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B Technicka zprava

Nazev a misto stavby
Nazev stavby: VHO1-Tdn

Misto stavby: Kostelni
Katastralni uzemi: Kostelni
Okres: Sokolov
Kraj:

Karlovarsky
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Popis Uzemi

Jedna se o katastralni uzemi Kostelni, obec Kraslice, okres Sokolov, kraj
Karlovarsky.
Opatfeni zadrzuje vodu v krajiné a zvySuje biodiverzitu v uzemi.

Uéel navrhovaného opatieni

V ramci vodohospodarského opatfeni — VHOL1 - Tan je navrzeno vybudovani
tiiné ovalného pudorysu s proménlivymi sklony bfehovych hran. Tan je
nepravidelného pudorysu se zakladnimi rozméry asi 20 x 30 m. Sklony svahu jsou
v rozmezi 1:2 — 1:3, hloubka v tini se pohybuje v rozmezi 0,3 — 1,0 metru.
Doprovodna zelen navrZzena nebyla.

Opatfeni je navrzeno za ucelem zadrZeni vody v zemédélsky vyuZivané krajing,
coz bude mit pozitivni vliv na okolni vodni rezim uzemi, rovnéz timto opatfenim dojde
ke zvySeni biodiverzity, vodni plochy v zajmovém uzemi chybi. Tzv. litoralni, mélké
pasmo bude poskytovat ukryt pro obojzivelniky a vodni ptaky, zarover bude slouzit
jako napajedlo pro zvéf. V hlubSich castech tiné, kde bude volna hladina bez
vegetace, bude mozny volny pohyb ptakud, popf. drobnych ryb, tak aby tan byla
komplexné FeSena pro co nejvétsi pocet zivocCichu.

Vys$ka hladiny v tlni bude zaviset na hladiné podzemni vody, ktera je dle
terénniho prlizkumu a vyjadfeni €lenu sboru zastupcl vysoka a dosahuje cca 40 cm
pod stavajici terén. V pribéhu roku bude dochazet k mirnému kolisani hladiny, které
by ale nemélo funkci tiiné ohrozit.

Podklady pro navrh technického feseni
Podklady jsou uvedeny v Privodni zpraveé.
Popis stavebné technického reseni

Jako vodohospodarské opatfeni je navrzeno vybudovani tiné o rozloze cca 524
m?.

Sklony bfehovych hran budou proménlivé, tak aby v &asti tiné byla mélcina
s hloubkou do 50 cm, ¢ehoz bude docileno pozvolnym sklonem svahu, 1:3. DalSi Casti
tiiné budou ve sklonu 1:2, coz zajisti dostateény akumulacni prostor, aby i v suchych
mésicich byl v tuni zachovan dostateény objem vody a nebyla ohroZena jeji funkce.
Dno tuné je navrzeno vodorovné. Misto pfechodu mezi témito sklony bude pozvolné,
aby nehrozilo sesouvani svahu.

V pripadé vysokého stavu vodni hladiny je uvazovano s volnym pietékanim
vody do okolniho terénu, tak aby bylo zachovano toto opatfeni jako pfirodé blizke.
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Hydrotechnické vypoéty

Velikost pritoku byla stanovena metodou CN kfivek. Srazkovy uhrn je zvolen
s pravdépodobnosti opakovani N = 20.

maximalni denni Uhrn srazek (Samaj, Valovic, Brazdil-1985)

stanice pravdépodobnost opakovani za N roki
2 10 20 50 100
Usti nad
Labem, 31,3 51,3 59,4 69,4 77,3
Vanov
Hs20= 70,6 mm Hsio - vy3ka srazky N=10
Pp=0,027584 km Pp - plocha povodi
CN=63 HPJ - hlavni pudni jednotka

Potencialni retence A
A =254*(1000/CN —10)

A=149,175 mm IA=0,2*A=29,835mm

Vyska pfimého odtoku Ho

Ho =(Hq —0,2*A)2 I(Hg +0,8*A)
Ho= 8,749 mm

Objem primého odtoku OpH
O,y =1000*P, *H,

OpH= 241,334 m3

Doba dobéhu Tia — ploSny povrchovy odtok

0,007 *(n*1/0,3048)°

: He, ) * 04 n - Manningtv soudinitel drsnosti
25,4 S | - délka proudéni
Hs2 - dvoulety 24 hodinovy dést
s - hydraulicky sklon povrchu

n=0,4; |= 100 m; Hs2= 35,8 mm; s= 0,05
Tta= 0,967 h
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Doba dobéhu Ty, — soustfedény odtok o malé hloubce
I
T, =———
® 3600*v

=211 m; v=1,46 m.s?
Tw= 0,040 h

Doba dobéhu T — oteviena koryta

Tic= 0,0 h

Doba koncentrace T¢

Tc = Tta +Ttb +th
Tc= 1,007 h

Kulminacni pritok Qpn
QpH = 0700043 * qu * PP * HO *f

f=0,1; la/Hs= 0,42; qpn= 219
Qpr= 0,023 m3s?

Vypocet ukazuje, ze pritoky vyvolané navrhovym srazkovym uhrnem nejsou nikterak
vysoké a voda bude stejné jako nyni odtékat ploSné ve spodni ¢asti tiné.
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Vyskové feseni

VySkové FeSeni navrzené tuné v lokalité prebira vySkovy prabéh puvodniho
terénu.

Navrh vysadeb doprovodné zelené

V souCasném stavu se v zajmove lokalité nachazeni javory, bfizy a vrby
v rozptyleném uskupeni, které obklopuji misto tiné z cca 25 %. DalSi vysadba by
nebyla vhodna a neni navrZzena, doslo by k uplnému zastinéni tiné, coz neni zadouci.

Vztahy k chranénym slozkam prirody

Uzemi navrhované stavby zasahuje do zvlas$té chranéného uzemi, v celém
zajmovém Uzemi je vyhlasen pfirodni park Leopoldovy Hamry. Zadné vyznamné
krajinné prvky zde nebyly zjiStény. Stavba neprobiha v intravilanu obce, nahrazuje
stavajici stavby.

V tésné navazujicim okoli se nenachazeji registrované vyznamné krajinné
prvky, vlastni zajmové uzemi a jeho blizké okoli se nedotyka zadného vodniho toku.
Péce o Zivotni prostfedi musi byt zajisténa dodrZzovanim a respektovanim veskerych
pozadavki, pfedpist, nafizeni a norem CSN, vztahujicich se k zajisténi zdravého
Zivotniho a pracovniho prostredi.

Stavba se nenachazi v blizkosti kulturni pamatky ani v pamatkové rezervaci
popf. vesnické pamatkové zéné.

Uzemi dotéené stavbou se nenachazi v archeologické zéné, ale dle sdé&leni
Narodniho pamatkového ustavu je celé uzemi klasifikovano jako uzemi s moznymi
archeologickymi nalezy. Stavebnik je povinen jiz od doby pfipravy stavby tento zamér
oznamit Archeologickému ustavu AV CR a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci
provést na dotCeném uzemi pfipadny zachranny archeologicky vyzkum.

U stavenisté nebyly zjistény vodni zdroje. Stavbou nebudou bezprostfedné
ohrozovany zadné vodni zdroje v okoli. VeSkera opatfeni v ochrannych pasmech
vodnich zdroja v ramci vodopravniho fizeni povoluje vodopravni Grad.

Popis vlivu na zivotni prostredi

Stavba jako takova nema negativni vliv na zivotni prostredi, nedojde k zadnému
zhorSeni jeho stavu a z tohoto pohledu se nefeSi jeho ochrana. Negativni vlivy stavby
budou pfechodného charakteru, a to pfedevSim po dobu stavby. Mechanismy
pouzivané na stavbé musi byt v takovém technickém stavu, aby v Zadném pfipadé
nemohlo dojit k uniku ropnych latek do pudy nebo do vody.
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Fotodokumentace

Pohled na lokalitu pro vystavbu tiné. Uzemi je silné podmédcené, rostou zde dfeviny
vazané na vodu.
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