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7.1.1.  ÚVODNÍ ČÁST

Do plánu společných zařízení pro k.ú. Cakov jsou zahrnuty i části sousedních katastrálních území, a to: k.ú. Vilémov u Litovle, k.ú. Senička a k.ú. Náměšť na Hané. Proto tento projekt počítá i s těmito částmi sousedních území a řeší je jako jeden celek – jednotlivé prvky plánu společných zařízení jsou navzájem provázány.. 
7.1.1..1.  Základní identifikační údaje
Obec 





: Senice na Hané

Katastrální území



: Cakov, Senička, Náměšť na Hané,

                                                             Vilémov u Litovle
Katastrální úřad



: Olomouc

Okres 





: Olomouc

Kraj





: Olomoucký

Zakázkové číslo
zhotovitel -  

: 090/2008

Zadavatel




: Ministerstvo zemědělství ČR,






  
  Pozemkový úřad Olomouc






  
  Blanická 1, 772 00 Olomouc

      V zastoupení - 


  Ing. Karel Stojan, ředitel OZA a PÚ Olomouc

      V technických záležitostech - 
  Ing. Jaromír Souček, ředitel PÚ Olomouc






  Ing. Eliška Dostálová

      Bankovní spojení - 

  Komerční banka Olomouc, č.ú. 27-9709770257/0100

Zhotovitel




: PozGeo, s.r.o.






  
  provoz : Budovcova 6, 796 01 Prostějov

      V zastoupení -


  Martin Lessy, jednatel společnosti

      V technických záležitostech -
  Ing. Pavel Kotyza

      Bankovní spojení -


ČSOB, a.s. č.ú. 213172439/0300






  
IČO: 27720071,  DIČ: CZ27720071

Časový plán



: zahájení prací ………… listopad 2008






  konec prací ……….….... květen 2012

Název akce :    Komplexní pozemková úprava v k.ú. Cakov

7.1.1.2.  Výchozí podklady
Pro vyhotovení „Plánu společných zařízení“ v k.ú. Cakov a na části území k.ú. Senička, k.ú. Vilémov u Litovle a k.ú. Náměšť na Hané byly použity následující podklady:

- zaměření skutečného stavu – patří mezi nejdůležitější podklady pro návrh jednotlivých prvků plánu společných zařízení. Vychází se ze zaměření polohopisu a výškopisu. Výškopis byl použit v místech, kde se navrhují složitější prvky plánu společných zařízení – v místech, kde je nutné zjistit podélný popřípadě příčný profil terénu. Toto zaměření výškopisu se použilo zejména pro návrh všech hlavních polních cest (zejména cesty C2, C3) a potom u nejdůležitějších vedlejších cest (například C19, C42, C45 a jiné). Také interakční prvky se navrhovaly podle zaměření skutečného stavu (zejména LBK1, LBK2 – který prochází středem katastrálního území a využívá stávající zeleně a také NRBK 1). Při navrhování polních cest se vychází ze stávajících cest, které jsou zaměřeny v polohopisu, interakční prvky se umisťují na stávajících pruzích zeleně, podle zaměření skutečného stavu se vymezuje také hranice lesních pozemků, zahrad, plotů a jiných prvků, které jsou podkladem pro návrh společných zařízení.
- mapy KN a PK v M 1 : 2880 – při návrhu společných zařízení bylo nutné vycházet z historického stavu rozmístění pozemků – částečně byly zachovány remízky a z části původní polní cesty. Při návrhu jsme respektovali tyto přirozené terénní hranice , které po zaměření skutečného stavu souhlasily s původními pozemky vedenými v mapách KN a PK. Jako příklad můžeme uvést cesty C19, C33 nebo IP 15, IP 17, který je navržen na stávajících lesních parcelách.
- územně plánovací dokumentace – je blíže popsáno v kapitole 7.1.2 Návaznost na Územně plánovací dokumentaci
- analýza skutečného stavu – hodně důležité jsou podklady získané z průzkumu území – vypracované v etapě „Analýza skutečného stavu“. Bylo přihlíženo k požadavkům státních i jiných organizací, vycházeli jsme z poměrů dopravních, ekologických, vodohospodářských či erozních. Podle lesní, zemědělské a jiné činnosti byly navrhovány prvky plánu společných zařízení, bylo přihlíženo i k nezemědělským aktivitám (bývalý areál ZD Senice na Hané). Vycházeli jsme z požadavků soukromě hospodařících zemědělců (Tobiáš Josef), vlastníků lesních pozemků (Spurný Ivan) i vlastníků v okolí lokality „Svatá voda“ (Ošťádal Josef). 
- studie, projekty a jiné zpracované záměry v k.ú. Cakov – bohužel  jsme nenalezli ani na Obecním úřadě v Senici na Hané, ani u jiných institucí více dokumentací než jsou uvedeny níže, které by se vztahovaly ke k.ú. Cakov. 
Jediný zpracovaný projekt pro toto území je územně plánovací dokumentace z roku 1998 – Stavoprojekt Olomouc a.s.. 
Dále jsme vycházeli z projektu Generel Územního systému ekologické stability
Při výpočtu protierozních opatření se vycházelo z realizačního projektu Senice na Hané stavební úpravy MK Cakov – Ulička.
Pro doplnění území jak po stránce vodohospodářské, dopravní, tak i ekologické jsme využili odborných posudků úředně oprávněných inženýrů a tyto posudky byly zapracovány zde v plánu společných zařízení.

úředně oprávněný ekolog (ÚSES) – Ing. Milena Zapletalová

autorizovaný inženýr v oblastí Vodohospodářských staveb – Ing. Petr Kuda

autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby – Ing. Ivan Cibulec
- okolní katastrální území – je důležité respektovat okolní katastrální území, a to z důvodu návaznosti polních cest, prvků ÚSES a jiných krajinářských opatření. Návrh plánu společných zařízení plně respektuje cestní síť vedenou ze sousedních katastrálních území, a to zejména u těchto polních cest: C1, C4, C6, C37, C38, C47
7.1.1.3.  Účel a zásada návrhu plánů společných zařízení
Důvodem pro zahájení pozemkové úpravy v k.ú. Cakov byla žádost vlastníků vlastnících nadpoloviční výměru (cca 66 %) zemědělské půdy o provedení pozemkové úpravy (dle z. č. 139/2002, §6, odst. 3). 
Projekt plánu společných zařízení předchází vlastnímu návrhu nového uspořádání pozemků a je jednou z podstatných součástí pozemkové úpravy. Jeho účelem je zejména zvýšení ekologické stability v intenzivně zemědělsky využívané krajině a následná eliminace vodní eroze. Navržená opatření však respektují i společné zájmy vlastníků pozemků a dotčených organizací.
Účelem plánu návrhu společných zařízení je optimálně vyřešit umístění pozemků, které slouží k vytvoření podmínek pro racionální hospodaření a ochranu půdních zdrojů, tak jak je stanoveno  v § 2 zákona č.139/2002 Sb.

Cílem návrhu společných zařízení je zejména:

a) vytvořit řadu opatření ke zpřístupnění všech pozemků zahrnutých do KPÚ (a to jak polních, tak lesních cest, vybudováním propustků, sjezdů, přejezdů a brodů), což má za následek zvýšení prostupnosti krajiny a vyřešení zemědělského dopravního systému.

b) vytvořit účelná a funkční protierozní opatření, která zabrání nebo minimalizují procesy vyvolávající vodní a větrnou erozi. Jedná se zejména o zasakovací pásy, průlehy, meze, protierozní záchytné příkopy, zatravnění nebo zalesnění.

c) vytvořit vhodná vodohospodářská opatření sloužící k odvedení povrchových vod ze zaplavovaných území (nádrže, rybníky, odvodnění, suché poldry, prahy a ochranné hráze).
d) vytvořit opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (vyčlenit pozemky pro prvky ÚSES, doplnění nebo naopak odstranění zeleně a jiné terénní úpravy), ochránit krajinný ráz a obnovit tradiční kulturní hodnoty řešeného území.

e) pokud možno vytvořit plán společných zařízení tak, aby vlastníci pozemků a dotčené organizace byli plně uspokojeni ve svých požadavcích. (přístupnost jejich pozemků, ochrana pozemků před erozí, vhodné tvary a umístění pozemků atd.).
7.1.1.4.  Zohlednění podmínek stanovených správními úřady
· Obec Senice na Hané – při návrhu plánu společných zařízení bylo přihlíženo k návrhu územního plánu pro k.ú. Cakov – viz. 7.1.2 Návaznost na Územně plánovací dokumentaci
· Městys Náměšť na Hané – požadavek na zpevněnou cestu od Nových Dvorů po Svatou Vodu byl respektován a odsouhlasen sborem zástupců vlastníků pozemků v Komplexní pozemkové úpravě.
· Městský úřad Litovel, orgán státní správy lesů – v rámci Plánu společných zařízení pro k.ú. Cakov a pro části sousedních k.ú. zahrnutých do pozemkové úpravy, nebylo navrženo zalesnění pozemků. Pozemky, které budou zalesněny v rámci návrhu KPÚ, budou řešeny s jednotlivými vlastníky až v průběhu další etapy pozemkové úpravy. Proto až bude jasné, který pozemek bude zalesněn nebo určen k zalesnění, tak projektant zašle seznam těchto nově navržených pozemků Orgánu státní správy lesů, tak jak byl původní požadavek.

· Městský úřad Litovel, orgán ochrany přírody – v rámci Plánu společných zařízení byly respektovány všechny prvky územního systému ekologické stability. Řešené území bylo navíc doplněno některými dalšími Interakčními prvky (doprovodná zeleň, zeleň plnící funkci ekologickou a protierozní) – viz. etapa 7.1.6.1.
· Správa silnic Olomouckého kraje – při návrhu hranic pozemků, které jsou ve správě této organizace, došlo k úzké spolupráci mezi projektantem a pověřeným pracovníkem Správy silnic Olomouckého kraje. Byly určeny hranice pozemku státní silnice III.tř.č. 37314, které si oba dva subjekty odsouhlasily a stvrdily svými podpisy.
· Telefónica O2, Czech Republic, a.s. – v rámci Plánu společných zařízení nedošlo k ohrožení ani k poškození vedení SEK (sítě elektronických komunikací)

· Obvodní báňský úřad v Brně – byla splněna podmínka o vyžádání stanoviska Ministerstva životního prostředí – správy VII.
· Severomoravská plynárenská, a.s. – plynárenská zařízení návrhem Plánu společných zařízení nejsou dotčena – pouze plynovod vede přes stávající terénní zářez (navrhované protierozní opatření V3 – přehrázky – záchytné prahy). Je proto nutné při realizaci tohoto protierozního opatření respektovat zařízení ve správě Severomoravské plynárenské a.s., aby nedošlo k porušení nebo zničení tohoto zařízení.
· Pozemkový fond ČR – všechny požadavky budou vyřešeny až v průběhu dalších etap pozemkové úpravy. Pro plán společných zařízení budou použity i pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Po návrhu umístění nových pozemků budou vypracovány na pozemky použité v Plánu společných zařízení samostatné, doplňkové bilance, které budou odsouhlaseny s pracovníkem Pozemkového fondu ČR.
· Zemědělská vodohospodářská správa (ZVS) – s pověřeným pracovníkem Zemědělské vodohospodářské správy byla přímo v terénu určena hranice vodního toku „Blata“ i „Hlavního odvodňovacího zařízení“. Byly určeny souřadnice lomových bodů tak, aby současný vodní tok ležel plně na pozemku ve vlastnictví ZVS. Byl vypracován elaborát a podpisy stvrzen.

· Povodí Moravy, s.p. – v rámci Plánu společných zařízení byla dodržena podmínka stanovená Povodím Moravy, aby na každé jednání týkající se vodního toku Blata, byl  přizván i pracovník Povodí Moravy.
· ČEZ Distribuce, a.s. – při realizaci Plánu společných zařízení dojde v několika případech ke křížení se zařízením distribuční soustavy – C1, C14, C19, C25, C24, C45, C2.  Je proto nutné respektovat zařízení ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a v případě, že dojde při realizaci Plánu společných zařízení ke kontaktu s ochranným pásmem nebo samotným vedením distribuční soustavy, je si potřeba vyžádat souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.
· Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje – v Plánu společných zařízení byl respektován požadavek na zachování nadregionálního biokoridoru při katastrální hranici mezi k.ú. Cakov a k.ú. Senička. Cyklistická trasa mezi obcemi Bílsko – Cakov a Nové Dvory se v pozemkové úpravě neřeší, jelikož účelem plánu návrhu společných zařízení je optimálně vyřešit umístění pozemků, které slouží k vytvoření podmínek pro racionální hospodaření a ochranu půdních zdrojů, tak jak je stanoveno  v § 2 zákona č.139/2002 Sb – nikoliv vytvářet pozemky pro sportovní a společenské potřeby. Nicméně ve výše uvedené plánované trase cyklostezky, je pro účely hospodaření navrhována oprava stávajících zpevněných polních cest – C4, C5, C6.
· Zemědělské družstvo Senice na Hané – při projednávání Plánu společných zařízení byl řešen i problém zpevněných komunikací – polních cest, kde zpevněný povrch (asfalt) je podle sdělení ZD Senice na Hané v jejich vlastnictví. Projednávání této problematiky bylo řešeno na jednáních 25.1.2010, 7.4.2010, 12.10.2010, 24.11.2010, 27.1.2011. Bylo dohodnuto, že pod tyto zpevněné cesty je možné v rámci pozemkové úpravy umístit obecní pozemky. Případná oprava těchto cest při realizaci Plánu společných zařízení však závisí na vypořádání (dohodě) mezi obcí Senice na Hané a Zemědělským družstvem.
Na jednáních dne 8.12.2010 a 24.1.2011 bylo řešeno i umístění pozemků v bývalém zemědělském středisku v Cakově, kde se všichni dotčení vlastníci dohodli na uspořádání svých pozemků.

· Katastrální úřad pro Olomoucký kraj – podmínky stanovené katastrálním pracovištěm v Olomouci, se pro tuto etapu pozemkové úpravy nevztahují
· Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Plán společných zařízení byl projednáván i s pracovníkem Agentury ochrany přírody a podmínky dané touto  organizací byly dodrženy. Jednalo se především o nadregionální biokoridor, který byl na několika místech rozšířena na požadovanou šířku 40,0 m. Celé území pak bylo vhodně doplněno interakčními prvky – převážně podél cest
7.1.2.  NÁVAZNOST NA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI
Navrhovaný Plán společných zařízení KPÚ v k.ú. Cakov v zásadě respektuje řešení územně plánovací dokumentace (ÚPD). Dochází však také ke zpřesnění jednotlivých prvků návrhu ÚPD, k návrhu nových opatření, či v některých případech projekt Komplexní pozemkové úpravy zcela nesouhlasí s navrhovaným stavem ÚPD (důvodem je zastaralost ÚPD z roku 1998 a také i to, že ÚPD je tvořena výhradně jen za minimální účasti vlastníků pozemků a dotčených organizací). Jednotlivé prvky návaznosti jsou popsány dle označení, jak je vedeno v Plánu společných zařízení – viz. Výkres společných zařízení.
Návaznost na ÚPD – prvky, které jsou do plánu společných zařízení z ÚPD převzaty:
· hlavní polní cesty C1, C3, C4, C5, C6 jsou plně v souladu s územním plánem, tvar cesty C2 je v její východní části pozměněn, kdy tato cesta bude nově ústit na cestu C4 v místě u křížku (kapličky)
· vedlejší polní cesty respektující ÚPD jsou C11, C19 – z části je nově určena podle požadavku sboru zástupců vlastníků, C21, C22 – k.ú. Náměšť na Hané, C23, C26, C27, C30, C31 – cesta je v plánu společných zařízení prodloužena, oproti ÚPD, až na protnutí s cestou C33 (k lesu), C33, C34 – opět se jedná o prodloužení stávající cesty oproti ÚPD, a to od C35 po C33, C36, C37, C38, C43, C46, C47
· Interakční prvky respektující ÚPD jsou v plánu společných zařízení navrženy tyto – IP1, IP4, IP5, IP6, IP8, IP9, IP10, IP11, IP15, IP16, IP17, IP20, část prvku IP13, NRBK1, NRBK2, LBK1 až LBK6
Návrhy v  Plánu společných zařízení, které nejsou součástí ÚPD:
· vedlejší polní cesty C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C20, C24, C25, C28, C29, C32, C35, C39, C40, C41, C42, C44 – k.ú. Senička, C45, C49
· nově navržené Interakční prvky vycházejí ze studie, kterou pro účely Komplexní pozemkové úpravy provedla Ing. Zapletalová Milena (úřadně oprávněný inženýr – ÚSES) a jedná se o tyto prvky – IP2, IP3, IP7, IP12, IP14, IP18 a IP19
· veškeré prvky protierozní ochrany, jsou podle návrhu Ing. Petra Kudy (úředně oprávněný inženýr – vodohospodářské stavby) navrženy jako nové prvky, které nejsou v ÚPD zahrnuty. Jedná se o tyto prvky – protierozní a protipovodňové příkopy PŘ1 až PŔ13, potom jsou to vodohospodářská opatření pro zachycení vod V1 až V4 a také již stávající vodní nádrž na rozhraní katastrálních území Cakova a Vilémova u Litovle V5.
Návrhy ÚPD, které Plán společných zařízení nerespektuje:
· V ÚPD je navržena doprovodná zeleň podél stávající polní cesty, která vede po hřbetnici v lokalitách s místním názvem „Křéby“ a „Věčnost“ a spojuje Cakov s Olbramicemi. Do Komplexní pozemkové úpravy byla tato doprovodná zeleň navržena jen z části, a to IP4, IP5, IP9 a IP10 – další část této cesty byla ponechána bez zeleně -  důvodem by bylo  zamezení přístupnosti na sousedící pozemky.
· Další neřešená doprovodná zeleň je uvedena v ÚPD, v severní části území, podél cest C36 a C37 – u těchto cest není zeleň navržena z těchto důvodů: pás zeleně by znepřístupnil sousedící pozemky, v k.ú. Cakov je nedostatek obecní půdy pro účely společných zařízení.

· Doprovodná zeleň umístěná v ÚPD a vedoucí od bývalého areálu ZD směrem k hlavnímu odvodňovacímu příkopu (na hranici s k.ú. Senička), včetně návrhu polní cesty u této zeleně, bude řešena jinou variantou.

· Stejně tak nebude realizována zeleň na katastrální hranici s Bílskem – nedostatek obecních pozemků 
ZÁVĚR: Plán společných zařízení byl vypracován na základě terénních průzkumů, požadavků jednotlivých vlastníků a organizací a upraven podle zaměření skutečného stavu. Na plánu se podíleli odborníci s úředním oprávněním jako Ing. Kuda Petr – vodohospodářské stavby, Ing. Cibulec Ivan – dopravní stavby, Ing. Zapletalová Milena – ÚSES, kteří přímo v terénu a na začátku roku 2010 zhodnotili a navrhli různá opatření, která se zapracovali do „Plánu společných zařízení“ – tyto opatření vylepšují a v mnoha případech doplňují stávající ÚPD. ÚPD nebyla v roce 1998 příliš detailně vypracována (některé prvky jsou chybně navržené), a i proto se nacházejí rozdíly mezi ÚPD a Plánem společných zařízení při KPÚ v k.ú. Cakov.
7.1.3. OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ

7.1.3.1. Zásady návrhu dopravního systému a jeho projednávání

Dopravní systém

Plní jednu z nejdůležitějších funkcí v k.ú. Cakov, a to nejen funkci dopravní, ale společně s funkcí protierozních opatření dotváří také ráz krajiny. Na návrhu cestní sítě se v návrhu plánu společných zařízení podíleli specialisté z různých oborů – dopravní           (Ing. Cibulec), protierozní (Ing. Kuda), krajinář a ekolog (Ing. Zapletalová). Cestní síť v k.ú. Cakov je řešena tak, aby byla zajištěna přístupnost všech, zejména zemědělských a lesních pozemků a také bylo přihlíženo k požadavkům vlastníků půdy, kteří v některých případech nám pomohli určit směr a podobu trasy polních cest.

Při návrhu cestní sítě jsme vycházeli z konfigurace terénu, historicky vedených polních cest, z požadavků na protierozní ochranu a z potřeby vyhnout se zářezům, násypům a křížením s podzemními vedeními.
· vymezení polohového umístění státní silnice III. tř. č. 37314, bylo odsouhlaseno se „Správou silnic Olomouckého kraje“ - paní Knitlovou Evou – 24.11.2009 – předáním vypracovaného elaborátu (souřadnice + výkres)

· celá cestní síť byla odsouhlasena sborem zástupců vlastníků dne 27.1.2011
Parametry polních cest (zejména konstrukce vozovky – např. druh zpevnění) lze po schválení plánu spol. zařízení měnit formou odsouhlasení sborem zástupců.

7.1.3.2. Kategorizace a základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších cest

Polní cesty hlavní

Hlavní polní cesty v k.ú. Cakov soustřeďují dopravu z polních cest vedlejších a doplňkových a jsou napojeny na místní komunikace. Jsou navrženy jako jednopruhové s výhybnami (kde jako výhybny jsou určeny buď křižovatky polních cest nebo samostatné výhybny). Tyto polní cesty budou zpevněné asfaltovým povrchem. Návrhová  kategorie   je   P 4,0/30 pro dopravní zatížení V a VI, kdy uvažujeme průměrný počet přejezdů těžkých nákladních vozidel v počtu od 0 do 100 přejezdů za 24 hodin.

Hlavní polní cesty mohou sloužit také jako turistické nebo cykloturistické trasy (předmětem pozemkové úpravy však není řešení či zbudování těchto tras. V plánu společných zařízení jsme navrhli tyto hlavní polní cesty C 1, C 2, C 3, C 4, C 5 a C6 v k.ú. Cakov.

Vlastní provedení – skladba hlavní polní cesty P 4/30:
· asfaltový beton AB III, tl. 40 mm
· kamenivo obalované asfaltem OK II, tl. 50 mm
· zhutněná vibrovaná štěrkodrť VŠ v šířce 3,5 - 4m o průměru 32 – 63 mm a tl.180 mm,

· štěrkopísek tl. 200 mm

· zhutněná pláň modul min. 45 MPa
· oboustranné zhutněné krajnice v šířce 0,5 m,

· zatravnění krajnic travním semenem v množství 2 kg/100 m2.

Jako druhou variantu lze zvolit i tuto skladbu pro hlavní polní cesty
· penetrační makadam hrubý, tl. 150 mm
· zhutněná vibrovaná štěrkodrť VŠ v šířce 3,5 - 4m o průměru 32 – 63 mm a tl.150 mm,

· zhutněná pláň modul min. 45 MPa
· oboustranné zhutněné krajnice v šířce 0,5 m,

· zatravnění krajnic travním semenem v množství 2 kg/100 m2.

Všechny polní cesty (jejich pozemky)  budou v majetku obce Senice na Hané a zapsány na LV 10001. 

Popis jednotlivých cest:

C 1 – P 4/30 – 215 m
Tato polní cesta vede po stávající úvozové polní cestě, je situována v jiho-západní části katastrálního území. Tvoří důležitou spojnici mezi obcemi Olbramice a  Cakov. Cesta spojuje stávající cestu, která je v k.ú. Olbramice u Vilémova a lesní cestu v k.ú. Cakov.  Je navržena jako jednopruhová zpevněná polní cesta bez příkopu. Spojuje  lokality s místním názvem „Za obecním lesem“ a „Na skalinách“.
C 2 – P 4/30 – 1490 m
Polní cesta je páteřní cestou jižní části katastrálního území Cakov. Tvoří spojnici mezi Olbramicemi a Cakovem. Začíná v lokalitě s místním názvem „Věčnost“, probíhá přes „Křéby“ a končí ve východní části obce Cakov, kde se napojuje na zpevněnou polní cestu C4. Při tomto napojení je k převedení zadržených vod v poldru V1, navržen propustek P7. Kolem cesty jsou umístěny interakční prvky IP 4, IP 5, IP 9, IP 10. Je navržena jako jednopruhová zpevněná polní cesta, kde jako výhybny slouží napojení dalších polních cest – C12, C13, C14, C15, C18, C19 a C3. 
Podél  cesty jsou vedeny protierozní příkopy PŘ6, PŘ7 a PŘ8, které odvádějí vodu přes poldr V1. U bývalého areálu “pionýrského tábora“ je umístěna stávající záchytná mříž (nefunkční), která by mohla být využita i při realizačních pracích a zachytávala by přívalovou vodu a sváděla ji přes rokli V2 do poldru V1 – posouzení využití této mříže bude řešeno až při zmiňované realizaci zpevnění polní cesty. Podél poldru V1 je navržený sjezd z této cesty směrem ke žmole a k protieroznímu zařízení V2 – sjezd řeší přístup ke žmole, která bude zapsaná na žádost vlastníků na LV 204.
C 3 – P 4/30 – 511 m
Cesta C3 vede po stávající úvozové cestě, kde v severní části se napojuje na stávající most přes potok „Blata“ a v jižní části se napojuje na polní cestu C2. Je navržena jako jednopruhová zpevněná polní cesta s příkopem. Podél horní části této cesty je umístěn svodný příkop PŘ3 a PŘ2 – příkopy končí u propustku P2, do kterého jsou vody z příkopů svedeny. V místě, kde je umístěn propustek P2 bude upravena niveleta cesty, tak aby nedocházelo k stékání vod směrem k obci (viz. podélný profil). Pro převedení vod přes cestu je v jižní části cesty umístěn propustek P3. Pod propustkem P2 již cesta vstupuje do hlubokého úvozu a pozemkově je zde dostatečně široká – proto pro realizační projekt jsou zde navrženy tři varianty řešení. 
a) Niveleta cesty se zvedne na takovou úroveň, kdy bude možné podél cesty zbudovat záchytný příkop
b) Podél cesty se vybuduje opěrná zídka z gabionu a vedle ní dlážděný odvodňovací příkop z lomového kamene
c) Voda se pustí po cestě, na které se zbudují příčné vpusti na zachycení těchto vod. Od vpustí se položí středem cesty kanalizace DN 300, která se zaústí do stávajícího zatrubnění Z1
ad a, b) Poté budou vody svedeny do stávajícího zatrubnění Z1 a odvedeny do vodního toku Blata. Pro zachycení zbylé vody bude využito stávající záchytné mříže (je umístěna v dolní části cesty). 
Jako výhyben je zde použito křížení s polními cestami C26, C28, C49, C16. V horní části cestu doprovází interakční prvky IP3 a IP4, v dolní části je u mostu navržen lokální biokoridor LBK2 a LBK3.
C 4 – P 4/30 – 640 m
Jedná se o stávající zpevněnou polní cestu navrženou na vyspravení od výtluků, začíná na jižním konci katastrálního území u osady Nové Dvory (u křížku), pokračuje severním směrem podél hranice katastrálního území s k.ú. Senička a napojuje se na stávající místní komunikaci v obci Cakov. Cesta je navržena jako jednopruhová, zpevněná polní cesta bez příkopu. Je využívána jako spojnice mezi osadou Nové Dvory a Cakovem (možno využít i jako cyklotrasu). Jako výhyben se zde využijí stávající křížení s polními cestami C22 a popřípadě také C24 nebo v místě napojení C24 bude zbudována výhybna 1. Napojení cesty C 24 bude řešeno až v realizační etapě – podle rozsahu stavebních prací, kdy je zde varianta i  taková, že C24 zůstane nepřipojena na hlavní polní cestu C4 a v místě křížení by se tak vybudovala výhybna 1. Při napojení na místní komunikaci v Cakově bude využit stávající propustek P9 k převedení zachycených vod, z poldru V1, do vodního toku Blata.
C 5 – P 4/30 – 380 m
Jedná se o stávající zpevněnou polní cestu s příkopem, začíná u bývalého areálu zemědělského družstva, v místní části „Ulička“, vede kolem intravilánu obce a navazuje na hlavní polní cestu C6. Cestu je potřeba opravit, jelikož na několika místech je porušená (díry a výtluky) s dobudováním cestního příkopu. Podél cesty je navržen příkop PŘ14 a za propustkem P11 je navržený cestní příkop, který bude součástí polní cesty (je potřeba ho dobudovat). Pozemek pro polní cestu s příkopem byl dostatečně v pozemkové úpravě navržen. Opět je jako výhyben použito křížení s polními cestami C30, C46, C43 a C31. Cesta se řadí do hlavní páteřní sítě cest a slouží jak k propojení Cakova s Bílskem, tak i k využití zemědělsky. Slouží také drobným podnikatelům jako přístupová cesta. Okolní zachycená přívalová voda bude do stávající kanalizace svedena z příkopů PŘ14 a PŘ15 přes stávající propustek P12 (viz. vodohospodářská opatření).
C 6 – P 4/30 – 780 m
Jedná se o stávající zpevněnou polní cestu s příkopem, která začíná u napojení na cestu C5 a směřuje severním směrem, kde se napojuje na stávající polní cestu vedenou v k.ú. Bílsko. Cestu je potřeba opravit, jelikož na několika místech je porušená (díry a výtluky). Jako výhyben je použito křížení s polními cestami C34, C36, C41, C42. Podél cesty jsou vedeny příkopy PŘ10 a PŘ12. Účelem těchto příkopů je svedení přívalových vod z lokalit s místním názvem “Čtvrtě“, „Lán“ a „Půllány“ do navrženého poldru V4, popřípadě příkopem PŘ13 je odvést mimo zastavěnou část obce Cakov. Stejně tak protierozní i ekologickou funkci budou tvořit interakční prvky podél cesty IP20, IP13. Jedná se o důležitou polní cestu spojující obce Bílsko a Cakov, sloužící jak zemědělcům, tak i pro turistické a sportovní účely.
Polní cesty vedlejší

Zajišťují dopravu z přilehlých hospodářsky využívaných pozemků,  lesních pozemků, zajišťují přístup k chalupám a chatám a jsou napojeny na statní silnici či hlavní polní cesty. Vedlejší polní cesty jsou navrženy jako jednopruhové, nezpevněné o šířce 3,0, 3,5 m a 4,0 m s návrhovou rychlostí 30 km/h. 

Napojení na státní silnici popřípadě na místní komunikaci procházející obcí Cakov budou v délce 20,0 m zpevněny v bezprašné úpravě – asfaltový koberec.

Vlastní provedení

· Skladba vedlejší polní cesty P 4/30 (3,0 - 3,5/30) 

· vápenná stabilizace ROAD MIX, tl. 250 mm

· oboustranná zhutněná krajnice v šířce 0,5 m (u cest šířky 3,5m – 0,25 m),

· zatravnění koruny a krajnic travním semenem v množství 2 kg/100 m2.

U cest s protierozním příkopem

– skladba vedlejší polní cesty P 4/30 – pro polní cesty například C34, C42, C15:

· zhutnění pláně cesty – MODUL min. 45 MPa

· štěrkodrť ŠD o tl. 150 mm

· štěrk částečně zpevněný cementovou maltou o tl. 150mm

· oboustranná zhutněná krajnice v šířce 0,5 m

· zatravnění koruny a krajnic travním semenem v množství 2 kg/100 m2
Vlastní provedení – skladba vedlejší polní cesty P 4/30 – C22 a C23:
· asfaltový beton AB III, tl. 40 mm
· kamenivo obalované asfaltem OK II, tl. 50 mm
· zhutněná vibrovaná štěrkodrť VŠ v šířce 3,5 - 4m o průměru 32 – 63 mm a tl.180 mm,

· štěrkopísek tl. 200 mm

· zhutněná pláň modul min. 45 MPa
· oboustranné zhutněné krajnice v šířce 0,5 m,

· zatravnění krajnic travním semenem v množství 2 kg/100 m2.

Všechny polní cesty budou v majetku obce Senice na Hané a zapsány na LV 10001 (cesta C22 v majetku obce Náměšť na Hané a cesty C44 a část C45 v majetku obce Senička). 

Popis jednotlivých cest:

C 11 – P 3,5/30

Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Na Partech“ (u Olbramic), napojuje se z jedné strany na lesní cestu (není součástí KPÚ), z druhé na stávající polní cestu vedenou v k.ú. Olbramice. 
Bude zpřístupňovat nejen přilehlou polní lokalitu, ale i lesní pozemky.

C 12 – P 3,5/30

Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Věčnost“, napojuje se z jedné strany na lesní cestu (není součástí KPÚ), z druhé na stávající polní cestu C2. 

Bude zpřístupňovat nejen přilehlou polní lokalitu, ale hlavně i lesní pozemky v západní části katastrálního území.

C 13 – P 3,5/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Věčnost“. Cesta se napojuje na hlavní polní cestu C 2 a na lesní cestu (není součástí KPÚ) v k.ú. Cakov. Cesta slouží jako přístupová nejen k okolním pozemkům, ale také k lesním pozemkům v dotčené lokalitě.
C 14 – P 3,5/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Křéby“. Cesta se napojuje na hlavní polní cestu C 2 a na lesní cesty (není součástí KPÚ) v k.ú. Cakov. Z velké části je vedena náletovými dřevinami, které je při realizaci nutno odstranit. Bude zpřístupňovat nejen přilehlou polní lokalitu, ale hlavně i lesní pozemky v severní části katastrálního území. Podél části cesty je navržen interakční prvek IP1.

C 15 – P 3,5/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Křéby“. Cesta se napojuje na hlavní polní cesty C2 a C3. Bude zpřístupňovat nejen přilehlou polní lokalitu, ale slouží také k rozdělení přilehlého honu a tím napomáhá ke zmenšení odtokových drah pop přívalových deštích. Podél části cesty je navržen interakční prvek IP2 a IP3 a také záchytné protierozní příkopy PŘ1, PŘ2. V místě zalomení polní cesty je pro převedení přívalových vod navržen propustek P1. V případě, že by tento propustek narušoval ráz krajiny nebo jeho vybudování by si vyžádalo větší náklady, je možné svést vody z příkopu PŘ1 do nedalekého lesa, kde by docházelo k vsakování povrchových vod v lesním porostu. 
C 16 – P 3,5/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Křéby“. Cesta se napojuje na hlavní polní cestu C3. Pro převedení povrchových vod z příkopu PŘ3 do PŘ2 je přes cestu C16 zbudován brod B1. Cesta je určená jen pro zpřístupňování přilehlých pozemků.
C 17 – P 4/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, z části vedenou po stávající polní cestě, v lokalitě s místním názvem „Křéby“. Začíná na křížení s polní cestou C18 a vede severním směrem až k intravilánu obce Cakov. Podél cesty je navržen IP7 a pro převedení vod z protierozního příkopu PŘ4 do PŘ5 je navržen propustek P4. Pod tímto propustkem je napojena záhumenková cesta C49.
C 18 – P 4/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Křéby“. Cesta se napojuje na hlavní polní cestu C2, vede podél interakčního prvku IP8 (žmoly)  východním směrem. Pro převedení vod přes tuto cestu z příkopu PŘ6 do PŘ7 je navrženo vybudování brodu B2. Jedná se o klasickou polní cestu určenou pro lepší přístupy na okolní pozemky, kdy při realizaci je nutné odstranit náletové dřeviny.
C 19 – P 3,5/30

Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Křéby“ a „Kopaninová žmola“, která se napojuje na stávající polní cestu C2, vede kolem bývalého areálu „pionýrského tábora“, přes Kopaninovou žmolu a kolem ní západním směrem až k lesnímu porostu. Cesta vede z části již po stávající cestě (zde je nutné provést její rozšíření, vysekat náletové dřeviny a zarovnat svahy) a zčásti je nově navržena po jižní straně Kopaninové žmoly (opět vysekat náletové dřeviny). Přes Kopaninovou žmolu je potřeba zbudovat nový propustek P5, a to jak pro uživatele přilehlých pozemků, uživatele lesních pozemků, tak i pro těžkou zemědělskou techniku, která by se v budoucnu měla dostávat do této lokality právě po cestě C19. Cesta se kříží v lokalitě „Kopaninová žmola“ s cestou C20.
C 20 – P 3,5/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Kopaninová žmola“. Cesta se napojuje na polní cestu C19. Je určená pro zpřístupňování přilehlých lesních pozemků.

C 21 – P 4/30

Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Kopaniny“, napojuje se z jedné strany na lesní cestu (není součástí KPÚ), z druhé na stávající polní cestu C22 (v k.ú. Náměšť na Hané). 

Bude zpřístupňovat nejen přilehlou polní lokalitu, ale hlavně i lesní pozemky v jižní části katastrálního území.

Podél části této cesty je navržen IP 21 sloužící zároveň jako větrolam i protierozní ochrana. Cestu křižuje i polní cesta C 23.
C 22 – P 4/30 – k.ú. Náměšť na Hané
Jedná se o stávající cestu navrženou ke zpevnění, v lokalitě s místním názvem „Spáleniska“, napojuje se z jedné strany na polní cestu C21 (a také na cestu v k.ú. Náměšť na Hané), z druhé strany na stávající polní cestu C4 a na místní komunikaci vedoucí do Nových Dvorů . 

Bude zpřístupňovat nejen přilehlou polní lokalitu , ale také může díky svému zpevnění sloužit i jako trasa pro turisty, popřípadě jako cyklotrasa. Dochází zde ke křížení s polními cestami v k.ú. Cakov – C24, C25.
C 23 – P 4/30

Jedná se o stávající cestu navrženou ke zpevnění, v lokalitě s místním názvem „Spáleniska“ a „Svatá Voda“, napojuje se z jedné strany na polní cestu C21, z druhé strany končí u obytných budov na Svaté Vodě. 

Bude zpřístupňovat nejen přilehlé polní lokality , ale také slouží jako jediný přístup k obytným budovám na Svaté Vodě. Přes cestu přechází stávající propustek P8.

C 24 – P 4/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Spáleniska“. Cesta se napojuje na polní cestu C22, vede kolem lesa, křižuje cestu C25 a končí u hlavní polní cesty C4 – při zpracování realizačního projektu na zbudování polních cest v k.ú. Cakov bude rozhodnuto, zda cesta C24 bude na C4 napojena přímo nebo vzhledem k velkému svahu toto napojení nebude a cesta bude končit nad cestou C4. 

C 25 – P 4/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Spáleniska“. Cesta se napojuje na polní cestu C22 a na cestu C24. Jedná se o polní cestu určenou pro zpřístupnění okolních pozemků.

C 26 – P 3,5/30

Jedná se o stávající, částečně zpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Blata“. Cesta se napojuje na hlavní polní cestu C3. Bude sloužit jako přístup k zatravněným pozemkům (mimo obvod KPÚ) a k obytným budovám.
C 27 – P 3,5/30

Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Blata“. Cesta se napojuje na polní cestu C28 a bude sloužit jako přístup k lesním pozemkům (mimo obvod KPÚ) a k obytným budovám v této lokalitě.

C 28 – P 4/30

Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Kluče“ začíná u napojení na  cestu C3, prochází kolem garáží, dále lesíkem (kde křižuje cestu C27), až do lokality „Kluče“ (louka).  

Cesta bude řešit přístup na louky v lokalitě „Kluče“ a zároveň umožní přístup ke garážím, které byly ze stávajících cest nepřístupné.

C 29 – P 4/30

Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Kluče“, napojuje se z jedné strany na lesní cestu (není součástí KPÚ), z druhé strany  ústí na státní silnici III.tř.č. 37314. Napojení na tuto státní silnici je třeba provést v bezprašné úpravě. Tato bezprašná úprava bude řešena až po navrhovaný most přes vodní tok Blata.
Bude tvořit přístupovou cestu k rozsáhlým lesním pozemkům (mimo obvod KPÚ).
C 30 – P 4/30

Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Za humny“, napojuje se z jedné strany na křižovatku polních cest  C5, C46, a tak zvanou „Uličku“ (není v KPÚ), z druhé strany ústí na státní silnici III.tř.č. 37314. Napojení na tuto státní silnici je třeba provést v bezprašné úpravě. Jedná se o záhumenkovou cestu vedoucí po severní straně intravilánu obce Cakov.
C 31 – P 4/30

Jedná se o částečně stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Půllány“, napojuje se z jedné strany na hlavní polní cestu C5, z druhé pak na cestu C33. Přes polní cestu je navržená rekonstrukce propustku, který bude odvádět vody z poldru V4 do „Bartošovy žmoly“. Cestu lemuje také příkop PŘ9 a interakční prvek IP12. Cesta je zčásti navržena na stávající cestě a od křížení s C32 je již cesta nová. Cesta zpřístupňuje přilehlé pozemky.
C 32 – P 4/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Půllány“. Cesta se napojuje na polní cestu C31 a na cestu C34. Jedná se o polní cestu určenou pro zpřístupnění okolních pozemků.

C 33 – P 4/30

Jedná se o částečně stávající, nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Půllány“ a „Lán“,  napojuje se z jedné strany na polní cestu C36, z druhé strany (jih) pak cesta končí u lesních pozemků v lokalitě s místním názvem „Za skálou“. Cesta slouží a řeší přístupy jak k polním tratím, tak i k lesním pozemkům. V průběhu cesty dochází ke křížení s cestami C31, C34. Cesta je z části stávající, ale část cesty bude třeba v případě potřeby obnovit. V severní části navržená cesta prochází lesním porostem, po stávající vyježděné lesní cestě.
C 34 – P 4/30

Jedná se o částečně stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Půllány“,  napojuje se z jedné strany na hlavní polní cestu C6, z druhé pak na cestu C33. Jako výhyben je použito křížení s jinými polními cestami C32 a C35. Pro odvedení přívalových vod jsou podél cesty navrženy záchytné příkopy PŘ11 a PŘ12 s interakčními prvky IP13 a IP14. Cesta bude sloužit jako přístupová k okolním pozemkům a také plní funkci protierozní a protipovodňovou. 

C 35 – P 3,5/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Lán“. Cesta se napojuje na polní cestu C36 a na cestu C34. Jedná se o polní cestu určenou pro zpřístupnění okolních pozemků, zejména pak pozemků umístěných v Lánové žmole – IP15. Při napojení na polní cestu C34 je navrženo zbudování brodu B3, k převedení vod z příkopu PŘ11 do PŘ12.
C 36 – P 4/30

Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Lán“, napojuje se z jedné strany na křižovatku polních cest  C33, C37 a  z druhé strany na hlavní polní cestu C6. Jako výhyben je použito křížení s jinými polními cestami C40 a C35. Cesta slouží jako přirozená spojnice mezi k.ú Cakov a Vilémov. Cesta je v horším stavu, proto by bylo dobré ji vyspravit.
C 37 – P 4/30

Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Na černym“, napojuje se z jedné strany na křižovatku polních cest  C33, C36 a  z druhé strany na polní cestu vedenou v k.ú. Bílsko. Jako výhyben je použito křížení s jinými polními cestami C38 a zároveň zde bude umístěná výhybna 3. Cesta slouží jako spojnice mezi k.ú Cakov a Bílsko. 

C 38 – P 4/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Na černym“. Cesta se napojuje na polní cestu C37, na cestu C39 a přechází do sousedního katastrálního území – k.ú. Vilémov u Litovle. Na hranici s Vilémovem přechází cesta přes vodní tok a je zde navržené zbudování mostu, popřípadě jako alternativa přichází v úvahu ještě oprava stávajícího propustku (průměr – d = 1000 mm). Cesta bude sloužit jako spojnice mezi katastrálními územími Cakov a Vilémov. 
C 39 – P 3,5/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Na černym“. Cesta se napojuje na polní cestu C37, vede po katastrální hranici s k.ú. Bílsko s k.ú. Vilémov u Litovle a končí u napojení na cestu C38. Jedná se o polní cestu určenou pro zpřístupnění nejen okolních pozemků, ale hlavně pozemků sousedících s vodní nádrží v k.ú. Vilémov. Vedle cesty probíhá lokální biokoridor LBK5 a LBK6.

C 40 – P 3,5/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Lán“. Cesta se napojuje na polní cestu C36 a končí na katastrální hranici s k.ú. Bílsko. Jedná se o polní cestu určenou pro zpřístupnění okolních pozemků.

C 41 – P 4/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Důlky“. Cesta se napojuje na polní cestu C6 a na cestu C45 – část C. Vzhledem k délce cesty je na ni umístěna výhybna 2. Cesta vede po terénní hraně a je určená pro zpřístupnění okolních pozemků.

C 42 – P 4/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Důlky“, „Za humny“. Cesta se napojuje na polní cestu C6 a na cestu C45 – část B. Cesta přechází z k.ú. Cakov (část A) do k.ú. Senička (část B). Podél cesty je navržen protierozní příkop PŘ 13 s interakčním prvkem IP18. Přes cestu C6 přechází propustek P13, cestu C45 propustek P 14. Cesta slouží jako výrazný protierozní prvek a zpřístupňuje okolní pozemky. Jako výhybny je možné použít křížení s polní cestou C43.
C 43 – P 4/30

Jedná se o částečně nově navrženou nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Za humny“. Cesta se napojuje na hlavní polní cestu C 5 a na severu na cestu C42. Je vedena po straně bývalého areálu ZD Senice na Hané (podél areálu vede po stávající cestě). Bude zpřístupňovat nejen přilehlou polní lokalitu, ale hlavně právě i areál bývalého družstva. V místě vjezdu do areálu družstva bude pro lepší převedení vod z cestního příkopu cesty C5 do PŔ11, zbudován propustek P11.
C 44 – P 3,5/30 – k.ú. Senička
Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Za humny“ a napojuje se na státní silnici III.tř.č. 37314. Napojení na tuto státní silnici je třeba provést v bezprašné úpravě. Bude tvořit přístupovou cestu k lesním pozemkům v k.ú. Senička.

C 45 – P 4/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Za humny“ a „Důlky“, napojuje se z jedné strany na polní cestu C30 – toto napojení je v blízkosti silnice III.tř.č. 37314, a proto je zde nutné provést bezprašnou úpravu. Cesta vede podél Hlavního odvodňovacího zařízení směrem ke katastrálnímu území Bílsko. Tato cesta prochází jak katastrálním územím Cakov (část A, část C), tak i katastrálním územím Senička (část B). Dochází ke křížení s polními cestami C42 a C41. V místě křížení s polní cestou C42 bude umístěn, v případě realizace cesty C45, propustek P14. Cesta bude sloužit ke zpřístupnění okolních pozemků a zároveň, vzhledem k vodnímu toku a k umístění nadregionálního biokoridoru (za vodním tokem), také jako vycházková cesta pro turisty a rekreanty.
C 46 – P 4/30

Jedná se o stávající částečně zpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Za humny“, která začíná na křižovatce polních cest c30, C5 a „Uličky“. Slouží jako přístup do areálu bývalého zemědělského družstva. Podél cesty je umístěn záchytný příkop P15.

C 47 – P 4/30

Jedná se o stávající polní cestu, navrženou na zpevnění, v lokalitě s místním názvem „Blata“ , s napojením na státní silnici III.tř.č. 37314. Napojení na tuto státní silnici je třeba provést v bezprašné úpravě, a to až po plánovaný, navržený brod B4. Bude tvořit přístupovou cestu k lesním pozemkům. 

C 49 – P 3,0/30

Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Křéby“. Napojuje se na polní cestu C3 a cestu C17. Jedná se o záhumenkovou cestu, pro zpřístupnění záhumenkových zahrádek. Cesta prochází podél keřovitého porostu IP22 a je na několika místech v současnosti užší než potřebných 3,0m. V případě potřeby, pokud by průjezdný profil byl nedostačující, bude nezbytné odstranit (pokácet) dva vzrostlé stromy, které by bránily v průjezdu (u napojení na cestu C17). 
7.1.3.3. Objekty a zařízení dotčené návrhem cestní sítě

Trubní propustky

Trubní propustky (TP) byly navrhovány v rámci Komplexní pozemkové úpravy v souladu s potřebami vlastníků pozemků, v souladu s dopravními požadavky, požadavky uživatelů pozemků a v souladu s požadavky Obce Senice na Hané. Propustky v k.ú. Cakov slouží převážně k odvedení povrchových vod z jarního tání popřípadě z přívalových dešťů.
Při realizaci – budování nových propustků – sjezdů ze státní silnice III.tř.č. 37314 je nutné spolupracovat se správci silnice (Správa silnic Olomouckého kraje – středisko údržby Olomouc).

Trubní propustky nově budované budou osazeny betonovými čely, železobetonovými troubami, štěrkopískové nebo betonové lože o tloušťce 0,2 – 0,45 m . Sklon a délka potrubí bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. Trubní propustky na sjezdu ze státní silnice budou budovány s asfaltovým povrchem. Polohové umístění TP bude navrženo tak, aby vyhovovalo návrhovým parametrům silnice III. tř. kategorie S 7,5 (MO) dle ČSN 736101.
Trubní propustky navrhované projektantem v Komplexní pozemkové úpravě jsou navrženy s ohledem na současný stav (únor 2011) obdělávání zemědělských pozemků a na potřebu umístění protierozních a protipovodňových příkopů. V případě nových užívacích vztahů je samozřejmě možné budovat i další propustky. 
Tab. Stávající propustky 

	Označení propustku
	Průměr, rozměr [mm]
	Délka

[m]
	Poznámka

	P 8
	300
	4,5
	Polní cesta C23 

	P 9
	300-600
	9,2
	Polní cesta C4 – před rekonstrukci cesty – zvětšit světlost propustku v celé délce na DN 800 – v současnosti je nejasný průměr (na vtoku DN 300, pak rozšířeno až na odtok DN 600)

	P 12
	400
	Zatrubnění  „Ulička“
	Cesta C5 - vyhovující

	P 15
	300
	14
	V případě stoleté vody, by byl tento propustek málo dostačující, proto by bylo lepší při rekonstrukci vozovky polní cesty propustek zvětšit minimálně na dostačujících DN400


Tab. Nové trubní propustky
	Označení propustku
	Průměr, rozměr [mm]
	Délka

[m]
	Poznámka

	P 1
	600
	7,5
	polní cesta C15 – PŘ1 a PŘ2

	P 2
	600
	12,0
	polní cesta C3 – PŘ2, PŘ3 a PŘ4

	P 3
	400
	12,0
	polní cesta C3 – PŘ3 a PŘ6

	P 4
	600
	6,0
	polní cesta C17 – PŘ4 a PŘ5

	P 5
	600
	8,0
	polní cesta C19 – Kopaninová žmola

	P 6
	800
	15,0
	poldr „Křéby“ – V1

	P 7
	800
	9,0
	polní cesta C2 – PŘ8

	P 10
	600
	15,0
	poldr „Bartošova zmola“  - V4

	P 11
	400
	16,0
	polní cesta C43 – PŘ14

	P 13
	600
	10,0
	polní cesta C6 – PŘ12 a PŘ13

	P 14
	1000
	10,0
	polní cesta C45 – PŘ14


V tabulce není uvedeno případné zatrubnění (druhá varianta) u polní cesty C3 – voda bude převedena pod cestou C3 do odvodňovacího stávajícího příkopu, který vede podél této cestu (popřípadě až do stávajícího zatrubnění). Průměr, délka a směr zatrubnění budou upřesněny až v další části projektové dokumentace – realizačním projektu.
Hospodářské sjezdy

V katastrálním území Cakov nejsou navrhovány žádné nové hospodářské sjezdy, je využíváno stávajících hospodářských sjezdů – v dotčeném území se dá hovořit jen o jednom klasickém hospodářském sjezdu. 
Hospodářské sjezdy navrhujeme zrekonstruovat a zbudovat v bezprašné úpravě (asfaltový koberec) a to minimálně v délce 20 m (při návaznosti polních cest).

Hospodářské sjezdy jsou v mnoha případech řešeny přes propustky (viz. kapitola trubní propustky) nebo jako samostatné sjezdy. Hospodářské sjezdy se zpravidla navrhují na pozemcích silničního tělesa. 

Tab. Stávající hospodářské sjezdy
	Označení
	Délka 

[m]
	Plocha (přibližná)

[m2]
	Poznámka

	H 1
	3,5
	14
	stávající sjezd na přilehlou louku

	
	
	
	


Brody

Tab. Brody
	Označení
	Poznámka

	B 1
	Přes polní cestu C16, k převedení vod z příkopu PŘ3 do příkopu PŘ2

	B 2
	Přes polní cestu C18, k převedení vod z příkopu PŘ6 do příkopu PŘ7

	B 3
	Přes polní cestu C35, k převedení vod z příkopu PŘ11 do příkopu PŘ12

	B 4
	Přes polní cestu C 47, k převedení vodního toku, tekoucího z Vilémovské vodní nádrže


Popis brodu je uveden v části vodohospodářských opatření. Nahrazuje se tím propustek, který by nepůsobil vhodně esteticky ani ekologicky. Dochází také k ušetření financí při realizaci tohoto brodu. 

Brod bude vybudován z lomového kamene uloženého do betonového lože. Ve dně bude šířky 0,5 m se sklonem stěn 1 : 5 (vzor brodu je uveden v příloze).

Zatrubnění
Tab. Zatrubnění
	Označení
	Poznámka

	Z 1
	Stávající - zachycuje přívalovou vodu z cesty C 3 a odvádí ji do vodního toku Blata DN 400

	Z 2
	Nové – k odvedení vod z příkopu PŘ7 – navrhovaná průměr DN 400

	Z 3
	Stávající – hráz vodní nádrže Vilémov, betonový požerák se svislou šachtou umístěnou v blízkosti hráze vodní nádrže. Voda přepadá v horní části přes dlužovou stěnu na dno šachty, odkud odtéká výpustným potrubím skrz hráz do recipientu. 

	Z 4
	Stávající – zachycuje přívalovou vodu z poldru V4 a odvádí ji do vodního toku Blata DN 600 – vyhovující – posouzeno v kapitole „7.1.5. Vodohospodářská opatření“

	Z 5
	Stávající – Svatá voda – zatrubnění potůčku DN 400


Jiné objekty sloužící ke zpřístupnění pozemků

Most (M 1) – 
jedná se o nově navržený most přes vodní tok Blata, na polní cestě C29. Cesta je důležitou komunikací pro přístup k lesním pozemkům v lokalitách s místním názvem „Kluče“, „Na Partech“, „Věčnost“ a „Vrchní díly“.  V současnosti je v místě křížení s vodním tokem lávka pro pěší a provizorní brod  - pro potřeby lesního hospodářství naprosto nedostačující.
Most (M 2) – 
jedná se o stávající v podstatě silniční most, tvořící spojnici mezi polní cestou C3 a státní silnicí III.tř.č. 37314. Most je v dobrém technickém stavu a dostačující
Most (M 3) – 
stávající silniční most na státní silnici III.tř.č. 37314, přes vodní tok. Jedná se o rámový betonový most v dobrém technickém stavu. Rozměry vnitřního rámu (průtočná šířka a výška) jsou 2,3 x 2,1 m.

Most (M 4) – 
jedná se o nově navrhovaný most pro polní cestu C 38. Jestli zbudovat most nebo opravit stávající propustek DN 1000 bude rozhodnuto až v případě vypracování realizačního projektu na zbudování cesty C 38. Cesta bude sloužit jako přímé spojení dvou katastrálních území – Cakova a Vilémova u Litovle.
Výhybny  – 
Výhybny se zřizují u polních cest na základě dopravní potřeby, v místech s delším rozhledem. Výhybna slouží ke křížení vozidel. V k.ú. Cakov jako výhybny je možné využívat křižovatek polních cest nebo okolní pozemky (pokud jsou v kultuře trvalý travní porost nebo ostatní plocha), a proto zde nemusí být navrženy žádné speciální výhybny. Pozemky pro výhybny byly navrženy podle ČSN 736109 – Projektování polních cest.  V místě plánované výhybny dojde k rozšíření komunikace o 2,0m na délku 20,0 m.

Výhybna 1 – u cesty C 4 – v místě předpokládaného vyústění cesty C24. Zde vzhledem k velkému sklonu terénu bude jako výhybny použito buď právě napojení cesty C24 nebo dojde k rozšíření cesty C4 o 2,0m – která ze dvou variant se vybere, bude určeno až při tvorbě realizačního projektu na vybudování nebo opravu polních cest.


Výhybna 2 – u cesty C41 – nově navržená cesta


Výhybna 1 – u cesty C37 – doplnění stávající cesty
Sjezd  –
z polní cesty C2 se navrhuje na žádost vlastníka LV 204 (Malaska, Majtnar), vybudovat sjezd k přilehlé žmole a protieroznímu příkopu V2, pro jejich lepší přístup – údržba zeleně.
7.1.3.4. Přehled cestní sítě 

Tab. Seznam parcel, které dříve sloužily jako polní cesty v k. ú. Cakov

	Číslo parcely
	Druh pozemku
	Výměra KN
	LV

	34/2
	14
	224
	10001

	235
	5
	111
	174

	250/2
	14
	1950
	204

	252
	7
	432
	204

	619/2
	14
	928
	161

	779
	14
	378
	10001

	933/10
	14
	291
	10001

	933/19
	14
	162
	10001

	971
	14
	360
	10001

	973
	14
	2208
	10001

	976
	14
	593
	98

	977/2
	14
	362
	10001

	978
	14
	1079
	10001

	982/1
	14
	1020
	10001

	982/2
	14
	600
	10001

	982/4
	14
	155
	10001

	987
	14
	935
	10001

	988
	14
	234
	10001

	989/2
	14
	342
	10001

	989/3
	14
	376
	10001

	991
	14
	180
	10001

	992/5
	14
	6
	10001

	992/6
	14
	25
	10001

	994
	14
	288
	10001

	1021/5
	14
	5054
	157

	1021/6
	14
	1285
	157

	1024/2
	14
	254
	10001

	1054/2
	14
	65
	51

	1054/3
	14
	92
	10001

	1054/4
	14
	400
	179

	1054/5
	14
	125
	10001

	1054/7
	14
	2
	179

	1070
	14
	475
	5

	1072
	14
	2047
	45

	1078
	14
	95
	316

	1080
	14
	298
	319

	1081
	14
	399
	319

	(PK 2) 839
	
	1690
	10001

	(PK 2) 968
	
	5426
	10002

	(PK 2) 974
	
	971
	304

	(PK 2) 979
	
	1641
	10002

	(PK 2) 980
	
	486
	10002

	(PK 2) 981
	
	486
	10002

	(PK 2) 982
	
	3288
	305

	(PK 2) 990
	
	1547
	305

	(PK 2) 992
	
	8963
	10002

	(PK 2) 993
	
	2320
	10001

	(PK 2) 995
	
	737
	304

	(PK 2) 996
	
	701
	304

	(PK 2) 997
	
	262
	10002

	(PK 2) 998
	
	2787
	10002

	(PK 2) 999
	
	2314
	304

	(PK 2) 1000
	
	1888
	305


Tab. Seznam parcel, které dříve sloužily jako polní cesty v k. ú. Náměšť na Hané

	Číslo parcely
	Druh pozemku
	Výměra KN
	LV

	1833/2
	14
	413
	10001

	1834
	14
	568
	10001

	1835
	14
	851
	10001

	1836/1
	14
	896
	10001

	1977
	14
	863
	1530

	
	
	
	


Tab. Navržené hlavní polní cesty v k. ú. Cakov
	Polní cesta
	Kategorie cesty
	Výměra [m2]
	Délka [m]
	Propustek, most, brod, hosp. sjezd
	Poznámka

	C 1
	P 4/30
	1 568
	215
	----
	na stávající polní cestě

	C 2
	P 4/30
	8 051
	  1490
	Z 2 

P 7 – 800/9m
	na stávající polní cestě, podél příkop

	C 3
	P 4/30
	4 192
	511
	Z1
P2 – 600/12,0m

P3 – 400/12,0m
	na stávající úvozové cestě – více variant řešení, záchytná mříž

	C 4
	P 4/30
	6 899
	640
	P9 – 300/600/9,2m
Výhybna 1
	zpevněná stávající polní cesta, výtluky

	C 5
	P 4/30
	2 942
	380
	----
	Zpevněná stávající polní cesta - cestní příkop, podélný příkop

	C 6
	P4/30
	4 268
	780
	P13 – 600/10,0m
	Zpevněná stávající polní cesta – podélný příkop

	Celkem
	27 920
	 4 016
	
	


Tab. Navržené nezpevněné vedlejší polní cesty v k. ú. Cakov
	Polní cesta
	Kategorie cesty
	Výměra [m2]
	Délka [m]
	Propustek, most, brod, hosp. sjezd
	Poznámka

	C 11
	P 3,5/30
	878
	180
	----
	na stávající polní cestě

	C 12
	P 3,5/30
	280
	45
	----
	na stávající polní cestě

	C 13
	P 3,5/30
	926
	157
	----
	nově navržená polní cesta

	C 14
	P 3,5/30
	3 671
	625
	----
	nově navržená polní cesta

	C 15
	P 3,5/30
	2 113
	485
	P1 – 400/7,5m
	nově navržená polní cesta

	C 16
	P 3,5/30
	528
	132
	B1 – 5,5/7,5m
	nově navržená polní cesta

	C 17
	P 4/30
	1 053
	215
	P4 – 600/6,0m
	nově navržená polní cesta

	C 18
	P 4/30
	891
	190
	B2 – 5,5/7,5m
	nově navržená polní cesta 

	C 19
	P 3,5/30
	3 735
	665
	P5 – 600/8,0m
	z části na stávající polní cestě

	C 20
	P 3,5/30
	430
	100
	----
	nově navržená polní cesta

	C 21
	P 4/30
	629
	220
	----
	na stávající polní cestě

	C 22
	
	
	
	Náměšť na Hané
	

	C23
	
	
	
	zpevněná
	

	C 24
	P 4/30
	4 549
	950
	----
	nově navržená polní cesta

	C 25
	P 4/30
	2 013
	450
	----
	nově navržená polní cesta

	C 26
	P 3,5/30
	467
	55
	----
	na stávající polní cestě

	C 27
	P 3,5/30
	180
	22
	----
	na stávající polní cestě

	C 28
	P 4/30
	1312
	280
	----
	částečně na stávající polní cestě

	C 29
	P 4/30
	832
	158
	M1
	na stávající polní cestě

	C 30
	P 4/30
	2 045
	400
	----
	na stávající polní cestě

	C 31
	P 4/30
	2 123
	520
	P10 – 600/15,0m
	částečně na stávající polní cestě

	C 32
	P 3,5/30
	1 032
	270
	----
	nově navržená polní cesta

	C 33
	P 4/30
	4 984
	820
	----
	částečně po stávající polní cestě

	C 34
	P 4/30
	2 448
	580
	----
	nově navržená polní cesta

	C 35
	P 3,5/30
	1 524
	305
	B3 – 5,5/7,5m
	nově navržená polní cesta

	C 36
	P 4/30
	3 651
	795
	----
	na stávající polní cestě

	C 37
	P 4/30
	2 710
	640
	Výhybna 3
	na stávající polní cestě

	C 38
	P 4/30
	1 049
	255
	M4
	nově navržená polní cesta

	C 39
	P 3,5/30
	4 381
	915
	----
	nově navržená polní cesta

	C 40
	P 3,5/30
	1 385
	385
	----
	nově navržená polní cesta

	C 41
	P 4/30
	2 711
	640
	Výhybna 2
	nově navržená polní cesta

	   C42 
	P4/30 část A
	        2 599
	643
	část A
	nově navržená polní cesta

	C 43
	P 4/30
	1 508
	270
	P11 – 400/16,0m
	částečně po stávající polní cestě

	C 44
	
	
	
	k.ú. Senička
	

	C 45
	P4/30 část A
	2 064
	365
	----
	nově navržená polní cesta

	
	P4/30 část C
	3 598
	600
	----
	nově navržená polní cesta

	C 46
	P 4/30
	572
	60
	P12 – 400
P15 – 300/14m
	na stávající polní cestě

	C 47
	P 4/30
	160
	35
	B4 – 5,5/7,5m
	na stávající polní cestě

	C 48
	
	
	
	Zrušená
	

	C 49
	P 3/30
	865
	185
	P4 – 600/6,0m
	na stávající polní cestě

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Celkem
	65 896
	13 612
	
	


Tab. Navržené zpevněné vedlejší polní cesty v k. ú. Cakov
	Polní cesta
	Kategorie cesty
	Výměra [m2]
	Délka [m]
	Propustek, most, brod, hosp. sjezd
	Poznámka

	C 23
	P 4/30
	1 240
	241
	P8 – 300/4,5m,   Z1
	na stávající polní cestě


Tab. Navržené zpevněné vedlejší polní cesty v k. ú. Náměšť na Hané
	Polní cesta
	Kategorie cesty
	Výměra [m2]
	Délka [m]
	Propustek, most, brod, hosp. sjezd
	Poznámka

	C 22
	P 4/30
	3 592
	595
	----
	na stávající polní cestě


Tab. Navržené nezpevněné vedlejší polní cesty v k. ú. Senička
	Polní cesta
	Kategorie cesty
	Výměra [m2]
	Délka [m]
	Propustek, most, brod, hosp. sjezd
	Poznámka

	C 44
	P 3,5/30
	303
	90
	----
	na stávající polní cestě

	C 42
	P4/30 část B
	113
	20
	----
	nově navržená polní cesta

	C 45
	P4/30 část B
	1 092
	167
	P14 – 1000/10,0m
	Nově navržená polní cesta

	
	
	1 508
	277
	
	


Technický stav polních cest a jejich rozčlenění podle potřeby oprav, vybudování nových

	Cesty navržené k nové výstavbě
	C1, C2, C3, C13,C14, C15, C16, C17, C18, C20, C22, C24, C25, C28, 

	
	C31,  C32, C34, C35, C38, C39, C40, C41, C42, C45

	
	

	Cesty navržené k rekonstrukci
	C4, C5, C6, C12, C19, C21, C23, C29, C33, C36, C37, C43, C44, C47, 

	
	C49

	
	

	Stávající cesty – vyhovující, v pořádku  
	C11, C26, C27, C30, C46

	
	


7.1.4.  Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu
7.1.4.1. Přehled navrhovaných opatření proti vodní erozi 

Současný stav vodní eroze je podrobně popsán v části 4.(1.1) Rozbor současného stavu.

Z rozboru současného stavu vyplývá, že uvedené katastrální území je ohrožené vodní erozí, dochází ke smyvu půdy. Proto bylo nutné provést speciální opatření ke snížení eroze a vytvoření protipovodňových opatření. Kromě těchto opatření je potřeba dodržovat vhodná technická a agrotechnická opatření. Jako menší erozní opatření byly navrženy různé remízky (stávající) a interakční prvky, meze jsou navrženy na výsadbu zeleně a nebo na její doplnění – podrobněji jsou tato opatření popsána v kapitole 7.1.6. – Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Důležitým prvkem při návrhu protierozních opatření je tvar a velikost nově navrhovaných pozemků (bude řešeno až v další etapě pozemkové úpravy).
· Návrh protierozních  úprav v k.ú. Cakov byl proveden na základě průzkumů a rozborů stávajícího stavu, kde byl proveden výpočet erozní ohroženosti půdy dle jednotlivých odtokových linií. 

· Výsledky těchto výpočtů byly ověřeny při pochůzce v terénu se znalci místních podmínek a hospodařícími zemědělci. Dle závěrů průzkumu je nutno pro snížení eroze zkrátit délky svahů jednotlivých pozemků. Toto bylo provedeno návrhem sítí polních cest, které budou částečně lemovány odvodňovacími příkopy.

· Jedná se o tyto polní cesty s odvodňovacími příkopy – C2, C3, C5, C6, C15, C31, C34, C42, dále součástí protierozních opatření je cesta C16, C32. Do protierozních opatření je potřeba zahrnout i Interakční prvky (doprovodnou zeleň). Protierozní opatření však tvoří každá navržená polní cesta, která přeruší dráhu odtoku přívalových dešťů.
· Významným prvkem při návrhu těchto opatření byla skutečnost, že v k.ú. Cakov je nedostatek obecních pozemků pro účely návrhu Plánu společných zařízení. Na základě této skutečnosti začalo Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Olomouc vykupovat pozemky do svého vlastnictví, které budou  použity pro prvky Plánu společných zařízení,  a v rámci návrhu KPÚ převedeny na obec Senice na Hané.

7.1.4.2. Větrná eroze
Katastrální území Cakov nepatří do oblasti s výskytem větrné eroze, půdy jsou hlinité. 

Podle výpočtů doložených v části 4.(1.1) Rozbor současného stavu není území výrazně ohroženo větrnou erozí. Ale podle vyjádření pamětníků a podle průzkumu zpracovatele, je vhodné území ošetřit proti větrné erozi. Podél polních cest jsou navrženy Interakční prvky (stromy a keře), které budou kromě prvků protierozních a estetických plnit i funkci proti větrné erozi (větrolamy). Jako speciální je navržen IP 21. Jedná se o větrolam podél stávající polní cesty C21 – blíže popsán v kapitole 7.1.6. – Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
7.1.4.3. Přehled dalších opatření navrhovaných k ochraně půdy
K ochraně půdy byly navrženy speciální Interakční prveky. Jedná se o IP13, IP14 a IP18. Jde o pásy zeleně se zatravněním o šířce 7,0m a IP3 o šířce 5,0m, které mají funkci protierozní a protipovodňovou
7.1.4.4. Zhodnocení a posouzení účinnosti protierozních opatření
Všechna protierozní opatření jsou navržena v souladu s předpisy a metodikami včetně přihlédnutí k místním podmínkám (PHO, požadavky vlastníků a uživatelů pozemků, konfigurace terénu).

Souhrn protierozních opatření :

· síť polních cest s Interakčními prvky – dojde k přerušení délky povrchového odtoku a tím ke snížení erozní ohroženosti

· pročištění a rekonstrukce stávajících příkopů podél státní silnice III. tř. č. 37314.

· vybudování nových propustků a rekonstrukce stávajících včetně nových mostů přes vodní toky
· realizace jednotlivých prvků ÚSES – přispívá ke snížení eroze – remízky a liniová zeleň – osazení mezí zelení 

· pozemky s trvalým travním porostem – dochází ke vsakování povrchových vod – rozoráním travních pozemků by došlo ke vzniku eroze 

Posouzení (porovnání vodní eroze po provedených protierozních opatřeních, podle lokalit uvedených v etapě 4.(1.1) Vyhodnocení dostupných podkladů a rozbor současného stavu:

Posouzení  území z hlediska hodnocení erozního smyvu se provádí pomocí univerzální rovnice Wischmeier - Smith, která má tvar:

G = R x K x L x S x C x P                [t.ha-1.rok-1]

kde: G je průměrná roční ztráta půdy (erozní smyv) [ t .ha-1.rok-1],

        R - faktor erozní účinnosti deště 

        K - faktor náchylnosti půdy k erozi

        L - faktor délky svahu 

        S - faktor sklonu svahu

        C - faktor ochranného vlivu vegetace  

        P - faktor vlivu protierozních opatření

R = podle  typizační směrnice  "Protierozní ochrana zemědělských pozemků"(arch.č.06-

       868,str.94) odpovídá přívalovým dešťům s periodicitou 1, hodnota R = 20.
K = určujeme z ekologicko - půdních (BPEJ) map 1:5000

L = vypočítáme ze vzorce L = ( d / 22,13) na 0,5, kde  d  je

       nepřerušená délka svahu.

S = vypočítáme ze vzorce S = (0,43 + 0,3 . s + 0,043 . s .s) / 6,613,

       kde s = sklon svahu (%)

C = faktor C představuje poměr smyvu na půdě s pěstovanými plodinami ke ztrátě půdy na 

      černém úhoru (při stejných ostatních podmínkách). Určuje se podle způsobu pěstování a     

      podle druhu zaseté plodiny.

Uvažujme erozně nejhorší případ, tj.:

· kukuřici setou do zorané půdy, kdy C = 0,72.

· nebo v případě ochrany zvlášť důležitých objektů (obec, vodní zdroje…) C = 1.0

P = představuje poměr smyvu na pozemku chráněném uvažovaným opatřením ke ztrátě půdy 

      při obdělávání a osevu po spádnici.

      Uvažujme přímý směr obdělávání pozemku bez  protierozních opatření, kdy P = 1

Jednotlivé faktory rovnice vycházejí z přírodních poměrů a opatření, která smyv ovlivňují. Výpočtem se stanoví hmotnostní množství erozního smyvu za 1 rok na 1 ha zemědělské půdy. Posouzení výsledků spočívá ve srovnání výsledků rovnice Wischmeier  - Smith s přípustnými hodnotami.


U mělkých půd s hloubkou do 30 cm – do 1 t .ha-1.rok-1


U středně hlubokých půd s hloubkou od 30 cm do 60 cm – do 4 t .ha-1.rok-1

U hlubokých půd s hloubkou přes 60 cm – do 10 t .ha-1.rok-1

Hloubka půdy se přitom určuje na základě pátého místa v kódu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

PŘÍKLAD OSEVNÍHO POSTUPU:

Předběžně můžeme zahrnout do výpočtů Cprům základního sedmiletého osevního postupu :

1. Ječmen jarní
C = 0,15

2. Vojtěška
C = 0,02

3. Vojtěška
C = 0,02

4. Okopanina (ranné brambory)
C = 0,60

5. Pšenice ozimá
C = 0,12

6. Kukuřice na siláž
C = 0,23

        sláma předplodiny sklizena, setí do strniště

7. Okopanina (cukrovka)
C = 0,44

                                                                                                      ----------

                                                                                               Cprům = 0,226
Tabulka  - výpočet erozního smyvu
Z tabulky výpočtu erozního smyvu po návrhu plánu společných zařízení jasně vyplývá, že dojde ve všech lokalitách, kde svah byl přerušen návrhem protierozních prvků, k výraznému snížení smyvu a při dodržování agrotechnických opatření a postupů zde bude smyv  v přípustných mezích. Výsledný erozní smyv byl počítán na nejhorší možný případ.
1) Zhodnocení eroze - lokalita s místním názvem – Nad černým

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 12,19  t/ha/rok.

· Přípustný smyv 10  t/ha/rok.

· Opatření: při běžném postupu pěstování plodin a při dodržování vrstevnicového obdělávání nebude docházet ke smyvu půdy vodní erozí nebo jen v přípustných mezích. 
2) Zhodnocení eroze - lokalita s místním názvem – Půllány a Čtvrtky

hydrolinie „c“

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv před KPÚ -  G = 37,07  t/ha/rok.
· Celkový vypočtený maximální erozní smyv po KPÚ -  G = 24,48  t/ha/rok.
· Přípustný smyv 4 t/ha/rok  .

ostatní hydrolinie v lokalitě 

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 36,65  t/ha/rok.
· Celkový vypočtený maximální erozní smyv po KPÚ -  G = 30,70  t/ha/rok.
· Přípustný smyv 10 t/ha/rok.

· Opatření: Tato lokalita je výrazně ohrožená smyvem půdy a tím zde dochází k výrazné erozi  vody a vzhledem k tomu, že přiléhá k obci je nutné provést výrazná opatření pro ochranu majetku občanů. Došlo k rozdělení svahu – přerušení dráhy odtoku příkopy PŘ10, PŘ11, PŘ12, cestami C34, C6, C36, C32 a interakčními prvky IP 14, IP13, IP20. Je nutné dodržovat vhodnou výsadbu plodin a způsob obhospodařování. Nejvíce podléhá erozi půda bez vegetačního pokryvu. Je proto potřeba minimalizovat časový úsek, kdy je půda bez vegetačního pokryvu (viz. 7.1.5.2 Agrotechnická opatření).
3) Zhodnocení eroze - lokalita s místním názvem – Skalky, Za humny

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 49,02  t/ha/rok.

· Přípustný smyv 10  t/ha/rok. 

· Opatření: Zde v lokalitě dochází k výraznému smyvu půdy. půda je zde smývána ve směru k odvodňovacímu příkopu na východní straně katastrálního území. Bylo by dobré i zde provést nějaká opatření k zamezení erozní ohroženosti – i když zde není přímo ohrožena obec Cakov, je nutné provést zamezení smyvu, protože každým rokem zde dochází ke zhoršování kvality půdy. Erozní produkty (smyté půdní částice, splaveniny) jsou velmi rozmanitým materiálem s různými fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi. Chemicky aktivní (smytá) povrchová plocha umožňuje absorpci, adsorpci a desorpci látek působících toxicky nebo jinak škodlivě a urychlujících eutrofizaci, jako jsou rostlinné živiny, pesticidy, těžké kovy a podobně. Proto je zde navrženo vhodné umístění a tvar pozemků. Do této lokality bude umístěn vlastník (Ing. Spurný Kamil), který svým hospodařením v příštích letech rozdělí dráhu smyvu a tím zamezí nebo sníží celkovou erozi.
4) Zhodnocení eroze - lokalita s místním názvem – Cakovsko

hydrolinie „a“

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 15,53  t/ha/rok.

· Přípustný smyv 10 t/ha/rok  .

hydrolinie „b“

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 9,98  t/ha/rok.

· Přípustný smyv 4 t/ha/rok.

· Opatření: při běžném postupu pěstování plodin a při dodržování vrstevnicového obdělávání nebude docházet ke smyv půdy vodní erozí nebo jen v přípustných mezích. 

5) Zhodnocení eroze - lokalita s místním názvem – Kříby

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 55,05  t/ha/rok.
· Celkový vypočtený maximální erozní smyv po KPÚ -  G = 52,22  t/ha/rok.
· Přípustný smyv 4 t/ha/rok.

· Opatření: Zde v lokalitě dochází k výraznému smyvu půdy. půda je zde smývána ve směru k roklinám, které se nachází na jižní straně katastrálního území. Rokle zde ohraničují lesní pozemky. Nedochází zde k přímému ohrožení obce Cakov. Je zde nutné dodržovat osevní postupy,  agrotechnická opatření, obdělávání ve směru vrstevnic. Ke zmírnění erozní ohroženosti došlo vložením cesty C14 a IP 1.

PŘÍKLAD OSEVNÍHO POSTUPU:

Předběžně můžeme zahrnout do výpočtů Cprům základního sedmiletého osevního postupu :

8. Ječmen jarní
C = 0,15

9. Vojtěška
C = 0,02

10. Vojtěška
C = 0,02

11. Okopanina (ranné brambory)
C = 0,60

12. Pšenice ozimá
C = 0,12

13. Kukuřice na siláž
C = 0,23

        sláma předplodiny sklizena, setí do strniště

14. Okopanina (cukrovka)
C = 0,44

                                                                                                      ----------

                                                                                               Cprům = 0,226
6) Zhodnocení eroze - lokalita s místním názvem – Křéby
hydrolinie „a,b“

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 53,20  t/ha/rok.
· Celkový vypočtený maximální erozní smyv po KPÚ -  G = 50,27  t/ha/rok.
· Přípustný smyv 4 t/ha/rok.

hydrolinie „c“

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 80,70  t/ha/rok.
· Celkový vypočtený maximální erozní smyv po KPÚ -  G = 68,76  t/ha/rok.
· Přípustný smyv 10 t/ha/rok. 
· Opatření: Tato lokalita je výrazně ohrožená smyvem půdy a tím zde dochází k výrazné erozi působením vody a vzhledem k tomu, že přiléhá k obci je nutné provést opatření pro ochranu majetku občanů. Dráha erozního smyvu byla v této lokalitě upravena cestami C2, C3, C15, C16, C17, příkopy PŘ1, PR2, PŘ3, PŘ4, PŘ5 a interakčními prvky IP2, IP3, IP4, IP6, IP7.  Je zde nutné opět dodržovat osevní postupy,  agrotechnická opatření, obdělávání ve směru vrstevnic.
7) Zhodnocení eroze - lokalita s místním názvem – Spáleniska, Svatá voda, Zápověď
hydrolinie „a,b“

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 19,89  t/ha/rok.

· Přípustný smyv 4 t/ha/rok.

hydrolinie „c“

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 14,14  t/ha/rok.

· Přípustný smyv 1 t/ha/rok.

· Opatření: Je nutné dodržovat střídavé pěstování  plodin a při dodržování vrstevnicového obdělávání nebude docházet ke smyv půdy vodní erozí nebo jen v přípustných mezích. Smyv zmenšen navrženými cestami C24 a C25.
8) Zhodnocení eroze - lokalita s místním názvem – u dětského tábora
· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 43,84  t/ha/rok.

· Přípustný smyv 10  t/ha/rok.

· Opatření: celá lokalita byla již vyřešena tím, že zde byly ponechány meze se vzrostlými stromy a tím došlo k přerušení dráhy odtoku vody. Při běžném postupu pěstování plodin a při dodržování vrstevnicového obdělávání nebude docházet ke smyv půdy vodní erozí nebo jen v přípustných mezích 

9) Zhodnocení eroze - lokalita s místním názvem – V Cakovsku, Svatá voda
hydrolinie „a“

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 53,54  t/ha/rok.

· Přípustný smyv 4 t/ha/rok.

hydrolinie „b“

· Celkový vypočtený maximální erozní smyv G = 22,39  t/ha/rok.

· Přípustný smyv 10 t/ha/rok.

· Opatření: Je nutné dodržovat střídavé pěstování  plodin a při dodržování vrstevnicového obdělávání nebude docházet ke smyv půdy vodní erozí nebo jen v přípustných mezích. V lokalitě „Svatá Voda“ dojde v nejbližších letech ke změně uživatele (pan Ošťádal), který lokalitu západně od Svaté Vody zatravní, tím dojde u hydrolinie „b“ k zastavení smyvu půdy.
ZÁVĚR: Katastrální území Cakov je z velké části ohroženo působením vodní eroze, kdy dochází ke smyvu půdy ve velkém měřítku a tím se zhoršují podmínky pro kvalitní hospodaření. 

Je proto nutné dbát především na dodržování vhodných osevních postupů, různé plodiny vysévat po pásech a obdělávat pozemky nejlépe po vrstevnici. Vhodnou sítí polních cest, příkopů a interakčních prvků bylo ve velké míře snížena vodní eroze.
7.1.5.  Vodohospodářská opatření
7.1.5.1. Přehled navrhovaných vodohospodářských opatření

· návrh vodohospodářské úprav v k.ú. Cakov byl proveden na základě průzkumů a rozborů stávajícího stavu při pochůzkách přímo v terénu a na základě zaměření skutečného stavu 
· Návrh protierozních a vodohospodářských úprav v k.ú. Cakov byl proveden na základě průzkumů a rozborů, kde byl proveden výpočet erozní ohroženosti půdy dle jednotlivých odtokových linií. 

· Výsledky těchto výpočtů byly ověřeny při pochůzce v terénu se znalci místních podmínek a hospodařícími zemědělci. Dle závěrů průzkumu je nutno pro snížení eroze zkrátit délky svahů jednotlivých pozemků. Toto bylo provedeno návrhem sítí polních cest, které budou lemovány odvodňovacími příkopy.

Výpočet množství dešťových vod z celého území :

Hydrologická data odtoku povrchových vod dle ČSN 751400 byly převzaty z podkladů ČHMÚ Ostrava a jsou odvozeny za období let 1931 - 2003, údaje n-letých průtoků jsou odvozeny z řad za maximální dostupné období pozorování ČHMÚ. 

Vzhledem k tomu, že zájmová lokalita se nachází v oblasti postižené extrémní povodní, nelze vyloučit, že po vyhodnocení této povodňové události dojde k dodatečným úpravám N- letých průtoků.

Obcí protéká vodoteč „Blata“ s přítoky

Údaje o povodí :

číslo hydrologického pořadí:  
4 - 12 - 01 - 002

název toku:


Blata

plocha povodí:


21,14 km2   

denní úhrn srážek :

H2   = 38 mm = 0,038 m (opakování n = 2 roky)

H10  = 61 mm = 0,061 m (opakování n = 10 let)

H20  = 70 mm = 0,070 m (opakování n = 20 let)

H50  = 82 mm = 0,082 m (opakování n = 50 let)

H100 = 91 mm = 0,091 m (opakování n = 100 let)

průměrná roční srážka:

Hs = 582 mm = 0,582 m

Intenzita 15 min deště : 

i15 = 125 l/s/ha

Koeficient odtoku :

k   =  0,23

průměrný odtok:

qp = 4,25 l/s/km2    

N-leté průtoky

dvouletý odtok:


Q2     =  5 m3/s  =>  q2   = 0,236 m3/s/km2    

desetiletý odtok:

Q10  = 10 m3/s =>  q10  = 0,473 m3/s/km2    

dvacetiletý odtok:

Q20  = 12 m3/s =>  q20  = 0,567 m3/s/km2    

padesátiletý odtok:

Q50  = 16 m3/s =>  q50  = 0,757 m3/s/km2    

stoletý odtok:


Q100 = 20 m3/s =>  q100 = 0,946 m3/s/km2    

M-denní průtoky

třistatřicetidenní 

Q330 = 10 l/s

třistapadesátipětidenní 

Q355 =   5 l/s

Přímý odtok z lokality pozemkových úprav (plocha povodí do 1 km2)

N-leté průtoky

dvouletý odtok:


q2   = 1,32 m3/s/km2    

desetiletý odtok:

q10  = 2,16 m3/s/km2    

dvacetiletý odtok:

q20  = 2,61 m3/s/km2    

padesátiletý odtok:

q50  = 3,03 m3/s/km2    

stoletý odtok:


q100 = 3,22 m3/s/km2    

Výpočet množství vod podle profilů jednotlivých lokalit:

	Označení lokality a profilu


	Plocha

povodí

km2
	Qp

l/s
	Q2
m3/s
	Q10

m3/s
	Q20

m3/s
	Q50

m3/s
	Q100

m3/s
	Profil propustku 

mm

pro Q100
	Profil koryta

m2

pro Q100

	Příkop 

„Lánová žmola“

(Nad družstvem,

do Bílského potoka)


	příkop 11 

 
	0,16
	0,68
	0,211
	0,346
	0,417
	0,485
	0,515
	DN 600
	0,625

	
	příkop 12 


	0,58
	2,46
	0,766
	1,253
	1,514
	1,757
	0,187
	DN 400
	0,625

	
	příkop 13


	0,88
	3,74
	1,161
	1,901
	2,297
	2,666
	2,834
	DN 1000
	1,330

	Poldr 

„Bartošova žmola“


	příkop 9

 
	0,08
	0,34
	0,105
	0,173
	0,209
	0,242
	0,257
	DN 500
	0,625

	
	příkop 10


	0,06
	0,26
	0,079
	0.129
	0,157
	0,182
	0,193
	DN 400
	0,625

	
	odtok z poldru
	0,14
	0,59
	0,185
	0,302
	0,365
	0,424
	0,451
	DN 600
	0,625

	Příkop 

„Pod družstvem“
	příkop 14 


	0,08
	0,34
	0,105
	0,173
	0,209
	0,242
	0,257
	DN 400
	0,625

	
	příkop 15


	0,01
	0,04
	0,013
	0,021
	0,026
	0,030
	0,032
	DN 300
	0,625

	
	odtok do kanalizace DN 400
	0,09
	0,38
	0,118
	0,194
	0,235
	0,273
	0,289
	DN 500
	0,625

	Poldr 

„Křéby“
	příkop 1


	0,11
	0,47
	0,145
	0,237
	0,287
	0,333
	0,354
	DN 600
	0,625

	
	příkop 2


	0,13
	0,55
	0,171
	0,281
	0,339
	0,394
	0,418
	DN 600
	0,625

	
	příkop 3


	0,03
	0,13
	0,039
	0,065
	0,078
	0,091
	0,097
	DN 400
	0,625

	
	příkop 4 


	0,16
	0,68
	0,211
	0,345
	0,417
	0,485
	0,515
	DN 600
	0,625

	
	příkop 5


	0,19
	0,81
	0,251
	0,41
	0,496
	0,576
	0,612
	DN 600
	0,625

	
	příkop 6


	0,09
	0,38
	0,118
	0,194
	0,235
	0,273
	0,289
	DN 500
	0,625

	
	příkop 7


	0,12
	0,51
	0,158
	0,259
	0,313
	0,364
	0,386
	DN 600
	0,625

	
	příkop 8

odtok z poldru
	0,31
	1,32
	0,409
	0,669
	0,809
	0,939
	0,998
	DN 800
	0,870


Na základě popsaných činností a provedených výpočtů byly provedeny konkrétní návrhy protierozních a vodohospodářských úprav, které je možno rozdělit do následujících lokalit :

1. Lokalita - Příkop „Lánová žmola“ – PŘ11, PŘ12, PŘ13
· Jedná se o vybudování záchytných a vsakovacích příkopů podél polních cest. Příkopy budou sloužit pro zachycení, zpomalení a vsakování povrchového odtoku srážkových vod z přilehlého extravilánu. 

· Příkopy včetně vegetačního doprovodu budou široké cca 6 až 7 m a budou cca 0,5 m pod korunou polní cesty . 

· Příkopy jsou navrženy částečně vsakovací - dno bude vysypáno těženým kamenivem a štěrkopískem v tloušťce 0,3 m. 

· Pro stabilizaci, zmírnění podélného sklonu stávajících příkopů a ztlumení kinetické energie proudící vody, bude příkop dle potřeby přerušena zpomalovacími prahy srubového typu o výšce do 30 cm.

· V místech sjezdů z přilehlých komunikacích budou vybudovány brody opevněné dlažbou z lomového kamene do betonového lože. 

· Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní seč 1 - 2x/rok  

Posouzení kapacity otevřeného koryta (příkop 11 a 12) :

Plocha koryta : 
F = 0,625 m2  

Omočený obvod : 
O = 2,73 m  

Hydraulický poloměr : 
R = F/O = 0,625 : 2,73 = 0,23

Spád koryta : 
J  = 1 %  

Rychlost vody v korytě :  
v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,23 x 0,01 = 1,68 m/s

Průtok korytem :

Q = F x v = 0,625 x 1,68  =  1,05 m3/s > 0,515 m3/s (Q100 )








Posouzení kapacity otevřeného koryta (příkop 13 před zaústěním do Bílského potoka) :
Plocha koryta : 
F = 1,33 m2  

Omočený obvod : 
O = 3,63 m  

Hydraulický poloměr : 
R = F/O = 1,33 : 3,63 = 0,37

Spád koryta : 
J  = 1 %  

Rychlost vody v korytě :  
v = k x √ R x J  = 35 x √ 0,37 x 0,01 = 2,13 m/s

Průtok korytem :
Q = F x v = 1,33 x 2,13 = 2,84 m3/s > 2,834 m3/s (Q100 )







2. Lokalita poldr „Bartošova žmola“ – V3, V4
· Jedná se o vybudování nízké zemní hráze V4 - zemního valu sloužícího k zadržení vody a zpomalení odtoku povrchové vody z přilehlých pozemků, které budou odvodněny systémem částečně vsakovacích příkopů navržených podél polních cest.

· Příkopy PŘ9, PŘ10 včetně vegetačního doprovodu budou široké cca 6 až 7 m a budou cca 0,5 m pod korunou polní cesty. 

· Příkopy jsou navrženy částečně vsakovací - dno bude vysypáno těženým kamenivem a štěrkopískem v tloušťce 0,3 m. 

· Pro stabilizaci, zmírnění podélného sklonu stávajících příkopů a ztlumení kinetické energie proudící vody, bude příkop dle potřeby přerušen zpomalovacími prahy srubového typu o výšce do 30 cm.

· V místech sjezdů z přilehlých komunikacích budou vybudovány brody opevněné dlažbou z lomového kamene do betonového lože. 

· Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní seč 1 - 2x/rok  
· Koruna hráze je nezpevněná šířky 3,5 m se sklonem 3 % směrem k akumulačnímu prostoru. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem.

· Návodní líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 3. Povrchová úprava svahu nad maximální ovladatelnou hladinou je navržena ohumusováním a osetím travním semenem. Povrchová úprava svahu pod maximální ovladatelnou hladinou je navržena pohozem z těženého kameniva frakce 32/63 v tloušťce 150 mm. Pata svahu je opevněna skládanou patkou z lomového kamene. Účelem patky je stabilizovat opevnění návodního líce. Patka bude provedena jako zapuštěná do hloubky 0,60 m pod dno nádrže.  

· Vzdušný líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 3. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem. V patě svahu je navržená drenáž z lomového kamene s poštěrkováním. Pro snadnější odtok vody je navrženo perforované drenážní potrubí DN 150 mm, zaústěné do odpadního potrubí požerákové výpustě. 


· Manipulace z vodou bude prováděna v betonovém polouzavřeném manipulačním objektu s dřevěnou dlužovou stěnou. Hrázová propust je navržena profilu DN 600, což odpovídá průtoku Q100, vyšší průtoky budou převáděny bezpečnostním přepadem, který bude proveden průlehem v hrází na délku cca 5 m a hloubku 0,5 m. Průleh  bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože až k patě hráze, kde bude vybudováno vývařiště ke ztlumení kinetické energie. 

· Tento bezpečnostní přeliv bude napojen na otevřenou svodnici V3, která je zaústěna do stávající dešťové kanalizace v obci DN 600, vyústěné do vodoteče Blata (stávající kanalizace převede průtok Q = 790 l/s > Q100 = 451 l/s). Svodnice je tvořena otevřeným korytem miskovitého tvaru s proměnným sklonem svahu. Dno bude zpevněno pohozem z těženého kameniva. Břehy budou opatřeny doprovodným břehovým porostem. Pro stabilizaci a zmírnění podélného sklonu koryta a ztlumení kinetické energie proudící vody, bude údolnice dle potřeby přerušena zpomalovacími prahy srubového typu o výšce do 30 cm. Šířka pozemku pro svodnici včetně vegetačního doprovodu  bude 8 až 10 m

· Zavázání tělesa hráze do terénu je navrženo protismykovým zářezem obráceného lichoběžníkového tvaru výšky 0,8 m, šířky 1,0 m se sklony svahu 1:1.

· Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní seč 1 - 2x/rok  

· Základová spára bude zhutněna včetně protismykového zářezu na 95% PS.

· Násypový materiál pro hráz je jílovitopísčitá zemina dosahující po zhutnění na 95 % PS koeficient filtrace nižší než 1x10-8 m/s. 

· Navážení tělesa homogenní hráze bude probíhat po vrstvách mocnosti 0,20 m. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% PC. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Před prováděním násypů je nutno snížit vlhkost zeminy o  10 - 15 %. Zemina bude rozprostřena na mezideponii. Zemní práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 68 50 - Sypané přehradní hráze.

Posouzení kapacity otevřeného koryta (profil pod hrází, příkopy 9 a 10 ) :

Plocha koryta : 
F = 0,625 m2  

Omočený obvod : 
O = 2,73 m  

Hydraulický poloměr : 
R = F/O = 0,625 : 2,73 = 0,23

Spád koryta : 
J  = 1 %  

Rychlost vody v korytě :  
v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,23 x 0,01 = 1,68 m/s

Průtok korytem :

Q = F x v = 0,625 x 1,68  =  1,05 m3/s > 0,451 m3/s (Q100 )








3. Lokalita - Příkop „Pod družstvem“ – C5, PŘ14, PŘ15
· Jedná se o vybudování záchytných a vsakovacích příkopů podél polní cesty C5. Příkopy budou sloužit pro zachycení, zpomalení a vsakování povrchového odtoku srážkových vod z přilehlého extravilánu. 

· Příkopy včetně vegetačního doprovodu budou široké cca 6 až 7 m a budou cca 0,5 m pod korunou polní cesty . 

· Příkopy jsou navrženy částečně vsakovací - dno bude vysypáno těženým kamenivem a štěrkopískem v tloušťce 0,3 m. 

· Pro stabilizaci, zmírnění podélného sklonu stávajících příkopů a ztlumení kinetické energie proudící vody, bude příkop dle potřeby přerušena zpomalovacími prahy srubového typu o výšce do 30 cm.

· V místech sjezdů z přilehlých komunikacích budou vybudovány brody opevněné dlažbou z lomového kamene do betonového lože. 

· Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní seč 1 - 2x/rok.

· Příkop je zaústěn do stávající dešťové kanalizace v obci DN 400, která převede průtok  Q = 404 l/s > Q100 = 289 l/s
Posouzení kapacity otevřeného koryta (před napojením do dešťové kanalizace DN 400) :

Plocha koryta : 
F = 0,625 m2  

Omočený obvod : 
O = 2,73 m  

Hydraulický poloměr : 
R = F/O = 0,625 : 2,73 = 0,23

Spád koryta : 
J  = 1 %  

Rychlost vody v korytě :  
v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,23 x 0,01 = 1,68 m/s

Průtok korytem :

Q = F x v = 0,625 x 1,68  =  1,05 m3/s > 0,289 m3/s (Q100 )








4. Lokalita plodr „Křéby“ – V1, V2, PŘ8
· Jedná se o vybudování nízké zemní hráze V1 - zemního valu sloužícího k zadržení vody a zpomalení odtoku povrchové vody z přilehlých pozemků, které budou odvodněny systémem částečně vsakovacích příkopů navržených podél polních cest. 

· Příkopy včetně vegetačního doprovodu budou široké cca 6 až 7 m a budou cca 0,5 m pod korunou polní cesty . 

· Příkopy jsou navrženy částečně vsakovací - dno bude vysypáno těženým kamenivem a štěrkopískem v tloušťce 0,3 m. 

· Pro stabilizaci, zmírnění podélného sklonu stávajících příkopů a ztlumení kinetické energie proudící vody, bude příkop dle potřeby přerušena zpomalovacími prahy srubového typu o výšce do 30 cm.

· V místech sjezdů z přilehlých komunikacích budou vybudovány brody opevněné dlažbou z lomového kamene do betonového lože. 

· Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní seč 1 - 2x/rok  
· Koruna hráze je nezpevněná šířky 3,5 m se sklonem 3 % směrem k akumulačnímu prostoru. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem.

· Návodní líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 3. Povrchová úprava svahu nad maximální ovladatelnou hladinou je navržena ohumusováním a osetím travním semenem. Povrchová úprava svahu pod maximální ovladatelnou hladinou je navržena pohozem z těženého kameniva frakce 32/63 v tloušťce 150 mm. Pata svahu je opevněna skládanou patkou z lomového kamene. Účelem patky je stabilizovat opevnění návodního líce. Patka bude provedena jako zapuštěná do hloubky 0,60 m pod dno nádrže.  

· Vzdušný líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 3. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem. V patě svahu je navržená drenáž z lomového kamene s poštěrkováním. Pro snadnější odtok vody je navrženo perforované drenážní potrubí DN 150 mm, zaústěné do odpadního potrubí požerákové výpustě. 


· Manipulace s vodou bude prováděna v betonovém polouzavřeném manipulačním objektu s dřevěnou dlužovou stěnou. Hrázová propust je navržena profilu DN 800, což odpovídá průtoku Q100, vyšší průtoky budou převáděny bezpečnostním přepadem, který bude proveden průlehem v hrází na délku cca 5 m a hloubku 0,5 m. Průleh  bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože až k patě hráze, kde bude vybudováno vývařiště ke ztlumení kinetické energie. 

· Tento bezpečnostní přeliv bude napojen na otevřenou svodnici PŘ8, která je zaústěna do stávající vodoteče Blata. Svodnice je tvořena otevřeným korytem miskovitého tvaru s proměnným sklonem svahu. Dno bude zpevněno pohozem z těženého kameniva. Břehy budou opatřeny doprovodným břehovým porostem. Pro stabilizaci a zmírnění podélného sklonu koryta a ztlumení kinetické energie proudící vody, bude údolnice dle potřeby přerušena zpomalovacími prahy srubového typu o výšce do 30 cm. Šířka pozemku pro svodnici včetně vegetačního doprovodu  bude 8 až 10 m

· Zavázání tělesa hráze do terénu je navrženo protismykovým zářezem obráceného lichoběžníkového tvaru výšky 0,8 m, šířky 1,0 m se sklony svahu 1:1.

· Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní seč 1 - 2x/rok  

· Základová spára bude zhutněna včetně protismykového zářezu na 95% PS.

· Násypový materiál pro hráz je jílovitopísčitá zemina dosahující po zhutnění na 95 % PS koeficient filtrace nižší než 1x10-8 m/s. 

· Navážení tělesa homogenní hráze bude probíhat po vrstvách mocnosti 0,20 m. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% PC. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Před prováděním násypů je nutno snížit vlhkost zeminy o  10 - 15 %. Zemina bude rozprostřena na mezideponii. Zemní práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 68 50 - Sypané přehradní hráze.
· Voda do poldru V1 „Křéby“ bude sváděna z jedné strany přes protierozní příkopy PŘ1, PŘ2, PŘ4, PŘ5, do svodného úvozu V2, z druhé strany přes příkopy PŘ6, PŘ7 do svodného úvozu V2. Do svodného úvozu bude voda vedena z PŘ6 a PŘ7 přes odlehčovací příkopy. Voda, která nebude odlehčovacími příkopy svedena bude zachycena mříží a odvedena zatrubněním Z2 do poldru. 
· Podél poldru bude vybudován sjezd z cesty C2  k svodnému úvozu V2 – technické řešení bude posouzeno až v realizačním projektu
Posouzení kapacity otevřeného koryta PŘ8 (profil pod hrází) :

Plocha koryta : 
F = 0,87 m2  

Omočený obvod : 
O = 3,18 m  

Hydraulický poloměr : 
R = F/O = 0,87 : 3,18 = 0,27

Spád koryta : 
J  = 1 %  

Rychlost vody v korytě :  
v = k x √ R x J  = 35 x √ 0,27 x 0,01 = 1,81 m/s

Průtok korytem :
Q = F x v = 0,87 x 1,81 = 1,57 m3/s > 0,998 m3/s (Q100 )








Posouzení kapacity otevřeného koryta (příkopy 1 až 7) :

Plocha koryta : 
F = 0,625 m2  

Omočený obvod : 
O = 2,73 m  

Hydraulický poloměr : 
R = F/O = 0,625 : 2,73 = 0,23

Spád koryta : 
J  = 1 %  

Rychlost vody v korytě :  
v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,23 x 0,01 = 1,68 m/s

Průtok korytem :

Q = F x v = 0,625 x 1,68  =  1,05 m3/s > Q100 








7.1.5.2. Agrotechnická opatření
V období přívalových dešťů lze ornou půdu chránit vhodným výběrem osevních postupů – v k.ú. Cakov je převažující kultura orná, která má nejhorší protierozní účinky. Z tohoto důvodu je potřeba určovat speciální agrotechnická opatření.

Příklad některých možných agrotechnických opatření, které se používají u lokalit s výraznou erozní ohrožeností :

· zatravňovací pásy – jsou nejlepší protierozní technikou, pro kvalitní vegetační kryt jsou vhodné trávy výběžkaté, tvořící pevný drn – IP13, IP14, IP18
· organizační opatření – včasný termín výsevu plodin, výsev víceletých pícnin do krycí plodiny, posun podmítky do období s nižším výskytem přívalových dešťů, zařazování bezorebně setých meziplodin
· dodržování osevního postupu – vyhnout se pěstování okopanin, kukuřice a širokořádkových plodin – pořadí podle protierozní účinnosti: travní porosty, vojtěška, obilnina ozimá, obilnina jarní, řepka, hrách, okopaniny
· pásové střídání plodin – střídají se pásy plodin s větším protierozním účinkem s pásy s menším – šířka pásů od 20 do 40m (kukuřice a ozimé obilniny)
· protierozní pěstování plodin - Nejvíce podléhá erozi půda bez vegetačního pokryvu. Je proto potřeba minimalizovat časový úsek, kdy je půda bez vegetačního pokryvu. K protierozní ochraně lze využívat posklizňové zbytky plodin a biomasu meziplodin. Velmi účinné je využívání místo orby, mělké kypření půdy, v případě potřeby i hlubší prokypření ornice či části podorničí dlátovými kypřiči bez obracení zpracované vrstvy půdy, mulčování.
· obdělávání po vrstevnici – jízda strojní soupravy po vrstevnic a klopení skýv proti svahu, což umožňují oboustranně otočné pluhy. Zvláště účinná je podzimní orba – hrubá brázda, která zamezí odtoku vody z tajícího sněhu.
Při protierozním rozmísťování plodin na svazích se doporučuje následující postup:
· na pozemcích mírně ohrožených erozí, tj. do 3°: širokořádkové plodiny, především okopaniny a kukuřici (tj. plodiny s nedostatečnou protierozní ochranou půdy po převážnou část vegetačního období), k nimž u svahů delších než 300 m se používá protierozní agrotechnika příp. zasakovací travní pásy. Ostatní plodiny se pěstují klasickým způsobem.
· na pozemcích středně ohrožených erozí, tj. do 7°: úzkořádkové plodiny, např. obilniny, luskoviny (tj. plodiny s dobrou protierozní ochranou půdy po větší část vegetačního období), k nimž se volí s ohledem na délku svahu a výskyt drah soustředěného odtoku vhodná agrotechnická protierozní opatření, příp. technická v podobě průlehů.
· na pozemcích výrazně ohrožených erozí, tj. do 12°: pouze úzkořádkové plodiny za použití minimálního zpracování půdy ve speciálních osevních postupech s vysokým podílem víceletých pícnin; využívá se bezorebné setí meziplodin. 

· svahy nad 12° se zatravňují.
Agrotechnické a organizační typy opatření (plodiny s protierozním účinkem, pásové střídání plodin, osevní postupy a další) jsou spíše nezávazná doporučení pro zemědělce a nemohou tak zaručit trvalou změnu způsobu využívání a ochranu půdy a vody. Navržená opatření na protierozní ochranu půdy (např. změna technologie rostlinné výroby, minimalizace obdělávání půdy nebo osevní postupy) jsou v praxi závislá především na vůli hospodařícího subjektu. 
7.1.6.  Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
7.1.6.1. Plán územního systému ekologické stability
Základní pojmy

Územní systém ekologické stability - ÚSES

je takový vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální (NR) územní systém ekologické stability.

Ekologická stabilita (schopnost)

je schopnost ekologických systémů uchovat a reprodukovat své podstatné charakteristiky pomocí autoregulačních procesů. Je to schopnost ekosystémů vyrovnávat změny způsobené vnějšími i vnitřními činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti i funkce

Ekologická rovnováha (stav)

je dynamickým stavem ekologického systému, který se trvale udržuje jen s malým kolísáním nebo do něhož se systém po případné změně opět spontánně vrací.

Kostra ekologické stability

je soubor ekologicky významných segmentů krajiny v současné době v krajině existujících.

Biocentrum

je to biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému .

Biokoridor

je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím utváří z oddělených biocenter síť.

Interakční prvek

je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů, často plní v krajině i jiné funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou).

Biotop

je soubor veškerých živých i neživých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva

Ekosystém

je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou vzájemně spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase

Krajina

je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.

Sukcese

je to zákonitý sled změn druhového složení bioty v určité lokalitě, který vede k záměně jednoho ekosystému druhým a končí ustáleným ekosystémem s maximální ekologickou stabilitou (klimaxem)

Sosiekoregion

Účelově modifikovaná jednotka členění reliéfu krajiny, zvolená z řady přírodovědeckých i společenskovědních členění ČR jako rámec ochrany přírody. Slučuje základní geomorfologické celky do souborů podle převažujícího typu přírodní vegetace.

Skupina typů geobiocénů (STG)

tvoří rámec podobných trvalých ekologických podmínek, indikovaný podobností rostlinných společenstev, který je používán pro vymezování lokálních biocenter a biokoridorů. Na území České republiky se vyskytuje asi 200 skupin typů geobiocénů. Tato jednotka odpovídá asociacím a svazům fytocenologických klasifikací.

Skupiny typů geobiocénů jsou charakterizovány příslušností do určitého vegetačního stupně a určité trofické a hydrické řady.

Vegetační stupně 

vyjadřují souvislost sledu rozdílů přírodní vegetace se sledem výškového a expozičního klimatu. Veg. stupňovitost je závislá především na teplotách ovzduší a půdy a na množství a časovém rozložení atmosférických srážek, včetně srážek horizontálních.  Dle prof. A. Zlatníka se území bývalého Československa dělí do 10 vegetačních stupňů:

dubový

bukodubový (s xerickou variantou)

dubobukový

bukový (s dubojehličnatou variantou)

jedlobukový

smrkojedlobukový

smrkový

klečový

alpínský

subnivální

Trofické řady

a meziřady vyjadřují podmínky bioty, dané obsahem živin a půdní reakcí. Základní trofické řady jsou čtyři: 

A – oligotrofní (chudá a kyselá)

B – mezotrofní (středně bohatá)

C – nitrofilní (obohacená dusíkem)

D – bazická (živinami bohatá na bazických horninách)

Geobiocenózy přechodného charakteru jsou zařazovány do trofických meziřad:

AB – oligotrofně mezotrofní

BC – mezotrofně nitrofilní

BD – mezotrofně bazická

CD – nitrofilně bazická

Hydrické řady 

vystihují rozdíly ve vlhkostním režimu půd. Rozeznáváme šest hydrických řad:

zakrslá (suchá)

omezená

normální

zamokřená

mokrá

a) s proudící vodou

b) se stagnující vodou

rašeliništní

Zakrslé a omezené hydrické řady se vyznačují nedostatkem vody, který je způsoben ztrátami povrchovým odtokem nebo rychlým vsakem do hloubek mimo rhizosféru, případně extrémně silným výparem následkem silného oslunění. V normální hydrické řadě je vodní režim půd závislý výhradně na vodě, která se na danou lokalitu dostane atmosférickými srážkami, aniž by došlo k jejich extrémním ztrátám odtokem nebo vsakem. Zamokřené a mokré řady mají vodní režim ovlivňován též tzv. přídatnou vodou. Hydrický režim půd zde ovlivňuje i voda, která se dostává do půdy přelivem, průtokem, podmokem, kapilárním zdvihem nebo je v půdě nadržená pro její silně omezenou propustnost. Zcela specifický vodní režim mají geobiocenózy rašelinišť a slatinných mokřadů.

Skupiny typů geobiocénů 

jsou sdružené typy geobiocénů s podobnými trvalými ekologickými podmínkami, zjišťovanými pomocí bioindikace podle druhového složení rostlinných společenstev. Do skupin jsou typy geobiocénů sdružovány na základě fytocenologické podobnosti přirozených lesních biocenóz ve stádiu zralosti. Skupiny typů geobiocénů jako rámce určitých ekologických podmínek a na ně vázaných potenciálních biocenóz označujeme geobiocenologickou formulí. Na prvním místě je uveden vegetační stupeň, na druhém místě trofická řada či meziřada, na třetím místě hydrická řada. Název skupiny typů geobiocénů je tvořen podle hlavních dřevin potenciálních biocenóz.

Geobiocenologická diferenciace území

  V sosiekoregionu Zábřežská vrchovina se vyskytují dva typy biochor a to biochora mírně teplých pahorkatin na spraších a biochora mírně teplých nižších vrchovin.

V řešeném území jsou zastoupeny tyto skupiny typů geobiocenů: 

· 2 BC 4

· 2 BD 3

· 3 B 3, 3 AB 3

· 3 BC 4

Ulmi – fraxineta if. a super - 2 BC 4

Biocén se vyskytuje na aluviálních náplavách Blaty. Jedná se o biocén s hydrickou řadou zamokřenou přidatnou vodou a trofickou řadou mezotrofně-nitrofilní. Přirozená druhová skladba společenstva je poměrně pestrá (dub letní, olše, jilm, svída, brslen evropský, vrby aj.). Převažují vlhkomilné byliny na pseudoglejích a glejích, které jsou v průběhu roku vlhké, na jaře zamokřené. 

Fagi – querceta tiliae – 2 BD 3

Biocén je charakterizován nasycenými půdami s dobrým zásobením vodou a živinami. Vyskytují se zde hluboké a středně hluboké kambizemě. Původní dřevinná skladba: dub letní, javor, lípa, habr, jilm aj. Z keřů převažuje hloh, líska, ptačí zob, brslen bradavičnatý, svída, kalina, šípek. Podrost je tvořen převážně travními porosty, které převažují nad bylinami (ptačinec velkokvětý, kyčelnice cibulkonosná, lipnice hajní, ostřice, strdivka jednokvětá aj.

Querci – fageta typica a Querci fageta – 3 B 3, 3 AB 3

Jedná se o biocény bez buku. Půdy jsou štěrkovité a písčité hnědozemě na svršku prosychané. Je zapotřebí šetrně hospodařit s vlhkostí půdy a porostním klimatem. V podrostu se nacházejí především tyto traviny: srdivka jednokvětá, ostřice prstnatá, válečka lesní, třtina rákosovitá, mařinka vonná aj. Přirozená dřevinná skladba: dub zimní, habr, bříza, lípa, topol osika. V porostech hospodářského lesa se může uplatnit i borovice a jedle (max. 30 %).

Fraxini – alneta (jasanové olšiny) – 3 BC 4

Miocén s hydrickou řadou zamokřenou až mokrou. Půdy jsou většinou nivní glejové nebo pseudoglejové, středně hluboké až hluboké. Přirozené zastoupení dřevin: olše lepkavá, jasan ztepilý, javor, bříza, topol osika, jedle bělokorá, smrk ztepilý. Bylinný porost: ostřice třeslicovitá a řídkoklasá, bršlice kozí noha, sasanka pryskyřníkovitá, kopřiva dvoudomá, čistec lesní, pryskyřník plazivý aj. 

Návrh prvků ÚSES

Při řešení návrhu prvků ÚSES v k. ú. Cakov se vycházelo z již zpracovaného Územního plánu obec Senice na Hané, obec Náměšť na Hané, Senička a Vilémov, části Generel lokálního ÚSES. Vliv na způsob vytváření jednotlivých prvků ÚSES měly stanovištní podmínky i srovnání stávajícího způsobu využití území s požadovaným cílovým stavem prvku. 

Při navrhování biokoridorů se přihlíželo k daným minimálním přípustným velikostem (to znamená i maximální délky a minimální šířky biokoridorů) a jejich přerušení (dle: Metodika 16/1995 – Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu komplexních pozemkových úprav). 

Minimální velikosti biocenter lokálního významu pro lesní společenstva je 3 ha, pro mokřady 1 ha, pro luční společenstva 3 ha, pro společenstva stepních lad 1 ha, pro společenstva skal 0,5 ha a pro kombinovaná společenstva 3 ha. Maximální délky biokoridorů lokálního významu a jejich přípustné přerušení jsou: pro lesní společenstva 2000 m, přerušení max. 15 m; pro mokřadní společenstva 2000 m, přerušení je možné maximálně na 50 m při přerušení zpevněnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních kulturách;  pro společenstva kombinovaná 2000 m, přerušení 50 m pro zastavěnou plochu, 80 m pro přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních kulturách; pro luční společenstva délka 1500 m. Minimální šířky biokoridorů lokálního významu pro lesní společenstva: 15 m; pro společenstva mokřadů je 20 m; pro luční společenstva 20 m; pro společenstva stepních lad   10 m.

Navrhované biokoridory mají plnit v krajině především funkci ekologickou, dále budou plnit částečně  i funkci protierozní (vodní i větrnou), funkci vodohospodářskou (zpomalení povrchového odtoku z území a zvýšení vsaku srážkových vod) 

NAVRHOVANÉ NEBO DOPLNĚNÉ INTERAKČNÍ PRVKY:

Interakční prvky byly v k.ú. Cakov navrhovány převážně se šířkou 3,0m což je nejmenší možná šířka IP, důvodem je nedostatek obecních pozemků v tomto k.ú.. V místech se zvýšenou erozní ohrožeností, byly tyto interakční prvky rozšířeny na potřebnou šířku.
Skladba – složení Interakčních prvků – uváděná skladba jednotlivých interakčních prvků je pouze orientační, je zde uváděna doporučené skladba, tak jak by byla vhodná pro doplnění okolní krajiny  – vlastní složení bude ale upřesněno až v realizačním projektu, kdy se budou podrobněji řešit jednotlivé IP. Zde pak bude stanoveno jaké složení bude interakční prvek mít. Zásadou je, že u užších IP (3,0m) je vhodné ponechat jen keřové patro, popřípadě vysazovat některé druhy stromů s menší korunou (ovocné stromy, javor babyka, jeřáb břek).
Interakční prvek IP 1  – vegetační doprovod cesty (mez) – nově navržený
Délka (170)m, šířka 3 m, liniová zeleň – společenstvo stromů s podsadbou keřů

{duby (Quercus robur), habry (Carpinus betulus), buky (Fagus sylvatica), Javory (Acer platanoides), lísky (Corylus avellana), svídy (Cornus sanguinea), hlohy (Crataegus oxyacantha),  zimolezy (Lonicera xylosteum)}
STG:  3 B 3
Interakční prvek IP 2, IP 3, IP 6, IP 7 – protierozní hrázka s keřovou výsadbou – nově navržený
Délka (220, 325, 180, 205)m, šířka 3 m – u IP 3 šířka 5 m, liniová zeleň – keřový okraj lesa - zatravnění
{líska (Corylus avellana), svída (Cornus sanguinea), hloh (Crataegus oxyacantha), řešetlák (Rhamnus catharticus)}
STG: 3 B 3

Interakční prvek IP 4, IP 5  – polní cesta s příkopem a liniovou výsadbou – nově navržený
{Délka (220, 50)m, šířka 3 m, liniová zeleň – keřový okraj lesa

duby (Quercus robur), habry (Carpinus betulus), buky (Fagus sylvatica), Javory (Acer platanoides), lísky (Corylus avellana), svídy (Cornus sanguinea), hlohy (Crataegus oxyacantha),  zimolezy (Lonicera xylosteum)}
STG:  3 B 3
Interakční prvek IP 12 – izolační pás zeleně – nově navržený
Délka (165)m, šířka 3 m, liniová zeleň – stromy s podsadbou keřů

{duby (Quercus robur), habry (Carpinus betulus), buky (Fagus sylvatica), Javory (Acer platanoides), lísky (Corylus avellana), svídy (Cornus sanguinea), hlohy (Crataegus oxyacantha),  zimolezy (Lonicera xylosteum)}
STG:  3 B 3
Interakční prvek IP 13, IP14, IP18 (část v k.ú. Senička) – polní cesta s liniovou výsadbou – nově navržený
Délka (510, 333, 660)m, šířka 7 m, liniová zeleň – stromy s podsadbou keřů - zatravnění
{duby (Quercus robur), habry (Carpinus betulus), buky (Fagus sylvatica), Javory (Acer platanoides), lísky (}Corylus avellana), svídy (Cornus sanguinea), hlohy (Crataegus oxyacantha),  zimolezy (Lonicera xylosteum)
STG:  3 B 3

Kromě klasického interakčního prvku je zde ještě možné navrhnout (pozemek byl dostatečně šířkově navržen) i protierozní zatravněný vsakovací pás. 
Interakční prvek IP 19 – polní cesta s liniovou výsadbou – nově navržený
Délka (380)m, šířka 3 m, liniová zeleň – stromy s podsadbou keřů

{duby (Quercus robur), habry (Carpinus betulus), buky (Fagus sylvatica), Javory (Acer platanoides), lísky (Corylus avellana), svídy (Cornus sanguinea), hlohy (Crataegus oxyacantha),  zimolezy (Lonicera xylosteum)}
STG:  3 B 3
Interakční prvek IP 20 – stávající příkop s rozptýlenou zelení – doplněný
Délka (187)m, šířka 3 m, liniová zeleň – stromy s podsadbou keřů

{duby (Quercus robur), habry (Carpinus betulus), buky (Fagus sylvatica), Javory (Acer platanoides), lísky (Corylus avellana), svídy (Cornus sanguinea), hlohy (Crataegus oxyacantha),  zimolezy (Lonicera xylosteum)}
STG:  3 B 3
Interakční prvek IP 21 – polní cesta s liniovou výsadbou - větrolam – nově navržený
Délka (145)m, šířka 5 m, liniová zeleň – stromy s podsadbou keřů

Větrolam bude založen v otevřené krajině podél polní cesty C21, na hranicí katastrálního území mezi k.ú. Cakov a k.ú. Náměšť na Hané.  

Možná skladba větrolamu (upřesněno bude později):
Větrolam o š.=5,0 m bude tvořen třemi řadami s hustým sponem, střední řadu bude tvořit stromořadí, krajní řady budou vysazeny z keřů. Navrženy jsou tyto stromy:  dub zimní, buk lesní, javor klen, jilm horský, okraj lípa velkolistá, jeřáb ptačí, keře: líska obecná, svída krvavá, kalina obecná, brslen evropský, zimolez obecný, trnka
Směrem ke Svaté Vodě vytvořit snížený okraj – keřové patro. Stromy budou v řadě ve vzdálenosti 4m od sebe, z obou stran budou podsazeny keři. 

Druhy keřů: svída krvavá (Corpus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana), hlohy (Crataegus monogyna, C. oxyacantha), brsleny (Euonymus europeus), řešetlák (Rhammus catharticus), kalina (Viburnum opulus, V. lanthana), vrba jíva (Salix caprea), ptačí zob (Ligustrum Bulhare), trnka (Primus spinosa). 

Lokální biokoridor LBK 2, LBK 3 – podél vodního toku Blata – nově navržený
Délka (245, 45)m, šířka 15 m, cílové společenstvo lesní

Porost stromů podél vodního toku Blata. Základní druhy: dub zimní, jasan, olše, javor klen, jilm horský, habr obecný, osika. Východní okraj biokoridoru směrem do obce Cakova provést keřový – druhy: líska obecná, brslen evropský, svída krvavá, kalina obecná, trnka obecná.
Cílovým společenstvem bude zapojený stromový porost, na okraji lemován keři. Stromy budou vysazeny v 5-ti řadách, řady od sebe 3 m. Jednotlivé stromy mezi sebou 6 m, keře v krajní řadě na obvodu, minimálně 1,5 m od okraje pozemku.

Lokální biokoridor LBK 7 – podél vodního díla u Vilémova – nově navržený
Délka (206)m, cílové společenstvo lesní

Základní druhy: dub zimní, jasan, olše, javor klen, jilm horský, habr obecný, osika. Východní okraj biokoridoru směrem do obce Cakova provést keřový – druhy: líska obecná, brslen evropský, svída krvavá, kalina obecná, trnka obecná. Jedná se o doplnění již stávajícího lokálního biokoridoru na potřebných 15,0m. 
Nadregionální biokoridor K 132 Přední Kout-Vrapač, Doubrava - NRBK 1 – Kopaninová žmola – doplněný
Délka (370)m, šířka 40 m, cílové společenstvo lesní

Doplnit do požadované šířky 40,0 m. Podle půdních podmínek se jedná o STG 3 B 3 – Fagi-querceta typica (typická buková doubrava). Hlavními dřevinami bude buk lesní (Fagus sylvatica), dub zimní (Quercus petraea), a habr (Carpinus betulus). Doplňkovými dřevinami javor mléč (Acer platanoides), lípa velkolistá (Tilia platyphylla), lípa malolistá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur), javor klen (Acer pseudoplatanus), jeřáb břek (Sorbus torminalis), hrušeň (Pyrus communis), jilm (Ulmus glabra). Keře na okraji: svída krvavá (Cornus sanguinea), líska (Corylus avellana), hlohy (Crataegus oxyacantha, C. monogyna), brslen (Euonymus europeus), trnka (Prunus spinosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), růže šípková (Rosa canina), řešetlák (Rhamnus catharticus). Jednotlivé řady stromů budou ve vzdálenostech 4 m od sebe, stromy v řadách 6 m. Na okraji biokoridoru budou dvě řady keřů, řady od sebe 2 m, řada od okraje pozemku 2 m, keře vysazené v trojsponu, vzdálenosti keřů v řadě 2 m.

STÁVAJÍCÍ INTERAKČNÍ PRVKY:
Všechny ostatní interakční prvky budou ponechány ve stávajícím složení – jedná se o tyto IP:

IP 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22 – jejich šířka se vyskytuje od 3,0 m, LBK 1, 4, 5, 6 – s šířkou kolem 15,0 m a NRBK 2 (neregionální biokoridor K132) - bližší popsání těchto stávajících interakčních prvků je doloženo v předchozí části projektové dokumentace 4.(1.1) – Vyhodnocení dostupných podkladů a rozbor současného stavu. Stávající IP 16 a IP 17 budou ponechány v původní kultuře  - kultura les. V okolí obce Cakov se nachází několik lokálních (regionálních) biocenter. Žádné z těchto biocenter nezasahuje do obvodu pozemkové úpravy – jejich prostorové vymezení bylo konzultováno s Odborem životního prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
7.1.6.2. Návrh opatření k zajištění plné funkce územního systému ekologické stability

Stupeň ekologické stability

Negativní dopady zastavěním zemědělské nebo jiné půdy, intenzifikací zemědělské výroby a někde i drancováním lesů, zamořováním ovzduší se projevuje zhoršováním životního prostředí (voda, vzduch a půda) včetně takových projevů, které pozorujeme v poslední době, tj. silná vodní a větrná eroze, povodně, sucha. Návrhy KPÚ Cakov tyto negativní jevy v řešeném území eliminují a vylepšují vzhled krajiny.

Pro posouzení koeficientu ekologické stability je nejlepší zahrnout celé katastrální území do výpočtu, neboť vyjmutím negativních prvků ekologické stability se zkreslují informace, vypovídající o stavu území.

Stabilní prvky kostry ekologické stability jsou tvořeny zejména lokálními biokoridory, významnými krajinnými prvky, trvalými travními porosty přirozenými, trvalými porosty dřevin, lesy, zahradami a sady se zatravněním (v řešeném území se nenachází intenzivně obhospodařované zahrady a sady), remízky, liniovými společenstvy dřevin (liniová zeleň podél silnic …).

Nestabilní prvky jsou zastavěné plochy, orná půda, a zatrubněné meliorační kanály, ruderální plochy, plochy dotčené používáním agrochemikálií průmyslových hnojiv a plochy zhutňované pojezdem těžkých zemědělských mechanismů.

Koeficient ekologické stability – přibližný výpočet

	
	stávající stav
	navržený stav

	
	(ha)
	%
	(ha)
	%

	Popis prvků nestabilních

	Zastavěné plochy a komunikace
	0,56
	0,22
	0,56
	0,22

	Vodní plochy
	0,73
	0,29
	0,68
	0,27

	Orná půda
	216,12
	87,17
	215,55
	86,94

	Celkem nestabilní
	217,41
	87,68
	216,79
	87,42

	Popis prvků stabilních

	Zahrady
	0,46
	0,19
	0,42
	0,17

	trvalý travní porost
	6,99
	2,82
	1,00
	0,40

	Lesy 
	7,67
	3,09
	8,01
	3,24

	Ovocný sad
	0,16
	0,06
	0,16
	0,06

	ÚSES
	15,26
	6,16
	21,57
	8,70

	Celkem stabilní
	30,54
	12,32
	31,16
	12,56

	Celkem
	247,95
	100
	247,95
	100,00


Z tabulky ekologické stability vyplývá, že poměr stabilních ploch ku nestabilním je dle stávajícího stavu téměř rovný 1 – vlivem návrhu plánu společných zařízení tedy nedošlo ke zhoršení ekologické stability, ale k mírnému zlepšení. Vše je ovlivněno nedostatkem pozemků pro plán společných zařízení. 
Stupeň ekologické stability krajiny je nižší, protože je zde ve velké míře zastoupena orná půda (téměř 2/3 území), která  představuje 1. stupeň ekologické stability, tzn. plochy ekologicky velmi málo stabilní až nestabilní. Zvýšením podílu pozemků s vyšším stupněm ekologické stability se současně zvýší stupeň ekologické stability celého území.

7.1.7.  Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení
7.1.7.1. Pozemky dle nároků vlastníků

k.ú. Cakov

	LV 157 – Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	 
	ostatní plocha
	6306

	
	trvalý travní porost
	33

	Celkem:
	6339

	upraveno dle koeficientu 1,000034
	
	6339


	LV 320 – Česká republika, Ministerstvo zemědělství

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	 
	Orná půda
	57511

	 
	trvalý travní porost
	5334

	 
	lesní pozemek
	2112

	 
	ostatní plocha
	2960

	Celkem:
	67917

	upraveno dle koeficientu 0,999279
	
	67919


	LV 10001 – Obec Senice na Hané

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	 
	zahrada
	202

	
	Orná půda
	9217

	 
	vodní plocha
	1934

	 
	trvalý travní porost
	6350

	 
	ostatní plocha
	22496

	
	lesní pozemek
	5914

	Celkem:
	46113

	upraveno dle koeficientu 1,000034
	
	46115


	LV 10002 - Česká republika, Pozemkový fond ČR 

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	
	Orná půda
	30020

	 
	trvalý travní porost
	753

	 
	ostatní plocha
	9522

	Celkem:
	40295

	upraveno dle koeficientu 1,000034
	
	40296


	LV 319 – Obec Senička

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	
	Orná půda
	4888

	 
	ostatní plocha
	779

	Celkem:
	5667

	upraveno dle koeficientu 1,000034
	
	5667


	LV 318 – Obec Vilémov

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	 
	vodní plocha
	308

	Celkem:
	308

	upraveno dle koeficientu 1,000034
	
	308


	LV 316 – Městys Náměšť na Hané

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	
	Orná půda
	79

	 
	trvalý travní porost
	16

	Celkem:
	95

	upraveno dle koeficientu 1,000034
	
	95


	LV 164 – Česká republika, Zemědělská vodohospodářská správa

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	
	Orná půda
	280

	 
	vodní plocha
	4200

	 
	trvalý travní porost
	3267

	 
	ostatní plocha
	3392

	
	lesní pozemek
	772

	Celkem:
	11911

	upraveno dle koeficientu 1,000034
	
	11911


k.ú.Senička
	LV 445 – Obec Senice na Hané

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	 
	vodní plocha
	1255

	 
	ostatní plocha
	154

	
	lesní pozemek
	844

	Celkem:
	2253

	upraveno dle koeficientu 0,998729
	
	2250


	LV 10001 – Obec Senička

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	
	Orná půda
	2519

	 
	vodní plocha
	3268

	 
	ostatní plocha
	13

	
	lesní pozemek
	12314

	Celkem:
	18114

	upraveno dle koeficientu 0,998729
	
	18091


	LV 10002 – Česká republika, Pozemkový fond ČR

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	
	Orná půda
	326

	 
	vodní plocha
	910

	 
	ostatní plocha
	68

	
	lesní pozemek
	950

	Celkem:
	2254

	upraveno dle koeficientu 0,998729
	
	2251


k.ú.Vilémov u Litovle
	LV 454 – Česká republika, Zemědělská vodohospodářská správa

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	 
	vodní plocha
	1166

	 
	ostatní plocha
	179

	
	lesní pozemek
	44

	Celkem:
	1389

	upraveno dle koeficientu 1,000000
	
	1389


k.ú.Náměšť na Hané
	LV 1530 – Obec Senice na Hané

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	 
	ostatní plocha
	863

	Celkem:
	863

	upraveno dle koeficientu 1,000000
	
	863


	LV 10001 – Městys Náměšť na Hané

	Součet výměr podle druhu pozemku v m2 
	Výměra [m2]

	 
	Orná půda
	655

	 
	ostatní plocha
	2073

	Celkem:
	2728

	upraveno dle koeficientu 1,000000
	
	2728


7.1.7.2. Pozemky pro společná zařízení

	Hlavní polní cesty – k.ú. Cakov

	číslo prvku
	délka (m)
	výměra (m2)

	C1
	215
	1568

	C2
	1490
	8051

	C3
	511
	4192

	C4
	640
	6899

	C5
	380
	2942

	C6
	780
	4268


Celkem


    27920
	Vedlejší polní cesty – k.ú. Cakov

	číslo prvku
	délka (m)
	výměra (m2)

	C11
	180
	878

	C12
	45
	280

	C13
	157
	926

	C14
	625
	3671

	C15
	485
	2113

	C16
	132
	528

	C17
	215
	1053

	C18
	190
	891

	C19
	665
	3735

	C20
	100
	430

	C21
	220
	629

	C22
	Náměšť na Hané
	

	C23
	241
	1240

	C24
	950
	4549

	C25
	450
	2013

	C26
	55
	467

	C27
	22
	180

	C28
	280
	1312

	C29
	158
	832

	C30
	400
	2045

	C31
	520
	2123

	C32
	270
	1032

	C33
	820
	4984

	C34
	580
	2448

	C35
	305
	1524

	C36
	795
	3651

	C37
	640
	2710

	C38
	255
	1049

	C39
	915
	4381

	C40
	385
	1385

	C41
	640
	2711

	C42
	643
	2599

	C43
	270
	1508

	C44
	Senička
	

	C45
	365
	2064

	
	600
	3598

	C46
	60
	572

	C47
	35
	160

	C48
	Zrušená
	

	C49
	185
	865

	
	
	


Celkem


    65896
	Vedlejší polní cesty – k.ú. Náměšť na Hané

	číslo prvku
	délka (m)
	výměra (m2)

	C22
	595
	3592

	
	
	


Celkem


      3592
	Vedlejší polní cesty – k.ú. Senička

	číslo prvku
	délka (m)
	výměra (m2)

	C44
	90
	303

	C42
	20
	113

	C45
	167
	1092


Celkem


       1508
	ÚSES, Interakční prvky – k.ú. Cakov

	číslo prvku
	délka (m)
	výměra (m2)

	IP1
	170
	631

	IP2
	220
	678

	IP3
	325
	1647

	IP4
	220
	654

	IP5
	50
	150

	IP6
	180
	523

	IP7
	205
	610

	IP8
	---
	5362

	IP9
	---
	1624

	IP10
	---
	1116

	IP11
	391
	3135

	IP12
	165
	456

	IP13
	510
	2382

	IP14
	333
	2278

	IP15
	---
	5878

	IP16
	---
	16601

	IP17
	---
	12292

	IP18
	640
	4480

	IP19
	380
	1137

	IP20
	187
	533

	IP21
	145
	655

	IP22
	165
	1103

	
	
	


Celkem
bez zvýrazněných prvků
      16814
CELKEM:


      63925
	Ostatní – k.ú. Cakov

	číslo prvku
	délka (m)
	výměra (m2)

	LBK1
	500
	11632

	LBK2
	245
	1794

	LBK3
	45
	420

	LBK4
	164
	3377

	LBK5
	100
	2446

	LBK7
	206
	766

	NRBK1
	368
	14071

	PŘ1
	218
	640

	PŘ2
	327
	1110

	PŘ3
	210
	616

	PŘ4
	175
	529

	PŘ5
	110
	328

	PŘ6
	48
	153

	PŘ7
	305
	926

	PŘ8
	88
	369

	PŘ9
	150
	532

	PŘ10
	185
	756

	PŘ11
	325
	1006

	PŘ12
	525
	1745

	PŘ13
	640
	2575

	PŘ14
	103
	306

	PŘ15
	117
	457

	V1
	---
	2928

	V2
	---
	2453

	V3
	---
	2130

	V4
	---
	2119

	st. silnice
	520
	6435

	vodní tok Blata
	800
	5287

	tok od Vilémova
	220
	1484


Celkem
bez zvýrazněných prvků
      46642
CELKEM:


      71119
	ÚSES, Interakční prvky, ostatní – k.ú. Senička

	číslo prvku
	délka (m)
	výměra (m2)

	IP18
	12
	82

	NRBK2
	220
	14846

	PŘ13
	18
	79

	HOZ
	1100
	7800


Celkem
bez zvýrazněných prvků
      7961
CELKEM:


    22807
	ÚSES, Int. prvky, ostatní –k.ú. Vilémov u Litovle

	číslo prvku
	délka (m)
	výměra (m2)

	LBK6
	458
	7151

	V5
	410
	6606

	
	
	


CELKEM:


    13757
Zvýrazněné prvky (v tabulkách) plánu společných zařízení budou  nebo jsou umístěné na pozemcích soukromých vlastníků a nebo je zde tato možnost – přesné určení vlastníka proběhne až v etapě „Návrh umístění pozemků“.
7.1.7.3. Bilance pozemků pro společná zařízení

k.ú. Cakov
	Dle nároků [m2]
	 Návrh [m2]

	ostatní plocha 
	39149
	ostatní plocha
	144066

	trvalý travní porost
	15753
	trvalý travní porost
	---

	vodní plocha
	6442
	vodní plocha
	6771

	Zahrada
	202
	zahrada
	---

	st. silnice
	 6306
	st. silnice
	6435

	Orná půda
	   101995
	soukromníci
	71588

	
	
	
	

	lesní pozemek
	8798
	lesní pozemek
	--- 

	
	
	CELKEM (bez soukromníků)
	157272

	CELKEM (bez koeficientu)
	178645
	CELKEM 
	228860


k.ú. Senička
	Dle nároků [m2]
	 Návrh [m2]

	ostatní plocha 
	235
	ostatní plocha
	1669

	trvalý travní porost
	---
	trvalý travní porost
	---

	vodní plocha
	5433
	vodní plocha
	7800

	Zahrada
	---
	Zahrada
	---

	st. silnice
	---
	st. Silnice
	---

	Orná půda
	      2845
	soukromníci
	14846

	
	
	
	

	lesní pozemek
	    14108
	lesní pozemek
	--- 

	
	
	CELKEM (bez soukromníků)
	9469

	CELKEM (bez koeficientu)
	    22621
	CELKEM 
	24315


k.ú. Vilémov u Litovle
	Dle nároků [m2]
	 Návrh [m2]

	ostatní plocha 
	179
	ostatní plocha
	---

	trvalý travní porost
	---
	trvalý travní porost
	---

	vodní plocha
	1166
	vodní plocha
	---

	Zahrada
	---
	Zahrada
	---

	st. silnice
	---
	st. Silnice
	---

	Orná půda
	        ---
	soukromníci
	13757

	
	
	
	

	lesní pozemek
	        44
	lesní pozemek
	--- 

	
	
	
	

	CELKEM (bez koeficientu)
	    1389
	CELKEM 
	13757


k.ú. Náměšť na Hané
	Dle nároků [m2]
	 Návrh [m2]

	ostatní plocha 
	2936
	ostatní plocha
	3592

	trvalý travní porost
	---
	trvalý travní porost
	---

	vodní plocha
	---
	vodní plocha
	---

	Zahrada
	---
	Zahrada
	---

	st. silnice
	---
	st. Silnice
	---

	Orná půda
	        655
	soukromníci
	---

	
	
	
	

	lesní pozemek
	        ---
	lesní pozemek
	--- 

	
	
	
	

	CELKEM (bez koeficientu)
	     3591
	CELKEM 
	3592


Bilance pozemků, vzhledem k tomu, že projednávání návrhu bude probíhat až v další etapě pozemkové úpravy, je pouze orientační. 
7.1.7.4. Nároky na půdu pro společná zařízení

k.ú. Cakov
	Listy vlastnictví
	Výměra [m2]

	Soukromníci
	71588

	157 (Správa silnic Olomouckého kraje)
	6435

	10001 (Obec senice na Hané) 
	137996

	10002 (PFČR)
	0

	320 (ČR, Ministerstvo zemědělství)
	0

	319 (Obec Senička)
	5667

	318 (Obec Vilémov u Litovle)
	308

	316 (Městys Náměšť na Hané)
	95

	164 (ČR, Zemědělská vodohospodářská správa)
	6771


k.ú. Senička
	Listy vlastnictví
	Výměra [m2]

	Soukromníci
	14846

	10001 (Obec Senička) 
	1669

	10002 (PFČR)
	7800


k.ú. Vilémov u Litovle
	Listy vlastnictví
	Výměra [m2]

	Soukromníci
	12368

	454 (ČR, Zemědělská vodohospodářská správa) 
	1389


k.ú. Náměšť na Hané
	Listy vlastnictví
	Výměra [m2]

	1530 (Obec Senice na Hané)
	863

	10001 (Městys Náměšť na Hané) 
	2728


7.1.8.  Soupis změn druhů pozemků
7.1.8.1. Soupis změn druhu pozemků podle prvku společných zařízení

Polní cesty k.ú. Cakov:

	C1
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	589/1
	884

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 884 m2
	C2
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	553/1
	1084

	
	338/1
	2084

	
	338/5
	49

	
	338/6
	465

	
	457/1
	13

	
	Trvalý travní porost
	

	
	252
	14

	
	250/6
	191

	
	137
	855

	
	
	


Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 1060 m2
Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 3695 m2
	C3
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	538

	
	457/1
	304

	
	Trvalý travní porost
	

	
	626/6
	811

	
	626/5
	17

	
	287/1
	20

	
	
	


Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 848 m2
Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 842 m2
	C4
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	184/1
	218

	
	1082
	82

	
	Les
	

	
	188/21
	42

	
	188/20
	144

	
	188/19
	216

	
	188/18
	202

	
	188/17
	257

	
	188/16
	153

	
	188/14
	135

	
	188/12
	180

	
	188/10
	165

	
	188/8
	92

	
	188/6
	195

	
	188/4
	117

	
	188/2
	223

	
	188/1
	217


Celkem z kultury les do ostatní plochy: 2338 m2
Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 300 m2
	C5
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	947/1
	44

	
	933/1
	151

	
	7/1
	96

	
	933/4
	108

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 399 m2
	C6
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	947/1
	3064

	
	933/1
	222

	
	704/9
	259

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 3545 m2
	C11
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	619/4
	779

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 779 m2
	C12
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	531
	39

	
	338/1
	163

	
	553/2
	10

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 212 m2
	C13
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	531
	645

	
	les
	 

	
	605/123
	274

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 645 m2
Celkem z kultury les do ostatní plochy: 274 m2
	C14
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	338/1
	2296

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2296 m2
	C15
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	457/1
	2050

	
	les
	 

	
	605/119
	18

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2050 m2
Celkem z kultury les do ostatní plochy: 18 m2
	C16
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	457/1
	465

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 465 m2
	C17
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	844

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 844 m2
	C18
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	574

	
	les
	 

	
	307/3
	144

	
	258/8
	28

	
	258/6
	56

	
	307/4
	5

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 574 m2
Celkem z kultury les do ostatní plochy: 233 m2
	C19
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	338/6
	446

	
	236/1
	157

	
	267/19
	691

	
	les
	 

	
	249/1
	137

	
	Trvalý travní porost
	

	
	250/6
	189

	
	155
	6

	
	250/4
	44

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1294 m2
Celkem z kultury les do ostatní plochy: 137 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 239 m2
	C20
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	236/1
	416

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 416 m2
	C21
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	236/1
	133

	
	232/1
	137


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 270 m2
	C23
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	232/1
	30

	
	231
	156

	
	184/1
	221

	
	1079
	106

	
	Zahrada
	 

	
	234
	7

	
	233
	269

	
	232/2
	97

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 513 m2
Celkem z kultury zahrada do ostatní plochy: 373 m2
	C24
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	184/1
	1511

	
	184/3
	314


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1825 m2
	C25
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	184/1
	2008

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2008 m2
	C26
	Trvalý travní porost
	výměra (m2)

	
	626/5
	359

	
	
	


Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 359 m2
	C27
	Trvalý travní porost
	výměra (m2)

	
	626/3
	180

	
	
	


Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 180 m2
	C28
	Trvalý travní porost
	výměra (m2)

	
	626/5
	9

	
	626/3
	262

	
	414/1
	276

	
	414/2
	31

	
	472/1
	403


Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 981 m2
	C29
	Trvalý travní porost
	výměra (m2)

	
	628/2
	5

	
	les
	 

	
	605/28
	340

	
	
	


Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 5 m2
Celkem z kultury les do ostatní plochy: 340 m2
	C30
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	64/1
	218

	
	947/1
	820


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1038 m2
	C31
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	879/1
	129

	
	704/9
	1443


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1572 m2
	C32
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	704/9
	1032

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1032 m2
	C33
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	704/9
	1650

	
	les
	 

	
	767/1
	84

	
	767/2
	65

	
	767/3
	80

	
	767/4
	106

	
	767/5
	75

	
	767/6
	67

	
	767/7
	108


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1650 m2
Celkem z kultury les do ostatní plochy: 585 m2
	C34
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	704/9
	1404

	
	883
	573

	
	947/1
	29

	
	Trvalý travní porost
	

	
	726
	18

	
	
	


Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 18 m2
Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2006 m2
	C35
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	704/9
	390

	
	Trvalý travní porost
	

	
	726
	67

	
	
	


Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 67 m2
Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 390 m2
	C36
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	947/1
	362

	
	776/1
	1706

	
	704/9
	459


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2527 m2
	C37
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	776/1
	2627

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2627 m2
	C38
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	776/1
	96

	
	813
	822

	
	Trvalý travní porost
	

	
	786
	79

	
	784
	28


Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 107 m2
Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 918 m2
	C39
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	813
	2832

	
	les
	 

	
	824/2
	207

	
	827/2
	118

	
	Trvalý travní porost
	

	
	786
	7

	
	829/2
	164

	
	830/2
	511

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2832 m2
Celkem z kultury les do ostatní plochy: 325 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 682 m2
	C40
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	776/1
	1385

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1385 m2
	C41
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	947/1
	2525

	
	les
	 

	
	1083
	167

	
	
	

	
	Vodní plocha
	

	
	965/1
	9

	
	1084
	10

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2525 m2
Celkem z kultury les do ostatní plochy: 167 m2
Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 19 m2
	C42- část A
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	947/1
	2411

	
	
	

	
	Vodní plocha
	

	
	965/1
	9

	
	
	


Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 9 m2
Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2411 m2
	C43
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	933/4
	642

	
	933/23
	135

	
	933/1
	885

	
	947/1
	72


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1734 m2
	C45 – část A
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	947/1
	1957

	
	64/1
	15

	
	Vodní plocha
	

	
	965/1
	22

	
	
	


Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 22 m2
Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1957 m2
	C45- část C
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	947/1
	2101

	
	Les
	 

	
	1083
	1435

	
	
	

	
	Vodní plocha
	

	
	965/1
	31

	
	1084
	31

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2101 m2
Celkem z kultury les do ostatní plochy: 1435 m2
Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 62 m2
	C46
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	933/5
	45

	
	847/1
	185

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 230 m2
	C47
	Trvalý travní porost
	výměra (m2)

	
	630
	160

	
	
	


Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 160 m2
	C49
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	257

	
	
	

	
	Trvalý travní porost
	

	
	286
	605

	
	
	


Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 605 m2
Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 257 m2
Polní cesty k.ú. Senička

	C44
	Vodní plocha
	výměra (m2)

	
	680/1
	18

	
	696
	52

	
	Les
	

	
	519/1
	14

	
	698
	219


Celkem z kultury les do ostatní plochy: 233 m2
Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 70 m2
	C42 – část B
	Vodní plocha
	výměra (m2)

	
	680/1
	10

	
	
	

	
	Les
	

	
	510/2
	103

	
	
	


Celkem z kultury les do ostatní plochy: 103 m2
Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 10 m2
	C45 – část B
	Vodní plocha
	výměra (m2)

	
	680/1
	24

	
	
	

	
	Les
	

	
	510/2
	1068

	
	
	


Celkem z kultury les do ostatní plochy: 1068 m2
Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 24 m2
Interakční prvky  k.ú. Cakov
	IP1
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	338/1
	631

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 631 m2
	IP2
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	457/1
	676

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 676 m2
	IP3
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	457/1
	1611

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1611 m2
	IP4
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	457/1
	565

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 565 m2
	IP5
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	17

	
	
	

	
	Les
	

	
	307/3
	15

	
	
	


Celkem z kultury les do ostatní plochy: 15 m2
Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 17 m2
	IP6
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	523

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 523 m2
	IP7
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	610

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 610 m2
	IP8
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	785

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 785 m2
	IP9
	Ostatní plocha
	výměra (m2)

	
	251/1
	354

	
	979/1
	40


Celkem z ostatní plochy do kultury les: 394 m2
	IP10
	Ostatní plocha
	výměra (m2)

	
	251/3
	125

	
	979/1
	102


Celkem z ostatní plochy do kultury les: 227 m2
	IP11
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	338/6
	3135

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 3135 m2
	IP12
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	704/9
	456

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 456 m2
	IP13
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	883
	1514

	
	947/1
	841


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2355 m2
	IP14
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	704/9
	2278

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2278 m2
	IP15
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	883
	625

	
	Trvalý travní porost
	

	
	726
	5015

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 625 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 5015 m2
	IP16
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	704/9
	797

	
	704/8
	16

	
	704/7
	98

	
	704/6
	207

	
	704/5
	408

	
	704/4
	226


Celkem z orné půdy do kultury les: 1752 m2
	IP17
	Ostatní plocha
	výměra (m2)

	
	779
	70

	
	994
	62

	
	993/19
	686

	
	
	


Celkem z ostatní plochy do kultury les: 818 m2
	IP18
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	947/1
	4464

	
	Vodní plocha
	

	
	965/1
	16

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 4464 m2
Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 16 m2
	IP19
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	776/1
	1137

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1137 m2
	IP20
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	704/9
	524

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 524 m2
	IP21
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	236/1
	286

	
	232/1
	369


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 655 m2
	IP22
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	494

	
	Trvalý travní porost
	

	
	286
	609

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 494 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 609 m2
	LBK1
	Vodní plocha
	výměra (m2)

	
	1031/1
	167

	
	1031/1
	1092

	
	Orná půda
	

	
	626/2
	1985

	
	
	

	
	Les
	

	
	605/28
	100

	
	
	

	
	Trvalý travní porost
	

	
	630
	2385


Celkem z vodní plochy do kultury les: 167 m2
Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1985 m2

Celkem z kultury les do ostatní plochy: 100 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 2385 m2
Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 1092 m2
	LBK2
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	626/2
	20

	
	Trvalý travní porost
	

	
	626/3
	479

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 20 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 479 m2
	LBK4
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	813
	978

	
	Trvalý travní porost
	

	
	783/1
	39

	
	784
	24

	
	786
	52

	
	783/2
	2284


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 978 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 2399 m2
	LBK5
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	813
	61

	
	Trvalý travní porost
	

	
	785
	53

	
	786
	377

	
	Vodní plocha
	

	
	1034
	279


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 61 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 430 m2
Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 279 m2
	LBK7
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	813
	258

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 258 m2
	NRBK1
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	338/1
	1767

	
	338/5
	118

	
	267/19
	33

	
	338/6
	986

	
	Trvalý travní porost
	

	
	329/2
	396

	
	267/8
	162

	
	267/14
	183

	
	267/18
	188


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2904 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 929 m2
	PŘ1
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	457/1
	640

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 640 m2
	PŘ2
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	457/1
	956

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 956 m2
	PŘ3
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	457/1
	167

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 167 m2
	PŘ4
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	523

	
	Trvalý travní porost
	

	
	286
	6

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 523 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 6 m2
	PŘ5
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	328

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 328 m2
	PŘ6
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	338/1
	13

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 13 m2
	PŘ7
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	338/6
	97

	
	Trvalý travní porost
	

	
	137
	15

	
	Les
	

	
	307/3
	5

	
	307/4
	27

	
	307/5
	16

	
	258/2
	44

	
	258/7
	62

	
	258/3
	75

	
	258/1
	55


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 97 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 15 m2
Celkem z kultury les do ostatní plochy: 284 m2
	PŘ8
	Trvalý travní porost
	výměra (m2)

	
	137
	349

	
	
	


Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 349 m2
	PŘ9
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	704/9
	469

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 469 m2
	PŘ10
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	704/9
	570

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 570 m2
	PŘ11
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	704/9
	1006

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1006 m2
	PŘ12
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	883
	812

	
	947/1
	888

	
	Trvalý travní porost
	

	
	726
	24


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1700 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 24 m2
	PŘ13
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	947/1
	2566

	
	
	

	
	Vodní plocha
	

	
	965/1
	9


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 2566 m2
Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 9 m2
	PŘ14
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	133/4
	291

	
	933/8
	11


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 302 m2
	PŘ15
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	947/1
	453

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 453 m2
	V1
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	1975

	
	Trvalý travní porost
	

	
	256/1
	39

	
	Les
	

	
	258/4
	364


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1975 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 39 m2
Celkem z kultury les do ostatní plochy: 364 m2
	V2
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	301/1
	216

	
	338/6
	8

	
	Trvalý travní porost
	

	
	256/1
	228

	
	Les
	

	
	258/4
	1187

	
	258/1
	467

	
	258/5
	9

	
	258/6
	231

	
	258/7
	27


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 224 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 228 m2
Celkem z kultury les do ostatní plochy: 1921 m2
	V3
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	879/1
	125

	
	7/1
	110


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 235 m2
	V4
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	704/9
	1773

	
	
	


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 1773 m2
	Státní silnice
	Orná půda
	výměra (m2)

	
	657/1
	29

	
	Trvalý travní porost
	

	
	630
	355

	
	628/2
	48

	
	Vodní plocha
	

	
	1033/2
	7


Celkem z orné půdy do ostatní plochy: 29 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 403 m2
Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 7 m2
	Vodní tok Blata
	Ostatní plocha
	výměra (m2)

	
	987
	156

	
	988
	234

	
	1073/2
	110

	
	989/2
	17

	
	627/12
	15

	
	Trvalý travní porost
	

	
	630
	37

	
	
	

	
	Les
	

	
	605/28
	721

	
	605/117
	103


Celkem z ostatní plochy do vodní plochy: 532 m2
Celkem z trvalého travního porostu do vodní plochy: 37 m2
Celkem z kultury les do vodní plochy: 824 m2
	Vodní tok od Vilémova
	Ostatní plocha
	výměra (m2)

	
	987
	25

	
	Trvalý travní porost
	

	
	630
	34

	
	783/1
	292

	
	783/2
	486

	
	784
	15

	
	785
	30

	
	
	


Celkem z ostatní plochy do vodní plochy: 25 m2
Celkem z trvalého travního porostu do vodní plochy: 857 m2
Interakční prvky  k.ú. Senička
	IP18
	Les
	výměra (m2)

	
	510/2
	66

	
	
	

	
	Vodní plocha
	

	
	680/1
	16


Celkem z kultury les do ostatní plochy: 66 m2
Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 16 m2
	NRBK2
	Orná
	výměra (m2)

	
	713
	83

	
	
	

	
	Vodní plocha
	

	
	680/1
	694

	
	696
	756

	
	703
	52

	
	704
	80

	
	705
	60

	
	707
	19

	
	708
	86

	
	709
	76

	
	680/4
	90


Celkem z orné půdy do kultury les: 83 m2
Celkem z vodní plochy do kultury les: 1913 m2
	PŘ13
	Les
	výměra (m2)

	
	510/2
	69

	
	
	

	
	Vodní plocha
	

	
	680/1
	10


Celkem z kultury les do ostatní plochy: 69 m2
Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 10 m2
	HOZ
	Les
	výměra (m2)

	
	510/2
	296

	
	698
	96

	
	Orná půda
	

	
	711
	128

	
	712
	11

	
	713
	417


Celkem z kultury les do vodní plochy: 392 m2
Celkem z orné půdy do vodní plochy: 556 m2
Interakční prvky  k.ú. Vilémov u Litovle
	LBK6
	Vodní plocha
	výměra (m2)

	
	1896
	179

	
	
	

	
	Trvalý travní porost
	

	
	1883
	1138

	
	1882
	1677

	
	
	


Celkem z vodní plochy do ostatní plochy: 179 m2
Celkem z trvalého travního porostu do ostatní plochy: 2815 m2
	V5
	Les
	výměra (m2)

	
	1885
	70

	
	1884
	397

	
	Ostatní plocha
	

	
	1886
	230

	
	1887
	477

	
	1888
	358

	
	1889
	349

	
	1890
	371

	
	1891
	733

	
	1892
	855

	
	1893
	443

	
	1894
	400

	
	1895
	188

	
	Trvalý travní porost
	

	
	1883
	360

	
	1882
	16


Celkem z kultury les do vodní plochy: 467 m2
Celkem z ostatní plochy do vodní plochy: 4404 m2
Celkem z trvalého travního porostu do vodní plochy: 376 m2
7.1.8.2. Převod půd do ostatní plochy

k.ú. Cakov
m2
	z trvalého travního porostu
	18621

	z orné půdy
	94821

	z lesní půdy
	8536

	ze zahrady
	373

	z vodní plochy
	1515


k.ú. Senička
m2
	z lesní půdy
	1539

	
	

	z vodní plochy
	130


k.ú. Vilémov u Litovle
m2
	z trvalého travního porostu
	2815

	
	

	z vodní plochy
	179


7.1.8.3. Převod půd do lesního fondu

k.ú. Cakov

m2
	z ostatní plochy
	1439

	z orné půdy
	1752

	z vodní plochy
	167


k.ú. Senička
m2
	
	

	z orné půdy
	83

	z vodní plochy
	1913


7.1.8.4. Převod půd do vodní plochy

k.ú. Cakov

m2
	z trvalého travního porostu
	894

	z lesní půdy
	824

	z ostatní plochy
	557


k.ú. Senička
m2
	z orné půdy
	556

	z lesní půdy
	392

	
	


k.ú. Vilémov u Litovle
m2
	z ostatní plochy
	4404

	z lesní půdy
	467

	z trvalého travního porostu
	376


7.1.9.  Priority výstavby společných zařízení

Hlavním úkolem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cakov (část k.ú. Senička, část k.ú. Vilémov u Litovle a část k.ú. Náměšť na Hané) je vyřešení  protierozního a protipovodňového ohrožení obce.  Stejně jako jiná katastrální území, tak i toto má své potřeby a priority v řešení plánu společných zařízení.

Proto při vybírání priorit výstavby společných zařízení je nutné mít na zřeteli, že jen komplexní pozemková úprava může ve větší míře umožnit vybudování všech prvků plánu společných zařízení. Přesto však je možné určit, která společná zařízení se mohou budovat nejdříve a která až v další fázi realizace společných zařízení.

1. Realizace protierozních a protipovodňových prvků na sever od intravilánu obce – poldr „Bartošova žmola“ V4, úprava Bartošovy žmoly V3, příkopy PŘ9 a PŘ10, interakční prvky IP12, IP20, propustky – je to nejdůležitější část.
2. realizace interakčních prvků protierozní a protipovodňové ochrany – příkopy PŘ11, PŘ12, PŘ13, interakční prvky IP13, IP14, IP18 a potřebné propustky
3. realizace protierozních a protipovodňových prvků na jih od intravilánu obce – poldru „Křéby“ V1, úprava žmoly V2, příkopy PŘ5, PŘ4 a PŘ8, interakční prvky IP6, IP7, propustky P6, P7 as tím spojená rekonstrukce polní cesty C2.

4. hlavní polní cesta C3 (včetně zatrubnění, příkopu),  protierozní opatření (příkopy PŘ1, PŘ2, PŘ3, interakční prvky IP2, IP3, IP4, propustky P2, P3, brod B1)
5. vybudování lokálního biokoridoru - LBK 2, LBK 3, doplnění neregionálního biokoridoru NRBK1
6. hlavní polní cesty i jejich doprovodnými prvky 

7. ostatní opatření návrhu společných zařízení – polní cesty, Interakční prvky, hospodářské sjezdy, propustky, brody a další

7.1.10.  Provázanost plánu společných zařízení se sousedními k.ú.
Polní cesty v návrhu společných zařízení pro KPÚ Cakov, které končí na katastrálních hranicích s jinými k.ú., jsou většinou napojené na již stávající polní cesty. Jedná se o tyto polní cesty a další prvky plánu společných zařízení:

CAKOV 

       Senička

	Polní cesta C4
	Na tuto cestu jsou napojeny lesní cesty v k.ú. senička

	NRBK2
	Navazuje na stávající v sousedních k.ú.


CAKOV

        
Náměšť na Hané

	Polní cesta C 4
	 navazuje na stávající nezpevněnou polní cestu C22 – navržená ke zpevnění

	Polní cesta C21
	 navazuje na stávající nezpevněnou polní cestu C22

	Polní cesta C23
	 navazuje na stávající nezpevněnou polní cestu C22

	Polní cesta C24
	 navazuje na stávající nezpevněnou polní cestu C22

	Polní cesta C25
	 navazuje na stávající nezpevněnou polní cestu C22


CAKOV

        
Olbramice u Vilémova

	Polní cesta C 1
	 navazuje na stávající nezpevněnou polní cestu v k.ú. Olbramice

	Polní cesta C11
	 navazuje na stávající nezpevněnou polní cestu v k.ú. Olbramice


CAKOV

        
Vilémov u Litovle

	Polní cesta C38
	 navazuje na stávající nezpevněnou polní cestu  v k.ú. Vilémov

	Polní cesta C47
	 navazuje na stávající nezpevněnou polní cestu  v k.ú. Vilémov

	LBK4
	Pokračuje  do sousedního katastru


CAKOV

        
Bílsko

	Polní cesta C37
	 navazuje na stávající nezpevněnou polní cestu v k.ú. Bílsko

	Polní cesta C6
	 navazuje na stávající zpevněnou polní cestu v k.ú. Bílsko


Závěr: 
Při navrhování prvků společných zařízení bylo přihlíženo i k požadavkům sousedních katastrálních území tak, aby se nově navržené cesty pokud možno plynule napojovaly na stávající polní cesty v sousedních k.ú. Prvky ÚSES byly řešeny podle již vypracovaného projektu (územní plán), který zahrnoval i sousední katastrální území.

7.1.11. Seznam vrstev použitých v plánu společných zařízení
výkres Mapa plánu společných zařízení s výškopisným obsahem 7.2.2 se skládá ze tří samostatných výkresů 


· plan_spol_zar.dgn

· plan_barevny.dgn

· vrstevnice.dgn
Tab.1  Seznam vrstev použitých v plánu společných zařízení (plan_spol_zar.dgn)

	vrstva
	 název vrstvy

	4
	hranice jednotlivých prvků plánu společných zařízení

	5
	zatrubnění

	9
	záchytná mříž

	10
	katastrální hranice

	12
	obvod KPÚ

	13
	vodovod DN100

	14
	elektrické vedení nízkého napětí

	15
	elektrické vedení vysokého napětí

	16
	telefonní kabel

	17
	pomístní názvosloví

	18
	katastrální území – popis

	19
	plynovod s ochranným pásmem

	20
	polní cesty – popis

	21
	most, propustek, brod, hosp. sjezd, lokální biokoridor, interakční prvek, vodohosp. opatření - popis

	22
	výhybna 

	30
	šipky k výhybnám

	35
	malý vodní tok, potůček

	37
	pracovní popis

	48
	propustky

	50
	most

	52
	brod

	54
	hospodářské sjezdy

	59
	napojení polních cest

	60
	legenda

	62
	rozpiska


Tab. 2 Seznam vrstev použitých v plánu společných zařízení  (plan_barevny.dgn)

	vrstva
	 název vrstvy

	4
	interakční prvky, lokální biokoridory, vodohospodářská opatření

	5
	lesy

	6
	pozemky určené k zástavbě

	7
	zahrady

	8
	polní cesty

	9
	státní silnice

	12
	parkovací plocha

	13
	zastavěná plocha, nádvoří, obytná plocha

	30
	vodní tok


Tab. 3 Seznam vrstev použitých v plánu společných zařízení  (vrstevnice.dgn)

	vrstva
	 název vrstvy

	55
	vrstevnice vedlejší (po 2 metrech) 

	56
	vrstevnice hlavní (po 10 metrech)

	58
	vrstevnice – popis


V Prostějově dne 28.2.2011

Vypracoval a dokompletoval:  Ing. Pavel Kotyza

.............................................

Na plánu společných zařízení spolupracovali: 

Ing. Milena Zapletalová

 odpovědný projektant pro Územní systém ekologické stability

……...…………………….

Ing. Petr Kuda 

odpovědný projektant vodohospodářských opatření



……………………………

Ing. Ivan Cibulec

 odpovědný projektant při návrhu cestní sítě 



………………………………..

Ing. Pavel Kotyza

 odpovědný projektant pozemkových úprav
 



………………………………..
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