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a) Identifikace stavby

Nazev stavby: Realizace lokalnich biokoridortit LBK 5a, 5b a 6 v k.. Vystréenovice

Objekt: SO-02 LBK 6

Misto: k.a. Vystréenovice

Okres: Jihlava

Kraj: Vysoc¢ina

Objednatel: SPU CR, KPU pro Kraj Vysoéina, Pobocka Jihlava;
Fritzova 4260/4 586 01 Jihlava

Zpracovatel projektu: Agroprojekt PSO s.r.o0.; Slavickova 1b, 638 00 Brno,
ICO 41601483

Projektant: Ing. Daniel Doubrava, )
autorizovany projektant USES (CKA 04058)
Ing. Milan Nechvatal
Ing. Jifi Kraseker

Stupeni projektu: Dokumentace provedeni stavby (provedeni vysadeb)

b) Zakladni udaje o iFeSeném prvku

Pfedmétny projekt navazuje na komplexni pozemkové upravy, které prokazaly potiebu
feSeni protierozni ochrany obce pfed uinky vétrné eroze. Vytvofily majetkové a technické
podminky pro postupné odstranovani negativnich dopada intenzivni zemédé€lské velkovyroby
na strukturu krajiny. Projekt se opira o spolecny zdjem Obce Vystréenovice - aktivné posilit
ochranu obce pifed Uc€inky vétrné eroze, sniZit praSnost v obci a posilit funkénost vybranych
soucasti USES obnovou ekosystémii a o zévazek obce naslednou pééi rozvijet jejich
funk¢nost. Projekt fesi realizaci nize popsanych zasahti v nasledujicich prvcich PSZ.

V soucasnosti je veskera vymezena ploch uzivana jako ornd pida. Navrh vysadby je
veden s ohledem na minimalizaci pozd¢jsi udrzby.
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S0O-02 LBK 6
Biokoridor o vymeéie 8 686 m2 je situovan na pozemku p.¢. 798 v k.i. Vystréenovice.

Jedna se o vysadbu biokoridoru se soucasnou funkci vétrolamu na stavajici orné pidé. Bude
se jednat o druhove bohaty porost dievin.

Dotcené parcely:

p.C. vyméra LV vlastnik

798 8686 10001 Obec Vystréenovice, C. p. 4, 58856 Vystrcenovice

¢)

Technické FeSeni stavby (vegetaéni upravy)

0. etapa Vytyceni stavby

Bude provedeno pifed zahdjenim praci geodeticky podle obvodovych lomovych
bodii feSenych parcel z aktudlni DKM viz ptiloha VytyCovaci a katastralni situace C.2.
Ptfed vyty¢enim doporucujeme ovéfit aktualnost DKM. Provadéné tpravy se tykaji pouze
vyse uvedenych parcel.

Vyty€eni vysadeb bude provedeno dle situace vysadeb. Umisténi krajnich fad je
navrzeno tak, aby vZdy byl krajni fadek s vysadbami dale neZ 3 m od hranice sousedniho
pozemku. Vzajemné mezi prostiednimi fadky vysadeb je navrzen volny pruh o Sifce 2,5 m
z divodu mozného prijezdu mechanizace v prvnich letech pti nasledné péci.

Pted zah4jenim praci je nutné vytyCit podzemni zatizeni! V ptipad¢ jejich obnaZeni,
nebo zjiSténi nepiesnosti je tieba navrzené feSeni overit a event. opravit!

1. etapa Uprava ploch

Ptedpokladem realizace je prevzeti pozemkl dosud uzivanych jako orna pida od
uzivatele po sklizni alesponl s provedenou podmitkou, Iépe vSak zorané a v nezapleveleném
stavu (bude feSeno pfi predani stavenisté a dle skutecnosti bude upraven rozpocet).

Pfed zatravnénim ploch dosud uzivanych jako ornda ptda je vhodné podle
aktualniho stavu a doby realizace pfed zapocetim praci provést plosnou likvidaci plevela
postiikem herbicidem (po dohodé s investorem). Zatravnéni upravenych ploch je moZzno
provést s ohledem na ochrannou lhitu pouzitého herbicidu nejlépe ve vegetacni dobé
nejpozdéji 6 tydna pred vysadbovymi pracemi tak, aby pii vysadbovych pracech nebyl
poskozovan nové zalozeny travobylinny porost. V idedlnim piipadé je vhodné zalozit a
dopéstovat travobylinny porost na konci predchoziho vegetacniho obdobi. Pokud nebude
mozné zalozit travobylinny porost pfed vysadbami, bude 1épe zalozit travobylinny porost
az po dokonceni vysadbovych praci — tato varianta je rozpoctovana (nejpozdé€ji vSak 6
tydnli pfed koncem vegetacni doby, jinak az v dalSim vegetatnim obdobi). V piipadé
zalozeni travniku tésn¢ pfed koncem vegetacniho obdobi se s pokosem v roce zalozeni
nepocita.

Zakladem bylinného patra bude kryci porost trav s pievahou mezotrofnich druhd.
Ptedpoklada se, ze k obnove piirozené skladby bylinného patra ptispéji 1 uvolnéné zdroje
semen v kultivované¢ puadé. Hlavnim predpokladem vytvofeni druhové bohatého a
nezapleveleného porostu je vSak pravidelna tdrzba spocivajici pfedev§im v koseni, alesponl
v n€kolika prvnich letech po vysadbeg.
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Pro zalozeni bylinného patra doporuc¢ujeme krajinnou travni smés, kterd se pouziva
napt. do sadovych mezipast (napt. Agrostis). Vytvari pomerné husty pevny a ptitom malo
vzristny drn, ktery velmi dobfe snasi mulcovani. Doporucené druhové slozeni smési napt.:

Kosttava cervena dlouze vybézkata 45%
Kostrava ¢ervena trsnata 30%

Kosttava drsnolista 15%

Lipnice lu¢ni 9%

Psinecek tenky 1%

V duchu standardu AOPK CR pii sestavovani smési doporucujeme:
- nepouzivat kiizence a odriidy vzniklé polyploidizaci ¢1 mutagenezi,
- nepouzivat cizi a nezndmé €1 neovefené odridy,

- nepouzivat invazni nebo expanzivni druhy a odridy rostlin,

- nepouzivat zvlasté chranéné a vzacné druhy rostlin,

- regiondlné tzce vazané druhy ¢i odrudy nepouzivat pro distribuci do vzdalenych
regiondl.

Plochy s nové zaloZzenym travnikem lze samostatné piedat do péce investora
nejdiive po dopéstovani. Musi byt nejméné 6x pokoseny, Cisté a souvislé. Za zajistény l1ze
povazovat travobylinny porost po vytvoreni souvislého, pevného drnu.
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I1. etapa Vysadby
Vybér dievin

Vybér byl proveden tak, aby co nejvice odpovidal potencialni pfirozené vegetaci v
feSené¢ lokalité¢ a s ohledem na poZadovanou funkci jednotlivych typll dfevin v ramci

pestebniho schématu.

Stromy listnaté s baly soliterni

M Malus sylvestris jablori lesni
PA  Prunus avium tfeSen ptaci
Pp  Pyrus pyraster hrusen plana
Sa  Sorbus aucuparia jefab ptaci

Stromy listnaté s baly do skupin

A Acer platanoides javor mléé

C Carpinus betulus habr obecny
F Fraxinus excelsior jasan ztepily
PA  Prunus avium tfeSen ptaci
Qp Quercus petraea dub zimni
Sa  Sorbus aucuparia jefab ptaci

T Tilia cordata lipa malolista

Kefe a stromovité kefe do skupin
CRM Crateagus monogyna hloh jednosemenny

Kefe podsadbové

CAV Corylus avellana liska obecnd
LCX Lonicera xylosteum zimolez obecny
ROC Rosa canina rize Sipkova
VO  Viburnum opulus kalina obecna

Kefe vypliiové

CAV Corylus avellana liska obecnd
LCN Lonicera nigra zimolez Cerny
VO  Viburnum opulus kalina obecna

Vysadba ket a stromt bude provedena do ptipravené pidy nebo do pokosen¢ho a
vyhrabaného travniku, ¢i nezapleveleného travobylinného porostu. Podle terminu vysadeb
bude upravena technologie praci a zvolena expedi¢ni Uprava rostlinného materialu. Vzdy
musi byt predevs§im zajiStény podminky pro dobré zakotenéni rostlin v ptidé nepieschlé a
dostate¢né¢ teplé. Za sucha a mrazu je provadéni vysadeb nevhodné. Budou pouzity
vypéstky dopéstované a expedované¢ v obalech s pevnym kotfenovym (prokofenénym)
balem a néasledné musi byt opakované zajisténa dostatecna zalivka.

Ve vykazu vymér a rozpoctu je pouzita idealni pozadovana varianta - vysadba
obalovanych vypéstkill na podzim do ptedem ptipravenych jamek.

Z diavodu podpory a zabezpeceni vysadeb v mozném dlouhodobém obdobi sucha
ve vegetacni dobé, navrhujeme pouziti vhodnych ptipravka, které zlepsi vodni rezim pady,
podpofi zakofenéni a umozni vodu v piidé zadrzet a postupné uvoliiovat v obdobi sucha.
Lze pouzit vhodny plidni kondicionér, ¢i vhodny hydroabsorbent na bazi polymert, ¢i
hydrogel nebo jejich kombinaci. V ptipad€ pouziti hydrogelu je vhodné aplikaci provadét
bodove (do jednotlivych vysadbovych jam). Kondicionér je vhodnéjsi aplikovat ploSné.
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Ve vykazu vymér a rozpoctu je pouzita idealni varianta - plosné pouziti padniho
kondicionéru na bazi silikatovych koloidi v davee 100g/m’. Aplikace bude provedena
v ploSe trojiad (ve vysadbovych pasech = mulCovana plocha). A soucasn¢ bodové pouziti
hydrogelu jednotlivé k vysazovanym dievinam.

Uspotadani vysadeb je navrzeno tak, aby doSlo k co nejrychlejSimu zapojeni
porostl dievin v n€kolika pasech tvofenych tfemi fadami ketii se skupinami stromi. Na 10
stromi a stromovitych keft (stroml mensiho, ¢i kefového vzristu) bude vzdy vysazeno 40
podsadbovych keti (jedna znacka suvedenim druhu stromu a druhu podsadby, tedy
znamend dohromady 50 ks dfevin rozmisténych v trojfadach). Na ostatni mista v
trojfadach budou vysdzeny vypliiové kete. V piipad¢ vétsiho mnozstvi ve skupindch max.
po 20 az 40 ks v trojsponu. Vzdalenost rostlin v fadach 1,2 m, mezi fadami 0,5 m. Celkem
jsou dveé trojiady a jedna tada, ktera je tvofena pouze keti (vzdalenost mezi keti je 1,2 m)
viz schéma.

=
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STROM § POOSADEOU

g

— OKRAJ PRVKU

[} @————————— VVPLROVEKERE
3 °

ZATRAVNENA PLOCHA

PODSADBOVE KERE

STROM S PODSADBOU (JINY DRUH)

Schéma: vzorové usporadani vysadeb

Pocet rostlin je specifikovan jednotlivé pro vyznacené useky (Gsek zpravidla 100
délkovych m). Mezi pasy dievin budou travnaté (lucni) pasy v Sifce umoziujici pohyb
mechanizace (sekacek) v prvnich letech po vysadbé. Pozdé&ji se predpokladd postupné
zastinéni a zakryti travniku korunami vysSich dievin.

Pro vysadbu stromi (do skupin) budou ptipraveny jamky o velikosti 0,125 m’, pro
kefe 0,05m’. Vykopana ornice bude uloZena oddélend od nekvalitni zeminy. Je pouzita
velikost dfevin, kdy lze zvaZzovat vypusténi jejich kotveni. Presto bude do dna jamky u
stromll a stromovitych ketli zaraZzen 1 kil dlouhy 1,5 m. Kil neslouzi jen k ukotveni
dfeviny, ale ma predev§im funkci signalizani (pfi nasledné péci, ozinani ma kual
minimalizovat riziko poskozeni dfeviny jejim ptehlédnutim v bufeni). Z toho divodu neni
nezbytné pouziti kilu vysazovaciho a lze pouZit 1 hranol odpovidajicich rozméri. Ke
kofenim bude ulozena kvalitn€j§i zemina, na povrch hor$i. Kefe budou vysdzeny do
pfedem pfipravenych jamek.

Budou pouzity Skolkatské vypéstky u stromi vySka alesponn 150-200 cm
(odrostky), u keii a stromovitych keft do skupin (CRM) vyska alespoin 81 cm
(Spicak/poloodrostek), kete 3-5 vyhont dlouhych nad 40 cm (idedlné 40 - 60 cm pied
fezem). Vysky jsou uvedeny pied sefiznutim.

Pro vysadbu solitérnich stromi budou pfipraveny jamky miniméalné o velikosti

nejméné 0,125 m’. Vykopana ornice bude uloZena odd&lené od nekvalitni zeminy. Do dna
D.2.2 Technickd zprdva 6
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jamek budou zarazeny 3 kily dlouhé 2,0 m. Ke kofeniim bude uloZena kvalitnéj$i zemina,
na povrch hor$i. Pouzité kily budou slouzit jednak jako opérna konstrukce pro dievinu,
bude vSak zarovenn ochrannym plastém dieviny a bude ji chranit proti okusu a vytloukéni.
Kily budou nejméné nahote a nad urovni terénu spojeny ptickami potifebné délky. Tato
konstrukce bude vné opatiena vhodnym pletivem. Vyska pletiva cca 1500 mm, avSak vzdy
0 200 mm méné neZ je nasazeni koruny.

Pti vysadbé a opakované pied koncem vegetatniho obdobi budou vysazené
solitérné stromy zality nejméné 2x 30 I/ks. Pouze v piipadé, ze bude vysadba provedena do
dostate¢n¢ vlhké ptdy, nebude nutné zalivku provadét — bude provedena dodatecné v
ptipadném obdobi sucha.

U soliternich stromt budou pouzity Skolkaiské vypéstky - alejové stromy o
velikosti OK 10-12 cm, s vySkou nasazeni korunky v odpovidajici vySce se zemnim balem.
V ptipad¢€ ovocnych stromi budou pouzity Skolkaiské vypéstky vySSich kmennych tvart,
nejlépe vysokokmen na semennych podnozich (polokmeny pouze v piipade€, Ze nebude k
dispozici dostatek vysadbového materidlu pozadovaného druhu, podobné lze zaménit 1
kultivar). Stejn¢ tak lze v pfipad€ nedostatku na trhu dodat (pouze v piipadé ovocnych
drfevin, jak je u nich zvykem) prostokofenny material.

Obrazek ¢. 1 Piiklad ochrany kmene pii vicebodovém kotveni (draténé pletivo,
direvo) upraveno podle: Standardu AOPK SPPK C02 003:2016 Funkéni vysadby
ovocnych dievin v zemédélské krajiné

Vysadby mohou byt ohrozeny piipadnym dlouhodobym suchem,
suchym jarem a dlouhym létem zcela bez srazek, podobné tomu bylo
v nékolika letech na konci minulého desetileti. Z téchto davoda
pozadujeme pouziti takového materialu, ktery je schopny udrzet a piijimat
vodu. Bude tedy pouzit obalovany material, s max. podilem raselinového

, substratu do 50 % objemu. Stejny podil objemu balu by mély tvofit
zurodmtelne zeminy s vy$§im podilem jilovych castic. Raselina je sice schopna poutat
pomérné vysoky podil objemu vody, je to vSak vysychavy material a po Gplném vyschnuti
vodu zpét pfijima jen obtizn€. Pouzitim takovéhoto materidlu chceme minimalizovat tzv.
kvétinaCovy efekt a umoznit rostlindm co nejrychlej$i prokotfenéni do rostlého terénu a
zajistit tak jeho uymuti a zvysit odolnost vii¢i neptizni podnebi.

Mimo vySe zminéné¢ho plidniho kondicionéru a hydrogelu, bude do upravené misky
zapraveno 5 dkg komplexniho mineralniho hnojiva (nebo odpovidajici mnozstvi tablet s
prodlouzenou plsobnosti). Pfi vysadbé a opakované pied koncem vegetacniho obdobi
budou vysazené solitérni stromy zality 30 I/ks, stromy do skupin zality nejméné 2 x 15 I/ks
a kefe 5 l/’ks. Pouze v piipadé, ze bude vysadba provedena do dostatecné vlhké puady,
nebude nutné zalivku provadét — bude provedena dodate¢né v ptipadném obdobi sucha.

Vysazené stromy budou uvazany ke kalu. Jejich kmeny budou zakryty ochrannymi
obaly proti okusu plast (umozni-li to velikost vypéstku — ide4dlné¢ samosvornd plasticka
sitovina), nebo pletivo. Ostatni vysazené dieviny budou oSetfeny repelentnim natérem
proti okusu (bazdlni ¢ast — ochrana pfedevS§im proti zajicim, ktefi mohou vniknout do
oplocenky). Z divodu nutnosti ochrany vysadeb proti okusu bude celd plocha vysadeb
opatfena doCasnym draténym lesnickym oplocenim (1,6 m), vzdy s branou pro vstup a
vjezd mechanizace. Pro stavbu oplocenky budou z divodu vétsi trvanlivosti pouZzity
hoblované kiily, nebo lze pouzit Stipané kaly z tvrdého dieva (akat/dub). Oploceni bude
umisténo 0,5 m od hranice parcely. Brany pro vstup a jejich umisténi je mozné podle
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potieby vhodné upravit. Na zakladé opakované zkuSenosti s nedostatky obou zplsobi
ochrany navrhujeme zamérné kombinaci obou zpusobli ochrany. Povrch pidy v miskach
solitérnich stromt by mél byt chranén proti vysychani a zaplevelovani mulc¢em (kiira,
Stépka) ve vrstve silné nejméné 10 cm. Mulovany budou 1 vysadby v trojfadach.

I11. etapa Zajisténi porosti

V prvnich letech po vysadbé je dulezité zajistit zavlahu, ochranu dfevin pied
okusem a pifed zaplevelenim upravenych ploch. Rozsah péfe musi vzdy odpovidat
konkrétnim klimatickym podminkédm a stavu porosti.

Péce o porosty v zaruéni dobé (v dohodnutém rozsahu) je obvykle podminkou
uzndni sjednanych garanci za pouZity materidl a prace pii vyfizovani piipadnych
reklamaci.

Péce o porosty v dalSich letech, to jest do doby, kdy budou schopny obstat bez
dodate¢ného oSetfovani — zalivky, odplevelovani mtize byt sjedndna jako soucast realizace
dotceného prvku. Prevzeti praci od dodavatele mize byt odlozeno do doby, nez budou
nov¢ zaloZené porosty takto dopéstovany. Po 3-5 letech by mél byt proveden vychovny a
zdravotni fez. Ve stejné dob¢ je mozné provést odstranéni opérnych kuld, pokud vSak
nebude ucelné jejich dalsi ponechdni z diivodu ochrany stromli proti piipadné neSetrné
udrzbé travobylinného porostu a jinym vlivim. MulCovani ma hlavni funkci hlavné
v prvnich dvou letech po zaloZeni, z toho divodu nedoporucujeme jeho doplhovani za
opodstatnéné a neni navrhovano. Seceni travybylinnych porostl je vhodné provadét podle
potieby ptedevsim na volnych plochdch minimalné 2x rocné (mezi pasy ¢i fadami vysadeb
jen do doby nez se porost zacne zapojovat). Seceni/ozindni je nutné provadét na celé plose
pozemku, tedy 1 v uzkém pasu vné oplocenky.

Zahus$tovani porostli nalety ptvodnich druhi dfevin je moZzné. Nalety akatt,
pajasanti a javoru jasanolistych a dalSich ptipadnych invaznich druhd bylin musi byt od
pocatku pravidelné likvidovany.

Zaklad zalozen¢ho porostu dievin tvofi stromy a stromovité kefe. Tyto jsou
vysazovany ve skupindch po deseti kusech s podsadbou ketft. Volné plochy v trojfadach
mimo tyto skupiny jsou dle vysadbového schématu osazovany vypliovymi kefi
Podsadbové a vypliové kete jsou tedy dieviny slouzici, které plni svou funkei v prvnich
letech po vysadbé. Jejich tcelem je vytvofit zapojeny porost v prvnich letech, a branit tak
zaplevelovani plochy neZ za¢nou intenzivné rist a tvofit koruny stromy. AZ stromy za¢nou
tvofit koruny, které se zatnou zapojovat minimaln¢ v ramci skupin, budou tyto kefe tvofit
zéklad podrostu a ptedpoklada se postupné potlaceni jejich rustu a Ize predpokladat jejich
ubytek.

Ptipadné dosadby po ukoncené ttileté péci nejsou nutné v piipade, ze se bude jednat
o jednotlivé kusy stromu a stromovitych ketti (dale jen stromt) ve skupinach. Dosadby pti
thynu stromtt do 10% tedy nejsou nutné. Pouze v piipadé¢ ze dojde k vétSimu vypadku v
ucelené plose nebo bude-li se jednat o ploSny vypadek jednoho druhu nebo bude thyn vétsi
nez 10%, je vhodné provést dosadbu. V piipad€ problémového ujimani konkrétniho druhu,
1ze tento druh zaménit druhem vhodné;Sim.

V ptipad¢ tthynu podsadbovych nebo vypliovych kett se dosadby neptedpokladaji.
Pokud dojde k vytvofeni zapojeného porostu, v némz neni ubytek jednotlivych keti na
osdzenych plochach na prvni pohled zietelny a nejedna se o souvislé plochy bez dievin, lze
takovy ubytek povazovat za ptirozeny. Po deseti letech Ize postupny ubytek ketti na ukor
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stromi ocekavat. Dosadby pti thynu sazenic keftt do 20% nejsou nutné. Pouze v pripadé,
ze dojde k vétSimu vypadku v ucelené plose nebo bude thyn vétsi nez 20%, lze uvazovat o
dosadbé.

Pti zvazovani dosadeb je také tfeba vzit v ivahu planované upravy porostti formou
probirek, které by bylo vhodné provést zhruba v 10. az 15. roce po vysadbé podle stavu
porostt.

Predpoklidany harmonogram praci

Ptiprava pudy a zatravnéni jednotlivych ploch (podzim 2022)
Vysadba dievin (podzim 2022)

- 1. Rok nasledné péce (2023)

- 2. Rok nasledné péce (2024)

- 3. Rok nasledné péce (2025)
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Minimalni rozsah péce o porosty

Rozsah praci v prvnim roce
1x oSetfeni vysazenych dievin (dosadby dle zaruky dodavatele)

znovuuvazani uvolnénych tvazkl, upevnéni kili a kontrola oplocenky (podle
potieby)

10x zalivka podle prabéhu pocasi a deficitu sraZzek (nejméné 1x pred zdmrzem)
obnova natéru stromtl, keft a stromovitych ke, ketii repelentem
3x koseni travniku (minimalné 1x pfed odkvétem a 1x ptfed koncem veg. obdobi)

Ix odpleveleni plosnych vysadeb

Roc¢ni rozsah praci (ve druhém roce)

znovuuvazani uvolnénych tvazkl, upevnéni kuli a kontrola oplocenky (podle
potieby)

6x zalivka podle pribéhu pocasi a deficitu srazek (nejméné 1x pfed zamrzem)
obnova natéru stromt, kefl a stromovitych ketii repelentem

2x koseni travniku (1x pfed odkvétem, 1x pied koncem vegetacniho obdobi)

Roc¢ni rozsah praci (ve tietim roce)

znovuuvazani uvolnénych tvazkl, upevnéni kuli a kontrola oplocenky (podle
potieby)

2x zalivka podle pribéhu pocasi a deficitu srazek
obnova natéru stromt, kefl a stromovitych keti, ket repelentem
2x koseni travniku (1x pfed odkvétem, 1x pied koncem vegetacniho obdobi)

vychovny a zdravotni fez ve tietim roce (podle potieby)

Doporuceny rozsah praci v dalSich letech (¢tvrty az ¢trnacty rok)
1x rocné vychovny a zdravotni fez (20%), (dosadby dle potieby)
obnova zajisténi dfevin pred okusem

seceni travobylinného porostu 2x rocné (do zapojeni porostu)

(Podle stavu oplocenky nejpozdé€ji v desatém roce jeji odstranéni)

V desatém az patnactém roce (podle stavu porostii)

Doporucujeme zvazit Upravu porostii formou probirek a odstranéni prfedevsim casti
ket v ptipadé€ piehoustlych porostii (vzdy po zhodnoceni aktualniho stavu porosti).
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Zalivku doporucujeme provadét piedevSim podle aktudlnich klimatickych
podminek, zvlasté v obdobi jarniho sucha a pfed zdmrzem v prvnich dvou az tfech letech
vzdy podle potieby 1 nékolikrat mésicné (tedy nad ramec minimdlni — rozpoctované péce).
NavySeni poctu zalivek v prvnim roce oproti standardu je zde z diivodu sucha.

d) Zavér

Navrzené upravy maji slouzit primarn¢ pro ucely ochrany ptirody a krajiny. Podle
priorit ochrany ptirody a krajiny a dle ujednani investora s dot¢enymi organy statni spravy
a samospravy ma byt navrZzenymi Upravami zvySena ekologickd stabilita uzemi a
kompenzovany neZadouci zmény v krajin€ a zadroven maji byt zlepSeny podminky ochrany
zemédeélsky vyuzivané pudy proti vétrné erozi a zajiSténo zlepSeni vodniho rezimu a
mezoklimatickych pomérii v bezprostiednim okoli feSené¢ho prvku.

Prostfedky vynalozené na realizaci budou ucelné¢ vyuzity jen tehdy, kdyZz bude
zajisténa dobra piiprava ploch a budou dale zhodnoceny tehdy, kdyz bude systematicky
provadéna odbornd péce o porosty, jejimz zakladem je zalivka (v dob&€ sucha i nad ramec
projektovaného rozsahu).

! '
\ b-'(t&/{,bu\._.v

V Brn¢, duben 2022 Vypracoval: Ing. Daniel Doubrava
Ing. Milan Nechvatal
Ing. jiti Kraseker
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