1 B_ souhrnné technickd zprava Stavba vodohospodatskych
opatfeni v k.u Brodeslavy

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Seznam souhrnné technické zpravy

1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku; zastavéné / nezastavéné uzemi,

soulad navrhované stavby s charakterem izemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi

b) tidaje o souladu stavby s Gzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejné
pravni smlouvou tzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v piipadé stavebnich Gprav podmiriujici
zménu v uzivani stavby

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani
uzemi

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori-geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebng historicky prizkum apod

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi-pamatkova rezervace, pamatkova zdna,
zvlasteé chranéné uzemi, lokality soustava Natura 2000, zaplavové tizemi, poddolované tzemi,
stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma a pod.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
uzemi

J) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

k) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pridniho fondu nebo
pozemkil uréenych k plnéni funkce lesa

1) uzemné technické podminky-zejména moznosti napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

0) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

B. 2. Celkovy popis stavby

B. 2. 1. Zékladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby idaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei

b) ucel uzivani stavby

¢) trvala nebo docasna stavba

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby
a technickych pozadavki zabezpecujici bezbariérové pouzivani stavby

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti-kulturni pamatka apod.

g) navrhované parametry stavby-zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikost

h) zakladni bilance stavby-potieby a spotieby médii, hospodateni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

i) zakladni predpoklady vystavby-Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

j) orientacni naklady stavby

B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni
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a) urbanismus

a) architektonické feSeni

B. 2. 3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

B. 2. 4. Bezbariérové uzivani stavby

B. 2. 5. Bezpeénost pti uzivani stavby

B. 2. 6. Zakladni charakteristika objekta

a) stavebni feseni

b) konstrukéni a materialové feseni

¢) mechanicka odolnost a stabilita

B. 2. 7. Zékladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
a) technické reSeni

b) vycet technickych a technologickych zatizeni

B. 2. 8. Pozarné bezpecnostni feseni

B. 2. 9. Zasady hospodaieni s energiemi

B. 2. 10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi a komunalni
prostiedi

Zasady teSeni parametrll stavby-vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi a pod.
a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost a pod.
B. 2. 11. Ochrana stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikani radonu z podlozi:

b) ochrana pred bludnymi proudy:

¢) ochrana pied technickou seizmicitou:

d) ochrana pted hlukem:

e) protipovodriova opatfeni:

f) ostatni u€inky-vliv poddolovanim, vyskyt metanu:

B. 3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

B. 4. Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

¢) doprava v klidu:

d) pési a cyklistické stezky:

B. 5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

a) terénni Gpravy:
b) pouzité vegetacni prvky
¢) biotechnicka opatieni

B. 6. Popis vlivu stavby na Zivotni prosticedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

b) vliv na krajinu a ptirodu- ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocichii, zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

e) v piipadé zamért spadajicich do rezimu o integrované prevenci, zakladni parametry zptisobu
naplnéni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo —li vydano
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich ptedpist

B. 7. Ochrana obyvatelstva

B. 8. Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

b) odvodnéni stavenisté

¢) napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

d) vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dievin
f) maximalni docasné a trvalé zabory stavenisté

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pti vystavbé, jejich likvidace
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Jj) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

1) Gipravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

m) zasady pro dopravni inzenyrské opatieni

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy-plan kontrolnich prohlidek dila

B. 9. Celkové vodohospodaiské reSeni
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a) charakteristika izemi a stavebniho pozemKku; zastavéné / nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Prehledna situace s vyznacenim reSené lokality

Zajmové Gzemi je situovano v nivé bezejmenného toku v jihovychodnim okraji
obce Brodeslavy. Vody do toku pritékaji z obce a okolnich poli a luk.

Dle vodohospodaiského informa¢niho portalu - voda.gov.cz se jedna o
bezejmenny tok ve spravé Povodi Vltavy s. p., IDVT 10265068, ktery pritéka od obce
Brodeslavy a je zatrubnény az k zacatku biocentra. Pod zdjmovym uzemim vtéka
potok do lesniho komplexu, kde je pravostrannym pfitokem Krasovského potoka
(LBP Berounky v km 91.9), IDVT10256945, ktery je ve spravé LCR s. p. CHP 1-11-
02-096.

Lokalita je soucasti dil¢iho povodi Berounky, ¢islo hydrologického potadi 1-
11-02- 0960.

Nadmoiska vyska v zajmovém tzemi je 350 — 370 m n.m.

Z regionaln¢ geologického hlediska je lokalita soucéasti proterozoika
Barrandienu. Skalni podlozi je zde budovdno horninami kralupsko-zbraslavské
skupiny. Jednad se o bfidlice, droby a prachovce, které jsou prostoupeny drobnymi
télesy granitovych porfyri. Horniny skalniho podlozi jsou zvétrany na jilovitokamenité
eluvium.

V $ir§im okoli Brodeslav jsou horniny skalniho podloZi ptekryty denuda¢nimi
zbytky terciérnich sedimentd. V zajmovém Uzemi se tyto sedimenty nevyskytuji.



5 B_ souhrnné technicka zprava Stavba vodohospodéiskych
opatfeni v k.u Brodeslavy

Kvartérni zeminy jsou v zajmovém uzemi zastoupeny jednak deluvidlnimi sedimenty —
Stérkovité a pisc¢ité hliny a jily a na dné rokle fluvidlnimi sedimenty — hliny, jily a Stérky.
Mocnost kvartérniho pokryvu na lokalité je prevdzné do 3 m. Podle hydrogeologické
rajonizace je lokalita soucasti hydrogeologického rajonu ¢. 6230 — Krystalinikum,
proterozoikum a paleozoikum v povodi Berounky a utvaru podzemnich vod zakladni
vrstvy €. 62300 — Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodi Berounky.

Podle tidaji z databaze dtilnich dél a poddolovéani Ceské geologické sluzby se
zajmové Uzemi nenachazi v poddolovaném tzemi.

Oblast je charakterizovana dlouhym, teplym a suchym létem. Pfechodné obdobi
je kratké s mirné teplym jarem a mirné¢ teplym podzimem. Zima je kratkd a velmi
suchd, s kratkym trvanim sn¢hové pokryvky.

V soucasné dob¢ je zajmové tizemi nezastavéno a je tvoieno stavajicim rybnikem s
porusenou hrazi a ptrevazné naletovou vegetaci.

Zamérem investora je revitalizovat zajmového uzemi, vybudovani novych
vodnich ploch s proménlivou hloubkou, zadrzet vodu v krajiné¢ vybudovanim nového
meandrujicich koryta bezejmenného toku a navratit izemi do co nejvice piirodniho
charakteru v souladu.

Prvnim opatienim je vybudovani nového prito¢ného rybnika MVN 1 na
bezejmenném toku IDVT 10265068.

Dle geologie budou pouzity na vystavbu nové hraze jilovité zeminy ze zemniku
na levém biehu pod hrazi a dale je mozné pouzit pfi snizeni vlkosti zeminy ze zatopy a
také pfi snizeni vlkosti je mozné vyuzit zeminu ze zemniku, ktery byl vytvoien z
privezené zeminy z VD Bucek.. Piebyte¢na zemina z vykopu hraze a zatopy bude
pouzita na zasypani zemniku.

Kota hraze je navrZzena na trovni 366,00 m.n.m, normalni hladina je na koté
365,20 m.n.m, maximalni hladina je 365,70 m.n.m a dno rybnika je 361,50 m.n.m

V ramci vystavby budou do zatopy svedeny vSechny stavajici vyusti od
melioraci a propustkd.

U paty hraze bude vybudovan novy prefabrikovany pozerak s lavkou s
uzamykatelnymi vratky a odtokovym obetonovanym korugovanym potrubim DN 500.
Na toto potrubi bude navazovat vyvar opevnény dlazbou z lomového kamene do
betonu.

Pteliv je navrzen na Q100 s pielivnou hranou $itky 8,90 m a bude vytvofen z
kamenné dlazby do betonu, betonovymi prahy oblozenymi kamenem, zdrsnénym
skluzem tvofenym lomovym kamenem s vlozenymi kamennymi rozraZe¢i do betonu.
Odtokové koryto bude opevnéno tézkym kamennym zdhozem tl 800 mm z kamene
200-500 kg.

Skony svahil jsou na zakladé geologie nasledujici: ndvodni svah:1:3,7, vzdudni
svah: 1:2,2

Plocha k normélni hladiné¢ je 4 140 m2 a k maximalni hladin¢ je 4515 m2.
Objem vody k normdlni hlading je 12262,7 m3 a k maximalni hlading je 14 426,5 m3.
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Druhym opatfenim je vytvofeni nové tiiné T1 v prostoru stavajiciho rybnika s
porusenou hrazi. V prostoru stavajictho rybnika bude odstranéna poskozend hraz a v
jejim prostoru bude vybudovana nova hrdz s ptelivem na Q100.

Kota hraze je navrzena na urovni 361,50 m.n.m, normdlni hladina je na koté
360,70 m.n.m, maximalni hladina je 361,20 m.n.m a dno tné¢ je 359,40 m.n.m

Dle geologie budou pouzity na vystavbu nové hraze jilovité zeminy ze zemniku.
Ptebyte¢na zemina z vykopu hraze a zatopy bude pouzita na zasypani zemniku

Pteliv je navrzen na Q100 s pielivnou hranou $itky 8,90 m a bude vytvofen z
kamenné dlazby do betonu, betonovymi prahy oblozenymi kamenem, zdrsnénym
skluzem tvofenym lomovym kamenem s vlozenymi kamennymi rozraze¢i do betonu.
Odtokové koryto bude opevnéno tézZkym kamennym zdhozem tl 800 mm z kamene
200-500 kg.

Skony svahtl jsou na zakladé geologie nasledujici: navodni svah:1:3,7, vzdusni
svah: 1:2,2.

Plocha k normalni hladin€ je 1 117 m2 a k maximalni hladin¢ je 1206 m2.
Objem vody k normalni hlading je 883,6 m3 a k maximalni hlading je 1447,6 m3.

Tretim opatfenim je revitalizace bezejmenného toku IDVT 10265068, pod
obci Brodeslavy. Jedna se o uzemi toku , které je dnes zarostlé naletovou vegetaci
Nové revitalizované koryto bude piirodniho charakteru bez opevnéni. Sitka ve dné
toku revitalizovaného potoka bude 1,0 m, hloubka koryta bude 0,5 m a sklony svahil
1:1,5. Soucasti revitalizaénich opatieni je vybudovani ¢tyf neprito¢nych tini a o
hloubce 0,8m a sklony svahii v podélném sméru 1:4 a pii¢ném 1:2,5.

Pted noveé navrzenym rybnikem MVNI1 bude je navrZena predsedimentacni tin
o hloubce 1,50 m a ve sklonu 1:4. Svah tiin€¢ bude opevnén v odtokové ¢asti v délce 6
m kamennym pohozem 80-200 kg s kamennou patkou 0,80x 0,80 m.

Tato tin bude pritocna a bude slouzit pro zachyceni sedimentti pied nove
navrzenym rybnikem. Na odtoku z tin¢ bude vybudovan stabilizaéni betonovy prah
sitky 0,60 m, délky 4,5 m a hloubky 0,75m. Cely prah bude opevnén kamenem tl. 0,25
m.

Sediment odebrany v prostoru udolni nivy vyhovuje obsahem rizikovych latek
poZzadavkiim pro vyuziti na povrchu terénu. Pro pouziti na zemédélské ptidé vyhovuje
tento sediment obsahem rizikovych latek, ale nevyhovuje mirné vyssim obsahem
skeletu nad 4 mm

Stavajici sediment z udolni nivy toku bude na zakladé vysledki rozboru
ukladan na urovnani pozemku p.¢. 1036 -kultura ostatni plocha- zelen.

Ctvrtym opatfenim je odbahnéni stavajictho rybnika Byl proveden rozbor
sedimentu, ktery je soucasti dokladové casti. Hodnoceni vysledki analyz bylo
provedeno podle vyhl¢. 273/2021 Sb. — o podrobnostech nakladani s biologicky
rozlozitelnymi odpady, pfilohy ¢. 6 ,Zatfazovani vystupll ze zafizeni k vyuzivani
bioodpadii do skupin podle zpisobu jejich vyuziti“.

Podle provedenych analyz vyhovuje sediment z prostoru stavajiciho rybnika ve
vSech parametrech limitim pro uloZeni na zemedélskou padu dle pozadavkl vyhlasky
¢. 257/2009 Sb. a limitim pro vyuziti sedimentu na povrchu terénu - vyhlaska ¢.
294/2005 Sb. 12
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Jedna se celkem o 650 m3. Sediment bude uloZen v maximalni tloustce 10 cm
na pozemku ZPF- ornd k.¢. 1104 k.u Brodeslavy. V dobé odevzdani dokumentace
obec Brodeslavy koupila pozemek 1072/2 o vyméie 10 461 m2 a kultuie orna ZPF.
Tento pozemek bude mozné také vyuzit poté pro uloZeni sedimentu.

Dle podkladi pozemkového utradu je pouze mala ¢ast zajmového tzemi tdolni
nivy oddrenaZzovana meliora¢ni kostrou. Nové navrzend opatfeni ale nezasahuji do
evidované meliora¢ni kostry. Je ale mozné pfi realizaci, zZe se zjisti neevidovana
melioracni zafizeni, které je nutné dle skutecnosti na stavbé piepojit, aby nebyla
porusena jejich funkce. Meliora¢ni kostra se nesmi vyskytovat v prostoru zatopy, hraze
a nové navrzenych tlini. Soucésti samostatného objektu je objekt kaceni zelené a
vegetacni Upravy.

Dle archivnich podkladii byl stavajici rybnik vybudovat az po roce 1952. Na
starych mapach z 19 stoleti ani na historickych mapach z roku 1952 neni zakreslena
stavajici nadrz.

Realizaci projektovaného zaméru se druhova biodiverzita z pohledu vegetace
prokazatelné rozsiii. Tyto porosty budou vytvarfet dalsi vhodna stanovisté pro vyskyt
druhti vice ¢i méné vazanych na tuto vegetaci, ¢imz bude jednozna¢né nepiimo
podpoten rozvoj biodiverzity druhti a ekologické stability plochy zdjmového tizemi.

V ziamovém uzemi se vyskytuje prevazné zcela béZzna fléra a vegetace
charakteristicka pro obdobna stanovisté, ktera jsou ovlivilovana lidskou ¢innosti.

Vlastni fesend lokalita pfinalezi k izemim ¢lovékem vyznamné poznamenanym
historickym hospodafenim v krajin€. Z hlediska hodnoceni biotopti feSené¢ho Gzemi je
toto zatfazeno do ostatni ptirodni bioty— ovlivnéné ¢lovekem.

Ptirozené biotopy, které se obvykle vyznacuji vys$im zastoupenim ochranarsky
vyznamnych taxontl, nejsou v lokalité zastoupeny.

Havarijni plan a povodiiovy plan je soucasti dokumentace.
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b) idaje o souladu stavby s 1zemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo
verejné pravni smlouvou wuzemni rozhodnuti nahrazujici anebo wWzemnim
souhlasem

Zastupce pro inzenyrskou ¢innost zajisti ptislusna povoleni.

¢) udaje o souladu s 1zemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich iprav
podminujici zménu v uzivani stavby

Stavba je v souladu s izemnim planem obce Brodeslavy. V zdjmovém tzemi
byla navrzena komplexni pozemkova tUprava.

Projekt spliiuje podminky obecnich pozadavkli pro vystavbu ve smyslu
platnych zédkonnych piedpist, a to zejména obecné technické pozadavky na vystavbu
dle vyhlasky ¢. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich pro vodni dila, ve znéni
pozdg&jsich predpist.

Projekt spliiuje podminky obecnich pozadavkli pro vystavbu ve smyslu
platnych zédkonnych piedpisd, a to zejména:

-Stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu v platném
znéni

-Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.269/2009 Sb., o obecnych pozadavcich
na vyuzivani uzemi ve znéni pozd¢&jsich predpist

Revitaliza¢ni opatfeni v zajmovém uzemi jsou feSenim trvalého charakteru,
které prispéje ke zlepSeni biodiverzity prostiedi.

Realizace stavebnich praci bude provadéna tak, aby nedochdzelo
k nadmérnému obtéZovani okoli hlukem a prachem, nedojde vyse uvedenym opatienim
k omezeni ptistupu k pfilehlym pozemkim a stavbam.

d) informace o vvdanvch rozhodnutich o povoleni vvjimky z obecnych
pozadavka na vyuzivani uzemi

Vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuZivani Gzemi nebudou vydavany. Na
zakladé biologického prizkumu nejsou stanoveny podminky pro zazadani o vyjimky z
divodu ochrany flory a fauny v zajmovém tizemi.

e) informace o tom, zda a v jakvch castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zidvaznych stanovisek dotéenych orginu

Ochrana prirody — ziavazné stanovisko Méstsky uiad Kralovice, odbor
zivotniho prostiedi, jako organ ochrany piirody a krajiny, vécné a mistné piislusny
podle § 77 odst. 3 zakona ¢. 114/92 Sb., o ochrané¢ piirody a krajiny ve znéni
pozdgjsich predpisi (dale jen ,,zakon™), timto v fizeni o vydani zavazného stanoviska v
souladu s § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad v platném znéni ve véci ,,Stavba
vodohospodarskych opatfeni k.u. Brodeslavy, investor stavby Statni pozemkovy tfad,
Krajsky pozemkovy tiad pro Plzensky kraj, pobocka Plzen vydava souhlasné zavazné
stanovisko k zasahu do vyznamnych krajinnych prvki, ktery spociva v revitalizaci
stavajictho bezejmenného toku IDVT 10265068 jihovychodné od obce Brodeslavy,
vytvofeni novych tini v prostoru tdolni nivy stavajicitho koryta bezejmenného toku,
vytvofeni pritocné sedimentacni tin€, malé vodni nadrZze a vytvofeni nové prutocné
tin€ v prostoru stavajiciho rybnika s nevyhovujici hrazi a odbahnéni zatopy stavajici
vodni plochy s protrZenou hrazi. Re$ené tizemi se nachézi v lokalnim biocentru LBC1
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Strz k Zéapovédi, které bylo vymezeno v ramci pozemkovych uprav. Pro zajisténi
ekologické stability uzemi spravni organ stanovuje tyto podminky:

1. Stavebni a vykopové préce je nutné provadét tak, aby co nejméné narusovaly
okolni prostfedi, po ukonceni praci je nutné uvést pozemky dotéené stavbou do
ptuvodniho stavu. Pti vykopovych pracich je nezbytné ochranit stavajici vzrostlou zeleii
pted poskozenim.

2. Stavebni prace budou z divodu ochrany obojzivelnikli provadény mimo
hlavni obdobi rozmnoZovéni vodnich Zivo€ichd, tj. mimo mésice biezen az kvéten.

3. V piipadé kaceni dievin rostoucich mimo les bude kéceni projednano s
prislusnym orgéanem ochrany piirody tj. s Obecnim uUfadem Brodeslavy. S timto
organem ochrany ptirody bude také projednana ndhradni vysadba. Nahradni vysadba
neni vyZzadovana. Kéceni dievin bude provedeno v mimo hnizdici obdobi a v obdobi
vegetacniho klidu, kterym se rozumi obdobi pfirozeného utlumu fyziologickych a
ekologickych funkei dievin. C.j. OV/25799/21 Zim str. 3

4. Pohyb stavebni a dopravni techniky v misté stavby a blizkém okoli bude
omezen na nezbytné nutnou miru a zajistén tak, aby nedoslo k uniku skodlivych latek
(ropné latky) do vody, pii stavbé nesmi dochdzet k trvalému zakalovani vodniho toku
a k vyplachovani zavadnych latek do toku.

5. Zatizeni staveni$té bude feSeno tak, aby nedoslo k nadmérnému zaboru
okolnich pozemk.

6. Pozemky dotéené stavbou budou po ukonceni zdsahu uvedeny do piirodé
blizkého stavu tak, aby nebyla narusena funkce dotéenych vyznamnych krajinnych
prvk.

7. Bude-li pti realizaci stavby zjistén vyskyt zvlasté chranénych druhia zivocichi
nebo rostlin stanovenych vyhlaskou MZP €.395/1992 Sb., je nezbytné postupovat
podle zakona o ochran¢ piirody a pozadat o vyjimku Krajsky ufad Plzenského kraje.

V ramci realizace projektu dojde kaceni dievin rostoucich mimo les nad 80 cm
méfeno ve 130 cm nad zemi a nejedna-li se o ovocné stromy je podle §8 odst.6)zakona
o ochran¢é piirody ke kaceni dfevin pro ucely stavebniho zaméru povolovaného v
uzemnim fizeni, v Uzemnim fizeni s posouzenim vlivi na zivotni prostfedi, ve
spole¢ném uzemnim a stavebnim fizeni nebo spole¢ném izemnim a stavebnim fizeni s
posouzenim vlivli na zivotni prostfedi nezbytné pozadat o zavazné stanovisko organu
ochrany piirody. Toto zavazné stanovisko vydava organ ochrany piirody piislusny k
povoleni kaceni dievin, tzn. Obec Brodeslavy.

Z hlediska odpadového hospodarstvi neni k uvedené akci namitek. S odpady
je nutno nakladat podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech. Pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem musi mit ptivodce jejich predani do odpadového
zafizeni zajisténo pisemnou smlouvou pied jejich vznikem (dle § 15 odst. 2 pism. ¢)
zdkona o odpadech. Pokud ptvodce takovou smlouvu v soucasné dob&é nemd, musi ji
co nejdiive uzaviit, aby se vyhnul postihu v ptipad¢ kontroly. V ptipadé stavebnich a
demoli¢nich odpadii to bude nezbytné vzdy pted zahajenim ¢innosti, ktera povede ke
vzniku téchto odpadi.

Odpady, vzniklé pii stavebnich c¢innostech, je nutné ttidit podle druhu a
kategorie, které stanovuje vyhlaska ¢.8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadii (Katalog odpadt). Vzniklé nebezpecné i ostatni odpady, lze piedat
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pouze osobam opravnénym k pievzeti takovych to odpadi. Dale upozoriiujeme na
povinnost pfi odstraniovani stavby, provadéni stavby nebo udrzbé stavby oddélené
soustied’ovat stavebni a demoli¢ni odpady dle § 42 Vyhlasky MZP &. 273/2021 Sb. o
podrobnostech naklddani s odpady. Pokud bude pfi stavebni ¢innosti vznikat vykopova
zemina, tak neni odpadem, jestlize splituje podminky uvedené v § 2 odst. 1 pism. e)
zakona ¢. 541/2020 zdkon o odpadech, kde je uvedeno, Ze se zdkon nevztahuje na
nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pifirodnim materidlem vytéZenym
béhem stavebni Cinnosti, pokud je zajisténo, Ze material bude pouzit ve svém
pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytézen. Jestlize nebude
piipadna vykopova zemina takto pouzita, je nutné fidit se Vyhlaskou MZP ¢&. 273/2021
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. V ptipadé, ze bude vytéZeny sediment
ukladan na ostatni plochu, je nutno postupovat dle Vyhlasky MZP ¢&. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady. K aplikaci na povrch terénu je tieba splnit piilohu
&. 5 Vyhlasky MZP &. 273/2021 Sb. Upozoriiujeme stavebnika na povinnost uchovani
dokladt o odpadech pro piipadnou kontrolu po dobu péti let od dokonceni praci

Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu nemame namitek, v
pripadé odnéti zemédelské pidy ve smyslu § 9 odst. 1 zadkona ¢. 334/92 Sb. o ochrané
zemedélského ptidniho fondu (dale jen ,,zdkon™) je nezbytné pozadat o udéleni
souhlasu s odnétim pidy ze ZPF, nalezitosti zadosti jsou uvedené v § 9 odst. 6
»zakona®. V ptipad¢ ulozeni sedimentd na pozemky, které jsou soucasti zemédelského
pudniho fondu, je nezbytné pozadat M&U Kralovice, OZP ve smyslu § 3 a ,.zdkona“ o
souhlas s pouzitim sedimenti na ZPF. Zadost o souhlas musi krom& naleZitosti podle
spravniho tadu obsahovat nalezitosti uvedené v § 3a odst. 2 zakona ¢. 334/92 Sb., o
ochran¢ zemédelského ptidniho fondu v poslednim znéni. Pfi zaboru zemédelské ptdy
krat3i nez jeden rok véetné doby potiebné k uvedeni pozemku do ptivodniho stavu je
dle novely ve smyslu § 9 odst. 3 pism. d) ,,zdkona* nezbytné ucinit nejméne 15 dni
pfedem pisemné oznameni zahajeni nezemédélského vyuzivani zemédélské puady
organu ochrany zem&délského padniho fondu tj. M&U Kralovice, OZP. K zaboru ZPF
do jednoho roku M&U Kralovice, OZP, organ ochrany ZPF v zijmu zasad ochrany
zemedélského ptidniho fondu stanovuje pro provedeni stavby na zemédélském ptdnim
fondu nasledujici podminky, které jsou provozovatelé této Cinnosti povinni podle
zakona o ochran¢ ZPF dodrzovat:

1. projednat véas zamyslené provadéni praci s vlastnikem dotéené zemédelské
pudy, nebo jinou osobou opravnénou tuto zemédeélskou ptidu uzivat,

2. provadét prace na pozemcich piedev§im v dobé vegeta¢niho klidu a po
ukonceni ohlasené nezemedélské Cinnosti provést takovou terénni Upravu, aby dotéena
puda mohla byt uvedena do ptivodniho nebo vyprojektovaného stavu,

3. skryvat oddé€len¢ svrchni kulturni vrstvu pady, poptipad€ i hloubéji ulozené
zurodnéni schopné zeminy na celé dotcené plose a zajistit jejich hospodarné vyuziti —
tj. kulturni vrstvu pudy pii zahrnovani trasy opét vyuzit jako svrchni vrstvu,

4. provadet prace tak, aby na zeméd€lském piidnim fondu a jeho vegetacnim
krytu doslo k co nejmensim skodam, C.j. OV/25799/21 Zim str. 5

poskozujicich zemédelsky ptidni fond a jeho vegetacni kryt

Z hlediska vodniho hospodarstvi neni k uvedenému stavebnimu zdméru
namitek. Spolecné povoleni k uvedenému stavebnimu zameéru, v¢. prislusného povoleni
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k naklddani s vodami bude vydavat Méstsky utad Kralovice, odbor zZivotniho prosttedi,
jakoZto pfislusny vodopravni ufad. K Zadosti je tfeba dolozit vyjadieni spravce
vodniho toku, tj. Povodi Vltavy, s.p., zdvod Berounka.

Z hlediska ochrany ovzdusi bez pfipominek. Pfi stavebnich pracich je tteba

dbat na omezeni prasnosti, napt. vhodnymi pracovnimi postupy a uklidem znecisténych
dopravnich tras.

f) vyCet a zavéry provedenvch pruzkumu a rozboru-geologicky pruzkum,
hydrogeologicky priazkum, stavebné historicky pruzkum apod

Ptehled vychozich podkladii je uveden v privodni zpravé. Vyjadieni z hlediska
inzenyrskych siti a vyjadieni k zaméru zajistuje zastupce pro IC. Pred stavbou je nutno
zhotovitelem stavby veSkera vyjadieni dle platnosti aktualizovat. Bylo proveden
biologické zhodnoceni a inZzenyrsko geologicky prizkum.

IGP:

obr. Situace geologickych sond

Technické zavéry

Zajmové uzemi je situovano cca 400 m jihovychodné od okraje Brodeslav, v prostoru
rokle, kterou protéka Brodeslavsky potok. Hloubka rokle se zvySuje od SZk JV, v
misté planované hraze tiné je 4 — 5 m. Lokalita je soucasti dil¢itho povodi Berounky,
¢islo hydrologického potadi 1-11-02- 0960. ~

Z regionalné geologického hlediska je lokalita sou¢asti proterozoika
Barrandienu. Skalni podloZi je zde budovano horninami kralupsko-zbraslavské
skupiny. Jedn4 se o bridlice, droby a prachovce, které jsou prostoupeny drobnymi
télesy granitovych porfyrd. Horniny skalniho podloZi jsou zvétrany na jilovitokamenité
eluvium.
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V Sir§im okoli Brodeslav jsou horniny skalniho podlozi ptekryty denuda¢nimi
zbytky terciérnich sedimentd. V zajmovém tGzemi se tyto sedimenty nevyskytuji.

Tan T1 je planovana v misté stavajictho rybniku. Na pravém biehu stavajiciho
rybniku byla provedena sonda S-1 do hloubky 2,0 m. Situovani sondy je zndzornéno v
mapé v piiloze 2. Podrobny geologicky popis zjisténého profilu je uveden v mapé
sond. Ze zeminy z hloubky 0,5-1,0 m byl odebran vzorek pro laboratorni analyzu.
Vysledky stanoveni zrnitosti a indexovych vlastnosti vzorku zeminy jsou shrnuty v
geologickém prizkumu v dokladové ¢asti.

Vysledky laboratornich zkousek zeminy ze sondy v prostoru T1
S-1: 0,5-1,0 m zatiidéni dle CSN 75 2410 F2 CG
zatiidéni dle CSN EN ISO 14688-2 grCl
vlhkost (%) w 14,4 mez tekutosti (%) wT 35,6
mez plasticity (%) wP 21,6
index plasticity (%) IP 13,9
index konzistence Ic 1,52

Konzistence dle CSN 73 6133 pevna V sondé byl zjitén do hloubky

1,0 m jil stérkovity (F2 CG) pevné konzistence, do trovné 1,8 m p.t. pak stérk jilovity
s drobnymi tlomky hornin (G5 GC). Hloub¢ji se pak jiz nachazi siln¢ zvétrala bridlice
charakteru slab¢ jilovitého stérku (G3 G-F). Hladina podzemni vody byla zastizena v
hloubce 1,8 m p.t. a ustalila se v Grovni 1,65 m p.t. VSechny zeminy zastizené do
hloubky 2 m jsou tézitelné béznymi mechanismy a lze je zattidit do I. t¥idy téZitelnosti
dle CSN 73 6133 (2. — 4. ttida dle neplatné CSN 73 3050). 5.3

Rybnik MVNI1 ( v geologii je pavodni navrh T2) V prostoru planovaného
uzemi byla realizovana sonda S-8 do hloubky 2,0 m. Situovani sondy je znazornéno v
map¢. Ze zeminy z hloubky 0,5-1,0 m byl odebran vzorek pro laboratorni analyzu.
Vysledky stanoveni zrnitosti a indexovych vlastnosti vzorku zeminy jsou shrnuty v
tabulce

Vysledky laboratornich zkousek zeminy ze sondy v prostoru MVN1
S-8 : 0,5-1,0 m zattidéni dle CSN 75 2410 G4 GM

zatiidéni dle CSN EN ISO 14688-2 saclGr

vlhkost (%) w 26,8

mez tekutosti (%) wT 34,1

mez plasticity (%) wP 22,2

index plasticity (%) IP 11,9

index konzistence Ic 0,62

Konzistence dle CSN 73 6133 tuha

V prostoru této sondy byla zjisténa mocnost svrchnich jemnozrnnych zemin
(F5 MI) jen 0,5 m. Hloubg&ji se vyskytuji do urovné€ min. 2 m p.t. Stérkovité zeminy —
Stérk hlinity (G4 GM) a §térk s piimési jemnozrnné zeminy (G3 G-F). VSechny
zastizené zeminy do hloubky 2 m jsou tézitelné béznymi mechanismy a lze je zatiidit
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do 1. t¥idy t&Zitelnosti dle CSN 73 6133 (2. — 3. tiida dle neplatné CSN 73 3050).
Hladina podzemni vody byla zastiZzena v hloubce 0,9 m p.t. a ustalila se v tirovni 0,38
m p.t.

Pruzkum zemnikua:

Pro mozZnost otevieni zemnikd byly zkoumany dvé lokality v blizkosti
planované vodni nadrze a déle byla posouzena piebytecnd zemina z vystavby vodni
nadrze v k.u. Bucek, navazend v dob¢ prizkumu na ur¢ené pozemky v k.q.
Brodeslavy.

Zemnik 1.

Jedna se o lokalitu na pravém biehu rokle, kam byla v minulosti uloZena
piebyte¢na zemina z vystavby polnich cest v k.u. Brodeslavy, pozemek p.¢. 1066/1.
Zemina je zde jednak ¢aste¢né uloZzena v mocnosti cca 2 m na povrchu terénu a dale v
mocnosti cca 1,5 m pod povrchem. V prostoru zemniku byly provedeny sondy S-9
(deponie na terénu) a S-10 (zemina ulozena pod terénem).

Zemnik 11

Jedna se o pole v mirném svahu na levém bichu, nad stavajicim rybnikem, na
pozemku p.¢. 1057. V prostoru tohoto zemniku byly provedeny dvé sondy S-11 a S-
12 do hloubky 2,0 m.

Zemnik 111

Prebyte¢na zemina z vystavby VN v k.u. Bu¢ek vhodna pro stavbu sypané
hraze je navazena do blizkosti planované vodni nadrze, na levém bichu rokle.
Navezena zemina byla posouzena na zaklad¢ makroskopického popisu a byl odebran
smésny vzorek pro laboratorni analyzu (S-13). Podrobna geologicka dokumentace
provedenych sond je uvedena v mapg.

Vhodnost zemin pro rtizné zony hutnéni hrazi v prostoru zemnik:

Lokalita: Zemnik I. :zemina: F2 CG, Homogenni hraz :velmi vhodna,
Tésnici ¢ast: vyborna
Stabiliza¢ni ¢ast: nevhodna

Lokalita: Zemnik II. :zemina: F1 MG, Homogenni hraz :velmi vhodna,
Tésnici ¢ast: velmi vhodna
Stabiliza¢ni ¢ast: nevhodna

zemina: F4 CS, Homogenni hraz :velmi vhodna,

Tésnici ¢ast: velmi velmi vhodna

Stabiliza¢ni ¢ast: nevhodna

Lokalita: Zemnik III. :zemina: F5 MI, Homogenni hrdz malo vhodna,
Tésnici ¢ast: vhodna

Stabiliza¢ni ¢ast: nevhodna
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Zjisténé geologické poméry umoziuji realizaci vystavby vodni nadrze a tlini v
prostoru rokle. Jako zédkladovou ptdu pro zaloZeni vypustniho objektu vodni nadrze je
doporuceno vyuzit zvétralé skalni podlozi biidlic, nachazejici se v hloubce cca 3,1 m
p.t. Podzemni voda se nachazi ve dné rokle me¢lce pod urovni terénu (0,8 — 1,5 m) a je
slabé agresivni na betonové konstrukce.

Pro stavbu sypané hraze vodni nadrze 1ze vyuzit zeminy z prostoru zatopy,
které jsou pievazné vhodné pro stavbu homogenni hrdze. Zeminy jsou zde vsak siln¢
prevhl¢ené a bude nutné jejich vlhkost pied zhutnénim zna¢né upravovat. Dalsi vhodné
zeminy je mozné pouzit ze zemnikid I a III. Zde se nachazeji jily stérkovité (F2 CG) a
hliny (F5 MI). V piipadé pouziti jilu Stérkovitého je doporuceny sklon svahti svahu
navodni strany homogenni hraze 1 : 3,3 a vzdusné strany 1 : 2, v ptipadé hliny je
doporuceny sklon svahii 1 : 3,7 a 1 : 2,2. Na zakladé mnozstvi stavajici zeminy ze
zemniku bylo rozhodnuto o vybudovani homogenni hraze o sklonu navodniho svahu
1:3,7 a vzdu$niho 1:2,2.

o) ochrana vzemi podle jinvch pravnich predpisi-pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustava Natura 2000,
zaplavové uzemi, poddolované uizemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma a

pod.

Pro potvrzeni nalezli, by bylo nutné zajistit del$i pozorovani. Za piedpokladu,
7ze zamér bude napldnovan ve vhodném ro¢ni obdobi, nemize ohrozit populace
ptactva..

V okoli nejsou evidovany pamatné stromy. Cela zajmova oblast se nenachazi v
EVL..

Pohyb stavebni a dopravni techniky v misté stavby a blizkém okoli bude
omezen na nezbytné nutnou dobu a zajistén tak, aby nedoslo k uniku Skodlivych latek
do vody, pfi stavbé nesmi dochdzet k trvalému zakalovani vodniho toku a
k vyplachovani zavadnych latek do toku a poskozeni lesnich porosti.

h) poloha vzhledem k ziplavovému tuzemi, poddolovanému uizemi apod.

Pti prichodu velkych vod musi byt stavba prerusena v souladu s povodiovym
planem pro stavbu vypracovanym zhotovitelem projektu. Pii stavbé je nutno dodrzet
podminky vodniho zakona z hlediska kapitoly ochrany p#i povodnich.

Havarijni plan a povodiiovy plan je vypracovan zhotovitelem dokumentace a
bude doplnén zhotovitelem stavby dle svoji mechanizace a svych podminek. Pied
stavbou je nutno dodavatelem stavby osadit protihavarijni prostfedky dle havarijniho
planu zejména sténu ze sorpéniho materialu pod hrazi osazenou na ktlech. Kontrolu
zajisti investor stavby zapisem do stavebniho deniku. Bude osazena docasna
limnigraficka lat” dle povodiového planu pro stavbu.

Udaje o recipientu:

Bezejmenny tok IDVT 10265068 dle tidaji CHMU:
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plocha povodi: 1,44 km?2
Q.=2,51s, Hsa = 489 mm

m-denni vody (tf. IV):

Q30 =5,2 /s, Qg0 = 3,6 /s, Qoo = 3,0 I/s, Q120 =2,5 s, Qys0=2,2 Vs, Q30 =2,01/s
Q210 = 1,8 Us, Q240 = 1,6 Vs, Q270 = 1,4 s, Q300 = 1,3 Vs

Q330 = 1,0 /s, Q355 = 0,5 Us, Q364 = 0,0 Vs

n-leté vody (tf. IV):

Q:=0,671 m*/s, Q, = 1,16 m’/s, Qs = 1,99 m’/s

Q10 =2,76 m’/s, Qx= 3,66 m’/s,

Qs =5,0 m’/s, Q190 = 6,19 m’/s

Z hlediska hydrologickych poméri lezi feSend lokalita v hydrologickém rajonu: 6230 —
krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodi Berounky

Minimalni zustatkovy prutok v toku:

Quizpe uréen dle Metodického pokynu €. 9 0. ochrany vod MZP ke stanoveni hodnot
minimalnich ztstatkovych pritokd ve vodnich tocich dle tabulky ad B) MP

IDVT 10265068:

Qmzp = Q330=1,01/s
tento pratok musi byt zachovan v hlavnim koryté pfi napousténi rybniku MVN 1 a v
toku.

Navrhova ochrana dila:

stanovena kapacitou nového vtokového objektu se stavidlem ve smyslu CSN 75 2410
Malé vodni nadrze s kapacitou vodotece piitoku

kapacita prelivu rybnika MVN1: Q100= 6,29 m3/s (6,19 m3/s dle CHMU +0,1 m3/s
planované zpevnéné plochy v obci Brodeslavy)

kapacita prelivu rybnika T1: Q100= 6,29 m3/s (6,19 m3/s dle CHMU +0,1 m3/s
planované zpevnéné plochy v obci Brodeslavy).

Stavba se nachazi v zaplavovém tizemi toku.

Jednd se tudiz o stavbu vuzemi ohroZeném povodnémi. Stavba musi byt
provadéna, pokud mozno v klimaticky vhodném obdobi.

Pti vyskytu n-letych vod na bezejmenném potoce musi byt staveni§té opusténo,
stroje pfi povodni a na konci smény nesmi zlstat v fecisti toku a musi byt odvezeny na
stavebni dvir mimo zaplavové tzemi, v piipadé hladiny blizici se terénu cesty a
stavebniho dvora bude stavenisté pln¢ odklizeno véetné stavebniho dvora.

Zhotovitel stavby bude pravidelné sledovat vodote¢ ve smyslu povodnového
planu pro vystavbu. Pfi stavbé je nutno pocitat zhotovitelem stavby s riziky stavby na
vodnim toku.

Po stavbé musi byt zachovany odtokové pomeéry jako soucasné z okolnich
pozemkl.. Stavba se nenachdzi na poddolovaném uzemi. V zdjmovém Uzemi se
nenachdzeji Zadna chranénd loZiskova izemi a prostor neni poddolovan.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry
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Vliv na okolni pozemky a stavby je minimalni, jedna se o extravilan obce.
Pozemky je nutno po vystavbé uvést do vyprojektovaného nebo ptivodniho stavu.
Hutnéni zeminy musi byt provadéno bez negativnich vlivii vibraci na okolni stavby.

Pti stavbé musi byt stavajici nadrz poZerdkem vypusténa.

ohlaSeni vvpousténi neSkodnym pritokem a napousténi po stavbé:

vodopravni urad Kralovice

spravce a vlastnik toku Povodi Vltavy s.p.
Povodi Vltavy s.p.

CRS MO Kralovice

Hasi¢sky zachranny sbor

obec Brodeslavy

dalsi organy dle podminek vodopravniho ufadu

i) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

Pro tento projekt se provadi demolice stavajiciho betonového pozeraku véetné
zakladu,betonové potrubi DN 400. Kaceni dievin je soucasti této dokumentace.

k) pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozemku urcenych k plnéni funkce

lesa

Vystavbou dojde k docasnému vynéti ze zemédelského piidniho fondu a LPF u
zemniku a dale k trvalému zaboru u noveé navrhovanych trvalych opatieni. Zemnik lezi
ve vzdalenosti do 50 m od lesnich pozemku specifikovanych v privodni zprave.

1) izemné technické podminky-zejména moznosti napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Hlavni pfistupovou komunikaci je silnice ¢. 201 Brodeslavy- Vsehrdy. Z této
komunikace vede vyjezdéna polni cesta na k.¢. 1058, kterda bude zaroven slouzit jako
prijezdova cesta na stavbu. Budou provedeny terénni upravy svahu mezi cestou a nove
budovanou hréazi MVNI1 a T1, aby byl umoznén piijezd lehké techniky pro udrzbu
hraze. Stavba nebude napojovana jinou na technickou infrastrukturu, vyjma vyse
uvedené. Bezbariérové feseni se zde neprovadi.

m) vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Lhuitu vystavby stanovi investor v zadosti o stavebni povoleni. Orienta¢ni Ihita
je uvedena déle a v privodni zpravé. Vyvolané investice vlastni stavbou nejsou feseny.
Souvisejici jiné investice nejsou potieba fesit Pievoz zemniho a vybouraného
materidlu bude nakladnimi auty. Dovoz kamene bude feSen pfimo na misto potieby.
Veskeré pozemky dotéené stavbou a blizké objekty musi byt pied stavbou
zdokumentovany foto nebo video dokumentaci a uvedeny do ptivodniho stavu anebo
dle podminek spravnich ufadu ¢i projektu. Jako prvni objekt stavby navrhujeme
vypusténi stavajici tliné a odbahnéni. Déle z divodu splachu bude vystavba pokracovat
po toku, to znamend Ze bude dale postavena vystavbu revitalizovaného koryta a tlini a
poté vystavbu rybnika a ting T1.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na ktervch se stavba umist'uje a
provadi

viz pravodni zprava
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0) seznam pozemku podle Kkatastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecénostni pasmo

tento stav nenastava

B. 2. 1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby adaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnvch konstrukei

Revitaliza¢ni opatieni jsou novou stavbou. Historické podklady zajmového
uzemi se nedochovaly.

b) ucel uzivani stavby

Utelem akce je revitalizace stavajiciho tizemi bezejmenného potoka IDVT
10265068 v zajmovém uzemi pod obci Brodeslavy. Vystavbou dojde ke zvySeni
biodiverzity celého tzemi a k zadrzeni vét§tho mnozstvi vody v uzemi. Dojde k
vytvofeni jednoho rybniku,tiné T1,4 nepriitocnych tini a sedimentacni prito¢né tin€ a
revitalizaci stavajicicho toku. Zaroven budou také piepojeny novymi otevienymi
koryty vody ze stavajicich vyusti do nové navrzenych opatieni.

¢) trvala nebo docasna stavba

Jedné se o stavbu trvalou.

d) informace o vvdanvch rozhodnutich o povoleni vvjimky z technickych
pozadavka na stavby a technickvch pozadavku zabezpecujici bezbariérové
pouzivani stavby

netyka se stavby

e) informace o tom, zda a v jakvch ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznvch stanovisek dotéenvch organu

U této stavby se nejedna o splnéni jinych pravnich piedpisti nez doloZenych
investorem stavby ke stavbé generalnimu dodavateli stavby. Veskeré prace musi byt
provadény podle ptislusnych zédvaznych predpist a technickych norem pti souc¢asném
dodrzovani podminek bezpe¢nosti prace a hygienickych predpisu.

Vyjadieni k existenci inzenyrskych siti jsou v samostatné dokladové slozce.

f) ochrana stavby podle jinvch pravnich piredpisu-kulturni pamatka apod.

Nejednd se zde o kulturni pamatku. Podminkou pro stavbu bude zajisténi
archeologického dozoru po dobu vystavby. Je nutno umoznit Archeologickému ustavu
nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném uzemi zachranny archeologicky
vyzkum. Archeologicky ustav nebo jim opravnénd organizace se dohodne s vlastnikem
pozemku nebo investorem stavby ¢i objednatelem na podminkach. Prace na stavbé
koordinuje zhotovitel stavby. Vlastni prizkum je uveden ve VON Zamér stavebni
&innosti je nutno oznamit Archeologickému ustavu AV CR Praha, Letenska 4,118 01
Praha 1.

g) navrhované parametry stavby-zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikost

Nejednd se zde o pozemni objekt.



18 B_ souhrnné technicka zprava Stavba vodohospodatskych
opatfeni v k.u Brodeslavy

h) zakladni bilance stavby-potreby a spotreby médii, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadua a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.

Nejedna se zde o pozemni objekt. Objekty nejsou napojeny na technickou
infrastrukturu. Dopravni napojeni k mistu stavby je stavajici. Kapitola o odpadech je
popsana déle.

i) zakladni predpoklady vystavby-casové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Bude upfesnéno investorem v zadosti o povoleni. Jedna se o jednu etapu
vystavby.

i) orientac¢ni naklady stavby

Naklady stavby jsou pfedmétem samostatné slozky projektu.

B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus

Predmétem neni urbanistické feseni stavby.

b) architektonické reSeni

Predmétem neni architektonické fteSeni stavby. Stavba je vSak feSena
krajinotvorné s pouzitym kamenem skamennou rovnaninou s vyklinovanim a
urovnanim lice a kamennym pohozem s urovnanim lice. Viditelné betonové plochy
budou oblozeny kamennym obkladem. Dale jsou feSeny tézké kamenné zahozy.
Opevnéni novych dvou rybnik je feSeno tudiz ptirodé blizkym zplisobem. Nové
revitalizované koryto bude v pfechodovém tiseku opevnéno kamenem

B. 2. 3. Celkové provozni reSeni, technologie vvroby

Technologie vyroby se zde nenachazi.

B. 2. 4. Bezbariérové uzivani stavby

Projekt toto uzivani netesi.

B. 2. 5. Bezpec¢nost pri uzivani stavby

Obsluhu a udrzbu toku provadi investor stavby dle svych a zakonnych
predpist.
B. 2. 6. Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni reSeni

Hlavni ticel vodniho dila:

krajinotvorny

ekologicky stabilni prvek v krajiné
reten¢ni ve smyslu zadrZeni vody v krajiné
rozvoj biokoridoru

evr 7w

Vedlejsi ucel:

extenzivni chov ryb (nesmi se jednat o intenzivni chov ryb a vodni driibeze s
»hnojnou* vyjimkou dle vodniho zédkona)
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stabiliza¢ni (pfirozenym tcinkem docistovaci)

pozarni (nejsou viak feseny objekty ve smyslu normy CSN 75 2411 Zdroje pozarni

vody, je zachovavan stavajici systém ptistupu k rybniku)

zdroj vody: bezejmenny tok IDVT 10265068 (dle evidence CEVT)

Popis a charakteristiky objektu:

SO 301 - Nadrz MVNI1

Predmétem tohoto objektu je vystavba nového rybnika v prostoru stavajici
udolnice toku. V prostoru nadrze bude odstranén stavajici betonovy propustek pies
tok a bude odvezen na skladku. Stavajici koryto toku je neopevnéné.. V zidjmovém
uzemi MVN 1 bude odstranéna prokofengla ¢ast a bude odvezena do vzdalenosti 500
m na pozemek p.¢. 1036.

Poté bude provedeno ptevedeni vody v zdjmovém tizemi potrubim DN 500.
Poté bude proveden hraze a dale zatopy. Vykop bude odvezen do vzdalenosti 500 m a
bude poté pouzit na zasypani prostoru zemniku na p.¢. 1057 a p.¢. 1036.

V hrazi bude umistén objekt nového pozeraku, ktery bude tvofit prefabrikat,
zaklad bude vybetonovan jako monolit s vyztuzi pro ukotveni prefabrikatu pozeraku.
Zalozeni pozerdku bude ovéfeno pii stavbé geotechnikem stavby. Inzenyrsko
geologicky prizkum byl vypracovan a je soucasti dokladové ¢asti.

Ptistup na pozerak bude pomoci lavky §. 0,90 m a dl. 11,50 m s oboustrannym
zabradlim a uzamykatelnymi vratky. V hrazi je nové vybudovan Celni pieliv se
zdrsnénym skluzem a pielivnou hranou $. 8,90 m. Prelivy jsou v misté priichodu hrazi
opevnény dlazbou z lomového kamene do betonu a dale je skluz tvofen lomovym
kamenem s vloZenymi kamenymi rozraze¢i do betonu. Odtokové koryto od pielivu je
opevnéno tézkym kamennym zahozem.

V misté vyusténi nového odtokového potrubi od poZerdku bude vytvoien
vyvar opevnény pri¢nymi prahy a kamennou dlazbou do betonu. Odtok z poZeraku
bude tvofit obetonované potrubi PP UR2 SN 10 DN 500.

hraz bude vytvofena vhodnou pro homogenni hraze-ze zemniku- na kétu hraze 366,00
m.n.m

sklon navodni strany: 1:3,7 a vzdusniho svahu 1:2,20

zaStérkovany patni drén s potrubim PVC U (FF drén) DN 200 celkem dl. 40,00 m

vSeobecné:

z divodu ochrany povodi a nize polozené¢ho toku (mozné splachy) nebude snimana
vegetacni vrstva a nebude feSena oddélena manipulace s vegetacni vrstvou v pracovné
manipula¢nim pruhu, po vystavbé bude provedeno urovnani pozemku a doseti travni
smési 25 g/m’ v ramci globélni sazby zafizeni stavenisté

zabradli je navrzeno dle CSN 74 3305 vysky 1,10 m pozinkované
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vodostavebni beton C 30/37 s agresivitou na beton dle geologie XA 1, max. prusak 50
mm dle CSN 12390-8

pouzity lomovy kdmen bude v kvalité kamene pro vodni stavby ti.I. dle CSN EN
13383-1 (72 1507) z 04/2004 Kéamen pro vodni stavby.

cementova malta na vysparovani: MC 30 N/mm?2 s vodonepropustnou piisadou
vysparovani cementovou maltou

technologické postupy budou feseny pro technologie opevnéni dle TNV 75 2103
Technické kapacity:

normalni hladina: Hn = 365,20 m.n.m
maximalni hladina: Hpax = 365,70 m.n.m
prepadova vyska Hp =0,50m
prevySeni Hg: Hg =0,30m
kota prelivu: Hp  =365,20 m.n.m
koruna hraze: 366,00 m.n.m.
nejnizsi dno nadrze u pozeraku : 361,50 m.n.m.
maximalni hladiny:
hladina vody po normalni hladinu:

ode dna pozeraku 3,70 m
hladina vody po Hmax

ode dna pozeraku 4,20 m
hladina vody po Hkh

ode dna pozeraku 4,50 m

vypustni potrubi: DN 500 L =27,8 m

kapacita vypusti: 0,44 m’/s

kapacita elniho pielivu pro B= 8,90 m: 6,27 m’/s (k udaji Q100 jsou ptipo&itany nové
navrzené zpevnéné plochy v obci Brodeslavy)

délka rozbéhu viny — dosah max. hladiny: 94,2 m

hraz:
délka hraze: 68,63 m
odstranit stavajici prokofenélou vrstvu

vybudovani zemni hraze jilovou zeminou ze zemniku dle CSN 75 2410

opevnéni svahil: - na navodni ¢asti hraze: pohoz lomovym kamenem tl. 350 mm s
urovnanim lice de= 0,15 m se zhutnénim s filtraénim podsypem frakce 0-63 mm a
geotextilii tl. 200 mm

- na vzdusni ¢asti hraze: ohumusovani a oseti tl. 200 mm, stabilizace
travniho drnu- kokosova rohoz

na vzdusni strané bude vybudovan patni drén s drendznim potrubim PVC- U DN 200 v
celé délce hraze (mimo objekt prelivu a vyvaru) dl. 40,0 m
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Sitka pfelivné hrany: 8,90 m

9 betonovy prahy opevnénych kamenem,

Prah ¢. 1: délka 10,10 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 2: délka 3,10 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 3: délka 13,70 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 4: délka 13,70 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 5: délka 3,50 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 6: délka 3,50 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 7: délka 3,10 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 8: délka 16,10 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 9: délka 9,20 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
tézky kamenny zahoz: kdmen 200- 500kg -délka 21,97 m, hloubka 0,80 m

skluz:délka 9,19 m, lomovy kamen 200-500 kg tl 400 mm s vloZenymi kamennymi
rozrazeci vysSky 0,3- 0,4 m, betonovy podklad 200 mm

v misté hraze: délka 5, 80 m ,dlazba z lomového kamene s vyparovanim tl. 250 mm,
betonovy podklad tl. 200 mm

navrhova ochrana: Q100= 6,27 m’/s

Plochy navrzené MVN 1:
normalni plocha F,= 0,414 ha

maximalni plocha Fy,,x= 0,452 ha

Objemy MVN _(dle ¢ary zatopenych ploch a kubatur)

W, = 12263 m’
W =14 427 m®
W, = 2164 m’

Udaje pro naklidani s vodami:

Celkovy objem akumulované (vzduté) vody 14 427. m’
Délka vzduti pFi maximalni hladiné 94,2 m
Maximalni hladina akumulované (vzduté) vody 365,70 m.n.m.
typ nadrze:

zemni sypana homogenni hraz

sitka koruny hraze: 3,5 m

s navodnim opevnénim kamennym pohozem de = 0,15 tl. 350 mm a s filtra¢nim
podsypem 0-63 mm tl. 200 mm se zhutnénim Id = 0,98, geotextilie 500 g/m2
napojeni jilovité zeminy na betonové objekty jilovym natérem (jil rozdélany ve védru)
korunu hraze 366,00 m.n.m

vzdusni lic ohumusovani tl 200 mm,kokosova rohoz a zatravnén s patnim Stérkovym
drénem DK 63-125 se zhuténim s filtr.obsypem 0-63 tl. 200 m se zhutnénim.
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S0 302 - TUN T1

Predmétem tohoto objektu je vystavba nové tin€ v prostoru stavajiciho
rybnika s poruSenou hrdzi. Bude provedeno vypusténi stavajiciho rybnika pozerdkem ,
poté bude provedeno pievedeni vody potrubim DN 500 a odbahnéni zatopy.
Odbahnéni je pfedmétem samostatného objektu. Poté bude provedeno odstranéni
stavajici hrdze vcetné vypustniho potrubi. Odtokové potrubi a pozerdk budou
odvezeny na sklddku. Zemina z hraze bude odvezena do vzdalenosti 500 m. V
zajmovém Uzemi bude odstranéna prokofenéla cast a bude odvezena do vzdélenosti
500 m na pozemek k.¢. 1036.

Poté bude proveden vykop vodni plochy a hraze. Vykop bude odvezen do
vzdalenosti 500 m a bude poté pouzit na zasypani prostoru zemniku na k.¢. 1057.

Poté bude provedeno prevedeni vody v zajmovém uzemi potrubim DN 500. Dale
bude provedena vystavba hraze a vytvarovani prostoru zatopy.

V hrazi bude umistén pouze objekt nového prelivu na Q100. Bude se jednat o
Celni preliv se zdrsnénym skluzem a ptelivnou hranou $. 8,90 m. Pielivy jsou v misté
prichodu hrazi opevnény dlazbou z lomového kamene do betonu a déle je skluz tvoten
lomovym kamenem s vlozenymi kamennymi rozrazeci do betonu. Odtokové koryto od
prelivu je opevnéno tézkym kamennym zahozem.

hraz bude vytvotena vhodnou pro homogenni hraze-ze zemniku- na kétu hraze 361,50
m.n.m

sklon navodni strany: 1:3,7 a vzdusniho svahu 1:2,20

opevnéni navodni strany kamennym pohozem tl. 350 mm de 0,15 s filtra¢ni vrstvou 0-
63 tl. 200 mm ke koruné hraze s podkladni geotextilii 500 g/ m2

opevnéni vzdusni strany ohumusovanim t1.200 mm a osetim travni smési, stabilizace
kokosovou rohozi

zaStérkovany patni drén s potrubim PVC U (FF drén) DN 200 celkem dI. 14,00 m
vSeobecné:

z divodu ochrany povodi a nize polozeného toku (mozné splachy) nebude snimana
vegetacéni vrstva a nebude feSena oddélena manipulace s vegetaéni vrstvou v pracovné
manipula¢nim pruhu, po vystavbé bude provedeno urovnani pozemku a doseti travni
smési 25 g/m” v ramei globélni sazby zafizeni stavenisté

zébradli je navrzeno dle CSN 74 3305 vysky 1,10 m s vhodnym ochrannym natérem

vodostavebni beton C 30/37 s agresivitou na beton dle geologie XA 1, max. prusak 50
mm dle CSN 12390-8

pouzity lomovy kdmen bude v kvalité kamene pro vodni stavby ti.I. dle CSN EN
13383-1 (72 1507) z 04/2004 Kémen pro vodni stavby.

cementova malta na vysparovani: MC 30 N/mm?2 s vodonepropustnou piisadou

technologické postupy budou feseny pro technologie opevnéni dle TNV 75 2103
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Technické kapacity:

normalni hladina: Hn =360,70 m.n.m
maximalni hladina: Hox =361,20 mn.m
prepadova vyska Hp =0,50m
prevySeni Hp: Hg =0,30 m

kota prelivu: Hp =360,70 m.n.m
koruna hraze: 361,50 m.n.m.

Svwvr

maximalni hladiny:

hladina vody po normalni hladinu:

ode dna tiné 1,30 m
hladina vody po Hmax

ode dna tiné 1,80 m
hladina vody po Hkh

ode dna tin¢ 2,10 m

kapacita elniho pielivu pro B= 8,90 m: 6,27 m’/s (k udaji Q100 jsou p¥ipo&itany nové
navrzené zpevnéné plochy v obci Brodeslavy)
délka rozbéhu viny — dosah max. hladiny: 38,4 m

hraz:

délka hraze: 34,73 m

odstranit stavajici prokofenélou vrstvu

vybudovani zemni hraze jilovou zeminou ze zemniku dle CSN 75 2410

opevnéni svahil na navodni ¢asti hraze lomovym kamenem tl. 350 mm, de= 0,15 m se
zhuténims filtraénim podsypem frakce 0-63 mm tl. 200 mm

na vzdusni strané bude vybudovan patni drén s drendznim potrubim PVC- U DN 200 v
celé délce hraze (mimo objekt pielivu) a ohumusovani v tl. 200 mm s kokosovou
rohozi

sitka prelivné hrany: 8,90 m

9 betonovy prahy opevnénych kamenem,

Prah ¢. 1: délka 10,10 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 2: délka 3,30 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 3: délka 13,70 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 4: délka 13,70 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 5: délka 3,00 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 6: délka 3,00 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 7: délka 14,95 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 8: délka 6,20 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
Prah ¢. 9: délka 3,30 m, beton 0,75 m, obklad kamenem 0,25 m
tézky kamenny zdhoz: kamen 200- 500kg -délka 14,70 m, hloubka 0,80 m
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skluz:délka 9,19 m, lomovy kdmen 200-500 kg t1 400 mm s vloZenymi kamennymi
rozrazeci vysky 0,3- 0,4 m, betonovy podklad 200 mm

v misté hraze: délka 5, 30 m ,dlazba z lomového kamene s vysparovanim tl. 250 mm,
betonovy podklad tl. 200 mm

navrhova ochrana: Q100= 6,27 m’/s

Plochy navrzené tuné:

normalni plocha F,=0,112 ha

maximalni plocha F,,,x= 0,121 ha

Objemy tuné (dle ¢ary zatopenych ploch a kubatur)

W, = 883,6 m’
W = 1447,6 m®
W, = 564m’

Udaje pro nakladani s vodami:

Celkovy objem akumulované (vzduté) vody 1447,6 m’
Délka vzduti pFi maximalni hladiné 38,4 m
Maximalni hladina akumulované (vzduté) vody 361,20 m.n.m.

typ nadrze:

zemni sypana homogenni hraz

sitka koruny hraze: 3,0 m

s navodnim opevnénim kamennym pohozem de = 0,15 az 0,20 tl. 300 mm a

s filtra¢nim podsypem 0-63 mm tl. 150 mm se zhutnénim Id = 0,98 a podkladni
geotextilii

napojeni jilovité zeminy na betonové objekty jilovym natérem (jil rozdélany ve védru)
korunu hraze 361,50 m.n.m

vzdusni lic ohumusovani a zatravnén s patnim $térkovym drénem

hraz bude vytvofena vhodnou pro homogenni hrdze-ze zemniku na k6tu361,50 m.n.m
sklon navodni strany: 1:3,7 a vzdusniho svahu 1:2,20

zaStérkovany patni drén s potrubim PVC U (FF drén) DN 200 celkem dI. 14,00 m
vSeobecné:

z divodu ochrany povodi a nize polozeného toku (mozZné splachy) nebude snimana
vegetacni vrstva a nebude feSena oddélena manipulace s vegetaéni vrstvou v pracovné
manipula¢nim pruhu, po vystavbé bude provedeno urovnani pozemku a doseti travni
smési 25 g/m” v ramei globalni sazby zafizeni stavenisté

vodostavebni beton C 30/37 s agresivitou na beton dle geologie XA 1, max. prisak 50
mm dle CSN 12390-8

pouZity lomovy kdmen bude v kvalité kamene pro vodni stavby ti.I. dle CSN EN
13383-1 (72 1507) z 04/2004 Kéamen pro vodni stavby.

cementova malta na vysparovani: MC 30 N/mm?2 s vodonepropustnou piisadou
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vysparovani cementovou maltou z kamenné dlazby je vSeobecné na celé stavbé u vsech
objekti feseno jako licni (nikoliv hrubé) s hl. spary 0,5 cm a Sitky spary 2 az 3 cm
maximalng, spara do ¢erna palena (kletovand) sparovand sparovackou

technologické postupy budou fesSeny pro technologie opevnéni dle TNV 75 2103
vyrobky PSV budou pfedmétem dodavatelské dokumentace

SO 303 - Revitalizace idolni nivy toku IDVT 10265068

Soucasti tohoto objektu je vybudovani nového revitalizovaného koryta potoka nad
nové navrzenym rybnikem MVN 1. Daéle je soucasti objektu vytvofeni nové
sedimentac¢ni tin€ TS pied vodni nadrzi MVNI a 4 novych neprito¢nych tini. Déle je
soucasti prepojeni stavajictho propustku DN500 do noveé navrzeného revitalizovaného
koryta pomoci neprizmatického koryta délky 25 m, hloubky 0,50 m, Sifce ve dn¢ 0,50
m a sklony svahti 1:1.

Nové koryto bude mit na rozdil od stavajictho poni¢eného koryta vyhodu, Ze
bude v konkavnich ¢astech opevnéno pohozem z lomového kamene a tim bude
zabranéna degradace koryta pii prichodu N-letych vod. Jedna se o revitalizaci koryta
v délce 225 m nad sedimenta¢ni tini a délce 10,70 m mezi sedimentalni tini. Sitka
noveé navrzen¢ho koryta je 1,0 m, hloubka je 0,50 m, sklony svahi budou 1:1,5.

Prebyte¢na zemina bude pouzita na zasypani zemniku na k.¢.1036.
neprutocna tun ¢.1-1:

hloubka od terénu 0,80 m

objem vytézeného materialu k terénu:55,0 m3
sklony svahu: pricny:1:2,5, podélny 1:4
neprutoéna tun ¢.2:

hloubka od terénu 0,80 m

objem vytéZzeného materialu k terénu:61,0 m3
sklony svahu: pricny:1:2,5, podélny 1:4
neprutocna tun ¢.3:

hloubka od terénu 0,80 m

objem vytézeného materialu k terénu:60,0 m3
sklony svahu: pricny:1:2,5, podélny 1:4
neprutocna tun ¢.4:

hloubka od terénu 0,80 m

objem vytéZeného materidlu k terénu:60,0 m3
sklony svahu: pri¢ny:1:2,5, podélny 1:4
prutocna tan TS:

hloubka od terénu 1,50 m

objem vytéZeného materiilu k terénu:242,3 m3
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sklony svahu: pri¢ny:1:4
zajist’ovaci prah:délka 4,5m, Sirka 0,6m, hloubka 0,75 m,obklad kamenem 0,25
m

opevnéni svahu: v délce 6 m kamennym pohozem 80-200 kg tl. 0,30 m s
kamennou patkou 0,80 x 0,80 m

SO 304 - Odbahnéni

Jednd se objekt odbahnéni stavajictho sedimentu v rybniku. Dle rozbori
sedimentu uvedenych v dokladové ¢asti je mozné sediment ukladat také na pozemky
kultury ZPF. Jedna se celkem o 650 m3 sedimentu. Pro tento ucel uloZeni jsou s obci
predjednany nasledujici pozemky pro uloZeni sedimentu:

pozemek: p.¢. 1104, vlastnik: obec Brodeslavy, ¢.p. 13, 331 41 Brodeslavy,
kultura ZPF/ ornd, plocha 210 043 m2

V dob¢ odevzdani dokumentace obec Brodeslavy koupila pozemek 1072/2
upru ulozeni sedimentu, kultura ZPF. Sediment bude uklddan v maximalni tloustce 10
cm. Sediment bude ptevezen do 500 m , tam bude odvodnén a poté bude odvezen na
vodotésnych korbach na misto ulozeni na uréeny pozemek pro trvalé uloZeni
sedimentu. Sediment z udolni nivy toku bude pouzit na urovnani terénu pozemku p.¢.
1036, kultura pozemku je ostatni ploch- zeler.

SO 305 — Kaceni zelené

Nejméné dveé tietiny rekognoskovanych stromii vykazuje razné stadium
poskozeni. At uz se jedna o deformace korun zplisobené zapojem a nedostatkem
svétla, nebo zlomt vétvi, opadu suchych vétvi nebo zeslabeni vitality zptisobené
abiotickymi ¢initeli. U vétSiny stromill je prokézana deformace korun vlivem tésného
zapoje a nedostatku svétla. Pfi mapovani nebyl zjistén zadny doupny strom. VSechny
rekognoskované stromy jsou veékove stejného statfi a nevykazuji piili§ velké rozdily
v kvalité dfeva a vitalite.

Celkem bylo registrovano 29 vegeta¢nich prvki, z toho ve ¢tyfech ptipadech se
jedna o skupiny ket slozenych ptevazné z vrby kiehké v kiovinné formée, vtrousen je
vétsinou bez cCerny, stiemcha, hloh a po mistné na susSich mistech rize Sipkova.
Vsechny rekognoskované dieviny jsou z naletu. Uméle vysazena mohla byt linie topoli
bilych vzhledem k tomu, Ze jsou v pravidelném sponu. VSechny ostatni stromy jsou
jednoznacné vymladky nebo ze semen zanesenych na misto vétrem, nebo zvéfi. Plocha
byvalého rybnika je prakticky prosta dfevinné zelené¢, jen po mistné se objevuje
v trsech vrba kiehka.

Celkem bylo posuzovano 67 jednotlivych stromti a stromid v trsech nebo
skupinkach. Z celkového poctu je navrzeno vykacet 66 prvki. Bez zdsahu navrhujeme
ponechat exemplar dubu ev.¢. 37 — v tabulce vyznacen tu¢nym pismem. Kiovinné
plochy nebyly jednotlivé vyznacovany. Piedpoklada se jejich odstranéni v mistech, kde
dojde ke kéceni stromti. Nejedna se o ploSny zasah, ale o jednotlivé plosky.
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SO 306 -Biologicky a dendrologicky pruzkum

Cilem biologického priizkumu neni stanoveni pfesné urovné biodiverzity nebo
pokryvnosti jednotlivych druhti, ale zjisténi, zda se na feSeném uzemi nenachazi zv1aste
chranéné druhy rostlin a Zivocichli a v pfipadé ovéteni stanovit do jaké miry mize vliv
zaméru tyto populace ohrozit a stanovit ptipadny zplisob jejich ochrany. Pfednostné je
tedy biologicky prizkum zaméfen na hodnoceni vlivu zdméru na rostliny a Zivocichy a
na dalsi v izemi se vyskytujici ptirodni slozky.

Provedeny prizkum a néslednd porovnani s ndlezovou databazi AOPK
ukézaly, ze se jedna o lokalitu zoologicky a botanicky pomérné jednoduchou
s nevelkou druhovou pestrosti, zejména v 1isi rostlinné. Se znacnou pravdépodobnosti
lze ptedpokladat, Ze planovany zamér, nebude mit vyznamny vliv na faunu a floru
feSeného Uizemi a to i pfes skutecnost, Ze lze vzhledem ke stanovistnim podminkam
usuzovat vyskyt nékterych vybranych druhi.

Celkovy stav pfirodniho potencialu nivy Brodeslavského potoka a jedné
zanikajici malé vodni nadrze zahrnujictho posuzovani vegeta¢nich prvk,
zoocenologickych pomért, fytocenologickych pomért a pfirodnich poméri véetné
posouzeni krajinného rdzu je mozné charakterizovat jako primérny bez vyznamnych
prvkd, které by zasluhovaly mimotadnych opatieni ve vztahu k planovanému zasahu.

Z hlediska ekologické stability, krajinarského vyznamu a zachovani bohatého
pfirodniho a krajinného razu uzemi, ma feSené uzemi svého ducha a zaslouzi si
pozornost smérovanou k navratu zaniklych pfirodnich prvka jako jsou napf. mensi
nebo i1 vétsi vodni plochy, funkéni potoky s adekvatni biechovou zeleni ale i pivodni
aleje podél cest apod. Realizace dvou viceucelovych prito¢nych vodnich nadrzi
s litordlem, obnovenymi hrazemi, umisténim sbérné tinky v misté pritoku do VNI
mize znamenat vyznamny krok k oZiveni krajiny jak po strance estetické, tak po
strance biotické ale i po strance posileni ekologické stability uzemi a v neposledni fadé
1 po strance zajiSténi proti povodinovych opatfeni.

Z hlediska ochrany piirody a krajiny bude postupovano pii feSeni zdsahu
v téchto intencich a zakonnych ustanoveni:

eV ramci piipravnych praci bude provedeno odstranéni stromu a kfovin, které
jsou uvedeny jako prvky, které jsou v bezprostiednim konfliktu s planovanou
stavbou

e Kaceni bude planovano na dobu vegeta¢niho klidu obecné stanovenou na
obdobi 1.10. az 31.3.

e Soucasti kaceni bude odstranéni stromil napadanych v nivé potoka

o Zastupce pro IC vyzada u mistné prislugného organu statni spravy lesti souhlas
s umisténim stavby do 50 m od lesa

Stavbu Ize realizovat mimo obdobi rozmnozovani obojZivelnikl- biezen- kvéten.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Zemni prace musi plné odpovidat CSN 73 3050 a skuteénym podminkam.
Technologicky postup vystavby si zajistuje dodavatelskd firma.

B. 2. 7. Zakladni charakteristika technickvch a technologickych zarizeni

Podrobny popis je uveden v technické zprave a kapitole B.2,6a)
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B. 2. 8. Pozarné bezpeénostni reseni

Stavba je svym pfirozenym u¢inkem s minimdlnim pozarnim rizikem.
Predmétem projektu neni pozarné bezpecnostni feSeni. Na stavbé bude u dodavatele
stavby na stavebnim dvofe k dispozici hasici pfistroj a budou splnény poZarné
poplachové smérnice obce.

V pribéhu stavby budou zajisStovana opatfeni na useku pozarni ochrany,
vyplyvajici z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zékonem 163/1998
ze dne 11. ¢ervna 1998, kterym se méni zédkon ¢. 133/1985 Sb., o pozéarni ochrang, ve
znéni zakona €. 425/1990 Sb., zakona ¢. 40/1994 Sb. a zakona ¢. 203/1994 Sb. Stavba
bude pfedem investorem nahlasena HZS.

B. 2. 9. Zasady hospodareni s energiemi

Tyto aspekty se zde nenachazi.

2. 10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi a
Komunalni a zivotni prostredi

Pti pracich je nutno dodrzet veskeré hygienické a zdravotnické piedpisy, a to
zejména zakon o vetejném zdravi v¢. vSech souvisicich pfedpist a norem. Z hlediska
7P pii stavbé bude postupovano citlivé s ohledem na umisténi stavby. Zhotovitel bude
odstrafiovat pravidelné¢ blato nanesené na provoznich a odstavnych plochach
a ostatnich komunikacich.

Zhotovitel stavby ucini opatfeni k zabranéni uniku pevnych a kapalnych latek
poskozujici vegetaéni kryt a zatravnéni a celé povodi. Zhotovitel zajisti ochranu
povrchovych a podzemnich vod pted jejich znehodnocenim zavadnymi latkami (ropné
derivaty, chemikalie, tuky, atd.). Musi byt splnény podminky povodnového a
havarijniho planu vystavby vypracovaného zhotovitelem stavby.

Béhem vystavby se docasné¢ zvy$i hluc¢nost a prasnost v okoli stavby.
Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajisStovat potadek na stavenisti a
nezneciStovat vefejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co nejveétsi
mife Setfit stavajici zelen.

Vsechny stromy vyskytujici se v misté stavby budou po dobu stavby chranény

dle znéni CSN 83 9061 Ochrana stromd, porosti a vegetaénich ploch pii stavebnich
¢innostech.

Zhotovitel bude disledné¢ dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu
a po jejim ukonceni ji pfedat jejim uZivatelim, resp. provozovatelim ¢i majitelim.
V piipadé zasahu do cizich zatizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat
a vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu.

Stavba je vsouladu spozadavky na zivotni prostfedi pii dodrzeni zasad
v projektu a rozhodnuti spravnich organti do doby odevzdani projektu. Nebude
pfipustén provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice Skodlivin, nez
ptipousti ptislusna vyhlaSka. Nakladka zeminy na dopravni prosttedky bude nejvyse 10
cm pod horni hranu postranic vozidla.

Svym rozsahem stavba nepodléhd hodnoceni vlivi na Zzivotni prostiedi dle
zakona 244/92Sb a 100/2001Sb., pokud neurci schvalovaci afad jinak.
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Stavba svym ucelem bude mit pozitivni dopad na Zivotni prostiedi za

ptedpokladu dodrzeni projektu a podminek orgdnti ochrany piirody. Stavba
nevyZaduje vyhlaseni ochranného pasma.

B. 2. 11. Ochrana stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostredi

Pro projekt tyto aspekty neni nutno tesit. Nejednd se o stavbu s témito vnejsSimi
vlivy. Pouze pfi vlastni vystavbé dojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi.

a) ochrana pred pronikani radonu z podlozi:

Reseni radonu neni pfedmétem projektu.

b) ochrana pred bludnymi proudy:

Reseni neni pfedmétem projektu.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou:

Jedna se o tizemi, které se nenavrhuje na seizmickou oblast.

d) ochrana pred hlukem:

Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna
v souladu s vyhlaskou ¢. 272/2011 tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku a vibraci
predepsané timto zakonem.

¢) protipovodnova opatreni:

Stavba se nachazi v zaplavovém tizemi Negativni vlivy vyplyvaji z umisténi
stavby v toku. Plati povodiiovy plan stavby vypracovany zhotovitelem stavby. Pti
priachodu velkych vod v toku musi byt stavba pierusena v souladu s povodiovym
planem pro stavbu vypracovanym zhotovitelem stavby. Viz kapitola ad 1 h).

Stavba musi byt provadéna, pokud mozno v klimaticky vhodném. Pfi vyskytu
n-letych vod na toku musi byt staveni$té opusténo, stroje pfi povodni a na konci smény
nesmi zustat v fecisti toku a musi byt odvezeny na stavebni dvir mimo zéaplavové
uzemi, piipadné i mimo stavbu.do svého zdkladniho dvora firmy. P#i stavbé je nutno
pocitat zhotovitelem stavby s riziky stavby na vodnim toku. Po stavbé musi byt
zachovany odtokové poméry jako soucasné z okolnich pozemkd.

Stavba se nenachdzi na poddolovaném tuzemi. V zdjmovém tizemi se nenachdzeji
zadna chranéna loziskova uzemi a prostor neni poddolovan.

B. 3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Technickd infrastruktura se nezajistuje.

B. 4. Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni vcetné bezbariérovvch opatieni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Bezbariérové feseni se zde neprovadi.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
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Hlavni ptistupovou komunikaci je cesta k.¢. 1058, kterd vede odbocenim ze
silnice Brodeslavy- Vsehrdy. Pied stavbou je nutno provést detailni fotodokumentaci
stavu piistupovych cest dodavatelem stavby a dtto i po stavbé a provést piedani vech
zpevnénych ploch a pozemkd.

¢) doprava v Kklidu:

Doprava v klidu neni pfredmétem.

d) pési a cyklistické stezky:

se zde nenachazi

B. 5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni apravy:

Vykopand zemina z tini a rybnikii a revitalizovanych koryt bude pouzita na
zasypani prostoru zemniku

b) pouzité vegetacni prvky

Vegetacni Gpravy jsou piedmétem projektu.

¢) biotechnicka opatreni

Biotechnicka opatfeni nejsou potieba. Soucasti zafizeni staveni$té je uvedeni
pozemkii do plvodniho ¢i vyprojektovaného stavu a dotéené pozemky budou
prokazateln€ pievzaty jejimi vlastniky.

B. 6. Popis vlivu stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiredi-ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Pouze pii vlastni vystavbé dojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi. Po stavbé
dojde ke kladnému vlivu, dojde k vystavbé tini, 1 nového rybniku,obnoveni ptivodnich
koryta toku . Dle ustanoveni § 3 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny v platném znéni je rybnik s tin¢ evidovan jako vyznamny krajinny
prvek a jakékoli zasahy do vyznamného krajinného prvku at uz evidovaného ze
zakona, nebo registrovaného, podléhaji dle ustanoveni § 4 odst. 2 zdkona ¢. 114/1992
Sb., vydani zavazného stanoviska k zasahu do vyznamného krajinného prvku

Cely projekt bude piedan IC ke kone¢nému schvéleni . Biologické zhodnoceni
bylo zajistovano. Kaceni dievin je sou¢asti dokumentace.

Hluk:

Pti provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Bez uprav,
casového omezeni doby provozu strojii a bez pouziti tisSich stroji by z provozu stavby
dochazelo k zna¢nému piekroceni nejvyssi piipustné hodnoty hluku v chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb, ktera je stanovena
nafizenim vlady NV €. 272/2011 (§11).

Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a
v chranéném venkovnim prostoru. Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického
impulsniho hluku, se vyjadiuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,T.
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hodin (LAeq,8h), v no¢ni dobé pro nejhlucnéjsi 1 hodinu (LAeq,lh). Pro hluk z
dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a drdhach a
pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T
stanovi pro celou denni (LAeq,16h) a celou no¢ni dobu (LAeq,8h).

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovna 50 dB a korekei ptihlizejicich
ke druhu chranéného prostoru a denni a nocni dobé podle pfilohy €. 3 k tomuto
natfizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korekce -12 dB.

V ptipadé¢ hluku stonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na
pozemnich komunikacich a drdhach, a hluku s vyrazné informa¢nim charakterem se
pricte dalsi korekce -5 dB.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti LAeq,s se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2 pricte dalsi korekce podle
¢asti B prilohy ¢. 3 k tomuto natizeni.

Hlukové zatizeni lze caste¢né snizit, a to vhodnym vybérem stavebnich

Svwr

instalaci mobilnich protihlukovych stén.

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi NV ¢. 272/2011 Sb. (§18) o
ochran¢ zdravi pted nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ktera rovn€z stanovi
povinnosti stavebnich organizaci.

Pti hodnoceni vibraci, které pronikaji na pracovisté, se prfi stanoveni jejich
hygienického limitu a jeho korekci postupuje podle § 18.

Hygienicky limit vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb vyjadieny
prumérnou vazenou

a) hladinou zrychleni vibraci Law,T se rovna 75 dB, nebo
b)hodnotou zrychleni vibraci aew,T se rovna 0,0056 m/s2

Hygienické limity vibraci uvedené v odstavcil v chranénych vnitinich
prostorech staveb se vztahuji na horizontalni a vertikaIni vibrace v misté pobytu osob a
k dobe¢ trvani vibraci T.

Korekce hygienického limitu podle odstavce 1 jsou v zavislosti na typu
prostoru, denni dobé a povaze vibraci upraveny v piiloze ¢. 5 k tomuto nafizeni.

PraSnost

Znecisténi ovzdusi zplisobuje stavebni ¢innost. Jednd se zejména o zemni prace
v prostoru rybnika, doprava materialli, prace ve vnéjSim prostoru apod., tyto prace je
nutno provadét co nejopatrnéji.

Problematiku fe$i zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi ve znéni zakona ¢.
64/2014 Sb. a ¢. 87/2014 Sb.
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- nepfipustit provoz dopravnich prostiedkt, které produkuji ve vyfukovych plynech
vice skodlivin, nez stanovi vyhlaska o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich,

- zamezit nadmérnému vzniku prasnosti v prostoru vystavby,

- prasnost pfi manipulaci se suti a zeminou snizit u¢innymi protipra$nymi opatienimi
(neskladovat materidl na volném prostranstvi a urychlené jej odvazet),

- ochrana proti znecistovani komunikaci,

- vyloudit znecistovani komunikaci pfedevsim uplatiiovanim preventivnich opatieni,
nepfipustit vyjezd znecisténych vozidel a stavebnich stroji na vetejné komunikace,
v piipadé, kdy pies uplatnéni opatieni dojde k znecistovani vefejnych komunikaci,
zajistit jejich vycisténi,

- zabezpecit prepravovany naklad na dopravnich prostiedcich tak, aby nedochdzelo
k jakémukoli rozptyleni a tim k zneciStovani vefejnych komunikaci.

Likvidace odpadu

Pti likvidaci odpadu je nutno postupovat v souladu se zakonem ¢. 541/2020 o
odpadech. Ke kolaudaci budou ptedlozeny doklady dle platného zdkona o odpadech.
Odpady budou ke zneSkodnéni piedany pouze opravnéné osob¢ dle §12 odst.3, 4
zakona ¢. 541/2020 o odpadech. Pii hospodafeni s odpady budou respektovana
ustanoveni zakona ¢&. 541/2020 o odpadech, vyhlasky MZP ¢.93/2016 sb. , vyhlaska
MZP ¢.383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady a ostatni provadéci predpisy.
Pivodce bude s odpady nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedoslo k poruseni

povinnosti vyplyvajici z dalsich zvlastnich predpist.

Podrobna mnozstvi jsou uvedena ve vykazech vymér. Na stavbé se jedna o tyto
odpady:

Prebyte¢na zemina z vykopu bude pouzita na stavbé pro zasypani stavajicich koryt a
prostoru zemniku

prokofenéla ¢ast, prebytek zeminy
kategorizace: 17 0504
zpusob likvidace: do 1 km bez poplatku

betony

stavajici pozerak, propustek, odtokové potrubi

kategorizace: 17 0101

zpuasob likvidace: napft. recyklaéni dvir AZS Rokycany - 32 km s poplatkem
skladka NZPK spol s.r.0. Depo Podbotany- 33 km.

Dle zadavatele maji skladky navrzené v dokumentaci informativni charakter,
konkrétni skladky si mize zajistit zhotovitel stavby jinym zdkonnym zplsobem, avsak
pfi dodrZzeni fakturované maximalni vzdéalenosti a poplatku za skladku, zhotovitel
stavby si v tomto ptipad¢€ zajisti souhlas ptislusného tradu odpadového hospodaistvi, a
investora stavby.

b) vliv na krajinu a piirodu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin a zivocichi, zachovani ekologickvch funkcei a vazeb v krajiné
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Pii provadéni stavby je nutno aplikovat ustanoveni CSN 83 9011 —
Technologie vegetaénich uprav v krajiné - Prace s pidou, CSN 83 9021 — Technologie
vegetacnich prav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9031 — Technologie
vegetacnich uprav v krajind — Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9041 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - Technicko-biologické zptsoby stabilizace terénu —
Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze zivych a nezivych materiall a
stavebnich prvkii, kombinované konstrukce, CSN 83 9051 — Technologie vegeta¢nich
tiprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni plochy a CSN 83 9061 —
Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Ochrana stromtl, porosti a vegetacnich
ploch pii stavebnich pracich.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vlastni feSena lokalita neni pfimo souc¢asti Zadného z vymezenych uzemi spadajicich
do vyhlasenych ptacich oblasti, EVL nebo lokalit mimotadné hodnotnych biotopu.
Bude vydano zivotnim prostfedim stanovisko k zasahu do vyznamného krajinného
prvku.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nepodléha zjistovacimu tizeni EIA dle zdkona 244/92 Sb a 100/2001Sb.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu o integrované prevenci, zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikiach nebo
integrované povoleni, bylo —li vvdano

Tato problematika se nefesi.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinvch pravnich predpisu

Nova bezpec¢nostni a ochrannad pasma se nepiedpokladaji. Musi byt pii stavbe
splnény podminky drovné hluku pro no¢ni hodiny. Hutnéni zemin a vystavba pohozu
musi byt provadény bez vlivil vibraci na sousedici objekty.

B. 7. Ochrana obyvatelstva

Projekt nepodléha ochran¢ obyvatelstva. Pro stavbu nejsou specialni piedpisy
pro civilni ochranu a na stavbu nejsou kladeny zadné pozadavky na feSeni civilni
ochrany obyvatelstva. Navrhovana stavba se nenachazi v zoné havarijniho planovani.
7 tohoto hlediska stavba neni dale posuzovana.

B. 8. Zasady organizace vystavby

feSeno samostatnou slozkou

1) ipravy pro bezbariérové uzivani vvstavbou dotcenvch staveb

Vzhledem k charakteru stavenisté se nepozaduji bezbariérové piistupy.

m) zasady pro dopravni inzenvrské opatieni

Pti stavbé musi byt vSeobecné dopravné inzenyrské zasady.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

StaveniSté se nachdzi 1 km od obce Brodeslavy. . Kaceni dievin je soucasti
dokumentace
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Podminkou bude dolozeni zkousek zhutnéni dle technologicko-zkusebniho
planu zhotovitele stavby dle podminek geotechnika stavby.

Zkousky budou provedeny v rdmci VON zhotovitelem stavby. Nevylucuje se
pouziti hutnictho pokusu. Zhutnéni a sypani hraze musi odpovidat CSN 75 2410 pro
malé vodni nadrZe (viz objem nadrZe po korunu hraze pies 5 000 m’) véetné podtu
pojezdu a tloustky zhutniované vrstvy. Podminkou projektu je ukladat zeminu vzdy po
20 cm po zhutnéni alespoii s 10 pojezdy. Pocet pojezdii bude uptesnén geotechnikem.

V ptipadé Ze svahy vykopu budou vykazovat jiné podminky nez -li pro vykop
svahovany, je nutno provést zapazeni v ramci rizik a nejistot. Odstranéni nosného
bednéni betonovych konstrukei se provede po dosazené kontrolni krychelné pevnosti

Swwvr

Pro sypani a hutnéni prostoru za hrazi plati pln¢ CSN 75 2410 — mira hutnéni
dle normy ¢ini 95 % PS, pro nesoudrzné zeminy Id = 0,98. Neviditelné technické
prvky jsou do vykazu ptevzaty orienta¢né.

Ve zdokumentovani zakladovych spar musi byt pfedevSim zdokumentovano:
druh zeminy, stav horniny pied zaloZenim, zptisob odvodnéni, pfipadné vyveéry vody a
definitivni Gprava spary.

O prubéhu vystavby vede dodavatel stavebni denik ve smyslu stavebnich
predpist a zejména se zachycuji klimatické podminky a jejich zmény, kubatury hornin
tézenych, typ zemniku a misto zemniku, kubatury uloZeni do hraze a dosazené koty
hraze, zvlastni udalosti a jiné okolnosti ovliviijici kvalitu prace. Jeho soucasti je
kontrolni denik o sledovani kontrolnich zkousek a kontrolniho méfeni.

Zvlastni pozornost pii vystavbé hraze je nutno vénovat piejimce praci pred
zakrytim, zejména zakladové spary hraze, jednotlivych vrstev pii sypani, objektd a
zalozeni v hrazi a bocich a jejich ditkladné dokumentaci v dokladech o pribéhu praci.

Bez dokumentace spary a povoleni geotechnika nesmi byt pokra¢ovano
v navazeni hraze.

Podminkou pro provoz je zajistovani Qmzp. Soucasti dilenského vyrobku bude
dluz, ktera bude umisténa v poZerdku u MVN 1 dle manipula¢niho #adu dila.

Podminkou bude osazeni kontrolniho bodu na vrchu pozerdku zaméteného
zhotovitelem stavby velmi pfesnou nivelaci. Dale bude osazena viditeln¢ limnigraficka
lat’ u pozeraku.

Soucasti dodavky stavby musi byt tzv.l.pnéni dle CSN 75 2410 ovéfujici
vodotésnost a funkénost celé vybudované stavby. Plnéni musi byt provadéno dle
pokynti pro ovéfovaci provoz. Tyto pokyny jsou soucasti manipula¢niho fadu dila.

Pracovni postup musi byt volen tak, aby byla zajisténa souvislost jednotlivych
funkénich vrstev a zon v télese hraze s pouzitim optimalni zhutnovaci techniky.

V prostorech méné ptistupnych budou pouZity jinymi vhodnymi prostiedky
(malé vibra¢ni vélce, vibracni desky, ruéni mechanické péchy). Napojeni na betonové
objekty se provadéni jilovym natérem tésné pied navdzanim zeminy. Jil se rozdélava ve
védru a roztira po betonové plose vSude tam, kde dojde ke styku betonovych objektt
s tésnici zeminou.
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Upozoriiujeme na vliv vibraci pfi hutnéni a moZnost odtrZeni zeminy v piipadé
nevhodné volené frekvence vibraci.

Soucasti stavby jsou bezpecnostni opatieni jako zébradli vysky 1,1 m s vyplni
dle CSN 74 3305 a TNV 75 0747 Zabradli na vodohospodéiskych stavbach.

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy-plan kontrolnich prohlidek dila

Zasady organizace vystavby byly zpracovany dle pftiloZzené projektové
dokumentace. Navrhuje zasady pro realizaci stavby a nezbytné nutna opatieni po dobu
stavby. Prokazuje mozZnost realizace navrzenych stavebnich tprav. Zasady organizace
vystavby jsou zpracovany bez znalosti dodavatele.

Pted stavbou budou vyjadireni spravei siti aktualizovana zhotovitelem stavby
pro cely rozsah zajmového tzemi v¢. prostord k tlozistim a pfijezdim k nim, pokud
pozbyla platnost.

Dovoz kamene a betonu pro vystavbu bude fesen piimo namisto potieby budou
deponovany jakoz i nejnutnéjs$i zemni material na levém biehu v prostoru rozsiteni
rybnika. Pfebyte¢ny vykop bude odvazen k likvidaci zakonnym zptisobem.

Veskeré pozemky dotcené stavbou a blizké objekty musi byt pied stavbou
zdokumentovany foto nebo video dokumentaci a uvedeny do ptivodniho stavu anebo
dle podminek spravnich ufadu ¢i projektu.

Harmonogram praci:

- ped zapocetim praci budou vytyCeny stavajici hranice pozemki a budou
vytyCeny stavajici inZenyrské sité

- pied zapocetim praci bude provedeno kaceni zelené

- vypusténi stavajiciho rybnika, poté odbahnéni rybnika

- odstranéni stavajici hraze rybnika

- poté vybudovani revitalizovaného koryta a tini

- vybudovani pfedsedimentacéni ttiné

- prevadéni vody v prostoru MVN 1

- vybudovani technickych prvkia na hrazi a vybudovani hraze MVN 1
- poté bude vybudovana zatopa rybnika

- dale bude provedeno pievadéni vody v prostoru nové hraze tiné T1
- vystavba nové hraze T1 véetné pielivu

-vybudovani zatopy tiiné

- stavbu lze realizovat mimo obdobi rozmnozovani obojzivelniki- biezen-
kvéten.

Béhem jednotlivych fazi bude pribézn€ piepojovano stavajici melioracni
potrubi dle skute¢nosti na stavbe.

Zhotovitel bude disledn¢ dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu
a po jejim ukoncent ji predat jejim uzivateliim, resp. provozovatelim ¢i majitelim.
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V ptipadé zasahu do cizich zatizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto
informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu.

Stavba musi byt provadéna dle podminek vodniho zdkona z hlediska kapitoly o
ochran¢ pted povodnémi, dle povodinového a havarijniho planu stavby aktualizovaného
dodavatelem stavby pted vlastni konkrétni vystavbou. Po stavbé je nutno vSak uvést
pozemky do ptivodniho stavu.

Stavenis$té je nutno zabezpecit proti vstupu nepovolanych osob a postupovat
dle zédkona ¢. 309/06 o bezpecnosti prace a dle NV 591/2006. Posouzeni z hlediska
koordinatora stavby a souvisejici nalezitosti jsou uvedeny v planu BOZP stavby.

Zhotovitel stavby je povinen b&hem realizace stavby zajiStovat pofadek na
stavenisti a nezneciStovat vefejna prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a
v co nejvetsi mife Setfit stavajici zelen. Veskeré podstatné zmény oproti projektu
budou piedem projednany s projektantem, investorem a zhotovitelem stavby, a to
pisemnou formou.

Nabidkova cena musi obsahovat vSechny vykony, které jsou zifejmé ze
soutéznich podminek a projektu stavby (doprava, nakladka, vykladka, skladovani,
staveni$tni zafizeni a jeho nasledna likvidace po skonceni stavby vcetné uvedenych
ploch do ptivodniho stavu nebo vyprojektovaného stavu, ostraha stavby a staveniste,
zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi pii provadéni stavby,
ekologicka likvidace odpadii vzniklych béhem stavby v¢€. jejich uloZeni na odpovidajici
skladku v souladu se zakonnymi piedpisy, pojisténi odpovédnosti za Skody atd.)

Pti provadéni stavebnich praci a montaze konstrukci je nutné postupovat
vsouladu s piedpisy a normami, platnymi v Ceské republice. Jednd se o Geské
technické normy oznagené zkratkou CSN a Sestimistnym &iselnym ozna¢enim, nebo
zkratkou CSN EN a pétimistnym ¢&iselnym oznadenim. Dale budou pouzity odvétvové
technické normy vodniho hospodaistvi TNV, vydané Hydroprojektem CZ a.s. Praha
jako monopolni vydavatel téchto norem.

Zhotovitel stavby si zajisti odstranéni pfipadnych $kod na komunikacich a
dalsich plochach dot¢enych stavbou, zpisobenych provozem zhotovitele pti realizace
dila a jejich c¢isténi v prib&hu provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi
dopravni obsluhy.

Zhotovitel bude disledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu
a po jejim ukonceni ji predat jejim uzivateliim, resp. provozovateltim ¢i majitelim.

Podminkou vybéru na zhotovitele stavby je zahrnuti do ceny dila naklad na
vSeobecné a ostatni polozky a provadéni stavby odborné zptisobilou firmou
s opravnénim pro dany charakter praci.

V piipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto
informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu a piipadnou
opravu proveden na vlastni ndklady.

Veskeré plochy zasazené stavbu budou po akei prosty stavebnich zbytka a
kamenti. Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pied jejich
znehodnocenim zadvadnymi latkami (ropné derivaty, chemikélie, tuky, atd.).

Vsechny stroje a mechanismy musi byt v fddném technickém stavu, prosté
ukapt olejii. Pod mechanismy odstavené, parkujici a dlouhodobé¢ pracujici na jednom
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misté¢ budou pro zachyceni havarijntho uniku pohonnych nebo provoznich hmot
vkladany zachytné vany.

Zhotovitel dolozi prohldseni o shod¢ a certifikdt pro vyrobky stanovené
zakonem €. 22/1997 Sb. Stavba se nedotyka zajmi handicapovanych osob.

Na stavbé na stavebnim dvofe bude k dispozici protihavarijni bedna
s protihavarijnimi prostfedky. Pii vystavbé jsou moZnym rizikem a nejistotou investora
vlivy, které nejsou nyni znadmy, nejsou viditelné, jsou skryté. Tyto rizika nelze
predvidat.

Rozhodujici diléi terminy pro pfipadny plan kontrolnich prohlidek:

Pokud nebudou kontrolni prohlidky vyzadovany ze strany spravnich ufadu,
bude se jednat o zavaznou kontrolni prohlidku investora a projektanta stavby, kdy
zhotovitel stavby vyzve investora a projektanta k prohlidce.

Investor zvazi ucast ostatnich zastupct spravnich urada dle charakteru praci.
Bez zavéru z této prohlidky se nesmi pokracovat v praci na téchto objektech.

Ke kontrole bude pfizvan vzdy zastupce investora a dle jeho rozhodnuti
vodopravni urad, prislusny odbor OZP a ptipadné ostatnich.

Jsou navrzeny tyto prohlidky:
1 KP: kontrola po odbahnéni
2.KP: kontrola po vybudovani tini T1-1-T4,TS a revitalizovaného koryta
3.KP: kontrola po vybudovani MVN1
4. KP: kontrola po vybudovani T1

5.KP: kontrola celé stavby pied pfedanim dila investorovi

B. 9. Celkové vodohospodarské reseni

Podrobny popis-viz technické zpravy. Projekt splituje podminky obecnich
pozadavkl pro vystavbu ve smyslu platnych zakonnych piedpisii a pro vodni dila
stavbou budou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu dle vyhlasky ¢.
590/06 Sb.



