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- materiál vhodný do náspu 7,97 m3 
- beton 12,12 m3 
- štěrk 2,56 m3 
- kamenná dlažba 2,87 m3 
- ohumusování 1,17 m3 

Hospodaření S dešťovou vodou 
Navrhovanou stavbou se způsob odvodnění, který představuje povrchový odtok podélným a 

příčným sklonem do okolního terénu, nemění. Dešťové vody nejsou uměle zadržovány a jsou plošně 
vsakovány do okolního Zatravněného terénu. 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, vedlejší produkty 
Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady S původcem odpadu v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb. Zákon O odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu Zákona 
Zhotovitel stavby (dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. 
Původce odpadu (podle §4 odst. „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů 
(vyhláška č. 8/2021 Sb. O Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů - „Katalog odpadu“) a 
odpady, které nemůže sám využít, tn/ale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 

odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně 
využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). 
Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou Z nebezpečných 
vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a 
způsobu nakládání S ním. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. 
Původce odpadu je Zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých 
zařízení a strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době 
zpracování dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. 

Základní orientační bilance množství odpadu pro polní cestu: 
- odhumusování 126,12 m3 
- štěrkodrt' 12,49 m3 
- beton 2,22 m3 
- asfaltový beton 2,59 m3 
- zemina 991,61 m3 
- dřevo Z kácení stromů 11,75 m3 
Základní orientační bilance množství odpadu pro propustek P1: 
- zemina 1,44 m3 
Základní orientační bilance množství odpadu pro propustek P2: 
- beton 2,76 m3 
- zemina 45,73 m3 

Vníže uvedené tabulce jsou uvedené odpady vsouladu s Katalogem odpadů (dle vyhlášky 
č.8/2021 Sb. O katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů - „Katalog odpadů“), uvedené jsou 
pouze odpady spadající pod kód 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
Z kontaminovaných míst): 

Nazev druhu odpadu Zdroj odpadu odpadu odpadu 5 odpadem odpadu 
druhu , Kateg. ZPŮSOB “ak|äđĚ\“í 

7 

I 

_ |Mnozstvı 
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ì701 oo Beton, cihly, taškya 
keramika 

170101 
7 7 

beton O recyklace + odvoz na Skládku demolice propustku 
demolice vozovky 

711,451 

1703 00 Asfaltové směsi, dehet a výrobky Z dehtu 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené - 

podčíslem 17 03 O1
, 

vedlejší produkt, znovuziskaná 
frézovaná asf. směs, bude 
použita do nezpevněných 

krajnic a přebytek odvezen na 
místo určené investorem 

materiál Z demolice 
vozovky - asfaltové 
směsi 

6,22 t 

1702 00 Dřevo, sklo, plasty 

170201 dřevo O odvoz dřeva Z kmenů na místo 
určené vlastníkem, štěpkování 
křovin 

kácení dřevin 7,05 t 

170500 Zemina (včetně vytěžené zeminy Z kon taminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 
í 170504 zemina a kamení neuvedené O 

pod číslem 17 O5 03 
odvoz na skládku výkopová Zemina 

nevhodná do násyp 
sejmutá ornice, 
rozebíraný podsyp 
vozovky 

2351,03'[ 
U. 

PoZn.: O - ostatní odpad; N - nebezpečný odpad 
Předpokládá se přímý odvoz resp. dovoz materiálu bez využívání deponií v oblasti stavby. 

Případné mezideponie např. pro účely uložení ornice nebudou v oblasti stavby zřizovány. Pro účely 
skladování materiálů, zeminy apod. bude Zhotovitel využívat své plochy mimo oblast výstavby. 

vı Trıda energetické náročnosti budov 
Pro dopravní stavbu se neřeší. 

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Dle současných znalostí Z fáze procesu přípravy realizace dané Stavby se sjejím prováděním 

počítá v období stavební sezóny 2022 popřípadě 2023. Podrobně viz kap. B.1.k) této zprávy. 
vv Práce budou probíhat v celé Sírce komunikace bez prícného dělení, za vyloučení provozu a v 

jedné etapě 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
Zkušebnímu provozu, údaje o postupném předávání části stavby do užívání. 
Stavba bude do užívání předána jako celek, S předčasným užíváním či zkušebním provozem 

není uvažováno. 

l) Orientační náklady Stavby 

Předpokládané náklady stavby jsou cca 3,5 mil. Kč bez DPH. 

B.2.2 

G) 

Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení v dané oblasti nedozná vzhledem kcharakteru stavby - rekonstrukce a 

dotčeného územ_í změn. 
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7. Objekty ostatních skupin objektů 
Do této skupiny objektů je zařazen stavební objekt SO 803 - Kácení dřevin na p.p.č. 1680 v k.ú. 

Řehlovice (C12). 
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění keřových porostů a stromů v nezbytně nutném rozsahu 

pro realizaci stavby. V rámci místního šetření byla provedena inventarizace u 4 stromů určených ke 
kácení. Mezi kácenými dřevinami převažují třešeň obecná (Prunus cerasus) a hrušeň obecná (Pyrus 
communis). K povolení kácení podléhají 3 stromy. Podrobněji viz. kap. B.1.h) této zprávy. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Navrhovaná stavba je Z hlediska požární bezpečnosti posuzována podle § 41 vyhlášky 246/2001 

Sb. v návaznosti na kodex norem požární bezpečnosti skupiny ČSN 73 08xx. 
Hodnocení požárního rizika objektu se neprovádí. Zvýšené požární nebezpečí představuje 

během stavby zejména použití svářečích a rozbrušovacích prací. Během prací je nutno zajistit 

odstraňování suché trávy a porostů V místech, kam budou při řezání a sváření dopadat žhavé okuje. Při 
práci a po jejím skončení je nutno zajistit asistenční hlídky a postupovat v souladu S požadavky vyhlášky 
ČÚBP 87/2000 sb. 

Projekt Zařízení staveniště (včetně návrhu protipožárních opatření v prostoru zařízení staveniště) 
bude zpracovávat až dodavatel stavby a není předmětem této dokumentace. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná O budovu, není otázka dělení objektu do požárních úseků 
řešena. Hodnocení požárního rizika objektu se neprovádí. 

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 

Při práci na Staveništi a po jejím skončení je nutno zajistit asistenční hlídky a postupovat V 
souladu s požadavky vyhlášky ČÚBP 87/2000 Sb. 

Hlavní přístupové trasy hasičské techniky budou po stávajících komunikacích, popř. po 
objízdných trasách. Po celou dobu výstavby musi být všude umožněn příjezd hasičské techniky pro 
případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. 

1. Zásobování zařízení staveniště požární Vodou (ČSN 73 0873 / 06-2003): 
- lze předpokládat možnost využití vody přímo Z vodních zdrojů v blízkosti stavby. V případě 

výskytu jakýchkoliv komplikací se získáním vody z těchto zdrojů je možné předpokládat její 
dopravu cisternovými vozy požární techniky. Požadavky na její množství je nutno stanovit V 
rámci řešení požární bezpečnosti Zařízení staveniště. 

2. Přenosné hasicí přístroje: 
- počet a druh přístrojů bude stanoven v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště a 

konkrétních pracovních postupů 

Navržená stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti staveb Z hlediska ČSN 73 0802 a norem 
navazujících, vč. vyhlášky č.137/1998 Sb. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky pro hospodaření S energiemi. Elektrická energie pro 

potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna Z mobilních zdrojů. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní prostředí 

a) Negativní vlivy stavby na pracovní prostředí 

Negativním vlivem během výstavby budou hluk, vibrace a otřesy způsobené těžkými stavebními 
mechanizmy, zemními pracemi a dopravou. Během stavby bude také nutné zajistit snížení prašnosti dle 
Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna Severovýchod - CZO5, opatření BD3 - Omezování prašnosti 
ze stavební činnosti. 

Vlivy stavby na okolní prostředí a jeho ochrana viz odst. B.6.a) této zprávy. 

b) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 

dodržování předpisů O bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Pro bezpečnost práce a provoz 
technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon - č. 262/2006 Sb., č. 591/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 272/2011 Sb., vyhláška 415/2003 Sb., 601/2006 Sb. Základní zásady a 
požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem č. 309/2006 Sb. a platnými 
právními předpisy uvedenými V §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 
378/2001 Sb., č. 168/2002 Sb., č. 375/2017 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 406/2004 Sb). Dále platí vyhlášky a 
nařízení související. Při pracích V ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky 
správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. 

Před zahájením prací je zhotovitel stavby povinen zajistit přesné vytyčení aktuálního vedení 
stávajících inženýrských sítí, případně předat písemný doklad O neexistenci jejich vedení a učinit 

příslušný zápis do stavebního deníku. Dotčená stávající zařízení správců sítí je zhotovitel povinen řádně 
ochránit před poškozením, v případě, že by poškození sítí přeci jen vzniklo, je povinen Zajistit jeho 
neprodlenou opravu, a to za účasti příslušného Správce. Při dalších činnostech je zhotovitel dále povinen 
plně respektovat veškeré podmínky a platná ustanovení pro práce v ochranných pásmech sítí. Správci 
sítí musí být O termínu zahájení stavby zhotovitelem vyrozumění s nejméně 15denním předstihem, pokud 
ve svých vyjádřeních nestanoví jiné požadavky. 

Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během 
stavby, tak i po dokončení. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu Z podlozı 
Podle mapy radonového indexu podloží je převažující radonový index V zájmovém území 2, tedy 

kvartér, hlubší podloží střední. Pronikání radonu nevyžaduje v této lokalitě a s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že se jedná O dopravní liniovou stavbu zvláštních opatření. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Netýká se této stavby. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Vlastní stavba je navržena tak, aby odolávala zatížení technickou seismicitou danou především 

vibracemi a otřesy způsobenými dopravou, resp. stavebními mechanismy během výstavby. 

d) Ochrana před hlukem 
Po dokončení výstavby a po předání objektů k tn/alému užívání dojde k snížení hlukových 

poměrů díky novému povrchu vozovek a lepší sjízdnosti cest. 
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odpadech. Pro nakládání S nebezpečnými odpady je nutné se řídit dílem 3, §71 - 79 zákona č. 541/2020 
Sb. O odpadech. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání S odpady do doby, než jsou předány 
oprávněné osobě. 

Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých 
zařízení a strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. Vdobě 
zpracování dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. Předpokládané množství a druhy odpadu je 
podrobně uvedeno v kap. B.2.h) této zprávy, v souladu s Katalogem odpadů (dle vyhlášky č.8/2021 Sb. O 
katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů - „Katalog odpadů“). 

Vliv na půdu a podloží 
Vlastní účelová pozemní komunikace po uvedení do provozu nebude mít na skladbu či stav půdy 

vliv. 

Odvodnění vozovky komunikace je řešeno gravitačním odtokem dešťových vod do okolního 
Zatravněného terénu. Podélná drenáž odvodňující Zemní pláň je vyvedeny k patě náspu či do koryta 
bezejmenněho vodního toku u rekonstruovaného propustku. 

vı 
b) Vliv na prırodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.) 
Dotčené území nepodléhá Zvláštním podmínkám ochrany památkové péče. Výstavbou nedojde 

ke styku s památnými stromy, chráněnými rostlinami či s živočichy, v dotčeném území nejsou evidovány 
žádné biokoridory. 

Na vtoku propustku č. 2 (provozní označení P17) je evidován významný krajinný prvek ,,Strž 
s bezejmenným potokem u Habří“. 

Ochrana dřevin, které nebudou Z důvodu stavby káceny, ale nacházející se v její těsné blízkosti, 
bude vycházet Z normy ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Zejména je třeba ochránit kořeny a kořenový prostor dřevin: 

- kořenový prostor stromu je plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií 

koruny) a zvětšená do stran O 1,5 m, u sloupovitých forem O 5 m. 
V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy a stavební jámy. Nelze-li tomu zabránit, smí se 

hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být 
čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. 

V rámci stavby musí být v plném rozsahu dodržovány podmínky uvedené ve všech závazných 
stanoviscích dotčených orgánů státní správy a samosprávy. 

c) Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 
Stavba se nenachází v chráněných území NATURA 2000, evropsky významných lokalitách 

ani ptačí oblasti. 

vı 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího rızení EIA 

Záměr nepodléhá hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, jedná se O rekonstrukci stávající 
stavby. 

Komunikace v tomto rozsahu není uvedena v kategorii staveb určených k posouzení vlivů záměru 
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a O změně 
souvisejících zákonů. 

e) Splnění podmínek zákona O integrované prevenci 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
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