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[]
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vihkost zemin

vihkost na mezi tekutosti

vlhkost na mezi plasticity

Cislo plasticity

stupen konzistence

relativni ulehlost

Poissonovo ¢islo

soucinitel pro pfevod mezi modulem pietvarnosti a
oedometrickym modulem

objemova tiha

opravny soucinitel pfitizeni

modul pretvarnosti

efektivni (totalni) soudrznost zeminy
efektivni (totalni) thel vnitiniho tfeni zeminy
filtracni soucinitel

koeficient vsaku
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1. VSEOBECNY UVOD A PODKLADY

Na zakladé objednavky firmy GEOCENTRUM, spol.s r 0. byl nasi firmou HIG

geologicka sluzba, spol. s r.0. proveden podrobny inzenyrskogeologicky prizkum pro vystavbu

polnich cest C3, C4, C6, C12 v k.G. Bfezna, okres Sumperk. Cilem priizkumnych praci bylo

zhodnoceni geologickych a hydrogeologickych poméra v mistech budouci vystavby, stanoveni

geomechanickych vlastnosti zakladovych zemin a navrh sana¢niho opatfeni na budouci plani

cest.

Cile prizkumnych praci:

Zjisténi geologickych poméru lokality (18X vrtana sonda V1 az V18 do 2,0 m p.t.)
Zjisténi hydrogeologickych pomért (hladina podzemni vody)

Laboratorni rozbor odebranych vzorkti zemin (10x)

Laboratorni rozbor podzemni vody na agresivitu (CSN EN 206-1 ,.Beton — Cast 1:
Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda“, Tabulka 2)

Laboratorni rozbory zemin (klasifikace zemin dle CSN EN ISO 14688, CSN EN ISO
14689, zrnitost zemin dle CSN EN ISO 17892-4, vinkost dle CSN EN ISO 17892-2,
konzistenéni meze dle CSN EN ISO 17892-12)

Vyhodnoceni vysledkii formou zavérecné zpravy

Néavrh sanacniho opatieni budouci plan€ komunikaci

Pro vypracovani nasledné zpravy bylo pouzito téchto hlavnich podkladi:

Geologicka mapa a hydrogeologicka mapa CR 1 : 50 000

Mapa hydrogeologické rajonizace 1 : 50 000

Situaéni podklady pfedané projektantem

Terénni prace — vrtné prace, odbéry, laboratorni zkousky

CSNISO 14688 —1 Geotechnicky priizkum a zkouseni. Pojmenovani a zatfid'ovani
zemin — Cast 1: Pojmenovéni a popis

CSNISO 14689 — 1 Geotechnicky priizkum a zkouseni. Pojmenovani a zatfid’'ovani

hornin — Cast 1: Pojmenovani a popis

- (SN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
- CSN 759010 Vsakovaci zatizeni srazkovych vod
5
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- CSN 731001 Zakladova ptida pod ploSnymi zéklady (zrusend)
- CSNP 73 1005 Inzenyrskogeologicky priizkum
- CSN 73 3050 Zemn¢ prace
- CSN 721002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby (zrusena)
- CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

2. VYMEZENI ZAJMOVEHO UZEMIi

Zajmova oblast se nachazi v k.4. Biezna, jedna se o projektované polni cesty C3, C4,

Co, C12.

katastralni uzemi: Biezna [614262]
obec: Stity [541168]
okres: Sumperk

kraj: Olomoucky

3. PRIRODNi POMERY

3.1 Geomorfologické a klimatické poméry

Prizkumna oblast se nachdzi na rozhrani geomorfologickych celkti Kladska kotlina
(orlicka oblast) a Zabiezska vrchovina (Jesenicka oblast). Nadmotska vyska prizkumného
uzemi se pohybuje okolo 440 — 490 m n.m. Oblast nalezi do klimatického regionu mirné
chladného, vlhkého. Primeérna rocni teplota se pohybuje mezi 5 a 6° C, primérny ro¢ni uhrn
srazek ¢ini 700 — 800 mm. Z hydrologického hlediska uzemi nalezi k povodi Moravy a je

odvodnovano Bieznou a Moravskou Sazavou.

3.2 Geologické poméry

Z geologického hlediska se zajmové izemi nachazi v oblasti kralického ptikopu, ktery
piedstavuje vychodni vybézek ceské kiidoveé panve a je pokraCovanim kladského prolomu.
Hlubsi podlozi buduji metamorfované a magmatické horniny orlicko-snéZnického a
zabrezského krystalinika. Kralicky ptikop je vyplnén horninami kiidového staii perucko-
korycanského, bé&lohorského, jizerského, teplického a biezenského souvrstvi — vapnitymi
jilovei, piskovei, prachovei, slinovci. Kvartérni pokryv predstavuji svahové a sprasové
sedimenty, v nivé vodniho toku, fluvialni a aluvialni zeminy — §térky, pisky, hliny, jily.

6
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3.3 Hydrogeologické poméry

Priizkumné tizemi je dle hydrogeologického rajonovani CR souéasti hydrogeologického
rajonu zakladni vrstvy 4292 — Kralicky prolom — jizni ¢ast. V rajonu je vyvinut subhorizontalné
ulozeny, puklinovy kolektor jizerského souvrstvi, tvofeny glaukonitickymi, spongilitickymi a
prachovitymi vapenci a vapnitymi prachovci s hodnotami transmisivity < 10° m?/s. Regionalni
izolator predstavuji vapnité jilovce s vlozkami vapnitych piskovct, slinovei, prachovct
brezenského a teplického souvrstvi se zvySenou propustnosti v zon¢ piipovrchového rozvolnéni
a s lokalnimi kolektory v inoceramovych piscitych slinovcich rohateckych vrstev (kolektro Da)
pii bazi bfezenského souvrstvi a v pis¢itych vlozkéach flySoidni facie (koletor Db).Mélkou
hladinu podzemni vody, v hydraulické spojitosti s vodnim tokem, lze ocekavat v blizkosti

vodotece.

3.4 Sesuvna uzemi

V registru svahovych nestabilit CGS nejsou v bliz§i zajmové oblasti vedeny zaznamy

o sesuvnych uzemich a svahovych nestabilitach.

4. PROVEDENE PRUZKUMNE PRACE

4.1. SondazZni prace

Metodika prizkumnych praci byla ovlivnéna poZadavky objednatele na rozsah a
umisténi pruzkumnych praci. Prizkum geologickych pomérti vychazel z dokumentace a
vyhodnoceni 18 prizkumnych sond a laboratornich rozbori zemin. Na lokalité byly v trase
polni cesty C6 provedeny inzenyrsko-geologické vrty V1 — V4, v trase polni cesty C12 vrty V5
a Vb, v trase polni cesty C3 vrty V7 — V10 a V16 — V18 (vrt V18 mimo trasu stavajici cesty) a
v trase cesty C4 vrty V11 — V15, v§echny do hloubky 2,0 m p.t. (viz Situace provedenych sond).
Celkova metraz vrtanych sond cinila 36 bm. Parametry provedenych sond jsou uvedeny
Vv tabulce €. 1. Vrtné prace byly provedeny jadrové vrtnou soupravou HTM 1400, vrtano bylo
primérem 80 mm a kopanymi sondami.

Terénni ¢ast prizkumu v ramci polnich cest probéhla ve dnech 13. 11. — 22. 11. 2017 a
zahrnovala veskeré vrtné prace, dokumentaci, odbér vzorkli zemin a zaméteni provadénych
sond. Po skonceni vrtnych praci byly sondy zatamponovany vytéZzenou zeminou a stavenisté

upraveno v maximalni mife.
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Na zaklad¢ makroskopického popisu byla provedena graficka dokumentace vrtt a jejich
petrograficky popis je uveden samostatné v geologické dokumentaci Popis sond, ktera tvori
ptilohu této zpravy. Na zdklad¢ provedenych prizkumnych praci byla zpracovana zavérecna

zprava doplnéna piislusnymi grafickymi ptilohami.

Tabulka ¢. 1: Parametry provedenych sond

sonda hloubka p.t. zpusob
V1 20m vrtand, na sucho
V2 20m vrtand, na sucho
V3 20m vrtana, na sucho
V4 20m vrtana, na sucho
V5 20m vrtana, na sucho
V6 20m vrtana, na sucho
V7 20m vrtana, na sucho
V8 20m vrtana, na sucho
V9 20m vrtand, na sucho
V10 20m vrtana, na sucho
V11 20m vrtana, na sucho
V12 20m vrtana, na sucho
V13 20m vrtana, na sucho
V14 20m vrtana, na sucho
V15 20m vrtana, na sucho
V16 20m vrtana, na sucho
V17 20m vrtand, na sucho
V18 20m vrtana, na sucho

4.2 Zaméreni geologickych objekti
Zameéteni soutadnic a nadmotské vysky geologickych vrtl bylo provedeno pfistrojem
GSM — 2 (v. ¢.: 4627118186) dne 22. 11. 2017. Protokol zaméieni soufadnic je soucasti této

Zpravy.
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4.3 Odbér vzorkii zemin

Béhem vrtnych praci bylo odebrano 10 ks porusenych vzorki zemin pro nasledné
laboratorni a zrnitostni rozbory, dale pak k ur€eni pfirozené vlhkosti, indexovych vlastnosti a
zattidéni dle platnych technickych norem. Dale byly empiricky stanoveny hodnoty konzistence
a filtracnich koeficientli. Tyto vzorky byly laboratorné vySetfeny pro uptfesnéni zatiidéni podle
kritérii normy. Vzorky odebranych zemin byly ulozeny do zdvojenych igelitovych sackt a
opatieny identifika¢nim Stitkem. Po skonceni veskerych vrtnych praci byly vzorky zemin
piedany prisluSnym laboratofim. Hloubku a misto odebrani jednotlivych vzorkli znazornuje

tabulka ¢. 2.

Tabulka ¢. 2: Hloubky a mista odbéru jednotlivych vzorkii zemin

sonda hloubla odberu typ vzorku | lab. ¢islo vzorku | provedené rozbory
(mp.t.)
V2 0,4-0,6 P 1591 ZR,KM
V3 0,5-0,7 P 1592 ZR,KM
V4 0,4-0,6 P 1593 ZR,KM
V6 0,4-0,6 P 1594 ZR
V7 0,4-0,6 P 1595 ZR,KM
V9 0,5-0,7 P 1596 ZR,KM
Vi1 0,4-0,6 P 1597 ZR
V13 0,5-0,7 P 1598 ZR
V17 0,4-0,6 P 1599 ZR
V18 0,5-0,7 P 15910 ZR,KM

Pozn.: ZR — zrnitostni rozbor, KM — konzisten¢ni meze, P — poruseny

4.4 Vyhodnocovaci prace

Zpracovani veSkerych dat a vyhodnoceni ptredkladané zavére¢né zpravy byly vyuZity
programy Microsoft®Word 2010, Microsoft®Excel 2010, pro vyhodnoceni a tvorbu
geologickych profild byl vyuzit program Strater v5.
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5. INZENYRSKO-GEOLOGICKE POMERY

5.1 Vysledky vrtnych praci pro polni cesty

Povrch polnich cest C6 a C3 je v soucasné dob¢ asfaltovy, s podkladnim makadamem
0 mocnosti 0,1 — 0,6 m, v piipadé cesty C6 na krajnicich s betonovymi prazci. Povrch polni
cesty C12 je zpevnény Stérkem a makadamem. Polni cesta C4 je projektovéna v misté pole
s nezpevnénym povrchem. Ve vrtech V5 a V16 pod zpevnénim zdokumentovan ulehly
opracovany az poloopracovany stérk do 15 cm s pfimési navazky (cihelnd) s mocnosti 0,4 — 0,5
m Geologické poméry tvofi jemnozrnné jilovité sedimenty tfidy F6/F4/F3 tuhé konzistence a
hrubozrnné zeminy ulehlé ¢i stfedné ulehlé tiid G2/G3/G4/G5/S3 s proménlivym podilem
jemnozrnné frakce s prevazné tuhou konzistenci.

Hladina podzemni vody byla v pribéhu pruizkumnych praci na lokalité zastizena vrty
V3, V5, V8 - V18 v trovni 0,5 — 1,4 m p.t.

Zastizené zeminy byly klasifikovany v souladu s normami CSN EN ISO 14688-2
,.Geotechnicky priizkum a zkouseni — Pojmenovani a zatfidovani zemin — Cast 2: Zasady pro
zatfidovani, CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci®,
ptilohy A a CSN P 73 1005 . Inzenyrskogeologicky priizkum®. Zeminy, které byly zastizeny
vrtnymi pracemi, fadime dle CSN 73 6133 , Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich

komunikaci“ do I. tfidy rozpojitelnosti a té€zitelnosti.

5.2 Rozdéleni zemin do jednotlivych geotechnickych typu

Zeminy zastizené vrtnymi pracemi v zajmovém uzemi byly na zakladé petrografického
popisu vrtll, stratigrafie, litologie, geneze a vysledkli laboratornich zkousek zafazeny do
naslednych geotechnickych typl. Geotechnické parametry jednotlivych nalezenych zemin,
které jsou zobrazeny v tabulkové podobé&, byly stanoveny na zéklad¢ polnich a laboratornich

zkousek.

10
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Tabulka ¢. 3: Geotechnické typy zemin — polni cesty

_ 736133/
Stari Popis 14688-2 GT
P 73 1005
zpevnéni/navazka Y/S2/G2 Mg/Sa/Gr/saGr 0
jilovité hliny a jily F6 CL/CI saclSi/grsiCl 1
jily piscité F4 CS grsaCl/saCl 2
S
Q <7 - -
§ hliny pis¢ité F3 MS saSi/grsaSi 3
&
pisky s pfimési jemn.zeminy S3S-F grclSa 4
Stérky G2 GP/G3 G-F saGr/saclGr 5
Stérky hlinité/jilovité G4 GM/G5 GC clGr/siGr 6

5.3 Geotechnické parametry zemin

e GTO - zpevnéni/mavazka — dosavadni zpevnéni polnich cest C3, C6, Cl2, tvotfené
podkladnim makadamem — ostrohrannym $térkem do 10 cm, na vétsi ¢asti trasy polnich cest
C3 a C6 sasfaltovym potérem, dale podsypovym piskem, Stérkem frakce 0-32 mm,
Vv piipadé cesty C6 po krajich betonovymi prazci. Mocnost zpevnéni dosahuje 0,1 — 0,6 m,
zastizeno v trase cest C3, C6 a C12 vrty V1 — V10, V16 a V17. Svrchni konstrukéni vrstvy
vykazuji plo$né poskozeni a hloubkovou erozi. Ve vrtech V5 a V16 pod zpevnénim
zdokumentovan ulehly opracovany aZ poloopracovany §térk do 15 cm s piimési navazky
(cihelnd) s mocnosti 0,4 — 0,5 m. Dle CSN 73 6133/CSN P 73 1005 klasifikovano jako
Y/G2/S2, dle EN 1SO 14688 oznaceno jako Mg/Sa/Gr/saGr.

Podle CSN 73 3050 tyto vrstvy fadime do tiidy téZitelnosti 3-4, dle CSN 73 6133 do tiidy I,
Vv piipadé betonovych prazci (cesta C6) do tiidy 4-5/1-11.

GT1 - jilovité hliny a jily — jilovité zeminy Sedé, hnédé, rezavé barvy, s tuhou konzistenci.
Piscité, ve vrtu V1 v arovni 1,0 — 1,5 m p.t. s piimesi Sté€rku do 2 cm. Zastizeny vrty V1 —
V3 a V7 od trovné 0,2 — 0,6 m p.t. s mocnosti 0,5— 1,2 m. Dle CSN 73 6133/CSN P 73 1005
klasifikovany jako F6 CL/CI, dle EN ISO 14688 oznaceny jako saclSi/grsiCl.

11

Biezna 2017/159

IGP — polni cesty



HICG

Zadavatel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. GEOLOGICKA SLUZBA

Podle CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do tiidy tézitelnosti 2, dle CSN 73 6133 do t¥idy L
Z hlediska pouziti pro pozemni komunikace jsou nevhodné pro piimé pouziti do aktivni

zony a podminecné vhodné pro pouziti do nasypu.

Hodnota filtra¢nich soucinitelt ki [m.s™] se u jilovitych sedimentl t¥idy F6 pohybuje v
fadech 107" — 10, ¢imZ tyto zeminy spadaji, dle odstupiiované nomenklatury propustnosti

hornin [4], do tiidy propustnosti VI-VIII (prostiedi slabé az nepatrné propustné).

o GT2 —jily piscité — jilovité zeminy Sed¢, Sedohnédé, rezavé barvy, €i rezavé Smouhovang,
s tuhou konzistenci. Ve vrtu V2 spiimési Stérku do 3 cm, ve vrtu V18 s cernymi
organickymi zbytky v polohdch. Zastizeny vrty V2, V9, V12 — V15 a V18 od arovné 0,0 —
0,9 m p.t. s mocnosti 0,2 — 0,7 m. Dle CSN 73 6133/CSN P 73 1005 klasifikovany jako F4
CS, dle EN I1SO 14688 oznaceny jako grsaCl/saCl.

Podle CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do t¥idy t&Zitelnosti 3, dle CSN 73 6133 do tiidy I.
Z hlediska pouziti pro pozemni komunikace jsou podmine¢né vVhodné pro piimé pouziti do

aktivni zony a podmine¢né vhodné pro pouziti do nasypu.

Hodnota filtraénich sou¢initeld ki [m.s™] se u jilovitopis¢itych sedimenti tfidy F4 pohybuje
v fadech 107 — 108, ¢imz tyto zeminy spadaji, dle odstupfiované nomenklatury propustnosti

hornin [4], do tiidy propustnosti VI-VII (prostiedi slabé az velmi slabé propustné).

e GT3 - hliny pis¢ité — zeminy hnédé barvy, s tuhou konzistenci. Ve vrtu V18 s pfimési
Stérku do 2 cm. ZastiZzeny vrty V11 a V18 ve svrchnich partiich vrtl s mocnosti 0,1 — 0,7 m.
Dle CSN 73 6133/CSN P 73 1005 klasifikovany jako F3 MS, dle EN ISO 14688 oznaceny
jako saSi/grsaSi.

Podle CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do t¥idy téZitelnosti 3, dle CSN 73 6133 do tiidy I.
Z hlediska pouziti pro pozemni komunikace jsou podmine¢né vhodné pro piimé pouziti do

aktivni zony a podmine¢né vhodné pro pouziti do nasypu.

Hodnota filtraénich souginitelii ki [m.s™] se u hlinitopis¢itych sedimenti tiidy F3 pohybuje
v fadech 10 — 107, ¢imZ tyto zeminy spadaji, dle odstupfiované nomenklatury propustnosti

hornin [4], do tiidy propustnosti V-VII (prostiedi dosti slabé az velmi slab& propustné).
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e GT4 — pisky s primési jemnozrnné zeminy — Sedé, rezavé, hrubozrnné pisky s primési
tuhého jilu a Stérku. Zastizeny vrty V11 — V15 od trovné 0,1 — 0,2 m p.t. s mocnosti 0,2 —
0,4 m. Dle CSN 73 6133/CSN P 73 1005 Klasifikovany jako S3 S-F, dle EN 1SO 14688

oznaceny jako grclSa.

Podle CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do t¥idy téZitelnosti 3, dle CSN 73 6133 do tiidy I.
Z hlediska pouziti pro pozemni komunikace jsou podmine¢né vhodné pro piimé pouziti do

aktivni zony a vhodné pro pouziti do nasypu.

Hodnota filtra¢nich souéiniteld ks [m.s™] se u pis¢itych sedimentt tfidy S3 pohybuje v fadech
10* - 10°®, ¢imz tyto zeminy spadaji, dle odstupfiované nomenklatury propustnosti hornin

[4], do ttidy propustnosti 111-V (prostiedi dosti siln¢ az dosti slab& propustné).

o GT5 —stérky — Sedé, hnéd¢, rezavé, opracované az poloopracované stérky do velikosti 15-
35 cm, pis€ité, s promenlivym obsahem jemnozrnné slozky. Ulehlé. Zastizeny vrty V3 — V6,
V8 — V15 a V17 od trovné 0,1 — 1,2 m p.t. s mocnosti 0,8 — 1,9 m. Dle CSN 73 6133/CSN
P 73 1005 klasifikovany jako G2 GP/G3 G-F, dle EN ISO 14688 oznaceny jako
saGr/saclGr.

Podle CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do t¥idy téZitelnosti 3-4, dle CSN 73 6133 do tiidy
I. Z hlediska pouZiti pro pozemni komunikace jsou podmine¢né vhodné aZ vhodné pro

pfimé pouZiti do aktivni zony a podminecné vhodné az vhodné pro pouZiti do nasypu.

Hodnota filtra¢nich souciniteld ki [m.s] se u §té&rkovitych sedimenti t¥idy G2/G3 pohybuje
v fadech 102 — 10, ¢imz tyto zeminy spadaji, dle odstupfiované nomenklatury propustnosti

hornin [4], do tfidy propustnosti II-1V (prostfedi siln¢ az mirné propustné).

e GT6 - stérky hlinité/jilovité — Sedé, hnédé, rezavé, opracované az poloopracované stérky
do velikosti 3-15 cm, pis¢ité, s pfimési tuhé hliny ¢i jilu. Zastizeny vrty V1, V2, V4, V7,
V16 a V18 od urovné 0,3 — 1,6 m p.t. s mocnosti 0,3 — 1,4 m. Dle CSN 73 6133/CSN P 73
1005 klasifikovany jako G4 GM/G5 GC, dle EN 1SO 14688 oznaceny jako clGr/siGr.

Podle CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do t¥idy téZitelnosti 3-4, dle CSN 73 6133 do tiidy
I. Z hlediska pouziti pro pozemni komunikace jsou podmine¢né vhodné pro piimé pouziti

do aktivni zony a podmine¢né vhodné pro pouziti do nasypu.
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Hodnota filtradnich souéiniteli ki [m.s™] se u §térkovitych sedimenti t¥idy G4/G5 pohybuje

v fadech 10— 10, ¢imz tyto zeminy spadaji, dle odstuptiované nomenklatury propustnosti

hornin [4], do tiidy propustnosti III-V (prostiedi dosti siln¢ az dosti slabé propustné).

Tabulka ¢. 4: Geotechnické parametry zemin

vzorek €. jednotky 1591 1592 1593 1594 1595
CSN 73 6133/CSN P 73 1005 - F6 CL F6 CL G4 GM G2GP F6 CL
EN ISO 14 688 - saclSi saclSi SiGr saGr saclSi
objemova tiha (y)* [kN.m3] 21,0 21,0 19,0 20,0 21,0
piirozena vlhkost (wn) [%] 24,7 25,1 24,1 16,3 244
mez tekutosti (wy) [%] 33 34 32 - 33
mez plasticity (wp) [%] 21 21 24 - 20
index plasticity (Ip) - 12 13 8 - 13
stupen konzistence (I¢) - 0,69 0,68 0,98 - 0,66
konzistence/ulehlost - tuha tuha tuha ulehly tuha
vhodnost do nésypu (CSN 73 6133) - PV PV PV PV PV
Zligg;lost do akt. zony (CSN 73 ) N N PV PV N
t&Zitelnost (CSN 73 3050) - 2 2 4 4 2
t&zitelnost (CSN 73 6133) - | | | | |
ef. Ghel vn. tieni ((er)* [°] 17-21 17-21 30-35 36-41 17-21
ef. soudrznost (cef)* [kPa] 8-16 8-16 0-8 0 8-16
tot. tthel vn. tfeni (¢pu)* [°] 0 0 - - 0
tot. soudrznost (cu)* [kPa] 50 50 - - 50
modul pietvarnosti (Eer)™ [MPa] 3-6 3-6 60-80 170-250 3-6
Poissonovo cislo (v)* - 0,40 0,40 0,30 0,20 0,40
prevodni soucinitel ()* - 0,47 0,47 0,74 0,90 0,47
soucCinitel pfitizeni (m) - 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1
tabulkové vypoctova tinosnost Re [kPa] 100 80-100 250-400 | 400-850 100
koeficient filtrace (ki) [ms?'] | 4,30-10®% | 3,02.10% | 1,02.10° | 2,23-10° | 3,40-10°
14
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Tabulka ¢. 5: Geotechnické parametry zemin

vzorek &. jednotky 1596 1597 1598 1599 15910
CSN 73 6133/CSN P 73 1005 - F4CS G2GP G2GP G2GP F3 MS
EN ISO 14 688 - saCl saGr saGr saGr grsaSi
objemova tiha (y)* [KN.m¥] 18,5 20,0 20,0 20,0 18,0
piirozena vlhkost (wn) [%] 25,5 16,8 16,9 16,6 249
mez tekutosti (wy) [%] 35 - - - 31
mez plasticity (wp) [%] 21 - - - 24
index plasticity (Ip) - 14 - - - 7
stupen konzistence (I¢) - 0,69 - - - 0,87
konzistence/ulehlost - tuha ulehly ulehly ulehly tuha
vhodnost do nasypu (CSN 73 6133) - PV PV PV PV PV
Zligg;lost do akt. zony (CSN 73 ) PV = = = =
t&Zitelnost (CSN 73 3050) - 3 4 4 4 3
t&zitelnost (CSN 73 6133) - | | | | [
ef. thel vn. tieni (¢ef)* [] 22-27 36-41 36-41 36-41 24-29
ef. soudrznost (cef)* [kPa] 10-18 0 0 0 8-16
tot. tthel vn. tfeni (¢u)* [°] 0 - - - 0
tot. soudrznost (cy)* [kPa] 50 - - - 60
modul pietvarnosti (Eer)™ [MPa] 4-6 170-250 170-250 170-250 5-8
Poissonovo ¢islo (v)* - 0,35 0,20 0,20 0,20 0,35
pievodni souinitel (B)* - 0,62 0,90 0,90 0,90 0,62
soucCinitel pfitizeni (m) - 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1
tabulkova vypoctova tinosnost Ry [kPa] 150 300-570 300-570 300-570 175
koeficient filtrace (k) [m.s?] 9,30-10%® | 1,10-10° | 1,89-10° | 3,03-10° | 2,40-107

Vysvetlivky: PV — podminecné vhodné, N — nevhodné, \I — vhodné*) smérné normové charakteristiky jsou zadany
dle normy CSN 73 1001

Poznamky:

Je-li zakladova spara v hloubce vetsi nez hloubka zalozent, je mozné u zakladovych pud skupiny S a G zvysit
hodnoty o 2,5ndsobek a u zakladové pudy skupiny F o 1nasobek efektivniho napéti od tihy zakladoveé pidy lezici
mezi skutecnou a predpokladanou zdkladovou sparou.

Lze-li ocekavat, ze nejvyssi hladina podzemni vody bude pod zakladovou sparou v hloubce mensi, nez je sirka
zakladu, tabulkova hodnota vypoctové unosnosti se snizi o 30 %.

Je-li pod zakladovou sparou pevnéjsi a méné stlacitelna vrstva zakladové pudy v hloubce mensi nez polovicni
Sitka zakladu, je mozné tabulkové hodnoty vypoctové unosnosti zvysit o 20 %.
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Tabulka ¢. 6. Viastnosti zemin jednotlivych geotechnickych typii

Geotechnicky typ zeminy GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6
< ) > O
> O < =
.| .2 lzz | £% z 22
zrnitost zemin 9 = =83 g 3 oSN 5 55
E o o %\ g N > é
= yoi =
zatiidéni dle CSN 73 6133 F6 F4 F3 S3 G2/G3 G4/G5
nebezpecné b oy b o x P
namrzavost az vysoce ne ezpecr}e nebezp ecrrle e . nenamrzavé namrzavé
namrzavé namrzave namrzave namrzave
kapilarni vzlinavost vysoka stiedni stiedni nizka nizka nizka
g
é N O O ~ ~
2 2 E = e Z =
S . £ 5] o] S 3 5]
S vhodnost do podlozi 5 < < < < <
(aktivni zony) = £ £ £ £ £
L 8=} 3 3 S S
=3 S S 8 2
. podm. podm. podm. . podm. podm.
VELTE € TP vhodné vhodné vhodné vhodné vhodné vhodné
CSN 72 :
1006 aktivni zOna 1029 100 100 100 100 100
pozadovana
SO t&leso nasypu 95 95 95 97 97 95
mira
zhutnéni
Pa“i‘,”(‘;” L podloZi nésypu 92 92 92 95 95 92
0
t&¥itelnost 2/1 3 3/ 3/ 3-4/1 3-4/1
CSN 73 .
3050 / SN | objemové | nakypfené 135 135 135 110 110 110
736133 | zmény pfi
t&7be 2 zhutnéné 110 110 110 100 100 100
Vysvetlivky:
Dbez zlepseni nelze pouZit pro horni 200 mm &ast aktivni zény
2objemy zemin v % piivodniho stavu po rozpojeni
*orientatni hodnoty dle CSN 75 2410
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6. ZEMNI PRACE

T#ida téZitelnosti byla stanovena podle technickych norem CSN 73 6133, staré normy

CSN 73 3050, ceniku C 800-2 a TP 76A. Vysledné zatiidéni je uvedeno v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢. 7: Zatiidéni zemin do tiid tézitelnosti (dle CSN 73 3050, CSN 73 6133), vrtatelnosti (dle klasifikace

zemin a hornin podle vrtatelnosti pro piloty a ryhy pro podzemni stény dle TP 764) a vhodnosti.

. . CSN721002 | CSN 721002
GT CSN 73 3050 CSN 73 6133 vrtatelnost — TP 76 A do nisypu 1o podlo
GTO0-Y/S2/G2 3-5 I-11. I-11. - -
GT1-F6 2 l. l. NV az MV VIl az X
GT2_F4 3 l. l. NVazV IV az IX
GT3-F3 3 l. l. NV az VV 1T az IX
GT4-S3 3 l. l. \YAV/ ITazV
GT5 - G2/G3 3-4 l. l. VazVVv Taz Il
GT6 - G4/G5 3-4 I I-11. VazVV laz1V

NV — nevhodné, MV — malo vhodné, V — vhodné, VV — velmi vhodné

Zeminy, v¢etné navazek, ve kterych budou provadény zemni prace, lze zatadit do I-Il. tfidy

tézitelnosti ve smyslu CSN 73 6133 (nahrazujici normu CSN 73 3050).

7. HYDROGEOLOGICKE A VSAKOVACI POMERY UZEMI

Hladina podzemni vody byla v pribéhu prizkumnych praci na lokalité zastizena vétsi

¢asti priizkumnych sond, jeji trovné jsou uvedeny v tabulce €. 8.

Polni cesta C3 neni v dnesSni dobé odvodnéna pii severnim kraji vozovky, proto se zde

drzi povrchova voda, kterd podtéka dnesni komunikaci.

V ramci laboratornich praci IG priizkumu byl vySetien vzorek podzemni vody odebrany

Z I1G vrtu V10. Tabelarni ¢ast rozborl je soucasti této zpravy. Podzemni voda vykazuje vyssi
obsah agresivniho CO2, ktery prekracuje normové hodnoty (CSN EN 206 — 1). Zjisténé hodnoty
29,5 mg/l CO; tadi podzemni vody do stupné agresivity XAl — slabé agresivni chemické

prostredi (15 — 40 mg/l CO.). Ostatni vysetfované normové hodnoty spliuji kritéria normy.

SONDA OBSAH SO4* OBSAH CO2 STUPEN AGRESIVITY
V10 57,3 mg/l 29,5 mg/l XAl
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Pro zjisténi moznosti zasakovani srazkové vody do geologického prostiedi byly
posouzeny odebrané zeminy tfidy F6, F3, F4, G4 a G2, pro které bylo provedeno empirické
stanoveni propustnosti dle Terzaghiho. Hodnoty koeficientu filtrace jilovitych zemin byly
stanoveny v rozmezi 3,02-10% — 9,30-10® m/s. Tyto sedimenty miizeme zafadit na zakladé
klasifikace podle J. Jetela (1982) [4] do tfidy propustnosti VII, kterd je definovéna jako
prostiedi velmi slab& propustné. Pro vzorek pisCité hliny tfidy F3 ¢ini hodnota koeficientu
filtrace 2,40-107 m/s a miizeme jej zafadit do t¥idy propustnosti VI (prostiedi slab& propustné).
Pro vzorek hlinitého $térku tfidy G4 ¢ini hodnota koeficientu filtrace 1,02-10 m/s a miZzeme
jej zatadit do tiidy propustnosti IV (prostiedi mirné propustné). Hodnoty koeficientu filtrace
stérkh tiidy G2 byly stanoveny v rozmezi 1,10-:10- — 3,03:10- m/s. Tyto sedimenty mizeme

zatadit do tfidy propustnosti II (prostfedi silné propustné).

Tabulka ¢. 8: Podzemni voda

sonda hladina narazena

V1 -

V2 -

V3 0,95 mp.t.

V4 -

V5 1,0mp.t.

V6 -

V7 -

V8 0,5mp.t.

V9 1,0 mp.t.
V10 0,6 mp.t.
V11 0,9 mp.t.
V12 0,9 mp.t.
V13 0,85 mp.t.
V14 0,75 mp.t.
V15 0,9mp.t.
V16 1.3mp.t.
V17 0,75 mp.t.
V18 14mp.t.
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Pro posouzeni funkce silni¢niho télesa je vyznamna veli¢ina vodni rezim podlozi. Je
ur¢en rozdélenim vlhkosti zeminy v podlozi a jeji zmény v priabéhu roku. Zavisi na druhu
zeminy, urovni hladiny podzemni vody, kapilarni vySce a na hloubce promrznuti vozovky a
podlozi. V trase polnich cest 1ze o¢ekavat vzhledem k m¢lké hladiné podzemni vody pievazné
pendulérni (neptiznivy) rezim, V piipadé cesty C3 i rezim kapilarni (velmi neptiznivy).

Na zdkladé zhodnoceni hydrogeologickych pomérl, typu stavby a zasakovacich
vlastnosti nalezenych zemin, lze konstatovat ze nebude dochdzet k ovlivnéni vydatnosti a

kvality podzemnich vod v okoli.

8. ZHODNOCENI GEOTECHNICKYCH POMERU V UROVNI ZEMNI
PLANE

8.1 Polni cesta C6

Tabulka ¢. 9: Zhodnoceni geotechnickych pomérii v urovni plané

Celkova tézitelnost
ZEMINY y
mocnost ; vhodnost CSN 73
Vv trovni Edefoz PODZEMNI ,
SONDY navazky/ do nasypu 3050/ UPRAVA
predpokladané (MPa)* VODA y y
zpevnéni CSN 73 6133 | CSN 73
zemni plané
Ve vrtu 6133
V1 F6 CL 0,6m 15-20 - podm.vhodné 2/1 kamenivo
V2 F6 CL 0,2m 15-20 - podm.vhodné 2/1 kamenivo
V3 F6 CL 0,4m 15-20 0,95 mp.t. | podm.vhodné 2/l kamenivo
V4 G4 GM 0,3m 20-23 - podm.vhodné 4/1 kamenivo

*hodnoty jsou uvedeny na zdkladé rucni penetracni zkousky provedené ve vrtu pod zpevnénim a navazkou cca
0,5mp.t.
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8.2 Polni cesta C12

Tabulka ¢. 10: Zhodnoceni geotechnickych pomérii v urovni pliné

Celkova tézitelnost
ZEMINY »
mocnost . vhodnost CSN 73
V urovni Edefo2 PODZEMNI a
SONDY navazky/ do nasypu 3050/ UPRAVA
ptredpokladané (MPa)* VODA y y
zpevnéni CSN 736133 | CSN73
zemni plané
ve vrtu 6133
V5 G2 GP 05m 25-30 1,0mp.t. | podm.vhodné 4/l kamenivo
V6 G2 GP 0,3m 25-30 - podm.vhodné 4/l kamenivo
*hodnoty jsou uvedeny na zakladé rucni penetracni zkousky provedené ve vrtu pod zpevnénim a navizkou cca
0,5mp.t.
8.3 Polni cesta C3

Tabulka ¢. 11: Zhodnoceni geotechnickych pomérii v urovni plané

Celkova tézitelnost
ZEMINY .
mocnost , vhodnost CSN 73
V Grovni Egefor PODZEMNI ;
SONDY navazky/ do nasypu 3050/ UPRAVA
predpokladané (MPa)* VODA y y
zpevnéni CSN 73 6133 | CSN 73
zemni plané
Ve vrtu 6133
V7 F6 CL 0,3m 15-20 - podm.vhodné 2/ kamenivo
V8 G2 GP 04m 25-30 0,5mp.t. | podm.vhodné 411 kamenivo
V9 F4 CS 0,3m 15-20 1,0mp.t. | podm.vhodné 3/ kamenivo
V10 G2 GP 0,1m 25-30 0,6 mp.t. | podm.vhodné 411 kamenivo
V16 G4 GM 0,8m 20-23 1,3mp.t | podm.vhodné 411 kamenivo
V17 G2 GP 0,3m 25-30 0,75mp.t. | podm.vhodné 411 kamenivo
V18 F3 MS - 17-20 1 4mp.t | podm.vhodné 3/ kamenivo
*hodnoty jsou uvedeny na zdkladé rucni penetracni zkousky provedené ve vrtu pod zpevnénim a navizkou cca
0,5mp.t.
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8.4 Polni cesta C4

Tabulka ¢. 12: Zhodnoceni geotechnickych pomérii v urovni plané

Celkova tézitelnost
ZEMINY y
mocnost . vhodnost CSN 73
V urovni Edefo2 PODZEMNI ,
SONDY navazky/ do nasypu 3050/ UPRAVA
ptredpokladané (MPa)* VODA y y
zpevnéni CSN 73 6133 | CSN 73
zemni plané
Ve vrtu 6133
V11 G2 GP - 25-30 09mp.t. | podm.vhodné 4/ kamenivo
V12 G2 GP - 25-30 09mp.t. | podm.vhodné 4/l kamenivo
V13 G2 GP - 25-30 0,85 mp.t. | podm.vhodné 4/l kamenivo
V14 G2 GP - 25-30 0,75 mp.t. | podm.vhodné 4/1 kamenivo
V15 G2 GP - 25-30 09mp.t. | podm.vhodné 4/1 kamenivo

*hodnoty jsou uvedeny na zakladé rucni penetracni zkousky provedené ve vrtu pod zpevnénim a navizkou cca
0,5mp.t.

9. TECHNICKE ZAVERY

Geologické a hydrogeologické podminky obecné

Geologické poméry jsou v misté vystavby projektovanych cest tvoreny zejména
jemnozrnnymi sedimenty tuhé konzistence tiidy F6 CL/F6 CI/F4 CS/F3 MS a
hrubozrnnymi stiedné ulehlymi a ulehlymi zeminami t¥id S3 S-F/G2 GP/G3 G-F/G4
GM/G5 GC.

Povrch polnich cest C6 a C3 je v soucasné dobé¢ asfaltovy, s podkladnim makadamem
0 mocnosti 0,1 — 0,6 m, v ptipadé cesty C6 na krajnicich s betonovymi prazci. Povrch
polni cesty Cl12 je zpevnény Stérkem a makadamem. Mocnost zpevnéni je
nerovnomerna, povrch je postizen hloubkovou erozi. Polni cesta C4 je projektovana
V misté¢ pole snezpevnénym povrchem. Ve vrtech V5 a V16 pod zpevnénim
zdokumentovan ulehly opracovany az poloopracovany Stérk do 15 cm s pfimési
navazky (cihelna) s mocnosti 0,4 — 0,5 m.

Plan polnich cest (zdkladovou vrstvu po odtézeni navazek) buduji tuhé zeminy tridy
F6 CL/F4 CS/F3 MS a ulehlé ¢i tuhé stérky tridy G2 GP/G4 GM.

Béhem prizkumnych praci byla zastiZena hladina podzemni vody vrty V3, V5, V8 —
V18 v irovni 0,5 - 1,4 m p.t.

21

Brezna

2017/159

IGP — polni cesty



HICG

Zadavatel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. GEOLOGICKA SLUZBA

Vsakovaci podminky na lokalité jsou vhodné k piimému vsakovani do geologického
prostiedi v mistech vyskytu Stérkovitych a pis¢itych zemin (koeficient filtrace v fadech
102 — 10° m/s). Lze doporu¢it odvodnéni odvodiiovacimi a zaroveni vsakovacimi
ptikopy.

Podzemni voda na lokalité byla zatazena dle CSN EN 206-1 na zékladé laboratornich
rozbort vzhledem k vys$s§imu obsahu agresivniho CO2 do prosti‘edi slabé agresivniho
— XAl.

Dosavadni zpevnéni a navazky jsou nevhodné pro vyuziti k budouci konstrukci polnich
cest, proto je doporucujeme odtezit.

Zeminovou plan po odtézeni zpevnéni a navazek tvoii tuhé zeminy ttidy F6 CL/F4
CS/F3 MS a ulehlé ¢i tuhé stérky tiidy G2 GP/G4 GM.

Z hlediska posouzeni vlivu povétrnostnich podminek na provadéni zemnich praci
nedoporucujeme odkryti zakladové spary polnich cest vzhledem k néchylnosti zemin
k objemovym zménam provadét v zimnim a destivém obdobi.

Celkové zemni prace potiebné pro odkryti budouci plané budou provadény dle CSN 73
3050 v zeminach t¥idy 2 az 5, dle CSN 73 6133 ttidy I-II. T&bu lze z v&tsi &asti
provadét béznymi vykopovymi mechanismy (tfida 4-5/I-1I je pro betonové prazce na
krajich cesty C6).

Vzhledem k typu stavby a pfedpokladanému provozu na projektovanych komunikacich

nelze piedpokladat zasadni ovlivnéni okolnich staveb stavbou polnich cest a provozem.

Navrh pevnostni stabilizace plani polnich cest

Navrh_sanace plané PC C6: vozovka je celoplo$né zasazena hloubkovou erozi,

plosnou deformaci v disledku malo mocnych konstrukénich vrstev. Vrstva asfaltu
S podsypovym makamadem byla v mocnosti cca 0,2 — 0,6 m. Stavajici konstrukci
povazujeme za nevyhovujici, sanaci plané¢ po odstranéni stavajicich konstrukcénich
vrstev doporu¢ujeme pomoci vhodného materidlu dle CSN 73 6133 do aktivni zony
(kamenivo, recyklovana Stérkova sypanina, lomova vysivka) s vyménou plané 350 mm

(vhodné kamenivo frakce: 0 — 63 mm).

Navrh sanace plané PC C12: Stavajici konstrukci formou stérku a makamdamu o

mocnosti 0,1 — 0,3 m povazujeme za nevyhovujici, sanaci plané po odstranéni
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stavajicich konstruké&nich vrstev doporu¢ujeme pomoci vhodného materialu dle CSN 73
6133 do aktivni zony (kamenivo, recyklovand $térkova sypanina, lomova vysivka)
s vyménou plané 350 mm (vhodné kamenivo frakce: 0 — 63 mm).

Navrh sanace plané PC C3: vozovka opét vykazuje plosné poskozeni a hloubkovou

erozi stavajici svrchni vrstvy asfaltového potéru a podsypového makadamu (mocnosti
byly zdokumentovany od 0,1 do 0,4 m celkov¢). Ve vrtu V16 byl zdokumentovan $térk
s navazkou az do urovn¢ 0,8 m p.t. — Vv téchto mistech je nutné pocitat s touto vrstvou
a doporucujeme ji odtézit. Sanaci plan¢ doporucujeme po odstranéni konstruk¢nich
vrstev na Groven plané opét formou vhodného materialu dle CSN 73 6133 do aktivni
zony (kamenivo, recyklovana Stérkova sypanina, lomova vysivka) s vyménou 350 mm
(vhodné kamenivo frakce: 0 — 63 mm). Polni cesta neni v dne$ni dobé odvodnéna pii
severnim kraji vozovky, proto se zde drzi povrchova voda, ktera podtéka dnesni
komunikaci. Je nutné brat v uvahu tento fakt pfi projektu a realizaci (mélka hladina
podzemni vody ve vrtech V8 a V17 popi. V9) stavby a pied zahajenim stavebnich
praci je nutné drenaZzné odvodnit severni kraj dnesni polni cesty pri kontaktu

S polnostmi, kde se akumuluje nejvétsi mnoZzstvi srazkovych vod.

Navrh sanace plané PC C4: v dnes$ni dobé ujezdéné pole. V ramci odkryti plané

V trase této polni cesty je nutné pocitat se vzlininim a pritékanim podzemni
prilinové vody do stavebniho vykopu (plan). Tento problém je nutné fesit v pribchu
stavby bud’ zvySenim trovné plané nebo kompletnim odvodnénim zemni plané. Sanaci
zakladové spary doporucujeme opét formou vhodného materidlu dle CSN 73 6133 do
aktivni zony (kamenivo, recyklovana §térkova sypanina, lomova vysivka) s vyménou
450 mm (z divodu moznosti vyskytu az zvodnélych vrstev §térkopiskl je nutné pocitat
S frakci kameniva 0 — 125 mm na zékladové spaie s mocnosti cca 250 mm, kterd bude
slouzit jako stabilizacné zakladova vrstva, nasledn¢ dosypani a hutnéni frakce 0 — 63
mm na aroven vysky plang). Je nutné opét upozornit na mélkou hladinu podzemni
vody, tj. ve vrtech V10 az V15, kde byla hladina jiz od 0,6 az 0,9 m pod dneSnim

terénem. Budouci komunikace C4 doporucujeme vyskovée srovnat s polni cestou C3.
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4, Zaméreni sond

SEZNAM SOURADNIC
Soutadnicovy systém S-JTSK
Vyskovy systém Bpv
Cislo bodu v X Nadmoiska vyska

mn.m.
V1 577541.61 1075924.88 455.6
V2 577396.72 1075792.92 457.3
V3 577288.43 1075695.01 450.3
V4 577190.24 1075599.28 448.5
V5 577291.75 1075277.22 450.3
V6 577247.29 1075258.51 450.5
V7 578260.58 1073891.46 469.2
V8 578167.55 1073777.33 466.3
V9 578066.13 1073718.04 465.8
V10 577981.14 1073703.84 464.5
V11 577891.91 1073848.26 463.4
V12 577856.58 1073940.29 462.4
V13 577806.26 1074038.59 461.3
V14 577767.15 1074126.19 460.3
V15 577737.48 1074192.64 459.9
V16 577894.58 1073680.01 465.2
V17 577753.23 1073702.50 467.9
V18 577779.47 1073712.57 466.2

Pozn.: Méreni bylo provedeno pristrojem GSM — 2 (v. ¢.: 4627118186).

V Brng, listopad 2017

Zpracoval a zaméfil: Mgr. A. Griinwald
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V1

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANI OD: ‘
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
- . N HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrové
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 @ 80 mm HL.PV. PRVNI: Y.
. . .. DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V2

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANI OD: ‘
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
. . . HLOUBKA (m):
METODA VRTANi: jadrové
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm HL. PV. PRVNI: TYP.
L . Y . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V3

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANI OD: ‘
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
AN iz . HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrové
] HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm 0,95 m 0,95 m narazena
. . ., DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V4

MiSTO VRTU: k.u. Brezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANi OD: :
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
il . . HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrove
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm HL.PV. PRVNE: vp.
. . .. DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA .
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V5

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANi OD: :
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
. HLOUBKA (my:
METODA VRTANI: jadrové "
] ] HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm 1,00 m 1,00 m narazena
. . .. DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA .
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V6

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANi OD: :
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
o i N HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrové
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm HL. PV. PRVNI: TYP.
. . .. DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA .
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V7

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
o i N HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrové
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 & 80 mm HL.PV. PRVNI: TYP.
L . .. DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
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L 2 I I 2.0
; 25
— 3
; 3.5
4
; 4.5
— 5
; 55
— 6
; 6.5
— 7
; 7.5
| 8
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V8

MISTO VRTU: k.u. Brezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
il . . HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrové
] HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm 0,50 m 0,50 m narazena
. X .. DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
Y. 578167.55 X 107377733 RNDr. Zbynék Griinwald | 5.8
< | VZORKY 2 s} o
— > POPIS ZEMIN A HORNIN 5 Doy 0 Q
3E L | & 5 g 8 3 g 8
S71e*| g 8%  466.3 mn.m. 2 T 3 zs - K g
T § N HPV|> Q & s Q N~ ~ =
Y < v »%0 ASFALTOVY POTER Mg Y 4 I
L A, 4 MAKADAM, podsyp, §térk, ostrohranny, do uL Gr G2 GP 4 |
L N 4 L. 100 mm
L A4 0.4
— 05 0.5z P [eXKe}
= P Oo (o]
: ao o) O
— 1 §> o~ o
B *‘) OO0 STERK, opracovany, Sedy, hnédy, zvodnély, uL saGr G2 GP 4 |
L O O s rezavym piskem, do 35 cm
- o 9o
— 15 o)
- ) (e} (o}
L 5 OO
r o _ O
— 2 0o
; 25
— 3
; 3.5
-
; 4.5
— 5
; 55
— 6
; 6.5
— 7
; 7.5
[ 8
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V9

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANI OD: ‘
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
o i N HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrové
] HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA:! HTM 1400 = 80 mm 1,00 m 1,00 m narazena
. . .. DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
Y. 578066.13 X 1073718.04 RNDr. Zbynék Griinwald | 5.9
< | VZORKY 2 s} o
> = €D
D= E 3 s POPIS ZEMIN A HORNIN £ s z 22 § § 4
ST g%l g §°  465.8 mn.m. 2 T & zs - K g
T > > HPV < & =) 0O N N [=
Y el ASFALTOVY POTER Mg Y 4 I
= MAKADAM, podsyp, §térk, ostrohranny, do UL Gr G2 GP 4 |
r 3 100 mm
o5 i
- 5o :
i : i JiL PISCITY, sedohnédy, razavy, tuhy T saCl F4 CS 3 I
N .
L 5
=1 1 V| g
[ i -
[~ 1.
1 STERK, opracovany, $edy, hnédy, zvodnély, UL saGr G2 GP 4 |
L do 20 cm
; 2 2.0
; 25
— 3
; 3.5
-
; 4.5
— 5
; 55
— 6
; 6.5
— 7
; 7.5
[ 8
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V10

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANI OD: ‘
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
- . N HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrové
] HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA:! HTM 1400 = 80 mm 0,60 m 0,60 m narazena
. . ., DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
Y. 577981.14 X 1073703.84 RNDr. Zbynék Griinwald | 5.1
< | VZORKY 2 s} o
N > POPIS ZEMIN A HORNIN 5 Doy 0 =)
3E L | & 5 g 8 z% g 8
ST g%l g 8° 4645 mn.m. 2 T g z3 - P ¢
T § N HPV|> Q & s ’8 N~ ~ =
L 0 A‘ ¥ » MAKADAM, ujezdény, stérk, ostrohranny, UL Gr G2 GP 4 |
= R do 100 mm
= j oo
B N O _O
— 05
B w6 V| | o 8 I
L LO~ O
- g OO
— 1 P
L 2o o o STERK, opracovany, $edy, do 20 cm UL saGr G2 GP 4 I
= °© 59
B LyO~ O
— 15 5 OO
L o) o o)
B O o a
2 Q __ObLy
; 25
— 3
; 3.5
-
; 4.5
— 5
; 55
— 6
; 6.5
— 7
; 7.5
| 8
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V11

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANi OD: :
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
il . . HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrové
) HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm 0,90 m 0,90 m narazena
. . .. DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA .
& 577891.91 X: 1073848.26 RNDr. Zbynék Griinwald | 5.11
< | VZORKY 2 s} o
— 3 POPIS ZEMIN A HORNIN 5 Qo 10 o
SEE, & 5oz & 23 g B 5
27197 ¢ 8"| 463.4 mnm 2 - & zs N o g
T |% > HPV|> e & = 3 2 2 =
L0 T 1‘-0 HLINA PiSCITA, hn&da, tuha T saSi F3 MS 3 [
- T " PISEK S PRIMESI JILU, $edy, rezavy,
N -:-:-f-:-:-:-o ) hrubozrnny, se $térkem, tuhy T grelSa S3 SF 3 :
—os 5 @ > 00 |
r 9 P
- 7 N 0,0
= 0.9y 50 o S
- §> 0 © -
B < OO0 STERK, opracovany, Sedy, s rezavym
B D o o piskem, do 20 ¢m UL saGr G2 GP 4 |
- o
s °© 59
r ) O O
i g oo
o, SPNICIIN
; 25
— 3
; 3.5
-
; 4.5
— 5
; 55
— 6
; 6.5
— 7
; 7.5
[ 8
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V12

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANI OD: ‘
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
- . N HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrové
] HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm 0,90 m 0,90 m narazena
. . ., DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
& 577856.58 X: 1073940.29 RNDr. Zbynék Griinwald | 5.12
< | VZORKY 2 s} o
- H POPIS ZEMIN A HORNIN 5 28 0 Q
SEE, ¥ 25 5 g 8 z% g 8
~ K 2] N = et
9= 8¢ § 2% 4624 mnm § s 4 A o o <
T > > HPV _ < & =) 0O N N [=
Lo RN ; JIL PiSCITY, 3edy, 3edo hnédy, tuhy T saCL F4 CS 3 I
C - e PISEK S PRIMESI JILU, 3edy, rezavy, T groisa S3 SF 3 |
L o Sloa hrubozrnny, se $térkem, tuhy
— 05 ’ 00
B D
- N o) o o)
+ 0.9y 5| o g
- §> 0 © -
B < OO0 STERK, opracovany, Sedy, s rezavym
B D o o piskem, do 20 ¢m UL saGr G2 GP 4 |
= o)
s °© 59
r ) (@] (@]
L g oo
-, ©.0° 20
; 25
— 3
; 3.5
-
; 4.5
— 5
; 55
— 6
; 6.5
— 7
; 7.5
[ 8
HIG geologicka sluzba, spol. s r.o. 2017/159




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V13

MISTO VRTU: k.u. Brezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANI OD: ‘
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
N , . HLOUBKA (m):
METODA VRTANi: jadroveé
] HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm 0,85 m 0,85 m narazena
L X Y . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
Y. 577806.26 X 1074038.59 RNDr. Zbynék Griilnwald |  5.13
< | VZORKY 2 s} o
D=3 < 2 . POPIS ZEMIN A HORNIN . 2 25 § § <
- = o =
9=|g¢| § §° 4613 mnm - zs - K g
T % > HPV|> - e B 3 3 R R =
RN JIL PISCITY, 8edy, rezavé $mouhovany, tuhy T saCL F4 CS 3 |
: PISEK S PRIMESI J|LU, §ed)'/, rezavy, T grcISa S3 SF 3 |
= ho <104 hrubozrnny, se $térkem, tuhy
0% 00
L ! o 5
. 9 N (@] o (@]
C 8 0.85/ 50 o qQ
. §0° O -
B < OO0 STERK, opracovany, Sedy, s rezavym
B D o o piskem, do 20 ¢m UL saGr G2 GP 4 |
= e}
s °© 3509
r ) (@] (@]
L 5 O O
5 ©.0% 20
; 25
— 3
; 3.5
4
; 4.5
— 5
; 55
— 6
; 6.5
— 7
; 7.5
| 8
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V14

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANi OD: :
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
o i N HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrové
) HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm 0,75 m 0,75 m narazena
. . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA .

& ST7767.15 X: 1074126.19 RNDr. Zbynék Griinwald | 5.14

< | VZORKY 2 s} o

= - e POPIS ZEMIN A HORNIN Bz 25 § @ 4

P = o '} w

S=18°| § g 460.3 mn.m 2 T g zs - o ¢

T § N HPV|> Q & s ’8 N~ N~ —
L 0 . JIL PISCITY, 8edy, rezavé $mouhovany, tuhy T saCL F4 CS 3 |
r PISEK S PRIMESI JIVLEJ, Sedy, rezavy, T grelSa S3SF 3 |
L L A hrubozrnny, se $térkem, tuhy

A 7 4

% N ; oo
L 0.75z o o o
L 5|0 o Qg
— § 00
r < oo STERK, opracovany, $edy, s rezavym
B > o o piskem, do 20 om uL saGr G2GP 4 [
T s o 8 o
B LO~ O
- j oo
— 2 o o 2.0
; 25
— 3
; 3.5
-
; 4.5
— 5
; 55
— 6
; 6.5
— 7
; 7.5
[ 8
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V15

MiSTO VRTU: k.u. Brezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANi OD: :
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
o i . HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrové
) HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm 0,90 m 0,90 m narazena
. . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA .
A S77737.48 X: 1074192.64 RNDr. Zbynék Griinwald | 5.15
< | VZORKY 2 s} o
—_ > POPIS ZEMIN A HORNIN o B ey 10 o
SEE, & E 5§ & g3 g g 3
~ o o o @ N =3 T = ~— [3p]

 |§¥ |°8 HPV | 459.9 mn.m. ¢ § 3 2% ° ° =
Lo ]y . JIL PISCITY, 8edy, rezavé $mouhovany, tuhy T saCL F4 CS 3 |
- . . A s v s ~ v .
i g PISEK S PRIMESI JiLU, $edy, rezavy,
= L " hrubozrnny, se $térkem, tuhy T grelSa S3SF 3 !
— 05 i 0.5
L P
C NP
r . 0.9 vV % o
[ =

XX > ~

- p STERK, opracovany, Sedy, s rezavym
- 5 piskem, do 25 om uL saGr G2GP 4 [
— 15 o
L D
L L O
— 2 < 20
; 25
— 3
; 3.5
-
; 4.5
— 5
; 55
— 6
; 6.5
— 7
; 7.5
[ 8
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PROJEKT:

A4 r . r (<}
Inzenyrsko geologicky pruzkum DOKUMENTACE VRTU V16
MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANi OD: :
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
,, , B HLOUBKA (m):
METODA VRTAN: jadrové
] HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm 1,30 m 1,30 m narazena
. . .. DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
& 577894.58 X: 1073680.01 RNDr. Zbynék Griinwald | 5.16
< | VZORKY 2 s} o
> [}
8 =% < o's POPIS ZEMIN A HORNIN o 7 29 § @ 4
= X o b N < = w o =

9~18%| § §€° 4652 mnm. 5§ sz & 3% <*> o <

T > > HPV < & =) 0O N N [=
Lo F p——i ASFALTOVY POTER Mg Y 4 [
= A, a4 MAKADAM, podsyp, §térk, ostrohranny, do uL Gr G2 GP 4 I
L (s =—10.3 100 mm
" os s ﬁ*'h}i STERK, opracovany, misty zahlinény,
L K ﬁ pfimés: navazka cihelna v polohach, ulehly, uL saGr G2y 4 |

S
B g J_.9.'\_::3.0 do 15¢cm
fel

- s>
— 1 & I
[ >
L & 2=
L 13 d g v - , ,
B STERK HLINITY, rezavy, Sedy, opracovany, .
T s === do 15 cm, hlina: hnéda, tuha T siGr | GaGM | 4 !
B A
[ 5 = | = = 20
; 25
— 3
; 3.5
4
; 4.5
— 5
; 55
— 6
; 6.5
— 7
; 7.5
[ 8
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V17

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANI OD: ‘
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v 0 43112017 | PO 22.11.2017
o i N HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadrové
] HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 = 80 mm 0,75 m 0,75 m narazena
. . .. DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.

& 577753.23 X: 1073702.50 RNDr. Zbynék Griinwald | 5.17

< | VZORKY 2 s} o

8=y < . . POPIS ZEMIN A HORNIN B 2 25 § @ 4

- x ® N g T u -

Q718 § £€°  467.9 mnm. 5§ sz & 5 © o <

T > > HPV |~ < & s ) ~ ~ [==
Y M od ASFALTOVY POTER Mg Y 4 I
= A L a MAKADAM, podsyp, §térk, ostrohranny, do UL Gr G2 GP 4 |
+ H~ < 10.3 100 mm
— s ! e j oo
H 9 N (@] o (e
B 9 0.75z (@] o Q
L 3. O [e)
- g oo STE
. Z STERK, opracovany, Sedy, rezavy, s

D , opl y, Sedy, Y,

- = (@] o (@] rezavym piskem, do 20 cm uL saGr GzGP 4 l
L o o e
— 15 ) O O
L g oo
r (@] o O
-, o) 20
; 25
— 3
; 3.5
4
; 4.5
— 5
; 55
— 6
; 6.5
— 7
; 7.5
| 8
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU V18

MiSTO VRTU: k.u. Bfezna, PC C3, C4, C6, C12
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: GEOCENTRUM spol. s r.o. v o0 43.11.2017 | P% 22.11.2017
T , B HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: jadroveé
] HL. PV. PRVNI: TYP.
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 & 80 mm 1,40 m 1,40 m narazena
L X .. DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: porusené Mgr. Ales Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
Y: 577779.47 X: 1073712.57 RNDr. Zbynék Griinwald 5.18
< | VZORKY 2 s} o
> = (2N
& E z oz POPIS ZEMIN A HORNIN 5 s 2 %§ § § <
ST1¢%| g §” 4662 mn.m. 3 5 ¢ A o o ¢
T > > HPV |~ < & s O ~ ~ [==
[ © .
- HLINA PISCITA, ane-ciihgrlmes: Stérk do 2 T grsaSi F3 MS 3 |
— 05 | :
= 5 o
L S _
[ 1 . ;o x .
- 0 @ : JIL PISCITY, Sedy, s rezavymi polohami,
— 1 gl primés: cerné organické zbytky v polohach, T saCl F4 CS 3 |
B ~i tuhy
L N
= 1.4 V4 .4
— 15 oz
r o STERK HLINITY, $edy, opracovany, do 15 .
B I Y cm, hlina: $eda, mékka M siGr | G4GM | 4 :
L P
— 2 2.0
; 25
— 3
; 3.5
4
; 4.5
— 5
; 55
— 6
; 6.5
— 7
; 7.5
| 8
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HICG

Zadavatel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. GEOLOGICKA SLUZBA

Fotodokumentace

| e i
Foto &.1: Povrch polni cesty C6 Foto ¢.2: Stavajici konstrukce-
polni cesta C6

Foto ¢.5: Povrchova voda — cesta C3 Foto &.6: Polni cesta C4

Biezna 2017/159
IGP — polni cesty



VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK
MECHANIKA ZEMIN

str. 1

Nazev akce: Bfeznad, polni cesty - IGP Datum: 29. 11. 2017
Cislo zakazky: 2017/159
SONDA V2 V3 \Z! V6 V7
HLOUBKA [m] 0,4-0,6 0,5-0,7 0,4-0,6 0,4-0,6 0,4-0,6
LAB. C. 1591 1592 1593 1594 1595
DRUH VZORKU PORUSENY | PORUSENY | PORUSENY | PORUSENY | PORUSENY
VLHKOST [%] 24.7 25.1 24.1 16.3 24.4
MEZ TEKUTOSTI [%] 33 34 32 - 33
MEZ PLASTICITY [%] 21 21 24 - 20
INDEX PLASTICITY [%] 12 13 8 - 13
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F6 CL F6 CL G4 GM G2 GP F6 CL
KLASIFIKACE saclSi saclSi siGr saGr saclSi
CSN EN ISO 14688-2
KLASIFIKACE CSN 75 2410 F6 CL F6 CL G4 GM G2 GP F6 CL
KONZISTENCE PODLE
CSN EN ISO 14688-2 tuha tuha tuhd - -
INDEX KONZISTENCE 0.69 0.68 0.98 - 0.66
BARVA VZORKU REZAVA REZAVA,SEDA | REZAVA HNEDA | SEDA HNEDA SEDA REZAVA
OBJEMOVA TIHA  [kN.m”] 21.0 21.0 19.0 20.0 21.0
STUPEN NASYCENI (Sr) 0.91 0.90 - - -
KOEFICIENT FILTRACE [m.s”] 4,30.10°® 3,02.10° 1,02.10° 2,23.10° 3,40.10°®

Eoed [MPa]

zpracoval: Mgr. Ales§ Griinwald




VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK
MECHANIKA ZEMIN

str. 2

Nazev akce: Bfeznad, polni cesty - IGP Datum: 29. 11. 2017
Cislo zakazky: 2017/159
SONDA V9 \Vaki V13 V17 V18
HLOUBKA [m] 0,5-0,7 0,4-0,6 0,5-0,7 0,4-0,6 0,5-0,7
LAB. C. 1596 1597 1598 1599 15910
DRUH VZORKU PORUSENY | PORUSENY | PORUSENY | PORUSENY | PORUSENY
VLHKOST [%] 25.5 16.8 16.9 16.6 24.9
MEZ TEKUTOSTI [%] 35 - - - 31
MEZ PLASTICITY [%] 21 - - - 24
INDEX PLASTICITY [%] 14 - - - 7
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F4 CS G2 GP G2 GP G2 GP F3 MS
KLASIFIKACE saCl saGr saGr saGr grsaSi
CSN EN ISO 14688-2
KLASIFIKACE CSN 75 2410 F4 CS G2 GP G2 GP G2 GP F3 MS
KONZISTENCE PODLE
CSN EN ISO 14688-2 tuha - - - tuhd
INDEX KONZISTENCE 0.69 - - - 0.87
BARVA VZORKU REZAVA,HNEDA SEDA SEDA SEDA REZAVA HNEDA
OBJEMOVA TIHA  [kN.m”] 18.5 20.0 20.0 20.0 18.0
STUPEN NASYCENI (Sr) 0.95 - - - -
KOEFICIENT FILTRACE [m.s”] 9,30.10°® 1,10.10° 1,89.10° 3,03.10° 2,40.107

Eoed [MPa]

zpracoval: Mgr. Ales§ Griinwald




VHODNOST ZEMIN PRO POZEMNI KOMUNIKACE
dle CSN CEN ISO/TS 17892-4 , CSN EN ISO 14688-2, CSN 73 6133

Nazev akce: Btezna, polni cesty - IGP Datum: 29.11.2017

Cislo zakazky: 2017/159

VZOREK | SONDA HLO(:)BKA CSE;I:_IZSO 7;28]1.\133 NAMRZAVOST n;/sl;ijDNOST izti'\\ilrll;\lzéna
1591 V2 0,4-0,6 saclSi F6 CL nebezpeéné namrzavé podm. vhodné nevhodné
1592 V3 0,5-0,7 saclSi F6 CL nebezpetné namrzavé podm. vhodné nevhodné
1593 V4 0,4-0,6 siGr G4 GM namrzavé podm. vhodné podm. vhodné
1594 V6 0,4-0,6 saGr G2 GP nenamrzavé podm. vhodné podm. vhodné
1595 V7 0,4-0,6 saclSi F6 CL nebezpetné namrzavé podm. vhodné nevhodné
1596 V9 0,5-0,7 saCl F4 CS nebezpecné namrzavé podm. vhodné  podm. vhodné
1597 V11 0,4-0,6 saGr G2 GP nenamrzavé podm. vhodné podm. vhodné
1598 V13 0,5-0,7 saGr G2 GP nenamrzavé podm. vhodné podm. vhodné
1599 V17 0,4-0,6 saGr G2 GP nenamrzavé podm. vhodné podm. vhodné
15910 V18 0,5-0,7 grsaSi F3 MS nebezpecné namrzavé podm. vhodné  podm. vhodné

zpracoval: Mgr. Ale§ Griinwald




FILTRACNI SOUCINITEL (K)

Nazev akce: Btezna, polni cesty - IGP Datum: 29.11.2017

Cislo zakazky: 2017/159

vzorek | sonpa [HEOUBKA CSN EN ISO ¢SN KOEFICIENT_l

(m) 14688-2 736 133 FILTRACE (m.s™)

1591 V2 0,4-0,6 saclSi F6 CL 430-10°®
1592 V3 0,5-0,7 saclSi F6 CL 3,02:10°
1593 V4 0,4-0,6 SiGr G4 GM 1,02:10°
1594 V6 0,4-0,6 saGr G2 GP 2,23:10°
1595 V7 0,4-0,6 saclSi F6 CL 3,40-10°
1596 V9 0,5-0,7 saCl F4 CS 9,30-10°®
1597 V11 0,4-0,6 saGr G2GP 1,10-10°
1598 V13 0,5-0,7 saGr G2 GP 1,89-10°
1599 V17 0,4-0,6 saGr G2 GP 3,03-10°
15910 V18 0,5-0,7 grsaSi F3 MS 2,40-107

zpracoval: Mgr. Ale§ Griinwald




Metoda:

Zkousena polozka:

Nazev a adresa zdkaznika:
Nazev zakazky:

Datum pfijeti vzorku:

PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4)

zemina

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Bfezna, polni cesty - IGP
23.11.2017

Cislo vzorku:
Sonda:

Hloubka:

Popis vzorku (typ) :
Cislo zakazky:

1591

V2

0,4-0,6 m

hlina jilovita - F6 CL
2017/159

jil (c)

jemné castice (f)

%
100

prach (m)

pisek (s)

stérk (g)

kameny (cb)

balvany (c)

95

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

N
N
~
N

Vysoce namrzavé

(pro nepropustnost
vsak méné nebezpecné
rozhoduje stupen
konsistence)

/ -
MNebezpecné
, 7 namrzavé

Namrzavé

N
Hranice namrzavych zrn

" Mirné
namrzave. -

Namrzavé podle
pribéhu cary
zrnitosti pod 0,01mm

PFili§ hrubozrnné
(nebezpeci znedisténi
namrzavymi zeminami)

b b bbb b b b D b b b b b b b

0.01

Nenamrzavé

N
o

0.02
0.03
0.05
0.25

0.3

1
p
4
6
8
10
6
20
30

0.001

0.002

0.003

0.005

0.007

0.06
0.063
0.1
0.125

32
60
63
100
125

200

300
400
1000

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfiuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald



Metoda:

Zkousena polozka:

Nazev a adresa zdkaznika:
Nazev zakazky:

Datum pfijeti vzorku:

PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4)

zemina

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Bfezna, polni cesty - IGP
23.11.2017

Cislo vzorku:
Sonda:

Hloubka:

Popis vzorku (typ) :
Cislo zakazky:

1592

V3

0,5-0,7 m

hlina jilovita - F6 CL
2017/159

jil (c) jemné castice (f) pisek (s) stérk (g) kameny (cb) | balvany (c)
%
prach (m)
100 1 —— ==
95 1 ‘ Pt
90 3 Vysoce namrzavé AL 5
= L - =4
85 3 (rzro nepropustnost | S
E viak méné nebezpecné Lr 3 Namrzavé podle
80 E rozhoduje stuperi I E priib&hu &ary
E ) / ’
75 3 konsistence) ’ 2 zrnitosti pod 0,01mm
E / ’ @
3 ’ 2
70 3 ’ g
3 4 T
65 3 /
3 ’
60 3 ’
3 /7
35 3 ’
3 ’
50 { ’
3 V r'd
45 E 1 , Mebezpetné
3 /¢ namrzavé
40 E A
3 .
35 3 P PHli§ hrubozrnné
30 4 ,”" (nebezpeci znecisténi
25 é ,/’/ namrzavymi zeminami)
3 /]
3 ’
20 E e
15 1.7 T - "Mirné
3 amrzavé .
E namrzavé
10 § et
5 i Nenamrzavé
o°
— (] o wn N~ — (o] (90] [Tp} (o) m — wn o N m n — o <t (o} [ee] o (o} o o (o] o ™ o LN o o o o
O O © O © 9 © © 9 © VW 5§ N S5 N &S o — N ®m n ® O & 4 © & © ©
o o o o o N o — — — o m < o
o o o o o o o

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfiuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald




Metoda:

Zkousena polozka:

Nazev a adresa zdkaznika:
Nazev zakazky:

Datum pfijeti vzorku:

PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4)

zemina

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Bfezna, polni cesty - IGP
23.11.2017

Cislo vzorku:
Sonda:

Hloubka:

Popis vzorku (typ) :
Cislo zakazky:

1593
V4

0,4-0,6 m

gtérk hlinity - G4 GM
2017/159

jil (c)

jemné castice (f)

%
100

prach (m)

pisek (s)

stérk (g)

kameny (cb)

balvany (c)

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Vysoce namrzavé

(pro nepropustnost
vsak méné nebezpecné
rozhoduje stupen
konsistence)

-
-

-
g

\
\

\
N

b b bbb b b b D b b b b b b b

0.001
0.002
0.003
0.005
0.007
0.01

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfiuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Nebezpeéné
namrzavé

- .
7 Namrzavé

Hranice namrzavych zrn

" Mirné
namrzave. -

Ne

0.02
0.03
0.05
0.06
0.063
0.1
0.125

Namrzavé podle
pribéhu cary
zrnitosti pod 0,01mm

namrzavé

0.3

N
o

0.25

PFili§ hrubozrnné
(nebezpeci znedisténi
namrzavymi zeminami)

30
32

==
-
-

60
63
100
125

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald

200
300
400

1000




Metoda:

Zkousena polozka:

Nazev a adresa zdkaznika:
Nazev zakazky:

Datum pfijeti vzorku:

ZRNITOST ZEMIN (CVZSN EN
zemina

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Bfezna, polni cesty - IGP
23.11.2017

PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

ISO 17892 - 4)

Cislo vzorku:
Sonda:

Hloubka:

Popis vzorku (typ) :
Cislo zakazky:

1594

V6

0,4-0,6 m
Stérk - G2 GP
2017/159

%
100

jil (c)

jemné castice (f)

prach (m)

pisek (s)

stérk (g)

kameny (cb)

balvany (c)

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

Vysoce namrzavé

(pro nepropustnost
vsak méné nebezpecné
rozhoduje stupen
konsistence)

Nebezpeéné
namrzavé

Namrzavé

" Mirné

namrzave. -
b g

10

b b bbb b b b D b b b b b b b

0.001
0.002
0.003
0.005
0.007

-

-

0.063

-

-

P

—
o

Namrzavé podle
pribéhu cary
zrnitosti pod 0,01mm

Hranice namrzavych zrn

e
e

Nenamrzavé

N
o

0.125
0.25
0.3
0.5

PFili§ hrubozrnné
(nebezpeci znedisténi
namrzavymi zeminami)

1
p
4
6
8
10
6
20
30

32
60
63
100
125

200
300
400
1000

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfiuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald




Metoda:

Zkousena polozka:

Nazev a adresa zdkaznika:
Nazev zakazky:

Datum pfijeti vzorku:

PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

ZRNITOST ZEMIN (CVZSN EN1SO 17892 - 4)
zemina

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

Bfezna, polni cesty - IGP

23.11.2017

Cislo vzorku:
Sonda:

Hloubka:

Popis vzorku (typ) :
Cislo zakazky:

1595

V7

0,4-0,6 m

hlina jilovita - F6 CL
2017/159

jil (c) jemné castice (f) pisek (s) stérk (g) kameny (cb) | balvany (c)
%
? prach (m)
oo T IZ==7
95 AT
3 rd
90 E Vysoce namrzavé ’/é
85 3 (pro nepropustnost Ll S
E viak méné nebezpe¢né Pt % Namrzavé podle
80 3 rozhoduje stupef L7 £ prabéhu &ary
75 13 konsistence) Jid 2 zrnitosti pod 0,01mm
= 7 [V
E - °
703
65 R I
3 /7
60 7 ’
E ’
3 ’
55 3 y
3 ’
50 3 ,
45 1 Nebgfpeiné
40 E r}afnrzavé
35 — PFili§ hrubozrnné
30 3 (nebezpeci znedisténi
E namrzavymi zeminami)
25 4
20 {
15 3 t - ' Mirné
10 E Namrzavé namrgavé |
5 i Nenamrzavé
o°
— (] o wn N~ — (o] (90] [Tp} (o) m — wn (@] LN o™ N — o <t (o} [ee] o (o} o o (o] o ™ o LN o o o o
) ) S
o O O o O o o

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfiuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald




Metoda:

Zkousena polozka:

Nazev a adresa zdkaznika:
Nazev zakazky:

Datum pfijeti vzorku:

ZRNITOST ZEMIN (CVZSN EN
zemina

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Bfezna, polni cesty - IGP
23.11.2017

PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

ISO 17892 - 4)

Cislo vzorku:
Sonda:

Hloubka:

Popis vzorku (typ) :
Cislo zakazky:

1596
V9

0,5-0,7 m

jil piscity - F4 CS
2017/159

jil (c)

jemné castice (f)

%
100

prach (m)

pisek (s)

stérk (g)

kameny (cb)

balvany (c)

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Vysoce namrzavé

(pro nepropustnost
vsak méné nebezpecné
rozhoduje stupen
konsistence)

\
\
\

b b bbb b b b D b b b b b b b

0.001
0.002
0.003
0.005
0.007

0.01

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfiuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Nebezpeéné .
namrzavé L

Namrzavé

" Mirné
namrzave. -

0.02
0.03
0.05

0.06
0.063
0.1
0.125

-
g
7z

4
» Namrzavé podle
7 o1 v v
P pribéhu cary
zrnitosti pod 0,01mm

Hranicesamrzavych zrn
N

Nenamrzavé

N
o

0.25
0.3
0.5

PFili§ hrubozrnné
(nebezpeci znedisténi
namrzavymi zeminami)

1
p
4
6
8
10
6
20
30

32
60
63
100
125

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald

200

300
400
1000




Metoda:

Zkousena polozka:

Nazev a adresa zdkaznika:
Nazev zakazky:

Datum pfijeti vzorku:

PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4)

zemina

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Bfezna, polni cesty - IGP
23.11.2017

Cislo vzorku:
Sonda:

Hloubka:

Popis vzorku (typ) :
Cislo zakazky:

1597

V11

0,4-0,6 m
Stérk - G2 GP
2017/159

jit(c)
%
100

jemné castice (f)
prach (m)

pisek (s)

stérk (g)

kameny (cb)

balvany (c)

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

b b bbb b b b D b b b b b b b

0.001
0.002
0.003
0.005
0.007

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfiuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Vysoce namrzavé

(pro nepropustnost
vsak méné nebezpecné
rozhoduje stupen
konsistence)

Nebezpeéné
namrzavé

Namrzavé

-

0.063

" Mirné
namrzave. -

-
-

-

—
o

Hranice namrzavych zrn

7

.

7,
z

Namrzavé podle
pribéhu cary
zrnitosti pod 0,01mm

Nenamrzavé

0.125

N
o

0.25
0.3
0.5

PFili§ hrubozrnné
(nebezpeci znedisténi
namrzavymi zeminami)

1
p
4
6
8
10
6
20
30

— ==
- -

32
60
63
100
125

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald

200

300
400
1000




Metoda:
Zkousena polozka:

Nazev a adresa zakaznika:

Nazev zakazky:
Datum pfijeti vzorku:

ZRNITOST ZEMIN (CVZSN EN
zemina

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Bfezna, polni cesty - IGP
23.11.2017

PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

ISO 17892 - 4)

Cislo vzorku:
Sonda:

Hloubka:

Popis vzorku (typ) :
Cislo zakazky:

1598

V13

0,5-0,7 m
Stérk - G2 GP
2017/159

jil (c)

jemné castice (f)

%
100

prach (m)

pisek (s)

stérk (g)

kameny (cb)

balvany (c)

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

b b bbb b b b D b b b b b b b

)
\
]

0.001
0.002
0.003

Vysoce namrzavé

(pro nepropustnost
vsak méné nebezpecné
rozhoduje stupen
konsistence)

Nebezpeéné
namrzavé

+ - " Mirné
Namrzavé

-
-
-

\

-

namrzavé. -~
£ -

0.063
0.1
0.125

Namrzavé podle
pribéhu cary
zrnitosti pod 0,01mm

Hranice namrzavych zrn

7
7

Nenamrzavé

N
o

0.25
0.3
0.5

PFili§ hrubozrnné
(nebezpeci znedisténi
namrzavymi zeminami)

1
p
4
6
8
10
6
20
30

32
60
63
100
125

200
300
400
1000

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfiuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald




Metoda:

Zkousena polozka:

Nazev a adresa zdkaznika:
Nazev zakazky:

Datum pfijeti vzorku:

PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4)

zemina

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Bfezna, polni cesty - IGP
23.11.2017

Cislo vzorku:
Sonda:

Hloubka:

Popis vzorku (typ) :
Cislo zakazky:

1599

V17

0,4-0,6 m
Stérk - G2 GP
2017/159

jit(c)
%
100

jemné castice (f)
prach (m)

pisek (s)

stérk (g)

kameny (cb)

balvany (c)

95
90
85
80

Vysoce namrzavé

(pro nepropustnost
vsak méné nebezpecné
rozhoduje stupen

konsistence)

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

b b bbb b b b D b b b b b b b

0.001
0.002
0.003
0.005

Nebezpeéné
namrzavé

+ - " Mirné
Namrzavé

I-- -
-
-

namrzavé -
b "f i

+ Nenamrzavé

0.063
0.1
0.125

Namrzavé podle
pribéhu cary
zrnitosti pod 0,01mm

Hranice namrzavych zrn

o

N
o

0.25
0.3
0.5

PFili§ hrubozrnné
(nebezpeci znedisténi
namrzavymi zeminami)

6
8
0
16
20
30

32
60
63
100

125

200
300
400
1000
=

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfiuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald



Metoda:

Zkousena polozka:

Nazev a adresa zdkaznika:
Nazev zakazky:

Datum pfijeti vzorku:

PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

ZRNITOST ZEMIN (CVZSN EN1SO 17892 - 4)
zemina

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

Bfezna, polni cesty - IGP

23.11.2017

Cislo vzorku:
Sonda:

Hloubka:

Popis vzorku (typ) :
Cislo zakazky:

15910

V18

0,5-0,7 m

hlina piscita - F3 MS
2017/159
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfiuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald




Protokol - analyza podzemni vody

Cislo a oznaceni vzorku: V10

Analyzovany material: podzemni voda

Datum odbéru: 20. 11. 2017

Datum ukoncdeni analyzy: 30. 11. 2017

dislo
vzorku oznadeni vzorku
(vrt)
V10 Bfezna, polni cesty
parametr |jednotky |hodnota | pfesnost| metoda stanoveni agresivita chemického prostredi
na beton dle CSN 206-1
S04 mg/l 57,3 + 15% fotometricky neagresivni
pH - 7,9 +0,1 fotometricky neagresivni
tvrdost mmol/I 4,9 - - -
konduktivita| mS/m 77,5 +10% - -
CO.2 . mg/l 29,5 + 10% titracné XALl - slabé agresivni
agresivni
NH4* mg/I 4,7 + 4% Nggl()erge\/t:;ig(; da neagresivni
Mg?* mg/I 19,9 + 10% fotometricky neagresivni

Ke stanoveni danych parametri byl pouzit laboratorni fotometr HI 83200 Hanna C200.

Agresivita CO2 byla stanovena titra¢ni testovaci soupravou AquaMerck.

Vypracoval: Mgr. Lenka Drdova




HIC

GEOLOGICKA SLUZBA

VRTNE PRACE

Priizkumné vrty pro stavebnf
geologii, hydrogeologii, ekologii.
Vrtani ve stisnenych prostorach
s omezenym vjezdem od 700
(§) x 1600 (v) mm. Vrty kolmé,
uklonéné do hloubky 30 m.

VYHODNOCOVACI
PRACE
Vyhodnocovaci prace

pro inzenyrskou geologii,

hydrogeologii a sanacni geologii.

TEZKA DYNAMICKA
PENETRACE

Stanoveni specifického
dynamickeho odporu

a pevnostnich charakteristik
In situ, metodou ztraceného
hrotu.

HYDRODYNAMICKE
ZKOUSKY

Kratkodobé i dlouhodobé
cerpaci zkousky. Vsakovaci
zkousky na HG vrtech.

HIG GEOLOGICKA SLUZBA

spol. s.r.o.

PREZENTACE FIRMY

MERENI

A KONTROLA
NASYPU

Metodou statické zatézoveé
zkousky. Metodou lehké
dynamické desky (LDD).

RADONOVA
DIAGNOSTIKA

Spolecnost je zapsana v Obchodnim rejstriku pod Cislem 13521/C a disponuje
opravnénim v oboru inzenyrska geologie a hydrogeologie ¢.1670/2003 a hydrogeologie
a sanacni geologie €.2252/2014.

Mgr. Ales Griinwald
+420739 670 058

hig@hig.cz

Mgr. Lenka Drdova
+420733 313 631

hig@hig.cz
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