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2.2. Technicka zprava

2.2.1. SO08 — Mokrad

Tan 1

- plocha: 275 m?

- objem vody: 55 m®

- objem vykopu: 100 m’

Tan 2

- plocha: 300 m?

- objem vody: 150 m?

- objem vykopu: 250 m’

Tan 3

- plocha: 410 m?

- objem vody: 270 m’

- objem vykopu: 420 m*

-celkové plocha parcely: 7622 m?

Jednéd se o mokfadni plochu, slouZici k akumulaci vody umisténou v mistni Casti Stédrunka nad
mistnim rybnikem. V soucasnosti je tento prostor nevyuzivan, vyskytuji se zde stromy a kefe. V tomto
mist& bude zbudovéno 3 rizné velkych a hlubokych téini. Téné budou budovany tak, aby se jejich
hloubka pohybovala v rozmezi 0-1,5 m a sklony breh( byly v rozmezi prlbhzne 1:2 — 1:6. Hloubku tdni
volime tak, aby alespor Jedna z nlch pres zimu nepromrzla. Tané leZi v pfirozené Udolnici, proto bylo
dbédno na to, aby nebyly nepfiznivé ovlivnény odtokové poméry. Pro plnéni mokiadu bude prioritné
vyuzito povrchove vody z bezejmenného toku.

U véech tdni je voda zadrzovana pomoci hrazky podkovovitého tvaru, kaZzda hrézka je vybavena
nouzovym prelivem, ktery tvoii odtokové misto. Zpevnéni odtokového mista je FeSeno kamennou
rovnaninou 80 kg*, kterd je napojena na bezejmenny potok, ktery je mezi tlnémi zmeandrovan.
Parametry hrazek jsou se sklony pfiblizné 1:5 navodni a 1:3 vzdusny lic o vySkéch cca 0,35 m (hrazka 1),
0,80 m (hrazka 2) a 1,50 m (hrazka 3).

TGné budou postupne prechazet v mokfad. Vzniklé litorani pasmo bude slouZit pro vznik spoleCenstev
vodnich a bahennich rostlin jako jsou Typha latifolia (orobinec Uzkolisty), Caltha palustris (blatouch
bahenni), Myosotis palustris (poménka bahenni), Iris psedacorus (kosatec Zluty), Poa palustris (lipnice
bahenni), Carex acuta (ostfice $tihld), atd. Zaroven poskytnou velké mnoZstvi Gkrytd obojZivelnikdm a
stanou se mistem hnizd&ni ptactva. Vyrazné se tedy zvysi biodiverzita dané lokality. Plocha kolem
mok¥adu bude osézena vysadbou doprovodné zelen& — typu Alnus incana (olSe Sedd) s pfimési Salix
cinerea (vrba popelava) a Salix viminalis (vrba k05|karska), popf. dalsi druhy dle daného STG.

Udelem stavby je zlepsem podminek pro zvySeni biodiverzity a podpora prvku USES.

Soudasti mokfadu mlZe byt stavba biotechnickych objektd — napf. kamenné zidky, plazniky,
broukovisté.

VytéZené zemina bude pouZita na hrdz toni a na nasypy mezi t&inémi, tak aby kubatury vykopl byly
priblizné vyrovnané.

Hydrotechnické FeSeni - vypocet délky prelivné hrany mokfadnich hrazek 1,2 a 3:

N-leté maximalni priitoky a objemy povodiiovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 [roky]
Qy 0.321 0.449 0.559 0.656 0.733 Im*.s™]

Vypocet Qy byl proveden pomoci programu DesQ a nize jsou vstupy pro vypocet a na obrazku pak

povodiiova vina Qyq, Na kterou byl névrh proveden.
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plocha povodi
. plocha svahu 0.26 | 0.21 | [km%]
Is pramérny sklon svahu 22 17 [%]
v drsnostni charakteristika 8 8 [sec]
Ly délka udolnice 1.18 [km]
ly prdmérny sklon udolnice 8.6 [%]
CNy, | typ odtokové krivky(1,2,3) 2 2 [...]
CN Cislo odtokové krivky 65 65 ||
N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=5 45.7 [mm]
Higio | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=10 52.6 [mm]
Hido | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=20 59.7 [mm]
Higso | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=50 68.4 [mm]
H1d100 | 1-denni maximalni srazkovy thrn pro N=100 75.3 [mm]
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[ Zeetogasit —Levisah Pray svah Powosi ]
Navrhovy priitok Q0= 0,733 m3.s?
Gravitatni zrychleni g= 981 ms*
Sklon bocniho svahu prelivu npp= 1:1 -~
Soucinitel tvaru bo¢niho zizeni E= 1 -
Pocet z(zZeni n= 2 -
Soucinitel pfepadu (prepadovy) m= 0,465 -
VysSka vody h=he= 0,20 m
Navrzena Sitka BP b= 40 m
Navrzené parametry BP:
Sitka prelivu b= 4,0 m
Prepadova vyska h= 0,20 m
Kapacita prelivu Q= 0,737 mis*?
Podminka Q = Qn
0,737 = 0,733 =  Navrh vyhovuje
7
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2. Opatreni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi
2.1. Prdvodni zprava

laentifikacni ddaje: L

Zadavatel: STATNI POZEMKOVY URAD
Krajsky pozemkovy tfad pro Jihomoravsky kraj
Pobocka Blansko

Zpracovatel: HRDLICKA spol. s r. o., Cejl 7, CZ 602 00 Brno
Ing. Stanislav Paseka

Charakteristika vzemi na vrhovanych staveb:

Obec Kunice se nachdzi v Jihomoravském kraji a spada pod ORP Boskovice. Nadmorska vyska Gzemi
znacné kolisa, nejvy$si nadmorska vyska je v 647 mn. m. a nejnizsi je ve 453 m n. m.

Zajmové Uzemi pat¥i geomorfologicky do Hornosvratecké vrchoviny, do geomorfologického podcelku
Nedvédicka vrchovina a geomorfologického okrsku Rozsedska vrchovina, Uzemi je moZno charakterizovat

Predmeét dokumentace:
Opatfeni slouzici ke zlepéent retenéni schopnosti krajiny a zérover zvySeni ekologické stability,

Ucel navrhovan Vch staveb a jejich zdidvodnéni-

Mokrad- umisténi soustavy tini do podmacené plochy v tdolnici vodniho toku ID 10190290 prisp&je
ke zvySeni retenéni schopnosti krajiny a taky zvySeni ekologické stability krajiny vytvorenim optimélnich
podminek pro rozvoj vodnich a mokiadnich spoleCenstev

PISEMNE PODKLADY:

Metodicky navod k provadéni pozemkovych Uprav, kolektiv autorf, Mze — UPU, 2012
Ochrana zemédglské piidy pred eroz (Janecek a kol., Praha 2012)
Typizacni smérnice "Protierozni ochrana zemédélskych pozemkd" (Hydroprojekt 1985)

Doporuceny systém protierozni ochrany v KPU (Metodika VUMOP ¢, 19/ 1995)
Atlas podnebi CHMU

Hydrologicky atlas CHMU
Metodicky navod pro PU a souvisejici informace (Metodika VUMOP 2000)
Hydrologicka smérnice pro vypocet odtoku na malych povodich

Geobiocenologickd typologie krajiny CR, Ing. Antonin Bucek, CSc. a Ing. Jan Lacina, CSc.
Digitalni model reliéfu 5. generace — DMR5, zdroj CUZK

MAPOVE PODKLADY:

zakladni mapa 1:10 000 — standardni
zékladni mapa 1:10 000 — digitalni ZABAGED
digitalni mapy BPEJ 1:5 000

zakladni vodohospodaFska mapa 1:50 000
letecké snimky, ortofotomapy

digitalni mapy LPIS

zaméFeni soucasného stavu

Zasady navrhu:
Zasadni vliv na zpracovani Planu spolecnych zafizeni a nasledné i opatfeni k Zivotnimu prostred;

vramci PSZ vzedly z po¥adavku sboru za'stupcﬁ, se zajmem o umisténi mokfadu se soustavou t(ni
do plochy v Udolnici vodniho toku ID 10190290. Ucelem t&chto stavby je akumulace a zachyceni vody,

vytvoreni novych vodnich a mok¥adnich biotopd, které zvy3i (rovers ekologické stability krajiny.
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Zakladni charakteristika staveb a jejich rozdéleni na stavebni objekty (déle jen SO):
S008 - Mokrad

Udaje o souladu s UPD: ’
Navrhovana opatfeni jsou v souladu s UPD jako soucast biocentra LBC1.

Stanoviska dotcenych organd statni spravy a spravcl dotcenych zarizeni:
Viz dokladova Cast v textové Casti PSZ.




