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SEZNAM POUZITYCH SYMBOLU A ZKRATEK

Geotechnické symboly
w [%] vlhkost zemin
wL [%] vlhkost na mezi tekutosti
wp [%] vlhkost na mezi plasticity
I, [%] ¢islo plasticity
I [1] stupen konzistence
Ip [1] relativni ulehlost
V [1] Poissonovo ¢islo
1) [1] soucinitel pro prevod mezi modulem pietvarnosti a
oedometrickym modulem
y [KN-m?] objemova tiha
m [0,1-0,5] opravny soucinitel pfitizeni
Es [MPa] modul pfetvarnosti
ceru  |kPa] efektivni (totalni) soudrznost zeminy
Ot [°] efektivni (totalni) Gthel vnitiniho tfeni zeminy
ky [m-s] filtraéni soudinitel
ky [m-s] koeficient vsaku
Ras [kPa] tabulkové vypoctova tinosnost
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1. VSEOBECNY UVOD A PODKLADY

Na zéklad¢ objednavky firmy Agroprojekt PSO s.r.o. byl nasi firmou HIG
geologicka sluzba, spol. s r.o. proveden predbézny inzenyrsko — geologicky prizkum pro
vystavbu polnich cest v ramci KopU v k.. Cernéin, okres Vyskov. Cilem priizkumnych praci
bylo zhodnoceni geologickych pomérti v mistech budouci vystavby a ptipadny névrh

sanacniho opatieni na budouci plani cest.

Cile prizkumnych praci:

- Zjisténi geologickych pomért lokality (realizace 10x vrtana sonda V1 az V10 do
hloubky 1,5 m p.t.)

- Sledovani hladiny podzemni vody (v ptipadé zastizeni)

- Laboratorni rozbor odebranych vzorkd zemin (4x)

- Laboratorni rozbory zemin (klasifikace zemin dle CSN EN ISO 14688, CSN EN ISO
14689, zrnitost zemin dle CSN EN ISO 17892-4, vihkost dle CSN EN ISO 17892-2,
konzistenéni meze dle CSN EN ISO 17892 — 12)

- Vyhodnoceni vysledkt formou zavérecné zpravy

- Navrh sana¢niho opatfeni budouci plané¢ komunikaci

Pro vypracovani nasledné zpravy bylo pouzito téchto hlavnich podkladi:
- Geologicka mapa a hydrogeologicka mapa CR 1 : 50 000
- Mapa hydrogeologické rajonizace 1 : 50 000
- Situaéni podklady pfedané projektantem
- Terénni prace — vrtné prace, odbéry, laboratorni zkousky
- CSNISO 14688 — 1 Geotechnicky prizkum a zkouseni. Pojmenovéni a zatfidovani
zemin — Cast 1: Pojmenovéni a popis
- CSNISO 14689 — 1 Geotechnicky priizkum a zkouseni. Pojmenovéni a zatfidovani

hornin — Cast 1: Pojmenovani a popis

- CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
- CSN 759010 Vsakovaci zatizeni srazkovych vod
- CSN 73 1001 Zakladova ptida pod ploSnymi zéklady (zrusend)
4
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2. PRIRODNi POMERY

2.1 Geomorfologické a klimatické poméry

Prizkumné tzemi se rozkladd v geomorfologické oblasti Sttedomoravské Karpaty,
celku Litencicka pahorkatina, podcelku Bucovické pahorkatina. Okoli lokality je situovano v
nadmoiské vysce mezi 250 a 340 m n.m. Z hydrologického hlediska iizemi nalezi k povodi
Moravy a je odvodiiovano Cernéinskym potokem, Zlebovym potokem a Litavou. Oblast
spada do klimatického regionu T3 — teply, mirn€ vlhky. Primérné ro¢ni teploty kolisaji mezi

8 a 9°C, prumérny rocni uhrn srazek ¢ini 550 — 650 mm.

2.2 Geologické poméry

Z geologického hlediska se zajmové tizemi nachdzi na rozhrani neogénu karpatské
predhlubng a zdanické jednotky flySového pasma Vnéjsich Zapadnich Karpat. Zdanicka
jednotka patii k vnéjsi krosnénské skupiné ptikrovi, kterd se vyznacuje flySovou a flySoidni
sedimentaci pfevazn¢ psamitl a pelitl, podiadné ivapenci asilicitli, stadfi jura az spodni
miocén. Karpatska predhlubent je vyplnéna pifevdzné moiskymi klastickymi miocennimi
sedimenty, které jsou z vétsi Casti prekryty usazeninami a zvétralinami kvartéru, predev§im
ficnimi naplaveninami (Stérkové a piskové terasy, povodiiové hliny a jily) a sedimenty
eolickymi (spraSe a sprasové hliny, navaté pisky).

V z4jmové oblasti jsou z neogennich sedimentii zastoupeny vrstevnaté vapnité jily
(8liry), s polohami vapnitych piskd a $térkl, a polymiktni §térky stafi karpat. Geologické
podlozi jizni Casti z4jmové oblasti buduji predevSim horniny zdanicko-hustopecského
souvrstvi, které je vyvinuto v nadlozi prevazné pelitického némcického (podmenilitového) a
menilitového souvrstvi s polohami rohovcl a vyznacuje se stfidanim Zlutavé Sedych
vapnitych piskovcil a prevazné Sedych vapnitych jilovel. Kvartérni pokryv je tvofen zejména
spraSovymi sedimenty, svahovymi a splachovymi ulozeninami. V Sir§i oblati také
pleistocennimi Stérkopisky ficnich teras, které jsou z vétSi Casti prekryty holocénnimi

povodinovymi sedimenty (hliny, pisky, stérky).

2.3 Hydrogeologické poméry

Zamoveé uzemi se nachadzi dle hydrogeologického rajonovani CR na rozhrani

hydrogeologickych rajont zakladni vrstvy 2230 — Vyskovska brana a 3230 — Sttedomoravské

Cernéin 2017/13
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Karpaty — severni ¢ast. Tektonickd vkleslina VySkovské brany je vyplnéna neogennimi
sedimenty, ve vyplni se stfidaji kolektory (Stérky a pisky) a izolatory (jily a jilovce). Pro tento
rajon je charakteristicky znacné Clenity reliéf pfedneogenniho podlozi, tektonika a z toho
vyplyvajici rychlé a casté zmény v mocnostech i litologii miocennich hornin. Byly ovéteny i
obzory podzemnich vod spojené v kvartéru s neogénem, zejména v uzemi infiltrace.
Nejvyznamnéjsi kolektorskd souvrstvi jsou badenskd klastika pfi severnim a jiznim okraji
Vyskovské brany, v nichz jsou zvodné s volnym i napjatym rezimem proudéni, artézska
zvoden bazalnich klastik centralni vyskovské deprese a zvodnéné piscité polohy v badenskych
jilech. V rajonu 3230 se nachazi horniny flySovych souvrstvi, charakteristické je rychlé
stiidani piskovct s jily a jilovei. Hlavnim hydrogeologickym kolektorem flySovych oblasti je
ptipovrchova zéna zvySené propustnosti, kterd probihd prakticky souhlasné s povrchem
terénu. Podzemni vody hlubsiho ob&hu jsou vazany predevsim na puklinové propustné lavice
piskovct, pripadné na tektonicky naruSené zény. Celkové lze oznacit prostiedi flySovych
sedimentl jako prostfedi nepiiznivé pro ob¢h a akumulaci podzemnich vod. V z4jmovém
uzemi lze ocekavat mélkou zvodent vazanou na kvartérni fluvidlni sedimenty v tidolni nivée.
Chemismus vod je charakterizovan pfevahou vod Ca-HCOs3 typu, na horniny paleogénu
VnéjSich Zapadnich Karpat a zlomové linie jsou v SirSi oblasti vazany minerdlni vody

s vy$§im obsahem sirant.

2.4 Sesuvna uzemi

V registru sesuvt CGS Geofond nejsou v zajmovém Uzemi vedeny Zadné zdznamy o

sesuvnych uzemich ostatnich ani aktivnich.
3. PROVEDENE PRUZKUMNE PRACE

3.1. Sondazni prace

Metodika prizkumnych praci byla ovlivnéna pozadavky objednatele na rozsah a
umisténi prizkumnych praci. Prizkum geologickych pomérti vychazel z dokumentace a
vyhodnoceni 10 prizkumnych sond a laboratornich rozbori zemin. Na lokalité byly v trase
vystavby polnich cest provedeny inzenyrsko-geologické vrty V1 — V10, vSechny do hloubky
1,5 m p.t. Celkova metraz vrtanych sond dosahovala 15,0 bm. Vrtné prace byly provedeny
vrtnou soupravou HTM 1400.

Cernéin 2017/13
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Terénni Cast prizkumu probéhla dne 25. 1. 2017 a zahrnovala veskeré vrtné prace,
dokumentaci, odbér vzorkli zemin a zaméfeni provadénych sond. Jednotlivé hloubky
provedenych sond jsou uvedeny v tabulce ¢. 1. Po skonceni vrtnych praci byly sondy
zatamponovany vytézenou zeminou a stavenisté upraveno v maximalni mife.

Na zaklad¢ makroskopického popisu byla provedena grafickd dokumentace vrtii a
jejich petrograficky popis je uveden samostatné v geologické dokumentaci Popis sond, ktera
tvofi pfilohu této zpravy. Zaméieni souradnic a nadmoiské vysky geologickych objektt bylo
provedeno pfistrojem Trimble R8 — 2 (v. ¢.: 4627118186). Na zaklad¢ provedenych
prizkumnych praci byla zpracovana zavérecnd zprava doplnénd piislusSnymi grafickymi

prilohami.

Tabulka ¢. 1: Parametry provedenych sond

sonda hloubka p.t. zpuisob
V1 1,5m vrtana, na sucho
V2 1,5m vrtana, na sucho
V3 1,5m vrtana, na sucho
V4 1,5m vrtana, na sucho
V5 1,5m vrtana, na sucho
V6 1,5m vrtana, na sucho
V7 1,5m vrtana, na sucho
V8 1,5m vrtana, na sucho
\% 1,5m vrtana, na sucho
V10 1,5m vrtana, na sucho

3.2. Odbér vzorku zemin

Béhem vrtnych praci byly odebrany 4 kusy vzorki zemin pro nasledné laboratorni a
zrnitostni rozbory a zatfidéni. Tyto vzorky byly laboratorné vySetfeny pro upiesnéni zatiidéni
podle kritérii normy. Byl proveden zékladni granulometricky rozbor sitovaci, popf.
hustomérnou metodou dle klasifikace zemin CSN EN ISO 14688, CSN EN ISO 14689,
zrnitost zemin dle CSN EN ISO 17892 — 4, objemova hmotnost dle CSN EN ISO 17892-2
konzistenéni meze dle CSN EN ISO 17892 — 12. Viechny vysledky jsou uvedeny v kapitole 4
a v ptiloze Laboratorni rozbory zemin. Hloubku a misto odebrani jednotlivych vzorka

znazoriiuje tabulka €. 2.

Cernéin 2017/13
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Tabulka ¢. 2: Hloubky a mista odbéru jednotlivych vzorkii zemin

hloubka odbéru typ lab. ¢islo provadéné rozbory
sonda (m p.t.) vzorku vzorku
Vi 0,35-0,7 P 134 7R, KM
V4 0,3-0,6 P 135 ZR, KM
V7 0,3-0,6 P 136 ZR, KM
V10 0,3-0,7 P 137 ZR,KM
Pozn.: ZR — zrnitostni rozbor, KM — konzistenéni meze, P - poruseny

4. INZENYRSKO-GEOLOGICKE POMERY

4.1. Rozdéleni zemin do jednotlivych geotechnickych typi

Pokryvné vrstvy jsou v trase projektovanych cest tvofeny zcasti stavajicim zpevnénim a

ulehlou navazkou (csty VC3, HC2) o mocnosti 0,3 — 1,1 m. Na zbytku Gzemi je pokryv

v trase polnich cest tvofen hlinami s travnim drnem o mocnosti 0,2 — 0,3 m. Na zékladé

petrografického popisu vrti a vysledkli laboratornich zkousek byly zastizené zeminy

rozdéleny do nésledujicich geotechnickych typt:

GT 1 — navazka — stavajici zpevnéni s hlinou, Stérkem a cihelnymi tlomky ¢i
popelem tvoii pokryvné partie vrth V1 a V2 s mocnosti 0,3 m. V piipadé vrtu V3 se
jednalo o pevnou jilovito-pisCitou navazku s obsahem stavebniho odpadu, hnédé ¢i

Sedé barvy, s celkovou mocnosti 1,1 m. Podle CSN 73 1001 fazeno do t¥idy Y.

GT 2 — pokryvné hliny — tuhd, hnéda hlina s travnim drnem o mocnosti 0,2 — 0,3 m,
zastizena vrty V4 — V10 ve svrchnich &astech profilu. Dle CSN 73 1001 klasifikovana
jako F5 ML, dle EN ISO 14688 oznacena jako clSi.

GT 3 — hlina s nizkou plasticitou — prachovitd hlina, tmavé hnéda s tuhou
konzistenci, deluvidlni, deluvialné fluvidlni ¢i sprasova. Zastizena vrty V3, V4 a V7
pod pokryvnymi vrstvami od urovné 0,2 — 1,1 m p.t. s mocnosti 0,4 — 1,3 m. Ve vrtech
V1, V6, V7, V8 a V9 chrakteru spraSe, zluté, zlutohnédé, hnéd¢ barvy, prachovita,
vapnitd, stuhou az pevnou konzistenci. Ve vrtu V1 piscita. Vrty V1, V6 — V9
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zdokumentovana od urovné 0,3 — 0,6 m p.t. s mocnosti 0,9 — 1,2 m. Dle CSN 73 1001
klasifikovana jako F5 ML, dle EN ISO 14688 oznacena jako saSi/saclSi/clSi.

e GT 4 - jilovita hlina — tuhé konzistence, barvy hnédé, tmavé hnédé, rezavé hnédé,
cerné. Deluvalni az deluvialné fluvidlni geneze. Ve vrtu V5 misty vapnitd, sprasova.
Zastizena vrty V2, V5, V6 a V10 pod pokryvnymi vrstvami od urovné 0,2 — 0,3 m p.t.
s mocnosti 0,4 — 1,2 m. Dle CSN 73 100! klasifikovana jako F6 CL, dle EN ISO
14688 oznacena jako sasiCl/siClL

4.2. Geotechnické parametry zemin

GT 1 - navazka

Do tohoto geotechnického typu bylo zatfazeno zpevnéni a navazky, které tvoti svrchni
partie vrtli V1, V2 a V3 o mocnosti 0,3 — 1,1 m. Podle CSN 73 3050 tyto vrstvy fadime do
tfidy t&Zitelnosti 3 — 4, dle CSN 73 6133 do téidy 1. Jsou nevhodné pro vystavbu, pro pouzZiti

do aktivni zony €1 nasypu.

GT 2 — pokryvné hliny

Do této kategorie byly zatazeny pokryvné hlinité vrstvy, zastizené vrty V4 — V10 s
mocnosti 0,2 — 0,3 m. Podle CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do tiidy t&Zitelnosti 2 , dle CSN
73 6133 do tfidy 1. Tyto humozni horizonty jsou nevhodné pro vystavbu, pro pouziti do

aktivni zony €1 nasypu.

GT 3 - hlina s nizkou plasticitou (saSi/saclSi/clSi)

Zemina tuhé az pevné konzistence, zastizena vrty V1, V3, V4, V6 — V9 s mocnosti
0,3 — 1,3 m. Podle CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do tiidy téZitelnosti 2 — 3, dle CSN 73
6133 do tfidy I. Zhlediska vhodnosti pro pozemni komunikace jsou tyto zeminy
klasifikovany ve smyslu CSN 73 6133 jako nevhodné do aktivni zony a podmineéné vhodné

pro pouziti do ndsypu.

GT4 - jilovita hlina (siCl/sasiCl)

Zemina tuhé konzistence, ktera byla zdokumentovéna vrty V2, V5, V6 a V10
s mocnosti 0,4 — 1,2 m. Podle CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do tiidy t&Zitelnosti 2, dle
CSN 73 6133 do tiidy 1. Z hlediska vhodnosti pro pozemni komunikace jsou tyto zeminy
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klasifikovany ve smyslu CSN 73 6133 jako nevhodné do aktivni zény a podmineéné vhodné

pro pouziti do nasypu.

Béhem prazkumnych praci nebyla zastiZzena hladina podzemni vody Zzadnym

z provedenych vrti.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny doporucené hodnoty pro geotechnické vypocty pro

zeminy GT 3 a GT 4 a jednd se o smérné normové charakteristiky 1 vysledky laboratornich

analyz.

Tabulka ¢. 3: Geotechnické parametry zakladovych zemin

vzorek &. jednotky 134 135 136 137
CSN 73 6133 F5 ML F5 ML F5 ML F6 CL
CSN 75 2410 ML ML ML CL
EN ISO 14 688 saSi clSi clSi siCl
objemova tiha (y)* [kN.m”] 20,0 20,0 20,0 21,0
prirozena vlhkost (w) [%] 21,3 23,6 22,8 24,8
mez tekutosti (wr) [%] 28 29 28 32
mez plasticity (wp) [%] 22 21 21 20
index plasticity (I,) - 7 8 7 12
stupeii konzistence (I.) - 0,96 0,68 0,74 0,60
konzistence - pevna tuha tuha tuha
vhodnost do nasypu (CSN 73 6133) - PV PV PV PV
vhodnost do akt.zony (CSN 73 6133) - N N N N
t&zitelnost (CSN 73 3050) - 3 2 2 2
t&zitelnost (CSN 73 6133) - I I I I
ef. tthel vn. tieni (¢ep)* [°] 19-23 19-23 19-23 17-21
ef. soudrznost (cer)* [kPa] 12-20 8-16 8-16 8-16
tot. uhel vn. tieni (¢u)* [°] 5 0 0 0
tot. soudrznost (c,)* [kPa] 70 60 60 50
modul pretvarnosti (Eger)* [MPa] 5-8 3-5 3-5 3-6
Poissonovo Cislo (v)* - 0,40 0,40 0,40 0,40
pievodni souéinitel (B)* - 0,47 0,47 0,47 0,47
soucCinitel pritizeni (m) - 0,5 0,1 0,1 0,1
tabulkovéa vypo&tova tinosnost Ry [kPa] 250 150 150 100
koeficient filtrace (k) [ms'] | 1,98*10° 2,05%10° 2,58*%10° 3,21%107

Vysvetlivky: PV — podminecné vhodné, N - nevhodné *) smérne normové charakteristiky jsou zadany

dle normy CSN 73 1001

10
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Pozn.: Je nutné brat v potaz, Ze sondazni prdace probihaly v zadaném mnozstvi a nepokryvaji celou

plochu vystavby, proto je mozné, ze zastizené sedimenty se mohou v nékterych mistech lisit.

Dle vSeobecnych pravidel musi pevnostni parametry na budouci plani spliovat
minimalni hodnotu Edefoz 30 MPa. Na zdklad€ proveden¢ho prizkumu lze konstatovat, ze

poZadované pevnostni parametry na plani nebudou splnény.

5. ZEMNI PRACE

Ttida t&Zitelnosti byla stanovena podle technickych norem CSN 73 6133, staré normy

CSN 73 3050, ceniku C 800-2 a TP 76A. Vysledné zatiidéni je uvedeno v nasledujici tabulce.

Tab. ¢ 4: Zatiidéni zemin do trid tézitelnosti (dle CSN 73 3050, CSN 73 6133) a vrtatelnosti (dle klasifikace
zemin a hornin podle vrtatelnosti pro piloty a ryhy pro podzemni stény dle TP 76A).

Geotechnicky typ CSN 73 3050 CSN 73 6133 vrtatelnost — TP 76A
GT1-Y 3-4 I. L-IL
GT2-F5 2 L L
GT3 - F5 2-3 I. L
GT4 - F6 2 L L

Zeminy na staveniSti, ve kterych budou provadény zemni prace, lze zatadit do I. tfidy

t&zitelnosti ve smyslu CSN 73 6133 (nahrazujici normu CSN 73 3050).

6. HYDROGEOLOGICKE A VSAKOVACI POMERY UZEMI

Hladina podzemni vody nebyla prizkumnymi pracemi na lokalité zastiZena. Mélkou
hladinu podzemni vody v hydraulické spojitosti s vodnim tokem je vSak mozné ocekavat

v blizkosti mistni vodotece (cesta VC8), a to zvlasté za vysSich vodnich stavi.

Pro posouzeni funkce silni¢niho télesa je vyznamna veli¢ina vodni rezim podlozi. Je
urcen rozdélenim vlhkosti zeminy v podloZi a jeji zmény v priib&hu roku. Zavisi na druhu
zeminy, urovni hladiny podzemni vody, kapilarni vySce a na hloubce promrznuti vozovky a
podlozi. V trase polni cesty VC8 lze ocekavat pendularni rezim, v trase ostatnich cest rezim

difuzni.
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Pro zjisténi moznosti zasakovani srazkové vody do geologického prostiedi byly

posouzeny odebrané zeminy GT3 a GT 4, pro které bylo provedeno empirické stanoveni
propustnosti dle Terzaghiho. Vysledné hodnoty soucinitele filtrace se pohybuji v rozmezi
1,98%10-6 — 3,21*10°7 m/s. Zeminy GT3 (F5) a zeminy GT4 (F6) se daji klasifikovat jako
dosti slabé az slabé propustné (Jetel, 1973), spadajici do tfidy propustnosti V az VI. Toto

prostiedi Ize oznacit za nevhodné pro vsakovani srazkovych vod.

Na zakladé¢ zhodnoceni hydrogeologickych poméri, typu stavby a zasakovacich
vlastnosti nalezenych zemin, lze konstatovat ze nebude dochéazet k ovlivnéni vydatnosti a

kvality podzemnich vod v okoli.

7. TECHNICKE ZAVERY

e Geologické poméry jsou v misté vystavby projektovanych cest tvoreny jilovitymi
hlinami tuhé konzistence (F6 CL siCl/sasiCl) a prachovitymi hlinami a sprasi pevné
nebo tuhé konzistence (F5 ML saSi/saclSi/clSi) .

e Plan polnich cest (zédkladova vrstva) buduji tuhé a pevné zeminy tfidy F6/FS,
v ptipad¢ cesty HC2 (vrt V3) jilovito-pis€ita navazka s obsahem stavebniho materiélu.

e Pokryvné vrstvy o mocnosti 0,2 — 0,3 m tvofi hliny s travnim drnem, v ptipad¢ cest
VC3 a HC2 navazky a zpevnéni o mocnosti 0,3 — 1,1 m.

e Zhlediska vyskytu jemnozrnnych zemin po odkryti plan¢ doporucujeme provést
pevnostni stabilizaci pomoci vapenného pojiva.

e Béhem prizkumnych praci nebyla zastiZena hladina podzemni vody.

e Vsakovaci podminky na lokalit¢ neumoZziuji pifimé vsakovani do geologického
prostedi (koeficient filtrace v ¥adu 10°° — 107 m/s).

e Na veétsi ¢asti prizkumného Gzemi lze o€ekavat difuzni vodni reZim, v trase polni
cesty VC8 predpokladédme rezim pendularni.

e Humozni, organickou vrstvu a stavajici zpevnéni je nutné odtezit.

e Zhlediska posouzeni vlivu povétrnostnich podminek na provadéni zemnich praci
nedoporucujeme odkryti zékladové spary polnich cest vzhledem k néchylnosti zemin

k objemovym zménam provadét v zimnim a destivém obdobi.
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Celkové zemni prace potiebné pro odkryti budouci plané budou provadény dle CSN
73 3050 v zeminach t¥idy 2 aZ 4, dle CSN 73 6133 ttidy I. T&zbu lze provadét
béznymi vykopovymi mechanismy.

Vzhledem ktypu stavby a predpoklddanému provozu na projektovanych
komunikacich a vzhledem ktomu, ze zadna =z projektovanych cest neprochazi
nestabilnim svahovym uzemim, nelze piredpokladat zasadni ovlivnéni okolnich staveb
stavbou polnich cest a provozem.

V podrobném IG prizkumu doporucujeme provést zahusSténi sit€¢ IG sond a jejich
prohloubeni zejména vzhledem k predpokladané mélké hladiné podzemni vody
v blizkosti projektované cesty VC8 a nalezeni vhodné vsakovaci vrstvy pro vSechny
polni cesty. Navazka mocnosti 1,1 m, nalezend vrtem V3 se v této mocnosti
ptedpokladéd pouze v okoli tohoto vrtu, doporucujeme vSak v rdmci podrobného IGP

rozsah navazek v misté upfesnit.
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4. Zaméreni sond

SEZNAM SOURADNIC
Soufadnicovy systém S-JTSK
Vyskovy systém Bpv
Cislo bodu Y X Nadmoi'ska vyska
m n.m.

V1 568093.21 1168450.29 -
V2 567791.34 1168699.73 -
V3 567940.43 1168171.22 -
V4 567385.58 1168164.39 -
V5§ 567164.42 1167649.38 -
V6 567477.70 1167070.62 -
\%i 567972.28 1167142.30 -
V8 567950.09 1167652.81 -
A\, 568433.32 1167915.19 -
V10 568912.15 1167608.03 -

V Brng, leden 2017

Pozn.: Méreni bylo provedeno pristrojem Trimble R8 — 2 (v. ¢.: 4627118186).
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MISTO VRTU: Cerngin - polni cesty
DATUM VRTANI OD: DO:
ZADAVATEL: Agroprojekt PSO s.r.o. 25.1.2017 25.1.2017
" HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 1,5m
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DOKUMENTACE VRTU V3
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VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK

str. 1

MECHANIKA ZEMIN
Nazev akce: CERNCIN - polni cesty Datum: 1. 2. 2017
Cislo zakazky: 2016/13
SONDA V1 V4 V7 V10
HLOUBKA [m] 0,35-0,7 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,7
LAB. C. 134 135 136 137
DRUH VZORKU PORUSENY PORUSENY PORUSENY PORUSENY
VLHKOST (%] 21,3 23,6 22,8 24,8
MEZ TEKUTOSTI (%] 28 29 28 32
MEZ PLASTICITY (%] 22 21 21 20
INDEX PLASTICITY (%] 7 8 7 12
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F5 ML F5 ML F5 ML F6 CL
KLASIFIKACE saSi clSi clSi siCl
CSN EN ISO 14688-2
KLASIFIKACE CSN 75 2410 F5 ML F5 ML F5 ML F6 CL
KONZISTENCE PODLE
CSN EN ISO 14688-2 pevna tuhd tuhd tuhd
INDEX KONZISTENCE 0,96 0,68 0,74 0,6
BARVA VZORKU ZLUTA HNEDA HNEDA TM. HNEDA
OBJEMOVA HM. [Mg.m”]
OBJEMOVA TIHA  [kN.m’] 20,0 20,0 20,0 21,0
STUPEN NASYCEN{ 0,81

zpracoval: dg iR iaEET




VHODNOST ZEMIN PRO POZEMNI KOMUNKACE
dle CSN CEN ISO/TS 17892-4 , CSN EN ISO 14688-2, CSN 73 6133

Nazev akce: Cernéin-polni cesty Datum: 1.2.2017
Cislo zakazky: 2017/13
HLOUBKA| CSN EN I CSN VHODNOST ZEMI
VZOREK | SONDA ou s SO s NAMRZAVOST ODNOS ) N
(m) 14688-2 736 133 nasyp aktivni zona
134 V1 0,35-0,7 saSi F5 ML nebezpecné namrzavé podm. vhodné nevhodné
135 V4 0,3-0,6 cISi F5 ML nebezpecné namrzavé podm. vhodné nevhodné
136 V7 0,3-0,6 clSi F5 ML nebezpecné namrzavé podm. vhodné nevhodné
137 V10 0,3-0,7 siCl F6 CL nebezpecné namrzavé podm. vhodné nevhodné

zpracoval: FiEat AR IEEI



FILTRACNI SOUCINITEL (K)

Nazev akce: Cernéin-polni cesty Datum: 1.2.2017
Cislo zakazky: 2017/13
HLOUBKA CSN EN ISO CSN KOEFICIENT
VZOREK | SONDA 1
(m) 14688-2 736 133 FILTRACE (m.s™)

134 Vi 0,35-0,7 saSi F5 ML 1,98.10-6

135 V4 0,3-0,6 clsi F5 ML 2,05.10-6

136 V7 0,3-0,6 clsi F5 ML 2,58.10-6

137 V10 0,3-0,7 siCl F6 CL 3,21.10-7

zpracoval: e e s




PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 134
Zkousena polozka: zemina Sonda: Vi
Nazev a adresa zakaznika: AGROPROJEKT PSO Hloubka: 0,35-0,7 m
Nazev zakazky: Cernéin-polni cesty Popis vzorku (typ) :  hlina- ML
Datum pfrijeti vzorku: 30.1.2017 Cislo zakazky: 2017/13
% jil (c) jemné castice (f) pisek (s) stérk (g) kameny (cb) | balvany (c)
100 | prach (m)
95 3
90 E Vysoce namrzavé
85 3 (pro nepropustnost
E viak méné nebezpeéné Namrzavé podle
80 3 rozhoduije stupefi prabéhu Ery
75 3 konsistence) zrnitosti pod 0,01mm
70 3
65 3 :
60 3 £
55 3 £
50 3 3
45 3 NebeZpeiné g
40 é mamrzavé T
35 3 PHIiS hrubozrnné
30 é (nebezpeci znedisténi
25 % namrzavymi zeminami)
20 3 !
15 é N | Mirné
3 amrzave .
10 § Bad s
5 % Nenamrzavé
O 3
— N o wn ~ i o o wn o m i wn (o] N o n — o < (o] 0 o (e} o o (o)) o m o n o o o o
Q Q @ Q ©Q o o o g o < 1 o AR D O
o O o o o o o —

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol. sr. o. Vypracoval: s st sl =

=l



PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (€SN EN 1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 135
Zkousena polozka: zemina Sonda: V4
Nazev a adresa zakaznika: AGROPROJEKT PSO Hloubka: 0,3-0,6 m
Nazev zakazky: Cernéin-polni cesty Popis vzorku (typ) :  hlina- ML
Datum pfrijeti vzorku: 30.1.2017 Cislo zakazky: 2017/13
% jil (c) jemné castice (f) pisek (s) stérk (g) kameny (cb) | balvany (c)
100 | prach (m)
95 3
90 E Vysoce namrzavé
85 3 (pro nepropustnost
E viak méné nebezpeéné Namrzavé podle
80 3 rozhoduje stupett pribéhu &ary
75 3 konsistence) zrnitosti pod 0,01mm
70 3
65 3 :
60 3 £
55 3 £
50 3 3
45 é Nebezpecné E
40 é namyrzavé T
35 3 PHIiS hrubozrnné
30 é (nebezpeci znedisténi
25 % namrzavymi zeminami)
20 3 !
15 é N | Mirné
3 amrzavé 5
10 § Bad s
5 % Nenamrzavé
O 3
— N o wn ~ i o o wn o m i wn (o] N o n — o < (o] 0 o (o) o o o o m o n o o o o
S © 9 9 9Q o o o o o < = =) < < 8 mo 3 O
o O o o o o o —

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol. sr. o. Vypracoval: ¥1



PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 136
Zkousena polozka: zemina Sonda: V7
Nazev a adresa zakaznika: AGROPROJEKT PSO Hloubka: 0,3-0,6 m
Nazev zakazky: Cernéin-polni cesty Popis vzorku (typ) :  hlina- ML
Datum pfrijeti vzorku: 30.1.2017 Cislo zakazky: 2017/13
% jil (c) jemné castice (f) pisek (s) stérk (g) kameny (cb) | balvany (c)
100 | prach (m)
95 3
90 E Vysoce namrzavé
85 3 (pro nepropustnost
E viak méné nebezpeéné Namrzavé podle
80 3 rozhoduje stupefi pribéhu &ary
75 3 konsistence) zrnitosti pod 0,01mm
70 3
65 3 :
60 3 £
55 3 £
50 3 3
45 é Nebezpecné E
40 é namrzavé T
35 3 PHIiS hrubozrnné
30 é (nebezpeci znedisténi
25 % namrzavymi zeminami)
20 3 !
15 é N | Mirné
3 amrzavé 5
10 § Bad s
5 % Nenamrzavé
O 3
— o~ m wn ~ — (] o wn o m i wn o N o n — o < (o] 0 o (e} o o (o)) o m o n o o o o
O © 9 © 9 O O O O O VW 5 N 5 N &5 o A <4 & ® n © W O &N © © O o
© Q @ Q @ o o o g o <2 1 o AR D I
o o o o o o o A

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkuSenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o.

. SR
Vypracoval: 73
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PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (€SN EN 1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 137
Zkousena polozka: zemina Sonda: V10
Nazev a adresa zakaznika: AGROPROJEKT PSO Hloubka: 0,3-0,7 m
Nazev zakazky: Cernéin-polni cesty Popis vzorku (typ) :  jil. hlina- CL
Datum pfrijeti vzorku: 30.1.2017 Cislo zakazky: 2017/13
% jil (c) jemné castice (f) pisek (s) stérk (g) kameny (cb) | balvany (c)
100 | prach (m)
95 3
90 E Vysoce namrzavé
85 3 (pro nepropustnost
E viak méné nebezpeéné Namrzavé podle
80 3 rozhoduje stupett pribéhu &ary
75 3 konsistence) zrnitosti pod 0,01mm
70 3
65 3 :
60 3 £
55 3 £
50 3 3
45 é Nebezpecné E
40 é namrzavé T
35 3 PHIiS hrubozrnné
30 é (nebezpeci znedisténi
25 % namrzavymi zeminami)
20 3 !
15 é N | Mirné
3 amrzave .
10 § Bad s
5 % Nenamrzavé
O 3
— N o wn ~ i o o wn o m i wn (o] N o n — o < (o] 0 o (e} o o (o)) o m o n o o o o
O © 9 ©@ 9 O O O O O VW 5 N &5 N &5 o - & m o ® O © N © © © o
S © 9 9 9Q o o o o o < = =) < < 8 mo 3 O
o O o o o o o —

Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledfuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.

HIG spol.sr. o. Vypracoval: !
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HIG Prezentace fi my HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Geologicka sluzba

o B Vrtné prace

Vrty pro stavebni geologii,
hydrogeologii, ekologii.

Vrtani ve stisnénych prostorach
s omezené velkym vjezdem,

od 700(8) x 1600(v) mm.

Vrty kolmé, Sikmé, prumér

do 150 mm, do hloubky 30 m.
Specialni zakladani staveb
(mikropiloty).

¥ Vyhodnocovaci prace

Vyhodnocovaci prace pro
inZenyrskou geologi
a hydrogeologii.

W Méreni a kontrola nasypu

Metodou statickeé zatézove zkousky.
Metodou lehké dynamické desky (LDD).

¥ Hydrodynamické zkousky W TéZka dynamicka penetrace
Kratkodobe i dlouhodobé Cerpaci pokusy. Stanoveni specifického dynamického odporu a
Vsakovaci pokusy. pevnostnich charakteristik. Metodou ztraceneho

W Radonovi diagnostika hrotu

Spolecnost je zapsana v Obchodnim rejstfiku pod Cislem 13521/C, jednatel spolecnosti je majitelem opravnéni
v oboru inZenyrske geologie, hydrogeologie ¢€.1670/2003 a sanacni geologie ¢.1625/2002
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