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A.PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev stavby:
Misto stavby:
Okres:

Kraj:

Ugel stavby:

Nova stavba nebo

Polni cesta VPC 8 v k.u. Prapofisté

k.u. Bradek (613045), k.. Praporisté (732851)
DomaZzlice

Plzensky

Rekonstrukce polni cesty

zména dokoncené stavby: Zmeéna dokoncené stavby

Trvala nebo docasna stavba: Trvala stavba

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Stavebnik:

V zastoupeni:

Ve vécech technickych:
Sidlo:

IC:

Tel.:

E-mail:

Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj
Ing. Jan Kaiser (vedouci poboc¢ky Domazlice)

Ing. Dorota Sandova (odborny referent poboky Domazlice)
Haltravska 438, 344 31 Domazlice

01312774

+420 727 956 737

d.sandova@spucr.cz

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovatel:
Sidlo:

IC:

DIC:

V zastoupeni:

Zodpoveédny projektant:

Vypracoval:
Tel.:
E-mail:

Stupent dokumentace.:

Geocart CZ a.s

Vystavisté 405/1, 603 00 Brno

25567179

CZ25567179

Ondrtej Hrdlicka MTCP (Hons), piedseda piedstavenstva

Ing. Vit Rybak, autorizovany inZzenyr v oboru dopravni stavby, vedeny
Vv seznamu autorizovanych osob CKAIT pod ¢islem 1000609

Ing. Petr Chytka

+420 606 713 982

petr.chytka@geocart.cz

Dokumentace k zadosti o stavebni povoleni a pro provadéni stavby dle
vyhl. ¢. 146/2008 Sb. v platném znéni
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A.1.4 UDAJE O BUDOUCICH VLASTNICICH A SPRAVCICH

A.l.4.a. Seznam pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory po jejich dokonceni do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat na zakladé
smluv ¢i jinych pravnich dokumentu

Mésto Kdyné, Namésti 1, 345 06 Kdyné, IC: 00253464

A.1.4.b. Zpisob uzivani jednotlivych objekti stavby

Jednd se o polni cestu, ktera je ucelovou komunikaci slouzici ke zpfistupnéni zemédélskych
pozemkti.

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY
Soucasti stavby jsou objekty Ciselné tady:
100 — objekty pozemnich komunikaci
800 — objekty upravy uzemi

Stavba bude ¢lenéna na stavebni objekty:
SO 101 — Polni cesta

SO 801 — Kaceni

SO 802 — Nahradni vysadba

A.3 SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

Zakladnim vstupnim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byla smlouva o dilo
¢. 58/2021-504202, terénni prizkum a zaméfeni vSech nezbytnych parametrti pro fadné vypracovani
projektové dokumentace v listopadu 2021. Dale je uveden seznam mapovych a odbornych podkladi:

e Zakladni mapa 1:10000

e Digitalni katastralni mapa

e Uzemni plan mésta Kdyné

e Plan spole¢nych zafizeni: PSZ KoPU v k.0. Prapofisté

e Vyhlaska o rozsahu projektové dokumentace dopravnich staveb ¢. 146/2008 Sh.

e Stavebni zdkon ¢. 183/2006 Sb.

e (SN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

e (SN 73 6109 Projektovani polnich cest

e (SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

e (SN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

e (SN 73 6126-1 Stavha vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 1: Provadéni a kontrola shody

e (SN 73 6121 Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy — Provadéni a kontrola shody

e (SN EN 13285 Kamenivo pro nestmelené vrstvy — Specifikace

e CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy
pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

e TP 83— Odvodnéni pozemnich komunikaci
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e TP 170 - Navrhovéni vozovek pozemnich komunikaci
e TP 171 - Vle¢né kiivky
e Katalog vozovek polnich cest
e Metodicky privodce ndvrhem a realizaci vozovek nizkokapacitnich komunikaci
e Terénni priazkum z listopadu 2021
e Geodetické zaméteni — Geocart CZ a.s. (12/2021)
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a. Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uizemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Planovana stavba se nachazi v Plzenském Kkraji, v okrese Domazlice, na katastralnim tzemi
Prapoftisté a Bridek.

Jedna se o rekonstrukci stavajici polni cesty. StavenisSté je vymezeno parcelou vy¢lenénou vV ramci jiz
schvalené komplexni pozemkové upravy pro polni cestu.

B.1.b. Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo veiejnopravni
smlouvou izemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Jedna se o rekonstrukci stavajici polni cesty na parcele ostatni plochy se zptisobem vyuziti ostatni
komunikace. Dle Uzemniho planu mésta Kdyné je navrzeny zamér situovan v nezastavéném uzemi a
Vv plose dopravni infrastruktury. Planovana stavba je v souladu s izemnim planem mésta Kdyné.

Zadéni vystavby polni cesty vychazi ze schvaleného planu spoleénych zatizeni, ktery byl zpracovan
v ramci KoPU v k.u. Prapofisteé, 9/2016 a behem kterého doslo k vymezeni samostatnych parcel pro polni
cesty.

Dle § 12 odst. 3 zédkona ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych upravach a pozemkovych tfadech a o
zmeéné zakona €. 229/1991 Sb., o uprave vlastnickych vztaht k ptidé€ a jinému zemédélskému majetku, ve
znéni pozdéjsich predpist, se upousti od vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby a od rozhodnuti o
vyuziti izemi.

B.1.c. Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho planovani,

v€etné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci
Stavba je v souladu s izemné¢ planovaci dokumentaci mésta Kdyné¢, viz. bod B.1.b.

B.1.d. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojii nerostii a
podzemnich vod

Geologické a geomorfologické poméry

Resené uzemi z hlediska geomorfologie:

Soustava: Sumavska soustava
Podsoustava: Ceskoleska podsoustava
Celek: Vserubska vrchovina
Podcelek: Jezvinecka vrchovina
Okrsek: Koutska vrchovina
Klimatické poméry

Resené tizemi spada dle Quitta do mirné teplé klimatické oblasti MT4. Charakterizuje ji mirné,
kratké, suché az mirn¢ suché 1éto, kratké pfechodné obdobi s mirné teplym jarem i podzimem a mirné
tepléd a sucha zima.

Pitdni poméry

V z4jmovém tzemi se nachdzeji predevsim hlinitopisCité az jilovitohlinité.

Z pudnich typl pfevazuji kambizemé, rankery a litozemé. Plida je na feSeném uUzemi stiedné
skeletovitd, mélka, s nizkou retencni vodni kapacitou (>100 mm) a hydrologickou skupinou piid B, ktera
znadi stfedni rychlost infiltrace (0,10-0,20 mm/min).
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Biogeografické élenéni

Z hlediska biogeografického ¢lenéni CR patii zdjmové uzemi do hercynské podprovincie, do
bioregionu 1.40 Branzovsky (Culek, 1996).

Resené tizemi naleZi do fytogeografického obvodu Ceskomoravské mezofyticum, okres 33
Branzovsky hvozd.

Potencialni pfirozena vegetace: Bucina s kycelnici devitilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum)
Resena lokalita se nachazi v biochote 4PJ — Pahorkatiny na bazickém krystaliniku 4. v.s.

B.1.e. Vy¢€et a zavéry provedenych prizkumu a rozbori
Terénni prizkum a méricské prdace

Pied zahajenim projekénich praci byl proveden terénni priazkum piredmétné lokality v listopadu 2021.
V ramci n¢j bylo provedeno zaméieni vSech rozmérl pro fadné vypracovani projektové dokumentace a
byla provedena fotodokumentace.

Geodeticke udaje

Reseny prostor véetné blizkého okoli a daldich prvka souvisejicich s vykreslenim a vytyéenim
navrzené stavby, byl geodeticky zaméfen 12/2021. Uzemi bylo zaméfeno firmou Geocart CZ a.s.,
Vv soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. Naméfena data byla geodety zpracovana
vypocetnim programem a nasledné byla pievedena do grafického prostiedi.

Geotechnicky prizkum

Nebyl proveden.

B.1.f. Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisi
Polni cesta se nenachéazi v uzemi s ochranou podle jinych pravnich ptepist.

B.1.g. Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému tuzemi apod.
Planovana stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

B.1.h. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

V uzemi

V prubéhu stavby mize dochazet ke zvySeni hladiny hluku, zvySené praSnosti a zvétSeni rizika
vzniku havérie pfi tiniku pohonnych hmot ¢i olejit ze strojii do pidy. Proto bude béhem vystavby bran
zfetel na minimalizaci té€chto negativnich vlivli na okoli stavby. Bude postupovano v souladu s nafizenim
vlady €. 272/2011 Sb. v platném znéni o ochrané zdravi pted nepifiznivymi U¢inky hluku a vibraci a se
zakonem ¢. 201/2012 Sb. v platném znéni, o ochrané ovzdusi.

Samotna polni cesta nebude mit trvaly negativni vliv na okolni stavby a pozemky a nedojde ke
zhorSeni odtokovych pomérti v izemi. Pouze vystavbou podéln¢ho drénu odvodiujici plan polni cesty
zausténého do zasakovacich jimek dojde k usmérnéni podpovrchovych vod.

B.1.i. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin

Pii realizaci stavby dojde ke kaceni 2 ks dievin s obvodem kmene ve vysce 130 cm do 80 cm a keie o
plose 25 m?. Kéceni je nutné kvuli roz§ifeni koruny stavajici vozovky a umisténi vyhybny na zacatku
useku polni cesty. Dale v ptipad¢ potieby dojde k profezani, popiipad€ i kdceni kefového spolecenstva,
které se nachédzi na levé stran¢ polni cesty a 1 v soucasné dob¢ zasahuje cCastecné do jizdniho pruhu
stavajici polni cesty, ktera se bude jeSté rozSifovat, a proto mize pomistn¢ vzniknout potieba kaceni
zapojeného porostu o predpokladanych jednotlivych plochach do 40 m?,

Asanace ani demolice nebudou potieba.
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B.1.j. PoZadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory ZPF nebo PUPFL

V ramci stavby nedojde k trvalému ani docasnému dotéeni pozemkt s ochranou ZPF a PUPFL.
Dojde pouze k dotéeni parcel ve vzdalenosti do 50 m od parcel s ochranou PUPFL.

Parcely katastru nemovitosti k.u. Prapofristé:

, . Ly . Dotceni
p.C. Vastnik / pravo Adresa DI Vymze " | Ochrana DOt,cemz docasné
hospodarit pozemku (m°) trvalé (m°) (m)
1073/1| Mésto Kdyng | Namesti 1, 34506 Lesni | 546055 | pyppL i i
Kdyné pozemek
Parcely katastru nemovitosti k.u. Bridek:
5 a a5 « . | Dotéeni
P.C. VAR pravo Adresa Dl Vymge " | Ochrana DOt,cemz docasné
hospodarit pozemku (m?) trvalé (m°?) (m?)
“ " " Lesni
465 Meéstys VSeruby ¢.p. 77,345 07 118 007 PUPFL - -
pozemek

B.1.k. Uzemné technické podminky
Polni cesta navazuje na ucelovou komunikaci z jihu a ze severu navazuje na mistni komunikaci.
Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu.

Dale polni cesta nevylucuje pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace a nema zadné
bariéry omezujici pohyb téchto osob.

B.1.l. Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Je pocitano se soubéznou vystavbou navazujiciho useku polni cesty VC 2.1.2. v k.u. Bridek.
Pfedbézny termin realizace je uréen na podzim 2022.

B.1.m. Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Stavbou budou dotéeny pozemky ve Plzeniském kraji, v okrese Domazlice, Vv k.0. Prapofisté a
k.u. Brudek, parcely jsou vedeny v katastru nemovitosti:

Parcely katastru nemovitosti k.u. Praporisté:

a a Y . Dotceni
p.C. Vlastnik / pravo Adresa Druh Vymzera Ochrana Dot’cenl2 docasné
hospodaiit pozemku (m?) trvalé (m°?) (m)
1931 | Mésto Kdyng | Namesti 1, 345061 Ostati | 4 g i 25 20
Kdyné plocha
N N Namesti 1, 345 06 | Ostatni
1945 Mésto Kdyné Kdyné plocha 1404 850 350
Parcely katastru nemovitosti k.u. Bridek:
, . S _ Dotceni
p.C. Viastnik / pravo Adresa Druh Vym2e " | Ochrana DOt,cemz docasné
hospodarit pozemku (m?) trvalé (m°?) (m)
867 | Mastys Vieruby | &p. 77,345 07 glsgiﬁ; 5105 i 15 5
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B.1.n. Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Stavba nevyzaduje ochranné ani bezpecnostni pasmo.

B.1.0. Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Polni cesta nema pozadavky na monitoring dokoncené stavby.

B.1.p. MozZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Popséno v bodé B.1 k.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

B.2.1.a. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

B.2.1.b. U&el uZivani stavby

Jedna se o rekonstrukci polni cesty, ktera bude slouzit ke zpfistupnéni zemédélskych pozemkid a
Krajiny — realizace planu spoleénych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych tGprav.

B.2.1.c. Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

B.2.1.d. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Polni cesta nevylucuje pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace a nemé zadné bariéry
omezujici pohyb téchto osob.

B.2.1.e. Informace o zohlednéni podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi
Dotcené organy statni spravy i spravci siti byli béhem zpracovani projektové dokumentace osloveni.
Jejich stanoviska jsou uvedeny v piiloze E. Dokladova ¢ast.

Zohlednéni podminek dotCenych organt a spravci siti je uvedeno Vtextové a vykresové Casti
projektové dokumentace.

B.2.1.f. Celkovy popis koncepce FeSeni stavby vcetné zakladnich parametri stavby
Koncepce feseni stavby:
SO 101: Polni cesta

V ramci rekonstrukce polni cesty dojde k odstranéni soucasnych vrstev vozovky, odkopu a rozsiteni
zemni plang, ktera bude vyprofilovana do pii¢ného sklonu 3 % a zhutnéna na Ege, = min. 30 MPa.
V piipadé, ze nebude mozné docilit pozadovaného zhutnéni, dojde k sanaci zemni plané §térkodrti SD
fr. 0/63 mm v tl. 400 mm, ktera bude polozena na geotextili tkanou pro vyztuz a separaci s pevnosti
v tahu 50 — 80 kN/m. Pro sanaci lze ¢aste¢né pouzit i kamenivo vytézené z pivodni konstrukce vozovky.
V ptipadég, Ze sanace nebude potieba, 1ze kamenivo vyuzit do spodni podkladni vrstvy vozovky.

Nasledné budou poloZeny podkladni vrstvy ze §térkodrti SD fr. 0/63 mm vtl. 200 mm a
SD fr. 0/32 mm v tl. 200 mm. Dale bude nanesen infiltrani postiik z asfaltové emulze a poloZena vrstva
podkladniho asfaltobetonu ACP 16+ v tl. 70 mm, na kterou bude nanesen spojovaci postiik ze silnicniho
asfaltu a poté bude poloZena vrstva asfaltobetonu obrusného ACO 11 v tl. 40 mm. Celkova tloustka nové
konstrukce bude 510 mm, §itka obrusné vrstvy asfaltobetonu 3,5 m. Na zavér budou zfizeny oboustranné
krajnice S$itky 0,25 m ze Stérkodrti fr. 0/32 mm, tl. 110 mm.
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V piipadé€ odpovidajici kvality stavajicich vytéZenych konstrukénich vrstev vozovky je Ize po dohodé
s investorem vyuzit jako spodni podkladni vrstvu do novych konstruk¢nich vrstev / sanaci plang, jinak je
pocitano s jejich odvozem na skladku / recyklacni centrum.

Polni cesta bude odvodnéna pticnym sklonem vozovky do navazujiciho zatravnéného pasu. Zemni
plan bude odvodnéna podélnym drénem vyusténym do zasakovacich jimek.

Jeden ze stavajicich sjezdi na mistni komunikaci bude nutné dle vyjadieni DI PCR zrusit, dojde tedy
k odstranéni konstruk¢nich vrstev vozovky, ohumusovani a oseti.

SO 801: Kaceni

Pti realizaci stavby dojde ke kaceni 2 ks dfevin s obvodem kmene ve vySce 130 cm do 80 cm a kefe o
plose 25 m? V piipadé nutnosti dalSiho kdceni bude kontaktovan ptislusny spravni organ ochrany ptirody
a krajiny — M¢U Kdyng.

SO 802: Nahradni vysadba

Za kaceni 3 ks dfevin byla navrzena adekvatni ndhradni vysadba dle pozadavku ptislusného
spravniho orgénu ochrany piirody a krajiny — MéU Kdyn¢. Umisténi, druh a pocet nahradni vysadby je
uvedeno ve vykresu C.6. Situace ndhradni vysadby.

Parametry stavby:

Délka cesty: 200 m

Siika jizdniho pasu: 35m

Celkova 8iika v koruné: 4,0m

Pti¢ny sklon: jednostranny 3 %

Zpevnéni: asfaltobeton + oboustranné krajnice ze Stérkodrti
Ttida dopravniho zatizeni: \

B.2.1.g. U zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu, zavéry pruzkumu

Jedna se o stavajici polni cestu zpevnénou $térkodrti v predpokladané tloustce min. 0,3 m. Sitka
zpevnéni okolo 3 m.

B.2.1.h. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba nevyzaduje ochranu podle jinych pravnich predpist.

B.2.1.i. Zakladni bilance stavby

Dokoncena stavba vzhledem ke svému charakteru nebude vyzadovat potfeby a ani spotieby meédii a
hmot. Odvod destovych vod z koruny polni cesty do ptilehlého zatravnéného terénu bude zajistén 3 %
pricnym sklonem. Dokoncend stavba nebude produkovat zadné odpady.

B.2.1.j. Zakladni piedpoklady vystavby

Predpokladana lhiita vystavby: 3 mésice
Ptedpokladané zahajeni a dokonceni stavby:  09/2022 — 11/2022
Harmonogram stavby: Viz. B.8.p.

Stavbu bude mozné povazovat za dokoncenou a schopnou predani do uZivani az po dokonceni vSech
jejich Casti.

B.2.1.k. Zikladni poZzadavky na pred¢asné uZivani staveb

Stavba nebude predcasné uzivana.

B.2.1.1. Orienta¢ni naklady stavby
Piedpokladané stavebni naklady jsou uvedeny v rozpoctu, piiloha ¢islo G. (paré ¢. 1 a 2).

Cenova soustava je pouzita URS 2022/1, www.urspraha.cz.
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Ttidniky, Ciselniky, klasifikace a katalogy polozek stavebnich praci a montazi technologickych
zafizeni (cenové a technické podminky) pouzity dle www.cs-urs.cz.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

B.2.2.a. Urbanismus
Rekonstrukce stavajici polni cesty nebude mit vyznamny vliv na urbanismus.

B.2.2.b. Architektonické reSeni

Pti rekonstrukci polni cesty bude pouzito asfaltobetonu a Stérkodrté pro krajnice, smérové a vyskové
vedeni trasy polni cesty bude pfizplisobené okolnimu terénu tak, aby trasa spliiovala normové pozadavky
a zaroven aby polni cesta plynule navazovala na okolni prosttedi.

B.2.3. Celkové technické reSeni

B.2.3.a. Popis celkové koncepce technického FeSeni
Popséno v bodé B.2.1.1.

B.2.3.b. Celkova bilance naroku vSech druhiu energii
Dokoncena stavba vzhledem ke svému charakteru nebude vyzadovat potieby a ani spotieby energii.

B.2.3.c. Celkova spotieba vody
Polni cesta nebude vzhledem ke svému charakteru vyzadovat spotiebu vody.

Odvod destovych vod z koruny polni cesty bude proveden 3% piicnym sklonem do navazujiciho
zatravnéného pasu pro nasledné vsakovani na parcele polni cesty.

B.2.3.d. Celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadd a emisi, zpasob nakladani
S vyziskanym materialem

Nakladani s odpady a jejich likvidaci zajisti dodavatel stavby v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.
o odpadech, v platném znéni, a s vyhlaskou MZP ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
V platném znéni. Jejich zatiidéni bude provedeno dle pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 8/2021 Sb.

Pti vystavbé polni cesty dojde ke kaceni 2 ks dfevin a 1 ks kefe a odstranéni jejich patezi, popf. 1
kefového spolecenstva.

Stérkodrt’ ze stavajici konstrukce vozovky bude v p¥ipadé jeji vhodnosti pouZita do spodni podkladni
vrstvy, pfipadné na sanaci zemni plang€. Dale vykopy pro novou konstrukci vozovky vznikne piebyte¢na
zemina.

S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii nakladani s odpady. Odpady budou piedany osobé
opravnéné k jejich prevzeti a budou vyuZity prednostné k recyklaci, ptipadné do jiného zatfizeni ur¢eného
pro nakladani s odpady.

Piedpoklad je odvoz do recyklac¢niho stiediska s dopravni vzdalenosti do 20 km.

Piedpokladany objem odpadii:

Predpokladané Katalog odpadli

Odpad

P mnozstvi (m* /1) | &islo nazev
Travni porost, dfevni hmota 10/7 02 01 03 | Odpad rostlinnych pletiv
Asfaltobeton 3.3/7.26 1701 01 Asfaltové smési neuvedené pod

Cislem 17 03 01

Zemina a kameni neuvedené pod
¢islem 17 05 03

Zemina a kameni z podlozi

740,6 /1333 17 05 04
vozovky
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B.2.3.e. Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni verejné komunikacni sité

Stavba nebude napojena technickou infrastrukturu.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Polni cesta nevylucuje pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace a nemé zadné bariéry
omezujici pohyb téchto osob.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby
Uzivani stavby nepiedstavuje zadna rizika.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekta

B.2.6.a. Popis soucasného stavu
Popsano v bod¢ B.2.1.g.

B.2.6.b. Popis navrzeného reSeni
Popséano v bod¢ B.2.1.1.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
V ramci stavby nebude umisténo technické ani technologické zatizeni.

B.2.8. Zasady poZarné bezpecénostniho FeSeni

Béhem stavby se nepfedpokladd vznik zvySeného rizika pozaru pfi manipulaci se stavebnim
materidlem a prostiedky, jelikoz bude stavba provadéna v otevieném terénu, proto neni nutno provadét
specialni opatieni proti pozaru. Pii stavbé bude udrzovédna prijezdnost pfistupovych komunikaci,
dopravni a mechanizacni prostfedky vcetné zafizeni staveni$t¢ budou zabezpeCeny dle svych platnych
pfedpist, stavebni materidl nebude ukladan do prostoru piistupovych komunikaci, aby byla zajiSténa
dostupnost tizemi pro vozidla IZS po celou dobu stavby.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana
Pro polni cestu neni relevantni.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiredi

Nejsou kladeny Zadné podminky pro hygienické pozadavky na stavbu a pozadavky na pracovni
prostiedi vzhledem k jednoduchosti stavby.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pied negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi
Body B.2.11.a. — B.2.11.f. nejsou pro rekonstrukci polni cesty relevantni. Stavba se nenachazi
V rizikovém uzemi.

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu
Stavba nebude pfipojena na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reSeni

B.4.a. Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzZivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace
Je bezpodminecné nutné provést oznaceni v souladu se vzorovymi zna¢kami v souladu s piedpisy pro
BOZP. Vzhledem k moZznému ohrozeni tcastnikii dopravniho provozu pohybujici se stavebni technikou
bude projednéno s pfisluSnymi organy vetejné spravy dopravni omezeni.
14



Polni cesta VPC 8 v k.0. Prapoftisté ABH. Textova ¢ast

Minimaln& 30 dni pfed zahajenim stavebnim praci je nutné poslat zadost o pfedchozi souhlas PCR se
zvlastnim uzivanim pozemnich komunikaci, vetné¢ ¢asového harmonogramu praci. Pfechodné znaceni
navrhne, doda a instaluje odborna firma s opravnénim tuto ¢innost vykonavat.

Pro umisténi docasného dopravniho znaCeni se ptfedpokladd pouziti schématu C/1 dle TP66 pfi
rekonstrukci sjezdu. Pii rekonstrukci polni cesty bude na pfistupovém misté k polni cesté¢ umisténo
dopravni znaCeni B1+E13+S7+Z2 — zékaz vjezdu + dodatkova tabulka Mimo vozidel stavby +
preruSované zluté svétlo + zabrana pro oznaceni uzavirky a na mistni komunikaci 2x dopravni znaceni
A22 + E13 — Pozor vyjezd vozidel ze stavby.

Po dokonceni stavebnich praci budou vSechny dot¢ené komunikace uvedeny do ptivodniho stavu.

Polni cesta nevylucuje pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace a nema zadné bariéry
omezujici pohyb téchto osob.

B.4.b. Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Polni cesta navazuje na uc¢elovou komunikaci z jihu a ze severu navazuje na mistni komunikaci.
Tato mistni komunikace bude slouzit jako pfistupova cesta.

B.4.c. Doprava v klidu
V ramci polni cesty se netesi.

B.4.d. PéSi a cyklistické stezky
V trase polni cesty vede pé&Si turisticka trasa. Stavajici znaceni trasy zlistane zachovano.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

B.5.a. Terénni apravy

Pii provadéni zemnich praci je uvazovéano s prebytecnym vykopkem, ktery vznikne pti vyhloubeni
jémy pro nové konstrukéni vrstvy vozovky. Tento ptebytecny vykopek bude piredan osobé opravneéné
k pfevzeti odpadu, dale s nim bude nakladano v souladu s hierarchii nakladani s odpady.

B.5.b. PouZité vegetacni prvky
Pti realizaci stavby dojde ke kaceni 2 ks dfevin s obvodem kmene ve vySce 130 cm do 80 cm a kefe o

plose 25 m?. Kéceni je nutné kviili rozsifeni koruny stavajici vozovky a umisténi vyhybny na za&atku
useku polni cesty. Dale v ptipad¢ potieby dojde k profezani, popiipadé i kaceni kefového spolecenstva,
které se nachazi na levé stran€ polni cesty a 1 v souasné dob¢ zasahuje ¢aste¢né do jizdniho pruhu
stavajici polni cesty, kterd se bude jesté¢ rozSifovat, a proto mlize pomistné vzniknout potieba kaceni
zapojeného porostu o piedpokladanych jednotlivych plochach do 40 m?.

Za kéceni 3 ks dievin byla navrzena adekvatni nahradni vysadba dle poZadavku ptisluSného
spravniho organu ochrany pfirody a krajiny — M&U Kdyng&. Umisténi, druh a poéet néhradni vysadby je
uvedeno ve vykresu C.6. Situace ndhradni vysadby.

B.5.c. Biotechnicka opatreni
V ramci stavby nebudou provadéna biotechnicka opatieni.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

B.6.a. Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

V pribéhu stavby muze dochazet ke zvySeni hladiny hluku, zvySené praSnosti a zvétSeni rizika
vzniku havérie pii tniku pohonnych hmot ¢i olejlii ze strojii do pidy. Proto bude béhem vystavby bran
zietel na minimalizaci téchto negativnich vlivii na okoli stavby. Bude postupovano v souladu s natizenim
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vlady €. 272/2011 Sb. v platném znéni o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Uc¢inky hluku a vibraci a se
zékonem €. 201/2012 Sb. v platném znéni, o ochran¢ ovzdusi.

Samotna polni cesta nebude mit trvaly negativni vliv na okolni stavby a pozemky a nedojde ke
zhorseni odtokovych poméri v Gizemi. Pouze vystavbou podélného drénu odvodiujici plan polni cesty
zausténého do zasakovacich jimek dojde k usmérnéni podpovrchovych vod.

Se vzniklym odpadem bude nalozeno v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném
znéni, a s vyhlaskou MZP €. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni (pfedani
k recyklaci).

B.6.b. Vliv na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Rekonstrukei polni cesty nedojde k negativnimu vlivu na pfirodu a krajinu.

B.6.c. Vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000
Stavba se nenachazi v Evropsky vyznamné lokalit¢.

B.6.d. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Rekonstrukce polni cesty neni pfedmétem posuzovani vlivi stavby na Zivotni prostiedi ve smyslu
zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.

B.6.e. Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich predpisi

Navrh rekonstrukce polni cesty respektuje stavajici vedeni siti technické infrastruktury a jejich
ochranna pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Projekt se netyka pozadavkl na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.a. Poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi
V ramci stavby bude potieba dovoz a ptipadné docasné ulozeni stavebniho a pomocného materialu
(material do konstrukénich vrstev vozovky).

B.8.b. Odvodnéni stavenisté

Staveni$té bude umisténo na vhodnych nepodmacenych plochach, jejichz odvodnéni bude zajisténo
gravitaénim odvodem dest'ovych vod.

B.8.c. Napojeni stavenis$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Ptijezd ke stavenisti bude zajistén ze severu po mistni komunikaci.

Napojeni na technickou infrastrukturu se neptedpoklada. ZajiSténi el. energie muze byt feSeno
agregatem.

B.8.d. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem stavby se neptedpoklada negativni vliv na okoli stavby. Dotcené komunikace budou béhem
stavby dle potieby ¢istény a po ukonceni stavebnich praci uvedeny do ptivodniho stavu.
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B.8.e. Ochrana okoli stavenis$té a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté véetné zafizeni staveni$té, mezideponie a skladky materidlu bude ohranic¢eno a oznaceno
dle zasad uvedenych v natfizeni vlady 591/2006 Sb. Vstupy a vjezdy na stavenisté¢ budou oznaceny
vystraznymi znaCkami zakazujici vstup nepovolanych osob.

Pti realizaci stavby dojde ke kaceni 2 ks dfevin s obvodem kmene ve vySce 130 cm do 80 cm a kefe o
plose 25 m?. Kéceni je nutné kvuli rozsifeni koruny stavajici vozovky a umisténi vyhybny na zacatku
useku polni cesty. Dale v pfipad¢ potieby dojde k profezani, poptipadé i kaceni kefového spolecenstva,
které se nachazi na levé strané polni cesty a i v soucasné dob¢ zasahuje ¢astecné do jizdniho pruhu
stavajici polni cesty, ktera se bude jesté¢ rozSifovat, a proto mize pomistné vzniknout potieba kaceni
zapojeného porostu o predpokladanych jednotlivych plochach do 40 m?.

Asanace ani demolice nebudou potieba.

Po dokonceni stavby budou veskeré docasné dotéené pozemky uvedeny do ptivodniho stavu.

B.8.f. Maximalni zabory pro stavenisSté (docasné/trvalé)

Detailni navrh zafizeni stavenisté provede az podle vysledki vybéru dodavatele sam dodavatel. Pro
stavbu nejsou predepsany specidlni objekty zafizeni stavenisté. Drobné objekty zafizeni stavenisté jako
maringotky, sklad naradi, materidlu, apod. je nutno dohodnout s investorem. Napojeni el. energie mtze
byt feSeno agregatem.

Objekty zatizeni stavenisSté, skladky materidlu a pfipadné mezideponie budou ziizeny v misté€ stavby.

Umisténi zafizeni staveni$té zajisti dodavatel stavby ve spolupraci s investorem.

Veskeré souvislosti tykajici se zafizeni stavenisté jsou véci dodavatele stavby, ktery bude vybran ve
vybérovém fizeni.

Maximalni zabory pro stavenisté:

Parcely katastru nemovitosti k.u. Praporisté:

a a . « . | Dotéeni
P.C. Vlastnik / pravo Adresa Druh Vymzera Ochrana Dot’cenl2 docasné
hospodarit pozemku (m?) trvalé (m°?) (m?)
1931 | Mésto Kdyng | Namesti 1, 345061 Ostatni | 4 g i 25 20
Kdyné plocha
N " Namesti 1, 345 06 | Ostatni
1945 Meésto Kdyné Kdyné plocha 1404 850 350
Parcely katastru nemovitosti k.u. Brudek:
Dotceni
* Vlastnik / pravo Druh Vyméra Dotceni s
LS hospodaiit Pl pozemku (m?) QI trvalé (m?) do(::]lzs)ne
867 | Mdstys Vieruby | &p. 77, 34507 gﬁ:ﬁﬁ; 5105 ; 15 5

B.8.9. Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pro polni cestu neni relevantni.

B.8.h. Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadii a emisi pFi vystavbé a jejich likvidace

Nakladani s odpady a jejich likvidaci zajisti dodavatel stavby v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb.
o odpadech, v platném znéni, a s vyhlaskou MZP ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
Vv platném znéni. Jejich zatfidéni bude provedeno dle ptilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 8/2021 Sb.
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Pti vystavbé polni cesty dojde ke kaceni 2 ks dfevin a 1 ks kefe a odstranéni jejich pafezil, popf. i
kefového spolecenstva.

Stérkodrt’ ze stavajici konstrukce vozovky bude v piipadé jeji vhodnosti pouZita do spodni podkladni
vrstvy, pfipadné na sanaci zemni plané. Déle vykopy pro novou konstrukci vozovky vznikne ptebyte¢na
zemina.

S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii nakladani s odpady. Odpady budou piedany osobé
opravnéné k jejich prevzeti a budou vyuzity prednostné k recyklaci, ptipadné do jiného zatizeni ur¢eného
pro nakladani s odpady.

Piedpoklad je odvoz do recykla¢niho stiediska s dopravni vzdalenosti do 20 km.

Piredpokladany objem odpadi:

Predpokladané Katalog odpadli

Odpad

P mnozstvi (m> /1) | &slo nazev
Travni porost, dfevni hmota 10/7 02 01 03 | Odpad rostlinnych pletiv
Asfaltobeton 33/7.26 170101 Asfaltové smeési neuvedené pod

¢islem 17 03 01

Zemina a kameni zpodlozi Zemina a kameni neuvedené pod
VOZOVKy 740,6/1333 170504 ¢islem 17 05 03

B.8.i. Bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

Pti stavbé vznikne piebytek zeminy, ktera bude piednostné pfedana k recyklaci, piipadné do jin¢ho
zatizeni uréeného pro nakladani s odpady.

Tabulka bilanci vykopti a nasypu

Vykopy (m°) Nésypy (m°)
g | .
> ER -
2 gl 8 > 2 | S8
2 S8 | € & 2| | 2%
el > 4 n \(I) N > — A
o o o ‘E [«5) ﬁ Nl > ﬁ 4B} e —
8 g a O g \>\§ 8 17 g qN_) ‘5
&l E| o S22 S E 2| E2| S|
2| ol>8| o] =82 o Flog| (m)
Celkem | 49,6 | 54,9 |7275| 1879 | 58 | 33,4 | 187,9 | 740,6
(m?) 1019,9 1019,9 0

B.8.J. Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

V pribéhu stavby muze dochazet ke zvySeni hladiny hluku, zvySené praSnosti a zvétSeni rizika
vzniku havérie pii tniku pohonnych hmot ¢i olejli ze strojii do pidy. Proto bude béhem vystavby bran
zietel na minimalizaci téchto negativnich vlivli na okoli stavby. Bude postupovano v souladu s nafizenim
vlady €. 272/2011 Sb. v platném znéni o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci a se
zakonem €. 201/2012 Sb. v platném znéni, o ochrané ovzdusi.

B.8.k. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti

Béhem celé stavby je nezbytné dodrzovat bezpecnostni piedpisy pii praci a ochranu zdravi pii praci,
v souladu s ustanovenim Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a Natizeni vlady ¢. 591/2006 o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, v platném
znéni. ZvIasté je tfeba veénovat zvySenou pozornost pifi provadéni zemnich praci a pii praci pod
elektrickym vedenim.
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Uréeni koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdaci:

Dle zékona 309/2006 Sb. §14 v platném znéni, budou-li na stavenisti plsobit soucasné zaméstnanci
vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen urcit potfebny pocet koordinatorit BOZP na
stavenisti s piihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci. Koordinator BOZP
bude urcen jiz ve fazi ptipravy, pokud je divodné se domnivat, Ze stavba bude provadéna alesponn dvéma
zhotoviteli stavby. Vzhledem k rozsahu stavby a navrZzenym technologiim vystavby se piredpoklada
¢innost pouze jednoho zhotovitele.

Vzhledem k rozsahu dila a za skutecného splnéni podminek dle §15 zadkona 309/2006 Sb. se
neptedpoklada povinnost zaslat ozndmeni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace. V pribéhu
vystavby budou provadény prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo posSkozeni zdravi podle prilohy €. 5 k Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a proto musi byt
vypracovan Plan BOZP.

Z konkrétnich norem a zakonu je nutno dodrZovat a respektovat:
e CSN 73 3050 Zemni prace

e CSN 83 9061 Ochrana stromtl porostil a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich
e (SN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
e (SN 73 6126-1 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 1: Provadéni a kontrola shody

e Zakon €. 258/2000 Sb., dle platného znéni, o ochrané vetejného zdravi a o zméné nekterych
souvisejicich zakont

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., dle platného znéni, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalsich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci).

e Nartizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., dle platného znéni, o blizS§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich predpisech prokazatelné
pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych vedeni ¢i jinych vedeni
musi byt navic prokazateln¢ pouceni o tom, ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zplisobu prace v
téchto pasmech.

B.8.l. Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Polni cesta nevylucuje pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace a nema Zadné bariéry
omezujici pohyb téchto osob.

B.8.m. Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Dodavatel stavby musi zajistit bezpecnost silnicniho provozu na prilehlych vedlejsich a
nezpevnénych komunikacich. Je tfeba vyjezd ze stavenisté opatfit nezbytnymi omezujicimi a vystraznymi
znackami.

Je bezpodminecné nutné provést oznaceni v souladu se vzorovymi znackami v souladu s ptedpisy pro
BOZP. Vzhledem k moZznému ohrozeni ucastnikii dopravniho provozu pohybujici se stavebni technikou
bude projednano s ptisluSnymi orgény veiejné spravy dopravni omezeni.

Minimaln& 30 dni pfed zahajenim stavebnim praci je nutné poslat zadost o pfedchozi souhlas PCR se
zvlastnim uzivanim pozemnich komunikaci, v€etn€ ¢asového harmonogramu praci. Pfechodné znaceni
navrhne, doda a instaluje odborna firma s opravnénim tuto ¢innost vykonavat.

Pro umisténi docasného dopravniho znaceni se piedpokladd pouziti schématu C/1 dle TP66 pii
rekonstrukci sjezdu. Pfi rekonstrukci polni cesty bude na piistupovém misté k polni cesté¢ umisténo
dopravni znaCeni B1+E13+S7+Z2 — zékaz vjezdu + dodatkovd tabulka Mimo vozidel stavby +
prerusované zluté svétlo + zabrana pro oznafeni uzavirky a na mistni komunikaci 2x dopravni znaceni
A22 + E13 — Pozor vyjezd vozidel ze stavby.
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Po dokonceni stavebnich praci budou vSechny dotcené komunikace uvedeny do ptivodniho stavu.

B.8.n. Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Béhem stavby se nepfedpoklada soubézna vystavba v prostoru stavby.

Béhem vypracovavani projektu byly osloveny organizace, které mohou v zajmovém uzemi
provozovat inzenyrské sit¢ a dalsi zafizeni. Tito sepsali sva vyjadfeni se zékresy s podminkami, za
kterych je mozno jejich zafizeni kiizit nebo mijet. Je bezpodminec¢né nutné, aby se zhotovitel seznamil s
podminkami, které kladou spravci siti a dotCenych zatfizeni a v pfipad¢ stietu se sit€émi je nutné zajistit
vyty€eni jejich priubéhu.

Priprava uzemi - opatieni pired zahajenim stavebnich praci:

e oznacit zakaz vstupu nepovolanym osobam K prostoru rekonstrukce polni cesty

e dodrZeni vSech zasad a ptedpist dle zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

B.8.0. Zartizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu
Popsano v bod¢ B.8.f.

B.8.p. Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, plan kontrolnich prohlidek stavby
1.  Vytyceni stavby, staveniste, piistupovych tras, soub&¢hu a kiizeni s vetejnymi sitémi
e vytyCeni bude provedeno osobou opravnénou pro ovéfovani vysledkli zemémeétickych
¢innosti
2.  Pfiprava staveni$té
e Zajisténi ohraniCeni a oznaceni staveniSté véetné pristupli na néj. Zajistit oznaCeni zakazu
vstupu nepovolanym osobam K prostoru vystavby

e Vybudovani zafizeni stavenisté a vyznaceni ploch pro skladovani materialu

Vykopové prace

Ztizeni podélného drénu, zasakovaci jimky

Vyprofilovani, ptipadné sanace a zhutnéni plané

Polozeni novych konstrukénich vrstev vozovky

Ohumusovani a oseti

Kontrola stavby pied dokon¢enim a soulad s projektovou dokumentaci.

© o N o kW

Uvedeni vSech dotfenych pozemki a komunikaci do ptivodniho stavu

Doporucuji se minimalné¢ dvé kontrolni prohlidky stavby, které v ramci kontrolnich dnt bude
organizovat investor stavby.

Prvni kontrolni prohlidka probéhne pfi pfedani stavenisté a posledni pred kolaudaci stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Polni cesta bude odvodnéna pficnym sklonem vozovky do navazujiciho zatravnéného pasu. Zemni
plan bude odvodnéna podélnym drénem vyusténym do zasakovacich jimek.

[ 4]
V Brné dne 16. 3. 2022 u%
Vypracoval: Ing. Petr Chytka
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H.EFOTODOKUMENTACE

Pohled na polni cestu v km 0,100 — po staniceni
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