List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatieni

BER31202002

Nazev opatieni v planu povodi

Podpora renaturacnich procest na vybranych vodnich tocich

Cislo opatfeni v kapitole planu

povodi 002

Katalogovy nazev opatieni Renaturace vodniho toku
Katalogové cislo opatieni 1202

Dilci povodi BER

ID vodniho Gtvaru vice VU

Nazev vodniho utvaru

HMWB -

Kraj Karlovarsky; Plzensky; Stfredocesky
Obec -
Katastralni uzemi -
Priblizna souradnice X S-JTSK 0
Priblizna souradnice Y S-JTSK 0

Ri¢ni kilometr -
Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni
Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni B

Popis opatieni

Podpora renaturacnich procesd na vodnich tocich vybranych vodnich Gtvara:

BER_0040
BER_0100
BER_0110
BER_0120
BER_0150
BER_0230
BER_0250
BER_0360
BER_0380
BER_0390
BER_0400
BER_0430
BER_0460
BER_0500
BER_0520
BER_0550
BER_0560
BER_0600
BER_0630
BER_0710
BER_0730

Renaturacni procesy lze iniciovat, podporovat nebo usmérriovat rozmanitymi vodohospodatsko —
ekologickymi opatfenimi, od velmi jednoduchych nedestruktivnich zasah( postupné zvétsujicich
Clenitost koryta po ¢astecné revitalizace. Opatfeni tohoto zaméreni by méla hlavné v usecich tokd ve
volné krajiné nahradit opatfeni, kterd zbyte¢né omezovala tvarovou a hydraulickou ¢lenitost koryt a
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zamezovala jejich samovolné renaturaci. Praxe spravy vodnich tok(, uplatfiovana ve
vodohospodarsky vyspélych zemich EU, pouziva rliznych opatreni k podpore renaturacnich procesu.

Napfriklad:

o Rozvlfiovani proudnice procistovanim nebo vyZinanim stfidavé zleva a zprava.

. Stfidavé vysazovani drevin, rovnéi podporuijici rozvifiovani proudnice. U&inné jsou oviem
pouze kusy, vsazené pfimo do biehové cary.

. Pomistni Stérkové nebo kamenité zahozy ve dné. Podporuji zméléeni koryta a obnovu jeho
hydraulické ¢lenitosti (stfidani broda a tdni), mohou slouZit obnové rybich trdlist.

. Vytvéreni rozmanitych figur ze Stérku, kamene a dfeva za Ucelem zmén proudéni v koryté.

Stfidavé zleva a zprava umistované vyhony mohou rozviriovat proudéni. Prvky tohoto charakteru
mohou podle umisténi v koryté a zplsobu provedeni podporovat vymilani nebo naopak sedimentaci
k posileni tvarové Clenitosti koryta. Lze jimi napfiklad omezit vymilani ¢asti brehu, kterd ma byt
chranéna, nebo naopak navést proudéni do mista biehu, kde je vhodné v zajmu vétsi ¢lenitosti
koryta vznik vymolu podporovat.

o Iniciaéni naruseni technického opevnéni koryta. Takové opatreni je ale mozné provadét poté,
co je radné vyresena skutecnost, Ze opevnéni mize predstavovat soucast dosud administrativné
existujiciho a majetkové inventarizovaného vodniho dila. Rovnéz je tfeba brat v Uvahu, Ze opevnéni
nebyva primarnim problémem technicky upraveného koryta. Tim je napfimeni, zahloubeni a
nadmérna kapacita. Destrukce opevnéni by sama o sobé mohla vést k nezddoucimu zahlubovani
koryta.

. Vytvareni struktur a objektd z pfirodnich materialQ, které se primarné uplatni jako stanovisté
a ukryty Zivocich(, skryse z plochych kamend, stérkova trdlisté, ponorené struktury z mrtvého dieva
apod.

Viiv1 4.1

Viiv 2

Viiv3

Zlepseni hydromorfologickych podminek vodnich Gtvard jinych
nez podélné kontinuity (napt. obnova rek, zlepseni pobfeznich
Klicovy typ opatieni 1 oblasti, odstranéni pevnych bfehi, opétovné spojenifek s
udolnimi nivami, zlepseni hydromorfologickych podminek
brakickych a pobreznich vod atd.).

Klicovy typ opatieni 2 Zlepseni rezimU proudéni nebo vytvoreni ekologickych tokd.

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho Gtvarul |HMF_MORF

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Ukazatel a stav vodniho utvaru 6

Nositel opatreni

Partnerska organizace

Naklady investicni [mil. Kc]

Naklady provozni [tis. K&/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondu EU

Moiné pirekazky

Efekt na chranénou oblast 1 -

Efekt na chranénou oblast 2 -

Efekt na chranénou oblast 3 -
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Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Parametry opatreni

Cyklus plant, ve kterém bylo
opatfeni navrZzeno

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatfeni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatfeni na patefnim toku

ano

Ukazatel zlepseni 1

hydromorfologie: morfologické podminky

zplsob hodnoceni efektu
opatieni ukazatel 1

ZlepSeni hodnoceni hydromorfolgického stavu

novy migracné prostupny usek od
f.km

novy migracné prostupny usek do
f.km

Ukazatel zlepsSeni 2

zpusob hodnoceni efektu
opatreni ukazatel 2

Ukazatel zlepSeni 3

zpusob hodnoceni efektu
opatreni ukazatel 3

Ukazatel zlepseni 4

zpusob hodnoceni efektu
opatreni ukazatel 4

Ukazatel zlepSeni 5

zplsob hodnoceni efektu
opatreni ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu
opatreni ukazatel 6

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2024

Prevzato z predchoziho cyklu

ne

BER31202002- str. 3z 4




Stav realizace opatfeni v roce k
datu vypinéni

nezahajeno

Stav realizace opatieni na konci
roku 2024

nezahajeno

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021 -
2024 (mil. Kc¢)

Z toho vyuzité prostiedky z fondu
EU (mil. K&)

Dopliujici text (napf. odtuvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v anglictiné
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