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1. Uvod

Definice krajiny se napti¢ riznymi obory a specializacemi odliSuje. Krajina je slozZity systém,
ktery nemUzeme pochopit zkoumanim jednotlivych ¢asti, ale komplexnim (holistickym)
pristupem.

Dle zdkona O ochrané pfirody a krajiny ¢. 114/1992 je , krajina ¢ast zemského povrchu s
charakteristickym reliéfem, tvorena souborem funkcné propojenych ekosystémda a
civilizacnimi prvky*.

Soucasna podoba krajiny je vysledkem prirodnich proces(, ale v poslednich tisiciletich
zejména procesll antropogennich. Clovék prvotné vyuzival zdroje, které mu krajina
poskytovala, a postupné ji zacinal pozménovat ke svému prospéchu. Nékteré zmény ale
z dlouhodobého hlediska nebyly ptiznivé. Dnes ale na krajinu nenahlizime jenom jako na
surovinovou a potravinovou banku, ale do popredi vstupuji hodnoty nemateridlni a
mimoprodukéni povahy. RGzné skupiny uzivatell se ale na krajinu divaji svym vlastnim
pohledem a prosazuji jiné zajmy jejiho vyuziti.

Ceska krajina tedy stoji pred otdzkou, jak se bude vyvijet do budoucna. Cilem je vytvoreni
trvale udrzitelné krajiny s prihlédnutim na jeji krajinny raz, historii, biodiverzitu a ochranu
prirody, ale také s drazem na socioekonomické vyuziti.

Tohoto cile mize byt dosazeno jenom vhodnym nastavenim GUzemné pldnovacich
dokumentaci, které by urCovaly pravidla a podminky k udrzitelnému a harmonickému
vyuzivani krajiny a zachovani jejich hodnot a funkci pro budouci generace, jak je mimo jiné
zminéno v Evropské umluvé o krajiné z roku 2000.

KRAJINNY PLAN
CHRASTAVA
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Pro¢ zrovna , Krajinny plan“?

V zasadé lze pristupy k definovani krajiny rozdélit na ekologické (soubor ekosystému),
geografické (East povrchu Zemé) a percepéni (prostor vnimany ¢lovékem). Pro potfeby
pldnovani krajiny a planovani v krajiné jsou relevantni vSechny tfi.

Co to prakticky znamena? Krajina ma rdznou strukturu:
drzby (vlastnictvi)
uzivateld materidlnich - ten kdo méa z krajiny hmotny benefit
uzivatell nemateridlnich - ten kdo ma z krajiny nehmotny benefit
daldich subjektt ji ovliviiujicich

A kazda tato skupina ma néjaké svoje vize, zajmy zistné &i nezistné, které rlznymi zplsoby
naplnuje. Tato struktura musi fungovat v mantinelech pravniho systému CR. Zaroven musi

fungovat dobre, nebot stat ma vétsi benefit z krajiny, do které nemusi investovat. VSechny
zajmy je nutné skloubit konkrétni koncepci Ci stratedgii.

Narodni dokumenty - nastavuji obecné rdmce, které poskytuji na lokadlni Urovni podporu

Uzemni studie krajiny - potizuji ORP pro celé izemi ORP. Hodné zalezi na iniciativé
zpracovatele a zejména mire zapojeni konkrétnich obci, které vSak byva pomeérné malé.

Uzemni plany - jiz jasné reflektuji potieby dané obce, ale velmi zalezi na zpracovateli, jestli
je schopen a ochoten dat uzemnimu planu dalsi pridanou hodnotu nad pozadavky
zadavatele. DalSim omezenim je striktni reSeni uzemi jedné obce a na hranicich se uzemni
pldn ¢asto nepotkavaiji.

Fungujici dokument musi vzniknout na popud a z potreby mistnich, zainteresovanych
subjektd. Zaroven by mél resit urdity logicky definovany segment krajiny (subpovodi,
geomorfologickd jednotka, ...). Z tohoto divodu vnikl predklddany ,Krajinny plan
Chrastava*“, ktery by mohl slouzit jako vzor pro daléi tzemi v Ceské republice.

a‘ i Cb~\5® 6/(103)



Krajinny plan Chrastava

2. Vymezeni a popis reSseného uzemi

Pro uUcely zpracovani krajinného planu bylo vymezeno zdjmové uzemi, které zahrnuje
prevaznou ¢ast mésta Chrastava, na plosSe 1947 ha. Konkrétné se jedna o katastralni uzemi
k.U. Horni Vitkov (782980), k.U. Dolni Vitkov (782971), k.U. Horni Chrastava (653837),

k.U. Dolni Chrastava (653829) a k.u. Chrastava | (653845).

Mésto Chrastava (némecky Kratzau) se nachazi v Libereckém kraji, na hranicich s Polskou
republikou. Dle Ceského statistického Gradu zde Zilo k 31.12. 2021 celkem 6260 obyvatel.

Kraj: Liberecky
Okres: Liberec
Stavebni urad: Méstsky urad Chrastava, Odbor vystavby a Uzemni spravy

.Frydlant

rastava

.Uberec

Ceska Lipa
* . Jablonec n.
Nisou

_Doksy

Lomnice n.
Popelkou

Obr. Pfehledna mapa zdjmového Uzemi v kontextu republiky a kraje
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Krajinny plan Chrastava

3. Krajinna analyza

3.1. Popis a hodnoceni primarni struktury krajiny

Primarni struktura krajiny neboli pfirodni predispozice, vznikla nezavisle na ¢lovéku a jeho
zadmérech. Je tvorena fyzicko-geografickymi prvky jakymi jsou geologie a geomorfologie
Uzemi, pedologie, klimatické podminky, ale zahrnujeme sem i pfirozenou potencialni
vegetaci, kterd by se zde vytvorila bez plsobeni ¢lovéka. Jedna se tedy o urdité
predispozice, které mizou byt respektovany, nebo pasobenim ¢lovéka mdzou vytvorit
problém.

3.1.1. Klimatické podminky

Stdle nejcastéji je vyuzivano klimatickych oblasti dle Quitta (1971), kde se nachdzime

v mirné teplé klimatické oblasti (MT5 a MT7). Quitt vychazel z klimatologickych dat, na
jejichz zakladé vybral 14 klimatologickych charakteristik, které podavaji dobré informace o
klimatickych pomérech z hlediska technickych, rekrea¢nich a zemédélskych uceld.

Klimaticka oblast

Obr. Mapa klimatickych pomérd zajmového dzemi
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MT 5: Zabird 206 ha z plochy zajmového Uzemi. Jaro je mirné az dlouhé, |éto je mirné az
mirné chladné, suché az mirné suché, az kratké, podzim je mirny az dlouhy, zima je mirné
chladnd, suchd az mirné sucha.

MT 7: Zabird 1 741 ha z plochy zdjmového Uzemi. Jaro je kratké a mirné, léto je mirné, mirné
suché a normalné dlouhé, podzim je kratky a mirné teply, zima je mirné chladnd, sucha az
mirné suchad a normalné dlouha.

Tab. Zakladni charakteristiky oblasti

. . .| Pocet Poccetvdn/ . .| Pocet |Pramérna| Pramérna | Pramérna | Primérnd
Klimaticka ) S primeérnou | Pocet dni . | . . . ... .,
letnich ledovych | lednova | cervencova | dubnova Fijnova
oblast , teplotou S mrazem ,
ani i ani teplota teplota teplota teplota
10 °C a vice
MT7 30-40 140-160 1710-130 40-50 -2az-3 16-17 6-7 7-8
MT5 30-40 140-160 130-140 40-50 -4 az-5 16-17 6-7 6-7
Primérny
pocet dni | Suma srazek Suma Pocet dnr .
. L . Suma Pocet .
Klimaticka se ve srazek v . se . Pocet
. . . . srazek . zatazenych | . 5 5
oblast srazkami vegetacnim zimnim celkem snehovou dni jasnych dni
Tmm a obdobr obdobr pokryvkou
vice
MT7 100-120 400-450 250-300 650-750 60-80 120-150 40-50
MT5 100-120 350-450 250-300 600-750 60-100 120-150 50-60

dennich Uhrnd je ale problematické kvUli nedostatecné hustoté sité srazkomeérd. Z tohoto
dlvodu je v rdmci dimenzovani navrh( vyuzivan program DES RAIN (Vassova & Kovar,

2011). Program pro urceni kratkych ptivalovych destd pouzivd metodu redukce
maximalnich ahrnd nejblizsi srazkomeérné stanice povodi. Nejblizsi stanice dle DES RAIN
jsou ve Frydlanté, Liberci a Machniné.

Tab. Hodnoty maximalnich dennich Uhrni srézek s pravdépodobnosti opakovani N let podle
Gumbela Hign (Mmm)

Stanice 2 roky 5 let 10 let 20 let 50 let 100 let
Frydlant 46,1 66,5 79,5 93,1 109,8 22,9
Liberec 43,7 62,6 74,8 87,4 102,9 15,1
Machnin 40,9 57,3 67,8 78,7 92,1 102,6

DalSi moznosti je vyuziti dat ze metodiky , Kratkodobé srazky pro hydrologické
modelovani a navrhovani drobnych vodohospodarskych staveb v krajiné” (Kavka a kol.,
2018), kterd rozSituje a doplnuje také vySe uvedené podklady. Metodika predklada Sest
syntetickych hyetogramd (tvard) Sestihodinovych srazek, které byly odvozeny z redlnych
srdzkovych epizod pro celé tzemi Ceské republiky. Jako zdkladni délka uvazované srazky
bylo zvoleno Sest hodin jako vhodny kompromis mezi dennim uhrnem, ktery je z hlediska
doby koncentrace v malém povodi pfilis dlouhym ¢asovym usekem, a hodinovym Uhrnem,
ktery zpravidla nezahrnuje celou pri¢innou srazku.

gwiw\s@
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Krajinny plan Chrastava

Tab. Navrhové srazky dle jednotlivych povodi (Online: www.fsv.cvut.cz)

Po;ggt’;/ v 2 roky 5 Jet 10 let 20 let 50 et 100 et
2-04-07-021 30,7 42,5 51,4 61,0 75,3 87,6
2-04-07-029 34,4 49,4 61,2 74,3 94,4 72,2
2-04-07-030 336 47,7 58,6 70,7 89,0 105,2
2-04-07-031 330 46,4 56,7 68,0 85,1 100,0
2-04-07-032 324 453 552 65,9 82,1 96,2
2-04-07-033 | 328 46,4 56,9 68,5 86,1 10,6
2-04-07-034 327 44,8 54,7 655 81,7 96,0
2-04-07-035 29,5 40,8 49,5 58,8 72,8 85,0
2-04-07-036 | 30,0 41,8 50,8 60,6 75,3 88,2

2-04-09-008/1| 31,2 44,0 53,9 64,6 81,0 954

Cislo povodi: 2-04-07-033
Vyméra: 11.44 km?
Uhrn navrhove srazky: 328 mm

Pribéh navrhovych srazek

R |

(] 60 120 180 240 200 360
Cas |min.|

Zastoupeni tvarl hyetogramu

gAPI - vztazeno k zastoupeni CNZ a CN3

Data CSV

Obr. Navrhové srazky s pribéhem na vybraném povodi (Online: www.fsv.cvut.cz)

Resend lokalita je v rdmci republikového porovnani na srazky nadprimérna.
Klimatické podminky vykazuji typickou krajinu podhuii CR. Z pohledu konfliktd
s ostatnimi krajinnymi strukturami, zde k zaddnym nedochazi.

~——
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3.1.2. Geologie, geomorfologie a pedologie

Geologie a geomorfologie:

Geomorfologie je v souCasné dobé chdpana jako véda s Uzkou vazbou na stavebni praxi,
tzn. Ze podrobna znalost geomorfologickych pomérd je velmi ¢asto vychozi podminkou
pro hodnoceni vhodnosti Uzemi pro urdity stavebni zamér. Z typU a tvard reliéfu v urcitém
horninovém prostredi Ize odvozovat zakladni informace o inzenyrskogeologickych

podminkach vystavby.

Tab. Zakladni geomorfologické rozdéleni

Plocha
Soustava Podsoustava | Oblast Celek Podcelek | Okrsek v zajmovéem
uzemi
Jestedsko - v x ; .
kozakovsky Zigéetdsky Zr%/zz;ofo ic4 19 ha
hibet Y
Krkoqos§ko— Krkonosska KrkonosSska | . . L/be.recka V/:at/s/a vicka 117 ha
jesenicka Zitavska kotlina panev
podsoustava | oblast . " - :
soustava panev Hradecka | Chrastavska
. . 1017 ha
panev kotlina
Jizerské Jizerska Albrechticka
. . 794 ha
hory hornatina | vrchovina

Z hlediska geologie se zde nachazeji nasledujici horniny (viz podrobnou mapu niz):

e muskovit-chloritické, muskovit-chlorit-biotitické, dvojslidné, a biotitické

metagranity az metagranodiority a ortoruly

e Dbiotitické a dvojslidné granity a granodiority, misty deformované a metamorfované
e fylity (chloritova, biotitova pripadné i granatova zéna)
e granity bohaté stopovymi prvky a turmalinické variety

e pisky, stérky, jily.

Pedologie:

Dle pedologické mapy se v sledovaném Uzemi je nej¢astéji se vyskytujicim padnim typem
kabizem, a to jak jeji kysela varieta, tak kambizem dystrickd. DalSimi pocetné vyraznymi
typy jsou pseudoglej primarni, fluvizem glejova, a luvizem pseudoglejova.

Tab. Vyskyt padnich typl v zajmovém dzemi

PGdNI typ Plocha v zajmoveém uzemi

Kambizem (typicka) varieta kyseld 633 ha
Kambizem dystricka 319 ha
Pseudoglej primarni 3017 ha
Fluvizem glejova 279 ha
Luvizem pseudoglejovad 245 ha
Hnédozem luvizemni 79 ha
Ranker (bez rozlisSeni subtypu) 41 ha
Podzol kambizemni 11 ha

gwiw\s@
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Krajinny plan Chrastava
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Obr. Geologickd mapa zdjmového uzemi
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Krajinny plan Chrastava
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b |

Obr. Zakladni geomorfologické &lenéni
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Krajinny plan Chrastava

[] Zajmové Gzemi
Pldni typ
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Obr. Pedologickd mapa uzemi
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Vyuzitelna vodni kapacita:

Vyuzitelnd vodni kapacita vyjadtuje rémcovou schopnost jednotlivych hlavnich pldnich
jednotek zdsobovat rostliny vodou. Vrstva obsahuje 5 kategorii s riznou Urovni VVK, kterd
je uddvdna v I.m2. Nizkou kapacitou se vyznaéuji pady s hodnotami < 79 I.m2, vysokou
kapacitou > 200 I.m?2. Hodnoty vyuzitelné vodni kapacity slouzi pfedevsim k vypoctu
velikosti zavlahové davky k jednotlivym plodindm a jeji velikost zavisi mimo jiné na
hloubce, do které jsou jednotlivé plodiny svymi kofeny schopny dosahnout. Je tedy rGzna
pro rizné rostliny. Konkrétni rostliny nebyly do vyslednych hodnot VVK zahrnuty, byla
uvazovana jen primérna hloubka profilu.

Tab. Rozmezi hodnot vyuzitelné vodni kapacity

Rozmezi hodnot (l.m32) Slovni hodnoceni
> 200 Vysoka
150 - 199 VyssSi stfednf
110 - 149 Stredni
80 - 109 NiZsi stredni
<79 Nizk3d

Retenc¢ni vodni kapacita:

Retenéni vodni kapacitu mUzZzeme charakterizovat jako mnozstvi vody, které je plda
schopna zadrzet v systému kapildrnich poérd a postupné ji pro potfeby rostlin uvolnovat.
Aplikovany metodicky postup vyuzivd databazi bonitovanych pudné-ekologickych
jednotek a jejich kategorizaci do hydrologickych skupin, dale pak udaje z datové banky
fyzikdlnich, chemickych a morfologickych charakteristik a vlastnosti ptd CR, vysledk(
vlastnich méreni a literarnich podkladl. Vysledné hodnoty retenéni vodni kapacity
zohlednuji prdmérnou hloubku profilu a obsah vody, charakterizuji tak skute¢né mnozstvi
vody, které je plda pfi srazkach schopna zadrzet. Podobné zohlednéni bylo provedeno u

pld silné skeletovitych.

Tab. Rozmezi hodnot retenéni vodni kapacity

Rozmezi hodnot (l.m?2) Slovni hodnoceni
<700 Nizka
100 - 160 Nizsi stredni
160 - 220 Stredni
220 - 320 VyssSi stfednf
> 320 Vysoka
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Hydrologické skupiny pud:

Puady podle svych hydrologickych vlastnosti rozdélujeme do 4 skupin: A, B, C, D na zakladé
minimalni rychlosti infiltrace vody do pldy bez pokryvu po dlouhodobém syceni. Infiltraéni
schopnosti pad rozumime schopnost povrchu pldy pohlcovat vodu. Obecné lIze Fici, ze
infiltracni schopnost pddy ma byt stfedni az vysoka, aby se minimalizoval povrchovy odtok
vody a vodni eroze, ne viak extrémné vysokd, nebot na pfili§ propustnych pldéach s
promyvnym vodnim rezimem hrozi rychlé vyplavovani Zivin a polutantl do podlozi a do
podzemnich vod.

e Skupina A: Pidy s vysokou rychlosti infiltrace (> 0,20 mm/min) i pfi uplném
nasyceni, zahrnujici prevazné hlubokeé, dobre az nadmeérné odvodnéné pisky a
Stérky.

e Skupina B: Pady se stfedni rychlosti infiltrace (0,10 - 0,20 mm/min) i pfi uplném
nasyceni, zahrnujici pfevazné pldy stfedné hluboké az hluboké, stfedné az dobre
odvodnéné, hlinitopiscité az jilovitohlinité.

e Skupina C: Pady s nizkou rychlosti infiltrace (0,05 - 0,10 mm/min) i pti uplném
nasyceni, zahrnujici prevazné pudy s malo propustnou vrstvou v padnim profilu a
plddy jilovitohlinité az jilovité.

e Skupina D: Pidy s velmi nizkou rychlosti infiltrace (< 0,05 mm/min) i pfi Uplném
nasyceni, zahrnujici prevazné jily s vysokou bobtnavosti, pady s trvale vysokou
hladinou podzemni vody, pudy s vrstvou jilu na povrchu nebo tésné pod nim a
mélké plady nad témér nepropustnym podlozim.

Pudy s vysokou vsakovaci schopnosti:

Infiltrace je definovana jako pratok vody pres topograficky povrch do pldy, rychlost
tohoto prdtoku oznacujeme jako rychlost infiltrace vody. Propustnost charakterizujeme
jako vlastnost pldy nebo horniny propoustét kapalinu. Na zdkladé HPJ byly pady
rozdéleny do péti skupin s riznou Urovni propustnosti a infiltrace, na obrazku niz jsou
zndzornény pldy s vysokou vsakovaci schopnosti.

Tab. Rozmezi hodnot retenéni vodni kapacity

Rozmezi hodnot (mm/min") Slovni hodnoceni
> 0,20 Vysoka
0,15- 0,20 VyssSi stfednf
0,10-0,15 Stredn/
0,05-0,10 Nizsi stredni
< 0,05 Nizka

Majoritnim podlozim v reSeném Gzemi jsou granity, na kterych se prevazné vyvinuly
kambizemni typy pud. Jedna se o malo produkcéni pady v ¢lenitych terénech. Pidy
stfedné propustné pro vodu, bez vyraznych stavebnich omezeni. Pidy v feSeném

uzemi nepusobi limitné z hlediska fyzikalnich vlastnosti pro dalSi navrhy.

Schopnost pad zadrzovat vodu je v feSeném uzemi vysoka témér v celé plose. Pudy
s vysokou vsakovaci schopnosti se nachazeji prevazné v severni ¢asti zajmového
Uzemi. Vsakovani mize byt omezujici pro dalSi navrhy, na druhou stranu se jedna o
urceni z hlediska BPEJ, a je nutné provérit konkrétni ndvrhové lokality. Z pohledt
konfliktd je vhodné zohlednit vodni kapacitu a vsakovani pfi zplsobu hospodafreni.
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Krajinny plan Chrastava
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Krajinny plan Chrastava
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3.1.3. Hydrologie a hydrogeologie

Na zakladé hydrogeologickych rajond je celd plocha zdjmového Uzemi ve vrstvé bazalniho
kridového kolektoru 6413 Krystalinikum Jizerskych hor v povodi Luzické Nisy (v horninach
krystalinika, proterozoika a paleozoika). V svrchni vrstvé zde v zdpadni ¢asti mdzeme
nalézt 1410 Kvartér Liberecké kotliny.

6413

Zde je dUlezité zminit, ze zdjmové Uzemi se nachazi v oblasti, kterd je ovliviiovdna
rozsSitovadnim dolu Turdw. DaIni ¢innosti je na ¢eské strané hranice postizena Hradecka
panev s mésty Chrastava a Hraddek nad Nisou (v regionu pusobnosti SVS) a Frydlantsky
vybézek (region plsobnosti FVS). Jiz v 80. letech minulého stoleti téZzebni ¢innost dolu
Turdw vyrazné zmeénila smér proudéni podzemnich vod. DoSlo k radikdlnimu snizeni
hladiny podzemni vody na plose az 40 km?. Maximalni poklesy hladiny v ¢eské &asti
Zitavské kotliny tehdy dosdhly 50 az 60 metr(. Kvili tézbé se zacdala ztracet podzemni
voda a ubyva rovnéz voda povrchova. V soucasnosti jsou jiz provddéna opatreni, kterd
vyplyvaji z mezistatni Cesko-polské dohody. Polsko se v Dohodé zavazalo mimo jiné k
dostavbé a prokdzani funkénosti podzemni bariéry, kterd by méla zabranit dalSimu odtoku
podzemnich vod z ¢eského uzemi nebo k vystavbé zemniho valu, ktery ma prispét k
ochrané obyvatel nejblizSich obci pred hlukem, prachem ¢&i svételnym znecisténim. Dale
diky Dohodé Polsko pfFijima opatreni ke zlepSeni ovzdusi v pfihranici. Tato problematika je
z hlediska krajinného planu feSena okrajove.

Obr. Hydrogeologické rajony

Zajmovym Uzemi protékad vyznamny vodni tok Jefice (IDVT 10100341) a prameni zde
nékolik dalsich tokd (viz tabulka). Vodni nddrze jsou uvedeny v sekundarnim vyuziti
krajiny.
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Tab. Vodni toky zasahujici do zajmového uzemi

Cislo hydrologického

Délka v zajmovém

D poradi g uzemi (m)
Vitkovsky potok 2-04-07-0330-0 10101475 7 590
Jefice 2-04-07-0300-0 10100347 4 558
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184288 4123
Jalovy potok 2-04-07-0320-0 10184279 3225
Chrastavsky potok 2-04-07-0310-0 10184273 2 053
Albrechticky potok 2-04-07-0290-1 10103543 2019
Jilovy potok* 2-04-07-0320-0 10184274 1436
Bezejmenny tok 2-04-07-0310-0 10184266 1352
Bezejmenny tok 2-04-07-0320-0 10184276 17161
Jasny potok 2-04-09-0081-0 10115544 1129
Bezejmenny tok 2-04-07-0320-0 10184277 908
Bezejmenny tok 2-04-07-0340-0 10184301 840
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184284 667
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184291 602
Bezejmenny tok 2-04-07-0340-0 10184565 478
Bezejmenny tok 2-04-07-0320-0 10184281 468
Bezejmenny tok 2-04-07-0300-0 10184265 404
Bezejmenny tok 2-04-07-0340-0 10184329 270
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184299 259
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184295 219
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184296 212
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184293 203
Bezejmenny tok 2-04-07-0320-0 10184280 181
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184290 181
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184298 161
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184287 128
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184292 127
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184289 126
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184286 108
Bezejmenny tok 2-04-07-0340-0 10184302 75
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184283 48
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184285 32
Bezejmenny tok 2-04-07-0330-0 10184294 317
* Spor o spravcovstvi
aﬁ&v\s@) 21/(103)




Krajinny plan Chrastava

[] zajmoveé tzemi
= ciice

Sprava vodnich toki
—— Povodi Labe, s. p.
— Lesy CR, s.p.

—— Mésto Chrastava

Obr. Sprava vodnich tok( dle CEVT
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Hydrologicka data pro tok Jefice mlzeme zjistit na zdkladé evidenéniho listu operativniho

profilu vodomérné stanice.

Tok: Jerice
Nazev stanice: Chrastava
Povodi lll. Fadu: 2-04-07
Obec s rozsifenou plsobnosti: Liberec

Evidencni list operativniho profilu Stanice kategorie : C
Tok: Jefice Stanice: Chrastava

Kraj: Liberecky kraj ORP: Liberec Obec: Chrastava
Provozovatel:

Centrum automatizovaného sbéru dat: CHMU Usti nad Labem

Stanic¢eni: [km] Cislo hydrologického pofadi:  2-04-07-0340-0-00

Plocha povedi: 76.075 [im?] Zemépisné soufadnice: 14.9646987 v.d. 50.8172427 s.5.
Nula vodoctu: 289.95 [mn. m.] Procento plochy povodr toku:

Stupné povodriové aktivity: [ecm] [m3s1]

Sucho 10 0.119

1.SPA (bdélost) 80 9.542

2.5PA (pohotovost) 100 15.144

3.5PA (ohroZeni) 125 23.45

3.5PA (extrémni povoderi) 334 114

Prdmérny rocni stav: 25 fcm] N-leté priitoky: Q; Qio Qsa Qipo
Prdmérny rocni pritok: 1.09 [ms!] [m3s71] 13.8 39 56.1 114 147

Obr. Evidenéni list profilu - Jefice

Dal$i hydrologicka data v podobé N-letych pritokl byla potizena od CHMU ze dne 20. 12.

2017 v rédmci Studie odtokovych pomérd Luzické Nisy.

Tab. Hydrologicka data ze studie odtokovych pomérd Luzické Nisy

Hydrologicky Plocha Pratok
4 o ;/?/ Y Vodni tok povodr trida
P (km?) Q1 Q2 Qs Qio Qzo Qso Qio00
Usti do Jefice Chrgg ’;‘Z‘//(Sky 4,9 204 | 345 | 557 | 766 | 1071 | 141 | 174 v
VIOKdO | v botok | 4,50 228 | 386 | 624 | 858 | 1.3 | 158 | 195 v
zatrubneni

Vodni poméry zadjmového uzemi vyrazné ovliviuje povrchovy dal Turéw. Ri¢ni

soustava je slozena z kratkych sevienych udolnich toku, vyznacujicich se v pripadé
privalovych srazek rychlym odtokem z povodi. Rychly odtok ze sklonitych uzemi
nasledné pusobi problémy v intravilanu, ¢astokrat spole¢né s rozvodnénou fekou

Jerice.

g\vicb@@
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3.1.4. Prirodni rizika, geodynamické jevy a jejich potencial

Mezi prirodni rizika mGzeme zaclenit extrémni vykyvy pocasi, zemétreseni, sopecnou
¢innost, svahové nestability pfipadné pozary. Musime myslet ale i na to, Ze extrémni
vykyvy pocasi jsou v poslednich letech vyrazné ovlivihovany ¢innosti ¢lovéka. Jsou to
procesy prirozeného charakteru zarazeny do primarni struktury krajiny ale s presahem do
struktury sekundarni az terciérni.

Svahové nestability:
Nenachazeji se zde mapované svahové nestability.

Zemétreseni:

Z hlediska seismického rizika existuji tfi typy zlomu: aktivni, potencialné aktivni a neaktivni.
Riziko pritomnosti zemétreseni v daném Uzemi znamenad Casoprostorové rozlozeni vyskytu
seizmickych jev( uvnitf jeho hranic. Pro posouzeni seizmického ohrozeni je tfeba brat v
Uvahu i zemétreseni s ohnisky v sousednich seizmicky aktivnich oblastech, kterd mohou
svymi Ucinky na dané Uzemi zasahovat. Ceska republika lezi na rozhrani mezi relativné
stabilni, konsolidovanou a geologicky starou ¢asti tzv. hercynské Evropy (Cesky masiv) a
mladou oblasti Zapadnich Karpat, kterad je soucasti alpinsko-himaldjského orogénu a je
seizmicky velmi aktivni. Nize je uvedena mapa maximalni oCekdvané intenzity zemétreseni
(dle GeofyzikdIniho Ustavu AV CR) a zakladni zlomové a pfikrovové systémy na tzemi CR.
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intenzity zemétreseni
{dle stupnice M5K-64) © méstanad 50 000 obyvatel

[ 15 (Chomutov, D&gin, Karlovy Vary, Kladno, Pardubice, Plzed, Praha. Usti nad Labem)

© Kartografie PRAHA, a. s, 2007

s {Brno, Ceské Budéjovice, Hradec Krdlové, Jihlava, Liberec, Most, Olomouc, Opava, Prostéjov, Pierov, Teplice, Zlin)

[ 7 (Frydek-Mistek, Haviiov, Karvina, Ostrava)

Zakladni zlomové a pikrovové systémy [77]  vyznamné presmyky a prikrovova nasunuti
E=7 hlubinné zlomy indikevané podle geofyziky [<<] linie nasunuti flysovyich Karpat na Karpatskou predhluberi
[/ ostatni dilezité Zlomy X0 oharecka riftova zéna indikovana na povrchu vylevy vulkanitli

Obr. Maximalni o¢ekdvané intenzity zemétreseni
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Recentni pohyby na geologickych zlomech severozapadniho - jihovychodniho sméru byly
dokumentovany Granzerem na zakladé zemétreseni z 10. O1. 1901. Zemétreseni mélo

v misté epicentra intenzitu M6 v desetistupriové skale. Dale jsou u okoli Liberce
popisovdna zemétreseni z17. 07.1876 a 6. 03. 1972. Slaba seizmicka aktivita byla

v sledované oblasti zaznamenana i v letech 1980 (magnitudo 3,1), 1999 (magnitudo 2,2),
1983 (magnitudo 4,6), 1984 (magnitudo 3,3), 1999 (magnitudo 2,2), 2003 (magnitudo 1,7)
2004 (magnitudo 1,7), a 2008 (magnitudo 1,6).
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Sila projevii zemétfeseni v obcich a jejich ¢astech Smér projevu zemétieseni Sprévni hranice
@  Silné projevy zemétieseni T Smér zemétesného vinéni = Statni hranice
@ Stfedné silné projevy zemétieseni = Hranice SO ORP
O  Slabé projevy zemétfeseni nebo nediplné informace T Spolehlivy smér pohybu predmétd
®  Bez hiaSeni projevi zemétfeseni

\ Smér Sifeni zemétfeseni od epicentra
Obr. Mapa ucink( sudetského zemétfeseni z 11. ledna 1901 podle Granzera (1901)

Povodnové udalosti:

Prvni zdznam povodnové udalosti pochazi z roku 1595, kdy byla strzena povodni velka pila
na zpracovani dreva v Mlynici (ném. Muhlscheibe). Chrastavu ale trapily povodné
opakované, zejména na fece Jefici. Ze starych zdznamut a méstské kroniky lze zjistit, ze
povodné postihly obec v letech 1595, 1718, 1723, 1725, 1767, 1804, 1858, 1861, 1880, 1888, a
1897. Povodné se vyskytovaly nejcastéji v [été po bourkach a privalovych destich, ale
napriklad povoden v roce 1723 byla o Vanocich.

vy

Ze vSech povodni byla ziejmé nejhorSi ta z 30. 07.1897. Témér &tyri dny bez ustani prselo
a potoky i feky se rozvodnily. Povodné zasahly tehdy celé severni Cechy. Podle zdznam(

al i C.bs\5® 25/(103)



panovalo celé jaro i 1éto suché pocasi, kdy od 17. O7. zacalo ve vyssich polohach Jizerskych
hor vydatné prset. Prselo az do konce mésice, denni vodni srazky se pohybovaly v rozmezi
22 - 32 mm a 28. 07. naprselo za jeden den dokonce 53 mm vody. V noci z 28. na 29. 07.
nastala pratrz mracen, kdy na Jizerce spadlo za 24 hodin 300 mm a na Nové Louce
dokonce 345 mm srazek. Tato hodnota je evropskym rekordem.

Dle zpravy Obce Chrastava bylo dne 7. 8. 2010 postizeno nejvétsi povodni ve své historii,
jejiz nejniCivéjsi ¢ast prisla po rece Jerici. DalSi pricinou, kterd se na mimoradném rozsahu
zaplav a rozsahu povodnovych Skod velkou mérou podilela, byla voda stékajici z ploch
zemédélskych pud a lest v okoli Chrastavy. Tato voda zplsobovala zatopeni ¢asti
komunikaci jeSté pred vybrezenim tokl a také zatopeni objektl, které byly znacéné
vzdaleny od hlavnich tok0, pfipadné stoji pomérné vysoko nad hranici zatopy rozlitych
vodnich tokd. Skody vznikly i ve spodnich ¢astech prirozenych terénnich Udolnic bez
vodotedi, kam se soustfedilo velké mnozstvi povrchové stékajici vody. Vzestupy hladin
byly velmi strmé a kulminaéni pritoky prekracovaly Urovné Quoc.

Priibéh vodnich stavi - Jefice
béhem povodné se hladina dostala mimo rozsah méficiho cidla, nasledné byly zaplaveny
rozvodnice na pilifich mostu, z tohoto dlvodu je prib&h vodniho stavu nad 420 cm a od cca 7.8.
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Datum, cas
Obr. Pribéh vodnich stavu na toku Jetice

Na zakladé souhrnné zpravy o povodni v srpnu 2010 vime, ze uhrn srazek na VD Mlynice
(kterad je nejblize zajmovému uzemi) byly denni dhrny srazek 8. 8. az 176 mm. Maximalni
vodni stav v MniSku na rece Jefici dosahoval maximalniho vodniho stavu 7.8. 0 12:15 a to
428 cm tj. 90 m3/s (nad Qioo). Vzhledem k tomu, ze béhem povodné doslo k prekroceni
rozsahu stavajicich mérnych krivek nebo k devastaci mérného profilu a stanice, byly
pratoky vyhodnoceny pomoci hydrotechnickych vypoctd. Dalsi informace z povodnové
zpravy jsou uvedeny v tabulkach nize.
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Tab. Pfehled odhadd kulminac¢nich pritokd na tocich

Tok Profil Staniceni Qxut (M3/5) Odhad chyby (m3/s)
Jerice MniSek 84-93 90 +-15
Jerice Chrastava* 2,2-285 190 +-30
* Nad zausténim Vitkovského potoka
Tab. Denni Uhrny srazek ve vybranych profilech v mm v jednotlivych dnech
P °V°dg Lje’f:g/e‘ ENisy | g 8 7.8 8. 8. 9.8 0. 8 .8 2.8 13. 8.
VD Mseno 0,0 15,4 532 14,9 17,2 0,0 02 13,7
Liberec 0,0 56,7 92,8 19,6 0,6 0,0 03 14
Olivetska hora 0,0 159,0 1513 7,8 14 0,1 0,1 17,9
BedFichov 0,0 93,5 79,0 21,7 15 0,0 0,3 19,2
VD Fojtka 0,0 27,7 160,7 7,2 0,4 0,0 o,1 7,0
VD Mlynice 0,0 74,2 176,0 58 0,4 0,0 o,1 32

Vyraznym prirodnim rizikem pro ostatni krajinné struktury je fenomén opakujicich se

povodni. Jiz v historii je v této lokalité pravidelné reSen problém povodnovych Skod

na zastavbé. Ta se vSak bez ohledu na tyto skutecnosti rozriasta. Problém povodni je
v Chrastavé reSen pres 500 let nejedna se tedy o novou skutecnost.

gwiw\s@
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3.1.5. Biogeograficka diferenciace a potencionalni vegetace uzemi

Biogeograficka provincie: Provincie stfedoevropskych listnatych lest
Biogeograficka podprovincie: Hercynska

Biogeograficka oblast: Kontinentalni

Bioregion: Zitavsky (2) a Jizerskohorsky (J)

Zitavsky bioregion je tvoren plochou vrchovinou na Zuldch a ledovcovych sedimentech

s praniky neovulkanitd. Pfevazuje biota 4. vegetaéniho stupné Uzemi ma pomérné nizkou
biodiverzitu, coz souvisi s nevyraznym reliéfem a relativné ocednskym podnebim, hojné
jsou subatlantské a demontdnni druhy. V rdmci Cech se zde nejsilné&ji projevuje vliv
Severonémecké niziny a objevuji se i prvky polonské. Netypicka ¢ast je tvorena uzavienou
chladnou Libereckou kotlinou a vysSimi kopci, tvoricimi prechod k Jizerskym horam. V
bioregionu prevazuje ornad plda, v lesich kulturni bory (borovice je vSak autochtonni) a
smrciny. V rdmci zajmového Uzemi se jednad o plosné nejrozsahlejsi ¢ast.

Jizerskohorsky bioregion lezi na severnim okraji a prakticky se shoduje s vymezenim
geomorfologického celku Jizerské hory, jizni ¢ast zabird i nejvysSsi partie celku Jestédsko-
kozdkovsky hrbet. Bioregion zabird hornatinu na zule a krystalickych bridlicich s vapenci
(Jestéd). Bioregion je znaéné heterogenni, zahrnuje hercynskou biotu vyssich mezickych
az horskych poloh zdpadnich Sudet, s fadou arktoalpinskych prvkd, které maji souvislost s
rozSifrenim v dalSich pohotich sudetské soustavy. V bioregionu se vyskytuje biota

5. jedlovo-bukového az 7. smrkového stupné, na okrajich i 4. bukového stupné. Netypicka
¢ast bioregionu zahrnuje nizsi samostatné kopce a hrbety na jihu a zapadé bioregionu
(vCetné Jestédského hrbetu), tvorené prevazné metamorfity. V téchto partiich chybi
typické vrcholové ploSiny a na né vazana spolecenstva, dominuji na nich (s vyjimkou
vrcholu Jestédu) prakticky pouze buciny. Smrciny byly koncem socializmu prevazné
zni¢eny imisemi, buciny na severnim svahu jsou véak nejrozsahlejsi v Cechach. Raselinisté
jsou téz prevadzné zachovand. Nelesni pldu kryji louky a pastviny. Jizerskohorsky bioregion
zasahuje do zadjmového Uzemi v severovychodni ¢asti.

Biochora:

je pouzivana pro vyjadreni jednoty biomu a nezivé prirody. Ma heterogenni rdz a vyznacuje
se svébytnym zastoupenim, usporddanim, kontrastnosti a slozitosti kombinace skupin typd
geobiocénd. Tyto vlastnosti jsou podminény kombinaci vegeta¢niho stupné, substratu a
reliéfu. Biochora tedy vychazi z potencidlnich podminek krajinné sféry, zpravidla se vSak
vyznacuje i svébytnym zastoupenim aktudlnich biocendz. V zdjmovém Uzemi mizeme
nalézt nasledujici biochory:

e 5HS Hornatiny na kyselych metamorfitech 5. v.s.

e 4SS Svahy na kyselych metamorfitech 4. v.s.

e 4BR Erodované ploSiny na kyselych plutonitech 4. v.s.

e 5VR Vrchoviny na kyselych plutonitech 5. v.s.

e 4BS Erodované ploSiny na kyselych metamorfitech 4. v.s.
e 4PR Pahorkatiny na kyselych plutonitech 4. v.s.

e 3BE Erodované plosSiny na spraSich 3. v.s.

e 3BN Erodované ploSiny na zahlinénych Stércich 3. v.s.

e 4BE Erodované plosiny na sprasich 4. v.s.
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Krajinny plan Chrastava

[] Zajmové uzemi
Biochory v zajmovém uzemi
I 3BE
I 23BN
. 4BE

4BR
B 4BS
. 4PR
4SS
S5HS
5VR

Obr. Mapa biochor v zdjmovém uzemi
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Krajinny plan Chrastava

Geobotanicka mapa:

Geobotanickd mapa jsou zakladnim nastrojem vyjadreni potencidlu stanovist pouzivanym
v geobotanice. Znazornuji teoreticky stav pfrirodni nebo prirozeni vegetace bez vlivu
¢lovéka v soucasném klimatu, pro ndvrhy opatreni neni zasadni.

Obr. Geobotanickad mapa
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Potencidlni prirozena vegetace:

Je klimaxova (sukcesné stabilizovand) nejcastéji lesni vegetace, kterd by se na stanovisti
definovaném konkrétnimi ekologickymi a klimatickymi faktory za urcitou dobu vyvinula, za
predpokladu, Ze do procesu vyvoje takovéto vegetace nebude zasahovat clovék (tj.
ustanou vlivy cClovéka na krajinu). PFi konstrukci mapy potencidlni prirozené vegetace
Uzemi vychazime ze stavajicich podminek, na nichz se podileji i nevratné zmény &lovékem
zplsobené.

Mapa potencidini pfirozené vegetace

[] 7 - gernyZova dubohabfina

[i] 18 - budina s kycelnici devitilistou

[ ] 24 - bikova bugina

_ 36 - bikova a/nebo jedlova doubrava

Obr. Mapa potencidlni pfirozeni vegetace

Klimaxovym stadiem reSené lokality jsou dubové a habrové hgje. V nékolika
lokalitach jsou uméle vysazeny jiné porosty, které jsou nasledné vystaveny stresovym
faktorim a neprosperuji. Potencialni vegetace bude jednim z kritérii, které budou
vstupovat napriklad pfi ndvrhu vysadeb.
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3.2. Popis a hodnoceni sekundarni struktury krajiny

Sekundarni struktura krajiny je tvorena vytvory Clovéka, ktery pretvarel primarni krajinnou
strukturu. Vysledkem sekundarni krajinné struktury je nejlépe charakterizovdno pomoci
stdvajiciho vyuziti krajiny (Land use).

3.2.1. Historické vyuziti krajiny

Krajina, jak ji dnes zname, byla ¢lovékem pozménovana jiz od 5. tisicileti pfed n. |. v
souvislosti s pocatkem zemeédeélstvi. Od drobnych Uprav v krajiné az po déni po roce 1948,
kdy hospodarsko-politicky tlak vedl k vytvareni velkych obhospodarovatelnych ploch, a
rozdilné vodni rezimy na nich byly sjednocovany odvodnovacimi meliora¢nimi stavbami. V
soucasnosti se setkdvame s trendem rozsifovani zastavéného a zastavitelného uzemi s
vytvarenim minima infiltracnich a retenénich opatreni.

Zde uvadime kratky prehled informaci z méstské kroniky.

Z historického hlediska bylo nejstarsi osidleni Chrastavy jiz v 10. stoleti slovanskym
kmenem Milc¢anu, ke kolonizaci vesnice na mésto doslo az béhem druhé poloviny 13. stoleti,
kdy Premysl| Otakar Il. Do ¢eského pohranicéi pozval osadniky z némecky mluvicich oblasti,
aby tento pusty kraj dosidlili a zdrodnili. Nejstarsi dochovana zminka o obci pochazi z
knihy o placeni desatkl z roku 1352. Mésto osidlili hornici ze saského mésta Pirna, ktefi v
okoli Chrastavy zacali tézit méd, cin, olovo, stfibro a zelezo.

V 16. az 17. stoleti se tézba rud v Chrastaveé se ocitla v krizi. Okolni hory uz vydaly vétSinu
svych zasob a vétsina chrastavskych obyvatel musela hledat novy zpUsob obzivy. Tak se
objevily prvni manufaktury - domaci dilny zamérené na vyrobu prevazné textilnich a jinych
drobnych vyrobkd. Tim vznikly zaklady textilniho pramyslu, jehoz skutec¢ny pocatek se
datuje do roku 1815, kdy byla postavena prvni Pollackova fabrika v dneSnim parku u
kostela. Béhem jednoho stoleti se pocet textilnich tovaren v Chrastaveé rozrostl na vice nez
deset.

Po podepsani tzv. Mnichovské dohody prisla Ceskoslovenska republika o znaé¢nou ¢ast
Sudet. Chrastava lezela pravé na tomto Uzemi, proto se stala soucasti Treti riSe. Mésto se
zapojilo do vale¢né vyroby, v zavodeé Spreewerk (u vlakového nadrazi) se vyrabély granaty
a rdzné jiné zbrané. Pri vyrobé byli vyuzivani predevsim zajatci, a také Zeny z nedalekého
koncentracniho tabora. Jesté dnes je mozné najit na kopci pfimo nad tovarnou zbytky
lanovky, kterd prevazela nebezpeléné polotovary do detaSovanych pracovist na
zkompletovani. Je tu mozno najit i velké mnozstvi kovového materidlu, ktery jiz nastésti
nestihl byt premeénén na smrtici munici, protoze 9. kvétna 1945 prijely do Chrastavy ruské
tanky a ukoncily tak (bez boje) nejkrutéjsi valku v déjinach lidstva. Doba mezi léty 1948-
1989 ve znameni rudych hvézd neprala veSkerym novym tradicim, které se kratce po valce
mezi prevazné novym obyvatelstvem vytvofrily, takze na konci 80. let tu nebylo nic jiného
nez Sedivé, rozbité mesto, které se od sametové revoluce postupné snazi pretvorit

v moderni mésto.

Nize je uveden prehled zmén v krajiné, které mizou tvorit potencidlni mista pro navrhy
nebo limity v Uzemi.
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Vodni mlyny:

Ve mésté Chrastava se nachdzelo dle historickych podkladd ptiblizné devét vodnich mlynd
(www.vodnimlyny.cz), konkrétné Bohmuv mlyn, Mlyn a brusirna v Dolnim Vitkové, Funkeho
mlyn, Strauchmuhle, SteinmUhle, Dolni mlyn, Horni mlyn, Mlyn v Horni Chrastavé a Mlyn
pod pomnikem.

e Bohmuav mlyn: Mlyn stal ve stfedni ¢asti obce na pozemku mezi dnednimi bytovymi
domy ¢p. 126 a 127 na Vitkovském potoce. Nahon odbocoval z pravého brehu
potoka priblizné mezi dneSnimi domy ¢p. 46 a 89. PFimo nad mlynem se rozSifoval
do akumulaéni nadrzky. Odtokovy kanal ustil asi po 100 m do potoka nedaleko
domu ¢p. 56. V roce 1930 mlyn mél jedno kolo na vrchni vodu se spadem 6,6 m
s vyvkonem 6,02 HP (konska sila, horsepower). Budova mlyna byla zbourana po roce
1968 a na pozemku byly postaveny bytové domy.

e Funkeho mlyn: Nejnize polozeny mlyn v Dolnim Vitkové stdl na jiznim okraji obce,
nedaleko soutoku Vitkovského potoka s jeho levostrannym pritokem nazyvanym
Od Kamenisté. Dvorem usedlosti prochazela polni cesta do obce Vysoka. Mlyn byl
tvoren zdénou obdélnou budovou s vodnim kolem na vychodni strané. Soucasti
usedlosti byly 2 hospodarské budovy, jedna zdéna a jedna ze spalného materidlu.
Budovy byly rozmistény kolem cesty prochazejici usedlosti, mlynska budova stala
severné nad cestou. Nahon ke mlynu byl tvoren odtokovym kanalem od vyse
polozeného vodniho provozu ¢p. 6. Nad mlynem se ndhon rozsSiroval a vytvarel
akumulaéni nddrzku. Na odtokovém kanalu byl za mlynem jalovy odpad, ktery ustil
do Vitkovského potoka. Samotny odtokovy kanal ustil do levostranného pritoku
Vitkovského potoka, ktery je dnes nazyvan ,Od Kamenisté“. Budova mlyna byla
zbourana v obdobi mezi roky 1954-1964.

e Mlyn a brusirna v Dolnim Vitkové: Vodni provoz byl zalozen plGvodné jako obilny
mlyn, pozdéji byl preménén na brusirnu skla. Nahon odbocoval z potoka doleva
priblizné v misteé, kde do pravého brehu ustil odtok od vySe polozeného mlyna ¢p.
52. Pfimo nad mlynem byla na ndhonu mensi akumulaéni nddrzka. Odtokovy kanal
tvoril ndhon pro nize polozeny mlyn ¢p. 1. V soucasnosti je mlyn zcela prestaven
bez technologie, kterd byla tvorena v roce 1930 Francisovou turbinou se spadem
6,34 m a vykonem 7,4 HP.

e Mlyn v Horni Chrastavé: Byvaly mlyn u Chrastavy na Chrastavském potoce.

e Steinmuhle: Zanikly mlyn, pozdéji prestavény na tovarni objekt. Dnes srovnan se
zemi a vyuzivan jako parkovisté. Pamatkarim se tésné pred demolici roku 2013
podarilo za kulturni pamatku prohlasit pouze lednici s turbinou a klenuty odtokovy
kanal. Na povinném cisarském otisku je patrny také mlyn pod pamatnikem.

e Dolni mlyn: Byvaly mlyn v Horni Chrastave, pozdéji prestavény na barvirnu prize.
Dnes jiz srovnan se zemi. Nachazelo se zde kolo na stfedni vodu, hltnost 0,748
m3/s, se spadem 2,166 m, vykon 10,8 HP.

e Strauchmiuhle: Byvaly vodni mlyn nad Chrastavou, ktery je dnes vyuzivan jako
firemni aredl.

e Horni mlyn: Mlyn, na jehoz misté vznikl primyslovy komplex Simonovy prddelny a
brusirny skla. Nachazelo se zde kolo na svrchni vodu, hitnost 0,47 m3/s, se spaddem
8,4 m, vykon 31,58 HP.
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Krajinny plan Chrastava

)

ovinny otisk z roku 1843 Béhmova mlynu

| o

Obr. Cisarsky p

Obr. Cisafsky povinny otisk z roku 1843 Funkeho mlynu
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Krajinny plan Chrastava
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Obr. Cisafsky povinny otisk z roku 1843 mlynu a brusirny v Dolnim Vitkové
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Krajinny plan Chrastava
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Obr. Cisarsky povinny otisk z roku 1
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5 4 LY
Obr. Indikac¢ni skica z roku 1843 Dolniho mlynu

Vétrny mlyn:

Nelze zde opomenout také vétrny mlyn, ktery se nachdzi mimo zajmové uzemi, ale tvori
vyznamny orientacéni bod. Vétrny mlyn holandského typu byl postaven v roce 1828
sedlakem FFEERIREE RT ST roce 1867 byl vedle mlyna postaven dim, ktery

v roce 1910 vyhortel, ale byl znovu postaven. V 80. letech 19. stoleti zde byla také pekarna.
Ve mlyné se v roce 1911 uz pouze Srotovalo, nasledné byl mlyn modernizovan - vétrny
motor pro pohon mlati¢ky, pasové pily, stroje na vyrobu masla. Mlyn zfejmé zanikl po
odsunu sudetskych Némcl po 2. svétové vélce, dnes z ného zbyly pouze obvodové zdi.

Obr. Ruiny vétrného mlynu v Chrastavé (autorka Jaroslava Karpasova)
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Krajinny plan Chrastava

~ Miyn a brusirna v. Dolnim Vitkové:

@ Vodni mlyny
Funkeho miyn! [] zajmové uzemi

Obr. Vodni mlyny v zadjmovém Uuzemi
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Poddolované uzemi:

TéZba bylo pro Chrastavu velice dllezitd, po jeji ukonéeni byli obyvatelé nuceni zménit
zplsob obzivy. Centrem bylo ale Uzemi v jizni ¢asti. V zdjmovém Uzemi se nachazi
poddolované uzemi jenom v severni ¢asti a to Kristidnov-Vysoky (ID2616). Jedna se o cin-
wolframovou rudu bez dostate¢né dokumentace, a urceni stari.

Staré dulni dilo:
Dle Ceské geologické sluzby se v zdjmovém Uzemi nenachdzi z4dné ozndmené staré ddlni
dilo.

Vodni nadrze:

V Uzemi se nachazi nékolik nddrzi o celkové ploSe 3,96 ha. Nejvétsi z nich je Luéni rybnik,
ktery se nachdzi v k.U. Chrastava I. V kronice mizeme vydist, a jelikoZ na leteckém
snimkovani v roce 1954 se rybnik nenachazi, mizeme predpokladat jeho vystavbu dle
nasledujiciho textu. V Chrastavskych listech je psdno nasledujici ,Mnoho lidi ma jesté

v pameéti protrzeni hraze rybnika za Luéni ulici, ke kterému doslo 09. 07. 1989 v nocnich
hodinach. Bohuzel k tomu doslo pouze nékolik mésicl po kolaudaci objektu tohoto
vodniho dila. TehdejSi M&NV zajistil opravu protrzené hrdze a bezpecénostniho prelivu.
Nové vedené Méstského uradu si vSak bylo védomo nedobrého stavebniho i bezpravniho
stavu rybnika, a proto nechalo ve spoluprdci s mistni organizaci Ceského rybnikarského
svazu v unoru 1991 rozpracovat Provizorni manipulacni fad a v ndvaznosti na to v zari 1991
projekt celkové rekonstrukce hraze.”

V intravilanu se nachazel také historicky rybnik, ktery patfil k vodnimu mlynu.

V soucasnosti se zde nachazi koupalisté ve volné prirodé - Sluni¢cko Chrastava.

Historické upravy vodnich tok( a odvodnéni ZPF:

Z historického hlediska byla prevdzna ¢ast tokl v krajiné ve spravé Statni melioraéni
spravy (SMS), ktera byla nasledné transformovana do Zemédélské vodohospodarské
spravy (ZVHS). Zemédélska vodohospodarska sprava provadéla zejména udrzbové prace
na tocich. Jednalo se jednak o opravy koryt, téZbu nanosl, odstranovani dfevin, seCeni
bfeh( atd., ale bohuzel v jeji gesci, respektive v gesci jeji predchidkyné Statni melioraéni
spravy (ale i statnich podnikl Povodi), byly vodni toky narovnavany, zatrubriovany,
zemédélsky vyuzitelné plochy byly odvodnovany, a pripadna renaturace byla potlacovana.

Dle vektorizovanych podkladd bylo témér 435 ha (cca 22 % celkové rozlohy zdjmového
Uzemi) ploSné odvodnéno. Funkénost odvodnéni je v soucasnosti diskutovanou
problematikou. Pokud se podivdme na ¢asovou osu realizace ploSného odvodnéni,
mdzeme vidét, Ze nejstarsi zaznamenané plosné odvodnéni je z roku 1960.

V Uzemi bylo upraveno cca 1,95 km délky vodnich toku, konkrétné Jasny potok v délce cca
550 m a tok od Kamenisté v délce cca 1,4 km. Zatrubnény zde byly dva Useky v intravildnu
podél ulice Liberecka, a taky udolnice do Vitkovského potoka od zemédélského aredlu
(500ka). V horni ¢asti zajmového Uuzemi bylo zatrubnéni nékolik hlavnich meliora¢nich
zarizeni, a to v celkové délce 1,913 km.

Z historickych pramenl muazeme vydist, Zze voda hraje v Chrastavé jiz dlouhodobé
vyznamnou roli. Mnozstvi vodnich mlyn(, které jsou na vodé zdavislé a nasledné velké
plochy volné krajiny, které byly historicky odvodnény. Meliorované plochy
v soucasnosti pusobi jako problém z mnoha ohledu. Zrychluji odtok z povodi. Snizuji
retenéni schopnost krajiny atd. Potencidlem je moznost pripadného znefunkénéni.
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Krajinny plan Chrastava

[ Zajmové uzemi
[ ] PGdni bloky dle LPIS

B ZVO10 - Areadl odvodnéni
e 7\/200 - Uprava toku

= 7\/210 - Uprava toku trubni
ZV310 - HMZ zatrubnéne

Obr. Upravy vodnich tok(l a odvodnéni dle vektorizovanych dat
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Krajinny plan Chrastava

[] Zajmové tzemi

Obr. Letecky snimek z roku 1954
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Krajinny plan Chrastava

[ Zajmové tzemi

Obr. Il. Vojenské mapovani zajmového uzemi

[ Zajmové tzemi

Obr. Il. Vojenské mapovani zadjmového tzemi
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Krajinny plan Chrastava

3.2.2. Stavajici vyuziti krajiny

Stdvajici vyuziti krajiny mizeme charakterizovat napfiklad pomoci Zakladni baze
geografickych dat CR (ZABAGED). Ta pozUstava z 139 typd geografickych objektd. Nize je
uveden prehled nejcastéji se vyskytujicich typ0, které jsou nasledné i podrobnéji popsany.
Tyto informace budou zahrnuty v krajinné diagndze a budou také vstupovat do zakladniho
rozdéleni navrhovanych opatreni.

Tab. Vyuziti Uzemi dle ZABAGED

Kategorie dle ZABAGED Rozloha (ha) Rozloha (%)
Trvaly travni porost 1142,6 58,7
Lesni puda se stromy 369,71 19,0
Orna a ostatni neurcené plochy 2312 11,9
Ovocny sad a zahrada 11,3 57
Aredl ucelové zastavby 29 15
Budova blok budov 21,8 17
Ostatn/ 41,6 2,1
OS;;”‘ Lesni pﬂ?;;e stromy
\ b

Ovocny sad a
zahrada
6%

Aredl
ucelovée
zastavby
1%

Budovy
1%

Obr. Grafické znazornéni

Dalsi informaci, kterd je verejné dostupnad je také rozsah pudy ve vlastnictvi stdtu a mésta
Chrastava. V zdjmovém uzemi byly primarné vyhodnoceny pozemky, které spravuji Povodi
Labe s. p., Lesy CR s. p., Statni pozemkovy Ufad a Krajska sprava silnic Libereckého kraje.
Celkové se jednad o plochu cca 21 % Uzemi.

Zajmové Gzemi je hlavné vyuzivano jako zemédélsky pudni fond, Nejvétsi
zastoupeni zde maji trvalé travni porosty, a to cca 60 %. Jsou pravidelné koseny,
nebo ve velké ¢asti spasany. Lesy zabiraji plochu necelych 370 ha (20 % Guzemi).

Statni podniky a mésto Chrastava vlastni priblizné 21 % zdjmového uzemi.
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Krajinny plan Chrastava

[] Zdjmové Gzemi
Bl Areal Gcelové zastavby
Il Budova, blok budov

I Lesni plda se stromy

I Orna a ostatni neurcené
plochy

I Ovocny sad a zahrada
~ Trvaly travni porost

Obr. Grafické znazornéni vyuziti Uzemi dle ZABAGED
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Krajinny plan Chrastava

[ zajmoveé Gzemi

Vlastnik

Il Krajska sprava silnic
Libereckého kraje

Il Lesy CRs.p.

I Mésto Chrastava

I Povodi Labe s.p.

I statni pozemkovy Urad

Obr. Pozemky ve vlastnictvi mésta Chrastava a statnich podnik{
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3.2.2.1. Zemédélsky pidni fond

Erozni ohrozenost uzemi:

Vodni eroze znatelné souvisi s vyuzitim Uzemi. Erozné nejvice ohrozené jsou zemédélsky
vyuzivané pozemky, zejména ornd pUda. V zdjmovém Uzemi se dle verejného registru pudy
(LPIS, 2021) nachazi 220 pudnich blokd o celkové plose 11,9 km?2 (je uvazovano s pddnimi
bloky, které podstatnou ¢asti zasahuji do zdjmového uzemi). Dle vyuziti zde prevladaji
trvalé travni porosty, které zde tvori témér 90 % plochy pudnich bloku.

Tab. ZpUsob obhospodarovani dle LPIS (2021)

Kultura dle LPIS Rozloha (km?2) Rozloha (%)
Standardni orna pdda 1,35 1.3
Travni porost (na orné padé) 0,14 12
Trvaly travni porost 10,47 87,4
Jind trvala kultura 0,071 o1
Celkem 11,91 100

Pro tyto pozemky byla v rdmci studie vypracovéna analyza potencidlni ohrozenosti
zemédélské pudy vodni erozi s vyuzitim Univerzalni rovnice (USLE) pro vypocet
dlouhodobé primérné ztraty pady vodni erozi (t.ha'.rok™) dle Metodiky Ochrana
zemédélské pudy pred erozi (Janedek, 2012) a dle aktudlniho Metodického navrhu

k provadéni pozemkovych Uprav. V rdmci hodnoceni eroze byl jiz zapocitan koeficient R-
faktoru pro obdobi 2050+ dle Klimatické studie charakteristik pro ucely dimenzovani
prvkd PSZ (CzU, 2019).

V metodice PEO jsou specifikované postupy pro odvozeni faktord R, C, K, P s vyjimkou LS
faktoru. Pro vypocet tohoto faktoru je vyuzito digitalnich dat GIS a metody USLE2D.
Program USLE2D pro vypocet LS faktoru vyzaduje jako vstupni data digitdlni model terénu
(DMT) a grid s "parcelami” (hranice urcujici bariéry, rozdéleni Uzemi na dil¢i plochy podle
vice faktorl. K vyuziti programu USLE 2D je nutné vyuzit pfevodu dat v programu LS-
converter.

K samotnému vypocltu erozniho smyvu jsou vyuzity nastroje mapové algebry, které
umoznuji provadét matematické operace s vice gridy, v tomto pripadé se jednd o soucin
gridd reprezentujicich hodnoty jednotlivych faktor( USLE.

Faktor erozni G¢innosti desté R je stanoven jako prdmérnad ro¢ni hodnota pro Ceskou
republiku v souladu s metodikou PEO, R = 40 MJ. ha!. cm h™. Variantné bylo vyuzito také
koeficientu R-faktoru pro obdobi 2050+ dle Klimatické studie charakteristik pro ucely
dimenzovani prvkd PSZ (CzU, 2019).

Faktor erodovatelnosti pldy K je stanoven dle BPEJ, respektive hlavnich padnich jednotek
(HPJ) v BPEJ obsazenych. Tam, kde se PB nachdzeji mimo zmapované plochy, tedy kde
neni dosazitelnd BPEJ, byla ke stanoveni hodnoty faktoru K vyuzita prevodni tabulka 1.6
Hodnoty K-faktor( pro pddni typy, subtypy a variety dle Taxonomického klasifikaéniho
systému plid CR v metodice PEO.
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Faktor ochranného vlivu vegetace a agrotechniky C je kalkulovan pro cely osevni postup,
resp. strukturu péstovanych plodin, véetné obdobi mezi stfidanim plodin i bez porostd pfi
zohlednéni nastupu a zpusobu agrotechnickych praci. Do jeho hodnoty se promita i
rozdéleni vyskytu erozné nebezpecnych destd v prabéhu roku (viz metodika PEO).
Hodnoty C pro konkrétni osevni postupy by se idedlné mohly priblizovat hodnoté C
uvedené pro prislusny klimaticky region. Tato hodnota reprezentuje prdmérny dlouhodoby
sled plodin v téchto podminkach (podle studie Kadlece M. a Tomana F., 2002): Zavislost
faktoru protierozni u¢innosti vegetaéniho pokryvu C na klimatickém regionu. Cesko-
slovenska bioklimaticka konference, Lednice na Moraveé.

Skutec¢nd hodnota C na rfeSenych pudnich blocich se mize lisit v souladu s konkrétnim
osevnim postupem, v zavislosti na pouzité agrotechnice. V souc¢asné dobé se ustupuje

od osevnich postupl, zemédélci vysévaji dle aktudlnich pozadavkd trhu. Hodnota C vyuzita
v této studii tedy nepredstavuji zadny konkrétni osevni postup. Hodnota vyuzitd ve
vypoctech je hodnota tabelovana pro prislusny klimaticky region odrazejici hospodareni

v souladu s béznym stridanim plodin v danych klimatickych podminkach na zakladé
informace dle LPIS.

V rdmci vypoctu stavajiciho stavu se nepredpoklada aplikovani protieroznich opatreni,
kterd ovliviuji velikost faktoru P, z tohoto ddvodu je uvazovano s hodnotou 1.

Na zakladé vyse uvedenych metodik byla vypoctena dlouhodobd pramérna ztrata pady
vodni erozi (t.ha.rok™). Hodnoty byly rozdéleny do 6 kategorii.

Tab. Dlouhodobd pramérna ztrata pady (G)

Kategorie Fechiony d/OUh(OGC)jO(?i 5_ ﬁgf}gﬁé ztraty pady Kategorie ohrozenosti vodni erozi
7 méné nez 1,0 velmi slabé ohrozend
2 11-20 slabé ohrozena
3 21-40 stfedné ohrozend
4 4,1-80 silné ohrozena
5 81-10,0 velmi silné ohroZzena
6 vice nez 10,7 extrémné ohrozena
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Krajinny plan Chrastava

[] Zzajmove tzemi
Zpusob obhospodarovani

Il jina trvala kultura

[ standardni orna plda

I travni porost (na orné ptdé)
B trvaly travni porost

Obr. Zplsob obhospodatovani v zdjmovém Gzemi
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Krajinny plan Chrastava

"\\ 144585

[ zeimeove szemi
[ Koeficient R fakior (2050+)

[ Zaimovs tremi
LS lsklar

1482418

43599

[ Zdimove uzemi
K - faktor

W o5
. 035
B 019
Bl 024
B o2
B 032
W 033
B 036
los

0.1
W D43
B 0.47
I 0.49
Il 05

. 03
B 052
B 056
Il o58
B 059

(] zaimeve vzee
€ - faktor

I o.cos

. o2
0204

Obr. Faktory vstupujici do vypoctu (LS faktor, zména koeficientu R v horizontu 2050+, K faktor, C
faktor)
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V Uzemi nejsou zaznamenany erozni udalosti (dle portalu Monitoring eroze zemédélské
pldy. Pokud se ale podivame na vystupy dle vypoctu dlouhodobé ztraty pldy, vidime, ze

(nize je uveden tabulkovy a mapovy prehled nejohrozenéjSich PB).

Tab. Nejohrozengjsi pldni bloky v tzemi

Pudni blok Vyuziti Hospodarici zemédélec
1405/2 Standardni ornd puda MUDr. Miroslav Baader (74788)
1706/4 Standardni orna pdda Ludék Simacek (42014)
1802/12 Standardni ornd puda Bohuslav Pelc (47557)
1802/20 Standardni orna pdda Agrosluzby Stépan s.r.o. (71178)
1802/24 Standardni orna pdda Bohuslav Pelc (47551)
1802/25 Standardni ornd puda Alena Vanclova (89668)
1802/26 Standardni orna pdda Bohuslav Pelc (47551)
1802/27 Standardni ornd plda Bohuslav Pelc (47551)
2402/7 Standardni ornd plda KORDULA s.r.o. (41856)
2503/7 Standardni ornd pdda Jifi Polék (81246)

2701/17 Standardni ornd puda Libor Uzel (95188)

2701/23 Standardni ornd plda Bohuslav Pelc (47551)
2802/6 Trvaly travni porost Ludék Simécek (42014)
2802/9 Standardni ornd plda Ludék Simacek (42014)
3301/10 Standardni ornd plida JiFi Poldk (81246)

3301/12 Standardni ornd plda JiFf Poldk (81246)

3301/13 Standardni ornd plda Ing. Jana Poldkova (90706)
3301/44 Standardni ornd plida Miroslav Balcar (74116)
3501/10 Standardni ornd plda JiFf Poldk (81246)

3503/12 Standardni ornd pdda Jifi Polék (81246)

3503/13 Standardni ornd plda Miroslav Balcar (74116)

Kritické body:

Pro identifikaci mist, kterd jsou potencialné nejvice ohrozena privalovymi povodnémi,
vznikla v minulosti metodika pro identifikaci tzv. kritickych bodl (KB) s nepfiznivymi
ucinky pro intravilan. Kriticky bod je definovan na zakladé nékolika kritérii (Drbal,
Dumbrovsky 2009)., a to:
*  velikosti ptispivajici plochy v rozmezi od 0,3-10,0 km?”

e prdmérnym sklonem této plochy nad 3,5 %

e podilem orné pldy nad 40 %.
S doplnénim c&tvrtého kritéria ukazatele kritickych podminek rovno nebo nad 1,85.

Primo v zdjmovém Uzemi se nachazi pét kritickych bodu. Dale do Uzemi zasahuje povodi
dalsich Sest kritickych bod0.
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@ kriticky bod (KB)

..... draha soustfedéného odtoku
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vodni tok

u intravilan

Obr. Kriticky bod a jeho pfispivajici plocha

Tab. Dlouhodobd pramérna ztrata pady (G)

Cislo kritického bodu Prispivajici plocha (ha) Primérny sklon
20407023 104,98 8,96
20401025 399,75 14,52
20401094 484,82 8,96
204071107 350,29 9,65
20401316 290,93 14,23

Eroze pudy je prirozeny proces, ale na zemédélskych pozemcich, které jsou
intenzivné vyuzivany, je podstatné zrychlena a stava se negativnim jevem. Zajmové
uzemi je tvoreno vyrazné sklonitymi svahy, které jsou na erozi nachylnéjsi. Dle
vypoctu se eroze nevyskytuje jenom na orné pudé ale také na trvalych travnich
porostech. Zde je dulezité navrhnou vhodny zpisob hospodareni, eventualné jiny
typ opatreni.

V zdjmovém Uzemi se nachdzi 5 kritickych bodu. Které indikuji potencidlné ohrozend
mista. Body jsou rozmistény v celé ploSe zajmového uzemi. Jedna se o lokality, kde
je mozné se primarné zamérit pro posouzeni a navrh jednotlivych opatreni.
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Krajinny plan Chrastava
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3.2.2.2. Pozemky urceny k plnéni funkci lesa

Ptiblizné 20 % zadjmového Uzemi je tvofeno lesnimi porosty se stromy. Pfevazna ¢ast lesd
je ve spravé Lesy CR, s. p., konkrétné dvou zdvodd, a to v severni &asti LS Frydlant

v Cechdch a jizni ¢ast ve spravé LS Jestéd (v spravé cca 12 % zajmového Uzemi). Mésto
Chrastava vlastni zhruba 220 ha les(, kdy jejich spravu provadi odborny lesni hospodér
;’:t‘!‘:”_l-lﬁ..ﬁﬁﬁﬁﬂ Aktudlni problematikou lesnich porostu je kirovcova kalamita, kdy stéle
pfevazujici dfevinou v chrastavskych lesich je smrk. Na zdkladé vyhlasky 298/2018 Sb. Jsou
vSechny lesy v kategorii rizikovych a velmi rizikovych s nékolika vymezenimi stanovist
absolutné nevhodnych z hlediska ohrozeni smrkovych porostd. Lesy jsou zde ohrozeny
imisemi.

Lesni typy jsou mapovacimi jednotkami lesnickych typologickych map. Lesni typ je
zakladni lesnicka typologicka jednotka, predstavujici soubor prirozenych a zménénych
biogeocendz (lesnich ekosystém) vyvojové k sobé patticich. Je to jednotka s urcitym
rozpétim prirodnich podminek pro rlst drevin, jejich produkci a obnovu, a v dusledku toho
i pro zaddouci druhovou a prostorovou skladbu lesd a podobnost hospodarskych opatreni.
Lesni typ je charakterizovan vyznac¢nou kombinaci druhd prislusné fytocendzy, padnimi
vlastnostmi, vyskytem v terénu a potencialni bonitou drevin. Pokud se podivame na
nejcastéji se vyskytujici se lesni typy dle UHUL, jednd se o nasledujici:

e 551 Sveézi jedlova bucina modalni

e 5S2  Svézijedlova bucina chudsi

e 4S2  Svézi bucina chudsi

e 5KI Kyseld jedlova bucina modalni

e 5K2 Kyseld jedlova bucina chudsi

e 3S2  kyseld dubova bucina sussSi exponovana
e 3D2 Obohacend dubova bucina chudsi

o 3L1 Svézi dubova bucina modalni

o 3KI Kyseld dubova bucina modalni

e 4KI1 Kyseld buc¢ina modalni

e 501 Oglejena svezi (bukova) jedlina modalni
e 3K4e Kyseld dubova bucina sussi exponovana.

Plocha lest v zajmovém uzemi je priblizné 20 %, pfevazna c¢ast lesu je ve spravé Lesu

CR s.p. Nej¢astéji se zde vyskytuje smrk, ktery v ndvaznosti na klimatickou zménu je

vyrazné ohrozovan, zde také imisemi. V uzemi je vhodné dovymezit lesni prameniste,
jako porosty vhodné k bezzasahovosti.
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Krajinny plan Chrastava
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Obr. Lesni typy v zdjmovém uzemi
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3.2.2.3. Zastavéné a zastavitelné uzemi, dopravni a technicka
infrastruktura

Zastavéné a zastavitelné tzemi ke dle UP Chrastava aktualizovéano k 30. 11. 2020, jako
soubor funkéné a dispoziéné celistvych ploch zastavénych a vyznamové nepodstatnych
ploch nezastavénych zaclenénych do néj na zakladé pozadavk( SZ. V kategorii
zastavéného Uzemi se nachdzi 2, 16 km? a v kategorii zastavitelného 0,22 m2. Rovnéz zde
muzeme najit plochy k provéreni dohodou o parcelaci nebo Uzemni studii, nebo plochy
nezastavitelné.

Na zakladé doporuceni z hlediska krajinného razu pfi projekéni ¢innosti a pfi rozhodovaci
&¢innosti v Uzemi zohlednit dvé vymezené GUzemi, ve kterych by nemélo dojit ke srlstu v
soucasnosti samostatnych sidel nebo k jejich nezddoucimu rozristani a zahustovani
stavby.

Dopravni infrastruktura:

Zajmové Uzemi je na jihozdpadé vymezeno silnici |. tfidy - pedz 1/35+1/13 v kategorii
S$22,5/80, kdy je nutno uvazovat s jejim ochrannym pasmem. Silnice Il. tfidy 11/592 kFfizuje
uzemi v blizkosti vodniho toku Jerice. Dale se zde nachazeji silnice Ill. tfidy a to 27252 a
27251. DalsSim typem v uzemi je vnitfni komunikacni systém obsluznych komunikaci

Zelezniéni trat prochazi mimo zajmové Uzemi. Nachazi se zde nouzova pristévaci plocha
(ULCHRA).

Z hlediska rekreacniho potencidlu zde prochdzi modra turistickad znacka ,,Stezka Ceskem*
kterd prochazi intravildnem obce a nasledné az na Spaleny vrch a dale do Hefmanic.

Z modré turistické znacky je mozné se odpojit v mistni ¢asti RUzek na zlutou turistickou
trasu, kterd prochazi nasledné kolem 500ky a sméruje do Horniho Vitkova a dale

k pristreSku Pod Vyhledy, kde se napaji na zelenou turistickou znacku, a také cyklotrasu
3039. Zelena znacka vede k pozorovaci stanici Vyhledy, ale propojuje také Vaclavice a
Albrechtice u Frydlantu pod ndzvem ,Hrebenovka“.

Z cyklotras zde nachazime jiz zminovanou 3039, dale Hfebenovku 22M. V rdmci uzemni
studie (viz krajinny raz) je navrzeno proveérit moznost propojeni cyklotras Visnova - Vitkov
- Hradek n. N. a Cyklotrasa Hradek n. N. - Liberec - Libi¢ - Pleskotsky mlyn (Ji¢in) (CT5).

Technicka infrastruktura:

Zajmové Uzemi je protkdno rdznymi druhy siti. PFi ndvrhu konkrétniho opatfreni bude
prvotné proveéren geoportdl Libereckého kraje, ktery ma rozpracovanost pokryti sitémi
velice dobte rozpracovadn (odkaz zde: https://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy). V ptipadé
dalsich stupnl projektové dokumentace bude pozadano konkrétnich spravcu siti o
vyjadreni ke stavbé a provéreni vyskytu.
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Obr. Turistické a cyklistické trasy v izemi
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3.3. Popis a hodnoceni terciérni struktury krajiny

Terciarni struktura krajiny se ridi zakonitostmi psychologickymi (duSevnimi a
spolecenskymi). Vznikd paralelné se sekundarni strukturou, a to jako ta ¢ast vnéjsiho
hmotného svéta, kterd nema zjevnou souvislost s praktickymi funkcemi. Ma také své
hmotné projevy, které materidlné symbolizuji zdkladni uzndvanou hodnou, a vytvareji
minimalni prostorové predpoklady pro naplnéni a realizaci této hodnoty. MUzZe se jednat o
formu zdkond a vyhlasek, technickych norem, Uzemnich planQ, povodnovych pland a
dalSich dokumentaci.

3.3.1. Uzemné planovaci podklady

Dle stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpist je cilem tzemniho
pldnovani ,vytvaret predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj uzemi, spocivajici ve
vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé zZivotni prostredi, pro hospodarsky rozvoj a pro
soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi a ktery uspokojuje potreby soucasné generace,
aniz by ohrozoval podminky Zivota generaci budoucich®.

Mezi zdkladni zdkonem stanovené zemné planovaci podklady mizeme uvést nasledujici:

1. Uzemné pldnovaci podklady (UPP)
o Uzemné analytické podklady
o Uzemni studie

2. Politika Uzemniho rozvoje (PUR)

3. Uzemné planovaci dokumentaci (UPD)

o Zasady uzemniho rozvoje (ZUR)
o Uzemni plan (UP)
o Regulac¢ni plan (RP)
V zdjmovém uzemi se jednd konkrétné o nasledujici:
o Politika Uzemniho rozvoje Ceské republiky (ve znéni zadvazném od 1. 9. 2021)
o Uzemné analytické podklady kraje (UAP Liberecky kraj 2021)
o Zdasady uzemniho rozvoje Libereckého kraje
o Uzemné analytické podklady ORP Liberec

o Uzemni studie krajiny pro spravni obvod obce s rozsifenou plisobnosti
Liberec

o Uzemni pldn Chrastava po zménach
o Regulaéni plan - Polni ulice 60 RD Chrastava
o Uzemni studie Rodinné domy Liberecka

o Uzemni studie ,lokalita 79.C Pobfezni ul. - rozvoj méstského centra v okoli
byvalého statku a 72.P - Pobrezni - Bilokostelecka - zklidnéné napojeni
rozvojovych ploch”
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Provdzanost jednotlivych dokumentaci mizeme vidét v ilustracnim schématu nize.
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Pozn.: Ve schémalu nejsou zahrnuty vazby na dokumenty vztahullcl se k drovni NUTS 2 (reglony soudr2nost),
vzhledem K tomu, 2e pro tuto drovef neexistuje (zemné planovaci dokumentace. Cervenéd Sipky vyjadiuli imple-
mentaci Uzemni agendy ELU.

Obr. Schematické zndzornéni provazanosti Uzemné planovacich dokumentaci (Zdroj: PUR CR)
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Krajinny plan Chrastava

3.3.2. Limity Uzemi vyplyvajici z legislativnich predpist

3.3.2.1. Ochrana prirodnich podminek uzemi (ZOPK)

Soucasnd ochrana prirody v Ceské republice se fidi zdkonem ¢&. 114/1992 Sb. O ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich ptedpisi. RozliSujeme ochranu obecnou a zvlastni
ochranu prirody (viz nasledujici obrazek).

Krajiny

Nezivé casti prirody
a krajiny
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Druh rostlin a
"zivocichl vybranych,
vzacnych nebo
vedecky a kulturné
vyznamnych

hrana

Stnf oc

as

-
Natura 2000
Pamatne stromy

Obr. Schematické znazornéni ochrany pfirodnich podminek

ZVI

3.3.2.1.1. Obecnd ochrana Uzemi a druh

e Obecna ochrana uzemni - ochrana a vytvareni Uzemniho systému ekologické
stability, ochranou vyznamnych krajinnych prvkd, ochranou krajinného razu a
zfizovanim ptirodnich parkl a vyhlasovanim pfechodné chrdnénych ploch.

e Obecnd ochrana druht - se vztahuje na vSechny druhy rostlin a ZivocichU, které
chrani pred zni¢enim, poskozovanim, sbérem ¢i odchytem, ktery vede nebo by
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mohl vést k ohrozeni téchto druhd na byti nebo k jejich degeneraci, k naruseni
rozmnozovacich schopnosti druh(, zaniku populace druhd nebo zni¢eni
ekosystému, jehoz jsou soucasti.

e Obecna ochrana nezivé ¢asti prirody a krajiny - poskytuje ochranu jeskynim a
pfirodnim jevlm na povrchu, které s jeskynémi souviseji (napf. krasovym zavrtim,
Skraplm, ponordm a vyvérdm krasovych vod) a paleontologickym nalezim.

Vyznamné krajinné prvky (VKP):
V Uzemi se nenachdzeji zadné registrované VKP. Vyznamny krajinny prvek ze zdkona jsou
vSechny lesy, rasSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera a udolni nivy.

Ptirodni park (PP):
Nevyskytuje se. Jizné od zdjmového uzemi se nachazi prirodni park Jestéd.

Uzemni systém ekologické stability (USES):
V jizni ¢asti prochdzi osa regiondlniho biokoridoru a regiondlni biokoridor ,Karlovské
buciny - Novovesky vrch“ dle UTP USES CR (1996).

Dle zemniho pldnu Chrastava jsou zde vymezeny nasledujici ¢asti USES:
e Systém regionalniho biogeografického vyznamu:
o Nenachdzeji se zde biocentra funkéni, z biokoridord mdzeme v zdjmovém
Uzemi najit ¢ast trasy biokoridoru RK 640 tvoteného zde useky 506/507,
507/508, 508/509 a 509/510 a vlozenymi mistnimi biocentry 507, 508 a
5009.
e Systém mistniho biogeografického vyznamu:
o Biocentra funkéni: 1248, 1249, 1251, 1262, 1393, 1399, 1400, 1402, 1403, 1404,
1405 a 1462
o Biokoridory funkéni: 507/1462, 1248/1249, 1249/1251, 1254/1405, 1262/1264,
1392/1393, 1400/1402, 1402/1403, 1402/1404, 1403/1248/1249, 1404/1405
o Biokoridory nefunkéni nebo ¢aste¢né funkéni: BK 1254/1405 ¢&ast, BK
1248/1249, BK 1403/1248/1249 &ast, BK 1251/1252 &ast

V uzemi se nachazi relativné propojeny a fungujici systém ekologické stability.

V severni ¢asti je potencidl pro jeho doplnéni o biokoridory pro vetSi provazani.
Jednd se vyluéné o lesni a luéni spole¢enstva. USES se dostava do konfliktu s mistni
infrastrukturou a je rozdélen na severni a jizni ¢ast intravilanem Chrastavy a rovnéz

Vitkovska &ast intravilanu déli USES na dvé ¢&asti, které nejsou provazany.
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Krajinny plan Chrastava

[] zajmové uzemi
Regionalni biokoridor

~ Osa regionalniho biokoridoru
Uzemni systém ekologické stability
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Obr. Uzemni systém ekologické stability dle UP
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3.3.2.1.2. Zvlastni ochrana Uzemi a druhd

e Zvlasté chranéna uzemi - se povazuji lokality s unikatni nebo reprezentativni
biologickou rozmanitosti, a to na Urovni druhd, populaci i spoleéenstev, dale dzemi
s jedine¢nou geologickou stavbou, Uzemi reprezentujici charakteristické prvky
krajinného razu kulturni krajiny a izemi vyznamna z hlediska védeckého vyzkumu.
Z3akon o ochrané ptirody a krajiny vymezuje Sest kategorii zvlasté chranénych
Uzemi, nadrodni parky (NP), chrdanéné krajinné oblasti (CHKO), narodni pfirodni
rezervace (NPR), ptirodni rezervace (PR), narodni pfirodni pamatky (NPP) a
prirodni pamatky (PP).

e Zvlasté chranéné druhy - jsou vybrané, vzacné nebo védecky a kulturné vyznamné
druhy rostlin a Zzivocichl. Podle miry ohrozeni jsou stanoveny tfi kategorie ochrany
a to druhy kriticky ohrozené, silné ohrozené a ohrozené. Seznam druht je uveden
v pfiloze vyhldsky 395/1992 Sb.

e NATURA 2000 - sestdva ze dvou typl chrdnénych Gzemi - ptacich oblasti (PO) a
evropsky vyznamnych lokalit (EVL).
Zvlasté chranénd uzemi (ZCHU):
Nenachazeji se zde maloplosné ani velkoplosné zvlasté chranéna uzemi. Vychodné od
zajmového Uzemi se nachdazi CHKO Jizerské hory.

Zvlasté chranéné druhy (ZCHD):
Nize je uveden seznam ZCHD dle Nalezové databdze ochrany prirody (NDOP).

Z uvedenych ZCHD nalezenych v dotéeném uzemi v rozmezi poslednich 20 let je zfejmé,
ze je Uzemi preferovano druhy zemedeélské a lesni krajiny. Je to patrni predevsim na
velkém mnozstvi ptacich druhd, a to jak dravc(, tak pévcd, kterym uvedené dzemi dokéaze
zajisti jak potravu, tak pro né predstavuje i vhodné hnizdni a pobytové biotopy. Z tohoto
pohledu je nutné nijak zdsadné neménit charakter krajiny. Naopak, je zde viditelna
absence bezobratlych, coz Ize pri¢ist nedostatku pestrych kvétnatych luk, drobnych
remizkd, mezi apod. | z pohledu zastoupenych druhl obojzivelnikl, pfedevsim pak z poctd
jejich nalez( (napf. jen jeden zachyt ropuchy, ¢olk(), Ize predikovat absenci drobnych
vodnich prvkd v dotéeném dzemi. Absence chrdnénych druhd rostlin, které by se v daném
uzemi mohl vyskytovat, nepocitdme - li ndlez snézenky, doklada také nedostatek
vhodnych biotopu, pfredevsim tedy podmacenych luk ¢i mokfadl ¢i smisenych listnatych
lesnich porost0.

Tab. Zvlasté chrdnéné druhy dle NDOP

Kategorie Druh Ceské jméno ZCHD
Plazi Vipera berus zmije obecna KO
Ptaci Emberiza calandra strnad lucni KO
Ptaci Milvus milvus luriak cerveny KO
Motyli Phengaris nausithous modrasek bahenn/ SO
Motyli Proserpinus proserpina lisaj pupalkovy SO
Obojzivelnici Ichthyosaura alpestris colek horsky SO
Obojzivelnici Lissotriton vulgaris colek obecny SO
Obojzivelnici Rana dalmatina skokan Stihly SO
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Kategorie Druh Ceské jméno ZCHD
Plazi Anguis fragilis slepys krehky SO
Plazi Lacerta agilis jestérka obecna SO
Plazi Zootoca vivipara jestérka zivoroda SO
Ptaci Accipiter nisus krahujec obecny SO
ptaci Alcedo atthis lednacek Ficni SO
Ptaci Asio flammeus kalous pustovka SO
Ptaci Ciconia nigra cap cerny SO
Ptaci Circus cyaneus motak pilich SO
Ptaci Columba oenas holub doupriak SO
Ptaci Coturnix coturnix krepelka polni SO
Ptaci Crex crex chrastal poini SO
Ptaci Jynx torquilla krutihlav obecny SO
Ptaci Oenanthe oenanthe bélorit sedy SO
Ptaci Oriolus oriolus Zluva hajnf SO
Ptaci Tringa ochropus vodous kropenaty SO
ptaci Turdus iliacus drozd cvrcala SO
Ptaci Upupa epops dudek chocholaty SO
Savci Lutra lutra vydra Ficni SO
Cévnaté rostliny | Galanthus nivalis snezenka podsnéznik O
Motyli Papilio machaon otakdrek fenyklovy 0]
Obojzivelnici Bufo bufo ropucha obecnd O
Plazi Natrix natrix uzovka obojkova O
Ptaci Accipiter gentilis jestrab lesni O
Ptaci Apus apus rorys obecny O
Ptaci Bubo bubo vyr velky O
Ptaci Ciconia ciconia c¢ap bfly O
Ptaci Circus aeruginosus motak pochop O
Ptaci Corvus corax krkavec velky O
ptaci Hirundo rustica vlastovka obecna (0]
Ptaci Lanius collurio tuhyk obecny O
Ptaci Lanius excubitor tuhyk sedy O
Ptaci Saxicola rubetra brambornicek hnédy @]
Ptaci Saxicola rubicola brambornicek cernohlavy O
Savci Sciurus vulgaris veverka obecna O
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Natura 2000 (Evropsky vyznamna lokalita a Ptaci oblasti):
Z hlediska soustavy Natura 2000 se v Uzemi nenachazeji ptaci oblasti ani evropsky
vyznamné lokality.

Pamatné stromy:
V zdjmovém Uzemi se nachdzeji nasledujici pamatné stromy:

e Lipa Skautt (106015, datum ucinnosti: 30. 01. 2014)
e Dub letni (105811, datum ucinnosti 21. 12. 2011)

e Jasan v Muzejni ulici (106047, datum ucinnosti: 17. 02. 2015)
e Chrastavsky liliovnik (105285, datum ucinnosti 20. 08. 2007)
e Lipa srdcita (105810, datum ucinnosti 16. 09. 2011)

e Lipa v Mostni ul. (106016, datum ucinnosti: 0. 01. 2014)

e Buk na Vysoké (106267, datum ucinnosti 28. 04. 2018)

Dalsi ochrana ZP dle jinych platnych predpist

Mezinarodné vyznamné cCasti prirody:
Nenachazeji se zde mokrady Ramsarské umluvy, svétoveé prirodni dédictvi UNESCO,
geoparky UNESCO, biosférické rezervace ani sit EECONET.

Migrace:

PrGchodnost krajiny pro velké savce:

Biotop zvlasté chrdnénych druhl velkych savci kfizuje zajmové Uzemi ve dvou mistech.
Migracni koridor prochazi podél hranic s Polskou republikou, a dale lemuje jizni ¢ast
katastralniho uzemi Dolni Vitkov. V tomto misté nachdzime také kritické misto pro migraci.

Kolizni mista na komunikacich:
Z hlediska migrace obojzivelnikd se nachazi kolizni misto na hrané zdjmového Uzemi.
Jednd se o méné problémovy usek ,,Chrastava, rybnik Oko“, nezajistény, s nizsSi mortalitou.

V zdjmovém uzemi se dle ndlezovych databazi nachazi velké mnozstvi ohrozenych
druhd Zivocichl a rostlin. Z tohoto pohledu se v Uzemi nachdzi vyznamné lokality, které
je potreba chranit a mit jejich omezeni na paméti v rdmci ndvrhové ¢asti. V ramci
vyznamnych stromu v krajiné je situace mnohem hors$i nachazi se zde pouze jeden
vyznamny strom. Tato ¢ast krajiny vyzaduje vyrazny impuls, ke zlepSeni v ramci navrhu.
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Krajinny plan Chrastava
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Obr. Pamatné stromy v zagjmovém uzemi
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3.3.2.1.3. Krajinny raz

Ochrana krajinného razu a jeho definice je ukotvena v zakoné o ochrané prirody a krajiny
14/1992 Sb. v § 12: ,Krajinny réz, kterym je zejména pfirodni, kulturni a historicka
charakteristika urcitého mista ¢i oblasti, je chranén pred ¢innosti snizujici jeho estetickou a
prirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zeiména umistovani a povolovani staveb,
mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvkd,
zvilasté chranénych uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méritko a vztahy

v krajiné“.

Zakladnim kamenem pro hodnoceni krajinného razu je krajinny okrsek, ktery je definovan
v metodickém pokynu (metodicky pokyn MMR CR a MZP CR, 02/2016) jako ,zdkladn/
skladebna relativné homogenni éast krajiny, kterd se od sousednich krajinnych okrskud
odlisuje svymi prirodnimi, popfr. jinymi charakteristikami a zpusobem vyuZiti“. Krajinny raz
se neposuzuje v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochéach, pro které je UP nebo RP
stanoveno plosné a prostorové usporadani a podminky ochrany krajinného razu
dohodnuté s orgdnem ochrany pfirody (stavebni zdkon 183/2006 Sb.).

Krajinny raz je vniman jako sjednoceni primarni, sekundarni a terciarni struktury krajiny.
Jeho ochrana je ale definovadna také zakonem o ochrané prirody a krajiny. Jelikoz uzemi
Chrastavy ma krajinny raz podrobné zpracovan v rdmci izemni studie krajiny spravniho

Z3ajmoveé uzemi Chrastava se nachazi v okrsku 02_2 D Chrastava, ktery byl vymezen
v rdmci Uzemni studie krajiny spravniho obvodu ORP Liberec (duben 2019). Priivodni list je

Krajinny okrsek je vymezen na pravém brehu Luzické Nisy a tvori mohutna udoli
Vitkovského potoka, potoka od Kamenisté a Jefice, Krajinny okrsek tvori lesozemeédeélska
vrchovina s charakterem podhorské zemédélské krajiny, kterd je ¢aste¢né dochovana.
Uzemi patii do oblasti pozdné stfedovéké kolonizace s ldnovym usporddanim vesnic.

Okrsek lezi ve vychodni ¢asti oblasti krajinného razu Hradecko - Chrastavsko. Je tvoren
tremi misty krajinného razu - MKR Vitkov, MKR Nova Ves a MKR Chrastava - vSechna jsou
zarazena do |l. tfidy odstupnované ochrany krajinného razu.

Navrh ukoll uzemniho planovani:

. Pri projekeni Cinnosti a pfi rozhodovaci ¢innosti v Uzemi zohlednit v geografickeé
dokumentaci vyznacené lokality, ve kterych by nemélo dojit ke srdstu v sou¢asnosti
samostatnych sidel nebo k jejich nezddoucimu rozrlstédni a zahustovani stavby. Ve
vyznacenych lokalitdch vymezit vhodny zpUsob vyuziti. (NSS_3, NSS_30).

. V rdmci zpracovani nového UP Chrastava, pfi projekéni ¢innosti a pfi rozhodovaci
c¢innosti v Uzemi nebo jeho zmén provérit oznacené zastavitelné plochy, které
nerespektuji limity vyuziti Gzemi (zejména stfety s paidami |. nebo Il. tfidy ochrany,
nivami vodnich tokd, lesnimi porosty, zaplavovymi tzemimi, prvky USES). Soucasné
v rdmci zpracovani nového UP nebo jeho zmén v obci zohlednit vyznaéené limity
pro vymezeni zastavitelnych ploch s ohledem na potenciadlni stfety s pldami I. nebo
II. tfidy ochrany, nivami vodnich tokd, lesnimi porosty, rizikovymi zdplavovymi
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Uzemimi, prvky USES &i zemi CHKO. (NZL_37, NZL_38, NZL_39, NZL_40, NZL_41,
NZL_42, NZL_145)

« V rdmci zpracovani UP Chrastava, UP Nova Ves, UP Mnisek, pfi projekéni ¢innosti a pfi
rozhodovaci ¢innosti v Uzemi vytvorit podminky pro ochranu a rozvoj prirozené nivy:

Rozvojové plochy nevymezovat v zaplavovém dzemi
Ponechat nivu i vodni tok samovolnému rozvoiji a korigovat jen minimalné v
mistech, kde neni jiné feSeni, a to metodou mékéiho opatreni (zdhoz namisto
dlazby apod.)

oV nivach vodnich tokd chranit trvalé travni porosty a podporovat jejich nové
zakladani, vymezeni ploch bylo v ramci této studie, a je ucelné je nasledné
revidovat a dovymezit

Opatreni k ochrané krajinného razu, krajinnych hodnot:

. V UP Chrastava, pfi projekéni ¢innosti a pfi rozhodovaci ¢innosti v Uzemi je tieba
chranit historickou strukturu zastavby a vyrazné omezit moznosti jejiho rozsifeni v
sidlech Horni Vitkov. Méla by byt chranéna dochovana silueta sidla a jeho vizualni
projev v krajing, tj. je tfeba vyloucit stavby, které by méritkem, formou, materidlem
nebo barevnosti vytvarely novy znak vizudlniho projevu sidla v krajiné. Pri
prestavbach, obnové nebo nové vystavbé musi byt chranén charakter zastavby pfri
vyuziti tradi¢nich architektonickych forem, prvk( a materidlQ, zejména v kontextu s
objekty a soubory se zretelnymi architektonickymi hodnotami, tj. nova vystavba se
musi podfizovat formam a vyrazu tradi¢nich objektd (plddorysny tvar, vyska, tvar
stfrechy, materidly a barevnost).

. V UP Chrastavy pro &asti Dolni Vitkov a Vysoka je nutné respektovat historickou
strukturu zastavby s moznosti jejiho umérného doplnéni (novou vystavbu situovat
do kontaktu s existujici zastavbou), omezit zasahy ovliviaujici siluetu sidla a vyloucit
stavby, které by vytvarely novy vyrazny znak siluety existujici zastavby. Je treba
chranit charakter zastavby (zejména meritko a hmoty) pri architektonickém vyrazu
korespondujicim s dochovanou architekturou. Nova vystavba se musi podrizovat
formam a vyrazu stdvajicich objektld (méritko, hmoty, pddorysny tvar, vyska, tvar
strechy).

. V UP Chrastava pro &3asti Chrastava, Dolni Chrastava, Horni Chrastava se
nestanovuji specifickd omezeni v zasahu do struktury sidla. Doplnéni a prestavba
struktury sidla musi byt smérovdna k vytvoreni novych hodnot harmonie méritka a
vztah( v krajiné, tj. nova vystavba a prestavby stavajicich objektl nebudou vytvaret
prvky méritkoveé, hmotové a barevné cizorodé venkovskému prostredi. V rdmci
navrhu koncepce usporadani krajiny je treba posilit podil zelenych ploch k zapojeni
okraj zdstavby mésta do krajinného rédmce.

. V rdmci zpracovani UP Chrastava, pfi projekéni &innosti a pfi rozhodovaci ¢innosti v
uzemi provérit ochranu pramennych oblasti (PR1134).

. V rdmci zpracovani UP Chrastava, pfi projekéni &innosti a pfi rozhodovaci ¢innosti v
uzemi vytvorit podminky pro odkanalizovani obci (OK118).
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. V rédmci zpracovani UP, pfi projekéni ¢innosti a pfi rozhodovaci ¢innosti v tzemi
vytvorit podminky pro zprostupnéni migracnich prekazek. Konkrétné Chrastava -
zprostupnéni migracnich prekazek (MV113, MV114, MV115, MV116, MV117).

. V rdmci zpracovani UP, pfi projekéni &innosti a pFi rozhodovaci ¢innosti v izemi
vytvorit podminky pro ochranu a rozvoj pfirozené nivy. V zastavénych ¢astech niv
podporovat vsakovani propustnymi povrchy. Chrastava - zastavénost nivy (NZ179,
NZ198, NZ204, NZ210, NZ249, NZ304, NZ307, NZ309, NZ311, NZ326, NZ353,
NZ773, NZ363, NZ365, NZ368, NZ382, NZ431, NZ432, NZ451, NZ481, NZ485,
NZ508, NZ520, NZ525, NZ526, NZ536, NZ537, NZ546, NZ547, NZ569, NZ579,
NZ603, NZ611, NZ624, NZ634, NZ646, NZ657, NZ692, NZ701, NZ783, NZ793,
NZ833, NZ885, NZ914, NZ927)

. V rdmci zpracovani UP, pfi projekéni &innosti a pFi rozhodovaci ¢innosti v izemi
vytvorit podminky pro ochranu a rozvoj pfirozené nivy. Zmeénit konvencéni
hospodareni na ekologické. Chrastava - orna pldda v nivé (NO87, NO118, NO9O,
NO99, NOT119, NO140, NO165).

Opatreni k usmérnéni vyuzivani volné krajiny a hospodareni v krajiné:

. V rémci zpracovani UP Chrastava, pfi projekéni ¢innosti a pfi rozhodovaci ¢innosti v
Uzemi vytvorit podminky pro ¢lenéni velkych padnich blokl polnimi cestami
doprovazenymi prvky mimolesni krajinné zelené s cilem zajisténi ochrany pdd proti
erozi a zlepSeni prostupnosti krajiny.

Opatreni pro predchazeni problému a rizik:

. V rdmci zpracovani UP Chrastava, pfi projekéni &innosti a pti rozhodovaci ¢innosti v
Uzemi zajistit splnéni minimalnich prostorovych parametrd pro skladebné ¢asti
USES (USES090). Vyuzitim rozvojovych ploch vymezenych v platném UP podminit
zajisténim zachovani funkci skladebnych ¢asti USES (USES093 a USES094). Déle se
zabyvat nejasnym vymezeni skladebnych ¢asti USES, provést je-jich zpfesnéni
(USES091 a USES092).

. V rdmci zpracovani UP Chrastava, pfi projekéni &innosti a pfi rozhodovaci ¢innosti v
uzemi zajistit v plochach evidovanych jako brownfields (BF110 - Horni Vitkov, BF101,
BF102, BF106, BF107, BF108, BF111 - Horni Vitkov, BF95, BF97, BF103, BF104, BF114
- Horni Chrastava, BF100, BF105 - Chrastava |, BF112, BFO98 - Chrastava Il)
vymezeni plochy prestaveb s cilem kultivace stavajiciho zastavéného uzemi obce a
prevence vzniku novych zastavénych ploch v krajiné.

. V rdmci zpracovani UP, pfi projekéni &innosti a pfi rozhodovaci ¢innosti v zemi
nevymezovat zastavitelné plochy do mist tzv. kritickych bodU ptivalovych srazek.
Provérit moznosti zmirnéni skod zpUsobené pfivalovymi povodnémi pomoci
komplexniho systému povodnovych opatreni.

. V rdmci zpracovani UP, pfi projekéni &innosti a pti rozhodovaci ¢innosti v uzemi
provérit moznosti zapracovani téchto opatfeni na podporu zvySeni specifické
zasoby vody v krajiné, snizeni rizika sucha a snizeni povodnového rizika: Chrastava -
vodni nadrz, suchd nadrz, obnova rybnika (VN119, VN120), revitalizace toku,
renaturace toku (RV82, RV83, RV84, RV94, RV95, RV96, RV37, RV82, RV83)
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V rdmci zpracovani UP, pfi projekéni ¢innosti a pfi rozhodovaci ¢innosti v uzemi
provérit moznosti zapracovani téchto opatfeni na podporu snizeni erozniho
ohrozeni: Chrastava - doplnéni pidoochranné technologie (PT1192, PT1278, PT1185),
potfeba TPEO nebo zatravnéni (EO61, EO24, EO67), Uprava osevnich postupt
(OP1001, OP934, OP1093, OP974, OP1003, OP968, OP956, OP1081, OP1049, OP109,
OP1080, OP1056, OP1018, OP1115, OP934, OP1003, OP968, OP1001, OP1049)

PFi zpracovani uzemniho pldnu, projekéni ¢innosti na uzemi obce a pfi rozhodovaci
¢innosti v Uzemi vytvaret podminky pro zvyseni rozsahu ekologicky stabilnich
ploch.

Ostatni opatreni a doporuceni:

Zajistit snizeni zatéze slozek zivotniho prostiedi ze zdrojd umisténych v obci
Chrastava - GPO, spol. s r.o. a Benteler CR s.r.o.

Zajistit sanaci starych ekologickych zatézi na uzemi obce Chrastava - EZ036
(Chrastava 1), EZ038 (Chrastava I1), EZ034 (Dolni Vitkov), EZ035 (Horni Vitkov).

V rdmci zpracovani Planu USES nebo ZUR Libereckého kraje provérit moznosti
zapracovani ndmétl na zmény vymezeni regiondiniho USES (RUSESO6).

Naméty na upravu trasovani dalkovych migracénich koridorld (DMKO3) provérit pti
aktualizaci ,,Strategicka migracni studie pro Liberecky kraj“.

Provérit moznost propojeni cyklotras Visnova - Vitkov - Hradek n. N. a Cyklotrasa
Hradek n. N. - Liberec - Libi¢ - Pleskotsky mlyn (Ji¢in) (CT5)

V radmci zpracovani projektové dokumentace pro optimalizaci zelezni¢ni traté ¢.
089 a jejiho propojeni s tramvajovou trati (Liberec - Chrastava - Bily Kostel nad Ni
sou - Hradek nad Nisou - hranice CR) vé&novat pozornost za¢lenéni drahy do krajiny
s cilem minimalizace vlivu stavby na krajinny rdz a zajistit zachovani prostupnosti
krajiny pro pési a cyklisty. Elektrizace a zdvojkolejnéni probéhne v Useku Liberec-
Bily Kostel nad Nisou

V souvislosti s pokracovanim tézby loziska hnédého uhli Turdw:

o zajistit dobudovani monitorovaci sité podzemni a povrchové vody v
prihrani¢ni oblasti;
zajistit dlouhodoby monitoring podzemni a povrchové vody;
podporovat projektovou a inzenyrskou pripravu navrzenych opatreni uréené
pro vodarenské spolecnosti Frydlantskd vodarenska spolec¢nost, a. s, a
SeverocCeskad vodarenska spole¢nost, a. s.

V ramci Uzemni studie krajiny spravniho obvodu ORP Liberec z roku 2019 byla
stanovena opatieni z hlediska ochrany krajinného razu krajiny. Cast opatieni je jiz
zapracovana do uzemnich planu a dalSich dokumentaci. V radmci findlniho navrhu
bude k opatrenim prihlédnuto, pripadné budou zrevidovana na zakladé aktualnich

dat.
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Krajinny plan Chrastava

[ zajmové uzemi

Opatfeni ze studie

Il Brownfield

I Erozni ohrozenost
I Migrace

Il Niva

Bl Odkanalizovani

| Osevni postup
Provéreni zastavitel
I Pddoochranné technologie
I Renaturace

B UsEs

BX3 Zmeéna zplGsob vyuziti
~ Cyklostezka

Obr. Navrhy vychazejici z Uzemni studie krajiny spravniho obvodu ORP Liberec
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3.3.2.2. Ochrana prirodnich podminek uzemi (vodni zakon)
Planovani v oblasti vod:

Planovani v oblasti vod je soustavna koncepcni ¢innost, za u¢elem vymezeni a vzajemné
harmonizace verejnych zadjmu ochrany vod jako slozky zZivotniho prostfedi, snizeni
neptiznivych Ucinkd povodni a sucha a udrzitelného uzivani vodnich zdrojd, zejména pro
Ucely zadsobovani pitnou vodou. V ramci planovani v oblasti vod se pofizuji plany povodi a
pldny pro zvladani povodnovych rizik. Zakladnim podkladem pro sestaveni planu pro
zvladani povodnovych rizik, ktery také obsahuje ndvrhy listd opatfeni, jsou dokumentace
oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem.

Zajmové Uzemi spada do tfech vodnich Utvard, z toho jeden je spravovany Polskou
republikou. Z hlediska PDP Luzické Nisy a ostatnich ptitokQ Odry se jednad o:

e LNO_0140 Jerice od pramene po usti do toku Luzickd Nisa
e LNO_0150 Luzicka Nisa od toku Cernd Nisa po Oldfichovsky potok

Pro jednotlivé vodni Utvary jsou zpracovany prdvodni listy, které jsou v pfilohach. V nich
jsou uvedeny zakladni informace a také opatreni kategorie B a C.

Do zdjmového Uzemi zasahuje opatreni typu A:,LNO3170018 Luzicka Nisa, st. hranice -
Liberec, PPO“. Toto opatreni bylo do planu povodi prevzato z dokumentace oblasti

s vyznamnym povodnovym rizikem (DOsVPR). Vymezenad oblast s vyznamnym
povodnovym rizikem ,LNO 03-01 Luzicka Nisa v . km 0,000 - 49,000 neprochazi prfimo
zajmovym Uzemim, ale toto opatreni zasahuje do toku Jefice, jako vyznamny pritok
Luzické Nisy.

Popis opatreni:

V zdjmovém uzemi protéka vodni tok Luzickd Nisa zdstavbou mést Liberec, Chrastava,
Hradek nad Nisou a obci Bily Kostel nad Nisou. Pfi povodnovych pratocich dochazi

k rozlivu a zatopeni blizkého okoli, kde dochazi k povodnovym Skodam na majetku. Pro
zvyseni protipovodnové ochrany zastavby mést a obce je navrzeno komplexni opatreni

v podobé zemnich hrazi, mobilnich hrazeni a zelezobetonovych stén doplnénych o
retenc¢ni nadrz Andélska Hora. Retencéni nadrz ma zejména funkci kompenzacniho opatreni
za vylouceny objem ze zaplavového uzemi.
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Krajinny plan Chrastava

Vodni utvar spravovany ;
Polskou republikou i ‘ Oleska po

statni hranici

[] Zajmové tzemi
[ Vodni utvary
= Opatreni LNO31700118

Jefice po usti do toku
Luzicka Nisa

Luzicka Nisa od toku
Cerné Nisa po
Oldfichovsky potok

LuZicka Nisa od toku
Cerna Nisa po
Oldrichovsky potok

Obr. Vodni Utvary a opatreni LNO31700118
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Krajinny plan Chrastava

Zaplavové uzemi:
Ve mésté Chrastava je vyhlaseno zaplavové uzemi Vitkovského p. a toku Jefrice.

Magistrdt mésta Liberec, odbor ZP stanovil zdplavové Gzemi (Qs, Q20 @ Qioo) @ aktivni zénu
zaplavového uzemi vodniho toku Vitkovsky potok v f. km 0,000 - 6,000 dne 11. 09. 2020
(&.j. ZPVU/4330/022945/18-Bys).

Krajsky Ufad Libereckého kraje, odbor ZP a zemé&délstvi stanovil zaplavové tzemi (Qs, Q2o
a Quoo) a aktivni zénu zaplavového uzemi vodniho toku Jefice v F. km 0,000 - 11,302 dne 13.
07.2016 (¢.j. KULK 51648/2016).

[] Zéjmové Gzemi

[ zaplavové Gzemi Qoo B
Zéplavové uzemi Qao

B Zéplavové uzemi Qs

g

Obr. Zaplavové uzemi toku Jefice
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Krajinny plan Chrastava

[ zajmove tzemi
Bl Nejvétsi prirozena povoden

Obr. Nejvétsi pfirozena povoden
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Odbéry a vypousténi:
Na zakladé evidence odbéri povrchovych a podzemnich vod (www.eagri.cz) se
v zajmovém Uzemi nachazi jeden odbér a jedno misto vypousténi.

Vypousténi odpadnich a dllnich vod se zde nenachazeji.

Odbér: Benteler CR, s.r.o., zavod 357, Chrastava (ID 430105)

Cislo hydrologického poradi: 2-04-07-0330-0-00

Hydrogeologicky rajon: 6413

Odbér pomoci tfrech vrtl: HJ-1, HJ-7, HJ-5

Odbér podzemni vody(v tis. mzimésic}

[ rok Lo o o | owve v v v X | X | X | Xi | celkem |
[ 2020 11| 00| 05| 02| 14 13] 18] 13] 16| 15| 14| o9 131

Potet hodin odbéru
[k [ . T . T m T ™ [ w [ v [ v [ v [ X [ X [ Xi. [ XI [ celkem |
[2020]  744]  e98]  744]  720] 744|720 744 744|720 744 720  744] a7s4

VyuZiti odebrané vody (v tis. m? z celkového mnozZstvi)

. . . I pro .
przﬁ;iﬁ_ﬁ“ pmcﬁ‘:;il:fm pro zavlahy pro :I.Ur(:i;:"ou prumyslovou ng\::,:rrzéne ostatni odbery PLZPMV
Y technologii ¥
0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 6.3 0.0 0.0

Potfeba vody (v tis. m? z celkového mnoZstvi)

|mnoi5tvi vody dodane konecnému uZivateli, bez spotieby vody pii Gpravé a beze ztrat v rozvodech \ 13.1\
Vypousténi: Dolni Vitkov COV
Cislo hydrologického poradi: 2-04-07-0330-0-00
Tok: Vitkovsky potok
Ri¢ni kilometr: 2,392

Vypoust&né mnoZstvi vod(v tis. m*/mésic)

[rek [ 1 T w7 m [ W [ v T vi. [ viL [T v [ X [ X [ X. [ Xi TJcelkem |
[ 2020] 0.4| 0.6] 0.4 0.5] 0.6| 0.6] 0.6] 0.6| 0.6| 0.9 0.8 0.5 77|

Pocet hodin vypousteni
[rek [ 1. T w7 m [ W [T ¥ T vi. [ viL [T Vi [ 1 [ X [ X. [ X TJcelkem |
[ 2020] 744 696] 744] 720 744 720 744| 744] 720 744| 720] 744] 8784

Druh vypou3t&nych vod (v tis. m? z celkového mnoZstvi)
chladici vody z | chladici vody z I'b kanalizace pro
prutocného cirkulacniho Elr”";?y,s h ezd verejnou dulni vody ostatni
chlazeni chlazeni chiadicich vo potrebu

0.0 0.0 0.0 77 0.0 0.0]

Pavod vypoudténych vod (v tis. m? z celkového mnoZstvi)
povrchova verejny
voda vodovod

0.0 0.0 77 0.0 0.0 0.0]

podzemni voda mineralni voda | dulni voda jiny puvod

Vypousténé zneéisténi (v mg.l“ z celkového mnoZstvi)
BSKg CHSK NL RAS N-NH,* Nanorg. Peeik.
10.0 452 9.6 300.0 45 7.8 37

Produkované zne&isténi (v mg.I"! z celkového mnoZstvi)

BSKg CHSK NL RAS N-NH4* Nanora. Peeik.

26586 5538 1316 300.0 773 774 11.6

Doplfiujici Gdaje
Pocet skuteéné pfipojenych obyvatel 169
Typ kanalizace Jednotna
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Krajinny plan Chrastava

Mista monitorovani podzemnich a povrchovych vod:
Misto monitorovani podzemnich vod se v Uzemi nenachazi. Nejbliz$i misto monitorovani je

VP1966 Chrastava (Andélska Hora).

Nachazi se zde ale misto monitorovani povrchovych vod - na toku Jerice v f. km 1,39 (viz
kapitolu 3.1.3., kde je uveden prehled hydrologickych dat).

Fragmentace krajiny:
Z hlediska fragmentace Ficni sité byl v zajmovém dzemi mapovan vodni tok Jefice (Usek
VT mimo koncepci).

Mala vodni elektrarna:
e . km 3,17 - nefunkéni, derivacni na LB
e . km 4,04 - nefunkéni, deriva¢ni na LB, bez odbéru vody
Jez:
e . km 3,17 - migra¢né neprostupny, pevny, poskozeny, primy kolmy, vyska vice nez
250 cm, Uc¢elem byla stabilizace sklonu, energetika, odbér vody pro prdamysl
e F.km 4,07 - migracné neprostupny, pevny, poSkozeny, Sikmy k LB, vysSka 101 - 150
cm, U¢elem byla energetika, odbér vody pro prdmysl
Dalsi bariéra:
e . km 1,64 - poSkozeny prah, vyska do 20 cm, ucelem byla stabilizace sklonu,
prichodny pro pstruha obecného
km 2,66 - pIné funkéni stupen, vySka nad 100 cm, uc¢elem byla stabilizace sklonu

km 2,52 - pereje, selektivné prostupna pro pstruha obecného

e T.
e T.

- [ |= Frogmentace ficni sité
- @ Mal3 vedni elektrama
&% Balvenity skluz (propustng ebjekt)
W Rybi prechad (propustny obnekt]
A Voddcks propust (propustny objekt)
@ Samovalny (propustni abiekt)
A Jinv (propustny objekt)
y- Hraz (banéra)
b Jez (banéra)
© Poldr (bariée)
Y rietraska (baridra)
¥4 Sliuz (barigra)
WP Pratowy stupe [bariéral
© 1ind (bariéra}
MapevanyTok
— nadregionalni dsek vodniho toke:
= narodni usek vodnihe toku
= regiondini dsek vednlho toku
— dsek vodniho toku mimo koncepo

1 I 5

Obr. Fragmentace Fi¢ni sité - tok Jefice (Zdroj: www.mapomat.cz)

Chranéné dzemi akumulace vod (CHOPAV):

Chranénd uzemi akumulace vod jsou § 28 zdkona &. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné
nékterych zdkond (vodni zdkon) definovény jako oblasti, které pro své pfirodni podminky
tvori vyznamnou prirozenou akumulaci vod. V Uzemi se nevyskytuje, v blizkosti je
vymezeno CHO Jizerské hory.

~——
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Ochranné pasmo vodnich zdroji (OPVZ):

OPVZ jsou dle platného znéni vodniho zdkona zaloZzena na principu dvoupdasové ochrany. I.
stupen je stanoven jako souvislé Uzemi a slouzi k ochrané v bezprostfednim okoli jimaciho
nebo odbérného zarizeni vodniho zdroje. Il. stupen se vymezuje vné ochranného pdsma |.
stupné a nemusi tvofit souvislou plochu, ale mize byt stanoveno i jako vzdjemné nespojitd
Uzemi. Ill. stupen OPVZ slouzi k ochrané vodniho zdroje v Uzemich stanovenych
vodopravnim uradem.

e 00030207 - I. stupné
e 00030307 - I. stupné
e 00030707 - |. stupné
e 00030807 - I. stupné
e 00031007 - |. stupné - Bedfichovka (07.10. 1971 Vod 1077/68-405)
e 00030407 - Il. Stupné
e 00030907 - Il. stupné
e 00030607 - I. stupné (na hrané zajmového uzemi)
e 00030507 - Il. stupné (na hrané zajmového uzemi)
e 00029907 - Il. stupné - Nova Vés
(06. 01.1998 RPb/2/1332/97-231. (na hrané zdjmového uzemi)

Vymezend ochranna pasma vodnich zdroji, odbéry a vypousténi budou v rédmci
navrhu respektovany.

V uzemi je stanovené zaplavové Gzemi Jerice a Vitkovského potoka, které je ucelné
zpresnovat a pripadné doplnovat i k dalsim vodnim tokiim v izemi dle povodnovych
udalosti. Jak jiz bylo zminovano uzemi Chrastavy je pravidelné ohrozovano
povodnémi. Z tohoto dlivodu je ucelné smérovat opatfeni naptiklad k nevymezovani
zastavitelného uzemi v blizkosti vodnich toku, dalsi informace jsou zahrnuty také
v povodnovém planu viz kapitola 3.3.2.4.
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Krajinny plan Chrastava

[] Zajmové tzemi
Ochranné pasmo vodniho zdroje

B 1. stupné
B 1. stupné

00030307

00030607

00030707

Obr. Ochranna pasma vodnich zdroji (vyfez v okoli Lu¢niho rybnika)
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3.3.2.3. Ochrana Uzemi dle dalsich pravnich predpisu

Pamatkova péce:
V Uzemi se nenachdzi Pamatkova rezervace ani pamatkova zdéna. Nachdzeji se zde uzemi
s archeologickymi ndlezy kategorie I. (03-13-15/2) a kategorie Il. (03-13-10/1)

Dle pamatkového katalogu se v zajmovém Uzemi nachazeji:

Kostel Navstiveni Panny Marie (17726648)

KFiz (14969156)

Venkovsky dim (15068044)

Socha sv. Jana Nepomuckého (23948496)
Méstsky dim - muzeum a knihovna (767710)
Venkovsky ddm (775139)

Krucifix (12365029)

Venkovsky dim (14577395)

Sporitelna - byvald (14577512)

Méstsky dam (14577732)

Méstsky dam (14577797)

Méstsky dim (14578838)

Méstsky dim (14578920)

Venkovsky ddm (14579624)

Venkovsky dim (14615307)

Méstsky dum (14579818)

Méstsky dim (14579855)

Méstsky dim (14579944)

Méstsky diim (14580009)

Méstsky dim (14580046)

Méstsky dim (14580081)

Méstsky dam (14580117)

Méstsky dim - byvaly Hotel Koruna (14633320)
Méstsky dim (15066376)

Méstsky dim (15082657)

Venkovsky ddm (15153835)

Venkovsky dim (15196559)

Venkovsky ddm (15224654)

Socha sv. Jana Nepomuckého (15234096)
Kasna (15254362)

Venkovsky dim tzv. Fuhrichdv dim (15257800)
Radnice (15892949)

Fara (16044607)

Kostel sv. Vavrince (16181662)

Morovy sloup se sochou Panny Marie a souso$im svétcl (15021277)
Odtokova ¢ast mlynského ndhonu a lednice s turbinou (17824464)

0O 0O O 0O 0o oo 0o o0 o o o o o o o o o o o0 o o o o o o o o o o o o o o
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Krajinny plan Chrastava

[] zajmoveé tzemi
Objekty
dle pamatkového katalogu
[ kategorie |
(prokazana uzemi)
I kategorie ll
(predpokladana uzemi)

®

Obr. Pamatkova péce v zajmovém udzemi
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Krajinny plan Chrastava

Chranéné loziskové uzemi:
Nenachazi se v zajmovém uzemi

Lozisko nerostnych surovin:
Dle surovinového informacniho systémd se zde nachéazeji dvé loziska nevyhrazenych

nerostd.

Nazev: Horni Chrastava Nazev: Dolni Vitkov

ID: 5264100 ID: 3244500

Surovina: Stérkopisky - Stérkopisky Surovina: Stavebni kdmen
Stérkopisek pro silni¢ni télesa - Technické Nerost: zula

zeminy TézZba: krystalicka bridlice -
Nerost: zula metamorfovana hornina

Tézba: dosud netézeno Organizace: Neuvedena
Organizace: Lesy Ceské republiky, s.p. Signatura: GF P054272 - GF
IC: 42196451 FZ006356

Signatura: GF P110196

Kontaminovana a potencidlné kontaminovand mista:

Dle informacéniho systému SEKM, ktery umoznuje dle pokyn( Evropské agentury pro
zivotni prostredi (EEA) systematickou evidenci informaci o kontaminovanych a
potencidlné kontaminovanych mistech i ekologickych ujmach. V zdjmovém Uzemi se
nachazi jediné misto SEKM (ID 5384002) a to sklddka v procesu rekultivace, Uzemi nelze
vyuzit. Monitoring prokdzal zvy$eno obsahy chloridd, Fe a Mn v podzemni vodé, V
povrchovych vodach pod skladkou se vyskytuji mirné zvysSeni obsahy B, Fe, Mn, Zn a
amonné ionty. Cilem ndpravnych opatfeni je prekryti odpadl inertem a findIni ozelenéni
deponie.

gl ‘;"“‘j""‘ ‘ B e x

tické body dle metodiky zasahujici do zadjmového Uzemi

V zajmovém uzemi se nachazi velké mnozstvi pamatkové chranénych staveb.
VétsSinou se jedna o civilni obytné stavby. VSechny se vSak nachazi v intravildanu obce
nebo jeho blizkosti a je tedy nepravdépodobné, Ze by dochazelo ke konfliktu jak
s dalSimi krajinnymi strukturami, tak s pripadnym navrhem opatreni.
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3.3.2.4. Stavajici studie a dalsi podklady

Povodnovy plan:

Povodnové plany jsou dokumenty, které shrnuji organizacni a technicka opatreni k
odvraceni nebo zmirnéni Skod pfi povodni pro dany uzemni celek. Povodnové plany maji
dle vodniho zadkona tfi zakladni ¢asti a to vécnou, organizacni a grafickou.

Povodnovy plan ORP Liberec (www.dpp.liberec.cz).

Komplexni pozemkové upravy dle jednotlivych katastralnich dzemi:

Pozemkové Upravy jsou soubor cZinnosti vedouci ke zlepSeni krajiny a vyjasnéni
majetkopravnich vztahtd k pozemkdm. Garantem pozemkovych Uprav je Statni pozemkovy
Ufad a Fidi se zdkonem ¢&. 139/2002 Sb. Zdkon o pozemkovych Upravdch a pozemkovych
Uradech. Pozemkové uUpravy a naslednd realizace navrzenych opatreni je v rddu nékolika
let. Vzhledem k upravé vlastnickych vztah(, jsou opatfeni navrhovand v ramci
pozemkovych Uprav situovand do nejvhodnéjsich lokalit bez omezeni vilastnictvim. Jednim
z hlavnich vystupl pozemkovych Uprav je plan spoleé¢nych zafizeni, ktery obsahuje navrh
cestni sité, protieroznich a protipovodnovych opatfreni a navrh Uzemniho systému
ekologické stability.

o Horni Vitkov - X

o Dolni Vitkov - ukoncené jednoduché pozemkové Upravy
o Horni Chrastava - zahdjené komplexni pozemkové Upravy

o Dolni Chrastava - X

o Chrastava | - X

Zahajené komplexni pozemkové Upravy v Horni Chrastaveé a krajinny plan Chrastava jsou
vypracovavany v spolec¢né koordinaci. Jednotlivé navrhy budou uvedeny do souladu.

Zaméry do fondu malych projektu:
Dale byl zpracovan nezdvazny pfehled projektovych zamérti do FMP Turdw.

Tab. Projektové zaméry

ID

Nazev

Popis

7

Uprava pramenisté - Vyhledy

Uprava pramenisté a podpora lokaini retence

2

Tuné u potoka

Vyuziti terénu podél Vitkovského potoka k retenci a PPO

ON]

Zadrzovani vody a "Vodni
ucebna” u ZS-MS Vitkov

Kombinace riznych opatfeni pro zadrzeni vody a
podporu biodiverzity pro praktické i vyukové ucely

Alej k vodarné

100 ks ovocnych stromd v jednostranné aleji

Tuné u potoka

Tuné, zasakovani a PPO na potoce Od Kamenisté

PPO na Vitkovském potoce

Suchy poldr/uméié rameno

N[ O O A

Studijni lokalita
Sportovni/Vysoka

Souhrn opatreni - ruseni melioraci, retence, biodiverzita,
vysadby

Co

Lokalni retence

Zadrzeni vody pod svahem lesa k Nové Vsi

©

Voda v parku

Névaznost na stavajici tiné + PR a edukace

10

Asanace uvozovych polnich a
lesnich cest ve volné krajiné

Vétsina uvozovych cest urychluje odtok vody z krajiny a
zpusobuje Skody na puddch i v obcich. Zvysenim jejich
nivelety nad okolni terén bude zvySeno zasakovani vody v
krajiné pri srazkach a tanf

1

Tuné pod Hasi¢skym muzeem

Odpocinkova plocha, zadrzeni vod z melioraci, PPO

gwiw\s@
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http://www.dpp.liberec.cz/

ID Nazev Popis
2 Obrubniky u nddrazi Preruseni obrubniki podél parkovisté a umoznéni
vsakovani deStové vody ke stavajici zeleni
13 Lokalita "Za Spartakem” Uprava pramenist tiné, odpodinkovd zéna, PPO +
infrastruktura
14 Strelecky Vrch Navaznost na 1. a Il. etapu, tané, retence, PPO
15 Rybnik Ctverec Uprava nefunkcniho rybniku na tiné s podporou
biodiverzity
16 Za Lucnim rybnikem Retence, PPO
17 K Bedrichovce Névaznost na stavajici tiné z 2014 s infrastrukturou
18 Nad rybnikem Oko Uprava pfitokG rybnika v lese
19 Nad podchodem - Omezeni odtoku ze svahu do podchodu
20 Miloci - Ovéi hora Protierozni a protipovodriové opatreni, podpora mlokd
21 Zkratka od muzea ke hfbitovu | VyuZiti pramenisté - tan
22 Zelené stfechy a fasady na Vylepseni mikroklimatu ve méstée, retence, nutné reseni
verejnych objektech statiky, stavebnich dprav, péce apod.
24 Oprava nadrze AH Opatfeni na zadrzeni vody v krajiné - nadrz na navsi AH
25 Opatreni na zadrzeni vody - Opatfeni na zadrzeni vody v krajiné - tané u Vitkovského
lokalita nad MS a ZS Vitkov potoka
"Hrabar”
26 Opatfeni na zadrzeni vody - VyuZziti vody ze stfechy z objekti na sidlisti SV
lokalita SV
27 Aleje a vysadba zelené Obnova a nova vysadba aleji a zelené - lokalita Vitkov,
Viska, Chrastava
28 Remiz Viska cca 200 m remizu v kompaktni zemédeélské krajiné.

Realizace malych projektt skrze POPFK:

e POPFKZ - 2014 - oSetfeni vyznamného/pamatného stromu (JHO10/POPFK/14

e POPFKZ - 2017 - LIOO7/POPFK/17 - Vysadba dfevin - sad, liniova vysadba v krajiné
vcetné stavajicich

e POPFKS - 2021 - Zpracovani studie (DK12a) - POPFK -318a/16/20

Studie odtokovych pomérl Luzické Nisy

V roce 2018 byla vyhotovena ,studie odtokovych poméru Luzické Nisy“ od zhotovitele
,Spole€¢nost VRV+SHDP+Valbek. V rdmci této studie bylo feSeno i zdjmové uzemi
krajinného pladnu Chrastava. Jednalo se o rozsahlou studii feSici vyznamnou ¢ast povodi
Luzické Nisy o plose cca. 21 500 ha a te$enou délkou vodnich tokl 77 km. Bylo feSeno i 7
km Vitkovského potoka. Vzhledem krozsahu Uzemi nebyla tato studie provadéna tak
detailné jako krajinny plan. Ze studie vzeSlo 7 navrhovanych opatfeni v zdjmovém Uzemi
krajinného pldnu a jedno opatfeni, které mUze ovlivnit odtokové poméry. Tato opatieni
budou v radmci planu provérena a nasledné doporucéeno jejich ponechadni nebo navrzena
alternativni reseni. BlizSi popis vSech navrhovanych opatfeni uveden ve studii odtokovych
poméru.

SO 12 - Opatreni na Luénim rybniku, ktery je v soucasnosti vyuzivan jako rybarsky revir.
Jednd se o snizeni stdlé vodni hladiny a tim zajisténi retencniho prostoru. V ramci
zhodnoceni bylo uvazovano snizeni hladiny o 1 m a zajisténi retenéniho objemu 15 000 m3.
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SO 27 - Vystavba nové suché nadrze umisténé na bezejmenném vodnim toku. V soucasné
dobé se jednd o nevyuzivany pozemek. Pfedpoklddand vyska hraze je cca 4 m.

SO 28 - Jsou navrhovdna dveé opatreni SO 28a Prehrazka a SO 28b Vodni nddrz. Prehradzka
je umisténa na hrané intravilanu pro zachytavani splaveného materidlu a mensim retené¢nim
prostorem. Nova suchd nadrz je umisténé na bezejmenném vodnim toku. V soucasné dobé
se jednd o nevyuzivany pozemek.

SO 29- Prehrazka umisténa napfri¢ udolnici. V lokalité nedochazi k vyznamnym
povodnovym skodam, byla vSak vyhodnocena jako pfispivajici k povodnim v nize
polozenych lokalitach.

SO 30 - Vystavba nové vodni nadrze umisténé na Chrastavském potoce. V soucasné dobé
se jednd o nevyuzivany pozemek. Predpokladana vyska hrdze je cca 3,5 m.

SO 37 - Vystavba nové suché (polosuché) naddrze umisténé na Polnim potoce. V soucasné
dobé se jednd o nevyuzivany pozemek. Pfedpoklddana vysSka hraze je cca 5,5 m. Opatreni
se nachdzi mimo zajmové Uzemi Krajinného planu Chrastava, ovliviuje vSak odtokové
poméry resené lokality.

Zajmového Uuzemi bylo feSeno také v jiz vypracované studii odtokovych poméru
Luzické Nisy, ktera vSak byla reSena pro rozsahlé uzemi a nehodnotila jednotlivé
lokality v detailu mistnich pomérd. Vyznamnym zdrojem finanéni podpory pro
jednotlivé projekty muze byt Fond malych projektt Turow, ktery byl zfizen jako
kompenzace za dopady povrchové tézby uhli.
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Krajinny plan Chrastava

-

/ [] Zajmové uzemi
[] Povodi IV. Fadu

’Opatfeni ze SOP Luzicka Nisa
Opatreni v ramci studie Turow
\ /-'_-\ ==

Obr. Znazornéni lokalit ze SOP Luzicka Nisa a lokality drobnych projektd Turéw
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4. Krajinna diagndza

Dosavadni prace na Krajinném planu Chrastava se vénovaly analyze Uzemi. Pozornost byla
vénovana primarni, sekundarni i tercidrni strukture krajiny. Zavéry z jednotlivych témat jsou
uvedeny v prisluSnych kapitoldch. Na tomto misté se zamérme na stézejni zaveéry, z nichz
C¢ast nasledné tvori zakladni vychodiska pro navrhovou ¢ast Krajinného planu Chrastava.

1. Prirodni predpoklady zajmového uzemi nepredstavuji faktor, ktery by jej radil mezi
exponované lokality. Naopak celkové jsou pfirodni poméry viceméné prdmérné. Z hlediska
pomeérd v segmentu krajinné sféry, v némz je mozno realizovat opatfeni, jsou podminky
pfiznivé (geologie, vlastnosti pld, vyuziti tzemi, ...).

2. Vzhledem k poloze lokality se zde prozatim vyrazné neprojevuji dopady klimatické
zmeény, které by limitovaly jak fungovani socio-ekonomické sféry, tak i prirodni sféry. Tato
situace je o to priznivéjsi, ze je mozné planovat tato opatreni jesté v rdmci funguijici krajiny.
Drobnou vyjimkou jsou lesni porosty, kde dochdzi k postupnému odumirdni smrkovych
porostd.

- ochrana soucasného stavu
- opatreni v lesich

3. Ekologicka stabilita krajiny jako takova se jevi v poradku. Prvky ekologické stability ale
nejsou multifunkéni a z tohoto pohledu je velice vhodné je doplnit. Krajinny prvek typu alej
je ucelné doplnit o vodni ¢i vodohospodarsky prvek (prlleh, mokrad, ...). Ddle je ucelné
doplnit krajinu o zptistupnujici a pobytové prvky. Pokud je to mozné, tyto krajinné
struktury by meély mit téz funkci protierozni a tim padem ucinné preruSovat svah.

- doplnéni USES
- doplnéni krajinnych struktur
- multifunkéni krajinné prvky

4. Zcela dominantnim segmentem krajiny k fe$eni jsou udoli. Udoli jsou osidlena, do udoli
je situovdna infrastruktura i vyroba. Udoli jsou preferenénimi komunika&nimi koridory. Udoli
jsou tedy prostor k fedeni jak volné krajiny, tak intravildnd. Ve vilastnich ddolich je mozno
jesté vyclenit vlastni nivy, které jsou vibec nejexponovanéjsi segmenty reSeného Uzemi.

- dusledné zachovani volnych prostor v nivach a udolich
- stanoveni podminek pro rekonstrukci objektd v udolich
- zdrsnéni udolnich den

- revitalizace a renaturace vodnich tokd

5. Historické zmény vnéjSiho vzhledu krajiny nebyly nikterak dramatické a podobu krajiny
|ze povazovat za stabilni. Mnohem zasadnéjsi zmény se udaly uvnitf krajiny. Jedna se
napfiklad o plosné odvodnéni, zhorseni dalSich vlastnosti pad, zména typu vegetace.

6. Vyznamné povodnové udalosti jsou dolozitelné od 16. stoleti. Nicméné i presto probihalo
osidlovani niv a udolnic, coz se promitlo do jesté vétsiho povodnového ohrozeni

a‘mb’@@ 88/(103)



v soucasnosti. Dokonce i nemovitosti zni¢ené pri povodni v roce 2010 byly poveétSinou
obnoveny, a to bez realizace protipovodnovych opatreni.

- uvolnovani udolnich den
- protipovodnova opatreni v intravildnech
- protipovodnova opatreni v ploSe povodi

7. K povodnovému ohrozeni z vodnich tok( se postupem ¢asu pridalo jesté povodnové
ohrozeni z ploSného odtoku. To je nutno si predstavit jak pritokem ze suchych udolnic, tak
i skutec¢né plosnym odtokem. Tato Uzemi jsou pomérné dobre identifikovana Jedna se o
fenomén, na ktery je nutné se adaptovat, nezli aktivné ovlivnit.

- organizacni opatreni
- mitigacni opatreni

8. Zcela zasadnim negativnim fenoménem celého Uzemi je ploSné odvodnéni. A¢koliv se
jedna o podhorskou oblast nevhodnou k intenzivni zemédélské Cinnosti, byly odvodnény i
pomeérné sklonité partie.

- identifikace uzemi k optimalizaci odvodnéni
- eliminace odvodnéni v konkrétnich lokalitach

9. Dalsim tématem, které bude nutné tesit, je negativni dopad tézby uhli v dole Turow.
Zohlednit bude treba jak pokracujici tézbu, tak uvazovand kompenzacni opatreni.

- identifikovat potencidlni dopady tézby v zdjmovém uzemi
- lokalizovat Uzemi s potencidlnim dopadem
- definovat pozadavky pro zadjmoveé uzemi

10. Sirsi Uzemi Jizerskych hor zacdalo byt v nedadvné historii vyuzivdno k budovani vétrnych
parkd. Tyto zdmeéry jsou vzdy konfliktni, a pravé krajinny plan je mdze efektivné
racionalizovat. DalSim potencidlnim energetickym zdrojem mohou byt solarni parky. Ty
pravdépodobné ¢eka druhy boom.

- jednoznacné definovat mista pro energetické vyuziti, v ramci tohoto bodu akcentovat
vyuziti stdvajicich objektl (stfechy, brownfieldy, ...)

- jednoznacné vymezit lokality kde energetické vyuziti neni mozné

11. Dalezity detail presahujici krajinny plan je modrozelend infrastruktura v intravildnech. Na
této Urovni je tfeba alespon koncepcéné zminit principy téchto pristupd.

- pro intravilany specifikovat aplikaci prvkd MZI.

Vyse uvedenych 11 témat je z naseho pohledu hlavni diagndza reSeného uzemi. Pro
naplnéni kazdého z vysSe uvedenych témat je treba vymyslet strategii reSeni. Konkrétni
opatreni jsou pak soucasti ndvrhové &asti krajinného planu.
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5. Vysledky terénni rekognoskace

Terénni Setreni se uskutecnllo ve_ dnech 19 - 20. 7. 2022 ve spolupraci se zastupcem Mésta

A LT
Chrastavy i{’?w’”“.ﬂm,-,i‘ﬂd'ﬁ i Z odboru vystavby a Uzemniho pldnovani. Pochlzce
3

predchdzela podrobnd analyza uzemi nad mapovymi podklady a vytipovani Setfenych
lokalit na zakladé zkuSenosti zastupce mésta.

Vycet potencidlnich lokalit k reseni.

1D Pramenisté Vitkovského potoka

Stdvajici stav: Zatravnéné svahy vyuzivané pro pastvu dobytka. Na plochach patrné
podrobné odvodnéni pozemkd (biologické indikdtory - vlhkomilngjSi vegetace). Hlavni
odvodnovaci zarizeni lokalizovatelné pomoci betonovych skruzi. V udolnici patrna
akumulace vody a nasledné poskozeni travniho drnu dobytkem.

Problém: Zrychleny odtok, nebezpedli eroze

Potencial: ZvySeni retenéni kapacity dané lokality. Tvorba terénnich depresi s pfipadnymi
hrdzkami. Doplnéni vhodnymi vysadbami.

2) Pramenisté u Kamenisté

Stdvajici stav: Pramenisté v lesnim porostu, udolnice vyrazné podmacend. Dle ZVHS se v
blizkosti nachazi aredl odvodnéni, ktery je v soucasnosti zalesnén. V minulosti bylo toto
Uzemi vyuzivdno zemeédélsky, jak je patrné na historickych leteckych snimcich.

Problém: Zrychleny odtok

Potencial: Podpora pfrirozené druhové skladby lesa. Bezzdsahové pramenisté. Tvorba
lesnich mokfadnich biotopu.

3) Pastvina nad farmou

Stdvajici stav: Lokalita intenzivné vyuzivdna zemédélsky k paseni dobytka. Dno udolnice
silné erodovadno. Zndmky historického terasovani.

Problém: Vyrazné erozni ryhy. Utrzena ¢ast svahu. Silné erodovana udolnice.
Potencial: Zadrzeni vody v krajiné. Exponovand mista ponechdna bez pastvy.

4) U toény autobusu - vozovna

Stdvajici stav: Lokalita intenzivné vyuzivdna zemédeélsky k paseni dobytka. Slepé rameno
Vitkovského potoka.

Problém:
Potencial: Zadrzeni vody v krajiné. Exponovand mista ponechdna bez pastvy.

5) Vitkovsky potok u ¢.p. 63

Stdvajici stav: Mirné rozsifend udolnice Vitkovského potoka v intravildnu. Pozemek ve
vlastnictvi mésta, ktery navazuje na pozemky fyzickych osob (& p. 63). Pozemek je
oplocen kvdli chovu zvifat, je zde vytvofend drobnd vodni plocha z iniciativy soukromé
osoby

Problém: Soukroma vodni plocha vyhradné zemédélského charakteru
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Potencial: Mald vodni plocha dotovana boéné z Vitkovského potoka.

6) SO 29 - SOP Luzicka Nisa

Stdvajici stav: Kratka udolnice s prudkymi svahy. Stavajici travni porost. Navrh soustavy
protipovodnovych hrédzek z SOP Luzicka Nisa, provérit potrebnost technickych opatreni.

Problém: Zrychleny odtok z povodi. Rychly nastup povodnové viny.

Potencial: Zadrzeni zvysSenych pratokd a zabranéni povodnovych stavl na Vitkovském
potoce.

7) Pramen pod vrcholem Vyhledy

Stdvajici stav: PrameniSté na okraji pastviny, které je zarostlé vihkomilnymi rostlinami.
Voda jimdna jako napajeni pro kravy.

Problém: PoSkozovani pramenisté pastvou.

Potencial: Prirodé blizké pramenisté s doprovodnou vysadbou. Blizké okoli pramene
ponechané bez pastvy.

8) SO 28 - SOP Luzicka Nisa

Stdvajici stav: Kratka udolnice s prudkymi svahy. Stavajici travni porost. Navrh soustavy
protipovodnovych hrazek z SOP Luzickd Nisa, provérit potrebnost technickych opatreni.
Vyse v povodi realizovdna opatreni na pozemcich FO.

Problém: Zrychleny odtok z povodi. Rychly nastup povodnové viny.

Potencidl: Zadrzeni zvySenych pratokd a zabrdnéni povodnovych stavl na Vitkovském
potoce.

9) Vodni nddrz s poSkozenou hrazi a podmacend udolnice

Stdvajici stav: Zazemnény historicky maly rybnik s posSkozenou hrdzi. Dochazi zde
prokazatelné k prelivu vyssSich stavl pres nezpevnénou korunu hrdze a k jejimu dalSimu
posSkozovani. Plocha rybniku je vyrazné zazemnénd a neudrzovana. Jiz oSetrend
podmacend udolnice (v minulosti oplocena proti pristupu zvitrat).

Problém: Nebezpedli dalSiho poskozovani hrdze. Nevyuzity prirodni a protipovodnovy
potencial.

Potencial: Oprava hrdze do formy protipovodnového opatfeni a krajinotvorného prvku.
Prirozena sukcese oploceného pramenisteé.

10) Alej od Pétistovky

Stavajici stav: Alej podél polni cesty o délce cca. 1,6 km jsou zde patrné fragmenty
historickych vysadeb bez nasledné péce. Celd trasa mezi loukami bud kosenymi anebo
pasenymi. V nékterych lokalitadch je vhodné doplnit polni cestu o pricné odvodnéni.

Problém: Monoténni zemédélska krajina.

Potencial: Vznik krajinotvorného prvku. Vysadba aleje plGvodnich ovocnych odrad.
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1) Odvodnéné plochy a historicky rybnik pod PSeni¢kovym kopcem

Stdvajici stav: Zazemnény historicky rybnik nad silnici do kterého jsou svedeny odvodnéné
zemédélské plochy. Pod cestou je udolnice vyrazné podmacend a pfirozené vytvorena
drobnad vodni plocha.

Problém: Nevyuzity potencial.
Potencial: Vytvoreni krajinotvorného prvku. ZvysSeni retence vody v krajiné.

12) Uprava toku od Kamenisté

Stdvajici stav: Tok Od kamenisté je v délce cca 1,4 km upraven - opevnén (Uprava z roku
1974). Zemédeélské plochy v okoli jsou odvodnény - do toku jsou zaustény dle evidence tri
zatrubnéné HMZ (rovnéz z roku 1974). Na toku se nachdazi rybnik na pozemcich fyzickych
osob.

Problém: Nedostatecna protipovodnova ochrannd a technicka uUprava toku.
Potencial: Moznost revitalizace a renaturace toku. Oprava rybnika.

13) Soustava tuni a udolnice od Kamenisté

Stdvajici stav: Zamokrena udolnice v soucasnosti jsou zde realizovdny tuné na pozemcich
fyzickych osob z jejich vlastni iniciativy.

Problém:
Potencial: Moznost podpory jiz realizovanych opatreni.

14) Tok od Kamenisté nad intravildnem

Stdvajici stav: V misté se nachazi boclni historicky rybnik. Tok je pomistné zahlouben, jsou
zde patrné zndmky zadouci renaturace.

Problém: Chybéjici podpora renaturace.
Potencial: Vhodny management lokality s podporou ptirozenych procesu.

15) Zatrubnéna Uprava toku a SO 27

Stavajici stav: Uzemi s vyskytem odvodnénych ploch a se zatrubnénou Upravou VT (1980).
Na nékterych mistech je patrné poskozeni odvodnovaciho zafizeni a vyrazné podmaceni v
téchto lokalitdch. Nize byl vytipovany profil pro suchou nadrz v rdmci studie SOP Luzicka
Nisa. Lesni trat zatrubnéného Useku je vhodna pro revitalizaci a podporu renaturace (vznik
luzniho lesa). V misté soutoku s Vitkovskym potokem je lokalita vhodna pro PPO - feSeni v
navaznosti na odbér vody (Benteler k.s. - Chrastava).

Problém: Nedostatecna protipovodnova ochrana. Problematika odvodnénych ploch.

Potencial: Otevreni hlavnich odvodniovacich zafizeni. Protipovodnova ochrana. Renaturace.
16) Kamenita strz

Stavajici stav: Kratka strma strz. Povodnové pratoky ohrozujici intravilan (asfaltova silnice).

Problém: Bleskova povoden pri privalovych srazkach.

Potencial: Stabilizace drdhy soustfedéného odtoku.
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17) SO 30 na Chrastavském potoce a drdha soustredéného odtoku

Stdvajici stav: Opatreni SO 30 bylo navrzeno v ramci SOP Luzickd Nisa. Lokalita nad
zahrddkami v blizkosti objektd pro zemédélskou ¢innost (Eastec¢né i pastva). Chrastavsky
p. v lokalité je postupné zahlubovan, vysSe po toku je dle leteckych snimk( vyrazna DSO.
Prevdzna cast povodi Chrastavského p. je odvodnéna. V minulosti se zde nachdzel mlyn
(byvalé &p. 81).

Problém: Intenzivné zemédélsky vyuzivana plocha. Vodni eroze zemédélské pldy.

Potencial: Stabilizace drdhy soustredéného odtoku. Revitalizace toku. Protipovodnova
ochrana.

18) SO 12 a opatreni na pritoku Jilového potoka

Stdvajici stav: SO 12 je stdvajici Lucni rybnik vyuzivany jako rybarsky revir. Rybnik ma
funkéni bezpecnostni preliv a hrdz v dobrém stavu. Hladina v rybniku byla v den
rekognoskace po hranu bezpecnostniho prelivu, tj. retenéni schopnost v pripadé
povodnovych udalosti je zanedbatelnd. Dle evidence se zde nenachazi aredl odvodnéni, ale
na zdkladé historickych leteckych snimkl a dle znakl patrnych v krajiné je mozné ho v této
lokalité predpokladat. Udolnice je podmd&ena, tok i v suchych mésicich s malym pritokem.
Polni cesta s propustkem slouzi jako drobné retenéni opatreni, vySe po toku je patrnd dalsi
historickd hraz nebo terénni val pro zadrzovani pratoka.

Problém: Zrychleny odtok z povodi. Nizka biodiversita.
Potencial: Zvyseni retence vody. Prirodé blizka protipovodnova opatreni.

19) Betonovy rybnik

Stdvajici stav: Na bezejmenném vodnim toku (1018427) se nachdzi rybnik s vyrazné
poskozenym pozerdakem, brehy i hrdz opevnény betonovymi dlazdicemi a kamennym
zdhozem, lokdlné vyrazna brehova abraze. Rybnik nema zadné bezpecnosti prvky.

Problém: Technicky znehodnocenad lokalita.
Potencial: Odstranéni opevnéni a renaturace celé lokality.

20) Projekt M&U Chrastava

Stavajici stav: Lesnatd udolnice, na kterou md Mé&U Chrastava zpracovanou projektovou
dokumentaci.

Problém: Snizena retence krajiny.
Potencidl: Vytvoreni soustavy tlni a podpora zadrzeni vody v krajiné.
21) Vodni u¢ebna
Stdvajici stav: Staré fotbalové hristé. Zarostlé travou a naletovymi drevinami.
Problém: Nevyuzitd lokalita.

Potencial: Ekologicka vychova pro zakladni Skoly.
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22) Remizek

Stavajici stav: Zemédélsky vyuzivand plocha jako trvaly travni porost. Velké lany
zemédélské pudy bez preruseni odtoku a velmi monotdnni zemédélska krajina.

Problém: Soustfedény odtok z povodi. Monotdénni krajina.
Potencial: Diversifikace krajiny a preruSeni délky svahu pro otok vody.
23)Strz

Stavajici stav: Nevyuzivand udolnice zarostld naletovymi dfevinami. Usti Udolnice na okraji
intravildnu v blizkosti sportovniho hriste.

Problém: Zrychleny odtok z povodi. Ohrozeni intravildnu privalovymi srazkami.

Potencial: Stabilizace strze s moznosti zadrzeni vody. Podpora biologické diversity.
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Krajinny plan Chrastava

/ [] Zajmoveé azemi
[ Povodi IV. tadu
B Lokality z terénni rekognoskace
.)patfem‘ ze SOP Luzicka Nisa

N i, =

Obr. Znazornéni lokalit z terénni rekognoskace
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6. Regionalizace uzemi

6.1. Regionalizace Uzemi dle odtokovych pomeér

Prvkem vyrazné ovliviujicim celé uUzemi je srdzkovd voda. Bylo tedy pristoupeno
k vytvoreni dil¢ich subpovodi pro jednotlivé problémové lokality. V rdmci navrhové c&asti
muzou byt nékterd subpovodi vice rozélenéna, zdkladni koncept bude ale zachovan.

Pro navrh opatreni bude vyuzito hydrologickych dat viz kapitola 3.1.3. Hydrologie a
hydrogeologie, v nepozorovanych povodich budou udaje vypocteny s vyuzitim programu
DesQ-MaxQ (Hradek, Kufik 2000). Tento program je uréen pro vypocet maximalnich
pritokd v nepozorovanych profilech povodi, vyvolanych ptivalovymi desti. Umoznuje
odvozeni ,kritické“ doby trvani desté pro dané povodi, vyvoldvajici nejvétsi mozny pratok,
i vypocet maximalniho pratoku pfi zadanych charakteristikdch desté. Objem je odvozovan
z metody CN-kfivek. Model je zalozen na principu rfeSeni kinematické viny. PFfi zvolenych
scénarich vypoctu je mozné zohlednit vliv zmény charakteristik povodi na hodnoty
maximalnich pratokd a objemU odtoku. Metoda stanoveni CN kfivek je detailné popsana
napf. v metodice Ochrana zemédélské pldy pred erozi (Janecek a kol., 2012). Vyznamnou
prednosti této metody je dostupnost vSech potfebnych vstupld. Hodnoty CN krivky
reprezentuji vlastnosti povodi - padni poméry, landuse a predchozi vlahové pomeéry. Podle
Cisla CN krivky je srdzka rozdélena na ztraty a efektivni dést vyvolavajici pfimy odtok.
Metodou je tak objem srdzek transformovdn na objem odtoku. Do vypoctd dale vstupuji
data o hodnotdach maximalnich 1-dennich srazkovych uhrnt, z nejblizsi stanice.

V rozmezi jednotlivych subpovodi je tedy mozné urcit lokality vhodné pro technicky navrh
protipovodnovych opatreni a misto vyuzitelnd pro ekostabilizacni prvky a opatreni prirodé
blizka.

Tab. Rozdéleni subpovodi a jejich zakladni charakteristika

Crslo subpovodi Plocha (km2) Priatok pri Qs (M3/s)
1 4,78 9,91

2 Povodi vyrazné ovlivnhéné hornim tokem Jerice

3 4,86 9,94

4 1,53 2,98

5 Povod/i s vyraznou casti intravilanu a odtokem mimo feSené uzemi
6 11 1,97

7 .7 3,8

8 0,52 0,92

9=9+8+6 2,98 512

10 1,08 2,79

11=12+11+9 4,19 824

2 0,87 2,41
13=15+14+13+7+4 9,82 18,35

14=15+14+7 3,63 817

15=15+7 322 7,86
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Obr. Regionalizace z hlediska odtokovych poméru
97/(103)



Krajinny plan Chrastava

6.2. Regionalizace Uzemi dle vyuziti

Druhym nejvyraznéjSim prvkem, ktery ovliviuje stavajici stav krajiny a je limitni pro navrh
jednotlivych opatteni je stavajici vyuziti pozemkl. Z tohoto dlvodu je Uzemi rozdéleno na
nize uvedené plochy, které se muazou ale v urditych bodech prekryvat. Kazdd z téchto
kategorii vyzaduje specificky pfistup a je vyrazné omezujici pro ndvrh opatreni.

Zastavéné a zastavitelné uzemi

Zemédélsky vyuzivané plochy

Lesni porosty

Vodni toky, nivy a vodni nadrze

Volna krajina
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Krajinny plan Chrastava

[] zajmové uzemi

Zastavéné a zastavitelné dzemi
[ Zastavéné Uzemi
Zastavitelné plochy

B Lesni porosty

- Vodni toky, nivy a vodni nadrze
Bl Zemédélsky vyuzivana plocha
Il Budovy

Ostatni plochy

Obr. Regionalizace z hlediska vyuziti
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7. Definice problémU( (zavéry pro navrhovou ¢ast)

Na zdkladé zavérd zjednotlivych témat, které jsou uvedeny v pfislusnych kapitoldch, je
vytvoren strukturovany seznam prioritnich problému. Tento seznam bude vychozi pro
navrhovou ¢ast Krajinného planu Chrastava.

1. Prirodni predpoklady zdimového uzemi

Z tohoto pohledu se nejednd o exponovanou lokalitu. Celkové jsou pfrirodni poméry
viceméné prdmérné. Z hlediska pomérd v segmentu krajinné sféry, v némzZz je mozno
realizovat opatreni, jsou podminky priznivé. Pro ndvrhovou ¢ast nevychazi z tohoto tématu
problémy k fesSeni.

2. Geografickd poloha lokality

V zdjmovém Uzemi se zde prozatim neprojevuji dopady klimatické zmény, které by
limitovaly jak fungovani socio-ekonomické sféry, tak i prirodni sféry. Tato situace je o to
prizniveéjsi, ze je mozné planovat tato opatreni jesté v radmci fungujici krajiny. Podmétem
k dalSimu feSeni je tedy zachovani stavajiciho stavu proti plsobeni vnéjsich vliva.

- zachovani a ochrana stavajiciho stavu

3. Ekologicka stabilita krajiny

V kontextu zbytku republiky se jako takova jevi v poradku. Prvky ekologické stability, ale
nejsou multifunkéni a z tohoto pohledu je velice vhodné je doplnit. Krajinny prvek typu alej
je ucelné doplnit o vodni ¢i vodohospodarsky prvek atd. Dale je ucelné doplnit krajinu o
zpristupnujici a pobytové prvky. Pokud je to mozné, tyto krajinné struktury by mély mit téz
funkci protierozni a tim padem ucinné preruSovat svah. Tyto potencidlni problémy by mély
byt vyraznym podkladem pro dalsi reseni.

- doplnéni uzemniho systému ekologické stability
- doplnéni krajinnych struktur
- multifunkéni krajinné prvky

4. Dominantnim reSeny segmentem krajiny - udoli

Celé zajmové uzemi je vyrazné ovlivnéno timto morfologickym utvarem. V udoli se
nachazeji sidla, do udoli je situovdna infrastruktura i vyroba. Udoli jsou preferenénimi
komunika&nimi koridory. Udoli jsou tedy prostor k fedeni jak volné krajiny, tak intraviland.
Ve vlastnich udolich je mozno jesté vyclenit viastni nivy, které jsou vibec nejexponovanéjsi
segmenty reseného uUzemi. V ramci navrhu bude tento problém reSen ze dvou odliSnych
pohledd - volné a zastavéné krajiny.

- disledné zachovani volnych prostor v nivach a udolich
- stanoveni podminek pro rekonstrukci objektd v udolich
- zdrsnéni dna udoli

- revitalizace a renaturace vodnich tok(
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5. VnéjSi vzhled krajiny

Historicky nedochazelo u vnéjsiho vzhledu krajiny k vyraznym zméndm. Podobu krajiny lze
povazovat za stabilni. Mnohem zdsadnéjsi zmény se udaly uvnitf krajiny. Jedna se
napfiklad o plosné odvodnéni, zhorseni dalich vlastnosti pdd, zména typu vegetace.
Z vnéjSi krajinné sktruktury tedy neplynou problémy pro navrhovou ¢ast.

6. Povodné a protipovodnova opatreni

Dolozitelnym problémem jiz z historie. Nicméné i presto probihalo osidlovani niv a udolnic,
coz se promitlo do jesté vétSiho povodnového ohrozeni v soucasnosti. Pres posledni
zaznamenané niCivé povodné vSak déle probihd vystavba na exponovanych mistech a
z téchto konfliktd vznikaji problémy k dal$imu feseni v ramci krajinného planu.

- uvolnovani dna udoli
- protipovodnova opatfeni v intravildnech
- protipovodnova opatreni v ploSe povodi

7. PloSny odtok z povodi

K povodnovému ohrozeni z vodnich tokd se postupem casu pridalo jesté povodnové
ohrozeni z ploSného odtoku. To je nutno si predstavit jak pritokem ze suchych udolnic, tak
i skutecné plosSnym odtokem. Tato Uzemi jsou pomeérné dobre identifikovana. Jednad se o
fenomén, na ktery je nutné se adaptovat nezli aktivné ovlivnit. PloSny odtok z povodi je
rozsahlym problémem, ktery je potreba zacit reSit globadlné nikoliv pouze v zdjmovém
uzemi.

- organizacni opatreni
- mitigacni opatreni

8. PloSné odvodnéni

Historickym dédictvim, které je v reSeném Uzemi hojné zastoupeno je plosné odvodnéni
formou meliora¢nich soustav. V soucasnosti pUsobi jiz pouze negativné. Ackoliv se jednd o
podhorskou oblast nevhodnou kintenzivni zemeédélské cinnosti, byly odvodnény i
pomérné sklonité partie. V rdmci ndvrhové casti bude odvodnéni zohlednéno jak jako
samostatny problém, tak i pri ndvrhu dalSich opatreni.

- identifikace Uzemi k optimalizaci odvodnéni

- eliminace odvodnéni v konkrétnich lokalitach

a‘i&KS@ 101/(103)



9. TézZzba v dole Turéw

DalSim tématem, které bude nutné resit, je negativni dopad tézby uhli v dole Turdw.
Zohlednit bude treba jak pokracujici tézbu, tak uvazovand kompenzaéni opatreni.

- identifikovat potencidlni dopady tézby v zajmovém uzemi
- lokalizovat Uzemi s potencidlnim dopadem
- definovat pozadavky pro zdjmové uzemi

10. Vétrné parky

Sirsi Uzemi Jizerskych hor zacalo byt v neddvné historii vyuzivdno k budovani vétrnych
parkd. Tyto zdméry jsou vzdy konfliktni, a pravé krajinny plan je mulze efektivné
racionalizovat. DalSim potencidlnim energetickym zdrojem mohou byt soldrni parky. Ty
pravdépodobné ¢ekd druhy boom. V reSeném Uzemi se jiz nachdzi vétrné elektrarny a je
zde ptipadny potencial pro rozvoj toho prdmyslu, ktery mize byt v budoucnu problém.

- jednoznacné definovat mista pro energetické vyuziti
- jednoznac¢né vymezit lokality kde energetické vyuziti neni mozné

11. Modrozelend infrastruktura

Vyvoj hospodareni s deStovymi srazkami a jejich ndsledné vyuzivdni se v kontextu
stdvajicich klimatickych extrém( stdva stdle diskutovanéjSim. Dulezity detail presahujici
krajinny plan je modrozelena infrastruktura v intravildnech. Na této Urovni je treba alespon
koncepéné zminit principy téchto pristupu.

- pro intravildny specifikovat aplikaci prvk( modrozelené infrastruktury
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