2. Dokumentace technického reSeni

2.2. Protierozni opatfeni pro ochranu ZPF (‘ ager is

2.2. AB. PrGvodni zprava, Technicka zprava PEO Bofitov

Privodni a technicka zprava viz ¢ast 2.3. AB. Pravodni zprava, Technicka zprava VHO.

Technické protierozni prvky, pro které je zpracovana dokumentace technického feseni, jsou popsany v ¢asti

2.3. Vodohospodarska opatieni, jedna se o kombinované prvky, které mimo protierozni funkce maji i funkci

vodohospodarskou.

Dokumentace technického feSeni je zpracovana v ¢asti 2.3. Vodohospodarska opatreni, pro tyto prvky PEO:

oznaceni popis

Prul zachytny praleh, zatravnény - navrh

Pru5 zachytny praleh, zatravnény - navrh, soucast parcely Pru6

Prué svodny prudleh, zatravnény - navrh

Pru7 svodny prudleh, zatravnény - navrh

Pru8 svodny pruleh, zpevnény - navrh

Pru9 svodny prudleh, zatravnény - navrh

DSO1 draha soustfedéného odtoku - bez Uprav; parcelné se nevymezuje (RBC0015)

DSO2 draha soustfedéného odtoku - stabilizace (108 m) v doInim Useku;
horni ¢ast se parcelné nevymezuje (RBC0015)

DSO3 draha soustfedéného odtoku - bez uprav, parcelné se nevymezuje

DSO4 draha soustfedéného odtoku - stabilizace

DSO6 draha soustfedéného odtoku - stabilizace

DSO7 draha soustfedéného odtoku - stabilizace

PM1 protierozni mez se svodnym prvkem (Caste¢né zpevnénym) - navrh

PM3 protierozni mez se zatravnénym svodnym prvkem - navrh

PM4 protierozni mez vrstevnicova - navrh

PM5 protierozni mez se zatravnénym svodnym prvkem - navrh
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