Pfiloha €. 6 - Vyzvy k podani nabidky na vefejnou zakazku malého rozsahu

Cislo smlouvy objednatele:
UID:

Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA 0O DiLO
€. (bude doplnéno)
(dale jen ,,smlouva®)

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku

podle § 2586 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

(dale jen ,obCansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatelem

Ceska republika - Statni pozemkovy tiad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzenisky kraj

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Pobocka Klatovy
Adresa: Capkova 127/V, 339 01 Klatovy

zastoupeny:

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo Ggtu:

IC:

DIC:

(dale jen jako ,objednatel®)

Zhotovitelem

Sidlo:

Zastoupeny:

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

V technickych zalezitostech opravnén jednat:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
IC/DIC:

Ing. Zbyrikem Weberem, vedoucim Pobocky
Klatovy

Ing. Zbynék Weber, vedouci Pobocky Klatovy
Ing. Libuse épaékové; Bc. Milan Vaclavik, DiS.
+420 727 927 502; +420 602 436 252
l.spackova@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz
z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

neni platcem DPH

je/neni platcem DPH


mailto:l.spackova@spucr.cz
mailto:m.vaclavik@spucr.cz

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u soudu v oddil vlozka

(dale jen jako ,zhotovitel®)

na vefejnou zakazku malého rozsahu s nazvem ,,PD pro spoleéné povoleni a realizaci
polni cesty HC 2 v k.u. Milence, véetné vykonu AD*, na zakladé vysledku vybérového
fizeni realizovaného v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,ZZVZ®).

CLI

Predmét a tcel smlouvy

1.1 Ugelem této smlouvy je zajisténi vypracovani projektové dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni a pro realizaci stavby (dale jen ,projektova dokumentace®) v€etné
provedeni podrobného geotechnického prizkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci
nasledujici stavby:

Nazev stavby: Vystavba — rekonstrukce polni cesty HC 2 v k.u. Milence
Misto stavby:  katastralni uzemi Milence, obec DeSenice,
Popis stavby:

Polni cesta HC 2 zadina v severni ¢asti zajmové lokality na mistni komunikaci MK5
v Milencich a pokracuje jiznim smeérem pies stavajici propustek s oznaenim P3.
Nasledné se cesta staCi zapadnim smérem ke stavajicimu mostu M2 pfes vyznamny
vodni tok Uhlava, v jehoZ blizkosti je historicky brod B1. Polni cesta kon&i na hranici
sousedniho katastru Stara Lhota, kde navazuje na nedavno rekonstruovanou polni cestu
HC5-R.

Jedna se o rekonstrukci hlavni polni cesty HC 2, ktera je navrzena jako jednopruhova
v kategorii P 4,0/20, tj. Sifka koruny vozovky je 4,00 m bez krajnic. Vozovka cesty je
navrzena netuha — S§térkova s asfaltocementovym krytem. Smérové vedeni trasy
zohledfuje pribé&h stavajici komunikace. Rozsifeni v obloucich dle CSN 73 6109.
Na dvou mistech pfi pfejezdech stavajicich mostnich konstrukci (M2 a P3) nelze rozsifeni
oblouku dle této normy dodrzet. S ohledem na vyuzivani téchto objekttd pouze menSimi
vozidly, u kterych vyhovuje i tento zuzeny prijezdni profil jejich vie€nym kfivkam, Ize
zUzeni akceptovat. Navrhova rychlost je 20 km/hod.

(dale jen ,stavba“).

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou
dokumentaci_vcetné provedeni podrobného geotechnického prizkumu dle této
smlouvy (dale jen ,Dilo%).

Podrobna specifikace Dila je obsazena v Pfiloze €. 1 a v Pfiloze €. 2 této smlouvy, které
jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

1.3 Objednatel se zavazuje k pfevzeti Dila azaplaceni ceny za jeho zhotoveni.
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CLII
Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje fidit se pfi vyhotovovani Dila ustanovenimi této smlouvy a platnymi
pravnimi pfedpisy. V pfipadé, ze v pribéhu pIlnéni smlouvy nabude platnosti a ucinnosti
novela nékterych pravnich predpisli a navodu (postupt), popfipadé nabude platnosti a
ucinnosti jiny pravni predpis a navod (postup) vztahujici se k pfedmétu Dila, je zhotovitel
povinen fidit se témito novymi pravnimi pfedpisy a navody (postupy), a to bez naroku na
zvySeni ceny za Dilo.

Dilo bude provedeno dle pfislusnych zavaznych standard(i stanovenych v CSN a TP.

Zhotovitel je povinnen minimalné 2x béhem realizace dila zajistit projednani
rozpracovaného dila s objednatelem a budoucim vlastnikem dila.

Zhotovitel se zavazuje pfi vyhotovovani Dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vdak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho rozhodnuti,
vCetné dusledkd pro kvalitu a Ihdtu odevzdani Dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obcCanskeho zakoniku timto nejsou dotcena.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdéjSich predpisli, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly
provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z verejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen v€as oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pfi
vyhotovovani Dila a jez mohou mit vliv na zménu pokynu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné prevzal pro ucCely zhotoveni Dila, a zavazuje se spolu s pfisluSnou
pfedavanou Casti Dila pfedloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi zhotoveni Dila nezpracoval.

Zhotovitel nenese odpovédnost za spravnost udaju prevzatych z katastru nemovitosti, je
v8ak povinen jejich spravnost nalezité ovéfit v rozsahu nezbytném pro zhotoveni Dila dle
této smlouvy.

Pokud byla k provedeni Dila uzita véc opatfena objednatelem, snizuje se cena za Dilo o
jeji hodnotu.

Zhotovitel timto ve smyslu § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku prohlasuje, Zze prebira
nebezpec€i zmény okolnosti a Ze v takovém pfipadé nema narok o zvySeni ceny za Dilo.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze zhotovitel neni opravnén vystupy ¢&i podklady
souvisejici s vytvofenim Dila poskytnuté objednatelem bez pisemného souhlasu
objednatele dale prodavat, poskytovat tfetim osobam, zvefejnovat €i s nimi jinak nakladat.

Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli souc€innost pro
vyhotoveni Dila. V pfipadé, kdy pfes vyzvu zhotovitele objednatel tuto soucinnost
zhotoviteli neposkytne ani v dodate¢né Ihuté 30 dnd, je zhotovitel opravnén si podle své
volby zajistit nahradni plnéni na ucet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na
to upozornil objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je Dilo vyhotovovano zhotovitelem fadné a
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a pfislusnymi pravnimi pfedpisy.



2.14  Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni vefejné zakazky nasledujici podminky
spoleCensky odpovédného vefejného zadavani:

3.1

41
4.2

a)

plnéni vedkerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpisi pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti a
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, a to viuci vSem osobam, které se na plnéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;
sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse
smluvnich pokut a délky zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se povazuji
za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna se
smlouvou na pInéni vefejné zakazky);
fadné a v€asné plnéni finannich zavazki svym poddodavatelim, kdy za fadné
a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za pInéni poskytnuta k pInéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dn(;
shizeni negativniho dopadu jeho c¢innosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zivotni
prostfedi, zejména pak
vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;
tiskem veSkerych listinnych vystupl, odevzdavanych objednateli pfi realizaci vefejné
zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostiedi, pokud zvlastni pouziti pro
specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanct dodavatele
k efektivnimu/Uspornému tisku;
pfedchazenim zneciStovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, muze-li je
béhem pInéni vefejné zakazky zplsobit;
pfedchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principl ochrany zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady;
implementaci nového nebo znacné zlepdeného produktu, sluzby nebo postupu
souvisejiciho s pfedmétem vefejné zakazky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakazky
mozne.
CL 111
Dobaplnéni

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dilo v nasledujicich Ihatach:

3.1.1

Lhuata pro pfedani Dila je stanoven na:

a) Projektova dokumentace 30. 09. 2024

3.1.2. Vysledky Geotechnického priizkumu budou zohlednény ve vyhotovené projektové

dokumentaci a jeho vystupy budou pfedany soucasné s touto projektovou
dokumentaci.

CL 1V
Predani a prevzeti PInéni

Mistem pro pfedani Dila je sidlo objednatele.

Zhotovitel nese az do okamZiku pfedani Dila nebezpeci za Skody na Dile.
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Zhotovitel se zavazuje dokoncit a pfedat Dilo objednateli v souladu s touto smlouvou.
O predani a prevzeti Dila bude vyhotoven protokol, jenz bude podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. Dilo bude pfevzato s vyhradami nebo
bez vyhrad. V pfipadé, Ze bylo dilo pfevzato s vyhradami, urci objednatel zhotoviteli Ihtitu
pro odstranéni vyétenych vad a nedodélku, které vyéte v pisemném zaznamu, ktery bude
prilohou protokolu. Odstranéni vad a nedodélku ve stanovené Ihiité bude objednatelem
potvrzeno pisemné do zaznamu. V tomto protokolu musi byt vZdy uvedeno, zda bylo Dilo
prevzato s vyhradami, ¢i bez vyhrad. Dokud objednatel neuzna opravu vy&tenych vad a
neodélkd nedojde k uhrazeni faktury za zhtoveni Dila. Okamzikem pfevzeti bezvadného
Dila pfechazi na objednatele vlastnické pravo k Dilu a pfechazi na néj nebezpedi skody
na Dile.

CLV
Cena a zpuUsob platby

Smluvni cena byla stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze dne

Uvedena cena obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila. Zhotovitel je
povinen se sam uijistit o spravnosti a dostate¢nosti své nabidky. Takto stanovena cena je
cenou konec€nou a nejvyse pfipustnou.

Celkova cena za provedeni Dila Cini ,- K€ bez DPH, {. ,- K€ s DPH). DPH
bude uctovana v pfislusné vysi stanovené zakonem.

Cena véetné DPH

Cena bez DPH (K¢) DPH (K¢) (K&)

Celkem

(Cena bude uvdadena na halére, tj. na 2 desetinnd mista)

Objednatel neposkytuje zalohy a zhotoviteli nepfislusi béhem vyhotovovani Dila
pfiméfena €ast ceny s pfihlédnutim k vynaloZzenym nakladum.

Cena za Dilo se hradi na zakladé faktury, kterou zhotovitel pfedlozi objednateli za
provedeni bezvadného Dila, které bude potvrzovat smluvnimi stranami podepsany
akceptacni protokol.

Cena PInéni je po dobu ucinnosti smlouvy neménna a zavazna.

Pokud faktura neobsahuje v8echny zakonem a smlouvou stanovené nalezitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit
novou fakturu s novym datem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
s jeji uhradou. Prilohou faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila, ze ktrerého bude
vyplyvat, Ze dilo nevykazuje zadné vady a nedostatky.

Splatnost faktury je 30 dnt ode dne jejiho obdrzeni. Faktura musi obsahovat nalezitosti
stanovené v § 435 obCanského zakoniku a jako darnovy doklad i nalezitosti stanovené v
§ 29 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Gfad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, IC

01312774

Koneény prijemce: Statni pozemkovy GfadPobocgka Klatovy, Capkova 127/V, 339 01
Klatovy.
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CL VI
Zaruka za jakost a vady

Zhotovitel objednateli poskytuje zaruku za pfedaného Dilo. Zhotovitel zejména zaruduje,
Zze Dilo bude zpusobilé k uziti pro ucel stanoveny v této smlouvé, zachova si touto
smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich
predpisu a norem.

Zaruka za jakost PInéni trva 60 + mésicl ode dne predani Dila dle této smlouvy.

Zaruka se vztahuje na veSkeré vady Dila zapfi€inéné zhotovitelem. Zaruka se nevztahuje
na vady plynouci zchybnych vstupnich podkladu, které nemohl zhotovitel ani pfi
vynalozeni potfebné odborné péce zjistit.

Zhotovitel je povinen vady PInéni odstranit bezplatné v dohodnuté Ih(ité, nejpozdéji do
20 dnu od doruceni reklamace.

CL VIl
Aktualizace Plnéni

Objednatel si vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele v pfipadé potfeby o bezplatnou
aktualizaci technického nebo formalniho feSeni Dila, pokud béhem 3 let od prvniho
pfedani a prevzeti Dila dle €l. IV dojde ke zméné predpisu nebo technickych norem (max.
jedenkrat).

Zhotovitel je povinen aktualizaci dila provést do 3 mésicl od pisemné vyzvy objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadat zhotovitele v pfipadé potfeby o bezplatnou
aktualizaci rozpoCtu (max. dvakrat).

Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpo¢tu provést do 1 mésice od pisemné vyzvy
objednatele.

Na provedené aktualizace se vztahuji vSechna prava a povinnosti uvedené v €L, ¢l.Il a
zaruky uvedené v ¢l. VI smlouvy.

CL VIII
Povinnost mléenlivosti a ochrana osobnich udaju

Zhotovitel se zavazuje, zachovavat mienlivost o vdech skuteénostech, o kterych se dozvi
od objednatele v souvislosti s plnénim smlouvy, a to zejména ohledné obchodniho
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a davérnych informaci ve smyslu § 1730
obCanského zakoniku.

Za poruseni povinnosti mi€enlivosti dle pfedchoziho odstavce je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni této povinnosti, smluvni sankce muze byt uloZzena i opakované.

V pfipadech, kdy zhotovitel v souvislosti s plnénim smlouvy zpracovava osobni udaje, se
timto zavazuje, Zze k témto osobnim udajliim bude pfistupovat v souladu se zakonem ¢.
110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udajd a nafizenim Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 (,GDPR®). SPU jako spravce osobnich daji dle zakona &. 110/2019 Sb. a
GDPR, timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udaji, Ze jeho udaje
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uvedené v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této
smlouvy. Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartaéni
lhaty ve smyslu § 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o
zmeéné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu.

CL IX

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou zhotovitelem treti
0sobé v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vySi nejméné 500 000,- KE. Zhotovitel se
zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni
a Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pfedlozit ve lhaté 3 dnd uspokojivé doklady o
tom, ze pojistna smlouvy uzaviené zhotovitelem jsou a zUstavaji v platnosti a uc¢innosti po
celou dobu trvani této smlouvy a zaru¢ni doby z ni vyplyvajici.

CL X
Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti Dila dle této smlouvy je i pInéni, které muze naplhovat
znaky autorského dila ve smyslu zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich
pfedpist i pfedmétu chranéného primyslovym viastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany*),
je k t&mto souéastem Dila poskytovana licence za podminek sjednanych v tomto Cl. X.
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svuj ucet majetkova
prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, a to zejména pokud jde o
uzemni, Casovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené Dila dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén prava tvofici sou€ast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit &i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

CL XI
Smluvni pokuty, nahrada Skody, odstoupeni od smlouvy a vypovéd smlouvy

Je-li zhotovitel v prodleni s ptedanim Dila ve Ihaté dle Cl. lll této smlouvy, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny Dila bez DPH dle €l. V odst. 5.2 Smlouvy
za kazdy byt i jen zapocaty den prodleni.



11.2

11.6

11.10

11.11
11.12

Je-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad Dila ve |h(té dle odst. 6.4 této smilouvy,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 % z celkové ceny takového Dila dle Cl. V odst.
5.2 smlouvy, min. v8ak 2 000 KC za kazdy byt i jen zapoCaty den prodleni.

V ostatnich pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z ustanoveni této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vySi 1% z ceny dila, min. vSak 2 500 K&, za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti kalendarnich dnu od
poruseni smluvni povinnosti. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo stran na
nahradu skody v plné vysi a objednatel je opravnén domahat se nahrady Skody v plné
vySi, i kdyz pfesahuje vySi smluvni pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGisobenou porugenim svych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich spInéni
néktera z prekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst. 2
obCanského zakoniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé&, Zze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z divodud na strané zhotovitele déle nez 1 mésic, nebo bude
PInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy, a nebo smlouvou, i kdyz byl
na tuto skuteénost objednatelem pisemné upozornén.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude
schvalena Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za
pinéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Objednatel prohlasuje, ze do
30 dnu po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami druhé smluvni
strang, zda byla schvalena Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je
potfebna k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy pfipadé, ze objednatel obdrzi
ze statniho rozpo€tu snizené mnozstvi financnich prostfedkl oproti mnozZstvi
pozadovanému v obdobi pfed zapocetim Dila.

Odstoupeni od smlouvy je jednostrannym pravnim ukonem, ktery je povinna odstupujici
smluvni strana oznamit a dorucit druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy musi byt
pisemné a musi v ném byt uveden konkrétni divod odstoupeni, jinak je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni je u¢inné ode dne prokazatelného doruéni druhé smluvni strané.
Po doruceni odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna
k tomu, aby bylo zabranéno vzniku Skody bezprostfedné hrozici objednatel
nedokon¢enim dila podle této smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni doten narok
objednatele na uplatnéni sankci dle tohoto ¢lanku, ani na uplatnéni $kody, ktera by vznikla
porusenim povinnosti ze strany zhotovitele.

Ve vztahu k plnéni této smlouvy je objednatel opravnén tuto smlouvu vypovédét
pisemnou vypovédi doru¢enou zhotoviteli. Vypovédni doba ¢ini tfi (3) mésice a poCne
béZet prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena
zhotoviteli.

Smlouva mlze byt ukon&ena rovnéz vzajemnou dohodou smluvnich stran.

Zanikem smlouvy zanika i platnost plné moci udélené objednatelem zhotoviteli.
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CL X1I

Dorucovani a zpusob komunikace, kontaktni osoby

VesSkeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ni,
budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doru¢eny osobné, doporucenou
postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové schranky ¢&i elektronickou
postou k rukdm a na doru€ovaci adresy opravnénych osob dle této smlouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povazuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doruCovana osobné; nebo dnem doruceni
potvrzenym na dorucence, je-li pisemnost zasilana doporu€enou postou; nebo dnem, o
némz tak stanovi zakon €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokumentl, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen ,ZDS*), je-li pisemnost
zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo dnem
doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.

Kontaktnimi osobami uréenymi pro poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, jsou:

Jméno/funkce: Ing. Libuse Spackova Bc. Milan Vaclavik, DiS.
Tel.: +420 727 927 502 +420 602 436 252
E-mail: |.spackova@spucr.cz m.vaclavik@spucr.cz

Za zhotovitele:
Jméno/funkce:
Tel.:

E-mail:

Cl. XIII
Zavérecna ustanoveni

Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zustavaji platna a u€inna. Smiuvni strany se v
tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neicinné novym
ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v&etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkd, bude uvefejnéna podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv) v registru smluv, ve znéni pozdéjsich pfedpist vyjma udajd, které pozivaji ochrany
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dle zvlastnich zakon(l, zejména osobni a citlivé Udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni
strany se dale dohodly, ze tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv k uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7 —
§ 11 za&kona. VeSkeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, ztoho ve dvou vyhotovenich pro
objednatele a ve dvou vyhotoveni pro zhotovitele, z nichz kazdy ma povahu originalu.

Smlouva muze byt ménéna pouze na zakladé pisemnych dodatkll podepsanych obéma
smluvnimi stranami; vZzdy v8ak musi byt postupovano v souladu se ZZVZ.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran.

Ukonc¢enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se
prevodu vlastnického prava, naroku z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, naroku
z odpovédnosti za Skodu a narokll ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
mléenlivosti, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, Zze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.

Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Pfilohou €. 1 této smlouvy je specifikace PInéni v souvislosti s vypracovanim projektové
dokumentace

Prilohou ¢&. 2 této smlouvy je specifikace PInéni v souvislosti s provedenim podrobného
geotechnického prizkumu

Smluvni strany smlouvu pieCetly, souhlasi s jejim obsahem a prohlasuji, Zze nebyla
sepsana v tisni ani za jinak napadné nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pfipojuji své
podpisy.

V Klatovech dne V dne

Ing. Zbynék Weber
vedouci Pobocky Klatovy
Statni pozemkovy ufad

objednatel zhotovitel

10



Priloha €. 1 — Podrobna specifikace €asti Dila — vypracovani projektové dokumentace

1. PInéni

11.

1.1.1.

Podminky provadéni PInéni

Projektova dokumentace, jejiz tvorba je pfedmétem Dila, bude vypracovana
v souladu se zakonem ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a dalSich platnych souvisejicich predpist a norem. Dale bude
postupovano dle pfislusnych ustanoveni zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, a jeho provadécich vyhlasek. Jde
zejména o vyhlasku €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veiejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem

vymer.

. Soucasti projektové dokumentace bude posouzeni, zda pro realizaci stavby ve

smyslu ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, musi byt uréen
koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti a zda vznika
povinnost zpracovat plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

PolozZkové vykazy vymér a rozpocty stavby budou vypracovany dle aktualniho ceniku
stavebnich praci ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje
vypracovat polozkovy vykaz vymér bez uvedeni cen (slepy), ktery bude slouzit
uchazeclim k podani cenové nabidky k vybérovému Fizeni na zhotovitele stavby a
ocenény rozpocet stavby (ocenény soupis praci) véetné kryciho listu s uvedenim
rozpoctovych nakladd v K& bez DPH, samostatné DPH v K& a K& véetné DPH, dle
aktualniho vydani, pro stanoveni zpusobilych vydajl. Soucasti projektovée
dokumentace bude dopravni fedeni s DIO (dopravné-inzenyrskymi opatfenimi) pro
realizaci stavby, pro pfipadné zvlastni uzivani a uzavirky pozemnich komunikaci
s umisténim dopravniho znaceni, tzn. pro stanoveni mistni a pfechodné upravy
provozu na pozemnich komunikacich, v dobé provadéni stavby dle poZadavku
Policie CR, vlastnika pozemni komunikace a ptislu§ného spravniho Gfadu dle zak.
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist, a dalSich
platnych souvisejicich pfedpisu.

Dale bude zhotovitelem zajisténo projednani projektové dokumentace s dotcenymi
organy a organizacemi, s vlastniky pozemku dotéenych stavbou. V pfipadé bez
zajisténi stavebniho povoleni zhotovitelem budou soucasti Dokladové &asti doklady
o projednani s dot€enymi organy, v pfipadé zajisténi stavebniho povoleni zajisti
Zhotovitel zavazna stanoviska dotéenych organt a organizaci a vyjadfeni spravcu
inzenyrskych siti v zajmovém uzemi stavby. Projektova dokumentace bude
obsahovat zakresleni veSkerych podzemnich a nadzemnich siti nachazejicich se
jejich spravcl a v pfipadé potfeby bude projektova dokumentace feSit prelozky
téchto siti.

Projektova dokumentace bude obsahovat vyty€ovaci vykresy s ur€enim nezbytnych
vytyCovacich bodu tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu fadné vytyc€it v ramci
pozemkul uréenych pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dot€éenych budouci
stavbou pro podani zadosti o stavebni povoleni. V kazdé projektové dokumentaci,
pokud bude tfeba, bude uréena bilance zemnich praci s pouzitim, uloZzenim nebo
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odvozem zemin na kone¢né misto. Bude dojednano a uréeno misto skladky se
zastupci dané obce. V pfipadé potfeby bude provedeno kaceni lesni a nelesni
zelené vcéetné likvidace. Odvodnéni povrchové nebo podpovrchové v rozsahu
pozemku stavby. Bude respektovan pozemek stavby ze schvalené pozemkové
upravy, véetné zajisténi funkéni navaznosti stavby. (u polnich cest feSeni napojeni
na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojeni na vodni toky, prikopy, tdolnice apod.)

1.1.6. P¥finavrhovani konstrukci vozovek doporu€ujeme vyuzivat i obnovitelné zdroje, napf.
asfaltové, ¢&i betonové recyklaty, a to v souladu s Technickymi podminkami
ministerstva dopravy TP 210 — Uziti recyklovanych stavebnich demoli¢nich materiald
do pozemnich komunikaci apod.

1.1.7. Pokud bude predmétem dila vysadba zelené, doporuCuje se vramci vysadby
navrhovat aplikaci pfipravkd na zadrzeni vody v padeé.

1.1.8. Specifikace stavby:

Polni cesta HC 2 v k.u. Milence

Stavajici stav

Cesta zacina v severni ¢asti zajmové lokality na mistni komunikaci MK5 v Milencich a
pokracuje jiznim smérem pfes stavajici propustek s oznac¢enim P3. Nasledné se cesta staci
zapadnim smérem ke stavajicimu mostu M2 pfes vyznamny vodni tok Uhlava, v jehoZ blizkosti
je historicky brod B1. Polni cesta konci na hranici sousedniho katastru Stara Lhota, kde
navazuje na nedavno rekonstruovanou polni cestu HC5-R.

Povrch komunikace je ¢asteCné zpevnény penetraCnim makadamem ve Spatném technickém
stavu, neudrzovany, podmaceny. Cilem navrzené rekonstrukce cesty je nahrada za historické
propojeni pfes zemeédélsky areadl, ktery je ve vlastnictvi fyzické osoby, je oplocen a uzamcen.
Cesta bude slouzit ke zpfistupnéni zemédélskych i nezemédélskych pozemkl, a zejména

k propojeni sousednich katastra.

Navrhovana opatreni

Kategorie cesty

Jedna se o rekonstrukci hlavni polni cesty HC 2, ktera je navrzena jako jednopruhova v kategorii
P 4,0/20, tj. Sitka koruny vozovky je 4,00 m bez krajnic. Vozovka cesty je navrZzena netuha —
Stérkova s asfaltocementovym krytem. Smérové vedeni trasy zohledfiuje prubéh stavajici
komunikace. Rozsifeni v obloucich dle CSN 73 6109. Na dvou mistech pfi pfejezdech stavajicich
mostnich konstrukci (M2 a P3) nelze rozSifeni oblouku dle této normy dodrzet. S ohledem na
vyuzivani téchto objektl pouze mensimi vozidly, u kterych vyhovuje i tento zazeny prajezdni profil
jejich vleénym kfivkam, Ize zuZeni akceptovat. Navrhova rychlost je 20 km/hod.

Délka cesty: 530 m

Navrh kryti a konstrukénich vrstev vozovky
Je navrZeno rozrudeni stavajiciho povrchu komunikace, jeho pferovnani na pozadovany pficny

sklon a potfebné dopInéni v nékterych mistech vibrovanym Stérkem a vyhotoveni nového
dvouvrstvového asfaltového krytu vozovky a krajnic. Doporu€ena konstrukce vozovky je 40 mm
asfaltovy beton ACO 11 (EN 13108-1), postfik spojovaci emulzi PSE, 50 mm obalované kamenivo
ACP 16 + proliti asfaltem, 150 mm vibrovany $térk VS, 150 mm $t&rkodrt SD.

Vyskové vedeni — cesta se nachazi v ploché Gdolni nivé feky Uhlavy, ktera je silné
podmacena, puvodni cesta byla vystavéna na Stérkovém naspu vySkové umisténém nad
okolni pozemky. Niveleta cesty kopiruje pribéh nivelety stavajici cesty a stfida se na ni pouze
mirné stoupani a klesani v rozmezi 0,30 % az 3,61 %.
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Odvodnéni stavajiciho télesa komunikace se jevi jako dostateCné, funkéni a nedochazi
nikde k deformacim télesa komunikace. Pro zjisténi stavu a vySky stavajicich konstrukenich
vrstev komunikace je nutné pro potieby provadéci dokumentace provést sondy do
komunikace, jako soucast této PD.

Pripojeni na stavajici pozemni komunikace a dalSi zafizeni

Rekonstrukce cesty zacina na hranici zajmového uzemi jako prodlouzeni mistni komunikace
MK5 v obci Milence. Cesta je ukon€ena na katastralni hranici a navazuje na jiz realizovanou
polni cestu HC5-R v k.u. Stara Lhota.

v km 0,386 - napojeni na doplfkovou cestu DC15

v km 0,132 - napojeni na doplfikovou cestu DC6

v km 0,130 - napojeni na vedlejsi cestu VC4

v km 0,342 - napojeni na doplikovou cestu DC14

v km 0,323 - stavajici brod B1 bez opatfeni, pouze vystavba napojeni na cestu

Objekty na trase:
Na cesté se nachazi vyjma vy$e zmin&ného mostu M2 pres feku Uhlavu a propustku P3 pies
DeSenicky potok jesté 3 dalSi stavajici propustky: Propustek P14 v km 0,181 a P17 v km
0,298, oba propustky pfevadeéji vodu ze stavajicich cestnich pfikopl do odvodriovaci strouhy
a jsou navrzeny k rekonstrukci z TBH DN 600 se Sikmymi Cely. Propustek P2 (DN 400)
pfevadi vodu pod cestou z bezejmenného vodniho toku s oznaCenim BVT5 a je navrzen
k rekonstrukci z TBH DN 600.
Vyhybny
Na cesté jsou planovany 3 vyhybny: V5 — pravostranna KM 0,036

V6 — levostranna KM 0,277

V4 — pravostranna KM 0,357
Vétsi Cetnost vyhyben je navrzena kvili umoznéni mijeni pfi pfejezdech stavajicich
zuzenych mostnich konstrukci.
Rozsifeni v obloucich
Pro navrzenou cestu je uvazovano rozsifeni v obloucich dle CSN 73 6109. Na dvou mistech pfi
prejezdech stavajicich mostnich konstrukci (M2 a P3) nelze dodrzZet rozSifeni oblouku dle této
normy. Vzhledem k tomu, Zze je mozné vyzivat tyto objekty pouze mensimi vozidly, u kterych
vyhovuje i tento zizeny prujezdny profil jejich vie€nym kfivkam, Ize toto akceptovat.
Technicka infrastruktura
v km 0,245 - 0,530 kanalizace pro vefejnou potfebu (soubéh na ¢asti cesty)
v km 0,297 - 0,337 sdélovaci vedeni podzemni (soubéh na Casti cesty)
v km 0,459 - elektro kabel vedeni VN (kfizeni) a v km 0,473 - elektro kabel vedeni VN
(kFizeni)
v misté pfed propustkem P3 — kfizeni s nadzemnim sdélovacim vedenim
Doprovodna zelen — neni navrzena
Vztahy k chranénym slozkam pfirody
Vystavbou cesty HC2 jsou dotéeny v km 0,000-0,530 - EVL Sumava, km 0,00-0,130 Il. z6na
CHKOS, km 0,130-0,510 | z6na CHKOS, km 0,510-0,530 Ill z6na CHKOS, km 0,000-0,317 LBK
CHOS205-CHOS207, km 0,126-0,530 LBK CHOS204-CHOS205 a km 0,317-0,530 LBC
CHOS205. P¥i realizaci stavby je tfeba dbat na dodrZeni pravidel platnych pro tyto prvky ochrany
v dobé vystavby komunikace.
DalSi pozadavky:
- Cestu v€etné objektl navrhnout v ramci stavebnich pozemku parc. €isla 1521, 1508, 1507,

1506 a 1509 v k.u. Milence.
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Navrhnout kompletni konstrukci télesa cesty.

Projektant zajisti geotechnicky prizkum a navrhne dostate¢na opatfeni k zajisténi
unosnosti plané (modul pfetvarnosti min 30 MPa).

Pfi zpracovani PD realizace cesty maximalné respektovat stavajici zelen. V pfipadé
nutného kaceni zpracovat dendrologicky prazkum.

Projektant projedna navrh trasy cesty s vlastniky pfilehlych pozemkd, a v pfipadé jejich
pozadavkl, navrhne sjezdy na tyto pozemky. Sjezdy budou navrzeny pouze v ramci
stavebniho pozemku cesty.

Projektant projedna a pisemné odsouhlasi s obci misto pro zafizeni stavenisté (skladku
materialu) a pfistupy pro stavebni techniku na stavenisté (zejména co se tyka zatizeni
pfistupovych komunikaci) a zapracuje do PD.

Zpracovani navrhu planu opatfeni pro pfipady havarie — havarijni plan pro realizaci stavby
— stavba polni cesty se nachazi ve stanoveném zaplavovém uzemi vyznamného vodniho
toku Uhlava, pfechazi stavajici most ptes feku Uhlavu a stavajici propustek pres
DeSenicky potok.

Zpracovani navrhu povodriového planu pro realizaci stavby.

Zpracovani planu BOZP pro stavbu opravnénou osobou.

Zajisténi autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Zajisténi projednani vypracované projektové dokumentace pro vydani spoleéného povoleni a
realizaci stavby s dotéenymi organy a spravci Ci vlastniky siti technické infrastruktury, a
opatfeni kladnych stanovisek, vyjadfeni, souhlast ¢i spravnich rozhodnuti dotéenych organu
a spravcu &i vlastniku siti technické infrastruktury.

Zapracovani veskerych pozadavku dotéenych organd a spravcl C&i vlastnikd siti technické
infrastruktury do projektové dokumentace.

1.1.9. Projektova dokumentace bude zaroven slouZit jako podklad pro realizaci zadavaciho
fizeni na vybér zhotovitele stavby.

1.1.10. Soucasti Dila jsou rovnéz i Cinnosti, které nejsou vy3e uvedené, ale o kterych
zhotovitel vi, nebo podle svych odbornych zkuSenosti védét m4, ze jsou k fadnému
kvalitnimu provedeni Dila potfebné.

1.1.11. Projektova dokumentace bude dodana objednateli v 6 vyhotovenich v pisemné
podobé a rovnéz v digitalni podob& na vyménné ulozisté SPU ve formatu ,pdf‘ a
.,dwg“ a se soupisem praci s vykazem vymér a rozpoétem ve formatu ,unixml®
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu zvlast.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Dila:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle nize uvedenych
podkladu:

1.2.1. Dokumentaéni zakladna Dila (podklady pro zpracovani projektové
dokumentace):

Technicka zprava PSZ pro KoPU Milence

1.2.2. Plan spoleénych zafizeni:

Plan spoleénych zafizeni KoPU Milence

14



Priloha €. 2 — Podrobna specifikace ¢asti Dila v souvislosti s vypracovanim podrobného

1.

Plnéni

1.1.

1.1.1

geotechnického priuzkumu

Podminky provadéni Dila

Pro stanoveni podminek pro zpracovani projektové dokumentace pro realizaci
stavby vzdy slouzi podrobny geotechnicky prizkum, ktery midze navazovat na
predbézny prizkum.

Zadani a pozadavky na podrobny geotechnicky prizkum jsou rozdéleny dle typl
staveb na prizkum pro polni cesty a nadrze a poldry. Specifikace obsahuje
pozadavky na: A. mapové podklady, B. technické prace a podklady, C. terénni
mérfeni a laboratorni zkousky, D. naleZitosti zavérecné zpravy a E. ¢lenéni dila.
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1.2. Zadani a pozadavky na podrobny geotechnicky prizkum pro polni cesty

A. Podklady pro zadani prizkumu:
Mapovy podklad Druh dokumentace| Trasa Objekty| Zemnik
DSP 1:1000 1:50 | 1:1000
DZS 1:1000 1:50 | 1:1000
Podélny profil Druh dokumentace
DSP 1:1000/100 1:50 | 1:1000
DZS 1:1000/100 1:50 | 1:1000
B. Pozadavky na technické prace a podklady:
Pozadované pocty priizkumnych sond pro podrobny GTP
Geotechnické poméry Jednoduché Slozité

Trasa — zarez

1 sonda—-250m

1sonda—-125m

Trasa — nasyp

1 sonda—-250m

1sonda—-125m

Hloubka sond v zarezu

Min. 1,5 m pod niveletu *

Min. 1,5 m pod niveletu*

Hloubka sond v nasypu

Min. 1,5 m pod bazi nasypu

Min. 1,5 m pod bazi nasypu **

Pocet sond u objektl

Podle slozitosti objektu
min. 2 sondy na objekt

Podle sloZitosti objektu
min.2-3 sondy na objekt

Hloubka sond u objektt

Podle hloubky zalozeni
nebo urovné skalniho
podkladu

Podle hloubky zalozeni
nebo urovné skalniho
podkladu

Poznamka:

* - pfi stanoveni hloubky sondy je tfeba zohlednit hloubku budouciho
odvodnovaciho zafizeni
** - dale je tfeba vzit v ivahu unosnost a stlacitelnost zemin v podlozi nasypu

C. Pozadavky na terénni méreni a laboratorni zkousky:

- Vysledky predchazejicich etap pruzkumu doplnit dynamickymi a statickymi
penetracemi za ucCelem upfesnéni geotechnickych vlastnosti zemin budouciho
zemniho télesa pfipadné pro mista nepfistupna vrtnym soupravam

- Laboratorni zkou$ky zemin, skalnich a poloskalnich hornin se provadi v
rozSifeném rozsahu nez u predchazejicich etap prizkumu a to pro stanoveni
popisnych vlastnosti jednotlivych typl zemin a k jejich zafazeni do klasifikacnich
systém( norem CSN 736133, CSN ISO 14688-2 a CSN 75 2410 konkrétné pak na

o O O O

— zeminy nevhodné pro vystavbu dle CSN
— vhodnost zemin do nasypu ve smyslu CSN 73 6133

— vhodnost zemin do aktivni zény vozovky ve smyslu CSN 73 6133
— vhodnost zemin pro Gpravu pojivy ve smyslu CSN 73 6133

o — materidly sanacniho charakteru vhodné do podloZi nasypu
-V mistech stavebnich objektu je nutné odebrat vzorky podzemni vody (pokud nejsou
jiz stanoveny v pFedchazejici etap€) za uCelem stanoveni chemické agresivity
prostfedi na beton podle CSN EN 206 +A2 (732403) nebo dle aktualné platné CSN
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D. Zavére¢na zprava o podrobném prizkumu obsahuje:

1) Shromazdéni co nejuplnéjSich udajli o inzenyrskogeologickych a hydrogeologickych
pomérech v trase a dotCeném okoli trasy

2) Podrobné stanoveni zakladovych poméra pro zalozeni objektd véetné
ovéifenych geomechanickych vlastnosti podlozZi

3) Stanoveni stupné chemicky agresivniho prostfedi v zeminach a podzemni vodeé (
CSN EN 206 +A2 (732403) nebo dle aktualné platné CSN)

4) VySetfeni nepfiznivych uzemi v trase s navrhem fedeni, pfipadné doporuceni ke
zméne trasy

5) Udaje o technologickych vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je mozno vyuzit
jako sypaninu (dle CSN 736133) nebo jako material do konsolida&ni vrstvy, pfipadné
jako konstrukéni material do vozovky, pfipadné podle pozadavk(l zadavatele
pruzkumu.

6) Stanoveni tézitelnosti podle CSN 73 6133 do 3 tfid t&Zitelnostipfipadné do kategorii
dle smluvni dohody s objednatelem praci.

7) Zatfidéni hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné zalozeni dle TP76

8) Vysetfeni rezimu podzemni vody v trase komunikace a jejim nejbliz§im okoli,
pfipadné navrhnout opatfeni ke snizeni hladiny podzemni vody, stanoveni vlivu
kapilarni vzlinavosti na vodni rezim vozovky

9) Posouzeni vlivu povétrnostnich podminek na provadéni zemnich praci vzhledem ke
geotechnickym pomérdm

10) | Zhodnoceni vlivu stavebni &innosti a budouciho provozu komunikace na jeji okoli.
V hydrogeologické ¢asti prizkumu by méli byt stanoveny:
- Vydatnost pfitokdl podzemni vody do zarfezl
- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stavajicich zdroju podzemni vody
- Nahradni zdroje vod pro obyvatelstvo v pfipadé jejich ovlivnéni stavbou

1) Posouzeni vlivu stavby a provozu komunikacena okolni stavby.

12) | zavéry a doporugeni

E. Clenéni dila Geotechnicky prazkum:

A) IdentifikaCni udaje
B) Popis stavby v¢etné objektu
C) Rozbor dostupnych podkladu
1. Popis geologickych pomér(
2. Popis hydrogeologickych pomért
D) Popis geologického profilu prizkumnych sond
E) Protokoly o laboratornich zkouskach
F) Zavérecna zprava (véetné zaver a doporuceni)
G) Mapové podklady (v€etné popisu a umisténi sond)
a. Podrobna situace — dle podkladu k zadani
b. Podélny profil — dle podkladl k zadani
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