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B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi, stavebniho pozemku a liniové trasy:

Resené dzemi se nachazi v nezastavéném tzemi extravilanu Obce Milence v k.d. Milence, k.4.
Hodousice a k.d. Nyrsko a hranici katastru Méstyse DeSenice. Predmétem projektu je realizace vodni
nddrZze NV 5 a k nf vedouci hlavni polni cesty HC 1 v k.d. Milence, k.u. Hodousice a k.t. Nyrsko.

PoZadavkem investora je realizovat vystavbu vodni naddrZe VN 5 a hlavni polni cesty HCI, v
rozsahu stanoveném priloZenou projektovou dokumentaci. Umisténi staveb a stavebnich objektti je dle
CSN 73 6003, s prihlédnutim a respektovanim ke stdvajicim inZenyrskym sitim.

NavrZzend stavba respektuje charakter stdvajictho dzemi. V dané lokalit¢ se nachdzi
obhospodafované pozemky (louka), meliora¢ni zafizeni, vodovodni pfivadéc, kabelové vedeni a
plynovodni fad.

b) Udaje o souladu stzemné plianovaci dokumentaci, scily a ivkoly tuzemniho
planovani:
Navrzend stavba je v souladu s tzemné planovaci dokumentaci a izemnim planem M¢styse

Desenice, obce Milence.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkiu
na vyuZzivani uzemi:

K navrzené stavbé nebyla vydand rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkil na

vyuZzivani Gzemi.
d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organi:

Projektova dokumentace respektuje vSechna vydand vyjadieni spravct siti a dot¢enych organti
statni spravy.

e) Vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru:

Geodetické zameéreni zdjmové lokality z hlediska polohopisu a vyskopisu bylo provedeno.
Probéhla rovnéz terénni prohlidka mista stavby a zjisténi vyskytu podzemnich a nadzemnich siti od
jejich spravc.

f) Ochrana izemi podle jinych pravnich piedpisu:

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inZenyrskych siti. Stavajici inzenyrské sité
jsou projektovou dokumentaci respektovény.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.:

Navrzena stavba se nenachaz{ v zaplavovém nebo poddolovaném tzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uizemi:

Stavba negativné neovlivni dotéené dzemi a pozemky. Odtokové poméry v izemi se zméni.
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i) Pozadavky na sanace, demolice a kaceni dievin:

Demolice nejsou pldnovany. V ramci realizace stavby bude provedeno kédceni néletovych
drevin. Sanace podloZi se predpoklada u realizace hlavni polni cesty HC 1.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemkiu uréenych k plnéni funkce lesa:

P1i stavbé dojde k trvalym zdborlim zemédelské pidy. Nedojde k zaborim pozemki urcenych
k pInéni funkce lesa. Doc¢asné zabory budou provedeny maximalné do jednoho roku realizace stavby.

k) Uzemné technické podminky:

Napojeni na zdroje energie a vody:

Elektrickd energie bude po dobu vystavby odebirdna z odbérnych mist, které urci
provozovatel elektrické sité. Jednd se o napojeni zafizeni staveni§té¢, kde budou mimo jiné
situovany provozy zavislé na elektrické energii. Ddle budou napojena i podruznd zaiizeni
staveni$té. V pripadé potieby elektrické energie pfimo na stavbé bude pouzito mobilnich agregata.

Odbér vody se predpokladd z pristavené cisterny.

Mnozstvi odbéru ani rozsah pripojnych mist neni v tomto stupni projektové dokumentace zndm.

Odvodnéni stavebniho pozemku
— splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostordch stavenisté. Pro zfizovani doc¢asnych

zatizeni bude nutné osazeni chemickych WC.
— destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény
do stavajictho ¢i budovaného odvodnéni.

1) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:
Navrzend stavba nevyvold zadné souvisejici investice. V nejbliz§im mozném terminu bude
podana zadost o spolecné povoleni a bude vybran zhotovitel stavby. Navazujici realizace stavby bude
ovlivnéna postupem investorského zabezpeceni stavby a rozhodnutim, zda se stavba bude realizovat
JiZ nyni.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a
provadi, seznam pozemku podle Kkatastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo

v

Majetkopravni poméry byly zjistovany z katastralnich map v méfitkach 1:2000 a 1:2880.
VSsechny dotcené parcely se nachdzeji v katastrdlnim tizemi Milence, Hodousice a Nyrsko. Vypis z
KN a snimek katastrdlni mapy jsou rovnéZ obsazeny v PD.

Tab. 1. Soupis navrZenych stavebnich objekti

| Objekt [Popis |
SO 301 Vodni nadrz VN 5

~100100 " Hlavni polni cesta HC1
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Tab. 2. Seznam stavbou dotéen)"ch pozemku v k.a. Milence (Méstys DeSenice)

Pavl:celnl ymé ymeé Druh pozemku
cislo [m?] [m?]

Tab. 3. Listy vlastnictvi v k.t. Milence (Méstys DeSenice)
Vlastnik

| \Y%

Listy vlastnictvi v k.t. Hodousice (Mésto Nyrsko)

Viastnik




Vystavba vodni nddrze VN 5 a polni cesty HC 1 v k.i. Milence DUR/DSP/DPS
Souhrnn4 technickd zprdva B

Tab. 6. Seznam stavbou dottenych pozemkii v k.i. Nyrsko (Mésto Nyrsko)

P Celkova | Dotcena
Parcelni oy v Typ
7 Druh pozemku
c¢islo parcely

parcela

10002 112 katastru ~ OStawiplocha, SO 101, SO 301
.. .. komunikace
nemovitost{
parcela vodni plocha,
10002 2818 katastru koryto vodniho SO 101
nemovitosti  toku ume¢lé
parcela vodni plocha,
10002 59 katastru koryto vodniho SO 301

nemovitosti toku umélé

Tab. 7. Listy vlastnictvi v k.i. Nyrsko (Mésto Nyrsko)

1711

- Ceskd republika Husineckd 1024/11a, 130 00 Praha 3 -
Statni pozemkovy ufad Zizkov

n) Meteorologické a klimatologické udaje:

Z4jmové povodi lezi stejné jako celd Ceska republika v mirném klimatickém pésu severni
polokoule na okraji izemi s mirnym ocednskym vlivem a pravidelnym stiidanim ¢ty rocnich obdobi.
Z klimatickych oblasti dominuje v oblasti povodi mirn€ tepld oblast. Dlouhodobé ro¢ni srdazkové
dhrny se na vétSing dzemi oblasti povodi pohybuji v rozmezi 500 - 600 mm.

Primérné mésic¢ni teploty vzduchu a dhrny srdzek pro klimatickou stanici jsou uvedeny
v nasledujici tabulce, kde jsou uvedeny i thrny v extrémnich letech.

Tabulka 1 — Dlouhodobé teplotni priméry — stanice 1961 - 1990

Mésic I 11 I IV )\ VI | vil [viII| IX | X | XI | XII | Rok
t[°C] 20 | -05 | 32 7,6 [ 125] 159 | 17,6 | 17,0 | 134183 | 3,1 [-0,5]| 8,0
Tabulka 2 — Dlouhodobé thrny srazek — stanice 1961 - 1990
Meésic I 11 111 IV \ VI VII | VIII | IX X XI XII Rok
HSA
[mm] | 29,3 | 29,8 | 36,7 | 46,1 | 674 | 72,7 | 79,0 | 78,6 | 53,3 | 37,1 | 37,3 | 32,6 | 599,8
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B.2. Celkovy popis stavby

B

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby:

NavrZenym projektem se fesi novéa stavba/soubor staveb — vodni nddrZ VN5 a polni cesta HC1

rozdélena na 2 ¢asti.

b) Ukel uzivani stavby:

Utelem polni cesty je zpiistupnéni nové budované vodni nddrze VN 5 a prilehlych

zemeédelskych pozemki v dané lokalité.

¢) Trvala nebo doc¢asna stavba:

Nova trvala stavba.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové

uzivani stavby:

K navrZené stavbé nebyla vydand rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby nebo technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek doté¢enych organi:

Projektova dokumentace respektuje v§echna vydana vyjadieni spravct siti a doté¢enych organt

statni spravy.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu:

Po realizaci stavby nevznikne ochranné pasmo.

g) Navrhové parametry stavby:

Vodni nadrz VN 5:

Zdroj vody:

Cislo hydrologického poradi:
Charakter vodni nadrZe:
Kéta koruny hréze:
Hladina normalni:
Hladina maximalni:
Objem pii Hy:

Objem pii Hmax:

Plocha pii Ha:

Plocha pii Hmax:

Hraz:

Délka hréze:

Vyska hraze v nejhlub$im misté:

Sitka koruny hraze:

Hlavni odvodnovaci zarizeni HOZ
/odvodnéni DeSenice-Milence/
1-10-03-0090

bo¢né napdjend nadrz

476,60 m.n.m. Bpv

H, = 475,80 m.n.m. Bpv

Hmax = 476,20 m.n.m. Bpv

Vo=7415m?
Vimax = 10 656 m?
Sa=0,7780 ha

Smax = 0,8426 ha

Zemni sypand homogenni
257,5m

2,4 m

4,0 m
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Vypustné zatizenf: PoZerdk dvoudraZzkovy Zelezobetonovy

Vypustné potrubi: DN 400, délka 18,0 m

Bezpecnostni preliv: Opevnény prileh na konci hrdze — délka prelivné
hrany 5,0m

Odpadni koryto z prelivu — SP7: Otevreny prileh — lichobéZnikovy prifez — Sitka
ve dné 3,0 m, délka 104,45 m

Odbérny objekt: Prih v koryt¢ HOZ DESENICE — MILENCE - 2ks

+ opevnéni dna a svahii
vtokovy objekt — 0,8 x 1,0 m
Propustek P11 pod cestou HC1 — DN400, délka

8,5m
Ptivodni koryto — SP5: Oteviené koryto — lichobéznikovy prifez — §itka
ve dné 0,6 m, délka 72,0 m, sklon svahu 1:1,5
Odpadni koryto z vypustného zarizeni — SP6: Otevrené koryto — lichobéZnikovy prifez — Sitka
ve dné 0,6 m, délka 72,5 m, sklon svahi 1:1,5
Vyustni objekt: Prih v koryt¢ HOZ DESENICE — MILENCE - 2ks

+ opevnéni dna a svahi
Propustek P16 pod cestou HC1 — DN500, délka
9,5m
Uprava drendzi: Otevreny piikop OZ3 — délka 41,5 m
Otevreny piikop OZ4 — délka 61,0 m
Otevieny prikop OZ5 — délka 23,0 m
Otevieny piikop OZ6 — délka 24,5 m
Svodny drén OZ2 — délka 69,0 m
Svodny drén /u vyustniho objektu/ — dl. 27,0 m
Prepojeni stdvajicich drendzi dle situace
Zruseni stavajicich drenazi dle situace

Hlavni polni cesta HC 1:

Cist 1 polni cesty, kterd je nutnd pro piistup k navrhované stavbé vodni nadrze VN 5, je navrZena k
vystavbé jako jednopruhovd hlavni cesta zpevnéna netuhd-Zivicna s asfaltocementovym krytem a s
krajnicemi ze zpevnéného kameniva. Cést 1 polni cesty je navrZena v dseku od silnice I1/190 km 0,000
az do km 0,548 (k propustku P 11, ktery je DN 400 a je souédsti stavby VHO). Cist 1 polni cesty bude
realizovand soucasné s vystavbou vodni nadrze VN 5, zejména z divodu zdsahu do melioracniho
systému. Cdst 2 polni cesty navazuje v km 0,548 na piistupovou cestu k vodni nadrzi VN 5 a vede
vychodnim smérem, kde kon¢i v km 1,285 na hranici katastralniho izemi.

Kategorie hlavni polni cesty je jednopruhova P 4,5/30, §ife vozovky 3,5 m s oboustrannymi krajnicemi
2x0,5 m

h) Zakladni bilance stavby:

Vodni nadrz VN §:

Zdroj vody: Hlavni odvodiiovaci zaiizeni HOZ
/odvodnéni DeSenice-Milence/

Cislo hydrologického pofadi: 1-10-03-0090

Charakter vodni nadrze: boc¢né napdjend nadrz

Kéta koruny hréze: 476,60 m.n.m. Bpv

Hladina normalni: Hn = 475,80 m.n.m. Bpv



Vystavba vodni nddrze VN 5 a polni cesty HC 1 v k.i. Milence DUR/DSP/DPS

Souhrnn4 technickd zprdva B
Hladina maximalni: Hmax = 476,20 m.n.m. Bpv

Objem pii Hy: Vo=7415m?

Objem pii Hinax: Vimax = 10 656 m?

Plocha pti Ha: Sn=0,7780 ha

Plocha pii Humax: Smax = 0,8426 ha

Hraz: Zemni sypand homogenni

Délka hraze: 257,5m

Vyska hraze v nejhlub$im miste: 24 m

Siika koruny hraze: 4,0 m

Hlavni polni cesta HC 1:

Cast 1 polni cesty, ktera je nutnd pro piistup k navrhované stavbé vodni nadrze VN 5, je navrZena k
vystavbé jako jednopruhovd hlavni cesta zpevnénd netuhd-zZiviénd s asfaltocementovym krytem a s
krajnicemi ze zpevnéného kameniva. Cést 1 polni cesty je navrZena v tiseku od silnice 1I/190 km 0,000
az do km 0,548 (k propustku P 11, ktery je DN 400 a je souédsti stavby VHO). Cist 1 polni cesty bude
realizovand soucasn€ s vystavbou vodni nadrze VN 5, zejména z diivodu zdsahu do meliora¢niho
systému. Cdst 2 polni cesty navazuje v km 0,548 na piistupovou cestu k vodni nadrzi VN 5 a vede
vychodnim smérem, kde kon¢i v km 1,285 na hranici katastrdlniho dzemd.

Kategorie hlavni polnf cesty je jednopruhova P 4,5/30, §ife vozovky 3,5 m s oboustrannymi krajnicemi
2x0,5 m

i) Zakladni piredpoklady vystavby:

V nejbliz§im mozném terminu bude poddna Zadost o spolecné povoleni a bude vybrdn
zhotovitel stavby. Predpoklad vystavby je jaro-podzim 2023.

j) Orientacni naklady stavby:
Predpokladané orientacni ndklady stavby jsou 30 - 40 mil. K&.

B.2.2. Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba svym charakterem nevyZaduje zvIl4stni opatieni pro zaji§téni bezpecnosti pii jejim
uzivani. VSe se bude fidit provoznim faddem zafizeni. VSichni pracovnici manipulujici se zaiizenimi
budou #4dn& proskoleni. Viechny prvky jsou navrzeny dle pifslusnych CSN. UZivatelé a navitévnici
se pii uzivani této stavby musi ¥dit obecné platnymi pravnimi predpisy CR, navitévnim a provoznim
radem.
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DUR/DSP/DPS
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B.2.3. Zakladni charakteristika objektu

Vodni nadrz VN 5:

Zdroj vody:

Cislo hydrologického poradi:
Charakter vodn{ nddrZe:
Kéta koruny hraze:

Hladina normalni:

Hladina maximdlni:

Objem prti Hx:

Objem pii Hmax:

Plocha pti Ha:

Plocha pii Humax:

Hréz:

Délka hraze:

Vyska hraze v nejhlub$im miste:
Siika koruny hraze:
Vypustné zatizeni:

Vypustné potrubi:
Bezpecnostni preliv:

Odpadni koryto z pieliva — SP7:

Odbérny objekt:

Privodni koryto — SP5:

Odpadni koryto z vypustného zarizeni — SP6:

Vyustni objekt:

Uprava drenaZi:

Hlavni polni cesta HC 1:

Hlavni odvodnovaci zarizeni HOZ
/fodvodnéni DeSenice-Milence/
1-10-03-0090

boc¢né napdjend nadrz

476,60 m.n.m. Bpv

H, = 475,80 m.n.m. Bpv

Hmax = 476,20 m.n.m. Bpv

Vo=7415m?
Vimax = 10 656 m?
Sa=0,7780 ha

Smax = 0,8426 ha

Zemni sypand homogenni

257,5m

2,4 m

4,0 m

Pozerdk dvoudrazkovy Zelezobetonovy

DN 400, délka 18,0 m

Opevnény prileh na konci hraze — délka prelivné
hrany 5,0m

Otevieny prileh — lichobéznikovy prifez — §itka
ve dn€ 3,0 m, délka 104,45 m

Prih v koryt¢ HOZ DESENICE — MILENCE - 2ks
+ opevnéni dna a svahi

vtokovy objekt — 0,8 x 1,0 m

Propustek P11 pod cestou HC1 — DN400, délka
8,5m

Oteviené koryto — lichob&znikovy prifez — Sitka
ve dné 0,6 m, délka 72,0 m, sklon svahu 1:1,5
Oteviené koryto — lichobéZnikovy priiez — Sitka
ve dné 0,6 m, délka 72,5 m, sklon svahu 1:1,5

Prih v koryté HOZ DESENICE — MILENCE - 2ks
+ opevnéni dna a svahd

Propustek P16 pod cestou HC1 — DN500, délka
9,5m

Otevreny piikop OZ3 — délka 41,5 m

Otevreny piikop OZ4 — délka 61,0 m

Otevieny prikop OZ5 — délka 23,0 m

Otevieny prikop OZ6 — délka 24,5 m

Svodny drén OZ2 — délka 69,0 m

Svodny drén /u vyustniho objektu/ — dl. 27,0 m
Piepojeni stavajicich drendzi dle situace

Zrusen{ stavajicich drenazi dle situace

Cast 1 polni cesty, ktera je nutnd pro piistup k navrhované stavbé vodni nadrze VN 5, je navrZena k
vystavbé jako jednopruhovd hlavni cesta zpevnénd netuhd-Zivicna s asfaltocementovym krytem a s
krajnicemi ze zpevnéného kameniva. Cést 1 polni cesty je navrZena v dseku od silnice I1/190 km 0,000
a7 do km 0,548 (k propustku P 11, ktery je DN 400 a je souésti stavby VHO). Cdst 1 polni cesty bude
realizovand soucasné s vystavbou vodni nddrze VN 35, zejména z dlivodu zdsahu do melioraéniho
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systému. Cdst 2 polni cesty navazuje v km 0,548 na piistupovou cestu k vodni nddrzi VN 5 a vede
vychodnim smérem, kde kon¢i v km 1,285 na hranici katastrdlniho Gzemi.

Kategorie hlavni polnf cesty je jednopruhova P 4,5/30, §ife vozovky 3,5 m s oboustrannymi krajnicemi
2x0,5 m

B.2.4. Zakladni charakteristika technickych a
technologickych zarizeni

Névrhem tohoto opatfeni dojde ke zvySeni retenéni schopnosti tizemi, zadrZovani vody z
ploSnych melioraci v krajiné, ochrana proti suchu, obohaceni zdsob povrchové vody v uzemi
zadrZenim vody v krajiné, pomalejsimu odtoku povrchovych vod a zvyseni hladiny podzemni vody.

Zvolenym technickym feSenim byla docilena multifunkénost navrhované vodni nadrze, jejiz
vystavba podpoii ochranu Zivotniho prostfedni v lokalité a zaroven umozni zpiistupnéni pozemkd.
Prepojenim ploSnych melioraci do nadrze z ptilehlého povodi nad feSenou lokalitou dojde posileni
zadrzovéni vody v krajin€. Zatravnéni a vysadba vegetace v okoli vodni nddrZe v rdmci navrhovaného
interakéniho prvku IP4 doplni a rozsiii stadvajici ¢ast interakéniho prvku IP4.

Velkym piinosem pro Zivotni prostfedi bude predpoklddany rozvoj mokiadni vegetace na
okrajich nadrze, zvétSeni zasoby vody v pide a ndvrat rostlin a Zivo€ichl vdzanych na tyto biotopy.

V neposledni fadé¢ dojde k posileni ekologicko stabiliza¢ni funkce v dotéené lokalité.
ZadrZenim vody v krajin¢ dojde rovnéZ ke stabilizaci mikroklimatu, pfedev§im k tlumeni teplotnich
vykyva.

B.2.5. Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

Pro ptipadny protipozarni zdsah neni mozné vyuZit stavajici vodovodn{ site.

B.2.6. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na
pracovni a komunalni prostiedi

Dokumentace splituje pozadavky stanovené stavebnim zdkonem a vyhlaskou o obecnych
technickych pozadavcich na stavby €. 268//2009 Sb. Dokumentace je v souladu s dotéenymi
hygienickymi piedpisy a zdvaznymi CSN a poZadavky na ochranu zdravi, zdravych Zivotnich
podminek a Zivotniho prostedi dle § 10 vySe zminéné vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. Dokumentace spliuje
piislusné piedpisy a poZadavky pro vliv stavby na Zivotni prostiedi. Pfi realizaci stavby budou
dodrzovény veskeré hygienické predpisy, bude provadén pravidelny uklid prilehlych ploch (prasnost,
bldto na vozovce apod.).

Zhotovitel bude pouZzivat vzhledem k charakteru stavby mechanizaci se sniZenou hlucnosti,
bude disledné uplatiiovat opatieni pro sniZeni praSnosti. Je povinen neprodlené odstranit piipadné
zneciSténi komunikaci, popt. ploch uréenych pro ZS. Zhotovitel bude pii provaddéni hlucné stavebni
¢innosti vyuzivat disledné denni dobu predepsanou v podminkach stavebniho povoleni.

Vystavba musi byt zajiSténa tak, aby hladina hluku ze stavebni cinnosti nepiesdhla v
pfilehlych rodinnych domcich a nemovitostech:

v dobé od 7 do 21 hod. Leqt =60db,
v dobé od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod Lamax=55db,
v dobé€ od 22 do 6 hod Lamax=40db.
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B.2.7. Zasady ochrany stavby pied negativhimi uc¢inky
vnéjSiho prostredi

a) Protipovodiova opatieni:
Navrhovand stavba se nachdzi v blizkosti vodniho toku a budou dodrZeny podminky spriavce
toku Povodi Vltavy, s.p., a spravce meliora¢niho zatizeni a HOZ.
b) Ostatni acinky:

Navrzend stavba se nenachdzi v poddolovaném tizemi nebo tzemi s vyskytem metanu.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzeny rozvody uzitkové a pitné vody, které by byly
vyuzity pro provoz této stavby.

Voda pro potiebu vystavby bude dovdzena zhotovitelem stavby napt. z mobilnich cisteren. Na
staveniSti budou umisténa mobilni WC.

Odvadeéni srdzkovych vod ze stavenisté bude do stavajiciho ¢i budovaného odvodnéni a musi
byt zabezpeceno tak, aby nedoslo k rozmaceni pozemkl staveni§t€¢ a pozemkl pod staveniStém,
nenarusovala a nezneCiStovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch
priléhajicich ke stavenisti a nezpusobilo se jejich podmaceni.

V pribéhu stavby budou zarizeni vyzadujici elektrickou energii napdjena agregitem.

b) Pripojovaci parametry, vykonové kapacity a délky:

Stavba hlavni polni cesty bude napojena na krajskou komunikaci I1/190.

B.4. Dopravni ireSeni

a) Popis dopravniho reSeni:
Zpracovanim tohoto projektu se dopravni feSeni v dané lokalit¢ zméni. Stavba navazuje na
plan spole¢nych zafizeni, ktery by odsouhlasen.
b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu se predpokldda. Stavba bude napojena na hlavni
krajskou komunikaci I1/190.
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B.5. ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

Pti stavebnich pracich dojde k realizaci terénnich dprav. Doprovodna zeleni je navrhovana,
Dotcené a okolni plochy budou po dokonceni stavebnich praci ohumusovany, osety a zatravnény.

B.6. Popis vlivui stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda:

Z hlediska charakteristiky stavby nemd navrZzend stavba negativni vliv na Zivotni prostredi.
Pouze béhem realizace mtize dojit k doasnému zvyseni prachovych emisi. Stavba bude fizena tak,
aby vyznamnym zplisobem nenarusovala prilehlé ¢asti staveniste.

Navrzend stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Po dobu vystavby musi dodavatel stavby
dodrzovat hygienické limity piipustné hladiny hluku definované v obecné platnych predpisech
(zejména NV ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred neptiznivymi G€inky hluku a vibraci).

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatiZzeni okoli stavby zneciSténim a to predevsim ¢isténim
vozidel pred vyjezdem z prostoru staveniSté, zabezpecenim zabrafiujicim zneciSténi komunikaci

prevazenym materidlem a zabezpecenim pred tnikem ropnych latek ze stavebnich stroji.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin a zivo¢ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb

v krajiné:

Pii vystavbé nedojde ke kdceni vyznamnych a chranénych stromt. Likvidace odpadii bude
provadéna v rdmci platnych predpisti o likvidaci odpadu. Naklddani s odpady, které vzniknou pii
realizaci stavby, musi respektovat pozadavky zdkona 185/2001 Sb.

Hlu¢nost béhem stavby bude omezovana vSemi dostupnymi opatienimi pro sniZeni hlu¢nosti a
zejména praSnosti (plachty, kropeni, zohlednéni technologie). Vzrostlé stromy v blizkosti stavby
budou ochranény dfevénym bednénim.

¢) Vliv stavby na soustavu chranénych izemi Natura 2000:

Stavba nebude mit Zadny vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu ziaméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem:

v

Stavba, dle piilohy 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi,
nepodléhd procesu EIA.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu ziakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikiach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano:

Navrzeny projekt nespada do reZimu zakona o integrované prevenci.
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f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni piasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi:

Stavajici ochranna pasma

Ochranna pasma podél komunikaci

Ochrannd pédsma tykajici se ochrany dopravy jsou stanovena v jednotlivych zikonech
vydavanych vétSinou Ministerstvem dopravy.

Vymezeni ochrannych pédsem u silnic, ddlnic a mistnich komunikaci stanovuje provadéci
vyhlaSka k zdkonu o pozemnich komunikacich (silni¢ni zdkon) jako tzemi ohrani¢ené svislymi
plochami vedenymi po obou stranidch komunikace ve vzdélenosti:

- 100 m od osy vozovky prilehlého jizdnitho pasu délnice a silnice budované jako rychlostni
komunikace

- 50 m od osy vozovky silnice L.tfidy

- 25 m od osy vozovky silnice IL.tfidy a mistni komunikace, pokud je budovéana jako rychlostni
komunikace

- 20 m od vozovky silnice III.tiidy

- 15 m od osy vozovky mistni komunikace I. a IL.tfidy

V silni¢nich ochrannych pasmech je zakazano provadét jakoukoliv stavebni Cinnost, kterd
vyZaduje ohldSeni stavebnimu tfadu nebo povoleni stavby s vyjimkou nékterych staveb (napf. upravy
odtokovych pomérd, stavby slouzici obrané statu apod.). O ptipadné vyjimky se Zad4 pii tizemnim
fizeni.

Ochranna pasma podél tras inZenyrskych siti
Ochranna pdsma v energetickych odvétvich jsou stanovena zakonem.
Ochranné pasmo venkovniho vedeni elektrické energie je vymezeno svislymi rovinami
vedenymi po obou strandch vedeni od krajnich vodi¢ii a méni se podle napéti:
- nad 1kV do 35kV 7m

- nad35kV do 110kV 12m

- nad 110 kV do 220kV 15m

- nad 220 kV do 440 kV 20 m

- nad440kV____ 30 m

V ochranném pasmu venkovniho vedeni je zakdzdno zfizovat stavby, umistovat konstrukce,
uskladniovat horlavé a vybusné latky, vysazovat chmelnice a nechdvat riist porosty nad 3 m.

U podzemnich elektrickych vedeni je vymezeno ochranné padsmo svislou rovinou po obou
strandch krajniho kabelu ve vzdalenosti:
- dol10kV I m

- mnadl110kv______ 3m

V ochranném pdsmu podzemniho vedeni je zakdzdno provadét bez souhlasu zemni préce,
ziizovat stavby a umistovat konstrukce, které by znemoZiiovaly piistup k vedeni, vysazovat trvalé
porosty a piejizdét mechanismy nad 3 tuny.

Elektrické stanice maji ochranné pasmo ve vodorovné vzdalenosti 20 m kolmo na oploceni ¢i
obezdéni objektu.

Vyjimky z vySe uvedenych ochrannych pasem ude€luje Ministerstvo primyslu a obchodu.

U plynovodt a plynarenskych zafizeni se ochrannym pdsmem rozumi prostor ve vodorovné
vzdalenosti od pidorysu plyndrenského zatizeni, méteno kolmo na jeho obrys.

Ochrannd pasma &ini:
- uplynovodt a ptipojek

e nadpramérS00mm____ 12m
e odpriméru 200 mmdo 500 mm________ 8m
e dopriméru 200 mm véetné . 4m
- nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a piipojek v zastavéném tzemi obce . I'm
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- u technologickych objekti 4 m

- uvysokotlakych a velmi vysokotlakych plynovodi v lesnich prisecich musi byt udrZovan volny
pruh pozemki o Sifce 2 m na ob¢ strany od osy plynovodu

Pro plynova zafizeni jsou vymazovdna kromé ochrannych pdsem také bezpecnostni pdsma,
kterd energeticky zdkon v priloze odstupiiovava podle povahy a velikosti zafizeni v rozmezi 10 az 300
m.

Sitka ochrannych pasem v blizkosti zaiizeni pro vyrobu a rozvod tepla je vymezena svislymi
rovinami vedenymi po obou strandch téchto zafizeni ve vodorovné vzddlenosti méfené kolmo k
obrysu zafizen{ a ¢ini 2,5 metru.

Ochranna padsma podzemnich potrubi pro ropu a pohonné hmoty upravuje vladni nafizeni.

Ochrannd pasma pro vedeni vodovodi a kanalizaci jsou vymezena dle primeéru potrubi:

- do DN 500 mm 1,5 m na obé€ strany

- nadDN500mm_ 2,5 m na ob¢ strany

Pro vedeni rozvodi vody a kanalizace v zastavénych tzemich a pod komunikacemi plati
hodnoty stanovené CSN 73 6005 — Prostorové usporadanf siti technického vybaveni.

Ochranna pasma podél tras telekomunikacnich siti

Tyto ochrannd pasma stanovuje zdkon o telekomunikacich a piislusné provadéci vyhlasky. V
zastavénych tzemich, podobn¢ jako v piipadé rozvodi vody a kanalizace plati vzdalenosti, hloubky a
odstupy od ostatnich vedeni stanovené v CSN 73 6005 — Prostorové uspotddani siti technického
vybaveni.

Pro délkové podzemni kabely je ochranné pasmo Siroké 2 m a probiha po celé délce kabelové
trasy. V nékteré trase se mulzZe toto pasmo v urcitych bodech rozSifovat az na 3 m. Hloubka
ochranného pédsma ¢inf 3 m a vyska téZ 3 m (méfeno od trovné terénu). Stejné hodnoty plati i pro
zafizeni, které jsou soucésti téchto vedeni.

V ochranném pdsmu je zakdzdno zfizovat stavby, umistovat jind podobnd zafizeni nebo
skladky materidlu a provadét jiné ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo znesnadniovaly pfistup ke
kabeliim a ostatnim zaiizenim. Déle se v ochranném padsmu nesméji zfizovat elektricka vedeni, Zelezné
konstrukce, plynojemy, jefdby, véZe, vysazovat porosty a ani ménit tvar pidy, pokud by vysledek
téchto ¢innosti mohl rusit provoz rddiového zatizeni.

Ochranna pasma ve vodnim hospodaistvi

K bezprostiedni ochran¢ vodovodnich fadil a kanalizacnich stok ptred poskozenim se vymezuji
ochranna pasma vodovodnich radii a kanaliza¢nich stok.

Ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti vodovodnich fadl a
kanaliza¢nich stok urceny k zajisténi jejich provozuschopnosti. Ochrannd pasma vodnich zdroji podle
zvlastniho zdkona § 30 zakona ¢. 254/2001 Sb. timto nejsou dotéena.

Ochranna pdsma jsou vymezena vodorovnou vzdélenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢n{ stoky na kaZdou stranu
a) u vodovodnich radl a kanalizacnich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m,
b) u vodovodnich fadil a kanaliza¢nich stok nad primeér 500 mm, 2,5 m,
¢) u vodovodnich fadl nebo kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od

vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Vyjimku z ochranného pasma mutze povolit v odivodnénych piipadech vodopravni drad. Pti
povolovéani vyjimky piihlédne vodopravni tfad k technickym moZnostem feSeni pii soucasném
zabezpeceni ochrany vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky a k technickobezpecnostni ochrané
zajmu dotcenych osob.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky lze

a) provadeét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni ¢i provadeét
¢innosti, které omezuji pristup k vodovodnimu fadu nebo kanalizaéni stoce nebo které by
mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovand,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu,
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d) provadét terénni tipravy,
jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popiipad€é provozovatele,
pokud tak vyplyvd ze smlouvy uzaviené podle § 8 odst. 2. zdkona 274/2001Sb.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba spliiuje zdkladni poZadavky na situovdni a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva podle vyhlasky ¢. 380/2002 Sb v aktudlnim znéni. Stavba nebude mit Zddné negativni
vlivy na hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi.

Likvidace odpadli bude provddéna v ramci platnych predpisi o likvidaci odpadu. Nakladani s
odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby, musi respektovat pozadavky zdkona ¢. 185/2001 Sb. O
odpadech, souvisejici vyhlasky 383/2001 Sb. O podrobnostech naklddani s odpady. Cilem je zajistit,
aby se stavebnimi a demoliénimi odpady bylo nakldddno v souladu se ,.Surovinovou politikou CR*,
piijatou usnesenim vlady CR v prosinci roku 1999 a aktualizovanou v roce 2012.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotireby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi:

Pro ucely zafizeni staveniSt€ je vyhrazena plocha na daném pozemku p.p.¢. 1372, v k..
Milence. V této lokalité bude situovano také misto pro parkovani mechanizmii a soucasné¢ docasna
sklddka prostoru pro mezideponie. Piipadné burikovisté bude napojeno elektroagregat.

b) Odvodnéni stavenisté:

Pro tucely zafizeni staveniSté je vyhrazena plocha na daném pozemku p.p.¢. 1372, v k..
Milence. V této lokalité se odvodnéni nezmeni.

¢) Napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Pro zpracovani dokumentace byly pievzaty podklady od spravci siti v zdjmovém tzemi.

Je nutné, aby pred zahdjenim stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové vytyceni vSech
podzemnich sit{ a pribéh ovéfeny jednotlivymi spravci vyznacen v terénu (se zakreslenim do PD),
popf. aby byl pfedan pisemny doklad o existenci ¢i neexistenci vedeni. Je tieba o tom ulinit zépis do
stavebniho deniku.

Stavajici zafizeni inZenyrskych siti musi byt béhem stavebni cinnosti chrdnéna pied
poskozenim, v piipadé poskozeni stavbou musi byt za Gc¢asti spravce opravena.

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzeny rozvody uZitkové a pitné vody, které by byly
vyuzity pro provoz této stavby. V pribéhu stavby budou zatizeni vyzadujici elektrickou energii
napéjena agregatem.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba rovnéZ nenarusSuje
stavajici zelen. Jeji realizace prakticky neovlivni stavajici ekosystémy.

Stavba bude fizena tak, aby vyznamnym zpisobem nenarusovala piilehlé casti staveniSte.
Pouze béhem realizace 1ze ocekdvat docasné zvySeni prachovych emisi a znedisténi pii dopravé zemin,
materidlu a provozu stavebnich stroji. Ovlivnéni ovzdusi se projevi prakticky pouze v bezprostfednim
okoli jednotlivych stavenist' a nebude mit dopad na SirSi okoli stavby.
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e) Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
direvin:

Pro ulely zafizeni staveniSt¢ je vyhrazena plocha na daném pozemku p.p.¢. 1372, v k..
Milence. V této lokalit€ bude situovdno také misto pro parkovdni mechanizmi a soucasné docasna
sklddka prostoru pro mezideponie. Pri realizaci zemnich a stavebnich praci neni nutné provadét
ochranu drevin.

f) Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté:

Staveni$té zahrnuje vSechny pozemky dotéené stavbou (viz. B. Souhrnné technickd zprava,
odd. B1) kap. m), v€etné nezbytného piistupu na stavenisté, ktery bude zajiStén ze stdvajici krajské
komunikace. Pro vjezd a vyjezd na staveni§té neni tieba budovat Zddnd mimoiddnd opatfeni. Pred
vjezdem a vyjezdem budou vSechna vozidla mechanicky ociSténa. Komunikace budou pod stdlou
kontrolou stavby a piipadné znecisténi, budou okamzité odstranéna.

V pribéhu vystavby bude zapotiebi ucast geologa na stavbé a provadét prabézny
geotechnicky, inZzenyrsko-geologicky dozor a zatfid'ovani do téZitelnosti zemin a hornin. Jeho ¢innost
by méla korespondovat i s posuzovanim vykopa ryh.

Pozemky urcené k vystavbé jsou uvedeny viz. . B. Souhrnnd technickd zprdva, odd. B1)
kap.m) tab. 2. a tab.3.

Hranice staveniS§t¢ budou urceny hranicemi pozemku uréenymi pro vystavbu stavebnich
objektli. V této lokalité bude situovano také misto pro parkovini mechanizml a soucasné docasna
skladka prostoru pro mezideponie.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:

V ramci realizace projektu nejsou pozZadavky na bezbariérové obchozi trasy. Stavba se nachazi
v extravildnu Obce Milence.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadia a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace:

S odpadem, ktery vznikne v diisledku stavebni ¢innosti v pribéhu realizace, bude naklddano dle
piislusnych norem a vyhlasek.

Stavebni odpad bude naklddan pifimo na nédkladni automobily a nisledn¢ odvezen na skladku,
piipadné bude odvezen k dal§imu vyuziti.

Pro odvoz na skladku a ndsledné likvidaci odpadového materidlu bude zhotovitelem vybrina
firma, kterd ma oprévnéni podle zédkona o odpadech k nakladan{ se stavebnim odpadem.

Veskery odpad vznikly v priibéhu provadéni stavby bude tfidén na materidly ( napf. dievo,
papir, kov, plasty apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sbérny surovin k naslednému
vyuZziti.

Vypis odpadi vzniklych v pribehu stavby (odhad ve stupni projektu), presné€jsi odhad lze
urcit ve stupni PP:

Tab. 1: Specifikace piipadného materialu

Katalogové ¢islo
Specifikace materialu dle vyhl.381/2001 Zpusob likvidace
Sb.
VytéZena zemina 17 05 04 A
Drevo 17 02 01 A
Plasty 170203 A
Ocel 17 04 05 A
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Zpusob likvidace:
A. skladovani v kontejneru umisténém v zaboru a nasledny odvoz na skladku odpadu
B. vytfidéni a odvoz na recyklaci do sbérny surovin nebo skladovani ve specielnich kontejnerech
uréenych pro papir, sklo a plasty objednané a dodané zhotovitelem
C. skladovéni ve specielnim kontejneru a odvoz firmou pro likvidaci nebezpec¢nych odpadi
Ke kolaudaci budou predloZzeny doklady o zptlisobu odstranéni odpadii ze stavebni €innosti
nebo pripadné jejich dalsi vyuZiti.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin:

Pti vystavbé se predpoklada s prebytkem vykopku. S piebytkem vykopku bude nalozeno dle
pozadavk objednatele nebo bude odvezen na skladku.

j) Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé:

Stavba nebude mit negativni vliv na rezim povrchovych ani podzemnich vod a nenarusuje
stavajici zelen. Jeji realizace prakticky neovlivni stavajici ekosystémy.

Stavba bude fizena tak, aby vyznamnym zplsobem nenaruSovala pfrilehlé casti staveniste.
Pouze béhem realizace 1ze ocekdvat docasné zvyseni prachovych emisi a znecistén{ pii dopravé zemin,
materidlu a provozu stavebnich strojii. Ovlivnéni ovzdusi se projevi prakticky pouze v bezprostifednim
okoli jednotlivych stavenist’ a nebude mit dopad na $ir$i okolf stavby.

Pti vystavbé nedojde ke kdceni vyznamnych a chranénych stromi a stromy v blizkosti stavby
by mély byt chranény do¢asnym plotem.

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatiZzeni okoli stavby zneciSténim a to predevsim ¢isténim
vozidel pred vyjezdem z prostoru staveni$té, zabezpecenim zabezpecujici zneciSténi komunikaci
prevaZzenym materidlem a zabezpecenim pred tnikem ropnych latek ze stavebnich stroji.

P1i stavebnich pracich je tfeba bezpodmine¢né dbat vSech bezpecnostnich predpist a pouZivat
predepsané ochranné pomicky. Pfi provadeéni vlastnich praci je nutno zabezpeclit staveniSté pied
piistupem nepovolanych osob.

Veskeré vyrobky, technologie a materidly pouZité pii stavbé musi odpovidat piisluSnym
zdvaznym CSN, byt schvéleny pro pouZiti v CR a mit piislu§né hygienické a bezpe¢nostni atesty.
Dodavatel stavby dolozi tyto materidly ke kolaudaci.

k) Zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti:

Pti realizaci stavby a pfi pouZiti mechanizacnich prostedki a technickych pracovnich pomticek,
je nezbytné dodrZeni veskerych platnych piedpist a souvisejicich technickych norem. Dale je tfeba
dodrzovat predpisy bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (ddle BOZP) ve vztahu ke stavebnim
pracim, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a prislu$nd ustanoveni Zakoniku prace. Jiz pfi piipravé musi
dodavatelé vypracovat podrobné technologické postupy a zdsady pro zajisStovani BOZP, tykajici se
vSech zainteresovanych osob pfti pracich a pouzivani mechanizmi. VSechny zainteresované subjekty
budou prokazateln€¢ sezndmeny s riziky vyplivajicich z pracovnich ¢innosti a dotéeného prostiedi.
Musi dojit k vzdjemné pisemné vymené téchto rizik a vSechny osoby musi byt prokazatelné proskoleni
z BOZP a pozarni ochrany. Dale musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky.
Pracovist¢ bude vybaveno lékarnickami prvni pomoci podle rizik a traumatologickym planem
s pfilohou prvni pomoci. Na dostupném a viditelném mist¢ bude uveden piehled rizik, piehled
zékladnich bezpecnostnich a poZarnich predpisti véetné internich smérnic, déle ¢isla tisnového volan{
véetné telefonii na dilezité statni a mistni orgdny. Dilezitou soucasti je i pozarni fad, poZarni
poplachové smérnice, pozarni evakuacni pldn, eventudlné havarijni plan.
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PO:
e Zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace
e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci)
e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pii praci na staveniStich
e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi
e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjsich predpist
e Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi
praci ve znéni natizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady &. 441/2004 Sb.
e Nafizeni vlady ¢. kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a pouZivani strojd,
technickych zafizeni, piistroji a naradi
e Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterym se stanovi zdkladni poZadavky k zajiSténi bezpe€nosti price a
technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisi
e Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
préci na pracoviStich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky
Dale je nutno respektovat a dodrZovat zejména:
Zakon €. 7/1992 Sb. o Zivotnim prostredi
Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny €. vyhl. €. 395/1992 Sb. k jeho provadéni
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a zméne nekterych zakonl (Vodni zdkon)
Zékon ¢. 183/2006 Sb. o izemnim pldnovani a stavebnim fddu (Stavebni zdkon)
Nutno brat v tvahu i technické normy napt-.:
CSN 34 3108-Bezpetnostni piedpisy o zachizeni s elektrickym zafizenim
CSN 73 0820-Pozérni bezpe¢nost staveb
CSN 73 3050-Zemnf prace

CSN EN 340-Ochranné odévy

V ramci prevence rizik na pracovisti vypracuje dodavatel plan bezpecnosti price a ochrany
zdravi na pracovisti v souladu s §15 zdkona 309/2006 Sb. odstavec 2 a s nafizenim vlady ¢. 591/2006
pfiloha €.5, pokud to bude nutné.

V piipadé, kdy celkova doba trvani praci bude del$i nez 30 pracovnich dni a bude na nich
pracovat vice nez 20 fyzickych osob (po dobu delsi nez 1 pracovni den), nebo objem praci piesdhne
500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zhotovitel povinen zpracovat a projednat
plan BOZP (Bezpe¢nost prace a ochrana zdravi pfi préci) s oblastnim inspektordtem price.

1) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb:

Neni pfedmétem tohoto projektu.

m) Zasady pro dopravni a inZenyrska opatieni:

Provadéni stavby musi byt podiizeno maximdlné zajiSténi vefejného provozu na dotéenych
komunikacich. Stavba bude zahdjena dpravou plochy a zajisténim IS pro zatizeni staveniSté. Nasledné
mohou byt provadény jednotlivé stavebni objekty, které mohou byt provedeny po jednotlivych
stavebnich objektech, nebo soucasné. Ve bude tzce souviset s navrZzenym dopravné — inZenyrskym
opatienim (DIO) a dopravné — inZenyrskym rozhodnutim, které si zajisti zhotovitel ve spolupréci s
investorem. Tato dokumentace bude muset byt zpracovdna na zdkladé odsouhlasené dokumentace pro
stavebni povoleni (popf. realizacni dokumentace) a to pokud moZno s dodavatelem stavby podle jeho
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casovych a prostorovych potreb. Tato dokumentace bude popiipadé obsahovat i prechodné dopravni
znaceni.
Harmonogram postupu praci s uddnim terminu bude zpracovan dodavatelem stavby.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby:

Specidlni podminky pro realizaci tohoto projektu nebyly stanoveny.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:

V nejblizsim mozném terminu bude poddna Zidost o slouc¢ené uzemni fizeni a stavebni
povoleni a bude vybran zhotovitel stavby. Navazujici realizace stavby bude ovlivnéna postupem
investorského zabezpeceni stavby. Predpoklad vystavby je jaro 2023.

B.9. Celkové vodohospodaiské reseni

Predmétem projektu je realizace vodni nddrze VN 5 a hlavni polni cesty HC 1.
NavrZzenym projektem se predevsim zlepsSi zpiistupnéni dané lokality a zvysi se zadrZovani
vody v krajiné. Déle v projektu jsou navrZena feSeni, kterd svym technickym charakterem a vybérem

materidld vyrazné prodlouzi Zivotnost celého systému a zkrati potfebnou dobu piipadnych havarii na
minimum.
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