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D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.3. Technicka zprava stavebniho objektu SO-3, K221

D.3.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
Krajinna zelen v k. 4. Jakubov u Moravskych Budéjovic

b) misto stavby — adresa, Cisla popisnd, katastralni tizemi, parcelni Cisla pozemkd,
misto stavby: nezastavéné Gzemi extravilan k.. Jakubov u Moravskych Budéjovic (okres
Trebic);656551

Stavba SO-3: Krajinna zelen KZ21
Celkem vysazenych drevin: 120ks (21+20+10+27+15+27ks ve skupinach)
Celkova vymeéra zatravnéni: 1,7928 ha

Dotc¢ena parcelni Cisla dle KN: 1758 k.U Jakubov u Moravskych Budé&jovic (okres Trebic);656551

9) Udaije o stavebnikovi
Ceska republika-Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Kraj Vysocina
Pobocka Trebic, Brafova 2/1, 674 01 Trebi¢, ICO / DIC 01312774 / CZ 01312774

d) Udaje o zpracovateli dokumentace

e) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo y
Zpracovatel dokumentace: Ing. Jaroslav Krejci, sidlem: Na Svahu 408/18, Znojmo, PSC 669 02
Zivnostensky list vydan MU Znojmo, ev.¢. 310001-8497-01, pod ¢.j. 0022/98-ZN, IC: 64437175

f) jméno a prijmeni hlavniho projektanta,

hlavni architekt Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo
Typ autorizace KA: obor krajinaiska architektura (A.3), USES:
projektant Uzemnich systému ekologické stability (A.3.1)

g) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych ¢asti spoleéné dokumentace

Projektant objektu: Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo
Typ autorizace KA: obor krajinarska architektura (A.3), USES:
projektant Uzemnich systému ekologické stability (A.3.1)

otisk razitka a podpis
Digitalné podepsal Ing. Jaroslav Krejci
v 7 DN:c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64437175, o=Ing. Jaroslav

I n g . J a rOS | aV Krej Cl Krej¢i, ou=1, cn=Ing. Jaroslav Krej¢i, sn=Krejci,

givenName=Jaroslav, serialNumber=P783201
Datum: 2023.07.16 09:20:42 +02'00"
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D.3.2. Predani stavby zhotoviteli, soucasny stav izemi

V soucasné dobé jsou pozemky vyuzivany jako louka s trvalym travnim porostem, V plose lu¢niho
porostu byly v roce 2023 vysazeny dreviny — celkem 83 ks, které jsou rozptyleny po celé plose KZ21.
Pfijezd na misto je mozny ze silnice II. tfidy 36070 od Jakubova smér Vicenice. Plochy je pravidelné
kosena a vyuzivana jako lucni porost. O predani bude proveden mezi investorem a zhotovitelem zapis.

Projektova dokumentace je zpracovana v soufadném systému JSTK, vySkovy systém b.p.v.
Navrh zaloZeni vysadeb je zakreslen na podkladu digitalni mapy katastru (Zdrojova mapa z CUZK
poskytl http://services.cuzk.cz/. Zakres stavby SO-3, Krajinna zelen KZ21 je podlozen zamérenim
skute¢ného stavu, ktery byl zpracovan jako podklad pro Komplexni pozemkovou Upravu Jakubov -
zameéreni poskytl Krajsky pozemkovy Urad pro Kraj Vysocina, Pobocka Trebic.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby prostfednictvim opravnéné organizace ! provedeni y
archeologického prlizkumu dle podminek stanovenych ve stanovisku Archeologického Ustavu AV CR.

D.3.3. Vytyceni pozemkii pro stavbu, vytyéeni vysadeb
Podminkou realizace je vytyceni hranic pozemku geodetickou firmou. Pfed zahajenim praci bude
provedeno geodetem vytyceni hranice parcel podle kapitoly

B. Souhrnna technicka zprava

B.1.  Popis uzemi stavby

m) seznam pozemkid podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

Na mista vSech lomovych bod{ parcel budou umistény dfevéné koliky a odsouhlaseny Investorem.
Koliky vytyceni budou v misté uchovany do doby vystavby oploceni vysadeb.

Vsechny geodetické prace budou vyhotoveny autorizovanym geodetem a ovéreny razitkem na
technické zpravé geodeta.

Vytyceni vysadeb provede zhotovitel podle vykresu D.3.22.a Stavba SO-3, Osazovaci schéma KZ21,
tento vykres urCuje vytyCeni vysadeb. VytyCeni vysadeb bude Zhotovitelem projednano s investorem
stavby a vSemi hospodaricimi subjekty. Terénni Upravy nejsou navrzeny, pldorysny tvar zakladanych
vysadeb bude respektovat vytycené hranice predmétnych parcel.

D.3.4. Navrh zaloZeni krajinné zelené

Do Uzemné planovaci dokumentace je navrzena k doplnéni plosna krajinna zelen, oznacena dle
schvaleného planu spolecnych zafizeni KZ19, KZ20, KZ21, KZ22, nachazejici se podél vodniho toku
Litohofsky potok. Navrh krajinné zelené spociva v zatravnéni téchto lokalit a ve vysadbé vhodnych
drevin. Zatravnénim a vysadbou v blizkosti vodniho toku bude omezeno erozni ohrozeni ptid v lokalite,
zpomaleni povrchového odtoku, podporeni vsaku vody do pldy a dojde k vytvoreni ekologicky
stabilné&jsi ¢asti krajiny umoznujici druhovou rozmanitost organisma.

Navrhované feseni vytvafi mensich vysadbovych skupin se dfevinami a solitéry s dostate¢nym
odstupem od hranice zemédélskych pozemkd i toku. Cela plocha bude zatravnéna travinobylinnym
porostem.

[1] Skupinové vysadby jsou navrzeny vysadbou v liniich s rozponem 2,5 m a sponem dfevin ve
vysadbové fadé od 5 do 12 m. Osazovaci schéma se fidi vykresem obsah: D.3.22.a Stavba
S0-3, Osazovaci schéma KZ21.

[2] Vysadby solitérnich dievin v nejsou v objektu SO-3, Krajinna zelen KZ21 navrzeny.

1 Seznam organizaci opravnénych k provadéni archeologickych vyzkum{ podle ust. § 21 odst. 2 zakona €.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci -viz stranky Ministerstva kultury
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D.3.4.a. Priprava plidy, technika vysadeb
Postup realizace bude po vytycCeni ploch pro vysadby sledovat tyto body:
— Chemicka likvidace plevele pred pfipravou pddy
- Priprava pldy pro zatravnéni
—  Zatravnéni
—  Pfiprava pady pro vysadbu
— Vysadby drevin
—  Mulcovani vysadeb
—  Zakladni Udrzba travniho porostu
— Ochrana a osetreni drevinnych vysadeb

Pouzité technologie pro zakladani navrzenych sadovych uprav budou respektovat nize uvedené normy:
CSN 83 9011 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Prace s pdou

CSN 83 9021 Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9051 Technologie veg. Uprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci pece o veg. plochy

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych drevin. Spole¢na a zakladni ustanoveni

D.3.4.b. Priprava piady, chemicka likvidaci plevele

Priprava pldy, chemicka likvidaci plevele neni v objektu SO-3, Krajinna zelen KZ21 navrzena. Plocha je
zatravnéna a bude nadale udrzovana jako lucni porost. Provedeno bude sejmuti drnu v misté vysadby
dreviny, Drny budou polozeny v kruhu okolo sazenice jako zaklad vysadbové misy.

D.3.4.c. Zatravnéni

Zatravnéni neni navrzeno. V soucasné dobé jsou pozemky vyuZzivany jako louka s trvalym travnim
porostem. V ploSe lucniho porostu byly v roce 2023 vysazeny dreviny — celkem 83 ks, které jsou
rozptyleny po celé plose KZ21.

D.3.5. Stanoveni druhové skladby

Volba druhové skladby vychazi z plidnich, hydrologickych a mikroklimatickych pomérd. Soucasné bylo
prihlédnuto ke stavu spoleCenstev na lokalité, vyjadreny skupinami typ( geobiocénd Volba druhové
skladby vychazi z STG: 3 B 3 Querci-fageta typica typické dubové buciny a 3 BC 5 Alni glutinosae-
saliceta superiora olSové vrbiny vyssiho stupné

[1] Skupinové vysadby

Umisténi

v objektu Nazev dreviny pocet ks specifikace velikost
Acer pseudoplatanus — javor klen 3 vysokokmen ok 8-10
Betula pendula — bfiza bélokora 4 vysokokmen ok 8-10
Fraxinus excelsior — jasan ztepily 3 vysokokmen ok 8-10
) Prunus avium — tfeSen ptaci 6 vysokokmen ok 8-10
detall D Prunus padus - stfemcha obecna 5 vysokokmen ok 8-10
Celkem drevin (ks) 21
mul¢ovana plocha (m2) 21
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\L/Jr:;zekrgh Nazev dreviny pocet ks specifikace velikost
Acer pseudoplatanus — javor klen 2 vysokokmen ok 8-10
Betula pendula — bfiza bélokora 4 vysokokmen ok 8-10
Fraxinus excelsior — jasan ztepily 2 vysokokmen ok 8-10
) Prunus avium — tfeSen ptaci 6 vysokokmen ok 8-10
detail E Prunus padus - stfemcha obecna 6 vysokokmen ok 8-10
Celkem dfevin (ks) 20
mulCovana plocha (m2) 20
[3] Skupinové vysadby
\L/Jr;rEzir;L Nazev dreviny pocet ks specifikace velikost
Acer pseudoplatanus — javor klen 1 vysokokmen ok 8-10
Betula pendula — bfiza bélokora 3 vysokokmen ok 8-10
Fraxinus excelsior — jasan ztepily 1 vysokokmen ok 8-10
detail F Prunus avium — tfeSen ptaci 5 vysokokmen ok 8-10
Celkem drevin (ks) 10
mul¢ovana plocha (m2) 10
[4] Skupinové vysadby
3?;2?(% Nazev dreviny pocet ks specifikace velikost
Acer pseudoplatanus — javor klen 6 vysokokmen ok 8-10
Betula pendula — bfiza bélokora 4 vysokokmen ok 8-10
Fraxinus excelsior — jasan ztepily 4 vysokokmen ok 8-10
detail G Prunus avium — tfesen ptaci 13 vysokokmen ok 8-10
Celkem drevin (ks) 27
mulCovana plocha (m2) 27
[5] Skupinové vysadby
3'2;2?(';:] Nazev dreviny pocet ks specifikace velikost
Acer pseudoplatanus — javor klen 3 vysokokmen ok 8-10
Betula pendula — bfiza bélokora 3 vysokokmen ok 8-10
Fraxinus excelsior — jasan ztepily 2 vysokokmen ok 8-10
detail H Prunus padus - stfemcha obecna 7 vysokokmen ok 8-10
Celkem drevin (ks) 15
mul¢ovana plocha (m2) 15
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[6] Skupinové vysadby

Umisténi . _ Y o .

v objektu Nazev dreviny pocet ks specifikace velikost
Betula pendula — bfiza bélokora 4 vysokokmen ok 8-10
Fraxinus excelsior — jasan ztepily 5 vysokokmen ok 8-10
Prunus padus - stfemcha obecna 12 vysokokmen ok 8-10

detail I Rhamnus frangula — krusina olSova 6 vysokokmen ok 8-10
Celkem dfevin (ks) 27
mulCovana plocha (m2) 27

Pro vysadby dfevin bude pouzit pouze autochtonni 2 material z domaci produkce.

D.3.6. Technologické postupy pro provadéni stavby

D.3.6.a. Priprava sazenic pred vysadbou

> Bezprostiedné pred sazenim bude zkontrolovana kvalita drevin privezenych ze Skolky
nebo zaloZenych pres zimu v zakladce ¢i ulozenych v klimatizovaném skladu
> Bude zkontrolovan zdravotni stav dreviny - zda je sazenice Ziva, neposkozena suchem,
mrazem, Skddci, chorobami, mechanickym zasahem apod.
> Zakladka vysadbového materidlu. V pfipadé zaloZeni na stavbé musi byt rostlinny material
po transportu ulozen na odpovidajicim misté, chranény pred vétrem, sluncem, mrazem a
vysychanim. Korenovy systém sazenic nebo kofenovy bal musi byt zasypan vihkym
piskem, ornici, raselinou, Stépkou, kompostem, pfipadné prekryt jutovymi pytli Ci
rohozemi.
> Zakladka prostokorennych strom{ musi byt provedena okamZité po transportu. Vyjimku
mohou tvofit rostliny s kofenovym systémem oSetfenym gelovymi pfipravky, u nichz musi
zakladka probéhnout do 24 hodin. Stromy s balem a v kontejnerech musi byt doc¢asné
zalozené nejpozdéji do 48 hodin od transportu.
> ZaloZené rostliny musi byt dostatecné zavlazované v zavislosti na pocasi a pouzitém
materialu zakryti a dle lokality chranéné proti poSkozeni zvéfi.
PoloZka je kalkulovana v cené sadového materialu. Praci mize provést dodavatelska firma nebo Skolka
drevin. Cilem pfipravy pldy je vytvoreni optimalnich podminek pro vysazovani tak, aby byly vytvofeny
predpoklady pro jejich dobrou ujimavost a pro zdarny rdst zakladané kultury. Vytvoreni sadebniho
mista pro umisténi vysazované sazenice. To spoCiva predevsim v odstranéni drnu a vyhloubeni otvor(
pro viozeni korenll do pldy. Hloubeni otvorli musi byt vykonavano v okamziku vysadby

Déle bude postupovano vzdy v souladu se Standardy péce o pfirodu a krajinu Rada A (arboristické
standardy) 02 001 Vysadba strom{ Planting of trees

D.3.6.b. Postup vysadby
Technologie vysadeb se bude Fidit dle :

—  CSN 83 9021 Technologie vegetacnich Uprav v krajin€ - Rostliny a jejich vysadba
— Standard péce o pfirodu a krajinu 02-001-2012m Rada A, Arboristické standardy, Vysadba
. strom{ SPPK 02 001:2012
Uprava stanovisté
1. Terén bude v oblasti budouciho prokorenitelného prostoru radné pfipraven pred zahajenim
vysadby. Pfiprava se tyka predevsim:
— odstranéni vytrvalych plevell véetné jejich vegetacnich, regenerace schopnych Casti
- odstranéni nezadoucich materiall, pfipadna vyména kontaminované ¢i nevhodné pldy
— Uprava stanovisté vcetné pripadné navazky vegetacni vrstvy pldy

2 Podle § 2, pismen h) a i) zadkona €. 149/2003 Sb. (zékon o obchodu s reproduk¢énim materialem lesnich drevin)
se pdvodnost definuje takto: ,Autochtonnim porostem nebo zdrojem semen jsou porost nebo zdroj semen
pochazejici z nepretrzitého prirozeného zmlazeni nebo zaloZzené uméle z reprodukéniho materidlu generativniho
plvodu, ktery byl sklizen v autochtonnim porostu nebo zdroji semen a nasledné vysazen na stejném misté, nebo
v jejich tésné blizkosti. PGvodem se u autochtonniho porostu nebo zdroje semene oznacuje misto, na kterém se
porost nebo zdroj semene nachazi, u ostatnich porostd nebo zdrojt semen misto, odkud pochazi semenny nebo
sadebni materidl, z néhoz byl porost nebo zdroj semen zalozen; plvod mliZe byt i neznamy."
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Vysadbové jamy

1. Na nepozménénych, nezhutnénych stanovistich bude velikost vysadbove jamy (0,05-0,125
m3). Sife vysadbové jamy je minimalné 1,5 nasobkem vySe zminéného rozméru.

2. Nebude provadéna 50% vyména pidy a doplnéni substratem.

3. Tvar vysadbové jamy v nejilovitych ptidach neni dlleZity. V jilovitych, nebo zhutnénych
pldach je vhodné&jsi hranaty, nebo paprscity tvar.

4. Stény jamy by mély byt zeSikmené ke spodni Casti balu a musi byt rozrusené. Stény
vysadbové jamy nesmi plsobit jako neprostupna prekazka pro koreny. Dno vysadbové jamy
nesmi byt hladké a zhutnéné, je nutné jej narusit.

5. Hloubka vysadbové jamy by neméla presahnout vysku balu nebo kofenového systému.

6. V pripadé hlubSich jam musi byt prolitim vodou nebo pfiméfenym hutnénim zabranéno
sesednuti zeminy tak, aby nedoslo k poklesu korenového krcku.

7. PFi kopani jamy by nemélo dojit k promiseni vrstev pldy. Svrchni vrstva by méla byt oddélena
od spodnich vrstev.

8. Do zeminy pochazejici ze spodnich vrstev, by nemél byt pfimisen zadny organicky material
(ani pfipadné zbytky drnu z vrchnich vrstev).

9. Jako ,spodni vrstva pddy" se oznacCuje u tézSich ptd vrstva pod 0,3 m, u lehcich pdd 0,4 m.

10. V pripadé strojové hloubenych jam je nutné narusit utuzené stény jamy.

Postup vysadby

1. Korenovy krcek stromu musi byt usazen v roviné s terénem, nebo lehce nad terén, nesmi byt
zasypan. Korenovy kréek stromu vysazovaného ve svahu musi byt po vysadbé v Grovni
spodni hrany odkopaného terénu (horni hrany nize polozené stény jamy).

2. Koreny nebo kofenové baly musi byt po vysadbé prekryty vrstvou zeminy o tloust'ce nejméné
2cm.

3. Musi byt zkontrolovana skutecna pozice korenového krcku v balu ¢i kontejneru. Je-li utopen v
balu, musi se odstranit zemina z horni Casti balu a korenovy kréek musi byt usazen — viz vyse

4. Zdlivka jako soucast vysadby se provadi do oteviené jamy, aby byl minimalizovan vznik
vzduchovych kapes. Zalivka by méla prosytit rovhomérné pddu v celé vysadbové jame.

5. Pred zasypanim jamy je vhodné umistit do jejiho dna kotveni (viz kapitola Schéma vysadby
stromd a statické zajisténi (kotveni)

6. Pfed zasypanim jamy bude do vysadbové jamy viozen pldni kondicioner . Hnojeni musi
hnojiva odpovidat CSN 65 4802.

7. P¥i zasypavani hlubsich ¢asti jdmy se pouzije zemina ze spodni vrstvy. Na zasypani vrchnich
vrstev se pouZije vrchni zemina

8. P¥i vysadbé u stroml budou vytvareny zavlahové misy pro zlepSené moznosti zalévani stromu.

Priprava sazenic a fez pfi vysadbé

Pri vysadbé balovych a kontejnerovanych strom& se upravuiji ¢i zakracuji pouze kofeny vycnivajici
z balu.

U kontejnerovanych strom& je nutné prerusit kofeny stacejici se po obvodu kontejneru minimalné
na dvou mistech po stranach i na spodni strané. VSechny sSkrtici kofeny musi byt odstranény.
Strom, u kterého by odstranéni skrticich korend vedlo k velkému poranéni na kmeni, nesmi byt
vysazovan.

Rez pfi vysadbé (komparativni fez) Provedeni komparativniho fezu se fidi Standardy péce o
pfirodu a krajinu - Rada A Arboristické standardy (SPPK A02 002) pfi respektovani specifické
architektury dané taxonem.

Rez provadlme pfi vysadbe vyjimkou je podzimni vysada dfevin choulostivych na namrzani, kdy
provadime fez na jare

D.3.6.c. Sadovy material pro vysadbu .
Sadovy material pro vysadbu se Fidi dle CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych dfevin a CSN
46 4902 Vypéstky okrasnych drevin — Spolec¢na a zakladni ustanoveni

Volba druhové skladby vychazi z pldnich, hydrologickych a mikroklimatickych pomérd. Pro vysadby
budou poufZity dreviny v kategorii vysokokmen.

— Stromy - obalované sazenice s velikosti obvodu kminku ve vySce 1 m nad zemi minimalné
8-10cm, typ vysokokmen nebo polokmen, s vyskou nasazeni koruny v rozmezi 150-
180cm.

— v piipadé, ze nebude koruna pfi dodani zalozena na poZadovanou podchodnou vysku 150-
180cm bude v pribéhu nasledné péce na vysku min 180 cm dopéstovana

Krajinna zeler v k. 0. Jakubov u Moravskych Budé&jovic;
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D.3.7. Statické zajisténi (kotveni) stromu

a)
b)

c)
d)

Stromy budou kotveny pomoci vazaciho materialu ke tfem kldm.

Klly budou odkornéné,1,5 - 2m , musi mit trvanlivost 3 roky. K impregnaci bude pouzit roztok
zelené nebo modré skalice, fermezové barvy, karbolineum nebo komercné vyrabénou impregnaci
K@l bude zatlucen svisle, hlavy kI8 nesmi byt po zatluceni roztfepené apod.,

Vazani ke kdldm bude provedeno 2x osmickovym propletem s mirnou vili vazaciho materialu,
uvazani - ukotveni nesmi zplsobit poranéni nebo zaskrceni kliry, Uvazek musi byt zajistén proti
sklouznuti.

Materialy pro upevnovani rostlin musi mit trvanlivost 3 roky. Nesmi poskozovat kmen. Musi byt
ploché, nebo tlusté.

Klly budou vcetné Uvazku odstranény po 3 letech od vysadby

D.3.8. Zplisob vazani, instalace a odstranéni kild

Strom bude kotven pomoci vazaciho materidlu ke konstrukci ochranného plasté.

Klly budou odkornéné, délka 1,5 -2 m, musi mit trvanlivost 3 respektive 5 rokl u ovocnych
stromd. K impregnaci bude pouZit roztok zelené nebo modré skalice, fermezové barvy,
karbolineum nebo komer¢né vyrabénou impregnaci

K@l bude zatlucen svisle, hlavy kiI& nesmi byt po zatluceni roztfepené apod.

Vazani ke kdlim bude provedeno jednim osmickovym propletem s mirnou viili vazaciho materialu,
uvazani - ukotveni nesmi zplsobit Zadné poranéni nebo zaskrceni klry. Uvazek musi byt na klu
zajistén proti sklouznuti.

Materialy pro upeviiovani rostlin musi mit trvanlivost 3 roky. Nesmi poSkozovat kmen. Musi byt
ploché, nebo tlusté. Nejvyhodnéjsi jsou popruhy a provazy z prirodnich materiald (bavina, len,
juta, kokosové vlakno, konopi, nebo jejich smési), které se prirozené rozkladaii.

Kély budou vcetné Gvazku odstranény po 3-5 letech od vysadby

Krajinna zeler v k. 0. Jakubov u Moravskych Budé&jovic;
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Vzor provedeni

Zdroj SPPK C02 003:2023 Funkcni vysadby ovocnych drevin v zemédélské krajiné
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Ilustrace: Martin Feikus
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D.3.9. Individualni ochrana vysadeb

Ridi se dle CSN 83 9051 Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Rozvojova a udrZovaci a Standard
péce o pfirodu a krajinu 02-001-2012m Rada A, Arboristické standardy, Vysadba stromd SPPK A02
001:2012 (Tyto normy jsou volné dostupné na http://standardy.nature.cz/.)

Pro [3] Vysadby solitérnich dfevin (kef) bude pouZzito individualni ochrany vysadeb - vysadby strom{
budou vystaveny tlaku volné Zijici sparkaté zvére nebo pastvé hospodarskych zvirat.

Vysadby drevin budou zajistény individualni Vzor provedeni
ochranou kminku a ochrannym plastém proti Zdroj SPPK C02 003:2023 Funk¢ni vysadby
poskozeni. ovocnych drevin v zemédélské krajiné

Ochranny plast’ se instaluje na opérnou konstrukci
sestavajici nejméné ze tii klld, slouzicich proti
poskozovani drevin. Vzdalenost ochranného plasté
od vysazené dreviny musi byt nejméné 0,3 m.

Ve vysadbové jamé o poloméru vétSim nez
vzdalenost ochranného plasté od vysazené dreviny
musi byt kdly zatlu¢eny do dna jamy pred vlastni
vysadbou dreviny.

Pro ochranny plast’ vysadeb bude pouzito kovové
pletivo se zapusténim do pldy do hloubky 10cm.
Pouzito bude uzlované nebo svarované pletivo na,
Velikost ok: 10x10 cm, Sila dratu: 2,5 mm, Material:
Zarové zinkovany ocelovy drat, Vyska 150 cm.

Kély budou frézované sloupky priméru 6-8cm, délky
2m. Kdlly budou svisle zatlu¢eny minimalné 0,4m do
zemé — musi drzet pevné.

Ochranny plast’ je mozné odstranit az po 3-5letech.

min. 0,4 m‘

Individualni ochrana kminku bude zhotovena z
stabilniho dvojsténného tubusu, Material:
extrudovany polypropylen, vyska 1,2 m.

D.3.10. Zalivka vysadeb
Casty nelspéch pri téchto vysadbach je zplsoben prisusky nebo suchym pocasim, obzvlasté v prvnim
roce po zakofenéni vysadeb. Pro vypocet soupisu praci bylo uvazovano s témito hodnotami zalivky.
Po vysazeni drevin je nutné zajistit zalivku ve vegetacnim obdobi, v mnoZstvi:

— 51 na jeden strom
V letnim obdobi bude zalivka provedena jednou za tyden, béhem horkych letnich dnd alesporn jednou
za 3-5 dni. Frekvence zalivky bude pfizpdsobena lokalnim pomérdm stanovisté.
Zalivky bude aplikovana vzdy k sazenici / stromku nikoliv plosné na plochu.

Dovoz vody se bude provadét v cisternach z nejblize dostupného zdroje. Zdroj vody zajisti na svoje
naklady zhotovitel, vCetné vSech nutnych povoleni k odbéru a nakladani s vodami. Povoleni odbéru
vody predlozi zhotovitel pred zahajenim predloZzeno investorovi.

Krajinna zeler v k. 0. Jakubov u Moravskych Budé&jovic;
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D.3.11. Hnojeni
Je navrzeno Individualni hnojeni. Hnojeni dodava . :
potfebné Ziviny jednotlivym stromklm. NavrZeny :
jsou viceslozkové tabletové hnojivo. Tablety jsou -
pomalu rozpustné a uvolriuiji ziviny po dobu 2 az
3 let. Davkovani je navrzeno na 20 az 40 gram{ : i
hnojivé hmoty k sazenici, coz odpovida 2 :
tabletam. ;

Tabletové hnojivo bude umisténo mimo koreny, |
vzdy nad né, spis blize k pddnimu povrchu. i P iablety

Priklad aplikace hnojivych tablet - vpravo P
Zdroj: http://michal-duda.euweb.cz E:

: |
min. 15 cm max, 10 cm

D.3.12. Mulcovani vysadeb
Na daném Uzemi se vyrazné projevuji klimatické vykyvy extrémnim suchem a zaroven rlistem
prémérnych mésicnich teplot, zvlasté v letnim obdobi. Proto je nutné poditat s i vysokym procentem
nezdaru Wsadeb Vysadby budou muI(“:ovény drcenou borkou nebo Stépkou ve vrstvé 10cm vzdy v
celém pasu vysadby — detail vyznaceni mul¢ovani je zakresleno ve vykrese
D.3.22.b Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail D.pdf

— D.3.22.b Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail E.pdf

— D.3.22.b Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail F.pdf

— D.3.22.b Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail G.pdf

— D.3.22.b Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail H.pdf

— D.3.22.b Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail I.pdf
Jako mulée nesmi byt pouzito slamy.

D.3.13. Ochrana proti hlodavciim

Po realizaci vysadeb bude provedena ochrana proti hlodavclim nastfikem nebo natérem - repelentni 3
pfipravek k letni a zimni ochrané lesnich i okrasnych drevin proti okusu zvéfe a ohryzu krék{l sazenic
Skodlivymi hlodavci. Proti ohryzu kminkd hlodavci se pFipravek pouziva v nefedéné formé nebo se fedi
v poméru 5:1. Aplikace se provadi natérem nebo postrfikem. OSetfuji se baze kmink{ minimalné do
vysky 15-30 cm.

D.3.14. Ozinani sazenic, likvidace buiené v zaloZzenych vysadbach

Likvidace bufené bude provadéna mechanicky (oZindanim) celoplosné u vSech jednotlivych vysazenych
stromd. Mechanicka likvidace bufené bude provadéna jednotlivé nadzvednutim ochranného pletiva a
mechanickym oZinanim sazenic kfovinofezem, kosou nebo srpem.

o

Po provedeni ¢innosti oZinani sazenic, likvidace bufené bude pletivo znovu pFipevnéno ke kdld, a
zapusténo do pldy do hloubky 10cm.

3 Repelenty Ci repelentni latky se také nazyvaji pfipravky k ochrané lesnich kultur a okrasnych drevin
proti okusu zvéfi a drobnych hlodavcd.
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D.3.15. Nasledna a rozvojova péce

D.3.15.a. Obecna pravidla nasledné a rozvojova péce

Nasledna a rozvojova péce bude provadéna dle tohoto projektu na dobu 3 rokd. V zavislosti na
zapojeni a ujmuti vysadeb je vhodné pokracCovat v nasleduijicich letech s rozvojovou a vychovnou péci
0 porosty. Rozsah péce musi odpovidat klimatickym podminkam, srazkovym Uhrndim a stavu vysadeb.

Budou provadény tyto vykony nasledné a rozvojova péce:
1. dosadby dfevin
- vylepSovani kultury/ do 100 % poctu kusd dle dokumentace (10 %)

2. pokoseni travniku - lucniho - (2 x rocné)

- Na byvalé orné plidé je oSetfovani nezbytné jiz v samotném roce zalozeni (pokud se
uskutecnila na jare) nebo pristim rokem (pokud se uskutecnila na podzim). Zvlasté na
orné ptidé mlze byt uchyceni cilovych druhl travniho spoleCenstva ohrozeno klicenim
semen plevelll z pldni semenné banky nebo imigraci invaznich druhl z pfilehlych
lokalit.

- Prvni sec je nezbytna, jakmile je vegetace zapojena a neni vidét hola plda. V
zavislosti na Urodnosti lokality mlze Cetnost seci vzrlst na 2 aZz 4 za rok. Cilové druhy
nejsou kosenim poskozeny, protoze jsou vétsinou ve stadiu prizemni r{izice nebo v
juvenilnim stadiu. Ani v pfipadé, Ze cilové druhy jiz v dobé sece kvetou, nejsou v
porostu potlaceny, ale defoliace podpofi rlst jejich vegetativnich organd a kofenového
systému. Plevele jsou vSak k seci odolné méné a jsou ji ucinné potlacovany.

-V prvnim roce péce se pozemek nékolikrat pokosi na vyssi strnisté cca 10 cm (pocet
sedi zavisi na mnozstvi pleveld). Obecné by plevele nemély vykvést a vysemenit.

- P¥i prvnim koseni, kdy jsou rostlinky jesté malo zakorenéné — koseni musi byt
provedeno listovou sekackou. Krovinorez nebo rotacni sekacka nejsou vhodné,
protoze pracuji na principu trhani stébel (nikoli Fezani) a mohlo by dojit k vytahani
mladych rostlin z pGdy. Castéjsi koseni v nasledujicich letech se aplikuje podle potfeby
tak dlouho, dokud nedojde k radikalnimu sniZeni pleveld.

3. dopInéni mulCe v mistech kde neni poZadovana tloustka 10cm (10 %)
- provadéno v mistech kde slehla po zimé tloustka mulce pod 10cm
4. 0zinani sazenic celoplosné
- vyzinani a vytrhani pleveld individualné u vysadeb, kde neni provadéno koseni
travniku
- vyzinani a vytrhani pleveld individualné u vysadeb (mechanicka likvidace bufené)
bude v zaloZzenych vysadbach provadéna mechanicky (o0zinanim)
- mechanickym ozinanim sazenic kfovinofezem, kosou nebo srpem.
5. opravy individualni ochrany vysadeb — prace
- opravy individualni ochrany budou provadény v pfipadé mechanického poskozeni kéld
nebo pletiva
- opravy individualni ochrany budou provadény v pfipadé nadzvednuti pletiva, kdy hrozi
vniknuti polni zvére a okus
6. zalivka 5 | na jeden strom, 1x za tyden. Frekvence zalivky bude pfizplisobena lokalnim
pomérlim a srazkam
- zalivku bude provadéna podle aktualnich klimatickych podminek
- pro vypocet soupisu praci bylo uvazovano s témito hodnotami zalivky.
> 51 na jeden strom
- v letnim obdobi bude zalivka provedena jednou za tyden, béhem horkych letnich dnd
alespon jednou za 3-5 dni. Frekvence zalivky bude pfizplisobena lokalnim pomértim
stanovisté.
- zdlivka bude aplikovana vzdy k sazenici / stromku nikoliv plosné na plochu
7. ostatni technologie uvedené v harmonogram nasledné tfileté péce budou provedeny shodné
jako pfi zalozeni stavby
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D.3.15.b. Povinnosti dodavatele stavby

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZzovat vSechny bezpecnostni predpisy BOZ.

Dale je nutno dodrzovat ureny obvod stavenisté a v pfipadé poskozeni pozemkl a komunikaci
stavebni Cinnosti uvést tyto do plivodniho stavu. Dodavatel musi dbat na to, aby svoji ¢innosti zavazné
neposkodil ekosystémy toku nespravnym provadénim stavby, nesmi pfipustit Unik ropnych latek do
podzemnich ani povrchovych vod, stroje musi byt zabezpeceny tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci
ropnymi latkami atp. Veskeré mechanismy pohybuijici se v blizkosti tokt musi byt opatfeny
ekologickymi naplnémi, které splfuji pozadavky prace ve vodnich tocich.

D.3.16. Zasady organizace vystavby a terminy vysadeb

Pro material potfebny k realizaci vysadeb stavby nebude zfizovano stavenisté. Veskery stavebni a
vysadbovy material bude uskladnén pfimo na predmétnych parcelach pro vysadby, po dohodé s
investorem je mozné material skladovat blizkosti predmétnych parcel.

Za pripadné skody na stavebnim a vysadbovém material zodpovida vyhradné zhotovitel.

Vysadba krytokorenného sadebniho materialu (KSM) by neméla byt realizovana v obdobi pfirfistu KSM
a v obdobi pddniho sucha. Dale za situace, kdy teplota béhem vysadby klesne pod -2 °C, pokud je
plda zmrzla nebo zabahnéna. Snih neni pfekazkou, po vysadbé se stromky snéhem mohou zahrnovat.
Vzhledem k stale ¢astéjSim epizodam sucha v jarnim obdobi je vyhodné KSM vysazovat na podzim.

Zakladni Casovy rozvrh stavby :

Odpleveleni, Pfedsetova pfiprava, Zatravnéni zari - fijen
Ztizeni oploceni vysadeb fijen
Vysadby drevin fijen-listopad
Ochrana a oSetfeni drevinnych vysadeb fijen-listopad

Dalsi podminky realizace stavby:
— Harmonogram realizace stavby bude zhotovitelem predloZzen investorovi pred zahajenim praci
a Casove upresnén dle mistnich podminek a momentalniho stavu srazkovych Uhrn{ v roce
realizace.
—  Soucasni uZivatelé pozemkd musi byt o zahajeni praci informovani nejméné 1 mésic pred
zahajenim praci.
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D.3.17. Harmonogram nasledné trileté péce pro stavbu SO-3, Krajinna zelen KZ21

Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ceskych technickych
norem, véetné prislusnych Standard@ - AOPK CR *. Predpoklada se, Ze zaloZeni stavby bude

provedeno na podzim, stavba bude predana na konci béZného kalendarniho roku. Plan péce pocina s
pocatkem prvnim dnem nového kalendarniho roku.

Rok: Pracovni operace: Termin
Rocni rozsah praci - dosadby dfevin /vylepsovani kultury/ do 100 % poctu kusd - 1xfijen
Vv prvnim roce dle dokumentace (10 %)
- pokoseni travniku - luéniho - (3 x rocné) - 1x kvéten
- 1xcCervenec
- Ixazar
- doplnéni mulce v mistech kde neni pozadovana tloustka - 1xfijen
10cm (10 %)
Nasledna péce
- znovuuvazani dreviny ke stavajicimu kélu, oprava nebo - 1xcerven
vyména kdlu a Gvazku, oprava rakosu - 1Ixzar

Ozinani sazenic jednotlivé

doplnénl' mulce v kotrenové mise a vypleti vysadbové misy a
kontrola a oprava statického jisténi a ochrany sazenic —
pletiva

Priibézné s kontrolou kazdy
kalendarni mésic

Rozv010va pece — Fezy obsahuji tyto vykony

O-RK Rez na korunku ovocnych stromd

O-RV F}ez ovocnych drevin vychovny

O-RP Rez prosvétiovaci - priklest ovocnych dfevin
O-RZ Rez zdravotni ovocnych dfevin

O-RZM Rez ovocnych dFevin zmlazovaci mirny
S-RV Rez vychovny neovocnych stromki

Vv v

Provedeni pribézné dle
technologickych standardd,
vzdy ve spravnych terminech

VZdy dle druhu a odrlidy a
vyvojového obdobi stromu

- zdlivka 5 | na jeden strom, 1x za tyden. Frekvence zalivky - 4x kvéten
bude pfizplisobena lokalnim pomérdim a srazkam - 4xcCerven
- 4x cervenec
- 4x srpen
- aplikace repelentniho pripravku k ochrané drevin proti okusu - Ixzafi
zvére a ohryzu krckd sazenic
Rocni rozsah praci - dosadby drevin /vylepsovani kultury/ do 100 % poctu kusi - 1xfijen
ve druhém roce dle dokumentace (10 %)
- pokoseni travniku - lu¢niho - (3 x rocné) - 1x kvéten
- 1xcervenec
- Ixzan
- doplnéni mulce v mistech kde neni pozadovana tloustka - 1xfijen
10cm (10 %)
Nasledna péce
-~ znovuuvazani dreviny ke stavajicimu kllu, oprava nebo - 1xcerven
vyména kdlu a Gvazku, oprava rakosu - 1xzaf

Ozinani sazenic jednotlivé

doplnénl’ mulée v kofenové mise a vypleti vysadbové misy a
kontrola a oprava statického jisténi a ochrany sazenic —
pletiva

Priibézné s kontrolou kazdy
kalendarni mésic

Rozvojova pece — Fezy obsahuji tyto vykony

O-RK Rez na korunku ovocnych stromd

O-RV Rez ovocnych drevin vychovny

O-RP Rez prosvétlovaci - priiklest ovocnych dfevin
O-RZ Rez zdravotni ovocnych dfevin

O-RZM Rez ovocnych drevin zmlazovaci mirny
S-RV Rez vychovny neovocnych stromk

Provedeni priibézné dle
technologickych standardd,
vzdy ve spravnych terminech

VZdy dle druhu a odrdy a
vyvojového obdobi stromu

- zdlivka 5 | na jeden strom, 1x za tyden. Frekvence zalivky - 4x kvéten
bude pfizplisobena Iokélnim pomeérlim a srazkam - 4xcerven
- 4x Cervenec
- 4x srpen
- aplikace repelentniho pfipravku k ochrané drevin proti okusu - Ixzaf
zvéfe a ohryzu krékl sazenic
Rocni rozsah praci - dosadby dfevin /vylepsovani kultury/ do 100 % poctu kust - 1xf¥ijen
ve tfetim roce dle dokumentace (10 %)
- pokoseni travniku - lu¢niho - (3 x rocné) - 1x kvéten

4 Standardy - AOPK CR - Standardy péce o pfirodu a krajinu jsou doporu¢enim stanovujicim parametry vystup@ a
technicky popis postupl jednotlivych ¢innosti bézné realizovanych v oblasti péce o pfirodu a krajinu véetné
vlastnosti pouzitych materiall, vyrobkd a definice pojm(

Krajinna zelen v k. U. Jakubov u Moravskych Budé&jovic;
dokumentace pro provadéni stavby dle vyhl. 499/2006 Sb.
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Rok: Pracovni operace: Termin
- 1x Cervenec
- 1x zari
- doplnéni mulée v mistech kde neni pozadovana tloustka - 1xfijen
10cm (10 %)
Nasledna péce
—  znovuuvazani dfeviny ke stavajicimu klu, oprava nebo - 1x Cerven
vyména kélu a Gvazku, oprava rakosu - Ixzar

Ozinani sazenic jednotliveé

doplInéni mulce v kofenové mise a vypleti vysadbové misy a
kontrola a oprava statického jisténi a ochrany sazenic —
pletiva

Priibézné s kontrolou kazdy
kalendaini mésic

Rozvojova péce — Fezy obsahuji tyto vykony

O-RK Rez na korunku ovocnych stromd

O-RV Rez ovocnych dfevin vychovny

O-RP Rez prosvétlovaci - priklest ovocnych dfevin
0O-RZ Rez zdravotni ovocnych dfevin

0-RZM Rez ovocnych devin zmlazovaci mirny
S-RV Rez vychovny neovocnych stromkd

Provedeni pribézné dle
technologickych standardd,
vzdy ve spravnych terminech

Vzdy dle druhu a odrlidy a
vyvojového obdobi stromu

zdlivka 5 | na jeden strom, 1x za tyden. Frekvence zalivky
bude pfizplisobena lokalnim pomérdim a srazkam

4x kvéten
4x Cerven
4x Cervenec
4x srpen

aplikace repelentniho pripravku k ochrané drevin proti okusu
zvéFe a ohryzu krckl sazenic

1x zafi

D.3.18. Vykresova cast stavebniho objektu SO-3, Krajinna zelen K221

D.3.18.a.
D.3.18.b.
D.3.18.c.
D.3.18.d.
D.3.18.e.
D.3.18.f.

D.3.18.g.

Stavba SO-3, Osazovaci schéma KZ21

Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail D

Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail E

Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail F

Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail G

Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail H

Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail I

Vypracoval: Ing. Jaroslav Krejci, Znojmo, 06/2023

Krajinna zeler v k. 0. Jakubov u Moravskych Budé&jovic;
dokumentace pro provadéni stavby dle vyhl. 499/2006 Sb.
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LEGENDA OSTATNICH HRANIC A PLOCH :
STAV NAVRH POPIS
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N celkem 120ks devin NG N N/
~ )
0 10 20 30 40 50m Méfitko 1 : 1000
‘ LIl ‘ LLLL ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
akce :
Krajinna zelen v k. u. Jakubov u Moravskych Budéjovic
Charakteristika stavby SO-1 Krajinna zelen:
Nazev Casti: Krajinna zelen Kz21
Dotcené katastralni Gzemi: Jakubov u Moravskych Budéjovic (okres Trebic);656551 x , . e s Ly L Loy
Celkem vysazenych drevin: 120 ks (120 ks ve skuping, 0 ks solitér) investor : Ceska republlvka - St_atm pozemkovy Urad, K_raJSky pozemkovy Urad
Celkové vyméra zatravnéni: 1,7928 ha pro kraj Vysoc€ina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zpracovatel : Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo
Dotcena parcelni &isla dle skladebnich ¢asti podle PSZ: . . . iy X . ..
KZ19 — Parcelni &islo: 1762 (0,1658 ha) Vlastnické prévo: Obec Jakubov u Moravskych Bud&jovic, & p. 155, 67544 Jakubov u Moravskych Bud&jovic autorizovana osoba : Ing. Jaroslav Krejci, CKA : 02 947 pare C.:
KZ20 - Parcelni islo: 1759 (0,4116 ha) Vlastnické pravo: Obec Jakubov u Moravskych Budéjovic, €. p. 155, 67544 Jakubov u Moravskych Budé&jovic obsah : D.3.22.a Stavba SO-3, KZ21 Osazovaci schéma
KZ21 — Parcelni Cislo: 1758 (1,7928 ha) Vlastnické pravo: Obec Jakubov u Moravskych Budéjovic, €. p. 155, 67544 Jakubov u Moravskych Budé&jovic . -
KZ22 — Parcelni Cislo: 1798 (0,4965 ha) Vlastnické pravo: Obec Jakubov u Moravskych Budéjovic, €. p. 155, 67544 Jakubov u Moravskych Budé&jovic datum : stupen : meéfitko :
06/2023 DPS 1:1000, format 6A4

InZenyrské sité: Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN) , GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dfive RWE), , E.ON Distribuce, a.s., 06/2023.
Podkladova data © Cesky Gfad zeméméFicky a katastralni
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1. vys. fada

-~ 50—~ >0 od parcely 4.0 m
0 2 4 6 8 10m  Méfitko 1 : 200
‘ LIl ‘ LLLL ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
TABULKA DREVIN DETAILU ‘D’ akce :
graf. znacka druh dfeviny pocet ks specifikace velikost
@2rpP Acer pseudoplatanus — javor Klen 3 vysokokmen ok 8-10 Krajinna zelen v k. u. Jakubov u Moravskych Budéjovic
.Bp Betula pendula — bfiza bélokora 4 vysokokmen ok 8-10
@Fe Fraxinus excelsior — jasan ztepily 3 vysokokmen ok 8-10
.Ea Prunus avium - fefef ptacl 6 vysokokmen ok 8-10 . or - Ceska republika — Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy ufad
@*P Prunus padus - stfemcha obecn4 5 vysokokmen ok 810 nvestor: pro kraj Vysogina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
celkem ks 21
zpracovatel : Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo
autorizovana osoba : Ing. Jaroslav Krejgi, CKA : 02 947 pare C.:
obsah : D.3.22.b Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail D
datum : stupen : méfritko :
06/2023 DPS 1:200, format 2A4

InZenyrské sité: Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s. (CETIN) , GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dfive RWE), , E.ON Distribuce, a.s., 06/2023.
Podkladova data © Cesky Giad zeméméFicky a katastralni
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1. vys. fada

-~ 50—~ >0 od parcely 4.0 m
0 2 4 6 8 10m  Méfitko 1 : 200
‘ LIl ‘ LLLL ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
TABULKA DREVIN DETAILU 'E’ akce :
graf. znacka druh dfeviny pocet ks specifikace velikost
@2rpP Acer pseudoplatanus — javor Klen 2 vysokokmen ok 8-10 Krajinna zelen v k. u. Jakubov u Moravskych Budéjovic
.Bp Betula pendula — bfiza bélokora 4 vysokokmen ok 8-10
@Fe Fraxinus excelsior — jasan ztepily 2 vysokokmen ok 8-10
.Ea Prunus avium - fefef ptacl 6 vysokokmen ok 8-10 . or - Ceska republika — Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy ufad
@*P Prunus padus - stfemcha obecn4 6 vysokokmen ok 810 nvestor: pro kraj Vysogina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
celkem ks 20
zpracovatel : Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo
autorizovana osoba : Ing. Jaroslav Krejgi, CKA : 02 947 pare C.:
obsah : D.3.22.c Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail E
datum : stupen : méfritko :
06/2023 DPS 1:200, format 2A4

InZenyrské sité: Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s. (CETIN) , GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dfive RWE), , E.ON Distribuce, a.s., 06/2023.
Podkladova data © Cesky Giad zeméméFicky a katastralni
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TABULKA DREVIN DETAILU F

5

2. vys. fada

1. vys. fada

od parcely 4.0 m

3. vys. Fada@

graf. znacka druh dfeviny pocet ks specifikace velikost

@App Acer pseudoplatanus — javor klen 1 vysokokmen ok 8-10

.Bp Betula pendula — bfiza bélokora 3 vysokokmen ok 8-10

@Fe Fraxinus excelsior — jasan ztepily 1 vysokokmen ok 8-10

.Pa Prunus avium — tfesen ptaci 5 vysokokmen ok 8-10
celkem ks 10

InZenyrské sité: Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s. (CETIN) , GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dfive RWE), , E.ON Distribuce, a.s., 06/2023.

Podkladova data © Cesky Giad zeméméFicky a katastralni

0 2 4 6 8 10m  MeFitko 1 : 200
i ‘ ‘ ‘ |

akce :

Krajinna zelen v k. u. Jakubov u Moravskych Budéjovic

investor - Ceska republika — Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad

’ pro kraj Vysoc€ina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zpracovatel : Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo

autorizovana osoba : Ing. Jaroslav Krejgi, CKA : 02 947 pare C.:
obsah : D.3.22.d Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail F

datum : stupen : meéfitko :

06/2023 DPS 1:200, format 2A4



AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Měřítko 1 : 200

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
m


3. vys. fada

2.5
2. vys. fada

2.5

1. vys. fada

od parcely 4.0 m

TABULKA DREVIN DETAILU ‘G’

2 4 6 8 10m  MeFitko 1 : 200

akce :

Krajinna zelen v k. u. Jakubov u Moravskych Budéjovic

graf. znacka druh dfeviny pocet ks specifikace velikost

@App Acer pseudoplatanus — javor klen 6 vysokokmen ok 8-10

.Bp Betula pendula — bfiza bélokora 4 vysokokmen ok 8-10

@Fe Fraxinus excelsior — jasan ztepily 4 vysokokmen ok 8-10

.Pa Prunus avium — tfesen ptaci 13 vysokokmen ok 8-10
celkem ks 27

InZenyrské sité: Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s. (CETIN) , GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dfive RWE), , E.ON Distribuce, a.s., 06/2023.

Podkladova data © Cesky Giad zeméméFicky a katastralni

Ceska republika — Statni pozemkovy Gfad, Krajsky pozemkovy Gfad

investor : pro kraj Vysog&ina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zpracovatel : Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo

autorizovana osoba : Ing. Jaroslav Krejgi, CKA : 02 947 pare C.:
obsah : D.3.22.e Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail G

datum : stupen : meéfitko :

06/2023 DPS 1:200, format 2A4
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1. V?S- fada

od parce\y 40m

0 2 4 6 8 10m  MeFitko 1 : 200

TABULKA DREVIN DETAILU "H’ akce :
graf. znacka druh dfeviny pocet ks specifikace velikost

@App Acer pseudoplatanus — javor klen 3 vysokokmen ok 8-10 Krajinné zelen v k. U. Jakubov u Moravskych BUdéjOViC

.Bp Betula pendula — bfiza bélokora 3 vysokokmen ok 8-10

@Fe Fraxinus excelsior — jasan ztepily 2 vysokokmen ok 8-10

@FP Prunus padus - stremcha obecna 7 vysokokmen ok 8-10 investor - Ceska republika — Statni pozemkovy GFad, Krajsky pozemkovy Gfad

celkem ks 15 ' pro kraj Vyso&ina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zpracovatel : Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo
autorizovana osoba : Ing. Jaroslav Krejgi, CKA : 02 947 pare C.:
obsah : D.3.22.f Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail H
datum : stupen : méfitko :
06/2023 DPS 1:200, format 2A4

InZenyrské sité: Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s. (CETIN) , GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dfive RWE), , E.ON Distribuce, a.s., 06/2023.
Podkladova data © Cesky Giad zeméméFicky a katastralni
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TABULKA DREVIN DETAILU I’

graf. znacka druh dfeviny pocet ks specifikace velikost

.Bp Betula pendula — bfiza bélokora 4 vysokokmen ok 8-10

@Fe Fraxinus excelsior — jasan ztepily 5 vysokokmen ok 8-10

@Pp Prunus padus - stfemcha obecna 12 vysokokmen ok 8-10

@Rf Rhamnus frangula — krusina olSova 6 vysokokmen ok 8-10
celkem ks 27

InZenyrské sité: Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s. (CETIN) , GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dfive RWE), , E.ON Distribuce, a.s., 06/2023.
Podkladova data © Cesky Giad zeméméFicky a katastralni
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0 2 4 6 8 10m  MeFitko 1 : 200
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akce :
Krajinna zelen v k. u. Jakubov u Moravskych Budéjovic
investor - Ceska republika — Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad
’ pro kraj Vysoc€ina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zpracovatel : Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo
autorizovana osoba : Ing. Jaroslav Krejgi, CKA : 02 947 pare C.:
obsah : D.3.22.g Stavba SO-3, KZ21 Vysadbovy detail |
datum : stupen : meéfitko :
06/2023 DPS 1:200, format 2A4
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