Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky kraj, Pobocka Plzen

Podrobnéjsi text Zadani pro vybérové fizeni na zhotoveni projektové dokumentace (dale
PD) pro akci:

Polni cesta C29 a biokoridor LBK BLO12-BLO13 v k. . Hradisté u Blovic

Predmétem vefejné zakazky je zhotoveni projektové dokumentace pro stavebni povoleni a
pro provadéni stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby (DSP/DPS) vedlejsi polni
cesty C29 a lokalniho biokoridoru LBK BLO12-BLO13 v katastralnich uzemich Hradisté u
Blovic a Blovice v okresu Plzen —jih, v Plzefiském kraji. Realizace spole¢nych zafizeni vychazi
ze schvaleného planu spole¢nych zafizeni (dale PSZ) z roku 2014 komplexni pozemkové
Upravy v katastralnich uzemich Hradisté u Blovic a VICice u Blovic a navazujicich ¢asti k. u.
Komorno a Blovice (dale KoPU).

Kromé zpfistupnéni pozemk(l bude polni cesta C29 s levostrannou liniovou vysadbou plinit i
funkci krajinotvornou a protierozni. Lokalni biokoridor, souéast USES, bude zajistovat
dlouhodobé udrzeni a posileni ekologické stability, jedné ze zakladnich pfirozenych funkci
krajiny.

Vedlejsi polni cesta C29 o celkové délce 889 m (dle PSZ v obvodu KoPU v k. u. Hradisté u
Blovic v délce cca 882 m + mimo obvod KoPU v k. 0. Blovice v délce cca 7 m). Cesta vychazi

od silnice €. llI/11711 jihovychodnim smérem a je ukonena na navrsi v lokalité ,Na
Cihadlech*.

Celkova délka cesty C29 je: 889 m v k. u. Blovice a k. 0. Hradisté u Blovic
Z toho je cca: 7 m v k. 4. Blovice (mimo obvod KoPU)
882 m v k. U. Hradisté u Blovic (v obvodu KoPU)

Lokalni biokoridor LBK BLO 12 — BLO13 v souc¢asné dobé& nefunkéni bude navrZzen v rozsahu
dle PSZ na ploSe cca 7407 m2.

Projektova dokumentace pro stavbu vedlejsi polni cesty C29 a lokalniho biokoridoru LBK
BLO12-BLO13 bude zahrnovat nasledujici navrhované objekty a upravy:

1) vedlej$i polni cesta C29 - &ast 1 v k. U. Blovice, mimo obvod KoPU, o délce cca 7 m, s
kfizovatkovym napojenim na silnici I11/17711 stavajicim sjezdem S43, v kategorii P4,0/20 se
zpevnénymi krajnicemi (2 x 0,25 m), s rozSifenim pro mijeni vozidel, s povrchem z asfaltového
betonu v&etné konstrukénich vrstev, na pozemku KN 1498/8. Jelikoz tato ¢ast cesty lezi mimo
obvod KoPU, bude tvofit samostatny objekt, ktery bude pfi vlastni realizaci hrazen Méstem
Blovice.

V soucasné dobé je napojeni polni cesty C29 na komunikaci I1/1771, resp. ¢ast 1, limitovana
dvéma skutenostmi:



a) napojeni cesty lezi mimo obvod KoPU v k. 4. Blovice kde komplexni pozemkové Upravy
nebyly doposud provedeny. Jedna se o délku cca 7 m. Pro tuto ¢ast 1 cesty C29 bude v PD
vyhotoven kompletné samostatny stavebni objekt (SO). Tento SO bude pak v ramci vlastni
realizace stavby hradit Mésto Blovice.

b) napojeni cesty lezi na pozemku KN 1498/8 ve vlastnictvi tfi FO v k. u. Blovice. Pro ziskani
stavebniho povoleni bude nutné bud zajistit souhlasy se stavbou téchto FO vlastnik( pozemku
nebo dal$i variantou by byl odkup &asti pozemku do vlastnictvi SUSPK nebo Mésta Blovice.
Mésto Blovice jiz jedna s majiteli pozemku pro majetkopravni vyfeSeni této otazky.

2) vedlej$i polni cesta C29 - &ast 2 v k. . Hradiété u Blovic, v obvodu KoPU, navrzena na
pozemku KN 1050 ve vlastnictvi Mésta Blovice. Vede v trase stavajici uzivané polni cesty,
zCasti je pouze vyjezdéna po orné pudé. Cesta je dle PSZ uvaZzovana jako jednopruhova v
navrhové kategorii P 4,0/20 se zpevnénymi krajnicemi (2 x 0,25 m) o délce cca 882 m. Z toho
bude pfevazna &ast cesty v délce cca 752 m s povrchem z asfaltového betonu véetné
konstrukénich vrstev, koncova cast cesty v délce cca 130 m podél biokoridoru pouze
zatravnéna bez konstrukénich vrstev. V useku minimalné 20 m od napojeni na komunikaci
[11/17711 bude vozovka cesty rozSifena vyhybnou pro umoznéni mijeni vozidel. Sou¢asti cesty
bude také odvodnéni komunikace, kde dle PSZ je uvazovano s pravostrannym odvodriovacim
pfikopem v délce cca 490 m se zausténim do lesniho porostu a do vodotece. V Usecich, kde
neni navrzen cestni pfikop je v PSZ uvazovano s odvodnénim podélnou drenazi se vsakovaci
jamou. Déle se bude jednat o rekonstrukci stavajiciho propustku P18 DN 800 mm,
prevadéjiciho pod télesem cesty bezejmenny vodni tok dle PSZ s oznatenim OV10
IDVT10269331 (nékde uvadén nazev Cecima). Soudasti navrhu bude také vyhybna, sjezdy
na sousedni pozemky a napojeni cesty C30 (pozemek KN 1052). V trase cesty dochazi ke
kfizeni s nadzemnim elektrickym vedenim.

3) Vysadba levostranné doprovodné liniové zelené pfi polni cesté C29 v k. u. Hradisté u Blovic
dle PSZ navrzena v délce cca 450 m ve stani¢eni cca 0,280 — 0,730 km.

4) Lokalni biokoridor LBK BLO12-BLO13 v soucasné dobé nefunkéni, lezi v koncové Casti
polni cesty C29. Biokoridor bude propojovat lokalni biocentra LBC BLO 12 a LBC BLO 13. a
je navrzen na pozemcich KN 903, 904, 921, 947 a 1053 ve vlastnictvi Mésta Blovice v k. U.
Hradisté u Blovic.

Vysadba lokalniho biokoridoru LBK BLO 12 — BLO13 bude navrZzena v rozsahu dle PSZ se
smiSenym porostem dfevin.

Liniova vysadba podél polni cesty i vysadba biokoridoru budou navrzeny v pfirozené druhové
skladbé pro dané stanovisté s ohledem na minimalizaci pozdé&j$i udrzby.

Material i provedeni vysadby bude odpovidat zahradnickym standardim a jednotlivé rostliny v
ramci jednoho taxonu budou velikostné vyrovnané a v prvni tfidé jakosti.

V ramci zpracovani PD bude navrzena i nasledna péCe o vysazenou zelen, ktera nebude
zahrnuta do celkového rozpoctu.

V ramci vysadby je tfeba vzdy navrhnout polozky v rozpo&tu obsahujici aplikaci pfipravkd na
zadrzZeni vody v pudé tak, aby byl minimalizovan uhyn sazenic.

Dale bude provedeno:



dendrologicky prizkum véetné navrhu na kaceni, povoleni ke kaceni, ochrana
ponechanych stromu

projednani projektu s dotéenymi organy statni spravy (DOSS) organy a organizacemi
za UCelem zajisténi stavebniho povoleni a dalSich potfebnych povoleni

projednani a udéleni souhlasu s realizaci se spravci siti, vlastniky a najemci pozemk{
a staveb, jez maji byt stavbou dotleny, zajisténi vyjadfeni a majetkopravniho
vyporadani

povinnosti stanovené §22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb. o statni pamatkove péci ve
znéni pozdséjsich predpist. Dle KoPU PSZ je celé izemi k. 4. Hradisté u Blovic tzemim
s archeologickymi nalezy

posouzeni ve smyslu zakona ¢.309/2006 Sb. v platném znéni — posouzeni potieby
koordinatora BOZP, zpracovani planu BOZP

podrobny geotechnicky prizkum (bliz§i specifikace - viz pfiloha SoD)

polohopisné a vySkopisné geodetické zaméreni pro situaci 1:500 a zhotoveni podkladt
pro vyty&eni stavby

zajisténi aktualnich dat CHMU

hydrotechnické vypocty

navrh likvidace odpadl v souladu se zakonem

navrh havarijniho a povodnového planu po dobu stavby

dopracovani projektu pro provedeni stavby v€etné zapracovani pfipominek stavebniho
povoleni do projektu.

PoloZzkovy soupis praci (vykaz vymér) a kontrolni rozpoéet bude zpracovan ke
kazdému prvku PSZ, resp. stavebnimu objektu samostatné (tyka se i vedlejSich a
ostatnich nakladi - VON). Rozpocéet bude vypracovan dle aktualniho ceniku
stavebnich praci ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.“ bude odevzdan ve
formatu .xIs a ,unixml“ s plnym popisem polozek. Ve vykazech vymér a v rozpoctu se
nesmi vyskytovat odkazy na konkrétni vyrobky a firmy. V PD budou uvedeny
pozadavky z hlediska vlastnosti material(.

Pfilohy :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

mapa PSZ - detail + legenda

mapa PSZ - GIS

mapa KN

prehledna situace (KoPU) — vedlej$i polni cesta C29

ortofoto — detail napojeni cesty C29 na silnici 111/17711

vyjadieni Povodi Vitavy ke KoPU ze dne 29.1.2015, &. j. 4927/2015/342/Kai SP-2015/572

Vypracovala: Nadézda Malinova



