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nase znacka Hanousek s.r.o.
5002733165 Bardkova 2745/41

vyfizuje 79601 Prostéjov
Ing. Petra Vitkova

datum
30.12.2022

Véc:
Realizace stavby "PEO, VHO a vysadba zelené v k.u. Vicov - Il. etapa

K.d.-p.g:  Vicov

Stavebnik: Statni pozemkovy Gfad , Husinecka 1024/11a, 13000 Praha
Ucel stanoviska:  Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

UPOZORNENI: Vase stavba byla zafazena do rezimu se zvysenym dozorem nad stavebni ¢innosti v ochranném a
bezpe¢nostnim pasmu PZ. Diikladné se prosim seznamte s obsahem stanoviska, provedte ozndmeni o zahajeni stavebnf
¢innosti, objednejte si vytyceni a postupujte podle pokyn( uvedenych ve stanovisku. Spole¢nost GasNet s.r.o. poZaduje
pfizvat ke kontrole provedeni stavebni ¢innosti a zda nedoslo k poskozeni majetku spolecnosti. Pokud nedojde ke spInéni
téchto povinnosti bude spole¢nost GasNet s.r.o. nucena zahajit fizeni o naruseni ochranného pasma PZ a nebude souhlasit s
uzivanim Vasi stavby.

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

- VTL plynovody DN 500
- STL plynovody DN 100

Pozadujeme respektovat pribéh a ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

Stanovisko odboru EPZ - STL (Vitkova Petra):
- P¥i vysazovani stromt a okrasnych drevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost minimalné 2 m na obé strany.

Pfi realizaci vyse uvedené stavby je nutno dodrzovat veskerd pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu ( OP)
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu od obrysu plynovodu a pfipojek. V tomto
pasmu nesmf byt umistovany zddné nadzemni stavby, provadéna skladka materidlu a vyskova Uprava terénu. Veskeré
stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zplsobem a musi byt vykonavany tak, aby v zddném pfipadé
nenarusily bezpeény provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

Pted zacatkem stavby musi byt poloha plynarenského zafizeni vytycena.
(https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni)

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdenék Kocourek, E-mail: zdenek.kocourek@gasnet.cz):

GasNet SluZby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1 - Zabrdovice - 602 00 Brno« T 555 9010 10 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: CZ27935311

Zdpis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brné, sp. zn. C 57165, dne 26.7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007
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K Vasemu pozadavku sdélujeme, Ze v blizkosti vy3e uvedené stavby (dle pfedlozené situace), se nachazi vysokotlaky (dale jen
VTL) plynovod DN 500.

- ochranné pasmo VTL plynovodu je 4 m na obé strany od plynovodu;
- bezpecnostni pasmo VTL Plynovodu DN 500 je 40 m na obé strany od plynovodu;

S vyée uvedenou stavbou, dle pfedlozené projektové dokumentace souhlasime budou-li dodrzeny nasledujici podminky:

1. Stavba bude probihat v souladu se zdkonem ¢islo 458/2000 Sb., CSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technicka pravidla Gas).

2. Pfed zahdjenim praci Vam na zakladé objednani nase zafizeni vytycime -
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni

3. VSEOBECNE PODMINKY:

- vykopové/stavebni a zemni prace v ochranném pasmu VTL plynovodu provadét zasadné ru¢né;

- neposkodit nadzemnf &asti VTL plynovodu (orientacni sloupky,uzavéry atd.);

- nesnizovat ani nezvysovat stavajici kryti VTL plynovodu;

- v ochranném pasmu VTL plynovodu neskladovat zadny stavebni ani jiny material;

- odstavovani vozidel a techniky provadét 10 m od VTL plynovodu;

- pfipadné docasné zafizeni stavenisté (maringotky, mobilni bunky atd.) umistit min. 40 m od plynovodu;

- po dobu stavby pozadujeme zabezpecit VTL plynovod proti mechanickému poskozeni vhodnym zplsobem (piejezdy
zabezpedit silni¢nimi panely, ochranné pasmo VTL plynovodu ohranicit vystraznou péaskou);

Po dokonceni stavebnich praci prizvéte zaméstnance provozu a udrzby siti GasNet Sluzby, s.r.o. ke kontrole, vydéni souhlasu,
provozem nového zafizeni a provedeni zapisu do stavebniho deniku, kontakty na

https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni

GasNet Sluzby,s.r.o. si vyhrazuje pravo vydani pfipadnych dalsich podminek, pokud by to okolnosti vystavby vyzadovaly.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisti. Tento souhlas
plati pro Gzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnoprdvni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodusené tzemni fizeni,
ohlédseni, stavebni fizeni, spolecné izemnf a stavebni fizeni, vodoprévni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v dobé své platnosti soucasti rozhodnuti stavebniho Ufadu (bude citovana nase znacka
stanoviska), prodluzuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti stavebniho Gradu.

V zéjmovém tzemi se mohou nachazet plynérenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spraved, pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/
neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky (déle jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zédkoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpeénd a z tohoto dlivodu jsou chrdnéna ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovény dle § 68 zékona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich ptedpist za
¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. P¥i kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
sit) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.

Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit

bezpecnost a spolehlivost PZ (napt. trhaci prace, sesuvy pldy, vibrace, apod.).

Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materidld, stavebnich strojt apod. bude realizovdno mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

P¥i pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojt a mechanism( pozadujeme zabezpecdit piipadny pfejezd pies PZ ulozenim
betonovych panell v misté piejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADEN( STAVEBNI CINNOSTI:
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(1) Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni uloZeni PZ. Vytyceni trasy provede
prislusna regionalni oblast ZDARMA. FormuldF a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuZit
QR kéd, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podéni zddosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu
tohoto stanoviska a sdéli termin zahéjeni a ukonéeni stavby. O provedeném vytyéeni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
uréeni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na sv{j néklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENT ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENT STAVEBN{ CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O
VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2)Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné pfedat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti kopie stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zépisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadgjici stavebni ¢innosti budou
prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zdkon ¢.458/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich predpis,
pfipadné dal3i pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) Pii provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ vé. piesného uréeni ulozeni PZ je stavebnik povinen udinit takova
opatfeni, aby nedoglo k poikozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.

(5) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pted zahajenim stavebni Cinnosti provedeno tplné
obnazeni PZ v misté kiizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s
PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouZitou
bezvykopovou technologii a viechny jeji G&inky na okolni terén. V piipadé, ze nem@ze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouZita bezvykopovad technologie.

(6) Odkryta PZ budou v priib&hu nebo pii pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzévér a ostatnich armatur na PZ, vé. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbé&rném plynovém zafizeni udrzovat
stale pristupné a funkéni po celou dobu trvéni stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovéana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vryp do PE potrubi, po3kozeni
izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pred provedenim zésypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni &innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede
pisluina regionalni oblast (formul¥ a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuZzit QR kod,
ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi Zadosti uvede 7adatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnii pfedem.

Predmétem kontroly je také ovéfeni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zdsypem vykopu fadné podsypény a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, to v3e v souladu s pfedpisem provozovatele distribuni soustavy
,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako narueni ochranného nebo bezpeénostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné dusledky.

Plati pouze pro lizemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicti ode dne jeho vydani.
V p¥ipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gashet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plynarenskych zafizeni".
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Za spravnost a Gplnost dokumentace predlozené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné zodpovida jejf ‘
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby. ‘

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nagi znacku - 5002733165 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

[=] e [m]
£

GasNet, s.r.o. } Er'liﬁ-f_-. ;_
zastoupena spolecnosti GasNet Sluzby, s.r.o., IC 27935311
Ing. Petra Vitkova

Technik externich pozadavki-Morava

Oddéleni zpracovani ext.pozadavk(i-Morava
PETRA.VITKOVA@GASNET.CZ

Zazadejte o vytyceni

Prilohy: Orientacni zékres plynarenského zafizeni, Detailni zékres plynarenského zatizeni, Ovétena priloha zadatele
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