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Neplachovice, okr. Opava, kraj Moravskoslezsky;
vyjadfeni k dokumentaci DSP+DPS stavby »Realizace prvki spoleénych zafizeni
KoPU Neplachovice®, ve vztahu k ochrané zajma RSD CR

KVasi zadosti o vyjadieni k dokumentaci ve stupni DPS+DPS stavby ,Realizace prvkl spolecnych zafizeni
KoPU Neplachovice" ve vztahu k zajmtm RSD CR sdélujeme nasledujici.

Predmét zadosti:
Zajisténi stanoviska z hlediska ochrany zajmi RSD CR ke zpracované projektové dokumentaci prvk{
spoleCnych zafizeni v ramci KoPU na k.G. Neplachovice — vybudovani polnich cest. Zajmovym Gzemim
v soucasné dobé prochazeji nebo se okrajové dotykaji nasledujici silnice &.:

- M1 Podébrady — Hradec Krélové — Ostrava — Jablunkov — st. hranice,

- |57 st. hranice — Bartultovice — Opava — Novy Jiéin — Vsetin — st. hranice
I1/01126 Kamenec - Stemplove,
/01127 Zadky - Neplachovice,
[1//46012 Zadky — Jamnice - Stébofice.
Predlozena PD fesi prvky pro zpfistupnéni pozemk( vybudovanim polnich cest - vedlejdich VC5 a VC11,
dopliikove DC1 vEetné interakénich prvkl IP7 a IP8, a doplitkové DC4. Soutasti PD je navrh zatravnéné
udolnice SDSO1 veetné interakenich prvkd IP16, [P117, IP18 a IP19.
Z hlediska ochrany zajmu RSD CR jsou stavbou dotéeny stavajici silnice &. V11 a &. I/57 navrhem
vedlejsi polni cesty VC5 (SO 01), doplitkové cesty DC4 (SO 04) a zatravnénou tdolnici SDSO1 (SO 05)

Vedlejsi polni cesta VC5 (SO 01)

Navrzena je rekonstrukce stavajici polni cesty (dale jen PC) délky 2, 341 km, kterd je spojnici mezi
extravilanovymi Gseky silnice ¢. I/11 a silnice &. I/57 prochazejici po jihovychodni hranici k.(. Neplachovice
s k.u. Jarkovice. PC je trasovana od stavajiciho mista pfipojeni na silnici &. /57 sjezdem Sitky 6,50 m v cca
km 43,360 jejiho provozniho stani¢eni a kon&i pfipojenim na silnici &. /11 sjezdem $itky 5,50 m v cca km
244,080 provozniho staniCeni. Ptipojeni PC VC5 na silnici &. 1/11 je situovano ve vzdalenosti cca 40 m
smérem severozapadnim od stavajiciho mista pfipojeni, na protilehlé strané stavajiciho pfipojeni PC
smerem k silnici &. [11/46013, jedna se tak o nové dopravni piipojeni ze silnice &. 1/11.

PC je navrZzena v $itkovém uspfadani kategorie P 4,0/30 - jednopruhovd, $itka jizdniho pruhu 3,0 m,
oboustranné zpevnéné krajnice z vibrovaného §térku o Sifce 0,5 m. Pfipojeni PC na silnice I. tfidy je
navrzeno s polomeéry vnitfni hrany zaobleni Ro = 6,0 m, ktery je dle tab. 10 v &SN 73 6102 .Projektovéni
krizovatek na pozemnich komunikacich" doporuéeny pro osobni a dodavkovy automobil. Misto pfipojeni PC
na silnice I. tfidy je v obou pfipadech navrieno ve smérové pfimem UOseku, rozhledové poméry byly
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provéreny pro sjezd na nejvy$si dovolenou rychlost va = 90 km/hod a delku rozhledu pro zastaveni D,
=120 m.

Doplitkova poini cesta DC45 (SO 04)

NavrZena je rekonstrukce stavajici PC cesty délky 0,630 km v mistni ¢asti Neplachovice — Zadky, ktera
prochazi podél vychodni a jizni strany mistni Casti. PC je trasovana od stavajiciho mista pfipojeni sjezdem
sirky 5,60 m na extravilanovy usek silnici ¢. 1/11 v cca km 243,275 jejiho provozniho stani¢eni a kon¢i
pfipojenim na stavajici PC (na pozemku parc.¢. 1628) na jihozapadnim okraji k.U. Neplachovice (mistni
gast Zadky).

PC je navrzena v $ifkovém uspfadani kategorie P 3,0/30 — jednopruhovd, $ifka jizdniho pruhu 3,0 m, bez
krajnic. Pfipojeni PC na silnici €. I/11 je navrZzeno s poloméry vnitini hrany zaobleni Ro=6,0a 8,0 m, ktery
je dle tab. 10 vCSN 73 6102 ve sméru od Horniho Bene$ova doporugeny pro osobni a dodavkovy
automobil, ve sméru od Opavy pro maly a stfedni nakladni automobil. Misto pfipojeni PC DC4 na silnici &.
/11 je navrzeno v jejim smerové pfimém useku, rozhledove poméry byly provéfeny pro sjezd na nejvyssi
dovolenou rychiost va= 90 km/hod a délku rozhledu pro zastaveni D-= 120 m.

Povrchova uprava sjezd( a PC v mistech pfipojeni na silnice I. tfidy je navrZzena z asfaltového betonu ACO
11 tl. 40 mm, odvedeni povrchovych vod sjezdli je feSeno pricnym a podéinym spadem smérem od vozovky
silnic |. tfidy. Pro zajisténi funkce odvodnovaciho zafizeni silnic |. tfidy je pod sjezdem navrzen
Zelezobetonovy pfitny Zlab 400x700 mm s ocelovym rodtem, ktery bude ukonéen betonovymi Cely. Stavajici
silniéni pfikopy jsou navrzeny v délce 10 m pred/za viokem/vytokem do/ze Zlabu k progisténi.

Napojeni PC na vozovku silnic |. tfidy je navrzeno dvojfadkem Zulové dlazby 100/100/100 mm, svisla
pracovni spara osetfena pruznou asfaltovou zalivkou. Na sjezdech budou umistény smérové sloupky Z11g a
svislé dopravni znageni ¢. P6 — Stop, dej prednost v jizdé.

Stavbou PC jsou také dotéeny silniéni ochranna pasma silnice &. 1/11 a silnice &. /57, které dle §30, odst. 2¢)

.Zakona o pozemnich komunikacich" €. 13/1997 Sb., saha do vzdalenosti 50 m od osy vozovky silnice
| tfidy.

Zatravnéna ddolnice SDSO1 (SO 05) v€etné interakcnich prvkd IP16, IP117, I1P18 a IP19

Udolnice za&ina v prostoru pfipojeni polni cesty VC5, za odvodfovacim zafizenim silnice &. 1/57, je vedena
jihozépadnim smérem v celkové délce 1840 m. NavrZzena je Uprava terénu s osetim travni smési, dale
stromova a kefova vysadba. Stavba zatravnéna Gdolnice je situovana do silni¢niho ochranného pasma
silnice €. I/57.

Stavbou predmétnych prvkd spole¢nych zafizeni KoPU Neplachovice bude dotéen pozemek parc.&. 1186
vk. G Neplachovice, ktery je ve viastnictvi CR s pravem hospodaieni RSD CR. Soudasné je dotéen
pozemek parc. €. 1688 v k.u. Neplachovice, ktery je ve vlastnictvi obce Neplachovice, na némz je umisténa
stavba silnice &. 1/11.

Pro Uplnost uvadime, Ze dle celostatniho s€itani dopravy v roce 2016, byla v daném Gseku silnice ¢. /11

zaznamenana intenzita dopravy 5 875 voz/24hod (scitaci Gsek €. 7 - 0710) a silnice ¢. 1/57 intenzita dopravy
9 942 voz/24hod (scitaci usek €. 7 - 0837).

Ortofotomapa:

Celkova situace stavby, B.2:
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Predlozeny navrh prvk(i spoleénych zafizeni v ramci KoPU na k.u. Neplachovice byl provéfen z hlediska
dotéeni stavajicich silnic &. 111 a 1/57, a ve vztahu k vyhledovym zaméram RSD CR. Z hlediska
vyhledovych zamerl sledovanych RSD CR neni pfedmétné tzemi KoPU Neplachovice dotéeno zadnym
takovymto zamérem.

PredloZzena stavba byla ve vztahu k dot&eni silnice ¢. /11 a silnice €. 1/57 provéfena z hlediska dopravné -
technickych navrhovych parametri dle CSN a TP.

Pro dany rozsah stavby bylo provéreno:

Mista pfipojeni PC — VC5 a DC4 sjezdy na silnice ¢. I/11 a I/57. Pripojeni PC VC5 na silnici &._1/57 je
navrhovano v misté stavajiciho pripojeni sjezdu, avsak pripojeni na silnici é. I/11 je Fe$eno v nové poloze
ve vzdalenosti cca 40 m od stévajiciho sjezdu ze silnice ¢. I/11 a neni FeSeno zruseni stavajiciho sjezdu.
Predpokladana intenzita provozu a skladba vozidel vedenych na polnich cestach neni doloZena. Vie¢né
kfivky pro nejvetsi ndvrhové vozidlo - neni doloZeno. Zakladni parametry sjezd( — §itkové a délkové
uporadani sfezdu, naroZi — ndvrh odbocovacich oblouki R, = 6,0 m a 8,0 m sjezdu, otdzka névrhu poloméru
dle provedenych vieénych kiivek je doloZeno, avsak bez doloZeni prijezdu nejvétsino vozidla. Rozhledové
poméry pro sjezdy v souladu s CSN 73 6101, Projektovani silnic a délnic” je doloZeno. Odvodnéni sjezdu
je doloZeno. Zakres silnicniho ochranného pdsma neni doloZeno. Stanovisko Krajského reditelstvi
Policie Moravskoslezského kraje, Odboru sluzby dopravni policie, ktery je pfislusny organ ve vztahu
k bezpecnosti provozu na silnici I. tiidy neni doloZeno. Autorizovanou osoba dle zdkona & 360/92
Sb. (zékon CNR o vykonu povolani autorizovanych architektir a o vykonu povolani autorizovanych inZenyro
a technikt ¢innych ve vystavbé) v oboru dopravnich staveb je doloZena.

Po provéfeni dopravné — technického feseni z hlediska silnice |. tfidy do PD sdélujeme:

Nové navrhované misto pfipojeni PC VC5 na silnici €. 1/11 je situovano v cca km 244,060 provozniho
staniCeni, vsticné stavajicimu pfipojeni PC smérem k silnici ¢. 111/46013, coz prispéje k zlepSeni stavajiciho
stavu. Trasa PC VC5 je v misté pfipojeni na silnici ¢. /11 vedena na pozemku parc.&. 2303 v k.u.
Neplachovice (ostatni komunikace) ve viastnictvi obce Neplachovice, pfedmétny pozemek neni v soutasné
dobé dopravné pfipojen na silnic €. /11, jedna se tak o nové dopravni pfipojeni. V soucasné dobé je na
sinici €. I/11 pfipojen sjezdem pozemek par.€. 208 v k.U. Jankovice (ostatni komunikace) ve viastnictvi
Statutarniho mésta Opavy, prochazejici podél jihovychodni strany pozemku parc.é. 2303 vk.0.
Neplachovice. Pro moZnost zfizeni nového sjezdu ze silnice &. 1/11 pro pfipojeni PC VC5 je nutné zajistit
zruSeni stavajiciho dopravniho prFipojeni.

PoZzadujeme proto do PD doplnit FeSeni o zruSeni_stavajiciho dopravniho pfipojeni a dokladovat
rozhodnuti o zruSeni_dopravniho pfipojeni, pfedpokladanou intenzitu a skladbu vozidel, nejvétsi
pfedpokiadané vozidlo, vleéné kfivky pro nejvétsi navrhové vozidlo vsouladu s TP 171, zakladni
parametry nového sjezdu — navrh odboCovaciho oblouku Ro dle provéfeni vleénymi kfivkami a zakres
silniéniho ochranného pasma.

Dale sdélujeme:
Pfipravovana stavba je situovana v silniénim ochranném pasmu silnice &. 1/11 a silnice &. 157, kieré

dle §30, odst. 2b) ,Zakona o pozemnich komunikacich* &. 13/1997 Sb., saha do vzdalenosti 50 m od osy
vozovky silnice 1. tfidy. Upozoriujeme, Ze dle §32, zakona & 13/1997 o pozemnich komunikacich lze
provadét stavby v silni¢nim ochranném pasmu jen na zakladé povoleni vydaného silniénim spravnim
UFadem, jimZ je v daném pfipadé Odbor dopravy Krajského Gfadu Moravskoslezského kraje, a za podminek
v povoleni uvedenych.

Veskeré souvisejici investice budou hrazeny z prostfedk investora.

RSD CR vyda samostatné formulovany souhlas (¢i nesouhlas) se stavbou v silnicnim ochranném pasmu
silnice €. /11 a silnice &. 1/57.

Veskeré souvisejici investice budou hrazeny z prostfedkd investora.

Souéasti PD bude zéakres stavby do katastralni mapy, ze které budou ziejmé majetkopravni vztahy, tzn.
zaborovy elaborat, vypracovany v souladu pfedpisem C3 pro tvorbu digitéliniho zaborového elaboratu pro
RSD CR (http/iwww.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy), ktery bude odsouhiasen
majetkovym spravcem RSD CR - Dariou Vymazalovou, DiS. - véetné specifikace stavebnich objektl, které
pfejdou do majetkové spravy RSD CR.

RSD CR uzavie veskeré pfislusné majetkopravni smlouvy v souladu s platnou legislativou a predpisy
v ramci RSD CR, v&etné stanoveni pfislusnych finanénich nahrad.
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Soutasti a prislugenstvi silnice 1. tfidy budou vyhradné objekty, které slouzi pouze pro potfeby stavby
silnice . tfidy. Odsouhlasi majetkovy spravce RSD GR - Daria Vymazalova, DiS.

Musi byt zajiSténo Fadné odvodnéni silnice I. tridy vCetné novych &asti tak, aby nedochazelo ke skodam
na majetku RSD CR nebo na majetku jinych osob (nasledné soucasti dokumentace skutecného provedeni
stavby silnice |. tfidy bude evidence odtokovych plani zpracovana dle ,B1 predpis pro tvorbu odtokovych
plant v ramci RSD CR* ( hitp://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy).

Nakladani s vegetaci pripadne vegetaCni Upravy, kaceni budou v soulady s pfedpisem RSD CR vé&.
zajisténi stanoviska prislusného specialisty RSD CR.

Pohyb osob (ciziho zhotovitele) na silnici |. tfidy nebo v bezprostiedni blizkosti v dobé realizace bude v
souladu se SGR ¢&. 4/2007 v platné verzi a za podminek dle http://intranet.rsd.cz/sites/bezpecnost/BOZP-
cizi-zhotovitele/SitePages/DomovskaStranka.aspx vé. podminek a finandnich nahrad dle predpisu RSD CR.
Po dokongeni stavby bude provedeno majetkopravni vypofadani v souladu s platnymi predpisy RSD CR a
platnou legislativou.

Po dokonéeni stavby je investor povinen zajistit vyhotoveni geodetické &asti dokumentace skute¢ného
provedenti stavby v souladu s inertnim predpisem RSD GR B2/C1 a pfedat ji majetkovému spravci RSD GR
— Darii Vymazalové, DiS. - ( http://www.rsdAcz/wps/portal/web/technicke-predpisv/datove-predpisv)

Na podkladé uvedenych skutecnosti Ize s navrhem stavby ,Realizace prvkl spoleénych zafizeni KoPU)
Neplachovice®, souhlasit pouze za predpokladu splnéni uvedenych poZadavki.

Jako podstatny podklad pro vydani stanoviska je dofeSeni zruseni stévaifciho dopravniho pfipojeni na silnici
€. /11 v rémci navrhu PC VCS5, které bude nahrazeno nové navrhovanym sjezdem ze silnice & 1/11.

Platnost tohoto vyjadfeni je 2 roky od data jeho vydani.

S pozdravem

Ing. Tomas )
feditel SpravyfOstrava

Reditelstvi silnic a dainic CR, Sprava Ostrava, PU, Mojmirovcii 5, 709 81 Ostrava — Maridnské Hory
TEL: 596 663 446, FAX: 596 634 113, E-MAIL: daria.vymazalova@rsd.cz
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Neplachovice, okr. Opava, kraj Moravskoslezsky;

vyjadfeni k dokumentaci DSP+DPS stavby ,Realizace prvku spole€nych zafrizeni
KoPU Neplachovice, SO 01 Vedlej§i polni cesta VC5%, pro vydani souhlasu se
stavbou a souhlas viastnika pozemku ve vztahu k ochrané zajma RSD CR

K Vasi zadosti o vyjadreni k dokumentaci ve stupni DPS+DPS stavby ,Realizace prvkd spole¢nych zafizeni
KoPU Neplachovice, SO 01 Vedlej$i poini cesta VC5°, pro vydani souhlasu se stavbou a souhlas viastnika
pozemku, ve vztahu k zajmim RSD CR sdélujeme nasleduiici.

Pfedmét Zzadosti:

Zajisténi souhlasu viastnika pozemku a stanoviska z hlediska ochrany zajmd RSD CR ke zpracované
projektové dokumentaci prvkil spolegnych zafizeni v ramci KoPU na k.u. Neplachovice — polni cesty VC5
— ,,80 01 Vedlej$i polni cesta VC5¢,

NavrZzena je rekonstrukce stavajici polni cesty (dale jen PC) VC5 délky 2,341 km, ktera je spojnici mezi
extravilanovymi Useky silnice ¢. /11 a silnice &. 1/57 prochazejici po jihovychodni hranici k.u. Neplachovice
s k.u. Jarkovice. PC je trasovana od stavajiciho mista pfipojeni na silnici &. 1/57 sjezdem $itky 6,50 m vcea
km 43,360 jejiho provozniho stani€eni a koné&i piipojenim na silnici &. 1/11 sjezdem $itky 5,50 m v cca km
244,060 provozniho stani¢eni. Pfipojeni PC VC5 na silnici &. 1/11 je situovano ve vzdalenosti cca 40 m
smérem severozapadnim od stavajiciho mista pfipojeni, na protilenlé strané stavajiciho pfipojeni PC
smerem K silnici &. 111/46013, jedna se tak o nové dopravni pfipojeni ze silnice &. I/11.

PC je navriena v $itkovem uspfadani kategorie P 4,0/30 — jednopruhova, §itka jizdniho pruhu 3,0 m,
oboustranneé zpevnéné krajnice z vibrovaného $térku o ifce 0.5 m. Pfipojeni PC na silnice |I. tfidy je
navrzeno s poloméry vnitini hrany zaobleni Ro = 6,0 m, ktery je dle tab. 10 v CSN 73 6102 ~Projektovani
kiizovatek na pozemnich komunikacich" doporugeny pro osobni a dodavkovy automobil. Misto pfipojeni PC
na silnice 1. tfidy je v obou pfipadech navrieno ve smérové pfimém Useku, rozhledové poméry byly
proverfeny pro sjezd na nejvy$si dovolenou rychlost va = 90 km/hod a délku rozhledu pro zastaveni Dz=120
m.

Povrchova dprava sjezdl a PC v mistech pfipojeni na silnice |. tridy je navrzena z asfaltového betonu ACO
11 1. 40 mm, odvedeni povrchovych vod sjezdil je fe$eno pficnym a podéinym spadem smérem od vozovky
silnic I. tfidy. Pro zajisténi funkce odvodfiovaciho zafizeni silnic I. tfidy je pod sjezdem navrzen
Zelezobetonovy pficny zlab 400x700 mm s ocelovym rostem, ktery bude ukoncen betonovymi ¢ely. Stavajici
silniéni pfikopy jsou navrzeny v délce 10 m pred/za vtokem/vytokem do/ze zlabu k progisténi.

Napojeni PC na vozovku silnic |. tfidy je navrzeno dvojiadkem Zulové dlazby 100/100/100 mm, svisla
pracovni spara o$etfena pruznou asfaltovou zalivkou. Na sjezdech budou umistény smérové sloupky Z11g a
svislé dopravni znageni ¢. P6 — Stop, dej pfednost v jizdé.
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Stavbou PC jsou takeé dotceny silniéni ochranna pasma silnice €. /11 a silnice &. I/57, které dle §30, odst. 2c)

.Zékona o pozemnich komunikacich" ¢. 13/1997 Sb., saha do vzdalenosti 50 m od osy vozovky silnice
I tFidy.

Stavbou PC VC5 bude dotcen pozemek parc.c. 1186 v k. i Neplachovice, ktery je ve viastnictvi CR
s pravem hospodareni RSD CR. Soucasné je dotéen pozemek parc. ¢. 1688 v k.u. Neplachovice, ktery je
ve vlastnictvi obce Neplachovice, na némz je umisténa stavba siinice &. I/11.

Pro tplnost uvadime, Ze dle celostatniho scitani dopravy v roce 2016, byla v daném Useku silnice &. 1/11
zaznamenana intenzita dopravy 5 875 voz/24hod (scitaci Usek &. 7 - 0710) a silnice &. I/57 intenzita dopravy
9 942 voz/24hod (s€itaci Usek &. 7 - 0837).

Ortofotomapa Silnice é. /57 Silnice ¢. 1111

Predlozeny navrh prvk( spole¢nych zafizeni v ramci KoPU na k.u. Neplachovice byl Jprovéfen z hlediska
dotéeni stavajicich silnic €. I/111 a /57, a ve vztahu k vyhledovym zamérim RSD CR. Z hlediska
vyhledovych zamérl sledovanych RSD CR neni pfedmétné uzemi KoPU Neplachovice dotEeno Zadnym
takovymto zameérem.

PredloZzena stavba polni cesty VC5 (SO 01) byla ve vztahu k dotéeni silnice €. 1/11 a silnice ¢. 1/57
provéfena z hlediska dopravné - technickych navrhovych parametra dle CSN a TP.

Pro dany rozsah stavby bylo provéfeno:

Mista pfipojeni PC — VC5 sjezdy na silnice ¢. I/11 a I/57. Pripojeni PC VC5 na silnici &. I/57 je navrhovéno
v miste stdvajiciho pripojeni sjezdu, avSak pfipojeni na silnici é. I/11 je FeSeno v nové poloze ve
vzdalenosti cca 40 m od stavajiciho sjezdu ze silnice €. I/11 avSak neni Feseno zruseni stavajiciho sjezdu.
Predpokladana intenzita provozu a skladba vozidel vedenych na polnich cestdch neni doloZena. Vleéné
kiivky pro nejvétsi navrhové vozidlo — neni doloZeno. Zakladni parametry sjezdi — $itkové a délkové
uporadani sjezdu, naroZi — nédvrh _odbocovacich obloukti R, = 6,0 m sjezdd, otdzka névrhu poloméru dle
provedenych vie¢nych kiivek je doloZeno, avSak bez doloZeni prijezdu nejvétsiho vozidla. Rozhledové
pomeéry pro sjezdy v souladu s CSN 73 6101 , Projektovani silnic a dalnic* je doloZeno. Odvodnéni sjezdu
Jje doloZeno. Zakres silniéniho ochranného pasma neni doloZeno. Stanovisko Krajského reditelstvi
Policie Moravskoslezského kraje, Odboru sluzby dopravni policie, ktery je pfislugny orgdn ve vztahu
k bezpecnosti provozu na silnici I. tfidy neni doloZeno. Autorizovanou osoba dle zékona & 360/92
Sb. (zakon CNR o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri
a techniku ¢innych ve vystavbé) v oboru dopravnich staveb je doloZena.




Po provéreni dopravné — technického feseni z hlediska silnice |. tfidy do PD sdé&lujeme:

Nové navrhované misto pfipojeni PC VC5 na silnici ¢. 1/11 je situovano v cca km 244,060 provozniho
staniCeni, vstficné stavajicimu pfipojeni PC smérem k silnici &. 111/46013, coz prisp&je k zlepseni stavajiciho
stavu. Trasa PC VC5 je vmisté pripojeni na silnici & /11 vedena na pozemku parc.é. 2303 vKk.u.
Neplachovice (ostatni komunikace) ve vlastnictvi obce Neplachovice, pfedmétny pozemek neni v sou¢asné
dobé dopravné pfipojen na silnic &. 1/11, jedna se tak o nové dopravni pfipojeni. V sou¢asné dobé je na
sinici €. 1/11 pfipojen sjezdem pozemek par.¢. 208 v k.u. Jankovice (ostatni komunikace) ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Opavy, prochazejici podél jihovychodni strany pozemku parc.&. 2303 vk..
Neplachovice. Pro moZnost zfizeni nového sjezdu ze silnice &. 1/11 pro pfipojeni PC VC5 je nutné zajistit
zruSeni stavajiciho dopravniho pFipojeni.

PoZadujeme proto do PD doplnit feSeni o zruSeni_stavajiciho dopravniho pfipojeni a dokladovat
rozhodnuti o zruseni dopravniho pfipojeni, predpokladanou intenzitu a skladbu vozidel, nejvétsi
predpoklddané vozidlo, vie€né kfivky pro nejvétsi navrhové vozidlo v souladu s TP 171, zakladni
parametry nového sjezdu — navrh odboéovaciho oblouku R, dle provéfeni vieénymi kFivkami a
zakres silniéniho ochranného pasma.

Dale sdélujeme:
Pfipravovana stavba je situovana v silni¢nim ochranném pasmu silnice &. /11 a silnice &. 1/57, které

dle §30, odst. 2b) ,Zakona o pozemnich komunikacich" &. 13/1997 Sb., saha do vzdalenosti 50 m od osy
vozovky silnice |. tfidy. Upozoriiujeme, Ze dle §32, zakona & 13/1997 o pozemnich komunikacich Ize
provadét stavby v silni€énim ochranném pasmu jen na zakladé povoleni vydaného silniénim spravnim
uradem, jimZ je v daném pfipadé Odbor dopravy Krajského Gfadu Moravskoslezského kraje, a za podminek
v povoleni uvedenych.

RSD CR vyda samostatné formulovany souhlas (Ci nesouhlas) se stavbou v ochranném pasmu silnice 1.
tfidy €. I/11 a silnice ¢&. I/57.

Veskeré souvisejici investice budou hrazeny z prostfedkd investora.

Soucasti PD bude zakres stavby do katastralni mapy, ze které budou ziejmé majetkopravni vztahy, tzn.
zaborovy elaborat, vypracovany v souladu pfedpisem C3 pro tvorbu digitalniho zaborového elaboratu pro
RSD CR (http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy), ktery bude odsouhlasen
majetkovym spravcem RSD CR - Dariou Vymazalovou, DiS. - véetné specifikace stavebnich objektd, které
pfejdou do majetkové spravy RSD CR.

RSD CR uzavie veskeré pfisiusné majetkopravni smiouvy v souladu s platnou legislativou a predpisy
v ramci RSD CR, véetné stanoveni pfislusnych finan&nich nahrad.

Soucasti a prislusenstvi siinice |. tfidy budou vyhradné objekty, které slouzi pouze pro potfeby stavby
silnice I. tfidy. Odsouhlasi majetkovy spravce RSD CR ~ Daria Vymazalova, DiS.

Musi byt zajiSténo Fadné odvodnéni silnice |. tfidy vetné novych ¢asti tak, aby nedochazelo ke $kodam
na majetku RSD CR nebo na majetku jinych osob (nasledné soucasti dokumentace skuteéného provedeni
stavby silnice |. tfidy bude evidence odtokovych plani zpracovana dle ,B1 pfedpis pro tvorbu odtokovych
pland v ramci RSD CR* (http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy).

Nakladani s vegetaci pfipadné vegetaéni Upravy, kaceni budou v souladu s pfedpisem RSD CR vé.
zajisténi stanoviska pfislusného specialisty RSD CR.

Pohyb osob (ciziho zhotovitele) na silnici |. tfidy nebo v bezpeé&nostni blizkosti v dobé realizace bude
vsouladu sprfedpisy a za podminek dle  http://intranet.rsd.cz/sites/bezpecnost/BOZP-cizi-
zhotovitele/SitePages/DomovskaStranka.aspx, v€. podminek a finanénich nahrad dle predpisu RSD CR.

Po dokonCeni stavby bude provedeno majetkopravni vypofadani v souladu s platnymi predpisy v ramci
RSD CR a platnou legislativou.

Po dokonéeni stavby je investor povinen zajistit vyhotoveni geodetické &asti dokumentace
skutecného provedeni stavby v souladu s internim pfedpisem RSD CR B2/C1 a pfedat ji majetkovému
spravci RSD CR - Darii Vymazalové, DiS. - (http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-

predpisy)

Yy



Na podkladé uvedenych skutec¢nosti lze s navrhem stavby ,Realizace prvki spoleénych zafizeni KoPU
Neplachovice, SO 01 Vedlejsi polni cesta VC5, a s tim souvisejici souhlas viastnika pozemku se
stavbou na parc.C. 1186 v k.i. Neplachovice, souhlasit pouze za pfedpokladu splnéni uvedenych

pozadavku.

Jako podstatny podkiad pro vydani stanoviska je dofe$eni zruSeni stavajiciho dopravniho pfipojeni na silnici
¢. 1/11 v rdmci navrhu PC VC5, které bude nahrazeno nové navrhovanym sjezdem ze silnice &. 1/11.

Platnost tohoto vyjadreni je 2 roky od data jeho vydani.

S pozdravem
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