Krajsky urad Olomouckého kraje

Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

C.j.: KUOK 21682/2022 V Olomouci dne 16. unora 2022
SpZn.: KUOK/7195/2022/ODSH-SH/7013 Vypraveno
Pocet listl: 2
Pocet pfiloh: 0
Pocet list/svazku pfiloh: 0
Vodohospodarsky atelier, s.r.o.
Vyfizuje: Ing. FrantiSek Krpec ROZenec 634/54
Telefon: 585 508 311 644 00 Brno
Datova schranka: giabfmf
e-mail: posta@olkraj.cz

ZAVAZNE STANOVISKO

Krajsky ufad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi
(dale jen Krajsky ufad), ktery je podle ustanoveni § 40 odst. 3 pism. d) zakona
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich (dale jen zakon o pozemnich komunikacich),
pfislusnym silni€nim spravnim dfadem ve vécech silnic I. tfidy na uzemi Olomouckého
kraje, s vyjimkou véci, ve kterych rozhoduje Ministerstvo dopravy, obdrzel dne 17. 1. 2022
zadost o povoleni umistovat a provadét stavbu , Realizace spoleénych zarizeni
v ramci KoPU Krenovice-etapa |4, v silniénim ochranném pasmu silnice 1/47, vlevo
jejiho stanigeni, podanou spole&nosti Vodohospodarsky atelier, s.r.o., 1C: 277 24 905,
se sidlem Brno — Sobésice, RiiZenec 634/54, PSC 64400.

Stavba feSi smérovou a vySkovou rekonstrukci (zpevnéni) 4 hlavnich polnich cest
a 4 vedlejSich polnich cest v celkové délce 5098,30 m, nové konstrukéni vrstvy,
odvodnéni, sjezdy na zemédélské pozemky a prilehlé cesty. Soucasti je i navrh liniovych
interakénich prvkd podél polnich cest HPC4 (SO-03), HPC5 (SO-04), HPC8 (SO-05)
a VPC28 (S0O-09), oprava propustku na polni cesté HPC4 (SO-03) a rekonstrukce mostu
M1 (SO-02) na cesté HPC3 (SO-01). Stavebnimi objekty SO-04 Hlavni polni cesta HPCS
a SO-09 Vedlejsi polni cesta VPC28 je doteno silniéni ochranné pasmo silnice 1/47, vlevo
jejiho staniceni.

Krajsky ufad pfezkoumal podanou Zadost v rozsahu ustanoveni zakona o pozemnich
komunikacich a jako dot€eny organ dle ustanoveni § 136 odst.1 pism.Db)
zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen spravni fad),
vécné a mistné pfisludny silniéni spravni ufad ve smyslu ustanoveni § 40 odst. 3 pism. d)
zakona o pozemnich komunikacich vydava podle ustanoveni § 32 odst. 3 a § 44 odst. 1
zdkona o pozemnich komunikacich, ve spojeni s ustanovenim § 149 odst. 1 spravniho
fadu, zavazné stanovisko, jimz

nesouhlasi
s umisténim a provadénim stavby
»,Realizace spoleénych zarizeni v ramci KoPU Kienovice-etapa I“

v silni€nim ochranném pasmu silnice 1/47, nebot stavba nefeSi pfipojeni rekonstruovanych
polnich cest VPC28 a HPC5 na silnici 1/47. Tato stavajici pfipojeni polnich cest svym
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dopravné technickym stavem a také stavebnim stavem nejsou v souladu s ustanovenimi
§§ 11 a 12 vyhlasky €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich,
a to jak ve vztahu k souCasnému stavu téchto polnich cest, tak o to vic k jejich planované
rekonstrukci.

Oduvodnéni

Krajsky ufad, jako pfislusny silni¢ni spravni ufad podle ustanoveni § 40 odst. 3 pism. d)
zakona o pozemnich komunikacich, obdrzel dne 17.1.2022 Zzadost spoleCnosti
Vodohospodarsky atelier, s.r.o., IC: 277 24 905, se sidlem Brno — SobéSice, RuZenec
634/54, PSC 64400, o povoleni umistovat a provadét stavbu ,Realizace spoleénych
zatizeni v ramci KoPU Kienovice-etapa I, v silniénim ochranném pasmu silnice 1/47, vlevo
jejiho staniceni.

Soucasti zadosti byla projektova dokumetace (pravodni zprava, souhrnna technicka
zprava, situacni vykres SirSich vztahu, katastralni situacni vykres 1, katastralni situacni
vykres 2, koordinacni situacni vykres HPCS5, koordinacni situacni vykres VPC28)
pro stavebni fizeni.

Stavba feSi smérovou a vysSkovou rekonstrukci (zpevnéni) 4 hlavnich polnich cest
a 4 vedlejSich polnich cest v celkové délce 5098,30 m, nové konstrukéni vrstvy,
odvodnéni, sjezdy na zemédélské pozemky a pfilehlé cesty. Soucasti je i navrh liniovych
interak&nich prvkd podél polnich cest HPC4 (SO-03), HPC5 (S0-04), HPC8 (S0-05)
a VPC28 (S0O-09), oprava propustku na polni cesté HPC4 (SO-03) a rekonstrukce mostu
M1 (SO-02) na cesté HPC3 (SO-01).

Silni€nim ochrannym pasmem se pro ucely zakona o pozemnich komunikacich rozumi
prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti 50 m
od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu silnice I. tfidy.

Silni¢ni ochranné pasmo silnice /47 (v tomto pfipadé prostor ohrani€eny do vzdalenosti
50 m od osy vozovky silnice) je dot€eno stavebnimi objekty SO-04 (Hlavni polni cesta
HPC5) a SO-09 (Vedlejsi polni cesta VPC28).

Pfedlozena souhrnna technicka zprava ke stavebnim objektim SO-04 a SO-09 uvadi:

- hlavni polni cesta HPC5 (SO-04) je stavajici, nezpevnéna cesta urCena
k rekonstrukci. Polni cesta HPC5 navazuje na rekonstruovanou polni cestu HPC4
a dale v km 0,471 50 vyustuje stavajicim zpevnénym sjezdem na silnici 1/47. Cesta
je navrzena jako hlavni, jednopruhova, kategorie P 5,0/30 — volna Sifka koruny
5,0m (4,0 m + 2x0,5 m krajnice). Celkova délka cesty je 471,5 m. Povrch cesty je
navrzen z asfaltobetonu. Tfida dopravniho zatiZzeni je navrzena V. Polni cesta je
navrzena bez vyhyben. Odvodnéni polni cesty je pficnym sklonem do pfilehlého
terénu, odvodnéni plané do trativodu. Podél polni cesty je navrZzena liniova vysadba
(viz SO-11 Interakéni prvek IP 5/68),

- vedlejsi polni cesta VPC28 (SO-09) je stavajici, CasteCné zpevnéna cesta urCena
k rekonstrukci. Polni cesta VPC28 zacina napojenim na rekonstruovanou polni
cestu HPC3 (SO-01) a v km 0,428 00 vyustuje stavajicim zpevnénym sjezdem
na silnici 1/47. Cesta je navrzena jako vedlejSi, jednopruhova, kategorie P 4,0/20 —
volna Sifka koruny 4,0 m (3,5m + 2x0,25 m krajnice). Celkova délka cesty je
428,0 m. Povrch cesty je navrzen z asfaltobetonu. Tfida dopravniho zatizeni je
navrzena V. Polni cesta je navrzena bez vyhyben. Odvodnéni polni cesty je
pficnym sklonem do pfilehlého terénu, odvodnéni plané do trativodu. Podél polni
cesty je navrZzena liniova vysadba (viz SO-13 Interakéni prvek IP 4/68)
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Podle ustanoveni § 32 odst. 1 pism. a) zakona o pozemnich komunikacich Ize v silni¢nich
ochrannych pasmech umistovat a provadét stavby, které podle zvlastnich predpisu
vyzaduji povoleni, souhlas nebo ohlaseni stavebnimu dfadu, jen na zakladé povoleni
vydaného silniénim spravnim ufadem a za podminek v povoleni uvedenych. Podle
ustanoveni § 32 odst. 3 zdkona o pozemnich komunikacich je povoleni v Uzemnim,
stavebnim nebo spoleCném uzemnim a stavebnim fizeni nahrazeno zavaznym

Krajsky ufad pozadal dne 19. 1. 2022 pod &. j.: KUOK 8474/2022 Reditelstvi silnic a dalnic
CR, Spravu Olomouc a Policii Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Olomouckého
kraje, odbor sluzby dopravni policie, o jejich stanovisko k navrzenému umisténi
a provadéni stavebnich objektd SO-04 (Hlavni polni cesta HPC5) a SO-09 (Vedlejsi polni
cesta VPC28) v silnicnim ochranném pasmu silnice /47 tak, jak bylo Zadatelem dne
17. 1. 2022 Krajskému ufadu predlozeno.

Dne 26. 1. 2022 obdrzel Krajsky ufad souhlasné stanovisko Reditelstvi silnic a dalnic CR,
Spravy Olomouc ze dne 25.1.2022 pod zn.:17/2022-52210/RSD/Ba, ¢.j.: RSD-
11582/2022-2 s umisténim a provadénim stavebnich objektd SO-04 (Hlavni polni cesta
HPC5) a SO-09 (VedlejSi polni cesta VPC28) v silni€nim ochranném pasmu silnice 1/47.

Dne 14.2.2022 obdrzel Krajsky Ufad nesouhlasné stanovisko Policie Ceské republiky,
Krajského feditelstvi policie Olomouckého kraje, odboru sluzby dopravni policie ze dne
11.2.2022 pod &.j.: KRPM-10815-2/CJ-2022-1400DP, s umisténim a provadénim
stavebnich objektd SO-04 (Hlavni polni cesta HPC5) a SO-09 (VedlejSi polni cesta
VPC28) v silnicnim ochranném pasmu silnice /47, nebot: ,v ramci projektové
dokumentace neni FeSeno samotné napojeni polnich cest VPC28 a zejména hlavni polni
cesty HPCS na sil. I/47. Soucasné napojeni polni cesty HPC5 se nachazi v extravilanu
obce a povrch polni cesty v misté pfipojeni je nezpevnény. Samotna Sitka tohoto napojeni
neodpovida ust. § 11 a 12 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
0 pozemnich komunikacich. Vzhledem k tomu, Ze realizaci spoleCnych zafizeni v ramci
KoPU Krenovice by mohlo dojit k nariistu intenzit projizdéjicich vozidel danym pfipojenim,
poZadujeme projektovou dokumentaci doplnit v souladu s normou CSN 73 6109
(Projektovani polnich cest) o upravu samotného pripojeni polni cesty k sil. 1/47 tak,
aby Sirka polni cesty vcéetné narozi odpovidala obousmérnému provozu vozidel
vyuZivajicich danou komunikaci a to v délce alespori 20m od sil. 1/47."

K pfedlozeneé projektové dokumentaci a k feSeni stavby Krajsky Urfad sdéluje,
i v souvislosti se stanoviskem Policie Ceské republiky, nasleduijici:

1) v zadné casti z prfedlozené projektové dokumentace neni zminéno nebo zakresleno
silni¢ni ochranné pasmo silnice 1/47. V projektové dokumentaci neni dolozeno,
Ze v mistech stavajicich pfipojeni polnich cest na silnici 1/47 jsou zajiStény
dostateCné rozhledy, Ze uhel kfizeni polnich cest se silnici 1/47 je vrozmezi
od 75°do 105° a Ze podélny sklon polnich cest v ndvaznosti na pficny sklon
vozovky silnice nepfekracuje normové hodnoty,

2) pozadujeme, aby soucasti rekonstrukce polnich cest HPC5 a VPC28 byly
i upravy samotnych pripojeni téchto polnich cest na silnici 1/47 tak, aby tato
pfipojeni byla v souladu s ustanovenimi §§ 11 a 12 vyhlasky €. 104/1997 Sb.,
kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich. Z tohoto duvodu bude
na vzdalenost nejméné 20 m od okraje vozovky silnice 1/47 Sifka polnich cest,
vCetné jejich pfipojeni na silnici 1/47 a vnitfnich okraji narozi téchto pfipojeni,
odpovidat obousmérnému provozu vozidel (dva jizdni pruhy) vyuZivajicich tyto
polni cesty.
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K pfedloZzené souhrnné technické zpravé dale sdélujeme, Zze udaj o tom, Ze vyusténi
vedlejsi polni cesty VPC28 na silnici 1/47 je vkm 0,428 00 je nepfesny, nebot vyusténi
na silnici je az v cca km 0,432 00.

Dle ustanoveni § 149 odst. 1 spravniho fadu je zavazné stanovisko ukon ucinény
spravnim organem na zakladé zakona, ktery neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim
fizeni a jehoz obsah je zavazny pro vyrokovou ¢ast rozhodnuti spravniho organu. Proti
obsahu zavazného stanoviska se Ize odvolat jen prostrednictvim spravniho organu, ktery
vyda rozhodnuti ve véci

Mgr. FrantiSek Péruska
zastupce vedouciho odboru

Obdrzi:
1. Vodohospodarsky atelier, s.r.0., Rizenec 634/54, 644 00 Brno
Na védomi:

2. Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

3. Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, odbor sluzby
dopravni policie, Tf. Kosmonautt 10, 771 36 Olomouc

4. Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, tzemni odbor
Pferov, dopravni inspektorat, U Vystavisté 3183/18, 751 52 Prerov
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