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A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
PD - Obnova vétrolamu IP6 v k.U. Blatnicka

b) misto stavby — adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemkad,

Nazev: interak¢ni prvek vétrolam IP6

Parcelni cislo: p.C. 3765, k.U Blatnicka (okres Hodonin);605344

Vlastnické pravo: Obec Blatnicka, Blatnicka ¢.163, 696 71 Blatnice pod Sv. Antoninkem
Vymeéra: celkem 3178 m”~2

A.2. Udaje o stavebnikovi

Obec Blatnicka, Blatnicka ¢.163, 696 71, Blatnice pod Svatym Antoninkem
ICO: 00488518

A.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo 5
Zpracovatel dokumentace: Ing. Jaroslav Krejci, sidlem: Na Svahu 408/18, Znojmo, PSC 669 02
Zivnostensky list vydan MU Znojmo, ev.¢. 310001-8497-01, pod €.j. 0022/98-ZN, IC: 64437175

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta,

hlavni architekt Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo
Typ autorizace KA: obor krajinaiska architektura (A.3), USES:
projektant Uzemnich systému ekologické stability (A.3.1)

) jména a pfijmeni projektant( jednotlivych ¢asti spole¢né dokumentace

Projektant objektu: Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo
Typ autorizace KA: obor krajinarska architektura (A.3), USES:
projektant Uzemnich systému ekologické stability (A.3.1)

otisk razitka a podpis

* ¥ 7 Digitalné podepsal Ing. Jaroslav Krejci
Ing. Jaroslav KrejCi o m 2020206 095116 o100
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A.4. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Predmétem feSeni této dokumentace je jedna lokalita, kde je na jedné parcele p.C. 3765, k.U Blatnicka
(okres Hodonin);605344 reSena obnova vétrolamu IP6. Stavba neni ¢lénéna na dalsi objekty.

A.5. Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichz zékladé byla stavba povolena
Opatfeni, na jejichz zakladé byla stavba povolena:
—  Uzemni plan Blatni¢ka, zpracovatel: Ing. arch. RADOSLAV SPOK, Nabyti Gi¢innosti 22.11.2017
—  Komplexni pozemkové Upravy Nazev PU: KPU Blatnicka, zpracovatel: PROGEOS, spol. s r.o.
Polni 23 695 01 Hodonin, Datum ukonceni (vydani druhého rozhodnuti): 19.11.2007

b) zékladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zékladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby,
Dokumentace, na jejimz zakladé byla zpracovana projektova dokumentace pro provadeéni stavby:
—  Komplexni pozemkové Upravy Nazev PU: KPU Blatnicka, zpracovatel: PROGEQS, spol. s r.o.
Polni 23 695 01 Hodonin, Datum ukonceni (vydani druhého rozhodnuti): 19.11.2007

C) dalsi podklady
Dalsi podklady vyuZité pti zpracovani:
—  Problémova studie - V&trna eroze plidy v Jihomoravském kraji a navrh jejiho feSeni®, kterou v
roce 2005 vypracoval Agroprojekt PSO s.r.0 a VUMOP Praha — oddéleni pozemkovych Uprav
Brno

— Literatura

1. BAROS, A. a kol., 2022. Metodika pro vybér vhodnych druh& dfevin a bylin pro venkovska
sidla. Priihonice a Praha.

2. BOCEK, Stanislav a kol. 2016. SPPK C02 003: Funkcni vysadby ovocnych drevin v
zemédeélské krajiné. Praha: Agentura ochrany prirody a krajiny Ceské republiky, [online].
2013 [cit. 2017-11-06]. Dostupné z: www.standardy.nature.cz

3. BOCEK, Stanislav a kol. 2016. SPPK C02 005: Péce o funkcni vysadby ovocnych dfevin.
Praha: Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, [online]. 2013 [cit. 2017-11-
06]. Dostupné z: www.standardy.nature.cz

4. BOCEK, Stanislav. 2008. Ovocneé deviny v krajin€: pilotni vzdélavaci program, Hostétin
2007/8 : sbornik prednasek a seminarnich praci. 1. vyd. Brno: ZO CSOP Veronica, 2008,
184 s. ISBN 978-80-904109-2-3 5

5. VASUT J. R,, Sochor M., Hrones M., Brandova B., Kleckova L., Nyvitova V. & Sevcik J.
(2013): Vrby Ceské republlky - Unlver2|ta Palackeho Olomouc 103 p.

6. KOBLIZEK, Jaroslav. Jehlicnaté a listnaté dreviny naSich zahrad a parkd. 2.,rozs. vyd.
TiSnov: Sursum, 2006. 2 sv. (551, 178 s.). ISBN 80-7323-117-4.

- Mapové zdroje: y

1. CUZK, 2024. Katastr nemovitosti: Vyménny format RUIAN. ©2024 [online]. Praha: Cesky
Urad zemémeéricsky katastralni, [cit. 2024-02-05]. Dostupné z www:
Qttp://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 5

2. CUZK, 2022 Ortofotomapa (2022). [wms]. Praha: Cesky urad zeméméficsky katastralni,
©2022 [online]. [cit. 2024-02-05] Dostupné z www:
http //geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService. aspx

3. CUZK 2024 [online]. Ortofotomapa (50. léta), [wms]. Praha: Cesky Urfad zeméméficsky
katastralni, 2016. [cit. 2024-02-05]. Dostupné z www:
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ARCHIVNI_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx

— Legislativa: 5
1. Vyhlaska €. 395/1992 Sb. - Vyhlaska ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky,
kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady €. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny.
2. Zakon €. 114/92 Sb., o ochrané prirody a krajiny.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

Pfedmétna stavba leZi mimo zastavéné Gzemi obce. Interakeni prvek IP6 je vétrolam, ktery priléha
z vychodni strany ke stavajici polni cesté HC1 (k vodojemu). Soulad navrhovane stavby s
charakterem Uzemi je dan na zakladé platnych dokumentd > Uzemni plan Blatnicka a Komplexni
pozemkové Upravy Blatnicka.

Stavba — Interakéni prvek IP6 lezi v nadmorské vysce 260-270 m.n.m, jizné od zastavéného Uzemi
Obce Blatnicka, Podrobna lokalizace: ¢ast vétrolamu o Sifce cca 10 m bez drevinného krytu a travnich
porost{, ze zapadni severni strany nezpevnéna polni cesta HC1.

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci
Zalozeni vétrolam{ je v souladu s dotéenym platnym (zemnim planem:
— Uzemni plan Blatni¢ka, zpracovatel: Ing. arch. RADOSLAV SPOK, Nabyti G¢innosti
22.11.2017

Dle Uzemniho plénu Blatnicka — kapitoly F. STANOVENT PODMINEK PRO VYUZITI PLOCHS
ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITE S URCENIM PREVAZUIICIHO UCELU VYUZITE (HLAVNI VYUZITE),
POKUD JE MOZNE JE STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZIT], NEPRIPUSTNEHO VYUZITE (VCETNE
STANOVEN{, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANT STAVEB, ZARIZENT A JINYCH
OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVEN
PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVEN] PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADAN], VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

F.1. Zakladni ¢lenéni ploch s rozdilnym vyuzitim

Je v feSeném Uzemi stanoven limit, se kterym je navrhovana stavba v souladu:

K - plochy krajinné zelené

Hlavni vyuZiti plochy:

- krajinna zeleri

Pripustné vyuZiti:

- prvky USES (pro vytvéfeni biokoridorti)

- doprovodna a rozptylena zeleri mimo plochy prirodni

- vodni plochy

- doc¢asné oploceni pro vysadbu

- dopravni a technicka infrastruktura

- protipovodriova a protierozni opatfeni

- opatfeni k zadrZeni vody v krajiné

- cyklistické stezky

- revitalizace toku

Nepfipustné vyuZziti:

- stavby, zafizeni a jina opatreni pro zemédélstvi, lesnictvi, téZbu nerostt, a dale takova
technicka opatreni a stavby, které zlepSi podminky vyuZiti pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu

- v8echny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pripustnym vyuzitim

) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavkl na vyuzivani
Uzemi
Nejsou stanovena.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotc¢enych organd

Dokumentace zohlediiuje stanovena zavazna stanoviska dotcenych organdim ktera byla soucasti

stanovisek DOSS a spravcl IS v ramci zpracovani dila Komplexni pozemkové Upravy Blatnicka a

zpracovaného Planu spole¢nych zafizeni, jehoz je navrhovana obnova interakéniho prvku IP6 soucasti.
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e) vycet a zavéry provedenych priizkumd a rozbord

Byla provedena prohlidka mista — terénni prlizkum. V soucasné dobé je predmétna Cast dotcené
parcely bez vyuziti, Cast predmétné parcely je bez dfevinnych porostd.

Dale bylo provedeno Biologické posouzeni. Cilem posouzeni bylo vyhodnotit vliv zaméru na stavajici
chranéna Gzemi a vymezené limity ochrany pfirody a krajiny, dale na spoleCenstva rostlin a Zivocichd a
posoudit vyznamnost predpokladanych vlivi v kontextu okolni krajiny.

1. Posouzeni vlivu na chranéna Uzemi — Posuzovani vlivu stavby na stanovené limity ochrany pfirody
probiha procesem srovnani mozného stfetu nebo dotceni limitu vyuZiti plochy zajmem ochrany

pfirody.
| Cislo  Sledovany jev Posouzeni vlivu / opatteni ve fazi pfipravy stavby |
1. U;emm' systém ekologické stability Posouzeni vlivu stavby (A) Navrzena opatfeni (B):
(USES) A. Stavba zasahuje do prvkd USES — IP6
zdroj databaze: B.  Nejsou stanovena opatfeni — opatfenim je navrhovana rekonstrukce
Uzemni plan Blatnicka vétrolamu dle PSZ v ramci KPU Blatnicka

https://www.veseli-nad-moravou.cz/up-
blatnicka/d-605668

2. | Natura 2000 - Ptaci oblasti (PO) Posouzeni vlivu stavby (A) NavrZena opatieni (B):
zdroj databaze: A. Stavba nezasahuje do Ptaci oblasti (PO), nejsou dotCena ochranna
https://drusop.nature.cz/portal/ pasma
B. Nejsou stanovena opatieni
3. | Natura 2000 - Evropsky vyznamna Posouzeni (A) a opatieni (B):
lokalita (EVL) A. Stavba nezasahuje Evropsky vyznamna lokalita (EVL), nejsou
zdroj databaze: dotCena ochranna pasma
https://drusop.nature.cz/portal/ B. Nejsou stanovena opatieni
4. | Vyznamny krajinny prvek (VKP) ze Posouzeni vlivu stavby (A) NavrZena opatfeni (B):
zakona ¢. 114/1992 Sb. A. Stavba nezasahuje Vyznamny krajinny prvek (VKP) , nejsou dotCena
zdroj databaze: ochrannd pasma
https://drusop.nature.cz/portal/ B. Nejsou stanovena opatreni
5. | Pamatny strom § 46 zakona C. Posouzeni vlivu stavby (A) Navrzend opatieni (B):
114/1992 Sb. A. Stavba nezasahuje Pamatny strom, nejsou dotCena ochranna pasma
zdroj databaze: B. Nejsou stanovena opatreni

https://drusop.nature.cz/portal/

6.  MaloploSna zvlasté chranéna (zemi Posouzeni vlivu stavby (A) NavrZena opatfeni (B):
(MZCHU). zakona €. 114/1992 Sb. A. Stavba nezasahuje do MZCHU
zdroj databaze: B. Nejsou stanovena opatreni
https://drusop.nature.cz/portal/
7. Pozemek uréeny k plnéni funkci lesa Posouzeni vlivu stavby (A) Navrzena opatfeni (B):
(PUPFL) dle Zakona ¢. 289/1995 Sb., 0 | A.  Stavba nezasahuje do ochranného pasma Pozemku uréeného k
lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych plnéni funkci lesa (PUPFL)
zakon( (lesni zakon) B. Nejsou stanovena opatreni

Uzemni plan Blatnicka
https://www.veseli-nad-moravou.cz/up-
blatnicka/d-605668

2. Posouzeni vlivu stavby na ostatni zajmy ochrany pfirody - Vyhodnoceni pfitomnosti biologickych
prvk{ na dotcené lokalité bylo provedeno ovérenim druh( dle Nalezové databaze ochrany pfirody
(NDOP). Nebyl provadén podrobny inventarizacni prlizkum rostlin a ZivoCiché pomoci terénnich
prlizkumd, pfimym pozorovanim nebo jinymi metodami sbéru dat (akustické projevy, pobytové
stopy apod.). Biologické posouzeni zaméru vystavby PD - Obnova vétrolamu IP6 v k.0. Blatnicka
na zakladé zjiSténych dat vyskytu zvlasté chranénych druht rostlin a Zivocichd podle ustanoveni §
56 zakona C. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny posuzuje mozny stfet a navrhuje vhodna
patieni.
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Cislo Sledovany jev Posouzeni vlivu / opatfeni ve fazi pfipravy stavby |

1. | Pfitomnost zvlasté chranénych druhd Posouzeni vlivu stavby (A) Navrzena opatfeni (B):
rostlin a Zivocichu podle ustanoveni § A. Stavba nezasahuje do lokality vyskytu ZCHD
50 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané B. Nejsou stanovena opatfeni
pfirody a krajiny

zdroj databaze: Portal Informacniho
systému ochrany pfirody (ISOP)
https://portal.nature.cz/publik_syst/ctiht
mlpage.php?what=3&nabidka=hlavni

Nalezova databaze ochrany pfirody

(NDOP)
2. | PFitomnost ostatnich druht rostlin a Posouzeni vlivu stavby (A) Navrzena opatfeni (B):
zivocicht A. Stavba zasahuje do vyskytu béznych druh( obratlovci

B. Nejsou stanovena opatreni

Zaveér a shrnuti vysledkl posouzeni a zhodnoceni vlivu
Posouzeni mozného vlivu stavby z pohledu zajmG ochrany pfirody a krajiny ve fazi pfipravy a realizace
stavby prokazalo, ze stavba PD - Obnova vétrolamu IP6 v k.u. Blatnicka nemdze mit negativni vliv na
chranéna Gzemi nebo negativné ovlivnit limity ochrany pfirody stanovené ve zvlastnich predpisech.
Predlozeny zamér dodrzuje prislusna ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a
provadécich vyhlasek.

—  Zamér nezasahuje do zadnych chranénych Gzemi nebo jejich ochrannych pasem

—  Nebyl zjistén negativni dopad navrzeného feseni stavby na terestrické druhy Zivocichi

— Nebyl zjistén negativni dopad navrzeného feseni stavby na chranéné druhy rostlin

- P¥i provadéni nebude mit stavba neptiznivy vliv na okoli

Zhodnoceni vlivu:

Vliv realizace predkladaného zaméru na posuzované skupiny rostlinnych a Zivocisnych spolecenstev
bude v dlouhodobém horizontu pozitivni. Celkovy pfinos pro biologickou diverzitu a rozmanitost
dotcenych ploch zaméru bude mit po realizaci zdméru pozitivni vliv.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisd
Nejsou stanovena.

9) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,
ReSené Uzemi nelezi v zaplavovém Uzemi ani poddolovaném Uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry,
Pfedmétny zamér nema vliv na odtokové poméry v Uzemi. Zamér vystavby interakénich prvkd priznivé
ovliviiuje odtokové poméry v Uzemi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Nebudou kaceny stromy, nebudou provadény asanace, demolice.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd
uréenych k pInéni funkce lesa,

Nejsou stanoveny pozadavky na doCasné a trvalé zabory ZPF nebo PUPFL. Druhy pozemkd jsou

respektovany a vyuzivany v souladu s KN.

k) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Nefesi se timto projektem.

) vécné a Casové vazby stavby, podmifuijici, vyvolané, souvisejici investice,
Vécné a Casové vazby stavby, podmifiuijici, vyvolané, souvisejici investice se nepredpokladaiji.
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m) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,
Pfedmétné pozemky, které jsou predmétem dila byly dle vypisd z Nahlizeni do katastru nemovitosti
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) identifikovany takto:

1. interakéni prvek IP6 (vétrolam)

parcela  Katastralni Uzemi Vlastnické pravo Druh pozemku Zpisob vyuziti Vyméra [m2]:

3765 Blatnicka (okres Obec Blatnicka, ¢. p. 163, ostatni plocha jina plocha 3178
Hodonin);605344 69671 Blatnicka

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.

Zamér nepredpoklada navrh na ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2. Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o stavbu — vysadbu (obnovu) vétrolamu jako protierozni opatreni, kterd je soucasti Planu

spoleCnych zafizeni dle KPU. Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby prostfednictvim opravnéné

organizace provedeni archeologického prizkumu.

b) Ucel uzivani stavby
Ucel uzivani je vétrolam s dalSimi sekundarnimi funkcemi — napf. funkce protierozni i ekologicka a
krajinotvorna funkce prvk{ aj. Interakcni prvek bude chranit okolni pozemky pred vétrnou erozi.

C) trvald nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavk( na stavby a
technickych pozadavkd zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby,
Netyka se této stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organd,
Projektova dokumentace respektuje podminky stanovené témito dokumenty:
- - Uzemni plan Blatnicka, zpracovatel: Ing. arch. RADOSLAV SPOK, Nabyti G¢innosti
22.11.2017 o
- Komplexni pozemkové Upravy Nazev PU: KPU Blatnicka, zpracovatel: PROGEQS, spol. s r.o.
Polni 23 695 01 Hodonin, Datum ukonceni (vydani druhého rozhodnuti): 19.11.2007
—  Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby prostfednictvim opravnéné organizace ! provedeni
archeologického prizkumu.
—  Zhotovitel dodrzi podminky dle vydanych vyjadieni a rozhodnuti DOSS a spravctl IS stanovené
v rdmci souboru vyjadreni KPU Blatnicka

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti — kulturni pamatka apod.,
Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisd, neni navrzena a ani se neuvazuje.

g) navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,

Nazev: interak¢ni prvek vétrolam IP6

Parcelni Cislo : p.€. 3765, k.U Blatnicka (okres Hodonin);605344

Vlastnické pravo: Obec Blatnicka, Blatnicka ¢.163, 696 71 Blatnice pod Sv. Antoninkem

Vyméra : celkem 3178 m~2

1 Seznam organizaci opravnénych k provadéni archeologickych vyzkum{ podle ust. § 21 odst. 2 zdkona .
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci -viz stranky Ministerstva kultury
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h) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov
apod.,

Pfi vystavbé vznikne narok na odbér elektrické energie pro staveniste, jejiz odbér je pfedpokladan z
agregatu realizacni firmy a bude dostacuijici. Zadné dalsi potfeby médii a hmot se nepredpokladaji.
Prechodné zhorseni zivotniho prostredi po dobu realizace stavby se nepredpoklada, popripadé, bude
eliminovano cinnosti stavebniho dozoru investora. Pfi stavbé je nutno vytvofit podminky odpovidajici
zajmdm Zivotniho prostredi, investor a dodavatel stavby musi dbat zejména na:

— zamezeni znecisténi ovzdusi spalovanim odpadd

— ochranu pred znecisténim zejména ropnymi produkty a jinymi zavadnymi latkami, nesmi dojit

ke znecisténi vodotece a spodnich vod.

) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Predpokladané terminy vystavby: termin vysadby je podzim roku 2022, zajisténi nasledné
povysadbové péce v letech 2023 az 2025

j) orientacni naklady stavby.
Podrobné vycisleni nakladd — viz rozpocet stavby.

B.3. Prirodni podminky

B.3.1. Klimatické poméry

Podle Quittovy klimatické klasifikace spada Uzemi obce do teplé podoblasti T2. Tato oblast je
charakteristicka dlouhym létem, teplym a suchym. Pfechodné obdobi je velmi kratké s teplym jarem a
podzimem. Zima je kratka, mirné tepla a sucha az velmi suchg, s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Charakteristika T2 — zakladnim znakem této oblasti je dlouhé léto, teplé a suché, velmi kratké
prechodné obdobi s teplym az mirné teplym jarem i podzimem, kratkou, mirné teplou, suchou az
velmi suchou zimou a s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky. (Quitt, 1972)

B.3.2. Hydrologické poméry

Uzemi obce se nachazi v povodi feky Moravy. Intravildanem obce protéka potok Svodnice, ktery obec
odvodriuje. Svodnice prameni ve vySce 404 m n. m. u Suchova. Prochazi obcemi Suchov, Blatnicka,
Blatnice pod Svatym Antoninkem a Veseli nad Moravou, kde Usti zleva do Moravy v 174 m n. m.
Plocha povodi je 44,6 km2, délka toku 19,8 km.

Obci Blatnicka protéka potok Svodnice ve sméru od vychodu na zapad. V zastavéné Casti je potok
upraven. Koryto je pro udrzbu pristupné z pravobiezni soubézné mistni komunikace.

B.3.3. Geologie a geomorfologie
Reliéf ma charakter roviny s vySkovou Clenitosti do 30 m/12,56 km2, vyjimecné i vice. Dna se mirné
sklanéji ke stfedu nebo k jednomu mistu odtoku vody ze snizeniny. Na dnech mohou vystupovat sussi
ploché elevace (zpravidla slinové), které jsou netypickou soucasti snizenin.
SOUSTAVA Vnéjsi Zapadni Karpaty
PODSOUSTAVA Moravsko-slovenské Karpaty
CELEK Vizovicka vrchovina
PODCELEK Hlucké pahorkatina
OKRSEK Borsicka pahorkatina

B.3.4. PGdni poméry
Pldy jsou téméF vyhradné Cernozemé typické, karbonatové a luzni na slinitych a jilovitych

substratech. Hlavni plidni jednotky podle BPEJ:
3.06.02

Charakteristiky plidnich jednotky podle BPEJ:
HPJ 60 Cernozemé typické, karbonatové a luzni na slinitych a jilovitych substratech; tézké
pldy, avsak s leh¢i ornici a téZkou spodinou, oblasné previhéené

PD - Obnova vétrolamu IP6 v k.U. Blatnicka
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B.3.5. Podrobna geobiocenologicka typizace

Z hlediska vyssiho biogeografického ¢lenéni Ize feSené Gzemi, na zakladé trvalych ekologickych
podminek zafadit do provincii, bioregiond, biochor a skupin typ{ geobiocénl. Charakteristika biochor
byla prevzata dle Biogeografického Clenéni Ceské republiky, Culek 1996, Enigma Praha.

Biogeografické ¢lenéni:

PODPROVINCIE: karpatska
BIOREGION: 3.3 Hlucky
BIOCHORA: 2Db Podmacené snizeniny na bazickych sedimentech 2. v.s.

B.3.6. Charakteristika 2Db Podmacené sniZzeniny na bazickych zeminach 2. v.s.

Typ se nachazi predevsim v Hercyniku v rdmci Polabi, méné téz v Gvalech na pomezi hercynské a
zapadokarpatské podprovincie na stfedni a jihovychodni Morave. Je tvoren 77 segmenty s primérnou
velikosti 7,8 km2 a celkovou plochou 597 km2. Nejvétsi plochu tento typ ma v bioregionu Polabském
(1.7) s 203 km2 a Mladoboleslavském (1.6) s 144 km2.

Typ zahrnuje fadu zpravidla mensich segmentd, které se Casto nachazeji se podél potokd, které je
nebyly schopny vyraznéji zaplavovat a preménit v nivy. Reliéf ma charakter roviny s vyskovou
Clenitosti do 30 m/12,56 km2, vyjimecné i vice. Dna se mirné sklanéji ke stfedu nebo k jednomu mistu
odtoku vody ze snizeniny. Na dnech mohou vystupovat sussi ploché elevace (zpravidla slinové), které
jsou netypickou soucasti snizenin. Pfirozena koryta ficek s meandry chrani PP Meandry Struhy (1.8) a
PP Pod Zapovédskym kopcem (1.11).

Substrat tvori predevsim sliny, vzacnéji téz sprase i slinity flys a jejich premisténé sedimenty.

Pldy jsou prevazné velmi tézké karbonatové Cernice, pfi okrajich téz ¢ernozemé pelické a Cernicové.
Vlivem dostatecnych srazek dochazelo v depresich ke slatinéni, ale v bioregionech 1.1, 1.2 a 1.14
prevazujici vyparny rezim ved| k zasoleni pdd.

Klima je teplé (T2) a vétSinou mirné vlihké, avsak v bioregionech 1.1, 1.2 a 1.14 vyrazné suché.
Vyznamné jsou mistni teplotni inverze s ¢astéjSim vyskytem mih.

Varianta karpatska (3.3, 3.4): Nejsou zde bazinné olSiny (svaz Alnion glutinosae) a na vyvysenych
mistech lesni vegetace prechazi v karpatské ostficové dubohabfiny (Carici pilosae-Carpinetum).
Chybéji zde louky svazu Molinion a v Hranickém bioregionu i Caricion davallianae.

B.3.7. Charakteristika STG: 1 BD 3 Ligustri-querceta
doubravy s ptaim zobem

Charakteristické rysy ekotopu:

svah( pfiléhajicich pahorkatin v nejteplejsi klimatické oblasti T 4, do nadmorskych vysek 250 - 300 m.
Na vapnitych sprasich vznikly pod lesnimi porosty hnédozemé, potencialné k této skupiné patii i
segmenty ¢ernozemi.

Pfirodni stav biocendz:

Hlavni drevinou je priimérné vzrlstny dub zimni (Quercus petraea agg.), nékdy se pridruzuji dub
pyfity (Quercus pubescens) a dub cer (Quercus cerris). Dfevinné patro je druhové bohaté, pravidelné
jsou pfimiSeny lipa srdcita (Tilia cordata), babyka (Acer campestre), habr (Carpinus betulus), jefab
brek (Sorbus torminalis), vyjimecné i jefab muk (Sorbus aria) a jefab oskeruse (Sorbus domestica).
Charakteristické je ¢asto az souvisle zapojené kefové patro, druhové bohaté, tvorené teplomilnymi
druhy. Vzdy se vyskytuje alespon néktery z bazifilnich mezotrofli a eutrofnich bazifytli - ptaci zob
obecny (Ligustrum vulgare), dfin obecny (Cornus mas), kalina tusalaj (Viburnum lantana), klokoc
zpefeny (Staphylea pinnata), viSen kfovita (Cerasus fruticosa), brslen bradavi¢naty (Euonymus
verrucosa), rlize galska (Rosa gallica). Dale se v kefovém patfe uplatriuje svida krvava (Swida
sanguinea), resetlak pocistivy (Rhamnus catharticus), hlohy (Crataegus laevigata, C. monogyna).

V druhové velmi bohaté synusii podrostu se vyskytuji teplomilné mezotrofni druhy s vyznacnym
podilem druh@ s kalcifilni tendenci. Pravidelng, ¢asto az dominantné zde rostou valecka prapofita
(Brachypodium pinnatum), valecka lesni (Brachypodium sylvaticum), ostfice horska (Carex montana),
ostfice nizka (Carex humilis), ostfice Micheliho (Carex michelii), lipnice hajni (Poa nemoralis), lipnice

PD - Obnova vétrolamu IP6 v k.U. Blatnicka
dokumentace pro provadéni stavby dle vyhl. 499/2006 Sb.



strana 11/11

Uzkolista (Poa angustifolia), strdivka zbarvena (Melica picta). Z napadnych kalcifilnich bylin zde
charakteristicky rostou medovnik medunkolisty (Melittis melissophyllum), kamejka modronachova
(Buglossoides purpurocaerulea), tfemdava bila (Dictamnus albus), prySec mnohobarvy (Euphorbia
polychroma), hvézdnice chlumni (Aster amellus), plamének primy (Clematis recta), kosatec
rlznobarvy (Iris variegata), kosatec travolisty (Iris graminea), Cernohlavek velkokvéty (Prunella
grandiflora), violka divotvarna (Viola mirabilis), violka srstnata (Viola hirta), plicnik mékky (Pulmonaria
mollis), prvosenka jarni (Primula veris), prorostlik srpovity (Bupleurum falcatum), kopretina
chocholi¢nata (Pyrethrum corymbosum) aj. Pridruzuji se typické hajové mezotrofy napf. hrachor ¢erny
(Lathyrus niger), zvonek broskvolisty (Campanula persicifolia), konvalinka vonna (Convallaria majalis),
kokofrik vonny (Polygonatum odoratum), rozrazil rezekvitek (Veronica chamaedrys), plicnik lékarsky
(Pulmonaria officinalis), ptacinec velkokvéty (Stellaria holostea).

Aktualni stav geobiocendz:

Vétsina segmentl této skupiny je vyuZivana zemédélsky jako pole, Castecné jako sady teplomilnych
drevin (broskvoné, meruriky, mandloné) a vinice. V intenzivné vyuzivané zemédélské krajiné se trvala
vegetace zachovala jen fragmentarné, casto zde samovolné vznikaji dfevinna spolecenstva s
dominanci allochtonnich dfevin akatu a kustovnice cizi a také nékterych zplanélych ovocnych druhd.
Svahy clenitych pahorkatin s piekryvy sprasi byly v 70. a 80. Letech velkoplosné terasovany, na
svazich teras doslo k rozvoji ruderalnich druhd. Lesy se zachovaly jen vyjimecné, obvykle na Clenitém
reliéfu. Kromé prirodé blizkych dubovych parezin jsou Casté akatiny. Na zornénych plosinach byla pole
v 50. letech roz¢lenéna liniemi vétrolam{ s prevahou neptvodnich drevin.

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Cilovym spoleCenstvem biocenter jsou doubravy dubu zimniho s druhové bohatym kefovym patrem a
s hojné&jsi pfimési habru, lipy srdcité, jefabu breku, babyky, miZze se vyskytovat i dub pyfity a dub cer.
Pfi zakladani novych biocenter a biokoridor{l je nutno pouzivat semenny material populaci dub& mistni
provenience, nebot’ je velmi pravdépodobny vyskyt nové determinovanych jihoevropskych taxond. Z
kerl Ize vysazovat vSechny druhy, uvedené v popisu prirodniho stavu biocendz, nikdy by nemély
chybét ptaci zob obecny, dfin obecny, svida krvava a fesetlak pocistivy.

Vyznacné diferenciacni znaky:

typickych doubrav (1 B 3) se lisi vapnitym substratem, druhové bohaté&jSim dfevinnym patrem, casto
az souvislym kefovym patrem a mnohem vysSim zastoupenim druh@ s kalcifilni tendenci. Od
babykovych doubrav (1 BC 3) se li$i podstatné mensim zastoupenim nitrofilnich druh@. Velmi blizkou a
Casto kontaktni jednotkou jsou dfinové doubravy n. st. (1 D 2-3), které se vyskytuji na pidach v
celém profilu vapnitych, v synusii dfevin maji podstatné vyssi podil dubu pyfitého a dfinu a v synusii
podrostu celkové nizsi Gcast druhd mezotrofnich. Do doubrav s ptacim zobem Fadime postagrarni lada
na hlubokych ptdach na sprasich, do dfinovych doubrav obvykle postagrarni lada a polanky na
mél¢ich pddach predevsim charakteru rendzin.

C. SITUACNI VYKRESY

C.1. Situacni vykres SirSich vztahi

C.2. Katastralni situaéni vykres

C.3. Piehledna situace nad Planem spoleénych zafizeni, KPU

Vypracoval Ing. Jaroslav Krejci, Znojmo, 02/2024
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