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Identifika€ni Udaje objektu

SO 101 polni cesta C2

Stavba Fesi rekonstrukci polni cesty v€etné svodnych pfikopu a rekonstrukci odvodriovaciho pfikopu v
kat. u. Kotopeky. Stavajici plochy jsou vyuzivany pfedevSim pro zemédeélskou techniku. Plochy jsou navrzeny s
ohledem na zabezpeceni bezpeénosti a plynulosti pohybu a provozu jejich u¢astniku.

Jedna se o rekonstrukci polni cesty C2, dle zakona 13/1997 Sb. ,Zakon o pozemnich komunikacich®
se jedné o verfejné pfistupnou Ucelovou komunikaci. Rekonstruovany usek polni cesty v délce cca 1 131 m je
navrzen v kategorii P 4,5/20 s asfaltovym krytem.

Hlavni polni cesta vede z mistni komunikace (intravilan obce) smérem na zapad a napojuje se na
silnici 11/117 pomoci stavajiciho sjezdu. Polni cestu kfizi Zeleznini trat €. 170 Praha-Beroun-Plzefn-Cheb
pomoci podjezdu pod Zeleznici M2. Na cesté jsou navrzeny 3 vyhybny.

SO 102 Pfikop SP1

PFikop SP1 bude zaustén do stavajiciho propustku P12 pod plvodni Zelezniéni trati (po rekultivaci
télesa Zeleznice bude propustek nahrazen piikopem) a do stavajiciho propustku P9 (DN1000) pod Zelezni¢ni
trati. U intravilanu obce je pfikop SP1 zaustén do stavajiciho propustku P10. Pro zpomaleni odtoku vod jsou
navrzeny v pfikopech pfehrazky a zdrsnéni dna. Do pfikopl budou dle potfeby zaustény stavajici meliorace.

SO 103 Pfikop SP2

Pfikop SP2 bude zaustén do stavajiciho rigolu pod mostem M2. U intravilanu obce je pfikop SP2
zaustén do rekonstruovaného propustku P11. Propustky P10 a P11 jsou zaustény do rekonstruovaného
pfikopu OP1. Pro zpomaleni odtoku vod jsou navrzeny v pfikopech pfehrazky a zdrsnéni dna. Do pfikopu
budou dle potfeby zaustény stavajici meliorace.

SO 104 Podélné propustky DN 600
V mistech vjezd( na pozemky jsou navrzeny podélné betonové propustky se Sikmymi ¢ely DN 600.
Tak aby bylo zajisténo odvodnéni pomoci pfikopll SP1 a SP2.

Struény technicky popis se zdtivodnénim navrzeného reseni

Konstrukce vozovky

Navrzené skladby vozovky vychazi z TP Katalog vozovek polnich cest. Skladba je navrzena dle
katalogoveho listu PN 5-1, tfida dopravniho zatizeni V, navrhova uroven poruSeni vozovky D 2, PN 502.

Skladba vozovky

Asfaltovy beton ACO 11 40 mm CSN EN 13108
Spojovaci postfik asfaltovy PS, EK 0,3kg/m? CSN 736129
Asfaltovy beton ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108
Eger min. = 80 MPa

Stérkodrt SD g 0/32 150 mm CSN 736126
Eger min. = 50 MPa

Stérkodrt SD g 0/32 150 mm CSN 736126

Edef2 min. = 45 MPa

CELKEM 410 mm
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V pfipadé neunosné zemni plané bude provedena sanace aktivni zony napf. smésnymi hydraulickymi
pojivy o mocnosti 400mm. Pfesné provedeni bude stanoveno geotechnikem pfi vystavbé.

Navrzené skladby vjezdll vychazi z TP Katalog vozovek polnich cest. Skladba je navrzena dle
katalogoveho listu PN 6-5, tfida dopravniho zatizeni VI, navrhova uroven poruseni vozovky D 2, PN 615.

Skladba vjezdu na pozemky

Zavibrované vyplhové kamenivo (napf. lomova vysivka) 35kg/m? CSN 73 6126
Ederz min. = 110 MPa

Hrubé drcené kamenivo HDK 32/63 200 mm CSN 73 6126
Egero min. = 70 MPa

Stérkodrt SD g 0/32 200 mm CSN 736126

Edef2 min. =45 MPa

CELKEM 400 mm

V pfipadé neunosné zemni plané bude provedena sanace aktivni zony napf. smésnymi hydraulickymi
pojivy o mocnosti 400mm. Pfesné provedeni bude stanoveno geotechnikem pfi vystavbé.

Sirkové feseni

Vzhledem k provedenym komplexnim pozemkovym uUpravam, které slouzi jako podklad pro navrh
polni cesty a musi se respektovat pouze pozemeky €.p. 706, 700, 741 a 771. Cesta je navrzena prioritné tak
aby respektovala hranice uréeného pozemku pro jeji navrh.

Polni cesta je navrzena jako P 4,5/20.

Vyskové reseni

Cesta je navrzena tak aby respektovala v maximalni mozné mife stavajici terén.
Usek je navrzen v podéiném sklonu v rozmezi -0,89 az -7,43%.

PFi¢ny sklon
Polni cesta je navrZzena v pravém jednostranném konstantnim sklonu 3,00% ve stanic¢eni 0,000 00 —
0,280 00 km a v pravém jednostranném konstantnim sklonu 3,00% ve stani¢eni 0,300 00 — 1,132 64 km.

Zemni prace

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebudou zemni prace velkého rozsahu. Bude se jednat o
odbagrovani zeminy, v pfedpokladu ne vétSim nez €ini skladba vozovky a nasledné Upravé zemni plané.

Bude provedeno zlepSeni unosnosti zemni plané napf. smésnym pojivem 3,00% o mocnosti 400mm.
Pfesné provedeni bude stanoveno geotechnikem pfi vystavbé. Zemni plan respektuje klopeni povrchu. Navrh
pocita s Upravou okolniho terénu na hranice okolnich pozemku.
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Vyhodnoceni priizkumi a podkladu, véetné jejich uziti vdokumentaci — dopravni
udaje, geotechnicky priizkum apod.

Bylo provedeno geodetické zamérfeni stavajiciho stavu a zjisténi prabéhu IS od spravci. Veskeré
poznatky byly zohlednény pf navrhu PD.

Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Nejsou

Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypo¢cta

Nejsou.

Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Rekonstrukce respektuje stavajici odtokové poméry. DeStové vody budou v extravilanu pomoci
pficného a podélného sklonu odvedeny do navrzenych pfikopQ.

Uliéni vpusti

Nejsou navrzeny.

Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signal, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Jsou navrzeny pouze smérovée sloupky Z 11g Cervené v mistech napojeni na stavajici silnici Il tfidy a
mistni komunikaci v Kotopekach.

Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu
Vzhledem k charakteru stavby nejsou.

Vazba na pripadné technologické vybaveni
Stavba neobsahuje Zadné technologické vybaveni.

Prehled provedenych vypocti a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich
dimenazi a prarezi

Stavba neni technicky naroéna, proto nebylo nutné provadét zadné statické ovéreni. Navrh povrchl
ploch byl proveden dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.
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Reseni pristupu a uzivani vefejné pfistupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Navrzené fe$eni je v souladu s vyhlagkou &. 398/2009 Sb. a dle CSN 73 6109.
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