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SPRAVA

ZELEZNIC

Vas dopis zn.

Ze dne L. I_

Nase zn. S16637/S-23182/2022-SZ-OR PHA-OPS Vazeny pan,

Listl/pFiloh  2/3
Ing. Vaclav Lexa
Vyfizuje Helena Sedlackova

Telefon +420 972 224 837 VDI Projekt s.r.o.

Mobil +420 702 170 046 ” ,

E-mail SedlackovaHe@spravazeleznic.cz Trida Miru 109 _I
Datum 28. Eervna 2022 530 02 Pardubice

Souhrnné stanovisko Spravy Zeleznic, statni organizace ke stavebnimu Fizeni

Na zakladé predlozené zadosti a dokumentace vydava Sprava Zeleznic, statni organizace (dale
jen SZ), zastoupena Oblastnim reditelstvim Praha (dale jen OR Praha), podle zakona ¢. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), v platném znéni toto:

Souhrnné stanovisko ke stavebnimu rizeni

Pro stavbu:

Nazev stavby: Rekonstrukce PC C2, svodny pFikop SP1, SP2, propustek P11,
novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k. . Kotopeky
Misto stavby: Pozemek SZ p.¢. 741 k.U. Kotopeky a dale pozemky p.¢. 706, 700, 771,

744 a dalsi v k.U. Kotopeky

Trat: Praha-Vysehrad - Plzen hl.n.-0s.n. v Zkm 55,930 - 55,960 vpravo i vlevo
trati, v minimalni vzdalenosti 12,9 m od osy krajni koleje je napojeni na
stavajici podjezd pod trati (pod Zel. mostem v Zkm 55,945 )

TUDU: 0202 18

Zadatel: VDI Projekt s.r.0., T¥ida Miru 109, 530 02 Pardubice
Stavebnik / SPU CR - pobocka Beroun, Pod Hajem 324, 267 01 KralGv Dvir
Investor:

Stavba Fesi rekonstrukci a novostavbu polnich cest véetné svodnych pfikopl a rekonstrukci
odvodnovaciho pfikopu v kat. U. Kotopeky. Jedna se o rekonstrukci polni cesty C2, propustku DN
1000, vystavbu nové polni cesty C11 a podélnych propustkii DN 600. Stavba je trvala.

Stavba je c¢lenéna na nasledujici objekty: SO 101 Polni cesta C2, SO 102 Prikop SP1, SO 103
Piikop SP2, SO 104 Podélné propustky DN 600, SO 110 Polni cesta C11, SO 111 Pfikop OP1, SO
112 Propustek P11 DN 1000. 5

Stavba bude mimo jiné provadéna na pozemku SZ p.¢. 741 k.4. Kotopeky. Jednd se o
rekonstrukci polni cesty (novy povrch), prodisténi stavajiciho prikopu a ocisténi a odlazdéni
odvodfiovacich propustkl. Rekonstrukci nedojde k zadnym novym trvalym zdborlm. Zamér je
veden pod draznim télesem, do kolejniho télesa nebude zasahovano.

Stavba se nachazi v obvodu a v ochranném pasmu drahy vysSe uvedené trati,
na pozemku p.¢. 741, k.u. Kotopeky, v majetku SZ.

V Gzemi dotéeném stavbou se nachazi inzenyrské sité a objekty v majetku SZ.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DlaZdén4 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Praha
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Partyzanska 24
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 spravazeleznic.cz 170 00 Praha 7
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Toto souhrnné stanovisko se vydava pro Ucely fizeni u mistné prislusného stavebniho Gradu, pro
vydani rozhodnuti/povoleni a k realizaci stavby a je souCasné souhlasnym vyjadfenim organizace
opravnéné hospodarit s pozemkem Ceské republiky (SZ) sousedicim s pozemky stavby a to za
nize uvedenych podminek.

SZ se stavbou v obvodu a v ochranném pasmu drahy

souhlasi

za predpokladu, Ze budou splnény nasledujici podminky:

—

®

10.

11.

12.

Stavba musi byt v souladu se vSemi pfislusSnymi normami a pravnimi predpisy.

Stavba bude navrzena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedoslo k poruseni jeji funkce
vlivem provozu drahy. Na pfipadné stiznosti na negativni vlivy plynouci z provozu Zelezni¢ni
dopravy a souvisejicich ¢innosti nebude bran zretel.

Stavbou nesmi byt ohroZzena bezpecnost drahy a drazni dopravy ani nesmi byt narusena
plynulost Zelezni¢niho provozu.

Realizace stavby musi respektovat provoz drdhy a rozsah drdZnich zafizeni. V dusledku
stavby nesmi dojit ke ztizeni, nebo zamezeni piistupu a Gdrzby objektl a zafizeni v majetku
SZ.

Prebytecny materidl a zemina nesmi byt ukladany (ani provizorné) na drazni pozemky ani
do draznich odvodniovacich zafizeni. Veskeré vody musi byt odvadény mimo drazni pozemky
a mimo drazni odvodnovaci zafizeni.

Vykopové prace musi byt provadény tak, aby nebyla narusena stabilita drazniho télesa di
nedoslo k sesuti zemniho télesa.

Pokud dojde v dlsledku stavebnich praci, nebo dopravy stavebniho materidlu k po&kozeni
drazniho zafizeni, k ohrozeni stability drazniho télesa, nebo naruseni geometrické polohy
koleje, budou naklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.

SZ nezodpovida za nezadouci Gc¢inky provozovani dréhy a drazni dopravy na stavbu.
Stavebni prace budou provadény v blizkosti provozované trati, kde je nutné dbat zvysené
opatrnosti pfi pohybu osob a manipulaci s materidlem. Béhem provadéni praci nesmi byt
dotéen prljezdny prifez ani volny schddny a manipulaéni prostor 3 m od osy koleje. Do
tohoto prostoru nesmi zasahovat zadné prekazky (naradi, mechanizace, material apod.).
Upozornujeme, Ze prostor do vzdalenosti 2,5 m od osy krajni koleje je prostorem verejné
nepristupnym (§ 4a zadkona drahach ¢. 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich novel). V tomto
prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které spliuji stanovena zdravotni a smyslova
kritéria pro ¢innost v tomto prostoru a které absolvovaly prislusna drazni Skoleni. Pro vSechny
osoby, které se budou v ramci pfipravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musi
byt vydano povoleni ke vstupu do prostor SZ a do provozované Zelezni¢ni dopravni cesty.
Povoleni ke vstupu vydava Odbor bezpeénosti SZ a to na zakladé Zadosti vyhradné
elektronickou formou - e-mailem. Vydavani povoleni se Fidi predpisem SZ Ob 1 v aktudlnim
znéni. Veskeré potfebné informace o postupu pro ziskani povoleni vé&. prislusnych formulari
a kontaktl naleznete na webovych strdnkdch (www.spravazeleznic.cz — Dodavatelé /
Odbératelé — Vstup do provozované ZDC).

V zajmovém Gzemi se nachazi objekt ve Spravé mostt a tuneld OR Praha (SMT):
most v km 55,945 a propustky v km 55,961 a v km 56,205. Realizaci stavby nesmi
dojit k ohrozeni stability a zhorseni stavebnétechnického stavu mostu a dale ke zhorseni
odtokovych pomérl v oblasti propustki ve spravé SMT. Pozadujeme, aby zhotovitel
oznamil termin zahajeni praci v blizkosti téchto objekt& s min. pfedstihem 2 tydny,
kontakt: mistni spravce SMT Jan Frémund, T: 702 150 868.

Upozoriiujeme, Ze se v zajmovém Gzemi nachazi kabelové trasy v majetku SZ, ve
spravé Centra telematiky a diagnostiky (CTD), na kterych provadi Gdrzbu a servisni
éinnost spoleénost €D - Telematika a.s. (€D-T) viz. vyjadieni servisni organizace CD-
Telematiky, ¢.j. 1202200292 ze dne 5.1.2022, které bylo pfilohou naseho vyjadreni
k existenci inzenyrskych siti nase zn. S16637/1-1277/2022-S7-OR PHA-OPS ze dne 11. ledna
2022. Kabelové trasy jsou chranény ochrannym pasmem dle § 102 zakona ¢. 127/2005 Sb.
o elektronickych komunikacich. Stavbou nesmi byt kabelové trasy doteny ani posSkozeny.
Servisnim pracovnikim je nutno zachovat prfistup. V pfipadé zemnich praci vyvolanych
stavbou v blizkosti vedeni je nutno pred jejich zahdjenim pozadat o vytyéeni. Kontakt: SKS
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Plzei, p. Hofhans Martin, tel. 724 644 806. Budou dodrzeny podminky vyjadieni CD
Telematika a.s. zn. 04424/2022-0 ze dne 24.5.2022 a VSeobecné podminky pro praci na
kabelech SZ, které prikladame do pfilohy ¢.2.

Upozornujeme, ze planovana stavebni Cinnost se nachazi v blizkosti elektrizované trati se
stejnosmérnym napétim 3kV, kde je nutno respektovat veskeré platné normy, predpisy a
zakazané &innosti v blizkosti trakéniho vedeni pod napétim zejména dle CSN EN 50 110 - 1
ed. 3 a TNZ 34 3109. Dale upozoriiujeme, Ze dle energetického zdkona ¢. 458/2000 Sb § 46
v platném znéni, je ochranné pasmo pro trakéni vedeni (tj. pro nadzemni vedeni, vodice bez
izolace s napétovou hladinou 1kV - 35kV véetné) tvofeno svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni ve vzdalenosti 7m
od krajniho vodice.

Realizace stavebnich praci musi respektovat "minimalni hranici pfiblizeni stavby" k trakénimu
vedeni dle €SN 34 1530 ed.2. obrazek 1. Vzduéné vzdalenosti mezi zivymi ¢astmi trakéniho
vedeni a stavbami nebo konstrukcemi spojenymi se zemi jsou stanoveny v CSN EN 50119
ed.2 tabulka 2. V pfipadé Ze, stavebni ¢innost bude realizovana za hranici vyse uvedeného
prostoru, musi byt na TV zajisténa napétova vyluka a stavajici TV jako celek musi byt chranén
pfed poskozenim. Samotna hranice stavby tj. dokonceného dila nesmi zasahovat do
vymezeného prostoru vzdusnych vzdalenosti mezi zivymi ¢astmi trakéniho vedeni a stavbami
nebo konstrukcemi spojenymi se zemi dle zakona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisd, ktery stanovuje ochranné padsmo pro nadzemni vedeni (v nasem pripadé pro vodice
bez izolace s napétim nad 1 kV do 35 kV) 7,00 m od osy krajniho vodice.

V ramci rekonstrukce polni cesty P2 (SO 101) bude proveden novy asfaltovy povrch do
Urovné stavajiciho povrchu (dlazba) pod Zel. mostem v ev. km 55,945. Dale bude provedeno
prociténi stavajiciho prikopu SP1 (SO 102), odiéténi a odlazdéni &el propustkl. Trvalym
zdborem jiz jsou a nadéle budou zatizeny ¢asti tratového pozemku SZ parc. &. 741 v k. (.
Kotopeky. Rekonstrukci nedojde k Zadnym novym trvalym zaboriim. Z tohoto
dlivodu poZzadujeme, aby majetkopravni vztahy byly feSeny smluvnim pifenechanim
casti pozemku k uzivani stavebnikovi. Stavebnik bude min. 1 mésic pred zahajenim
stavby kontaktovat OR Praha, Oddéleni obchodni podpory, e-mail:
ORPHAooc@spravazeleznic.cz ve véci upresnéni smluvniho vztahu.

Technologicky postup, ¢asovy harmonogram praci a odborny dozor pfi provadéni praci
v blizkosti Zelezni¢niho télesa je nutno projednat, pfed zahajenim praci v tomto prostoru, se
Spravou trati /ST/ Praha zépad OR Praha (kontakt: vedouci TO (tratovy okrsek) Beroun,
pan Pavel Machacny, tel: 724 944 270, pfi komunikaci uvadéjte vzdy nasi zn.
souhrnného stanoviska) a dalSimi spravci zelezni¢ni infrastruktury uvedenymi v tomto
stanovisku.

Investor musi pfi realizaci stavby respektovat pokyny odpovédného zastupce OR Praha
tykajici se bezpecnosti zel. dopravy a Zel. zafizeni vyplyvajici z tohoto vyjadfeni, z projednani
technologického postupu stavby.

V pripadé, Ze z projednani technologického postupu praci vyplyne nutnost prace provadét za
vyluky zel. dopravy, zavedeni pomalych jizd i jinych opatreni, pro zajisténi bezpecnosti
zelezni¢niho provozu, pozadujeme, aby veskeré prace (vcetné pripravnych praci) s moznym
vlivem na bezpecnost Zel. provozu byly provadény v ramci vlakovych prestavek, zavedeni
pomalych jizd kolem pracovniho mista, ¢i v ramci vyluky Zel. dopravy. K tomuto je potreba
zpracovat technologicky postup praci s ¢asovymi naroky na dobu preruseni Zel. provozu,
resp. provozu draznich zafizeni a rozsahu zavedeni pomalych jizd na konani jednotlivych
vyluk a pomalych jizd uzavfit smlouvu se SZ - Odborem plédnovéni a koordinace vyluk,
Dlazdéna 1003/7, 110 00, Praha 1, kontakt: p. Jifi Melich, T: +420 972 244 184, 601 383
626, E: Melich@spravazeleznic.cz. Zadost o vypracovani Rozkazu o vyluce (ROV) spolu s
technologickym postupem praci s ¢asovymi naroky na dobu pferuseni je nutno predlozit na
OR Praha, kontakt: p. Lukas Strejc, T: +420 972 224 644, 702 269 596 nebo p. Jifi Abel,
Ing., T:+420 972 224 692, 725 389 718 - Odbor provozni OR Praha a to min. 120 dn{ pred
pfedpoklddanym terminem zahajeni vyluky z dGvodu dlouhodobého pléanovani vyluk.
Zahajeni a ukonceni praci v ochranném pasmu drahy, technologicky postup
provadénych praci pfi napojeni na stavaijici dlaZbu v misté podjezdu a proéistovani
propustkii ohlasi_stavebnik minimalné 14 dni pfedem pisemné OR Praha na e-
mailovou adresu ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz a soucasné telefonicky,
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Spravé trati Praha zapad, vedoucimu TO (tratovy okrsek) Beroun, pan Pavel
Machacny, tel: 724 944 270. V ohlaseni uvedte nasi zn. tohoto souhrnného stanoviska.

19. Po dokonceni praci pozadujeme kompletni Gklid stavenisté s odvozem veskerého zbytkového
materidlu a uvést terén do plvodniho stavu.

20. Po dokonéeni praci pozada investor v priméFeném predstihu (minimalné 21 dnd) pred
zahajenim kolauda¢niho Fizeni/uvedenim stavby do provozu SZ OR Praha o prohlidku
dokoncené stavby a o kontrolu splnéni vySe uvedenych podminek. Soucasti zadosti o
prohlidku stavby musi byt projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Dokladem
o provedeni prohlidky dokondené stavby a projevem souhlasu SZ s uvedenim stavby do
provozu je kladné vyjadieni SZ OR Praha.

Upozoriiujeme, Ze uvedend trat je elektrifikovand stfidavym napétim 25 kV/50 Hz s moznosti
vzniku bludnych proudd a na souvisejici povinnosti vyplyvajici z ustanoveni zakona ¢. 266/1994
Sb., o drahach; veskeré inzenyrské sité a zarizeni uloZzena v zemi musi byt opatfeny
Gcinnou protikorozni ochranou nebo musi byt zhotoveny z material nepodiéhajicich
korozi - doporucujeme konzultaci se SZ, Centrem Telematiky a diagnostiky, Specializované
stfedisko diagnostiky koroznich vlivd, Malletova 10/2363, 190 00, Praha 9, kontakty:

- Ing. Jan Matous, T: +420 602 766 220, E: MatousJ@spravazeleznic.cz

- Ing. Michal Svoboda, T: +420 724 500 145, E: SvobodaMi@spravazeleznic.cz

Jako Gcastnik Fizeni trvame na tom, aby vysSe uvedené podminky tohoto souhrnného
stanoviska byly zapracovany do podminek povoleni jako nezbytné zavazné,
s uvedenim znacky a datem vydani souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drazniho Ufadu ve smyslu ustanoveni § 7 odst.
3, nebo § 9 odst. 1 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach. Stavebnik pozada o souhlas se stavbou
v ochranném pasmu drahy rovnéz Drazni Urad, Sekce infrastruktury, UO Plzeri, Skroupova 11,
301 36 Plzef (zadost na www.ducr.cz — potfebuji si vyfidit — Sekce infrastruktury — Cinnosti
dle zéakona o drahach).

Toto souhrnné stanovisko se tyka predmétné stavby pouze v rozsahu predlozené dokumentace
stavby a plati 2 roky od data vydani. Pokud nebude v této Ih(it& vydano pravomocné rozhodnuti,
je stavebnik povinen zazadat o vydani nového souhrnného stanoviska podle aktualnich podminek
a platnych pravnich predpist. PFipadné doplriky, pokud budou v ochranném pasmu drahy nebo
v obvodu dréhy, budou se SZ zvlast projednény. P¥ipadné zmény v situovani stavby je nutno
zaslat k posouzeni a k prip. stanoveni novych podminek, a to jesté pred zahdjenim praci
v ochranném pdsmu drahy.

Pro prfipadné dalsi zadosti a/nebo jind podani tykajici se predmétné stavby
(napf. pti predkladani Zadosti k dalsimu stupni dokumentace stavby) bychom Vas radi pozadali,
abyste uvadéli nasi zn. pro nasi rychlejsi orientaci k uvedenému zaméru.

Pro informaci zaroven sdélujeme, Ze se v uvedeném prostoru nachazi kabelové vedeni v majetku

CD-Telematika, a.s. O vyjadreni je nutné téz zazadat tuto organizaci. Kontakt: Svec Martin, tel.
+420 972 522 646, E: Martin.Svec@cdt.cz.

Libor Skvara v.r.
nameéstek reditele pro techniku

Za spravnost odpovida Helena Sedlackova

Prilohy
Pfiloha 1 - potvrzena situace 1x
Pfiloha 2 - vyjadfeni CD Telematiky a.s., VSeobecné podminky pro praci na kabelech SZ 2x
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Ovérovaci dolozka konverze dokumentu

Ovétuji pod poradovym ¢islem 2877227, Ze tento dokument, ktery vznikl prevedenim vstupu v listinné
podob¢ do podoby elektronické, skladajici se z 4 listl, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Ovéiujici osoba: Helena SEDLACKOVA
Vystavil: Sprava Zeleznic, statni organizace
Datum: 27.07.2022 15:14:37
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