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. . . L. o projektant Ing. Oldfich Slovacek S-pro servis s.r.o.
HRANICE A ZNACENI INZENYRSKE SITE Y, I Piovarské 1272
/ 38801 Blatn SERVIS
HRANICE POZEMKU DLE KATASTRALNI MAPY (KN) STAVAJIc] Vypracovali Il\r;lgA Mé\\;caéjYilg:ta’aézlsnat . tel.: 775 752 294
832/2 ¢{5L0 POZEMKU DLE KATASTRALNI MAPY (KN) e — GasNet PLYNOVOD STL NS R gA. y 1€ 060 16 910
VNITRNf KRESBA DLE KN > S ¢EZ PODZEMNI VEDENI NN A «37
LEGENDAPLOCH ROZHRANI ZPEV. PLOCH, ZPEVN. ANEZPEVN. PLOCHY P - PODROBNE ODVODNOVACI ZARIZENI (P0Z) Investor lCéeglglgelpzl;l;ILka-Stétni pozemkovy Grad | Datum 04/2021
STAVAJIC TERENNT HRANA, SVAH s Kraisky s o krai
’ jsky pozemkovy Ufad pro Plzerisky kraj p
439 00 NADMORSKA VY3KA BODU (Bpv) Qk%’ ﬂO?OEkakDnggigﬁ oo Stupen PD DSP
P _ T 7 altravskd 438, omailice
STAVAJICI KOMUNIKACE - ASFALT oLOT DRATENT 3 Format 630% 297
B e OMUNIKACE - ACO + KRAINICE o (e MELIORACNI SACHTA, STROM, OZNACNIK Stavba POLNI CESTA VVC 4 S PROTIEROZN{
— O3 = SOUPE, HYDRANT, STOVY ROZVADEC, KABEL. SKEN - PRED ZAPOCET{M VYKOPOVYCH PRACI NUTNQ PROVEST PRESNE VYTYCENI VESKERYCH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SfTf 1 FUNKCIV K. U. DRAZENOV Méritko 1:500
SVAHOVANT . DOPRAVNI ZNACKA. MISTNI TABULE. MEZNK - PRI PROVADENI VYKOPOVYCH PRACI A PRiP.PRELOZEK SITI NUTNO POSTUPOVAT VELMI OPATRNE, ABY NEDOSLO K PREKOPU STAVAJICICH SITf 1! ——— - -
NAsYP o o - ZAKRESY PODZEMNICH SITI JSOU ORIENTACNI, NEMOHOU SLOUZIT JAKO VYTYCOVACI SCHEMA. INVESTOR MUSI NECHAT PRED ZAHAJENIM Nazev vykresu KOORDINACNI SITUACNI VYKRES Cislo vykresu Cislo paré
=e— HORSKA VPUST, PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE STAVBY VESKERE PODZEMNI SITE VYTYCIT, ) o ) . SO 101 - POLNI CESTA C1A
24z <2.00% 2009 KLOPENI VOZOVKY - VESKERE ZEMINI PRACE V OCHRANNYCH PASMECH MOHOU BYT PROVADENY POUZE SE SOUHLASEM SPRAVCE A PODLE JEHO POKYNU.
A - VESKERE SITE VEDENE POD KOMUNIKACEMI A ZPEVNENYMI PLOCHAMI BUDOU VEDENY V CHRANICKACH.
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