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Stavba polni cesty C10 v k.G4. Hlohovice

VSEOBECNA CAST

1. Identifikacni udaje
1. 1. STAVBA

Nazev: Stavba polni cesty C 10 v k.u. Hlohovice
Kraj: Plzensky

Kat. tzemi: k.0. Hlohovice

Stavebni Ufad: Mé&U Rokycany

Druh stavby: novostavba

1. 2. OBJEDNATEL

Nazev: Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky kraj,

Pobocka Plzen

Adresa: Nerudova 35, 301 00 Plzen

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

1. 3. PROJEKTANT

Nazev: Pontex spol. s r.o.

Adresa: Bezova 1658, 147 14 Praha 4

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Pfimy zpracovatel:

1.4. Kooperace:
Geodetické prace:
Geotechnicky prizkum

2. Zakladni udaje o stavbé

- druh komunikace a jeji funkce

Projektova dokumentace fesi vystavbu hlavni polni cesty C10 v k.0. Hlohovice v délce 1,171 62 km.
Ve vétsi Casti se jedna o rekonstrukci stavajici polni cesty.

Polni cesta je navrzena v kategorii P 4,5/30. Zajmové Uzemi se nachazi vychodné od obce Hlohovice a
dopravni napojeni je realizovano na sil. [11/23319 (Hlohovice — Hlohovicky). Stavajici polni cesta je
pouze misty zpevnéna Stérkodrti. Konec cesty je situovan za propustkem pfes Vejvanovsky potok.
Polni cesta podchazi na 2 mistech vzdusné vedeni CEZ a.s. 22 kV.
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Stavba polni cesty C10 v k.(. Hiohovice

Navrzena polni cesta je uvazovana s asfaltovou konstrukci vozovky. Pfed zahajenim vystavby polni
cesty musi dojit k posunu oploceni na pozemku 396/1 ve vlastnictvi obce Hlohovice.

Projektova dokumentace fesi nasledujici Gpravy:
- navrh hlavni polni cesty C 10
- vybudovani propustki (v misté napojeni na sil. 111/23319 a pres Vejvanovsky potok)
- zfizeni napojeni na sil. 111/23319
- zfizeni vyhyben
- odvodnéni pomoci trativodl a prikopl
- vysadba dfevin podél polni cesty pfed Vejvanovskym potokem

- celkovy rozsah:
Celkova délka polni cesty C 10 je 1,171 62 km v kategorii P 4,5/30.

3. Prehled vychozich podkladi a prizkumi

- digitalni katastralni mapy ............. Katastralni Ufad Plzefn — mésto, 05/ 2018

- polohopisny a vySkopisny plan ... ... - geodeticka kancelar, 05/ 2018

- data o trasach inzenyrskych siti v dotéené oblasti

- vyjadfeni organu statni spravy a dotéenych organizaci v pribé&hu projednani dokumentace

Pro zpracovani dokumentace byly pouZity CSN platné v oboru silniéniho stavitelstvi a dalsi pfredpisy.

3.1. Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organii:

V dokumentaci jsou zapracovany pozadavky DOSS a spravcii inZ. siti — viz pfiloha F.1:
Komentar projektanta k pfipominkam DOSS ~ viz pfiloha &. 1 této privodni zpravy.

4. Clenéni stavby

Projektova dokumentace neni ¢len&na na jednotlivé stavebni objekty.
Stavba neobsahuje provozni soubory.

5. Podminky realizace

Pfipravované investiéni akce:
Vystavba polni cesty C 10 neni vazana na dal$i investiéni akce.

Zachovani provozu:
Po dobu stavby musi byt zajistén priljezd vozidel 1ZS (sanitky, hasici) stavenistém.

Napojeni na stavajici silnici a polni cestu je feseno pfislugnym DIO.

Omezeni pfijezdu k jednotlivym pozemkim projedna zhotovitel s vlastniky.

Stavbou dotené pozemky ke dni zpracovani projektové dokumentace jsou vypsany v pfiloze
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Stavba polni cesty C10 v k.a. Hlohovice

F. 3. Zéborovy elaborat.

6. Pfehled spravcu a uZivatell

Polni cesta C 10 bude majetkem obce Hiohovice.

7. Pfedavani c¢asti stavby do uzivani

Zhotovitel pfeda realizovane dilo objednateli az po ukon&eni stavby.

TECHNICKA CAST

8. Souhrnny technicky popis stavby

UPRAVA PLOCH ZS

Zafizeni staveni§té si zajisti zhotovitel stavby na své naklady v dobé pfed podanim nabidky na zhoto-
veni akce. Pfedpoklada se vyuziti obecnich, pfip. soukromych pozemk( v okoli stavenisté.

Néaklady na prondjem plochy ZS, upravu, oploceni a ostrahu si zajisti zhotovitel v ramci své
viastni rezie.

POLNi CESTA C 10

Projektova dokumentace fesi vystavbu hlavni polni cesty C 10 v kategorii P 4,5/30. Navrzena polni
cesta C 10 ma zacatek na hranici se sil. 111/23319, ktera spojuje obce Hlohovice a Hlohovicky.

Trasa od mista napojeni stoupa v délce cca 285 m. Usek km 0,285 — 0,570 je udolnice s nejnizsim
mistem cca vkm 0,350, kde je navrZzen vsakovaci pfikop. Nasledujici usek opét tvofi Udolnice
s nejniz§im mistem v km cca 0,562. Zbyvajici usek jiz pak klesa az k Vejvanovskému potoku. V trase
jsou na zakladé smérového a vySkového vedeni umistény vyhybny.

Projektova dokumentace fesi nasledujici upravy:

- navrh hlavni polni cesty C 10

- vybudovani propustku (v misté napojeni na sil. [11/23319 a pfes Vejvanovsky potok)
- zfizeni napojeni na sil. [11/23319

- zfizeni vyhyben

- odvodnéni pomoci trativod(l a pfikopll

- vysadba dfevin v prostoru, podél polni cesty pfed Vejvanovskym potokem

- celkovy rozsah:
Celkova délka polni cesty C 10 je 1,171 62 km v kategorii P 4,5/30.
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Stavba polni cesty C10 v k.0, Hlohovice

Smérové vedeni

Trasa polni cesty C10 je vedena koridorem, ktery vychazi ze schvalené pozemkové tpravy. Celkova
délka polni cesty je 1171,62 m. Trasa pfedmétné cesty je dana te¢novym polygonem, do kterého jsou
vloZeny oblouky v rozsahu polomér R = 50,0 m az R = 595,75 m.

Vyskové vedeni

Vyskové vedeni navrZené polni cesty je odvozeno od stavajiciho pribéhu terénu. Viastni podéiny profil
je dan te€novym polygonem v rozsahu podélnych sklond -10,34 % az do 2,89 %. Do teénového
polygonu jsou vloZeny zakruzovaci oblouky o poloméru R =50 m aZz R = 1000 m.

Sifkové usporadani

Polni cesta C 10 je navrZzena jako jednopruhova v kategorii P 4,5/30:

Sifka jizdniho pruhu: 1x3BAM  covvnnee  3,50m
nezpevnéna krajnice: 2x050m ......... 1,00m
celkem: 4,50 m

Dle piislusné CSN budou nezpevnéné krajnice ve stejném provedeni jako konstrukce vozovky.
Vyhybny jsou navrzeny v jednotné $ifce zpevnéni 5,5 m.

Sitka sjezd(i na prilehlé pozemky je navrzena na 8 m pfip. 12 m.

Sjezdy a krizovatky:
km 0,002 80 vlevo, vpravo kfiz. se sil. [11/23319

km 0,027 90 vpravo Vijezd na oploceny pozemek
km 0,107 00 vlevo Hospodarsky sjezd

km 0,151 35 vpravo Ugelova komunikace

km 0,265 60 vpravo, vlevo Hospodarske sjezdy

km 0,315655 vpravo Hospodarsky sjezd

km 0,379 00 vlevo Hospodarsky sjezd

km 0,869 70  vpravo Hospodarsky sjezd

km 0,890 175 vlevo KriZovatka s polni cestou

Rozhledové poméry napojeni polni cesty na sil. 111/23319 odpovidaji nasledujicim hodnotam:

Xb =230 m, Vn =90 km/h, skupina 3 (extravilan ve smeéru od Hlohovicek)

Xc =85 m, Vn =50 km/h, skupina 3 (smérem do obce Hlohovice)

Dle vyse uvedenych skuteénosti je ziejmé, Ze napojeni je v souladu s CSN 73 6102 a CSN 73 6109.

Vyhybny a napojeni na mistni komunikaci

Vyhybny jsou navrZeny v navaznosti navrhu smérového a vySkového feseni trasy. Zakladni &irka
vyhybny je 5,5 m v min. délce 20 m s nabéhy 1:3.

Vyhybny: rozsifeni
km 0,000 00 - 0,020 405 vpravo
km 0,280 00 - 0,300 00 vpravo
km 0,416 00 — 0,436 00 vpravo
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Stavba polni cesty C10 v k.G. Hlohovice

km 0,542 00 — 0,562 00 vlevo
km 0,700 00 — 0,720 00 vlevo
km 0,842 00 - 0,90 133 vpravo
km 1,124 20 — 1,144 20 vpravo

Konstrukéni usporadani

Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUPD 2

asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
postfik spojovaci emulzi PS-C (0,3 kg/m?) CSN 736129
obalované kamenivo stfednézrnné  ACP 16+ 50/70 70mm CSN EN 13108-1
postrik infiltraéni PI-C (1,0 kg/m?) CSN 73 6129
$térkodrt’ (fr. 0-63) SD, 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt’ (fr. 0-63) SDa min. 150 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 410mm

Hodnoty Eges2 na plani komunikace musi dosahovat 30 MPa.

Sjezdy na okolni pozemky budou provedeny ve stejné skladbé jako polni cesta.

V celém rozsahu Upravy se piedpoklada sanace lomovym kamenem v tloustce cca 300 — 500 mm
s uvazovanym zatlacenim cca 100 mm .

PFiény sklon polni cesty je navrzen dle sméru obloukll s naslednou vazbou na konfiguraci terénu.
Zakladni pficny sklon je 2,5 %.

Odvodnéni
Usek km 0,000 — 0,285:
km 0,001 580 — propustek DN 400 (ocel. trouba tl. 12 mm).

Cely tsek je odvodnén pomoci levostranného trativodu s vyusténim do sil. pfikopu pedél. sil. 111/23319.

Usek km 0,285 — 0,570 tvofi tdolnice, kdy nejnizsi bod je v km 0,346 v misté propustku. Srazkové vody
budou stazeny do pravostranného pfikopu (ve sméru staniceni). Levostranny pfikop bude zrusen a
bude zde osazen trativod, kiery bude v km 0,346 preveden pod polni cestou. Pfevedeni trativodu
v km 0,346 bude z kontrolni 8achty plastovou kanalizaéni rourou DN 250 do vsakovaciho pfikopu.
Roura bude obetonovana v tl. 150 mm betonem C20/25 XF2. Srazkové vody se budou v pravostranném
prikopu zasakovat jako doposud, protoze z hlediska vy$kovych pomeérl je neredlné je odvést.

Usek km 0540 — 0645 tvofi znovu udolnice. Destové vody budou odvedeny pomoci trativodu
protispadem ve sméru stani¢eni.

Usek km 0.645 — KU je odveden pomoci trativodu a levostranného pfikopu s naslednym vyusténim do
Vejvanovskeho potoka. V misté, kde prechazi polni cesta Vejvanovsky potok, bude stavajici propustek
DN 600 nahrazen novym o dimenzi DN 800 (Zb. trouby TZH).

Odvodnéni plané je zajisténo pomoci trativodu. Na trativodech budou umistény revizni drenazni $achty
DN 400 s unosnosti D 400.
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e e - Stavba polni cesty C10 v k.4. Hiohovice

Zemni prace

Soucasti zemnich praci budou v pfevazné mife vykopové prace, uprava budouci plané vozovky a
rozsifeni pro budouci vyhybny.

Vcelém Useku se predpokladd sanace lomovym kamenem v tloustce cca 300 — 500 mm
(s uvazovanym zatlatenim 100 mm). V plo$e trvalého zaboru bude provedeno odstranéni ornice v tl.
0.1 m - 0,35 m, viz pedologicky prizkum. Pfebyte¢na ornice bude rozprostiena na sousednich
pozemcich ve viastnictvi obce Hlohovice — p.¢. 878.

O pfipadné realizaci sanace bude rozhodnuto za pfitomnosti investora, TDI a AD.

Veskeré zemni prace musi byt provadény dle TKP 4.

Bezpeénosti opatreni

Predmétna polni cesta vyzaduje umisténi svodidla (stupefi zadrzeni N2) v bezprostiedni blizkosti
stozaru VN 22 kV CEZ a.s., usek km 0,366 77 — 0,453 25 delky 86 m.

Dopravni znaceni
Svislé dopravni znacéeni:

Svislé dopravni znatky budou v zakladni velikosti, v reflexnim provedeni a budou pouzity pouze
atestovane typy. Budou osazeny na ocelové sloupky do patky. Rozmisténi znagek je patrné
z koordinacni situace (P4, Z11 c,d).

Dopravné inzenyrské opatfeni

Cely Usek tj. cca 1,171 62 bude provadén za upiné uzavirky. Na zagatku a na konci, tj. v km 0,150
(napojeni UK) a km 0,890 18 (napojeni UK), bude osazena zabrana B1 (zakaz vjezdu vozidel (v obou
smeérech) s dodatkovou tabulkou E13 (Text ,MIMO VOZIDEL STAVBY") v obou smérech — viz pfiloha
T2

Navrh vegetacnich uprav

Ke kaceni je navrzeno 22 strom(i a 240 m? drevin.

Podél praveé strany vrozsahu km 0,560 — 1,100 bude vysazen javor klen (Acer pseudoplatanus)
v poctu 45 ks. Od vzdusného vedeni budou stromy vzdaleny min. 13 m.

- Ochrana stavajicich stromu a kefu

Ponechane dreviny a jejich skupiny je nutné pfi realizaci zaméru chranit véemi dostupnymi prostiedky
pfed poskozenim dle pfislusné normy CSN 83 9061 Technologie vegetacnich uprav v krajing —
Ochrana stromil, porostli a vegeta&nich ploch pfi stavebnich pracich.

Kmeny stromi budou opatfeny ochrannym bednénim.
Veskeré vykopy v blizkosti stromi budou provadény ruéné. Pfi poskozeni kofend budou
korfeny stromu odborné zafiznuty a oSetreny.
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Stavba polni cesty C10 v k.(. Hlohovice

Propustek v km 1,169 50 (kfiZzeni polni cesty s Vejvanovskym potokem):

Kolem propustku se nalézaji pouze pastviny, louky a doprovodné zelefi kolem potoka. Stavajici
propustek DN 600 je znacné zaneseny s lokalnimi poruchami betonovych trub.

Dle hydr. vypoétu se jedna o povodi cca 89,15 ha (skladba pole, louky, lesni porost a cca 720 m
asfaltové komunikace 3ifky max. 5,5 m).

Redukovana plocha ¢&ini 10,97 ha. Pro danou plochu je Q = S x g x | = 10,97 x 195,6 = 2145 I/s =
2,145 m%s. | - intenzita je uvazovanan =0,5, t = 20 min. 195 l/s/ha.

Prtok (volné proudéni D = 0,846 x Q 0"‘) pro DN 600 (plvodni bet. trouba) = 0,423 m/s
Pratok (kapacitni proudéni D = 24 x D* x (1)>°) pro DN 600 (pGvodni bet. trouba = 1,23 m®/s

Pritok (volné proudéni D = 0,846 x Q ®*) pro DN 800 (navrzena bet. trouba) = 0,868 m*/s
Pritok (kapacitni proudéni D = 24 x D** x (1)*®) pro DN 800 (navrzena bet. trouba) = 2,64 m®/s

Dle vySe uvedenych skute¢nosti je zfejmé, Ze dochézi k zasadnimu zlepSeni pritokovych pomeérd.
V dane lokalité prochazi potok udolim, kde se podél bifehl nalézaji pouze louky, pole a doprovodna
zelen. V blizkosti dané lokality se nenachazi zadny objekt (dim, chata, atd.).

InZenyrské sité

Trasa polni cesty C10 se dotyka nasledujicich siti:

e Pfi vystavbé propustku km 0,001 581 musi dojit ke statickému zabezpeéeni betonového
stoZaru ve spolupraci se spole¢nosti CEZ a.s. Betonovy sloup se naléza v blizkosti monolitické
horské vpusti (cca 0,7 m).

e Vuseku km 0,180 — km 1,160 dle podkladii mlzZe dojit k pfipadné kolizi s melioraénimi pery.

V pfipadé kolize bude melioraéni pero podchyceno a zausténo do drenaze.
V ptipadé kfiZzeni s hlavnim odvodfiovacim zafizenim dle vyjadieni SPU se jedna o trubni
odvodriovaci kanal (HOZ Hiohovice objekt 14 — v majetkové evidenci SPU pod & ID
2170000079-11201000) v KM cca 0,346 bude tato trouba obetonovana v tl. 0,2m C20/25 XF2
+ KARI sit' KY 49 8/100x8/100. Pfed obetonovanim bude pfizvan zastupce SPU ke kontrole
praci.

eV km 0,414 42 dochazi ke kfizeni se vzdusnym vedenim CEZ a.s. 22 kV. V mist& kizeni je
niveleta cca 0,06 m pod stavajicim terénem a nedochazi ke snizeni prijezdniho profilu.

e V km 0,864 dochazi ke kfizeni se vzdusnym vedenim CEZ as. 22 kV. V mist& kfizeni je
niveleta cca 0,03 m pod stavajicim terénem a nedochazi ke sniZzeni prijezdniho profilu.

V dobé zpracovani PD se v daném koridoru nenachazely zadné dalsi inZzenyrské sité.

Pred zahajenim stavby je tfeba aktualizovat vyskyt inzenyrskych siti. Zhotovitel zajisti vytyceni
veskerych inzenyrskych siti u pfislusnych spravci a polohu inzenyrskych siti ovéfi kopanymi
sondami.

Prace je nutno provadét tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do téchto siti. Jakykoliv zasah do

inZenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem sité, za jehoZ dozoru budou provadény
také nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.
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Stavba polni cesty C10 v k.u. Hlohovice

Odbornou firmou bude proveden potfebny priiklest vétvi zasahujicich do prujezdniho profilu a
osetreni pahylu proti hnilobam.

9. Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumu a méfeni

Geologicky prizkum byl zpracovan podle rozsahu, ktery vychazi z rozsahu projektoveé dokumentace.

Geomorfologické poméry

Uzemi nalezi z regionalné geologickeho hlediska ke zpevnénym sedimentim a vulkanitam
Barrandienu (stfedoCeska oblast - krystalinikkum Ceského masivu). Podlozi je tvofeno prevaziné
drobami, prachovci a bfidlicemi (zpevnéné sedimenty) a bazalty, andezitobazalty a tufy (vulkanity)
kralupsko-zbraslavské skupiny (stafi neoproterozoikum), které jsou prostoupeny miladsimi Zilnymi

horninami — granitovym, pfipadné kfemennym porfyrem (stafi paleozoikum). Tyto vrstvy jsou lokalng
prekryty permokarbonskymi zpevnénymi sedimenty — valounové piskovce, slepence, piskovce,
prachovce, jilovce, uhelné sloje, brekcie, tufy a tufity (kladenské souvrstvi). Kvartérni pokryv je vyvinut
v blizkosti vodnich tokd ~ fluvidini netlenéné sedimenty a v jejich 3irsim okoli a na patach svahl

deluvialni kamenité az kamenito-hlinité sedimenty.

Geologické poméry

Unosné pro zemé&délskou techniku. V nezpevnéném Useku je podloZi pfevazné tvoreno jily se stiedni
plasticitou (F6 Cl dle CSN 73 6133, sasiCl dle CSN EN ISO 14688-2). Jedna se o zeminy
nebezpecné namrzave, podmineéné vhodné pro nasyp a nevhodné pro podlozi pozemnich
komunikaci. Vzhledem k absenci hrubsich frakci doporu€ujeme pfi budovani nového Gseku promiseni

s hrubym kamenivem a $térkem. Lze vyuzit material z pfipadné demolice zpevnéného useku cesty.

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova tizemi, kulturni pamatky

Silnice, dalnice a mistni komunikace:

Silni€ni ochranna pasma jsou uréena zakonem &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, § 30, plati
pro dalnice, silnice a mistni komunikace I. a Il. tfidy; mimo souvislé zastavéni obci.

Rozumi se jimi prostor ohrani¢eny svislymi plochami do vysky 50 m a ve vzdalenosti 100 m od osy
prilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni mistni komunikace a nebo od osy
vétve jejich kfiZzovatek; pokud by takto uréené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpogivky, tvori
hranici pasma hranice silni¢niho pozemku:

- 50 m od osy vozovky pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tf. a ostatnich mist. komunikaci 1. ti.

- 15 m od osy nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice I1. tfidy nebo IIl. tf. a mistni kom. II. tF.

Elektroenergetika:
Ochranna pasma zafizeni pro vyrobu elektiiny a rozvodna vedeni elektfiny jsou uréena zakonem
C. 458/2000 Sb. (§ 46), o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
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zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢&inni od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany.

a) unapéti nad 1 kV do 35 kV véetné

pro vodice bez izolace 7m
pro vodice s izolaci zakladni 2m
pro zavésna kabelova vedeni 1m

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné

pro vodice bez izolace 12m
pro vodice s izolaci zakladni 5m
c) u napéti nad 110 kV do 220 kV vcetné 15m
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20m
e) unapéti nad 400 kV 30m
f) u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité 1m

drzitele licence

V lesnich priisecich udrZuje provozovatel pfenosové soustavy nebo provozovatel prislugné distribuéni
soustavy na vlastni naklad volny pruh pozemkl o $ifce 4 m po jedné strané zaklad( podpérnych bodl
nadzemniho vedeni, pokud je takovy volny pruh tfeba; viastnici ¢i uzivatelé dotéenych nemovitosti jsou
povinni jim tuto éinnost umoznit.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do napéti 110 kV véetné a vedeni fidici a
zabezpecovaci techniky €ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho vedeni o napéti nad
110 kV ¢&ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranne pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 m
vné od oploceni nebo v pfipadé, Ze stanice neni oplocena, 20 m od vnéjiho lice obvodového
zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s prevodem napéti
z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 7 m od vnéjSi hrany pldorysu
stanice ve vSech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi
nez 52 kV na uroven nizkého napéti 2 m od vnéjsiho plasté stanice ve véech smérech,

d) u vestavénych elektrickych stanic 1 m vné od obestavéni.

Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi v kolmé

vzdalenosti

a) 20 m vné oploceni, nebo v pfipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 20 m od vnéjsiho lice
obvodoveho zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k pfenosové soustavé, nebo distribuéni
soustavé s napétim vétSim nez 52 kV,

b) 7 m vné oploceni, nebo v pfipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 7 m od vnéjsiho lice
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obvodoveého zdiva vyrobny elektiiny pripojené k distribuéni soustavé s napétim nad 1 kV do 52
kV véetng,

c) 1 m vné oploceni vyrobny elektfiny s instalovanym vykonem nad 10 kW a pfipojené
k distribuéni soustavé s napétim do 1 kV véetné,

d) v pfipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 1 m od vnéjsiho lice obvodového zdiva, nebo
od obalove kfivky vedené vnéjsimi lici krajnich komponentl vyrobny elektfiny s instalovanym
vykonem nad 10 kW a pfipojené k distribuéni s nap&tim do 1 kV véetné,

e) 1 m od vnéjgiho lice obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna elektfiny umisténa, u
vyroben elektfiny pfipojenych k distribu¢ni soustavé s napétim do 1 kV véetné s instalovanym
vykonem nad 10 kW.

Pro vyrobnu elektiiny pfipojenou k distribuéni soustavé s napétim do 1 kV véetné s instalovanym
vykonem do 10 kW véetné se ochranné pasmo nestanovuje.

V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektiiny a elektrické stanice je
zakazano

a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladfiovat horlavé a vybusné latky,
b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,
c) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,
d) provadét Cinnosti, které by znemoZiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k t&mto
zafizenim
V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty
nad vysku 3 m.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazano vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Plynarenska zafizeni:

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou uréena zakonem & 458/2000 Sb. (§ 68), o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakon (energeticky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl.

Ochrannym pasmem se pro ucely tohoto zakona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od pldorysu plynarenského zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys,
ktery éini
a) u plynovodl a plynovodnich pfipojek o tlakové Grovni do 4 bar véetné, umisténych
v zastaveénem uzemi obce 1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné Gzemi obce 2 m
na obé strany,
) u plynovodu a plynovodnich pfipojek nad 4 bar do 40 bar véetné 2 m na obé strany,
¢) u plynovod( nad 40 bar 4 m na obé strany,
) U technologickych objektl 4 m na kazdou stranu od objektu,
e) u sond zasobniku plynu 30 m od osy jejich usti,
f) uzasobnikui plynu 30 m vné od jejich oploceni,
g) u zafizeni katodické protikorozni ochrany a viastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1 m na

o
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obé strany.

V ochrannem pasmu i mimo né je kazdy povinen zdrzet se jednani, kterym by mohl poskodit
plynarenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit jeji bezpeény a spolehlivy provoz a veskeré éinnosti
musi byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni energetickych zafizeni.

V lesnich prlisecich udrzuje provozovatel pfepravni soustavy nebo provozovatel distribuéni soustavy
na vlastni naklad volny pruh pozemkd o Sifce 2 m na obé& strany od osy plynovodu; vlastnici &i
uZivatelé dot€enych nemovitosti jsou povinni jim tuto €innost umoznit;, provozovatel zasobniku plynu
dale na vlastni naklad udrzuje volny prostor pozemku o poloméru 15 m od osy Usti sondy zasobniku
plynu.

Vysazovani trvalych porostl kofenicich do vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu ve volném
pruhu pozemkil o $ifce 2 m na obé strany od osy plynovodu, viastni telekomunika&ni sité nebo
plynovodni pfipojky a ve volném prostoru pozemku o poloméru 15 m od osy Usti sondy zasobniku
plynu lze pouze na zakladé souhlasu provozovatele pfepravni soustavy, provozovatele distribuéni
soustavy, provozovatele zasobniku plynu nebo provozovatele pfipojky.

QOdvodnovaci a zavlahové sité:

Ochranna pasma pro tyto sité nejsou stanovena.
Stokové sité a souvisici objekty:

Ustanoveni o ochranném pasmu je uvedeno v &l. 4.6.23. CSN 76 6101.
Neurci-li vodohospodarsky organ jinak, je 3ifka ochranného pasma 3 m od okraju pUdorysnych
rozmérl stok a souvisejicich objekti.

Telekomunikaéni zafizeni (dalkové kabely, dalkové optické kabely):

Ochrana telekomunikacnich zafizeni je upravena zakonem ¢ 127/2005 Sb. (§ 102, § 103),
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych
komunikacich), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.
V ochranném pasmu podzemniho komunikacniho vedeni je zakazano

a) bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Gfadu provadét zemni prace nebo
terénni Upravy,

b) bez souhlasu jeho viastnika nebo rozhodnuti stavebniho Ufadu zfizovat stavby & umistovat
konstrukce nebo jina podobna zafizeni,

c) bez souhlasu jeho vlastnika vysazovat trvalé porosty

Telekomunikaéni zafizeni, které se organizace spojl, vojenska sprava nebo organizace ministerstva
vnitra rozhodla ochranit, maji uréena ochranna pasma. Tato pasma vymezuje jmenovité pfislusny
organ uzemniho planovani.

Existence a rozsah ochranného pasma telekomunikagniho zafizeni se zajisti u spravce pfislusného
zafizeni, pfipadné u Uzemné pfisluéneho organu uzemniho planovani.
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11. Zasah stavby do Gzemi
Asanace, bouraci prace, kaceni

Asanace se ve stavb& nepredpoklada.

Bouraci prace:
Drobné bouraci prace jsou predpokladany pouze v prostoru plvodni polni cesty.

Kaceni zelené:

Vramci pfipravované PD je uvazovano s odstranénim vegetace, ktera koliduje s navrzenou polni
cestou, a s profezem vétvi zasahujicich do prdjezdniho profilu.

- Ochrana stavajicich stromu a kefu

Ponechané dfeviny a jejich skupiny je nutné pfi realizaci zaméru chranit véemi dostupnymi prostfedky
pfed poSkozenim dle pfislusné normy CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajing —
Ochrana strom(i, porostli a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

Kmeny stromu budou opatifeny ochrannym bednénim.
Veskeré vykopy v blizkosti stromi budou provadény ruéné. Pri poskozeni kofenti budou

koreny stromu odborné zariznuty a o$etfeny fungicidem.
Odbornou firmou bude proveden potfebny priklest vétvi zasahujicich do prijezdniho profilu a

oSetreni pahyla proti hnilobam.

Stavbou dotené pozemky ke dni zpracovani projektové dokumentace jsou vypsany v pf. F.3.
Zaborovy elaborat.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

- dopravni trasy

Pfistup na stavenisté je zajiStén ze sil. 11/23319 Hlohovice — Hiohoviéky s navaznosti na dali silniéni
sit.

Odvoz zemin a hornin a vybouranych materiall se predpokiada na skladku, kterou si zajisti zhotovitel
stavby pfi respektovani platné legislativy v oblasti hospodareni s odpady.

Zajisténi pristupu na okolni pozemky:

Po dobu stavby bude pfistup kratkodob& omezen, zhotovitel stavby zajisti véasné informovani
potiebnych omezeni s jednotlivymi vlastniky okolnich pozemk( a nemovitosti.
Dopravné inZzenyrské opatreni — viz pfiloha TZ.

Po dobu stavby musi byt zajistén prujezd vozidel 1ZS (sanitky, hasigi) staveniétém a pfistup téchto
vozidel k objektiam.
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- rozvodna elektricka sit’

Napojeni na sit rozvodu NN se nepiredpoklada.

- sdélovaci zarizeni

Predpoklada se vyuziti mobilnich telefond.

- vodovody

Napojeni na vodovodni fad neni mozné. Zhotovitel si zajisti zAsobovani vodou pomoci cisteren.

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a zivotni prostredi

Béhem vystavby dojde k ¢aste€nému zvySeni hladin hluku a vibraci. Po dokon&eni dila v8ak vliv hluku
a vibraci poklesne, protoze dojde ke zlepseni povrchu polnich cest.

14. Obecné poZzadavky na bezpeénost a uzitné vlastnosti

Do stavby mohou byt trvale zabudovany jen takové vyrobky, které spliiuji technické pozadavky stanovené
zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjich predpisd.

14.1. Plan kontrolnich prohlidek

Vesgkeré stavebni prace na pozemnich komunikacich budou provadény dle "Technickych kvalitativnich
podminek staveb pozemnich komunikaci’, vydanych a schvalenych Ministerstvem dopravy a spoju,
odborem pozemnich komunikaci, zejména kapitol:

1. V&eobecné (v&etné pfiloh 1 - 9) ... Ué€innost od 1.9. 2007
2. Pfiprava stavenisté ... Ueginnost od 1. 5. 2007
3. Odvodnéni a chranic¢ky pro inzenyrské sité ... Lcinnost od 1.4. 2009
4. Zemni prace ... Ucinnost od 1.1.2010
5. Podkladni vrstvy ... U&innost od 1.2.2015
7. Hutnéné asfaltové vrstvy ... U€innost od 1.5. 2008
9. Kryty z dlazeb a dilcl ... U¢innost od 1.9.2010
10. Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy ... u¢innost od 1.9. 2010
11. Svodidla, zabradli a tlumi¢e narazu ... Uuéinnost od 1.4. 2010
13. Vegetacéni Upravy ... U¢innost od 1. 10. 2006
14. Dopravni znacky a dopravni zafizeni ... ULéinnost od 1.4. 2015
15. Osvétleni pozemnich komunikaci ... Le&innost od 15. 2. 2015
18. Betonové konstrukce a mosty (v€. 10 pfiloh) ... uginnost od 15.1. 2016
21. lzolace proti vodé ... U&innost od 1.4.2010
26. Postfiky, pruzne membrany a natéry vozovek ... lLe¢innost od 15. 2. 2015
27. Emulzni kalove vrstvy ... Uginnost od 15. 2. 2015
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Kapitoly aktualizované od r. 1999 obsahuiji i Pfilohy pro opravy a Udrgbu.

V jednotlivych kapitolach TKP jsou podrobné uvedeny popis a kvalita stavebnich materialii, techno-
logickeé postupy praci, dodavky, skladovani a prikazni zkousky, odebirani vzorkli a v oddilu *.5
kontrolni zkousky pro ten ktery druh &innosti.

Za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek stavby oznami stavebnik stavebnimu Gfadu:
1) pfedani stavenisté
2) pfedani plané
3) pfedani propustkl
4) pfedani dokoncené stavby

vystavby, které maji nejvétsi vliv na jeji koneény stav a kvalitu.

1. Po provedeni zakladnich zemnich praci na uUroveri zemni plané bude nasledovat kontrola
unosnosti podlozi a namrzavosti zemin v podlozi cesty. V podlozi komunikace smi byt zeminy
nenamrzavé nebo mirné namrzave. V pfipadé netinosnosti planég, &i vyskytu nevhodnych zemin,
bude provedena sanace podlozi. Paraplaii i plan cesty pfevezme TDI stavby.

2. Jako druha bude provedena kontrola provedeni zemni plané komunikace, jejiho stavu, hutnéni a
zaroven pfevzeti zemni plané silni¢niho télesa dle PD bude doloZeno Statickou zatéZovaci deskou.
Unosnost plané dana modulem deformace je Eges2 = min. 30 MPa.

3. Treti kontrola bude nasledovat pred pokladkou loZné vrstvy.

4. Ctvrta kontrola bude provedena pred pokladkou obrusné vrstvy.

Pribézné budou provadény kontroly postupu praci na stavbé.

14.2. BOZP

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzovany vesSkeré zakonné a podzakonné pravni a ostatni
pfedpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni ochranu, aktualné
platné v dobé realizace prace.

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a predpokladané technologii musi zadavatel stavby
(investor) ur¢it koordinatora BOZP pro realizaci stavby, dorucit ozndmeni o zahajeni praci na Oblastni
inspektorat prace a zajistit vypracovani i aktualizace planu BOZP.

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vici zadavateli i koordinatorovi jsou stanoveny
predpisy, upfesnéni je mozné ve SOD. Jedna se o informace o rizicich a zvy$eném pozarnim
nebezpeci vznikajicim pfi zvolenych technologickych postupech, souginnost pfi vyhodnoceni moznych
kolizi a uplathovani pfijatych opatfeni (organizacni, technicka apod.).

Pfed zahajenim praci je nutné provéfit, zda pro konkrétni pracovi§té nejsou nutna zviastni
bezpec€nostni opatfeni, skoleni, pfipadné daldi specifické podminky (napf. prace v ochranném pasmu
treti strany).

O vsech agendach sjednanych podminkach tykajicich se BOZP a PO musi byt vedena pfislusna
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dokumentace.

Vybrané pravni predpisy:

>

Zakon €. 205/2015 Sb., kierym se méni zdakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpisu

Zakon ¢. 88/2016 Sb., kterym se meni zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpist

Zakon 67/2001 Sb., uplné znéni zakona €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, jak vyplyva
z pozdéjsich zmén

Nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb., kterym se méni nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vydky nebo do hloubky

Narizeni vlady ¢. 32/2016 Sb., kterym se meéni narizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

Nafizeni vlady ¢. 170/2014 Sb, kterym se méni narizeni vliady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu
evidence Urazl, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu

Narizeni viady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani
zadznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organl a instituci, kterym se ohladuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

Pfipominame, Ze jakykoliv zdsah do inzenyrskych siti nutno pfedem dohodnout se spravcem siti, za
jehoZ dozoru budou provadeény i nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

Pfed zahajenim stavebnich praci zhotovitel stavby zajisti ovéreni stavu inZenyrskych siti, sité necha
vytycit a prace bude provadét tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do téchto siti.

Vytycena poloha inzenyrskych siti bude ovéfena kopanymi sondami.

15. Dal$i pozadavky — nejsou

ZOV

Podstatné pro zahajeni stavby je zajisténi finannich prostredk.
Predpoklada se, Ze prace budou provedeny v jedné stavebni sezoné.

TERMIN VYSTAVBY :
zahajeni stavby: bude ur¢eno pfed vypsanim vybérového fizeni na stavbu
ukonceni stavby: bude urceno pred vypsanim vybéroveho fizeni na stavbu

Pfedpokladana doba realizace: 6 mésicu.
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Postup praci je dan bé&znym technologickym sledem stavebnich praci a rozdélenim do jednotlivych
dil¢ich Useka.

Cela stavebni Cinnost bude organizovana tak, aby byl zachovan pfistup 1ZS na stavbu.

Pfedpoklada se nasledujici postup pracovnich &innosti:

- ochrana dfevin ponechanych v okoli stavby
- lokalni sanace plané vozovky

- vystavba propustk(

- realizace konstrukénich vrstev vozovky

- vysadba 45 ks strom( — javor klen

Vice informaci - viz pfiloha E. Zasady organizace vystavby.

W

POZARNI RESENIi STAVBY

Projektova dokumentace fesi navrh polni cesty C10 v k.(. Hlohovice. Polni cesta C10 se napojuje na
sil. 111/23319 Hiohovice — Hiohovicky.

Polni cesta jsou navrzena v nasledujicich kategoriich a rozsahu:

Celkova délka polni cesty C10 je 1171,579 m, kategorie P 4,5 /30.

Komunikace je uréena pro pfijezd vozidel na polni prace.

Pozarni zasah:

Pfipadny pristup techniky k polnim cestdm je po sil. 111/23319 Hiohovice — Hlohovicky. Technické
parametry navrzené polni cesty umoZiuji prijezd vozidel s poZarni technikou pfi pfipadném
protipoZarnim zasahu a ostatnich vozidel 1ZS.

Posouzeni pozarni bezpe&nosti bylo provedeno s nize uvedenymi podklady:

- Navrh PD polnich cest

- CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni (04/2009) Z1, Z2, Z3

- CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani poZarni vodou (06/2003)

- CSN 73 0802 Pozarni bezpetnost staveb — Nevyrobni objekty (06/2009) Z1, Z2

- CSN 73 0833 Pozarni bezpetnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani (10/2010), Z1

- Zakon ¢. 67/2001 Sb, Uplné znéni zdkona é. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, jak vyplyva
z pozdéjsich predpist

- Vyhlaska ¢. 221/2014 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

- Vyhlaska €. 268/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska . 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb

- Zakon ¢. 350/2012 Sb., kterym se méni zdkon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist
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Stavba polni cesty C10 v k.i. Hiohovice

HOSPODARENI S ODPADY

Behem vystavby vznikne pfi stavebni Cinnosti mnozstvi odpadoveho materialu. V souvislosti se
vzrlstajicim vyznamem ochrany zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize
uvedeného textu.

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim predpistim:
* zakon €. 223/2015 Sb., kterym se méni zdkon €. 185/2001 Sb., o odpadech a nékterych dalsich
zakonl, ve znéni pozdé&jsich predpisl
* vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o katalogu odpadu
* vyhlaska ¢. 83/2016 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisi

Podle zdkona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika pfedchazet vzniku odpadu a omezovat
jejich nebezpecné vlastnosti. V pfipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem dle
uvedenych pfedpisi. Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo pravnicka osoba, pii jejiz
¢innosti odpad vznika, nebo odborna firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu.

Statni spravu v oblasti nakladani s odpady provadi dle vy$e citovaného zakona mistné pfislusny
stavebni Ufad.

Prehled druhi odpadu, které se na stavbé vyskytnou:

vysvétlivky: (0] odpad obycejny

N odpad nebezpetny
Prvni dvojéisli oznacuje skupinu odpadu, druhé dvojcisli oznaéuje podskupinu odpadq, tfeti dvoj&isli
oznacuje druh odpadu zarazeného do pfislusné skupiny (podskupiny) odpadu.

SKUPINA DRUH ODPADU KATEGORIE
ODPADU ODPADU
17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY (VECETNE VYTEZENE ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MiST)
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton 0]
17 01 02 Cihly @]
17 02 03 Tasky a keramickée vyrobky (0]
17 01 06* Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( N
obsahujici nebezpecne latky
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych @]
vyrobk{ neuvedené pod Eislem 17 01 06
17 02 Dievo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo @]
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
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Stavba polni cesty C10 v k.u. Hlohovice

17 02 04* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky nebo N
nebezpecnymi latkami znecisténé
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01~ Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 0
17 03 03* Uhelny dehet a vyrobky z dehtu N
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz 0
17 04 02 Hlinik O
1704 03 Olovo O
17 04 04 Zinek O
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 06 Cin 0]
17 04 07 Smésné kovy 0
17 04 09* Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N
17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpeéné latky N
17 04 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 (6]
17 05 Zemina (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni,
vytézena jalova hornina a hlusina
17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
170504 zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 0
17 05 05* Vytézena jalova hornina a hlusina obsahujici nebezpeéné latky N
17 05 06 VytéZena jalova hornina a hlugina neuvedena pod ¢&islem 17 05 05 (0]
170507* Stérk ze Zelezni¢niho svrsku obsahujici nebezpeéné latky N
17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07 0]
17 06 Izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
17 06 01* Izolaéni material s obsahem azbestu N
17 06 03* Jineé izolaCni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky N
17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 07 06 03 0
17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest N
17 08 Stavebni material na bazi sadry
1708 01* Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpednymi latkami N
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod gislem 17 08 01 0
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
1709 01* Stavebni a demoliéni odpady obsahujici rtut N
17 09 02 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materialy N
obsahujici PCB, podlahoviny na bazi pryskyfic obsahujici PCB, utésnéné
zasklené dilce obsahujici PCB, kondenzatory obsahujici PCB)
17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a N
demoli¢nich odpad() obsahujici nebezpeéné latky
1709 04 Smesné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 0

0902a17 0903

Pripadné dal$i odpady viz katalog odpadii.
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Nakladani s odpady:
Pro odpady zde uvedené se pfedpoklada, Ze:
1. dfevény odpad bude piedan vlastnikovi
2. odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03 ... a 17 06 ... budou opét vyuzity nebo
odvezeny na skladku.
3. odpady druhu 17 03 ... a 17 06 ... ("O" i "N") budou odvezeny na misto uréené spravcem
komunikace k druhotnému zpracovani.

Vybouraneé podkladni vrstvy vozovek, budou pfebréany, rozdéleny na material pouzitelny zpét do dila a na
material urCeny k odvozu na skladku (za Gcasti TDI). Pouzitelny materidl bude pouzit do podsypnych
vrstev nebo na vrstvu sanacni.

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté daldi odpady zde neuvedenég, které souviseji
s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a zhotovitele na
dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho
cinnosti.

Zhotovitel difa musi b&hem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismu
s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit
a uloZit do nepropustné nadoby pfip. kontejneru, vyvést na pfislusnou skladku nebo do spalovny.
O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo mozno pfi kolaudaci provest
vyhodnoceni. Potfebné postupy budou uvedeny v Havarijnim planu, ktery si zajisti zhotovitel.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodafstvi, ktery predlozi k odsouhlaseni
investorovi akce.

Skladovani:

Odpadovy material charakteru "N" musi byt shromazdovan oddélené do zvlast k tomu uréenych nadob
z nepropustnych material(, chranénych proti deéti.

Mezideponie material( pfichazi v ivahu pouze na plochach zajisténych zhotovitelem stavby.

Odvoz a uloZeni odfrézovanych asfaltovych vrstev zajisti zhotovitel pfi respektovani platné legislativy
v oblasti hospodareni s odpady. Vzdélenost mista uloZeni zohledni zhotovitel v ramci vybérového
fizeni.

Odvoz zemin ziskanych pracovni ¢innosti se pfedpoklada na skladku, kterou si zajisti zhotovitel stavby
pii respektovani platné legislativy v oblasti hospodafeni s odpady. Vzdéalenost skladky zohledni

Rokycany, Recykla¢ s.r.o. Rokycany).

Dovoz vhodného materialu si zajisti zhotovitel z okolnich lomi. Vzdalenost lomu od stavenisté
zohledni zhotovitel v cenové nabidce. Nejblizs$i kamenolom je v Tfebnusce (Eurovia kamenolomy,
a.s. Trebnuska) a v Teskove (Eurovia kamenolomy, a.s. Téskov).
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ZAVER

1. Dokumentace byla vypracovana podle platnych norem a predpisd.

2. Pri provadéni stavebnich praci je nutno postupovat podle projektu, podle pfislusnych platnych norem,
predpisU a technologickych postupdl. Druh a kvalita materialu musi byt dodrzeny

3. Jakekoliv zmeény oproti projektové dokumentaci je nutno predem projednat s investorem a projek-
tantem. Pfi vzniku okolnosti, které by mohly ohrozit & znemoznit fadné a kvalitni provedeni stavebnich
praci, je nutno fesit je ve spolupraci s investorem a projektantem.

Prilohy:

1. Komentar projektanta k pfipominkam DOSS
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