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A. 1. Uvod — Zikladni identifikaéni Gdaje

Nazev studie:

Povodi:

Zastoupeni ploch v povodi :
km? :
%

Cetnost povodni :

Kraj:

Obec s rozsirenou pisobnosti :

Méstsky, Obecni urad :
Obce na toku :

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum zpracovani:

Studie odtokovych pomérii Sténavy
dil¢i ¢ast 3 — Vernérovicky potok

¢islo hydrologického potadi : 2-04-03-005
plocha povodi : 13,731 km?

ZPF LPF Intravilan ~ Ostatni plochy
4,81 5,34 1,83 2,30
33,7 374 12,8 16,1

3x za poslednich dvacet let
Kralovéhradecky
Broumov

Vernétovice, Mezimésti
Vernéfovice, Mezimésti

Zemédéelska vodohospodaiska sprava
Oblast povodi Labe
Kydlinovska 248, 500 05 Hradec Kralové

Agroprojekce Litomysl spol. s r.0.
Na Lanech 81, 570 01 Litomysl
pracovisté Rokycanova 114/1V,566 01 Vysoké Myto

11. 2004

Studie odtokovych poméra (dale SOP) v povodi Sténavy je zpracovana na zakladé
zadéavacich podkladl objednatele Zemédelské vodohospodatské spravy - Oblast povodi
Labe, Hradec Kralové a ma slouzit jako podklad pro zpracovani povodinového planu
obce a pro navrh protipovodinové ochrany obce v SirSich souvislostech (napt.zpiesnéni
uzemniho planu obce) s kladenim ddrazu na ekologické hledisko navrha. SOP je sou-
¢asti komplexni zakazky ,,Studie odtokovych pomérli na vodnich tocich a vodohospo-
datskych dilech v povodi Sténavy“, které jsou ve spravé ZVHS, Povodi Labe a Lest

CR.

Kompletni zakazku v plném obsahu vlastni objednatel zakazky Ministerstvo zemé-
délstvi Praha, Zemédélska vodohospodarska sprava Oblast povodi Labe Hradec Kralové
3 ks, Lesy s.p. Ceské republiky 1 ks, Povodi Labe s.p. Hradec Kralové 1 ks, Krajsky
ufad — odbor Zivotniho prostfedi Hradec Kralové 1 ks, Méstsky ufad Broumov - odbor
zivotniho prostfedi spolu s povodiovou komisi obce s rozsifenou piisobnosti Broumov
1 ks, Sprava CHKO ,,Broumovsko* 1 ks, pro kazdou dotcenou obec 1 ks a 1 ks paré je
uloZen v archivu zpracovatele studie Agroprojekce Litomysl s.r.o.
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A. 2. Analyza soucasného stavu

A.2.0. Privodni zprava

Popis toku

Povodi Venétovického potoka ma vé&jitovity tvar s orientaci od jihozapadu na severovy-
chod, kde stézejni ¢ast povodi natéka do obce Vernétovice, po prekonéani polni trati pak
vodote¢ pokracuje aredlem Barumu k Mezimésti do Sténavy. Vlastnimu povodi je do-
minantni vyvinutd idolnice Vernétovického potoka, do niz ve stfedni ¢asti obce Verné-
fovice zprava zaust'uji bezejmenné vodotece podchycujici predevsim plosné pomérné
rozsahlé izemi okolo Zelezni¢ni trati.

V povodi se nachazi téméf 34% intenzivné zemédélsky obhospodatovanych ploch
predevsim v centralni rovinatéjsi ¢asti povodi. Zalesnéni je odsunuto az na svahy brou-
movskych stén a do blizkého izemi pod nimi. Zastavbu v obci Vernétfovice mizeme
charakterizovat jako rozptylenou skladajici se z chalup, rodinnych domki a hospodar-
skych objektl situovanych do vzajemné na sebe navazujicich zahrad. Objekty v obci
jsou situovany do udolnice bezprostfedn¢ a témét souvisle po obou stranach potoka, kde
pfevazna délka koryta je neupravend v kapacitné nevyhovujicim stavu s fadou nevhod-
nych pfemosténi (viz dale ¢ast E. Fotodokumentace).

Geomorfologicky profil toku

Tok je ve své horni poloviné€ zafiznut do sedimentarnich hornin skalniho podlozi, zde
charakteru dolomitickych piskovct az arkéz bohuslavického souvrstvi, v dolni poloviné
pak do slepencii a brekcii trutnovského souvrstvi permokarbonu vnitrosudetské panve.
V dolni ¢asti jsou horniny misty prekryty kvartérnimi svahovinami charakteru pisci-
tohlinitych a kamenitohlinitych zemin a v zavéru trasy potok spoc¢iva na svych vlastnich
kvartérnich piscitohlinitych naplavech.

Posouzeni odtokovych poméra

vychazi z vySe popsaného tvaru a stavu povodi, pfic¢iny nevyhovujicich odtokovych
pomeri jsou tedy dany jednak v obci nekapacitnimi objekty a useky koryta, v plose po-
vodi pak intenzivni zemé&délskou vyrobou, kde se nehospodaii protieroznimi osevnimi
postupy, nevoli se piisné vrstevnicové obdélavani, malé hony a pticné piekazky (meze,
ptikopy). Toto roz€lenéni pozemk vSak je pifi soucasné zemédélské politice problema-
tické dodrZovat a nelze podmifiovat zménou hospodareni na zeméd¢€lskych pozemcich
v povodi ucinnost a nezbytnost navrhovanych protipovodiovych opatfeni. Zatravnéni
vétsSiny obhospodarovanych pozemki by rovnéz neptineslo zasadni vliv na snizeni po-
vodnovych pritokti zejména pii intenzivnich (ptivalovych) srazkach. Zasadni vliv by
meéla jina orientace pozemki (vrstevnicova), pasové hospodareni, zaloZeni dostatecného
poctu mezi v dostatecné vymeéte, zaloZeni mokiadnich pozemkt apod.. Toto ale neni
obsahem a ani G¢elem této zpracované SOP a ani byt nemize, protoze tyto zmény se
dotykaji vlastnickych, uzivatelskych 1 podnikatelskych vztahi.

Béhem zpracovani studie bylo nutné provéfit hydraulické a technické parametry ko-
ryta objektl pfedmétného potoka, coz bylo provadéno terénnimi pracemi béhem mésice
fijna roku 2003 az leden 2004 na zdklad¢ predané dokumentace ZVHS pracovisté Na-
chod, kdy byl podrobné¢ zhodnocen soucasny stav koryt toktl, provedeny omérky vSech
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predmétnych objektii a zaméten nivelaci podélny profil vybranych usekt tokti. Dale
byly zamétovany hydraulicky representativni piicné profily tokl a tdolnic tak, aby bylo
mozno sestavit DMR a stanovit vypoctem ustaleného nerovnomérného proudéni hladinu
pfi pratoku Qn.

Udaje o pritocich byly pro hlavni profily ziskany z CHMU v fadé Qn a hydrogramy
PVioo. Jako dalSich udajti o pratocich, respektive pro zjisténi Qn jednotlivych usekt
potoka bylo pouzito korelacnich vypocti, metodiky modelt DesQ-MaxQ s hydrologic-
kou teorii prof. Ing. Hradka a kiivek CN s kalibraci na idaje CHMU.

Veskeré vstupni tidaje pouzité ve vypoctu jsou dale piehledné uvedeny.

Pro zjisténi kapacity koryta a objektii byly pouzity vypoctové programy HYDRO-
CHECK 1 a 2, kde jejich vystupy jsou uvedeny v ¢asti C. PodéIné profily.

Vysledky vypoctu této ¢asti studie jsou graficky prezentovany v ¢asti B. Situace
( zatopove Cary hladiny Q520,100 ), v €asti C. Podélné profily s kapacitou posuzovanych
tokll s objekty.

Popis soucasného stavu a protipovoditové ochrany stavajici zastavby je nejlépe patr-
ny ze situaci ¢asti B a podélnych profilli v ¢asti C. a ¢asti E. ze kterych jednoznaéné
vyplyva, ze useky koryta toku jsou v soucasné dob¢ takové kapacity, ze prevadi ne-
Skodné pritoky nizsich 4du, objekty jsou pak s fddove nizsi kapacitou, to je Q2 — Qioo.

Hydrotechnické vypocty byly provadény vyhradné€ na pocitaci vypoctovymi progra-
my HYDROCHECK 1 a HYDROCHECK 2 v legdlnim vlastnictvi nasi projekcni kan-
celare.

Vypoctovy program HYDROCHECK 1 provadi veskeré vypocty ustaleného nerov-
nomérného proudéni v korytech toku a jejich inundaci metodou po usecich, vypoctovy
program HYDROCHECK 2 provadi vypocty hydrotechnickych objekti
tj. prepady pies jezova télesa, prepady pies Sirokou korunu a zde pouZivané vytoky ot-
vorem ( pouziti ptredevS§im pti vzduti mosty a propustky).

Béhem shromazd’ovani tdajii a podkladl byla zjistovana existence zahrnuti urcitych
uprav v izemné planovacich dokumentacich v komplexnich pozemkovych upravach a v
uzemnim systému ekologické stability (pokud byly tyto doklady k dispozici).

Pii zjistovani téchto udajii bylo shledano, Ze v jejich obsahu se nenachazi dale zadné
uvadéné navrhové prvky vhodné pro pouziti touto studii.

Jako udajii o objemech povodni a hydrogramech, respektive pro zjisténi Wn jednot-
livych profilii toku bylo pouZito programu DesQ-MaxQ dle vypoctového modelu prof.
Ing. Hradka s korelaci na CHMU.

Veskeré vstupni udaje pouzité ve vypoctu jsou dale piehledné uvedeny v tabelarni
podobé¢ a graficky.
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A. 3. Zhodnoceni povodiiovych situaci a jejich dusledki

A.3.0. Privodni zprava

Béhem zpracovavani studie byly ziskany historické podklady v riznych formach do-
kumentace, které dokladaji, Ze povodiiové situace v tomto povodi se vyskytly tfikrat za
poslednich dvacet let v riznych velikostech, tedy s rtiznou intenzitou a pochopitelné tim
i nasledky.

Na zakladé¢ hydrologického a hydrotechnického vypoctu provedeného v piredchozi
kapitole a graficky je zobrazeno v ptilohach B. - Situace, C. - PodéIné profily, E. - Fo-
todokumentace, pii prichodu Qxap bylo mozné stanovit prutoky a srazky, pii kterych je
mozno ocekavat povodiiovou aktivitu stupné L., II. a III. stupné€ v intravilanu obce. Jako
representativni profil byl vybran pevny objekt na toku s uvedenim fi¢niho km (dale
pouze f.km). Vypocet je uveden dale v ptilohach A.3.1. - Vypocet srazkovych thrnt
zpisobujicich povodiiové stavy, A.3.2. - Vypocet srazkovych tthrnii zptisobujicich po-
vodnové stavy pro kritickou dobu trvani deste.

Tyto tabulky jsou zpracovany pro riizna obdobi vegetacniho pokryvu variantn¢ s
uhrny srazek za predchozich pét dni, takze 1ze z nich odecitat pfedpokladany thrn sra-
zek ¢i intenzitu desté, pti které dojde k povodiové aktivité I1. nebo III. stupné. Pro vy-
hlaSeni prvniho stupné povodiiové aktivity pratok uréovan neni, nebot’ by podkladem
m¢él byt srazkovy uhrn za uplynulych pét dni. K témto vypracovanym tabulkam, respek-
tive provedenym vypoctim je vSak nutné podotknout, Ze uvedené hodnoty srazek je
nutné v této chvili brat jako vychozi, které budou pribézné zptesnovany na zakladé po-
zorovani, to znamena, Ze bude upfesiiovana zavislost mezi thrnem ¢i intenzitou srazky
a odtokem vody v toku.

Aby toto mohlo byt na ur¢ité urovni provadéno je nutné zajistit pozorovani srazek a
zaroven méteni pritokd. V této studii byl doptedu vytipovan hlasny profil s ur€enim
prutokt pro stanoveni stupiiti povodnove aktivity, ke kterému se zaroven vztahuji ptilo-
hy A.3.1., A.3.2. Na zdklad¢ pozadavku objednatele studie je pfiloZen 1 vypocet povod-
nové viny, respektive pritoku pii tani snéhu, za dohodnutého predpokladu, ze béhem
12-ti hodin roztaje 200 mm tlusta vrstva snéhové pokryvky pii vodni hodnoté sn¢hu 0,3,
tj. pfi zasob€ vody ve vrstveé sn¢hové pokryvky 60 mm (viz ptiloha A.3.3.).

Zjisténi srazkoodtokového stavu tedy zavislosti mezi srazkou a pritokem v riznych
vegetacnich obdobich je plné zavislé na kontinualnim pozorovani, které by mélo byt
predevsim potifebou chranéné obce, aby byla schopna predpovidat tedy i1 vyhlasovat
vc€as povodiiové stupné. Z téchto divodii by bylo ucelné v povodi toku umistit sraZko-
mérnou stanici a provozovat hlasny ¢i méfici profil. Vzhledem k tomu, Ze tato studie ma
slouzit také a predevSim obcim, jichz se problematika tyka zatazujeme nékolik vSeo-
becnych principt pro objasnéni celého systému méteni.

Srazkomérna stanice by méla slouzit pro pfedpovédni sluzbu ve smyslu zjistovani
nasycenosti ptidy v povodi tj. sraZkovym thrnem za ptedchozich 5 dni. BEhem povodné
bude mozné z nich odecitat intenzitu srazky a predpovidat tak aktualni odtok, po po-
vodnich, respektive po ptivalovych srazkach bude mozné vyhodnotit jejich celkovy
uhrn. V obdobi s trvalou snéhovou pokryvkou bude pak mozné na zakladé zméteni
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vodnatosti pokryvky urcit pfedpokladany odtok vody za nahlého tani piipadné jesté za
spadu N-leté srazky.

Hlasné profily a méfici profily jsou nezbytnym doplikem k méfeni srazek, nebot’ pii
soustavném vyhodnocovani srazkovych uhrnti pfipadné intenzit ve vazbé na skute¢né
odtoky bude mozné cely systém méieni ,,zkalibrovat™ a z jeho vysledki 1épe vyhodno-
covat piredpovédi povodiovych stavil pro kazdou obec individuelné.

Pro osazeni srdzkoméru v povodi plati ddle uvedené zasady jakoz i pro vlastni odeci-
tani €1 prezentaci vysledka.

V této studii je ramcove navrzeno umisténi jedné srazkomérné stanice, kde provozo-
vatelem a zfizovatelem by méla byt obec, nebot’ ji se piedevsim dotyka predpovéd po-
vodiovych stavl. Definitivni ndvrh umisténi a osazeni by provedlo dle svého navrhu
pracovisté CHMU Hradec Kralové, které je ochotné provést i proskoleni obsluhujiciho
personalu.

Hlasny ¢i méfici profil v povodi svym charakterem muze byt koncipovan skute¢né
jako ,.,hlasny*, tj. pouze vyznaceni hladin tfi stupni povodiiové aktivity nebo i slouzici
k zjisténi pratoki, kdy vsak by bylo nutné instalovat na toku vodocetnou lat’ a zkalibro-
vat usek toku jako mérny profil. Nékteré profily nekterych tokti maji zkalibrovany i
jejich spravci.

Vyse uvedena opatieni vedouci k pozorovani v plose povodi vedou ve svém souhrnu
k zptesnovani predpovédi povodiovych stavill a jsou zcela v kompetenci piislusného
obecniho ufadu, jenz by jejich provoz mél mit zahrnuty do povodinového planu obce.

Ve vySetfovaném povodi Sténavy by bylo mozné realizovat i varovny systém, jehoZ
zasady globalniho pojeti ,,Broumovska“ jsou dale uvedeny.

VSeobecné principy méreni srazek

Srazkomér

Srdzkomér se instaluje na dostatecné volném prostranstvi, vzdalenost mezi ptistro-
jem a okolnimi predmeéty (stromy, ploty, budovy) musi byt rovna minimaln¢ dvojna-
sobku pfevyseni téchto pfedmétl nad urovni zachytné plochy srazkoméru. Misto pro
srazkomér vSak nesmi byt vétrné, nejvhodnéjsi misto pro instalaci ptistroje je tedy pro-
storny dvir, volné prostranstvi v zahradé apod. SraZkomér se stavi na stolek, pfipevné-
ny ke ktilu tak, aby zachytna plocha byla ptfesn¢ vodorovna a v urovni 1000 mm nad
povrchem terénu. Ve vysSich polohach, kde se da oCekavat vétsi tloustka sn€hové po-
kryvky, se pfistroj umist'uje do vétsi vyse — 1,5 m 1 vice.

Méfeni destovych srazek se provadi kazdy den v 7% hodin rdno mistniho &asu.

V zimnim obdobi se nddoba se zachycenymi sraZkami vyméni za rezervni a v mirné
vyhtaté mistnosti se pevné srazky rozpusti a odmeérkou zjisti thrn v mm vrstvy vody.

Ombrograf (,,zapisujici deStomér*)

Je ptistroj, kterym miizeme urcit uhrn srazek a tak ziskat obraz o casovém prabéhu
kapalnych srazek. Ombrograficky zaznam je tedy souctova céra, ze které mizeme urcit
celkovy tthrn a primérnou intenzitu za cely dést’, thrny a primérné intenzity v jednotli-
vych dest'ovych oddilech, jakozZ i intenzity v jednotlivych ¢asovych okamzicich.

Kromé méfeni snéhovych sraZek sraZkoméry se v jednotlivych sraZkomérnych stani-
cich sleduje také tloust’ka snéhové pokryvky, vv§ska nové napadlého snéhu, vodni

hodnota snéhové pokryvky. Vysku snéhové pokryvky méiime v 7-% hodin réano, popf.
vicekrate za den stabilni, nebo pfenosnou snéhomérnou lati.
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K méfteni tloustky noveé napadlého sné¢hu se pouziva dievéné desticky o minimalnim
rozméru 30 x 30 cm a jakéhokoliv tuhého méfitka s centimetrovym délenim.

Vodni hodnotu sné¢hové pokryvky urcujeme ze vzorku sn¢hu, a to jako pomér obje-
mu vody, ziskaného roztopenim snéhu, k objemu ptivodniho vzorku, anebo jako pomér
hmotnosti sné¢hového vzorku k jeho objemu.

Vyse popsany zpusob méieni srazek je sice funkcni, ale v soucasné dob¢ by se ziizo-
vatel mél nejspise ubirat cestou automatizace, to znamena, ze veskeré pratoky a srazky
by mély byt ziejme odecitany automaticky a radiove prevadény do fidiciho pocitace,
ktery by automaticky piijimal, uschovéaval v danych ¢asovych intervalech, vyhodnoco-
val a pfipadné 1 vyhlasoval povodiiové stupné s eventudlné dalSim pfenosem na vodo-
hospodaiské pracovisté ptislusné obce s rozsitenou plisobnosti nebo také k poverené
osob¢ povodinové komise (PK).

Varovny protipovodiiovy systém

Jako vhodny se jevi lokalni varovny protipovodiiovy systém spocivajici v umisténi
srazkomért a snimaci vySek vodni hladiny s dalkovym pfenosem na centralni pocitac¢
provozovany povodiovou komisi Mésta Broumov a pfenosem SMS zprav na mobilni
telefony predsedi a zastupcti povodiovych komisi dotcenych obci a Hasi¢ského za-
chranného sboru Kréalovéhradeckého kraje, izemni pracovisté Nachod. Tento varovny
systém by mél byt svymi vystupy kompatibilni s provozovanou siti CHMU a se siti

Povodi Labe, s.p., Hradec Kralové.

Tento lokalni varovny protipovodiiovy systém by mohl byt ziizen v povodi Sténavy
na jeho pfitocich. PIn€ by mél splitovat nésledujici zdkladni obecné pozadavky :

- technicky jednoduchy, dostate¢né vykonny, vysoce spolehlivy a cenové dostupny jak
v systému méfeni, tak i sbéru a distribuce dat, pln¢ automaticky sleduje mnozstvi, in-
tenzitu srazek a vodni stav na tocich a kontinualné pfendsi tyto informace do sbérné-
ho (tidiciho) centra;

- pro zajisténi potiebného ¢asového predstihu pro varovani pred nebezpecim povodné
je nutnd plné automatickd ¢innost v pfipadé€ prekroc¢eni zadanych limitnich hodnot,
c0Z znamena, ze sam bezprostiedné aktivuje vykonné slozky uréené mistni samo-
spravou,

- systém musi pracovat viceméné bezobsluzné s predpokladem provadéni servisnich
kontrol;

- pfi splnéni danych poZadavkil pak musi pracovat pii nizké energetické narocnosti a
nizkych nakladech;

- zivotnost instalovaného systému diky jednotlivym komponentim se predpoklada
deset aZ patnact let, kdy potom jeji jednotlivé dily a fidici software bude pribézné
aktualizovan.

Rozvrzeni systému v povodi si vyZaduje pro jeho spravnou ¢innost umisténi fady
srazkomért, jeZ svym umisténim pokryji povodi hlavnich vodoteci. Systém sraZkoméru
a vodomérné stanice pak dava predpoklady pro vyhodnocovani srazko-odtokového
vztahu s naslednym ptedpoviddnim dotoku srazek do samotnych obci. Pro piipad kon-
tinudlniho odecitani urovné hladiny vody v hlasnych profilech se mohou tyto obce do-
vybavit méfici technikou a provadeét jesté dil¢i vyjadieni srazko-odtokového vztahu ve
svych lokalitach (zajisténi podruzného lokalniho méteni).
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Schéma navrhu varovného protipovodiového systému
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Pti zhodnoceni povodiiovych situaci mizeme jesté posoudit erozni ohrozenost a
splaveninovy rezim, ktery je vySetfovan pro horni profil toku. Vypocet je dale uveden
zcela v tabelarni podobé (ptiloha A.3.4.), ze kterého vyplyva, ze povodi k pfedmétnému
profilu je bysttinaté. Déle jsou uvedeny prumérné objemy sunutych splavenin k vysSet-
fovanému profilu béhem jednoho roku a déle je stanoven objem sunutych splavenin
dopravenych k vysetfovanému profilu béhem pratoku Qioo.

S ohledem na to, Ze problém splaveninového rezimu ve vztahu povodi x maly tok je
natolik pfirodnim jevem, ze jej 1ze doptedu tézko postihnout, bylo by vhodné sledovat
splaveninovy rezim prubézné¢ po ptivalovych destich a tim zpétné nakalibrovat vstupni
hodnoty uvedeného vypoctu, aby bylo mozné se dopracovat k ptesnéjSim tdajim, ne-
bot’ nejveétsi problém zde predstavuje podil sedimentovanych splavenin v trase dané
neustalenym proudénim, jez v hydraulicky bystfinném rezimu je zatizeno zna¢nou chy-
bou.

-11 -
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A. 4. Navrh vvhledovych parametru ochrany

Navrh stupné protipovodnové ochrany zcela vychazi z oddilu A.5., kde jsou specifi-
kovana opatieni majici za cil zvysSeni protipovodnové ochrany piedevsim intravilani
(soucasn¢ zastavénych ¢asti) obci. Po realizaci navrhovanych opatteni, napi.poldri nebo
uprav koryta vodniho toku je mozné prohlasit, Ze ochrana se navrhuje na neovlivnéné
Q20, coz je pozadovano i ze strany obce.

-12 -
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A. 5. Protipovodiiové opatieni pro dosaZeni parametra ochrany obce

A.5.0. Pravodni zprava

Jako ndvrhovych opatfeni pro feSeni ochrany zastavby obce Vernéfovice a Mezimés-
ti bylo navrzeno zkapacitnéni nevyhovujicich usekt koryta Vernéiovického potoka a
dale se navrhuje stavba jednoho poldru na toku. S ohledem na to, ze je vhodné, respek-
tive ucelné navrhovat opatieni v SirSim kontextu k celému povodi a maximalni trans-
formaci povodné bude poldr v seskrceném profilu na toku pomérné ,,vysoky* (,,vysoka
hraz*),”, takze je mozné jej po rozhodnuti v dal§im stupni projektové dokumentace kon-
cipovat jako roz¢lenény do kaskady vice poldrd, jak pozaduje CHKO. Dal$sim divodem
pro¢ volit maximalni transformaci povodné je ten, ze kapacita stavajicich objekti na
toku je velmi nizka.

Stiet s CHKO — viz A.6.2.

Poldr ¢.1 zasahuje do lokalniho biokoridoru a do zony mokré louky. Technickym na-
vrhem objektli poldru a usporadanim jeho télesa hraze je mozné eliminovat negativni
dopady.

Charakteristika navrhovaného poldru

Poldr ¢.1

Koéta koruny hraze 443,80 mnm

Kota nouzového prelivu 600,00 mnm

Kéta dna nadrze 437,00 mnm
Kota zakladové vypusti 435,00 mnm
Vyska hraze v paté 6,80 m

Kota maximalni hladiny 443,20 mnm
Maximalni pfitok 24,8 m%™"
Maximalni transformovany odtok 10,7 ms™’
Maximalni nadrZeny objem 212726 m®
Maximalni zatopena plocha 78524 m’

Profil zakladové vypusti 1500 mm
Maximalni doba prazdnéni 23,13 hodin/min.
Cas kulminace odtoku 7,4 hodin/min.

Na zéklad¢ zpracovaného DMR byly vyhodnoceny v této studii useky, ve kterych je
nutné provést Upravu koryta vodniho toku. V obci Vernétovice je fada usekl nekapacit-
nich predevs§im z divodu malého pritocného profilu, takze zkapacitnéni koryta s sebou
pfinese urcité zahloubeni nivelety v priméru cca o 50 cm a posunuti tedy oddaleni sta-
vajicich historicky pfezivanych biehovych hran. Ve vlastni obci Vernétovice se opét
neuvazuje se souvislym opevnénim, dle studie neni nutné navrhovat pevné opevnéni,
liniové opérné zdi ani provadét zasadni pielozky tiseka koryta. Pro vybrana opatieni
bude nutné provést digitalni model terénu s umisténim hranic parcel a provést jednani s
pobiezniky zaborovych pozemkii. Béhem tohoto projednavani budou muset byt nékteré
useky koryta opevnény tzv. ,,natvrdo®, nékteré s ohledem na zadbor pozemkd, respektive
nesouhlast jejich majitelt budou uplné z realizace vypustény. Na zaklad¢ takto prove-
deného navrhu budou vytipovany k upravé, prestavbe, ¢i iplné demolici nékteré mostni
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objekty, bez nichz by fada navrhovanych tsekt k upraveé byla zcela bezpiedmétna, toto
zavisi ale na vlastnicich téchto objektll, protoze spravei toki tyto stavby nevlastni.

Orientacn¢ stanovené f. km. :

2,48 + 2,85  lichobéznikovy profil
2,93 + 3,11 lichobé&znikovy profil
3,41 + 3,61 lichobéznikovy profil
3,93 + 4,06 lichobéznikovy profil
4,33 + 4,44  lichobéznikovy profil
4,60 ~ 4,81 lichobéznikovy profil

Navrhovana opatieni a hydrotechnické vypoc¢ty majici k nim vazbu jsou uvedeny da-
le.

V této studii jsou pouze navrhovand technicka opatieni, respektive vycislovana pou-
ze technickd opatieni, nebot’ opatieni agrotechnicka ve vztahu k obhospodatovani po-
zemkll maji sice také svoji platnost a ucinnost, ale v okamziku piivalovych srazek a
podobné, (jak se mizeme presvédCovat prakticky neustale), agrotechnické opatfeni
funk¢ni neni, a obec dostate¢né pied povodiiovymi stavy neochrani. V kazdém ptipadé
nedostate¢na agrotechnicka opatteni zhorsuji stavajici stav (rozorana louka, zruseny
protierozni val, anulované vrstevnicové obhospodatrovani apod.). Z tohoto pohledu do
navrhu opatieni SOP v hydrotechnickych vypoctech nebyly zavadény zmény kultur
pozemkil , zmény v obhospodatovani pozemki, protierozni vysadba, znovu vybudovani
sirokych mezi, sttidani plodin s ohledem na odtok povrchovych vod apod.

V ptipadé realizace a skute¢ného dodrzovani protieroznich postupli stanovenych
opatienimi pfislusnymi spravnimi organy (spravci toka takovymi organy nejsou), byt
v ramci komplexnich pozemkovych tprav (dale = KPU) budou tyto ku prospéchu reali-
zovanych opatfeni a budou jejich vhodnym ¢i vyznamnym doplitkem.

V plochéch povodi je zakdzdno ménit kultury pozemku rusenim ochranného porostu,
tj. napft. rozorani luk a mezi, ruSeni kefového ¢i lesniho porostu a provadéni obhospoda-
fovani pozemku proti vSem protieroznim zasaddm, péstovani erozné ohrozenych plodin
na svazitych pozemcich, spasani pozemkt dobytkem v bezprostiedni blizkosti tokd,
atp...

Vzhledem k tomu, Ze snizovani odtoku z obhospodatovanych pozemk je prakticky
pfimo imérné opatienim zabratnujicim vodni erozi, uvadime dale sumarné jejich n€kolik
hlavnich zasad.

Zemé&délskou plidu na svazich je tieba chranit pfed vodni erozi vhodnymi protieroz-
nimi opatfenimi. O pouziti jednotlivych zptisobii ochrany rozhoduje jejich u¢innost,
pozadované sniZzeni smyvu pldy a nutna ochrana objektli (vodnich zdrojt, tokli a nadr-
Zi, intravilanti mést a obci atd.) pii respektovani z4jmu vlastniki a uzivateld pidy,
ochrany ptirody, Zivotniho prostiedi a tvorby krajiny.

Realizace protieroznich opatteni by proto vzdy méla vychazet z odborn¢ zpracova-
ného projektu pozemkovych Uprav a specialniho projektu protieroznich opatteni, ktery
by mél piedevSim obsahovat :

- hydrologické posouzeni dané¢ho povodi

- posouzeni soucasného usporadani a vyuziti pozemki z hlediska ohrozeni pudy

pted erozi

Zakladnim principem zaji$t'ujicim ochranu pidy proti vodni erozi je péstovani plodin
nedostate¢né chranicich pidu pied erozi (okopanin, kukufice a ostatnich Sirokotadko-
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vych plodin) na pozemcich rovinnych nebo pouze mirné sklonitych (do 8 %). Na vétsi

svahy tyto plodiny z divodt pidoochrannych nepatii.

Na orné ptiidé sttedné erozi ohrozené, se sklonem do 15 % je nutno nedostateny pro-
tierozn¢ ochranny ucinek Sirokoradkovych plodin zvysit bud’ stfiddnim vrstevnicovych
pasti okopanin a viceletych picnin (okopaniny, kukufice a viceleté picniny ve smiSenych
honech), zatimco obilninami je mozné osévat celé pozemky.

Trvalymi travnimi porosty by mély byt chranény plochy :

a) svahovych luk a pastvin v pidnich pomérech vylucujicich orbu pii svazitosti 25 —
50 %,

b) udolnice, které odvadéji z pozemku soustiedény povrchovy odtok (zplisob posouzeni
rozméru téchto pasii je popsan v ¢asti pojednavaci o technickych protieroznich opat-
fenich),

¢) pozemky, které sice odpovidaji kritériu svazitosti orné pudy, nelze je vSak orat pro
vysoky stav podzemni vody nebo terénni prekazky, zamokiené idolni louky a ne-
bezpecim zéaplav (podél vodnich tokt, v okrajich rybnikl apod.), pozemky uréené
k rozlivu vody podle vodniho zakona,

d) pozemky nad vyskovou hranici péstovani polnich plodin;

e) na pozemcich pravidelné zaplavovanych, podmacenych, v bezprosttedni blizkosti
vodniho toku (na bfehové hran€) a v tdolnich nivach se nedoporucuje pastva dobyt-
ka, protoze dochazi k biehové erozi. (Vodni toky nesmi byt oplocovany).

Lesni piida by se méla vyskytovat na vSech svazich se sklonem vyssim nez 50 %,
podle kvality pidy a podle stupné ohrozeni pozemku erozi, nékdy i1 ptfi mensich sklo-
nech pozemkd.

Pésové péstovani plodin je asi dvakrat u€inngjsi protierozni opatieni nez vrstevnico-
vé obdélavani. Pti vrstevnicovém pasovém hospodareni jsou plodiny uspofadany v pru-
zich podél vrstevnic. Pii tzv. polnim pasovém hospodateni maji pasy jednotnou $itku a
jsou umistény napti¢ sklonu, ale nezaktivuji se podél vrstevnic.

Ornou pldu vyrazné ohroZenou erozi se sklonem do 25 % lIze chranit osevnimi po-
stupy bez okopanin a bez plodin, které nedostatecné chrani ptidu v obdobi ptivalovych
dest’l tj. od poloviny kvétna do pocatku zafi.

Zéachytné pasy se buduji jako zatravnéné, popt. zalesnéné pasy podél trvalych vodo-
te¢i v povodi povrchovych vodnich zdroji. Mohou plnit funkci filtru povrchového smy-
vu jen za predpokladu, Ze jejich plocha je téméf vodorovna nebo jen s malym sklonem
ve sméru k vodoteci a jejich Sitka je dostatecnd k tomu, aby se mohla projevit jejich
zachytnd uc¢innost, spocivajici predevsim ve vsaku po povrchu tekouci vody. Soucasné
je nutné upozornit na nezbytnost zachovani, ¢i znovuobnoveni moktadnich pozemk,
s odpovidajici vegetaci, v povodi vSech vodnich tokli dotéenych SOP. Vytipovani téchto
pozemkil by mélo byt prioritou nejen spravci vodnich tokt, ale zejména organii ochra-
ny pfirody.

Protierozni orba - jde pifedevs§im o orbu, ktera by méla byt provadéna pouze otocny-
mi pluhy vZdy ve sméru vrstevnic, ptipadn€ s mirnym odklonem od vrstevnic. Timto
zpusobem orby se ptida pieklapi proti svahu a omezuji se jeji ztraty sesouvanim po sva-
hu dolii — dochazi tim k zanaSeni vodnich tok.
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Ekonomické hledisko

Protipovodiiova opatieni, ktera jsou komlexné studii navrhovana vychéze;ji
z metodické smérnice MZP CR — Metodika revitalizace ¥i¢nim systémil, kde hlavni di-
raz je kladen na problém zadrzeni vody v krajin¢, ktery ma tento vyznam
- snizeni kulminacnich pritokd a objemu povodiovych vin v nizsich ¢astech povodi
- tvorba indukovanych zdroji podzemnich vod s moznosti jejich vodarenského
vyuziti, a to pfirodé blizkymi krajinnymi prvky
- vytvareni ptiznivych podminek pro rozvoj vegetace, zlepseni vlhkostnich poméra
pozemkil v krajing, jejich retencni schopnosti a zvysSeni estetického vzhledu krajiny

V urcitych lokalitach, kde postaci jednoduché rozsiteni koryta v obci a kde je velice
problematické najit ¢i prosadit umisténi poldru, je od takovéto stavby upusténo.
V tomto ptipadé pak zkapacitnéni pomistného useku koryta vodniho toku v obci neni na
ukor ochrany pfirody a jevi se jako uc¢inné ekonomické opatieni. Dotéeni tidolni nivy je
potom opodstatnéné.

V tomto povodi je vSak jako ochrana zdstavby obce Vernéfovice a Mezimésti pred
povodnémi navrhovana Gprava urcitych usekt koryta vodniho toku a zaroven je navr-
hovana vystavba jednoho poldru.

V sirsich souvislostech vyse uvedenych revitalizac¢nich a protipovodnovych zasad a
s prihlédnutim k opakovatelnosti povodiovych skod v obcich mizeme fici, Ze realizace
vSech opatfeni navrhovanych touto ,,Studii odtokovych poméri povodi Sténavy* bu-
dou, pro posuzované povodi jednoznaénym piinosem.
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Propocet navrhovanych opatieni

Protipovodiiova opatteni celkem 12 800 000,- K¢&
Naklady na vykup pozemkt 1 000 000,- K¢

Ceny jsou stanoveny bez DPH a orientacni ke dni zpracovani SOP.

Vyse uvedena cena navrhovaného opatieni v sobé nezahrnuje naklady na ptestavbu,
opravu a demolici stavajicich nevhodnych pfemosténi, jez nejsou v majetku spravce
toku.

Vyse uvedené ceny jsou stanoveny na zaklad¢ interné stanovenych objemovych cen,
které byly vycisleny na zéklad¢ zkuSenosti zpracovatele studie SOP ze staveb obdobné-
ho charakteru a vazi se k vySe popsanym navrhovanym opatfenim. U vystavby poldru
se predpoklada, ze zemnik s vhodnym materialem bude do vzdéalenosti okolo 1 km od
umist'ovaného télesa hraze. Uprednostiuje se v odhadu nékladti umisténi zemniku
v zatopé, jez bude az potvrzeno geologickym prizkumem teprve v dal§im stupni projek-
tové dokumentace. U liniového opevnéni koryta se uvazuji monolitické Zelezobetonové
opérné zdi s oblozenim nebo gabiony, pruzné opevnéni u lichobéznikového koryta pak
v sob¢ zahrnuje provedeni kamenné patky svahi, Sikmé opevnéni svahi Stérkem az ka-
menem se zrny nad 25 kg s navazujicim ohumusovanim a osetim ploch travni smési.

V globalni cen¢ jsou rovnéz zahrnuty vykopové prace na rozsiteni pratocného profilu
koryta s obvyklou odvozovou vzdélenosti s ulozenim zemin na deponii bez poplatku.
Nezapocitava se pripadny odvoz na skladku TKO s ulozenim za tplatu ( v pfipad¢ nega-
tivniho rozboru vzorki materialu). V propoctové cené nejsou zohlednény useky, kdy
jednotlivi pobfeznici jako vlastnici pozemkii, budou striktné trvat na minimalizaci z4-
boru pozemku a prosazovat svislé zdi s pevnym opevnénim, jakoZ i spravce a vlastnik
soubéznych komunikaci. V cen€ rovnéz nejsou zapoc€itany ndklady na opravu, pfestav-
bu, demolici a novou vystavbu nevhodnych pfemosténi. Vzhledem ke stupni této doku-
mentace ve vysSe uvedené cené¢ nemohou byt zahrnuty ani naklady na pfipadné pielozky
inZenyrskych siti, kde bude dochézet pfedevsim k prodluZovani stavajicich shybek.
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A. 6. Doklady

Datum : listopad 2004

A6.2./1

Sprava ochrany ptirody
Spréva chrinéné krajinné oblasti Broumovsko
Ledhujska 59
549 54 Police nad Metuji
I R i e R e
e
i i

angmit e Lo ST

Dle rozdélovniku

[ _VAS DOPIS CISLOJEDNACI | NASE CISLO JEDNACI | VYRIZUJE / LINKA [ POLICENADMETUII |
[

2051/04 MJ | TR 2] | 25.11.2004

]

Véc: Predbéiné vyjadieni ke stéZejni ¢asti Studie odtokovych pomérd (SOP) povodi
Sténavy, . km 27.100 - 47.900.

Sprava CHKO Broumovsko vydava k pfedloZené ¢asti dokumentace (obsahuje prehlednou
situaci povodi celé Broumovské kotliny s toky C1 aZ C16, jejich podélny profil, podrobnou
situaci a dokumentaci objektt — mostk a navrzenych tprav spolu se zikresem Q5, Q10, Q20,
Q100) nasledujici stanovisko.

1. Je tieba provadét nejen revitalizaci jednotlivych toku, ale v prvé fad€ revitalizaci celych
povodi. Cilem je zvysit retencni kapacitu krajiny a transformovat vy3§i pritoky vod
(z divodu zabran&ni vybfeZovani toki v intravildnech) bez nutnosti zvySovani kapacity
koryt jednotlivych tokd. S tim pak Gzce souvisi problém vodni eroze, transportu sedimenti
a zana$eni koryt tokl. Opét by se mélo predchézet zisahiim na toku zlepSenim protierozni
ochrany puady. Celkové je nutné hovofit o jednotlivych povodich jako o celku, nikoli na
tocich fesit pouze nasledky Spatného hospodafeni v lesich, obhospodafovani zemédé&lskych
pozemkii, odvodnéni pidy a podobné. Cilem je ziskat mozaikovitou krajinu s co
nejvétsim zadrzi vody, biologickou rozmanitosti a zachovanim ¢ obnovou
pFirozeného charakteru toki.

2. Aby bylo moZno rozhodovat o stanoveni zpiisobu zasahu do toki, je nutné, aby byl v SOP

\_ stanoven pfisluiny geomorfologicky typ pro kazdy vodni tok.

3. Jednotlivé navrzené tscky ktpravam budou event. provedeny aZ po revitaliza¢nich
opatfenich v ploSe povodi v pofadi revitalizace, poldery (ty stavét spife aZ jako posledni
moZnost zadrZze zpisobem nebrdnicim migraci vodni bioty), upravy vobci (s
vyhodnocenim, zde nebude narufen optimalni geomorfologicky typ toku). Z tohoto
postupu budou vymaty havérie (pfipadné upravy vSak musi respektovat geomorfologicky
typ toku). Jakékoli upravy na toku a nivé, které by mohly poskodit pfedmét ochrany
(vyznamny krajinny prvek - VKP), budou Spravou posuzovany jednotlivé ve vztahu ke
konkrétni situaci v souladu s § 4 odst. 2 zikona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

4. Kapacita rozsifeni koryta v obcich bude povolovéna nad Q 1 vyjime&né (viz kap. 3.2.6.3.
Planu Péte o CHKO Broumovsko kap. Prakticka opatfeni k zachovani a zlepdeni vodniho
rezimu v CHKO Broumovsko). Technické provedeni dprav se bude posuzovat
individualné podle konkrétniho mista s cilem co nejmensich tvrdych technickych zasahi.
Vzhledem ke sniZeni ekostabiliza¢ni funkce niv a toki a s pfihlédnutim k nutnosti ochrany
nemovitosti v zastavénych tzemich lze pfedb&Zné stanovit v SOP max. kapacitu koryt
vrozvolnéné vesnické zastavbé na Q5, nivu na Q20. Upozorfiujeme spravce toku, aby
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Datum : listopad 2004

A.6.2./2

vramei uplatiiovani § 31a stavebniho zékona Z4dal stanoveni aktivni zény ziplavového
tizemi a v SOP byla tato navrZena v souladu § 66 odst. 2 zk. 163/2004 Sb., o vodach.

. Sprava CHKO pozaduje variantné namisto navrzenych polderi rozdrobit celkovou zadrz

do vice mens&ich poldert. V textové &asti SOP (kterou jsme neméli k dispozici) navrhujeme
zdiivodnit celkovou vysi zadrze pomoci navrzenych polderi - zda se jedné o ochranu na
Q5, Q20 (?) a uvést kapacitu zadrZe pro jednotlivé toky.

. SOP vymapuje zatrubené uUseky tokd a stanovi, které znich bude mozZno vyhledové

odstranit. SOP v grafické piiloze zobrazi koryta tokd v pfirozeném ¢&i pfirodé blizkém
stavu (Q1 a Q5).

VA SOP bude doplnéna vrstvou USES a evidovanych lokalit ochrany pfirody, kterou Spréva

CHKO miZe poskytnout v el. podobé na vyZadani (oproti sepsané smlouve).

. Technické provedeni Uprav v zastavénych &i zastavitelnych uzemich bude provadéno s

cilem co nejmensich tvrdych technickych zasahti — pfednost stabilizace dostanou
biologické tpravy, zdi na sucho pfed gabiony, betonem a betonovymi zdmi.
V nezastavitelnych uzemich nebudou tvrda opatfeni v souladu s Planem péée povolovana.
Vyjimecné lze souhlasit s opatfenimi biologickymi.

. SOP bude podrobena biologickému hodnoceni podle § 67 zdkona 114/92. Sb. a § 18 vyhl.

MZP CR &. 395/92 Sb., zejména veetné hodnoceni moznych variant (odst.4 § 18), kde
bude zhodnocen i vliv na USES a evidované lokality ochrany pfirody (viz. pfiloha).

. 1;

:-J,.”%

Obdrzi: 2
- Agroprojekece Litomy3l, s.r.o., pracovist& Rokycanova 114/1V 75
- Zemé&dé&lskd vodohospodarskd sprava, Tyr¥ova 59, 547 01 Néachod

Na védomi:

- Stavebni afad v Broumové, Ttrida Masarykova 239, 550 14 Broumov
Stavebni urfad Mezimésti, 549 81 Mezimést{

- M&U Broumov, odbor ZP, Zdeitka Nejedlého 220, 550 14 Broumov

Ptiloha: Kolize polderti s USES a Evidovanymi lokalitami ochrany ptirody (EL)
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Datum : listopad 2004

A.6.2/3

Priloha: Kolize polderii s USES a Evidovanymi lokalitami ochrany ptirody (EL)
Pojmy: LBC — lokélni biocentrum, LBK — lokéln{ biokoridor

Cerny potok (RoZmital)
Poder ¢&. 1 — zasahuje do LBK a moZné i do LBC
Poder &. 3 — koliduje s LBC (&aste¢né zasahuje) a LBK

Dobrohost'sky potok (Viziiov)
Poder &. 1 —kolize s navrzenym LBC a LBK

Heifmankovicky potok
Poder &. 1 — zasahuje do LBK (tok mistni vodotete)
Poder ¢. 3 — zasahuje do LBK (tok mistni vodotede)

Jetiichovsky potok
Poder ¢. 1 — zasahuje do LBK
- zasahuje do EL 224 (IV.z6na) — mokra louka

Kravsky potok
Poder €. 1 — zasahuje do LBK a z¢asti do LBC

Krinicky potok
Poder &. 1 — zasahuje do LBK stavajiciho i navrhovaného
- z&4sti zasahuje do EL 21 1. zona (ornitologické a botanické lokalita)

Li%¢i potok (Hejtmankovice)

Poder &. 1 — zasahuje do EL 207 (II1. a IV. zdna s vlhkymi loukami), do LBC a z&asti do LBK
navrhovaného

Poder &. 2 - zasahuje do EL 97 (1. zéna — ornitologicka lokalita) a do LBK stavajiciho i
navrhovaného

Poder €. 3 — zasahuje do LBK navrhovaného

Martinkovicky potok
Poder €. 1 — zasahuje do LBK navrhovaného

Potok OlSina (BoZanov)
Poder ¢&. 1 — zasahuje do LBC a do LBK

Ruprechticky potok
Poder &. 1 — zasahuje do LBC a LBK

Svinsky potok
Poder ¢&. 1 — zasahuje do LBK

Sonovsky potok

Poder ¢. 1 — zasahuje do LBC (z¢asti funk¢ni a z&4asti navrzeny)

Poder ¢. 2 - zasahuje do LBK

Poder ¢. 3 — zasahuje do LBC a do EL 117 (IIl. zéna — vychoz melafyrii — geomorf. lokal.)

Vernérovicky potok

Poder €. 1 — zasahuje do LBK (z&asti funkéniho, z&4sti navrhovaného)
- zasahuje do EL 228 (IV. z6na, mokré louka)
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Datum : listopad 2004

A.6.3/1

Agroprojekce
Vysoké Myto

Ve Vernéfovicich dne 29.9.2004

Véc: Vyjadreni ke studii

Sdélujeme Vam, ze Zastupitelstvo obce Vernéfovice rozhodlo na svém zasedani dne 11.8.2004 zpracovat
studii na Vernéfovicky potok na 20 ti letou vodu.

S pozdravem

R AR

a‘-_¢: .h:._‘, .. Iy
o 1.-5_\.- ,5-5%3

L=
starostka obce Vernerovme

=

":I'."a"

3"@
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Datum : listopad 2004

A.6.3/2

USNESENI &7/2004

z vetejného zasedani zastupitelstva mésta konané¢ho dne 24. srpna 2004
v hasi¢ské zbrojnici v Mezimésti
Zastupitelstvo mésta
schvaluje:

1. Prodej pozemku p.¢. 1312 v k.. Ruprechtice® «ﬁu,;. 2 ya cenu dle

platné vyhlasky i o6

2. Prodej ¢dsti pozemku p.€.1474/15 v k. Viziiov i #iza cenu dle
platné vyhlasky . R

3. Prodej pozemku p.&.314/1 v k.. Viziov &% ommet i pate s mya cenu dle platné
vyhlasky

4. Beziplatny prevod kiilen u domti ¢p. 103 a 105
5. Upravy rozpotu:
a) prouctovani DPPO za obec ve vysi 639.000,- K¢ na strané pifjmu pol. 1122,
na strané vydaji §6399 pol.5362 ¢astku 401.000.- K¢ a na strané vydajl
§6409 pol. 5901 ¢astku 238.000,- K¢
b) uvolnéni éastky 8.000.- K& na strané vydaji §6409 pol.5901 , na strané vydajii
§3421 pol. 5902
¢) prouctovani pu;cky?i'a"‘“?:vz?;“bi Hmw sr/e vysi 30.000,- K€ na strané vydajt
§2140 pol.5612, na strané vydaju §6409 pol.5901
d) prouctovani splétek pujéky za rok 2004 ve vysi 6.000.- K& na strané piijmi
pol. 2411 , na strané vydaji §6409 pol. 5901
e) zmény v zafazeni — parkovné na koupalisti ve vySi 30.000,- K& z pol. 1343 na
§3429 pol.2111, prouctovéni pi{jmi z reklamy ve vySi 4.000,- K¢ z pol. 1343
na §6171 pol.2329
6. Cenik za inzerci v mistnim vysilani TvM s tiéinnosti od 1.9.2004
7. Cenik za inzerci ve Zpravodaji mésta Mezimésti s i¢innosti od 1.9.2004
8. Opravu chodniku jako celek ve Skolni ulici v roce 2004
9. Rozpoétové opatfeni k této celkové opravé
10. Pfedlozené zadani zmény &1 Uzemniho planu sidelniho ttvaru Mezimésti
11. Pisp&vek pro byvalé zaky ZvS Mezimésti pro $kolni rok 2004/2005 ve vysi 1.000,-
K¢ na | zdka a rok dojizdéjici do Broumova nebo Teplic nad Metuji
12. NavySeni kapitalovych vydaji u SDH Mezimésti na castku 195.000,- K¢
13. Vypracovéni studie odtokovych poméra na 20-tiletou vodu
14. Navrh Finanéniho vyboru s ustoupenim od finan¢ni nahrady 32.900,- K¢ za pendle
vyméfené FR Hradec Kralové za hasi¢ské auto od byvalého vedeni mésta
15. zastupce ve svazku obei pro plynofikaci starostku mésta §iu i air by Ao £ fn i

vzalona védomi:
e kontrolu plnéni usneseni ¢.6/2004 z 22. ¢ervna 2004
e plnéni rozpoétu za 1. pololeti roku 2004

e Zpravu o neuhrazenych poplateich za komunalni odpad v roce 2003
e Vyjadfeni p. Kratochvila a p.Adam( k problematice dotace za hasi¢ské auto

Termin pitiho jednéni ZM je stanoven na 21. zafi 2004 od 17.00 hodin v byvalé ZS
v Rupreuhtlcwh

LR
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Datum : listopad 2004

A.6.4/1

z vyrobni vyboru akce "Studie odtokovych poméri povodi Sténavy, f.km 27,100 — 47.,900"
konaného ve ¢tvrtek dne 2. Fijna 2003 v 9.00 hodin
ve velké zasedaci mistnosti Méstského Gfadu v Broumove.

Jméno - nzev organizace

Jméno c&itelnd
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Litomysi 5.1 5

Datum : listopad 2004

A.6.4/2
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Datum : listopad 2004

A.6.4/3

Presenéni listina

z vyrobni vyboru akce "Stadie odtokovych poméri povodi Sténavy - Starostinsky, Ruprechticky a
Viinovsky potok"

konaného v pitek dne 16.7.2004 ve 12." hodin v zasedaci mistnosti Mistského tFadu v Mezimésti,

Jméno - nazev organizace Iméno &itelng

ZVHS, Hradec Kralové

ZVHS, tzemni pracovisté Nachod

Mésto Broumov, odbor ZP

Meésto Mezimésti

Lesy CR, Oblastni sprava tokt Hradec Krdlové, deta§ované pracovists
Vrchlabi

Povodi Labe s.p. Hradec Krilové

Agroprojekee Litomysl. s.r.o., pracoviité Vysoké Myto
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Datum : listopad 2004

A.6.5/1

A. 6. 5. Sdéleni projektanta k predbéznému vyjadieni CHKO

Toto sdéleni je vydavéano na zdkladé predbézného vyjadieni SCHKO ,,Broumovsko*
se sidlem v Polici n.Met. ke ,,Studii odtokovych pomérii Sténava*™ z 25.11.2004 pod ¢j.
2051/04 M1.

Kbodu 1.:
Vyjadieni v tomto bod€ ma obecnou platnost a bylo by ideéalni kdyby se kultury na
pozemcich i na obhospodatovanych plochach blizily k zmifilovanym zésadam. Obec-
nd platnost tohoto névrhu vSak plné plati pouze u N-letych priitokti vod nizsich radi,
bezpeéné pro Qi-2, jiz méné pro Qs, sporadicky pak pro Qio, ale jiz neplati viibec pro
Q20 a vySe, tedy pro takové N-leté pritoky vyssich adu, které se tato studie snazi
eliminovat a které zptisobuji Skody na soukromém i vefejném majetku. Je snaha sni-
zit povodnové Skody na minimum a SOP slouZi jako navrh vodohospodaiskych opat-
feni dotéenych spravci vodnich tokt a je prispévkem spravel pro navrhova feSeni v
jednotlivych obcich. Dle vyjadieni odbornikii z CHMU sdélovanych na jejich odbor-
nych semindfich, vliv kultur tedy péstovanych plodin, zatravnéni a podobné pii N-
letych povodnich vysSich fada zcela ustupuji do pozadi a prevladaji morfologicke a
hydrologické parametry, které maji zasadni vliv na prubéh povodné. Tento stav je
mozné vypozorovat i na fadé bézn¢ pouzivanych vypoctovych modeli odtoku vody
z povodi.

K bodu 2. :
Na trovni této studie byl vymezen geomorfologicky typ pro kazdy vodni tok, 1 kdyz
jeho stanoveni by bylo tcelné provést v dal§im stupni projektové dokumentace, kdy
bude znam predpokladany podrobnéjsi dopad uprav na koryto vodniho toku a povo-
di.

K bodu 3. :
Tento navrhovany postup ma opé&t obecnou platnost a je zcela ideélni pii navrhu za-
saht do celého povodi. Zpracovana studie odtokovych pomért v§ak nema za cil fesit
pro spravce toku revitalizaéni, €1 protierozni opatfeni v ploSe povodi, coZ spravce to-
ku nemtize ovlivnit a nemuze byt ani investorem (spravce toku se mize pohybovat
pouze v izemi vodniho toku). Uéelnost navrzenych opatfeni v povodi pak maji klad-
ny dopad, jak bylo popsano vyse k bodu 1/.

K bodu 4. :
Vyjimecné povoleni rozsifeni koryta v obci nad kapacitu Qi miZe byt v souladu
s Planem péce o CHKO ,,Broumovsko®, ale na druhé strané by bylo nutné zacit po-
zvolna s vysidlovanim vétSiny obyvatel, protoZe ochrana sidel na Qi nezarucuje och-
ranu soukromého a vefejného majetku. Tuto skute¢nost si musi zvazit samosprava i
statni sprava a rozhodnout jak bude déle postupovano. Obce, jako samosprava, daly
pisemné vyjadieni, Ze maji zajem zajistit ochranu obce na Q. S dal§im textem
v tomto bod¢ se ,,Studie odtokovych poméra Sténava“ prakticky ztotoziuje, nebot’
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Datum : listopad 2004

na vybranych tocich by mély byt realizovany opatieni v ndvaznosti na tuto SOP a
mél by byt zpracovan dalsi stupenn projektové dokumentace, ktery bude obsahovat
vSechna potiebna vyjadieni, stanoviska, rozhodnuti, ¢i povoleni.

K bodu 5. :
Zpracovana studie odtokovych pomérti informuje a vycisluje co je mozné po strance
hydrotechnickych opatieni s cilem snizeni povodinovych Skod provést v koryt¢ jed-
notlivych tokt, ¢i kde je mozné pro snizeni pfitoku do obce umistit suchou retenéni
nadrz (poldr), v navaznosti na to pak i kvantifikuje snizeni povodiovych pratoka.
Navrzeni soustavy ¢i kaskady mensich poldra jako ekvivalentni ndhrady jednoho
vétsiho poldru, je technicky mozné, 1ze ji 1 kvantifikovat a ve vétSing€ piipadi 1ze i
dosahnout pozadovaného stejného transformacéniho efektu. Z hlediska technického
vsak zaména jednoho poldru za vice mensich vychazi z ekonomického pohledu nee-
fektivné, coz v dalSich stupnich projektové dokumentace je mozné dokézat. DalSim
problémem se mohou stat vlastnické vztahy k nemovitostem.

K bodu 6. :
Toto v SOP je vyznaceno a odstranéni jednotlivych zatrubnénych tsekti coz je moz-
né ¢asove vazat na Upravu vodniho toku, ¢i pfirovnat k pfestavbé jednotlivych neka-
pacitnich pfemosténi. Jelikoz tato studie pracuje s DMR nikoliv DMT, je mozné
kvantifikaci pozadovanych tsekil provést podrobné az v dal§im stupni projektoveé
dokumentace po podrobném zameéteni terénu a citlivé volbé navrhovanych tprav.

Kbodu7.:
Vrstva USES je v SOP doplnéna aviak pfimo po jednani s jejim vlastnikem UHUL
Hradec Kralové, nebot SCHKO ,,Broumovsko* ji v elektronické podobé (jak pfisli-
bila), poskytnout nemohla.

K bodu 8. :
Tento bod plné€ pifichazi v uvahu v dal$im stupni projektové dokumentace, kdy bude
provadén navrh na zakladé podrobného zaméfeni tzemi a znamém DMT. V této stu-
dii takto podrobné navrhy nejsou obsazeny.

K bodu 9. :

Na tuto zpracovanou studii odtokovych pomérl je mozné nechat zpracovavat biolo-
gicka a dalsi hodnoceni povodi, jez budou zptesiiovat v budoucnu navrhovana opat-
feni spravcem toku. Bylo by vhodné, aby organy ochrany ptirody pifednostné vyme-
zily v jednotlivych povodich své zajmy, resp. aby bylo jiz pted dalS§im stupném zpra-
covani projektové dokumentace zfejmé, kde by mohlo dojit ke stietu zajmi mezi po-
zadavky vodohospodait a organli ochrany pfirody. K tomuto ma také zpracovana
SOP slouZit.
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Akce: Studie odtokovych poméra Sténavy - Vernéfovicky potok - textova ¢ast
Datum : listopad 2004

A.8. Zavérecné shrnuti

Vyfteseni odtokovych poméra, tedy snizeni dopadii povodiiovych stavii na vznik
Skod v zaplavovanych uzemich jednotlivych obci je mozné v ramci této ,,Studie od-
tokovych poméra Sténavy* klasifikovat jako potfebu velmi naléhavou, nebot’ za-
znamenana Cetnost povodnovych situaci v regionu je zna¢n¢ vysoka a dochazi zde
vzdy k jmé na vetfejném majetku i na majetku jednotlivych fyzickych osob, at’ se
jedna o poskozeni objektli, pozemk i ¢asti infrastruktury obci.

Ochrana obce Vernétovice je navrhovana jednak stavbou poldru a zkapacitnénim
vytipovanych usekl koryta Vernétovického potoka, kdy provdzanost jednotlivych
navrhovanych opatieni je natolik uzka, Ze pro zajisténi ochrany je nutna realizace
vSech navrzenych opatieni v ur€eném cilovém horizontu jakoz i pfestavba nekapa-
citnich pfemosténi.

Soucasné je nutné doporucit, aby obec pfi prvni zméné uzemné planovaci doku-
mentace navrhla zakresleni Q204 100 do mapovych podkladii a aby neprodlené byly
udaji z SOP zptesnény povodiiové plany obce a tomu navazujicich subjekti. Dale
bude SOP podkladem pro jednotlivé spravce vodnich tokti pro ptipadné stanoveni
aktivni zony urcené k rozlivu vody pfi zvySenych pritocich. Je to 1 podklad pro
vlastniky pozemk a statni organy jak hospodafit na pozemcich v udolnich nivach.
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