MAGISTRAT MESTA LIBEREC

odbor stavebni urad

nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485243 111

C.j.: SURR/7130/232988/24 — V4/SP Liberec, dne 7.8.2024
CJIMML 318117/24

Opréavnéna ufedni osoba: Jana Vydrova

tel. : 485 243 615

Statni pozemkovy urad

Krajsky pozemkovy uiad pro Liberecky kraj
U Nisy ¢.p. 6

460 57 Liberec

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova &ast:

Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni ufad, jako stavebni Ufad prislusny podle § 30 odst. 3 pism. a)
zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi v souladu s ustanovenim § 330
odst. 1 stavebniho zdkona c¢islo 283/2021 Sb., a zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim pladnovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,stavebni zakon®), ve stavebnim
fizeni prezkoumal podle § 108 az 114 stavebniho zdkona zadost o stavebni povoleni, kterou dne
11.6.2024 podal

Statni pozemkovy uiad, Krajsky pozemkovy tiad pro Liberecky kraj, ICO 01312774, U Nisy
¢.p. 6,460 57 Liberec

(déle jen "stavebnik"), a na zaklad€ tohoto prezkoumani:

I. Vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 18c vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upraveé
uzemniho rozhodovéni, izemniho opatieni a stavebniho fadu

stavebni povoleni
na stavbu:
""Stavba ¢asti hlavni polni cesty C1 a ozelenéni"

SO 101 Polni cesta C1
SO 102 Propustek

SO 801 Vysadba

(dale jen "stavba") na pozemcich parc. ¢. 2053, 2157, 2247 v katastralnim uzemi Jitrava.

Stavba obsahuje:
SO 101 Polni cesta Cl

- Polni cesta je stavajici, bude rekonstruovana od km 0,100 do km 0,500, km 0,100 navazuje na polni
cestu C15 podél silnice 1/13, celkova délka opravovaného tseku bude 400 m.

- Kategorie cesty P 4,5/30, stabilizace plan¢ hutnénim + vapéni v tl. 40 cm, kryt z hrubého drceného
kameniva + lomovy vysivka 25 kg/m2.

- Siika cesty do km 0,425 bude 3,50 m + krajnice 2 x 0,50 m, od tohoto km do konce tseku km 0,500
bude $itky 3,0 m + krajnice 2 x 0,25 m.
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V km 0,100 - km 0,169 odvodnéni komunikace pfi¢cnym a podélnym sklonem s podélnou drenazi,
v km 0,169 - km 0,425 odvodnéni pravostrannym piikopem,

SO 102 Propustek

Propustek je navrzen v km 0,425, trubni propustek DN 600 mm, délky 8,0 m, ¢ela kamenna s fimsou
a ochrannym ocelovym zabradlim vysky 1,10 m.

Podkladni beton C 20/25-XC1, XA2 a betonova konstrukce C30/37-XC4, XF1, XA2, koryto
vodotece bude v délce 5,0 m na natoku a vytoku procisténo, na natoku bude provedeno opevnéni
kamennym zahozem tl. 50 cm s urovnanim na délku 3,0 m, na vytoku bude proveden zahoz v délce
2,0 m.

II.

10.

11.

12.

13.

14.

SO 801 Vysadba - nevyzaduje povoleni stavebniho utradu.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle PrO]ektove dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou

Vypracovah g -.:L ¥ ,ﬁ- ﬁu AR 5.;: xi autorlzovany technik pro stavby vodniho hospodéfstvi a
L o _1" (]

krajinného inZenyrstvi _ﬂ-_".?.";s.z.-,_ =2 +4% 08.2021, pripadné zmény nesmi byt provedeny bez

predchoziho povoleni spec1aln1h0 staveBmho uradu.

Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpeCnosti prace a technickych
zafizeni, dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

Pti stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., v platném znéni, ktera upravuje
technické pozadavky na provadéni staveb, a piislusné technické normy.

Provadénim stavebnich praci nesmi byt na svych pravech poskozeni ani zkraceni uZivatelé nebo
vlastnici sousednich nemovitosti. Sjednani ptislusnych dohod a nahrady $kod je povinen provadét
stavebnik.

Pted zahdjenim vykopovych praci musi stavebnik provést prislusnd zajisténi proti raztim tfetich
osob a uzaviit dohody se vSemi spravci prislusSnych podzemnich vedeni a zafizeni.

Staveni$té, staveniStni zafizeni a oploceni stavenist, ktera jsou zcela nebo z ¢asti umisténa na
vefejnych komunikacich nebo plochach, se musi zabezpecit a vyrazn€ oznacit podle platnych
pravnich predpisi a zavaznych casti CSN. Za snizené viditelnosti nalezité¢ osvétlit a opatfit
vystraznymi svétly.

Podzemni vedeni, jejichz poskozeni miize ohrozit bezpecnost pti zemnich pracich, nebo ktera mohou
byt zemnimi pracemi ohrozena, se musi nalezit€ zajistit. Zemni prace pobliz siti je nutno provadet se
zvysSenou opatrnosti a pouze ru¢né.

V pribéhu provadéni stavby musi byt splnény vSechny piedpisy tykajici se ochrany zivotniho
prostfedi. Zejména musi byt dodrzeny piedpisy o likvidaci odpadi, znecistovani ovzdusi a
hygienické predpisy o ochrané okoli stavby pfed nadmérnym hlukem. Max. ekvivalentni hladina
vngjs$iho hluku nesmi v dob€ od 22.00 do 06.00 hodin piekrocit 40 dB.

Stavba musi byt opatiena tabulkou se jménem stavbyvedouciho, nazvem zhotovitele a terminem
dokonceni stavby.

Na stavbé musi byt veden stavebni denik.

Narusi-li se béhem stavby existujici odvodiovaci systém, musi se bezodkladné provést jeho fadné
propojeni, popt. pteloZeni tak, aby se zachovala jeho funkce jiz v prubéhu stavebnich praci na nove
budované stavbé.

Vykopy a skladky na vefejnych plochach a komunikacich nesmi omezovat ptistup ke vchodim a
vjezdlim na sousedni pozemky.

Budou dodrZzeny podminky stanoviska Lesti CR, s.p. ze dne 22.4.2024, &.j.: LCR056/001921/2024

= Cela stavba dle PD v¢. soucasti a prislusenstvi zlistane v majetku investora stavby nebo spravce
stavby (Statni pozemkovy tfad ¢ obec Rynoltice), kterym nejsou a nebudou Lesy Ceské
republiky, s. p.
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15.

Dle § 12 zakona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v G¢inném znéni, jsou mostni
objekty a propustky souc¢asti komunikace. Cisténi propustkii a souvisejiciho opevnéni od
sedimentd a splavenin bude provadét vzdy jejich vlastnik ¢i spravce, nikoliv spravce vodniho
toku.

Podle g 52 zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zékont, v G€inném znéni
(Vodni zdkon), jsou Vlastn1c1 staveb, které nejsou vodnimi dily, nebo zafizeni v korytech vodnich
toktl, poptipad¢ sousedicich s nimi, povinni ve vefejném zajmu dbat o jejich statickou bezpecnost
a celkovou udrzbu, aby neohroZovaly plynuly odtok povrchovych vod, a zabezpeéit je proti
Skodam ptsobenym vodou a odchodem ledu. Zarovei jsou vlastnici staveb a zafizeni v korytech
vodnich povinni odstrafiovat pfedméty zachycené ¢i ulpélé na téchto stavbach a zafizenich a
nakladat s nimi podle zvlastniho zékona.

Likvidace ¢asti vodniho dila , Jitrava I. Oi 0,275-1,537" v délce cca 4 m a vybouranych materidla
z této stavby dle platné legislativy jde plnég k tizi investora stavby.

Pro realizaci stavby pozadujeme jest€ pred vydanim stavebniho povoleni uzaviit najemni
smlouvu pro dotcené pozemky p.p.C. 2124, 2156, 2157, 2158 v k. 1. Jitrava. Najemni smlouva
bude uzaviena po dobu realizace stavby na dobu urcitou max. 5 let, a to do doby majetkopravniho
vyporadani trvale dotéenych ¢asti predmétnych pozemkl uzavienim smlouvy o zfizeni vécného
bfemene sluzebnosti (bod €. 4 tohoto stanoviska), podléhajici vkladu prava do KN, resp. do doby
nabyti pravnich ucinkl této smlouvy. V ptipad¢ potieby bude smlouva prodlouzena (pokud by
nebyla stavba dokoncena).

S zadosti o sepsam najemni smlouvy se obratte pfimo na pi
B T AT L T B

4 ?""':' “ B A _'\-'rfl-:-‘l-?"ii.
“Po dokonceni predmetne stavby pozaduj eme do 1 roku od kolaudace uzavieni smlouvy o zfizeni

vécného biemene - sluzebnosti, ktera podléha vkladu prava do katastru nemovitosti. Sluzebnost
se zfizuje na dobu uréitou - na dobu Zivotnosti stavby a za jednorazovou tplatu ve vysi

10.000,— K¢ bez DPH 21 % za ptechod/dotceni. Geometricky plan pro zaméfeni sluzebnosti a
veskeré ndklady spojené s vkladem préva do katastru nemovitosti jdou k tizi vlastnika stavby.

V zalezitosti majetkopravniho vypofadani se obrat'te na pi #Efai Fa e Wi, email:

WO e e R 22 Bude predlozeno vyjadieni spravee dotdeného pozemku k
dokoncené stavbe.

Geometricky plan bude spravci pozemki predlozen k moznému pripominkovani jesté pied jeho
odsouhlasenim katastralnim uradem.

Zacatek raci l;qcle 1nghrtlilmen min. 3 dny pfedem spravci toku a pozemkd na email:
Mot Tt R e

e

"5-‘:‘.} r$ ?'-Fauc‘ "L-;,ﬁ email:

o

K dokoncené staVbe se sprévce toku a pozemkl vyjadii samostatnym zapisem jesté pred
pfedanim stavby zhotovitelem investorovi do uzivani, a to z ditvodu mozného pripominkovani
provedeni konstrukei a konecné upravy dotcenych pozemk.

V prubéhu praci nedojde k znecisténi vodniho toku nebo poskozeni koryta toku (nad ramec feseni
dle ovétené PD). Stavebni materidl, deponie zeminy, mechanizace apod. budou zajiStény c¢i
umistény tak, aby nedoslo k jejich smyvu do koryta v pfipadé zvysenych pratokti, destovych
srazek, tani snéhu ¢i odchodem ledu. Stavebni stroje pouzivané v bezprosttedni blizkosti vodnich
tokit nebudou vykazovat uniky ropnych latek a olejl, na stavenisti budou k dispozici chemické
prostfedky na likvidaci GnikG ropnych latek. Odstranéni pfipadnych Skod na vlastni naklady
zajisti a hradi investor stavby.

Spravce vodniho toku nenese Zzadnou odpovédnost za Skody a poSkozeni stavby ¢i jeji Casti
vlivem zvySenych pritoki po destovych srazkach, tdni snéhu nebo odchodem ledu a vlivem
povodné.

Agentura ochrany piirody a krajiny CR — zivazné stanovisko ze dne 2.10.2023, &.j.:
SR/0802/L1/2022-5

zaha]em prac1 bude pfedem pisemn€ oznameno Agentufe véetné kontaktu na stavbyvedouciho
,:E.ri‘“ S '.l;i;i f“: ﬂ?ﬁf}}"":'

zastupce Agentury bude zvan na kontrolni dny stavby

veskeré pohledové kamenné konstrukce (Cela propustku, opevnéni piikopu) budou z mistniho
kamene (Cedi¢, znélec, piskovec)

natéry zabradli budou provedeny v barveé tmave zelené, ptipadné tmaveé hnédé nebo stfedné Sedé
pripadné kaceni a vytez dievin budou provedeny mimo vegetac¢ni obdobi od listopadu do tinora
bézného roku, konecny vybér a oznaceni stromtl s obvodem kmene ve vycetni vysce 130 cm veétsi

nez 80 cm bude probihat za pfitomnosti pracovnika Agentury, Spravy CHKO LH. Budou kéaceny
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pouze dfeviny, které pfimo brani provedeni stavby. Zhotovitel zajisti ochranu nekacenych dievin
v blizkosti stavby pied zni¢enim & poskozenim dle CSN 83 9061. Upozoriiujeme, Ze ke kiceni
dievin se stanovenou velikosti ¢i jinou charakteristikou (stromy o obvodu kmene vétSim nez 80
cm méfeno ve vySce 130 cm nad zemi a zapojené porosty dievin nad celkovou plochu 40 m?) je
nutné povoleni ke kaceni (vydava vécné a mistn€ prislusny organ ochrany ptirody a krajiny).
16. Pii realizaci stavby musi byt respektovana nize uvedend upozornéni a musi byt dodrzeny podminky
uvedené v téchto stanoviscich a vyjadtenich:

e CEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.04.2023 zn.: 0011461788571
e GasNet s.r.o. ze dne 6.6.2024, zn.: 5003070594

e CETIN a.s. ze dne 9.08.2023 ¢.j.: 226308/23

17. Zah4jeni zemnich praci bude ozndmeno 3 tydny pfedem SeveroCeskému muzeu v Liberci a soucasné
budou predany parametry rozsahu vykopd. V piipadé archeologického nalezu bude tato véc
neprodlené ozndmena SeveroCeskému muzeu v Liberci, stavebnimu Ufadu a orgénu statni pamatkové
péce a nalezisté bude ponechano az do prohlidky beze zmén. Do doby rozhodnuti stavebniho tradu
musi byt nalez patfi¢né zabezpecen proti poskozeni, ptip. musi byt prace zastaveny. V prubéhu praci
budou dodrzovana ustanoveni § 176 stavebniho zakona a § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdé€jSich predpist, které upravuji pravidla v pfipadé, kdy dojde
k archeologickému nalezu v prub&hu provadéni zemnich a vykopovych praci.

18. Dokonc¢enou stavbu lze uzivat na zaklad¢ kolaudacniho souhlasu, stavebnik pisemné pozada pired
dokoncenim stavby o jeho vydani.

19. Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapocetim uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky
predepsané zvlastnimi pravnimi piedpisy.

20. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem. Stavebnik pisemné oznami pfedem stavebnimu
ufadu zahajeni stavby, ndzev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét, jméno a
kontakt na osobu, kterd bude vykonavat odborné vedeni stavby a dolozi doklad o zpUsobilosti tuto
¢innost vykonavat.

21. Stavebnik oznami specidlnimu stavebnimu uradu fiaze vystavby — vyty€eni stavby, po pokladce
spodnich vrstev a pred zavéreénou kontrolni prohlidkou, pro kontrolni prohlidku stavby.

Ucastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy tfad pro Liberecky kraj, U Nisy ¢.p. 6, 460 57 Liberec

Odivodnéni:

Dne 11.6.2024 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na vyse uvedenou stavbu, uvedenym
dnem bylo zahajeno stavebni fizeni. Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Liberecky kraj
vydal rozhodnuti dne 14.6.2018, ¢.j.: SPU 137721/2018/Ska, kterym rozhodl o navrhu komplexnich
pozemkovych uprav v katastralnim Gzemi Jitrava.

Stavebni Ufad ozndmil zahajeni stavebniho fizeni zndmym ucastnikiim fizeni a dotenym orgénim.
Soucasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohledani na mist¢ a ustniho
jednani, protoze mu pomeéry stavenisté byly dobfe znamy a zadost poskytovala dostatecné podklady pro
posouzeni stavby, a stanovil, ze ve 1hité do 10 dnti od doruceni tohoto oznameni mohou t¢astnici Fizeni
uplatnit své namitky a dotené organy sva stanoviska.

Stavebni ufad v provedeném stavebnim fizeni pifezkoumal piedloZenou zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, ze jejim
uskutecnénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chrdnéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvlaStnimi predpisy. Projektova dokumentace stavby splituje obecné pozadavky na
vystavbu a podminky izemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Stavebni ufad v prib&hu fizeni neshledal
davody, které by branily povoleni stavby.
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Stavebni uiad v Liberci rozhodoval na zakladé téchto rozhodnuti, stanovisek a vyjadieni:
- Magistrat mésta Liberec, odbor dopravné spravnich agend - vyjadieni ze dne 21.5.2024
¢.j.. MML107112/24-OD/Fri

- Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi — souhrnné stanovisko ze dne 13.05.2024
zn: CJ MML 107113/24 SZ CJ MML 107113/24

- stanoviska Lest CR, s.p. ze dne 22.4.2024, &.j.: LCR056/001921/2024

- Agentura ochrany piirody a krajiny CR — zivazné stanovisko ze dne 2.10.2023, &.j.:
SR/0802/L1/2022-5

- vyjadfeni spravcu siti technického vybaveni o existenci jejich zatfizeni a o podminkach provadéni
staveb v blizkosti jejich zafizeni.

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad piedloZzenych zavaznych stanovisek dotCenych organt
vyzadovanych zvlastnimi ptedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni fad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpist ve
vyroku uvedenych.

Ucastnici fizeni - dal$i dotéené osoby:
Obec Rynoltice, CETLN ? g i CEZ Dlstrlbuce a.s., GridServices, s.r.o. Er .‘ ]
Chomutice a.s. f;:._,"* e ”'f-“«.,, "*"‘ -h:z‘ o .Lesy Ceské republiky, s. p Sprava toku Oblast
povodi Ohie, GasNet Sluzby, s.I.0., Red1telstv1 silnic a dalnic s. p.

Vypotadani s navrhy a ndmitkami ucastniku:
- Ucastnici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Vypotadani s vyjadfenimi G¢astnikd k podkladim rozhodnuti:

- Ukastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnG ode dne jeho oznameni k odboru silni¢niho
hospodatstvi Krajského uradu Libereckého kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zdstal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zaSle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovétené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikatni udaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
Stavebnik je povinen Stitek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadn€ do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zplisobem s uvedenim udajt ze Stitku.
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Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Bc. Miroslav Simek
vedouci odboru stavebni ufad

pocet stran: 6
pocet priloh: 1 x ovérend PD pro stavebnika po nabyti PM rozhodnuti

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméiuje.

Obdrzi:
ucastnici (dodejky)
Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy ufad pro Liberecky kraj, IDDS: z49per3
sidlo: U Nisy €.p. 6,460 57 Liberec
Obec Rynoltice, IDDS: pzfawug
sidlo: Rynoltice ¢.p. 199, 463 53 Kiizany
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libefi
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sidlo: Teplicka €.p. 874/8, Décin IV-Podmokly, 405 02 Dé&Cin 2
GridServices, s.r.0., IDDS: jnnyjs6

sidlo: Plynarenskacp 499/1 Zabrdov1ce 602 00 Brno 2
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AGRO Chomutlce a.s., IDDS: edbcm2x

sidlo: Chomutlce ¢.p. 92,507 53 Chomutlce u HOI‘lC v Podkrk0n051
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Lesy Ceské repubhky, S. p Sprava toku “Oblast p0V0d1 Ohfe, IDDS e8] cfsn
sidlo: Dr. Vrbenského €.p. 2874/1, 415 01 Teplice 1
GasNet Sluzby, s.r.0., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Reditelstvi silnic a dalnic s. p., IDDS: zjqdrhz
sidlo: Na Pankraci ¢.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Dotcené organy statni spravy
Magistrat mésta Liberec, odbor dopravné spravnich agend, nam. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré
Mésto, 460 01 Liberec 1

Magistrat mésta Liberec, odbor zivotniho prostfedi, nam. Dr. E. Benese €.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto,

460 01 Liberec 1

Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, Sprava CHKO Luzické hory, IDDS: dkkdkdj
sidlo: Skolni &.p. 12, 471 25 Jablonné v Podjestédi



