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B.1 Popis tGzemi stavby

a)

b)

d)

charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné dzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi
Refené tzemi se nachazi severozapadné, severné a vychodné od obce Némice. Jednd se
prevazne o0 nezastavéné uzemi obce. Uzemim prochazi stdvajici polni cesty, silnice
&. 11/145 a 111/12249, bezejmenné vodni toky ve spravé Povodi Vitavy a stavajici sité vefejné
technlcke infrastruktury, zejména sdélovaci kabely, nadzemni vedeni VVN a VN, podzemni
vedeni NN, vodovod a kanalizace. Stavba prochézi ve vzdalenosti men3i nez 50 m od
pozemkl PUPFL, s lesnimi pozemky PUPFL pfimo sousedi. Stavba je v souladu s charakterem

tzemi.

tdaje o souladu s dzemnim rozhodnutim, vefejnoprdvni _smlouvou o umisténi stavby,
uzemnim souhlasem

Stavba je navriena v souladu rozhodnutim o komplexnich pozemkovych tpravach. Stavba
je soutasti Planu spolegnych zafizeni, zahrnutého do schvdleného navrhu pozemkovych
Uprav. Rozhodnuti o komplexnich pozemkovych Gpravach nahrazuje Uzemni rozhodnuti
o umisténi stavby, nebot dle § 12 odst. 3 zékona & 139/2002 Sb., o pozemkovych dpravéch
a pozemkovych ufadech a o zméné zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahl
k pidé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich pfedpisli, pro zmény druhi
pozemk(i, vystavbu polnich a lesnich cest, ochranu a zirodfovani pudniho fondu a dalsi
spole&na zafizeni zahrnuté do schvaleného navrhu pozemkovych dprav se upousti od vydani
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby.

Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly dzemniho plédnovéni, vietné
informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Stavba je vsouladu svydanou uzemné planovaci dokumentaci, kterou je Uzemni plan
Némcice, ktery nabyl G&innosti 16.3.2000 a Zména ¢€.1 UPO Néméice, ktera nabyla ucinnosti
dne 16.6.2005. Stavba je umistovdna prevdiné v nezastavéném Gzemi obce, zasahuje do vice
ploch s rozdilny zpisobem vyuZiti. Ve viech plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti
stanovenych tzemnim pldnem je dle textové Casti UP pripustné realizovat dopravni
infrastrukturu. Stavba je vsouladu scili a ukoly tizemniho planovani, popsanymi v § 18
stavebniho zakona.

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v&etné zdroji nerostl
a podzemnich vod

Z geomorfologického hlediska néleZi oblast Netolické pahorkating, ktera je okrskem
Bavorovské vrchoviny. Plochy ai mirné kopcovity, erozné-denudaini reliéf se siti drobnych
vodoteti a kaskadami rybni¢nich zdri je tvarovan pozvolnymi svahy a snizeninami, které jsou
okrajovymi vybézky éeskobudéjovické sedimentérni panve.

Cestni Upravy jsou situovany ve vyseti katastralniho uzemi od severozdpadniho svaZitého
okraje mistné zvaného Za Silnici aZ po severovychodni pozvolné Gpati, zalesnéného névrii
Némdicky les, dale pokratujici Sirokou panevni sniZeninou Pistinského potoka.

Z geologického hlediska je Uzemi soulésti Sumavského moldanubika, mistné zastoupeném
biotitickou pararulou, v $ir§im Gzemi pfekrytou neogennimi fluvialnimi sedimenty jilo-piscCité
a? drobné $térkovité povahy, €asto s kaolinickou pFimési.

Svrchni horninové partie jsou rozvétralé do stfibroSedého eluvia, ve sledovanych usecich
vystupujici relativné mélce pod povrch terénu.
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Kvartérni pokryvny utvar je tvofen svahovym, jilovito-hlinito-pis¢itym sedimentem, sledované
mocnosti od 1 m (navré(), do 2 m (plocha upati), s rozptylenou pfimési kfemen-Zivcové drté,
ojedinéle a2 polozaobleného $térku do vel. 1 cm.

Hydrogeologické poméry jsou zde jednoduché. Kvartérni pokryv je pro obéh vody prakticky
nepropustny, v dobé srafek dochdzi pouze k pfesyceni povrchové vrstvy a vétSinovému
gravitaénimu odtoku vody prostfednictvim sité odvodiiujicich kynet. Infiltraéni podminky jsou
vytvofeny pouze v prostoru zalesnénych navrsi, kde dochazi k velmi pozvolnému prostupu do
neogennich piscitych sedimentd, popf. rozvétralého horninového podloZi. Komunikace se
spodnimi puklinovymi obzory je velmi omezen3, soustfedéné na poruchové linie a rozpukané
z6ny. Generelni smér odtoku podzemni vody z uzemi je souhlasny se sklonem terénu a je
severni, postupné se drénujici k 3iroké panevni bazi odvodiiované Pistinskym potokem a jeho

pritoky.

vyiet a zavéry provedenych priizkumii a méfeni — geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, korozni_priizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezit_(zemnikd),
stavebné historicky prizkum apod.

Na zékladé provedeného geologického priizkumu hodnotime uloZné poméry v rozsahu
projektovanych polnich cest celkové jako geotechnicky stejnorodé, se stabilnim a relativné
anosnym podloZim.

Se zietelem na navrhové normy CSN 73 6133 (Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci) a TP 170 (Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci) vyZaduje vystavba
nasledujici:

V celém tseku projektované novostavby cesty C1 odtéiit produktivni (humozni) zeminu
na Groveh zemni plané. Odkryté jilo-pistité podloii v profilu aktivni zény je nedostacujici
geotechnické kvality. Pro dosazeni pozadované kvality s modulem pretvarnosti Eges = 30 MPa
se nabizi variantni Feeni vymény podloZi za lomové frakce napf. 0-125 v odhadované
mochosti 350 mm. Jako finanén& Usporn&j§i lze uvaZovat i zlepSeni smési GEOSOL
safrézovanou v mocnosti 450 mm. Tato varianta zajisti pozadovanou geotechnickou kvalitu,
s pIné vyhovujicim modulem Eger > 30 MPa na urovni zemni plané, garanci nenamrzavosti
a vyhovujiciho poméru tnosnosti CBR > 20 %. Podminkou poufiti zlep3ujici pfimési je navrh
uginného odvodnéni podloZi gravitaéné vedenym piikopem, aby se prededlo nésledné
degradaci vrstvy prostupujici vlhkosti. Cestni pfikop soutasné odvodni tvodni plochou &ast
cesty, kde v disledku sraZek dochézi k akumulaci vody a siinému podmadeni plochy.
V dostateéném predstihu pFed zahajenim stavebnich praci je zapotfebi stanovit
na technologickém vzorku mnoistvi vmisené pfimési a podil vapno-cementové sloZky.
Pro kaidou variantu feieni je platna prib&ina kontrola kvality statickymi zatéZovacimi
zkouskami.

V useku projektované rekonstrukce cesty C3 selektivné odtéiit svrchni partie na uroven
projektované 1. konstrukéni vrstvy (1.KV) a na dané drovni ovéfit zatéZovacimi zkouSkami
modul pfetvarnosti. Otekdvame stabilni, konzolidovaneé a tnosné podloZi vyhovuijici
geotechnické kvality s modulem Eger ~ 70 MPa. Do trovné projektované nivelety nésledné
dopinit projektovanou  konstrukéni skladbu s vrstvou obalovaného kameniva
pii odhadovaném nadvy3eni 50 mm nad stévajici niveletu. V pripadé rozsifeni do krajnice
bude podloi cesty zajisténo v profilu AZ klinem ze 3térkodrté v tl. 400 mm. Pro pokracujici
gast cesty C3 (novostavbu), vedenou travnatou Easti (km 0,23-cca 0,85), je opét platné
predchozi variantni fedeni pro zajiSténi poZadované geotechnické kvality na Grovni zemni
pldné. Odvodnéni nestmeleného podloZi lze provést do blizké kynety vodotele.
V zavéreéném useku (km 0,85 - KU), ktery prochazi neprostupnymi kfovinami, otekavame
v podloZi cesty zrnitostné neurcité materidly - navazky, popf. tuhoplasticky jil (sonda 511). Se
zfetelem na uvedené je zapotiebi vyménit cely profil aktivni zény v mocnosti 450 mm
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f)

g)

h)

a nahradit ho lomovou frakci napf. 0-250, kterd bude uloiena na separalni geotextilii.
Vyslednd mocnost bude upravena podle vysledki statickych zatéZovacich zkousek

na pokusné ploie.

V tseku projektované rekonstrukce cesty C5 je potfeba selektivné odtéZit svrchni partie na
droved (1.KV) a na dané drovni ovéfit zatéZovacimi zkouskami modul pFetvarnosti. Obdobné
jako u cesty C3 otekavdme vyhovuijici geotechnickou kvalitu a provedeni pouze dopliiujici
konstrukéni skladby s vrstvou obalovaného kameniva.

Odvodnéni nestmelenych vrstev jednotlivych cest bude zajisténo sklonitosti cest
s odvodnénim do svodnych piikoptl, popf. kynet vedenych vodotei. Vsakovaci poméry
pro likvidaci srazkové akumulace napf. formou pficnych vsakovacich ryh podél cest
hodnotimev celém prostoru jako nepfiznivé, vylucujici variantu ve volném rozlivu sraikové

vody na okolni terén.
Projektované prace na rekonstrukci a novostavbé pfedmétnych cest neovlivni

hydrogeologické ani odtokové poméry dotfeného uzemi.

V usecich projektovanych novostaveb budou po provedeni skryvek produktivnich zemin
rozpojovany jilovité zeminy s prevahou 3. tfidy téZitelnosti, s vysokou lepivosti, vyuZitelné
napf. jako kryci material skldadek odpadd.

Zastifené navaikové materidly spliiuji kritérium odpad ,ostatni”, bez pfimési 2vlastni &i
nebezpeéné sloiky, plné vyuZitelné pro terénni dpravy. Odtéieny asfaltoZiviény recyklat mize
byt opétovné zapracovéan do konstrukce cest.

ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisi — pamdtkové rezervace, pamatkova zona,
svlaété chranéné Gzemi, poddolované dzemi, ochrannd pdsma vodnich zdroji a ochranna
pasma vodnich dél a prvki Zivotniho prostfedi — soustava chrénénych uzemi Natura 2000,
zéplavové (izemi, stavajici ochrannd a bezpe€nostni pasma apod.

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ani pamdtkové z6né. Stavba se nenachazi
v 2vI4§té chranéném nebo poddolovaném Gzemi. Stavba nezasahuje do ochranného pasma
vodniho zdroje nebo ochranného pasma vodniho dila. Stavba se nenachazi vsoustavé
chranéného Gzemi Natura 2000. Stavba se nenachazi v zéplavovém uzemi. Uzemim prochazi
ochranna pasma sdélovaciho vedeni. Stavba prochazi ochrannym pasmem PUPFL.

poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachdzi v zaplavovém nebo poddolovaném Gzemi.

vliv stavby na okolni stavby a_pozemky, ochrana okoli, viiv_stavby na odtokové poméry

v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Polni cesty slouZi
ke zptistupnéni krajiny a prostupnosti zemédélského uzemi, respektuji krajinotvornou funkci
cest v Gzemi. Stavba nema vliv na odtokové poméry v Gzemi.

poiadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
Stavba neklade po¥adavky na asanace nebo demolice. Rozsah kéceni dfevin je zndzornén

na koordinaénich situa&nich vykresech stavby. Ke kdceni je navrieno:

SO 101 - Polni cesta C1 k. i. Némcice u Netolic
st. km 0,007 - 0,029 - zapojené porosty dfevin — plocha k odstranéni: 257 m?

SO 102 - Polni cesta C3 k. . Ném¢ice u Netolic
st. km 0,588 - 0,657 - zapojené porosty dfevin — plocha k odstranéni: 319 m?
st. km 0,820 - 0,832 - zapojené porosty dievin — plocha k odstranéni: 126 m?
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k)

m)

st. km 0,997 - 1,063 - zapojené porosty dfevin — plocha k odstranéni: 403 m?

pofadavky na maximalni docasné a trvalé z4bory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkl uréenych k pInéni funkce lesa

Dotasné zabory ZPF: neni poZadavek

Trvalé zadbory ZPF: neni poZadavek

Doéasné zabory PUPFL: neni poZadavek

Trvalé zébory PUPFL: neni pozadavek

lzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, mo¥nost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Stavba polni cesty C1 je napojena na silnici €. 11/145 a 11I/12249. Stavba polni cesty C3 je
napojena na silnici & 111/12249. Stavba polni cesty C5 je napojena na mistni komunikaci.
Stavba byla navriena vsouladu s vyhlakou & 398/2009, Sb., o obecnych technickych
po¥adavcich zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb.

v&cné a Lasové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
Nevyskytuji se.

seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
SO 101 - Polni cesta C1 k. U. Némcice u Netolic

Katastrdlni | Parcelni | Druh pozemku | Vyméra

Obec Vlastnické prévo
uzemi tislo podle KN [m?] P
Némcice Obec Némcice, €. p. 53,
Némdice ) 4 502/2 ostatni plocha | 8373 . c‘,_ R
Netolic 384 11 Némcice
Némcice u Obec Némcice, €. p. 53,
Némdice : 407 ostatni plocha | 7990 =IMATES: P
Netolic 384 11 Némcice
- Statni pozemkovy tfad,
_ Nemcice u ) .
Némcice " 406 ostatni plocha | 2037 Husineckd 1024/11a,
Zizkov, 130 00 Praha 3
Sprava a udrzba silnic
_ Jihoéeského kraje,
R Némcice u , .
Némcice Netolic 416/1 ostatni plocha | 9406 Nemanicka 2133/10,
i

370 10 Ceské
Budéjovice

SO 102 - Polni cesta C3 k. i. Néméice u Netolic

Katastralni | Parcelni | Druh pozemku | Vyméra

Obec Vlastnické pra
Gzemi gislo podle KN [m?) el
Sprava a udrzba silnic
I Jihoceského kraje,
_ Némcice u , o,
Némcice Nistolie 416/1 ostatni plocha | 9406 Nemanicka 2133/10,

370 10 Ceské

Budéjovice
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n)

o)

p)

— Némcice u . Obec Némcdice, €. p. 53,
Némcice - 445 ostatni plocha | 8487 il
Netolic 384 11 Némcice
L. Statni pozemkovy tfad,
_— Némcice u . X }
Némcice Netolic 456 vodni plocha 768 Husinecka 1024/11a,
Zizkov, 130 00 Praha 3
. Statni pozemkovy Ufad,
— Némcice u ) . i
Némcice . 459 vodni plocha 488 Husineckd 1024/11a,
Netolic -
Zizkov, 130 00 Praha 3
V.. Statni pozemkovy ufad,
. Némcice u } . p
Némcice . 460 vodni plocha 447 Husineckd 1024/11a,
Netolic -
Zizkov, 130 00 Praha 3
T Povodi Vitavy, statni
o Némcice u . . .
Némcice —— 453 vodni plocha 626 podnik, Holeckova
3178/8, 15000 Praha 5

SO 103 - Polni cesta C5 k. u. Némdice u Netolic

Katastrélni | Parcelni | Druh pozemku | Vyméra
Obec j A P y x Vlastnické pravo
uzemf gislo podle KN [m?]
Némcdice Obec Némdice, €. p. 53,
Némdice U 451 ostatni plocha | 5762 DIEE; &R
Netolic 384 11 Némcice
Némcice u Obec Némd¢ice, €. p. 53,
Némcice . 454 ostatni plocha | 2506 _ g
Netolic 384 11 Némcice

seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpelnostni pdsmo
Stavba nevyvold vznik ochrannych nebo bezpe&nostnich pasem.

po?adavky na monitoringy a sledovani pretvofeni

Nejsou poZadavky na monitoring nebo sledovani pfetvofeni.

moZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba polni cesty C1 je napojena na mistni komunikaci ve vlastnictvi obce Némcice
a na silnice & 111/12249. Stavba polni cesty C3 je napojena na silnici £. 111/12249. Stavba polni
cesty C5 je napojena na mistni komunikaci.

Stavba byla navriena vsouladu s vyhldskou €& 398/2009, Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpetuijicich bezbariérové uZivani staveb.




¢R - statni pozemkovy Gfad POLNI CESTY NEMCICE DSP 2022

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce Fedeni stavby

a)

b)

c)

d)

nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich soucasném stavu,
zévéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu _a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukei; idaje o dotéené komunikaci

Jedné se o novou stavbu.

Nebylo nutné zpracovat statické posouzeni.

Géel uZivani stavby
Dopravni stavba — komunikace — polni cesty.

trvald nebo dofasna stavba
Trvala stavba.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poiadavk( na stavby
a technickych pojadavkii zabezpelujicich bezbariérové uZivéni stavby nebo souhlasu
s odchylnym fedenim z platnych ptedpisii a norem

Pro stavbu nebylo nutné vydat rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavki
na stavby a technickych poZadavki zabezpetujicich bezbariérové uZivani stavby.

informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych

stanovisek dotéenych orgént

Stanoviska dotéenych organd byla pfi zpracovéni projektové dokumentace dodriena,
ptipadné budou dodriena pfi vystavbé a pfi uvadéni stavby do uZivani.

celkovy popis koncepce Fefeni stavby vetné zdkladnich parametr stavby — ndvrhova
rychlost, provozni staniéeni, 3itkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,

nova ochranna pasma a chranénd uzemi apod.

SO 101 - Polni cesta C1 k. . Ném¢ice u Netolic

novostavba polni cesty P 4,5/20

délka polni cesty 0,585 km

kryt asfaltovy beton

uéelem vystavby je zpfistupnéni zemédélskych pozemki

de&tové vody svedeny pomoci podélného a pfiéného sklonu do okolnich pozemkd, kde budou
zasakovany

vybaveni: hospodafské sjezdy, 2x vyhybna, propustek na zacstku a na konci useku, cestni
ptikop, drenéi, pravostrannd vysadba stromu

SO 102 - Polni cesta €3 k. i. Néméice u Netolic

tasteina rekonstrukce a novostavba polni cesty P 4,0/20

délka polni cesty 1,187 km

kryt asfaltovy beton

G&elem vystavby je zpFistupnéni zemédélskych pozemku

de&tové vody svedeny pomoci podélného a pfitného sklonu do okolnich pozemkd, kde budou

zasakovany
vybaveni: hospodéfské sjezdy, 2x vyhybna, drenai, propustky P13, P15av km 1,038
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g)

h)

j)

k)

SO 103 - Polni cesta C5 k. 4. Néméice u Netolic
rekonstrukce polni cesty P 4,0/20

délka polni cesty 0,482 km

kryt asfaltovy beton

Géelem vystavby je zpFistupnéni zemédélskych pozemkd

deifové vody svedeny pomoci podéiného a pfitného sklonu do stavajiciho pfikopu
vybaveni: hospodafské sjezdy, propustky P8 a P9

u zmén stivajicich staveb ddaje o jejich soutasném stavu; zdvéry stavebné technického
priizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Polni cesta C1 - v tvodnim tGseku novostavba, v druhé &sti je cesta v terénu vyjedénd

Polni cesta C3 — v tGvodnim useku se jednad o rekonstrukci stavajici zpevnéné cesty, déle o
novostavbu

Polni cesta C5 — v terénu existujici zpevnénd cesta

ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisii — kulturni pamatka apod.
Nejedna se o zménu stavby, ktera by byla kulturni pamatkou.

zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadil a emisi, tfida energetické narocnosti budov

apod.
Polni cesty budou odvodnény gravitaéné pomoci podéiného a pFiéného sklonu se vsakem

do okolniho terénu.

zakladni predpoklady vystavby — &asové Udaije o realizaci stavby, Elenéni na etapy
Zahajeni stavby: 05/2024
Etapizace: stavbu Ize etapizovat podle jednotlivych stavebnich objektd

Dokonéeni stavby: 05/2026
Pfesny harmonogram vystavby bude navrien zhotovitelem stavby po dohodé

se stavebnikem. Zhotovitel v soutasné dobé& neni znadm, bude vybran ve vybé&rovém fizeni.

z4kladni poadavky na pfedfasné uZivani staveb, prozatimni uZivéni staveb ke zkugebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uiivani stavby — ddaje
o postupném piedavéni &asti stavby do ufivani, které budou samostatné uvadény

do zkusebniho provozu
Neni pozadavek na pfedéasné uzivani nebo zkusebni provoz.

arientaéni ndklady stavby
25 mil. K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a)

urbanismus — tizemni regulace, kompozice prostorového feseni

Polni cesta C1 je vedena &asteéné v trase stavajici vyjeidéné cesty a Castelné vznika jako
novostavba. Polni cesta C3 je v ivodnim tseku vedena v trase stévajici zpevnéné cesty a dale
pokraduje jako novostavba. Polni cesta C5 je vedena v trase stavajici zpevnéné polni cesty.
Trasovani cest vychazi ze schvdleného PSZ KoPU v k.G. Néméice u Netolic. Stavba spliiuje
vegkeré uzemni regulace, které jsou dany Gzemnim pldnem obce.
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b)

architektonické feZeni — kompozice tvarového fedeni, materidlové a barevné feseni
Polni cesty jsou navrieny s krytem z asfaltového betonu.

B.2.3 Celkové technické Fedeni

a)

b)

d)

e)

popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych
objektech véetn& tidaijti o statickych vypoctech prokazujicich, je stavba je navriena tak, aby
navrhové zatizeni na ni ptsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji éasti nebo
nepripustné pretvoreni

Pro stavbu nebyly zpracovany statické vypocty.

Stavba je navriena tak, aby splfiovala pozadavky mechanické odolnosti a stability pfi béiné
udribé a pisobeni b&iné pfedvidatelnych viivi po dobu planované Zivotnosti stavby.
Pro stavbu navriené konstrukce, vyrobky a materialy zaruluji, Ze stavba splni jmenované
poZadavky.

celkova bilance narokd véech druhti energii, tepla a teplé uZitkové vody, podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyieni technického maxima
Netyka se.

celkové spotieba vody
Stavba neklade poZadavky na spotfebu vody, stavba neni napojena na vodovod.

celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, zplisob naklddani s vyziskanym
materidlem

P¥i vystavbé je potfeba postupovat podie pravnich piedpisi platnych v odpadovém
hospodatstvi. Jedna se o zékon &. 541/2020 Sb., o odpadech, a s nim souvisejicich vyhlasek.
Hospodafeni s odpady z provozu stavby bude zajistovat spravce komunikace a spravce
vefejného prostranstvi. S odpady bude nakladat dle své koncepce odpadového hospodafstvi.

pojadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zatizeni vefejné komunikacni sité
Nejsou pozadavky.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Stavba byla navriena v souladu s vyhlaskou & 398/2009, Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uZivéni staveb.

B.2.5 Bezpednost pfi uZivani stavby

Bezpe&nost pfi uZivani stavby se Fidi zdkonem o provozu na pozemnich komunikacich.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

a)

popis soutasného stavu
Jednéd se o pozemky, uréené PSZ KoPU v k.G. Ném¢&ice u Netolic k vystavbé polnich cest.

V nékterych usecich navrienych polnich cest jsou stavajici komunikace nebo vyjeidéné polni
cesty, ostatni useky vznikaji jako novostavba.
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b)

a)

b)

popis navrieného fedeni
Polni cesta C1 — vedlejéi polni cesta kategorie P4,5/20, jednopruhova, kryt asfaltovy beton.

Polni cesta C3 — vedlej$i polni cesta kategorie P4,0/20, jednopruhova, kryt asfaltovy beton.
Polni cesta C5 — vedlejéi polni cesta kategorie P4,0/20, jednopruhova, kryt asfaltovy beton.

1. Pozemni komunikace

vy&et a oznaéeni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
Vedlejsi polni cesta C1, C3 a C5.

zékladni charakteristiky pFislu§nych pozemnich komunikaci

- kategorie, tfida, navrhové kategorie nebo funkéni skupina a typ pficného uspofadani:
Vedlejsi polni cesty kategorie P 4,5/20 a P 4,0/20

- parametry a zdivodnéni trasy:

Polni cesty jsou Zasteiné& vedeny vtrase stdvajicich zpevnénych nebo vyjeZdénych cest
a Zasteénd vznikaji zcela nové. Trasovéni cest vychdzi ze schvaleného PSZ KoPU v k. 4.
Némcéice u Netolic. Stavba spliiuje vedkeré tizemni regulace, které jsou dany uzemnim planem
obce.

- navrh zemniho télesa, poufiti druhotnych materiall, vysledky bilance zemnich praci:

Po provedeni HTU na drovell zemni plané a po odstranéni zazemnéné vrstvy budou
provedeny kontrolni hutnici zkousky. Pokud budou nalezena mista, kde nebude modul
deformace vyhovovat Ege 30MPa, bude provedena sanace aktivni z6ny. Jinak bude
postupovano dle geotechnického prizkumu, ktery je sougasti této dokumentace. Vzhledem
k roziifovani koruny cesty je nutné v mistech roziifeni zpevnit podlozi pomoci zajistovacich
klini z lomovych frakci. Rozifeni provadét nejlépe jednostranné.

Po provedeni zemnich praci a sanaci bude upravena zemni plén, rovnd a zhutnéna dle CSN 72
1006. Min. pficny sklon zemni plané je 3,0 %. Mira zhutnéni aktivni zény bude spliovat
pfedepsané hodnoty dle CSN.

Pfed provedenim pokladky vrstvy ze 3térkodrti budou provedeny kontrolni zkousky
Gnosnosti, miry zhutnéni a rovinatosti zemni plané. Pfejimka bude za ucasti stavebniho
dozoru a dozoru investora — bude proveden zapis do stavebniho deniku.

- vstupni tdaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch:

Skladba konstrukei vychazi z kategorie polnich cest a jejich pfedpokladaného zatiZeni.

2. Mostni objekty a zdi
Stavba neobsahuje mostni objekty a zdi.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
Polni cesty budou odvodnény gravitatné pomoci podéiného a piiéného sklonu. Odvodnéni

polnich cest neni souéasti samostatnych stavebnich objektd.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Stavba neobsahuje tunely, podzemni stavby a galerie.

5. Obsluina zafizeni, vefejna parkoviité, tnikové zény a protihlukové clony
Stavba neobsahuje obsluina zafizeni, vefejna parkoviité, Unikové zény a protihlukové clony.
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a)

b)

c)

d)

6. Vyvbaveni pozemni komunikace

zachytné bezpe&nostni zafizeni
Stavba neobsahuje zachytnéd bezpeénostni zafizeni.

dopravni znatky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace

a telematiku
Na za&atcich dsekl polnich cest C1 a C3 a na konci iseku cesty C1, tzn. v misté napojeni na

stavajici komunikace, budou osazeny ervené sloupky Z11g.

vefejné osvétleni
Stavbou neni doteno stavajici vefejné osvétleni. V ramci stavby nebude umistovano vefejné

osvétleni.

ochrany proti vniku volné ijicich Zivogichi na komunikace a umoznéni _jejich migrace pfes
komunikace

Stavba polnich cest je takového charakteru, Ze umoZfiuje migraci volné Zijicich Zivotichl pfes
komunikaci. Opatfeni proti vniku volné Zijicich Fivoticht na komunikaci neni vzhledem
k omezené povolené rychlosti na polni cesté nutno fedit.

opatfeni proti osinéni
Nevyskytuji se.

7. Objekty ostatnich skupin objektd
Nevyskytuji se.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Stavba neobsahuje technicka a technologické zafizeni.

B.2.8 Zasady poZarné bezpeénostniho fedeni

Dle § 6 odst. 1 pism. e) vyhlaZky & 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZérni bezpecnosti
a ochrany, stavba splfiuje podminky kategorie 0. V souladu s § 40 odst. 1 zékona €. 133/1985 Sb.,
o poiarni ochranég, nebylo pozarné bezpe&nostni feleni zpracovano.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Neni potieba fesit.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Stavba nebude mit negativni vliv na okoli, nebude zdrojem vibraci nebo nadmérného hluku

a prasnosti.

B.2.11 Z&sady ochrany stavby pied negativnimi Ucinky vnéjSiho prostiedi

a)

b)

ochrana pied pronikanim radonu z podloZi
Neni potieba chranit stavbu pfed pronikanim radonu z podloZi.

ochrana pfed bludnymi proudy
Neni potfeba chranit stavbu pfed bludnymi proudy.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

ochrana pred technickou seizmicitou
Neni potieba chrénit stavbu pfed technickou seizmicitou.

ochrana pred hlukem

Ochrana pied hlukem vyplyva ze zékona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi,
v platném znéni. Hluk z dopravy upravuji pfedeviim z § 30 a 31 zakona, ktery pojednava
o povinnosti spravcd pozemnich komunikaci ¢i Zeleznic technickymi opatienimi zajistit,
aby hluk neptekracoval hygienické limity stanovené provadécim pfedpisem. Podrobné
ochranu pied hlukem upravuje Nafizeni vlady & 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Ginky hluku a vibraci. Po realizaci zdméru nedojde ke zvyseni hladiny
emitovaného hluku z komunikace nad pfipustnou Uroven.

protipovodriova opatfeni
Neni potieba aplikovat protipovodiiova opatfeni.

ochrana pfed sesuvy pidy
Neni potieba chranit stavbu pied sesuvy puady.

ochrana pfed vlivy poddolovéni
Neni potfeba chrénit stavbu pfed vlivy poddolovani.

ostatni negativni vlivy
Nevyskytuji se.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a)

b)

napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba neni napojena na technickou infrastrukturu.

pfipojovaci rozméry, vwkonové kapacity a délky
Stavba neni napojena na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni fedeni

a)

b)

c)

popis dopravniho feieni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani_stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Polni cesta C1 je napojena na stavajici mistni komunikaci v majetku obce Némcice a na silnici
£. 111/12249. Byly ovéFeny vyhovujici rozhledové poméry.

Polni cesta C3 je napojena na stévajici silnici €. 111/12249. Byly ovéfeny vyhovujici rozhledové
poméry.

Polni cesta C5 je napojena na stavajici mistni komunikaci.

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Uzemi je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu — na silnici ¢ 111/12249, na mistni
komunikace a na stavajici sit lesnich a polnich cest.

doprava v klidu
Stavbou neni dotéena doprava v klidu.
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d)

pési a cyklistické stezky
Stavba neobsahuje p&3i a cyklistické stezky.

B.5 Reeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

a)

b)

c)

terénni Upravy
V rémci stavby budou provédény terénni Gpravy okolniho terénu vzhledem k rozsifovani
koruny polni cesty a zm&ny nivelety. PouZitelna prebytecna zemina bude rozprostfena na

pozemky parc. €. 414,415 a377 v k. u. Némcdice u Netolic.

pouZité vegetatni prvky
Podél cesty C1 je navriena pravostranna vysadba stromil.

biotechnicka, protierozni opatieni

Nejsou vyuZita biotechnickd a protierozni opatieni.

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a)

b)

d)

e)

vliv na Jivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Stavba nebude mit negativni vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi. Polni cesty slouZi
ke zpFistupnéni krajiny a prostupnosti uzemi, respektuji krajinotvornou funkci cest v uzemi.
Zpfistupiiuji vodni plochy, lesy a zemédélskou pGdu, maji protierozni funkci.

Soutasti stavby neni Zadny objekt nebo zafizeni, v némi se vyrabéji, zpracovévaji, pouZivaji,
pfepravuji nebo skladuji nebezpe&né latky. Pfi uZivani stavby tedy nehrozi zédvainé havérie,
pro jeji prevenci by mély byt vytvofeny zvlastni zasady. Stavba nemd vliv na vodni reZim
v tzemi.

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana_dfevin, ochrana pamétnych stromi, ochrana rostlin
a sivotichi), zachovéni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Vystavba polnich cest plni krajinotvornou funkci. Stavba neovliviiuje ekologické funkce
a vazby v krajiné. V misté stavby se nevyskytuji chranéné dfeviny nebo pamétné stromy.

vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Nevyskytuje se v misté stavby.

zplisob zohlednéni_podminek zévazného_stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni

prostiedi, je-li podkladem
Stavba nebyla posuzovéna ve zjidtovacim fizeni, pro stavbu nebylo vydéno stanovisko

posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi.

Fioadé zamérd spadajicich do refimu zdkona o integrované prevenci zékladni
zpiisobu naplnéni zavérd o nejlepdich dostupnych technikéch nebo integrované povoleni,
bylo-li vydéno

Na stavbu se nevztahuje zdkon & 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani
znedidténi, o integrovaném registru znetistovani a o zméné nékterych zékond (zakon
o integrované prevenci), ve znéni pozdé&jsich zmén.
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f) navrhovana ochranna a bezpe&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich predpisi
Stavba nevyvola vznik ochrannych nebo bezpecnostnich pasem.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Na stavbu nejsou uplatiiovany zvlastni stavebné technické poZadavky z hlediska civilni ochrany.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava
a) potFeby a spotieby rozhoduijicich médii a hmot, jejich zajisténi

Napojeni na zdroje energii neni poadovéno, pfipadné bude dofeseno dodavatelem stavby
pfed vlastnim provadénim stavby.
Neni potfeba zfizovat deponie zemin.

b) odvodnéni stavenisté
Nejsou specidlni pozadavky na odvodnéni stavenisté. Odvodnéni stavenisté bude feSeno

pomoci svodnych pFikopti v ramci HTU.

c) napojeni stavenité na stavajici dopravnia technickou infrastrukturu

Staveniité je napojeno na silnice &. 111/12249. Napojeni na technickou infrastrukturu neni
pozadovano, pfipadné bude dofe3eno dodavatelem stavby pied vlastnim provadénim stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vystavbou nebudou ovlivnény stavajici stavby. Pfistup na pozemky v okoli bude v pribéhu

vystavby zachovan.

e) ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin

Nepredpokldda se potfeba ochrany okoli staveniité viivem stavby, poiadavky na souvisejici
asanace, demolice. Rozsah kéceni je zndzornén v koordinaénich situagnich vykresech stavby.

f) maximélni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Pro staveniité nebude proveden zabor ZPF.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

h) maximalni produkovana mno#stvi a druhy odpadd a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

S odpady, vzniklymi b&hem vystavby, bude nakladéno v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, zejména pfi realizaci zdméru budou odpady shromaZdovany oddélené podle
druhu a kategorie, bude upfednostnéno vyuiiti odpadl pfed odstranénim, odpady, které
nepljde vyuZit, budou predény k vyuZiti nebo odstranéni opravnéné osobé. Pokud to bude
moiné, bude zemina a jiny pfirodni materidl vytézeny b&hem stavebni Cinnosti vyuZit
ve svém pfirozeném stavu pro GZely stavby na misté, kde byl vytéien. Hospodareni s odpady
z provozu stavby bude zajiStovat sprévce komunikace a spravce vefejného prostranstvi.
S odpady bude naklddat dle své koncepce odpadového hospodafstvi. Stavebnimu Ufadu
budou pfed uvedenim stavby do uZivani doloZeny doklady o nakladani s veskerymi druhy
odpadi vzniklych pfi vystavbé.
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k)

Specifikace nékterych druhi odpadi, jejich moiné vyuzivdni/odstrafiovéni:

Betonovy odpad (kéd odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie 0, maximalni produkované
mnoistvi — neni predpoklad, nelze pfedem urcit) doporutujeme prednostné zpracovat
v zafizenich na recyklaci stavebnich odpadi. V pfipadé, Ze toto vyuiiti nebude moZné, bude
beton ulozen na skladce skupiny S — ostatni odpad.

Asfaltovy beton bez dehtu (Ziviény kryt) (kéd odpadu 17 03 02 - Asfaltové smési neuvedené
pod &islem 17 03 01, kategorie odpadu O, maximalni produkované mnoistvi — neni
pfedpoklad, rozfrézovany kryt komunikace bude poutzit jako podkladni vrstva)

Podkladni vrstvy komunikace (kéd odpadu 17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod cislem
17 05 03, kategorie odpadu O, maximélni produkované mnozstvi — 3.500t): doporuéujeme
po odtéieni odvézt do nejblizéiho recyklaniho stfediska, kde budou recyklovény v zafizenich
na recyklaci stavebnich. Pfipadné je moiné vyuZit odtéiené podkladni vrstvy k rekultivacim
nebo k terénnim Upravam.

Kovovy odpad (kéd odpadu 17 04 05 — Zelezo a ocel, kategorie O, maximalni produkované
mnoistvi — neni predpoklad, nelze pfedem urcit): pouiitelny materidl bude odvezen
do skladu spravce komunikace, nepouZitelny material doporuéujeme odvézt do Sbérnych
surovin.

PFi vystavb&é nesmi byt pouiity materidly, které jsou zdravotné zavadné, nebo takové
materialy, u kterych neni zndm zpUsob likvidace po jejich doziti. V prib&hu opravy zédméru
vzniknou odpady, se kterymi je povinnosti pivodce odpadu nakladat dle platné legislativy
na useku odpadového hospodafstvi.

bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Neni pozadavek na pfisun nebo deponie zemin.

ochrana Fivotniho prostiedi pfi vystavbé

Okolni pozemky nebudou realizaci zdméru dotéeny a nebude zde ukladéna Z4dna prebyteénd
vykopovad zemina, stavebni materidl &i stavebni odpad. PFi provadéni praci nebudou
poskozeny okolni stromy (napf. odFeni kment, poskozeni kofenového systému, zasypani
kofenovych nab&hu). PFi viech pracech, ale zejména pfi provadéni vykopl, bude dodriena
norma CSN 83 9061, fesici ochranu dfevin pfi stavebnich a zemnich pracech.

stanoveni_podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan

bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi provadéni viech stavebnich a montaZnich praci musi byt dodriovany pfisluiné stavebni

predpisy, normy, zakon &. 309/2006 Sb. o zajiténi daldich podminek BOZP, vyhlaska

¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci a v nejvyssi mife

zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti. Stavba se bude realizovat bé&inymi

stavebnimi technologiemi a nepredpoklada se poutiti specidlnich postupl & mechanismi.

Vegkeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vyskolenymi pracovniky pro danou

ginnost. O postupu stavebnich praci bude disledné veden zhotovitelem stavebni denik, ktery

musi byt na stavbé k dispozici, véetné dokumentace ovéfené stavebnim Gfadem a dokladi

tykajicich se provadéné stavby.

Pred zapotetim praci si musi dodavatel zajistit potfebna opatfeni k bezpetnosti prace

a zajistit aby:

- pracovnici méli k vykonu dané prace potiebnou zplsobilost a prislusné instrukce
k provadénym &innostem

- pracovnici byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky

- stavenité bylo pfedano a byly spinény poZadavky jeho zabezpeceni




¢R — statni pozemkovy UFad POLNI CESTY NEMCICE DSP 2022

- mezi Uéastniky vystavby byly dohodnuty pisemnou formou vzajemné vztahy

- ostatni dodavatelé a investor byli informovéni o rozsahu a zplsobu zabezpeceni praci

- pracovnici dodavatele byli sezndmeni o zplsobu chovanias pfipadnym zdrojem nebezpeti
na pracovistich

- vedouci pracovnici méli k dispozici bezpe¢nostni predpisy a podklady k obsluze vyrobnich
prostfedka, technologické a pracovni postupy apod.

- k provéadéni stavebnich praci byla véas a v potfebném rozsahu zajisténa technicka
vybavenost

P¥i vlastnim provadéni stavebnich praci je nutno mit fadné zajisténé pracovisté (leseni,
zabradli, volné pfistupy, prichozi profily, technické prostfedky atd.).

Déile je nutné mit Fddné vymezeno stavenisté, vnitrostaveniétni komunikace, fadné
zabezpedeny a umistény sklady a skladisté, vytyceny veskeré inzenyrské sité. Dle vyhlasky
provadét vykopové prace, betondiské, bouraci, zednické a montdini prace, fidit
se podminkami pro praci ve vyskdch (ledeni, zabradli), pro praci na stfechach a pro ostatni
stavebni prace. Déle je nutno se fidit pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a tdribu stroji
pouzivanych pfi vystavbé. Rovnéi je nutno dodriet ustanoveni pro prace souvisejici
se stavebni ¢innosti.

Dle stavebniho zakona bude za bezpeénost ochrany zdravi na stavenisti zodpovidat u staveb
provadénych dodavatelsky stavbyvedouci popi. koordinator bezpetnosti a ochrany zdravi
pfi praci a u staveb provadénych svépomoci stavebni dozor.

V pfipadé této konkrétni stavby neni potfeba nominovat koordindtora BOZP.

B&hem stavebnich praci se musi postupovat v souladu s témito pravnimi pfedpisy:
1. Natizeni vl4dy €. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu

zdravi pfi praci na stavenistich

2. Nafizeni vlady &. 362/ 2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bliz3ich poiadavcich na bezpe€nost
a ochranu zdravi p¥i praci na pracovistich s nebezpetim padu z vyky nebo do hloubky

3. Z&kon &. 262/ 2006 Sb. Zakonik prace

4. Zékon & 309/ 2006 Sb. o zajiiténi dal3ich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
5. Nafizeni vlady € 101/ 2005 ze dne 26. ledna 2005 o podrobnéjSich pozadavcich
na pracovi§té a pracovni prostfedi

6. Nafizeni vlady & 378/ 2001 Sb., kterym se stanovi bliz3i poZadavky na bezpelny provoz
a pouiivéani stroji a technickych zafizeni

7. Nafizeni vlady ¢ 495/ 2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz3i podminky poskytovéani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedki

8. Vyhlaska & 48/ 1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti

a technickych zatizeni
9, Stavebni zakon &. 183/ 2006 Sb.

Dle nafizeni viddy & 591/2006 Sb. zhotovitel stavby zajisti, aby byly splnény pozadavky
na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 k tomuto nafizeni, jestlize se
na stavenisti planuji nebo provédéji zejména:

- préce ve vykopu o hloubce » 5m

- prace ve vySce nad 10 m

- préce spojené s konstrukci téZkych stavebnich dilci

- préace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti

- préce v ochrannych pasmech energetickych vedeni
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m)

n)

o)

Dle § 15 zakona ¢&. 309/2006 Sb., v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby

a) celkova predpokladand doba trvéni praci a ginnosti je deldi neZ 30 pracovnich dnd,
ve kterych budou vykonavany prace a &innosti a bude na nich pracovat soucasné vice neZ 20
fyzickych osob po dobu delii neZ 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a Cinnosti b&hem realizace dila pfeséhne 500 pracovnich
dnl v pfepottu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorutit ozndmeni
o zahajeni praci, jehoi naleZitosti stanovi provadéci pravni piedpis, oblastnimu inspektoratu
prace prisluinému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dni pfed pfedanim stavenisté
zhotoviteli; oznameni mize byt dorugeno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li
k podstatnym zmé&nam Udajl obsaienych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést
bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahajeni praci musi byt
vyvéden na viditelném misté u vstupu na staveni§té po celou dobu provadéni stavby
a? do ukonéeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZivani. Rozsahlé stavby mohou byt
oznageny jinym vhodnym zpiisobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych Gdajl. Uvedené
idaje mohou byt soutasti ititku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

(pravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotienych staveb

V pfipadé vykopti pred vstupy a vjezdy ke stavajicim objektdm dodavatel po projednani
s vlastniky zajisti pfipadné mobilni pfechody a pfejezdy po dobu omezeni. Veskeré omezeni
budou projednana v patfiéném pFedstihu. Zhotovitel bude déle informovat I1ZS o pfipadnych
omezenich v dané lokalité.

zasady pro dopravni inZenyrské opatieni
Navrh Fedeni dopravy béhem vystavby projedna zhotovitel stavby s dostatenym predstihem

pred realizaci stavby s Policii ¢R a pfisluinym silniénim spravnim Gfadem.

stanoveni specialnich podminek pro provédéni stavby — FeSeni dopravy béhem vystavby
(piepravni a pFistupové trasy, zvlaitni ufivani pozemni komunikace, uzavirky, obijizdky,
vyluky), opatieni proti G&inkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.

Nejsou specialni podminky pro provadéni stavby.

zafizeni staveniit® s vyznadenim viezdu

Zafizeni staveniété jsou veskeré objekty a zafizeni, které v dobé provadéni stavby slouZi
provoznim, socidlnim nebo vyrobnim ugeldm Géastnikl vystavby. Jako optimalni zafizeni
staveniété se uvaiuje zafizeni staveniité takové, které zajidtuje realizaci stavby v danych
podminkach s nejnizsimi naklady, aby byl zabezpeéen plynuly chod viech stavebnich praci
na stavbé, dopravovani a skladovani hlavnich materiald a poskytnuto zazemi na provadéni
technickych a administrativnich praci spojenych s vedenim stavby. Stavenisté bude zafizeno,
uspofadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné realizovat.

postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy
Pfesny harmonogram vystavby bude navrien zhotovitelem stavby po dohodé
se stavebnikem. Zhotovitel v souasné dobé neni znam, bude vybran ve vybérovém fizeni.

Postup stavebnich praci
1. — Kaceni, skryvky ornice, zemni prace
2. — ochrana stavajicich podzemnich siti tech. infrastruktury
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3. — HTU, sanace aktivni zény, hutnéni zemni plané

4. — Podkladni konstrukéni vrstvy

5. — pokladka PMH

6. — Dokongovaci prace, svahovéni, zpracovani pfebyteného vykopku a ornice
7.- Vysadba

B.8.2 Vykresy
Viz &éastiC. a D.

B.8.3 Harmonogram vystavby
Pfesny harmonogram vystavby bude navrien zhotovitelem stavby po dohodé se stavebnikem.

Zhotovitel v sougasné dobé neni znam, bude vybran ve vybérovém fizeni.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt
PFesny harmonogram vystavby bude navrien zhotovitelem stavby po dohodé se stavebnikem.

Zhotovitel v sou¢asné dobé neni zndm, bude vybran ve vybérovém fizeni.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bude provedena skryvka zazemnénych vrstev, u kterych Ize pfedpokladat schopnost zkulturnéni.
Skryté zeminy budou vyufity na zlep3eni pudnich podminek na nezastavénych a nezpevnénych
gastech pozemku. V radmeci navrhu byly provedeny vypocty za pouZiti softwaru AutoCAD Civil 3D.
Jedné se zejména o vypoéty kubatur zemnich praci, upravy ploch a konstrukénich vrstev.

B.9 Celkové vodohospodaiské Feseni
Stavba neobsahuje vodohospodaiské objekty, které posuzuje pfislu§ny vodoprévni Gfad.
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