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ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI VEREJNOU VYHLASKOU

Vyrokova ¢ast:

Mgstsky urad Tabor, Odbor dopravy, jako specialni stavebni Gfad ptislusny podle § 40 odst. 4 pism. a)
zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich (o pozemnich komunikacich), ve znéni pozdéjsich
predpisti a § 15 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich piedpist prezkoumal ve stavebnim fizeni podle § 108 az 114 stavebniho
zékona Zadost o stavebni povoleni, kterou dne 17.5.2021 podal Statni pozemkovy uiad, ICO 01312774,
Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3-Zizkov (dile jen "Zadatel") jako ucastnik fizeni dle § 27 odst. 1
zakona ¢. 500/2004 Sb. spravni fad (spravni tad), ve znéni pozdé€jsich ptedpisd, a na zékladé tohoto
prezkoumani:

I. Vydava podle § 115 stavebniho zakona

stavebni povoleni

na stavbu: Uelové komunikace C24, C48, C68, C69; k.u. BozZejovice (dale jen "stavba") na pozemcich
p. €. 2271, 2289, 2321, 2349, 2393, 2443, 2484, 2485, 2521, 2620 v katastralnim uzemi BozZejovice.

Stavba obsahuje:

V katastralnim tzemi Bozejovice, obec Jistebnice bude v ramci Komplexnich pozemkovych uprav,
provedena rekonstrukce vetejné pristupnych ucelovych komunikaci - polnich cest a to - C24, C478, C68,
C69.

Stavebni objekt SO 101 - Polni cesta C24: stavba je umisténa vychodné od zastavéné casti obce
Bozejovice. Bude provedena rekonstrukce této cesty, pficemz trasa zacina v misté hospodaiského sjezdu
ze silnice 111/1225 (km 2,311), vede jiznim smérem v trase stavajici polni cesty a konci opét ptipojenim
na silnici 111/1225 (km 1,000). Jeji celkova délka cini 849 m je navrzena v kategorii P 4,0/20
jednopruhova obousmérna s vyhybnami. V trase polni cesty je 6 smérovych obloukd s poloméry 30 az
2000m a 5 vyskovych oblouktli s poloméry 2000 az 5000 m. V trase polni cesty je navrzeno 7 pfipojeni,
ktera budou na hranicich pozemkl osazena betonovymi silni¢nimi obrubniky do betonu zapusténymi do
urovné vozovky. Dale je v trase navrzeno 8 hospodarskych sjezdl bez propustku a 1 hospodatsky sjezd s
propustkem (DN 600). Vsechny sjezdy budou disponovat Sitkou 10 m. Propustek je navrzen z plastového
potrubi obetonovaného v tloust’ce 150 mm. Propustek bude ukoncen Sikmymi ¢ely a natok a vytok bude,
v délce 2,0 m, opevnén dlazbou z lomového kamene v tloustce 250 mm do betonu tloustky 100 mm.
Dlazba bude ukoncena betonovym nebo kamennym prahem. V trase jsou navrzeny 2 vyhybny, v nichz
dojde k rozsifeni komunikace na 5,5 m v délce 20 m.

Navrzena konstrukce: stabilizacni Uiprava aktivni zony 150 - 400 mm, Stérkodrt’ 0/63 - 200 mm, Stérkodrt
0/63 - 150 mm, infiltracni postiik, asfaltovy beton ACP 16+ - 80 mm, spojovaci postfik, asfaltovy beton
ACO 11 - 40 mm. Odvodnéni plané bude zajisténo pravostrannou drenazi z trubek PVC DN 100, které
budou obaleny geotextilii a zasypany kamenivem frakce 8/16. Drenaz je vyusténa do zasakovacich
stérkovych jimek o rozmérech 1 x 3x 1 m a vtokového objektu (v km 0,425). Jimky budou vyplnény
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drcenym kamenivem frakce 63/125 s geotextilii. Celkové bude umisténo 7 zasakovacich jimek. Vtokovy
objekt bude mit $itku stén 250 mm z betonu C30/37 a jeho soucasti bude sedimentacni jimka o rozmérech
1 x 2 m z dlazby z lomového kamene do betonu. Vtok bude kryt ocelovou mftizi. V km 0,325 je navrzen
betonovy pticny zlab 40 x 70 cm délky 8 m se svislymi Cely, ktery bude slouzit k odvedeni povrchovych
vod do rybnika. Zlab bude osazen ramem s miiZi - zatizeni D400, miiz bude osazena tak, aby umoznila
bezpecny pohyb cyklistd. V km 0,847 je navrzen betonovy Zlab 40 x 70 cm, délky 16 m se Sikmymi Cely,
ktery zamezi stékani vody z polni cesty na silnici 11I/1225. Zlab bude osazen rimem s miizi - zatiZeni
D400, mtiz bude osazena tak, aby umoznila bezpecny pohyb cyklistt.

V km 0,58 je navrzena pravostranna vysadba dfevin - 31 kusd Prunus sp. (Svestka domaci).

Stavebni objekt SO 102 - Polni cesta C48: stavba bude umisténa v jizni ¢asti katastralniho uzemi
Bozejovice. Jedna se o rekonstrukei stavajici polni cesty. Trasa za¢inad v misté stavajicitho hospodaiského
sjezdu ze silnice I11/1225 (km 0,404) vede zapadnim smérem a konci na katastralni hranici, kde bude
umisténo obratisté. V trase je navrzeno 13 smerovych obloukil s polomérem od 800 do 3000 m a 14
vyskovych obloukll. Celkova délka cesty bude Cinit 2 127 m. Niveleta vozovky cesty bude kopirovat
stavajici terén. Cesta je navrzena jako jednopruhova obousmérna kategorie P 4,0/20; vozovka tvofi jeden
jizdni pruh Sitky 3,5 m a je doplnéna krajnicemi $itky 0,5 m. Pti¢ny sklon bude levostranny 2,5% (zemni
plan 3,0%).

Navrzena konstrukce vozovky: stabilizacni Gprava aktivni zony 150 - 400 mm, $térkodrt’ 0/63 - 200 mm,
Stérkodrt” 0/63 - 150 mm, infiltracni posttik, asfaltovy beton ACP 16+ - 80 mm, spojovaci postfik,
asfaltovy beton ACO 11 - 40 mm.

V trase je navrzeno 11 pfipojeni (dal$i ucelové komunikace) a 12 hospodaiskych sjezdii na prilehlé
pozemky. Ve stanic¢enich km 0,277, km 1,314 a km 1,597 je soucasti ptipojeni propustek DN 600 v délce
14 m, ktery bude tvofen plastovym potrubim do betonu tl. 150 mm. Propustek bude ukoncen Sikmymi
Cely a natok a vytok bude v délce 2,0 m opevnén dlazbou z lomového kamene. Propustky budou soucasti
také 3 hospodatskych sjezd. Hospodatské sjezdy budou mit Sitku 10 m, propustky budou mit délku 14 m
a budou tvofeny plastovym potrubim DN600, obetonovanym v tloustce 150 mm. Propustky budou
ukonceny Sikmymi Cely a natok a vytok v délce 2 m bude opevnén dlazbou z lomového kamene do
betonu. V trase je navrzeno 5 vyhyben, v nichz bude vozovka rozsifena na 5,5 m a délce 20 m + nabehy v
délce 10 m. Odvodnéni plan¢ komunikace je navrzeno levostrannou drendzi z trubek z PVC DN 100,
které budou obaleny geotextilii a zasypany kamenivem frakce 8/16. Drendzni potrubi bude postupné
vyusténo do zasakovacich jimek o rozmérech 1x3x1 m a v km 0,784 do vodniho toku. Misto vyusténi do
ttoku bude opevnéno dlazbou z lomového kamene do betonu. Jimky budou vyplnény drcenym
kamenivem frakce 63/125 s ochrannou geotextilii. Je navrzeno celkem 19 zasakovacich jimek. Povrchové
odvodnéni vozovky bude zajiSténo pultovym piicnym sklonem a ptilehlymi ptikopy, které¢ budou
zaustény do stavajicich vodnich tokli. V km 0,784 v misté kfiZzeni s vodnim tokem je navrzena celkova
rekonstrukce stavajiciho betonového propustku DN600, délky 8 m z plastového potrubi do betonu
tloustky 150 mm. Propustek bude ukoncen Sikmymi Cely a natok a vytok bude v délce 3 m opevnén
kamennou dlazbou do betonu. Dlazba bude ukoncena betonovym nebo kamennym prahem. V km 1,848,
v misté kiizeni s vodnim tokem, je navrzen brod z dlazby z lomového kamene do betonového loze
vysparovaného cementovou maltou. Délka brodu bude €init 61 m a Sitka 6 m.

V km 0,890 az 1,580 je navrzena pravostranna vysadba ovocnych dfevin - 21 kust Sorbus aucuparia
(Jefab obecny), 30 kustt Malus sp. (Jablon) a 31 kust Pyrus sp. (Hrusen).

SO 103 Polni cesta C68: stavba, rekonstrukce stavajici polni cesty, je lokalizovana na zapadni hranici
zastavéného Uzemi obce BoZejovice. Trasa zac¢ina v misté pfipojeni na mistni komunikaci, vede severnim
smérem v trase stavajici cesty a konéi u arealu COV pfipojenim na stavajici i¢elovou komunikaci.
Zacatek upravy je v km 0,092 (coz je hranice zastavéného uzemi, pti¢emz km 0,000 az 0,092 zachovava
stavajici stav). Celkova délka Gpravy ¢ini 313 m a je zde navrzeno 8 smérovych obloukd s poloméry 12,5
az 300 m a 5 vyskovych obloukii. Komunikace je navrzena jako jednopruhova obousmérna ucelova
komunikace s vyhybnou, kategorie P 4,5/20. Vozovka bude disponovat Sitkou 4,5 m + krajnice 2 x 0,5 m.

Navrzena konstrukce vozovky: §térkodrt’ 0/63 - 200 mm, infiltracni postfik, asfaltovy beton ACP 16+ - 80
mm, spojovaci posttik, asfaltovy beton ACO 11 - 40 mm.

Navrzena konstrukce vozovky v mistech vyhybny a sjezdt: Stérkodrt’ 0/63 - 300 mm, Stérkodrt’ 0/63 - 200
mm, infiltrani postiik, asfaltovy beton ACP 16+ - 80 mm, spojovaci postiik, asfaltovy beton ACO 11 -
40 mm.

V trase je navrzeno 1 pfipojeni a 5 hospodafskych sjezdi bez propustkd. Pfipojeni bude umisténo ve
stani¢eni km 0,092. Sjezdy budou mit §itku 10 m a max. délku 2 m. Vyhybna zajisti rozsifeni vozovky na
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6 m v délce 20 m, s nabéhy v délce 8 m. Odvodnéni plané je feSeno pravostrannou drenaZzi z trubek z
PVC DN 100, které budou obaleny geotextilii a zasypany kamenivem frakce 8/16. Drendz bude zausténa
do zasakovacich stérkovych jimek o rozmérech 1x3x1 (celkem jsou navrzeny 3 jimky). Povrchové
odvodnéni bude zajisténo pricnym a podélnym sklonem vozovky, do okolniho terénu.

SO 104 Polni cesta C69: stavba bude umisténa jihozapadné od zastavéného uzemi obce Bozejovice.
Jedné se o rekonstrukci nezpevnéné polni cesty. Trasa zacind v misté piipojeni na mistni komunikaci,
vede jiznim smérem v trase polni cesty a kon¢i pfipojenim na SO 102 (polni cesta C48)Celkové délka
upravy bude Cinit 735 m a trase jsou navrzeny 2 smérové oblouky s poloméry 300 a 500m a 9 vyskovych
obloukli. Komunikace je navrZena jako jednopruhovd obousmérnid s vyhybnou, kategorie P 4,0/20.
Vozovka bude mit sitku 3,5 m + 2 x 0,5 m pro krajnice. Pti¢ny sklon bude levostranny o hodnoté 2,5%.

Navrzena konstrukce vozovky: stabilizacni Gprava aktivni zéony 150 - 400 mm, $térkodrt’ 0/63 - 200 mm,
Stérkodrt’” 0/63 - 150 mm, infiltracni postiik, asfaltovy beton ACP 16+ - 80 mm, spojovaci postfik,
asfaltovy beton ACO 11 - 40 mm. V trase jsou navrzena 2 piipojeni, 1 vyhybna a 6 hospodatskych sjezda
bez propustki, §itky 10 a maximalni délky 2,0 m. Vyhybna zajisti rozSifeni vozovky na 5,5 m v délce
20,0 m s nabéhy v délce 10,0 m. Odvodnéni plan€ bude zajisténo levostrannou drenazi z trubek z PVC
DN 100 ulozenych do geotextilie a zasypanych kamenivem frakce 8/16. Drenazni potrubi bude postupné
zausténo do zasakovacich jimek o rozmérech 1x3x1m. Jimky budou vyplnény kamenivem frakce 63/125
s ochrannou geotextilii. Celkem je navrzeno 8 jimek. Vozovka bude odvodnéna podélnym a piicnym
sklonem vozovky do okolniho terénu. V km 0,723 je navrzen betonovy pii¢ny zlab 40x70 cm délky 8,0 m
se svislymi Cely, ktery bude prevadét povrchové vody z piilehlych zemédélskych pozemkl do stavajiciho
prikopu (soudast stavebniho objektu SO 102). Zlab bude osazen miizi z oceli, tfida zatizeni D400. Miiz
bude umoznovat bezpecny pohyb cyklistl (kolma orientace dér na smér jizdy). Natok a vytok bude
opevnén v délce 2,0 m dlazbou z lomového kamene do betonu. Dlazba bude ukoncena betonovym nebo
kamennym prahem.

I1. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s pfedlozenou projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni
vyhotovenou spole¢nosti Agroprojekt, Slavitkova 840/1 b, 638 00 Brno piip. ICO 41601483
z X/2019 — autorizace Ing. Ivan Kulidek, CKAIT 1004167. Piipadné zmény nesmi byt provedeny bez
ptedchoziho povoleni specidlniho stavebniho titadu.

2. Ptfed zahijenim stavby musi stavebnik zajistit vytyCeni prostorové polohy stavby odborné
zpisobilymi osobami. Vysledky vytyCeni musi byt oveéfeny ufedné opravnénym zemeémeéfickym
inZzenyrem.

3. Pted zahajenim stavebnich (vykopovych) praci bude provedeno vytyceni stavajicich podzemnich siti
v misté dotceném stavbou a soucasné budou ucinéna ptislusna opatfeni zabranujici jejich poskozeni.
O prevzeti téchto podzemnich siti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

4. Budou dodrzeny podminky vyjadieni vlastnikdi ¢i spravcl vefejné infrastruktury pro provadéni
stavby:

- Ceska telekomunika¢ni infrastruktura, vyjadieni ze dne 7.11.2019, &.j. 785777/19: v zajmovém uzemi

vyse uvedené stavby se nachazi sité elektronickych komunikaci (SEK) spole¢nosti Ceské

telekomunikacni infrastruktura a.s.Pii jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim
povefena tfeti osoba, povinen respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo
zamezeni pristupu k SEK. Pti kiizeni nebo soub&hu ¢innosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi

predpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a

technologickymi postupy. Pii jakékoliv Cinnosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od krajniho vedeni

vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK (PVSEK) nesmi pouZzivat mechanizacnich prostfedk a

nevhodného nafadi. Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen oznamit

zaméstnanci spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., povéfeného ochranou sité (POS). Pied
zapoCetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK
prokazatelné seznami v§echny osoby, které budou nebo by mohly Cinnosti provadét. Stavebnik, nebo jim
povéerena treti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez bude provadét zemni prace, aby zjistila
nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK piicnymi sondami, a je srozumén s tim, Ze mozna
odchylka uloZeni stiedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova, ¢ini +/- 30 cm mezi skute¢nym ulozenim
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PVSEK a polohovymi tdaji ve vykresové dokumentaci. Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je
stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zmeéné hloubky ulozeni
nebo prostorového usporadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba,
povinen zabezpecit proti proveéSeni, poSkozeni a odcizeni. Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi tdaji v
projektové dokumentaci a skuteCnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen bez
zbytecného odkladu zastavit prace a zjisténi rozporu oznamit POS a v pterusenych pracich pokracovat
teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas k pokraCovani v pracich. V mistech, kde PVSEK
vystupuje ze zemé¢ do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba,
povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK.
Vykopové prace v blizkosti sloupit nadzemniho vedeni SEK (NVSEK) je povinen provadét v takové
vzdalenosti, aby nedoSlo k naruseni jejich stability, to vSe za dodrZeni platnych prévnich ptedpist,
technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt. Pti
provadeéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba pted zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je stavebnik opravnén provést az poté, kdy
prokazateln€ obdrzel souhlas POS. Stavebnik, nebo jim povefend tieti osoba, neni oprdvnén trasu PVSEK
mimo vozovku piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK fadn¢ zabezpeci
proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povétena treti osoba, je povinen projednat s POS
zpusob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii pfepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou
NVSEK je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.
Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vCetné ochranného pasma)
jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch
(napf. komunikaci, parkovist, vjezdu aj.). Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén uzivat,
premist'ovat a odstranovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. KiiZeni a soub¢h se SEK:
Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK se sit¢mi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zakonnymi
predpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chranickami s pfesahem minimaln¢ 0,5 m na kazdou stranu
od hrany kfiZeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot. Stavebnik, nebo jim povéiena
tfeti osoba, je povinen zaklady (stavby, opémé zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minimalni
vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni. Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, neni opravnén trasy
PVSEK znepfistupnit (napf. zabetonovanim). Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je pii kiizeni a
soub¢hu stavby nebo siti technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: neumistovat nad trasou
kabelovodu v podélném sméru site€ technické infrastruktury; nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani
docasné; projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové pripravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly
byt vedeny v trovni ¢i pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré pripady, kdy jsou trajektorie
podvrtl a protlaki ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.

- CEVAK ass., vyjadieni ze dne 19.7.2019, &.j. 019070096617: pied zahajenim zemnich praci bude na
misté provedeno vytyceni siti (David Uhlik, tel.: 727831850). Vytyceni je nutno objednat nejmén¢ deset
dni pfedem. Pied dokoncenim akce musi byt vydan pisemny souhlas se zahozem. Zapis provede Vaclav
Pouch , tel.: 602184261. Pokud dojde pii realizaci k poskozeni VH siti ¢i ptipojek, bude konecna oprava
provedena pouze svédomim vedouciho provozniho stiediska CEVAK a.s. nebo pracovnika jim
povéfeného a podle pokynt, na naklady stavby. Spole¢nosti CEVAK a.s. bude pisemné sdélen termin
zahdjeni stavby. Investor umozni pfistup technikim CEVAK na staveni§té, v prabéhu realizace. Pii
vystavbeé novych zpevnénych budou povrchové prvky vodohospodatskych siti umistény do nivelety nové
zpevnéné plochy. Technickd pfejimka funkEnosti povrchovych prvki vodohospodatskych siti bude
provedena pied polozenim posledni vrstvy komunikace. Technickou pfejimku povrchovych prvki
vodohospodatskych siti provede proti objednavce pracovnik CEVAK a.s (Vaclav Pouch 602184261), coz
bude pisemné potvrzeno a dolozeno ke kolaudaci. Zaruc¢ni doba u zatizeni vodohospodarskych siti bude
36 mésicti od predani dotéenych povrchovych prvka VH siti spoleénosti CEVAK a.s. V piipadé vimény
povrchovych znakt, budou ptivodni povrchové znaky odevzdany provozovateli VH siti.

- E.ON Distribuce, a.s., vyjadieni ze dne 22.7.2019, ¢.j. M18416 - 16340941 a ¢.j. H15568 — 27003559
ze dne 25.10.2019 a vyjadieni ze dne 18.11.2019: v z4jmovém uzemi se nachdzi podzemniho vedeni
NN, distribu¢ni trafostanice VN/NN a podzemni vedeni VN. V pripadé polni cesty C68na pozemku
p.¢. 2271 k.u. BoZejovice (objekt SO — 103) musi byt dodrZeny nasledujici podminky: komunikace
bude vzdalena minimalné 3,5 m od paty sloupu transformacni stanici, aby nedoslo k poskozeni
ekvipotencidlnich obvodovych zemnicii téchto objektii. Zemni¢e musi ztistat v zeminé, nesmi byt
zahrnuty $térkem.

V ochranném pasmu vedeni budou dodrzeny podminky dle §46 odst. 8 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném
znéni. Déale je nutno dodrzet zakon ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a ucinit veskera
opatfeni, aby nedoslo ke skodam na vyse uvedeném zatizeni. V ochrannych pasmech rozvodnych zatizeni
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je zakazano provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zatfizeni
nebo ohrozit Zzivot, zdravi ¢i majetek osob a provadét cinnosti, které by znemoziiovaly nebo
znesnadnovaly piistup k rozvodnym zafizenim. Je nutno objednat vytyCeni distribucni sité v terénu a to
nejméné 14 dnti pied zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipad¢€, ze nebude
mozné trasu kabelu bezpecné urcit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci, povinen
provést, v nezbytném rozsahu, ru¢ni odkryti kabelu na urCenych mistech, podle pokynli zaméstnanci
ECZR, pro jednoznacné stanoveni jeho polohy (vytyCeni zajisti L. HerSalek, tel.: 38178-4851). Pii
provadéni zemnich praci nesmi dojit k poskozeni elektrického zatizeni. V diisledku zemnich praci nesmi
dojit k znepftistupnéni elektrického zatizeni. Jakékoliv poskozeni distribu¢ni sit€ je nutno ohlasit na tel.
¢isle 800 225 577. Pii provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu je nutno pouzivat vyhradné
klasické ru¢ni nafadi. Obnazeny kabel je nutno vhodné zabezpecit (podlozeni, vyvéseni ...), aby nedoslo
k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou; kabel je nutno oznacit vystraznymi tabulkami, dle
pokyni pracovnika ECD. Je nutno vhodn¢ vyteSit zpisob provedeni soub&hii a kiiZzeni stavby
s rozvodnymi zafizenimi, a to dle piislusnych CSN. Pii nedodrzeni této podminky, budou poruchy
vzniklé na zafizeni, odstrafiovany na ndklady investora stavby. Po dokonceni, musi stavba z pohledu
ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy distribuc¢ni soustavy, odpovidat pfisluSnym normam,
zejména PNE 33 3301, PNE 34 1050, CSN EN 50 341 — 1, PNE 33 0000 — 1, CSN EN 50 522, CSN EN
61936 — 1. Dale je nutno dodrzovat platna ustanoveni norem CSN EN 50110 — 1 a PNE 33 3302, zvl4sté
pak minimalni dovolené vzdalenosti od vedeni kolem oken — pifed oknem 1 m(holé vodi¢e 2 m); nad
oknem 0,2 m (holé vodic¢e 0,2 m); na budovach — 0,1 m (holé vodi¢e — 0,2 m); nad budovami — nad
schidnymi ¢astmi — 3 m(holé vodi¢e — 4 m), nad neschiidnymi ¢astmi — 0,3 m (holé vodice — 0,5 m).
Veskera stavebni ¢innost v ochranném pasmu podzemniho vedeni VN a NN bude, pted jejim zahajenim,
konzultovana s pfislusnou Regionalni spravou a veskeré prace v ochranném pasmu VVN budou, pied
jejim zahajen konzultovany s utvarem Sprava sité VVN. VeSkeré prace s mechanizaci v ochranném
pasmu vedeni 22kV a vykopové prace v ochranném padsmu podzemniho vedeni 22kV je nutno provadet
za beznapétového stavu vedeni a vypnuti je nutno objednat nejméné 25 kalendainich dnti predem. Prace
s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti je nutno
objednat nejpozdeji do 10. Dne predchoziho mésice. Kontakty spravcii zatizeni VN + NN: Regiondlni
sprava, Ing. Helena Bobkova, tel.: 38178 — 4811, email: helena.bobkova@eon.cz a Miroslav Dolejs, tel.:
38178 — 4831, Miroslav.dolej$@eon.cz .

Na zéklad¢é doplnéni v PD, kdy v ochranném pasmu trafostanice nebudou, pti vystavbé SO 103 — Polni
cesta C68 v k.u. Bozejovice, provadény zadné vykopové prace, je mozno doplnit konstrukéni vrstvy
vozovky a provést osazeni betonovych obrubnikti v irovni vozovky.

- Povodi Vltavy s.p., vyjadieni ze dne 18.10.2019, ¢.j. PVL — 972/2020/140: je nutno minimalné 7 dni
pfedem ozndmit zahajeni a 7 dni pifedem, ukonceni praci a to provoznimu stfedisku ve Veseli na d
Luznici. Dale pozadujeme ptfizvat pracovnika Povodi Vltavy, s.p., p. KarpiSkovou, tel:: 723983154, e-
mail: eva.karpiskova@pvl.cz, na kontrolni dny stavby, ke kontrole a odsouhlaseni provedenych praci a
k ucasti na zavérecné kontrolni prohlidce. V misté stavby (propustky, zatsténi)budou v koryté vodniho
toku odstranény sedimenty ve dné i na svazich, v délce minimaln€¢ 5 m. Nova stavba musi plynule
navazovat na stavajici niveletu dna koryta toku. Provadénim praci nesmi dojit ke zneciSténi toku
stavebnim materidlem, zavadnymi latkami z pouzitych materidlti ani mechaniza¢nich prostfedkti. Nove
budované objekty (propustky, vytstni objekt, brod) zlistanou v majetku investora. Provoznimu stfedisku
Veseli nad Luznici bude, pro potfeby spravce toku, predano zaméteni skute¢ného provedeni stavby
v misté kiizeni vodniho toku a soub&hu s vodnim tokem, v digitilni formé, seznam zamétfenych bodi
s uvedenim jejich soutfadnic X, Y, Z a vykresy v tisténé nebo digitalni podobé.

- Mésto Jistebnice, vyjadieni ze dne 14.5.2021, ¢.j. OBJI/363/2021: v zajmovém Uzemi stavby, na
pozemku p.¢. 2271 k.. BozZejovice se nachazi vetejné osvétleni v majetku Mésta Jistebnice.

- Statni pozemkovy urad, Odbor vodohospodarskych staveb, vyjadi‘eni ze dne 6.8.2019, ¢.j. SPU
299527/2019: s uvedenym zamérem souhlasime za ptredpokladu, ze pifi vystavbé polnich cest je nutné
brat ohled na mozny vyskyt podrobného odvodiniovaciho zatizeni (POZ) na dotcenych pozemcich a pfi
jeho naruseni je nutné navrhnout takova opatfeni, aby byla, po jejich realizaci, i nadéale zachovana
funk¢énost odvodnovaciho systému.

- Sprava a udrzba silnic Jihoceského kraje, zavod Tabor, vyjadi‘eni ze dne 29.10.2019, ¢.j. SUS JcK
16896/2019: SO 101 Polni cesta C24 a SO 102 Polni cesta C48: provedenim kiiZzovatek nesmi dojit ke
zhorseni soucasnych odtokovych pomért srazkovych vod ze silni¢niho télesa, v misté pfipojeni. Napojeni
povrchu ucelovych komunikaci na vozovku silnice I1I/1225 bude provedeno pomoci ofiznuti hrany
vozovky a provedeni zalivky mezi vozovkou silnice a novym piipojenim. Srazkové vody z povrchu
pfipojeni mistnich komunikaci budou bezpetné svedeny mimo vozovku silnice, osazenim piicného
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odvodnovaciho Zlabu, pfed pfipojenim na silnici 111/1225 (alternativné lze odvodnit pfipojeni pomoci
pfi¢ného sklonu & provedenim vydutého podélného profilu napojeni). Zadatel o povoleni pfipojeni, na
své naklady, provede opatieni proti vytékani srazkovych vod z vozovky silnice I11/1225 na piipojovanou
nemovitost (v pfipadé, Ze je nemovitost pod niveletou vozovky). V misté pfipojeni budou provedeny
trubni propustky tak, Ze budou na dno silni¢niho pfikopu betonové trouby. Propustky budou na vtoku a
vytkou opatteny Cely, kterd nebudou vycnivat nad Groven terénu a budou ve stejném sklonu jako zemni
t&leso s oboustrannym sefiznutim pod thlem 45 stupiit. Celni stény propustkit budou provedeny
z lomového kamene nebo betonu. Vlastnik ucelovych komunikaci bude udrzovat kiizovatky v fadném
stavebné technickém stavu, véetné trubnich propustktl. V piipadé, Ze se kiizovatky ucelovych komunikaci
se silnici 11I/1225 vyzadaji upravu ¢i osazeni dopravniho znaceni, dopravniho zafizeni nebo zlepSeni
rozhledovych podminek, budou tato opatfeni provedena na naklady majitele pfipojované nemovitosti.

5. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. (zdkon o zajiSténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci) a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. (o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich).

6. Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby a na né navazujici ustanoveni ¢eskych technickych norem a vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

7. Stavebnik je povinen pied zahajenim stavby oznamit specidlnimu stavebnimu Gfadu termin zahajeni
stavby.

8. Stavebnik je povinen ohlaSovat specialnimu stavebnimu Gfadu faze vystavby podle planu kontrolnich
prohlidek stavby.

9. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebnim podnikatelem s pfisluSnym opravnénim
k vykonavani vybranych Cinnosti ve vystavbeé. Pfed zahajenim stavby je stavebnik povinen ozndmit
specialnimu stavebnimu uUfadu nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.
Ptipadnou zménu je stavebnik povinen neprodlen¢ oznamit specialnimu stavebnimu tfadu.

10. Na stavbé bude k dispozici projektova dokumentace ovéfena specialnim stavebnim ufadem a bude
veden stavebni denik v souladu s ptilohou €. 16 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

11. Pro stavbu budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpisobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po
dobu predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, bezpe¢nost pii udrZzovani a uzivani stavby
vcetné bezbariérového uzivani stavby, ochranu proti hluku a na tisporu energie a ochranu tepla.

12. Bude-li stavba provadéna vice zhotoviteli a presdhne-li svym objemem praci a Cinnosti 500
pracovnich dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, musi zadavatel stavby (stavebnik, investor)
podle zékona €. 309/2006 Sb. urcit koordinatora a dorucit oznameni o zahajeni praci na Oblastni
inspektorat prace v Ceskych Budgjovicich.

13. Vyvazenim neupotiebitelného materialu nesmi byt zneCistovany vefejné komunikace. S odpady,
které budou vznikat pii stavbé a pfi provozu bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zékond a vyhlaskou MZP ¢&. 381/2001 a 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady. Odpady budou ukladdny nebo zneskodnovany jen v prostorach,
objektech a zafizenich vyhradné k tomuto G¢elu ur¢enych.

14. Pfed zahajenim stavby bude na viditelném mist¢ u vstupu na staveniSt¢ umistén Stitek "Stavba
povolena", ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt
chranén pfed povéetmostnimi vlivy, aby tdaje na ném uvedené ziistaly Citelné a ponechdn na misté do
doby vzniku prava uzivat stavbu nebo do vydani kolauda¢niho souhlasu stavby.

15. Budou dodrZeny podminky dotcenych organti:

- Archeologicky tstav AV CR Praha, vyjadieni ze dne 25.7.2019, &.j. ARUP — 6060/2019: piedmétny
stavebni zamér prob&éhne na uzemi s archeologickymi nalezy ( zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, v platném znéni). Vznika tak zakonna povinnost provedeni archeologického dohledu — vyzkumu.
Zahajeni zemnich a vykopovych praci musi byt oznameno pisemné — on — line formulafem
(www.archeologickamapa.cz/oznameni) nebo postou, v predstihu nejméné 14 dni.

- Policie CR, DI Tabor, vyjadieni ze dne 28.8.2019, &.j. KRPC — 777 — 671/cj — 2019 — 020806:
veskeré prekazky vyssi nez 0,6 m nad urovné vozovky, budou rozhledovych trojihelnikli sjezdi
odstranény, véetné zelené. Sjezdy budou mit vybudovana $ikma Cela se sklonem 1 :2.
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- Lesy CR, lesni sprava Tabor, vyjadieni ze dne 12.8.2019, &.j. LCR197/001555/2019: vlastni stavbou
nebude doten a ni ohrozen pozemek p.C. 2660 v k.u. Bozejovice. Stavbou nebudou ohrozeny ani
poskozeny okolni pozemky PUPFL, vCetné porostii na nich. V pribéhu vystavby nebudou na okolnich
pozemcich kaceny dfeviny bez souhlasu vlastnika. Stavebni material ani zemina nebudou skladovany na
pozemku p.¢. 2660 v k.i. BoZejovice ani na dalSich pozemcich PUPFL, v pribéhu stavby ani pozdéji.
Budou dodrzeny pozarni piedpisy tak, aby nedoslo k ohrozeni sousednich lesnich porostii. VSechna
¢innosti musi byt provadény tak, aby nedoslo k ohrozeni zivotniho prostiedi unikem nebezpecnych latek a
jejich priniku do okolnich pozemki. Investor bere na védomi, ze na stavbu v ochranném pésmu lesa
(50m., § 14 zakona ¢. 289/98 Sb.) se vztahuje § 22 zakona ¢. 289/98 Sb. o lesich, v platném znéni.
Ptipadné zmeény projektu, tykajici se pozemku p.¢. 2660 v k.u. Bozejovice, budou v piedstihu projednény
s LCR s.p., LS Tabor.

- Méstsky urad Tabor, Odbor Zivotniho prostiredi, spolecné stanovisko ze dne 8.8.2019, ¢.j. METAB
41412/2019/0ZP/Mas: stavba si vyzada odstrandni dfevin v trase cest. Kaceni dievin mimo les fesi § 8
zakona ¢. 114/19912 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Organem ochrany je v tomto
ptipadé M&U Jistebnice. V ramci stavby je nutno dodrzet CSN 83 9061.

- Méstsky urad Tabor, Odbor Zivotniho prostiedi, vodopravni urad, zdvazné stanovisko ze dne
22.2.2021, &.j. METAB 9676/2021/0ZP/Kr: zahajeni a ukondeni praci bude ozndmeno spravci toku,
ktery bude pfizvan na kontrolni dny, k odsouhlaseni provedenych praci. V misté stavby (propustky,
zausténi) budou v koryté toku odstranény sedimenty ve dné i na svazich, v délce minimaln¢ 5 m. Nova
stavba bude plynule navazovat na stavajici niveletu dna koryta toku. Provadénim praci nesmi dojit ke
zneCisténi toku stavebnim materidlem, zdvadnymi latkami z pouzitych materialii ani mechaniza¢nich
prosttedkll. Nové budované objekty (propustky, vyustni objekt, brod) ziistanou v majetku investora.

- Povodi Vltavy .s.p., vyjadieni ze dne 10.9.2019, ¢.j. PVL — 59267/2019/140: pozadujeme
majetkopravni vypotradani dot¢eného pozemku p.¢. 2485 v k.. BoZejovice.

16. Stavba bude dokonc¢ena do: X/2024.

I11. Podminky pro uZivani stavby:

A. Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapocetim uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkouSky a
meteni piedepsané zvlastnimi pravnimi piedpisy.

B. Stavba mulze byt uzivana pouze na zdklad¢ kolaudacniho souhlasu dle § 122 stavebniho zakona.
Stavebnik poda v¢as zadost o vydani kolauda¢niho souhlasu dle § 122 stavebniho zakona.

C. Stavebnik oznami specialnimu stavebnimu ufadu tyto faze vystavby pro provedeni kontrolni
prohlidky stavby:
- pfi umisténi propustkli
- po umisténi stérkovych konstrukénich vrstev
- zavérecna kontrolni prohlidka stavby

D. Specialni stavebni Grfad provede zavére¢nou kontrolni prohlidku, ke které predlozi stavebnik tyto
doklady:
- protokol o vytyCeni stavby ovéfeny ufedné opravnénym zemémeéti¢skym inzenyrem
- dokumentaci geodetické Casti skutecného provedeni stavby
- geometricky plan zaméteni stavby podle predpist o katastru nemovitosti
- stanoveni mistni upravy provozu
- -stavebni denik, vyjadieni spravct technické a dopravni infrastruktury
- prohlaseni zhotovitele
- doklady k pouzitym vyrobktim
- certifikaty, potvrzeni o shodé vyrobki
- dalsi potfebné doklady.

Toto stavebni povoleni plati 2 roky ode dne, kdy nabude pravni moci. Toto rozhodnuti pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Odivodnéni:

Navrhovatel dne 17.5.2021 podal Zadost o stavebni povoleni na stavbu: Utelové komunikace C24, C48,
C68, C69; k.u. BoZejovice, na pozemcich p. ¢. 2271, 2289, 2321, 2349, 2393, 2443, 2484, 2485, 2521,
2620 v katastralnim uzemi Bozejovice. Dnem podani zadosti bylo zahajeno stavebni fizeni.
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Rozhodnuti o schvaleni navrhu komplexnich pozemkovych tuprav ¢.j. SPU 296251/2013, ze dne
20.8.2013, PM20.9.2013 na stavbu bylo vydano Statnim pozemkovych uradem, Krajskym pozemkovych
ufadem Jihoc¢eského kraje, Pobocka Tabor.

Meéstsky tfad Tabor, Odbor dopravy oznamil podle § 112 odst. 1 stavebniho zdkona a v souladu s
ustanovenim § 47 odst. 1 spravniho fadu zahdjeni stavebniho fizeni dotCenym organiim a uGcastnikiim
fizeni. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu s velkym poctem tc¢astniki fizeni, specialni stavebni ufad
oznamil podle § 144 odst. 2, 6 spravniho fadu zahajeni fizeni ucastnikiim fizeni vefejnou vyhlaskou. To
se netyka ucastnikl fizeni uvedenych v § 27 odst. 1 spravniho fadu, kterymi jsou v ndvaznosti na § 112
odst. 1 stavebniho zakona ucastnici fizeni podle § 109 pism. a) az d) stavebniho zakona. Témto
ucastnikim fizeni se dorucuje v souladu s § 114 odst. 6 spravniho fadu jednotlive. Jelikoz specidlnimu
stavebnimu ufadu jsou dobie zndmy poméry staveniSteé a zadost poskytovala dostatecny podklad pro
posouzeni navrhované stavby a stanoveni podminek k jejimu provadéni, upustil podle § 112 odst. 2
stavebniho zadkona v tomto fizeni od ustniho jednani a ohledani na mistg.

Sprévni orgén zaroveil upozornil, Ze nejpozdéji do 10 dnti od doruceni ozndmeni zahdjeni stavebniho
fizeni vefejnou vyhlaskou mohou dotéené organy uplatnit sva stanoviska a castnici fizeni své namitky,
jinak Ze k nim nebude ptihlédnuto.

Jelikoz veskeré podklady potiebné pro vydani rozhodnuti byly shromazdény jiz pfed vydanim oznameni
zahéjeni stavebniho fizeni, umoznil zaroven spravni organ v souladu s § 36 odst. 3 spravniho fadu
ucastniktim fizeni vyjadfit se k podkladiim rozhodnuti pted vydanim rozhodnuti ve véci ve lhlité 5 dni od
uplynuti vymezené lhiity pro uplatnéni namitek.

V ftizeni specialni stavebni Uifad zkoumal, zda vlastnicka nebo jina préva vlastnikli pozemki a staveb na
nich, véetn¢€ pozemkii sousednich a staveb na nich mohou byt rozhodnutim dotcena. Na zakladé vysledku
tohoto zkoumani urcil okruh uc¢astnikdi ve smyslu § 109 stavebniho zadkona a stanovil je tak, jak je
uvedeno: stavebnik; vlastnik stavby, na niZ ma byt provedena zména; vlastnik pozemku, na kterém ma
byt stavba provadéna; vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadeéna, a ten, kdo ma k
tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu, jejichz prava budou provadénim
stavby pfimo dotCena; vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, jehoz vlastnické pravo bude
provadénim stavby pfimo dotCeno; ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vécnému
bifemenu, které bude provadénim stavby pfimo dotéeno; vlastnici a spravci dotéené infrastruktury (ostatni
nemohou byt rozhodnutim pfimo dotéeni ve svych pravech nebo povinnostech). Specialni stavebni ufad
shledal, Ze ucastnikd je vice nez 30, proto je stavebni fizeni vedeno vefejnou vyhlaskou.

Uastnici fizeni dle § 109 stavebniho zdkona:
Statni pozemkovy ufad, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3-ZiZkov
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
CEVAK as., Severni 2264/8, Ceské Budgjovice 3, 370 10 Ceské Budg&jovice 10
EG.D, a.s., Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno 2
Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové 8
Mésto Jistebnice, Namésti 1, 391 33 Jistebnice
Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Horni Vltava, Holeckova 106/8, 150 00 Praha 5-Smichov
Sprava a tdrzba silnic Jiho¢eského kraje, zavod Tabor, Vozicka 2107, 390 02 Tébor 2
JihoGesky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, Ceské Budg&jovice 7, 370 01 Ceské Budgjovice 1
Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o., Strojirenska 4, Jihlava, 391 62 Stadlec
Zemédelské druzstvo Oparany, Stadlec 66, 391 62 Stadlec
st. p. 70, parc. ¢. 1178/1, 1178/2, 1179/2, 1189/5, 1189/6, 1216/27, 1426/2, 1469/2, 1543/1, 1547,
1553, 1819, 2170/2, 2170/10, 2172, 2233, 2234, 2235/3, 2235/4, 2264, 2270, 2272, 2273, 2275,
2283, 2311, 2313, 2314, 2318, 2319, 2320, 2322, 2323, 2350, 2353, 2354, 2369/1, 2370, 2371,
2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2381, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392,
2412, 2416, 2417, 2418, 2425, 2427, 2440, 2441, 2442, 2444, 2445, 2460, 2461, 2462, 2463, 2475,
2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2508, 2509,
2510, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2533, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554,
2568, 2570, 2621, 2622, 2658, 2660, 2661, 2715, 2716, 2725, 2726 v katastralnim izemi BoZejovice
Jistebnice, BoZejovice ¢.p. 32

Vlastnicka ani jina prava k dal§im nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotcena.



C.j. METAB 42643/2021/0D/IKve str. 9

Navrh byl doloZen témito rozhodnutimi, vyjadfenimi a souhlasy, ze kterych specialni stavebni ufad pfi
rozhodovani vychazel:

- Rozhodnuti SPU Pobo¢ka Tabor, ze dne 20.8.2013 ¢&j. SPU 296251/2013,

- Smlouva o udéleni souhlasu k provedeni stavby, uzaviena dne 14.5.2021 mezi SPU a Méstem
Jistebnice,

- Smlouva o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti ¢. PVL — 312/2021/SML/403371 uzaviena dne
14.5.2021 mezi Povodim Vltavy s.p. a Méstem Jistebnice,

- Archeologicky tstav AV CR Praha, vyjadieni ze dne 25.7.2019, &j. ARUP — 6060/2019,

- CETIN a.s., vyjadreni ze dne 7.11.2019, ¢.j. 785777/19,

- CD —Telematika a.s., vyjadieni ze den 19.7.2019, &j. 1201911970,

- CEVAK as. vyjadieni &j. 019070096611 ze dne 19.7.2019,019070096619 ze dne 19.7.2019,
019070096617 ze dne 19.7.2019,

- E.ON Distribuce a.s., elektro, vyjadieni ze dne 22.7.2019, ¢.j. M18416 — 16340941, ze dne 25.10.2019
¢.j. H15568 — 27003559 a vyjadieni ze dne 18.11.2019,

- E.ON Distribuce a.s., plyn, vyjadfeni ze dne 19.7.2019, ¢.j. M18416 — 16340941,

- Hasi¢sky zachranny sbor JihoCeského kraje, zavazné stanovisko ze dne 9.8.2019, ¢.j. HSCB — 3270 -
/2019 UO-TA,

- JVS, vyjadreni ze dne 20.8.2019, ¢.j. 2019/1838, 2019/1837,,2019/1839, 2019/1840,

- Krajskd hygienicka stanice JihoCeského kraje, zavazné stanovisko ze dne 23.7.2019, ¢.j. KHSJC
22062/2019/HOK.PT — ST,

- Policie CR DI Tébor, zdvazné stanovisko a vyjadfeni ze dne 28.8.2019, &.j. KRPC — 777 — 671/cj —
2019 — 020806,

- Lesy CR s.p., vyjadfeni ze dne 12.8.2019, &.j. LCR 197/001555/2019,

- Lesy CR s.p., oblast povodi Vltavy, Benesov, vyjadfeni ze dne 30.7.2019, &.j. LCR 954/002929/2019,

- Méstsky utad Jistebnice, Stavebni Ufad, vyjadieni ze dne 24.7.2019 ¢.j. 101 — 3010 — 18,

- Mésto Jistebnice, vyjadieni ze dne 30.8.2019,

- Mésto Jistebnice, vyjadieni ze dne 14.5.2021, ¢.j. OBJ1/363/2021,

- Méstsky urad Tabor, Odbor dopravy, vyjadieni a zavazné stanovisko ze dne 30.7.2019, ¢.j. METAB
43188/2019/0D/ONov,

- Méstsky urad Tabor, Odbor Zivotniho prostiedi, spolecné stanovisko ze dne 8.8.2019, ¢.j. METAB
41412/2019/0ZP/Mas,

- Méstsky trad Tabor, Odbor Zivotniho prostfedi, zavazné stanovisko ze dne 2.8.2019, ¢.j. METAB
44038/2019/0ZP/Mu,

- Méstsky titad Téabor, Odbor Zivotniho prostedi, vodopravni ufad, zadvazné stanovisko ze dne 22.2.2021,
&.j. METAB 9676/2021/0ZP/Kr,

- Méstsky turad Tabor, Odbor rozvoje, zavazné stanovisko ze dne 10.6.2021, ¢.j. METAB
34011/2021/OR/RSil,

- Povodi Vltavy s.p., vyjadieni ze dne 9.1.2020, ¢.j. PVL —972/2020/140,

- Povodi Vltavy s.p., stanovisko ze dne 10.9.2019, ¢.j. PVL — 59267/2019/140,

- Vodafone Czech Republic a.s., vyjadieni ze dne 14.5.2021, ¢.j. 210514 — 1342294233,

- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjadreni ze dne 14.5.2021, ¢.;.E25769/21,

- Ministerstvo obrany , Odbor ochrany Uzemnich z&jmi, zdvazné stanovisko ze dne 27.8.2019, ¢,j.
40838/2019 — 1150 — OUZ — CB SpMo 171768/2019 - 533

- NET4GAS s.r.0., vyjadfeni ze dne 19.7.2019, ¢.j. 6184/19/OVP/N,

- Obvodni bansky urad pro uzemi kraji Plzeniského a Jihoceského, vyjadieni ze dne 1.8.209 ¢.j. SBS
257/2019/0BU - 06,

- Sprava a udrzba silnic JihoCeského kraje, zavod Tabor, vyjadieni ze dne 29.10.2019, ¢.j. SUS JcK
16896/2019,

- Statni pozemkovy ufad, Odbor vodohospodatskych staveb, vyjadieni ze dne 6.8.2019, ¢.j. SPU
299527/2019.

Specialni stavebni Gfad zajistil vzajemny soulad piedlozenych zavaznych stanovisek dotéenych organt
vyzadovanych zvlastnimi ptedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Ve stanovené lhité nebyly v fizeni uplatnény namitky ucastnikt fizeni.
Ve stanovené lhité se ucastnici fizeni k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.
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V prubéhu fizeni specialni stavebni Gfad pfezkoumal piedloZenou Zadost o stavebni povoleni z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotCenymi organy a posoudil
shromazdéna stanoviska, vyjadieni, souhlasy a rozhodnuti.

Specialni stavebni urfad doSel k zavéru, ze projektovd dokumentace je zpracovana v souladu
s podminkami Uzemniho rozhodnuti a se stavebnim zakonem, zejména s obecnymi pozadavky na
vystavbu, s poZzadavky na vetejnou dopravni a technickou infrastrukturu, s pozadavky zvlastnich pravnich
ptedpist, se stanovisky dotenych organii podle zvlastnich pravnich predpisti a s ochranou prav a pradvem
chranénych z4jmu ucastniki fizeni.

Uskutecnénim stavby (ani uzivanim) nejsou ohrozeny vefejné zajmy ani nepfiméfené omezena Ci
ohroZzena prava a opravnéné z4jmy ucastnika fizeni.

Protoze specialni stavebni ufad v pribéhu fizeni neshledal dtvody branici povoleni stavby, rozhodl
zpusobem uvedenym ve vyroku, za pouZiti ustanoveni pravnich predpist ve vyroku uvedenych.

Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnti ode dne jeho doruceni ke Krajskému ufadu Jihoceského
kraje, podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava podle § 37 odst. 2 spravniho fadu s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden
stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li odvolavajici se
ucastnik potfebny pocet stejnopisti, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou c¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Po nabyti pravni moci rozhodnuti zaSle specialni stavebni Ufad stavebnikovi jedno vyhotoveni ovérené
projektové dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim identifikacni udaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen Stitek o povoleni stavby pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu
na stavenisté¢ a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, ptipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu;
rozsahlé stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim tidajt ze Stitku.

Pokud Vam nebylo pfedmétné rozhodnuti doruc¢eno postovnim doruc¢ovatelem ptimo do vlastnich rukou,
ale ve smyslu § 24 odst. 1 spravniho tadu bylo ulozeno na posté, potom se za den doruceni povazuje
desaty den od tohoto ulozeni, nikoli az nasledné faktické ptevzeti rozhodnuti po uplynuti této desetidenni
lhiity. V tomto pripade se lhtita pro piip. podani odvolani nepocitd od faktického ptevzeti predmétného
rozhodnuti G¢astnikem fizeni, ale uz od jedenactého dne od ulozeni pisemnosti na posté.

,,otisk ufedniho razitka“

Mgr. Jan Pavek, LL.M.
vedouci odboru dopravy

Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii.

VyveéSeno dne: .......coeeveevienveennnns Sejmuto dne: ......ceeveevievverieereenne,
Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti rozhodnuti.
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Dorudi se:

Stavebnik: (datovou schrankou)
Statni pozemkovy ufad, IDDS: z49per3

Ostatni ucastnici dle § 109 pism. a) az d) stavebniho zdkona: (datovou schrankou)
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

CEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

EG.D, a.s., IDDS: nfSdxbu

Lesy Ceské republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Mésto Jistebnice, IDDS: dvibdsi

Povodi Vltavy, statni podnik, zd&vod Horni Vltava, IDDS: gg4t8hf

Spréva a tdrzba silnic JihoCeského kraje, zavod Tabor, IDDS: cadk8eb

Jihoc¢esky kraj, IDDS: kdib3rr

Ostatni Gcastnici dle § 109 pism. e) az f) stavebniho zakona: (vefejnou vyhlaskou)

st. p. 70, parc. €. 1178/1, 1178/2, 1179/2, 1189/5, 1189/6, 1216/27, 1426/2, 1469/2, 1543/1, 1547, 1553,
1819, 2170/2,2170/10, 2172, 2233, 2234, 2235/3, 2235/4, 2264, 2270, 2272, 2273, 2275, 2283, 2311,
2313, 2314, 2318, 2319, 2320, 2322, 2323, 2350, 2353, 2354, 2369/1, 2370, 2371, 2375, 2376, 2377,
2378, 2379, 2381, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2412, 2416, 2417, 2418,
2425, 2427, 2440, 2441, 2442, 2444, 2445, 2460, 2461, 2462, 2463, 2475, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482, 2483, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2508, 2509, 2510, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519,
2520, 2533, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2568, 2570, 2621, 2622, 2658, 2660, 2661,
2715, 2716, 2725, 2726 v katastralnim uzemi Bozejovice, Jistebnice, Bozejovice €.p. 32

Dotcené organy: (doporucené na doruc¢enku, datovou schrankou)

Hasi¢sky zachranny sbor Jiho&eského kraje, Uzemni odbor Tabor, IDDS: ph9aiu3

Krajska hygienicka stanice Jiho¢eského kraje se sidlem v Ceskych Bud&jovicich, IDDS: agzai3c
Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Jihoeského kraje, Uzemni odbor Tébor, Dopravni
inspektorat, IDDS: eb8ai73

Megstsky urad Tabor, Odbor zivotniho prostfedi, Husovo nam. ¢.p. 2938, 390 02 Téabor 2
Ministerstvo obrany CR, Sekce nakladani s majetkem, odbor ochrany tizemnich zajm a statniho
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Obvodni bansky utrad pro izemi kraji Plzenského a Jihoc¢eského, IDDS: m4eadvu

Méstsky tiad Tabor, Odbor rozvoje, Zizkovo nam. &.p. 2/2, 390 01 Tabor 1

Méstsky aiad Tabor, Odbor vnitinich véci, Zizkovo nam. &.p. 2/2, 390 15 Téabor 1 se zadosti o vyvéseni.
Meéstsky utad Jistebnice, IDDS: dvibdsi se zadosti o vyvéseni

1 x spis zde
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