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Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) 
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Investor stavby: Obec Libníč
Název stavby: Výstavba komunikací - polní cesta VC3, lokalita Na 

Strouze
Místo stavby: KÚ Úsilné (774731), Libníč (683035), žadatelem 

vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční 
soustavy plynu, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a není 
vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Plynovod STL

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech plynárenského zařízení a ke 
stavbě v bezpečnostních pásmech vysokotlakých plynárenských zařízení je 
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 a § 69 
odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní 
správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu a souhlas se stavbou 
v bezpečnostním pásmu zařízení distribuční soustavy plynu uděluje 
EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte 
projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním 
umístění stavby v ochranném, případně bezpečnostním pásmu.
Žádost můžete podat elektronicky na www.egd.cz - Souhlas s činností a 
stavbou v ochranném pásmu.
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných 

Sídlo společnosti: 
Lidická 1873/36 
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána 
v Obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem 
v Brně, v oddílu B, vložce 8477 
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
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prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle 
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá 
opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku 
nebo na zdraví osob zejména tím, že zajistíte:
1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, 

a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního 
vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit 
pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen 
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a 
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů 
zaměstnanců ECD. Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí 
Václav Pávek, tel.: 38610-8164, mail: .vaclav.pavek@egd.cz

2. Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, 
s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci 
musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat 
žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící 
stroje, sbíječky apod.).

3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění 
zařízení distribuční soustavy.

4. Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení na telefonní 
číslo Poruchové linky 1239.

Kontakty správců zařízení:
STL, NTL:
Správa ZP, Václav Cirhan, tel.: 38610-8170, mail: vaclav.cirhan@egd.cz

Vyjádření má platnost do 23.05.2024.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené 
situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:
- zeleně plně podzemní vedení STL
- zeleně čárkovaně zrušené podzemní vedení STL

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, 
souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.
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Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu 
se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy

Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasuje nutný podpis a razítko 
oprávněného pracovníka EGD)

Souhlasíme - Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením
Souhlasíme - Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

EG.D, a.s.

Číslo žádosti: 26186259 3/3





Informativní zákres sítí plynu k žádosti 26186259

EG.D, ax.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno



Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)
Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m
Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, 
cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m
Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m
Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m
Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m
Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m 
Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad - 1 m, vedle - 1 m, pod - 1 m, před - 2 m.
Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 
(výběr)
Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m
Výška nad pozemními komunikacemi - dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, 
slaněné min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slaněné min. 5 m 
Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení WN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300
Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.
Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m.
Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, WN - je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - 10 m
u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně -15 m

pro zařízení zrealizovaná od 1,1.1995
- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - 7 m, pro vodiče s izolací základní 
- 2 m, pro závěsná kabelová vedení -1 m
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně -12 m
2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě 
ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu Im

3. Elektrická stanice - je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - 10 m
u el. stanic s napětím větším než 52 kV 30 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu 
stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995 i
u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 
NN- 7m

- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 
NN - 2 m a u vestavěných el. stanic - 1 m od obestavění

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení 
nebo od vnějšího líce obvodového zdivá

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření 
vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.





Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných, bezpečnostních pásmech zařízení

1. Vysokotlaké plynovody do tlaku 40 barů a regulační stanice
1.1. Ochranná a bezpečnostní pásma

Dimenze DN [mm] OP [m] BP[m]
Do 100 4(2) 10(8)
100-300 4(2) 20 (10)
300-500 4(2) 30 (15)
500-700 4(2) 45(20)
Nad 700 4(2) 65 (20)
STL RS 4 X
VTL RS _________4_________ 10

Hodnoty v závorce platí pro plynovody realizované po 1.1.2001

1.2. Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi povrchy potrubí VTL plynovodů z oceli a podzemními vedeními 
technického vybavení při křížení nebo souběhu (TPG 702 04 v platném znění)

Druh vedení

Nejmenší dovolená vzdálenost [m]
Křížení Souběh

Podskupina 
plynovodů °) Podskupina plynovodů *)

A3, B1, B2 A3 B1, B2
Dálkovody s hořlavými kapalinami a zkapalněnými 
uhlovodíky 0,5 101) 101’
Kabely sdělovací 0,32) 1,5 2
Kabely trakční a ostatní silnoproudě nn, vn 0,32) 43’ 43)
Potrubí vodovodní 0,3 2,5 3
Splaškové stoky, kanalizační přípojky, ostatní kovová 
a nekovová potrubí (bez trvalého vnitřního přetlaku) 0,34) 4 4

Meliorační potrubí, dešťové stoky a zatrubněné vodní toky 0,1 neurčuje se neurčuje se
Plynovody (neplatí pro nadzemní vedení a potrubí současně 
pokládaná do společného výkopu)5’ 0,3 1,5 3
Ostatní kovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem) 0,3 3 3
Ostatní nekovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem) 0,3 3 3
Kabelovody, kolektory, teplovodní kanály a pod. 0,34) 5 5

Na 2,5 m (u A3) a na 3 m (B1, B2) je možno tuto vzdálenost snížit v případě, že izolace plynovodu je 
prokazatelně odolná proti působení hořlavých kapalin a kapalných uhlovodíků.

__ Kabel se ukládá do tvárnicové chramcky nebo do korýtka o délce 2 m od potrubí na obě strany.
V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné 
proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m.
V uzavřených areálech plynárenských zařízení lze vést kabely nn v nejmenší vzdálenosti 1 m a kabely vn 3 m 
od povrchu potrubí plynovodu.
Hyriovod nebo křížené vedeni musí být uložen/o v chráničce přesahující vnější obrys zařízení po obou 
stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními 
přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li zároveň plynovod nad stokou a kanalizační přípojkou ’
Hri společném ukládání platí pro souběh plynovodů vzdálenost 0,5 m.

) Podskupina plynovodů A3 - vysokotlaké plynovody nad 4 bar do 16 bar včetně (VTL) 
Podskupina plynovodů B1 - vysokotlaké plynovody nad 16 bar do 40 bar včetně (VTL)

__ Podskupina plynovodů B2 - vysokotlaké plynovody nad 40 bar do 100 bar včetně (VTL, resp.WTL)



2. Nízkotlaké a středotlaké plynovody
2.1. Ochranná pásma

Ochranné pásmo nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce, je 1 m na obě strany od půdorysu. U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek je 
ochranné pásmo 2 m na obě strany od půdorysu.

2.2. Nejmenší vzdálenosti mezi povrchy potrubí NTL plynovodů (TPG 702 04 - podskupina plynovodů A1 *), STL 
plynovodů (TPG 702 04 - podskupina plynovodů A2 *) a podzemními vedeními technického vybavení při 
křížení nebo souběhu (v souladu s ČSN 73 6005 v platném znění)

3. Zařízení katodové ochrany

Druh vedení

Nejmenší dovolená vzdálenost [m]
Křížení Souběh

NTL plynovod STL 
plynovod

NTL 
plynovod

STL 
plynovod

Silové kabely do 1 kV 0,T> 0,11) 0,4 0,6
Silové kabely do 10 kV 0,11) 0,21) 0,4 0,6
Silové kabely do 35 kV 0,T° 0,21} 0,4 0,6
Silové kabely do 220 kV 0,32) 0,72) 0,4 0,65)
Sdělovací kabely 0,1 0,1 0,4 0,4
Plynovody s přetlakem do 0,05 bar 0,1 0,1 0,4 0,4
Plynovody s přetlakem do 4 bar 0,1 0,1 0,4 0,4
Vodovodní sítě a přípojky 0,15 0,15 0,56) 0,5
Tepelné sítě 0,13) 0,1 0,5 0,5
Kabelovody 0,13) 0,1 0,4 1,0
Stokové sítě a kanalizační přípojky 0,54) 0,5 1,0é) 1,0
Potrubní pošta 0,1 0,1 0,4 0,4
Kolektor 0,13) 0,1 0,4 1,0
Koleje tramvajové dráhy 1,0 1,0 1,2 1,2
15 Platí pro kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1 m. Pro kabel bez ochranného 

krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 0,4 m; při křížení STL 
plynovodu s kabely do 10 kV na 1,0 m a s kabely do 35 kV na 1,5 m.

2) Platí pro kabely vvn uložené pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky nejméně 0,3 m 
a pokrytou dvěma vrstvami ochranných krycích desek v délce přesahující místo křížení nejméně 1 m u NTL 
plynovodu a 2 m u STL plynovodu. Správci vedení musí individuálně projednat protikorozní opatření.

35 je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod či kolektor, je nutno 
plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu nejméně o 1 m.
Křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 0,5 m, minimálně však 0,15 m, opatří se plynovod 
z oceli trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu minimálně o 1 m, přičemž izolace 
musí vyhovovat jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV; plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující 
stokové potrubí na každou stranu minimálně o 1 m. je též možné uložit do chráničky křížené potrubí, přičemž 
chránička tohoto potrubí musí přesahovat vnější obrys plynovodu na každé straně minimálně o 1 m. .

5) Protikorozní opatření musí individuálně projednat správci vedení.
6) Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 0,4 m.
°) Podskupina plynovodů A1 - nízkotlaké plynovody do 0,05 bar včetně (NTL)

Podskupina plynovodů A2 - středotlaké plynovody nad 0,05 bar do 4 bar včetně (STL)

Ochranné pásmo kabelů katodové ochrany je 1 m na každou stranu od půdorysu.
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Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu 
zařízení distribuční soustavy plynu ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání 
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.
Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném 
pásmu:

Plynovod STL

Název stavby:

Místo stavby:

Výstavba komunikací - polní cesta VC3, lokalita Na 
Strouze
KÚ Úsilné (774731), Libníč (683035), žadatelem 
vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení 
distribuční soustavy plynu při splnění těchto podmínek:

1. V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci 
stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky 
dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, 
že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět 
činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho 
spolehlivost a bezpečnost provozu.

2. Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, 
do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře 
viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení 
či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení 
výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích 
ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, 
a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního 
vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit

Sídlo společnosti: 
Lidická 1873/36 
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána 
v Obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem 
v Brně, v oddílu B, vložce 8477 
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
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pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen 
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a 
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů techniků 
EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení plynovodu a katodové ochrany 
zajistí Václav Pávek, tel.: 38610-8164, mail: vaclav.pavek@egd.cz.

4. Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, 
s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci 
musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat 
žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící 
stroje, sbíječky apod.).

5. Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního 
plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností 
investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být 
podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný technik EGD, viz 
kontakty správců zařízení níže.

6. Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 
73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez 
ostrých hran, VTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).

7. Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení 
do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky 
pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo 
po jeho odkrytí.

8. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů 
uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci 
musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 - 
1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, 
TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umisťování objektů 
a provádění zemních prací.

9. Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem 
výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky 
budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora 
stavby.

10. Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením 
nových konstrukčních vrstev, budou přizváni technici EGD správy sítě 
plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.

11. Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení 
ani navýšení nivelety terénu.

12. Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 
458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.

13. Uhrazení veškerých nákladů na práce, vyvolané stavbou, investorem 
akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

14. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky, 
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uvedené ve vyjádření č. 26186259, s platností do 23.05.2024, o existenci 
zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD 
a podmínkách práce v jeho blízkosti.

15. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení
v provozování EGD na telefonní číslo Poruchové linky 1239.

Kontakty na správce zařízení:
STL, NTL:
Správa ZP, Václav Cirhan, tel.: 38610-8170, mail: vaclav.cirhan@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, 
nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a 
právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby 
s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

eg-d
EG.D, a&
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
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