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SANACE ZEMNi PLANE
HYDRAULICKYMI POJIVY V tl. 0,3m,

SEPARACNI NETKANA
GEOTEXTILIE 100 g/m?

V USECICH S MELKYM SKALNIM
PODLOZiM BUDE POUZITO
VYMENY MATERIALU ZA SD 0/63

KATALOG. LIST PN 4-1, D 2, PN 402

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11; 40mm; CSNEN 13108-1

I— POSTRIK SPOJOVACI ASFALTOVY PS-A 0,40 kg/m2; CSN 73 6129
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+; 80 mm; CSNEN 13108-1
—— POSTRIK INFILTRACNI ASFALTOVY PI-A 0,70 kg/m2; CSN 73 6129
— STERKODRT fr. 0-32; SDg 150 mm;  CSN 736126-1 E,=90 MPa
— STERKODRT fr. 0-63; 8Dy 200 mm; CSN736126-1 E,,=60MPa
L HUTNENA ZEMNi PLAN Eger2 = 30 MPa
celkem 470 mm
SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK VYSKOVY SYSTEM: Bpv
ENDCEL Joite
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