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Véc:V noceni analyzy vzorku imentu - v akce . Udriba HOZ Brandys nad

Labem®”, k. (. Brandys nad Labem, okr. Praha-vychod

Na zdkladé RGmcové dohody na poskytovani sluzeb ,Rozbory sedimentl a pldy” evid.
&. 0052-D1-22-206 ze dne 16. 12. 2022 a objednavky &j. SPU 388065/2023 ze dne 27. 9. 2023
provedla firma ENVIRO-EKOANALYTIKA, sr.o. dne 13. 10. 2023 akreditovany odbér smésného
vzorku sedimentu zlokality k. G. Brandys nad Labem, okr. Praha-vychod, délka Gseku
Gdriby viz Piloha &. 1 Mapové podklady - &éervené oznaéena délka Gseku Gdriby, nazev
akce ,,Udriba HOZ Brandys nad Labem* a nasledné analyzy za G&elem vyuZiti vytéZeného
sedimentu na zemédélské pidé v souladu s pozadavky vyhlasky &. 257/2009 Sb., piiloha &. 1
nebo vyuziti na pozemcich mimo ZPF (jako odpadu) k zasypavani dle vyhl. &. 273/2021 Sb,,
priloha €. 5, tab. €. 5.4.

Analyzy sedimentu byly provedeny akreditovanou laboratofi firmy ENVIRO-EKOANALYTIKA,
s.r.o, ktera viastni Osvédéeni o akreditaci & 531/2022, vydané CIA Praha s platnosti do
4.5.2026.

Vysledky analyz vzorku lab. &. 8312/2023 dle vyhlasky ¢. 257/2009 Sb.,, piiloha &. 1 v aktudinim
znéni jsou uvedeny vProtokolu o zkousce C. 6221/2023 a vysledky analyz dle
vyhl. & 273/2021 Sb,, pfiloha &. 5, tab. &. 5.4 jsou uvedeny v protokolu o zkousce &. 6222/2023
vydanych dne 30. 10. 2023.

Vysledky analyz dnového sedimentu zlokality k. 4. Brandys nad Labem, okr. Praha-
vychod, délka (seku Gdrzby viz Pfiloha &. 1 Mapové podkiady - €ervené oznacena délka
useku Gdriby, nazev akce ,Udriba HOZ Brandys nad Labem* jsou vyhodnoceny dle pfilohy
&. 1 vyhl. & 257/2009 Sb. o pouZivani sedimentl na zemédélské pldé (viz tab. &.1a &. 2)
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a dle vyhl. & 273/2021 Sb. o podrobnostech naklédani s odpady, pfiloha &. 5, tab. &. 5.4
(viz. tab. €. 3).

Tabulka ¢. L Vysledky analyz smésného vzorku sedimentu z lokality k. G. Brandys nad
Labem, okr. Praha-vychod, délka Useku udrzby viz Priloha €. 1 Mapové podklady — Cervené
oznadena délka Useku udriby, ndzev akce ,Udriba HOZ Brandys nad Labem”
a jejich srovndni s limitnimi hodnotami dle vyhlasky & 257/2009 Sb, piiloha é&. 1 ,Limitni
hodnoty rizikovych prvku a rizikovych Iatek v sedimentu v mg.kg™ susiny”

.
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Limitni hodnota dle
Ukazatel Jednotky Zjisténa hodnota | vyhl. £.257/2009 Sb.,
pfiloha €.1
As mg/kg sus. 16,9 30
Be mg/kg sus. <1,0 : 5
cd mg/kg sus. 0,43
Co mg/kg sus. 9,9 30
Cr mg/kg sus. 325 200
cu mg/kg sus. 318,0 100
Hg mg/kg sus. 0,135 0,8
Ni mg/kg sus. 17,9 80
Pb mg/kg sus. 273 100
Vv mg/kg sus. 37,8 180
Zn mg/kg sus. 156 300
BTEX mg/kg sus. <0,10 0,4
PAU mg/kg sus. 0,93 6
PCB suma mg/kg sus. <0,010 0,2
uhlovodiky Ci-Cao mg/kg sus. 217 300
DDT véetné metabolitd mg/kg sus. <0,020 0,1

Tabulka ¢ 2 Vysledky analyz smésného vzorku dnového sedimentu zlokality
k. 4. Brandys nad Labem, okr. Praha-vychod, délka aseku adrZzby viz Piiloha ¢. 1 Mapové
podklady — Gervené oznaéena délka Gseku Gdrzby, ndzev akce ,Udrzba HOZ Brandys nad
Labem* a jejich srovnd@ni s limitnimi hodnotami dle vyhlasky &. 257/2009 Sb, piiloha é&. 1
“Limitni hodnoty obsahu skeletu v sedimentu”

Limitni hodnota dle

Ukazatel Jednotky Zjisténd hodnota | vyhl. £.257/2009 Sb.,
priloha é.1
Obsah skeletu 2-4 mm % puv. hmoty <0,05 max. 30 %

Obsah skeletu nad 4 mm % pav. hmoty <0,05 max. 2 %
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Vzorek smésného vzorku sedimentu zlokality k. 4. Brandys nad Labem, okr. Praha-
vychod, délka Gseku Gdrzby viz Pfiloha &. 1 Mapové podklady - éervené oznaéena délka
Gseku Gdrzby, nézev akce ,Udriba HOZ Brandys nad Labem* nevyhovuje podminkam dle
prilohy &. 1 - ,Limitni hodnoty rizikovych prvk( a rizikovych latek v sedimentu v mgkg™”
susiny” k vyhlasce €. 257/2009 Sb. z dGivodu pFekro&eni limitni hodnoty u ukazatele Cu.

Obsahy skelet 2-4 mm a nad 4 mm v odebraném smésném vzorku dnového sedimentu
jsou velmi nizké a vyhowuji limitnim hodnotém dle pozadavkd pfilohy €. 1 k vyhlasce
(o 257/2009 Sb., o pouzivani sedimentl na zemédéliské ptdé.

Vyuziti na ZPF:

Sedimenty z lokality k. G. Brandys nad Labem, okr. Praha-vychod, délka Gseku Gdrzby viz
Pfiloha &. 1 Mapové podkiady - &ervené& oznagena délka Gseku Gdriby, nazev akce
~Udriba HOZ Brandys nad Labem” nelze vyuiit na zemédélské pozemky. Analyzy
dnového sedimentu nevyhovuji vyhlasce &. 257/2009 Sb., o pouzivéni sedimenti na
zemédéiské pudé v rozsahu pfilohy &. 1 - ,Limitni hodnoty rizikovych prvki a rizikovych
latek v sedimentu”.
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2) Hodnoceni Fadavka vyhlasky &. 273/2021 Sb., pfiloha &. 5 ,Kritéria pro vyuZivani
odpadl k zasypéavéani”, tabulka €. 5.4 ,NejvySe pfipustné koncentrace Skodlivin
v susdiné ntu”

Tabulka &. 4. Vysledky analyz smésného vzorku dnového sedimentu z lokality k. 4. Brandys
nad Labem, okr. Praha-vychod, délka Gseku uadrzby viz Priloha ¢&. 1 Mapové
podklady — ¢ervené oznadena délka Gseku Gdrzby, nazev akce ,Udrzba HOZ Brandys nad
Labem” a jejich srovndni s limitnimi hodnotami dle vyhlGsky ¢&. 273/2021 Sb, piilohy ¢&. 5,
tabulka ¢. 5.4

Limitni hodnota die
Ukazatel Jednotky Zjisténa hodnota pfilohy €. 5, tab. €. 5.4
vyhlasky &. 273/2021 Sb.

As mg/kg sus. 16,9 30

cd mg/kg sus. 0,43 2,5

CF ik mg/kg sus. 325 200

Hg mg/kg sus. 0135 0,8

Ni mg/kg sus. 17,9 80

Pb mg/kg sus. 27,3 100

v mg/kg sus. 378 180

Cu mg/kg sus. 318 100

Zn mg/kg sus. 156 600

Co mg/kg sus. 9,9 30

Ba mg/kg sus. <100 600

Be mg/kg sus. <1,0 5

EOX mg/kg sus. <0,75 1
Uhlovodiky Cio-Cao mg/kg sus. 217 300

BTEX mg/kg sus. <0,10 0,4

PAU mg/kg sus. 0,93 6

PCB mg/kg sus. <0,010 0,2

Hodnoceni dle pfilohy €. 5, t 5.4 k vyhl. &é. 273/2021 Sb.:

V odebraném smésném vzorku dnového sedimentu z lokality z lokality k. G. Brandys nad
Labem, okr. Praha-vychod, délka UGseku Gdrzby viz Pfiloha €& 1 Mapové
podkiady - &ervend oznaéena délka Gseku Gdriby, nézev akce ,Udriba HOZ Brandys nad
Labem” bylo zjiiténo pFekroéeni limitni hodnoty rizikovych prvkl a rizikovych latek
v sedimentu dle pfilohy &. 5, tab. &. 5.4 k vyhl@sce &. 273/2021 Sb. u jednoho ukazatele, a to
Cu. Dle vyhl. & 273/2021 Sb., §6, odst. 4 se tedy pro vyuiiti sedimentu k zasypavani musi
pii prekroéeni limitd u nejvyse tfi ukazatell provést stanoveni ekotoxikologickych testd
dle prilohy &. 5, tab. & 5.3, sloupce Il vyhl. & 273/2021Sb. Pfi vyhovujicim vysledku
ekotoxikologickych testu lze sediment vyuZit k zasypavani.




Zavér

Vyuziti na ZPF:
Dnové sedimenty zlokality k. 4. Brandys nad Labem, okr. Praha-vychod, délka Gseku

Gdrzby viz Pfiloha €. 1 Mapové podkiady — ¢ervené oznaéena délka Gseku Gdrzby, nazev
akce ,,Udriba HOZ Brandys nad Labem” nelze vyuZit na zemédéiské pozemky. Analyzy
dnového sedimentu nevyhovuji vyhlasce &.257/2009 Sb. o pouZivani sedimenti
na zemédéiské pidé& vrozsahu pfilohy €.1 - ,Limitni hodnoty rizikovych prvka a
rizikovych latek v sedimentu” z diivodu pfekroéeni limitni hodnoty u ukazatele Cu.

Vyuziti mimo ZPF:
Dnové sedimenty zlokality k. 4. Brandys nad Labem, okr. Praha-vychod, délka Gseku

udriby viz Pfiloha &. 1 Mapové podkiady - éervené oznaéena délka Gseku (driby, nazev
akce ,,Udriba HOZ Brandys nad Labem” Ize vyuZit mimo ZPF k zasypévéni za podminky,
#e vysledky ekotoxikologickych testd dle pFilohy &. 5, tab. &. 5.3, sloupce Il vyhl. & 273/2021
Sb. budou vyhovujici. Pro vyuziti sedimentu k zasypavani je tedy nutné provést dorozbor
sedimentu na ekotoxikologické testy.

Vyuziti mimo ZPF je v reZimu Zakona o odpadech (v&etn& hiaseni die ISPOP). Sediment
jako odpad se predava podnikajici osobé, ktera mize pfejimat odpady katalogové islo
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03, kategorie ,,0".
e
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Pfiloha &. 1 Mapové podklady — Eéervené oznaéena délka Gseku Gdriby
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PLAN VZORKOVANI
zpracovéno dle SOP VZ 08 ,0dbér vzork dnovych sediment(”

1. Nazev akce
CR Statni pozemkovy Gfad — Rozbory sedimentl a pady — smlouva eviden¢ni Cislo 0052-DI-
22-206, objednévka &. SPU 388065/2023 ze dne 27.9.2023, ndzev akce: Udriba HOZ Brandys

nad Labem

2. Cil
Akreditovany odbér a analyza smésného vzorku sedimentu dle pfilohy €. 5, tabulky €. 5.4
vyhlasky &. 273/2021 Sb. a prilohy &.1 vyhlGsky €.257/2009 Sb.

3. Lokalita
Lokalita: k. 4. Brandys nad Labem, okres Praha-vychod

4. Objednatel

Statni pozemkovy Grad
Husineckd 1024/11 a
130 00 Praha 3 - Zizkov

5. Zhotovitel

ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.0.

opr@vnénd osoba: Mgr. Martin Blazicek - jednatel
Nad Kunsovcem 1405/2

594 01 Velké Mezifici

IC: 49446690, DIC: CZ49446690

6. Terminy provéadéni odbéru vzorku
Vzorek dnového sedimentu bude odebrén dne 13.10.2023 kvalifikovanou osobou, néasledné
dovezen co nejdfive do laboratore, ve které bude proveden poZadovany rozbor.

7. Misto odbéru vzorkd
k.G. Brandys nad Labem, okres Praha-vychod (viz pfiloha &.1 — mapa k planu vzorkovéni)

situace HOZ 1060000057
Vlastni vzorkovani bude probihat na misté uréeném objednatelem, viz mapovy podkiad
objednatele s vyznagenym Gsekem odbeéru.

8. Zplsob odbéru
Dle SOP VZ 08 - Vzorkovani dnovych sedimentd.
Vzorek dnového sedimentu bude odebrén kvalifikovanou osobou a ndleZitym odbérovym

zafizenim.

PLAN VZORKOVANI strana1/3
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Diléi vzorky odebere vzorkaf v pfiénych profilech vodniho toku. Smésny vzorek by mél byt
tvofen z minimailné ti dilich vzorka z jednoho profilu o hmotnosti cca 3-5 kg vihkého vzorku.
Dil&i vzorky se po odbéru homogenizuji, provede se kvartace a vytvori jeden smésny vzorek.
Dle CSN 1SO 5667-12 (757051) Jakost vod — odbér vzorki — &ast 12: Pokyny pro odbér vzorkd
dnovych sedimentl je doporu¢eno do délky prizkumu vodniho toku do 500 m odebrat 1
smeésny vzorek.

Z dané lokality bude odebran 1 smésny vzorek. Vzorkovani bude provedeno dle stavu toku a
dal§ich podminek autoritativné dle Gsudku vzorkare.

9. PouZité odbérové zafizeni a pomicky
Odbérovéa ty¢ pro sedimenty, kbelik, zafizeni pro homogenizaci a kvartaci vzorku, lopatka,
rukavice.

10.Zpusob dekontaminace odbérovych zarizeni

Odbérova zafizeni se dekontaminuji postupem popsanym v SOP VZ 08 v pokynech pro
dekontaminaci odbérovych zafizeni a pomocnych zafizeni. Vzorkovaci skupina musi byt
vybavena dostate&nym po&tem vzorkovacich zafizeni pro odbér, aby kontaminované naradi
mohlo byt nahrazeno &istym. PouZity vzorkovaé se rozebere a omyvatelné casti se Cisti a
umyvaji v sapondatovém roztoku. Poté se nékolikrat oplachnou Cistou vodou (nejlépe horkou)
tak, aby ve vzorkovadi, pfipadné na jeho povrchu nezistaly zbytky po detergentu. Cely postup
je opakovan v zavislosti na intenzité znecisténi vzorkovace.

12. PoZadovany rozsah analyz
Vyhlaska 273/2021 Sb,, pfiloha &.5, tab.&.5.4 a vyhlaska ¢.257/2009 Sb,, pfiloha .1 vE. skeletu.

13. Druhy vzorkovnic
Pro pfevoz vzorku do laboratofe bude pouzito nasledujicich vzorkovnic: sklo11+ 0,2, PET1x 11 a

lepici Stitek s oznacenim DS Brandys.

14. PoZadovand konzervace, i fixace

Vzorek se ihned po ukonéeni odbéru uloZi do kompresorového chladicino boxu a bude
uchovén pii teploté 5 °C * 3 °C do pfedani k dal§imu zpracovani do laboratofe (nejpozdéji do
24 h).

15. Dokumentace

Pfi odbéru vzork( se dokumentace provadi dle SOP VZ 08 ve tfech trovnich:
- planem odbéru vzorku

- protokolem o odbéru

- oznaéenim vzorku (stitek na vzorkovnici)

PLAN VZORKOVANI( strana2/3
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16. Zpusob manipulace, uchovéani a pfeprava vzorku

Manipulace se vzorkem mezi odbérem a uzavienim do vzorkovnice musi byt omezena na
minimalni technologicky nezbytnou dobu. Je tfeba branit vnéjsi kontaminaci vzorkovnic.
Vzorkovnice naplnéné vzorkem musi byt chr@nény a uzavfeny tak, aby vzorky nepodiehly
znehodnoceni.

Béhem transportu musi byt vzorek uchovévén v chladu, chr@nén pred svétlem, pfi teploté 5
°C + 3 °C do predani k dal§imu zpracovani do laboratofe (termobox, kompresorovy chladici
box).

Vzorkovnice nesmi byt pfevazeny spoleéné se zdroji potenciondalni vnéjsi kontaminace.

17. Zplsob pFedéni do laboratore

Vzorek musi byt do laboratofe dopraven co nejdfive po odbéru, nejpozdéji do 24 hodin.
Vzorek musi byt pfedén spole¢né s protokolem o odbéru. Pfijimajici osoba zkontroluje Gdaje
na $titku vzorku s Udaiji v protokolu o odbéru, dopini laboratorni €islo a zapide vzorek do knihy
pfijmu vzorkd, véetné Gdaji charakterizujicich vzorek.

18. Zasady ochrany zdravi a bezpeénosti prace

Z&sady ochrany zdravi a bezpecnosti prace pfi odbéru dnovych sedimentd jsou popsany
v SD13.

Zpracovano dne: 11.10.2023

Zpracoval:

PLAN VZORKOVANI strana 3 /3
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PROTOKOL O ODBERU VZORKU SEDIMENTU

Objednatel

Statni pozemkovy uiad
Husinecka 1024/11a
130 00 Praha 3 - Zizkov

Misto a bod odbéru

k.u. Brandys nad Labem, okr. Praha-vychod
ID 1060000057

Material sediment

Datum a éas odbéru 13.10.2023 &as 8% - 8% hod.

Divod odbéru vzorku Smiouva (objednavka) B Kontrola kvality vzorkovani I:l IO wsammismsass
Postup odbéru OP VZ 08

Odbér provedl SR R R

Odbéru pfitomen _—

(kontaktni Gidaje) Podpis:

g e skio 11+ 0,21, PE 1x 11, DS Brandys

(typ, pocet, oznaceni) £ W y y

Pozadované laboratorni | vyhlaska ¢.273/2021 Sb., pfil.€.5, tab.£.5.4

zkousky vyhlaska &.257/2009 Sb., pfiloha &.1 v&. skeletu

Zpusob odbéru:

Metoda vzorkovani odbér smésného vzorku

Po.l.'z'té. vzorkovaci odbérové zaiizeni na sediment, kbelik, lopatka, rukavice

zarizeni

Hloubka odbéru 0,00-0,25m Pocet diléich vzorkua 30

Hmotnost dil€ich vzorki |cca 0,25 kg ::2‘::30& Celinrene cca 7,5 kg

Zpusob Gpravy vzorku homogenizace :’z";?l:ﬂ‘m lberatormiho cca 2,5 kg
Barva: hnéda

Popis a identifikace Homegenni / nehomogenni

odebiraného materialu Konzistence: rypna

, Smyslové posouzeni, zapach: bez zapachu

Udaje o pfirodnim )

materialu

Klimatické podminky Zpusob uloZeni termobox

pfi odbéru

polojasno, 12°C os. aut. 6AC 4558

a transportu vzorku

Faktory, které mohou ovlivnit odbér a provadéné zkousky:

Vysledky zkoudek se tykaji jen zkoudenych predmétil a protokol o odbéru nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely.
Protokol neobsahuje udaje dodané zékaznikem. Nejistota vzorkovani na vyZadani.

Pozn.:

Cislo protokolu o odbéru*:

*Vypliuje se v pfipadé, ]e -li vzorkovani samostatnou sluZbou pro zakaznika
A

Vzorek pfevzal Jt peslite “ﬁiatum 14.10.2023 ¢&as: 17 hod. Evidenéni Cislo v laboratofi: 8312/2023
Odbératel byl pouten o dal§im zachézeni se vzorkem.

Protokol vystavil a schvalil dne: 16.10.2023

Jméno a podpis odpovédné osoby

Protokol o odbéru vzorku AZL 1406 Strana 1/1
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Zkusebni laboratof &.1406 akredllovana CIA podle ESN EN ISO!IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 6221/2023
Cislo vzorku: 8312/2023
Objednatel : Statni pozemkovy ufad, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Zizkov
Misto a bod odbéru : k.u. Brandys nad Labem (okres Praha - vychod), Udrzba HOZ Brandys nad Labem
Predmeét zkousky : dnovy sediment
Datum a ¢éas odbéru : 13.10.2023 8:00 - 8:30
Zpusob odbéru : smésny
Postup odbéru : SOP VZ 08 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14, 15; CSN I1SO 5667-12; CSN EN 14899)
Odbér provedi : ; A T T TR ENVIRO-EKOANAL YTIKA
Datum a éas pfijmu: 14.10. 2023 17:00 Datum analyz: 14.10.2023 - 30.10.2023
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Limit Pouzita metoda
hodnota
Berylium mg/kg sus. <1,0 5 SOP 23A (+) 1
Kadmium ma/kg sus. 0,43 15% 1 SOP 24A (+) 1
Chrom celk. mg/kg sus. 32,5 15% 200 SOP 23A (+) 1
Kobalt mg/kg sus. 9.9 20% 30 SOP 23A (+) 1
Méd mg/kg sus. 318 15% 100 SOP 23A (+) 1
Rtut mg/kg sus. 0,135 15% 0,8 SOP 27 (GSN 75 7440, CSN 46 1
5735)
Arsen mg/kg sus. 16,9 15% 30 SOP 24A (+) 1
Nikl mg/kg sus. 17,9 20% 80 SOP 23A (+) 1
QOlovo mg/kg sus. 27.3 15% 100 SOP 23A (+) 1
Vanad mg/kg sus. 37,8 20% 180 SOP 24A (+) 1
Zinek mg/kg sus. 156 20% 300 SOP 23A (+) 1
BTEX suma mg/kg sus. <0,10 0,4 s
PAU suma mg/kg sus. 0,93 21% 6 s
PCB (suma) ma/kg sus. <0,010 0,2 s
DDT (suma) mag/kg sus. <0,020 0,1 s
Uhlovodiky C10-C40 mg/kg sus. 217 25% 300 SOP 102A (CSN EN 14039) 2
Obsah skeletu 2 - 4 mm % plv. hm. <0,05 30 gravimetricky  hd
Obsah skeletu nad 4 mm % piv. hm. <0,05 2 gravimetricky 1
pH 6,85 0,2 SOP 18 (+) 1
Susina % hm. 56,40 10% SOP 25A (+) 1
Baryum mg/kg sus. <100 SOP 23A (+) 1
EOX (CI) mg/kg sus. <0,75 s
Benzen ma/kg sus. <0,02 s
Toluen ma/kg sus. <0,02 s
Ethylbenzen ma/kg sus. <0,020 s
Xyleny (suma) ma/kg sus. <0,040 s
PCB(28) mg/kg sus. <0,002 s
PCB(52) mg/kg sus. <0,002 s
PCB(101) ma/kg sus. <0,002 s
PCB(118) mg/kg sus. <0,002 s
PCB(138) mg/kg Sus. <0,002 s
PCB(153) ma/kg sus. <0,002 s
PCB(180) ma/kg sus. <0,002 s
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Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Limit Pouzita metoda
hodnota

o,p-DDT mg/kg sus. <0,02

p.p-DDT mg/kg sus. <0,02

Naftalen mg/kg sus. <0,050 s
Fenantren mg/kg sus. 0,097 21%

Antracen mg/kg sus. <0,050 s
Fluoranten mg/kg sus. 0,224 21% s
Pyren ma/kg sus. 0,179 21%

Benzo (a) antracen mg/kg sus. 0,092 21%

Chrysen mg/kg sus. 0,083 21%

Benzo (b) fluoranten mg/kg sus. 0,110 21%

Benzo (k) fluoranten mg/kg sus. 0,049 21%

Benzo(a)pyren mg/kg sus. 0,092 21%

Benzo (g,h,i) perylen mag/kg sus. <0,100

Indeno(123cd)pyren mg/kg sus. <0,100
* zkouska a/nebo postup odbéru neni predmétem akreditace s zkoudka provadéna subdodavkou v AZL & 1266
1 -zkoudka provadéna na pracovisti 1, Tfebiéska 1540
2 - zkoudka provadénd na p isti 2, Nad Kun$ 1405/2

Limity jsou dané Vyhl. £€.267/2009 Sb. pfil. £.1 v aktuéinim znéni.

Uvedena nejistota je rozéifena nejistota U na hiadiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahmuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.

+SOP 24A GSN EN ISO 5961, CSN EN 1233, CSN EN 1SO 155886, CSN 46 5735, JPP UKZUZ - Zkoudeni hnojiv

+SOP 23A TNV 75 7408, GSN ISO 7980, GSN EN ISO 5961, GSN ISO 8288, CSN EN 1233, €SN I1SO 9964-3, CSN 75 7385, CSN 46 5735
+SOP 18 JPP UKZUZ 2002, CSN ISO 10390, CSN EN 12176, CSN 46 5735

+SOP 25A CSN ISO 11 485, CSN EN 12 B80, CSN EN 15934, &SN EN 15935, CSN 46 5735

Protokol neobsahuje udaje dodané zékaznikem.

Vysledky zkoudek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuiji jiné dokumenty.

Dalsi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez caly.
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ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. ‘:<-\\\_J/’ffr,,,
Zkusebni laboratof

EI'IVII'O

a 49;\5 elk Mfzx?n':i A
EKOANALYTIKA .-T!L'.'i ‘;% r?&ﬁgm \_m‘a:ﬁ‘ jﬁﬁgﬁﬂgﬂj L 1406
Zkusebni lahorainr &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025: 2{}13
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 6222/2023
Cislo vzorku: 8312/2023

Objednatel : Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Zizkov
Misto a bod odbé&ru : k.i. Brandys nad Labem (okres Praha - vychod), Udrzba HOZ Brandys nad Labem
Predmét zkousky : dnovy sediment
Datum a ¢as odbéru : 13.10.2023 8:00 - 8:30
Zplisob odbéru : smésny
Postup odbéru : SOP VZ 08 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14, 15; CSN 1SO 5667-12; CSN EN 14899)
Odbér proved! :  Eoiis Hiy sl SE S AV IRO-EKOANALYTIKA
Datum a ¢as pfijmu: 14.10.2023 17:00 Datum analyz: 14.10.2023 - 30.10.2023

Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Limit Pouzita metoda

hodnota
Arsen mg/kg sus. 16,9 15% 30 SOP 24A (+) 1
Kadmium mg/kg sus. 0,43 15% 2,5 SOP 24A (+) 1
Chrom celk. ma/kg sus. 32,5 15% 200 SOP 23A (+) 1
Rtut mg/kg sus. 0,135 15% 0,8 SOP 27 (CSN 75 7440, CSN 46 1
5735)

Nikl mg/kg sus. 17,9 20% 80 SOP 23A (+) 1
QOlovo ma/kg sus. 27,3 15% 100 SOP 23A (+) 1
Vanad mg/kg sus. 37,8 20% 180 SOP 24A (+) 1
Méd mg/kg sus. 318 15% 100 SOP 23A (+) 1
Zinek mg/kg sus. 156 20% 600 SOP 23A (+) 1
Kobalt ma/kg sus. 99 20% 30 SOP 23A (+) 1
Baryum mag/kg sus. <100 600 SOP 23A (+) 1
Berylium mg/kg sus. <1,0 5 SOP 23A (+) 1
EOX (CI) mg/kg sus. <0,75 1 s
Uhlovodiky C10-C40 ma/kg sus. 217 25% 300 SOP 102A (CSN EN 14039) 2
BTEX suma mg/kg sus. <0,10 0.4 s
PAU suma mg/kg sus. 0,93 21% 6 s
PCB (suma) ma/kg sus. <0,010 02 s
pH 6,85 0,2 SOP 18 (+) 1
Susina % hm. 56,40 10% SOP 25A (+) 1
Obsah skeletu 2 - 4 mm % puv. hm. <0,05 gravimetricky R
Obsah skeletu nad 4 mm % puv. hm. <0,05 gravimetricky 1,
Benzen ma/kg sus. <0,02 s
Toluen mg/kg sus. <0,02 s
Ethylbenzen ma/kg sus. <0,020 s
Xyleny (suma) mg/kg sus. <0,040 s
PCB(28) mg/kg sus. <0,002 s
PCB(52) ma/kg sus. <0,002 s
PCB(101) mg/kg sus. <0,002 s
PCB(118) mg/kg sus. <0,002 s
PCB(138) mg/kg sus. <0,002 s
PCB(153) mag/kg sus. <0,002 s
PCB(180) mg/kg sus. <0,002 s
o,p-DDT ma/kg sus. <0,02 s
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