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Stavba polni cesty HC9-R a alejova vysadba IP4 v k.u. Horni Hradisté
Souhmna technicka zprava

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a. Charakteristika stavebniho pozemku a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti
a zastavénost uzemi

Stavba je vymezena hranici feSeného uzemi, ktera je nezbytna pro realizaci navrZzenych
uprav. Uzemi, v némz dochazi k navrhu uprav je ovlivnéno zejména navrhem komplexni pozemkové
Upravy v k.u. Horni Hradisté, kde byl vymezen pozemek pro polni cestu &. parc. 976.

Zajmové uzemi pro realizaci polni cesty (dale jen ,PC*) se nachazi na vychodnim okraji obce
Horni Hradisté.

Cely reseny Usek se v sou€asnosti nachazi v nezastavéném uzemi.

Z hlediska konfigurace terénu se jedna o Uzemi rovinaté az mirné zvinéné.

V Uzemi se nenachéazeji Zadné inzenyrské sité.

Podél komunikaci se nenachazi stavajici vzrostla zelef, pouze v konci Uprav jsou na
sousednim pozemku 3 stromy.

b. Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby,
uzemnim souhlasem

Stavba nevyzaduje Uzemni rozhodnuti s ohledem na provedené komplexni pozemkové
Upravy v k.U. Horni Hradisté dle zakona €. 139/2002 Sb. o pozemkovych Upravach a pozemkovych
Ufadech a o zméné zakona ¢&. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztah(li k pidé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpisll, § 12, odst. 3

c. Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tGzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Dle platného uzemniho (UP) planu mésta Plasy s uginnosti od 6.5.2008 je navrzena stavba v
plochach ZP (plochy zemédeélské), DI (plochy dopravni infrastruktury) a je v souladu s platnym
Uzemnim planem mésta Plasy.

d. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerostu
a podzemnich vod

Jako podklad pro navrh byl zpracovan IGP prizkum Geo - Tec GS, a.s. 10/2021,

Zavér GT prlzkumu zjistil v aktivni zéné vyskyt relativné Gnosné, ovéem namrzavé az
nebezpecné namrzavé zeminy, tudiz pro aktivni zénu bez upravy nevhodné. Geologické poméry
stavenisté nejsou jednoduché.

Zemni prace se predpokladaji bez dotyku se spodni vodou
Vzhledem k charakteru stavby nebyl zpracovan stavebné historicky prizkum.

e. Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort
e  Plan spoleénych zafizeni KPU v k.U. Horni Hradi$té z podminek provadéni pinéni SOD

e polohopisné a vyskopisné zaméfeni stavajiciho stavu v méfitku 1:500 (zprac. G+K
geodetické prace, 07/2021)

e ,KPU Horni Hradité - posouzeni pfipojeni polnich cest na silnice a mistni komunikace*
(zprac. 01/2019).

e zprava o vysledcich geotechnického prlizkumu (zprac. Geo - Tec GS, a.s. 10/2021,

B-Hradiste-HC9_R-DSP-STZ.doc str. 2



Stavba polni cesty HC9-R a alejova vysadba IP4 v k.u. Horni Hradisté
Souhmna technicka zprava

e podklady o prib&hu stavajicich podzemnich inzenyrskych siti potvrzené jednotlivymi
spravci

e zaveéry z jednani a pozadavky objednatele v pribéhu projekénich praci

e  prlzkum stavenisté, prizkum stavajiciho dopravniho znaceni

f. Ochrana uzemi podle zvilastnich predpisu - pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, poddolované tizemi, ochranna pasma vodnich zdroju, a
ochranna pasma vodnich dél a prvku Zivotniho prostrfedi - soustava chranénych uzemi
Natura 2000, zaplavové tuzemi, stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

V daném Uzemi se nenachazi pamatkova rezervace ani pamatkova zéna, prostor navrzené
stavby se nenachazi v zaplavovém uzemi.

V hranicich FeSeného uUzemi se nenachazeji ochrannd pasma podzemnich vedeni
inZenyrskych siti.

g. Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba a jeji stavenisté se nachazi mimo zaplavova uzemi a mimo poddolovana uzemi.

h. Viliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v dzemi

Stavba bude realizovana na pozemcich ve vlastnictvi mésta Plasy a SUSPK.

Stavba dopravni Infrastruktury se nachazi v nezastavéném UuUzemi obce ve stavajicich
zemédélsky obhospodarovanych plochach a nevyzaduje ochranu okoli.

S ohledem na typ stavby a skute€nost, Ze se stavba a jeji stavenisté nachazi mimo zaplavova
Uzemi, nebudou ovlivnény odtokové poméry v tzemi. Odvodnéni navrzenych zpevnénych ploch je
navrzeno povrchové do okolniho terénu.

i. PoZadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

NavrZzena stavba nevyvolava pozadavky na asanace, demolice a kaceni.

j. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych
k pinéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Stavba nezasahuje do pozemkl s ochranou ZPF.

Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k funkci lesa (PUPFL).

k. Uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena na silnici 111/0274.

I. Vécné i casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy Zadné dalSi souvisejici stavby, které by
ovliviiovaly realizaci stavebnich uprav.
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B.2.
B.2.1.

Stavba polni cesty HC9-R a alejova vysadba IP4 v k.u. Horni Hradisté
Souhmna technicka zprava

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
972, 976 a 1064 k.u. Horni Hradisté.

Seznam pozemku podile katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

S ohledem na typ stavby (stavebni Upravy dopravni infrastruktury) neni pfedmétem.

PozZadavky na monitoringy a sledovani pfetvoreni

S ohledem na typ stavby neni pfedmétem.

Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena silnici I11/0274

CELKOVY POPIS STAVBY
Celkova koncepce feseni stavby
a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Stavebni upravy polni cesty HC9-R.

b) Uéel uzivani stavby

Dlvodem pro zpracovani dokumentace je zpfistupnéni zemédeélsky obhospodarovanych

pozemkd.

c) Trvala nebo doc¢asna stavba
Trvala stavba.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku
na stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzZivani stavby
nebo v souladu s odchylnym fesenim z platnych predpisti a norem

Stavba je navrzena bez vyjimek.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

V8echny podminky zavaznych stanovisek jsou zapracovany dokumentace.

f) Celkovy popis koncepce reSeni stavby vcetné zakladnich parametri stavby -
navrhova rychlost, provozni stani¢eni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna tzemi apod.

Polni cesta HC9-R:
Navrhova rychlost 30 km/h.
Stani¢eni km 0,000 - km 0,633 64.

Sitkové usporadani je navrzeno v kategorii P 4,5/30 jako jednopruhova PC s $itkou zpevnéni
4 m s doprovodnymi zpevnénymi krajnicemi Sifky 0,25 m. Celkova $ifka koruny je navrZzena
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4,5 m. S ohledem na navrh jednopruhové PC jsou navrzeny vyhybny s celkovou S$ifkou
zpevnéni 6 m. Délka vyhyben je 20 m s nab&hovymi kliny 1:3 (tj. 6 m). Vzdalenost jednotlivych
vyhyben je cca 240 m s ohledem na dodrzeni viditelnosti z jedné na druhou

Scitani dopravy 2016 - nebylo v tomto Useku provedeno.

Ochranné pasmo neni pro ucelové komunikace stanoveno.

g) U zmén stavajicich staveb udaje o jejich soué¢asném stavu; zavéry stavebné
technického prazkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Cely feSeny usek se v soucasnosti nachazi v nezastavéném Uzemi, jedna se o stavebni
Upravy polni cesty HC9-R, ktera je bez zpevnéného povrchu.

h) Ochrana stavby podle jinych zviastnich predpisu - kulturni pamatka apod.

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné, zaplavovém uzemi, nebo v
Uzemi s hrozicimi sesuvy.

i) zakladni bilance stavby - potfeby a spotreby médii a hmot, hospodareni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida
energetické narocénosti budov apod.

Celkova bilance naroku vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody
Stavba je bez novych narokil na energie.

Celkova potreba vody

Stavba je bez potfeby vody.

Odborny odhad mnoZstvi splaskovych a destovych vod

Splaskové vody - stavba je bez potfeby odvadéni splaskovych vod. Stavajici dimenze
splaskové kanalizace se neméni.

Destové vody -
Odvodnovana plocha: 0,32 ha asfalt
Koeficient odtoku: 0,8 asfalt
Intenzita navrhového desté: 120 I/s/ha
Odtok z lokality: 0,32x0,8x120 = 30,7 I/s
Celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadt
Stavba nebude produkovat odpady ani emise.

UzZivanim stavby vznikaji odpady z udrzby vozovky v letnim i zimnim obdobi. Jedna se o
odpady vzniklé pfi ¢isténi a udrzbé. Jedna se o odpady kategorie O, jejichZ likvidace bude probihat v
souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.

Likvidaci veskerych ostatnich odpadi zajisti plvodce odpadu, tj. spravce komunikace tak, aby
byla dodrzena ustanoveni zakona €. ¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni a vyhlasky ¢.
8/2021 Sb., o Katalogu odpadu.

Plvodce odpadu (§5 zakona) je povinen odpady zarazovat podle § 6 zakona o odpadech do
kategorie odpadu, a to jako nebezpecny odpad nebo jako ostatni odpad, a podle druhu odpadu
vymezeného v Katalogu odpadd (vyhlaska €. 8/2021 Sb.). Odpady, které sam nezpracuje, je pak
povinen piedat do zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu.
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Jj)  Zakladni predpoklady vystavby - éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Predpokladané zahajeni stavby: 06/2022
Predpokladana Ihita vystavby: 3 mésice

Stavba bude provedena jako jeden celek, s moznym rozdélenim do realiza¢nich etap.

k) Zakladni predpoklady na poZadavky na pfedéasné uzZivani staveb, prozatimni
uzZivani staveb ke zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni
kolaudace a uzivani stavby - idaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani,
které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu

Stavba je feSena jako jeden celek, neni uvazovano s pfedavanim ¢&asti stavby do
prfed€asného uzivani. Po dokonéeni veskerych praci bude vydan kolauda&ni souhlas na celou stavbu.

I)  Orientaéni naklad stavby
7 000 000,- K& bez DPH

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Cely feSeny usek se v soucasnosti nachazi v nezastavéném uUzemi, jedna se o stavebni
Upravu stavajici nezpevnéné polni cesty HC9-R v navaznosti na silnici I11/0274.

b) Architektonické FeSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné fesSeni

S ohledem na typ stavby (stavba dopravni infrastruktury) nejsou na stavbu kladeny pozadavky
z hlediska architektonického feseni.

B.2.3. Celkové technické resSeni

a) Popis celkové koncepce technického resSeni po skupinach objekti nebo
Jjednotlivych objektech véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze
stavba je navrZena tak, aby navrhové zatizeni na ni pisobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepripustné pretvoreni

SO 101 Polni cesta HC9-R

V ramci SO 101 je FeSena stavebni Uprava polni cesty HC9-R v kategorii P 4,5/30. Polni cesta
(dale je n ,PC*) je navrzena jako propojovaci U¢elova komunikace (dale jen ,UK*) mezi silnici 111/0274
a lesni cestou LC13 v k.U. Horni Hradisté. Celkova délka Uprav na zakladé zavérd projednani v ramci
zpracovani dokumentace ¢&ini cca 634 m. Dale upravy Fesi navrh napojeni stavajici polni cesty DC22
formou stykové kfizovatky v km 0,125 67 a navrh napojeni stavajici polni cesty VC19 formou stykové
kfizovatky v km 0,605 36. Soucasti uprav je navrh sejmuti ornice, hospodarskych sjezd(i, odvodnéni a
trvalého a prfechodného dopravniho znaéeni. Sjezdy jsou navrzeny levostranné v km 0,030 75; 0,123
87, 0,274 29; 0,394 43; 0,533 59, pravostranné pak v km 0,030 75 a 0,460 88.

SO 801 Alejova vysadba IP4 (zprac.

Podél hlavni cesty HC9-R je pocitano s jednofadou vysadbou ovocnych stromd — hrusni,
jabloni a slivoni. Limitujicim faktorem jsou prostorové podminky a vzdalenost vysadby od sousednich
soukromych parcel.

K vysadbé navrhujeme tzv. mladé alejové stromy se zemnim balem. Tyto stromy jsou min. 1x
pfesazované, se zapéstovanou korunkou, dostate¢né vzrostlé, nasazeni korunky v minimalni vysce
1,8 m. Stromy budou opatreny klly proti vyvraceni a chrani¢kou kmene proti okusu zvére. K vysadbé
je navrzeno 14 jabloni, 15 slivoni a 14 hrusni. Stromy budou vysazeny v jedné Ffadé, ze severni strany
cesty. Rada stromi je navrzena ve vzdalenosti 2 m od krajnice. Vzdalenost od hranice sousedniho
pozemku bude min. 2 m. Spon vysadby bude pravidelny, vzajemna vzdalenost mezi stromy 10 az
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12,5 m. Sortiment je volen s ohledem na klimatické podminky, dobu zrani plodd a také vzajemné
opyleni ovocnych odrid. V linii stromi budou pravidelné rozmistény i tfi odsedavky pro dravce.

b) Celkova bilance naroku vsech druht energii, tepla a teplé uZitkové vody
Stavba je bez novych naroki na energie.

c) Celkova spotreba vody

Stavba je bez spotfeby vody.

d) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii

Nakladani s odpady bude fe$eno plivodcem odpadu v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.,
Zakon o odpadech. Pivodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby.
Pfi hospodafeni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhladka &. 8/2021
Sb., Vyhlaska o Katalogu odpadll a posuzovani vlastnosti odpadll (Katalog odpadl) a ostatni
provadéci predpisy. Plvodce musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedoslo k
poru$eni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpis.

Plvodce odpadu (§5 zakona) je povinen odpady zafazovat podle § 6 zakona o odpadech do
kategorie odpadu, a to jako nebezpeény odpad nebo jako ostatni odpad, a podle druhu odpadu
vymezeného v Katalogu odpadd (vyhlaska €. 8/2021 Sb.). Odpady, které sam nezpracuje, je pak
povinen pfedat do zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu.

Dale je puvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z
nebezpeénych vlastnosti. Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o
mnozstvi odpadu a zpldsobu nakladani s nim.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v
prostoru zafizeni stavenisté. Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavfeny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v
priibéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Odpady z vystavby

V prlbéhu stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpadl (zatfidéni vyhl. &. 8/2021 Sb.
Vyhlaska o Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog odpadl)):

skupina odpadu

podskupina

katalogové . kategorie pfedgokl:

iy nazev odpadu mnozstvi

Cislo odpadu 1)

17 STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MIST)

17 01 beton, cihly, tasky, keramika

17 01 01 beton (0] -

17 01 02 cihly O -

17 02 drevo, sklo, plasty O

17 02 01 dfevo (0] do 0,1

17 02 02 sklo o] do 0,1

17 02 03 plast (0] do 0,1

17 03 asfaltové smési

17 03 02 asfaltové smeési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 (povrchy ] do 2
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skupina odpadu

podskupina

katalogové . kategorie pFedE)okI:

Py nazev odpadu mnozstvi

Cislo odpadu 1)
vozovek z asfaltového betonu)

17 04 kovy (vcetné jejich slitin)

17 04 05 Zelezo a ocel (0] do 0,1

17 04 11 kabely neuvedené pod &islem 17 04 10 (zbytky z pfeloZek (0] -
siti)

17 05 zemina (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist),
kameni, vytéZena jalova hornina a hludina

17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 O do 2800

17 09 jJiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly (0] do 0,5
17 09 01,17 09 02 a 17 09 03

20 KOMUNALNi ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE
ZIVNQSTENSKE5 PRU[VIYSLO\VIE ODPADY A ODPADY Z URADU) VCETNE
SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU

20 01 sloZky z oddéleného sbéru

20 01 01 papir a lepenka @) do 1

20 03 ostatni komunalni odpady

20 03 01 smeésny komunalni odpad (0] do 1

kategorie odpadi: O-ostatni, N-nebezpecény

Likvidaci veskerych ostatnich odpadi zajisti plivodce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby byla
dodrZzena ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech. Veskeré odpady budou v
maximalni mozné mire vyuzity k recyklaci. VytéZena vyuzitelna zemina bude pouzita zpét do zasypu
TU, nevyuzitelna zemina v ramci stavby bude stavebnikem pouzita pro zemni prace na jinych
stavbach, pfipadné bude vyuZita pfednostné pro technickou rekultivaci resp. ulozena na vhodnou
skladku. Asfaltové vrstvy uréené k odstranéni budou odfrézovany, odfrézovana drt bude
predisponovana zhotoviteli k dal$imu vyuziti. Cast odfrézovaného mnozstvi, které zhotovitel nevyuZije
a dale pak mnozstvi, které bude rozebrano v asfaltovych krach, bude pfesunuto na recyklaéni
stfedisko asfaltovych odpadi mistné pfislusné s potfebnym opravnénim k recyklaci. VeSkeré ostatni
nevyuzitelné odpady budou likvidovany na mistné pfislusné skladce s potfebnym opravnénim k
likvidaci.

e) PoZadavky na kapacity verejnych siti, komunikaénich vedeni, verejné komunikaéni
sité

Stavba nema naroky na kapacity verejnych siti a komunikaénich vedeni.

B.2.4. Bezbariérové vyuzivani stavby

S ohledem na typ stavby (polni cesta) neni pfedmétem.
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B.2.5. Bezpeénost pfi uzivani stavby

Projektovana stavba splfiuje zakladni pozadavek €. 4 Bezpec€nost a pfistupnost pfi uzivani,
ktery je definovani smérnici rady 89/106 EHS o stavebnich vyrobcich a také obé&ma ¢&eskymi
nafizenimi vliady €. 163/2002 Sb. a &. 190/2002 Sb.

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpe&i nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani. Zejména stavba musi byt
navrzena a postavena tak, aby byla zohlednéna pfistupnost pro osoby se zdravotnim postizenim a
pouZiti t&mito osobami.”

Provozovatel aredlu je povinen v souladu s pozadavky Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb.
udrzovat veskera pracovisté (prostory) po dobu provozu potfebnymi technickymi a organizaénimi
opatfenimi ve stavu, ktery neohroZuje bezpelnost a zdravi osob. Bude udrZzovat objekt v dobrém
technickém stavu tak, aby nevznikalo nebezpeéi ohroZujici uZivatele, jeho zaméstnance i
navstévniky, jakoz i jind nebezpeci, napf. pozarniho nebo hygienického charakteru.

Navrzené fedeni dale spliiuje poZadavky pozarni bezpeénosti, ochrany zdravi a Zivotniho
prostfedi. Bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich je pak fizena zdkonem €. 361/2000 Sb. O
provozu na pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaskou €. 294/2015 Sb., vyhlaska MDasS,
kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt
SO 101 Polni cesta DPC 21

V ramci SO 101 je feSena stavebni Uprava polni cesty HC9-R v kategorii P 4,5/30. Polni cesta
(dale je n ,PC*) je navrZena jako propojovaci ugelova komunikace (dale jen ,UK*) mezi silnici 111/0274
a lesni cestou LC13 v k.u. Horni Hradisté. Celkova délka uprav na zakladé zavéerl projednani v ramci
zpracovani dokumentace ¢&ini cca 634 m. Dale upravy fesi navrh napojeni stavajici polni cesty DC22
formou stykové kfizovatky v km 0,125 67 a navrh napojeni stavajici polni cesty VC19 formou stykové
kfizovatky v km 0,605 36. Soucasti Uprav je navrh sejmuti ornice, hospodarskych sjezdd, odvodnéni a
trvalého a prechodného dopravniho znaceni. Sjezdy jsou navrzeny levostranné v km 0,030 75; 0,123
87, 0,274 29; 0,394 43; 0,533 59, pravostranné pak v km 0,030 75 a 0,460 88.

SO 801 Alejova vysadba IP4 (zprac.

Podél hlavni cesty HC9-R je poc¢itano s jednoradou vysadbou ovocnych stromd — hrusni,
jabloni a slivoni. Limitujicim faktorem jsou prostorové podminky a vzdalenost vysadby od sousednich
soukromych parcel.

K vysadbé navrhujeme tzv. mladé alejové stromy se zemnim balem. Tyto stromy jsou min. 1x
pfesazované, se zapéstovanou korunkou, dostate€¢né vzrostlé, nasazeni korunky v minimalni vysce
1,8 m. Stromy budou opatreny klly proti vyvraceni a chrani¢kou kmene proti okusu zvére. K vysadbé
je navrzeno 14 jabloni, 15 slivoni a 14 hrusni. Stromy budou vysazeny v jedné fadé, ze severni strany
cesty. Rada stromU je navrzena ve vzdalenosti 2 m od krajnice. Vzdalenost od hranice sousedniho
pozemku bude min. 2 m. Spon vysadby bude pravidelny, vzajemna vzdalenost mezi stromy 10 az
12,5 m. Sortiment je volen s ohledem na klimatické podminky, dobu zrani plodd a také vzajemné
opyleni ovocnych odrid. V linii strom{ budou pravidelné rozmistény i tfi odsedavky pro dravce.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
S ohledem na typ stavby (stavba dopravni infrastruktury) nejsou pfedmétem navrhu.

B.2.8. Pozarné bezpeénostni feseni | 10/2021)

Jedna se o polni cestu HC9-R zpfistupnujici vyhradné zemeédélsky obhospodafované
pozemky. Délka polni cesty je navrzena 634 m. Polni cesta bude zpevnéna asfaltobetonovym

B-Hradiste-HC9_R-DSP-STZ.doc str. 9



Stavba polni cesty HC9-R a alejova vysadba IP4 v k.u. Horni Hradisté
Souhmna technicka zprava

povrchem, nezhorSuje dostupnost pozarni techniky pro pfilehlé pozemky. Polni cesta je jednopruhova
a ma Sitku min. jednoho pruhu 4,0 m - vyhovuje pfiloze & 3 vyhl. 23/2008 Sb. o technickych
podminkach poZarni ochrany staveb a vyhovuje CSN 73 0802 &lanek 12.2 - pozadovana min. $itka
vozovky 3,0 m. Pozadovany prijezdny profil $ifky 3,5 m a vysky 4,10 m je umoznén v celé trase bez
vyskového omezeni. Polni cesta je v celém navrzeném Useku slepa komunikace s napojenim na
silnici 111/0274, lesni cestu LC13 a polni cestu VC19.

Pfipadné dopravni omezeni na pozemni komunikaci b&hem vystavby bude v dostate¢ném
predstihu oznameno na operaéni centrum HZS PK.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

S ohledem na typ stavby (stavba dopravni infrastruktury) nejsou pfedmétem navrhu.

B.2.10. Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadi apod.) a dale zasady Feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.)

Vliv stavby na okoli z hlediska nasledné hlukové zatéZe ze silni€ni dopravy nebyl v rdmci
zpracovani DSP s ohledem na konkrétni situaci posuzovan specialnim vypoétem (akustickou studif).
Nelze predpokladat, Zze by vlivem navrzenych Uprav doslo k zasadnimu navySeni intenzity vozidel na
polni cesté. Navrzena polni cesta je v nezastavéném uzemi. Z vySe uvedeného Ize usuzovat, Ze
navrzena stavba nebude mit vliv na zvy$eni negativnich ucink(l z hlediska dopadu hluku na okoli -
nedojde ke zvySeni ekvivalentni hladiny hluku, resp. nejvy8si pfipustné hladiny pro hluk z dopravy
nebudou pfekroceny.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostiedi

Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodriova opatieni
apod.

S ohledem na typ stavby (stavba dopravni infrastruktury) nejsou pfedmétem navrhu.

B.3. PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
S ohledem na typ stavby (polni cesta) nejsou pfedmétem navrhu.
b. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

S ohledem na typ stavby (polni cesta) nejsou pfedmétem navrhu.

B.4. DOPRAVNI RESENI
a. Popis dopravniho Feseni
Popis dopravniho feseni je sou¢asti kapitoly B.2.6.
b. Napojeni tuzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Jedna se o stavebni upravu polni cesty HC9-R s napojenim na silnici 111/0274.

Napojeni polni cesty na silnici 11/0274 bylo posouzeno vramci ,KPU Horni Hradisté -
posouzeni pfipojeni polnich cest na silnice a mistni komunikace*
01/2019). Na toto pfipojeni bylo vydano souhlasné zavazné stanovisko PCR KRPPK Gzemni odbor
Plzen - venkov, dopravni inspektorat, &.j. KRPP-30937-2/Cj-2019-031106-48 ze dne 28.2.2019
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c. Doprava v klidu

Neni pfedmé&tem dokumentace. Vlastni navrzena stavba nevyvolava poZadavky z hlediska
parkovacich a odstavnych stani.

d. Pési a cyklistické stezky

Neni pfedmétem dokumentace.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCICH TERENNICH UPRAV

Na zpevnéné krajnice navazuji doprovodné TU formou svahovani max. 1:2, v mistech, kde je
polni cesta v odfezu pak s dorovnanim na terénni hranu na hranici pozemku uréeného pro polni cestu.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a. Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Stavba je bez negativniho dopadu na Zivotni prostiedi.

UzZivanim stavby vznikaji odpady z udrzby vozovky v letnim i zimnim obdobi. Jedna se o
odpady vzniklé pfi ¢isténi a udrzbé. Jedna se o odpady kategorie O, jejichz likvidace bude probihat v
souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.

Likvidaci veskerych ostatnich odpadi zajisti plivodce odpadu, tj. spravce komunikace tak, aby
byla dodrzena ustanoveni zakona €. ¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni a vyhlasky ¢.
8/2021 Sb., o Katalogu odpadd.

Plvodce odpadu (§5 zakona) je povinen odpady zafazovat podle § 6 zakona o odpadech do
kategorie odpadu, a to jako nebezpeény odpad nebo jako ostatni odpad, a podle druhu odpadu
vymezeného v Katalogu odpadd (vyhlaska ¢. 8/2021 Sb.). Odpady, které sam nezpracuje, je pak
povinen predat do zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu.

S ohledem na typ stavby (Uprava stavajici dopravni infrastruktury) nedojde ke zvySeni
stavajicich intenzit dopravy a realizace zaméru nevyvola zvySeni hlu€nosti v lokalité.

b.  Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

NavrZzenymi stavebnimi Upravami se zasadné neméni dopad na krajinu, zdravi ani zivotni
prostfedi. S ohledem na typ stavby nedojde ke zvy3eni stavajicich intenzit dopravy ani ke zvySeni
hluénosti v lokalité.

c. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

S ohledem na polohu stavby mimo soustavu chran&nych tuzemi Natura 2000 neni pfedmétem
navrhu.

d. Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

S ohledem na typ stavby neni pfedmétem navrhu.

e. Vpripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu napinéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

S ohledem na typ stavby neni pfedmétem navrhu.

f. Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpistu

V ramci stavby nejsou navrZzena ochranna pasma.
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B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Spinéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva

S ohledem na typ a polohu stavby neni pfedmétem navrhu.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a. Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vlastni stavba nema naroky z hlediska energii. Jedna se pouze o napojeni plochy zafizeni
stavenisté (ZS) na zdroj elektrické energie s minimalnim pfedpokladanym pfikonem. V pfipadé
potfeby na zakladé zadosti a projednani na CEZ a.s. si dodavatel na vlastni naklady zajisti misto pro
pfipojeni ZS.

Vzhledem k tomu, Ze potfeba vody v plose ZS je pfedpokladana minimalni, zajisti dodavatel
dovoz vody pro potfeby stavby v mobilnich zasobnicich.

Smési nezbytné pro realizaci stavby budou dovazeny z misicich center a ukladany pfimo na
misto urceni.

Napojeni na komunikaéni sité (telefon apod.) bude zajistovat dodavatel v pfipadé potfeby na
vlastni naklad.

Pro socialni ¢ast budou dodavatelem zajistény suché WC v dostate¢né kapacité.
b. Odvodnéni stavenisté

c. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Jedna se o stavebni upravy stavajici polni cesty DPC 21, stavenisté navazuje na dopravni sit’
v Uzemi (silnice 111/0274). Jedna se pouze o napojeni plochy zafizeni stavenis$té (ZS) na zdroj
elektrické energie s minimalnim predpokladanym pfikonem. V pfipadé potfeby na zakladé zadosti a
projednani na CEZ a.s. si dodavatel na vlastni naklady zajisti misto pro pfipojeni ZS.

d. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vlastni feSeni stavby a stavebni upravy nemaji zasadni dopad na dotéené uzemi, fedeni by
mélo mit pozitivni dopad do tUzemi z hlediska dotvareni krajinného razu a protieroznich ucinka.

V prabéhu vystavby je nezbytné zabranit zvySené prasnosti pfi provadéni stavebnich praci.
Komunikace uzivané pro stavebni dopravu musi byt udrzovany. Za zhordeni vlivu na Zivotni prostredi
v dobé provadeéni stavby plné odpovida zhotovitel stavby.

e. Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Po dobu vystavby je nutno dbat na minimalizaci negativnich uc€ink(i — zejména hluku a vibraci.
S ohledem na typ stavby neni navrhovana ochrana okoli stavenisté.

Navrzena stavba nevyvolava pozadavky na souvisejici demolice.

NavrZena stavba nevyZaduje kaceni drevin.

f. Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)

Stavba si vyZzada do¢asné a trvalé zabory pozemka.
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g. PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

S ohledem na typ stavby (polni cesta) neni pfedmétem navrhu.

h. Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Nakladani s odpady bude feseno plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
Zakon o odpadech. Plvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby.
PFi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska &. 8/2021
Sb., Vyhlaska o Katalogu odpadli a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog odpadll) a ostatni
provadéci predpisy. Plivodce musi s odpady nakladat tak, aby v dusledku této €innosti nedoslo k
poru$eni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisu.

Plvodce odpadu (§5 zakona) je povinen odpady zafazovat podle § 6 zakona o odpadech do
kategorie odpadu, a to jako nebezpeény odpad nebo jako ostatni odpad, a podle druhu odpadu
vymezeného v Katalogu odpadd (vyhlaska €. 8/2021 Sb.). Odpady, které sam nezpracuje, je pak
povinen pfedat do zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu.

Dale je puvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z
nebezpecnych vlastnosti. B&éhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o
mnozstvi odpadu a zplsobu nakladani s nim.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v
prostoru zafizeni stavenisté. Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavieny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici tniku tohoto odpadu. Pokud dojde v
pribéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Odpady z vystavby

V pribéhu stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpadl (zatfidéni vyhl. &. 8/2021 Sb.
Vyhlaska o Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpad)):

skupina odpadu

podskupina

. . pfedpokl.
Ifgtalogove nazev odpadu kategorie mnozstvi
Cislo odpadu 1)
17 STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z

KONTAMINOVANYCH MIST)

17 01 beton, cihly, tasky, keramika
17 01 01 beton (0] -
17 01 02 cihly O -
17 02 drevo, sklo, plasty O
17 02 01 dfevo (0] do 0,1
17 02 02 sklo O do 0,1
17 02 03 plast (0] do 0,1
17 03 asfaltové smési
17 03 02 asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 (povrchy o] do 2

vozovek z asfaltového betonu)
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skupina odpadu

podskupina

katalogové . kategorie pFedE)okI:

Py nazev odpadu mnozstvi

Cislo odpadu 1)

17 04 kovy (vCetné jejich slitin)

17 04 05 Zelezo a ocel (0] do 0,1

17 04 11 kabely neuvedené pod &islem 17 04 10 (zbytky z pfeloZek (0] -
siti)

17 05 zemina (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist),
kameni, vytéZena jalova hornina a hlusina

17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 @) do 2800

17 09 jJiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly (0] do 0,5
1709 01,17 09 02 a 17 09 03

20 KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTi APODOBNE
ZIVNOSTENSKE, PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY Z URADU) VCETNE
SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU

20 01 sloZky z oddéleného sbéru

20 01 01 papir a lepenka @) do 1

20 03 ostatni komunalni odpady

20 03 01 smeésny komunalni odpad (0] do 1

kategorie odpadl: O-ostatni, N-nebezpecny

Likvidaci ve$kerych ostatnich odpadu zajisti plvodce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby byla
dodrzena ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech. Veskeré odpady budou v
maximalni mozné mife vyuzity k recyklaci. Vytézena vyuzitelna zemina bude pouzita zpét do zasypl
TU, nevyuzitelna zemina v ramci stavby bude stavebnikem pouZzita pro zemni prace na jinych
stavbach, pfipadné bude vyuzita pfednostné pro technickou rekultivaci resp. ulozena na vhodnou
skladku. Asfaltové vrstvy uréené k odstranéni budou odfrézovany, odfrézovana drt bude
predisponovana zhotoviteli k dalsimu vyuziti. Cast odfrézovaného mnozstvi, které zhotovitel nevyuzije
a dale pak mnozstvi, které bude rozebrano v asfaltovych krach, bude pfesunuto na recyklaéni
stfedisko asfaltovych odpadl mistné pfislusné s potfebnym opravnénim k recyklaci. Veskeré ostatni
nevyuzitelné odpady budou likvidovany na mistné pfislusné skladce s potfebnym opravnénim k
likvidaci.

i.  Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci s ohledem na vykopy pro inZenyrské sité a komunikace pfedpoklada
pfebytek odtéZené zeminy o objemu cca 800 m?®. Prebyte¢na vytézena vyuzitelna zemina bude
pouzita zp&t do zasypt TU, nevyuZitelna zemina v ramci stavby bude stavebnikem pouzita pro zemni
prace na jinych stavbach, pfipadné bude prednostné vyuzita pro technickou rekultivaci, pfipadné bude
v souladu se zakonem o odpadech odvezena na vhodnou fizenou skladku.
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Jj-  Ochrana zZivotniho prostredi pri vystavbé

Vlastni feSeni stavby a stavebni Upravy nemaji zasadni dopad na dotéené uzemi, v prab&hu
vystavby je nezbytné zabranit zvy3ené prasnosti pfi provadéni stavebnich praci. Komunikace uzivané
pro stavebni dopravu musi byt udrzovany. Za zhorseni vlivu na Zivotni prostfedi v dob& provadéni
stavby pIné odpovida zhotovitel stavby.

k. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi

1. VSeobecné poZadavky BOZP na zhotovitele

Zakladnim pravnim dokumentem, ktery je zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfipravé a realizaci
vystavby ve vztahu k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci je Zakon €. 262/2006., zakonik prace, ve
znéni predpisti pozdejsich,(dale jen ,Zakonik prace”) a dale vSechny pravni a ostatni predpisy, které
rozpracovavaji a konkretizuji ustanoveni Zakoniku prace jako je napf. Zakon €. 309/2006 Sb., o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a Nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. —
o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a
Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni predpisli pozdéjSich, a dalsi pfedpisy podle konkrétnich podminek
stavenisté. Mimo to bude zhotovitel dodrZzovat veSkera nafizeni a pokyny stavebniho manazera, ktera
budou zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem
stavby pfi predavani stavenisté nebo pfi vstupnim skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnd
apod.) a organizaéni a technické poZzadavky globalniho minima bezpeénosti prace zavazného pro
stavby. Dal§im zavaznym dokumentem pro zhotovitele je Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o
podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, které zapracovava prislusné predpisy
EU (m.j. Smérnici 89/654/EHS o minimalnich bezpe&nostnich a zdravotnich poZadavcich na
pracovisté a Smérnici 92/57/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
docasnych nebo prechodnych stavenistich). Dale rovnéz Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky
nebo do hloubky (zapracovavajici do &eského pravniho systému smérnice Rady 2001/45/ES,
89/655/EHS).

V pfipadé zavazného porudeni povinnosti souvisejicich s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi
praci (kdy by mohlo dojit napf. k ohrozeni zdravi nebo Zivotl osob) je stavebni manazer, osoba
odpovédna za vedeni stavby, opravnén nafidit zhotoviteli pferuseni praci, jak mu to uklada §106
odst. 2, odst. 4 pism. f). Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu stavebniho manazera odvolat ze
staveni$té zaméstnance, ktery zavaznym zpidsobem porusil zasady BOZP.

Zhotovitel je povinen dodrzovani v8ech povinnosti tykajici se BOZP zajistit ve smluvnich
vztazich se svymi subdodavateli.

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat i veSkeré pravni a ostatni predpisy
souvisejici s pozarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbyte€na pozarni
nebezpeti, tzn. pfedevSim vylou€i v maximalni mozné mife veskeré cinnosti vyzadujici pouziti
otevieného ohné a bude ze svych pracovist pribézné odstranovat odpadovy material (zejména
horlavy) do ur¢enych mist, kontejnerl apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych
materialll (v€etné klesti a odstranovanych kiovin, travy, obalovych materialll apod.) na otevifeném
ohnisti je pfisné zakazano. V pfipadé, Ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického
hlediska (napf. svafovani a fezani plamenem, natavovani asfaltovych past apod.) podnikne zhotovitel
v8echna nezbytna organizacni a technicka opatfeni k eliminaci pozarniho nebezpeci a zabrané vzniku
pozaru, véetné dolozeni pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle
konkrétnich podminek odpovidajici prostfedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostatecny
pocet vhodné umisténych a prokazatelné provozuschopnych hasicich pfistrojl, funkéni hydranty atd.)

Pri vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit mistné pfislusné
jednotce HZS, postupovat podle pfislusné pozarni poplachové smérnice a v pfipadé, Ze nelze pozar
uhasit vlastnimi prostredky, vyhlasit pfedepsanym zpulsobem poplach a zajistit pfivolani hasi¢t. O
v8ech pozarech (i mensiho rozsahu) a souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat
neprodlené stavebniho manazera.
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Pro vSechny osoby, které se zdrzuji na stavbé vcetné navstévniki, bude platit
vSeobecny provozni fad a pravidla osobni bezpe¢nosti. Nedodrzeni fadu muize byt diivodem
pro vykazani ze stavby.

Zasadnimi body vSeobecného provozniho fadu bude zejména:
1. VSichni pracovnici na stavbé musi absolvovat pfislusné vstupni $koleni BOZP
Na stavbé musi byt pouZivany odpovidajici osobni ochranné pracovni prostredky.

3. Kazda nehoda nebo situace, ktera muZe k nehodé vést, musi byt hlasena generalnimu
dodavateli.

4. KazZda osoba, u niz bude zjisténo, Ze poskozuje prostiredky nebo zarizeni uréené k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi, bude ze stavby vykazana.

Koureni je zakazano v rizikovych prostorech.

Navstévy se musi hlasit pfi vstupu na stavbu, vstup jim bude umozZnén pouze na zakladé
svoleni investora, generalniho dodavatele nebo projektanta. Po dobu pobytu na stavbé jsou
néavstévnici povinni nosit odpovidajici osobni ochranné pracovni prostfedky a kartu navstév.
Navstéva nesmi na stavbé vykonavat fyzickou Zadnou ¢innost.

7. Ridi¢i vozidel musi nosit ochranné prilby a reflexni vesty pokazdé, vzdy kdy? dojde k opusténi
kabiny vozidla na stavenisti. V prostoru stavenisté je zakézano couvat bez navadéni vozidla
odpovédnou osobou.

8. Na stavbé se dodrZuji veskeré bezpecnostni znaleni, platné pravni predpisy a souvisejici
normy.

9. Veskeré pofizovani fotografii nebo filmovych zaznami ze stavby je mozné pouze na zakladé
predchoziho povoleni generalniho dodavatele, investora nebo projektanta.

10. VSichni pracovnici stavby jsou povinni, v zéjmu bezpecnosti své a bezpecnosti ostatnich,
dodrZovat technologické postupy zpracované jejich zaméstnavatelem.

11. Hydranty, hasici pfistroje a poZarné poplachové smérnice chrani lidské Zivoty. NepoSkozujte
Je.

12. VSichni pracovnici musi na stavenisti disledné udrZovat poradek kazZdy den.
Mezi pravidla o osobni bezpeé¢nosti patfi zejména:
Visichni pracovnici jsou povinni nosit ochranu hlavy, pracovni obuv a reflexni vystrazné vesty.
Pozivani alkoholu, omamnych a psychotropnich latek je zakazano.

Nikdo nesmi obsluhovat Zadné strojni zarizeni nebo prostredek, pokud k tomu nebyl radné
proSkolen a nema u sebe priukaz nebo osvédceni o kvalifikaci umoZriujici mu toto zarizeni
obsluhovat.

4. KaZdé strojni zafizeni nebo prostiedek, u nichZ je zjisténa zavada, musi byt vyrazeno z
provozu.

5. Primo ze Zebriku je mozZno provadét pouze kratkodobé prace a pouze tehdy, kdy neni mozno
pouZit jinou alternativu pristupu. Zebriky musi byt pri pouZivani vZdy prichyceny ke konstrukci
nebo bezpecéné zapreny dole jinou osobou. Zakaz pouZivani nepovolenych Zebrika.

2. Organizacni pozadavky BOZP na zhotovitele
Zhotovitel zajistuje bezpecnost svym systémem zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci zpracovanym napf. ve formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy
odborné zpuUsobilou osobou a schvalené statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice

zpracovava pred zahajenim praci zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci pro danou stavbu se zvlastnim dirazem na dodrzovani zde uvedenych pozadavk.

S ohledem na ustanoveni §101 a §102 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost
vyhledavat rizika, zjiStovat jejich pri¢iny a zdroje a pfijimat opatreni k jejich odstranéni,” zpracovava
zhotovitel jako sougast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem jeho dila

a navrh technickych a organiza¢nich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu a
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formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Dle zakona &. 309/2006 Sb. §9 toto
vyhodnoceni rizik zpracovava pro zhotovitele odborné zplisobila osoba, ktera zajistuje i dalsi ukoly v
prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni
ustanoveni §101 Zakoniku prace, které uklada zhotoviteli ,povinnosti zajistit bezpeénost a ochranu
zdravi svych zaméstnancu i ostatnich osob zdrzZujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
mozné rizika®“. Je nutné, aby vSichni pracovnici vykonavali pouze €innosti, u kterych byli prokazatelné
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim zhotovitele na stavenisti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky stavenidté a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou €innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organiza¢nich opatfeni k eliminaci rizik je
systém Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych pfislusnymi predpisy, konkrétnimi
riziky a kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni $koleni pfi nastupu do zaméstnani,
pfislusné skoleni podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a lékarské
prohlidky podle véku a charakteru prace. Dulezitou soucasti systému Skoleni je vstupni $koleni na
nové pracovisté (stavbu) s prokazatelnym seznamenim zaméstnanc( (a jinych pracovnikil) s mistnimi
poméry na stavenisti — osnova vstupniho $koleni na stavenisté bude odpovidat konkrétnim
pozadavkim, aby byla zajisténa dostateéna informovanost vSech osob na stavenisti,
pozadovana v §103 Zakoniku prace.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace urazu, tak jak to pozaduje §105
Zakoniku prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb. VSechny
Urazy bude stanovena osoba zhotovitele evidovat do knihy Urazll uloZzené u stavbyvedouciho, popf.
mistra, aby nemohlo dojit k jejimu zneuziti a dodatenému zapsani urazd, které se na stavbé nestaly.

3. technické pozadavky BOZP na zhotovitele

Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. zajisténo
proti vstupu nepovolanych osob.

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli v8ichni pracovnici na jeho pracovisti
vybaveni a pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostredky (OOPP), tak jak to uklada
§104 Zakoniku prace a blize uréuji dalsi pfedpisy (napf. Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kde Priloha
3, mimo jiné, vyzaduje pouziti ochrannych pfileb pro véechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN
EN 397), ochrannou obuv pro vétsinu stavebnich €innosti, vystrazné vesty pro prace s rizikem stfetu s
vozidly, ochranné bryle pro pace s rizikem urazl o¢i, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim
zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pfipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a
to po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostfedi a konkrétnich
rizik (napf. ochrana o€i, sluchu, hornich cest dychacich), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez
ohledu na smluvni vztah.

Zhotovitel zajiStuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky v rozsahu a
standardu stanoveném napf. Smérnici Ministerstva zdravotnictvi €. 46/1978.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim subdodavatell) dodrzovat bez
vyjimky a v plném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP
a ZP tzn. i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napt. zajisténi stability stén vykopa,
pouzivani OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou ¢innosti v dostate¢ném mnozstvi
bezpeénostni znacky v souladu s Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., které zavadi pozadavky
Smeérnice EU 92/58/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpe¢nostni zna¢ky na pracovisti.

Na pracovisti zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy vétsi nez 250 mm, (stejné
jako v8echny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko
Urazu i pfi mensi vysce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym
pohybem osob apod.) - viz pfiloha, bod 5 Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné
pfichycen k podkladu, aby jej nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat
predpokladanému pouziti (tzn. pfi vétSich rozmérech otvorl je nutné pouzit roznaseci konstrukci).
Pokud kryt pfesahuje uroven okolni podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz
Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73 8106. Otvory vétsich rozmérd je vhodngjsi opatfit dvouty&ovym
zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou u podlahy min. vy8ky150 mm a maximalni mezerou mezi
vodorovnymi ty€emi 470 mm. V8echna opatfeni vychazeji z Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o
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blizSich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z
vysky nebo do hloubky.

Veskerée stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od
zdroje (tzv. proudovym chraniéem, jehoz jmenovity vybavovaci proud nepiekro&i 30 mA) podle CSN
33 2000-7-70. Tomuto musi byt pfizpUsobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni
pouzivaného zhotovitelem véetné ruéniho elektrického naradi, zasuvek, rozvadécl a pfivodnich
kabel(l, které musi spliiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a
predpist, platnych v dobé provadéni praci.

K dodrzeni bezpe¢ného pohybu zaméstnanci po stavenisti je nutna minimaini Sifka
komunikaéniho prostoru pro pé&si 0,75 m, pfi sklonu vétsim neZz 1:3 s minimalné jednostrannym
zabradlim vysky 1,1 m.

Vykopy pro inzenyrské sité budou zajistény pazenim a ohrazeny zabradlim ve vzdalenosti 1,5
m od hrany vykopu. Pfistup do vykopl bude pouze ze schvélenych Zebrikll, pFipadné trasy pres
vykopy budou provedeny pfistupovymi lavkami minimalné Sifky 1,5 m se zabradlim dvoutyéovym po
obou stranach a protiskluzovym zabezpeenim na podlaze.

Stavenistni mechanizmy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci couvani nebo
je pfi couvani je musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpeénych mistech (napf. vyjezd ze stavby
apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

I.  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

S ohledem na typ stavby (polni cesta) neni pfedmétem navrhu.

m. Zasady pro dopravné inZenyrska opatreni

DIO je souéasti SO 101. Jedna se o uplnou pfilehlého jizdniho pruhu silnice 111/0274 v misté
napojeni polni cesty HC9-R.

n. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feseni dopravy béhem
vystavby (pfepravni a pfistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizd’ky, vyluky), opatrfeni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Po dobu vystavby dopravni infrastruktury bude pfistup na stavenisté zajistovan po stavajici
komunikacéni siti — 111/0274. Tato komunikace bude pfistupovou trasou pro stavbu.

Stavajici silniéni sit' silnic 1. a Ill. tfidy, ur€ena pro dopravni trasy, vyhovuje k dopravé
potfebnych materiall a presunt odpadd ze stavby. Pro navrzenou stavbu se nevyskytuji zadné
materialy, pro které by musel byt proveden prlizkum dopravy.

0. Zafizeni stavenisté s vyznac¢enim vjezdu

Pro zafizeni stavenisté byla v ramci navrhu, s ohledem na typ a rozsah stavby, vytipovana
plocha zafizeni stavenisté (dale jen ZS) na pozemku ¢&. parc. 976 k.u. Horni Hradisté, ktery je ve
vlastnictvi mésta Plasy. Navrh pfedpoklada s umisténim pfipadnych bunék socialni ¢asti ZS v ramci
hranice stavby — v plochach budoucich komunikaci a navazujicich terénnich uprav resp. v plochach
ur¢enych investorem. Stavebni ¢ast bude zajistovat dodavatel v ramci vlastniho stavebniho dvora
resp. v ramci ploch zaji$ténych dodavatelem v jeho rezii. Casteéné Ize uvazovat s umisténim
materialu a prvkd v ramci ploch jednotlivych realiza¢nich etap.

ZS bude zajisténo proti kradezim dle potfeby vybraného dodavatele a uzivatele plochy ZS.
Zafizeni a upravy plochy ZS nejsou soucasti dokumentace a podle potfeby budou zajistovany
vybranym dodavatelem stavby na vlastni naklady. ZabezpeCeni stavebnich strojli v pfipadé
odstavovani v obvodu stavenisté zajisti dodavatel na své naklady.
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Vlastni stavba nema naroky z hlediska energii. Jedna se pouze o napojeni plochy ZS na zdroj
elektrické energie s minimalnim predpokladanym pfikonem. V pfipadé potfeby si vybrany dodavatel
na zakladé zadosti a projednani na CEZ a.s. zajisti misto pro pfipojeni z distribuéni soustavy.

Vzhledem k tomu, Ze potfeba vody v plode ZS je pfedpokladana minimalni, zajisti dodavatel
dovoz vody pro potfeby stavby v mobilnich zasobnicich, rovnéz pro potfeby odpadnich vod je
uvazovano s vyuzitim mobilnich nddob na odpadni vody.

Pro socialni ¢ast budou dodavatelem zajisténa sucha WC v dostate¢né kapacité.

Napojeni na komunikacni sité (telefon apod.) bude zajistovat dodavatel v pfipadé potfeby na
vlastni naklad.

Smeési nezbytné pro realizaci stavby budou dovazeny z misicich center a ukladany pfimo na
misto uréeni.

p- Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavba je navrZzena jako jeden celek. S ohledem na predpokladany postup vystavby je v rdmci
navrhu uvazovano s jednou ¢asovou etapou vystavby s ohledem typ stavby (polni cesta).

Postup vystavby bude vychazet z €asového harmonogramu vybraného dodavatele stavby.
Vybrany dodavatel pfedloZi ¢asovy harmonogram investorovi v pfedstihu, pfed zahajenim vlastnich
praci.

V ramci navrZzenych etap vystavby budou zajist&€ny bezpecné trasy pro pési po stavajicich,
resp. po realizovanych ¢astech stavby, pfipadné budou vyznageny obchozi trasy.

Predpokladany popis vystavby vychazi z popsaného navrhu, ktery véak mize byt modifikovan
dle harmonogramu a moznosti vybraného dodavatele stavby.

Vybrany zhotovitel si pred zahajenim stavebnich praci zajisti aktualizaci vyjadfeni
vSech spravci siti. Vzhledem k problematice ve znalosti stavajicich podzemnich vedeni, jejichz
trasy v zaméreni jsou mnohdy jako orientacni je nutno pred veskerymi zemnimi pracemi
bezpodmineéné provést vytyceni stavajicich vedeni a v souladu s vytyéovacimi vykresy
objektu provést dodatecnou koordinaci siti v terénu za pritomnosti spravci, investora a
projektanta. Vybrany zhotovitel stavby je povinen dodrzet podminky jednotlivych spravcu siti,
které jsou soucasti vydanych podkladiu o existenci, nebo jsou vydany v ramci vyjadreni
projektové dokumentace.
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