PLAN BOZP DO PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

Plén je z&dvazny pro viechny zhotovitele a osoby pohybujici se po stavenisti
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1

Uvod

Plan BOZP je dokument, vypracovany ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisli (Z 88/2016), uréujici pravidla, ktera budou
pfimérené zajistovat bezpecnost pracovniku pfi pracich na stavenisti a
pravidla platna pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potiebam
BOZP. Pripadnou Upravou tohoto Planu BOZP nesmi dojit ke vzniku dal$ich
moznych rizik. Vztahuje se i na pravnické a fyzické osoby zaméstnavané dle
zakona 262/2006 Sb. (Zakonik prace a ve znéni pozdéjSich prepisu) a osoby
samostatné vydéle&né ¢inné dle zakona 455/1991 Sb., které jsou ve smluvnim
vztahu se zadavatelem, pfipadné hlavnim zhotovitelem stavby, ale nezbavuje
tyto osoby povinnosti znat a dodrZzovat vSechny platné pfedpisy, zakony,
normy a nafizeni potfebné k jejich &innosti i pokud nejsou obsaZeny v Planu
BOZP.

Plan je vypracovan na zékladé dodané PD.

Plnéni tkoll v BOZP pfi realizaci stavby zabezpecuje koordinator BOZP,
jmenovany ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisu.
Zadavatel stavby, budou — li na stavenisti plisobit zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen uréit potiebny pocet
koordinator(. Uréi — li vice koordinatoru, ktefi plsobi pfi pfipravé nebo
realizaci stavby sou€asné, vymezi pravidla jejich spoluprace. Zadavatel stavby
je povinen pfedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho
¢innost, véetné informace o fyzickych osobach — zhotovitelé, které se mohou
s jeho védomim zdrZovat na stavenisti. Zadavatel je rovnéz povinen dorudit
Oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfisluénému podle
mista staveni$té nejpozdéji do 8 dnti pfed predanim stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel uréeny k realizaci je povinen po prevzeti stavenisté pfed
zapocetim praci na stavbé bez zbyteéného odkladu vyzvat koordinatora a dale
b&hem vystavby zohlednovat jeho pokyny a Uzce s nim spolupracovat.
Povinnosti zhotovitele je bez prodleni upozornit koordinatora nebo
zodpovédnou osobu na jakékoliv zmény technologii, pracovnich postupd,
¢asového planu, harmonogramu praci, zmény puvodnich zamér( stavby, dale
pak na zmény vzniklé po zavazném pracovnim Urazu, ktera by poukazala na
dal$i mozna rizika pri provadéni pracovnich éinnosti na staveniséti.




Zhotovitel stavby veskeré technologické postupy praci pfedlozi, projedna a
odsouhlasi pfed zapogetim stavebnich praci KOO BOZP, aby byla zajisténa
bezpecna koordinace firem a praci. Rovnéz pred realizaci budou vypracovana
zhotovitelem rizika na jednotlivé pracovni €innosti a pfedloZena nejpozdéji 8
dnl pfed zahdjenim €innosti koordinatorovi. Zhotovitelé na stavbé se musi
prokazatelné seznamit s riziky. Pfi stavebnich pracich musi byt
bezpodmineéné dodrZzeno BOZP. Odsouhlasené technologické postupy
budou uloZeny na stavbé k okamzitému nahlédnuti.

Vyhodnoceni Planu BOZP, aktualizace a pfipadné zmény budou provadény
v ramci pravidelnych kontrolnich porad. S aktualizaci a navrzenymi zménami
pak budou seznameni v8ichni zaméstnanci. Spoluprace zhotovitell pfi
prevenci, pfipravé a vykonu opatfeni k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci bude sou&asti uzavienych smluv o dilo.

Plan BOZP je neoddélitelnou soucasti stavebni dokumentace a jakakoliv
vyjimka musi byt nejprve odsouhlasena koordinatorem BOZP.

2. Zakladni udaje: ,,Stavba ¢asti polni cesty C23 v k.. Chouzovy*

Identifikacni udaje:

1. Oznaceni stavby

Nazev stavby: Stavba €asti polni cesty C23 v k.G. Chouzovy
Objekt: SO 101 - Polni cesta C23

Katastralni azemi: k.4. Chouzovy

Obec: Chouzovy

Kraj: Plzerfisky

Druh stavby: Novostavba

Pfedmét stavby: Pozemni komunikace

2. Stavebnik

Nazev: CR - Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky
kraj,

Pobocka Plzer

delo: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

IC: 01312774

3. Projektant

Nazev: D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o.

Sidlo: Utusice 66, 332 09

Kontaktni adresa: Koterovska 177, 326 00 Plzeri

Vedouci projektu: Ing. Jan Batik

Zodpovédny projektant: Ing. Karel Nedvéd, CKAIT 0200110 - Al v oboru
dopravni stavby

IC: 263 88 791



Popis viz. Technicka zprava (PD)

Objekt SO 101

V ramci SO 101 je feSena novostavba ¢asti polni cesty C23 v kategorii P 3,5/30.
Polni cesta (dale je n ,,PC*) je navrZzena jako propojovaci u¢elova komunikace (dale
jen ,UK") mezi silnici 111/1774 a &asti polni cesty C23, ktera je feSena v navazujici PD
.20 Chvalenice, pfelozka — DUR + IC* (zprac. SUDOP PRAHA a.s. projektové
stfedisko Plzef, DUR, 03/2022). Celkova délka Uprav na zakladé zavérd projednani v
ramci zpracovani dokumentace €ini cca 462 m. Dale Upravy fesi navrh napojeni
brodu, ktery je feSen v navazujici stavbé ,Stavba vodnich nadrzi VN 3 a VN 4 v k..
Chouzovy"” (zprac. Ing. Alfréd Samek, DSP, DPS, 11/2019) formou stykové
kfizovatky v km 0,326 88.

Souéasti Uprav je navrh sejmuti ornice, hospodaiskych sjezdl, odvodnéni, trubniho
propustku v napojeni C23 na silnici ll1/1774 a trvalého a pfechodného dopravni
znaceni. Sjezdy jsou navrzeny levostranné v km 0,075 25; 0,249 80, pravostranné
pak v km 0,083 00 a 0,142 06.

Uréeny zhotovitel zpracuje ¢asovy harmonogram praci podle stavebnich objektd,
ktery bude pravidelné aktualizovat a bude pfilohou Planu BOZP.

Z obsahu PD a souhrnné zpravy (uvedenych €innosti), je mozno podle NV &.
591/2006 Sb., pfiloha ¢.5 zaradit mezi prace a ¢innosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohroZeni ZzZivota nebo poskozeni zdravi, nasledujici
vykonavané pracovni ¢innosti:

Riziko 6. — Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni,
popfipadé zafizeni technického vybaveni

Riziko 11. — Prace spojené s montazi a demontazi téZkych konstrukénich prvk(
stavebnich dilcd kovovych, betonovych, dievénych, uréenych pro trvalé
zabudovani do staveb.

Vytipovani skladkovych lokalit:

Nakladani s odpady, které vzniknou béhem provadéni vystavby, se bude fidit
dle zakona €.541/2020 Sb., ¢.185/2001 Sb. a €.186/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisl a dale dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., vyhlasky ¢.383/2001
Sb. a vyhlasky ¢.503/2004 Sb.. Pro odpadni materialy nemajici charakter
nebezpecného odpadu je pocitano s odvozem na fizenou skladku.
NevyuZzitelna zemina v ramci stavby bude vyuZita pro technickou rekultivaci.
Kovovy odpad se odveze do Srotu (nejblizsi SS) a pro dale vyuZitelny material
(vyfrézovana zivice) uréi investor jeho dalsi vyuziti nebo skladku k jeho
recyklaci &i ulozeni.

Zpisob vedeni evidence je stanoven vyhladkou MZP &. 41/2005 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je
podle zakona €. 314/2006 Sb. o odpadech, §16, odst. 3 nutny souhlas
uzemné pfislusného spravniho Ufadu (podle zakona 320/2002 Sb.), ktery musi
byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. NaleZitosti Zadosti o tento souhlas
stanovuje rovnéz vyhlaska ¢.383/2001 Sb. Privodce odpadu je zodpovédny
za nakladani s odpady do doby, neZ jsou pfedany opravnéné osobeé.



Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé
skladovany v prostoru zafizeni stavenisté. Pfepravni prostfedky pfi pfepravé
stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZznou plochu
zakrytou plachtou, branici Uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v priibéhu
prepravy k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené
znedisténi odstranit.

. Situacni plan stavenisté:

Situaéni plan stavenisté s rozkreslenim bunék, sklad(l, dopravnich tras,
prostor( pro manipulaci s materidlem, rozvod inZenyrskych siti (elektro., plyn,
kanalizace, vody, optické vedeni, apod.) s vymezenim rizikového prostoru pro
pohyb mechanizace a zaméstnancl v takovych prostorach, bude vypracovan
a dodan zhotovitelem spolu s €asovym planem a bude nedilnou soucasti
Planu BOZP. VeSkeré zmény v rozmisténi budou mezi zhotovitelem a
podzhotovitelem oznameny a budou aktualizovany v Planu BOZP.

Pravidelné upfesfiovani dopravnich tras je nedilnou souéasti koordinace
mezi hlavnim zhotovitelem a podzhotoviteli. VeSkeré skladovaci prostory
budou ohrani€ené s oznadenim: ,,Zakaz vstupu nepovolenym osobam” a za
kazdy vybudovany sklad zodpovida zhotovitel. Oddélit chemické latky a PHM
do specialnich skladl. Prebyteény a demontovany material bude odvazen a
ukladan na fadne skladce. V8echny vyuzivané prostory v pribéhu vystavby
budou po dokonéeni uvedeny do plvodniho stavu.

Urceni pro stavbu:
Zakladni pravidla uréeni pro stavbu, stavenisté:

Koordinace plné&ni ukoll v BOZP pfi realizaci stavby zabezpeé&uje koordinator
bezpecénosti, jmenovany ve smyslu zakona ¢.309/2006 Sb.
Zhotovitelé budou zohlednovat pokyny koordinatora bezpeénosti, ale
nezbavuji se odpovédnosti tim, Ze je zabezpetena koordinace projektové
dokumentace.
Spoluprace zhotovitell pfi prevenci, pfipravé a vykon opatieni k zaji§téni
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci bude soucasti uzavienych smiuv o dilo.

Oznaceni vytipovanych vjezdu a vyjezd(, parkovist, odstavnych ploch
provadét podle momentalniho stavu probihajici praci a dostupnosti dila.
Vsechny zlikvidované pouZité prostory uvést do plvodniho stavu. Pro znadgeni
bude pouzito ustanoveni NV &. 375/2017 Sb. Bezpecénostni znacky a signaly,
NV €.591/2006 Sb. a vyhlaska &. 294/2015 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl
s tim, Ze pro v8echny vyjezdy ze stavby bude vZdy pouzita znacka ,Stlj, dej
pfednost v jizd&" a na celém Gzemi stavenisté bude platit nejvy$si povolena
rychlost 15 km v hodiné. Ve vzdalenosti 100 metrli k vjezdiim na staveni§té
z riznych smérd budou umistény znacky pfikazujici snizeni rychlosti jizdy
(podle doporuéeni a vyjadfeni dopravni policie). V mistech, kde komunikace
budou protinat, & v bezprostiedni blizkosti kopirovat zastavéné Gzemi, bude
rychlost snizena na 30 km v hodiné a v pfipadé sucha bude provadéno G¢inné
kropeni a €isténi téchto usekl komunikaci. Parkovisté pro stavebni stroje a
pouzivanou mechanizaci budou vybavena prostfedky proti Ukapim PHM a na
kazdém takovém mist& bude umisténa ,Havarijni souprava“ ve velikosti podle
podtu stroji a zafizeni. Doplfiovani PHM a (drZba strojl a zafizeni bude



probihat v pfipadé&, Ze se bude jednat o stavenisté v prostorach chranénych
oblasti na pfedem uréeném misté&, které bude pfedem projednano

s pfislusnymi organy. Timto zpracovanym a schvalenym ,,Planem BOZP* a
,,Dopravné provoznim fadem" bude pfisneé zakazano provadét vySe uvedenou
¢innost mimo vyznadené a uréené prostory na stavenistich.

Veskeré skladovaci prostory pro rlizné druhy stavebnich a doplfikovych
materiall budou umistény pouze na prfedem vytipovanych mistech
(vyznacenych v situaénim planu), vzdy tak, aby byly v dosahu probihajicich
praci, ¢imz se vyfesi nutnost dlouhych pfesunli materiald. Tyto prostory budou
situovany jako ohranié¢ené skladové prostory s oznaéenim zakazu vstupu
nepovolenym osobam.

Ve skladech a na celém stavenisti je nutno udrzovat pofadek, za coz
odpovida jak zhotovitel, tak podzhotovitel. Udrzovat pracovni prostory v Cistém
a hygienickém stavu, udrzovat &istotu schodist a denné uklizet odpad.
VSechny desky s hiebiky musi byt ihned odstrafiovany z pracovist a
komunikaci. Pfed dal$im pouzitim stavebniho difeva budou odstranény
v8echny hieby a oéista komunikaci zhotovitelem (podzhotovitelem) bude
provedena ihned po jejich znecisténi.

Vzhledem k tomu, Ze se bude jednat o sklady jak typu bunék
(uzamykatelnych), tak o volné sklady, bude material skladovan tak, aby
nemohlo dojit k pracovnimu urazu (sesunutim materialu, padem na
zameéstnance, pfetizenim a podobné), nezajisténim prehlednosti a je nutno
provadét rozliseni skladovych druhi materiall s oddélenim chemickych a
ropnych latek. Tyto sklady a skladky nesmi byt situovany do mist, kde by
mohlo dojit ke kontaminaci (zne€idténi) spodnich, povrchovych vod, nebo
rozletem do okoli. Prozatimni odvodnéni pracovist bude podle potreby
provedeno po projednani s pfislusnou vodohospodarskou spravou.

Prace vykonavané v blizkosti elektrického vedeni nizkého a vysokého
napéti budou vykonavany za zvySené bezpecnosti pii pohybu v prostorach
moZného ohroZeni po dobu vykonavané prace, za dodrzovani zavaznych
predpist a informovani vSech zic¢astnénych osob 0 moZném nebezpedi.

Doprava na pracovisti bude probihat jak vertikalné, tak horizontalné pomoci
malé stavebni mechanizace na jednotlivych diléich stavbach a pomoci tézké
pfepravni mechanizace a jefab( v pfipadech pfevozu a ukladani objemnéjsich
stavebnich konstrukci a stavebnich dilll. Pomocna i stabilni zafizeni pro
dopravu (leSeni a jiné uréené prostiedky), budou vZdy fadné prevzaty a
manipulace s nimi probiha dle navodi od vyrobce, nebo pod vedenim fadné
pro$kolenych zaméstnancl. Toto se vztahuje i na zaméstnance jinych
zaméstnavatell, ktefi budou s timto pfi pravidelném proskolovani fadné a
prokazatelné seznameni.

Opatieni ke snizeni rizik:
- prostor uréeny k manipulaci s materialem bude vZdy zajistén proti
vstupu nepovolenych osob
- bude provadéna prlibézna ocista komunikaci
- fizenim nakladky a vykladky bude provérena osoba s odpovidajicim
zdravotnim stavem — (Iékafska prohlidka) a odbornym proskolenim
obsluhy



- bude provedena do¢asna instalace tabulek BOZP a v noénich hodinach
pak oznaceni vystraznym Cervenym svétlem

Vzhledem k tomu, Ze neni zatim znam pfesny, ani pfedbé&zny pocet
nasazenych pracovnich ¢et (a tim po¢et zaméstnancl), poéet samostatnych
vyrobnich (pracovnich Gseku), je mozno vychazet z toho, Ze na kazdém takto
ziizeném pracovisti budou podle po¢tu zaméstnancli umistény stavebni buriky jako
Satny, tak aby plo$na vyméra buriky odpovidala stanovenému poétu zaméstnanc
(pfipadné bude nutné provést navyseni poctu bunék podle faktického poétu
zaméstnancll). Vybaveni bunék ($aten) standartni, v pfipadé umisténi ledni¢ky nebo
variCe uréit odpovédnou osobu za provoz téchto zafizeni, stejné tak urgit
zameéstnance odpovidajiciho za udrZzovani pofadku a €istoty, tak aby Satny
odpovidaly hygienickym pfedpistm. Toto musi odpovidat mnozstvi zaméstnanct
spolu se smluvnim zajist&nim vymeéna pfipadnych oprav. Spolu s instalovanim bunék
— Saten plati i o umisténi odpovidajiciho mnoZstvi socialniho zafizeni, které bude
v zajmu udrZeni hygieny navrhovano doplnit o mobilni zafizeni slouzici k vykonani
zakladni hygieny — umyvarny, sprchy. Kontejnery na odpad budou umistény
v blizkosti bunék a budou oznaéeny symboly pro tfidény odpad. Subdodavatel
uzavie smlouvu na jejich pravidelné odvozy.

Pracovni odév a OOPP - v$ichni zaméstnanci musi byt oznadeni zietelné
na pracovnim odévu nazvem pripadné logem svého zaméstnavatele. V pfipadé, ze
zaméstnanci nebudou oznaceni, budou vykazani ze stavenisté.

Kazdy zaméstnanec musi byt vybaven vhodnymi OOPP pro vSechna rizika, kterym je
vystaven pfi vykonavani konkrétnich praci.

KaZdy zhotovitel (podzhotovitel) na Gvodni poradé predloZi vlastni ,,Pfehled o
poskytovani OOPP podle pracovniho zafazeni®.

VSechny pouzivané OOPP musi byt schvaleného typu s platnou dobou
pouzitelnosti. Zakladni OOPP pouZivané pfi pobytu na stavbé: oranZova (vystrazna)
vesta, ochranna pfilba, pracovni obuv, pracovni odév a rukavice. V mrazech pak
zateplovaci viozky — odé&v, obuv.

Stavajici pfipadné podzemni elektrické vedeni, telekomunikaéni vedeni, nadzemni
vedeni, ochranna pasma a kontejnery na odpad, vyznacit v situanim planu a
prabézné zanaset do dalsich dil¢ich stupiil projektové dokumentace. Nové
budované pfipojky, osvétleni, vody, elektfiny a kanalizace budou rovnéz
zaznamenany v dalSich stupnich projektové dokumentace. V mistech, kde nebude
mozno zfidit pfivod elektrické energie, budou pouzivany pfenosné elektrocentraly
s urCenim odpovédného zaméstnance za provoz a pravidel pro doplfiovani PHM.

Potfebné mnoZstvi vody pro stavebni G¢ely bude zaji$téno z vytipovanych
mistnich zdrojl, popfipadé zajisténo dovozem v cisternach. Pitna voda pro
pracovniky bude zajist€na dovozem v nadobach a pravidelné bude kontrolovan vyde;
a hygiena skladovani.

Stavenisté budou v mistech uréenych specialistou PO vybavena ruénimi hasicimi
pristroji, ulozenymi na lehce dostupnych a viditelnych mistech (buriky, sklady, sklady



PMH, sklady feziva a podobné). Na kazdém z pracovist pak bude vyvésen ,,Pozarni
rad“ a ,,Pozarné poplachové smérnice“. V burice stavbyvedouciho, popiipadé mistrl
musi byt k dispozici Iékarni€ka prvni pomoci a na viditelném misté traumatologicky
plan pro pfislusné pracovisté a oblast. Vedouci zaméstnanci na stavenistich, jsou
vybaveni sluZzebnimi telefony na pfivolani prvni pomoci.

Ochranna pasma kolem vykopu, svah( nebo pfi praci ve vy$kach nad volnou
hloubkou budou zajist&€na bud vystraznou paskou, nebo pevnym zabradlim po celé
délce provadénych praci.

Zemni prace budou pfedem oznaéeny a stanoveny pfipadné postupy pro pfipad
nepiedvidatelnych udalosti (ziiceni stény vykopu, poskozeni inzenyrskych siti
apod.). Pfed zahajenim zemnich praci je nutno provéfit, zda se v blizkosti pracovist
nebudou vykonavat prace zplsobujici otfesy pldy, které by mohly zplsobit otfesy
pldy, nebo navrhnout takova opatieni, ktera by zajistila stabilitu svhu. Tyto opatieni
musi byt projednana s koordinatorem bezpecnosti.

Vykopy v zastavénych tzemich musi byt oplocené do vysky 1,8m, vykopy pfilehlé
k vefejnym komunikacim musi byt oznaéené vystraznou dopravni zna¢kou, v noci
Cervenym svétlem. Tam kde by hrozilo nebezpeéi sesuti nesmi zaméstnanec
pracovat osamocené a na odlehlych pracovistich od hloubky 1,3m. Ve vSech
pfipadech je nutno dodrzovat veskeré predpisy BOZP pro tuto ¢innost.

Prace ve vy$kach bude organizovana a kontrolovana tak, aby material, naradi a
pomtcky se skladovaly a ukladaly tak, aby po celou dobu &innosti byly zajistény proti
padu sklouznutim nebo shozenim vétrem. Je zakazano pretéZovat konstrukce na
kterych se pracuje. Prostory na kterych se pracuje je nutno zabezpedit tak, aby
nemohlo dojit k ohroZeni jak zaméstnancil, tak jinych osob. Zaméstnanec i vefejnost
musi byt chranéni pifed padem prfedmétu kolektivnimi ochrannymi pomGckami, pokud
je to technicky mozné. Shazovani pfedméti, zbytkl stavebniho materialu z vysky Ize
povolit pouze na ohrazené misto dopadu, nebo transportnimi rourami do kontejneru.
Je pfisné zakazano shazovat predméty u kterych nelze odhadnout misto dopadu
(plech, desky, krytina), nebo které by mohly strhnout zaméstnance z vysky.

Prace ve venkovnim prostoru se pferusuji — pfi boufce, silném desti, namraze, pfi
vetru nad 8m/s — na zavésenych konstrukcich, na ostatnich pfi 10 m/s a viditelnosti

rv v

Prace nad sebou jsou povolené jen ve vyjimeénych pfipadech a musi byt v piedstihu
projednané se zhotoviteli a koordinatorem bezpecnosti.

4. ldentifikovana rizika na stavenisti s idaji o povaze téchto rizik:

Rizika vyhledana podle ustanoveni § 102 Zakona ¢.262/2006 Sb. Zakonik prace,
budou vypracovana zhotovitelem na jednotlivé pracovni €innosti, kde by mohlo dojit
k ohroZeni Zivota a zdravi zaméstnanctll a predloZzena nejpozdéji 8 dnl pred
zahajenim &innosti k posouzeni, a pfipadnému doplnéni. Koordinator potom podle



§ 18 Zakona ¢.309/2006 Sb.informuje podle predloZenych podkladl o rizicich, ktera
se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a €innosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi.

Stejné tak budou pfedloZeny TePP spolu se zpracovanym posouzenim BOZP
pro €innost pro kterou byly zpracovany. Na uvedené stavbé se nepfedpokladaji
zvlastni bezpec€nostni opatieni.

5. Casovy plan

Casovy plan a harmonogram pro celou stavbu stejné jako &asové plany a
harmonogramy pro diléi stavenisté a stavby budou zpracovany pied zahajenim
vlastni stavby podle ustanoveni § 300 Zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace).
S Casovym planem budou seznameni v8ichni dodavatelé, subdodavatelé a
zhotovitelé a bude pfedan koordinatorovi. Casovy plan bude zpracovan tak, aby
nemohlo dochazet k tlaku na pracovni tempo a zatiZzeni zaméstnanc, vzniku
stresovych situaci a aby jednotlivé faze pracovnich operaci plynule navazovaly na
technologické postupy pro jednotlivé pracovisté a pracovni postupy.

6. Predpokladany pocéet zaméstnancu

Potfebné stavy zaméstnancl budou stanoveny pied zahajenim praci na zakladé
zpracovaného ¢asového planu — harmonogramu a stanovenych termin dokon&eni
stavby. V okamziku vybrani zhotovitele je nutné provést svolani prvni schiizky
zucastnénych (pfed pfedanim stavenisté nebo pfi pfedani), kde bude upiesnéno,
kolik bude zhotovitelli a podzhotovitelll, poet zaméstnancl, pfesné rozmisténi
stanovit a to nejméné 8 dnii pied zahajenim praci.

7. Udaje o prostorach pro dopravu

Doprava na stavbé bude probihat po stavajicich komunikacich a jakékoliv omezeni
dopravy bude feSeno piimo pfi provadéni této ¢innosti s ohledem k situaci na
stavenisti a po pfijeti takovych technickych a organizaénich opatieni, které eliminuji
jakakoliv rizika, at jiz pro provoz sam, nebo pro zaméstnance vlastni nebo jinych
zaméstnavatelll. Je mozné, Ze kratkodobé omezeni dopravy bude vynuceno i pfi
jinych operacich. Tato situace bude fe$ena pfimo pfi provadéni stavebni &innosti
s ohledem na sloZeni pracovnich €et nebo pfitomnosti jinych osob. Pro dopravni
znaceni bude pouZito ustanoveni dle NV €.375/2017 Sb.-bezpeénostni znacky a
signaly. Bude provedeno v souladu s DIO.

Oc¢ista komunikace bude provedena zhotovitelem neprodlené po jejim

znedisténi.

8. Udaje o bezpeénostnich opatfenich



Zakladni povinnosti zhotovitele (podzhotovitelu)

Plan BOZP je neoddélitelnou soucasti stavebni dokumentace, musi se
plné dodrzovat a jakakoliv vyjimka musi byt nejprve odsouhlasena
koordinatorem BOZP. Za organizaci BOZP u zhotovitele (podzhotovitel() je
zodpovédny stavbyvedouci nebo jim povérena kvalifikovana osoba, ktera vede
pro stavbu knihu BOZP a PO.

Zastupci zhotovitell a podzhotovitelll se ztc¢astriuji pravidelnych porad,
bezpe&nostnich obchlzek a kontrol stavby. Stavebni stroje, elektrické a strojni
zafizeni musi byt oznageno logem zhotovitelll. Veskera stavebni technika a
mechanizace na stavb& musi mit zdokladovanu technickou dokumentaci (platné
STK, revize, prohlidky, zkousky, navody k obsluze, apod.).

Pfi realizaci dila nutno zajistit véasné a presné prevzeti a pfedani pracovisté a
provedeni dila v souladu s pravnimi a ostatnimi pfepisy. Je nutné vénovat zvySenou
pozornost na vymezeni a pfipravu pracovisté:

- zajistit koordinaci pracovnich ¢innosti v pfipadé, Ze na jednom
pracovisti pini Ukoly zaméstnanci vice zaméstnavatelll

- zajistit, aby €innost a prace na pracovisti byly organizovany a
provadeny s ohledem na ochranu zaméstnancd,

- mit k dispozici na stavbé zpracovany technologicky, popf. pracovni
postup, véetné stanoveni poZadavkl na provedeni stavebni prace pfi
dodrzeni zasad bezpecénosti prace (prace v mimofadnych podminkach
— prace za provozu),

- vzajemné se pisemné informovat o rizicich a spolupracovat pfi
zajistovani BOZP,

- po celou dobu realizace dila musi byt udrzovan bezpeény stav
pracovnich ploch,

- po celou dobu realizace dila dbat na zamezeni mozZného stietu
s verejnou dopravou a zamezeni nepovolenym osobam.

Stavbyvedouci zodpovida za:

Dodrzovani na uplatfiovani zasad BOZP — seznameni s Planem BOZP, ZP a PO,
vySetfeni pracovnich Graz(, fidi prace v pfipadé vzniku havarii, zpracovava
technologické a pracovni postupy, pfijima a realizuje napravna opatieni, fidi pobyt
navstév na pracovisti. Dale zodpovida za udrZzbu, bezpe&ny stav naradi, strojl a
zafizeni, dba na vedeni knihy BOZP a PO, vede evidenci pfitomnosti osob na
stavbé, zG&astriuje se auditli BOZP a PO, koordinuje a vydava povoleni pro praci
mezi sebou a svym podzhotovitelem.

Mistfi a vedouci pracovnich cet:

Zodpovidaji za znalost a pfenos informaci v oblasti pravidel BOZP a PO a zajistuji a
kontroluji jejich dodrzovani. Provadi prokazatelné seznameni s ,,Planem BOZP* jak
vlastnich zaméstnanct, tak ostatnich podzhotovitel(. Toto seznameni probiha vzdy
s nastupem na stavbu a vzdy pfi pfichodu novych zaméstnanci na pracovisté.
Provadi kontrolu zda vSichni seznameni zaméstnanci, ustanoveni upraveného Planu



BOZP, dodrzuji a kontroluji, zda pofadek a Uklid na pracovistich odpovida
poZadovanému standardu.

Pracovni odév a OOPP:

Zakladni OOPP pouzivané pfi pobytu na stavbé: oranzovéa nebo Zluta vystrazna
vesta, ochranna prilba, pracovni obuv, pracovni odév, rukavice, v mrazech pak
zateplovaci vloZzky nebo vatovy kabat, obuv. Kazdy zaméstnanec musi byt vybaven
vhodnymi OOPP pro v8echna rizika, kterym je vystaven pfi vykonavani konkrétnich
praci, a musi byt na pracovnim odévu oznacen zfetelnym nazvem, pfipadné logem
svého zaméstnavatele.

Vybaveni stavby:

Vybaveni bunék bude standardni dle platnych pfedpist (I€karni¢ka, hasici pfistroj,
atd.), kapacita bunék, umyvaren a mobilnich WC bude pfizplsobena skuteénému
podtu zaméstnancl. Vedouci zamé&stnanci na stavenisti musi byt vybaveni
sluzebnimi telefony pro pfivolani prvni pomoci. Stavebni stroje, elektrické a strojni
zafizeni musi byt oznageno logem zhotovitell. Veskera stavebni technika a
mechanizace na stavbé& musi mit dokladovanu technickou dokumentaci (platné STK,
revize, prohlidky, zkousky, navody k obsluze atd.).

Rizikové prace vyplyvajici z ¢innosti NV 591/2006:

Zemni prace:

- zfizeni bezpe€nych pfechodovych lavek opatifenych zabradlim

- ohrazeni, zajisté&ni vykopu proti padu osob

- identifikace a vyznaceni podzemnich vedeni, jejich vyty&eni pred
zahajenim praci

- dodrzovani podminek stanovenych provozovateli vedeni pfi provadéni
stroj.vykopavek

- omezeni strojni vykopavky v blizkosti potrubi nebo kabell (ochranna
pasma)

Bourani a rekonstrukce:

- propichnuti, pofezani chodidla napf. hiebiky a jinymi ostrohrannymi
¢astmi, sklem
- prasnost

Prace s ruénim naradim:

- Uder do ruky, pfimacknuti, otlaky, zhmozdéniny, podlitiny, pfi
nezadoucim kontaktu nafadi (napf. kladiva, palice, apod.) s rukou
pracovnika

- zranéni Uderem a padem naradi plsobici kinetickou energii (krumpace,
palice, lopaty) — zasaZeni druhé osoby zdrZujici se v nebezpetné
blizkosti

- Urazy o€i — odlétnuvsi stfepinou, drobnou &astici, Glomkem, otfepem
apod.(nejcastéji sekac€ a kladivo)

- vyklouznuti naradi z ruky
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Betonarské prace a prace souvisejici:

- bednéni musi byt t&sné, unosné a prostorové tuhé a v kazdém stadiu
montaze i demontaze zajisténo proti padu jeho prvki a ¢asti

- bednéni pouzivat v souladu s prlivodni dokumentaci vyrobce a
s ohledem na bezpeény pfistup a zajisténi proti padu osob

- podpérné konstrukce musi byt navrZzeny a namontovany tak, aby je bylo
mozno pfi odbedriovani postupné uvolfiovat a odstrarfiovat bez
nebezpedi

- unosnost podpérnych konstrukci doloZena statickym vypoctem
s vyjimkou prvk( bez konstrukéniho nebezpedi

- pisemny zaznam o péredani hotové konstrukce pfed zahajenim
betonarskych praci

Prace v ochrannych pasmech:

- provefit a dolozit pfed zahajenim praci

Chemické (nebezpecné) latky:

- seznamit pracovniky s technickymi a bezpe&nostnimi listy vyrobki
- dodrzovat pokyny vyrobcli téchto latek

Venkovni komunikace — stavenisté

Nakladka, vykladka — komunikace vnéjsi

Skladovani — komunikace vnitrni

Doprava a manipulace — komunikace, fidi¢i

Prace na finiSeru (fréze) — vibrace, hluk, teplota a vdechovani zplodin.

Podrobnéji jsou rizika popsana v ,,Rizika stavby“ zhotovitele (uloZzena v dokladech na
stavbé) a v priloze tohoto Planu BOZP — Rizika pracovni ¢innosti pro stavbu.

9. Systém kontroly rizik:

Rizika vyhledana podle ustanoveni § 102 Zakona ¢&. 262/2006 Sb. (Zakonik prace)
budou piedloZena nejpozdéji 8 dnli pfed zahajenim &innosti k posouzeni.
Koordinator potom podle §18 Zakona €. 309/2006 Sb. Informuje o rizicich, ktera se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout. Stejné tak budou predloZzeny TePP spolu se
zapracovanym posouzenim BOZP. Kontrolu pfedpokladanych rizik na stavbé provadi
odborné zplsobila osoba (OZ0) pro vyhledavani rizik.

Systém kontrol BOZP na stavbé je dan planem kontrol (OZO). Zjisténé zavady
jsou okamZité projednany se zodpovédnym pracovnikem a stanovena opatieni
k napravé véetné termind k jejich odstranéni.

Kontrolu dodrzovani piedpisti o BOZP provadéji vSichni vedouci pracovnici
zhotovitelskych firem v rAdmci své pracovni ¢innosti a napIné, s provedenim zapist a
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pfipadného uréeni terminll na odstranéni zjisténych zavad. Nasledna kontrola je
provedena bezprostfedné po terminu uréeném k odstranéni.

Mnozstvi kontrol bude stanoveno koordinatorem BOZP dle postupu vystavby,
poctu zaméstnancu a firem, které se na stavbé budou podilet. Zjisténé informace se
vZdy zapracuji do kazdé dalsi projektové dokumentace, ktera bude se stavbou
souviset (je nutné pravidelné zpracovavat poéty zaméstnanctl, poéty podzhotovitell a
harmonogramy v navaznosti na pracovni postupy a terminy realizaci, vzdy nékolik
dnl pfed zahajenim novych stavebnich &innosti.

Pro zajisténi provazanosti vSech stavebnich €innosti na stavbé, spolupracuje
OZO0 s koordinatorem BOZP a vysledkem jejich spoluprace jsou pisemné vystupy,
s kterymi jsou seznamovani odpovédni pracovnici.

Osnova kontroly:

- vybavenost aktualnimi pfedpisy BOZP a PO a jejich prokazatelné
proskoleni

- vedeni dokumentace o technickych prostfedcich na stavbé

- vedené dokumentace a nakladani s odpady

- zdravotni zplsobilost

- evidence zaméstnancl véetné jejich kvalifikace a zagkoleni pro rlizné
Cinnosti

- dalSi oblasti dle aktualni situace na stavbé

Zhotovitel uréeny po vybé&rovém fizeni k realizaci, je povinen bez zbyteéného
odkladu vyzvat koordinatora ke spolupraci a pfedat mu zpracované podklady o
stavbé (olislovani staveb, po¢et zaméstnanc(, plan stavenisté, termin realizace,
seznam podzhotovitell a kontakty na jejich odpovédné osoby, harmonogramy
navaznosti postup(, apod.) tykajici se BOZP a to minimalné do prvni operativni
schiizky svolané investorem nebo zhotovitelem (nejpozdéji viak 8 dni pied
zahajenim stavby)

10. Aktualizace planu a pozadavky BOZP pfi udrzovacich praci

Povinnosti zhotovitele je vzdy a bez prodleni upozornit koordinatora na
jakékoliv zmény — technologii, pracovnich postuptl, zmény plvodnich zaméra
stavby, dale pak na zmé&ny vzniklé zavazném pracovnim urazu, ktery by ukazal na
dal$i moZna rizika pfi provadéni pracovni €innosti na stavenisti. Koordinator véechny
tyto zmény do Planu BOZP zapracuje. S aktualizaci a navrzenymi zménami v Planu
BOZP pro pracovni &innosti, budou vZdy seznameni véichni zaméstnanci v ramci
pravidelnych nebo mimofadnych Skoleni po vyhodnoceni pfedmétné situace.

Vyhodnocovani planu BOZP bude provadéno pravidelné v ramci porad
(kontrolnich dnil). Sougasti Planu BOZP bude situaéni plan stavenisté, ktery mapuje
celkovou situaci stavby (pfed zahajenim stavby) a budou zde vyznaéeny jak
komunikace, které slouzi pro dopravu s vyznaéenim navrZenych omezeni, tak
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komunikace ve stavbé, vEetné parkovacich ploch, skladil, $aten, prostor pro UdrZbu a
¢erpani PHM (min.8 dni pfedem).

Dale je tfeba zohlednit pozadavky na tdrzbu podle Vyhlasky ¢.268/2009 Sb. ,
o technickych poZadavcich na stavby §8, které pozadavky musi stavba splfiovat —
pfedevS§im ochranu zdravi osob, bezpeénost pfi uzivani a pfi bézné Gdrzbé: ,, manual
udrzby“ dle §7 d) NV €.591/2006 Sb. a dale splfiovat NV &. 378/2001 Sb., NV &.
168/2002 Sb. A pfedevsim pfi udrzovacich pracich dle §3b) 8 NV &. 591/2006 Sb.
(prace pfi udrzbé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni).

Vyjadieni ke zménam v oblasti bezpeénosti pfi uzivani z hlediska pInéni
podminek vyhlagky ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby:

BéZna GdrZzba komunikace a ostatnich ploch bude provadéna jako dosud. Byly
instalovany zafizeni, u kterych je nutné provadéni zvlastni nebo mimoradné udrzby,
jako napf.uklid vozovky a ¢€isténi za provozu, isténi a kontrola odvodnéni, tdrzba
zelené, atd. Je nutné pro provadéni udrzovacich praci aktualizovat ,,manudl udrzby*.
Doporuéuji provozovateli provést aktualizaci bezpe&nostné provoznich predpisi pfi
uzivani a udrzbé. Provozovatel pfi pfejimce pifevezme doklady a dokumenty
souvisejici s provadénim praci a ty poté vyuZije pro zpracovani aktualizace
provozniho ,,manualu udrzby".

Zpracovala: Monika Hackerova, DiS., koordinator dle zakona 309/2006 Sb.
Cislo osvédéeni: ROVS/1508/KO0/2020
Datum: %0.¢. 2022
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Piehled pFedpist souvisejfcich s bezpedénosti ve stavebnictvi

2 188/2008 stavevhnl 2dkon a va znénl pozdé]?lch padpls

2262/2008 zékonlk préce a ve ndnl poslednich pradplsl

2 309/2006 kterym se upravujl daldf po¥adavky bezpetnostia achrany zdravi pil préelv

pracovnEpravnich vatazich a o 2a)l¥ténl bezpednost a achrany zdravl pfi

glnnost! nebo poskytovdni slufab rime pracovnéprdvnl vatahy (zékon o

28]l¥tén dalfich podrminek bazpadnost! a ochrany zdravi pFi précl)

Z88/2018 809/2006 Sb,, &.251/2008 Sh, & 455/1991 $h, a &, 435/2004 Sb.

2133/1988 0 poZdral achrank va znénf porddjilch pradplst

2 185/2001 o odpadech va 2n¥nl pozdijdich pradplst

Z224/2015 ¢ prevencl 2dvainyeh havarll 2pdsobenych vybranymi nebezpaénymi
chemlckyn ldtkarl a cheralekyml piipravky ve znéni pozdéfsich pradplst

Z251/2008 o Inspekel préce ve zndnl pozdd)éich paplst

2 267/2018 o ochrand vefelného 2dravi {nahrasuje 2258/20008h.)

% 350/2011 © chemlckyeh ldtkdch a chamlekych smsich ve zngnf pozdsf3lch preplst

2361/2000 © provezu ne pozemndch kerunikaclch v anéni pozd&)sich predptst

Z458/2000 enargeticky zékon va znénl pozdé)iich

[V 28/2008 o technickych podminkdeh ne¥drnl ochrany staveb ve znénl pozdgjéich

pfadplst ’

V 48/1982 ktafou se stanovl zdkladnl posadavky ¥ 2a)1ét8n! bezpatnost! préce a

technickyeh 2aflzeni va smysiu pozd@)¥ich zndnf v & 192/2008 sh,

V 50/1978 © adhorné zplsobllost! v elekirotechnlce va znénl pozddfich predplst

V87/2000 kterou se stanovl podminky posarnl bezpadnostl pfl svarovan( a nahflvanf fivic
v tavnych nddobdeh
V 93/2018 katalog odpadd

V 148/2008 @ rozeshu a obsahu projektevé dokumantace dopravnich staveb

V 180/2015 kterou se stanovi prdce a pracoviéts, ktard Jsou zakézdny t&hotnym endm,

kollelm Zendm, matkém do kanee devétého mésice po porodu a miadistvyim, a

podminky, 28 nich? mohou miadlstvl vjime#n tyto précs konat z divedu pilpravy na povolan!

V 246/2001 @ stanovenl padminak podérn! bezpadnost! a vykonu stdtntho po¥arnihe dozoru

(vyhldgka o po¥drnt prevenci} ve zndnf pozdglsich pledplsis

V 284/2015 ktarou se provadg)! pravidis provozu na pozamnleh karnunlkecich

V 883/2001 © podrobnostech neklddénin s adpady va znénl pozdéfsich pfadplsl

vV 898/2008 © abecnych technlckych poadavelch zabezpedu)iclch bezharlérové uslvéni staveb

V 432/2003 kterou se stenovl podminky pro za¥azovén( pracl do kategorll, imltnf hodnoty

ukazatall blologlekyeh expozlénich testt, podminky odb&ru blologlckéha

materlélu pro provadéni blologickych expozltnich testl 2 naleditost] hld¥ent

pracl s azbestem a blologlekymi &nltel

V489/2006 o dokumentacl staveh

NV101/2008 o podrabngjdich potadavelch na pracovi§ts a pracovnf prostiad!

NV 168/2005  ktarym ge stanovl 2plisob organlzace prace 8 pracovalch pastupl, keerd Ja

zam8stnavatel povinen 2alstlt il provozovani dopravy dopravniml prost¥edky

NV201/2010  ktarym se stanovi 2plisob evidence, hld¥en a zasiléni zéznamu o Urazu, vzor

zdznamu o Grazu a okruh orgdnd a Instltucl, ktarym sa ohla$ule pracovni traz a

2asilé zdznam o Uraau ve 2nénl poztd)sich pifadplst

NV272/2011 ¢ ochrané zdravl prad nepflzalvyml Géinky hiuku a vibracl ve znéni pozci&)¥leh predplst

NV290/1995  Ktarym se stanoviseznern neroct 2 povoldnive znénl pozd&J¥leh pradplsts

NV 364/2007 kteryira se stanovl podminky ochrany edravl pil précl va zngnl pozdéj¥lch

pradplst

NV362/2008 o blizilch potaciaveich n hezpadnost a achranu zdravl pit précl na pracovistleh

. &nebezpedim pddu 2 visky nebe do hloubky

NV 875/2017 o vzhiedu, umisténla provedant hezpednostnlich znatek a znadeni 2 zaveden!

slgnéids

NV 878/2001 Minﬁm e stanovl bl po¥adavhy na bazpelay provez e pouivéni strojd,
technickych zaflzani, p¥istrojt a ndtadl :

NV495/2000  kterym se stanovi rozsah a bilzél podrinky poskytovén osobnich ochrannych

pracovnlch prostiedkd, myeleh, &lstlcich a dezinfekEnich prostiecdkl

NV581/2006 o bligdleh miniméin(ch potadaveich na bezpadndst a ochranu adraviph précl

na staveni§tl a ve znénl poslednich pFasplstt

SN 180 12 481 ~ 1 Jafdby - Bezpetné pousivén!

CSN EN - 131+1 2 2 Zebitky

€SN BN E0120-1 Obsluha & préce na elakerlekyeh zafizenich

(SN 268040 Manlpulace s matarlélem, 8l¥ky & vy8ky cast a ulltek

CSN 831500 Revize elektrickych 2affzen!

SN 831600 Revize a kontraly elektrickych spottebléh bihem Jejich pouslvéni

CSN 341090 PYadplsy pro prozetimni alektrlckd 2eilzent

(3N 1504808 latéby. Qcelové lana, Péde a ddribs, Inspekee a vyFazovéni

CSN 650201 Hotlavé kapallny - Prostory pra vyrebu, sklacovéni a manipulacl

CSN 890012 Tiakové nddoby stabllnf ’

(SN 738106 Qehrannd & 2échytnd konstrukee

dsn iSOS456$Hfadovac!zi‘fzenlsvek\}ch henot 1 g E
=2 ] # & (4
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UPOZORNENI

SEINAM STAVEBNICH ORJEKTD

50101 Poii casts C23

80411 Upravvy s kadoksejah raavodoch CETR




