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Vyjadreni o existenci zafizeni distribuéni soustavy (elektricka sit’)
ve vlastnictvi EG.D, a.s. a udéleni souhlasu se stavbou a ¢innosti
v ochranném pasmu

Investor stavby: Statni pozemkovy urad
Nazev stavby: Starohorska cesta
Misto stavby: KU Ratiboiské Hory (739880), Viesce (786667), Podoli

u Ratibotskych Hor (724211), Ratibotice u Tabora
(739863), zadatelem vyznacené zajmové tizemi

Toto vyjadreni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zatizeni
distribucni soustavy, vlastnéném a provozovaném spolecnosti EG.D, a.s.,
a je vyjadienim pro tizemni a stavebni fizeni.

V zajmovém uzemi vysSe uvedené stavby se nachazi:

Nadzemni vedeni VN
Podzemni vedeni NN
Nadzemni vedeni NN

Udélujeme souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu zatizeni
distribucni soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zdkona ¢. 458/2000 Sb.

o podminkach podnikéani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich,
v platném znéni, pti splnéni nasledujicich podminek.

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit predmétné Sidls spoledriosth

distribu¢ni a sdélovaci zatizent, jste povinni dle zdkona €. 309/2006 Sb. Eidické 1873/36
IS SO e S8 A & ue 2 3 Pol
a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ucinit veskera opatieni, aby nedoslo 65;";0 B°rs A
ke Skodam na vyse uvedeném zatizeni, na majetku nebo na zdravi osob Spoleénost je zapsana
elektrickym proudem, zejména tim, Ze zajistite: v Obchodnim rejstfiku
vedeném Krajskym soudem
1.V ochrannych pasmech (déle jen OP) zatizeni distribu¢ni soustavy v Brné, v oddilu B, viozce 8477
budou pfi realizaci udéleného souhlasu dodrZeny podminky dle § 46 ik Lirhey

! DIC: CZ28085400
odst. 8 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze
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v OP téchto zatizeni je zakédzano pod pismeny:

¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné
znesnadiovaly pfistup k témto zafizenim.

2. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se
v zdjmovém Gizemi, do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyznaceni dobfe viditelnym zptisobem piimo v terénu. Jedna se zejména
o mista kiizeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,

s trasou vedeni vykopt a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o
hranicich OP trvale informovani.

3. Objednani ptesného vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu, a to
nejméné 14 dni pied zahajenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V ptipadé, ze nebude mozné trasu kabelu bezpecné
uréit pomoci vytycovaciho zatizeni, je investor zemnich praci povinen
pro jednoznaéné stanoveni jeho polohy provést na ur¢enych mistech a
v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle pokynt zaméstnancii
EG.D, a.s. (dale jen EGD). Vyty¢eni kabelit VN, NN zajisti Lud€k
Hersalek, tel.: 38178-485138178-4852, mail: ludek.hersalek@egd.cz.

4. Provadéni zemnich praci v OP kabelového vedeni vyhradné klasickym
ruénim naradim bez pouziti jakychkoli mechanismii s nejvyssi
opatrnosti, nebude-li provozovatelem zatizeni stanoveno jinak.

5.  Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni, ...) tak,
aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou.
Oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokynii
pracovnika EGD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zafizeni
si vyhrazujeme pfi vytyceni nebo po jeho odkryti.

6. VyfeSeni zpusobu provedeni soub&ht a kiizeni vySe zminéné akce
s distribu&nim za¥izenim bude odpovidat ptislusnym CSN normam.

7. Prizvani zastupce EGD ke kontrole kiizovatek a soub&hil pfed zahozem
vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo
stavebniho deniku. P¥i nedodrZeni této podminky budou poruchy,
vzniklé na zafizeni, odstrafiovany na naklady investora stavby.

8. Po dokonéeni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi
aporuchovymi vlivy distribuéni soustavy odpovidat pfisluSnym
normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN
50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73
6005.

9. Po dokondeni stavby pfipominame, ze v OP distribu¢niho zafizeni je
dale zakazano:
a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jina podobna zatizeni, jakoz i uskladfiovat hotlavé
a vybusné latky
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b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

c¢) u nadzemniho vedeni nechavat rtist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. Veskera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zatizeni
bude pied jejim zahdjenim konzultovéana s prisluSnym spravcem zatizeni
(kontakty na spravce zatizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto vyjadreni),
ktery stanovi bezpecnostni opatieni pro prace v OP prislusného
rozvodného zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

11. Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou priblizit
k vodicim v OP nadzemniho vedeni VN a vykopové prace v OP
podzemniho vedeni VN, je nutno provadét za beznapét'ového stavu
vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejméné 25 kalendarnich dna
predem. Prace s mechanizaci v OP vedeni VVN je nutno provadét za
beznapétoveho stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejpozdéji
do 10. dne predchoziho mésice.

12. Uhrazeni veskerych nakladi na prace vyvolané stavbou (hradi investor
stavby), neni-li pisemnou dohodou stanoveno jinak.

13. Neporuseni stability podpérnych bodii nadzemniho vedeni a nenaruseni
podzemni uzemnovaci soustavy.

14. Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribuc¢niho a sdélovaciho zatizeni na
Nonstop linku EG.D 800 22 55 77.

Kontakty spravciu zarizeni:
VN+NN:

Regionalni sprava, Pavel Dvordk, tel.: 38178-4842,
mail: pavel.dvorak@egd.cz

Vyjadieni m4 platnost do 20.01.2024.

Upozornujeme Vas na moznou polohovou odchylku vedeni v ptilozené
situaci s informativnim zakresem siti.

Do ptilozené a nami orazitkované situace jsme informativné zakreslili:

- Cervené plné podzemni vedeni VN

- Cervené carkované nadzemni vedeni VN

- zelené plné podzemni vedeni NN

- zelené ¢arkované nadzemni vedeni NN

- polygon s ¢ernym obrysem podzemni chranicka
- fialové plné zrusené podzemni vedeni
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P¥i vyty€eni trasy zarizeni i ke kontrole pied zahozem a ke vSem dalSim,
souvisejicim jednanim p¥edloZte, prosim, toto vyjadieni.

V pripadé nedodrzeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych
pravnich pifedpisii nesouhlasime po ukonceni stavby s jeji kolaudaci.

Vyjéadieni nenahrazuje a neuvadi pfipojovaci podminky. V pfipadé, Ze
pozadujete pfipojeni nového odbérného mista ¢i zménu prikonu, miizete
podat zadost elektronicky na www.egd.cz.

S pratelskym pozdravem

EG.D, a.s.

ﬁw .

EG.D, a.s. B
Lidicka 1873/386, Cerna Pole, 602 00 Brno

Piiloha: Orazitkovana situace s informativnim zakresem siti

Nasledujici oddil se vypliiuje v ptipadé zadosti o udéleni souhlasu
se zjednodusenym Uizemnim fizenim nebo s uzavienim vefejnopravni
smlouvy

Udéleni souhlasu (pro platnost udéleni souhlasu je nutny podpis a razitko
opravnéného pracovnika EGD)

Souhlasime — Nesouhlasime se zjednodusenym tizemnim fizenim
Souhlasime — Nesouhlasime s uzavienim vetejnopravni smlouvy

EG.D, as.
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Informativni zakres siti elektro k zadosti 26161820
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Informace o minimalnich vzdalenostech a ochrannych pasmech zarizeni

Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni NN dle PNE 333302 (vybér)

Vyska nad volnym terénem: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Vyska nad pozemnimi komunikacemi - silnice: holé vodice min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodniky,
cyklostezky: holé vodi¢e min. 5 m, izolované min. 4 m

Vyska nad neschtidnou ¢asti objektu: holé vodice min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdalenost od okapti: holé vodi¢e min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Vyska nad schiidnymi ¢4stmi objektu: holé€ vodi¢e min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovna vzdélenost od schidnych ¢asti objektu: holé vodi¢e min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimalni vzdalenosti holych vodi¢ti od oken: nad — 1 m, vedle — 1 m, pod — 1 m, pfed — 2 m.

Minimalni vzdalenosti holych vodici od sti‘eSnich oken: holé vodi¢e min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimalni vzdilenosti platné pro nadzemni vedeni VN 22kV dle CSN EN 50423-1, PNE 333301
(vybeér)

Vyska nad volnym terénem: holé a izolované vodi¢e min. 6 m, slanéné min. 5,6 m

Vyska nad pozemnimi komunikacemi — dalnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodi¢e min. 6 m,
slanéné min. 5,6 m; chodniky, cyklostezky: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slanéné min. 5 m
Ostatni vzdélenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimalni vzdilenosti platné pro nadzemni vedeni VVN 110 kV dle CSN EN 50341-1, PNE 333300
Vyska nad volnym terénem a zemédélskymi plochami: holé vodice min. 6 m.

Vyska nad u¢elovymi komunikacemi: holé vodi¢e min. 6 m,

Vyska nad silnici: min. 7 m.

Ochrann4 pisma dle zdkona & 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemni vedeni VN, VVN - je definovdno jako souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni, kterd ¢ini od
krajniho vodice vedeni na ob¢ jeho strany:

pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994

- uvenkovniho vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetné - 10 m

- uvenkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 110 kV v¢etné -15 m

pro zafizeni zrealizovana od 1.1.1995

- uvedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetné pro vodice bez izolace - 7 m, pro vodice s izolaci zakladni
- 2 m, pro zavésna kabelova vedeni - 1 m

- u venkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 110 kV véetné - 12 m

2. kabelova vedeni v§ech druhu napéti do 110 kV (v¢etné ovladacich, signalnich, sd€lovacich ve spravé
ECR) ¢ini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu 1m

3. Elektricka stanice — je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994

- uel.stanic s pievodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na tiroveri NN - 10 m

- u el. stanic s napétim vétSim nez 52 kV 30 m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici objektu
stanice

pro zatizeni zrealizovand od 1.1.1995

- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na urovei
NN-7m

- u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troveii
NN -2 m au vestavénych el. stanic — 1 m od obestaveni

- u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovéach 20 m od oploceni

nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva

Dalsi podminky pro provadéni Cinnosti a praci v OP kabeli jsou stanoveny ve vyjadfeni
vystaveném EG.D, a.s., pfipadné pfi vytyceni.
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