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S1, S2 

  
 2 ks sond, hloubka min. 3 m. 

Revitalizace 
IDVT 10281340 

S3, S4 

  
 1 ks sond, hloubka min. 3 m. 

 

 
 
  



 

 

  
 

 
 

 
   SONDA: S1, S2 

Sonda S1:  
X=-838352.700 
Y=-1096707.280 
 
Sonda S2:  
X=-838329.370 
Y=-1096733.700 

 
 revitalizace IDVT 10281340  SONDA: S3, S4 

Sonda S3:  
X=-838581.690 
Y=-1096804.970 
 
Sonda S4:  
X=-838398.740 
Y=-1096784.080 
 



 

 

-
  

 
  

 
6.3.1   

 . 

-
ost.  

 
  
  
   

 

 
 

     
 

val hranice stavby, 
 . 

 
 

.  

- rator-
 

-  
-  
-  
-  
-  

-1. 
 

IG y obsahuje: 

1) -
 

2)  
-1). 

3) 
 



 

 

4) 

zkumu.  

5) 
 

6)  

7) 
 

8) , 
  

9) 
 

 

10)  

11)  
 
 

 
  

VC2-R 
S5, S6 

  
 2 ks sond, hloubka min. 2 m 

VC3-R 
S7, S8 

  
 1 ks sond, hloubka min. 2 m 

VC4-R 
S9 

  
 2 ks sond, hloubka min. 2 m 

VC10-R 
S10, S11 

  
 2 ks sond, hloubka min. 2 m 

 

 
 
  



 

 

  
 

 
 
 

 
 

 VC2-R  SONDY: S5, S6 
Sonda S5:  
X=-839125.220 
Y=-1097750.330 
 
Sonda S6:  
X=-839457.700 
Y=-1097942.770 
 

 rekonstrukce cesty VC3-R  SONDY: S7, S8 
Sonda S7:  
X=-839161.800 
Y=-1097170.440 
 
Sonda S8:  
X=-839411.990 
Y=-1096998.490 



 

 

 
 4-R  SONDA: S9 

Sonda S9:  
X=-839529.880 
Y=-1097248.230 

 
 VC10-R  SONDY: S10, S11 

Sonda S10:  
X=-838718.290 
Y=-1097744.210 
 
Sonda S11:  
X=-838869.450 
Y=-1098164.350 


