Méstsky urad Chotébof,
odbor stavebniho ufadu a Zivotniho prostiedi
Trckl z Lipy 69, Chotébot

Cj.: MCH-13322/2018/0SUZP/Z) Chot&bof, dne: 15. kvétna 2018
Spis. zn.: SZ-MCH-3877/2018/OSUZP/Z)

Vytizuje: Zubalova Jitka

E-mail: zubalova@chotebor.cz

Telefon: 569641166

Zadatel:

Statni pozemkovy uiad, ICO 01312774, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 130 00 Praha 3

Rozhodnuti

Vyrokova ¢ast:

Meéstsky urad Chotébot, Odbor stavebniho tfadu a Zivotniho prostiedi, jako specialni stavebni ufad pfislusny
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen “silni¢ni zakon™) a § 15 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (déale jen "stavebni zakon"), ve stavebnim
fizeni prezkoumal, podle § 103 az 115 stavebniho zakona, zadost o stavebni povoleni ze dne 15.3.2018,
kterou podal Statni pozemkovy uiad, ICO 01312774, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 130 00 Praha 3
(déle jen ,,stavebnik*) a na zaklad¢ provedeného fizeni:

v

Vydava podle § 115 stavebniho zdkona a § 18b az 18c vyhlaSky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi uprave
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni, v platném znéni

stavebni povoleni

na stavbu: Polni cesta C1 v k.. Bezdékov u Libice nad Doubravou na pozemku poz. parc. ¢. 1097, 1160,
1329 v k.iu. Bezdékov u Libice nad Doubravou (dale jen ,,stavba®).

Stavba: Polni cesta C1

Zakladni udaje o stavbé:

Komunikace - jednopruhova polni cesta kategorie P 4,5/30 bude provedena v useku 0,000 - 0,73145
a 0,890 - 2,09619 (tisek km 0,73145 — 0,890 neni soucasti stavby) v celkové délce 1 937,64 m, Sitka vozovky
3,5 m a zpevnéné krajnice po obou stranach Sifky 0,5 m. Povrch komunikace bude proveden z asfaltového
betonu ACO.

Konstrukéni vrstvy - usek km 0,000 - 0.73145 2 0,890 - 1.820

40mm ............ asfaltovy beton obrusny ACO 11 (CSN EN 13108-1)
postiik ziviény spojovaci
70mm........... asf. beton podkladni ACP 16+
150 mm ........... $térkodrt’ SDg (CSN 73 6 126-1)
150 mm ........... $térkodrt’ SDg (CSN 73 6 126-1)
150 mm ........... kamenivo 0-63 mm po zhutnéni
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Konstrukéni vrstvy - usek km 1,820 - 2.096190

180 mm ........... mechanicky zpevnéné kamenivo MZK
200 mm ........... Stérkodrt’ SDg (CSN 73 6 126-1)
150 mm ........... kamenivo 0-63 mm po zhutnéni

Pro provedeni stavby se stanovuji tyto podminky:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Stavba bude provedena podle projektove dokumentace ovéfene ve stavebnim fizeni, kterou vypracoval
Ing. Miroslav Vaclavek CKAIT 1001271 a Ing. FrantiSek Carda, CKAIT 1000879; pripadné zmény
nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni specialniho stavebniho Gradu.

Stavba bude provedena na pozemcich poz. parc. ¢. 1097, 1160, 1329 v k.u. Bezdékov u Libice nad
Doubravou.

MM W

Stavebnik zajisti vytyceni prostorové polohy stavby opravnénym zemeémeiic¢em.

V km 0,000 niveleta polni cesty CI plynule navdze na niveletu stavajici silnici 11I/34527. Spara bude
zalita asfaltem. Niveleta polni cesty v km 0,731 a v km 0,890 bude plynule navazovat na hraz rybnika.
Na konci upravovaného useku v km 2,096,990 niveleta navrhované polni cesty bude navazovat na
stavajici stav terénu. Sklony nivelety v trase cesty se budou pohybovat v rozmezi od 0,01 % do
8,07 %. Pri¢ny sklon vozovky bude v useku km 0,000 - 0,731 a v tseku km 0,890 - 1,820 2,5 %
a v useku km 1,820 - 2,096090 vzhledem k jiné skladbé konstrukénich vrstev 3% a bude kopirovat smer
sklonu zemni plan¢é. Odvodnéni zemni plané a vozovky komunikace bude feSen ptikopy a vnitini
drenazi z trubek PE-HD, ptip. PVC DN 100 mm, uloZenou pod krajnici vozovky, s vyusténim do
ptikopu.

V piipad¢ vzniku odpadii (napt. vykopova zemina) budou odpady tiidény podle jednotlivych druhti
a kategorii a budou pfednostné¢ piedany k vyuziti a nebude-li to mozné, budou ptfedany pouze
opravnéné osob¢ provozujici zatizeni ke sbéru, vykupu nebo odstranéni odpadi (ust. § 12 odst. 3 a 4
zakona o odpadech). K Zadosti o povoleni uzivani stavby budou ptedlozeny doklady o jejich vyuziti
popf. odstranéni.

P#i stavbé budou dodrZeny podminky zrozhodnuti Méstského uradu Chotéboi, Odbor

dopravy a prestupki, ¢.j. MCH-77464/2017/ODAP/BJ ze dne 19. 12. 2017:
Uprava pfipojeni bude provedena dle predlozené projektové dokumentace.
Upravou sjezdu nesmi dojit k narudeni odtokovych pomérii dotéené komunikace, musi byt zajisténa
pottebna dopravni vykonnost. Pfi odvodnéni sjezdu bude zajiSténo, aby voda nestékala na silnici
111/34527.
Pii povrchovych upravach dotcené komunikace (silnice 111/34527) provede Zadatel na vlastni naklady
vyskové vyrovnani a Sitkové uspotfadani tak, aby nebyla naruSena bezpecnost a plynulost silni¢niho
provozu.
Sjezd musi byt stavebné¢ upraven tak, ze umozni plynulé piejeti vozidla na sousedni pozemek.
Parametry sjezdu musi spliiovat podminky bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu a musi byt
v souladu se zévaznou CSN 73 6101, CSN 73 6102 a CSN 73 6110 a s vyhlagkou &. 104/1997 Sb., kterou
se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich ptfedpisl, zejména s ustanovenim § 12.
Stavbou nesmi byt poruSena cizi zatizeni uloZena v silni¢nim télese (napf. vodovodni, telekomunikaéni,
energeticka, plynovodni aj.), jejichZ polohu je stavebnik povinen si v€as pied zahajenim stavebnich praci
ovétit u prislusnych spravel z divodu jejich ochrany.
Na vyjezdu na silnici 111/34527 budou zajistény dostatecné rozhledové poméry a v rozhledovych polich
sjezdu nesmi byt nadale umistény stavby, nesmi byt vysazovana vzrostld vegetace, ani umistény jiné
prekazky, které neptipousti CSN 736110/Z1, tj. piekazky vyssi nez 0,75 m nad trovni j4zdniho pruhu
i sjezdu, které by narusovaly rozhledové poméry.
Sjezd bude uzivan v souladu s ustanovenim § 23 zékona ¢. 361/2000 Sb., o silni¢nim provozu, v platném
znéni, o vjizdéni vozidel z mista lezictho mimo pozemni komunikaci na pozemni komunikaci.
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7)

8)

Pri stavbé budou dodrZeny podminky z vyjadieni o existenci siti spolecnosti Vodovody

a kanalizace Havlickav Brod, a.s., zn: 0000227/215/18/V ze dne 1.2.2017:
Pied zahajenim praci budou v mistech stietd polni cesty s vodovodnim fadem provedeny na
vodovodnim fadu sondy. Sondy budou provedeny na nédklady investora stavby a za ucasti
VaK Havlicktiv Brod. Zastupce VaK Havli¢kiv Brod, provoz vodovodtu Chotébot uréi piesna mista
k provedeni jednotlivych sond (pfedpoklada se provedeni sond v poctu 10 ks).
Po provedeni sond a vyhodnoceni piesné polohy a hloubky ulozeni vodovodu PVC DN 225 vuci
cesté a objektiim cesty, budou piipadné provedeny pielozky vodovodu. Pielozky vodovodu budou
provedeny na naklady investora stavby. VaK Havlicktiv Brod uréi rozsah pielozek a presny postup
praci.
Dodrzeni ochranného pasma vodovodniho fadu (ochranné pasmo je 1,5 m od vngjsiho lice potrubi
DN 225 na obé strany). V trase vodovodu nebude vyrazné snizovano ¢i navySovano jeho soucasné
kryti. Poklopy uzavért armatur vodovodniho fadu a vodovodnich ptipojek budou po dohodé¢ s VaK
Havlickiv Brod uvedeny do nové nivelety a zachovany funk¢éni.

P¥i stavb& budou dodrZeny podminky z vyjadieni o existenci siti spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.,
zn: 0100631548 ze dne 19.9.2016:
V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zakona zakazano:

Ztizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna
zatizeni, jakoz i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky.

Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace.

Provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob.

Provadeét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto zafizenim.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozéadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklad€¢ §46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

P#i pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, predméty,
prosttedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k zivym castem - vodi¢im blize nez 2 m
(dle CSN EN 50110-1).

Jefaby a jim podobnd zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti.

Je zakazano, provadet veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita podpérnych
bodu - sloupti nebo stozart.

Je zakadzdno upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pifimo na stozary
elektrického vedeni.

Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

V pripadé¢ pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 2 mésice pfed pozadovanym terminem. V ptipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim ufadem nebo
nahlaseno Energetickému regula¢nimu tfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni
energetického zékona, spocivajici v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle
§46 uvedeného zakona.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona zakazano:

Zrizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna
zatizeni, jakoz i1 uskladiovat hotlavé a vybusné latky.
Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace.
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9)

Provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zatfizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob.

Provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadinovaly pfistup k témto zafizenim.
Vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni té¢Zkymi mechanizmy. Pokud stavba nebo stavebni
¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny souhlas
vlastnika nebo provozovatele tohoto zatizeni na zdkladé §46, odst. (8) a (11) energetického zékona.
Dodavatel praci musi pied zahdjenim praci zajistit vyty¢eni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

Vykopové prace do vzdalenosti Im od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ru¢né. V piipade
provedeni sond (ru¢n€) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 m.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho t&lesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZzeno Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Mista kiizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50341-12, CSN EN 50341-3-19,
CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 333302.

Dodavatel praci musi ozndmit piisluSnému provozovateli distribucni soustavy zahdjeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

Pii potiebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tieba po dohod¢
s provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864.
Pted zadhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

Pii zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

Bez ptedchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvySovat vrstvu Zeminy nad kabelem.
Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlaseno ptislusnému provoznimu utvaru.

Po dokonceni stavby provozovatel distribu¢ni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného pasma
novych rozvodi, které jsou budovany, protoze se jiz jednd o prace v ochranném pasmu zatizeni
provozovatele distribu¢ni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude
provozovatel distribu¢ni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zaklade
souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pri stavbé budou dodrZeny podminky z vyjadieni o existenci siti spole¢nosti CETIN, a.s.,
zn: POS/70/2017 ze dne 30.10.2017 a zn: 703988/16 ze dne 9.9.2016:

Pied zahajenim realizace stavby je nutno komunikacni sité pfesné vytycit véetné zjisténi hloubky
a zpusobu ulozeni vedeni. Pokud bude konstrukce chodnikii zasahovat do hloubky ulozeni
komunikacnich vedeni ¢i v ptipadé smérové kolize komunikacnich vedeni s obrubou, musi byt na
misté samém s pracovnikem spolecnosti CETIN a.s. projednéna piislusna ochranné opatten.

Ke kolauda¢nimu souhlasu stavby (k zavérecné kontrolni prohlidce stavby) musi stavebnich
ptredlozit zapis o kontrole odkrytych (ochranénych) komunikacnich siti pfed zdhozem, potvrzeny
spole¢nosti CETIN a.s.

Vseobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi
pravnimi ptedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné¢ doporucenych), spravnou praxi
v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veskerd opatieni nezbytna k tornu, aby
nedoslo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti Ceska
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telekomunikacni infrastruktura a.s. a je vyslovné srozumén s tim, ze SEK jsou soucasti vefejné
komunikaéni site, jsou zajistovany ve vefejném z4jmu a jsou chranény pravnimi predpisy.

Pti jakékoliv Cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéerfena tfeti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni ptistupu k SEK. Pti
kiizeni nebo soubchu ¢innosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi piedpisy, technickymi
a odbornymi normami (v¢etn€¢ doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi
a technologickymi postupy. Pti jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m cd krajniho vedeni
vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK (dale jen PVSEK) nesmi pouzivat mechaniza¢nich
prostfedkll a nevhodného naradi.

Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povétené treti osoby, zalozené
Vseobecnymi podminkami ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. je
stavebnik, nebo jim povefena tfeti osoba, odpovédny za veskeré naklady a Skody, které spole¢nosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. vzniknou poruenim jeho povinnosti.

Soucinnost stavebnika pf1 ¢innostech v blizkosti SEK

Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni bude
obsahovat ¢islo Vyjadreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

Pted zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povétrena tieti osoba,
povinen zajistit vyznaceni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou
PVSEK prokazatelné seznami vSechny osoby, které budou anebo by mohly ¢innosti provadeét.
Stavebnik, nebo jim povétfena tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez bude
provadet zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu P VSEK pfi¢nymi
sondami, a je srozumen s tim, Ze mozna odchylka ulozeni stiedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova,
¢ini +/- 30 cm mezi skuteénym ulozenim PVSEK a polohovymi idaji ve vykresové dokumentaci.

Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZzeni nebo prostorového usporadani PVSEK.
Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, povinen zabezpecit proti provéseni,
poskozeni a odcizeni.

Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skuteCnosti je stavebnik,
nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu pferusit prace a zjisténi rozporu
oznamit POS. V pferuSenych pracich Ize pokracovat teprve poté, co od POS prokazateln¢ obdrzel
souhlas k pokrac¢ovani v pracich.

Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba pred zakrytim PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zahoz je stavebnik opravnén provést az poté,
kdy prokazateln¢ obdrzel souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor
a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spoletnosti Ceskd telekomunikadni
infrastruktura a.s..

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK ftadné zabezpeci proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povefena tfeti osoba, je povinen projednat s POS
zpusob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii pfepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad
zemi.

Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (véetn€ ochranného pasma)
jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych
ploch (napt. komunikaci, parkovist, vjezdu aj.).

Stavebnik, nebojim povéfena tieti osoba, je povinen manipula¢ni a skladové plochy zfizovat
v takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulacnich a skladovych plochach nemohly
byt vykonavany ve vzdalenost mensi nez 1 m od NVSEK.

Stavebnik, nebo jim povefend tfeti osoba, neni opravnén uzivat, premistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
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Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén bez piredchoziho projednani jakkoliv
manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek,
optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zatizenim SEK.

Stavebnik nebo jim povétena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i kradez SEK neprodlene od
okamziku zjisténi takové skutecnosti, oznamit POS.

Soucinnost stavebnika pi1 pfipravé stavby

Pokud Cinnosti stavebnika, nebojim povétené tieti osoby, k niz je tieba povoleni spravniho organu
dle zvlastniho pravniho pfedpisu, dojde k ohrozeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povétena
tfeti osoba, povinen kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK do pfislusné dokumentace stavby
(projektové, realizacni, koordinacni atp.).

Pokud se v zajmovém uzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (UN) spoleénosti Ceské
telekomunikacni infrastruktura a.s, je stavebnik, nebo jim povétena tfeti osoba, pfed zahajenim
spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho organu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povéiené tieti
osoby, nejpozdéji vsak pred zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.

KiiZeni a soubéh se SEK

Stavebnik, nebo jim povétfena tieti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK se sitémi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK
v zakonnymi predpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chranickami s pfesahem minimalné
0,5 m na kazdou stranu od hrany kiizeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.
Stavebnik nebo jim povétrena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipade¢, kdy hodla umistit
stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK
nebyly umistény v hloubce mensi nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m.
Stavebnik, nebo jim povéefena tieti osoba, je povinen zéklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.)
umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pfipadné kontaktovat
POS.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepiistupnit

(napt. zabetonovanim).

Stavebnik, nebo jim povéefend tfeti osoba, je pii kfiZzeni a soub€hu stavby nebo siti technické

infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

a) pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pii kiizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, ptedlozit POS zakresleni v pfi¢nych fezech,

b) do pricného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez 2 m,

¢) neumist’ovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

d) ptedlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa kabelovodu
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

e) nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné,

f) projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové ptipravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly
byt vedeny v urovni ¢i pod Grovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré piipady, kdy jsou
trajektorie podvrtl a protlakli ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.

10) P¥i stavbé budou dodrZeny podminky z vyjadieni o existenci siti spoleénosti RWE Distribu¢ni
sluzby, s.r.o., zn.: 5001374596 ze dne 22.9.2016:

Pozadujeme zachovat stavajici niveletu terénu (komunikace).

Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek
v minimalni vzdalenosti 1 m.

V ochranném pasmu plynovodu a ptipojek (1+1 m) budou zemni prace provadény vyhradné ru¢nim
zpusobem.

Pti vysazovani stromi a okrasnych dievin pozadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského zatizeni
a plynovodnich pfipojek vzdalenost minimalné 2 metry na ob¢ strany od osy plynovodu.
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Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v zadném ptipadé€ nenarusily bezpecny provoz
uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

Stavebni objekty (napf. nové ulicni vpusti,...) musi byt umistény od stavajictho plynarenského
zafizeni a plynovodnich piipojek v zastavéném uzemi obce v minimalni vzdalenosti 0,5 m od okraje
plynovodu méteno kolmo na obrys plynovodu.

Pti realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadeéni stavebni ¢innosti:

Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny cinnosti provadéné
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bez vykopové
technologie a terénni upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly
ohrozit bezpecnost a spolehlivost plynarenského zatfizeni a plynovodnich piipojek (napi. trhaci
prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni c¢innosti, povazovany dle §68 zakona
¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pii kazdé
zmén¢ projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové
stanovisko k této zméné.

Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni trasy a piresné ureni ulozeni
plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek. VytyCeni trasy provede piislusnd provozni oblast
(formulat a kontakt naleznete na www.gridservices.cz. Pti zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo
jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyCeni trasy bude sepsan protokol.
Presné urceni ulozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek je povinen provést stavebnik
na svij naklad. Bez vytyCeni trasy a presného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
piipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. VytyCeni plynarenského zatizeni
a plynovodnich ptipojek povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zékon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisi,
ptipadné dalsi piedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadéjici stavebni Cinnosti budou prokazatelné¢ seznameni s polohou plynédrenského
zatizeni a plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

Pii provadéni stavebni Cinnosti, v¢. presného uréeni ulozeni plynarenského zatizeni je stavebnik
povinen uCinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich
ptipojek nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného
naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych
a motorovych naradi.

Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni ptipojky budou v prib&hu nebo pii pferuseni stavebni
¢innosti fadné zabezpeceny proti jejich poskozeni.

V ptipad¢ pouziti bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pted zahajenim stavebni cinnosti
provedeno uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kiizeni na
naklady stavebnika. V piipadé, Ze nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouZita bezvykopova
technologie.

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zatizeni nebo
plynovodnich ptipojek (v€. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie atd.).

Ptred provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni Cinnosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede
pfislusna provozni oblast uvedend v tivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez
provedené kontroly nesmi byt plynarenské zatizeni a plynovodni ptipojky zasypany. V ptipad¢, ze
nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zaklad¢ vyzvy provozovatele
plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho zéstupce dolozit prikaznou dokumentaci
o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek béhem vystavby nebo provést na své
naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi ptipojkami.
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o Plyndrenské zafizeni a plynovodni piipojky budou pfed zdsypem vykopu fadné podsypany
a obsypany téZzenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie zluté barvy,
vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

e Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek.

e Poklopy uzévérii a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich ptipojkach,
v¢. hlavnich uzavért plynu (HUP) na odbémém plynovém zafizeni udrzovat stale piistupné
a funk¢ni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

o Piipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojii apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak).

e Bude zachovana hloubka uloZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich ptipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

o Pii pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismti zabezpecit piipadny piejezd pies
plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panelt v misté pifejezdu plyndrenského
zafizeni.

Pii stavbé budou dodrZeny podminky ze stanoviska Povodi Labe s.p., ¢.j.PVZ/16/30450/Hm/0 ze

dne 20.10.2016:

e Zahajeni a ukonceni praci oznamit pracovnikovi Povodi Labe, s.p., zdvod Pardubice, provozni
stiedisko Caslav a zaroveti byt pfizvani ke kolaudaci stavby.

o Pii realizaci polni cesty Cl budou prace provadény tak, aby nedoslo ke znecisténi dotcenych vodnich
tokll, zejména pak aby bylo zabranéno tiniku zavadnych latek do tokd.

P¥i stavbé budou dodrZeny podminky z vyjadieni Narodniho pamatkového istavu, UOP v Tel&i

&.j.NPU-372/71675/2016 ze dne 17.10.2016:

e Pii provadéni jakychkoliv zdsahli do izemi s archeologickymi nélezy (hloupeni vykopt, apod.) je
povinnosti majitele (spravce, uzivatele) jiz vdobé zaméru oznamit stavebni cinnost
Archeologickému tstavu AV CR, Praha, v.v.i., Letenska 4/147, Praha 1 a umoznit jemu nebo jiné
opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu dle § 22, odst. 1 a 2 zdkona
¢. 20/1987 Sb., v platném znéni.

e Pokud budou be€hem praci zjiStény nepiedvidané archeologické nalezy mimo zachranny
archeologicky vyzkum, je stavebnik povinen neprodlené¢ oznamit tyto nalezy prislusnému
stavebnimu ufadu a organu stavebni pamatkové péce piimo nebo prostfednictvim obce, v jejimz
uzemnim obvodu k archeologickému nalezu doslo a ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalezy
nebyly poskozeny nebo zniceny, tzn. prace v misté nalezu pierusit (viz § 176 zakona ¢. 183/2006
Sb., v platném znéni — stavebni zdkon a § 23, odst. 2 a 3 zakona ¢. 20/1987 Sb., v platném znéni).
Oznameni o archeologickém ndlezu je povinen ucinit nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni
praci, pfi nichz doslo k archeologickému nalezu, a to nejpozdé€ji druhého dne po archeologickém
nalezu nebo potom, kdy se o archeologickém nalezu doveédél.

Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii
praci na stavenisti, zejména zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci); nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich; nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.
o bliz8ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu
z vysky nebo do hloubky; nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracoviste
a pracovni prostfedi; vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni.
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Pti provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisi, a na né€ navazujici ustanoveni pfislusnych technickych norem.

Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 31.12.2020.

Stavba bude viditelné oznacena §titkem o jejim povoleni (tabulka ,,Stavba povolena®). Stitek musi byt
chranén pred povéetrnostnimi vlivy, aby tidaje na ném uvedené zlstaly Citelné. Stitek je tfeba ponechat
na misté do doby dokonceni stavby.

Stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby provadéné
svépomoci stavebnik.

Pfed zahajenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vytyCeni vSech podzemnich i nadzemnich
siti, aby nedoslo k jejich piipadnému poskozeni.

Stavebnik dale zajisti, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby
a vSechny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, poptipadée jejich kopie.

Stavba bude provadéna dodavatelsky - dodavatel bude urcen ve vybérovém fizeni.

Stavbu lze uzivat na zakladé¢ ozndmeni specidlnimu stavebnimu ufadu dle podminek uvedenych
v ustanoveni § 119 a § 122 stavebniho zakona.

Stavebnik ozndmi specidlnimu stavebnimu ufadu termin zahdjeni stavby a tyto faze vystavby pro
provedeni kontrolni prohlidky stavby:

- Zavérecna kontrolni prohlidka.

Stavebnikovi se ukladd v souladu s § 156 stavebniho zadkona, aby pro stavbu byly pouzity jen takové
vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zptsobilosti stavby pro navrzeny ucel
zaruCuji, ze stavba pii spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence spliuje
zakladni pozadavky stavby.

Spolu k Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu budou specidlnimu stavebnimu ufadu ptfedlozeny
zejména nasledujici doklady dle ustanoveni § 121 odst. 1 stavebniho zakona:

- popis a zdivodnéni provedenych odchylek skuteéného provedeni stavby od ovéfené projektové
dokumentace

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, pokud pfi jejim provadéni doslo k nepodstatnym
odchylkam oproti ovéfené dokumentaci nebo ovéfené projektové dokumentaci uvedenym
v §118 odst. 7

- geometricky plan pro vyznaceni stavby
- zapis o odevzdani a pievzeti stavby (pokud bude potizen)

- doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobkli s pozadavky na stavby podle §156
stavebniho zdkona

- plna moc v pfipad¢ zastupovani stavebnika

- zavazna stanoviska dotéenych organd k uzivani stavby

Oznaceni ucastnika rizeni podle § 27 odst.1 zakona €. 500/2004 Sb.., spravni rad, ve znéni pozdéjSich

predpisu (dale jen "spravni rad'"):

Statni pozemkovy uiad, ICO 01312774, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 130 00 Praha 3
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Odiavodnéni:

Dne 15.3.2018 obdrzel specilni stavebni ufad zadost o vydani stavebniho povoleni na stavbu: Polni cesta C1
v k.a. Bezdékov u Libice nad Doubravou na pozemku poz. parc. ¢. 1097, 1160, 1329 v k.. Bezdékov
u Libice nad Doubravou, kterou podal Statni pozemkovy uiad, ICO 01312774, Husinecka 1024/11a, ZiZkov,
130 00 Praha 3. Uvedenym dnem bylo zahéjeno stavebni fizeni.

Stavba bude umisténa na zaklad¢ rozhodnuti Ministerstvem zemédglstvi, Pozemkovy urad Havlickiv Brod,
¢.j.136333/2011-MZE-130742 ze dne 8.9.2011.

Specidlni stavebni ufad opatfenim ze dne 4.4.2018 oznamil zahdjeni stavebniho fizeni vSem zndmym
ucastniktim fizeni a dotéenym organdm.
Jelikoz mu byly dobie zndmy poméry staveni$t€¢ a zadost o stavebni povoleni poskytovala dostatecné

podklady pro posouzeni stavby, specialni stavebni tufad upustil od ustniho jednani a stanovil pro ucastniky
fizeni a dot€ené orgény lhitu pro vyjadieni do 10 dnii od doruceni tohoto ozndmeni.

V provedeném stavebnim fizeni specialni stavebni urad prezkoumal piedlozenou zadost o stavebni povoleni
z hledisek uvedenych v § 110 stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotCenymi organy
a zjistil, ze uskutecnénim stavby nejsou ohrozeny vetejné zajmy ani nepfimefené omezena nebo ohrozena
prava a opravnéné zajmy ucastnikli stavebniho fizeni.

Specialni stavebni ufad dal v souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 spravniho fadu ucastnikiim fizeni moznost,
aby se pfed vydanim rozhodnuti vyjadfili k jeho podkladiim a stanovil k tomu pfiméfenou lhitu 3 dny
a zaroven upozornil, ze v fizenich, ve kterych je uplatiiovana zasada koncentrace fizeni, podle které¢ ucastnici
fizeni mohou uplatnit své pfipominky nebo namitky pouze v pfedem stanovené 1htité, ustanoveni § 36 odst. 3
spravniho fadu neslouzi k tomu, aby se ucastnici fizeni mohli opétovné vyjadiit k projedndvané véci
a uplatnit k pfedmétu fizeni nové namitky ¢i pfipominky.

Vypoiddani s namitkami ucastniku Fizeni:

V pribéhu fizeni nebyly vzneseny zadné namitky.

Dolozena stanoviska, namitky, pfipominky a vyjadieni:

Vypisy z KN a katastr. mapa ze dne 26.3.2018, Vyjadieni Lesy CR - Sprava tokii ze dne 30.1.2018,
Stanovisko Povodi Labe s.p., ¢j.PVZ/16/30450/Hm/0 ze dne 20.10.2016, Vyjadieni NPU UOP v Teléi
¢.j.NPU-372/71675/2016 ze dne 17.10.2016, Rozhodnuti-souhlas Agentura ochrany pfirody a krajiny CR ze
dne 11.1.2017, Oznameni-Agentura ochrany piirody a krajiny CR ze dne 19.12.2016, Vyzva-Agentura
ochrany piirody a krajiny CR ze dne 10.10.2016 a 21.11.2016, Zavazné stanovisko Agentura ochrany
piirody a krajiny CR ¢&.j. 00638/VC/17 ze dne 6.2.2016, Stanovisko Agentura ochrany piirody a krajiny CR
&j. 01417/VC/18 ze dne 28.3.2018, Souhlas. Zavazné stanovisko HZS kraje Vyso¢ina, UO Havli¢kiv Brod
EV.C.: HB-136/1-2018 ze dne 4.4.2018, Vyjadfeni RSD CR zn.22907/12700/2016 ze dne 29.9.2016,
Vyjadieni KS a US Vyso¢iny HB zn. KSAUSVPO/010499/2016 ze dne 6.10.2016, Koordinované
stanovisko M&U Chotéboi-tajemnik ¢j.MCH-13379/2016 ze dne 10.10.16, Vyjadieni Obv. Bafského ufadu
¢.j.SBD 29619/2016 ze dne 5.10.2016, Zavazné stanovisko Sekce ekonom. a majetk. MO zn.56219/2016-
8201-OUZ-PCE 3.10.2016, Stanovisko KRP Kr. Vysotina &j.KRPJ-105131-1/CJ-2016-161606 ze
4.10.2016, Souhrnné vyjadieni KU Kraje Vysolina ze dne 26.9.2016, Vyjadieni Lesy CR
¢.j.LCR155/001679/2016 ze dne 21.9.2016, Stanovisko RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o. zn.5001374596 ze
dne 22.9.2016, Sd&leni CEZ ICT Services a.s. zn. 0200500604 a 0200500593 ze dne 19.9.2016, Sdéleni CEZ
Distribuce a.s. zn.0100631541 a 0100631558 ze dne 19.9.2016, Zadost o souhlas AGROPROJEKT PSO
s.r.0. ze dne 19.9.2016, Vyjadreni CETIN a.s. ¢.j. 703988/16 ze dne 9.9.2016, Vyjadieni T-Mobile Czech
Republic a.s. zn.E25253/16 a E25254/16 z 8.9.2016, Zavaz. stanovisko M&U Chotébot, OZP zn.SZ-MCH-
20666/2017 ze dne 8.12.2017, Rozhodnuti M&U Chot&boi, ODAP ¢&j.77464/2017 ze dne 19.12.2017,
Smlouva CR-SPU a Obec Bezdékov ze dne 19.1.2018, Rozhodnuti MZ, Pozemkovy ufad HB
€.j.136333/2011-MZE-130742 ze dne 8.9.2011, Vyjadfeni Vodafone Czech Republic a.s. zn.170207-
134928466 ze dne 7.2.2017, Vyjadieni VAK Havlicktiv Brod a.s. zn.000057/215/17/V ze dne 1.2.2017.
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Uvedeni vSech ucastniku fizeni v souladu s ustanovenim § 109 stavebniho zakona:

a) stavebnik
b) vlastnik stavby, na niZ ma byt provedena zména, neni-li stavebnikem
¢) vlastnik pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, neni-li stavebnikem

d) vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, a ten, kdo ma k tomuto pozemku nebo
stavbé pravo odpovidajici vécnému biemenu

e) vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném

f) ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vécnému bifemenu

Statni pozemkovy ufad, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., CEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o.,
Vodovody a kanalizace Havlickiiv Brod, a. s., Obec Bezd¢kov, Kraj Vysocina, Michaela Prochazkova,
Mgr. Tereza RubeSova, Helena Brichtova, Ing. Karel Nejedly, Doc. MUDr. Ales Nejedly, Ing. Jaroslav
Stehno, Lesy Ceské republiky, s.p., Marie Kadlecov4, Druzstvo vlastnikii pidy a majetku Slavikov (ve
zkratce: DVPM Slavikov), Roman Cermak, Ing. Roman Hruska, Lubo§ Macha¢, Milan Daniel, Ludmila
Radikovska, Jaroslava Semradova, Povodi Labe, statni podnik, Marie Nedbalova, Ludmila Halamova, Obec
Sloupno

Specidlni stavebni ufad zajistil vzajemny soulad pfedlozenych zavaznych stanovisek dotenych organt
vyzadovanych zvlastnimi piredpisy, zabezpe¢il plnéni pozadavkl vlastniki siti technického vybaveni
a podminky stanovisek zahrnul do podminek tohoto rozhodnuti.

Do podminek spole¢ného rozhodnuti nebyly zahrnuty ty podminky, kde povinnost jejich plnéni vyplyva
ptimo z platnych pravnich predpisii a ty, které se tykaji soukromopravnich vztahd ucastnikd.

Stavebni Ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich piedpist
ve vyroku uvedenych.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat k odboru dopravy a silni¢niho hospodaistvi Krajského uradu Kraje
Vyso€ina, a to do 15 dni ode dne jeho doruceni podanim u zdejSiho spravniho orgdnu. Vcas podané
a pripustné odvolani ma odkladny ucinek.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Odvolani musi mit nalezitosti uvedené v § 37 odst. 2 spravniho fadu a musi obsahovat udaje o tom, proti
kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napada a v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi predpisy
nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu predchazelo. Neni-li v odvolani uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnuti napada, plati, Ze se domaha zruseni celého rozhodnuti. Odvolédni se podava s potiebnym
poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden
stejnopis. Nepoda-li ucastnik potifebny pocet stejnopisti, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.

K novym skute¢nostem a k navrhim na provedeni novych dikazl, uvedenym v odvolani nebo v pribc¢hu
odvolaciho fizeni, se pfihlédne jen tehdy, jde-li o takové skute¢nosti nebo dikazy, které¢ ti¢astnik nemohl
uplatnit dfive. Namita-1i Gcastnik, Ze mu nebylo umoznéno ucinit v fizeni v prvnim stupni urcity ukon, musi
byt tento ukon ucinén spolu s odvolanim.

Specialni stavebni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni pfeda stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovefené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni udaje o povolené stavbé. Stavebnik je

povinen §titek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveni$té a ponechat jej tam az
do dokonceni stavby.
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Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo prévni
moci. Dobu platnosti stavebniho povoleni miize specialni stavebni tfad prodlouzit na odivodnénou zadost
stavebnika podanou pted jejim uplynutim. Podanim zadosti se stavi béh lhuty platnosti stavebniho povoleni.
Stavebni povoleni pozbyva platnosti t€zZ dnem, kdy specidlni stavebni ufad obdrzi oznameni stavebnika
o tom, Ze od provedeni svého zdméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla zahajena.

otisk ufedniho razitka

Ing. Iva Skarydova v.r.
vedouci odboru stavebniho uradu
a zivotniho prostredi

Rozdélovnik:

Utastnici fizeni:

Michaela Prochazkova, Josefa Janacka 952, Studanka, 530 12 Pardubice 12
Helena Brichtova, U Slavie 1387/2, VrSovice, 100 00 Praha 10

Ing. Karel Nejedly, Nad Palatou 2672/14, Smichov, 150 00 Praha 5

Doc. MUDr. Ales Nejedly, Umélecka 1004/3, Holesovice, 170 00 Praha 7
Ing. Jaroslav Stehno, Bezdekov 13, 583 01 Chotébot

Marie Kadlecova, Harilova Lhotka 5, Bezdé€kov, 583 01 Chotébor
Roman Cermak, Hatilova Lhotka 7, Bezd&kov, 583 01 Choté&bot

Ing. Roman Hruska, Kunéticka 115, Cihelna, 530 09 Pardubice 9

9. Lubo$ Macha¢, Pozarniki 647, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5

10.Milan Daniel, Na Rozcesti 494, 582 63 Zdirec nad Doubravou
11.Ludmila Radikovska, Havlickova 2851, 580 01 Havlickuv Brod 1
12.Jaroslava Semradova, Zeleznohorska 112, 582 77 Libice nad Doubravou
13.Marie Nedbalova, Bezd¢kov 39, 583 01 Chotébor

14.Ludmila Halamova, Bezdékov 65, 583 01 Chotébor

PN R WD =

Datova schranka:

15.Statni pozemkovy ufad, Husineckd 1024/11a, Zizkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, 7z49per3

16.Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Zizkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

17.CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, D&&in IV-Podmokly, 405 02 Dé¢in 2, DS: PO, v95uqfy

18.GasNet, s.r.o0., Klisska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

19.Vodovody a kanalizace Havlicktiv Brod, a. s., Zizkova 832, 580 01 Havli¢kav Brod 1, DS: PO, z9egxzy

20.0bec Bezdékov, Bezdékov 22, 583 01 Chotéboi, DS: OVM, 8s7bhft

21.Kraj Vyso¢ina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu

22.Mgr. Tereza Rubesova, Faltysova 1485/8, Zbraslav, 156 00 Praha 516, DS: FO, kjbxdkb

23.Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové 8, DS:
PO, e&jcfsn

24 Druzstvo vlastnikii ptidy a majetku Slavikov (ve zkratce: DVPM Slavikov), Slavikov 55, 582 65
Slavikov, DS: PO, 38dz9a3

25.Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové 3, DS: PO,
dbyt8g2

26.0bec Sloupno, Sloupno 12, 583 01 Choteébot, DS: OVM, ztwarta
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Dotcené organy:

27.Méstsky utad Chotébot, odbor dopravy a prestupkd, Trcki z Lipy 69, 583 01 Chotébot

28.Méstsky urad Chotébot, odbor spravy majetku, zelené a odpadového hospodatstvi, Trckla z Lipy 69,
583 01 Chotébor

29.Méstsky urad Chotébot, odbor stavebniho tifadu a zivotniho prostfedi - vodopravni ufad, Trckid z Lipy
69, 583 01 Chotébor

30.Mgstsky urad Chotebot, oddéleni UP, GIS a PP, Tréki z Lipy 69, 583 01 Chotébot

Datova schranka:

31.Narodni pamatkovy ustav, Hradecka 6, Tel¢-Star¢ Mésto, 588 56 Tel¢, DS: OVM_PO, 2cy8h6t

32.Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, regionalni pracovisté Sprava CHKO Zd’4rské vrchy,
Brnénska 39, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd’ar nad Sazavou 1, DS: OVM_R, 3hjdyhg

33.Krajské teditelstvi policie kraje Vysocina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, x9nhptc

34.Hasi¢sky zachranny sbor Kraje Vysocina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ntdaa7v

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisi se
nevymeéiuje.

Digitaln& podepsal Ing. Iva Skarydova
Datum: 23.05.2018 14:57:41 +02:00
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