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Vyrokova c¢ast:

;s v

Méstsky urad v Sobéslavi, odbor vystavby a regionalniho rozvoje, silni¢ni hospodarstvi jako
specidlni stavebni Urad podle § 40 odst. 4 pism. a) zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen ,zakon o pozemnich komunikacich®), a
podle § 15 odst. c) zakona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zdkon), ve znéni pozdéjSich predpist (ddle jen ,stavebni zakon”) v souladu s ustanovenim
§ 334a odst. 3 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisu, ve
stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 108 az 114 stavebniho zdkona Zadost o stavebni povoleni,
kterou dne 26.06.2024 podal

Statni pozemkovy urad, pobocka Tabor, I€ 01312774, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3-
Zizkov (déle jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto pfezkoumdni:

I.  Vydava podle § 115 stavebniho zdkona a § 18c vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi
Upravé uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich
predpisq,

stavebni povoleni

na stavbu:

Ucelové komunikace C1b, C2a, C5a, C5b v k. G. Chotémice

(dale jen ,,stavba“) na pozemcich parc. ¢. 1682, 1688, 1689, 1871, 1874, 1943, 2073/1,
2074, 2078, 2079, 2083, 2084, 2088, 2090, 2091, 2100, 2106, 2107 v katastralnim Gzemi
Chotémice.

Projekt pro stavebni povoleni zpracovala firma Agroprojekce Litomysl, s.r.o., IC 64255611,
Rokycanova 114/1V, 566 01 Vysoké Myto, autorizoval Tomas Hrdonka, autorizovany inzenyr
pro dopravni stavby, CKAIT 0701282, v 10/2022.

Orientacni naklady na provedeni stavebniho zaméru jsou cca 57 000 000 K¢.

Predpokladany termin dokonceni stavby je v roce 2027.
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Popis povolované stavby:

Projektova dokumentace tesi zajisténi obsluznosti pozemkl pro zemédélskou techniku
a posileni atraktivnosti krajiny a krajinného razu, realizované na zdkladé komplexnich
pozemkovych Uprav v k. . Chotémice a schvalenych planu spole¢nych zafizeni.

Clb:

Zacatek polni cesty Clb je na mistni komunikaci v obci Chotémice, cesta je vedena jiznim
smérem v trase stavajici nezpevnéné polni cesty v zastavbé v délce cca. 0,2 km a nasledné
s polnostmi na pravé strané a hasi¢skym cvicistém a zarostlym odvodnovacim pfikopem na
strané levé v useku délky cca 0,57 km a konci pfed trubnim propustkem na bezejmenném
vodnim toku. Polni cesta bude provadéna nasledovné - v trase rekonstruované komunikace
bude sejmuta vrstva ornice v tl. 200 mm (dle jednotlivych pri¢nych fezll), poté bude odtézena
zemina na patficnou Uroven (viz. pricné fezy). Prebyte¢nou ornici bude moziné po dohodé
s majiteli sousednich pozemkl ulozZit pfimo na okolni sousedni pozemky bez poplatku za
ulozeni. Prebytecnd zemina bude uloZena na fizenou skladku. V Usecich, kde neni dosazeno
pozadované unosnosti pldné polnich cest 30 MPa, bude provedena stabilizace podlozi
cementovapnitou smési v tl. 500 mm - obsah pojiva 5% (km 0,000 00 - 0,581 30), pfipadné
vrstvou lomového kamene s prosypanim SDb 16 - 32 mm v tl. 500 mm (km 0,581 30 - 0,669 10).
Dale bude zhotoveno odvodnovaci zafizeni (drendz nebo odvodnovaci ptikop). Poté budou na
zhutnénou plan postupné rozprostieny a hutnény konstrukéni vrstvy cesty. Na Stérkodrti (0 - 63
mm) v tl. 200 mm (€SN 73 6126-1) bude rozprost¥ena vrstva $térkodrti (0 - 63 mm) v tl. 150 mm
(CSN 73 6126-1), poté infiltragni postiik 1,0 kg/m? (CSN 73 6129) a déle vrstva podkladniho
asfaltobetonu v tl. 80 mm (€SN 73 6121), poté spojovaci postiik 0,7 kg/m? (CSN 73 6129)
a nakonec vrstva obrusného asfaltobetonu v tl. 40 mm (CSN 73 6121). Krajnice bude tvorena
asfaltovym recyklatem.

C2a:

Zacatek polni cesty C2a je na mistni komunikaci v obci Chotémice, cesta je vedena jihozapadnim
smérem v trase stdvajici nezpevnéné polni cesty na okraji zdstavby lemované porosty na po
obou stranach cesty v délce cca. 0,3 km, pficemz v Useku mezi 0,15 - 0,25 km se na pravé strané
cesty nachdazi Dobronovsky rybnik. Cesta je dale vedena Uvozem, okolo kterého se nachazi jiz
pouze lokdlni porosty stfidavé na levé i pravé strané, a to az do 0,9 km, od tohoto mista az po
konec cesty dlouhé celkem cca 1,3 km, se na pravé strané nachdzi souvislé lesni porosty. Cesta
konci za trubnim propustkem na RySanském potoce. Polni cesta bude provddéna nasledovné -
v trase rekonstruované komunikace bude sejmuta vrstva ornice v tl. 200 mm (dle jednotlivych
pricnych fez(), poté bude odtéZena zemina na patfi¢nou Uroven (viz. pficné fezy). Pfebytecnou
ornici bude mozné po dohodé s majiteli sousednich pozemk( uloZit pfimo na okolni sousedni
pozemky bez poplatku za uloZeni. Prebyteénd zemina bude uloZena na fizenou skladku.
V JUsecich, kde neni dosazeno poZadované unosnosti plané polnich cest 30 MPa, bude
provedena stabilizace podloZi cementovapnitou smési v tl. 500 mm - obsah pojiva 5% (km 0,000
00 - 0,058 20, km 0,131 70 - 1,207 80), pfipadné vrstvou lomového kamene s prosypanim SDb
16 - 32 mm v tl. 500 mm (km 0,058 20 - 0,13170, km 1,207 80 - 1,282 92). Dale bude zhotoveno
odvodnovaci zafizeni (drenaz nebo odvodriovaci prikop). Poté budou na zhutnénou plan
postupné rozprostieny a hutnény konstrukéni vrstvy cesty. Na Stérkodrti (0 — 63 mm) v tl. 200
mm (CSN 73 6126-1) bude rozprostfena vrstva $térkodrti (0 - 63 mm) v tl. 150 mm (CSN 73
6126-1), poté infiltratni postiik 1,0 kg/m? (CSN 73 6129) a dale vrstva podkladniho
asfaltobetonu v tl. 80 mm (€SN 73 6121), poté spojovaci postiik 0,7 kg/m? (CSN 73 6129)
a nakonec vrstva obrusného asfaltobetonu vtl. 40 mm (CSN 73 6121). Krajnice bude tvofena
asfaltovym recyklatem.
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C5a:

Zacatek polni cesty C5a je na silnici 111/13521 Chotémice - Destna, cesta je vedena jiznim
smérem v trase stavajici nezpevnéné polni cesty mezi polnostmi po obou strandch v délce cca
0,3 km kde pred koncem preklene bezejmenny vodni tok. Polni cesta bude provadéna
nasledovné - v trase rekonstruované komunikace bude sejmuta vrstva ornice v tl. 200 mm (dle
jednotlivych pficnych fezl), poté bude odtéZena zemina na patfi€nou Uroven (viz. pficné fezy).
Pfebytecnou ornici bude moiné po dohodé s majiteli sousednich pozemk( uloZit pfimo na
okolni sousedni pozemky bez poplatku za uloZeni. Pfebytecna zemina bude uloZena na fizenou
skladku. V usecich, kde neni dosazeno pozadované unosnosti plané polnich cest 30 MPa, bude
provedena stabilizace podloZi cementovapnitou smési v tl. 500 mm - obsah pojiva 5% (km 0,000
00 - 0,300 07). Déle bude zhotoveno odvodnovaci zafizeni (drendz). Poté budou na zhutnénou
plan postupné rozprostreny a hutnény konstrukéni vrstvy cesty. Na Stérkodrti (0 - 63 mm) v tl.
200 mm (CSN 73 6126-1) bude rozprostiena vrstva $térkodrti (0 — 63 mm) v tl. 150 mm (CSN 73
6126-1), poté infiltraéni postiik 1,0 kg/m> (€SN 73 6129) a déle vrstva podkladniho
asfaltobetonu v tl. 80 mm (CSN 73 6121), poté spojovaci postiik 0,7 kg/m* (CSN 73 6129)
a nakonec vrstva obrusného asfaltobetonu v tl. 40 mm (CSN 73 6121). Krajnice bude tvofena
asfaltovym recyklatem.

C5h:

Zacatek polni cesty C5b je na polni cesté Clb, cesta je vedena severovychodnim smérem v délce
cca 0,9 km pres LBC 7 Pod Vepfinem a ndsledné pres zatravnéné a zemédélsky
obhospodatované plochy podél udolnice, ve které se nachazi bezejmenny vodni tok se dvéma
vodnimi nadrzemi az k polni cesté C5a. Polni cesta bude provadéna nasledovné - v trase
budouci komunikace bude sejmuta vrstva ornice v tl. 200 mm (dle jednotlivych pti¢nych fez(),
poté bude odtéZena zemina na patficnou Uroven (viz pricné fezy). Pfebytecnou ornici bude
mozné po dohodé s majiteli sousednich pozemku uloZit pfimo na okolni sousedni pozemky bez
poplatku za uloZeni. Pfebyte¢nd zemina bude uloZena na fizenou skladku. V Usecich, kde neni
dosaZzeno pozadované unosnosti plané polnich cest 30 MPa, bude provedena stabilizace podloZi
cementovapnitou smési v tl. 500 mm - obsah pojiva 5% (km 0,078 10 - 0,860 01), pfipadné
vrstvou lomového kamene s prosypanim SDb 16 - 32 mm v tl. 500 mm (km 0,000 00 - 0,078 10).
Dale bude zhotoveno odvodniovaci zafizeni (drenaz). Poté budou na zhutnénou plan postupné
rozprostfeny a hutnény konstrukéni vrstvy cesty. Na $térkodrti (0 — 63 mm) v tl. 200 mm (CSN
73 6126-1) bude rozprostfena vrstva §térkodrti (0 - 63 mm) v tl. 150 mm (CSN 73 6126-1), poté
infiltraéni post¥ik 1,0 kg/m” (CSN 73 6129) a déle vrstva podkladniho asfaltobetonu v tl. 80 mm
(CSN 73 6121), poté spojovaci postiik 0,7 kg/m? (CSN 73 6129) a nakonec vrstva obrusného
asfaltobetonu vtl. 40 mm (CSN 73 6121). Krajnice bude tvofena asfaltovym recyklatem.

A. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma
Agroprojekce Litomysl, s.r.o., IC 64255611, Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Myto,
autorizoval Toma$ Hrdonka, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, CKAIT 0701282,
v 10/2022.

2. Stavbu smi provadét pouze opravnénd organizace. Stavebnik je pred zahdjenim vystavby
povinen pisemné ozndmit specialnimu stavebnimu Uradu termin zahajeni vystavby, a dale
nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

3. Stavebnik je ve smyslu ust. § 152 odst. 3 pism. a) stavebniho zakona povinen zajistit
technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby.

4. Stavba bude dokoncena nejpozdéji: do 2 let od pravni moci rozhodnuti.
Stavebnik ozndmi stavebnimu Gradu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

e  Zavérecna kontrolni prohlidka pred vydanim kolaudacniho souhlasu.

Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby podle ovéfené dokumentace
opravnénym subjektem.

Na viditelném misté bude vyvéSena tabule o provaddéni stavby s uvedenim stavebnika,
projektanta, zhotovitele stavby, odpovédného stavbyvedouciho, ktery organ a kdy stavbu
povolil, termin dokonéeni stavby atd.

Stavba bude provadéna oprdavnénou pravnickou nebo fyzickou osobou, podnikajici podle
zvlastnich pravnich predpisu.

Budou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu.

PFfi provadéni stavby je nutno dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace a zajistit
ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti (zakon ¢. 309/2006 Sb., vl. naf. ¢. 591/2006 Sb.,
vl. nat. ¢. 362/2005 Sh.).

Stavebnik zajisti vyhledani a vytyéeni stdvajicich podzemnich inzenyrskych siti na stavenisti
a jejich zaméreni za Ucasti pfislusnych sprdvch v souladu s jejich vyjadienim. V celém
prabéhu vystavby budou plné zajistény a respektovany blizsi podminky, stanovené spravci
inzenyrskych siti k zabezpeceni jejich bezpecného a plynulého provozu.

Pfi provadéni zemnich praci je nutné respektovat veskerd podzemni vedeni vcetné jejich
ochrannych pasem. Vykopy v blizkosti podzemnich vedeni je nutno provadét opatrné, popft.
rucné. V pripadé zajisténi zavad na vedenich a na jejich ochranach, je nezbytné okamzité
uvédomit spravce a dohodnout s nimi ndpravu.

Vyskytnou-li se pti provadéni stavby vedeni v projektu nezakreslena, musi byt dalsi
provadéni stavby prizplisobeno skute¢nému stavu.

Stavebnik je povinen dbat, aby co nejméné rusil uzivani sousednich pozemkd nebo staveb,
a aby provadénymi pracemi nevznikly Skody. Po skonceni je povinen uvést sousedni
pozemky nebo stavbu do plivodniho stavu. Pfipadné Skody na cizich nemovitostech nebo
jiném majetku, vzniklé vinou vystavby, provozu a udriby pfedmétné stavby je povinen
hradit stavebnik, pfipadné nasledny uZivatel.

Pfilehlé pozemky nesméji byt dopravou ani samotnou stavbou poskozeny. Zhotovitel se
musi pfi realizaci stavby pohybovat pouze na pozemcich fesenych v zaborovém elaboratu.
Investor pisemné oznami Méstskému uradu Sobéslav — odboru vystavby a regiondlniho
rozvoje termin zahajeni stavby a presné sidlo firmy, ktera bude stavbu provadét vcéetné
kontaktli na zodpovédné osoby a kontaktd na zodpovédné osoby subdodavateld.

Stavba nesmi ohrozit provoz na okolnich komunikacich. Pfipadné omezeni provozu podléha
povoleni pfislusného silni¢niho spravniho uradu.

Prilehlé komunikace musi byt udrZovény v Cistoté, bude zajiSténo pravidelné Ccisténi
a kropeni komunikaci tak, aby nedochazelo ke vzniku nadmérné prasnosti. U vyjezdu na
verejnou komunikaci musi byt zajiSténa uUc¢innd opatreni k oCisté vozidel stavby. V zimnim
obdobi bude zajisténa minimalizace chemického zpUsobu zimni udrzby silnice.

Stavajici komunikace, pouzivané pro potirebu stavby, budou po jejim dokonceni upraveny
do plvodniho stavu, pripadné v dohodé s jejich vlastniky (spravci).

Stavebnik a dodavatel stavby bude pravidelné kontrolovat na stavenisti stavebni
mechanismy a ucini pfislusna opatreni k zabranéni uniku pevnych, kapalnych a plynnych
latek, poskozujicich zemédélsky padni fond a jeho vegetacni kryt.

Béhem vystavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., ptiloha €. 2., vykopy
a stavenisté.

Pti provadéni stavby bude investor dbat na obecnou ochranu rostlin a Zivocichd (§ 5 zakona
¢.114/1992 Sb.), a v pfipadé potteby si véas zajisti biologicky dozor.

Stavbou nesmi byt narusena zafizeni cizich sprdvcd a musi byt respektovany jejich blizsi
podminky. Stavebnik je povinen jim oznamit zapoceti stavebnich praci. Pfipadné nezbytné
¢innosti je investor povinen spravcim vcéas oznamit a vyzadat si jejich odborny dozor. Pred
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24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34,

zapocetim stavebnich praci provéri stavebnik platnost jejich vyjaddieni a v ptipadé potreby
zajisti_jejich aktualizaci. Pfed zapocetim stavebnich praci musi byt veskeré sité vytyCeny
a stimto vytyCenim musi byt seznameni pracovnici zhotoviteld. Vytyceni siti je nutno
provést za Ucasti prislusnych spravcl v souladu s jejich vyjadienim. Pfi provadéni praci musi
byt stanovena ochranna pasma jednotlivych siti a stanoveny poZadavky na omezeni praci
pomoci mechanism.

Po dobu vystavby a jeji ukonceni bude zachovana moZnost pfistupu a v nejbliz§i dobé
i pfijezdu ke vSem objektim, nachazejicim se v blizkosti stavenisté. Pfijezd pro sanitni
a pozdarni vozy musi byt zajistén trvale. Je rovnéz treba zajistit trvaly pristup spravcu siti do
prostoru jejich umisténi pro ptipad havarie.

Pfi realizaci stavby bude maximalné chranéna jakost a vydatnost podzemnich
a povrchovych vod i vodohospodarska zafizeni.

PFi vystavbé bude stavebnik postupovat podle Zasad organizace vystavby pfi respektovani
podminek rozhodnuti organa ochrany pfirody.

Provoz zafizeni stavenisté bude realizovan v souladu s platnymi predpisy v oblasti Zivotniho
prostreni.

Vegetacni Upravy budou probihat co nejdfive po ukonéeni terénnich Gprav.

Vykopek a snadno rozpojitelné materidly musi byt skladovany tak, aby nedochazelo k jejich
odplavovani do vodoteci a kanalizaci.

Musi byt zajisténa koordinace vSech stavebnich praci v prostoru stavenisté povolovanych
rdznymi stavebnimi urady.

Specidlni stavebni Gfad v souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zdkona stanovuje,
Ze stavbu lze trvale uzivat jen na zakladé kolaudacniho souhlasu, pred jehoZz vydanim
bude provedena zavérecna kontrolni prohlidka dokoncené stavby. Po dokonceni stavby
pozada stavebnik specialni stavebni ufad o vydani kolaudacniho souhlasu s naleZitostmi
podle ustanoveni § 122 stavebniho zakona a podle podminek tohoto rozhodnuti.

Budou splnény podminky koordinovanych zavaznych stanovisek Méstského uradu Sobéslav
ze dne 23.11.2022 pod ¢. j. MS/24930/2022; ze dne 23.11.2022 pod ¢. j. MS/24934/2022;
ze dne 23.11.2022 pod €. j. MS/24938/2022; ze dne 23.11.2022 pod €. j. MS/24942/2022.
Budou dodrzeny podminky Méstského uradu Sobéslav - Odbor Zivotniho prostiedi (zdvazné
stanovisko — souhlas se stavbou v ochranném pdsmu 50 m pozemk( uréenych k plnéni
funkci lesa) ze dne 23.01.2023 pod ¢. j. MS/01419/2023 a ze dne 05.01.2022 pod ¢. j.
MS/00222/2023.

Budou dodrzeny podminky vyjadfeni DI Policie CR ze dne 14.11.2022 pod ¢&. j. KRPC-160-
1874/CJ-2022-020806; pod €. j. KRPC-160-1876/CJ-2022-020806; pod &. j. KRPC-160-
1878/CJ-2022-020806; pod &. j. KRPC-160-1882/CJ-2022-020806.

35.Budou splnény podminky viz vyjadfeni Statniho pozemkového uradu ze dne 31.01.2022 pod

znackou SPU 021076/2022; dne 01.02.2022 pod znackou SPU 021862/2022; dne
31.01.2022 pod znackou SPU 021426/2022; dne 31.01.2022 pod znackou SPU
021710/2022.

36.Budou dodrZeny podminky spole¢nosti CETIN, a.s. ze dne 25.10.2022 pod ¢&. j.: 816815/22;

ze dne 29.10.2022 pod €. j. 817346/22:

Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li stavebnikem je povinen fidit se VSeobecnymi podminkami
ochrany SEK.

Pro pfipad, Ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vZidy takové prelozeni SEK jeji vlastnik,
spolec¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst.
17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s. veskeré
naklady na nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a to na Urovni stavajiciho technického
reseni.
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Pro ucely prelozeni SEK dle predchoziho bodu je stavebnik povinen uzavfit se spole¢nosti
CETIN a.s. smlouvu o realizaci prekladky SEK.

37.Budou dodrzeny podminky spolecnosti EG.D, a.s. (elektricka sit) ze dne 21.01.2022
pod znackou: M18416-26161905; M18416-26162019; 31.10.2022 pod znackou 07106-
27073472.

38. Budou splnény podminky obce Chotémice ze dne 25.012.023 pod znackou CH004/2023.

39. Budou spInény podminky SUS J¢k, zavod Tébor ze dne 30.11.2022 pod €. j. SUS JcK
22452/2022:

Provedeni kfizovatky nesmi dojit ke zhorseni soucasnych odtokovych pomér( srazkovych
vod ze silni¢niho télesa v misté pfipojeni.

Napojeni povrchu ucelové komunikace na vozovku silnice 111/13521 bude provedeno pomoci
ofiznuti hrany vozovky a provedeni zalivky mezi vozovkou silnice a novym pfipojenim.
Srazkové vody z povrchu pfipojeni mistnich komunikaci budou bezpecné svedeny o vozovku
silnice osazenim pricného odvodnovaciho Zlabu pred pfipojenim na silnici 111/13521
(alternativné Ize odvodnit pfipojeni pomoci pricného sklonu ¢i provedenim vydutého
podélného profilu napojeni). Zadatel o povoleni pfipojeni na své naklady provede opatteni
proti vytékani srazkovych vod z vozovky silnice 111/13521 na pfipojovanou nemovitost
(v pripadé, Ze je nemovitost pod Urovni nivelety vozovky).

V misté pfipojeni bude provedeni trubni propustek tak, Ze bude na dno silni¢niho pfikopu
uloZzeny betonové trouby o pradméru min. (400 mm pfi Sifce pfipojeni do 6 m, 600 mm pfi
Sitce pripojeni od 6 m do 10 m, 800 mm pf¥i Sifce pripojeni vétsi jak 10 m, v pripadé mélkého
silni¢niho prikopu se urci primér dle mistnich podminek.

Propustek bude na vtoku a vytoku opatren Cely, ktera nebudou vycnivat nad Uroven terénu
a budou ve stejném sklonu jako zemni téleso s oboustrannym Sikmym sefiznutim pod Uhlem
45°,

Celni stény propustku budou provedeny z lomového kamene nebo betonu.

Vlastnik ucelové komunikace bude udrzovat kfizovatku v fadném stavebné - technickém
stavu, v€etné trubniho propustku.

V pripadé, Ze si kfizovatka ucelové komunikace se silnici 111/13521 vyZzada Upravu Ci osazeni
dopravniho znaceni, dopravniho zafizeni nebo zlepSeni rozhledovych podminek (omezeni
rychlosti — nejvyssi dovolend rychlost nebo premisténi zac¢atku a konce obce, zrcadlo,
odstranéni dfevin apod.) budou tato opatfeni provedena na naklady majitele pfipojované
nemovitosti.

Po dokonceni stavby poZzadujeme pozemek zastavény ucelovou komunikaci majetkopravné
vyporadat s JihoCeskym krajem. Toto vyporadani podléha dle § 36, pism. a) zakona
129/2000 Sb. schvaleni zastupitelstvem JihoCeského kraje. Navrh této smlouvy vyhotovi
odbor dopravy a sil. hospodafistvi JihoCeského kraje.

Pfed zahdjenim Upravy stavajiciho sjezdu v misté pfipojeni na silnici I11/13521 zhotovitel
stavebnich praci min. 21 dni pfed zapocetim stavebnich praci pozada pfislusny silni¢ni
spravni Urad o povoleni zvlastniho uzivani silnice. Po vydani rozhodnuti o povoleni
zvlastniho uZivani uzavie zhotovitel stavebnich praci se SUS JéK zdvodem Tabor smlouvu

o finanéni ndhradé za uZiti nemovitosti na dobu a rozsah stavebnich praci. K uzavreni
smlouvy je nutné, aby zhotovitel predloZil Zivnostensky list, nebo vypis z obchodniho
rejstfiku, pripadné zfizovaci listinu. Po uzavieni smlouvy zhotovitel stavebnich praci
protokoldrné prevezme silnici do svého uzivani od SUS JEK zavodu Tabor. Kontrolu provede
povéreny pracovnik SUS JEK zavodu Tabor (p. Zasadil tel. 724 039 851). Po ukondéeni praci ji
nasledné protokolarné preda zpét SUS JEK zavodu Tabor.

40. Budou splnény podminky viz vyjadfeni Povodi Vitavy, statni podnik ze dne 14.12.2022 pod
znackou PVL-87458/2022/140 a pod znackou PVL-87368/2022/140.
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41. Budou spInény podminky Lesy Ceské republiky, s.p., Lesni sprava JindfichGv Hradec ze dne
22.12.2022 pod ¢& j. LCR193/003345/2022 a ze dne 16.01.2023 pod & .
LCR193/000164/2022.

42. Budou splnény podminky odborného lesniho hospodare ze dne 16.01.2023 p. Jana
Vychodila: Pfi provadéni stavby bude dodrzeno ochranné pasmo lesa. Po ukonceni stavby
bude vse v okoli lesnich parcel dano do plvodniho stavu.

43. Mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby bude sepsan zdpis o predani stavby, jehoZ soucasti
bude vycet vSech zjisténych vad a nedodélkl. Tento zapis predloZi stavebnik stavebnimu
Uradu pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

44. K zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik doloZi doklad o zkouskach a revizich viech
dotCenych siti technického vybaveni a doklady o nakladani s odpady, které vznikly pfi
stavbé.

45. Pri zavérecné kontrolni prohlidce predlozi stavebnik stavebnimu ufadu dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby. Ddle pfi zavérecné kontrolni prohlidce preda stavebnik
stavebnimu dradu polohopisné a vysSkopisné zaméreni stavby s vyznacenim hranic
a parcelnich cisel pozemkl dotéenych stavbou a pozemk( souvisejicich a to v tiSténé
i elektronické podobé (na vhodném nosici ve formatu .dgn apod.). Pokud dojde stavbou téz
ke zméné pozemkovych hranic, doloZzi stavebnik téZz vyhotoveni oddélovaciho

geometrického planu ke stavbé.

46. Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni
povoleni pozbyva platnost, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude
stavba zahdjena.

B. Stanovi podminky pro uZivani stavby:

1. Dokoncenou stavbu Ize uzZivat jen na zakladé kolaudaéniho souhlasu. Stavebnik je povinen
podle § 122 stavebniho zdkona podat pisemné zadost o jeho vydani u zdejSiho stavebniho
Uradu.

2. Pred vydanim kolaudaéniho souhlasu predlozi stavebnik geodetické zaméreni stavby,
doklady o atestaci pouzitych materialli, doklady o likvidaci odpad(i, dokumentaci
skutecného provedeni stavby a dalSi souvisejici doklady.

3. Pro vydani kolaudacniho souhlasu opatfi stavebnik zdvazna stanoviska dotcenych organ(
k uzivani stavby a dalsi doklady vyplyvajici z vyjadreni jednotlivych spravci inz. siti apod.

Ucastnici fizeni ve smyslu ustanoveni § 27 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,spravni rad“) a podle § 109 stavebniho zdkona, na néz se
vztahuje rozhodnuti sprdvniho orgénu:

- ve smyslu ustanoveni § 109 pism. a) stavebniho zakona:
Statni pozemkovy Gfad, pobocka Tabor, Husineckd ¢.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Zizkov

- ve smyslu ustanoveni § 109 pism. c) a d) stavebniho zdkona:
Obec Chotémice, Chotémice ¢.p. 45, 392 01 Sobéslav
Josef Brozek, Chotémice ¢.p. 6, 392 01 Sobéslav
Tomas Dvorak, Na Sadkach €.p. 5, Strkov, 391 11 Plana nad Luznici
CETIN a.s., Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libe#
EG.D, a.s., Lidicka &.p. 1873/36, Cernd Pole, 602 00 Brno 2
Lesy Ceské republiky, s.p., Lesni sprava Jindfichv Hradec, Pfemyslova ¢.p. 1106/19,
Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové 8
Jan Vychodil, Havanska ¢.p. 2818/21, 390 05 Tabor 5
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Sprava a Udrzba silnic Jiho¢eského kraje, Nemanickd ¢.p. 2133/10, Ceské Budéjovice 3,
370 10 Ceské Budéjovice 10
Povodi Vitavy, statni podnik, Holeckova ¢.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smichov

- ve smyslu ustanoveni § 109 pism. e) a f) stavebniho zakona
Vlastnici pozemka parc. ¢. 2084, 2089, 1689, 1750, 1819, 1818, 1820, st. 87, 376/2,
376/3, 1893, 327/5, 327/4, 1822, 1868, 1867, 1823, 1824, 1873, 2097, 1826, 2098, 2099,
1977, 806, 1821, 1825, 1827, 1746, 1742, 2159, 1744, 1747, 1829, 1748, 1751, 1830,
1817, 1831, 1832, 1833, 1835, 1837, 1838, 1839, 1753, 1841, 1847, 1850, 1849, 1756,
1757, 1760, 1843, 1762, 1765, 1767,1769, 1771, 1773, 1775, 1777, 1780, 1791, 1848,
2047, 2109, 1919, 2076, 1951, 1946, 1865, 1691, 1942, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887,
1886, 1686, 2085, 2092, 1679, 1885, 1884, 1883, 1683, 1882, 1881, 1692, 1687, 2111,
1693, 1694, 2110, 2115, 1695, 1685, 2103 v k. U. Chotémice.

Oduvodnéni:
Dne 26.06.2024 podal stavebnik Zaddost o vydani stavebniho povoleni na vyse uvedenou stavbu,
uvedenym dnem bylo zahdjeno stavebni fizeni.

Specialni stavebni Urad oznamil dne 06.11.2024 pod €. j.: MS/25888/2024 zahajeni stavebniho
fizeni znamym Gcastnikim fizeni a dotéenym orgdnim. Specidlni stavebni ufad podle
ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohleddni na misté a ustniho jednani,
protoZze mu poméry stavenisté byly dobfe zndmy a Zadost poskytovala dostatecné podklady pro
posouzeni stavby, a stanovil, Ze dotéené organy mohou uplatnit zadvazna stanoviska a ucastnici
fizeni své ndmitky, popfipadé dikazy do 15 dnl od doruceni oznameni o zahajeni stavebniho
fizeni. Této mozZnosti z jejich strany vyuZito nebylo.

Specialni stavebni ufad v provedeném stavebnim ftizeni prezkoumal predloZenou Zadost
z hledisek uvedenych v §111 stavebniho zdkona, projednal ji s ucastniky fizeni
a s dotenymi organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uZivdnim nejsou ohroZeny zajmy
chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy.

Pti vymezovani okruhu ucastnik(l stavebniho fizeni dospél stavebni Urad k zavéru, Ze v daném
pfipadé toto pravni postaveni podle § 109 stavebniho zdkona, pfislusi stavebnikovi
a vlastnikovi pozemku, na némz je predmétna stavba realizovana, dale vlastnikiim sousednich
pozemkl, a staveb na nich, jejichz vlastnické prdvo mulze byt navrhovanou stavbou pfimo
dotceno. Vlastnicka prava kdalsim (vzdalenéjsim) nemovitostem nemohou byt timto
rozhodnutim pfimo dotcena.

Projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné technické poZadavky na stavby. Specialni
stavebni urad v pribéhu fizeni neshledal dGvody, které by branily povoleni stavby.

Stanoviska a rozhodnuti sdélili:

- MeéU Sobéslav — koordinované zdvazné stanovisko dne 23.11.2022 pod &. j.: MS/24938/2022;
23.11.2022 pod €. j.: MS/24942/2022; 23.11.2022 pod ¢&. j.: MS/24930/2022; 23.11.2022 pod
¢.j.: MS/24934/2022

- MeéU Sobéslav — Odbor Zivotniho prostiedi souhlas se stavbou v ochranném pasmu 50 m
pozemk( uréenych k plnéni funkci lesa) ze dne 23.01.2023 pod ¢. j. MS/01419/2023 a ze dne
05.01.2022 pod ¢. j. MS/00222/2023

- Krajsky utrad JEK, odbor Zivotniho prostredi, zemédélstvi a lesnictvi dne 09.11.2022 pod &. j.
KUJCK 135667/2022; dne 01.11.2022 pod ¢&. j. KUJCK 131629/2022; dne 09.11.2022 pod ¢. j.
KUJCK 135552/2022; dne 09.11.2022 pod ¢&. j. KUJICK 131180/2022; dne 11.11.2022 pod ¢. j.
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KUJCK 137043/2022; dne 11.11.2022 pod ¢. j. KUICK 137055/2022; dne 11.11.2022 pod &. j.
KUJCK 137012/2022; dne 11.11.2022 pod €. j. KUJCK 137051/2022

- Statni pozemkovy urfad dne 31.01.2022 pod znackou 31.01.2022 pod znackou SPU
021076/2022; dne 01.02.2022 pod znackou SPU 021862/2022; dne 31.01.2022 pod znackou
SPU 021426/2022; dne 31.01.2022 pod znackou SPU 021710/2022

- Policie CR DI Tédbor dne 14.11.2022 pod ¢. j. KRPC-160-1874/CJ-2022-020806; pod €. j. KRPC-
160-1876/CJ-2022-020806; pod ¢&. j. KRPC-160-1878/CJ-2022-020806; pod ¢&. j. KRPC-160-
1882/€J-2022-020806

- Sprdva a udrzba silnic Jiho¢eského kraje dne 30.11.2022 pod znackou SUS JcK 22452/2022

- Ministerstvo obrany CR, Sekce naklddani s majetkem, odbor ochrany Gzemnich zajmi
souhlas dne 10.11.2022 pod ¢. j. MO 479469/2022-132; MO 479500/2022-132; MO
479535/2022-132; MO 479549/2022-132

- Krajska hygienicka stanice J¢k dne 29.11.2022 pod &. j. KHSIC 33301/2022/HOK JH-TA;
29.11.2022 pod ¢. j. KHSIC 33348/2022/HOK JH-TA; 29.11.2022 pod ¢. j. KHSIC
33311/2022/HOK JH-TA; 28.11.2022 pod ¢. j. KHSJC 33329/2022/HOK JH-TA

- CETIN, a.s. ze dne 25.10.2022 pod ¢. j.: 816883/22; dne 29.10.2022 pod ¢. j. 817346/22; dne
25.10.2022 pod €. j. 816815/22; dne 20.01.2022 pod €. j. 521236/22

- EG.D, a.s.(elektricka sit), vyjadieni ze dne 21.01.2022 pod znackou: M18416-26161905;
M18416-26162019; 31.10.2022 pod znackou 07106-27073472

- Obec Chotémice dne 25.01.2023 pod znac¢kou CH002/2023, CH003/2023, CH004/2023,
CH005/2023

- Povodi Vltavy, s.p., zdvod Horni Vitava, stanovisko dne 14.12.2022 pod znackou PVL-
87458/2022/140 a pod znackou PVL-87368/2022/140; 02.11.2022 pod znackou PVL-
76801/2022/140; 02.11.2022 pod znackou PVL-76808/2022/140

- Lesy Ceské republiky, s.p., Lesni sprava Jindfichdv Hradec dne 16.01.2023 pod ¢&. j.
LCR193/000164/2022; dne 22.12.2022 pod €. j. LCR193/003345/2022

Specidlni stavebni Urad zajistil vzajemny soulad pfedloZzenych zavaznych stanovisek dotcenych
organll vyZzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Specidlni stavebni uUfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni
pravnich predpisl ve vyroku uvedenych.

Vyporadani s navrhy a ndmitkami ucastnika:

- Namitky ucastnikl fizeni nebyly vzneseny.

Vyporadani s vyjadrenimi ucastnikl k podkladdm rozhodnuti:

- Vyjadreni Ucastnik byly zapracovany do podminek stavebniho povoleni.

Méstsky Urfad v Sobéslavi, odbor vystavby a regionalniho rozvoje, silniéni hospodarstvi,
v prlbéhu fizeni neshledal divody, které by branily provedeni stavby, proto rozhodl tak, jak je
ve vyroku tohoto rozhodnuti uvedeno.

Stanovenymi podminkami rozhodnuti zajistil specialni stavebni Urad ochranu vefejnych
i soukromych zajm0 s dGrazem na radny pribéh provadéni stavby, s ohledem na ochranu
zivotniho prostredi, ochranu inZzenyrskych siti, bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich praci,
zajisténi pristupl a pfijezd(, zajisténi zdsobovani obyvatel pitnou vodou, ochranu okolnich
nemovitosti, atd.
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Vhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu dopravni infrastruktury, kterd mlze byt ve smyslu ust.
§ 119 odst. 1 stavebniho zdkona uZivdna na zakladé kolaudaéniho souhlasu dle § 122
stavebniho zdkona, stanovil stavebni urfad podminku trvalého uZivani stavby aZ po provedeni
zavérecné kontrolni prohlidky stavby a po vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnikovi v rdmci
podminek stavebniho povoleni.

Pouceni Ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dn(l ode dne jeho oznameni k odboru dopravy

a silniéniho hospodarstvi Krajského ufadu Jihoceského kraje v Ceskych Budéjovicich poddnim
u zdejSiho spravniho organu.

Odvolani se poddava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kaZzdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucéastnik potrebny pocet
stejnopisl, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim lIze napadnout vyrokovou ¢dast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odlivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Jestlize Vam nebylo toto rozhodnuti doruc¢eno prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb
pfimo do vlastnich rukou, ale vsouladu s § 23 odst. 1 spravniho fadu bylo uloZzeno
u provozovatele postovnich sluzeb, pozaduje se za den doruceni desaty den od data ulozeni.
Vtomto pfipadé se lhiata pro pripadné odvolani nepoditd od data prevzeti predmétného
rozhodnuti uacastnikem fizeni, ale od jedenactého dne ode dne uloZeni pisemnosti
u provozovatele postovnich sluzeb. Doruceni pisemnosti pomoci datové schranky upravuje § 17
zdkona €. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ktery
rovnéz stanovi prednostni doru¢ovani dokumentd prostrednictvim datové schranky. Nepfihlasi-
li se adresat do své datové schranky ve lh(té 10 dnl ode dne, kdy byl dokument dodan do
datové schranky, povaZuje se tento dokument za doruceny poslednim dnem této |h(ty.

Specidlni stavebni Urad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno
vyhotoveni ovérené projektové dokumentace a stitek obsahujici identifikaéni Udaje o povolené
stavbé. Dalsi vyhotoveni ovérené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni
stavebnikem.

PFi provadéni stavby je stavebnik povinen

- 0znadmit specidlnimu stavebnimu uradu predem termin zahdjeni stavby, ndzev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét, u svépomocné formy vystavby jméno
a prijmeni stavbyvedouciho nebo osoby, kterda bude vykonavat stavebni dozor; zmény
v téchto skutecnostech oznami neprodlené specialnimu stavebnimu uradu,

- pred zahajenim stavby umistit na viditelIném misté u vstupu na stavenisté stitek o povoleni
stavby a ponechat jej tam aZ do dokonéeni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho
souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zplGsobem s uvedenim udaji ze
Stitku,

- zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfenda dokumentace stavby
a vSechny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie,

- ohlasSovat specidlnimu stavebnimu uradu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek
stavby, umoznit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné dlivody, této
prohlidky se zucastnit,
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- ohlasit specidlnimu stavebnimu uradu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, které
ohrozuji zivoty a zdravi osob, nebo bezpecnost stavby,

- 0znamit specidlnimu stavebnimu uradu predem zahajeni zkusebniho provozu.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti, jestliZze stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Filip Vanék
pracovnik odboru vystavby a regionalniho rozvoje

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
predpisl, se nevyméruje.

Toto oznameni se dorucuje ucastnikim Fizeni vzhledem k jejich poctu vefejnou vyhlaskou,
které musi byt vyvéseno na uUredni desce Méstského ufadu Sobéslav a zaslano s potvrzenym
datem vyvéseni a sejmuti zpét zdejSimu odboru vystavby a regiondiniho rozvoje - silni¢ni
hospodarstvi.

VYVESENO ANE: oot Sejmuto dne: ....evececeeeeee e

Ufad vyvésujici pisemnost na Ufedni desku timto potvrzuje, Ze pisemnost byla soucasné
zverejnéna i zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup podle ustanoveni § 25 odst. 2 spravniho
radu.

Obdrii:
Ucastnici (dodejky)
Statni pozemkovy urad, pobocka Tabor, IDDS: z49per3
sidlo: Husinecka ¢.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Zizkov
Obec Chotémice, IDDS: yvdedzr
sidlo: Chotémice €.p. 45, 392 01 Sobéslav
Josef Brozek, Chotémice €.p. 6, 392 01 Sobéslav
Tomas Dvorak, Na Sadkach €.p. 5, Strkov, 391 11 Pland nad LuzZnici
CETIN a.s., IDDS: ga7425t
sidlo: Ceskomoravska €.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Liberi
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sidlo: Lidicka &.p. 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno 2
Lesy Ceské republiky, s.p., Lesni sprava Jindfichtv Hradec, IDDS: e8jcfsn
sidlo: Pfemyslova ¢.p. 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové 8
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Jan Vychodil, Havanska ¢.p. 2818/21, 390 05 Tabor 5
Sprava a udrzba silnic JihoCeského kraje, IDDS: cadk8eb

sidlo: Nemanickd €&.p. 2133/10, Ceské Budé&jovice 3,370 10 Ceské Budé&jovice 10
Povodi Vitavy, statni podnik, IDDS: gg4t8hf

sidlo: Holeckova ¢.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smichov
Verejnou vyhlaskou - vlastnici sousednich pozemk parc. ¢.:
2084, 2089, 1689, 1750, 1819, 1818, 1820, st. 87, 376/2, 376/3, 1893, 327/5, 327/4, 1822,
1868, 1867, 1823, 1824, 1873, 2097, 1826, 2098, 2099, 1977, 806, 1821, 1825, 1827, 1746,
1742, 2159, 1744, 1747, 1829, 1748, 1751, 1830, 1817, 1831, 1832, 1833, 1835, 1837, 1838,
1839, 1753, 1841, 1847, 1850, 1849, 1756, 1757, 1760, 1843, 1762, 1765, 1767, 1769, 1771,
1773, 1775, 1777, 1780, 1791, 1848, 2047, 2109, 1919, 2076, 1951, 1946, 1865, 1691, 1942,
1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1686, 2085, 2092, 1679, 1885, 1884, 1883, 1683, 1882,
1881, 1692, 1687, 2111, 1693, 1694, 2110, 2115, 1695, 1685, 2103 v k. U. Chotémice.

dotéené spravni urady
Krajské reditelstvi policie Jihoceského kraje, Uzemni odbor vnéjsi sluzby Tabor-DlI, IDDS: eb8ai73
sidlo: Lannova tF. &.p. 193/26, Ceské Budéjovice 6, 370 01 Ceské Budé&jovice 1
Méstsky urfad Sobéslav, Odbor Zivotniho prostredi, ndmésti Republiky ¢.p. 55/23, 392 01
Sobéslav |
Méstsky urad Sobéslav, Oddéleni Uzemniho planovani a pamatkové péce, namésti Republiky
¢.p. 55/23, 392 01 Sobéslav |
Krajsky urad J¢K, odbor Zivotniho prostredi, zemédélstvi a lesnictvi, IDDS: kdib3rr
sidlo: U Zimniho stadionu &.p. 1952/2, Ceské Budé&jovice 7, 370 01 Ceské Budéjovice 1
Ministerstvo obrany CR, Sekce majetkova - odbor ochrany Gzemnich zajmd a statniho
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sidlo: Tychonova ¢.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradéany
Krajska hygienicka stanice Jiho¢eského kraje se sidlem v Ceskych Budé&jovicich, UP Tabor, IDDS:
agzai3c
sidlo: Na Sadech &.p. 1858/25, Ceské Budéjovice 3,370 01 Ceské Budé&jovice 1
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