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Uvodni ¢ast Manipulaéniho Fadu:

]

a) vlastnik dila : éesky rybarsky svaz MO Dolni Bousov
294 04 1 :
zastoupeny :
b) uzivatel dila : éesky rybarsky svaz MO Dolni Bousov

294 04 Dolni Bousov

¢) osoba odpovédna za manipulaci s vodou na nddrich : -

d) operativni spravu toku Klenice zajist'uje : Povodi Labe, stitni podnik, Jablonec n. N.
Zelivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
provozni stéedisko Mladd Boleslay
Ptacka 288/1V, 293 01

ved. provozniho stéediska tel.
mobil

usekovy technik tel.
mobil

€) vodohospodiisky dispedink spravce povodi : Povodi Labe, statni podnik,. H.K.
Vita Nejedlého 951,
500 03 Hradec Kralové
IC: 70890005

pracovni doba : pondé&li — patek :  6,30-17,30
sobota + nedéle : 6,30-14,30

Pohotovost mimo pracovni mob.
Havarijni telefon :

f) prisluSny vodopravni G¥ad : Magistrat mésta Mlad4 Boleslav — odbor Zivotni prostfedi
Komenského nam. &p. 61, 293 49 Mlada Boleslav

ustfedna tel.
vedouci 0ZP tel.
vedouci odd. VH tel.
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g) organizace - osoby pro provadéni technicko-bezpecnostniho dohledu :

e ZaStoupeny :_

h) prisludna povodiiové komise : Magistrat mé&sta Mlad4 Boleslav

Jméno Sunkce mob.tel. telefon

pfedseda povodiiové komis prace
(priméator mésta)

mistopfedseda préace
(tajemnice magistratu)

mistopfedseda prace

( vedouci odboru ZP)

(ndméstek primatora)

¢len préce

kontaktni osoba pro krlzove Fizeni :

tajemnice BR prace
(referent useku SO) -

Mistni povodiiova komise : M&U Dolni Bousov

jmeno Junkce mob tel. telefon

pfedseda komise - starosta *
(starosta M&U)
mistopfedseda
(mistostarosta M&U)

ch) vySe lezici vodnidilo :  Cervensky rybnik

-

k) pFislu$ny organ ochrany veiejného zdravi .

j)  niZe lezici vodni dilo : - 24dné

Ceska inspekce Zivot. prostiedi,

Oblastni inspektorat Praha,
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

ustfedna
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CR- Krajskd hygienicka stanice Stedodeského kraje UP Mlada Boleslav
Staroméstské namésti 150, 293 34 Mlada Boleslav

Jméno JSunkee telefon * Jax

B _

1) p¥islusny organ ochrany pf¥irody a krajiny :

Obec s rozsifenou piisobnosti : Magistrat mésta Mlad4 Boleslav

Odbor Zivotniho prostiedi

Oddéleni ochrany ptirody a myslivosti
Komenského namésti &p. 61,
293 49 Mlada Boleslav

vedouci odboru ZP
vedouci odd. ochrany pirody a myslivosti
m) pFislu$ny dizemni odbor Hasi¢ského zdchranného sboru Ceské republiky tel. 150
Hasi¢sky zachrannv sbor sttedoleského kra" el
pro Stfedocesky kraj — HZS Stanice Mlada Boleslav, Laurinova 1370 -

n) Policie Ceské republiky

tel. 158

Policie CR. Uzemni odbor Mlad4 Boleslav 3
Boleslavska 1164, Kosmonosy

0) zdravotnicka zachranna sluzba tel. 155

ZZS - stanovi§té Mlada Boleslav,
Laurinova 333, 293 01 Mlad4 Boleslav
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A) TECHNICKE UDAJE O VODNIM DILE A UDAJE S NIM SOUVISEJICi

A.1.U&el a vyuziti vodniho dila

— sportovni rybafeni
— k odbéru pozami vody

A.2. Zakladni idaje o nadrzich

Katastralni vymeéra nadrzi 0,77 ha
Celkovy objem vody v nadrzi pfi N.N. ......... 9812m®  prohl. 237,00 m.n.m.
Zatopena plocha nadrZe pii hladin€ N.N. ..... 0,609 ha

Objem vody v nadrZi pfi max. hladiné N.N. ..... 10427 m’ pro hl. 237,10 m.n.m.
Zatopena plocha pfi max. hladin€ NNN. ...... 0,617 ha

Nejnizsi kota dolni hraze nadrze €.1 ..o cirivvinnniinnnene 237,49 m.n.m.
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A.3. Popis vodniho dila

Tovérni nadrZe jsou dvé€ pritoéné nadrze od sebe oddélené , propojené silni¢nim
mostem, komunikace IL. tf. €. 281 Sobotka — Dolni Bousov (se stejnou hladinou NN).

Nadrz &. 1 (dolni)

Nddrz leZi pod silnici II. tf. v Dolnim Bousové smérem na Sobotku. NadrZe je ve
tvaru obdélniku.

Technické idaje rybnika :
Hriz Celni - nejniZ§i misto hraze — 237,49 m.n.m.

- zemni, pfim4 s vyrovnanou niveletou, prijezdna az ke stavidlu s ocelovou lavkou.
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parametry hraze:

lelni hraz : typ ___zemni ]
délka hraze © 1850 :‘
8ifka koruny hraze 4-500m |
vy3ka hraze nad dnem vypusti 2,44 m j
maximalni hloubka pti hlading N.N. 2,21 m |
sklon ndvodniho svahu hraze 1:1-1:2

sklon vzdusného svahu hraze 1:2,5 |

celd hraz od vjezdu ze silnice je pod hladinou vody na vysku 1,6 - 2,0 m

opevnéna opérnou zdi. Vlevo od stavidla jehrdznad  timto opevnénim
ve sklonu 1:1,5 — 1:2 bez opevnéni, se vzrostlymi stromy osazenymi na
behové hrang hraze. Mezi stromy jsou v nidvodnim svahu nétr¥e bfeht,
Na pravé strané od stavidla a2 ke vjezdu na hréz je navodni svah proveden
ve sklonu 1:1s dil&im opevnénim betonovymi panely.

vzdusny svah zatravnéni
_povrch koruny hraze _travnaty

navodni svah

Nadrz &2 (horni)

Technické udaje rybnika :

Hraz &elni - navazuje ve vzdalenosti cca 3,0mna tleso komunikace Sobotka — Dolnj

Bousov
- nejniZ¥i misto komunikace — 238,11 m.n.m.
— nejniZ¥f kéta biehi -237,21 m.n.m

— ostatni bfehy navazuji na ol3inu, podél pravého behu je vedena oteviend vodoted - nahon
odbocujici z Klenice v mist& vtoku do PoZarnich nadrzi.

— §itka biehil 20-35m

— sklon navodnich svahd  1:]

— sklon svahu navazujiciho na otevienou vodoted 1:2

parametry &elni hrize: délka hraze 55,0 m
Sitka koruny hraze ’ 2,0-3,50 m
vySka mostu nad dnem vtoku do mostu 2,99 m

Vypustné zatizeni - stavidlo s ocelovym poZerikem

Objekt stavidla je tvoten tfemi tabulovymi sténami $itky 2,00 m. Tabulov4 dfevéna
stavidla o tloust’ce 100 mm jsou vedena ocelovymi ,,U* profily &. 160 mm. Prostfedni, nejnize
nastavena tabulovd sténa, je nastavena na vysku 237,01, tj. 1 cm nad hladinu normalniho
nadrZeni = 237,01 m.n.m. Lev tabule je nastavena na kétu 23 7,05, prava, ve které je osazen
ocelovy atypicky poZerak, je zahrazena na vysku 237,03 m.n.m. Vyska ptelivné hrany 1,62 m
ocelového poZeraku v pravé tabulové sténg Je provedeno v $ifce 60 cm sniZeni pielivuo 7 cm
pod zahrazenim této tabulové stény. Ocelovy pozerak je obdélnikovy objekt rozméri
600/450 mm o vy3ce 1,95 m ukonéeny ocelovym poklopem (dluzi). V &elni sténg je proveden
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otvor a osazena miiZ pro odbér spodni vody. Ptes stavidlovou sténu jsou vody pfevadény
ocelovou skluzovou plochou . Objekt fe$i prevedeni N dennich pritokd a odbérl vody ze
dna nadrze.

Pies objekt je feSena ocelova lavka sitky 1,0 m se zabradlim a zatizenim pro manipulaci
s tabulovymi st€nami. Lavka je osazena 0,5 m nad opérnymi zdmi.Vtok ke stavidlu je feden
betonovymi opérnymi zdmi se zav4zanim do bfehovych hran. Za stavidlovou st&nou jsou
opéme zdi provedeny kamenné, z piskovcovych kvadri. Pfiblizné na vySku 1,0 m ode dna je
provedeno rozifeni op&rné zdi 0 0,3 m betonovym zdivem.V mist& zavazani opérnych zdi, s
pfechodem biehu koryta na svah 1:1,2, je betonovy stupeti h = 0,4 m. Za stupném je
provedena betonova berma na niZ navazuje svah opevnény lomovym kamenem.

Silniéni most

Spojuje ob& nadrZe, na objektu neni feSeno Zadné hradici zatizeni . Most je Sikmy,
svetlé vysky 2,25 m, Sitky 3,70 m. Hladina normélniho nadrZeni 1,53 m.

Vtokovy objekt

a) napojeni ptitoku z ol§ing v severovychodni &4sti druhé = horni nadrze.

Koryto pfitoku je propojeno s nadr# lichob&Znikovym profilem se §itkou ve dn& 2,0 m,
v biehové hrang $ifky 2,4 m. Dno piitoku koresponduje se dnem vtoku do nadrZe. Nad
urovni bfeht je osazena lavka se Zebrovaného plechu uloZens na dfevénych tramech. V mists
zavazani lavky je nejniZ8i misto boéni hraze. Vrch lavky ode dna 1,15 m, hloubka vody pii
hladin& normalniho nadrZeni je 0,90 m.

b) Vtokovy ‘betonovy objekt na Klenici v severozapadni &dsti druhé = horni
nadrze

Resi manipulaci napoudténi vod Klenice, od objektd Cervenského rybnika. P¥ed
vtokem do objektu napousténi je odbodeni oteviené vodotede — nahonu, vedouci podél
pravého biehu horni nddre. Vtokovy objekt do nadrze je feSen zabetonovanou
Zelezobetonovou skruzi DN 1500 mm do betonovych zdi . Pfed vtokem do potrubi jsou v
betonové zdi osazené ,,U profily pro osazeni &esli, pfipadné pro osazeni dfevéné hradici
stény.

Betonové stény objektu jsou ukon&eny v urovni b¥eh. Napojeni betonovych st&n na
neopevnéné, navodni svahy jsou feSeny palisidovymi sténami.

Hradici objekt na oteviené vodotedi - na niahonu

Je osazen pred vtokem do silni¢éniho mostu kolmo na osu nahonu, ve vzdalenosti cca
3,0 m. Sitka prelivné hrany z dfevénych foSen tl. 7 cm je 4,00 m. Tabulova sténa je osazena v
ocelovych profilech ,,U* &. 8 cm ukotvenych v op€rnych zdich. Pevny prah je tvofen nade
dnem, pod hradicim objektem ve vy3ce 20 cm osazenymi Zlabovkami se zalitim spar. Kéta
zahrazeni je na kot& 236,88 m.n.m. _
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Ucéelové vybaveni rvbnika

- rybafska chata se zazemim

Vzorové priéné rezyv potokem Klenice

- pred vtokem do horni nadrze : lichob&Znikové koryto s miskovitym dnem se Sitkou dna
2,5-3 m, sklony svah( cca 1:3 bez opevnéni svahil, v
oliing

- zavytokem z dolni nadrZe : lichob&Znikové koryto se Sitkou dna 2,0 — 2,5 m, sklony
svahi 1:1,5 bez opevnéni, biehy navazuji na TTP

Vzorovy priény rez nahonem podél pravé boéni hriaze horniho rybnika

- miskovité koryto se §itkou dna cca 3,0 m, bez opevnéni.

A.4. Kategorie vodniho dila

Z hlediska technicko-bezpeénostniho dohledu je vodni dilo zafazeno do IV. kategorie.

A.5. Hvdrologické adaje

Hydrologicka data byla objedndna u CHMU a jsou ze dne 14.8.2001 pro profil hraze

Tovérenské nadrze ¢. 1 — dolni.

Plocha povodi 39,205 km?
Primérna dlouhodoba vyska srazek 628 mm
Primérny dlouhodoby pritok 165 /s

M — denni pritoky Is !

M 30 | 90 180 270 | 300 330 355 | 364 | 17

Owp | 345 211 131 | 8l 65 49 29 | 13 | -

N - leté prutoky v m’s !

| N 1 2 5 10 [ 20 [ 50 100 [ 7% |
| Ov | 440 [ 630 | 990 |13,70 | 18,50 | 26,40 | 34,00 | - |
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A.6. VVikovy systém

Vyskovy systém ..........cocevininn. BALT p.v.
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B. PODKLADY PRO VYPRACOVANI MANIPULACNIHO RADU

B.1. Zékladni mapa zajmového iizemi v méfitku 1: 10000
B.2. Vodohospodarska mapa zdjmového uzemi v méfitku 1:50000
B.3. Katastralni mapa 1:

B.4. Manipulaéni fad pro Tovérenské nadrZe zpracované v srpnu 2001 %
ﬁ AGRO-AQUA Jigin
B.5. Vodopravni povoleni nakladani s vodami bylo vydano pod &.j. .7 #/#70 "

RZP, vodopravniho tifadu Magistratu Mlad4 Boleslav ze dne ..7.<:.8557= .
B.6. Hydrologické data — zpracovani CHMU Praha ze dne 14.8.2001

B.9. Seznam technickych a pravnich predpist

- Zakon €.254/2001 Sb., o vodach vodni zakon a souvisejici pfedpisy se zm&nami :
76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb.,
222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 25/2008 Sb., 167/2008 Sb., 181/2008 Sb.,
157/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 150/2010 Sb., 77/2011 Sb., 151/2011 Sb.
- Zakon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve zn&ni pozdg&jsich ptedpisa
- Zakon &. 353/1999 Sb., o prevenci zdvaznych havarii zpisobenych vybranymi
nebezpecnymi latkami a chemickymi pfipravky a o zmé&né& zdkona ¢. 425/1990 Sb., o
okresnich ufadech, ipravé jejich pisobnosti a o n&kterych opatienich s tim
souvisejicich, ve znéni pozdé&jsich predpisi.
- Vyhlaska Ministerstva zemé&délstvi &. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich
pro vodni dila
- Metodicky pokyn €. 9 odboru ochrany vod Ministerstva Zivotniho prostredi ke
stanoveni hodnot minimalnich ziistatkovych pritokd ve vodnich tocich — Véstnik
MZP &.5/1998
- Metodicky pokyn Ministerstva zemédélstvi &j. 720/2003-6000 k oSetfovani, udrzbé
a ochrané vegetace na sypanych hrazi malych vodnich nadrzi pfi jejich vystavbé,
stavebnich zménach a provozu
- Metodicky pokyn ministerstva zemédg&lstvi &j. 721/2003-6000 k provadéni
technicko-bezpe€nostniho dohledu na hrazich malych vodnich nadrzi IV kategorie
- Natizeni vlady ¢€.61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach ptipustného znegisténi
povrchovych vod
- Vyhla$ka ministerstva zemé&délstvi ¢. 432/2001 Sb., o dokladech Zadosti o
rozhodnuti nebo vyjadreni a o naleZitostech povoleni, souhlasii a vyjadieni
vodopravniho Gfadu.
- Vyhlaska ministerstva zemé&dg€lstvi &. 20/2002 Sb., o zptisobu a &etnosti mé&feni
mnoZzstvi a jakosti vody
- Vyhla8ka Ministerstva zemé&délstvi €. 216/2011 Sb., o naleZitostech
manipulaénich fadii a provoznich fadd hydrotechnickych vodnich dél
- Vyhlaska €.471/2001Sb., o technicko-bezpe¢nostnim dohledu nad vodnimi dily-
- TNV 75 2920 Provozni fady vodnich dél - leden 2004
- TNV 75 2910 Manipulaéni fady vodnich dél na vodnich tocich — leden 2004
- TNV 75 2401 Vodni nadrzZe a zdrze
—  CSN 75 2410 Malé vodni nadrze
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C. MANIPULACE S VODOU

C.1.Rozsah vodopravniho povoleni

- Povoleni k vzdouvani a akumulace vody na kétu normdlni hladiny vody — 237,00 m.n.m.

- Vodopravni povoleni naklddéni s vodami bylo vydéno pod &j. ..&7 ""3’// ki

RZP, vodopravniho ufadu Magistratu Mlad4 Boleslav ze dne ... f < ’20 /‘7 ............

C.2. Minim4lni zéstatkovy pritok

Minimalni ziistatkovy priitok dle metodického pokynu a navodu Véstniku MZP ze dne 15
f{jna 1998 je stanoven na Qs3pq — 49 Is™.

C.3. Hlavni zdsadv manipulace

Normailni hladina vody v nadrzi je stanovena na kétu 237,00 m.n.m. . 4 cm pod
tabulovymi sténami a 12,5 cm nad pielivnou hranou ocelového objektu- poZeraku,
Povolena tolerance koliséni hladiny -0,10m a+ 0,10 m.

Maximalni hladina normélniho nadrieni 237,10 m.n.m.

C.4. Manipulace za nizkych priitokd

Pohybuje-li se hladina vody v rybnice v rozmezi 236,90 m.n.m. az 237,10 m.n.m.,
neprovadi se na tomto vodnim dile Z4dna manipulace.

C.5. Manipulace za vy$§ich priatoki

Piitoky z Klenice do nadr?i je zavislé na kapacité potrubi DN 1500 mm a soudasné na
zaneseni dna toku i ndhonu. Vyska betonové zdi vtokového objektu DN 1500 mm je na kots
237,31 m.n.m.

Pfi plné pritoénosti DN 1500 mm je pitok do nadr¥e v trovni N.N.max. 0,854 m’s™".
Ostatni vody Klenice pak odtékaji ndhonem.,
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Pokud hladina vody v nadrzich vystoupa na kétu 237,10 m.n.m. (0,10 m nad hladinu
N.N. =0,05 m nad nejvyse zahrazenou tabulovou sténou), vétiina velkych vod odtéks
nahonem. Néhonem jsou vody odvadény mimo nadrye podél pravé bocni hraze horni nadrse.

ZvySovéni hladiny je z4vislé na velikosti pfitoku. Vyska max. hladiny horni nadrzi je
déna volnym prostorem mostu nad normalni hladinou nadreni, max. kapacita bez preliti
komunikace je 6,51 ms™’.

Velké vody z nadri jsou odvédény pres tabulové stény stavidla 2x pole Sitky 2,0 m, 1
pole 8. 1,4 m. Pted touto sténou je ptedsazen ocelovy poZerak §itky 0,60 m a vySky 1,95 m
ode dna .

Vystoup4 li hladina na kétu 23 7,39 m.n.m (vyska pfepadajiciho paprsku nad prostiedni
tabuli je 380 mm) &ini priitok 1,98 m’s™. P¥i dalgim stoupani pratokd hrozi nebezpedi preliti
hraze dolni nadrze a proto se provede postupné zvednuti jednotlivych poli stavidla, aby byl
umoznén volny priitok vody. Poklesne 1i pritok vody tak, Ze hladina klesne na kéty 237,00
m.n.m. spusti se stavidla do ptivodni polohy.

Maximaélni pritok Q100 bude proveden Uplnym vyhrazenim stavidel, tj. na vysku 1,0 m
nade dnem.

Za povodtiovych pritoki sleduje manipulant stav vody v nédrZich &astgji. Manipulace
s tabulovymi sténami stavidla (za zvySenych pritok vody) musi byt ozndmena
vodopravnimu ufadu Magistratu mésta Mladd Boleslav, obci Dolni Bousov a spravci tokd
Povodi Labe, stiedisko Mlads Boleslav

C.6.  Vypousténi a napousténi nidrze

NadrZe budou vypoustény 1x ro&né v podzimnich mésicich fijen — prosinec,
postupnym zvedénim prosttedni tabulové stény.

Zahdjeni vypousténi rybnika musi byt pfedem (min, 14 dni) ozndmeno vodopravnimu
Ufadu, orgénu ochrany pfirody a krajiny (odboru ZP Magistrétu mésta Mlada Boleslav),
Povodi Labe, s.p., stiedisko Miad4 Boleslav a Mé&stskému ttadu Dolni Bousov.

Povodi Labe, s.p., sttedisko Mlad4 Boleslav
Rychlost sniZovani vody v nadrzi nesmi prekrogit 0,5 m za den.

Po sloveni rybi osadky bude zahdjeno napousténi vodnich nadrze,
Pfi napoustén{ je stanoven min. zustatkovy pritok pod nadrzemi v Klenici 49]s”,
Tento pritok je zajistén pfizvednutim prostfedni tabulové stény 0 0,1 m nad pevny prah

objektu stavidla. Bude zajidtén veskery minimalni pratok Klenici do nadri, dno bude
pro€i§téno tak, aby nedochazelo k odtoku t€chto pritokt do néhonu.

Manipulacni Fdd pro Tovdrenské nddrze



C.7. Manipulace p¥i opravach a adrzbé vodniho dila

Pfi opravé koruny hraze a opravach komunikace bude hladina vody udrZovana na kété
min. 236,90 m.n.m (min. hladina normalniho nadrZeni).

Pfi nutnych opravach vodnich dél (hrazi, stavidlové stény, silni€niho mostu, konstrukce
komunikace atd.) pod uvedenou mez, nebo je-li nutné nadrze zcela vypustit, musi byt toto
pfedem projednéno a odsouhlaseno ve vodopravnim fizeni vodopravnim ufadem Magistratu

mésta Mlada Boleslav, organem ochrany pfirody a myslivosti a Povodi Labe, s.p., stiedisko
Mlada Boleslav

Pro vypouSténi a napousténi nadrze plati zasady uvedené v kap. C.6.

C.8. Ostatni manipulace

Ostatni mimofadné manipulace se na vodnich dilech provadi podle zvlaStnich
pokynil povodiiové komise. Za mimofadnou manipulaci je povazovano snizeni hladiny vody
pod tGroveil koty 236,90 m.n.m. - neplati pFi opravich a adrzbé vodniho dila.

Pii ohroZeni stability vodnich d&l nebo pfii ohroZeni lidského Zivota se na vodnich
dilech manipuluje tak, aby nedoslo k nebezpeci z prodleni.

Za mimofadnych okolnosti, které tento manipulaéni fad neptedvida, rozhoduje o
zpiisobu manipulace:

- nehrozi-li nebezpedi z prodleni - Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové

- hrozi-1i nebezpeéi z prodleni - obsluha vodniho dila za¢ne vypoustét VN (bude sniZovana

vodni hladina) tak, aby nedochézelo k poruse VN a nebyla piekrogena kapacita niZe leZiciho
koryta VT

Pribéiné bude probihat komunikace se zdstupcem (manipulantem) majitele Cervenského
rybnika (Rybdrstel il ditvvodu vypousténi (napousténi)
tohoto rybnika

Pokud tuto manipulaci obsluha vodniho dila provede, je povinna neprodlené tuto
skutednost oznamit vodopravnimu tfadu a vodohospodétskému dispecinku.

’
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D. MANIPULACE S VODOU PRI MIMORADNYCH UDALOSTECH a
BEZPECNOSTNI OPATRENI

D.1. Zajisténi funkce vodnihe dila

Pro zachovani provozuschopnosti vodniho dila je zvIast’ daleZité, aby se v&as odstranily
splaveniny od objektu tabulovych stén stavidla pfedev§im pii napousténi nadrzi a zachovani
minimalniho pritoku v Klenici pod nadrZemi. P napousténi je obzvlasté nutné odstratiovat
nedistoty pied prostfednim polem u dna tak, aby byl priitoény cely profil 2,00 m x 0,1 m.
Kontroly se v tomto obdobi provadi max. po 2 hodinach.

Pro zajiSténi odtoku spodni vody pfes poZerak, je nutné odstrafiovani negistoty z &esli a
ocelového profilu navazujiciho na tento objekt.

D.2. Obecné zasady manipulaci za povodiiové situace

Veskeré povinnosti organt, organizaci a ob&antt pro ochranu pfed povodnémi stanovi
zakon ¢is. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakontd (vodni zadkon) ve znéni
pozdéjsich predpist.

HlaSeni velkych vod

Na zakladé€ stanovenych stupiiti povodiiové aktivity platnych pro usek Klenice, které byly
stanoveny pro manipula&ni ¥ad Cervenského rybniku bude povodiiova komise Dolniho
Bousova informovéana Povodiiovou komisi Magistratu mésta Mlada Boleslav jiZ pfi dosazeni
1 SPA. Sou¢asn& bude povoditova komise Dolniho Bousava informovat manipulanta
Tovéarnich nadrzi.

Stupné povodiové aktivity — Dolni Bousov

Jednotlivé stupné povodiové aktivity pro cely tok Klenice jsou vymezeny vodnimi stavy na
vodo¢tu Dolni Bousov:

1. stupeit stav bélosti - 90 cm
2. stupert stav pohotovosti -120 cm
3. stupeit stav ohroZeni - 150 cm

.

M I3 r . hod ? v M - 2z 0 rybnika
a s povodiiovou

komisi Mésta Dolni Bousov a bude se fidit jejimi pokyny.

Manipulacni Fdd pro Tovdrenské nddrZe
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D.3. Zimni reZzim na vodnim dile

)

Hradici téleso stavidla musi byt volné a nesmi pfimrznout k pilifim. Je nutné odsekavat
led vSude tam, kde téleso tésni. Zaroveii je nutné uvoliiovat led z obj ektu poZeraku, ktery
zajistuje odvedeni spodni vody. Pfi odsekavani ledu nesmi byt poskozeny tésnici tramce.Bez
pfedchoziho uvolnéni se nesmi stavidla vytahovat.

Pfi obleve je nutné kontrolovat odchod ledovych ker, aby nedoslo k ledové zacps.
Pfed pfichodem jarnich vod je tfeba odstranit vSechny naplavené negistoty, je tieba aby

vSechny objekty nadrZi byly funkéni.

D.4. Opatreni k zajiSténi kvality vody p¥i havarijnim zneéi$téni

UZivatel vodniho dila ma za povinnost podle zikona &is. 254/2001 Sb., o vodach a o
zmeéné ne€kterych zakonh (vodni zédkon) ve znéni pozd&jsich pfedpist spolupracovat pii
likvidaci nasledkt havarii (havarijnim znedisténi).

V piipadg, Ze obsluha vodniho dila sama zjisti, nebo je ji nahlaseno zne&i$téni vody
(projevujici se zbarvenim, zapachem, zakalenim vody, pénou, tukovymi skvrnami, thynem
ryb apod.), je povinna tuto skutednost neprodlen& hiasit Hasi¢skému zachrannému sboru CR,
nebo jednotkdm poZérni ochrany nebo Policii Ceské republiky, CRS MO Miladé Boleslav a
Povodi Labe, s.p. (vodohospodafskému dispeginku). '

Obsluha vodniho dila se v pFipadé havirie ¥idi pokyny vodopravniho uiadu.

D.5. Likvidace splavenych neéistot

Vlastniku vodniho dila a povéfend osoba ukladé dle § 59 zakona &. 254/2001 Sb., o
vodach a o zméné nékterych zékond (vodni zakon) ve znéni pozd&jsich piedpist odstrafiovat
pfedméty a hmoty zachycené nebo ulpéné na vodnim dile (silni¢nim mostg, tabulovém jezu
atd.)) a nakladat s nimi v souladu se zakonem ¢&islo 1854/2001 Sb. O odpadech — neni
piipustné poustét odstranéné nedistoty dale po toku.
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G. PRILOHY

G.1. Pomticky pro Fizeni s manipulaci s vodou -hydrotechnické vypodty

G.1.1.
G.1.2.
G.1.3..

G.1.4.
G.1.5.
G.1.6.
G.1.7.

Charakteristické ¢ary nadrze

Vypodet ztrat vyparem

Vodohospodarska bilance rybniku

Posouzeni kapacity stavidlové stény

Posouzeni kapacity koryta pod stavidlem

Posouzeni kapacity silni¢niho mostu

Vtok Klenice do horni nadrze potrubim DN 1500 mm

G.2.Vvkresova dokumentace

G.2.1.
G.2.2.
G.23.

G.2.4.
G.2.5.
G.2.6.
G.2.7.
G.2.8.

Prehledna situace — mapa vodohospodaiska
Prehledna situace — zakladni mapa
Katastralni mapa

Situace nadrzi

Rezy nadrzemi

Stavidlo — padorys, podélny fez
Vtokovy objekt

Silnién{ most

G.3. Pravni a jina dokumentace

G.J3.1.

G.3.2.

18

méf. 1: 50 000
méf. 1: 10 000
méi. 1: 1 440

mér. 1: 500
méf. 1: 200/50
méf. 1 : 100
méf. 1: 100
méf. 1: 50

Udaje CHMU Praha 4 k profilu hraze nadrze na Klenickém potoce ze dne 14.8.2001

Rozhodnuti o povoleni nakladani s vodami pro Tovarenské nadrze vydané odborem

5. 5 23R -S04 5703

G.3.3. Vyjadreni Povodi Labe, s.p. ze dne 14.3.2012

G.3.4. Protokol o seznameni obsluhy (manipulanta) s manipulaénim fadem

‘
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F. ZAVERECNA USTANOVENI

1y

2)

3)

4)

3)

6)

8)

9

Za dodrZovini tohoto manipula¢niho fddu odpovida vlastnik vodniho dila CRS
MO Dolni Bousov zastoupend jednatelem firmy

Ostatni uZivatelé tohoto vodniho dila jsou povinni Fidit se ustanovenim schvaleného
manipula¢niho fadu.

Kontrolu dodrZovéni tohoto manipulaéniho fadu provad{ odbor Zivotniho prostiedi —
vodopravni afad Magistratu mésta Mlad4 Boleslav

Prislu§ny vodopravni iifad ma prévo dojednat a také provést zmény manipulaéniho
fadu, vyzada-li si to ochrana vefejnych zajmi

V pfipadg, Ze se zméni poZadavky na vodni dilo kladené, jimZ by soudasné znéni
manipulaéniho f4du nevyhovovalo, je povinnosti viastnika (uZivatele) pFedlozit
navrh nového manipula&niho F4du (nebo dodatku MR) ke schvaleni
vodopravanimu ufadu.

Pro provadéni oprav a revizi na tomto dile se doporuduje srpen — Fijen, kdy jsou
dlouhodobg nejniZzsi pritoky.

Revize manipuladniho fadu je tfeba provadét pravidelné minimalng po 5 ti letech.
V piipadg, Ze se manipuluje dle ustanoveni tohoté manipulagniho fadu a dojde pfitom
k situacim, za nichZ nelze plnit poZadavky na vodni dilo kladené, nevznika nikomu

narok na ndhradu $kod.

Dnem schvéleni manipula¢niho fadu pozbyvaji platnosti viechny ostatni dokumenty,
podle nichZ se dosud manipulace na tomto vodnim dile fidila.

Manipulacni rdd pro Tovdrenské nddrZe
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E. POZOROVANI A MEREN]

E.1. PoZzadavky na zafizeni pro manipulaci s vodoun

Na objektu stavidla, na viditelném misté bude osazen cejch s vyzna&enim hladiny N.N.
237,00 m.n.m.

E.2. Zpusob a ¢etnost provadénvch kontrol

Zaznamy o manipulaci s tabulovymi sténami zaznamenava obsluha vodniho dila do
provozniho deniku.

Vodni dilo je zafazeno do IV. kategorie technicko-bezpe&nostniho dohledu.
1x za 10 let je pfedepsdna min. &etnost komplexnich prohlidek. Prohlidku dila #di vlastnik
vodniho dila za Ggasti manipulanta na vodnim dile a pracovnikti odboru

Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Mlad4 Boleslay

1 x mési¢né provést obchilizku dila (hraze se zaznamem do provozniho deniku)

manipulacni rdd pro Tovdrenské nddrZe



Obsah Pomiicek pro Fizeni s manipulaci s vodou -
hydrotechnické vypocty :

G.1.]. Charakteristické &ary nadrze

G.1.2. Vypodet ztrat vyparem

G.1.3.. Vodohospodarska bilance rybniku

G.1.4. Posouzeni kapacity stavidlové stény

G.1.5. Posouzeni kapacity koryta pod stavidlem

G.1.6. Posouzeni kapacity silni¢niho mostu

G.1.7. Vtok Klenice do horni nadrie potrubim DN 1500 mm

G.1. Pomiicky pro fizeni s manipulaci s vodou
-hydrotechnické vypodty
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Protokol vypocetniho programu HYDRA 1.0
Modul NADRZE

segment Charakferistické ¢éry nadrze
LICENCE: AB0OS

CHARAKTERISTICKE CARY NADRZE Tovarenské nadrze v Dolnim Bousové

akce : Manipulaéni fad Tovarenskych nadrzi

Charakteristické ¢ary nadrze byly ziskany z tachymetrického planu
v meéfitku 1 : 500 s vyskovou odlehlosti vrstevnic 0,5 m.

Dnonddrze h=234.79mn.mS =0.000haV =0m3
Hladina n.n. h =237.00 m n.mSz = 0.609 haVz = 9812 m3
Max.hladina h =237.10 mn.mSr=0.617 haVr =613 m3 Vc = 10426 m3

237.49 Koruna hraze

237.10 Max.hladina

23710 SR —237.00-Hladina-p.n, ¢
237.00 | h(mnm] - S —
236.50
|
S = f(h) V = f(h) /1
236.00 = = | —— A — |
- 7 !»
235.50 . !
- ———tVz=®rzm————— - ~Vr=613m3
- ‘ o lu‘z.]
23500 |/ e S — I — S B
| 234.79 Dno nadrze | vims
23479 |l i S L == | — o - f=e el
617 1235 1852 2469 3086 3704 4321 4938 5556 6173
. 4 o e ) ; | Lo as
0 1043 2085 3128 4170 5213 6255 7298 8341 9383 10426



S
[ha] |
0.000
0.143 |
0.410
' 0.557
1 0589

0.609
| 0617

v | Tv

[m3] [m3]
150 | 150
1383 1534
2419 | 3952
2865 6817
2995 9812

613 ‘10426




Protokol vypocetniho programu HYDRA 1.0
Modul NADRZE

segment Ziraty

LICENCE: AB005

ZTRATY VYPAREM Tovarenské nadrze v Dolnim Bousové

akce : Manipulaéni fad Tovarenskych nadrzi

Ztrata vyparem je uréena z nomogramu, uvedeného v CSN 736824 ( ro€ni thrn vyp
v zavislosti na nadmorské vysce hladiny a procentuainim rozdé&leni roéniho uhrnu
na jednotlivé mésice).

Hladina normalniho nadrzeni :

Roc¢ni Uhrn vyparu :

Plocha hladiny normalniho nadrzeni :
Roéni vypar :

Rozdéleni roéniho vyparu na mésice

|

| v s
Mésic

|

Vypar
[m3]

101.4

101.4
202.7
304.1
957.5
734.9

9
10
11
12

| Vypar

[m3]
912.3
861.6
582.9
354.8
202.7 ‘

152.0i

237.00 m n.m.
832 mm

0.61 ha

5068 m3



Protokol vypodetniho programu HYDRA 1.0
Modul NADRZE

segment Bilance retenéni nadrze
LICENCE: AB00S

BILANCE RETENCNIi NADRZE Tovarenské nadrze v Dolnim Bousové

akce : Manipulaéni fad Tovarenskych nadrzi

ROCNI BILANCE NADRZE

- pfitok Qa = 165.00 [I/s], tj. 5203440 [m3/rok] +
- odtok Q355 = 49.00 [I/s], tj. 1545264 [m3/rok] -
- vypar( dle CSN 736824) 5068 [m3/rok] -

- zasobni prostor nadrze 9812 [m3/rok] -

Roé&ni bilance nadrze : + 3643296 [m3/rok], tj. je tedy aktivni



G.1.4. Posouzeni kapacity stavidlové sténvy

a) Pritok pFes stavidlo a polerdk

prepad ptes stavidlo §. 2,00 m - 2 ks,
235,34 m.n.m.)

§. 1,40 m— 1 ks, na, % 0,6 m — poZerak vysky 1,95 m (dno pfed sténami

Q=2/3 p.b.2g" . h* n=0,75
B h B poZerdk - | tabule §. 2,0 m tabule 3. l,é_t-m celkem
i 8.0,6m prostfedni prava  leva
0,00 | kota m.n.m. 236,96 237,01 237,05 237,03
m | kéta mn.m. Is’ Is’ Is” Is” Is”
0,05 237,01 12,48 - - - 12,48
0,07 237,03 20,67 18,79 in - - 39,46
0,09 - 237,05 28,10 35,44 - 8,77 72,31
0,14 237,10 68,61__ 119,60 49,52 57,42 N 295,15
0,24 237,20 B 156,24 366,84 257,33 - 217,33 997,_74
| 0,33 237,29 251,91 i 656,28 520,79 _41 1,06 1840,04 |
0,43 | 237,39 293,93 1037,59 878,15 669,73 2879,40

Pi vysce vody 0,48 m nad nejniZe nastavenou tabulovou st€nou jiz dochazi k pieliti nejniZzi ¢asti
hraze -237,49 m.n.m.

b) Vytok spodem, pod stavidlovou sténou p¥i vySce vody nade dnem 2,05 m =1z,

Q=23p.b.28%" (" -2 pn=0,8
pii vysce stavidla nade dnem stavidla 8. 2 m stavidlo 8. 1,4 m celkem
z pravé prostiedni levé
e m3 o s s s
0,05 0,504 0,504 0,353 1,361
0,10 ' 1,002 1,002 0,702 2,706
0,15 1,494 1,494 1,046 4,034
0,20 1,979 1,979 1,385 5343
0,30 2,930 2,930 | 2,051 7911
0,40 o 3,854 3,854 2,698 10,406
' 0,50 4,750 4,750 3,325 12,825
0,60 5,618 5618 | 3,933 15,169
0,70 6,457 | 6457 4520 17,434 |
0,80 7,265 7,265 5,085 19,615
0,90 8,041 T 8041 | 5629 21,711
1,00 B 8,784 8,784 6,149 23,717
= T 9,493 9,493 6,645 25,631
1,20 10,165 10,165 7,116 27,446
- 1,30 10,799 10,799 7560 | 29,158
1,40 | 11,392 | 11,392 7,974 30,758
50 11,941 11,941 8,358 32,240
1,60 12,442 12,442 8,709 33,593
1,70 12,890 | 12,890 9,023 34,803 |
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Zavér: Prevedeni velkych vod Klenici nidrzemi je ovlivnéno kapacitou silni€niho mostu Quax
=18,34 m’s” bude tieba zvednout viechny tfi tabulové stény o 0,75 m ode dna.

Jiz pti tomto pritoku velkych vod dojde k rozlivu velkych vod db olginy a odtoku bo&ni

vodote&i - ndhonem. Nahon je pod silnici pfeveden stejnym silni¢nim mostek jako most
rozdélujici obé poZzami nadrze.

G.1.5. Posouzeni kapacity koﬁta pod stavidlem

Obdélnikové koryto se §itkou dna 7,0 m, I = 2,8 %, n = 0,025

h S o) R C v Q

m m m ms”’ ms”

0,50 3,50 8,00 0,44 34,88 3,87 13,55

0,80 5,60 860 | 065 37,23 5,02 28,11

0,90 6,30 880 | 0,72 37,87 | 538 33,89
700 | 9,00 078 | 3838 | 567 39,69 |

G.1.6. Posouzeni kapacity silniéniho mostu

Silni¢ni most spojuje obé nadrZe. P¥i normélni hiading 237,00 m.n.m., je maximalni pritok se
zahlcenym vtokem:

F=312m% h,~0,78m H,=0,78+0,5=128m

g= 0,62 y=0,85

Q= xFx x 2g”2 x(H,-Hp)'?

Q =0,62x 3,12 x 0,85x19,621/2 x (1,28-0,48)1/2 = 6,51 m’s’*

V ptipadé neovlivnéni priitoku mostem v prvnim rybnice je kapacita mostu se zahlcenym vtokem:

Q = 0,62x 6,55x 0,85x19,62" x (2,8-1,36)'” = 18,34 m’s

G.1.7. Vtok Klenice do horni nadrZe potrubim DN 1500 mm (za piedpokladu koryta bez _
nanosu) volného vytoku do nadrie

hloubka vody h/d F/1/4 0/ d R/d Kiw/Kq WiWy
m m nr's” ms”’
0,3 0,20 0,1427 0,2955 0,121 0,08 0,565
05 033 | 0,2881 0,3895 0,184 0,297 0,792
075 0,50 0,5000 | 02500 | 0,250 0,500 1,00
090 | 0,60 06260 | 05630 | 0277 | 0678 | 1,083
1,00 0,66 0,7000 0,6040 0,289 0,779 | 1,118
1,07 | o071 | 07550 0,6390 | 0294 | 085 | 1,032 |
1,20 0,80 0,8570 0,7050 | 0304 | 0,99 1,159
135 | 090 0981 | 08560 | 0287 | 1,087 | 1,108 |
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Obsah Vykresové casti:

G.2.1. Ptehledna situace — mapa vodohospodaiska méf. 1: 50 000
G.2.2. Ptehledna situace — zdkladni mapa mé&f. 1: 10 000
G.2.3. Katastralni mapa méf. 1: 1 440
G.2.4. Situace nadrzi mer. 1: 500
G.2.5. Rezy nadrzemi mét. 1: 200/50
G.2.6. Stavidlo — pidorys, podélny fez méf. 1:100
G.2.7. Vtokovy objekt méf. 1: 100
G.2.8. Silni¢ni most méf. 1: 50

G.2.Vvkresova dokumentace
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mér. 150 000

Piehledna situace — mapa vodohospodafskd
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Cesky hydrometeorologicky tstav
Pobocka Praha
Na Sabatce 17

Vase zn. Nase ¢.j. 609/01/V

projektovani vodohosp. staveb
J. §. Kubina" 346
143 06 Praha 4 — Komofany 506 01 JICIN

Praha dne 14.8.2001

Na Vasi zadost ze dne  16.7.2001 Vam zasilame zékladni hydrologicke tdaje

podle CSN 75 14 00 pro

-

Tok: 1) Kiefovsky potok 2) pfitok Klenice od Dlouhé Lhoty

Hydrologické &islo povodi: 1) 1 - 05 - 02 - 096  2) 1 - 05 - 02 =« 097/1

3)1 - 05 - 02 - 085

V profilu : 1) hraz rybnika Vrazda 2) hréz rybnika Matrovického

3) hraz rybnika Tovarenska nadrz

Plocha povodi (A) vkm’ :
Priméma dlouhodoba ro¢ni \f}'fé'ka"sréiek (P,) vmm :

Priimémy dlouhodoby roéni pritok (Q,) v1.s™:
Tiida :

M - denni priitoky (Qma) v 15" :

M 30 60 90 120 150 180 210 240

Qm
1) 50 38 31 26 22 19 16 14
2) 6 45 4 3 3 2,5 2 2

d

3) 345 259 211 178 152 131 113 96

1)
110,221

585

24,0
V.

270

2)
1,500

576

3,0
Iv.

300 330

10 7
1 1

65 49

3)
39,205
628
165
IIT.
355 364 TE
4 2 IV.
05 0 IV
20 13 WL

3) Klenice



— Povodi Labe, statni podnik
rovoni wee Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové

r ——

TELEFON .
FAX HYDROREAL s.r.0.
EMAIL e Lidické namésti 8
DIC €Z70890005 506 01 JICIN
Bankovni spojeni: €SOB Hradec Kralove
é.u. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodni rejstitk: spis. zn. A. 9473 veden4

u Krajského soudu v HK

|

VAS DOPIS C.J. / ZE DNE CISLO JEDNACI - HRADEC KRALOVE
120.1.2012 VHD/12/2668 m 14.3.2012

Prito&né Tovarenské nadrze v katastralnim Gizemi Dolni Bousov na Klenici
- stanovisko spravce povodi a spravce vodniho toku k pozadovanému nakiadani s vodami
- vyjadfeni k navrhu manipula&niho Fadu

Dne 27.1.2012 nam byla doruéena Vase Zadost o stanovisko spravce povodi a spravee vodniho toku
k povoleni k nakladani s povrchovymi vodami a o vyjadieni k navrhu manipula&niho fadu pro Tovarenské
nadrze v katastralnim azemi Dolni Bousov na Klenici. V pfiloze byl doloZen navrh manipulaéniho fadu
pro vy$e uvedené vodni dilo, ktery jste vypracovali v lednu 2012.

Zameér spbéivé v udéleni povoleni k nakladani s povrchovymi vodami a schvaleni manipulaéniho fadu
podle zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zékon), ve znéni pozdéjsich
predpist.

Pfedmét spravniho fizeni se nachazi na vodnim toku Klenice, ¢islo hydrologického potadi 1-05-02-
085.

a) Stanovisko spravce povodi a spravce vodniho toku z hlediska planovéni v oblasti vod : zameér
je mozny.

b) Stanovisko sprivce povodi a spravce vodniho toku z hlediska dalSich zajmu sledovanych
vodnim zakonem : navrieny za&mér je mozny, povoleni k nakladani s povrchovymi vodami
navrhujeme udélit v nasledujicim rozsahu :

1. Zadateli bude povoleno nakladani s povrchovymi vodami podle § 8, odstavec 1, pismeno a),
bod 2., zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonir (vodni zakon), ve znéni
pozdejsich predpis, tj. k jejich vzdouvani, popfipadé akumulaci vody na drovefi normalni hladiny
237,00 m n. m. ve vy$kovém systému Balt po vyrovnani.

2. Zadateli bude stanoven minimaini zhstatkovy pritok v koryté vodniho toku pod nadrzi podle § 36,
odstavec 2, zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zakoni (vodni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpistl, a to v mnoZstvi minimalné 49 1s s vyjimkou p¥ipadu, kdy je pfitok
do nadrZe niz$i nez tato hodnota, ktery se pod nadrz prevadi vypustnym zafizenim.

3. Vsouladu s § 9, odstavec 1 a 7, zékona &. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakon(
(vodni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisd, bude v povoleni k nakladani s povrchovymi vodami
stanoven termin platnosti tohoto nakladani na dobu uZivani vodniho dila.

Povoleni k nakladani s povrchovymi vodami navrhujeme vydat za pfedpokladu spinéni a pribé&zného

pInéni nasledujicich povinnosti a podminek :

1. Manipulace na vodnim dile budou provadét iadné& zadkolené osoby odpovédné za manipulaci
s vodou podle vodopravnim Gfadem schvéleného platného manipulaéniho fadu, ktery bude
vypracovan v souladu s vydanym povolenim k nakladani s povrchovymi vodami.

10179/2012/PLa 2.

i



G.3.4. Protokol o seznameni obsluhy (manipulanta) s manipulacnim rFadem

Manipulant na VN (osoba odpovédnd za manipulaci s vodou na ndadrZich):

Manipulant (obsluha) byl sezndmen s obsahem Manipulaéniho fadu a jsou mu znamé veskeré
povinnosti vyplyvajici ze schvaleného Manipulaéniho fadu.

Podpis manipulanta: .........c.ooviiiiiiiiiii,

’
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