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1 POPIS SOUCASNEHO STAVU UZEMI

Stavebni objekt SO 04 Vysadba interakéniho prvku IP6 se nachazi jihovychodnim smérem od
zastavéného zemi méstyse Velké Némcice, v zemédelsky obhospodatované lokalité. Staveniste
je vymezeno parcelou p. €. 5901, o §ifce 7 m, celkové délce 364 m a plose zdboru 2 489 m?, ktera
byla v rdmci jiz probéhlé komplexni pozemkové upravy vyclenéna na vysadbu interak¢éniho
prvku s protierozni funkci (vétrolam).V soucasném stavu je na lokalité vyseta pSenice.

parcelni | vyméra | Trvalé dotéeni Docasné druh Vlastnik
cislo (m?) (m?) dotceni (m?) pozemku
ostatni y N X .
5901 2 489 2 489 plocha Mestys \v/el}fe Némcice, Méstecko 85, 69163
seleit Velké Némcice

K tomuto interak¢nimu prvku je vydano: Sdéleni o vyskytu zvlast€¢ chranénych druhd, Zn. :
0ZP/16835/23/321, Méstsky uiad Hustopece, odbor Zivotniho prostiedi ze dne 23.11.2023.

Ze sdéleni vyplyva:

Z Nalezov¢ databaze vyplyva, Ze na polnim hnojisti a v jeho okoli se pravideln¢ vyskytuje a
hnizdi chocholou$ obecny (Galerida cristata). Tento druh je podle ptilohy III. vyhlasky ¢.
395/1992 Sb., kterou se provadeji nékterd ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody
a krajiny, ve znéni pozd¢jSich predpisti, zafazen mezi zvlast¢ chranéné druhy v kategorii
ohrozeny. Tento druh obyva oteviena prostiedi s fidkou nizkou vegetaci bez vzrostlych dievin.
Vysadbou stromt a ket na hnizdisti i v jeho okoli by biotop tohoto chranéného druhu zanikl.

V okoli polniho hnojisté do vzdalenosti cca 100 m nevysazovat Zadné dieviny.

Dodavame, ze podle Nalezové databaze ochrany ptirody byl na polnim hnojisti a jeho okoli ze
zvlasté chranénych druhti zjistén 1 vyskyt silné ohrozenych konipasi lu¢nich (Motacilla flava),
ktefi obyvaji pfedevSim louky a pastviny. Osazeni lokality dievinami by v horizontu né¢kolika let
vedlo k jejimu opusténi i timto druhem.

2  PRISTUP NA STAVENISTE

Ptijezd na staveni$té bude umoznén po vetejné silnici 11/425 (severni strana) a dale po zpevnéné
obsluzné cesté p.¢. 5737 [Velké Némcice].

Béhem stavby nebude potieba uzavirat tyto silnice ani zajiStovat objizdné trasy, protoze se
nepiedpoklada pohyb tézké techniky ani vysoka frekvence prijezdu.

U silnice 11/425 je nutné zvazit nutnost instalace docasného dopravniho znaceni.

3 ZAJISTENI OCHRANY INZENYRSKYCH SIiTi

V obvodu stavenis$t¢ SO 04 se nenachazi zadné inzenyrské sité, které by ovliviiovaly vysadbu
dfevin.

V ptipad¢ zjisténi siti v prostoru stavby budou neprodlené ptijata vhodna opatfeni pro zajisténi
bezpecnosti sité a bude kontaktovan jeji spravce.

Vyjadfeni spravci siti jsou soucasti ptilohy E. 4.

Zpracovatel: GEOtest, a.s.,
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4 PRIPRAVNE PRACE

Priprava staveniSté: bude zaviset na stavu dotéenych pozemkt a na dob¢ realizace.
Vytyceni stavenisté: pozemek p.¢. 5901. Na mista vS§ech lomovych bodl pozemku budou
umistény dievéné koliky a toto zaméfeni bude odsouhlaseno investorem.

Odstranéni stavajiciho porostu: V soucasné dob¢ je parcela oseta pSenici. Bude zalezet
na aktudlnim stavu pfi realizaci.

Priprava pudy: Orba o hloubce 25 cm bude provedena pfi piipravé stanovisté na plose
vysadeb a vysevi (2 489 m?). Budou odstranény pfipadné velké kameny. Poté dojde k
celoplosné upraveé pudy kultivatorem a nasledné vlacenim

Ohraniceni a oznaceni staveni§té: Stavenisté bude oznaceno, vCetné pfistupd na n¢j. Na
viditelném misté bude umisténo oznaceni zakazu vstupu nepovolanym osobdm k prostoru
vysadby.

Vytyé€eni vysadeb a rohtli oploceni dle vykresové dokumentace C.4.4. Vyty€ovaci vykres
SO 04 — IP6, SO 07 — IP21, SO 08 — IP22.

Zarizeni stavenisSté a skladovacich ploch — dle potieby realiza¢ni firmy

Ziizeni obvodového oploceni vysadeb: pro vysadby solitérnich difevin neni nutné
ziizovat obvodové oploceni (budou chranény individudln€), oploceny budou pouze
segmenty ketti /4 segmenty 12 x 2 m/

Kerové oplocenky: Pro sloupky oploceni budou pouzity akatové nebo dubové kily
neloupané (vyska = 2,2 m, primér min. 10 cm). Spodni zahrocena ¢ast kiilu o délce 50
cm bude impregnovana piipadné opalena (10 cm impregnace bude nad urovni terénu).
Kily budou rozmisténé po 3 m do vrtanych jam hl. 0,6 m. Na ktly bude osazeno lesnické
uzlové pletivo vysky 160 cm, 1,6 — 2 mm, 23 drath. Pouzité pletivo musi dostatecné
chrénit vysadby i proti zajiciim, vzdalenost vodorovnych drati do vysky 80 cm nad zemi
nesmi presahovat 5 cm a do vysky 1 m mize byt maximalné 10 cm. Spodni okraje pletiva
budou ve stfedni vzdalenosti mezi kily ptichyceny k terénu. Oploceni bude ponechano
na misté min. 7 let (pfedpokladana min. zivotnost). Doporucena doba odstranéni oploceni
je 10 let v ptipad¢, ze bude stale funkéni. Neni nutné budovat vrata, staci vstup.

Parametry oplocenky kefe
délka | plocha (m?) | obvod (m) pocet kil (ks) y o
pocet keiti (ks)
1 segment 12 24 28 10 20
Celkem 4 segmenty 12 96 112 40 80

Berli¢ky pro dravce — v celé délce stromotadi budou umistény cca po 100 m berlicky
pro dravce. Bude se jednat o jednoducha bidylka ve tvaru pismene T, zhotovena z
dfevénych hranoli, idedln€ o hrané 4 - 5 cm a s dosedaci ploskou dlouhou 20 — 30 cm.
Vyska berlicky se pro snadnéj$i zarazeni do piidy mize pohybovat mezi 150 — 200 cm.
Cim vyssi posed, tim maji ptaci lepsi rozhled. (pocet 2 ks)

5 VEGETACNI UPRAVY

Navrh opatieni: vysadba lesniho pasu s kefovym patrem s funkci vétrolamu
Cilova spolecenstva: dievinna

Objednatel: Ceska republika - Statni pozemkovy tfad, 3
Krajsky pozemkovy ufad pro Jihomoravsky kraj
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5.1 Navrh vysadeb

Navrh vysadeb je piesné rozepsan v ramci vykresu D.2.4. Vysadbovy plan SO 04 — IP6, SO 07
—1P21, SO 08 — IP22. Ve vSech vysadbach budou pouzity takové druhy stromt, které odpovidaji
charakteru stanovisté a funkci interakéniho prvku. Zamérem bylo navrhnout jednotradé,
pravidelné, vicedruhové stromotadi v pravidelném sponu 6 a 8 m, na zapadni ¢asti doplnéné o
kefové segmenty. Kefové segmenty jsou navrzeny ve sponu 30 m — tak, aby krajina ziistala
prostupna pro zvét, a zdrovein aby interakéni prvek plnil svoji funkci. VEtsi spon 8 m je navrzen
kvali nadvrhovému pasmu 100 m pro chocholouSe obecného. Piedpokladdme, ze by se chocholous
mohl pohybovat primarné v prostoru IP22, kde pro néj budou ptizptisobeny podminky.

Pti vysadbé bude dodrzena vzdalenost vysadby dle § 1017 Ob¢anského zékoniku ¢. 89/2012 Sb.
Plati pro stromy dorustajici obvykle vysky pfesahujici 3 m jako ptipustna vzdalenost od spolecné
hranice pozemkii 3 m a pro ostatni stromy 1,5 m.

Vysadby jsou navrzeny jako stromotadi ve sponu 6 m na z4padni stran¢ a 8 m na vychodni strané
uzemi. Tyto spony dievin oddéluje také vyhybna v ceste.

Listnaté dfeviny budou vysazeny ve specifikaci odrostek, ovocné dieviny jako polokmen, kefe
ve velikosti 40-60.

Kosternimi dfevinami jsou zde lipa srdcCitd (7ilia cordata), hrusen polnicka (Pyrus pyraster),
javor babyka (Acer campestre), habr obecny (Carpinus betulus), tiesen ptaci (Prunus avium).
Kefte kalina tusalaj (Viburnum lantana), rize Sipkova (Rosa canina), diin obecny (Cornus mas),
svida krvava (Cornus sanguinea), ptac¢i zob obecny (Ligustrum vulgare), teSetlak pocistivy
(Rhamnus cathartica) budou vysazeny v kefovych oplocenkach do svého zapojeni.

5.2 Vysadbovy material

Vysadbovy material ovocnych polokmenti bude idedlné lokdlniho pivodu — krajové, staré
odridy. Pfi nakupu ve Skolkach je nezbytné peclivé ovétit jeho plivod. Zhotovitel stavby je
povinen ptedlozit dodaci list, ktery potvrzuje zdroj vysadbového materidlu.

Zvysena pozornost musi byt vénovana kotfentim, kofenovému balu a krcku. K vysadbé nebudou
pouzity rostliny se zaschnutymi kofeny, s vyznamné poSkozenymi kofeny, poskozenim kmene,
chybé&jicim nebo poskozenym termindlem a korunou neodpovidajici danému druhu a velikosti
sazenice.

Ovocné dieviny budou vysazeny ve specifikaci polokmen (vyska nasazeni koruny je v rozmezi
130 az 169 cm), krytokotenny a listnaté dieviny jako odrostek (rostliny vypéstované minimalné
dvojnasobnym Skolkovanim, podfezavanim kofenli nebo piesazovanim do obalu piipadné
kombinaci téchto operaci, s nadzemni ¢asti o vysce od 121 do 250 cm a s tvarovanou korunou)
prostokofenné.

Kefe budou vysazeny ve velikosti 40-60, krytokofenné.

Vysadbovy materidl bude odpovidat v ramci rodu a druhu. Jakékoliv pfipadné zmény budou
konzultovany s autorem, popi. investorem. V pifipadé nutnosti je mozné po piedchozim
odsouhlaseni pouzit 1 krytokofenné sazenice ¢i sazenice jinych rozméra.

Zpracovatel: GEOtest, a.s.,
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Tabulka 5-1: Druhova skladba a sadebni material

SO 04- TP6
Graf. znacka |Druh dieviny Zkratka |Specifikace Pocet
_' lipa srd¢itd (Tilia cordata) Tc odrostek, 121-250, KK
hrusen polni¢ka (Pyrus pyraster) Pp polokmen, vyska kmene 130 — 169 cm, KK
3 javor babyka (Acer campestre) Ac odrostek, 121-250, KK 15
habr obecny (Carpinus betulus) Cb odrostek, 121-250, KK 10
tieSen ptaci (Prunus avium) Pa polokmen, vyska kmene 130 — 169 cm, KK 8
¢ kalina tusalaj (Viburnum lantana) Vi1 keft, 40-60, KK 10
rize Sipkové (Rosa canina) Rc ket, 40-60, KK 10
3 dfin obecny (Cornus mas) Com keft, 40-60, KK 20
svida krvava (Cornus sanguinea) Cs ket, 40-60, KK 10
ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare) Lv ket, 40-60, KK 10
_. teSetlak podistivy (Rhamnus cathartica) |Rhc keft, 40-60, KK 20

5.3 Zakladani vysadeb

Predpokladem dobré ujimavosti vzrostlych dfevin je jejich Fadna priprava pred presazenim,
dodrZeni spravné technologie pfesazovani podle danych podminek a dale kvalita piipravy
cilového stanovisté a nasledné oSetteni po vysadbe.

Termin vysadby: Pfi ur¢eni nejvhodnéjsiho terminu je tieba brat v ivahu druhové podminéné
vlastnosti jednotlivych taxont dievin. Listnaté dieviny vysazujeme bud’ na jafe od rozmrznuti
pudy do raseni, nebo na podzim od opadu listi do zdmrazu. Nejlepsi vysledky vykazuje vysadba
v dobé, kdy jsou nizké teploty mezi 7 az 10 °C, pii nichZ je nizky vypar a slaba transpirace.

Pfi manipulaci nesmi dojit k poskozeni kotend, pletiv kmene, vyldmani pupent ani ke zlomim
kosternich vétvi a terminalu. Poskozeny material nebude vysazovan.

V pripadé zaloZeni dievin na stavbé musi byt rostlinny materidl po transportu ulozen na
chranéném misté. Kofenovy systém sazenic nebo kofenovy bal musi byt zasypan vlhkym piskem,
ornici, raselinou, Stépkou, kompostem, piipadné prekryt jutovymi pytli. ZaloZené rostliny musi
byt dostatecné zavlazované v zdvislosti na pocasi a pouzitém materidlu zakryti a dle lokality
chranéné proti poskozeni zvéti. Nesmi dojit k proschnuti kofenového sytému.

U vSech vysazovanych dfevin bude vysadba do predchystanych jamek, s predpokladanou
velikosti jamek u stromi 50 x 50 x 30 cm (do 0,125 m?) a kefe 35 x 35 x 30 cm (do 0,05 m?),
velikost vysadbové jamky bude dle potieby upravena (velikost kofenového systému sazenic) -
optimalni Sifka vysadbové jamy je minimalné¢ 1,5 nasobkem primeéru balu. Stény vysadbové
misy musi byt zdrsnéné, dno vysadbové jamy je také nutné narusit, aby nebyla vytvoiena
nepropustna piekazka pro prorlstani kofent a infiltraci vody. Hloubka vysadbové jamy by
neméla presahnout velikost balu nebo kofenového systému sazenice. Hloubeni jamek bude
provadéno ruéné nebo strojné, bez vymeény pudy.

Do vysadbové jamy bude aplikovano piirodni mineralni hnojivo vulkanického piivodu s
mnoha piinosy pro pudu (zadrzovani vody, zlepseni struktury, uvoliiovani zivin) a také poskytuje
Siroké spektrum Zivin a zlepSuje celkovou kvalitu pidy. Jedna se o pfirodni mineralni latku
obsahujici 40 % humusu a 35 % véapna s mirné alkalickym (pH 7,35).

Doporucené davkovani pro vysadbu dfevin je 2 kg pro vysokokmeny, odrostky a polokmeny a 1
kg ke kettim, zapracované 10 — 20 cm pod povrch.

Bude provedena zalivka v mnozstvi 50 I/polokmen a odrostek a 10 1 vody/ket.

Objednatel: Ceska republika - Statni pozemkovy tGfad, ;5 Zpracovatel: GEOtest, a.s.,
Krajsky pozemkovy utad pro Jihomoravsky kraj Smahova 1244/112, 627 00 Brno
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Vysadbova jadma se poté zahrne zeminou a vytvaruje tak, aby byla vytvorena zavlahova misa,
¢imz se zajisti zadrzovani a zasakovani vody u kminku. Kotfenovy kréek bude usazen v roving s
terénem.

Pro omezeni vyparu z pidy a riistu bufené v blizkosti sazenice budou vSechny vysazené dieviny
mul¢ovany mulcovaci klrou, u odrostkll a polokmenti bude plocha mulée o priméru 1 m, u
sazenic kefd by pak mélo dojit k mulcovani v plose o pruméru 0,4 m. Tloustka mulce ve slehlém
stavu bude 10 cm. Mul¢€ se po rozprostieni nesmi dotykat kminku.

Jako prevence proti moznému poskozeni mrazem ¢i teplotnimi vlivy budou kmeny ovocnych
polokmenii a odrostkii natifeny ochrannym natérem (zakladnim natérem a poté krycim
natérem). Natér bude aplikovan od zemé az k prvnimu rozvétveni koruny. Aplikace piipravku
bude provedena v souladu s pokyny vyrobce.

Stromy budou oSetieny ochrannym natérem repelentu (5 kg/1000 sazenic).

Bude ziizena individualni ochrana dfevin: pro vysadby jednotfadé aleje neni nutné zfizovat
obvodové oploceni. Kazda dfevina bude chranéna samostatné (celkem 47 ks).

Nadzemni kotveni: Na nadzemni kotveni budou pouzity dubové nebo akatové kily s opalenym
hrotem. Dva kily (celkem 94 ks) budou zatlueny ve svislém sméru tak, aby v jamce zbyl
dostate¢ny prostor na umisténi zemniho balu. Kily budou v rozméru 250 cm, pramér min. 6 cm.
Kuly musi zasahovat alespont 50 cm do ptdy a jejich vySka bude pti vysadbé upravena tak, aby
dosahovaly mezi 5-10 cm pod nasazeni koruny. Kmen se poté ptivaze ke kiilim tivazkem (cca
1,5 m/strom), které kmen nesviraji. Pouzitym materidlem k uvazu stromti bude zahradnicka paska
(bavinéna) siroka alespon 3 cm, aby nedochézelo ke Skrceni kmene dieviny pti poryvech vétru.
Uvazek musi byt pod korunou nové sazeného stromu.

Individualni ochrana dfevin: vaznym nebezpeCim pro vysadby je okus zvéf. Vytvoiené
nadzemni kotveni bude slouzit k upevnéni oploceni z krali¢iho pletiva s velikosti ok do 3 cm
vysky 1,8 m. Kily budou umistény cca 0,5 metru od dieviny, vznikne tak oploceny prostor s
obvodem délky cca 1 metru kolem kazdé dfeviny. Je Zadouci, aby pletivo bylo ukotveno i
skobami do zemé&, aby nedoslo k odchlipnuti pletiva od zem¢ a nedoslo tak k poskozeni odspodu.

Individualni ochrana dievin

Pocet kild Poget pricek Uvazky (m) | o Ilrcl)(ile\gfl cl:lglll?ém Skoby Pocet stromil
(ks) (ks) Y P (m) k uchyceni (ks)
94 0 47 47 94 47

U stromd 1 ket bude proveden komparativni fez upravujici pomér nadzemni a podzemni ¢asti
stromu dle SPPK A02 002:2015 Rez stromii a dle SPPK A02 003:2022 Vysadba a fez keit a
lidn.

Hustota vysadby u vzrostlych dfevin je kone¢nd, neni pocitano s probirkou.
Podle platného stavebniho zdkona ¢. 283/2021 Sb., ktery vstoupil v t€innost od 1. Cervence 2023,
a novelizace provedené zakonem ¢. 152/2023 Sb., se povazuje oplocenka za péstebni opatieni.

Oplocenka slouzi k ochrané lesnich a zeméd¢lskych kultur, a proto neni klasifikovana jako stavba
nebo zafizeni ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 3 a § 3 odst. 2 stavebniho zakona.
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5.4 Navrh a sloZeni travnich smési

Hlavnim cilem vysevu travnich smési je stabilizace pudnich a vldhovych poméra. Vysevem by
také mélo dojit k potladeni riistu a vyvoje plevell, naopak je zaddouci vyvoj pfirozenych
bylinnych druht.

Na ploSe IP6 s vysadbou dfevin je navrZen vysev druhové obohacené jetelotravni smési.

SloZeni druhové obohacené jetelotravni smési:

Travy 95 %: psarka lucni (4/lopecurus pratensis) 12 %, ovsik vyvyseny (Arrhenatherum elatius)
1 %, pohéiika hiebenitd (Cynosurus cristatus) 12 %, srha lalo€nata (Dactylis glomerata) 4 %,
kosttava cervena (Festuca rubra trichophylla) 20 %, kostfava Cervend (Festuca rubra
commutata) 6 %, kosttava luéni (Festuca pratensis) 14 %, bojinek luéni (Phleum pratense) 10
%, lipnice luéni (Poa pratensis) 13 %,trojstét zlutavy (Trisetum flavescens) 3 %.

Jeteloviny 5 %: Gro¢nik bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,5 %, S$tirovnik razkaty (Lotus
corniculatus) 0,5 %, tolice dételova (Medicago lupulina) 1 %, vicenec ligrus (Onobrychis
viciifolia) 1 %, jetel lucni (Trifolium pratense) 1,2 %, jetel plazivy (Trifolium repens) 0,8 %.

Doporucéeny vysevek je 3 g/m? Tento typ bude zaloZen na celkové plose 2 410 m2.

Travino-bylinna smés nebude obsahovat uméle Slechténé druhy polyploidnich trav ani jinych
picnin.

Travni smési jsou doporucené, druhové zastoupeni a procentické zastoupeni jednotlivych druht
se muze ménit dle aktudlni nabidky na trhu.

5.5 Technologie oseti travnich smési

Oseti by mélo byt provedeno po vysadbé, idealné v roce realizace. Optimalnim obdobim pro
zakladani travnich ploch v danych klimatickych podminkach je polovina bfezna az zaCatek
kvétna, piipadné pielom srpna az zacatek zafi.

Nejprve se ptida prokypfi rotavatorem a nasledn¢ urovna vlacenim. Pied vysevem budou plochy
zpevnény valcovanim.

Travnik bude zalozen vysevem. Osivo bude zaseto mélce, do hloubky 0,5 cm, a nasledné
pfitlateno valcovanim. Zavlaha neni planovana. Pozdéjsi mulCovani sazenic na oseté ploSe
nebude vadit. Vysev bude na vétSing€ ploch proveden strojové pomoci zakladace travniki nebo
seciho stroje. Nepfistupné oblasti nebo mista mezi dievinami budou doseta ru¢né. Osivo na ru¢né
osetych plochach bude zapraveno do ptidy pohrabanim a zpevnéno valcovanim.

5.6 Navrhované parametry

Celkova doteena plocha: 2 489 m?

Plocha oseti travinobylinnym porostem: 2 410 m?
Plocha vysadby dievinné vegetace: 79 m?

Celkovy pocet stromil (odrostky): 33 ks

Celkovy pocet ovocnych stromi (polokmen): 14 ks
Celkovy pocet keit (sazenice): 80 ks
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6 NASLEDNA PECE

Soucasti projektu je naslednd péce po dobu 3 let. Poté bude provadéna vlastnikem pozemku,
ktery zajisti dal$i rozvojovou péci. Rozsah péce bude odpovidat klimatickym podminkém,
srazkovym uhrniim a stavu vysadeb.

Nasledna péce je definovana ve vykazu vymeér a rozpoctu. Dle podminek zadavatele vsak
rozpocet neobsahuje polozky pro dosadbu sazenic, doplnéni ¢i opravy vysadeb a individudlni
ochranu kmene — tyto polozky jsou predmeétem zaruky dodavatele.

6.1 Péce o travinobylinné porosty

Na lokalitiach bude travinna plocha kosena 2x a travni hmota by méla byt poté odvezena. Je
zadouci lokalitu kosit postupné tzv. mozaikovitou seci, kdy plochy nejsou sekany v celé plose,
ale na nékterych ploskach je zdmérné ponechavan vyssi porost travin a bylin.

Pri koseni v okoli drevin nesmi byt pouzivany motorové kosy nebo strunoveé sekacky, protoze by
mohlo dojit k poskozeni korenového krcku dreviny a naslednému vhynu dreviny.

6.2 Nasledna péce o dieviny (1. — 3. rok)

Nasledna péce o dieviny je zédkladem pro udrzZeni prosperujicich vysadeb, proto jsou navrzeny
nasledujici pracovni operace:

- vychovny fez (1x rocné)

- vyzinani kolem stromi

- zélivka bude provedena dle klimatickych podminek, cca duben — zafi, intenzita zalivky: 1.rok
10x; 2. rok 10x; 3. rok 10x. Zavlahova davka bude 50 1 vody/strom a 10 1 vody/ket. V dobé& sucha
je doporucené provadét zalivku 1 nad ramec projektovaného rozsahu. (v pribéhu vegetacni
sezony)

- doplnéni mulée (/x rocné)

- kontrola a oprava kotveni (funkcnost minimalné 3 roky), kontrola tivazku, oprava ochrany
kmene pied zvéti, kontrola chorob a Skidct (/x mésicné)

- kontrola a oprava oploceni (1x mésicné)

- doplnéni uhynulych jedinct - na podzim kontrola stavu dfevin a dosadba

uhynulych, hynoucich ¢i vazné poskozenych jedinct. Pti pfedani vysadeb po uplynuti nasledné
péce musi pocet sazenic odpovidat projektovanému poctu. Piedpoklad vylepsovani je do 5 %.
Uhynulé sazenice je nutné nahradit sadebnim materialem stejného druhu a vyssi vyspélosti podle
velikosti okolniho porostu (7x rocne)

- aplikace ochranného natéru repelentu (2x rocne)

- koseni travinobylinného porostu (2x rocné)

- vypleti zavlahové misy (2x rocné)

6.3 Rozvojova péce v dalSich letech (4. — 10. rok)

Rozvojova péce probiha od okamziku piedani béhem faze odeznivani povysadbového Soku a v
redukované podobé€ po celou dobu dalsiho riistu stromu az po dosazeni pocatku plné funkénosti
stromu. Na rozvojovou péci navazuje péce udrzovaci, ktera je provadeéna po cely zbytek Zivota
stromu.

Rozvojova péce je velmi dilezitym krokem a bude provadéna vlastnikem pozemku.

- pravidelnd kontrola chorob, sktiidct, okusu zvéfi, kotveni a oploceni s okamzitou opravou zavad
- podle stavu oploceni dojde k odstranéni nejlépe az v 10. roce po vysadbé (alespori 4x rocné)
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- koseni travinobylinného porostu (2x rocné)

- vychovny a zdravotni fez (minimdlné 2 — 3 x)

- doplnéni uhynulych jedincti - ptipadné dosadby nebudou nutné pii thynu dfevin do 10 %.
Pokud by se nedafilo konkrétnimu druhu dieviny, lze tento druh zaménit druhem vhodnéj$im,
ktery na lokalité prosperuje.

7 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Ptedepsané kontrolni prohlidky:
- v prubéhu vysadeb
- po realizaci vysadeb

V Brné&, srpen 2024 Vypracoval:
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Obézek 1: Poed n ozeme po realizaci SO 04 - IP6 od hnojist
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Obrazek 2: Pohled na pozemek pro realizaci SO 04 - IP6 z obsluZné cesty
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