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$001.01  Hlavni cesta HC3

Stavebni objekt reSi kompletni rekonstrukci stdvajiciho zpevnéného uUseku hlavni cesty
véetné podélného odvodnéni a novou vystavbu nezpevnéného Useku cesty.

Délka cesty je 1 440 m.

Smérové vedeni
V km 0,00 — 0,351 se jedna o kompletni obnovu cesty bez zmény smérového vedeni a v km
0,351 — 1,440 je smérové vedeni v trase stavajicich vyjetych koleji.

PFfipojeni na navazujici komunikace
Cesta je na ZU napojena na silnici [11/01412.
Konec cesty je napojen na stavajici polni cestu, ktera neni predmétem téchto KPU.

Vyhybny
V Useku dlouhém pres 1,44 km jsou navrZeny 3 vyhybny.

Sitkové usporadani

Cesta je navriena dle €SN 73 61009.

Cesta je navrZena jako jednopruhova se Sitkou vozovky 3,5 m, s nezpevnénymi krajnicemi
Sife 0,50 m zhutnénymi a zatravnénymi.

V obloucich s polomérem R < 100 m a vétSim stfedovym Uhlem je navrieno rozsifeni
jizdniho pasu, obvykle realizovanym rozdilnymi poloméry hran vozovky.

Klopeni vozovky ve smérovych obloucich s ohledem na malou navrhovou rychlost (v, =

30km/h) se neuvazuje.

Odvodnéni cesty

Cesta je jednak odvodnéna do okolniho terénu, a jednak do podélného odvodrnovaciho
pfikopu.

Podélny odvodnovaci prikop je lichobéznikového profilu s hloubkou minimalné 0,70 m,
dno pfikopu je navrZen se zasakovaci ryhou vyplnénou Stérkodrti. Timto opatfenim je zamezeno
prehnanému odvodnéni povodi cesty, prevazna ¢ast srazkovych vod bude zasaknuta do podlozi.

Vkm 0,0026 az 0,07744 je prikop veden po levé strané a je zaustén do stavajiciho
rekonstruovaného propustu . Smér toku je proti sméru staniceni cesty.

V km 0,07744 az 0,3901 je prikop veden po levé strané a je propustem zaulstén vpravo do
nového prikopu 02 — SO 03.02. Smér toku je proti sméru staniceni cesty.

Vyskové reSeni
Vyskové feSeni cesty kopiruje niveletu stavajiciho stavu, kterd neni v ramci rekonstrukce
ménéna.

Objekty v trase

Ve stanié¢eni 0,0026 km je pod cestou stavajici propust, ktery bude rekonstruovan na DN
600, délky 6 m.
V km 0,07744 je navrzen pod cestou pti¢ny trubni propust DN 400, délky 6 m.

Konstrukce cesty

Pro polni cestu je oCekdvana tfida dopravniho zatizeni TDZ=IV tj 101-500 TNV,/24 hod
(CSN 73 6114).

Povrch polni cesty bude mit netuhou vozovku z asfaltového betonu CSN EN 13108.
Podkladni vrstvy budou tvoreny vrstvami ze Stérkodrté rizné frakce.

Zemni plan komunikace bude fadné uhutnéna tak, aby modul pretvarnosti z druhé
zatéZzovaci vétve byl minimalné Ege, = 45 MPa. Celkova tloustka konstrukce cesty bude



maximalné 470 mm. Podrobné usporadani jednotlivych vrstev konstrukce je zndzornéno ve
4
vykrese vzorového pficného rezu.

Zemni prace

V rdmci zemnich praci bude pfevaZovat vykop nad nasypem, zeminy z odkopdvek vhodné
pro pouZiti do nasypu bude takto umisténa. Vykopek se pouZije s ipravou do ndsypovych téles,
provede se Uprava podloZi nasypovych téles a aktivni zény komunikaci. Pfebytek vykopu bude
odvezen na skladku. Skrytd ornice bude pouzita pro ohumusovani nové vzniklych svah(, pfebytek
bude rozprostien na pfilehlych pozemcich.

Moiny stfet s vedenim VN, NN, PL, O2 :
- neni

4.5.2 SO 03.02 - Zichytny p¥ikop 02

ndvrhové parametry:
- délka-cca 285 m
" Sitka-max.2,5m
vykop - 220 m®
sklon svah( pfikopu - 1:1
hloubka pfikopu - max. 0,5 m
rozsah opevnéni:
- opevnéni dna kamennym pohozem
rozsah ozelenéni:
- objekt bude mimo dno (ponechdno pfirozené, upraveno dle dal$iho stupné PD) v celé ploe
zatravnén
zdsady provddeéni: ,
- zeminy z vykoptd budou pokud mozno vyuzity v misté & nejblizim okoli (pfevazné se bude jednat o
ornici, s minimalnim podilem podorni¢nich zemin)
- budou dodrzeny zdkladni zdsady vykresové dokumentace, upfesnéné v dalSich stupnich PD;
podélné a pficné sklony, vyskové kéty, pokud nebude dohodnuto jinak s autorskym dozorem stavby
a technickym dozorem investora nebo jinym povéfenym zdstupcem stavebnika
(objednatele/investora) v projektové pfipravé a pfi realizaci stavby



