Polni cesta ¢. C4 :

Jedna se o rekonstrukei vicetcelové komunikace v délce 541 m, kategorie P5/30 sitka 5 m
(4 m + 2 x 0,50 m krajnice, ptipadné 4,5 m + 2 x 0,25 m krajnice ). P¥i¢ny sklon vozovky bude
3 %, navrhova rychlost 30 km/h. Katalogovy list PN 4-1, tfida dopravniho zatiZeni IV.,
navrhova troven poruseni vozovky D2.

V mist€ napojeni na silnici ¢. 30014 jsou rozhledy dle stavajiciho napojeni. Na silnici budou
osazeny Smérové sloupky Z-II c¢,d a na polni cesté bude osazena dopravni znacka ,,P6 — Sttj,
dej prednost v jizdé!“.

Smérové feSeni — osa komunikace je navrZena tak, aby vhodné zpfistupnila nové
navrZené pozemky s ohledem na stavajici objekty v izemi. Je sloZena z pfimych useki a
kruhovych oblouk.

Vyskové feSeni — podélné sklony usektl jsou navrzeny tak, aby niveleta co nejvice
sledovala ptivodni terén s ohledem na minimalni sklon stanoveny CSN 73 61 09 popfipadé plné
sledovala stavajici vyskové uspofadani cesty.

Veskery prebytecny vytéZeny material bude odvezen na skladku nebo na misto uréené pii
projektové piipravé. Sejmutd ornice a podorniéi bude rozhrnuto na okolni pozemky.

Zahumeni cesta v severozapadni ¢asti katastralniho izemi Kohoutov, vychazi ze silnice
¢. I1I/30014, staci se jihovychodnim smérem, napojuje se na C30A.

V ramci cesty neni navrzena Zadna vyhybna, mijeni je mozné na kiiZeni cest s cestou C

2A.

Hospodaiské sjezdy budou navrzeny az v prub&hu projektové ptipravy pro stavebni
povoleni nebo ptipadné po navrhu nového uspofadani pozemki (bude ponechéan dostateéné $irsi
pozemek).

Vegetacni doprovod je navrhovan formou jednostranné aleje.

Odvodnéni je navrzeno drenazi, smérem ke komunikace C30A, drenaz je zatsténa do
toku T VIIL.

Trasu cesty kiizi telekomunikaéni kabel.

Polni cesta €. C30 A :
Jedna se o navrh nové vicetucelové komunikace v délce 1129 m, kategorie P5/30 §itka 5 m
(4 m + 2 x 0,50 m krajnice ). Pfi¢ny sklon vozovky bude 3 %, navrhova rychlost 30 km/h.
Katalogovy list PN 4-1, tfida dopravniho zatiZeni IV., ndvrhova uroveti poruSeni vozovky D2.
V misté€ napojeni na krajskou silnici jsou tyto rozhledy: smér Choustnikovo Hradisté — 135
m; smér Kohoutov — 115 m. Na silnici budou osazeny Smérové sloupky Z-II ¢,d a na polni cesté
bude osazena dopravni znacka ,,P6 — Stlj, dej pfednost v jizd&!“.

Smérové feSeni — osa komunikace je navrzena tak, aby vhodné zpfistupnila nové
navrZzené pozemkKy s ohledem na stavajici objekty v izemi. Je sloZena z piimych usekd a
kruhovych obloukd.

Vyskové feSeni — podélné sklony usekl jsou navrzeny tak, aby niveleta co nejvice
sledovala ptivodni terén s ohledem na minimalni sklon stanoveny CSN 73 61 09 poptipad& plné
sledovala stavajici vyskové usporadani cesty.

Veskery prebytecny vytéZzeny material bude odvezen na skladku nebo na misto uréené pfi
projektové piiprave. Sejmuta ornice a podorni¢i bude rozhrnuto na okolni pozemky.
polni cesta, navazujici na cestu C4, jihozapadné od obce Kohoutov, pivodni zdhumenni
cesta, vede zadem do aredlu druZstva.

V rdmci cesty jsou navrZeny 3 jednostranné vyhybny, v délce 20 m, $ifka v koruné 6
V15-V17 m (km 0,0,293-0,325, km 0,755-0,787 a km 1,068-1,100). Vyhybny tvoii vozovka
stejné konstrukce cesty.




Hospodaiské sjezdy budou navrzeny az v priibéhu projektové piipravy pro stavebni
povoleni nebo piipadné po ndvrhu nového uspotadani pozemkii (bude ponechan dostatednd $irsi
pozemek).

Vegetani doprovod je navrhovan formou jednostranné aleje.

Odvodnéni je navrZeno drenaZi, smérem ke k silnici 111/29923, drena? je zatsténa do toku T
VII. Cesta prochazi pfes navrZeny trubni propustek P 41 (DN 600) ptes piikop u cesty &.
111/29933. Tento propustek provede pii sklonu dna 1%o priitoéné mnozstvi Q=0,250 m3.s pii
rychlosti 0,65 m.s™, coZ odpovida kapacit& Q2o.

navrhovany typ konstrukce H: cesta hlavni, jednopruhovi s vyhybnami
P 5/30
- Sitka vozovky 4 m, 2x krajnice $itka 50 cm, (ptipadné 4,5 m +2x 0,25 m krajnice)
Jednostranny pii¢ny sklon min. 3%, Katalogovy list PN 4-1, t¥ida dopravniho zatiZeni IV,
navrhova troven poruseni vozovky D2.

Konstrukce vozovky:

- asfaltobeton ACO 11,CSN EN 13108-1 40 mm
- obalované kamenivo ACP 16+,CSN EN 13108-1 50 mm
- postiik Ziviény spojovaci

- $té&rkodrt’ SD 150 mm
- $térkodrt’ SD 200 mm

Upravena plan ze zhutnénim min. 30 MPa



