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7 Plán společných zařízení

Identifikační údaje

Název akce: Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Košatka nad Odrou
Zakázkové číslo: 106-2226-09
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad ve  Frýdku-Místku 

Zpracovatel projekčních i geodetických prací: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Beneš

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Milan Pavlík
Projektant: Ing. Dagmar Buchtová

Protierozní ochranu zpracoval: Ing. Daniel Doubrava, Ing. Dagmar Buchtová

Vodohospodářská opatření: Ing. Dagmar Buchtová

DTR zpracoval: Ing. Eva Klvaňová, Ing. Dagmar Buchtová

Autorizované osoby zpracovávající dokumentaci technického řešení:

Vodohospodářská opatření: Doc. Ing. Petr Doležal

Dopravní opatření: Ing. František Carda

ÚSES, krajina: Ing. Petr Beneš  
Účel prací: Plán společných zařízení 

Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí
Katastrální území: Košatka nad Odrou
Stavební úřad: Brušperk
Okres: Ostrava - město
Kraj: Moravskoslezský

Výměra území v obvodu KPÚ: 462,6137 ha
Návrh plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) zahrnuje plán ochrany přírody a krajiny, řešení dopravního systému, úpravu vodohospodářských poměrů a návrh protierozních opatření.
Zahájení prací 12/2009, předání fakturačního celku plán společných zařízení 11/2011. 
Konečný termín celého návrhu KPÚ 3/2013. 
Důvodem vyvolávajícím potřebu zpracování komplexní pozemkové úpravy jsou neuspořádané vlastnické vztahy vzhledem k dnešnímu způsobu hospodaření, nepřehledný soubor geografických informací obsahující grafické příděly, PK parcely, cílem je vyřešení nesouladu mezi skutečným stavem v terénu a mapou a zpřístupnění parcel a zavedením ostatních společných zařízení do parcel. 

Komplexní pozemkové úpravy sledují prostorové a funkční uspořádání pozemků a vlastnických práv k nim a v souvislosti s tím řešení vodohospodářských a dopravních poměrů, opatření na ochranu a tvorbu životního prostředí a zpřístupnění jednotlivých pozemků. Zabezpečuje se jimi protierozní ochrana, systém ekologické stability krajiny, programy obnovy vesnice a další celospolečenské zájmy. Tato problematika je řešena v plánu společných zařízení, který je následně v projektu návrhu nového uspořádání parcel převeden do parcel.
Dokumentace technického řešení (DTR) upřesňuje zábor půdy některých prostorově náročnějších společných zařízení jako jsou například polní cesty určené ke zpevnění a příkopy.
7.1 Technická zpráva

7.1.1 Úvodní část

7.1.1.1 Výchozí podklady
· Základní geodetické a majetkoprávní

Souřadnice vnější a vnitřní hranice ObPÚ


Souřadnice v terénu vyšetřených, označených a zaměřených liniových staveb


Zaměření současného stavu – polohopis i výškopis


Mapy z Katastru nemovitostí

· Mapové

Základní mapa ČR 1: 10 000, 1: 50 000, ČÚZAK 1998


Základní vodohospodářská mapa 1: 50 000, ČÚZAK 1991


Mapa BPEJ , digitální mapa, VÚMOP, 2010


Biogeografické členění ČR, AOPK ČR Praha, 2005


digitální rastrové mapy ZABAGED


Geologická mapa ČR, Kartografie Praha, 1995  


Mapa potenciální ohroženosti zemědělských půd větrnou erozí podle katastrů –  1:1800000, VÚMOP Praha, 2000


Letecké snímky


Lesní porostní mapy

· Podklady územního plánování (Územní plán, regulační plán)

Stará Ves nad Ondřejnicí, Průzkumy a rozbory, podklad pro zpracování územního plánu. Atelier Archplan Ostrava s.r.o., 2007

Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí, I. návrh územního plánu. Atelier Archplan Ostrava s.r.o., říjen 2008

· Dokumentace zpracované v řešeném území zaměřené na:

· Tvorbu a ochranu ŽP

Plán péče CHKO Poodří. AOPK ČR, Správa CHKO Poodří, 2008

· Vodohospodářské stavby a ochranu před povodněmi

Návrh na stanovení záplavových území na řece Odře, Polanka – Jeseník n. O. Aquatis a.s., Brno, 2005

Návrh záplavového území na řece Odře v ř. km 76,40 – 93,80. Aquatis a.s., Brno, 2003

Plán oblasti povodí Odry, Stručný souhrn k návrhu Plánu oblasti povodí Odry, povodí Odry s.p., Ostrava, 2009
Studie odtokových poměrů řeky Lubiny v úseku Košatka nad Odrou – Vlčovice. Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Praha, 1998,

Studie odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření na řece Ondřejnici. Hydroinform a.s., Aquatis a.s., 2000

Revitalizace Ondřejnice Km 0,000 – 2,500, dokumentace pro územní řízení, Atelier Fontes, s.r.o., Brno

· Dopravní stavby

Nový most 4804-II silnice III/4804 přes řeku Lubinu, DUR, Dopravoprojekt Ostrava, 2011.

· Dokumentace již zpracovaných pozemkových úprav

KPÚ v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, Geocart CZ a.s., Brno, v současnosti ještě nedokončená KPÚ
· Další podklady: 

Územní plán velkého územního celku Beskydy. Atelier T- plán Praha, s.r.o., 2002

· Údaje o poloze technické infrastruktury

Digitální informační systém pro obec Stará ves nad Ondřejnicí. správce DIGIS s.r.o., Ostrava

ČHMÚ – data o poloze hydrologických a hydropedologických sond
RWE Distribuční služby s.r.o.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Správa silnic Moravskoslezského kraje

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Zemědělská vodohospodářská zpráva, Oblast povodí Odry, Nový Jičín

· Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení

Vycházel z již provedené etapy pozemkových úprav v rámci kapitoly 4.Rozbor současného stavu. Byl pouze doplněn na základě požadavků na návrh řešení jednotlivých opatření.

· Podrobné zaměření řešeného území, kde se jedná o:

· Podrobné zaměření polohopisu (celé řešené území) zpracované firmou Agroprojekt PSO, s.r.o., Brno
· Podrobné zaměření výškopisu (doplňující podklad pro dokumentaci technického řešení navrhovaných opatření, kde vzniká nárok na přesné definování záborů pozemků) zpracované firmou Agroprojekt PSO, s.r.o., Brno

· Metodické podklady a další 

Podrobný přehled je uveden v "Metodickém návodu k provádění pozemkových úprav, MZe, ÚPÚ 2010. V textu uvádíme pouze jejich výběr.

· Metodický návod k provádění pozemkových úprav: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10747/2010-13300

· Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10749/2010-13300 
· Janeček, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. VÚMOP, v.v.i. Praha, 2007. ISBN 978-80-254-0973-2. 76 s.
· Návod pro  správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK, č.j. 4571/2001 - 23.
· Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK, č.j. 6530/2007 – 22, ve znění dodatků č. 1 a 2
· Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované, souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a digitálních dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24.11.1999 č.j. 5270/1999-22.
· Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí ČR 
č.j. 5598/2002-24 ve znění dodatků 1-9 
· Metodika VÚMOP: Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu komplexních pozemkových úprav. 16/1995.
· Rukověť projektanta pro zpracování dokumentace ÚSES (Löw a spol., Brno, 1995).
· Kvítek, T.: Identifikace potenciálních zdrojových lokalit plošného zemědělského znečištění. Standardizovaný podklad pro projektování komplexních pozemkových úprav. Metodika. VÚMOP, v.v.i. 2008.
· Mitasova, H. : Modeling topographic potential for erosion and deposition using GIS. U.S.Army Construction Engineering Research Laboratories, P.O.Box 9005, Champaign, Illinois 61826-9005, U.S.A. Department of Geography, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801, U.S.A. Published in the International Journal of GIS v. 10, no. 5, p.629-641 (1996).
· TNV 75 2415 Suché nádrže
· ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet.
· ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.
· ČSN 73 6109  Projektování polních cest.
· ČSN 75 2405  Vodohospodářské řešení vodních nádrží.
· TNV 75 2102  úpravy potoků

· ČSN 75 2101  Ekologizace úprav vodních toků
· ČSN 75 2106  Hrazení bystřin
· ČSN 75 2310 Sypané hráze
· ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže 
· ČSN 75 4500
Protierozní ochrana zemědělské půdy
· TNV 75 4922
Údržba odvodňovacích zařízení
7.1.1.2 Účel a přehled navrhovaných opatření

· Zpřístupnění pozemků
· Cesty hlavní

současné zpevněné: C3, C4,  C8, C17
navržené ke zpevnění: C1 část, C5, C11, C13 část, C14

navržené nezpevněné: C13 část
· cesty vedlejší C6, C7, C9. C10, C14 část, C15, C16, C19-C22, C24-C34 
· přístupové pásy (doplňkové cesty) C1 část, C2, C12, C18
· doprovodné objekty na cestní síti (podrobný popis a umístění viz kapitola 7.1.2.3)
· rekonstrukce brodu B1
· nová rámová propust P11 na C5

· nové trubní propustky a odvodňovací příčné žlaby
· hospodářské sjezdy

· Opatření k ochraně ZPF
· nejsou žádná navržená, nedochází k eroznímu ohrožení
· Vodohospodářská opatření

· záchytné a svodné příkopy resp. průlehy
· DVT O1 – odstranění opevnění koryta, vyčištění koryta, dosadba solitérních stromů

· příkop O2 – prodloužení příkopu

· meliorační odpad O3 – pročistit koryto i propustky, opevnit v místě zaústění O4
· odpad O4 – pročistit

· DVT O5 – opevnit u zaústění příkopu cesty C11

· příkop O6 – obnova příkopu, odvádí povrchovou vodu z pozemků

· nádrže – nejsou navrženy
· ostatní opatření technického charakteru (úprava toku, ochranné hráze apod.)
· vyčlenění parcely pro zvýšení a prodloužení protipovodňové hráze č.5 – levý břeh řeky Lubiny

· stabilizace části břehu řeky Odry

· vyčlenění parcely pro snížení silnice III/4804

· vyčlenění parcely pro nový silniční most (č. 4804-II) přes řeku Lubinu na silnici III/4804

· vyčlenění prostoru pro ČOV a výměna výustního objektu se zpětnou klapkou P27 (na melioračním odpadu O3)
· Opatření k ochraně a tvorbě ŽP
· biocentra:

· NRBK 92 – Oderská niva – bez úprav
· LBC1 – výsadby dřevin
· LBC2 – bez úprav

· biokoridory
· RBK 1 – bez úprav

· RBK 2 – bez úprav

· interakční prvky – IP1, IP2, IP3, výsadby dřevin podél polních cest, současná mrtvá a slepá ramena a jiná rozptýlená zeleň
7.1.1.3 Zásady zpracování plánu společných zařízení

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, která mají vytvořit podmínky pro splnění cílů pozemkových úprav, stanovených především v § 2 zákona. Jedná se o komplexní řešení venkovského prostoru, jehož základní myšlenkou je ochrana a zabezpečení obnovitelných zdrojů (půdy, vody), rostlinných a živočišných druhů a jejich společenství a nové využití celé krajiny. 

Komplexní pozemkové úpravy sledují prostorové a funkční uspořádání pozemků a vlastnických práv k nim a v souvislosti s tím řešení vodohospodářských a dopravních poměrů, opatření na ochranu a tvorbu životního prostředí a zpřístupnění jednotlivých pozemků. Zabezpečuje se jimi protierozní ochrana, systém ekologické stability krajiny, programy obnovy vesnice a další celospolečenské zájmy.

Návrh plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) zahrnuje plán ochrany přírody a krajiny, optimalizaci druhů pozemků, řešení dopravního systému, úpravu vodohospodářských poměrů, návrh protierozních opatření.

Dokumentace je rozdělena na část textovou (technická zpráva, tabulky a vyjádření dotčených orgánů a organizací), grafickou (mapa plánu společných zařízení zahrnující plán ÚSES, ochranu zemědělského půdního fondu, vodohospodářské řešení, řešení cestní sítě a rozmístění druhů pozemků) a dokumentace technického řešení.
Postup zpracování

Návrh základního funkčního využití území byl vypracován v úzké spolupráci s pozemkovým úřadem, obcí a se sborem zástupců, na základě připomínek správních úřadů i dotčených podniků, právnických a fyzických osob. Byl brán zřetel na současný odvodňovací systém, aby návrh společných zařízení co nejméně narušoval stávající stavby. Byly sladěny prvky protierozní ochrany, cestní síť, prvky ÚSES s navrženými vodohospodářskými opatřeními. 

Plošná zonace

Pro návrh plánu společných zařízení i s ohledem na umístění nových pozemků vlastníků byla provedena plošná zóna ObPÚ, při níž byly vymezeny: 

- hranice zastavěné části obce

- plochy vyloučené z KPÚ a zóny nesměnitelných pozemků

- záhumenkové tratě

- plochy odvodněné 

- plochy ÚSES

- plochy vymezené k zastavění

- plochy ohrožované vodní erozí

- plochy ohrožené přívalovými vodami

- zájmové plochy orgánů ochrany přírody

Změny druhů pozemků

Součástí jednotlivých druhů opatření navrhovaných v plánu společných zařízení jsou i návrhy změn druhů pozemků, jimiž se sleduje zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí, zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě i úprava vodohospodářských poměrů.

Předmětem posuzování rozmístění jednotlivých druhů pozemků byly především pozemky vedené v zemědělské půdě. Posuzovány však byly i všechny ostatní druhy pozemků. V lokalitách, které se jeví jako potenciální nositelé prvků ÚSES a vyšší ekologické stability, byly do průzkumu zahrnuty plochy všech druhů pozemků. Průzkum byl zaměřen na zjištění rozdílů mezi stavem evidovaným v KN a skutečností a na vhodnost stávajícího druhu pozemků v daných podmínkách a jeho začlenění do KPÚ. Zvláštní pozornost byla věnována chráněným územím, zamokřeným lokalitám aj. Bylo posuzováno procentické zastoupení orné půdy, trvalých travních porostů, lesních porostů a vliv současného zastoupení druhů pozemků na krajinu a ŽP. 

Zvláštní postavení v ekosystému mají TTP a lesy, které plní funkci produkční, protierozní, ochrannou i krajinotvornou. Do TTP byly převedeny plochy ochranného zatravnění v místech kolem vodních toků a v CHKO.
K významné změně dojde pod cestami, které budou zpřístupňovat všechny nově navržené parcely. Pozemky některých stávajících cest jsou již nyní vedeny v ostatní, zbytek ale bude převeden z orné půdy na ostatní plochu.
Budou upraveny nebo nově navrženy parcely vodních toků, aby odpovídaly skutečnému stavu.

Po dokončení KPÚ budou realizována ta společná zařízení, na něž budou v návrhu KPÚ vyčleněny obecní pozemky, po realizaci budou stavby i výsadba včetně 3leté následné péče převedeny v souladu s § 12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb. do vlastnictví obce.
Podrobné měření výškopisu a dokumentace technického řešení

Součástí PSZ je rovněž dokumentace technického řešení (DTR). U navržených technických opatření, která vyžadují stanovení rozsáhlejšího záboru půdy byla zpracována dokumentace technického řešení (DTR), na základě níž byl zábor půdy a tedy potřebný tvar parcely stanoven.

Pro DTR bylo nutné provést podrobné měření výškopisu. Před zahájením měřických prací byly vyhledány v databázi BP (DATAZ – www.cuzk.cz) - místopisy pevných bodů PPBP v zájmovém území a jeho okolí a zjištěny jejich souřadnicové a výškové údaje. V databázi trigonometrických a zhušťovacích bodů byly rovněž vyhledány souřadnice a geodetické údaje bodů základního bodového pole využitelných pro geodetické práce v rámci KPÚ. Body, které byly pro měření využity byly v terénu vyhledány.

Z bodů ZBP a PPBP byly dále určeny pomocné body,  které byly stabilizovány trvale - plastovými znaky (Geoharpon) popř. ocelovými trubkami, nebo dočasně - dřevěnými kolíky.

Pomocné body byly určeny RTK - CZEPOS metodou, případně WRS-NOW (trimble).

Základní metodou podrobného měření byla polární metoda a metoda GNSS. Předmětem měření byly všechny JIB a další dochované prvky, které jsou obsahem katastrální mapy. Pro účely projekčních prací byly zaměřeny i prvky polohopisu nad rámec obsahu katastrální mapy. 
Zodpovědný projektant KPÚ po dohodě s PÚ stanovil potřebný rozsah výškopisného zaměření pro zpracování plánu společných zařízení a potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy v rámci KPÚ v k. ú. Košatka nad Odrou. Výškopisné zaměření bylo prováděno číselnou tachymetrií.

Bylo provedeno porovnání souřadnic kontrolně zaměřených daných bodů z SGI s posouzením střední souřadnicové chyby a při překročení dvojnásobku střední souřadnicové chyby 0,14 m, limitující body s kódem kvality 3, byly tyto dané body  nahrazeny body novými. Mezní odchylky mezi dvojím měřením byly dodrženy.

Při polárním měření byly použity elektronické totální stanice Trimble S6-3A a Trimble 5503 DR.

Výpočetní práce byly prováděny na PC v programu Groma v. 8.0. Souřadnice pomocných a podrobných bodů byly vypočítány pomocí měřických zápisníků. 

Konstrukční práce byly prováděny na PC v programu  MicroStation SE.

Z vypočtených výšek bodů byly digitálně interpolovány vrstevnice. 
Přesnost zaměření pomocných a podrobných bodů nepřesáhla hodnotu mxy ±  0.14m. Pokud jednoznačně identifikovatelné body byly zaměřeny 2 x nezávisle (ze dvou stanovisek), pak střední souřadnicová chyba nepřesáhla hodnotu mxy ± 0.14 m  limitující body s kódem kvality 3.

Při měření byly dodrženy všechny technické předpisy, kvalitativní podmínky a mezní odchylky.

7.1.1.4 Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří, Studénka

· zachovat dostatečný prostor pro revitalizace toků Ondřejnice a Lubiny

· dne 28.9.2011 bylo doručeno sdělení Povodí Odry s.p., že revitalizace Ondřejnice nemá být zahrnuta do PSZ

· pro revitalizace velkého rozsahu není v k.ú. Košatka dostatek státní půdy použitelné pro tento účel. Pokud to bude možné, budou státní pozemky přesunuty do blízkosti řek, primárně však budou pozemky použity pro  přístupu na pozemky
· umožnit realizaci protipovodňových opatření – v PSZ je zahrnuto zvýšení protipovodňové hráze č.5
· ponechat 20 m pásy podél melioračních odpadů pro účel jejich revitalizace a otevření hlavníků odvodnění

· bude obnoven příkop O6 a bude vymezena parcela na DVT O1, vzhledem nedostatku státní půdy v k.ú. Košatka n. O. není možné vysměňovat 20m široký pás podél toků.
· omezit výměru orné půdy v záplavovém území ve prospěch trvalých kultur

· orná půda nebude rozšiřována, na plochách s trvalými travními porosty bude v katastru nemovitostí veden druh pozemku trvalý travní porost

· zvýšit výměru interakčních prvků, hlavně v NRBC Oderská niva

· nebudou rušeny stávající IP, navíc budou výsadby podél polních cest

· napojit polní cestu vedoucí od obce podél Lubiny až na řetězovou lávku přes Ondřejnici

· tato polní cesta je navržena v PSZ s označením C5

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, Ostrava – Poruba

· v zájmovém území se nachází ochranná pásma 17 hydropedologických sond a ochranná pásma 2 hydrologických vrtů; k objektům musí být zachován trvalý přístup; v blízkosti objektů nesmí být prováděna činnost ovlivňující režim a kvalitu podzemních vod

· dle telefonické domluvy jsou zpevněné cesty navrhovány tak, aby nezasahovaly k sondám blíž než jsou v současnosti cesty vyjeté
· v případě hydrogeologických sond VO 124 a VO 168 byla trasa cesty o několik metrů odsunuta

· při stavbě cesty C23 dojde ke zrušení hydropedologické sondy HP 131/6, cestu však není možné vézt jinou trasou, cesta má přiléhat k silničnímu pozemku. Pokud bude ČHMÚ požadovat, bude tato sonda nahražena v jiném místě.
Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, Ostrava

· KPÚ nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti

· nejsou navržena opatření narušující Ptačí oblast Poodří

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Ostrava

· nemá námitky a připomínky

· budou projednány 2 nové hospodářské sjezdy

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Ostrava

· obec nemá v současnosti hotov územní plán obce

· zohlednit návrh územního plánu, který je v jednání a významné krajinné prvky

· orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemá připomínek

· orgán ochrany vod – nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů

· připomínky byly zohledněny
Povodí Odry s.p., Ostrava

· v území jsou řeky Ondřejnice, Lubina a Odra – významné vodní toky

· stanovena zátopová území, nenavrhovat stavby, které by negativně ovlivnily odtokové poměry

· pozemky s právem hospodařit jsou na LV 96 a LV 516, respektovat tyto pozemky a šířku průtočných profilů řek

· tyto připomínky jsou respektovány

· koryta řek zůstanou ve vlastnictví ČR, Povodí Odry s.p.

· zpevněné polní cesty jsou navrhovány v úrovni terénu

· dle Plánu oblasti povodí Odry je plánována revitalizace Ondřejnice v úseku km 0,0 – 2,5. Má být vymezen meandrový pás v šířce několika desítek metrů na každou stranu toku. Dle DÚR se zatím počítá s odkupem pozemků v šířce 10 m na každou stranu od toku. V rámci KPÚ by rádi, kdyby byly vymezeny pozemky v šířce 20 m na každou stranu od břehových hran.

· na jednání 15.7.2011 v sídle Povodí Odry s.p. bylo dohodnuto, že bude přichystán pás cca 10 m od toku na každou stranu, dle předané záborové křivky

· dne 28.9.2011 bylo Povodím Odry s.p. sděleno, že revitalizace Ondřejnice nemá být zahrnuta do PSZ.

· zapracovat plánovaná protipovodňová opatření plynoucí ze Studie odtokových poměrů řeky Lubiny – opravu porušené hráze v místě panelového přejezdu v úrovni říčního kilometru 2,7; rekonstrukci nevyhovujícího mostu v úrovni km 1,9 včetně rekonstrukce pravobřežní hrázky v km 1,9-2,3; místní snížení nivelety silnice Stará Ves – Košatka s převodem vybřežených vod do melioračního příkopu.

· tato opatření jsou v PSZ řešena nebo respektována

· vymezit pozemky v šířce 20 m na každou stranu od břehových hran pro meandrování koryta.

· pro vymezení 20 m pásu není v k.ú. Košatka n, O. dostatek státní půdy

RWE Distribuční služby s.r.o., Brno

· dojde k dotčení ochranného pásma VTL plynovodů DN 300 – ochranné pásmo 40 m na obě strany od půdorysu, hloubka uložení zařízení je  0,8 – 1,5 m

· dojde k dotčení místní sítě STL plynovodů – ochranné pásmo v zastavěné části je 1 m na obě strany od půdorysu, hloubka uložení zařízení je 0,8 – 1,5 m

· dotčení jednotlivých sítí je řešeno v jednotlivých kapitolách
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

· v zájmovém území se nachází vodovodní řady a přivaděč pitné vody OOV Podhradí – Bílov – Krmelín

· případná projektová dokumentace dotýkající se stavby musí být předložena k odsouhlasení

· dotčení jednotlivých sítí je řešeno v jednotlivých kapitolách
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Ostrava, Ostrava

· lokalitou prochází silnice III/4804 Stará Ves nad Ondřejnicí – Jistebník, III/4805 Petřvald – Košatka

· respektovat stávající silnice

· omezit sjezdy a pozemky

· tyto připomínky jsou respektovány
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pracoviště Ostrava

· dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK), ochranné pásmo činí 1,5 m

· dotčení jednotlivých sítí je řešeno v jednotlivých kapitolách
7.1.2 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

7.1.2.1 Zásady návrhu dopravního systému a jeho projednání

Zpracovatel již v analýze současného stavu vyhodnotil současně užívanou síť polních cest, včetně jejich napojení na silnice. V návrhu nového uspořádání parcel je využita stávající cestní síť. 

Návrh nové sítě polních cest vychází z požadavků a připomínek obce, sboru zástupců, uživatelů půdy, SÚS Moravskoslezského kraje a Policie ČR. Je respektováno napojení na zastavěnou část obce. Současně musí zajišťovat zpřístupnění veškerých navržených pozemků, zpracovatel nebude zajišťovat přístup na pozemky pomocí břemen. 

7.1.2.2 Kategorizace

U navrhovaných zpevněných cest byla po projednání se sborem zástupců vybrána kategorie P4,5/30. Tyto cesty budou hlavní, jednopruhové, s výhybnami, vozovka o šířce 3,5 m a 0,5 m širokými krajnicemi.

Vedlejší a doplňkové cesty nezpevněné byly navrženy v kategorii P4,5/30 a P4/30. Většina doplňkových cest bude navržena v rámci návrhu nového uspořádání pozemků a bude v kategorii P3/30 – P4/30.

Přístupnost pozemků je zajišťována rovněž s využitím místních komunikací a silnic III. třídy, kde byly navrženy úpravy přípojných míst polních cest a hospodářské sjezdy.

Tab.č. 1 Přehled kategorií polních cest dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest

	Polní cesty

	Hlavní*
	Vedlejší**
	Doplňkové***

	Dvoupruhové
	Jednopruhové
	Jednopruhové
	Jednopruhové

	P 7,0/50
	P 5,0/30
	P 4,5/30
	P 3,5/30

	P 6,5/50**
	P 4,5/30**
	P 4,0/30**
	P 3,0/30

	P 6,0/40
	P 4,0/30
	P 3,5/30
	----


*U zpevněných cest se navrhuje krajnice 2x0,5m šířky a šířka vozovky je doplňkem volné šířky cesty

**Doporučená kategorie pro tento typ cesty

*** Doplňkové polní cesty se navrhují zpravidla bez krajnic

7.1.2.3 Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších cest
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P4,5/30, hlavní - km 0,000 – 0,770
navržená ke zpevnění
- trasa: cesta zpřístupňuje pozemky v jihovýchodní části katastrálního území Košatka nad Odrou mezi silnicí III/4804 a řekou Lubinou
- sklon cesty: kopíruje terén
- délka cesty: 770 m navrženo na zpevnění, zbylých 301 m 
- konstrukce: cesta bude zpevněná, s asfaltovým povrchem
- odvodnění: příkopy zaústěné do řeky Lubiny a do DVT O1.

CP2: Cestní příkop nově navržený podél cesty C1, bude zaústěn do příkopu CP1 (viz. polní cesta C3). Příkop bude travnatý o sklonu cca 0,7%, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, hladina do 30 cm (při Q20 = 0,092 m3.s-1), hloubka příkopu min. 0,5 m (viz. navazující dokumentace).

CP3 – CP5: Příkopy nově navržené zaústěné do Lubiny budou travnaté, hloubka vody do 30 cm (při Q10 = 0,122 m3.s-1 na CP3, při Q10 = 0,035 m3.s-1 na CP4 a CP5), hloubka příkopu min. 0,5 m, ale obvykle větší (dle terénu, viz. navazující dokumentace), šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5. Zaústění do řeky Lubiny bude provedeno propustky DN 400 mm se zpětnou klapkou.
Podmínkou pro vybudování cesty C1 je také realizace navazujícího příkopu CP1 podél cesty C3, který bude odvádět vodu do recipientu.
- ozelenění: nově navržená liniová zeleň km 0,020 – 0,400, část vede podél porostu
- objekty nově navržené:

P1 – trubní propustek pod silnicí III/4804, Q20=0,092 m3.s-1 , DN 400



P2 – příčný odvodňovací žlab pod C1, Q20=0,092 m3.s-1 , rozměr 0,4 x 0,5 m
P3 – příčný odvodňovací žlab na příkopu C1 pod připojením C2, 
Q10=0,122 m3.s-1, rozměr 0,4 x 0,5 m



P4 - příčný odvodňovací žlab pod C1, Q10=0,035 m3.s-1 , rozměr 0,4 x 0,5 m
P5 - příčný odvodňovací žlab C1, Q10=0,035 m3.s-1 , rozměr 0,4 x 0,5 m


výhybna – km 0,400


HS21, HS22, HS23 – hospodářské sjezdy na pozemky s propustky DN400,
- stav cesty: nově navržená ke zpevnění, v trase původní cesty je v současnosti jen místy zpevněné kamenivem

- připojení na silniční síť: připojení k silnici III/4804 (HS1) – stávající připojení, bude upraveno, zpevněno, rozhledové poměry jsou vyhovující, max. povolená rychlost na silnici je 90 km/h, polní cesta je mírně pod úrovní silnice, voda z cesty nestéká na silnici, ve směru z polní cesty na silnici bude umístěna značka P4 Dej přednost v jízdě a směrové sloupky č. Z11c a Z11d červené barvy, připojovací oblouk v ose cesty bude optimálně 12,5 m (9m), v rozhledových trojúhelnících musí být odstraněno vše vyšší než 0,7 m, zůstanou boží muka a dvě lípy.
- dotčená zařízení: může docházet ke křížení hlavníků melioračního odvodnění,
navazující příkop CP1 kříží u silnice vodovod, plynovod STL a SEK Telefónica O2. Bude nutné tyto sítě zahloubit a opatřit chráničkami. Při stavbě je třeba nepoškodit hydropedologickou sondu HP 131/6. 
- dokumentace technického řešení: ano 

- funkce: dopravní, ekologická (výsadby), vodohospodářská (odvádění povrchových vod příkopy)

Od km 0,770 bude cesta nezpevněná vedená v trase, kterou vede v současnosti, bez příkopů a bez výsadby (vede podél lesních porostů).
C2[image: image15.jpg]



P4/30, doplňková

- trasa: Cesta zpřístupňuje pozemky v jihovýchodní části katastrálního území Košatka n. O.
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině

- délka cesty: 304 m
- konstrukce: nezpevněná travnatá
- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky
- ozelenění: vede podél břehových porostů Lubiny

- objekty: P3 – nově navržen příčný odvodňovací žlab na příkopu CP3 pod připojením C2, Q10=0,122 m3.s-1, rozměr 0,4 x 0,5 m
- stav cesty: stávající nezpevněná

- připojení na silniční síť - není

- dotčená zařízení: může docházet ke křížení hlavníků melioračního odvodnění
- dokumentace technického řešení: ne
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, hlavní
- trasa: Cesta zpřístupňuje pozemky ve východní části katastrálního území Košatka nad Odrou.
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině
- délka cesty: 897 m
- konstrukce: zpevněná, asfalt

- odvodnění: 
CP1: Cestní příkop nově navržený bude odvádět vodu od cesty C3 a také od cesty C1 od propustku P1 pod silnicí III/4804 až do melioračního odpadu O1. Zaústění příkopu do O1 bude opevněno kamenem i na protějším břehu. Příkop bude travnatý o sklonu 0,3%, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, hladina do 30 cm (při Q20 = 0,092 m3.s-1), hloubka příkopu min. 0,5 m (je zpracována dokumentace technického řešení příkopu).
- ozelenění: km 0,030 – 0,130 bude podél příkopu na levé straně cesty doplněna výsadba dřevin (stromů i keřů) se zatravněním. V km 0,270 – 0,860 bude na pravé straně cesty odstraněna ruderální bylinná vegetace, která bude nahrazena skupinovými výsadbami dřevin (stromů a keřů) pod kterými bude provedeno zatravnění. Druhy budou vybrány v rámci realizačního projektu dle příslušné STG. V ochranném pásmu a v místě křížení elektrického nadzemního vedení VN bude výsadba stromů vynechána. Nad hlavníky melioračního odvodnění nebudou provedeny výsadby. 

- objekty: 

točna – km 0,870, stávající

P6 – stávající trubní propustek přes meliorační odpad O1, stávající, Q10 = 0,632 m3.s-1, DN 1000 mm
P35 – propustek DN 800 mm se zpětnou klapkou, umožní průjezd na doplňkovou cestu

- stav cesty: stávající zpevněná cesta
- připojení na silniční síť: HS2, připojení stávající na silnici III/4804, vyhovující, bez navržených úprav
- dotčená zařízení: může docházet ke křížení hlavníků melioračního odvodnění,

km 0,004 – 0,007 křížení vodovodního řadu DN 100 mm, kabelu sítě elektronických komunikací (SEK) Telefónica O2, STL plynovodu a elektrického kabelu k veřejnému osvětlení.

- dokumentace technického řešení: ne
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hlavní
- trasa: Cesta zpřístupňuje zemědělské objekty (kravín) v lokalitě Malá Košatka ve středu zájmového území
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině

- délka cesty: 128 m
- konstrukce: obalované kamenivo a asfalt
- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky
- ozelenění: není
- objekty: nejsou
- stav cesty: stávající zpevněná

- připojení na silniční síť: připojení k silnici III/4804 (HS.3), stávající, bez úprav
- dotčená zařízení: km 0,003 – STL plynovod




km 0,007 – vodovodní řad DN 100 mm




km 0,013 a podél celé cesty – SEK Telefónica O2

- dokumentace technického řešení: ne

C5
P4,5/30, hlavní
navržená ke zpevnění

[image: image18.jpg]


- trasa: Cesta zpřístupňuje pozemky od středu zájmového území až na sever zájmového území

- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině

- délka cesty: 1861 m
- konstrukce: v současnosti km 0,000 – 0,212 asfalt (tato část slouží jako místní komunikace); 0,212 – 1,861 z části drcené kamenivo (špatný stav) – tato část je navržena ke zpevnění, asfaltový povrch
- odvodnění: příkopy nově navržené:
CP7: Cestní příkop bude odvádět vodu od cesty C5 do melioračního odpadu O1. Zaústění příkopu do O1 bude opevněno lomovým kamenem i na protějším břehu. Příkop bude travnatý o sklonu 0,2%, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, hladina do 30 cm (při Q5 = 0,052 m3.s-1), hloubka příkopu minimálně 0,5 m (viz. navazující dokumentace). Příkop povede po pravé a pak po levé straně cesty.
CP8: Cestní příkop bude odvádět vodu od cesty C5 do řeky Lubiny. Zaústění příkopu propustkem bude opevněno lomovým kamenem. Příkop bude travnatý o sklonu 0,2%, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, hladina do 10 cm (při Q5 = 0,008 m3.s-1), hloubka příkopu 0,5 m (viz. navazující dokumentace).
CP9 Cestní příkop bude odvádět vodu od cesty C5 do příkopu CP8 a do řeky Lubiny. Příkop bude travnatý o sklonu 0,2%, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, hladina do 10 cm (při Q5 = 0,003 m3.s-1), hloubka příkopu 0,5 m (viz. navazující dokumentace).
CP10 Cestní příkop bude odvádět vodu od cesty C5 do řeky Lubiny. Zaústění příkopu bude opevněno lomovým kamenem. Příkop bude travnatý o sklonu 0,2%, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, hladina do 20 cm (při Q5 = 0,028 m3.s-1), hloubka příkopu 0,5 m (viz. navazující dokumentace).
CP11 Stávající příkop v km 0,212 – km 0,260, hloubka příkopu je 70 cm, šířka v koruně cca 3 m, voda z něj je odváděna potrubím DN 400 mm.
CP12 Cestní příkop bude odvádět vodu od cesty C5 do odpadu O1. Zaústění příkopu bude opevněno lomovým kamenem i na protější straně. Příkop bude travnatý o sklonu 0,2%, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, hladina do 30 cm (při Q5 = 0,090 m3.s-1), hloubka příkopu min.0,5 m (viz. navazující dokumentace).
CP13 Cestní příkop bude odvádět vodu od cesty C5 do řeky Ondřejnice. Zaústění příkopu bude opevněno lomovým kamenem. Příkop bude travnatý o sklonu 0,2%, šířka ve dně 
0,5 m, sklon svahů 1:1,5, hladina do 10 cm (při Q5 = 0,007 m3.s-1), hloubka příkopu min.0,5 m (viz. navazující dokumentace).
- ozelenění: po km 0,866 vede cesta podél meze s dřevinami, některé stromy bude nutné vykácet, aby bylo možné postavit cestu. Zeleň bude nahrazena výsadbou skupinové zeleně u cesty C5.
- objekty nově navržené: 
P11 - rámová propust na DVT O1, Q50 = 1,492 m3.s-1, rozměr 3 m šířka, 1 m výška, dle požadavku sboru zástupců, aby světlost propusti korespondovala s průtočným profilem koryta, stávající brod bude odstraněn.
P12 - trubní propustek na cestním příkopu pod napojením cesty C29, Q5=0,052 m3.s-1, 
DN 400 mm.

P13 – příčný odvodňovací žlab na cestním příkopu pod cestou C5, Q5=0,016 m3.s-1, 
o rozměru 400 x 500 mm.

P14 - trubní propustek na cestním příkopu pod hospodářským sjezdem, Q5=0,004 m3.s-1, 
DN 300 mm.

P15 - trubní propustek na cestním příkopu pod cestou C5, zaústěná do řeky Lubiny, 
Q5=0,011 m3.s-1, DN 300 mm.

P16 - trubní propustek na cestním příkopu pod cestou C5, zaústěná do řeky Lubiny, 
Q5=0,015 m3.s-1, DN 300 mm.

P37 – propustek DN 300 mm se zpětnou klapkou před zaústěním CP13 do koryta řeky Ondřejnice

HS24-30 – hospodářské sjezdy na pozemky jednotlivých vlastníků s propustky DN 300 mm,

HS31-35 – hospodářské sjezdy na pozemky jednotlivých vlastníků s propustky DN 400 mm

výhybny nově navržené – km 0,540, 0,960, 1,380

- stav cesty: navržená na zpevnění v km 0,212-1,861

- připojení na silniční síť: připojení k silnici III/4804 (HS4), stávající, zpevněné, bez navržených úprav
- dotčená zařízení: 
km 0,000 – 0,006 - křížení vodovodního řadu DN 100 mm, SEK Telefónica O2, STL plynovodu, nadzemní elektrické vedení NN 2x;


km 0,000 – 0,145 – podél cesty nadzemní elektrické vedení NN


km 0,000 – 0,155 – podél cesty vodovod DN 25 mm (a křížení), SEK Telefónica O2


km 0,000 – 0,181 – podél cesty STL plynovod


km 0,076, 0,141, 0,145 křížení nadzemní elektrické vedení NN


km 0,114, 0,155 – křížení SEK Telefónica O2

cesta vede podél hydropedologických sond HP 129/3 a HP 129/4, hydrogeologických sond VO 0168 a VO 0124 – při stavbě je třeba sondy neporušit

· dokumentace technického řešení: ano
- funkce: dopravní, ekologická (výsadby), vodohospodářská (odvádění povrchových vod příkopy)

C6[image: image19.jpg]



Současná obslužná cesta Povodí Odry s.p. na protipovodňové hrázi č. 3 u Lubiny. Nesmí být užívána jako polní cesta. Nejsou navrženy úpravy.
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině

- délka cesty: 362 m
- konstrukce: nezpevněná travnatá, jen u připojení na silnici je drcené kamenivo a nájezd na hráz je zpevněn panely
- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky, do ř. Lubiny
- ozelenění: není, část kolem lesního porostu
- objekty: hráz č. 3, závory zabraňující vjezdu na hráz
- stav cesty: stávající, nenavrhujeme žádná opatření
- připojení na silniční síť: připojení k silnici III/4804 (HS5), stávající, bez navržených úprav
- dotčená zařízení: km 0,015, 0,249 – nadzemní elektrické vedení NN




km 0,116, 0,274 – nadzemní elektrické vedení VN




možnost křížení hlavníku melioračního odvodnění

- dokumentace technického řešení: ne

C7
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P4/30, vedlejší
-trasa: cesta zpřístupňuje pozemky severně od středu zájmového území, podél řeky Lubiny a v přilehlých loukách.  Napojuje se přímo na místní komunikaci.
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině
- délka cesty: 881 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá.

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: není a není nutná vzhledem k blízkosti rozptýlené mimolesní zeleně 
- objekty: nejsou
- stav cesty: navržená, travnatá
- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: v obvodu KPÚ nejsou
- dokumentace technického řešení: ne

C8
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5/30 hlavní
-trasa: cesta zpřístupňuje pozemky na severozápadě zájmového území, mezi řekou  Odrou a Lubinou. Zpřístupňuje také koryto řeky Odry a malou vodní nádrž R1. Napojuje se silnici III/4804 (HS6).
- sklonové poměry: příčně v rovině, podélně klesá k severu, max. 8% u výjezdu na silnici
- délka cesty: 1285 m
- konstrukce: zpevněná cesta, asfalt

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky a do ř. Odry

- ozelenění: není a není nutná vzhledem k blízkosti mimolesní zeleně (břehové porosty, rozptýlená zeleň)
- objekty: 
P17 – stávající trubní propustek DN 1000 mm na melioračním odpadu O3, 
km 0,085
výustní objekt malé vodní nádrže – stávající, km 1,086
HS15 – hospodářský sjezd na doplňkovou cestu
HS16 – hospodářský jezd na vedlejší nezpevněnou cestu C25

-stav cesty: stávající zpevněná
- připojení na silniční síť: připojení na silnici III/8404 (HS6), stávající, bez navržených úprav
- dotčená zařízení: nejsou
- dokumentace technického řešení: ne

C9
P3,5/30, vedlejší[image: image22.jpg]



-trasa: cesta zpřístupňuje zemědělská a obytná stavení v části Velká Košatka. Napojuje se na silnici III/4805 (HS7) a polní cestu C10.
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině

- délka cesty: 98 m
- konstrukce: drcené kamenivo

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: na mezi nad cestou lípy
- objekty: nejsou
- stav cesty: stávající, bez úprav

- připojení na silniční síť: připojení na silnici III/8405 (HS7), stávající bez navržených opatření
- dotčená zařízení: 
km 0,028 - vodovod

km 0,057-0,066  - nadzemní elektrické vedení NN

km 0,068-0,098 – SEK Telefónica O2

- dokumentace technického řešení: ne

C10
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P6/30, vedlejší
- trasa: cesta zpřístupňuje zemědělská stavení v části Velká Košatka a trvalé travní porosty. Přes brod pokračuje na k.ú. Jistebník. Napojuje se na silnici III/4805 (HS 9).
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině

- délka cesty: 198 m
- konstrukce: obalované kamenivo km 0,000 – 0,123, dál nezpevněná

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: není
- objekty: nejsou
- stav cesty: stávající, bez navržených úprav

- připojení na silniční síť: připojení na silnici III/8405 (HS8), stávající, bez navržených úprav
- dotčená zařízení: km 0,047 - vodovod

km 0,071  - nadzemní elektrické vedení NN

km 0,094 – SEK Telefónica O2

- dokumentace technického řešení: ne

C11
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P4,5/30, hlavní
navržená ke zpevnění

- trasa: cesta zpřístupňuje ornou půdu na jihozápadě zájmového území v části Rybník. Napojuje se na silnici III/4805 (HS13). Místo připojení bylo přesunuto do místa s vyhovujícími rozhledovými poměry a odsunuto od zástavby.
- sklonové poměry: kopíruje terén
- délka cesty: 843 m v obvodu KPÚ
- konstrukce: navržená na zpevnění, asfalt
- odvedení povrchových vod: příkop
CP14: Cestní příkop nově navržený, bude odvádět vodu podél cesty C11, pokračuje podél původní trasy (C35) jako cestní příkop CP16 a podél silnice do DVT O5. Příkop C14 bude travnatý o sklonu 0,2%, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, hladina do 50 cm (při 
Q5 = 0,321 m3.s-1), hloubka příkopu min. 0,6 m (je zpracována dokumentace technického řešení).
Nově navržený příkop CP 16 (viz. C35) je nezbytnou součástí realizace cesty C11.
- ozelenění: liniová výsadba dřevin od km 0,260
- nově navržené objekty na cestě:
P18 – příčný odvodňovací žlab pod připojením na silnici, rozměr 400 x 500 mm
P19 - trubní propustek převádějící vodu pod cestou C11, Q5=0,321 m3.s-1, DN 600 mm.

P20 - trubní propustek převádějící vodu pod cestou C11, Q5=0,321 m3.s-1, DN 600 mm.
výhybna – km 0,410

- stav cesty: navržena ke zpevnění
- připojení na silniční síť: nově navržené přípojení HS13 na silnici III/4805, rozhledové poměry vyhovující, max. povolená rychlost na silnici je 90 km/h, polní cesta je mírně pod úrovní silnice, voda z cesty nestéká na silnici, ve směru z polní cesty na silnici bude umístěna značka P4 Dej přednost v jízdě a směrové sloupky č. Z11c a Z11d červené barvy, připojovací oblouk v ose cesty bude optimálně 12,5 m (9m), v rozhledových trojúhelnících musí být odstraněno vše vyšší než 0,7 m.
- dotčená zařízení: km 0,005 a 0,400 – vodovod – opatřit chráničkou
možnost křížení hlavníků systematického odvodnění

příkop podél silnice kříží SEK Telefónica O2 – opatřit chráničkou

· dokumentace technického řešení: ano

- funkce: dopravní, ekologická (výsadby), vodohospodářská (odvádění povrchových vod příkopy)

C12
P3,5/30, dopl[image: image25.jpg]


ňková
- trasa: cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky na západě území. Napojuje se na silnici III/4805 (HS10).
- sklonové poměry: příčně v rovině, podélně klesá k severu (do 2%)
- délka cesty: 35 m
- konstrukce: nezpevněná travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: břízy, jabloně
- objekty: P21 - stávající trubní propustku DN 300 na silničním příkopu (pod sjezdem), propustek je zanesen zeminou, je třeba jej vyčistit
- stav cesty: stávající

- připojení na silniční síť: připojení na silnici III/8405 (HS10), stávající
- dotčená zařízení: nejsou
- dokumentace technického řešení: ne

C13
P4,5/30, hlavní
navržena ke zpevnění
- trasa: Připojuje se na místní komunikaci, v km 0,00-0,267 slouží jako místní komunikace. Od km 0,267 do km 0,803 se jedná o polní cestu nezpevněnou, která je navržena ke zpevnění. Cesta zpřístupňuje zástavbu a zemědělské pozemky na jihu území v lokalite Rybník a Zahumny.

Od km 0,803 zůstane cesta nezpevněná.
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině

- délka cesty: 1454 m
- konstrukce: v km 0,267 – 0,803 je navržena ke zpevnění, asfalt
- odvodnění: bez příkopů, pouze v části navržené ke zpevnění bude nový příkop CP15, který bude zaústěn do odpadu O3, zaústění bude opevněno lomovým kamenem i na protějším svahu. Příkop bude travnatý o sklonu od 0,4% do 1,7 %, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, hladina  do 35 cm (při Q5 = 0,146 m3.s-1), hloubka příkopu min. 0,5 m (viz. navazující dokumentace).
- ozelenění: navržená liniová výsadba dřevin
- objekty: P22: stávající propustek betonový s vejčitým profilem DN 1000x800 mm na melioračním odpadu O3, Q20=1,107 m3.s-1
výhybna – km 0,490

HS18, HS19 – hospodářské sjezdy pro zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků s propustky DN 400 mm
- stav cesty: navržena ke zpevnění v km 0,267 – 0,803
- připojení na silniční síť: není

- dotčená zařízení:  km 0,000 – 0,244 - plynovod

km 0,000 – 0,240  - nadzemní elektrické vedení NN

km 0,00 - 0,226 – SEK Telefónica O2

- dokumentace technického řešení: ano
- funkce: dopravní, ekologická (výsadby), vodohospodářská (odvádění povrchových vod příkopy)

C14
P4,5/30, hlavní[image: image26.jpg]iy
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- trasa: cesta spojuje cesty C13 a C17. Zpřístupňuje zemědělské pozemky v jižní části zájmového území v lokalitě Zahumny. V km 0,0 – 0,803 je navržena ke zpevnění, v km 0,803 – 1,057 zůstane nezpevněná, v kategorii P4/30 – vedlejší. 
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině (sklon do 1%)
- délka cesty: 1054 m
- konstrukce: v km 0,000 – 0,803 navržená ke zpevnění, povrch asfalt
- odvodnění: stávající příkop O2 podél cesty a protipovodňové hráze č. 5, je třeba pročistit příkop a propustky, příkop prodloužit podél celé cesty, dimenzovaný na Q10 = 0,407 m3.s-1
- ozelenění: v km 0,000 – 0,520 bude podél cesty na pravé straně provedena liniová výsadba dřevin, se zatravněním. Druhy budou vybrány v rámci realizačního projektu dle příslušné STG.
- objekty : 
- km 0,529 - stávající sjezd z cesty na pozemky za melioračním odpadem O2 a protipovodňovou hrází, se stávajícím propustkem P28 DN 600 mm (dimenzovaným na Q10 = 0,407 m3.s-1) na melioračním odpadu; připojení polní cesty C15

- km 0,670 - stávající sjezd z cesty na pozemky za melioračním odpadem a protipovodňovou hrází, se stávající propustek P29 DN 600 mm (dimenzovaný na Q10 = 0,407 m3.s-1)  na melioračním odpadu

- km 1,035 – stávající sjezd z cesty na pozemky za melioračním odpadem a protipovodňovou hrází, s deskovým mostkem P9 na melioračním odpadu O2 (dimenzovaný na Q10 = 0,407 m3.s-1)
- km 0,410 – nově navržená výhybna

- km 0,002 – nově navržený příčný odvodňovací žlab P33, bude odvádět jen vodu z pláně cesty, DN 400 x 500 mm.

- stav cesty: navržená ke zpevnění
- připojení na silniční síť: není
[image: image27.jpg]


- dotčená zařízení: km 0,951 - nadzemní elektrické vedení VN

         km 1,030 – 1,054 - nadzemní elektrické vedení NN

· dokumentace technického řešení: ano

- funkce: dopravní, ekologická (výsadby), vodohospodářská (odvádění povrchových vod příkopy)

C15
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- trasa: připojuje se na cestu C14. Zpřístupňuje zemědělské pozemky v jižní části zájmového území v lokalitě Zahumny a starou vodárnu.
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině (sklon do 1%)
- délka cesty: 267 m
- konstrukce: nezpevněná travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: není
- objekty: nejsou

- stav cesty: současná nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: nejsou
- dokumentace technického řešení: ne

C16
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P4/30, vedlejší
- trasa: připojuje se na cestu C13 a na místní komunikaci. Zpřístupňuje zemědělské pozemky v jihozápadní části zájmového území v lokalitě Zahumny.
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině (sklon do 1%)
- délka cesty: 489 m
- konstrukce: nezpevněná travnatá
- odvodnění: cesta vede podél melioračního odpadu O3, do kterého je povrchová voda sváděna

- doprovodná zeleň: je zde doprovodná zeleň podél melioračního odpadu (vrby, topol osika, bříza bělokorá, aj.)
- objekty na cestě: 
km 0,091, km 0,282 - stávající sjezd z cesty na pozemky za melioračním odpadem O3, se stávajícími trubními propustky P22 a P23 o vejčitém profilu DN 1000x800 mm

km 0,482 – navržen nový trubní propustek P25 na Q20 = 1,697 m3.s-1, 
DN 1100, má funkci vodohospodářskou (bezpečné odvádění 
- stav cesty: stávající nezpevněná
- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: km 0,282  - nadzemní elektrické vedení VN

km 0,464 – 0,489 – vodovod

· dokumentace technického řešení: ne 
C17
P4,5/30, hlavní[image: image30.jpg]



-trasa: připojuje se na silnici III/4804. Zpřístupňuje zemědělské pozemky ve střední části zájmového území i zástavbu.
- sklon cesty: příčně i podélně v rovině (sklon do 1%), kromě přejezdu přes protipovodňovou hráz a meliorační odpad
- délka cesty: 498 m
- konstrukce: zpevněná, obalované kamenivo a asfalt

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky, pouze v km 0,275 – 0,367 jsou příkopy po obou stranách, jsou zanesené zeminou, navrženy na vyčištění
- ozelenění: jen místy (šípek, svída krvavá, dřín, bříza, trnka aj.)
- objekty: km 0,247 - km 0,263 – stávající protipovodňová hráz, stávající meliorační odpad O2 se stávajícím trubním propustkem P30, DN 600 mm, Q10 = 0,407 m3.s-1
km 0,367 – stávající sjezd na okolní pozemky s trubním propustkem DN 300 mm, pročistit
- stav cesty: stávající

- připojení na silniční síť: není v obvodu KPÚ
- dotčená zařízení: 
km 0,001  - nadzemní elektrické vedení NN

[image: image31.jpg]


km 0,125  - nadzemní elektrické vedení VN

- dokumentace technického řešení: ne

C18 
P4/30, doplňková
- trasa: připojuje se na cestu C17. Zpřístupňuje vodárnu dřívějšího vojenského letiště.
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině (sklon do 1%)

- délka cesty: 76 m
- konstrukce: zpevněná, panely

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: není
- objekty na cestě: nejsou

- stav cesty: stávající zpevněná
- připojení na silniční síť: není 

- dotčená zařízení: nejsou
- dokumentace technického řešení: ne

C19

P4/30, vedlejší
- trasa: připojuje se na silnici III/4805 (HS14). Zpřístupňuje pozemky v lokalitě Rybník na jihozápadě zájmového území.
- sklonové poměry: příčně i podélně v rovině (sklon do 1%)

- délka cesty: 828 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá
- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: ne
- objekty na cestě: nejsou
- stav cesty: navržená nezpevněná
- připojení na silniční síť: připojení HS14 na silnici III/4805, stávající, zpevněné, asfalt, rozhledové poměry jsou vyhovující, max. povolená rychlost na silnici je 90 km/h, polní cesta je mírně pod úrovní silnice, voda z cesty nestéká na silnici, sjezd bude opatřen směrovými sloupky č. Z11c a Z11d červené barvy, připojovací oblouk v ose cesty bude optimálně 12,5 m (9m), v rozhledových trojúhelnících musí být odstraněno vše vyšší než 0,7 m.
- dotčená zařízení: může dojít ke střetu se systematickým odvodněním
- dokumentace technického řešení: ne
C20
P4/30, vedlejší
- trasa: připojuje se na polní cestu C13. Zpřístupňuje pozemky v lokalitě Zahumny na jihu zájmového území, zpřístupňuje i příkop O6.
- sklonové poměry: mírně se svažuje k severu (sklon do 1%)

- délka cesty: 453 m
- konstrukce: nezpevněná, cestu bude třeba zhutnit a osít travou
- odvodnění: na okolní pozemky a do příkopu O6
- ozelenění: ne
- objekty na cestě: HS17 – hospodářský sjezd s propustkem DN 400 přes příkop O6, pro zpřístupnění pozemků
- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: může dojít ke střetu se systematickým odvodněním

- dokumentace technického řešení: ne

C21

P4/30, vedlejší
- trasa: spojuje polní cesty C13 a C15. Zpřístupňuje pozemky v lokalitě Zahumny na jihu zájmového území.
- sklonové poměry: mírně se svažuje k severu (sklon do 1%)

- délka cesty: 444 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky
- ozelenění: ne
- objekty na cestě: nejsou
- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: nejsou

- dokumentace technického řešení: ne
C22

P4/30, vedlejší
- trasa: spojuje polní cestu C14 s brodem B1 a cestou C1. Zpřístupňuje pozemky v lokalitě Zahumny na jihu zájmového území.
- sklonové poměry: v rovině
- délka cesty: 357 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: ne
- objekty na cestě:  brod B1 - km 0,000, brod přes řeku Lubinu, který je navržen k rekonstrukci, spojuje cestu C22 s cestou C1

- odstranění stávajících prasklých panelů, úprava pláně, uložení nových panelových dílů na lože z vibrovaného štěrku (předpokládané náklady na brod jsou 450 tis. Kč – odhad ceny v roce 2011)
- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: nejsou

- dokumentace technického řešení: ne
C23
P4,5/30, vedlejší
- trasa: vede podél silnice III/4804 v části od Košatky ke Staré Vsi n.O.
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 724 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopu
- ozelenění: ne
- objekty na cestě: trubní propustek P1 (viz. C1)
- stav cesty: navržená ke zpevnění, asfalt
- připojení na silniční síť: není, sjezd je přes C1
- dotčená zařízení:
km 0,580 - 0,650 - plynovod STL (souběh) – přeložit mimo zpevnění, 
bude řešeno v realizačním projektu



km 0,322 – hydropedologické sonda ČHMÚ – HP 131/6 – přesun sondy

km 0,610 – křížení nadzemního elektrického vedení VN

- dokumentace technického řešení: ne, je dohodnuto se zborem zástupců a obcí, že bude nachystána parcela o šířce 5,5 m navazující parcelu silnice III/4804
C24

P4/30, vedlejší
- trasa: spojuje polní cestu C8 s polní cestou C7. Zpřístupňuje pozemky v lokalitě Za lávkou v severní části zájmového území.
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 655 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: ne, vede podél břehových porostů
- objekty na cestě: nejsou
- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: nejsou

- dokumentace technického řešení: ne
C25
P4/30, vedlejší
- trasa: Zpřístupňuje pozemky v lokalitě Za lávkou v severní části zájmového území. Napojuje se na cestu C8.
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 1495 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: ne
- objekty na cestě: HS16 – zpevněný hospodářský sjezd z polní cesty C8 na polní  cestu C25
- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: nejsou

- dokumentace technického řešení: ne

C26

P3,5/30, vedlejší
- trasa: Zpřístupňuje pozemky  v severní části zájmového území.
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 356 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: ne, břehové porosty
- objekty na cestě: nejsou

- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: nejsou

- dokumentace technického řešení: ne

C27

P3,5/30, vedlejší
- trasa: Zpřístupňuje pozemky  v severní části zájmového území.
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 434 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: ne, břehové porosty
- objekty na cestě: nejsou

- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: nejsou

- dokumentace technického řešení: ne

C28

P3,5/30, vedlejší
- trasa: Zpřístupňuje pozemky  v severní části zájmového území, vede podél melioračního odpadu O1, připojuje se na C5.
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 348 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: ne
- objekty na cestě: nejsou

- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: nejsou

- dokumentace technického řešení: ne

C29

P3,5/30, vedlejší
- trasa: Zpřístupňuje pozemky  v severní části zájmového území, připojuje se na C5.
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 221 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: ne
- objekty na cestě: km 0,000 – navržen nový trubní propustek P12 u připojení na cestu C5 (viz. C5)
- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: nejsou

- dokumentace technického řešení: ne
C30
P4/30, vedlejší

- trasa: zpřístupňuje pozemky  na sever od zastavěné části Malá Košatka, vede podél O1.
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 1716 m
- konstrukce: v km 0,000 – 0,060 zpevněna, asfalt, od km 0,060 nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky a do melioračního odpadu O1
- ozelenění: ojediněle solitérní stromy
- objekty na cestě: nejsou

- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: stávající připojení na silnici III/4804, bez úprav
- dotčená zařízení: 
km 0,000 – 0,035 – plynovod STL



km 0,000 – 0,035 – SEK Telefónica O2




km 0,000 – 0,007 – vodovod




km 0,000 – 0,030 – nadzemní elektrické vedení NN

- dokumentace technického řešení: ne

C31
P4/30, vedlejší
- trasa: Zpřístupňuje pozemky  v severní části zájmového území, připojuje se na C3.
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 1791 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky a do O1
- ozelenění: v km 0,000 – 0,435 bude podél cesty na levé straně u hrany melioračního příkopu O2 provedena liniová výsadba dřevin, se zatravněním. Druhy budou vybrány v rámci realizačního projektu dle příslušné STG. Výsadba podél cesty byla doplněna pro zvýšení ekologické stability krajiny.
- objekty na cestě: nejsou
- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: může docházet ke křížení hlavníků systematického odvodnění
- dokumentace technického řešení: ne

C32

P4/30, vedlejší
- trasa: Zpřístupňuje pozemky  v severní části zájmového území, připojuje se přímo na cestu C3.
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 813 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky a do O1

- ozelenění: ne
- objekty na cestě: nejsou

- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: může docházet ke křížení hlavníků systematického odvodnění

- dokumentace technického řešení: ne
C33

P4/30, vedlejší
- trasa: navazuje na navrženou cestu C30 v KPÚ v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí a na cestu C3, vede podél odpadu O1
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 120 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: do O1

- ozelenění: ne
- objekty na cestě: nejsou
- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: může docházet ke křížení hlavníků systematického odvodnění

- dokumentace technického řešení: ne

C34

P4/30, vedlejší
- trasa: navazuje na navrženou cestu C28 v KPÚ v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, zpřístupňuje pozemky mezi řekou Ondřejnicí a jejím slepým ramenem. Jedná se o jediný možný přístup k těmto pozemkům. Cesta z části zasáhne do záboru plánované revitalizace Ondřejnice.
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 270 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: do Ondřejnice
- ozelenění: břehové porosty
- objekty na cestě: nejsou
- stav cesty: navržená nezpevněná

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: nejsou
- dokumentace technického řešení: ne

C35

místní komunikace
- trasa: v jihovýchodní části území, připojuje se na silnici III/4805 a na polní cestu C11, zpřístupňuje rodinný dům, cesta nemá nosnost pro zemědělskou techniku, proto byla cesty C11 vedena v odkloněné trase
- sklonové poměry: mírně stoupá k jihu
- délka cesty: 95 m
- konstrukce: zpevněná, asfalt
- odvodnění: v současnosti bez příkopu, bude zde navržen příkop CP16. Cestní příkop CP16 bude odvádět vodu z cestního příkopu CP 14, povede kolem cesty C35 a podél silnice do DVT O5. Zaústění do DVT O5 bude opevněno lomovým kamenem i na protější straně. V části u silnice, kde dochází k ohybu příkopu, bude příkop opevněn lomovým kamenem, tak aby bylo ochráněno těleso silnice. Příkop bude travnatý o sklonu od 1% do 1,6 %, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5 (1), hladina do 45 cm (při Q10 = 0,505 m3.s-1), hloubka příkopu min. 0,5 m (je zpracována dokumentace technického řešení).
- ozelenění: není
- objekty na cestě: P32-navržen nový příčný odvodňovací žlab o rozměru 0,4 x 0,9 m, Q10 = 0,505 m3.s-1, na příkopu CP 16.
- stav cesty: stávající zpevněná
- připojení na silniční síť: stávající na silnici III/4805
- dotčená zařízení: nejsou

- dokumentace technického řešení: ne
C36

P4/30, vedlejší
- trasa: napojuje se na místní komunikaci, vede za zahradami, zpřístupňuje záhumenky severozápadně od zastavěné části Košatky
- sklonové poměry: v rovině

- délka cesty: 364 m
- konstrukce: nezpevněná, travnatá

- odvodnění: bez příkopů, na okolní pozemky

- ozelenění: ne
- objekty na cestě: nejsou
- stav cesty: navržená, nezpevněná, travnatá

- připojení na silniční síť: není
- dotčená zařízení: u cesty se nachází sonda HP (ČHMÚ), cesta je navržena tak, aby sondu obcházela

- dokumentace technického řešení: ne
7.1.2.4 Objekty na cestní síti
Jednotlivé objekty na cestní síti jsou včetně kilometráže uvedeny u  popisu příslušné polní cesty.

7.1.2.5 Objekty a zařízení dotčená návrhem cestní sítě

V popisu polních cest je vždy uvedena kilometráž dotčení inženýrskou sítí. Při realizaci je nutné respektovat ochranná pásma dotčených zařízení a dodržovat stanovené podmínky.

7.1.2.6 Přehled cestní sítě

(viz. excel)
7.1.2.7 Náklady na realizaci cestní sítě
Z tabulky vyplývá, že náklady na realizaci navržených opatření na úseku cestní sítě jsou 44,676 mil. Kč. Jedná se o vyčíslení realizace investic stavebního charakteru. Náklady na běžné opravy a údržbu vyčísleny nejsou. Investiční náklad na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků je stanoven odborným odhadem k roku 2011.
7.1.3 Protierozní opatření pro ochranu  ZPF
7.1.3.1 Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF
Vzhledem k celkově rovinatému charakteru, není zájmové území ohrožováno vodní erozí. Vodní eroze byla posuzována v Analýze současného stavu.
Terénní průzkum
Podrobný terénní průzkum je základním předpokladem pro posouzení území z hlediska míry erozního ohrožení (MEO). V rámci průzkumu je třeba se zaměřit na organizaci a využití zemědělského půdního fondu, způsob obhospodařování  pozemků a dále na vymezení hydrolinií, které ovlivňují povrchový odtok. Výsledkem tohoto průzkumu je stanovení průměrné délky povrchového odtoku. Dále pak určení erozně uzavřených celků (EUC), které vymezují část území, kde lze předpokládat vznik a ukončení erozního procesu.

Při terénním průzkumu a jeho vyhodnocení byly brány v potaz  především:

a) hydrogeologické poměry: rozvodnice, převažující směr plošného povrchového odtoku, odtokové dráhy soustředěného povrchového odtoku (po jarním tání a přívalových deštích), formy erozních procesů (plošný smyv, rýhy, brázdy, výmoly, strže)

b) organizace a využití půdního fondu: rozložení lesů, TTP, vodních ploch, vinohradů,  sadů, skladba pěstovaných plodin.

c) způsob obhospodařování pozemků: směr agrotechnických operací, vybavenost farem pro ochranné obdělávání pozemků aj.

d) možnost využití stávajících prvků protierozní ochrany při novém uspořádání území  (meze, příkopy aj.)

e) příčiny vodní eroze: přívalové srážky a z nich vznikající povrchový odtok nebo odtok z tajícího sněhu, druh půdy, členitost a sklonitost terénu, dlouhé nepřerušované svahy, realizace HTÚP spojená s rušením hydrografických prvků (mezí, remízků, TTP, zatravněných údolnic a zatravněných pásů podél vodních toků aj.)

f) škody způsobované smyvy: škody v zastavěné části obce, na ostatních budovách, komunikacích, nádržích, vodohospodářských objektech, terasách vinohradů, orné půdě, plodinách.

Hlavními faktory erozních procesů, které vodní erozi ve vzájemné interakci vyvolávají a ovlivňují, jsou tyto:

· klimatický a hydrologický

· morfologický

· geologický a půdní

· vegetační

· hospodářsko-technický

· sociálně ekonomický

Opatření protierozní ochrany půdy :

· opatření organizační

· opatření agrotechnická a vegetační

· opatření technická

Přednost při řešení, dostávají jednotlivá opatření dle uvedeného pořadí. 

Zpracování návrhu protierozní ochrany v dnešní době lze považovat za vysoce aktuální, poněvadž hlavním smyslem v nejbližší budoucnosti bude zejména jeho význam při formulování požadavků vodního hospodářství na zemědělství, při stanovování určitých omezení vlastnických práv k půdě, ať se bude jednat již o soukromé využívání, respektive o družstevní v jiné podobě než bylo charakteristické pro dřívější JZD.

Návrh protierozních opatření vychází z hydrologického posouzení celého povodí, z projevů vodní eroze, smyvu půdy a jejího poškozování. Účinnost jednotlivých druhů protierozní ochrany, která bude navržena na základě posouzení stavu současného, bude porovnána s hodnotou přípustného smyvu, který byl ve smyslu Metodiky UVTIZ č.5/1992 stanoven pro mělké půdy (hl.do 30 cm) a pro ochranu vodních zdrojů i zastavěné části obce v hodnotě 1t/ha/rok, pro středně hluboké půdy (hl. 30 – 60 cm) o hodnotě 4 t/ha/rok a u hlubokých půd (hl.nad 60 cm) o hodnotě 10 t/ha/rok.

Výpočet MEO

Výpočet MEO byl proveden pro osevní postup největšího nájemce zemědělské družstvo Novoveselsko. Použitá metoda výpočtu byla podle  Wischmeier-Smitha, která počítá smyv v závislosti na šesti faktorech. Výsledná hodnota průměrného ročního smyvu v tunách na hektar za rok je počítána podle vztahu :
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Kde jednotlivé faktory označují :

faktor R – erozní účinek deště (mapy),

faktor K – půdní faktor stanovený podle hlavní půdní jednotky  kódu BPEJ,

faktor L – délka svahu,
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kde ld označuje délku svahu v metrech a ( je koeficient závislý na sklonu.

faktor S – sklon svahu
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kde s je sklon svahu v %.

faktor C – faktor protierozního účinku plodin (tabulky),

faktor P – protierozní opatření (tabulky).

Hodnoty dosazované do jednotlivých vzorců byly odečteny z tabulek uvedených ve směrnici „5/1992 Ochrana zemědělské půdy před erozí“ nebo odečteny z mapy v měřítku 
1:10 000.

Dlouhodobá přípustná ztráta půdy – dle hloubky půdního profilu (obecně):

mělká půda (do 30 cm)                       

- 1 t.ha-1.rok-1
středně hluboká půda (30  -  60 cm)   

- 4 t.ha-1.rok-1
hluboká půda  (více jak 60 cm)          

- 10 t.ha-1.rok-1
V PHO II  je stanovený limit ztráty půdy      
- 4 t.ha-1.rok-1
Vodní zdroje, PHO I a ochrana zastav. území obce  - 1 t.ha-1.rok-1
Na k.ú. Košatka n. O. jsou hluboké půdy, kde je uvažováno 
Gpříp = 10 t.ha-1.rok-1.

Výpočet byl proveden rastrovým kalkulátorem nadstavby Spatial Analyst geografického informačního systému firmy ESRI (ArcView). Výsledným výstupem je rastrový mapový podklad udávající průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy podle klasifikované stupnice - ohroženosti pozemků vodní erozí (intervaly hodnot G v t.ha-1.rok-1). Výhodou tohoto postupu je poměrně přesná plošná lokalizace drah soustředěného odtoku v jednotlivých EUC. Další výhodou je vyznačení ploch s vysokou hodnotou potenciálního smyvu, což umožní přesnější lokalizaci navržených protierozních opatření. Průměrné hodnoty za celý EUC přímo neukazují na výrazné ohrožení pozemků, takto vyniknou konkrétní riziková místa.
Výpočet míry erozního ohrožení na jednotlivých posuzovaných lokalitách – současný stav

Zájmové území bylo rozděleno na 17 samostatných erozně uzavřených celků (EUC), na kterých byly posuzovány zvolené dráhy soustředěného odtoku. Všechny EUC byly na orné půdě. 

V případě, že pozemek prokazatelně nebude erozně ohrožen, je možno použít současný osevní postup. Pokud se bude eroze pohybovat na hraničních hodnotách, je možno problematiku řešit pouhou změnou osevního postupu a zvolit osevní cyklus s výraznějším protierozním účinkem.

Faktor ochranného vlivu vegetace byl určen pro osevní postup (procentické zastoupení plodin pěstovaných v katastru), který k posouzení dodal většinový nájemce Zemědělská společnost Košatka s.r.o. C faktor za celý osevní postup je 0,27.

Pěstované plodiny:

	Plodina
	Zastoupení v %
	Faktor C

	pšenice
	30
	0,11

	kukuřice
	26
	0,56

	cukrová řepa
	12
	0,4

	jarní ječmen
	12
	0,08

	jeteloviny
	8
	0,015

	sója
	6
	0,3

	mák
	5
	0,28

	Průměr
	
	0,27


Souhrn posouzení MEO
Z mapy lze vyčíst, že hodnoty přípustného smyvu nebyly překročeny. Nejsou patrné dráhy soustředěného odtoku. Výsledek posouzení je uveden v následující tabulce:

	 
	plocha
	procentický podíl klasifikovaných hodnot G (t,ha-1,r-1)
	průměrná hodnota
	přípustná hodnota

	EUC
	m2
	0-4
	4-8
	8-10
	10-15
	15-20
	20-25
	25-30
	nad 30
	G (t,ha-1,r-1)*
	G (t,ha-1,r-1)**

	1
	153876
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	2
	129787
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	3
	646428
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	4
	98013
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	5
	14471
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	6
	18189
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	7
	123617
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	8
	59260
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	9
	35491
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,51
	10

	10
	6599
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	11
	58595
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	12
	353914
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	13
	359639
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	14
	29061
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	15
	12039
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10

	16
	47136
	98
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,61
	10

	17
	806002
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,50
	10


Pozn,: * Hodnotu nelze přesněji vypočítat pokud je nižší než 1,50; ** Vážený aritmetický průměr

Z tabulky je patrné, že ve všech EUC je smyv v kategorii 0 – 10 t,ha-1rok-1, tedy půdy jsou bez ohrožení. Průměrná hodnota G nepřekračuje stanovený limit ve vymezených EUC.

Sklonitost se na většině zemědělských pozemků pohybuje v rozmezí 0 – 2 %, lokálně dosahuje hodnot 2 – 9 % (EUC 3, 7, 9, 15, 16).

Na základě tohoto rozboru bylo zjištěno, že nebudou potřeba opatření proti vodní erozi. 
7.1.3.2 Přehled  navrhovaných opatření proti vodní erozi a posouzení jejich účinnosti

Opatření proti vodní erozi nejsou navržena, protože nejsou nutná.
7.1.3.3 Navrhovaná opatření proti větrné erozi

Dle výstupu z řešení projektu NAZV EP 7057 (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v Praze, prosinec 2000) „Způsoby omezení degradace půd erozí a systémy protierozní ochrany“ je katastrální území Košatka n. O. řazeno do kategorie půd neohrožených větrnou erozí. Posouzení dle této metodiky vychází z celostátní půdoznalecké databáze o BPEJ, klimatické regionalizace a charakteristiky hlavních půdních jednotek, tedy faktorů, které přímo ovlivňují větrnou erozi.

V zájmovém území se nacházejí spíše těžké půdy s vysokým nasycením vodou, které nejsou náchylné k větrné erozi.

Nejsou navrhována opatření proti větrné erozi. V jižní části zpracovávaného území budou vítr zmírňovat nově navržené výsadby podél polních cest, které jsou již zahrnuty v opatřeních pro zpřístupnění pozemků.

7.1.3.4 Přehled dalších opatření navrhovaných k ochraně půdy

V zájmovém území se nenacházejí  sesuvná území ani strže, nejsou navrženy rekultivace.
7.1.3.5 Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF
Protože nejsou nutná opatření k ochraně půdy, nevznikají žádné náklady.
7.1.4 Vodohospodářská opatření
7.1.4.1 Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů
Ve smyslu § 27 vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou vlastníci pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činnosti vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.

7.1.4.2 Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů

K celkovému zlepšení vodohospodářských poměrů se navrhuje:

· soustavné zlepšování hydropedologických vlastností půdy zvyšováním akumulační schopnosti půdního profilu 

· neškodné odvedení přebytku povrchové vody, kterou není možno v povodí zadržet

· vyčištění stávajících zanesených propustků
· pročištění stávajících příkopů a melioračních odpadů
Revitalizace Ondřejnice
Povodí Odry s.p. má zpracovánu dokumentaci pro územní řízení Revitalizace Ondřejnice Km 0,000 – 2,500, Atelier Fontes, s.r.o. Brno. Na základě dopisu zástupce Povodí Odry s.p. z C.S.C. s.r.o. ze dne 4.10.2011 nebyla revitalizace Ondřejnice do PSZ zahrnuta.
7.1.4.3 Opatření k odvádění povrchových vod z území
K bezpečnému odvádění povrchových vod slouží vodní toky Odra, Lubina, Ondřejnice, drobné vodní toky a meliorační odpady O1 – O5. Nově je navržen svodný příkop O6. Pro bezpečný odvod povrchové vody budou sloužit i cestní příkopy podél cest navržených ke zpevnění, které jsou popsány v kapitole 7.1.2.3.
Meliorační odpad O1

Původně drobný vodní tok byl v roce 1905 narovnán prohlouben a změněn na meliorační odpad (příkop), který odváděl přebytečnou vodu z polí. V současnosti jsou do něj zaústěny hlavníky systematického melioračního odvodnění vybudovaného v 60. – 80. letech 20. století. CHKO Poodří vzneslo návrh na revitalizaci tohoto toku v rámci KPÚ[image: image32.jpg]


. Vzhledem k nedostatku státní půdy není možné navrhnout celkovou revitalizaci toku. Jsou navržena alespoň dílčí opatření, která nebudou velkým zásahem do výměry parcely odpadu. V současnosti tok nemá vlastnickou parcelu, leží na parcelách mnoha fyzických osob. Plocha záboru odpadu je 19737 m2. Odpad bude v pozemkové úpravě oparcelován a bude snaha pozemky vysměňovat za pozemky státu nebo obce. 

Koryto odpadu je v současnosti z části zanesené zeminou a zarostlé ruderálními případně invazními druhy rostlin. Dle dokumentace z archivu ZVHS Nový Jičín je dno opevněno dlážděním. V současnosti není zřetelné. Doprovodný porost dřevin zde v podstatě není, místy roste vrba (Salix sp.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javory (Acer sp.), olše lepkavá (Alnus glutinosa).

Délka odpadu v k.ú. Košatka je 2322 m. Do zájmového území přitéká z k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí a je zaústěn do řeky Ondřejnice jako její levostranný přítok. V dolní části (km 0,500) je koryto ve dně 2 m široké, 1,8 m hluboké a v koruně široké 7 – 8 m. Sklon svahů je cca 1: 1,5 – 2.  V horní části (km 2,300) je koryto ve dně 1 m široké, hluboké 1,3 m se sklonem svahů cca 1: 2 – 3 a šířkou v koruně kolem 6 m.

Stávající objekty na toku:

brod B2 - km 0,485 – cesty C5, zpevněný panely, vedle lávka pro pěší – bude nahrazen rámovou propustí P11

P7 - km 1,851 – trubní propustek DN 1000, z části zanesený zeminou - vyčistit

P6 - km 2,295 – trubní propustek DN 1000, z části zanesený zeminou - vyčistit

Odpad vede přes zemědělské pozemky, nevede přes zastavěnou část. Současné objekty i koryto toku jsou dostatečně kapacitní na Q10 = 0,632 m3,s-1 (počítáno na plochu povodí 1,5 km2, k závěrovému profilu P11). Průtok byl určen výpočtem odtoku podle Hrádka, konzumční křivka příkopu je uvedena v kapitole 7.1.10.

Navrhuje se odstranění opevnění dna, případně svahů po celé délce, pročištění koryta a následné ohumusování a osetí. Zaústění hlavníků systematického odvodnění bude zachováno. Bude zachováno opevnění zaústění příkopů a protilehlých svahů. Stávající propustky budou pročištěny.

Je navržena nová rámová propust P11 v km 0,485, která nahradí stávající brod a lávku. Parametry propusti 3 x 1 m (viz. C5 v kapitole 7.1.2.3.).

V km 0,680 – 1,100 melioračního odpadu O1 je navržena výsadba zeleně podél koryta. Navrhujeme výsadbu stromových i keřových dřevin se zatravněním. Druhy budou vybrány v rámci realizačního projektu dle příslušné STG. Plocha pro výsadbu je 1737 m2, šířka pruhu pro výsadbu cca 4m. Výsadba podél O1 byla doplněna pro zvýšení ekologické stability.

Opatření budou mít funkci vodohospodářskou i ekologickou.

Příkop O2
Příkop odvádí vodu z bloku orné půdy v lokalitě Za humny. Vede podél protipovodňové hráze a odvádí od ní vodu. Je zaústěn do koryta řeky Lubiny (levostranný přítok). [image: image33.jpg]



Koryto je nezpevněné, zatravněné, s šířkou dna 0,6 m, hloubkou od 0,4 m (km 1,000) do 1,4 m (km 0,100), sklon svahů 1:1,2 – 1,5. Příkop je z části kosen spolu s hrází. Místy je zde patrný nálet keřů a rozvoj ruderálních společenstev.

Současné objekty budou zachovány:

P9 - km 0,005, výpust do ř. Lubiny DN 800 mm

P31 - km 0,035, deskový mostek, cesta C14

P30 - km 0,266, trubní propustek DN 600 mm, cesta C15

P29 - km 0,397, trubní propustek DN 600 mm, sjezd z cesty C14 přes příkop a protipovodňovou hráz na zemědělské pozemky

P28 - km 0,540, trubní propustek DN 600 mm, sjezd z cesty C14 přes příkop a protipovodňovou hráz na zemědělské pozemky

P34 – stávající propustek DN 800 mm se zpětnou klapkou.

Příkop se nachází v zátopové oblasti řeky Lubiny. K celkovému zaplavení dochází při povodni o Q20.

 Příkop i objekty jsou nadimenzovány dostatečně na Q10 = 0,407 m3.s-1. Příkop bude prodloužen podél celé zpevňované části cesty s minimální hloubkou 0,5 m a minimální šířkou ve dně 0,5 m. Nová část příkopu bude ohumusována a zatravněna. Průtok byl určen výpočtem odtoku podle Hrádka, konzumční křivka příkopu je uvedena v kapitole 7.4. dokumentace technického řešení (DTR) cesty C14. Úpravy příkopu budou provedeny s realizací cesty C14.
Je třeba odstranit náletové keře z koryta a pravidelně čistit koryto i propustky.

Opatření budou mít funkci vodohospodářskou a ekologickou, protože budou pročištění odstraněny i ruderální a invazivní druhy rostlin.
Meliorační odpad O3
Původně drobný vodní tok byl v roce 1905 narovnán prohlouben a změněn na meliorační odpad (příkop), který odváděl přebytečnou vodu z polí. V současnosti jsou do něj zaústěny hlavníky systematického melioračního odvodnění vybudovaného v 60. letech 20. století.

Koryto odpadu je neudržované, zarůstá ruderálními druhy bylin, ale i keři. Je zřetelná eutrofizace vody, způsobená hnojivy splavenými z polí[image: image34.jpg]


.

Délka odpadu je 879 m, je převážně nezpevněný, pouze s travním porostem. Je pravostranným přítokem řeky Odry.

V dolní části (km 0,000 – 0,055) je koryto ve dně 1,5 m široké, 1,2 m hluboké a v koruně široké 3 – 6 m. Sklon svahů je cca 1: 1,5 

V následující části (km 0,055 – 0,170) je koryto ve dně 1,5 m široké, hluboké až 2 m, se sklonem svahů cca 1: 1,5  a šířkou v koruně až 9 m.

V km 0,180 – 0,200 kde do O3 ústí odpad O4 je koryto z části zpevněno betonovou dlažbou.

Ve střední části (km 0,200 – 0, 672) je koryto ve dně 1 m široké, 1,5 m hluboké a v koruně široké do 7 m. Sklon svahů je cca 1: 1,5. 

V horní části (km 0,672 – 0,879) je koryto ve dně 1 m široké, 1 – 1,5 m hluboké a v koruně široké do 6 m. Sklon svahů je cca 1: 1,5. Příkop končí zaústěním hlavníku systematického odvodnění
Stávající objekty a návrh opatření:

P27 - km 0,010, zničený výustní objekt do řeky Odry, betonový propustek DN 1200 mm, dimenzován na Q20 = 2,15 m3.s-1 – bude nahrazena propustkem DN 1200 opatřeným zpětnou klapkou, zaústění do Odry bude opevněno kamennou rovnaninou.
P17 - km 0,055, trubní propustek DN 1000 mm, polní cesta C8, dimenzován na 
Q10 = 1,489 m3.s-1.
P26 - km 0,170, trubní propustek DN 1000 mm, silnice III/4804, dimenzován na 
Q20 = 2,15 m3.s-1, propust je se zahlceným vtokem, neovlivněna dolní vodou, čelo propusti je více než dostatečně zvýšené na 3 m nad dnem
P25 - km 0,325, trubní propustek, vejčitý profil 1000 mm x 800 mm, polní cesta C16, která není dostatečná, vzhledem k blízké zástavbě by měl být propustek dimenzován na Q20 = 1,697 m3.s-1, proto bude propust vyměněna za trubní propust DN 1100 s výškou čela 1,3 m od dna před propustí. Případné přeložení části vodovodu bude řešeno v realizačním projektu.
P24 - km 0,480, trubní propustek, vejčitý profil 1000 mm x 800 mm, sjezd na zemědělské pozemky z cesty C16, dostatečně dimenzován na Q10 = 1,173 m3.s-1.
P23 - km 0,672, trubní propustek, vejčitý profil 1000 mm x 800 mm, sjezd na pozemky z cesty C16, dostatečně dimenzován na Q10 = 1,173 m3.s-1.
P22 - km 0,762, trubní propustek, vejčitý profil 1000 mm x 800 mm, polní cesta C13, dimenzován na Q20 = 1,107 m3.s-1, s volným vtokem neovlivněným spodní vodou s výškou vody před propustí 1,2 m.
Koryto odpadu je dimenzováno na Q20, spočítáno v jednotlivých úsecích k závěrovým profilům (P27, P26, P25, P22,). Průtok byl určen výpočtem odtoku podle Hrádka, konzumční křivka příkopu je uvedena v kapitole 7.1.10. Propustky mimo zástavbu jsou dimenzovány na Q10, propustky u zástavby nebo pod silnicí jsou dimenzovány na Q20.
Koryto odpadu bude pročištěno, ohumusováno a oseto, především v dolní části (km 0,180 – 0,320) je nutné provést pročištění tak, aby byl příkop ve dně 1 m široký s hloubkou min. 1m. Zaústění příkopu O4 bude opevněno lomovým kamenem.
Opatření budou mít funkci vodohospodářskou, ale i ekologickou, protože budou pročištěním odstraněny ruderální a invazivní druhy rostlin.
[image: image35.jpg]


Odpad O4

Tento příkop odvádí vodu ze silnice III/4804 a zastavěné části Košatky nad Odrou. Příkop je vydlážděn ve dně a v patách svahů, svahy jsou zatravněny. Vedou přes něj propustky DN 1000 mm a mostky k jednotlivým rodinným domům, které jsou mimo obvod KPÚ. Příkop je 
1 m hluboký, ve dně 1 m široký, sklon svahů 1:1,5. Délka příkopu v obvodu KPÚ je 266 m.
Nejsou nutná žádná technická opatření, příkop je třeba pouze pročistit ve dně a takto pravidelně udržovat a kosit.
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Drobný vodní tok O5 
Potok se nachází na východní hranici k.ú. Košatka n. O.  Přitéká z vedlejšího k.ú. Petřvaldík. Je pravostranným přítokem řeky Odry. Zájmovým územím protéká v délce 136 m. U koryta byl zachován relativně přírodní charakter.  Je 0,6 m hluboké, o různé šířce 3,5 – 5,5 m. Jediným objektem je silniční most silnice III/4805. Potok vede po parcelách fyzické osoby.
Na toku nejsou nutné úpravy.

Svodný příkop O6
Obnova příkopu, který byl v minulosti zasypán a rozorán. Příkop bude odvodňovat část polí v lokalitě Zahumny. Příkop je navržen travnatý v délce 284 m, šířka ve dně 0,5 m, hloubka 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, dimenzovaný na Q5 = 0,194 m3.s-1. Příkop bude zaústěn mimo obvod KPÚ do trub, které ústí do odpadu O4. Odhadovaná cena díla  v obvodu KPÚ je 
300 tis. Kč, realizaci mimo obvod KPÚ zajistí obec.
Opatření bude mít funkci vodohospodářskou, bude odvádět povrchovou vodu a bude zabraňovat degradaci zemědělské půdy dlouhodobým zamokřením (půdoochranná funkce).
Dochází ke křížení nadzemního elektrického vedení VN. Při realizaci je třeba brát na toto vedeno ohled, aby nedošlo k jeho poškození.
 Stabilizace břehu řeky Odry
Na rozhraní zregulované a neregulované části řeky Odry v k.ú. Košatka dochází k vymílání pravého břehu. Je zde zaznamenána také nátrž u zaústění odpadu. Pokračujícím vymíláním může dojít k ohrožení zástavby, zvláště domů č.p. 96 a č.p. 25.
Je navržena stabilizace břehu kamenným záhozem, lomovým kamenem 250 – 500 kg, v délce poškozeného břehu, celkem 70 m. V rámci stabilizace břehu bude sanováno i zaústění odpadu. Ve vrcholové části koryta obnovit břehový porost vrb.
Opatření bude mít funkci vodohospodářskou, protipovodňovou a protierozní.
7.1.4.4 Opatření k ochraně před povodněmi

Z hlediska ochrany  před povodněmi se jedná o velice složité území. Je to dáno polohou na soutoku tří významných toků Odry, Lubiny a Ondřejnice. Část Velká Košatka je chráněna na Q20, jižní část Velké Košatky je chráněna na Q100. 
V roce 2012 bude Povodí Odry a.s. zpracovávat studii odtokových poměrů v tomto území. budou v ní upřesněny stávající poznatky o území a budou konkretizována opatření, která jsou v současnosti navržena v Plánu oblasti povodí Odry. Na jednání v sídle Povodí Odry s.p. 15.7.2011 bylo dohodnuto, že v rámci PSZ nebudou tato opatření technicky navrhovány, budou pouze nachystány parcely podle předaných požadavků Povodí Odry s.p. a Povodí Odry v případě potřeby dodá k opatřením podrobnější projektovou dokumentaci.
Zvýšení protipovodňové hráze č. 5

Bude zvýšena protipovodňová hráz č. 5 na levé straně od řeky Lubiny. Tímto opatřením bude část Velká Košatka ochráněna na Q100.

Parametry záboru:
- km 0,000-0,867 šířka parcely 10 m
- km 0,867 – 1,037 postupné zužování parcely z šířky 10 m na 7 m
- km 1,037 – 1,244 postupné zužování parcely z šířky 7 m na 5 m

Bude nachystána parcela dle požadavků. Podrobnější dokumentace a cena budou doplněny v roce 2012 podle dokumentace Povodí Odry s.p.
V patě současné hráze km 0,208 se nachází sloup elektrického vedení VN. Při rozšiřování a zvyšování hráze by bylo nutné jeho přeložení.

Kromě funkce vodohospodářské, protipovodňové, bude mít také funkci ekologickou (luční biotop v prostoru zemědělsky obhospodařovaných pozemků).

Snížení nivelety silnice III/4804

V rámci zlepšení odtokových poměrů při povodních je rovněž Povodím Odry s.p. navrženo snížení nivelety silnice III/4804 v části Malá Košatka. Tato úprava nebude mít vliv na zábor silnice, ten bude ponechán podle vyšetřeného záboru silnice současné.
Bude nachystána parcela, nebude součástí opatření PSZ.

Nový most 4804-II silnice III/4804 přes řeku Lubinu

Současný most je nevyhovující z dopravního hlediska i z hlediska bezpečného odvádění povrchových vod při přívalových srážkách, kde tvoří překážku v korytě řeky Lubiny. Proto byl navržen most nový. Záborové křivky byly převzaty podle DUR zpracované firmou Dopravoprojekt Ostrava v r. 2011. (viz. následující obr.)
Bude nachystána parcela, nebude součástí opatření PSZ.

(most)

7.1.4.5 Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

V řešeném katastrálním území není třeba řešit zvláštní opatření k ochraně povrchových a podzemních vod. Velká část pozemků je zatravněných, eroze je minimální.
V Košatce chybí čistírna odpadních vod. Z územně plánovací dokumentace byla převzata poloha budoucí ČOV a pozemky obce budou na tomto místě ponechány.
Ochranné zatravnění TTP1

Je navrženo ochranné zatravnění podél koryta řeky Lubiny, TTP1. Orná půda nebude zasahovat až k hraně koryta a nebude docházet ke smyvům půdy do koryta. Toto opatření je navrženo na základě stanoviska AOPK, Správy CHKO Poodří. Plocha zatravnění je 6240 m2, šířka 4 – 18 m. Předpokládané náklady na zatravnění jsou 190 000 Kč.

7.1.4.6 Opatření k ochraně vodních zdrojů

V zájmovém území se nenachází žádný veřejně užívaný zdroj pitné vody ani ochranné pásmo vodního zdroje. V území se nachází nevyužívané vodojemy a studny bývalého vojenského letiště. Navržená společná zařízení do těchto objektů a jejich oplocených ochranných pásem nezasáhnou ani je negativně neovlivní.
7.1.4.7 Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

Kromě technických opatření, která byla popsána výše v textu, nebyla navržena žádná další opatření na tocích a vodních dílech.

U melioračních staveb je třeba zachovat jejich funkčnost, nenarušit funkci hlavních odvodňovacích zařízení.

7.1.4.8 Náklady na vodohospodářská opatření

Stavební náklady uvádíme jako odborný odhad dle nákladů již realizovaných obdobných staveb, vycházející z cen roku 2011. Náklady na realizaci cestních příkopů a objektů souvisejících s cestní sítí jsou započítány u jednotlivých cest v kapitole 7.1.2.6.
	Opatření na toku, odpadu, příkopu
	Délka dotčeného úseku (m)
	Popis opatření
	Odhad nákladů k roku 2011, v tis. Kč

	O1
	2322
	pročistit koryto odpadu, propustky, odstranit opevnění dna příp. svahů, ohumusování, setí, místní výsadba solitérních dřevin
	1980

	O2
	1053
	prodloužení a pročištění příkopu
	započítáno v  C14

	O3
	879
	pročištění koryta, propustků, ohumusování, osetí, opevnění zaústění odpadu O4
	1000

	 
	 
	P27 nový výustní objekt DN 1200 mm se zpětnou klapkou
	130

	 
	 
	P25 nový propustek DN 1100 mm 
	započítáno v C16

	O4
	266
	pročištění koryta
	30

	O6
	284
	realizace příkopu, ohumusování, osetí
	300

	Řeka Odra
	70
	stabilizace břehu řeky Odry kamennou rovnaninou
	920

	Zvýšení protipovodňové hráza č. 5
	
	
	Bude doplněno až bude zpracována studie Povodím Odry s.p.

	Ochranné zatravnění TTP1
	
	
	190

	Celkem
	 
	 
	6260


Celkové náklady na vodohospodářská opatření činí 4,550 mil. Kč.
7.1.5 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
7.1.5.1 Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí směřuje ke zvyšování a udržení ekologické stability krajiny s respektem k vazbám na území mimo obvod pozemkové úpravy. Základním pramenem jsou projekty územního systému ekologické stability (ÚSES),  které jsou popsány v následujících kapitolách společně s návrhem opatření k zajištění jeho funkce v rámci obvodu pozemkové úpravy. Návrh respektuje požadavky sboru zástupců a obce, které byly projednány v průběhu zpracování plánu společných zařízení.
7.1.5.2 Plán územního systému ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) byl převzat z Návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, Atelier Archplan Ostrava, říjen 2008. ÚPD obce musí při vymezování nadregionálního a regionálního ÚSES principiálně respektovat vymezení v ÚPN VÚC. 
V zájmovém území se nachází část nadregionálního biocentra NRBC 92, část regionálního biokoridoru RBK 1 a 2 a dvě lokální biocentra LBC 1 a 2 vymezená v rámci regionálním biokoridoru.

Z nadregionálního biocentra NRBC 92, které reprezentuje převážně hydrickou řadu zamokřenou až mokrou, ale i hydrickou řadu normální, vybíhají směrem na jih biokoridory regionální RBK 1 (959), reprezentující hydrickou řadu mokrou a zamokřenou, a regionální biokoridor RBK 2 reprezentující řadu normální až zamokřenou, které se znovu setkávají v lokálním biocentru LBC 1, které obsahuje hydricky normální až mokrá stanoviště. Z tohoto biocentra pokračuje dále RBK 1 směrem na jih po řece Lubině k lokálnímu biocentru LBC 2 se stanovišti trvale mokrými a zamokřenými.

Nadregionální biocentrum

NRBC 92 – Oderská niva[image: image37.jpg]



Prostorové vymezení téměř odpovídá CHKO Poodří. V zájmovém území zahrnuje nivu řeky Odry, Lubiny a Ondřejnice s jejich meandry, slepými i mrtvými rameny, břehovými porosty, podmáčenými loukami i obhospodařovanými trvalými travními porosty a rozptýlenou zelení. V současnosti se zde vyskytuje i orná půda, ale je snahou její převod na TTP. Správa CHKO Poodří v těchto lokalitách vykupuje pozemky a provádí výsadby dřevin, které by mohly v budoucnu vytvářet chybějící lužní lesy. Také je snahou rozšířit pozemky pro volné meandrování řek. STG: 2 B, BC, C 3-5.

Plocha biocentra v zájmovém území je cca 251 ha. Biocentrum je částečně funkční.

Měly by se rozšiřovat trvalé travní porosty, vytěsnit intenzivní hospodaření mimo hranice biocentra, nehnojit. Umožnit volné meandrování řek a rozšiřování lužních lesů. Rozšíření lužních lesů podpořit výsadbou: dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilmy (Ulmus laevis, U. minor), topoly (Populus alba, P. nigra), olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrby (Salix fragilis, S. alba a jejich kříženci, Salix caprea, na březích S. purpurea, S. triandra, S. viminalis).

Vzhledem k rozloze biocentra a nedostatku státních pozemků není možné v pozemkové úpravě směňovat pozemky pro nadregionální prvky ÚSES. Navržená opatření jsou pouze informativní. V PSZ jsou řešeny pouze prvky ÚSES lokální úrovně (Zák.č.139/2002 Sb. § 9 odst. 8 písm.d). V části území zasahující do NRBC 92 je navržena výsadba podél cesty C5, částečná revitalizace melioračního odpadu O1 s výsadbou solitérních dřevin (popsáno v předchozím textu).
Regionální biokoridory

RBK 1 (959)
Regionální biokoridor vychází z nadregionálního biocentra NRBK 92 směrem na jih proti proudu řeky Lubiny. V zájmovém území je v délce 1700 m a šířce 40m, přičemž na něm leží 2 lokální biocentra. Biokoridor je tvořen korytem řeky Lubiny s přilehlými nedostatečnými břehovými porosty, částí trvalých travních porostů a lesních porostů. Biokoridor je částečně funkční. STG: 3 BC 4-5. Druhové složení dřevin: vrby, jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), olše (Alnus glutinosa), topol osika (Populus tremula), dub letní (Quercus robur).

Provést dosadbu břehových porostů: vrby (Salix fragilis, S. alba a jejich kříženci, Salix caprea, na březích S. purpurea, S. triandra, S. viminalis), topoly (Populus alba, P. nigra), olše lepkavá (Alnus glutinosa).

Biokoridor leží převážně na pozemcích státu (správce Povodí Odry s.p.), ale při dosažení požadované šířky 40 m se dostává biokoridor na pozemky jednotlivých fyzických osob. Vzhledem k rozloze biokoridoru a nedostatku státních pozemků není možné v pozemkové úpravě směňovat pozemky pro regionální prvky ÚSES. Navržená opatření jsou pouze informativní. V PSZ jsou řešeny pouze prvky ÚSES lokální úrovně (Zák.č.139/2002 Sb. § 9 odst. 8 písm.d).
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RBK 2
Regionální biokoridor vychází z nadregionálního biocentra NRBK 92 směrem na jihozápad přes ornou půdu k řece Lubině, kde se napojuje na 
RBK 1. V zájmovém území je v délce 225 m. Biokoridor je v současnosti tvořen ornou půdou a je nefunkční. STG: 3 BC 4-5.

Provést dosadbu olšin: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur).
Biokoridor leží převážně na pozemcích jednotlivých fyzických osob. Vzhledem k rozloze biokoridoru a nedostatku státních pozemků není možné v pozemkové úpravě směňovat pozemky pro regionální prvky ÚSES. Navržená opatření jsou pouze informativní. V PSZ jsou řešeny pouze prvky ÚSES lokální úrovně (Zák.č.139/2002 Sb. § 9 odst. 8 písm.d).

Lokální biocentra na regionálních biokoridorech

LBC 1 na RBK 1 a 2
Lokální biocentrum je vymezeno v rámci RBK 1 a RBK 2 v místě jejich spojení. V současnosti zde převažuje lesní porost a trvalý travní porost.  Lesní porost je listnatý (dub letní, javory, lípy, olše). Na břehu Lubiny je chudý břehový porost řeky (vrby Salix sp.). Výměra je 3,9 ha. STG: 3 BC 4-5. Biocentrum je částečně funkční.

Provést výsadbu dle STG, javorová jasanová olšina nižšího stupně. Druhové složení by mělo být tvořeno dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus), s příměsí lip (Tilia cordata), babyk (Acer campestre), javoru mléče (Acer platanoides) a habru (Carpinus betulus) dále zde mohou být  lípy, především lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), jilmy, především jilm horský (Ulmus glabra), střemcha hroznovitá (Padus avium), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), vrba křehká (Salix fragilis), ojediněle i dub letní (Quercus robur), buk (Fagus sylvatica), smrk (Picea abies) a především v úžlabinách i jedle (Abies alba). Do břehových porostů lze doporučit především vrby (Salix fragilis, S. alba a jejich kříženci, Salix caprea, na březích S. purpurea, S. triandra, S. viminalis). V LHP nebo LHO na nové decenium zapracovat požadavky na druhovou pestrost dle STG. Dosadby dřevin jsou potřeba na ploše 10500 m2. Směnit do vlastnictví obce je nutné 26753 m2. Náklady na výsadby včetně pěstební péče a údržby činí  1 050 000 Kč (v roce 2011). Opatření bude mít funkci ekologickou a také vodohospodářskou (zvýšení zadržování vody v krajině).
LBC 2 na RBK 1

Lokální biocentrum je vymezeno v rámci RBK 1. V zájmovém území leží pouze svou částí (0,3 ha). V současnosti zde převažuje vodní tok s chudými břehovými porosty.  Část mimo obvod KPÚ tvoří listnatý lesní porost (dub letní, javory, lípy, olše). STG: 3 BC 4-5. Biocentrum je částečně funkční.

Provést dosadbu břehových porostů vrby (Salix fragilis, S. alba a jejich kříženci, Salix caprea, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis), topoly (Populus alba, P. nigra), olše lepkavá (Alnus glutinosa).
Dosadby dřevin jsou potřeba na ploše 700 m2. Směny nejsou nutné, pozemky v obvodu KPÚ pod tímto biocentrem jsou ve vlastnictví státu (Povodí Odry s.p.) Náklady na výsadby a včetně pěstební péče a údržby  činí 70 000 Kč (v roce 2011). Opatření bude mít funkci ekologickou a také vodohospodářskou (zvýšení zadržování vody v krajině).
Interakční prvky

ÚSES byl doplněn o 3 interakční prvky. IP byly doplněny pro zvýšení ekologické stability.

IP1 – skupinová výsadba u cesty C27

Je navržena skupinová výsadba dřevin, stromů i keřů u cesty C27. Plocha IP je 570 m2. Vhodné dřeviny budou vybrány v realizačním projektu, dle příslušné STG. Hlavní složkou může být například dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrby (Salix alba, S. fragilis).

Předpokládaná cena je 90 tis. Kč.

IP2 – u lávky přes Ondřejnici
Navrhujeme plošnou výsadbu dřevin jako interakční prvek u lávky přes řeku Ondřejnici. Vhodné dřeviny budou vybrány v realizačním projektu, dle příslušné STG. Hlavní složkou může být například dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrby (Salix alba, S. fragilis) a jiné. Plocha IP je 2155 m2.

Předpokládaná cena je 430 tis. Kč.

IP3 – mrtvé rameno řeky Odry

Jedná se o staré mrtvé rameno řeky Odry a přilehlou vegetací rozšiřující se i na louku mezi mrtvým ramenem a Odrou. Doporučujeme ponechat plochu IP přirozenému sukcesnímu vývoji. Celková plocha interakčního prvku je 22350 m2.

V jižní části území se nenachází žádná zeleň, kterou by bylo možné označit za interakční prvky.

Interakčními prvky se stane výsadba podél navržených polních cest C1, C11, C13 a C14. Výsadba je navržena pouze podél polních cest určených ke zpevnění. Důvodem je nedostatek státní a obecní půdy v jižní, nejbonitnější části zpracovávaného území. Výměra výsadeb podél cest a rovněž náklady jsou započítány v opatřeních na zpřístupnění pozemků.
Doporučenými dřevinami do výsadeb podél cest jsou dub letní (Quercus robur), lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos), javory (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)  případně tradiční ovocné dřeviny (hrušně, švestky, jabloně).
Zvláště chráněná území

CHKO Poodří

Chráněná krajinná oblast byla zřízena vyhláškou MŽP ČR ze dne 27.3.1991, č. 155/1991 Sb. Celková výměra CHKO činí 82 km2.

Využívání CHKO se ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů) provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Území CHKO je rozděleno do čtyř zón odstupňované ochrany. Zástavba v Košatce n. O. je součástí IV. zóny. Louky v údolní nivě jsou zařazeny do zóny II. CHKO. Podrobnější ochranné podmínky pro CHKO Poodří jsou stanoveny v Plánu péče CHKO Poodří.

CHKO Poodří zahrnuje zachovalou údolní nivu Odry s pestrým mikroreliéfem, vzniklým jejím vývojem ve čtvrtohorách a následně hospodářským využíváním po středověké kolonizaci ve 13. a 14. století. Území je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s každoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy. Dále pak v národním měřítku charakterem meandrujícího toku Odry s navazujícími systémy ramen a tůní v různém stupni zazemění, značným podílem trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení (unikátní souvislý komplex cca 2 300 ha aluviálních luk), lužními lesy v nivě (zastoupení dubu a jasanu téměř 50 %), dubohabřinami na terasách Odry a konečně rybničními soustavami.

Oblast byla v roce 1993 zařazena k mokřadním územím Ramsarské konvence. Nejcennější lokality jsou chráněny v maloplošných chráněných územích (NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Kotvice). Do k.ú. Košatka n. O. žádné nezasahuje. Území je místem výskytu řady ohrožených druhů především vodní a mokřadní květeny a zvířeny. Jsou to například kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, řečanečka menší, plavín štítnatý, mnoho druhů obojživelníků, více než 300 druhů ptáků, vydra říční a mnoho dalších druhů živočichů.

Jádrovou částí je rovinatá oderská niva, na ni pak navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových plošin. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí mezi 
212 m n.m. (Odra v Polanském lese) a 310 m n.m. (na komunikaci mezi Šenovem u N. J. a Bernarticemi nad Odrou, SSV od vrchu Salaš).

Ptačí oblast NATURA 2000 – CZ0811020 Poodří
Ptačí oblast je v zájmovém území totožná s územím CHKO Poodří. Byla vymezena na základě nařízení vlády 25/2005 Sb. Celková rozloha ptačí oblasti činí 8042,5882 ha. Biogeografická oblast je kontinentální, nadmořská výška 
214 – 308 m n. m. Předmětem ochrany jsou populace bukače velkého (Botaurus stellaris), motáka pochopa (Circus aeruginosus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a kopřivky obecné (Anas strepera) a jejich biotopy.

Cílem ochrany je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

Převážná část je tvořena nivou řeky Odry s navazujícími říčními terasami Odry a jejích přítoků. Na přirozeně meandrující tok řeky s rozkolísaným průtokem vody navazují komplexy periodických tůní a říčních ramen a mokřady v lužních lesích i na loukách. Přirozené mokřady doplňuje pět rybničních soustav s více než 50 rybníky o celkové ploše cca 700 ha. Značné množství liniové a rozptýlené zeleně včetně početných solitérních stromů (vrby, olše, mohutné duby, jilmy a jasany) dodává krajině parkový ráz. Lesy pokrývají pouhých 9 % oblasti a jsou zastoupeny lužními porosty vrb, olšin, jasenin a podmáčených dubových lesů, na terasách jsou dubohabřiny a okrajově také lipové javořiny a dubové bučiny. Převážně mokřadní charakter Poodří předurčuje význam oblasti pro vodní a mokřadní druhy ptáků jak v době hnízdění, tak při tahu. Při jarním tahu se jako významný potravní zdroj uplatňují mělce zaplavené louky v nivě Odry (až 20 km2).

Evropsky významná lokalita NATURA 2000 - CZ0814092 Poodří
Z části zasahuje do zájmového území. Celková rozloha EVL je 5235,0293 ha.

EVL je tvořena údolní nivou řeky Odry JV od Ostravy v úseku Jistebník - Studénka - Mankovice, včetně jejích říčních teras.

Pro biotu Poodří je podstatný přirozeně zachovalý hydrologický systém řeky Odry s unikátní délkou neregulovaného toku. Charakter samotného vodního prostředí ovlivňuje mimo jiné rybí společenstva řeky a jejich velkou druhovou pestrost (přes 30 druhů). Horní bystřinný tok se štěrkovým dnem obsazují reofilní druhy ryb lipanového pásma, níže protékající řeka prohlubuje své koryto a vytváří táhlé proudy s tišinami vhodnými pro druhy parmového pásma. V nivě se uplatňují především společenstva lužních lesů, představujících primární vegetaci zaplavovaných a podmáčených poloh (z fytocenologického hlediska as. Carici acutiformis-Alnetum, Pruno-Fraxinetum, Stellario-Alnetum glutinosae, Carici remotae-Fraxinetum, Querco-Ulmetum, Querco-Populetum, Salici-Populetum, Salicetum albae, Salicetum triandrae). Svahy říčních teras a částečně také starých vysokých rybničních hrází jsou porostlé dubohabrovými a dubolipovými lesy (rostlinná společenstva as.Tilio-Carpinetum, Carici pilosae-Carpinetum), s velmi vzácným výskytem suťových a roklinových listnatých lesů (Tilio-Acerion) a květnatých bučin (Melico-Fagetum, Dentario glandulosae-Fagetum) na prudkých svazích jižní části území v Bernarticích nad Odrou. Epigeická fauna bezobratlých v lužních lesích vykazuje jak po kvalitativní i kvantitativní stránce vysokou diverzitu a abundanci řádů Oniscidea, Chilopoda. Vysoká biodiverzita arachnofauny s výskytem reliktních druhů svědčí o zachovalosti bioty lužních lesů. Kromě lesních společenstev jsou významně zastoupena společenstva vodní a mokřadní, zařazená z botanického hlediska především do svazů Lemnion minoris, Utricularion vulgaris, Hydrocharition, Nymphaeion albae, Magnopotamion, Potamenion lucentis, Parvopotamion, Batrachion aquatilis, Phragmition communis, Oenanthion aquaticae, Phalaridion arundinaceae, Sparganio-Glycerion fluitantis, Caricion gracilis. V drobnějších čistých vodách se vyskytují společenstva parožnatek (Charetea). Z pohledu zoologického jsou stojaté vody preferovány společenstvy vodních měkkýšů (ekoelement STAGNICOLAE), obývajících vedle bažin i mokřadní biotopy periodické povahy. Významnou bioindikační skupinou vážek Odonata, které se objevují na stojatých vodách jsou Erythromma-Anax imperator cenózy, případně Lestes-Sympetrum-Aeschna mixta cenózy. Fytocenózy letněných rybníků zastupuje např. svaz Eleocharition ovatae. Polopřirozenou vegetaci různých typů vlhkých, podmáčených a mokrých luk představují rostlinná společenstva Arrhenatherion, Alopecurion pratensis, Calthion, Filipendulenion.

Křoviny z hlediska botaniky prezentují v nivě řeky mokřadní vrbiny Salicion cinereae a vrbové křoviny Salicetum triandrae, Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis. Na vysychavých místech nivy (nad kolmými hlinitými břehy meandrů řeky) a říčních terasách v okrajích lesních porostů a na mezích pak mezofilní a xerofilní křoviny Rhamno catharticae-Cornetum sanquineae.

Pro krajinu Poodří je typické střídání meandrujícího toku Odry, lužních lesů, luk a rybníků s drobnými toky přítoků. Solitérní zeleň a remízky v lukách, stejně jako porosty hrází rybníků a aleje podél cest většinou odpovídají druhovým složením okolním přirozeným společenstvům. Výjimku tvoří staré vysoké rybniční hráze, na nichž se vyvinula společenstva dubohabřin, přestože ve vedlejší nivě jsou porosty lužní.  

Památné stromy

Nejsou registrovány žádné památné stromy v obvodu KPÚ.
Významné krajinné prvky - VKP
V území se nenacházejí registrované VKP. Jsou zde VKP vyplývající z § 3 odst. 1 písm. b) zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jedná se vodní toky s údolními nivami, rybníky, slepá a mrtvá ramena toků, remízky, trvalé travní porosty a lesy. Většina těchto VKP je zahrnuta v prvcích ÚSES a některé také v Natura 2000.

7.1.5.3 Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

LBC1 - Dosadby dřevin dle STG na ploše 10500 m2. Směnit do vlastnictví obce je nutné 26753 m2 se souhlasem původních vlastníků. 
LBC2 - Dosadby dřevin dle STG na ploše 700 m2. Směny nejsou nutné, pozemky v obvodu KPÚ pod tímto biocentrem jsou ve vlastnictví státu (Povodí Odry s.p.) 
IP1 – skupinová výsadba u cesty C27

Je navržena skupinová výsadba dřevin, stromů i keřů u cesty C27. Plocha IP je 570 m2. Vhodné dřeviny budou vybrány v realizačním projektu, dle příslušné STG. Hlavní složkou může být například dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrby (Salix alba, S. fragilis).

IP2 – u lávky přes Ondřejnici
Navrhujeme plošnou výsadbu dřevin jako interakční prvek u lávky přes řeku Ondřejnici. Vhodné dřeviny budou vybrány v realizačním projektu, dle příslušné STG. Hlavní složkou může být například dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrby (Salix alba, S. fragilis) a jiné. Plocha IP je 2155 m2.

Při výsadbách se navrhuje vycházet ze základního druhového složení výsadeb dle STG 3 BC, C 4-5:
1 - stromy základní:
Alnus glutinosa (L.) GAERTN. olše lepkavá, Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý, Salix alba L. vrba bílá, Salix fragilis L. vrba křehká

2 - stromy doplňkové:
Alnus incana (L.)MOENCH. olše šedá, Acer campestre L. javor babyka, Acer platanoides L. javor mléč, Populus nigra L. topol černý, Prunus padus L. střemcha evropská, Quercus robur L. dub letní, Ulmus laevis PALL. jilm vaz, Ulmus glabra HUDS. jilm horský

3 – křoviny:
Cornus sanguinea L. svída obecná, Evonymus europaeus L. brslen evropský, Rhamnus frangula L. krušina obecná, Ribes grossularia SM. srstka obecná, Ribes nigrum L. meruzalka černá, Salix caprea L. vrba jíva, Salix purpurea L. vrba nachová, Salix triandra L. vrba mandlová, Salix viminalis L. vrba košíkářská, Viburnum opulus L. kalina obecná

7.1.5.4 Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě ŽP
Náklady na výsadby včetně pěstební péče a údržby  po dobu 3 let:
LBC1: 
1 050 000 Kč

LBC2:
     70 000 Kč

IP1:
     90 000 Kč

IP2:
   430 000 Kč

Celkové náklady na realizaci lokálních prvků ÚSES činí 1 640 000 Kč (odhad v roce 2011).
7.1.6 Přehled o výměře pozemků potřebných pro společná zařízení

	 
	Potřeba pozemků, m2

	Zpřístupnění pozemků
	173220

	Ochrana ZPF, LPF
	0

	Vodohospodářská opatření
	39175

	Opatření k ochraně a tvorbě ŽP
	97003

	Celkem
	309398


· Výměra pozemků pro společná zařízení celkem :



30,9 ha

· Výměra, která přejde spolu se spol.zař. do vlastnictví obce:


23,9 ha

· Výměra, která přejde spolu se spol.zař. do vlastnictví jiných osob:

  7,0 ha

· Výměra, kterou se na výměře půdy pro  spol.zař. podílí stát:


18,0 ha
· Výměra, kterou se na výměře půdy pro  spol.zař. podílí obec:


  9,2 ha
· Výměra, kterou se na výměře půdy pro  spol.zař. podílí ostatní vlastníci půdy: 3,7 ha

Tento přehled byl upraven na základě zjištěných výměr dle návrhu nového uspořádání pozemků.

Společná zařízení budou převedena do vlastnictví obce, aby byla možná jejich realizace. Meliorační odpad O1 bude převeden do vlastnictví ČR, Povodí Odry s.p, protože je správcem tohoto toku. Většina výměry LBC1 a LBC2 zůstane také ve vlastnictví původních vlastníků, protože se jedná převážně o lení porosty nebo o vodní tok ve správě Povodí Odry s.p. Pro společná zařízení bylo vykoupeno 8 ha, které jsou započítány ve výměře, kterou na společná zařízení přispěl stát. Pokud by tyto pozemky vykoupeny nebyly, nebylo by možné některá společná zařízení vyměňovat, musela by zůstat ve vlastnictví fyzických osob.  U společných zařízení, jejichž pozemky by nebyly vlastnicky vypořádány a zapsány na LV1, by nebylo možné, aby je pozemkový úřad v budoucnu realizoval.

Pro společná zařízení byl zaveden i koeficient na výměru všech vlastníků, který se rovnal 0.996329 a odpovídal výměře 1,7 ha. Tato výměra byla použita pro zpřístupnění pozemků.

Pozemky Pozemkového fondu ČR, které nebyly použity na společná zařízení se nacházely v málo atraktivních lokalitách podmáčených luk, kam nebylo možné směňovat pozemky vlastníků z orné půdy. Část těchto pozemků (0,9 ha) byla použita pro směnu pozemků v korytech vodních toků, aby byly ve vlastnictví a správě ČR, Povodí Odry s.p. Vodní toky jsou významnými krajinnými prvky dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň jsou v zájmovém území součástí regionálních biokoridorů a nadregionálního biocentra. Část pozemků pozemkového fondu byla také použita na dorovnání ceny výměrou u vlastníků, kterým byly směněny pozemky zpod společných zařízení ve vysoké bonitě do míst s nižší bonitou. Toto se týkalo především společných zařízení v severní části území, kde téměř chyběla cestní síť, která je velice náročná na výměru.

Některé pozemky obce nebylo možné použít pro směny na společná zařízení. Tyto pozemky zůstaly na místě. Jedná se o podmáčené louky nebo neplodnou půdu.

7.1.7 Předpokládané náklady na prvky společných zařízení

Zpřístupnění pozemků: 
44 676 000 Kč

Ochrana ZPF, LPF: 
0 Kč
Vodohospodářská opatření: 
4 550 000 Kč 

Opatření k ochraně a tvorbě ŽP: 
1 640 000 Kč 

Celkem na společná zařízení: 
50 866 000 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, k roku 2011.

7.1.8 Soupis změn druhů pozemků

	Druh pozemku
	 
	Výměra v m2
	Výměra v m2
	Rozdíl

	název
	kód
	evidence KN *
	návrh
	návrh - evidence

	orná půda
	2
	2383916
	2403982
	20066

	zahrada
	5
	16834
	28234
	11400

	trvalý travní porost
	7
	1561627
	1425612
	-136015

	lesní pozemek
	10
	24556
	22447
	-2109

	vodní plocha
	11
	384824
	385563
	739

	zastav. plocha a nádvoří
	13
	9820
	9711
	-109

	ostatní plocha
	14
	244321
	350349
	106028

	Celkem m2
	 
	4625898
	4625898
	0

	
	
	
	
	


Podrobný popis změn druhů pozemků společně s mapami byl odsouhlasen stanoviskem Magistrátu města Ostravy a AOPK ČR, Správou CHKO Poodří ve Studénce. Doklady o projednání jsou zahrnuty v kapitole 7.3.
7.1.9 Doklady o projednání plánu společných zařízení

Jednání sboru zástupců pro KPÚ Košatka nad Odrou
Plán společných zařízení byl projednáván se sborem zástupců ve dnech 30.7.2009, 9.12.2009, 13.4.2011, 16.5.2011, 10.8. 2011, 10.10.2011, 31.5.2012, 3.9.2012. Zápisy těchto jednání jsou uloženy na pozemkovém úřadě Frýdek Místek.

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí schválilo PSZ na zasedání 10.10.2011.

Dne 6.2.2012 byly podány dodatečné připomínky k PSZ, které byly zapracovány do doplnění PSZ a do projektu návrhu nového uspořádání parcel. Doplnění PSZ bylo schváleno zastupitelstvem obce 10.9.2012.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy
AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří a Krajské středisko Ostrava
Ve stanovisku k PSZ z 16.2.2012 byly vzneseny připomínky k PSZ. Některé nebyly opodstatněné a byly vysvětleny na jednání 3.5.2012, kde byly také konkretizovány možnosti nápravy. Toto bylo zapracováno do doplnění PSZ a schváleno AOPK 10.9.2012. Byly schváleny rovněž změny druhů pozemků.

Český hydrometeorologický ústav, Ostrava -19.1.2012, souhlasné stanovisko
Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí - 20.3.2012, stanovisko a sdělení k záměru, určuje i podmínky pro návazné projektové dokumentace.
Lesy ČR, Lesní správa Ostrava -  bez jasného vyjádření, 3.4.2012

Magistrát města Ostravy, odbor Dopravy – souhlasné stanovisko ze dne 16.3.2012

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí
Dne 18.4.2012 vydal odbor ochrany ŽP kladné stanovisko k PSZ. Ke změnám druhů pozemků bylo dáno dne 19.9.2012 kladné stanovisko s podmínkou. Projektant předal Magistrátu města Ostravy upřesňující sdělení ohledně splnění uložené podmínky a dne 1.10.2012 obdržel kladné stanovisko ke změnám druhů pozemků PSZ.
Městský úřad Brušperk, stavební úřad – souhlasné stanovisko, 23.1.2012
Obec Jistebník – sdělení, souhlas, 12.3.2012
Obvodní báňský úřad, Ostrava – stanovisko, nemá námitek, 13.1.2012
Policie České republiky, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát – souhlasí, 19.12.2011
Povodí Odry
Zákres rozšíření hráze ze dne 19.7.2011 poskytnutý Povodím Odry a.s.
Informace o nezařazení projektu Revitalizace Ondřejnice do PSZ od C.S.C., s.r.o.

Ve stanovisku k PSZ ze dne 14.2.2012, byly vzneseny požadavky na doplnění PSZ. Tyto požadavky byly zapracovány do PSZ. Pouze požadovaný průleh byl dále projednáván.
Na projednání 31.5.2012 bylo rozhodnuto, že bude projekt průlehu zapracován do PSZ i návrhu. Agroprojekt PSO, s.r.o. tento projekt zpracoval a postoupil k vyjádření Pozemkovému úřadu Frýdek Místek, protože by se jednalo o málo efektivní a velmi nákladnou stavbu. PÚ zmítnul zapracování průlehu do PSZ i návrhu o oznámil toto rozhodnutí Povodí Odry s.p. dopisem ze dne 27.7.2012
Povodí Odry s.p. s tímto nesouhlasí a požaduje zapracování průlehu do PSZ a návrhu pozemků dopisem ze dne 2.8.2012. PÚ trvá na nezapracování průlehu do PSZ a návrhu parcel dopisem ze dne 16.8.2012. Povodí Odry reagovalo dopisem 6.9.2012 s tím, že bere na vědomí nezapracování průlehu do PSZ a návrhu pozemků.
Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ostrava – souhlasí, 28.2.2012
Zemědělská vodohospodářská správa, Brno – nemá zásadních připomínek k PSZ, 16.3.2012

Stanoviska správců sítí a jiných organizací

ČEZ Distribuce a.s. – 15.8.2012, nemá námitek za předpokladu dodržení podmínek, požaduje další stupeň dokumentace ke schválení
RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno – 21.8.2012, stanovisko, kde jsou pospány podmínky zpracování navazující projektové dokumentace a stavby

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Brno – 15.8.2012, vyjádření o existenci sítí

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Brno – 28.8.2012, souhlas s vydáním územního rozhodnutí
Výše zmíněné doklady jsou zařazeny v kapitole 7.3 Doklady o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním orgánům.

7.1.10 Doplňující hydrotechnické výpočty
Kapacita odpadů a příkopů

V této příloze jsou uvedeny konsumční křivky odpadů a příkopů, kde byla navrhována vodohospodářská opatření menšího rozsahu, pro která nebyla zpracovávána dokumentace technického řešení.
Meliorační odpad O1
Tvar odpadu: lichoběžník, šířka ve dně 2 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,003, průběžně se nemění

Q10 = 0,632 m3.s-1
[image: image4.emf]Konzumční křivka příkopu 
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Meliorační odpad O3

k závěrovému profilu P25
Tvar odpadu: lichoběžník, šířka ve dně 1 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q20 = 1.697 m3.s-1
[image: image5.emf]Konzumční křivka příkopu 
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k závěrovému profilu P26
Tvar odpadu: lichoběžník, šířka ve dně 1 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q20 = 2,15 m3.s-1
[image: image6.emf]Konzumční křivka příkopu 
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k závěrovému profilu P27

Tvar odpadu: lichoběžník, šířka ve dně 1 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q20 = 2,15 m3.s-1

[image: image7.emf]Konzumční křivka příkopu 
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7.1.11 Připojení polních cest na silnice, rozhledové trojúhelníky
Zde jsou podrobně popsána připojení (hospodářské sjezdy) vybraných polních cest na silnice III. třídy. Jedná se o sjezdy nově navržené nebo stávající, které se budou upravovat v rámci stavby nové polní cesty. Týká se to pouze cest C1 (HS1), C11 (HS13) a C19 (HS14).

Hospodářský sjezd HS1, připojení polní cesty C1

Polní cesta C1 je v současnosti z části zpevněna kamenivem, z části nezpevněná. Cesta je navržena ke zpevnění v celé délce s asfaltovým krytím. Povrchové vody budou odváděny příkopy, před připojením na silnici je navržen příčný odvodňovací žlab. Podél cesty je navržena výsadba. Terén je v místě připojení rovinatý, sklon 0 % ve všech směrech.

Cesta se připojuje na silnici III/4804. Připojení na silnici je situováno v místě současného sjezdu. V současnosti je sjezd zpevněn kamenivem se zbytky asfaltu. Sjezd bude upraven stejně jako celá cesta, zpevněn s asfaltovým krytím. Ve směru z polní cesty na silnici bude umístěna značka P4 Dej přednost v jízdě a směrové sloupky č. Z11c a Z11d červené barvy, připojovací oblouk v ose cesty bude optimálně 12,5 m (9m).
Maximální povolená rychlost na silnici je 90 km/h, rozhled je vyhovující. V rozhledových trojúhelnících musí být odstraněno vše vyšší než 0,7 m. Týká se to části stromů podél silnice. Boží muka a 2 lípy budou zachovány.
Rozhled z připojení cesty (HS1) na silnici doprava:

[image: image8.jpg]i





Rozhled z připojení cesty C1 (HS1) na silnici doleva:

[image: image9.jpg]



Současný stav sjezdu HS1:

[image: image10.jpg]Sralnaiie






Hospodářský sjezd HS13, připojení polní cesty C11
Polní cesta C11 bude pro zemědělskou dopravu nahrazovat současnou asfaltovou cestu C35. Užívání cesty C35 poškozuje statiku přilehlého objektu (rodinného domu) a zároveň jsou v místě připojení nevyhovující rozhledové poměry, dané terénem. Připojení nové asfaltové polní cest C11 (HS13) bude posunuto směrem na severovýchod o cca 50 m od připojení stávající cesty C35. 

 Nová polní cesta C11 je navržena ke zpevnění v celé délce s asfaltovým krytím. Povrchové vody budou odváděny příkopy, před připojením na silnici je navržen příčný odvodňovací žlab. Podél cesty je navržena výsadba. Terén je v místě sjezdu převážně rovinatý, pouze směrem na jihozápad silnice klesá (5%) a pak znova stoupá (3%).

Cesta se připojuje na silnici III/4805. Připojení na silnici je zcela nové. Sjezd bude upraven stejně jako celá cesta, zpevněn s asfaltovým krytím. Ve směru z polní cesty na silnici bude umístěna značka P4 Dej přednost v jízdě a směrové sloupky č. Z11c a Z11d červené barvy, připojovací oblouk v ose cesty bude optimálně 12,5 m (9m).
Maximální povolená rychlost na silnici je 90 km/h, rozhled je vyhovující. V rozhledových trojúhelnících musí být odstraněno vše vyšší než 0,7 m.
Špatný rozhled ze stávajícího připojení cesty C35, směrem k nově navrženému připojení cesty C11 (na fotografii na horizontu):

[image: image11.jpg]



Rozhled z připojení cesty C11 (HS13) na silnici doprava:
[image: image12.jpg]




Hospodářský sjezd HS14, připojení polní cesty C19
Polní cesta C19 je v současnosti pouze v parcele v katastrální mapě. V terénu vyjetá není, je rozorána, protože je celý hon obhospodařován jako jeden celek. Cesta je navržena ke zpevnění pouze v místě hospodářského sjezdu (HS14), dál bude cesta ponechána nezpevněná s vymezenou parcelou pro přístup. Terén je v místě připojení rovinatý ve všech směrech.

Cesta se připojuje na silnici III/4805. V místě připojení v současnosti hospodářský sjezd vybudovaný není. Sjezd bude zpevněn, s asfaltovým povrchem, bude opatřen směrovými sloupky č. Z11c a Z11d červené barvy, připojovací oblouk v ose cesty bude optimálně 12,5 m (9m).
Maximální povolená rychlost na silnici je 90 km/h, rozhled je vyhovující. V rozhledových trojúhelnících musí být odstraněno vše vyšší než 0,7 m. 
Silnice III/4805, cca v polovině rovinatého úseku je navržen hosp. sjezd HS14 (cesta C19):
[image: image13.jpg]



Mapové přílohy k jednotlivým sjezdům:

Mapa situace HS 1

Mapa situace HS 13, HS14

Grafické přílohy
7.2.1
Přehledná mapa, 1:10 000

7.2.3.1
Mapa erozního ohrožení – sklonitost, 1: 10 000

7.2.3.2
Mapa erozního ohrožení – vodní eroze, 1: 10 000

7.2.4
Mapa plánu společných zařízení

V Brně dne 6.10. 2011 zpracovali:

Ing. Dagmar Buchtová

Ing. Petr Beneš
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