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Specifikace a rozsah požadovaného plnění  
 

Jedná se o realizaci čtyř polních cest v k.ú. Klínovice a Chrášťovice. Všechny cesty jsou 
navrženy jako jednopruhové, obousměrné polní cesty P4,5/30 s jízdním pruhem šířky 3,5 m 
a oboustrannou nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 m. 
 
 
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností: Zenkl CB, spol. s r.o. se sídlem 

Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice, v březnu 2016, pod zakázkovým číslem 

P15V00003811 a projektová dokumentace vypracovaná v roce 2012 firmou ATELIER 

DoPI s.r.o., dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace. 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla  

• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 

 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty 

a provozní soubory:  

PC RCH 1, NCH 4 - k. ú. Chrášťovice 
PC PCN 7 – k. ú. Klínovice 

PC RCH 2 – k. ú. Chrášťovice 

 

 

1) v k.ú. Klínovice:  
PCN 7  573 m, polní cesta na rozhraní dvou katastrálních území (k.ú. Klínovice a k.ú. 

Chrášťovice), je napojena na NCH4 (Chrášťovice). 
 
2) v k.ú. Chrášťovice:  
RCH 1  1 389 m, jižně od obce napojena na NCH4 a již realizované polní cesty v k.ú. 

Klínovice,  
 
NCH 4  383 m, napojena na RCH1 a PCN7, 
 
RCH 2  1 767 m, napojená na komunikaci v k.ú. Doubravice u Strakonic. 

 


