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Obnova stávající polní cesty, která bude zpřístupňovat pozemky severně od obce Žichov. 
Cesta je vedena těsně kolem zastavěného území obce. Polní cesta je umístěna na pozemcích 
obce a bude sloužit převážně zemědělské dopravě.  
Délka polní cesty je cca 760 m, v místě ZÚ se cesta kolmo napojuje na stávající silnici III/2571, 
přibližně v místě začátku obce Žichov. V místě KÚ se cesta napojuje na stávající zpevněnou 
polní cestu.  
Obnova polní cesty zahrnuje rozrytí stávající polní cesty, úpravu pláně, v místě vedení trasy 
mimo stávající polní cestu sejmutí ornice. Dále pak provedení nové konstrukce polní cesty, 
s napojením na okolní komunikační síť a sjezdy na okolní pozemky. 
Směrové řešení se v celé délce řídí rozsahem pozemků obce. Návrhová rychlost komunikace 
je 30 km/h.  
Nová niveleta komunikace je vedena těsně nad stávajícím terénem, což vede k minimalizaci 
záboru i zemních prací.  
Cesta je navržena jako jednopruhová obousměrná, jako výhybny bude možné používat 
navrhované a stávající sjezdy. 
Konstrukce vozovky je navržená dle katalogu vozovek polních cest netuhá vozovka se 
stmeleným asfaltovým krytem. 
 
 
 
 

 


