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I. TECHNICKA ZPRAVA
1. Zakladni adaje
1.1 Identifikac¢ni udaje

Stavba: KTPAN
Pancif - stavajici véz O2
Investor: Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradska 167, Praha 10
Zastoupeny: SUPTel a.s., divize Telekomunikace, Hibitovni 15, Plzen
Dodavatel: bude urcen na zaklad¢ vybérového fizeni
Projektant: CEJAR s.r.o., Kopernikova 45, Plzeni

Ing. Vaclav Cerny

Stupeni: Provadéci projektova dokumentace

1.2 Udel a rozsah projektu

Projekt fesi elektroinstalaci anténniho systému zakladnové stanice telekomunikaéniho zafizeni
sité Vodafone, ktera bude zbudovéana v misté Pancii na Sumavé, v miste stavajiciho arealu ZS
operatora Telefonica O2.

Projekt obsahuje pfipojny bod napajeni, méfeni odbéru el. energie, zpisob uloZeni kabelaZe,
napojeni do technologie ZS, uzemnéni technologie mobilniho operatora sité Vodafone

s pfipojenim na jimaci a uzemnovaci soustavu stavajici véze operatora O2.

1.3 Projektové podklady

- Standardy pro vystavbu ZS (SoW) Faze 12 verze 1
- Mistni Setfeni na stavbe spole¢né se zastupci provozovatele areélu a investora akce.

2 Technické udaje

21 Napét'ova soustava

- napajeci rozvodna soustava distribuéniho rozvodu:  3+PEN ~50Hz, 230/400V / TN-C
- rozvodna soustava v misté méfeni: 3+PEN ~50Hz, 230/400V / TN-C
- rozvodna soustava zakladnové stanice: 3+N+PE ~50Hz, 230/400V / TN-S

2.2 Vykonova bilance
- pozadovany rezervovany pfikon: P= 46kW

- hlavni jisti¢ pfed elektromérem: FA1=25/3/B

23 Prostredi

Navrh protokolu o uréeni vngjsich vlivii ve smyslu CSN 33 2000-3 byl stanoven pfi provadéni
obhlidky projektantem nasledovné:

1) pro venkovni prostory jsou uréeny vnéjii vlivy: ABS
Z vyse uvedenych vn&jsich vlivi jsou prostory uréeny jako nebezpeéné.
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2.4  Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti

Die CSN 332000-4-41 kryty ¢l. 4122
izolaci ¢l. 412.1

2.5  Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti
Dle CSN 332000-4-41 samoc¢innym odpojenim od zdroje  ¢l. 413.1

2.6  Ochrana pied prepétim

Kombinovany svodi¢ pfepéti DEHNventil B/C (kombi-ableiter) je osazen v pfipojném uzlu
(oceloplechova skiifi ve sloupku méfeni TO2 a PCR). _
Svodi¢ prepéti DEHNventil DV MOD je integrovan v technologii DELTA outdoor kabinet.

2.7  Ochrana pred vlivy atmosférickych vyboju

Ochrana v3ech antén a anténnich nosi¢l pred G¢inky atmosférické elektfiny a atmosférickych
vybojill je navrZena pospojenim na stavajici hromosvodnou soustavu stoZaru.

Pro pfipojeni je nutno pouZit normalizovanych pfipojovacich svorek typu ,,SS*, ,,ST*, ,,SS*,
»SU* nebo ,,SP*

Nov¢ instalovana zatizeni mobilniho operatora Vodafone budou umisténa do ochranného thlu
stavajiciho jimaciho vedeni, bez instalace novych jimaé.

Pro zajisténi bezpe¢né funkce pfipojeni na stavajici uzemiovaci soustavu je nutno provéfit jeji
stav. Hodnoty pfechodovych odporti musi vyhovovat CSN EN 62305 a CSN 33 4010 a
zaroven spliiovat podminky interni smérnice provozovatele technologického zafizeni (5Q2).
Pokud stavajici uzemfiovaci soustava neodpovida ptislusnym CSN a podmink4m
provozovatele, je nutno provést potiebna opatieni k opravé nebo upravé stavajici uzemnovaci
soustavy. Doporucuji konzultovat s reviznim technikem, ktery bude provadét vychozi revizi
elektrického zafizeni a hromosvodu.

2.8  Dodivka a méfeni elektrické energie.

Dodavka el.energie bude zajisténa z elektrorozvodné sité CEZ. Odbér energie bude probihat
na zékladé smlouvy o dodéavce elektrické energie mezi CEZ jako dodavatelem a odbératelem.

Mistem pfipojeni a zplisob méfeni odbéru el. energie zistava stavajici v podobé hlavniho
jisti¢e pfed elektromérem 3x25A a tiifazového elektroméru ve stavajicim zdéném pilitku.
Odtud ze svorek elektrom&ru se v zemi povede novy pfivodni kabel (pfes pfechodovou
pfipojkovou skiifi SP100 pfed BS) do nové technologie BS DELTA operatora Vodafone.
Meéfteni spotieby elektrické energie stavajici, pfimé NN, obchodni méfeni.
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3. Technické FeSeni

3.1 Umisténi technologie Zakladnové stanice

Technologie telekomunikaéniho zafizeni sit¢ Vodafone bude umisténa v aredlu stavajici ZS
operatora O2 v mist€ Pancif na Sumave.

3.2  Pripojny bod a vedeni elektrické energie

Napojeni technologie mobilniho operatora sit¢ Vodafone na zdroj elektrické energie bude
provedeno nasledovng:

Odbér elektrické energie bude zajistén ze stavajiciho mista t.j. zdény pilif s elektromérem
Vodafone na pfistupném misté pred oplocenim arealu.

Odtud z odchozich svorek za elektromérem se v zemi povede piivodni kabel CYKY 4Bx10
do nove osazené prechodové piipojkové skiiné SP100 na konstrukei stozaru. Odtud pak
jednofazovy napéjeci kabel CYKY 3Cx4 do nové technologie BS DELTA operatora
Vodafone.

Zemni kabel bude uloZen v zemni ryze, v hloubce 35 cm pod terénem, v celé délce vietné
vstupti do pilitku a technologie uloZen v chrani¢ce Kopoflex .

Na dné kabelové ryhy bude ulozen zemnici drat FeZn 10.

Pied zapodetim zemnich vvkopovvch praci je nutno vytyéit od pfislu$nvch sprévell siti trasy
podzemnich vedeni.
Zemni vykopové price uvnitf aredlu se budou provadét ruéné a se zvvienou opatrnosti, aby

nedoslo k poskozeni podzemnich vedeni.
Po uloZeni vedeni bude povrch terénu uveden do pivodniho stavu.

Veskeré kabeloveé rozvody budou oznageny na obou koncich v souladu s vykresovou
dokumentaci.

3.3  Elektromérovy rozvadéé RE

Megteni spotieby elektrické energie ZS Vodafone ziistane zachovano stavajicim zptisobem.
Ve zdéném pilitku Vodafone pred oplocenim arealu stdvajici vé7e je umistén hlavni jistie
a 3-fazovy elektromér pro obchodni méfeni Vodafone.

3.4 Kabelové trasy

Kabelové trasy budou provedeny nasledovné:

e pro anténni kabely budou nainstalovany:
- volné misto ve stdvajici svislé trase na stoZ4ru bude vyuZito
- vodorovné trasy pro potfeby Vodafone budou vytvoreny

Zlaby budou instalovany zavésnym a upeviiovacim systémem tého vyrobce.
Resi dokumentace ocelovych konstrukei.

e pro rozvody elektroinstalace budou kabelové trasy:
- pfivodni kabel napajeni technologie v zemi v piskovém loZi, v celé délce vietne
pfechodl do rozvodnic v chréaniéce Kopoflex
V3Sechny kabelové trasy se spoji se siti uzemnéni.
Dale viz vykresova dokumentace.
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3.5  Uzemnéni technologie

Pod technologii Delta bude umisténa zemnici svorkovnice PAS.
Na svorkovnici PAS bude pfipojeno:

- dratem FeZn 10 mm se propoji stavéjici uzemiovaci soustava
- vodi¢em CYA 35 Zz vné&j$i zemnici svorka technologie

- vodi¢em CYA 16 Zz vnitini PE sbérnice technologie

- vodi¢em CYA 16 zZ zemnici svorka skiin¢ SP100

3.6 Zemnéni anténnich kabela

Stinéni anténnich koaxidlnich kabel bude uzemnéno na zemnici listy ,,G1* a ,,G2, které se
piipoji ke stavajici konstrukci véze pomoci svorek ,.ST*, ..SS* nebo Sroubovym spojem .
Zemnici listy ,,G1* a,,G2* jsou nerezové a slouzi pro uzemnéni anténnich kabelt ve
venkovnim prostiedi.

Zemnici listy ,,G1* a,,G2* budou umistény pod anténou, pied kazdou zménou sméru vedeni
kabell z vertikélni do horizontdlni polohy nebo opa¢né, pred vstupem do technologie a
minimalné kazdych 20 metrt.

Stinéni anténnich kabelt pod anténou a u technologie musi byt uzemnéno max. do 3 m od
antény a od technologie, ostatni uzemnéni musi byt vzdaleny max. 1 m pted ohybem.
Uzemilovaci vodi¢e budou pfipojeny na zemnici listy tak, aby pod jednim $roubem byl pouze
jeden vodi¢. Srouby zemnicich 1idt budou ogetfeny vazelinou.

3.7 Hromosvod

Na vrcholu stavajici pfizemnéné anténni véZe jsou umistény jimaci ty¢e. Nové anténni nosice
a antény Vodafone budou instalovany do ochranného prostoru stavajici jimaci soustavy véze.
V3echny nové kovové konstrukce se vodiveé propoji se stavajici konstrukci véze, ktera je
pfipojena na zemnici soustavu celého aredlu.

Spoje v zemi provést dratem FeZn ©10mm. PFipojeni provést ve smyslu CSN EN 62305.
Umisténi pfipojovacich svorek fesi stavebni projektova dokumentace - soucasti ocelovych
konstrukei.

Vechny spoje musi byt co nejkrat$i a vzdy musi byt vedeny smérem dolti nebo vodorovné.
Ptipojeni se provede oblouky z obou stran tak, aby polomér oblouku byl alespofi 25 c¢cm.
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4. Bezpeénost prace

Vlastni montazni prace musi probihat se zietelem na mozZnosti provozu, bezpecnost a ochranu
zdravi a majetku pfi praci. Pfi pracich pod napétim nebo v jeho blizkosti se musi postupovat
v souladu s CSN 343100. El. zafizeni uvadéna do provozu po jednotlivych astech musi mit
nehotové ¢asti spolehlivé odpojeny a zabezpefeny proti nezadoucimu zapojeni a musi byt
zajistény tak, aby ve stavu pod napétim nedoslo k ohroZeni osob.

Pfi provadéni zemnich vykopovych praci nutno dbat mimofadné opatrnosti, aby nedoslo

k poskozeni podzemnich vedeni.

Veskeré elektromontaZni prace musi byt provedeny podle platnych ptedpisit CSN a pii
dodrzeni vSech bezpecnostnich opatieni (pouzivani ochrannych a pracovnich pomiicek,
pouzivani bezpe¢nostnich tabulek, prace ve vyskach, prace na zafizeni pod napétim apod.).
Po provedeni montaznich praci bude provedena vychozi revize a vystavena revizni zprava dle
CSN 331500, CSN 33 2000-6-61. Provozovatel je povinen zajistit provadéni pravidelnych
revizi dle CSN 331500, CSN 33 2000-6-61.

Obsluhu elektrického zafizeni (zapinani, vypinani) mohou provadét osoby poucené.

Udrzbu a opravy elektrickych zafizeni mohou provadét jen osoby znalé nebo s vy3si
kvalifikaci dle vyhl.€.50/76.

V Plzni dne 7.11 2013 Ing. Vaclav Cerny
CEJAR s.r.o.
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