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Slatinky

Stávající stav

Obec Slatinky je nevelkou zem d lskou obcí s 465 obyvateli a najdeme ji severním sm rem
od m sta Prost jov, ve východní ásti p írodního parku Velký Koší . Severním sm rem se nad obcí 
zvedá Malý Koší  (316 m n.m.), jehož strán  a vrchol jsou chrán ny jako p írodní rezervace Malý 
Koší . Jižním sm rem od obce se rozprostírá ješt  jedna p írodní rezervace a to Vápenice.

Obcí Slatinky protéká malá vodote  – potok Deštná. V horní ásti toku - nad obcí Slatinky 
protéká zalesn ným strmým údolím a pod vyk ížením místní cesty je tok zatrubn n do profilu DN 800 

a pod terénem obtéká kolem místního 
rybní ku s obvodovými betonovými 
zídkami. Nápust do bo ního rybní ku je 
omezen hradítky a výpust z rybní ku
zp t do potoka je profilu cca DN 200. 
Pod nádrží p echází op t zatrubn ný
profil do otev eného koryta 
lichob žníkového tvaru a potok je 
trasován mezi oplocenými zahradami 
podél adové zástavby rodinných dom
na obou b ezích. P ístup ke korytu  
o v tším podélném sklonu v úzkém 
prostoru mezi zahrádkami je pouze pro 
p ší po p šince na pravém b ehu toku. 
Koryto je v tšinou stabilizované 

kamenným obložením svah  a zatravn ním, dno je zpevn no kamennou dlažbou a hrubým št rkem.
Místy však dochází k podemílání svah  a k narušování koryta. V tší ást trasy potoka Deštná je 
v obci zaklenuta – zatrubn na do profilu cca DN 800. Teprve u p í né p íjezdové silnice u místní kaple 
op t zaklenutý profil p echází v lichob žníkové koryto opevn né ve dn  a ve spodních ástech svah
betonovými meliora ními tvárnicemi. V další ásti cca 100 m pod silnicí je vodote  op t zatrubn na
v délce cca 40 m. Pod vyk ížením se zástavbou rodinných dom  pokra uje otev ené koryto za 
místními zahradami a po polních pozemcích.  Pod ostrým meandrem - nad areálem bývalého 
zem d lského družstva se op t potok p ibližuje k zástavb  rodinných dom  a protéká za zahradami 
v upraveném a nap ímeném koryt  do 
údolí s polními pozemky ve sm ru
k obci Lípy. M lké koryto u bývalého 
JZD v dnešní dob  umož uje
odleh ování p ípadných vyšších vod 
mimo obec a p es areál ZD, který je 
situován p ímo v údolí potoka.

Dle informací místních ob an ,
kte í bydlí p ímo u potoka v kritickém 
míst , nebyla zástavba v tomto 
prostoru, výše proti toku i níže po toku 
v obci povodn mi v roce 1997 a v roce 
2006 zasažena. Údajn  zde extrémní 
srážky obyvatelé nepamatují, nebo
lokalita leží ve srážkovém stínu kopce 
Kosí .
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Problematická je však lokalita mimo koryto Deštné, a to ve vedlejším údolí, kde 
z pravob ežních svah  se p i deštích splavuje zemina z okolních polí a naplavuje se v prostoru 
místního h išt  a níže po toku i do zahrádek a k rodinným domk m.

Návrh opat ení

Z hlediska odtokových pom r  potoka Deštná údajn  nejsou dlouhodob  problémy v obci 
Slatinky. P esto v této lokalit  navrhujeme realizovat n která opat ení na zlepšení protierozních 
opat ení a zlepšení odtokových pom r  a zajišt ní protipovod ových opat ení.

V horní ásti toku v lesních pozemcích nad obcí Slatinky by bylo vhodné v úžlabí potoka 
vybudovat n kolik p í ných prah  – p epážek pro stabilizaci podélného profilu a pro zachytávání 
splavenin a plavenin nad p epážkami zhotovenými nap . z drátokamenných koš  a matrací. 
P edb žn  se odhaduje zhotovení cca 6 ks p epážek. V úseku mezi zahradami pod místní vodní 
nádrží je t eba v n kolika místech opravit a opevnit p í ný profil koryta. P edb žn  se uvažuje úprava 
soustavná v délce cca 200 m s opevn ním dna a svah  pomocí polovegeta ních tvárnic s otvory 
vypln nými hrubším drceným kamenivem.
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V úseku pod zatrubn ním je t eba po ítat s tím, že vyšší vody z koryta vyb ežují na levý b eh
a do údolí s polními pozemky a do areálu místního zem d lského družstva. 

Dle informací v obci jsou ast jší problémy p i zvýšených srážkách s odtokem povrchových 
vod z polních pozemk  podél p íjezdové silnice od obce T eb ín. Srážkové vody stékají ze svah  na 
vozovku silnice a po ní pak z kopce do prostoru kolem místní kaple, kde nesta í vtékat do deš ové
kanalizace a do koryta potoka Deštná a dostávají se až do p ilehlé obytné zástavby ve sníženém 
terénu pod místními komunikacemi. Je t eba tedy vybudovat nebo obnovit podél vozovky na obou 
stranách silni ní svodné p íkopy v délce cca 300 m a ty zaústit do koryta potoka u kaple.

Problémy se splachy p dy ze zem d lských pozemk  v lokalit  vedlejšího údolí by se vy ešily
po zatravn ní zem d lských pozemk  a p em nou rolí na louky a pastviny ve svažitém terénu  
a vytvo ením svodného p íkopu s p í nými p ehrádkami a lapa i splavenin. Svodné p íkopy a trubní 
propusti je nutno zaústit do koryta Deštné ve spodní ásti obce.

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  7,3 mil. K


