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TECHNICKA ZPRAVA

1. POPIS UZEMi

Navrh dopravniho systemu PSZ vychazi ze stavajici funkéni sité cest a hospodarskych sjezdl ke
zpiistupnéni pozemkU v souladu s ndvrhem nového uspofadani v ramci KPU Palié. Stavajici stav
umoznuje pfistup na nékteré pozemky. Stavajici polni cesty v8ak vétSinou neodpovidaji
soucasnym technickym normam a proto je u nich navrzena rekonstrukce (smérové a vySkové
vedeni, Sifka, povrch a odvodnéni). Na cestach jsou dle potfeby navrzeny vyhybny.

Soucasti projektu jsou i sjezdy na pfilehlé pozemky.

- PCH1

V soudasné dobé je tato cesta v celé délce bez krajnic, s vyjetymi kolejemi a lokalné zamokiena.
Cesta slouzi k pfistupu na pfilehlé pastviny, pole a lesni porost. Napojuje se na silnici 111/21414
(Horni Lazany — Palic) v blizkosti hibitova pfed obci Pali¢.

- PCHS8

V sou€asné dobé je tato cesta v celé délce se Stérkovym povrchem, bez krajnic a lokalné s
vyjetymi kolejemi. Cesta slouZi k pfistupu na pfilehlé pastviny, pole a lesni porost. Plynule
navazuje na konci obce Pali€¢ na silnici 11/21414 (Horni LaZany — Pali€) a je sjizdna osobnim
automobilem.

- PCH10

V soucasné dobeé je prvnich cca 100 m cesty se Stérkovym povrchem. Zbyla ¢ast cesty je lokalné
s vyjetymi kolejemi, pfip. zarostla travou. Cesta slouzi k pfistupu na pfilehlé pastviny, pole, lesni
porost a k rybniku, ktery se nachazi na konci Useku. Napojuje se na silnici 111/21414 (Horni
Lazany — Pali¢) v centru obce Pali&.
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- PCV5

V soudasné dobé je tato cesta vcelé délce se Stérkovym povrchem, bez krajnic a lokalné
porusena tekouci vodou. Cesta slouzi k pfistupu na pfilehlé pozemky a k bytovému domu, ktery
se nachazi na konci Useku. Napojuje se na silnici 11l/21414 (Horni Lazany — Pali¢) v centru obce
Pali¢ a je sjizdna osobnim automobilem. V km 0,023 14 se nachazi stavajici propustek, ktery
zUstane zachovan.

- PCV6

V soucasné dobe je tato cesta v celé délce bez krajnic, s vyjetymi kolejemi a lokalné zpevnéna
Stérkem. Cesta slouzi k pfistupu na pfilehlé pozemky. Propojuje silnici [11/21414 (Horni Lazany —
Pali¢) na konci obce Pali¢ s polni cestou PCV7 a je sjizdna osobnim automobilem.

-  PCV7

V sougasné dobé je tato cesta v celé délce bez krajnic, cca do km 0,090 je zarostla travou a zbyla
Cast cesty je s vyjetymi kolejemi a lokalné zpevnéna stérkem. Cesta slouzi k pristupu na prilehlé
pozemky a pastviny. Napojuje se na polni cestu PCH8 v km 0,020 80 na konci obce Pali€ a je
castecneé sjizdna osobnim automobilem.

- PCV9

V soudasné dobé je tato cesta v celé délce bez krajnic, s vyjetymi kolejemi a lokalné zpevnéna
Stérkem. Cesta slouzi k pfistupu na pole, lesni porost a k osadé Novy Svét. Napojuje se na polni
cestu PCH8 v km 1,304 76 a je sjizdna osobnim automobilem.

- PCV11

V soucasné dobé je tato cesta v celé délce bez krajnic, s vyjetymi kolejemi a zarostla travou.
Cesta slouzi k pristupu na pastviny a neni sjizdna osobnim automobilem. Zac¢atek rekonstrukce
cesty je u brodu pfes Stebnicky potok. Cesta propojuje silnici 111/21414 se silnici 111/21410.

- HS2

V soucasné dobé je tento hospodarsky sjezd v celé délce bez krajnic a zpevnény stérkem. Slouzi
k propojeni silnice 111/21414 (Horni Lazany — Pali€) s mistni komunikaci pobliZ hibitova pfed obci
Pali¢ a je sjizdny osobnim automobilem.

- HS3

V soucasné dobeé je tento hospodarsky sjezd v celé délce bez krajnic a s vyjetymi kolejemi. sjezd
slouzi k pfistupu na pastviny. Napojuje se na komunikaci slouzici k otaeni autobust (u silnice
111/21414) na zacatku obce Pali¢ v blizkosti kostela.

- HSs4

V sougasné dobé je tento hospodafsky sjezd v celé délce bez krajnic, s vyjetymi kolejemi a
castecné zarostly travou. sjezd slouzi k pfistupu na pfilehlé pozemky a pastviny. Napojuje se na
silnici 111/21414 (Horni Lazany — Pali¢) v centru obce Pali¢ (v blizkosti hfisté) a je sjizdna osobnim
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automobilem.

2. POPIS STAVEBNE TECHNICKEHO RESENI

Polni cesty a hospodafské sjezdy jsou navrzeny dle CSN a TP.
- CSN 73 6109 — Projektovani polnich cest
- TP —Zména €. 2 — Katalog vozovek polnich cest

2.1. KATEGORIE CESTY

nazev PC kategorie polnich cest povrch PC délka PC

PCH1 P 4,0/30 | jednopruhova hlavni PMK 731,026 m
PCHS8 P 4,0/30 | jednopruhova hlavni PMK 1628,314 m
PCH10 P 4,0/30 | jednopruhova hlavni PMK 1356,696 m
PCV5 P 3,5/30 | jednopruhova vedlejsi PMK 120,714 m
PCV6 P 4,0/30 | jednopruhova vedlejsi PMK 112,712 m
PCv7 P 4,0/30 | jednopruhova vedlejsi PMK 142,103 m
PCV9 P 4,0/30 | jednopruhova vedlejsi PMK 128,842 m
PCV11 P 4,0/30 | jednopruhova vedlejsi yAY, 106,417 m
HS2 P 4,0/30 | jednopruhova | hospodarsky sjezd PMK 25,823 m
HS3 P 4,0/30 | jednopruhova | hospodarsky sjezd PMK 43,970 m
HS4 P 4,0/30 | jednopruhova | hospodarsky sjezd PMK 66,333 m

PMK — penetraéni makadam
ZV — zatravhovaci vrstva

Celkova délka rekonstruovanych polnich cest je 4462,95 m.

2.2. SMEROVE VEDENI TRASY

Smeérové vedeni tras polnich cest je navrZzeno tak, aby se co nejvice drzely koridoru stavajicich
cest a nové navrzenych katastralnich hranic pozemkd.

V8echny smérové oblouky vioZzené do teénového polygonu jsou prosté kruznicové.

- PCH1

Trasa je dana teCnovym polygonem, do kterého jsou vioZeny smérové oblouky o polomérech R =
90 m az R = 2520,68 m. Zagatek trasy je na hranici KPU Pali¢. Konec je napojen na silnici
[11/21414 (Horni Lazany — Pali€) v blizkosti hbitova.

- PCHS8

Trasa je dana te¢novym polygonem, do kterého jsou vlozeny smérové oblouky o polomérech R =
27 m az R = 2401,32 m. Zadatek trasy je na konci obce Pali¢ a navazuje na silnici 111/21414
(Horni Lazany — Pali&). Konec je na hranici KPU Pali¢ v blizkosti potoka.
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- PCH10

Trasa je dana te¢novym polygonem, do kterého jsou viozeny smérové oblouky o polomérech R =
27 m az R = 1883,15 m. Zacatek trasy je cca 20 m od napojeni na silnici [11/21414 (Horni Lazany
— Pali¢) v centru obce Pali¢. Konec je na hranici KPU Pali¢ u rybnika. Pfiblizné od km 1,0 se trasa
odklani od stavajici cesty, ktera se nachazi mimo zajmové tuzemi KPU Pali¢.

- PCV5

Trasa je dana teCnovym polygonem, do kterého jsou vloZzeny sméroveé oblouky o polomérech R =
25 m az R = 710,55 m. Zacatek trasy je v napojeni na silnici 11/21414 (Horni Lazany — Palit)
v centru obce Pali€. Konec je na hranici u bytového domu.

- PCV6

Trasa je dana te¢novym polygonem, do kterého jsou viozeny smérové oblouky o polomérech R =
42 m a R = 67,39 m. Zacatek trasy je v napojeni na silnici 111/21414 (Horni Lazany — Pali¢) na
konci obce Pali€. Konec je v napojeni na polni cestu PCV7.

- PCV7

Trasa je dana te€novym polygonem, do kterého jsou vioZzeny smérové oblouky o polomérech R =
12,6 m a R = 1000 m. Zacatek trasy je u chaty v blizkosti pastvin. Konec je v napojeni na polni
cestu PCHB8 na konci obce Pali€. Pocatelni usek trasy je cca do km 0,1 odklonén od stavajici
polni cesty, aby cesta nezasahovala do pfilehlého pozemku po levé strané.

- PCV9

Trasa je dana te€novym polygonem, do kterého je viozen smérovy oblouk o poloméru R = 250 m.
Zatatek trasy je na hranici KPU Pali¢ u osady Novy Svét. Konec je v napojeni na polni cestu
PCHB8 v km 1,304 76.

- PCV11

Trasa je dana te€novym polygonem, do kterého jsou vioZzeny smérové oblouky o polomérech R =
45 m a R = 27 m. Zagatek trasy je na hranici KPU Pali¢ u brodu pres Stebnicky potok. Konec e
na hranici KPU Pali€. Trasa se odklani od stavajici cesty, tak aby nezasahovala mimo zajmové
tzemi KPU Palié.

- HS2

Trasa je v celém Useku piima. ZacCatek trasy je v napojeni na silnici 111/21414 (Horni Lazany —
Pali€) v blizkosti hrbitova pfed obci Palic. Konec je v napojeni na mistni komunikaci vedouci
kolem silazni jamy.

- HS3

Trasa je v celém useku pfima. Zacéatek trasy je na hranici pozemku pastvin. Konec je cca 2 m
pfed napojenim na komunikaci slouzici k ota€eni autobusl (u silnice 111/21414) na zac¢atku obce
Pali¢ v blizkosti kostela.
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- HS4

Trasa je dana te€novym polygonem, do kterého je vioZzen smérovy oblouk o poloméru R = 250 m.
Zacatek trasy je na hranici pozemku pastvin. Konec je cca 5 m pred napojenim na silnici 11/21414
(Horni Lazany — Pali€) v centru obce Pali¢. Komunikace je zde smérové narovnana, aby cesta
nezasahovala do pfilehlych pozemkl po obou stranach. Tato Uprava vyvolava pokaceni stromu
po levé strané.

2.3. PRIPOJENI NA STAVAJICi KOMUNIKACE
- PCH1

Tato polni cesta je piipojena na silnici 111/21414 (Horni Lazany — Pali¢) v blizkosti hibitova. Cesta
je zde rozsifena na 5,5 m a vjezd je zaoblen zakruZovacimi oblouky o poloméru R =9 m.

- PCHS8

Tato polni cesta plynule navazuje na silnici l11/21414 (Horni Lazany — Pali¢) na konci obce Palié.

- PCH10

Tato polni cesta je pfipojena cca 20 m od napojeni na silnici 111/21414 (Horni Lazany — Pali¢)
v centru obce Pali¢.

- PCV5

Tato polni cesta je pfipojena na silnici 111/21414 (Horni Lazany — Pali¢) v centru obce Palié. Cesta
je zde roz§ifena na 5,5 m a vjezd je zaoblen zakruzovacimi oblouky o poloméru R =7 m.

- PCV6

Tato polni cesta je na zacatku pfipojena na silnici 11l/21414 (Horni Lazany — Pali¢) v centru obce
Pali¢. Cesta je zde rozsifena na 5,5 m a vjezd je zaoblen zakruZovacimi oblouky o polomérech R
=6maR=7m.

Na konci je tato polni cesta pfipojena na polni cestu PCV7. Cesta je zde rozsifena na 55 m a
vjezd je zaoblen zakruzovacimi oblouky o poloméru R =9 m.

- PCV7

Tato polni cesta je pfipojena na polni cestu PCH8 na konci obce pali¢. Cesta je zde rozéifena na
5,5 m a vjezd je zaoblen zakruZovacimi oblouky o poloméru R =7 m.

- PCV9

Tato polni cesta je pfipojena na polni cestu PCH8 v km 1,304 76. Napojeni je zde navrzeno tak,
aby se nekacel stavajici strom umistény v kfizovatce. Kfizovatka je zde zaoblena zakruzovacimi
oblouky o polomérechR=9maR =21 m.
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- PCV11

Tato polni cesta je umisténa v trase stavajici polni cesty, proto zde neni feSeno Zadné pfipojeni
na stavajici komunikaci.

- HS2

Tento hospodarsky sjezd je pfipojen na silnici [11/21414 (Horni Lazany — Pali¢) v blizkosti hibitova
pred obci Pali¢ a na mistni komunikaci vedouci kolem silazni jamy. Cesta je zde rozsifena na 5,5
m a vjezdy jsou zaobleny zakruZovacimi oblouky o polomérechR=7maR =9 m.

- HS3

Tento hospodarsky sjezd je ukonéen cca 2 m pfed pfipojenim na komunikaci slouzici k otaceni
autobusu (u silnice 111/21414) na zagatku obce Pali¢ v blizkosti kostela. Cesta je zde roz§ifena na
5m.

- Hs4

Tento hospodarsky sjezd je ukoncen cca 5 m pfed pfipojenim na silnici 111/21414 (Horni Lazany —
Pali€) v centru obce Pali€. Cesta je zde rozsifena na 5 m.

2.4, VYHYBNY

Vyhybny jsou navrZzeny tak, aby byla dodrzena viditelnost z jedné vyhybny na druhou, pokud to
bylo mozné splnit z hlediska zaboru pozemku.

Vyhybny jsou navrZzeny v délce 20 m a Sifce 2 m. Nabéhy jsou navrzeny délky 6 m a zaobleny
polomérem R = 30 m.

Nasledujici vyhybny jsou navrZzeny v jinych rozmérech:

nazev PC staniceni [km] délka délka zaobleni poznamka
od do vyhybny [m] | nabé&hu[m] | nabéhu [m]

PCH1 0,71303 | 0,731 03 18,0 6,0 30,0 kiizovatka

PCHS8 0,146 50 | 0,170 00 23,5 6,0 30,0 kiizovatka

PCH10 0,04275 | 0,062 75 23,0 3,845 0,0; 6,0 zpevnéna plocha
0,081 00 | 0,096 00 15,0 6,0 20,0; 30,0

PCV5 0,000 00 | 0,014 00 14,0 6,0 20,0 kfiZzovatka

PCVE 0,000 00 | 0,015 00 15,0 7.5 20,0 kfizovatka
0,097 71 | 0,112 71 15,0 6,0 20,0 kfizovatka

PCV7 0,127 10 | 0,142 10 15,0 6,0 30,0 kfizovatka

HS3 0,025 97 | 0,043 97 18,0 5,0 30,0 konec cesty

HS4 0,051 33 | 0,066 33 15,0 50 30,0 konec cesty

TZ - 2.2.2.1. Navrh cestnl sité




's.m' ‘ . w
%‘({ 301 00 Plzen, Bélohorska 7 KPU Pali&

2.5. ROZSIRENi V OBLOUCICH

Zakladni Sifkové uspofadani je nasledujici:
Kategorie P 4,0/30:
(PCH1, PCH8, PCH10, PCV6, PCV7, PCV9, PCV11, HS2, HS3, HS4):

Sifka zpevnéni vozovky: 3,00 m
Sitka nezpevnéné krajnice: 2x050= 1,00m
celkova sirka koruny: 4,00 m

Kategorie P 3,5/30:

(PCV5)

Sitka zpevneni vozovky: 2,50 m
Sifka nezpevnéné krajnice: 2x0,50= 1,00m
celkova sirka koruny: 3,50m

Rozsifeni v obloucich je navrzeno dle CSN 73 6109 v rozmezi polomért R = 12,5 m (rozéifeni
1,65 m) az R = 200 m (rozsifeni 0,30 m).

Nezpevnéné krajnice jsou Siroké 0,5 m. Pouze u cesty PCV6 jsou v useku km 0,027 az
km 0,033 vlevo a km 0,029 aZz km 0,054 vpravo je krajnice zuzZena na 0,25 m.

Hospodarské sjezdy jsou navrzeny v misté napojeni na polni cestu v sifce 8 m.

2.6. ZPUSOB ODVODNENI ZEMNi PLANE A POVRCHU VOZOVKY

Povrch vozovky s penetraénim makadamem je odvodnén jednostrannym pficnym sklonem
2,5 %. Povrch vozovky se zatravhovaci vrstvou je odvodnén jednostrannym pfiénym sklonem
4,0 %. Niveleta je navrzena tak, aby voda z vozovky odtekla do okolniho terénu (pokud je to
mozné), pfipadné do trativodu.

Plan vozovky je odvodnéna pomoci trativodl, u polni cesty PCV5 prfimo do terénu.

Trativod je navrzen z drenazni trubky z PVC DN 150 mm. Trativod je vypInén stérkodrti fr. 16/32 a
jeho minimalni hloubka je 0,4 m. Trativody budou opatfeny kontrolnimi $achtami z betonu DN
600 mm ve vzdalenostech 50 m az 150 m.

Trativody budou vyustény do vsakovacich jimek, stavajiciho pfikopu, potoka, budouci kanalizace,
pfipadné rigolu podél stavajici komunikace.
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Vyusténi trativodu do vsakovaci jimky:

Trativody budou vyustény do nasledujicich vsakovacich jimek:

nazev PC St?:r's]e n Rozméry [m] poznamka
délka | 8itka | hloubka
PCH1 0,003 50 8,0 5,0 2,0
0,195 00 7,0 4.0 2,0
PCH8 0,701 50 6,0 3,0 2,0
0,943 00 8,0 50 2,0 voda mUzZe postupné odtékat na terén
0,154 12 8,0 6,0 2,0
PCH10 0,466 12 8,0 6,0 2,0
1,047 12 40 4.0 2,0 voda mUzZe postupné odtékat na terén
PCV9 0,001 40 4,0 40 20
HS2 - 8.0 50 2,0 u sildZni jamy, zausténa také PCH1
HS3 - 8,0 4.0 2,0 pobliz kostela

Vsakovaci jimky budou vypinény &térkodrti frakce 32/63, ktera bude zabalena do geotextilie.
Geotextilie bude mit funkci separacni a filtraéni.

Vyusténi trativodu do stavajiciho piikopu:

Trativod u hospodarského sjezdu HS2 bude vylstén do stavajiciho prikopu podél silnice
/21414.

Vyusténi trativodu do potoka:
Trativod u polni cesty PCH8 bude na konci Giseku vyustén do potoka.

Trativod u polni cesty PCV11 bude na zaCatku Useku (u brodu) vyveden k terénu a vyustén do
Stebnického potoka.

Vyusténi trativodu do rigolu podél stavajici komunikace:

Trativody u polnich cest PCV6 a PCV7 budou vyvedeny k terénu a vyustény do rigolu podél
silnice [11/21414 (Horni Lazany — Palic).

Zausténi trativodu do budouci kanalizace:

Trativod u polni cesty PCH10 bude zausté&n do budouci kanalizace podél silnice 111/21414 (Horni
Lazany — Pali¢) v centru obce Pali¢.

2.7. VYSKOVE RESENI

Vyskové feSeni je navrzeno tak, aby navrzena niveleta kopirovala v co mozna nejvét§i mife
stavajici terén a aby byl umoznén odtok vody z povrchu komunikace do pfilehlého terénu (pokud
je to mozné).
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- PCH1

Niveleta je vedena pfevazné cca 0,15 m az 0,2 m nad stavajici niveletou, aby byly zemni prace co
nejmensi, a byl umoznén v co nejvétsi mife odtok vody z povrchu komunikace.

Vyskovy teCnovy polygon je dan rozsahem podélnych sklont od 0,50 % do 6,00 %. Poloméry
zakruzovacich obloukd dosahuji hodnot R = 800 m az R = 7500 m.

- PCHS8

Niveleta je vedena pfevazné cca 0,15 m az 0,2 m nad stavajici niveletou, aby byly zemni prace co
nejmensi, a byl umoznén v co nejvétsi mife odtok vody z povrchu komunikace.

VySkovy te€novy polygon je dan rozsahem podélnych skion od 0,50 % do 13,00 %. Poloméry
zakruzovacich obloukt dosahuji hodnot R = 200 m az R = 7500 m.

- PCH10

Niveleta je vedena pfevazne cca 0,15 m az 0,3 m nad stavajici niveletou, aby byly zemni prace co
nejmensi, a byl umoznén v co nejvétsi mire odtok vody z povrchu komunikace.

Vyskovy te€novy polygon je dan rozsahem podélnych sklont od 0,50 % do 12,39 %. Poloméry
zakruzovacich obloukl dosahuji hodnot R = 200 m az R = 3300 m.

- PCV5
Niveleta je vedena v Urovni stavajici nivelety, aby byl zabor co nejmensi.

Vyskovy te€novy polygon je dan rozsahem podélnych sklont od 1,18 % do 12,00 %. Poloméry
zakruzovacich obloukl dosahuji hodnot R = 200 m az R = 600 m.

- PCVé6

Niveleta je vedena pfevazné cca 0,15 m az 0,2 m nad stavajici niveletou, aby byly zemni prace co
nejmensi, a byl umoznén v co nejvétsi mife odtok vody z povrchu komunikace.

Vyskovy tecnovy polygon je dan rozsahem podélnych sklonl od 4,81 % do 12,00 %. Poloméry
zakruzovacich oblouk( dosahuji hodnot R = 200 m az R = 500 m.

- PCV7
Niveleta je vedena v Urovni stavajici nivelety, aby byl zabor co nejmensi.

Vyskovy teénovy polygon je dan rozsahem podélnych sklonti od 1,46 % do 15,00 %. Poloméry
zakruzovacich obloukd jsou R =200 m.

- PCV9

Niveleta je vedena pfevazné cca 0,15 m nad stavajici niveletou, aby byly zemni prace co
nejmensi, a byl umoznén v co nejvétsi mife odtok vody z povrchu komunikace.

Vyskovy tecnovy polygon je dan rozsahem podélnych sklonli od 2,00 % do 7,32 %. Poloméry
zakruzovacich obloukl jsou R = 300 m.
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- PCV11

Niveleta je vedena pfevazné cca 0,1 m nad stavajici niveletou, aby byly zemni prace co nejmensi,
byl umoZnén v co nejvétsi mife odtok vody z povrchu komunikace a zabor byl co nejmensi.

Vyskovy teCnovy polygon je dan rozsahem podélnych sklond od 2,15 % do 7,29 %. Poloméry
zakruzovacich oblouk( dosahuji hodnot R = 600 m az R = 800 m.

- HS2
Niveleta je vedena tak, aby byl podélny sklon max. 15,00 %.

Vyskovy tenovy polygon je dan rozsahem podélnych sklont od 10,26 % do 15,00 %. Poloméry
zakruZovacich obloukul jsou R = 200 m.

- HS3
Niveleta je vedena v Urovni stavajici nivelety, aby byl zabor co nejmensi.

Vyskové vedeni je dano podélnym sklonem 11,17 %.

- HS4
Niveleta je vedena v Urovni stavajici nivelety, aby byl zabor co nejmensi.

VySkove vedeni je dano podélnym sklonem 11,88 %.

Zemni prace

Souéasti zemnich praci bude v pfevazné mife odstranéni stavajicich konstruk&nich vrstev
vozovky, piipadné odkopavka na urovef plané. Polini cesty jsou prevazné vedeny v odfezu.
Prilehlé svahy v zafezu i v nasypu jsou navrzeny ve sklonu 1 : 2. V mistech nedostateéného
zaboru je navrzen sklon 1 : 1 z divodu jeho minimalizace.

Modul pfetvarnosti na urovni plané musi byt min. Eger, = 45 Mpa.

Odvoz prebytecné zeminy se predpoklada na skladku, kterou si zajisti zhotovitel stavby pfi
respektovani platné legislativy v oblasti hospodareni s odpady. Vzdalenost skladky zohledni
zhotovitel v ramci vybérového Fizeni. Nejblize je AZS 98 a. s. — Tachov (recyklaéni centrum
stavebnich odpadu) — vzdalenost do 39 km.

Veskeré zemni prace je nutno provadét dle TKP 4.

Sanacni vrstva:

V pfipadé nedostate¢né unosného podlozi bude pod plani zfizena sanaéni vrstva tl. 0,3 m.

Pro zfizeni sanacni vrstvy je nutno pouzit material, jehoz sucha objemova hmotnost bude
odpovidat pfisludné CSN. Sanaéni vrstva bude provedena z nenamrzavé zeminy vhodné do
aktivni zény, bude hutnéna na D = min. 102 % PS.

Na plani vozovky musi byt dosazeno min. Eger2 = 30 MPa.
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2.8. OBJEKTY V TRASE

Na polni cesté PCV5 je vkm 0,023 14 stavajici betonovy propustek DN 400 mm. Tento
propustek zustane zachovan.

Podél silnice 11I/21414 (Horni LaZany — Pali€) v centru obce Pali¢ bude navrzena nova
kanalizace. Do této kanalizace bude zaustén trativod u polni cesty PCV10.

InZenyrskeé sité:

Navrh inzenyrskych siti neni soucasti tohoto objektu.

Pred zahajenim stavby je tieba aktualizovat vyskyt inZenyrskych siti. Zhotovitel zajisti
vyty€eni veskerych inzenyrskych siti u pfisluSnych spravci a polohu inzenyrskych siti
ovéri kopanymi sondami.

Prace je nutno provadét tak, aby nedodlo k naruseni a zasahu do téchto siti. Jakykoliv zasah

do inZzenyrskych siti nutno predem dohodnout se spravcem sité, za jehoz dozoru budou
provadény i nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

2.9. NAVRH KRYTU A KONSTRUKCNICH VRSTEV VOZOVEK

Konstrukce vozovky PN 6-1, TDZ VI, NUP D2:
(PCH1, PCHS8, PCH10, PCV5, PCV6, PCV7, PCV9, HS2, HS3, HS4):

Natér dvouvrstvovy N DV CSN EN 12271
Penetraéni makadam hruby PMH 100 mm CSN 73 6127-2
Stérkodrt SDg 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDg min. 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem min, 420 mm

Na plani komunikace musi byt dosazeno min. Eges2 = 30 MPa.

Konstrukce vozovky PN 6-7, TDZ VI, NUP D2:

(PCV11):

Zatravfiovaci vrstva AYS 50 mm

Stérkodrt SDg min. 250 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 300 mm

Na plani komunikace musi byt dosazeno min. Ege, = 30 MPa.

Hospodarské sjezdy na pfilehlé pozemky budou realizovany ve stejné konstrukéni skladbé
jako polni cesta.

3. NAVRH VYSADEB DOPROVODNE ZELENE

Svahy zemniho télesa budou ohumusovany a osety travnim semenem v tl. 0,15 m.

Jina vysadba doprovodné zelené neni soucasti tohoto objektu.
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4. VZTAHY K CHRANENYM SLOZKAM PRIRODY

Zajmové Uzemi se nachazi v Pfirodnim parku Cesky les.

Hydrologické pomeéry:

Zajmové Uzemi lezi v povodi tfi potokl: Stebnického, Jesenického a Sitboiského. Stebnicky
potok ma dva mensi pravostranné pfitoky: Pali¢sky potok, ktery prameni pfimo v obci Pali¢ a
Hamersky potok, ktery tvofi pfirodni jizni hranici katastralniho Uzemi.

Katastralni uzemi se nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Chebska panev a
Slavkovsky les dle nafizeni viady ¢. 85/1981 Sb.

Severozapadni ¢ast k. 0. se nachazi ve |Il. vnéjSim ochranném pasmu vodnich zdroju Jesenice
— Nebanice (rozhodnuti ONV Cheb €. j. 423/B/78 ze dne 1. 8. 1978) a zaroven v ochranném
pasmu 3. stupné pfirodnich Ié€ivych zdroju lazefiského mista FrantiS8kovy Lazné (nafizeni viady
¢. 1562/1992 Sb.)

Vychodni Cast katastralniho GUzemi se nachazi v ochranném pasmu 3. stupné pfirodnich
léCivych zdroji lazefiského mista Marianské Lazné a Lazné Kynzvart (schvaleno na
10. plenarnim zasedani Zapadoceského krajského narodniho vyboru dne 27. 9. 1983, ozna-
meno v Castce 19/1984 Sb.)

Na vychodé zasahuje do katastralniho Uzemi ochranné pasmo 2. stupné pfirozené se
vyskytujicich vod zfidelni kultury ,Zandovské kyselky* (MZ CR, CIL Praha &. j. ClL-442-
6.12.1996/5279 ze dne 6. 12. 1996)

Vétsina katastralniho GUzemi se nachazi v Sir§im ochranném pasmu pfirozené se vyskytujici
mineralni vody stolni ,Mytina — Kyselecky Hamr* (rozhodnuti MZ CR, CIL Praha &j. CIL-442-
25.5.1995 ze dne 25. 5. 1995)

Na jihu obce Pali¢ se nachazi zdroj pitné vody pro obec

5. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stromy podeél polnich cest budou profezany pro zajisténi lepsiho rozhledu.

- PCH10

Strom v km 0,052 35 vlevo v blizkosti této polni cesty se nem(ze pokacet.

- PCVé

Stromy v useku km 0,028 az km 0,032 vlevo v blizkosti této polni cesty se nebudou kacet, pokud
to bude mozné.

Zivy plot v useku km 0,030 az km 0,052 vpravo v blizkosti této poini cesty se nebude kacet,
pokud to bude mozné.

- PCV7

Stromy branici ve vyhledu na polni cestu PCH8 budou pokaceny.
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- PCV9

Strom v kfizovatce s polni cestou PCH8 brani ve vyhledu, ale nemuze se pokéacet.

- HS2
Stromy branici ve vyhledu na sil. 11/21414 budou pokéaceny.

- HS4

Strom stojici v cesté navrzenému hospodarskému sjezdu bude pokacen.

6. ZAVER

1. Dokumentace byla vypracovana podle platnych norem a piedpist.

2. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno postupovat podle projektu, podle pfislugnych
platnych norem, predpist a technologickych postupl. Druh a kvalita materialu musi byt
dodrzeny.

3. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci je nutno pfedem projednat s investorem

a projektantem. Pfi vzniku okolnosti, které by mohly ohrozit ¢i znemoznit fadné a kvalitni
provedeni stavebnich praci, je nutno fesit je ve spolupraci s investorem a projektantem.

Plzen, srpen 2011 Ing. Roman Vrzal

Prilohy:

1. VL 2 — 224.05 (08.07): Drenazni Sachtice
2. VL 2 -225.01 (08.07): Vyusténi drenazi
3. Vsakovaci jimka
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DETAIL DRENAZNI SACHTY SITUOVANE V KRAJNICI
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DETAIL VYUSTENI DRENAZE
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