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Identifikační údaje
Název akce: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podlesí nad Odrou  

Evidenční číslo objednatele: 5/2007

Zakázkové číslo: 106-1962-07
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Zemědělská agentura a 
pozemkový úřad v Opavě
Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Zodpovědný projektant: Ing. P. Beneš

Zpracovatel geodetických prací: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. M.Pavlík

Účel prací: Plán společných zařízení 

Obec: Podlesí nad Odrou
Katastrální území: Podlesí nad Odrou
Okres: Opava
Kraj: Moravskoslezský

Výměra území v obvodu KPÚ: 932 ha 

Návrh plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) zahrnuje plán ochrany přírody a krajiny, optimalizaci druhů pozemků, řešení dopravního systému, úpravu vodohospodářských poměrů, návrh protierozních opatření i problémy zastavěné části obce ve vztahu k pozemkovým úpravám.

Zahájení prací 04/2007, předání fakturačního celku plán společných zařízení  do 11/2008. Konečný termín celého návrhu KPÚ 11/2011.
7.1 Technická zpráva

7.1.1 Úvodní část

7.1.1.1  Výchozí podklady
Zpracovatel vyhotovil plán společných zařízení na základě podrobného terénního průzkumu, podmínek správních úřadů, připomínek a stanovisek podniků, právnických a fyzických osob. Byly využity odborné publikace a mapové podklady:
Atlas podnebí Česka, Český hydrometeorologický ústav, 2007
Biogeografické členění ČR, AOPK ČR Praha, 2005
digitální rastrové mapy ZABAGED

Geologická mapa ČR, Kartografie Praha, 1995  

Hydrologické poměry ČSSR 1970
Kolaudační operáty odvodnění, Agroprojekt Opava, 1987

Lesní porostní mapy

Letecké snímky

Mapa potenciální ohroženosti zemědělských půd větrnou erozí podle katastrů –  1:1800000, VÚMOP Praha, 2000

Mapa BPEJ , digitální mapa, VÚMOP, 2007

Návrh místního systému ekologické stability Budišov, Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Ekoservis Jeseníky, 1994

Rukověť projektanta pro zpracování dokumentace ÚSES (Löwa spol. Brno, 1995)

Podklady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Ostrava, 2008
Souřadnice vnější a vnitřní hranice ObPÚ

Souřadnice v terénu vyšetřených, označených a zaměřených liniových staveb

Údaje získané terénním průzkumem a zápisy z jednání 
Územní plán města Budišova nad Budišovkou - Urbanistické středisko Ostrava
Vodní zákon č. 254/2001 Sb.
Základní vodohospodářská mapa 1: 50 000, ČÚZAK 1991

Základní mapa ČR 1:5000, 1: 10 000 s vrstevnicemi pro průzkum a návrh plánu společných zařízení

Zaměření současného stavu – polohopis i výškopis

7.1.1.2  Účel a přehled navrhovaných opatření

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, která mají vytvořit podmínky pro splnění cílů pozemkových úprav, stanovených především v § 2 zákona. Jedná se o komplexní řešení venkovského prostoru, jehož základní myšlenkou je ochrana a zabezpečení obnovitelných zdrojů (půdy, vody), rostlinných a živočišných druhů a jejich společenství a nové využití celé krajiny. 

Komplexní pozemkové úpravy sledují prostorové a funkční uspořádání pozemků a vlastnických práv k nim a v souvislosti s tím řešení vodohospodářských a dopravních poměrů, opatření na ochranu a tvorbu životního prostředí a zpřístupnění jednotlivých pozemků. Zabezpečuje se jimi protierozní ochrana, systém ekologické stability krajiny, programy obnovy vesnice a další celospolečenské zájmy.

Návrh plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) zahrnuje plán ochrany přírody a krajiny, optimalizaci druhů pozemků, řešení dopravního systému, úpravu vodohospodářských poměrů, návrh protierozních opatření i problémy zastavěné části obce ve vztahu k pozemkovým úpravám.

Dokumentace je rozdělena na část textovou (průvodní zpráva, tabulky a vyjádření dotčených orgánů a organizací) a grafickou (mapa plánu společných zařízení zahrnující plán ÚSES, ochranu zemědělského půdního fondu, vodohospodářské řešení, řešení cestní sítě a rozmístění druhů pozemků).
7.1.1.3 Zásady zpracování plánu společných zařízení
Postup zpracování

Návrh základního funkčního využití území byl vypracován v úzké spolupráci s pozemkovým úřadem, obcí a se sborem zástupců, na základě připomínek správních úřadů i dotčených podniků, právnických a fyzických osob. Byl brán zřetel na současný odvodňovací systém, aby návrh společných zařízení co nejméně narušoval stávající stavby. Byly sladěny prvky protierozní ochrany, cestní síť, prvky ÚSES s navrženými vodohospodářskými opatřeními. 

Plošná zonace

Pro návrh plánu společných zařízení i s ohledem na umístění nových pozemků vlastníků byla provedena plošná zonace ObPÚ, při níž byly vymezeny: 

- hranice zastavěné části obce

- plochy vyloučené z KPÚ a zóny nesměnitelných pozemků

- záhumenkové tratě

- plochy odvodněné

- plochy ohrožované vodní erozí
- plochy ohrožené přívalovými vodami

- zájmové plochy orgánů ochrany přírody

Změny druhů pozemků

Součástí jednotlivých druhů opatření navrhovaných v plánu společných zařízení jsou i návrhy změn druhů pozemků, jimiž se sleduje zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí, zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě i úprava vodohospodářských poměrů.
Předmětem posuzování rozmístění jednotlivých druhů pozemků byly především pozemky vedené v zemědělské půdě. Posuzovány však byly i všechny ostatní druhy pozemků. V lokalitách, které se jeví jako potenciální nositelé prvků ÚSES a vyšší ekologické stability, byly do průzkumu zahrnuty plochy všech druhů pozemků. Průzkum byl zaměřen na zjištění rozdílů mezi stavem evidovaným v KN a skutečností a na vhodnost stávajícího druhu pozemků v daných podmínkách a jeho začlenění do KPÚ. Zvláštní pozornost byla věnována drahám soustředěného odtoku, údolním polohám kolem potoků, inundacím, hřbetním polohám, skeletovitosti, malé mocnosti ornice, chráněným územím, zamokřeným lokalitám aj. Bylo posuzováno procentické zastoupení orné půdy, trvalých travních porostů, lesních porostů a vliv současného zastoupení druhů pozemků na krajinu a ŽP. 
Zvláštní postavení v ekosystému mají TTP a lesy, které plní funkci produkční, protierozní, ochrannou i krajinotvornou. Do TTP byly převedeny plochy ochranného zatravnění v místech soustředěného odtoku povrchových vod v údolnicích. Křovinné nebo zalesněné pásy byly navrhovány k přerušení povrchového odtoku a podpoře jeho infiltrace do půdy, dále na drobných enklávách a na pozemcích navržených k zalesnění v rámci zpracování plánu ÚSES.
K další významné změně dojde pod cestami, které budou zpřístupňovat všechny nově navržené parcely. Některé stávající cesty jsou již nyní vedeny v ostatní, většina ale bude převedena z orné půdy na ostatní.
Podmínky vyplývající z územního plánu
Město Budišov nad Budišovkou, kam spadá i k. ú. Podlesí nad Odrou, má zpracovaný územní plán (US Ostrava, 1999), který zpracovatel KPÚ respektuje především v napojení navržených polních cest na stávající zpevněné cesty v zastavěné části obce. 
Odchylky od ÚP: cesta C15 (dle mapy 7.5.4) na návrh sboru zástupců začíná od polní cesty C 16. Pod ZD cesta nevyužívána, oplocena ohradníkem, plocha využívána jako pastviny.
Dále byly upřesněny trasy lokálních biokoridorů LBK 2 a LBK 4 (dle mapy 7.5.4), pro zachování celistvosti vlastnických hranic a přístupnosti celých vlastnických bloků s využitím přirozené údolnice a stávající zeleně.
Bylo navrženo nové lokální biocentrum LBC 5 Na Dudách,. z důvodu zkrácení rozestupu mezi jednotlivými biocentry. Stávající biokoridor spojující LBC Nad Podlesím a LBC U Lazského mlýna překračoval parametr maximální délky 2 000 m.
Je vypracovaný návrh místního systému ekologické stability vymezující prvky sítě ÚSES (Ekoservis Jeseníky, 1994), který byl respektován v plánu společných zařízení.
Podmínky stanovené správními úřady
V průběhu zpracování projektu KPÚ na k. ú. Podlesí nad Odrou zajišťoval projektant vyjádření organizací, jejichž zájmy by mohly být projektem dotčeny. Tyto materiály jsou nedílnou součástí dokladové části dokumentace, ve které jsou zapracovány. Jsou to vyjádření dotčených úřadů a organizací na základě průvodního dopisu a přehledné mapy v M 1: 25 000.
Vyjádřily se tyto orgány, jejich požadavky:

Město Budišov nad Budišovkou – zaslalo přehlednou mapu s vyznačením lesních pozemků v jejich vlastnictví.
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, KP Opava – určeny podmínky k obnově katastrálního operátu, stanovení obvodu a číslování parcel. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti, nebude dotčena část katastru, která je vyhlášena jako ptačí oblast – Libavá.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče – úpravami nesmí dojít ke zhoršení odvodnění uvedené silnice II/443. K případnému ošetření připojení pozemků na citovanou silnici novými sjezdy, resp. úpravami sjezdů stávajících je příslušný k vydání povolení těchto připojení Městský úřad ve Vítkově. Stavby silnic II. a III. tříd jsou sledovány ve střednědobém plánovacím dokumentu „Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje“  je zde sledována rekonstrukce silnice č. II/443 v úseku Podlesí – Budišov nad Budišovkou, okr. Opava v délce cca 4,5 km. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/92 Sb. – v území se nevyskytuje žádné zvláště chráněné území. Nebude dotčeno stávající regionální biocentrum, k realizaci není připomínek. Ostatní zájmy nejsou dotčeny.
Agentura ochrany přírody a krajiny – nadregionální biokoridor NRBK 103 Slunečná – Jezernice s regionálním boiocentrem RBC 1556 Červená hora (mimo Obpú). Návrh revitalizace  Rychtářského potoka v ř. km 1,1 – 5,2
Obvodní báňský úřad v Ostravě – kontrolou evidence dobývacích prostorů, kterou OBÚ v Ostravě vede, bylo zjištěno, že v k. ú. Podlesí nad Odrou není evidován dobývací prostor.

Pozemkový fond ČR – nemá žádné nároky nebo připomínky k započetí PÚ.

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IX – z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemáme žádné zájmy, záměry, požadavky v řešeném území. Na řešeném území  se nenacházejí žádná chráněná ložisková území, výhradní ložiska nerostných surovin, dobývací prostory, prognózní zdroje, poddolovaná a sesuvná území.

Podmínky dotčených podniků, právnických a fyzických osob 

Správa silnic Moravskoslezského kraje – správa pozemků pod stavbou silnic č. II/443, a č. III/4413  -v případě záboru těchto pozemků, informovat.
Ředitelství silnic a dálnic ČR – nemá žádné pozemky ve vlastnictví, proto se nevyjadřuje.

Českomoravské štěrkovny – realizace pozemkových úprav se nedotýká jejich zájmů.
ČEPS a.s. – žádné připomínky.
LČR, s. p., – roztroušená držba státních lesů a obecních lesů – Města Budišov nad Bud. a lesů soukromých. Uspořádání pozemků a další změny v katastru budeme řešit individuálně přímo v terénu a posupně při dalších jednáních.

LČR, s. p., – správa toků, oblast povodí Odry – nejsou správcem žádného toku, KPÚ nebudou dotčena naše práva a zájmy.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. – nemají žádné specifické zájmy a požadavky.

SMP Net, s.r.o.. – nedojde k dotčení ochranného pásma, plynárenského zařízení místních sítí, nedojde k dotčení VTL  plynovodu.
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. - V obci Podlesí se nachází vodohospodářská zařízení ve správě SmVaK Ostrava a.s., a to vodovodní řady včetně vodovodních přípojek, objekt čerpací stanice, vodní zdroje pro Budišov nad Budišovkou. Poskytnuta data v digitální podobě. Nenachází se kanalizace ve správě SmVak Ostrava a.s.
Telefonica O2 – nedojde ke střetu.

Diamo, s.p. – žádné pozemky ani další zájmy, nemají žádné připomínky.
ČEZ Distribuce, a.s. – dojde ke styku křížením souběhem se zařízením distribuční soustavy. Data v digitální formě byla předána po zaslání předávacího protokolu.
ČEZnet, a.s. – nedojde k dotčení komunikační sítě společnosti.
Povodí Odry – v zájmovém území se v naší správě nenachází žádný vodní tok. Doporučena jsou opatření vedoucí k co největšímu zdržení vody v krajině s cílem omezení erozního ohrožení pozemků, zvýšení retenční schopnosti krajiny, zpomalení plošného povrchového odtoku a tím snížení kulminací průtoků při přívalových srážkách. Upozornění, že vodní toky a údolní nivy jsou chráněny jako významné krajinné prvky a je nutno dbát na ochranu jakosti povrchových a podzemních vod.

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry – zařízení v jejich správě jsou drobné vodní toky (DVT) a hlavní meliorační zařízení: DVT Liščí potok 3-14-4/01 (Lazský p.), HMZ 1-14-10/01, VT Rychtářský 3-14-15/01, HMZ 1-14-11/01, HMZ 1-14-07/01, HMZ 1-14-10/02, HMZ 1-14-10/03. Předány zákresy odvodněných ploch.

Čepro, a.s. – nemají připomínek, v řešeném území se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty Čepro, a.s.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě – v obvodu PÚ se nenachází podzemní ani nadzemní zařízení v našem vlastnictví. V sídelním útvaru Podlesí se nachází nemovitá kulturní památka – smírčí kříž, vedená v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 21382/8-3071. Respektovat památky místního významu.

Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc – zájmové území z části sousedí s hranicí VVP Libavá, kterou je nutno respektovat. V řešené lokalitě nejsou evidovány inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení a nemovitosti ve vlastnictví České republiky – Ministerstva obrany.
7.1.2 Opatření ke zpřístupnění pozemků
7.1.2.1 Zásady návrhu dopravního systému
Zpracovatel již v analýze současného stavu vyhodnotil současně užívanou síť polních cest, včetně jejich napojení na silnice. V návrhu nového uspořádání parcel je využita stávající cestní síť. 
Návrh nové sítě polních cest vychází z požadavků a připomínek obce, sboru zástupců, uživatelů půdy a odboru dopravy, správy a údržby silnic. Je respektováno napojení na zastavěnou část obce a stávající lesní cesty. Současně musí zajišťovat zpřístupnění veškerých navržených pozemků, zpracovatel nebude zajišťovat přístup na pozemky pomocí břemen. 
7.1.2.2 Přehled cestní sítě, nároky na pozemky

Silnice II/443 - mimo KPÚ
Silnice II/443 tvoří hlavní kostru dopravní sítě a je spojnicí řešeného území s Opavou. Je vedena z Opavy jihozápadním směrem na Budišov nad Budišovkou, přes Podlesí do vojenského újezdu Libavá. Komunikace zajišťuje hlavní přístupovou cestu směrem od Budišova a prochází napříč katastrálním územím směrem na Město Libavá. Průběh silnice místní částí  vykazuje dopravní závadu v prostoru křížení se silnicí III/4413, kde trasa vzhledem k terénu vykazuje výškovou a zejména směrovou závadu, která je spojena s nedostatečným rozhledem. Výhledově je proto navržena její směrová úprava. Stávající šířková kategorie v extravilánu je S 7,5/60, v některých úsecích je však její profil proměnlivý a je nutno postupně sledovat šířkovou homogenizaci trasy.

· úrovňové napojení III/4413 – v intravilánu
Silnice III/4413 - v zastavěné části obce - mimo KPÚ

Je páteřní komunikací východní části Podlesí a dále pokračuje do prostoru vojenského újezdu Libavá. Silnice III/4413 je pro veřejnou dopravu ukončena na hranici vojenského újezdu Libavá a proto je v tomto prostoru navržena točna pro vozidlovou dopravu.

Šířkové parametry silnice III/4413 jsou proměnlivé, v rozmezí 3-6 m a je tedy nutno sledovat postupnou homogenizaci na kategorii S 7,5/60
Následuje stručná charakteristika stávajících polních cest + návrh opatření:

C 1 

Popis polní cesty :
Bývalá úvozová cesta, značně zarostlá, na mnoha místech se již objíždí mimo původní trasu. Polní cesta navazující na intravilán obce zajištující zpřístupnění polní tratě „Za osmičkou a Za kopečkem“.
- zpevnění : bez zpevnění 
- šířka : 3,1 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně klesá k Lazskému potoku

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 1156 m  

- poloměry zatáček : od 70 m
- svozná plocha : zemědělská půda 50 ha 
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : nejsou
- návrh opatření : bude zachována stávající trasa, cesta bude jednopruhová zpevněná makadamem, kategorie P4/30, 4 m široká vozovka navazující na intravilán, odvodnění bude provedeno drenáží, kolem cesty povede nově navržený biokoridor LBK 2, který cestu C1 kříží v km 1,0.

C 2 
Popis polní cesty :

[image: image2.jpg]


Polní cesta zajištující zpřístupnění polní tratě „Za osmičkou“ a tratí za Lazským potokem ze severní části obce
- zpevnění : sypaným kamenem, kámen pravidelně dosypáván 
- šířka : 3,4 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně klesá od obce k Lazskému potoku, od kterého stoupá
- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 1787 m 
- poloměry zatáček : od 84 m
- svozná plocha : zemědělská půda 130 ha 
- odvedení povrchových vod : bez příkopů, v nejnižším místě 20 m dlouhý pravostranný příkop zaústěný do Lázského potoku
- objekty na cestě : betonová trubní propust DN 1000 mm
- návrh opatření: bude zachována stávající trasa, cesta bude jednopruhová zpevněná makadamem, kategorie P4/30, 4 m široká vozovka, navazující na intravilán, odvodnění bude provedeno drenáží. 
C 3 
Popis polní cesty :

Polní cesta zajištující zpřístupnění  trati „U staré školky“ z cesty C2
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- zpevnění : začátek cesty sypaným kamenem, který již zarůstá, dále nezpevněná 
- šířka : 2,7 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně klesá od C2 k Lazskému potoku
- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 697 m 
- poloměry zatáček : od 58 m
- svozná plocha : zemědělská půda 26 ha 
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : v km 0,037 betonová trubní propust DN 600 mm, v km 0,642 betonová trubní propust DN 1000 mm
- návrh opatření: zachovat stávající trasu, zpevněno travním drnem, bez příkopů, šířka 4m 

C 4 

[image: image4.jpg]


Popis polní cesty :
Polní cesta zajištující zpřístupnění polní tratě „Za lípou“ a lesních komplexů LČR ze severu obce
- zpevnění : drcený kámen, kámen pravidelně dosypáván 
- šířka : 3,2 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně mírně stoupá směrem od obce
- těleso cesty : v úrovni terénu, podél části cesty  pravostranná mez
- délka cesty :
 1542 m  v obvodu KPÚ
- poloměry zatáček : od 95 m
- svozná plocha : zemědělská půda 60 ha 
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : nejsou
- návrh opatření: : bude zachována stávající trasa, cesta bude jednopruhová zpevněná makadamem, kategorie P4,5/30, 4,5 m široká vozovka, navazující na intravilán, odvodnění bude provedeno drenáží, bude jednostranně ozeleněna.
C 5 

Popis polní cesty :
Polní cesta zajištující zpřístupnění lesních komplexů LČR z cesty C4
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- zpevnění : bez zpevnění, travnatá cesta
- šířka : 2,6 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně mírně stoupá směrem od C4

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 294 m  v obvodu KPÚ
- poloměry zatáček : přímá
- svozná plocha : zemědělská půda 60 ha 
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : nejsou
- návrh opatření: bude zachována stávající trasa, zpevněno travním drnem, bez příkopů, šířka 4 m.
C 6 

Popis polní cesty :
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Bývalá úvozová cesta, značně zarostlá, na mnoha místech se již objíždí mimo původní trasu. Polní cesta zajištující zpřístupnění lesních komplexů LČR z cesty C4
- zpevnění : bez zpevnění 
- šířka : 2,7 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně mírně stoupá směrem od C4

- těleso cesty : pod úrovní terénu

- délka cesty :
 663 m  v obvodu KPÚ
- poloměry zatáček : od 147 m
- svozná plocha : zemědělská půda 50 ha 
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : nejsou
- návrh opatření: : bude zachována stávající trasa, cesta bude jednopruhová zpevněná makadamem, kategorie P4,5/30, 4,5 m široká vozovka, navazující na C4, odvodnění bude provedeno drenáží, bude jednostranně ozeleněna.

C 7 

Popis polní cesty :

Polní cesta zajišťující zpřístupnění polní tratě „U lípy“ a lesních komplexů LČR směrem od Budišova nad Budišovkou.
- zpevnění : bez zpevnění 
- šířka : 3,2 m 





- sklon cesty : příčně v rovině, podélně mírně stoupá směrem od obce k lesu, odtud začíná klesat

- těleso cesty : v úrovní terénu

- délka cesty :
 2439 m  (v obvodu KPÚ km 1,246 – 2,439)
- poloměry zatáček : od 19 m
- svozná plocha : zemědělská půda 47 ha , lesní půda 1 ha
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě :  v km 2,5 betonová trubní propust DN 1000 mm

- návrh opatření: bude zachována stávající trasa, zpevněno travním drnem, bez příkopů, šířka 4 m.
 C 8 

Popis polní cesty :

Polní cesta po východním okraji intravilánu, zpřístupňující polní trať  u obce ze silnice II/443.
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- zpevnění : bez zpevnění, místy kamenná drť 
- šířka : 2,5 m 





- sklon cesty : příčně v rovině, podélně  stoupá směrem od silnice II/443
- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 278 m  v obvodu KPÚ
- poloměry zatáček : od 100 m
- svozná plocha : zemědělská půda 30 ha 
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : křížení s vodovodním řadem v km 0,115, křížení s elektrickým vedením NN v km 0,009
- návrh opatření: bude zachována stávající trasa, rekonstrukce začátku cesty, zpevněno drceným kamenem, bez příkopů, šířka 4 m
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C 9 

Popis polní cesty :

Polní cesta zajištující zpřístupnění polní tratě od silnice na Budišov po Stanův kopec ze silnice II/443.
- zpevnění : bez zpevnění 
- šířka : 2,5 m 




- sklon cesty : příčně - sjezd s výrazným sklonem vpravo dále v rovině, podélně v rovině

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 265 m 
- poloměry zatáček : od 53 m
- svozná plocha : zemědělská půda 50 ha 
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : křížení s vodovodním řadem 0,188 km, křížení s elektrickým vedením VN v km 0,223.
- návrh opatření: bude zachována stávající trasa, zpevněno travním drnem, bez příkopů, šířka 4 m, v místě připojení na silnici nutno upravit připojovací oblouky a rozhledové poměry.
C 10
Popis polní cesty :

Polní cesta zajišťující zpřístupnění polní tratě pod silnicí na Budišov ze silnice II/443.  Cesta začíná na k.ú. Budišov nad Budišovkou. Na k.ú. Podlesí začíná v km 0,655 a pokračuje podél katastrální hranice.
- zpevnění : bez zpevnění 
- šířka : 3 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně klesá k levostrannému přítoku Podleského potoka

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 1256 m (v obvodu 601 m)
- poloměry zatáček : od 60 m
- svozná plocha : zemědělská půda 100 ha 
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : nejsou
- návrh opatření: část cesty, která je na k.ú. Podlesí v km 0,655 – 1,256 zpevněna. Cesta bude jednopruhová zpevněná makadamem, kategorie P4,5/30, 4,5 m široká vozovka, odvodnění bude provedeno drenáží, jednostranně ozeleněna v km 0,655 - 1,000.
C 11 
Popis polní cesty :

Polní cesta zajištující zpřístupnění polní tratě pod Ragulovým kopcem z JV části obce.
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- zpevnění : sypaný kámen

- šířka : 3 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně prudce stoupá k Ragulovu kopci

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 482 m v obvodu KPÚ
- poloměry zatáček : od 10 m
- svozná plocha : zemědělská půda 20 ha v obvodu KPÚ
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

  - objekty na cestě : nejsou
- návrh opatření: : bude zachována stávající trasa, cesta bude jednopruhová zpevněná živičnou směsí, kategorie P5/30, 4 m široká vozovka se zpevněnými 0,5 m širokými krajnicemi, navazující na intravilán, bude jednostranně ozeleněna od km 0,294-0,490 po levé straně, bude bez příkopů.
C 12 

Popis polní cesty :
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Polní cesta zajištující zpřístupnění polní tratě „Nad Podlesím“ z jižní části obce.
- zpevnění : bez zpevnění

- šířka : 2,5 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně stoupá ke katastrální hranici 

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 90 m 
- poloměry zatáček : od 24 m
- svozná plocha : zemědělská půda 40 ha
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : nejsou

- návrh opatření: bude zachována stávající trasa, zpevněno travním drnem, bez příkopů, šířka 4 m.
C 13 

Popis polní cesty :

Polní cesta zajišťující zpřístupnění polní tratě z jižní části zastavěného území obce ze silnice III/4413.
- zpevnění : bez zpevnění

- šířka : 2,5 m 



- sklon cesty : příčně v rovině, podélně pozvolna klesá

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 177 m 
- poloměry zatáček : 
- svozná plocha : zemědělská půda 10 ha
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : nejsou
- návrh opatření: bude zachována stávající stav
C 14 

Popis polní cesty :
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Polní cesta zajišťující zpřístupnění polní tratě pod zemědělským družstvem ze silnice II/443.
- zpevnění : začátek zpevněn drceným kamenem, dále bez zpevnění

- šířka : 2,5 m 



- sklon cesty : příčně v rovině, podélně pozvolna klesá k lesu

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 1780 m 
- poloměry zatáček : od 35 m
- svozná plocha : zemědělská půda 60 ha
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : betonová trubní propust DN 1000 mm

- návrh opatření: bude zachována stávající trasa, zpevněno travním drnem, bez příkopů, šířka 4 m.
C 15 

Popis polní cesty :
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Polní cesta zajišťující zpřístupnění polní tratě „Na dudách“ z polní cesty C16.
- zpevnění : travnatá cesta

- šířka : 2,5 m 




- sklon cesty : příčně kopíruje terén, podélně klesá k vodotečím, od nich stoupá
- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 790 m 
- poloměry zatáček : od 20 m
- svozná plocha : zemědělská půda 30 ha
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : brod v km 0,0
- návrh opatření: bude zachována stávající trasa, zpevněno travním drnem, bez příkopů, šířka 4 m. 
C 16 

Popis polní cesty :

Polní cesta zajišťující zpřístupnění polní tratě pod zemědělským družstvem ze silnice II/443.
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- zpevnění : nezpevněná cesta

- šířka : 2,5 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně klesá podél vodoteče

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 372 m 
- poloměry zatáček : od 25 m
- svozná plocha : zemědělská půda 10 ha
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : křížení s elektrickým vedením VN v km 0,045
- návrh opatření: bude zachována stávající trasa, cesta bude jednopruhová zpevněná makadamem, kategorie P4/30, 4 m široká vozovka, bude bez příkopů, v místě připojení na silnici nutno upravit připojovací oblouky a rozhledové poměry.
C 17 

Popis polní cesty :
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Polní cesta zajišťující zpřístupnění lesních komplexů Vojenských lesů a statků ze silnice II/443.
- zpevnění : bez zpevnění, na vjezdu sypaný kámen 
- šířka : 3,6 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně klesá od silnice II/443 
- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 204 m 
- poloměry zatáček : min 17 m
- svozná plocha : lesní komplex mimo KPÚ
- odvedení povrchových vod : bez příkopů
- objekty na cestě : křížení s nadzemním vedením vysokého napětí v km 0,014 
- návrh opatření: bude zachován stávající stav, široká 4 m
C 18 

Popis polní cesty :

Polní cesta zajišťující zpřístupnění polní tratě „Za kopečkem“ ze zastavěné části obce.
- zpevnění : bez zpevnění
- šířka : 4 m 





- sklon cesty :podélně stoupá od Lazského potoku 

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 1634 m 
- poloměry zatáček : min 12,5 m
- svozná plocha : zemědělská půda 50 ha
- odvedení povrchových vod : bez příkopů

- objekty na cestě : nejsou
- návrh opatření: bude zachován stávající stav, šířka 4 m
C 19 

Popis polní cesty :
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Polní cesta zajišťující zpřístupnění polní tratě „Dolina“ a především lesních komplexů Vojenských lesů a statků ze silnice II/443
- zpevnění : bez zpevnění, na vjezdu sypaný kámen 
- šířka : 3 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně klesá od silnice II/443 k Lazskému potoku, podél kterého dále pokračuje
- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 1467 m 
- poloměry zatáček : min 19 m
- svozná plocha : zemědělská půda 55 ha , lesní půda 30 ha
- odvedení povrchových vod : bez příkopů
- objekty na cestě : křížení s vodovodním řadem v km 0,023 
- návrh opatření: bude zachován stávající stav, místo připojení na silnici nevyhovuje normě, široká 4 m
C 20 

Popis polní cesty :
Lesní cesta zpřístupňující lokalitu „U Lázského mlýna“ z polní cesty C1.
- zpevnění : bez zpevnění 
- šířka : 3,3 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně stoupá od Lazského potoku
- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 565 m 
- poloměry zatáček : min 80 m
- svozná plocha : zemědělská půda 15 ha , lesní půda 17 ha
- odvedení povrchových vod : bez příkopů
- objekty na cestě : nejsou
- návrh opatření: bude zachován stávající stav,  široká 4 m

C 21 

Popis polní cesty :
Lesní cesta zpřístupňující lokalitu „U Lázského mlýna“ z polní cesty C1.
- zpevnění : bez zpevnění 
- šířka : 3,1 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně stoupá od Lazského potoku

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 443 m 
- poloměry zatáček : min 100 m
- svozná plocha : zemědělská půda 10 ha , lesní půda 17 ha
- odvedení povrchových vod : bez příkopů
- objekty na cestě : nejsou
- návrh opatření: bude zachován stávající stav,  široká 4 m

C 22 

Popis polní cesty :
Lesní cesta zpřístupňující lokalitu „U Lázského mlýna“ z polní cesty C1.
- zpevnění : bez zpevnění 
- šířka : 3 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně stoupá od Lazského potoku

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 361 m 
- poloměry zatáček : min 90 m
- svozná plocha : zemědělská půda 20 ha , lesní půda 17 ha
- odvedení povrchových vod : bez příkopů
- objekty na cestě : nejsou
- návrh opatření: bude zachován stávající stav,  široká 4 m

C 23 

Popis polní cesty :
Polní cesta zpřístupňující polní trať z polní cesty C2.
- zpevnění : bez zpevnění 
- šířka : 2,5 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně stoupá od toku
- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 490 m 
- poloměry zatáček : min 80 m
- svozná plocha : zemědělská půda 20 ha
- odvedení povrchových vod : není
- objekty na cestě : betonová trubní propust DN 800 mm 

- návrh opatření: bude zachován stávající stav,  šířka 4 m

C 24 

Popis polní cesty :
Polní cesta zpřístupňující polní trať nad LBC Rybníky ze zastavěné části obce.
- zpevnění : bez zpevnění 
- šířka : 3,6 m 




- sklon cesty : příčně v rovině, podélně stoupá od zastavěné části

- těleso cesty : v úrovni terénu

- délka cesty :
 797 m 
- poloměry zatáček : min 12,5 m
- svozná plocha : zemědělská půda 25 ha
- odvedení povrchových vod : levostranný příkop do km 0,172
- objekty na cestě : vedení NN v km 0,056 
- návrh opatření: bude zachován stávající stav,  šířka 4 m, bude provedeno levostranné ozelenění v km 0,118 – 0,380

Přípojná místa polních cest na silniční pozemky 
Silnice II/443 - Komunikace zajišťuje hlavní přístupovou cestu směrem od Budišova a prochází napříč katastrálním územím směrem na Město Libavá. Celá parcela silničního pozemku je neřešená v rámci KPÚ.  Proto i sjezdy na silnici nejsou řešeny. Přípojná místa polních cest jsou převzata z územního plánu . V KPÚ budou využívány jen tyto stávající sjezdy. Žádné nové nebudou budovány.
7.1.2.3 Přehledná tabulka cestní sítě
	Označení
	Kategorie
	Délka (m)
	Výměra (m2)
	Poznámky

	
	
	
	současnost
	návrh
	

	C1
	P 4/30
	1156 
	2890
	9248
	vedle LBK 2

	C2
	P 4/30
	2033
	5540
	16264
	

	C3
	P 4/30
	697
	1743
	2788
	pokračuje mimo obvod KPÚ

	C4
	P 4,5/30
	1542
	4163
	12336
	jednostranná výsadba

	C5
	P 4/30
	294
	735
	1176
	pokračuje mimo obvod KPÚ

	C6
	P 4,5/30
	663
	1660
	5304
	pokračuje mimo KPÚ

	C7
	P 4/30
	1193
	3800
	4722
	od k.ú. Budišov n. B.

	C8
	P 4/30
	278
	695
	984
	pokračuje mimo obvod KPÚ

	C9
	P 4/30
	265
	915
	1060
	

	C10
	P 4,5/30
	601
	1803
	4808
	dále v k.ú. Budišov n. B., výsadba

	C11
	P 5/30
	482
	1450
	3856
	dále v k.ú. Staré Oldřůvky, výsadba

	C12
	P 4/30
	90
	225
	360
	

	C13
	P 4/30
	177
	247
	708
	

	C14
	P 4/30
	1780
	4450
	7120
	

	C15
	P 4/30
	790
	1975
	3160
	

	C16
	P 4/30
	372
	930
	2976
	

	C17
	P 4/30
	240
	864
	960
	

	C18
	P 4/30
	1634
	6540
	6540
	

	C19
	P 4/30
	1467
	4401
	5868
	

	C20
	P 4/30
	565
	1865
	2260
	

	C21
	P 4/30
	443
	1551
	1772
	

	C22
	P 4/30
	361
	1083
	1444
	

	C23
	P 4/30
	490
	753
	1960
	

	C24
	P 4/30
	797
	2870
	3200
	jednostranná výsadba


Legenda: P označuje polní cestu a volnou šířku cesty v m, jmenovatel návrhovou rychlost, C cesta určená ke zpevnění.

Stávající cestní síť představuje výměru dle SPI 78092 m2 o délce 18,4 km, pro navržené polní cesty činí zábor ZPF 100874 m2. Vzniká navýšení výměry ostatní plochy o 22782 m2.
Zpracovatel pro zpřístupnění pozemků nepočítá s využitím břemen. 

Nároky na pozemky – cestní síť
Pro realizaci navržené cestní sítě bude potřeba vyčlenit 47726 m2 ze ZPF.
Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků
Navržené polní cesty ke zpevnění (C1, C2, C4, C6, C10, C11, C16) v délce 6,8 km
 – 27,4 mil. Kč.
Ostatní cesty kryté travním drnem v délce cca 11,6 km –1,7 mil. Kč 

Vybudování sjezdů na parcely 1 mil. Kč.

Náklady na zpřístupnění pozemků 30,1 mil. Kč.

Vyvolané a realizaci podmiňující investice 

Náklady na zpřístupnění pozemků celkem včetně vyvolaných investic – 30,1 mil. Kč.
7.1.3 Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu
7.1.3.1 Opatření proti vodní erozi, posouzení jejich účinnosti

Zásady návrhu

Záměrem navrhovaných opatření proti vodní erozi je převedení maximálního množství srážkových vod infiltrací do půdy a zajištění snížení ztrát zemědělské půdy způsobené erozí pod stanovené hodnoty přípustné ztráty půdy. Trvalá ochrana zemědělské půdy na svazích vyžaduje chránit půdu před účinky dopadajících kapek deště, neustále zlepšovat fyzikální vlastnosti půdy k podpoře vsaku vody do půdy a omezení povrchových odtoků, bránit soustřeďování povrchového odtoku a omezovat tak jeho unášecí sílu. Dráhy soustředěného odtoku v údolnicích je třeba stabilizovat a povrchově odtékající vodu neškodně odvádět do recipientu. Smytou zeminu je nutno zachycovat.

Podkladem návrhu protierozní ochrany byl podrobný terénní průzkum (viz bod 4.4.2), kdy byly zjišťovány projevy eroze přímo v terénu, byly ověřovány a upřesňovány hydrologické poměry, organizace a využití půdního fondu, způsob obhospodařování pozemků aj., dále byly použity teoretické výpočty dlouhodobé ztráty půdy podle univerzální rovnice Wischmeier-Smith, kdy vypočtené hodnoty byly porovnány s hodnotami přípustného smyvu.

Návrh protierozních opatření

Výpočet míry erozního ohrožení na jednotlivých posuzovaných lokalitách  –  současný stav.

V k. ú. Podlesí nad Odrou je v současné době zemědělská půda až na výjimky zatravněna a využívána jako pastva dobytka. Proto ve výpočtu byl faktor ochranného vlivu vegetace proveden pro trvalý travní porost (TTP) a pro potenciální černý úhor. Z  tabulky lze vyčíst, že hodnoty přípustného smyvu nebyly překročeny v žádné z 23 posuzovaných drah odtoku (DO) v případě současného TTP. Kdyby v budoucnu došlo k rozorání trvalých travních porostů a ponechán černý úhor byly by hodnoty přípustného smyvu překročeny a to na mnoha místech několikanásobně. Když posoudíme míru erozního ohrožení nad obcí pro ochranu intravilánu Gpříp – 1 t.ha-1.rok-1 hodnoty přípustného smyvu by při současném stavu nebyly překročeny.

Výpočet míry erozního ohrožení
	Současný stav:
	

	DO
	R
	K
	d
	p
	L
	s
	S
	P
	C
	C
	G
	Gpot
	Gpříp.
	Poznámka:

	číslo
	 
	 
	m
	exp.
	 
	%
	 
	 
	 
	pot.
	 
	 
	 
	

	1
	20,00
	0,24
	175
	0,5
	2,812
	10,3
	1,220
	1
	0,005
	0,44
	0,08
	7,24
	4
	TTP

	2
	20,00
	0,24
	522
	0,5
	4,857
	8,8
	0,970
	1
	0,005
	0,44
	0,11
	9,95
	4
	TTP

	3
	20,00
	0,24
	696
	0,5
	5,608
	8,2
	0,873
	1
	0,005
	0,44
	0,12
	10,34
	4
	TTP

	4
	20,00
	0,39
	555
	0,5
	5,008
	5,6
	0,521
	1
	0,005
	0,44
	0,10
	8,96
	4
	TTP

	5
	20,00
	0,24
	673
	0,5
	5,515
	8,2
	0,870
	1
	0,005
	0,44
	0,12
	10,13
	4
	TTP

	6
	20,00
	0,26
	673
	0,5
	5,515
	5,9
	0,564
	1
	0,005
	0,44
	0,08
	7,12
	4
	TTP

	7
	20,00
	0,24
	585
	0,5
	5,141
	10,9
	1,340
	1
	0,005
	0,44
	0,17
	14,55
	4
	TTP

	8
	20,00
	0,26
	445
	0,5
	4,484
	10,6
	1,270
	1
	0,005
	0,44
	0,15
	13,03
	4
	TTP

	9
	20,00
	0,24
	395
	0,5
	4,225
	7,1
	0,713
	1
	0,005
	0,44
	0,07
	6,36
	4
	TTP

	10
	20,00
	0,24
	261
	0,5
	3,434
	11,9
	1,521
	1
	0,005
	0,44
	0,13
	11,03
	4
	TTP

	11
	20,00
	0,24
	233
	0,5
	3,245
	16,7
	2,646
	1
	0,005
	0,44
	0,21
	18,13
	4
	TTP

	12
	20,00
	0,24
	662
	0,5
	5,469
	9,7
	1,111
	1
	0,005
	0,44
	0,15
	12,84
	4
	TTP

	13
	20,00
	0,26
	426
	0,5
	4,387
	8,0
	0,841
	1
	0,005
	0,44
	0,10
	8,45
	4
	TTP

	14
	20,00
	0,24
	601
	0,5
	5,211
	8,0
	0,842
	1
	0,005
	0,44
	0,11
	9,27
	4
	TTP

	15
	20,00
	0,26
	429
	0,5
	4,403
	8,4
	0,904
	1
	0,005
	0,44
	0,10
	9,10
	4
	TTP

	16
	20,00
	0,26
	491
	0,5
	4,710
	8,8
	0,961
	1
	0,005
	0,44
	0,12
	10,36
	4
	TTP

	17
	20,00
	0,24
	459
	0,5
	4,554
	11,8
	1,499
	1
	0,005
	0,44
	0,16
	14,42
	4
	TTP

	18
	20,00
	0,24
	465
	0,5
	4,584
	7,5
	0,775
	1
	0,005
	0,44
	0,09
	7,50
	4
	TTP

	19
	20,00
	0,24
	975
	0,5
	6,638
	8,1
	0,859
	1
	0,005
	0,44
	0,14
	12,05
	4
	TTP

	20
	20,00
	0,24
	493
	0,5
	4,720
	8,9
	0,988
	1
	0,005
	0,44
	0,11
	9,85
	4
	TTP

	21
	20,00
	0,24
	372
	0,5
	4,100
	11,8
	1,511
	1
	0,005
	0,44
	0,15
	13,09
	4
	TTP

	22
	20,00
	0,24
	359
	0,5
	4,028
	9,2
	1,031
	1
	0,005
	0,44
	0,10
	8,77
	4
	TTP

	23
	20,00
	0,24
	538
	0,5
	4,931
	6,7
	0,660
	1
	0,005
	0,44
	0,08
	6,87
	4
	TTP


Poznámka:osevní postup: 
C = 0,005 trvalý travní porost



C pot = 0,44 černý úhor

přípustná ztráty půdy překročena
. V k. ú. Podlesí nad Odrou jsou tyto negativní vlivy minimalizovány zatravněním převážné části zemědělské půdy. Přesto negativní vlivy na některých místech, kde chybí zatravnění, jsou znatelné.
Popis lokalit, kde jsou navrhována protierozní opatření:
DO 12: V údolnici je patrná dráha odtoku, která se tvoří na orné půdě.
Návrh opatření: ve dně údolnice navrženo zatravnění TTP1, na začátku nového zatravnění prodloužit výsadbu meze IP5
[image: image16.jpg]



DO 19: V údolnici se vytvořila dráha soustředěného odtoku, z níž voda  ústí na přístupovou cestu  na pastviny C12.  

Návrh opatření: ve dně údolnice navržen svodný drén DN 200, který bude zaústěn v přímém směru do Podleského potoka. Trubní drén bude v obsypu, v hloubce 0,8 – 1 m. Drén bude zasypán po stávající terén, na povrch bude položena geotextílie a zatravnění. Pod cestou C12 drén do chráničky.
 Upozornění: Do doby uchycení travního drnu je zakázáno  přejíždět nebo pást dobytek nad provedenou drenáží!
[image: image17.jpg]


DO 21: V údolnici je patrná dráha odtoku, která končí v podmáčené depresi pod silnicí II/443.  
Návrh opatření: ve dně údolnice navržena výsadba biokoridoru LBK 5, 30 m od silnice II/443 je navržena tůň s mokřadním společenstvem.
Popsané DO (dráhy odtoku) jsou graficky znázorněny v mapě „7.5.3 Mapa erozního ohrožení“, která je přílohou dokumentace. 
7.1.3.2 Opatření proti větrné erozi

Katastrální území Podlesí netrpí zvýšenou větrnou erozí.  

7.1.3.3 Nároky ochrany ZPF na pozemky
	Označení
	Druh opatření
	Výměra (m2)
	Poznámky

	
	
	současný stav
	navržený stav
	

	DO 12
	zatravnění TTP1
	0
	5335
	dno údolnice

	DO 19
	zatravnění TTP2 

+ drén
	0
	6282
	dno údolnice

	DO 21
	LBK 5 (viz ÚSES)
	20097
	28983
	dno údolnice


Zvýšení výměry trvalých porostů činí 11617 m2.
7.1.3.4  Náklady na opatření k ochraně ZPF
Při cenové kalkulaci nákladů na zatravnění 15 Kč/m2 (celkem 11617 m2), představuje realizace protierozních zatravnění 185 tis. Kč. Zbudování drénu 3500 Kč/bm (celkem 402 m), představuje 1,4 mil. Kč. Biokoridor LBK 5 je vyčíslen v prvcích ÚSES (viz 7.1.5.7). 
Protierozní opatření celkem 1 592 tis. Kč.
7.1.4 Vodohospodářská opatření

7.1.4.1 Vodohospodářské poměry
Ve smyslu § 27 vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou vlastníci pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinní za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činnosti vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.
K celkovému zlepšení vodohospodářských poměrů se navrhuje:

· soustavné zlepšování hydropedologických vlastností půdy zvyšováním akumulační schopnosti půdního profilu
· zakládání  a obnova prvků s retenčními vlastnostmi (např. mokřady, tůňky)

· zakládání a obnova prvků systému protierozní ochrany a ekologické stability směřující k posílení vodního režimu. Důležitou roli ve vodním hospodářství sehrává protierozní ochrana převáděním srážkových vod infiltrací do půdy.

· opatření na zpomalení srážkových vod (např. meze, remízy)

· obnova hydrologické a prostorové struktury mokřadních ekosystémů včetně zabezpečení péče o ně, vytváření podmínek pro vznik nových mokřadních systémů

· technické, biologické a biotechnické zásahy k ochraně a obnově zásob podzemních vod

· neškodné odvedení přebytku povrchové vody, kterou není možno v povodí zadržet, úpravou vodních toků, kanálů aj.
· využití vegetace s vysokou evapotranspirací např. topol, vrba , olše, bříza aj.

· návrh vodohospodářských opatření ve vazbě na protierozní ochranu, koordinace návrhu vodohospodářských staveb a opatření se zájmy rekreačního využití území.
7.1.4.2  Odvádění povrchových vod, stav vodních děl
Vodní toky, kanály

Podleský potok (2-01-01-021) je potok tekoucí středem obce, kde v její severní části pramení. Nejdelší část protéká v pozemkové úpravě neřešeným intravilánem obce, pak cca 700 m protéká řešeným územím. Za katastrální hranicí se vlévá do řeky Odry (levostranný přítok). Celková délka toku je 4,103 km. Správcem toku je Ministerstvo obrany ČR.

km 0,000
vtok do řeky Odry 

km 1,266
obvod KPÚ
km 1,650
brod přes potok pro cestu C 12
km 1,960
hranice intravilánu

Návrh opatření: Podleský potok, v obvodu pozemkové úpravy, je nositelem lokálního biokoridoru LBK6 a na vyznačených parcelách budou provedeny výsadby, opatření v rámci komplexní pozemkové úpravy na zkapacitnění toku nejsou navržena. 
Pravostranný přítok Podleského potoku, je nositelem lokálního biokoridoru LBK 4 a na vyznačených parcelách budou provedeny výsadby. Bude provedena revitalizace toku (viz níže) včetně provedení tří tůněk s mokřadním společenstvem. V km 0,8 je na přítoku umístěna trubní propust DN 1200 pod silnicí II/443. V km 0,08 a 0,5 je  brod.
Lazský potok (2-01-01-019) pramení pod Červenou horou u severní hranice katastrálního území Podlesí. Protéká západní částí řešeného území, kde do něj přitékají dva bezejmenné přítoky. Za katastrální hranicí se vlévá do řeky Odry (levostranný přítok). Celková délka toku je 8,414 km. Řešené území protéká tok  v km 5,686 - 7,245. Správcem toku je Zemědělská vodohospodářská správa - Oblast povodí Odry, pracoviště Nový Jičín.

km 0,000
vtok do řeky Odry 

km 5,250
betonový propustek DN 600 mm pod cestou C1
km 3,283
obvod KPÚ
km 4,215 
drenážní výust 

km 4,223 
zaústění pravostranný přítok HMZ 1-14-10/01
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km 4,227
drenážní výust

km 4,235
drenážní výust

km 4,260
B.P 30/60 cm

km 4,310
B.P 30/60 cm

km 4,335
betonový propustek DN 1000 mm pod cestou C2

km 4,348
levostranný bezejmenný přítok

km 4,359 
dřev. práh h = 30cm

km 4,379 
drenážní výust

km 4,380 
drenážní výust

km 4,411
B.P 30/60 cm

km 4,450 
dřev. práh h = 30cm

km 4,489
B.P 30/60 cm

km 4,493 
drenážní výust

km 4,526
propustek typový TB 100/175

km 4,531 
drenážní výust

km 4,532 
drenážní výust

km 4,535 
výustní objekt
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km 4,544 
drenážní výust

km 4,550
B.P 30/60 cm

km 4,595
B.P 30/60 cm

km 4,650
B.P 30/60 cm

km 4,699 
dřev. práh h = 30cm

km 4,733
B.P 30/60 cm

km 4,781 
dřev. práh h = 30cm

km 4,815
B.P 30/60 cm

km 4,840
obvod KPÚ

km 4,851
B.P 30/60 cm

km 4,893 
dřev. práh h = 30cm

km 4,944
B.P 30/60 cm

km 4,990
B.P 30/60 cm

km 5,025
propust typ šikmý TBŠ 100/150

Zpevnění Lazského potoka bylo provedeno v roce 1987 v úseku km 4,21 – 5,03. Spád nivelety je přizpůsoben spádu terénu a činí 26,37-52,5o/oo. V průměru činí 30 o/oo. Hloubka koryta činí 1-1,3m. Stabilizace nivelety je zajištěna betonovými prahy 30/60 cm vyvedené na výšku po svahu dle dosahu tvárnic IZT 131/10. Niveleta je dále odstupňována nízkými dřevěnými typovými stupínky H = 30 a 40 cm v počtu 5 ks. Příčný profil je otevřený lichoběžníkový s šířkou dna 60 cm, sklonem svahů 1:1,5. Zpevnění dna je polovegetační tvárnicí IZT 131/10 uložené do štěrkopískového lože, po svazích jsou osázeny také polovegetační tvárnice IZT 131/10 na šikmou délku 60 cm bez podsypu.

n-leté
Q100
Q50
Q20
Q10
Q5
Q2
Q1
prof. k.ú. m3.s-1
2,86
2,30
1,72
1,38
1,10
0,81
0,65

prof. km 4,526 m3.s-1
3,52
2,83
2,12
1,70
1,35
1,55
0,80


Koryto je dimenzováno na Q2 – letou vodu, část Q5 – letou vodu Dimenzování trubních propustků bylo provedeno na Q10- letou vodu.
Návrh opatření: Lazský potok, v obvodu pozemkové úpravy, je nositelem lokálního biokoridoru LBK 1 a na vyznačených parcelách budou doplněny výsadby. Bude provedena revitalizace toku (viz níže) včetně provedení jedné tůňky s mokřadním společenstvem.
Budišovka (2-01-01-025) horní tok protéká severní částí katastrálního území Podlesí, jeho zalesněnou částí, která je mimo obvod KPÚ. Budišovka je levostranným přítokem řeky Odry.

Rychtářský potok (2-01-01-026) pramení v severní části řešeného území a teče směrem na východ, kde opouští katastrální území vedle silnice na Budišov nad Budišovkou. Rychtářský potok je pravostranným přítokem řeky Budišovky. Délka toku na katastrálním území je 1986 m. Správcem toku je Zemědělská vodohospodářská správa - Oblast povodí Odry, pracoviště Nový Jičín.

km 0,000
vtok do řeky Budišovky 

km 3,215
obvod KPÚ
km 3,539
betonový propustek DN 800 mm 
km 4,523
betonový propustek DN 1000 mm 

km 4,660 
pravostranný bezejmenný přítok
km 4,897
betonový propustek DN 1000 mm pod cestou C7
km 5,182
betonový propustek DN 600 mm 

km 5,200
pramen toku

Návrh opatření: Rychtářský potok je nositelem lokálního biokoridoru LBK 3 a biocentra LBC Stanův kopec a na vyznačených parcelách budou doplněny výsadby. Bude provedena revitalizace toku (viz níže) včetně provedení dvou tůněk s mokřadním společenstvem.
HMZ 1-14-11/1
V roce 1988 byla část  toku upravována a byly do něj vyústěny drenážní vody z lokality L6. Zpevnění bylo řešeno polovegetačními tvárnicemi IZT 131/10 ve dně na šířku 60 cm a po svazích také na šikmou výšku 60 cm. Dimenzování koryta je řešeno na Q5.  Meliorační kanál je v celé délce otevřený. Účelem kanálu je zajištění bezpečného odvedení soustředěných povrchových vod ze zájmového území lokality L6. Spád nivelety je přizpůsoben spádu terénu, niveleta byla upravena dřevěným stupněm výšky 0,3 m. Průměrný spád činí 40 – 50 ‰. Niveleta dna byla fixována po cca 40 m betonovými prahy 30/50 cm. Příčný profil je v celé délce lichoběžníkový a se sklonem svahů 1:1,5, šířkou dna 0,6m. 

Plocha povodí k začátku úpravy – 0,29 km2
n-leté
Q100
Q20
Q5
Q1
m3.s-1
2,10
1,05
0,90
0,50

Návrh opatření: Bude zachován současný stav.

HMZ 1-14-10/1 – Tok je pravostranným přítokem Lazského potoka a slouží k podchycení povrchových a podzemní vod soustředěných v dané údolnici a jejich neškodné odvedení do Lazskeho potoka. V délce 260 m bylo koryto upravováno a opevňováno. Koryto je dimenzováno na větší než Q5-letou vodu, pro vyústění drenáže a také pro odvodňovací účinek koryta. V horní trati nad polní cestou byla zamokřená údolnice převedena do LPF. Proto jsou na spodní hranici LPF záchytné příkopy, které podchytí cizí vody přitékající na lokalitu se zaústěním do zhlaví HMZ 1-14-10/1. V zamokřeném místě je vybudován rybník R1. Zaústění do Lazskeho potoka v km 4,223. Spád nivelety  je v souladu se spádem terénu, který je min. 42,1‰ a max 58,8‰. Hloubka koryta se pohybovala v rozmezí 0,9-1,2 m. Stabilizace nivelety byla provedena čtyřmi betonovými prahy 30/60 cm. Příčný profil koryta byl otevřený lichoběžník se šířkou dna 0,6 m a sklonem svahů 1:1,5. Zpevnění bylo provedeno ve dně melioračními žlabovkami TBM 11-60 osazené do štěrkopískového lože tl. 10 cm. Po svazích v šikmé délce 60 cm je svah zpevněn Polynetem. Dimenzování koryta je na Q5 – letou vodu. 

n-leté

Q100
Q20
Q10
Q5


prof. k zač. úpravy m3.s-1

1,21
0,72
0,58
0,46



Původní trubní propustek DN 600 mm byl nahrazen za novým DN 800 mm v místě křížení se stávající polní cestou.

Návrh opatření: Bude zachován současný stav.


HMZ 1-14-10/2 a HMZ 1-14-10/3 – je levostranným přítokem Podleského potoka, pramení pod Ragulovým kopcem. Slouží pro neškodné podchycení a odvedení povrchových a drenážních vod z daného povodí.  V roce 1989 byla provedena úprava koryta v horní části ve zhlaví stávajících údolnic. Hlavní povodí tvoří  HMZ 1-14-10/2 a do něj je zaústěn          HMZ 1-14-10/3 jako pravostranný přítok. Úprava byla řešena pro potřeby vlastního odvodnění drenáží.  Spád nivelety je v souladu se spádem terénu, který je min 27‰ a max 83 ‰. Hloubka koryta byla navržena 0,9-1,3 m. Stabilizace nivelety je provedeno betonovými prahy 30/60 cm. Příčný profil koryta byl navržen jako otevřený lichoběžníkový se šířkou dna 0,6 m a sklonem svahů 1:1,5. Zpevnění bylo navrženo ve dně melioračními žlabovkami TBM 11-60 osazenými do štěrkopískového lože tl. 10 cm. Dále pak pokračuje zpevnění  u HMZ 1-14-10/2 v celém rozsahu a HMZ 1-14-10/3 do 0,0 – 0,07 – po svazích poloveget. tvárnicemi IZT 131/10 na šikmou délku po svazích 60 cm. Koryto je dimenzováno na Q5 – letou vodu. Plocha povodí k profilu začátku úpravy  HMZ 1-14-10/2 je 1,00 km2.

 n-leté

Q100
Q20
Q10
Q5


prof. k zač. úpravy m3.s-1

3,72
2,22
1,77
1,41


pro HMZ 1-14-10/3 – plocha povodí 0,37 km2
n-leté

Q10
Q5


prof. k zač. úpravy m3.s-1

0,96
0,77



Odstupňování nivelety je řešeno dřevěnými prahy h = 30 a 40 cm. Přepadové těleso tvoří dřevěná kulatina průměru 20-30 cm . 

Návrh opatření: Bude zachován současný stav. Bude doplněna dřevinná vegetace podél HMZ 1-14-10/3.
Hlavní zásady revitalizace drobných vodních toků (dle podkladů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Ostrava)
Výsledkem revitalizace by měl být vodní tok odpovídající co nejvíce místním přírodním podmínkám. Revitalizovaný tok by měl kvalitně plnit biologické, vodohospodářské a krajinářsko-estetické funkce. Je nutno počítat s tím, že tento stav nastane až po určité době, kdy se uplatní přirozené erozně-akumulační procesy a dojde k zapojení vegetace. Nejvhodnější je ponechat „syrové“ koryto vlastnímu vývoji.

Při revitalizaci je důležité se inspirovat konkrétními přírodními podmínkami v dané lokalitě a vycházet z odborného biologického posouzení. Revitalizace by v rámci možností měla obsáhnout nejen samotný tok, ale celou nivu, příp. navazující bližší okolí. 

Trasa : Tok má trasu, která odpovídá v daných podmínkách v maximální možné míře trase přirozené. Toku je umožněn další přirozený korytotvorný proces (eroze a ukládání sedimentů, změna tvaru meandrů apod.) a je proto významné vymezit k revitalizaci dostatečně široký pás území (meandrový pás). 

Šířka meandrového (potočního) pásu : V závislosti na morfologii terénu, průtokovém režimu toku, využití území v okolí atd., u menších potoků do šířky dna do 1 m orientačně 10 – 15 m.

Kapacita koryta : Vychází z konkrétních podmínek, v nezastavěném území cca Q30d (je možná inundace několikrát do roka).

Příčný profil : Nejlépe miskovitý s nepravidelnými sklony svahů (sklon svahů cca 1:3 a menší), poměr šířky koryta mezi břehovými hranami k hloubce koryta 3:1 až 10:1. Miskovitý tvar se samovolně erozí mění v široký, mělký profil se strmými břehy v nárazových částech a plochými břehy v nánosových částech (podobně jako je tomu u většiny neupravených toků).

Podélný profil : Snaha o členitost – střídání klidových a proudových pasáží. Peřeje a brody se nacházejí v místech mezi oblouky, tůně u nárazových břehů oblouků. Prahy a stupně jsou rizikové a nepřirozené, lépe je využívat balvanité či kamenité skluzy v proudovém úseku (i u těch je vhodné zvážit jejich opodstatnění – viz níže).

Stabilita koryta : Stabilita dna je zajištěna prodloužením délky trasy (jejím rozvlněním), přiměřeně malou kapacitou koryta a jeho větší drsností. Cílem je se vyhnout tvrdému opevnění břehů a vkládání příčných spádových nebo vzdouvacích objektů. V případě nezbytnosti těchto objektů musí být průchozí pro organismy. Revitalizační koryta by měla být stabilní v místních zeminách s přídavným a pouze pomístním opevněním. Při revitalizaci by měly být odstraněny žlabovky ve dně.

Opevnění břehů - je-li nutné např. u křížení s inženýrskými sítěmi apod. – pak pouze lokálně: kamenný pohoz či zához, drnování, vrbové řízky

Vegetační úpravy – výsadby : V rámci možností je zapotřebí zajistit ochranu stávajících porostů a do budoucna je vhodné počítat s náletem dřevin.

Navrhované výsadby jsou součástí projektu revitalizace (břehové porosty, doprovodné porosty). Výsadby se provádějí na obou březích (pročišťování by mělo být u revit. toků prováděno jen ojediněle) s využitím pouze domácích druhů dřevin, které odpovídají místním stanovištním podmínkám. 

Není nutno aby výsadba byla souvislá, dostačuje skupinová, v rozsahu do 30 % délky toku – vytváří se tak více a méně osluněné úseky, navíc je vhodné spoléhat na sukcesi. Výsadba musí být vícedruhová s využitím stromů i keřů. Doporučovaná velikost u stromů jsou 50–120 cm – většinou nejvýhodnější kompromis mezi cenou sazenice, její velikostí a náklady na následnou péči. Spon výsadeb je doporučován raději hustší, přibližně na výšku sazenice.

Sazenice by měly být opatřeny opěrnými kůly s úvazky. Důležitá je ochrana proti zvěři (např. králičí pletivo, PVC chránič příp. celkové oplocení, použití repelentu) a zajištění min. tříleté následné péče (dosadby, ožínání, opravy, zálivka).

Doplňující opatření
Tůně, mokřady : V nivě je možno ve vhodných místech (většinou v náznacích terénních  depresí) vytvářet tůně, které zvyšují biotopovou pestrost území. Jde o terénní sníženiny bez technických prvků sycené srážkovou a podzemní vodou, u nichž bude v průběhu kolísat vodní sloupec. Je vhodné v nivě vytvořit několik tůní s různou morfologií.

 Jejich prvotní účel je vytvoření přírodního prvku mokřadního charakteru. Tomu odpovídají i následující zásady:

- půjde o zemní práce, to znamená, že nebudou opevňovány břehy, ani zde nebude nějaký technický prvek - jen zemní výkop

- je nutno dobře vybrat místo, neboť tůň by měla být sycena pouze ze srážek a podzemní vodou, aby zde byla voda celoročně, i když v letních měsících třeba jen minimum
- rozměry nejsou přesně dány, většinou desítky m2
- tvar není dán – je třeba zvážit prostorové možnosti, celkově charakter místa, vyhýbat se důsledně geometrickému tvaru

- je důležité, aby část (cca 1/3) byla hlubší (cca 1,3 - 1,5 m) – jde o nezámrznou hloubku

- břehy by měly být alespoň zčásti mírné (o sklonu orientačně 1:5 nebo více), část břehu může být strmější

- jde o vytvoření mokřadního biotopu napodobujícího přírodní prvek, proto není nutno si hrát s uhlazením tvarů, naopak čím větší pestrost břehu a dna, tím lépe, geometrie možná vyhovuje lidskému oku, ale pro živočichy je určitě lepší vyšší členitost

- u tůní je vhodné, aby byly z větší části, nejlépe z jižní, osluněné, tedy bez zástinu dřevin, takže není nutno provádět kolem tůně výsadbu
Tůně s mokřadním společenstvem v mapě označeny jako T1 – T5.
Travnatý pás : V případě, že kolem toku je orná půda je vhodné, aby se mezi břehovými a doprovodnými porosty a polem nacházel travnatý pás šířky cca 5–10 m.

Rybníky, vodní plochy
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Rybník R1

V severozápadní části řešeného území se nachází první ze čtyř Podleských rybníků, které jsou v obvodu KPÚ. Je napájen z pravostranného bezejmenného přítoku Lazského potoka. Plocha rybníku označeného R1 je   692 m2. Rybník má sypanou zemní hráz bez možnosti regulace odtoku, bez bezpečnostního přepadu. Rybník slouží k zadržení vody v krajině a je důležitou součástí krajinného rázu.

Návrh opatření: Bude zachován současný stav.

Zbylé tři rybníky jsou na východním okraji zastavěné části území. Všechny na přítocích Podleského potoka. Rybníky mají sypanou zemní hráz. Odtok z rybníků býval regulovatelný požeráky, které jsou v současné době v nevyhovujícím technickém stavu. 
[image: image21.jpg]


rybník R2

  583 m2

rybník R3

1255 m2
rybník R4

1072 m2
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rybník R3 – požerák



rybník R3
Návrh opatření: Je navržena rekonstrukce výpustných zařízení, aby bylo umožněno regulované vypouštění rybníků.
7.1.4.3  Odvodnění

V řešeném území jsou hlavní meliorační zařízení MHZ 1-14-10/01, 1-14-11/01, 1-14-07/01, 1-14-10/02, 1-14-10/03. 

Jsou zde realizovány velkoplošné meliorace (odvodnění) zemědělské půdy. Je odvodněna zemědělská půda severně a východně od obce a v jižní části katastrálního území. Rozsah odvodnění  je znázorněn v grafické příloze 7.5.2  - Mapa průzkumu.
Rozsah odvodnění dle lokalit

	Označení
	Druh zúrodnění
	Rok dokončení
	Rozsah v ha

	L6
	odvodnění
	1988
	28,10

	L3
	odvodnění
	1989
	11,85

	L2
	odvodnění
	1988
	9,80

	L4
	odvodnění
	1989
	28,85

	L7
	odvodnění
	1970
	6,90

	L8
	odvodnění
	1989
	26,65

	L1
	odvodnění
	1988
	11,10

	L5
	odvodnění
	1989
	2,45



Celková plocha systematických trubkových drenáží je 99 ha.
Drenážní odvodnění je zaústěno do stávajících recipientů, které byly při budování odvodnění zahloubeny a opevněny. Kapacita byla recipientů byla zvýšena pro zlepšení odvodňovacího efektu.
7.1.4.4  Závlahy

V zájmovém území se nenachází žádné závlahy a nejsou žádné nové navrženy.
7.1.4.5  Náklady na vodohospodářská a protierozní opatření
Tůňka s mokřadním společenstvem 5x 
   500 000 Kč
Revitalizace toku 2100 m


1 000 000 Kč
Rekonstrukce výpustných zařízení rybníků
1 000 000 Kč
celkem 




2 500 000 Kč. 
7.1.5    Plán ÚSES, ochrana krajiny 

Součásti KPÚ dle metodického pokynu MŽP ČR č.j. NM III/905/1992 v aktualizovaném znění dle č.j. 6000/760/94-OOP/2490/94 je plán územního systému ekologické stability na lokální úrovni (dále LÚSES). Slouží pro účely doplnění souboru informací potřebných k vymezení zájmu ochrany přírody, limitů využití území pro účely výrobní (zemědělské, lesní, průmyslové, služby, dopravu, skladování, těžbu surovin apod.) a nevýrobní (bydlení, rekreace) a limity řešení obnovy vlastnických práv a vztahů - omezení vlastnických práv, vyčlenění pozemků pro účely ochrany stávajících ekologicky významných segmentů krajiny (dále EVSK), zvláště chráněných části přírody a ochrany krajinného rázu dle zákona č.114/92 Sb.

7.1.5.1 Koncepce návrhu

Na základě ustanovení § 2 zákona i § 19 zákona č. 229/1991 Sb., v plat.zn., tvorba estetické a harmonické krajiny patří k neopomenutelným cílům KPÚ. Úkolem KPÚ je tak nejenom obnova biologické rovnováhy, nýbrž i pestrost celé krajiny (biodiverzita).

Prioritou ÚSES je vliv na zvýšení ekologické stability území, ale citlivě navržený ÚSES může příznivě ovlivnit stav zemědělsky a lesnicky využívaného území, vodních ploch i rekreační hodnoty území a zlepšit ráz krajiny narušený v minulých desetiletích.
Návrh vychází z generelu ÚSES. Vymezuje a upřesňuje plochy a linie, které nejvíce vyhovují přírodním podmínkám. V maximální míře začleňuje do systému prvky stávající kostry ekologické stability. Dbá na vzájemné propojení skladebných částí ÚSES a na dodržení metodiky daných prostorových parametrů ÚSES. 

Návrh ÚSES v k.ú. Podlesí je navržen tak, aby navazoval na ÚSES sousedních obcí (k.ú).
Při návrhu prvků ÚSES byly sloučeny s ekostabilizační funkcí prvku i řada dalších funkcí, které v krajině existují. Prostorové a funkční uspořádání prvků ÚSES se do určité míry přizpůsobilo potřebám protierozní ochrany, přístupnosti pozemků i jejich uspořádání, pokud toto nenarušilo funkci prvořadé ekologické funkce ÚSES. Využity byly pro tyto účely především interakční prvky, v menší míře biokoridory, které mohou sloužit zároveň jako větrolamy.

Navrhuje se vybudování hygienicko-estetického „zeleného pásu“ kolem střediska zemědělské výroby – IP7.

Jednotlivé plošné prvky ÚSES budou přesně vymezeny v nové digitální katastrální mapě, kdy budou vytvářet samostatné v souřadnicích S-JTSK určené parcely  v souladu s návrhem PÚ.

7.1.5.2 Nadregionální a regionální ÚSES

Lokální ÚSES navazuje na regionální až za katastrální hranicí Podlesí, a to v severní části katastrálního území Budišov, kde prochází nadregionální biokoridor, který je zde vymezen ve směrnicemi požadované minimální šířce 300 m a je na něj vloženo významné lokální biocentrum v oblasti zachovalých jedlobučin v údolí Lobníku.

Regionální ÚSES nezasahuje do obvodu KPÚ.

7.1.5.3 Generel L-ÚSES

Základním podkladem je Návrh místního územního systému ekologické stability krajiny, zpracovatelem je firma Ekoservis Jeseníky z roku 1994. V něm jsou zahrnuty údaje získané průzkumem, je v něm popsáno řešené katastrální území, vyhodnocen stav a určeny části tvořící kostru ekologické stability (dále ES). Jako podklad pro plán LÚSES je v něm vymezena kostra ekologické stability, určeny jeho funkční části a stanovena potřeba doplnění chybějících částí, trasy biokoridorů, polohy biocenter a interakčních prvků, stanoveny zásady uspořádání ÚSES na lokální úrovni. 

Podle tohoto plánu mají být stanoveny nároky na změnu využití dotčených částí území a stanoven program zvyšování kvality prostředí prostřednictvím zvyšování stability ekosystému v kulturní, lidmi intenzívně využívané krajině. Zároveň jsou vymezeny základní střety zájmů a navržena aktuální opatření ke zvyšování ES. Na základě plánu LÚSES je zjištěn rozsah změn využití pozemků v dotčeném území, nezbytný pro realizaci všech prvků ÚSES (a ostatních společných zařízení) v obvodu KPÚ tak, aby mohl projektant KPÚ po vyhodnocení nároků všech vlastníků mimo jiné zjistit, zda v řešeném území je pro realizaci dostatek využitelné státní půdy nebo zda bude třeba nároky všech vlastníků úměrně krátit, případně na kterých je (nebo může být ze zákona upraveno) využití pozemků v souladu se zájmy ochrany přírody. 

Návaznost na sousední lokální ÚSES je zajištěn u katastrálních území Guntramovice a Budišov nad Budišovkou, kde mají zpracovaný ÚSES (Bureš et al. 1994).  Na ostatní katastrální území ÚSES není zpracován. 


Byl doplněn rámcový návrh cílové druhové skladby porostů odpovídající přírodním podmínkám. K dalšímu upřesnění doje v následných projektech.
7.1.5.4 Popis skladebných částí (prvků) plánu L-ÚSES


V lokální systému ekologické stability jsou čtyři biocentra, které jsou systematicky propojeny lokálními biokoridory. 

Název:




LBC 1 - STANŮV KOPEC
Výměra:



3,3  ha

Geobiocenologická typizace:

3.20.10, 5AB3, 5B3, 5BC5  

Stupeň ekologické stability:
3
Cílový typ společenstva: 

lesní

Charakteristika aktuálního stavu:
druhotné smrčiny, střemchové olšiny
částečně funkční lokální biocentrum  
Návrh: Vybudovat funkční biocentrum v nejvyšší části se jedná o chudou jedlobučinu, níže květnaté jedlobučiny a kolem toku střemchové olšiny.
Název:




LBC 2 - U LAZSKÉHO MLÝNA
Výměra:



6,8  ha

Geobiocenologická typizace:

3.20.10, 5B3, 4BC5, 5AB1  
Stupeň ekologické stability:
3 - 4
Cílový typ společenstva: 

lesní, mokřadní
Charakteristika aktuálního stavu:
mokřady, olšiny, zachovalé jedlobučiny, opuštěný břidlicový lom
funkční lokální biocentrum  

Návrh: Podporovat cílový druh společenstva jedlových bučin a jasanových olšin. 
Název:




LBC 3 -  RYBNÍKY
Výměra:



5,7  ha (v k. ú. Podlesí 3,1 ha)
Geobiocenologická typizace:

3.20.6, 5B3, 4BC5, 4B3 
Stupeň ekologické stability:
3

Cílový typ společenstva: 

lesní, mokřadní
Charakteristika aktuálního stavu:
dva malé rybníčky (jasany, olše), mokřady, druhotná smrčina
částečně funkční lokální biocentrum  

Návrh: Vybudovat funkční biocentrum, kolem rybníčků podpořit jasanovou olšinu, druhotnou smrčinu přebudovat na bučiny a jedlobučiny.
Název:




LBC 4 -  NAD PODLESÍM
Výměra:



5,8  ha (v k.ú. Podlesí 1,2 ha)
Geobiocenologická typizace:

3.20.6, 5B3, 4BC5, 4B3, 4BC3

Stupeň ekologické stability:
3 - 4

Cílový typ společenstva: 

lesní

Charakteristika aktuálního stavu:
olšiny, druhotná smrčina, mezofilní ponechaliny
částečně funkční lokální biocentrum  
Návrh: Vybudovat funkční biocentrum, kolem toků podpořit jasanovou olšinu, druhotnou smrčinu přebudovat na bučiny, jedlobučiny a lipojavorové bučiny.
Název:




LBC 5 -  NA DUDÁCH
Výměra:



3,2  ha 

Geobiocenologická typizace:

3.20.6, 5BC5

Stupeň ekologické stability:
2-3

Cílový typ společenstva: 

lesní, tůň s mokřadním společenstvím

Charakteristika aktuálního stavu:
olšiny, mokřad

nově navržené lokální biocentrum  

Návrh: Vybudovat funkční biocentrum, podpořit olšové klenobučiny. V rámci revitalizace toku bude zbudována tůňka s mokřadním společenstvem – T4.
Název:




LBK 1

Délka:




1800 m
Geobiocenologická typizace:

5B5
Stupeň ekologické stability:
2 - 3
Cílový typ společenstva: 

lesní

Charakteristika aktuálního stavu:
Doprovodný břehový porost Lazského potoka (olšiny, vrby, bříza bělokorá, jírovec maďal, javor mleč), místy dřevinná vegetace chybí, místy prochází biokoridor smíšenými lesy.
částečně funkční lokální biokoridor

Návrh: Vybudovat funkční biokoridor, v místech chybějící vegetace vysázet pás široký minimálně 15 m,  kolem toku podpořit smrkové olšiny. V rámci revitalizace toku bude zbudována tůňka s mokřadním společenstvem – T5.
Název:




LBK 2

Délka:




1950 m
Geobiocenologická typizace:

5B3, 5B4, 5BC5

Stupeň ekologické stability:
1 - 2
Cílový typ společenstva: 

lesní

Charakteristika aktuálního stavu:
Z větší části směrován po zemědělské půdě bez dřevinného porostu. Část biokoridoru vede podél staré úvozové cesty s nepravidelným doprovodným porostem (olše, javor mleč, bez černý), část před Stanovým kopcem vede po stávajícím remízu.
nefunkční lokální biokoridor

Návrh: Vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m ve skladbě odpovídající danému stanovišti: květnaté jedlobučiny a střemchové olšiny.
Název:
LBK 3

Délka:
970 m (po hranici KPÚ)
Geobiocenologická typizace:
5BC5

Stupeň ekologické stability:
3

Cílový typ společenstva: 
lesní

Charakteristika aktuálního stavu:
Doprovodný porost Rychtářského potoka (olšiny, javor mleč)
funkční lokální biokoridor

Návrh: udržovat současný stav s postupným druhovým obohacováním střemchové olšiny, v rámci revitalizace toku budou zbudovány 2 tůňky s mokřadním společenstvem – T1 a T2.
Název:




LBK 4
Délka:




1060 m
Geobiocenologická typizace:

5BC5

Stupeň ekologické stability:
2-3
Cílový typ společenstva: 

lesní

Charakteristika aktuálního stavu:
Biokoridor je trasován podél bezejmenného pravostranného přítoku Podleského potoka (olšiny, vrby, bříza bělokorá, javor mleč).
částečně funkční lokální biokoridor
Návrh: Vybudovat funkční biokoridor, kolem toku udržovat současný stav s postupným druhovým obohacováním střemchové olšiny. V rámci revitalizace toku bude zbudována 1 tůňka s mokřadním společenstvem – T6.
Název:




LBK 5
Délka:




1200 m
Geobiocenologická typizace:

5BC5, 5B3

Stupeň ekologické stability:
2-3

Cílový typ společenstva: 

lesní

Charakteristika aktuálního stavu:
Biokoridor je trasován podél vrchní části bezejmenného pravostranného přítoku Podleského potoka (olšiny, vrby, bříza bělokorá, javor mleč) a dále po zemědělské půdě a mezích.

částečně funkční lokální biokoridor
Návrh: Vybudovat funkční biokoridor, kolem toku udržovat současný stav s postupným druhovým obohacováním střemchové olšiny,  mimo tok na zemědělské půdě vysadit min 15 m široký pás s druhovým složením květnaté jedlobučiny. V rámci revitalizace toku bude zbudována tůňka s mokřadním společenstvem – T3.
Název:




LBK 6

Délka:




1350 m 
Geobiocenologická typizace:

5B3, 4BC5, 4BC3

Stupeň ekologické stability:
2 - 3
Cílový typ společenstva: 

lesní

Charakteristika aktuálního stavu:
lípa malolistá, bříza bělokorá, javor mleč, jasan ztepilý

částečně funkční lokální biokoridor
Návrh: Vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m, kolem toku udržovat současný stav s postupným druhovým obohacováním jasanové olšiny, na ostatních stanovištích vybudovat květnaté jedlobučiny a lipojavorové bučiny.
Ostatní LBC a LBK mimo řešené území.
Popis interakčních prvků (IP)

Liniové IP 

Společenstva při silnicích 

U silnice II/443 dominuje stromořadí třešní a jasanů ztepilých. Bylinné patro je velmi degradované nitrifikací. Silnice III/4413 vede obcí Podlesí, doprovodnou vegetaci tvoří předzahrádky domů.  

Návrh: V místech chybějící výsadby doplnit stanovištně odpovídající dřeviny. 
Společenstva při polních cestách

Mají průměrnou až slabou ekologickou hodnotu. Místy ostrůvky keřů (růže, bez), ojediněle vzrostlý strom (olše, třešeň, lípa, javor). Bylinné patro je velmi ruderalizované – převažuje kopřiva. U některých polních cest ozelenění chybí.
 Návrh: U cest C4, C10, C11, C24 nová jednostranná výsadba, podél části cest (viz. vyznačení na mapě Plán společných zřízení). Použít stanovištně odpovídající dřeviny nebo staré odrůdy domácích ovocných  dřevin. 

Společenstva vázaná na toky

Vyjma několika malých bezejmenných přítoků, kterým doprovod chybí, jsou všechny toky doprovázeny souvislým dřevinným porostem tvořeným převážně stanovišti odpovídajícími dřevinami – vrby, olše lepkavá, jasan ztepilý, jírovec maďal, javor mleč, bříza bradavičnatá, keřové patro – trnky, vrby, bez černý, líska. Bylinné patro je velmi ruderalizované – převažuje kopřiva a lopuch. Koryta toků jsou nepřirozeně narovnána a upravena. Díky absenci údržby toků se porostu daří expandovat na svahy koryta a tím přispět k revitalizaci vlastního toku, vyššímu provzdušnění vody a zvýšení její čistoty, vytvořit úkryty pro ryby.
Návrh: U toků bez výsadeb jednostranně doplnit doprovodný porost o stanovištně odpovídající dřeviny. Jedná se o IP 3.
Plošné IP 

Vodní plochy

V zájmovém území je několik vodních ploch malé výměry. Nejbližší okolí rybníků je tvořeno náletem pionýrských dřevin a vrbami. Na pásmo kolem vodní plochy navazuje pás vzrostlých stromů olší, smrku, vrb a břízy. Bylinné patro tvoří nesečený porost kopřiv, třtiny křovištní, starčeku a bršlice kozí nohy. 

Návrh: Postupně doplňovat kosterní  dlouhověké dřeviny pro zpestření druhové skladby.

Společenstva mezí

Převážně v nejbližším okolí obce Podlesí je množství mezí, které člení okolní prudké svahy. Tyto meze jsou nejen výborným opatřením proti erozi, ale slouží i drobné zvěři za úkryt a jsou ekologicky stabilnější než jejich okolí. Jsou tvořeny především dřevinami nižšího vzrůstu, keři (hloh jednosemenný, mirabelka, ostružiník), výjimečně vzrostlými stromy (lípa malolistá, třešeň ptačí, jasan ztepilý, dub, javor). Bylinné patro je velmi ruderalizované – převažuje kopřiva.
[image: image1.jpg]



Návrh: U stávajících mezí zachovat současný stav. Zbudovat nové meze, použít stanovištně odpovídající dřeviny. Jedná se o IP 1, IP 2, IP 4, IP5, IP6, IP 8 a IP 9.
Ozelenění střediska zemědělské výroby

Není.
Návrh: Kolem celého areálu vysadit hygienicko – estetický “zelený pás“ vyšších stromů. Použít stanovištně odpovídající dřeviny – IP 7.
Plochy s trvalými travními porosty

Převážná část řešeného území je pokryta trvalými travními porosty, které plní důležitou protierozní funkci. Nejvýznamnější luční porosty jsou na svažitých částech území. 

Návrh: trvalé travní porosty nesmí být v žádném případě rozorány z důvodu ochrany půdy před erozí, hlavně kolem vodních toků a jako ochranný pás kolem nově budovaných prvků ÚSES (5-10m). TTP bude doplněno v místech nezatravněných údolnic, kde se tvoří erozní rýhy – TTP 1 a TTP 2.
Zahrady a sady 

Tato zeleň, i když intenzivně využívána, má průměrnou stabilitu a alespoň částečně odděluje a chrání obytnou zónu od negativních vlivů zemědělského využívání krajiny. Důležitou roli zde hrají vysokokmenné porosty jako izolační zeleň.

Návrh: omezit výsadbu introdukovaných dřevin a podporovat výsadbu vysokokmenů. 

7.1.5.5 Zajištění plné funkce ÚSES

Realizace ÚSES bude vycházet z odborně zpracovaného projektu výsadby  v odpovídajícím stupni podrobnosti. Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. v plat. zn., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., jako dokumentace ochrany a obnovy krajiny.

Skladba porostů by měla odpovídat daným přírodním a stanovištním podmínkám a to nejlépe přímo z místních zdrojů (autochtonní dřeviny vybrané podle druhu stanoviště z místních populací). Navrhované opatření mají využívat samovolných nebo řízených sukcesích procesů. Dřeviny budou vysazeny ve skladbě odpovídající původním společenstvům dle STG. Základními dřevinami pro vytváření ÚSES v k. ú. Podlesí jsou:

a) na vlhkých stanovištích (4 BC 5,   5 B,BC 4-5)
Stromy základní: Acer pseudoplatanus javor klen, Alnus glutinosa olše lepkavá, Fraxinus excelsior jasan ztepilý

Stromy doplňkové: Alnus incana olše šedá, Populus tremula topol osika,  Prunus padus  střemcha evropská, Salix    vrba křehká, Tilia cordata lípa malolistá, Ulmus glabra jilm horský 

Keře: Crataegus monogyna hloh jednosemenný, Rhamnus frangula  krušina obecná, Salix caprea vrba jíva, Salix purpurea vrba nachová, Salix viminalis vrba košíkářská, Salix triandra vrba trojmužná, Sambucus racemosa bez hroznatý, Viburnum opulus kalina obecná

b) na normálních stanovištích (4-5 B 3, 4-5 BC 3)

Stromy základní: Acer platanoides javor mléč, Acer pseudoplatanus javor klen, Fagus silvatica  buk obecný, Tilia cordata lípa malolistá, Tilia platyphylla lípa velkolistá, Ulmus glabra jilm horský

Stromy doplňkové: Betula verrucosa bříza bělokorá, Carpinus betulus habr obecný, Fraxinus excelsior jasan ztepilý, Larix decidua modřín opadavý,  Malus sylvestris jabloň lesní , Populus tremula topol osika, Prunus avium třešeň ptačí, Sorbus aucuparia jeřáb obecný, Tilia cordata lípa malolistá

Keře: Corylus avellana líska obecná, Crataegus monogyna hloh jednosemenný, Crataegus oxycantha hloh obecný, Daphne mezereum lýkovec jedovatý, Lonicera nigra zimolez černý,  Lonicera xylosteum zimolez obecný,  Prunus spinosa trnka, Ribes alpinum meruzalka horská, Rosa alpina růže alpská,  Salix caprea vrba jíva, Sambucus racemosa bez hroznatý, Viburnum opulus kalina obecná

Důležitým faktorem ovlivňujícím dobrý výsledek realizace ÚSES je kvalitní následná péče o provedené výsadby. V počáteční fázi (1-3 roky) je nutné zabezpečit ochranu sazenic před buření a plevelnými druhy, chránit je před živočišnými škůdci a vandalstvím. Je třeba sledovat úhyn sazenic a jeho příčiny, provádět zálivky a výchovné zásahy.

7.1.5.6 Nároky ÚSES a ochrany krajiny na pozemky

	Označení
	Druh opatření
	Výměra (m2)
	Poznámky

	
	
	současný stav
	navržený stav
	

	LBC 1
	lokální biocentrum
	33200
	33200
	částečně funkční biocentrum 

	LBC 2
	lokální biocentrum
	68000
	68000
	funkční biocentrum 

	LBC 3
	lokální biocentrum
	26400
	31090 v k.ú.
	částečně funkční biocentrum

	LBC 4
	lokální biocentrum
	12270
	12270 v k.ú.
	částečně funkční biocentrum

	LBC 5
	lokální biocentrum
	32000
	32000
	částečně funkční biocentrum

	LBK 1
	lokální biokoridor
	13060
	21000
	nefunkční biokoridor

	LBK 2
	lokální biokoridor
	10550
	29250
	nefunkční biokoridor

	LBK 3
	lokální biokoridor
	40050
	40050 v k.ú.
	funkční biokoridor

	LBK 4
	lokální biokoridor
	43500
	43500
	funkční biokoridor

	LBK 5
	lokální biokoridor
	20097
	28983
	částečně funkční biokoridor

	LBK 6
	lokální biokoridor
	0
	mimo obvod
	funkční biokoridor

	IP 1
	plošné IP
	1720
	2400
	prodloužit stávající meze

	IP 2
	plošné IP
	0
	200
	rozšíření výsadby

	IP 3
	ozelenění toku
	900
	1100
	jednostranná dosadba

	IP 4
	plošné IP
	500
	1240
	rozšíření výsadby

	IP 5
	plošné IP
	2970
	3200
	rozšíření výsadby

	IP 6
	plošné IP
	0
	1200
	výsadba meze

	IP 7
	ozelenění ZD
	1800
	2300
	jednořadá výsadba

	IP 8
	plošné IP
	0
	655
	výsadba meze

	IP 9
	plošné IP
	4797
	9200
	výsadba meze

	IP 10
	plošné IP
	0
	1360
	výsadba meze

	C 4
	ozelenění polní cesty
	1629
	2100
	pouze jednostranně

	C 10
	ozelenění polní cesty
	0
	760
	pouze jednostranně

	C 11
	ozelenění polní cesty
	0
	400
	pouze jednostranně

	C 24
	ozelenění polní cesty
	0
	520
	pouze jednostranně


Na vytvoření funkční sítě ÚSES je potřeba celkem výměry 342478 m2. Stávající prvky představují výměru 313443 m2, bude tedy nutné rozšíření záboru zemědělské půdy o 29035 m2.
7.1.5.7  Náklady na ÚSES a ochranu krajiny

Vybudování lokálních biokoridorů a biocentra (lokální výsadby autochtonních dřevin) představuje částku 4 200 000 Kč.Výsadby interakčních prvků (včetně ozelenění cest) 860 000 Kč.

Na vytvoření funkční sítě SES bude nutno vyčlenit 5 060 000 Kč

7.2 Výměra pozemků pro společná zařízení
7.2.1 Bilance pozemků použitých pro společná zařízení 

	druh spol. zařízení
	evidence (m2)
	potřeba (m2)
	rozdíl (m2)

	polní cesty
	78092
	100874
	22782

	ochrana ZPF
	všechny trvalé porosty
	11617
	11617

	vodohospodářská opatření
	0
	600
	600

	ÚSES
	313443* 
	342478
	29035

	celkem
	391535
	455569
	64034


* údaj vyjadřuje skutečnou plochu prvků ÚSES
7.2.2 Podíl vlastníků na výměře pozemků pro společná zařízení

V k.ú. Podlesí nad Odrou je v současné době evidována dostatečná výměra pozemků ve vlastnictví státu použitelných na pokrytí plošných nároků jednotlivých prvků Plánu společných zařízení. Některé prvky zůstanou na pozemku vlastníka a nebude proto nutné vyčleňovat pro ně půdu ve vlastnictví státu – především nositele LBK a TTP. Na základě plošných nároků vyplynuly následující požadavky:

Pozemkový fond, LV 10002 vstupuje do KPÚ s výměrou 402 763 m2, na pokrytí plošných nároků společných zařízení se podílí výměrou 53131 m2.
Město Budišov nad Budišovkou LV 111 vstupuje do KPÚ s výměrou 534 044 m2 a bude vystupovat s výměrou navýšenou o výměru vzniklou převodem parcel pod prvky společných zařízení do vlastnictví obce. 
Vlastníci pozemků nebudou na uspokojení plošných nároků prvků společných zařízení kráceni ve výměře. Části některých prvků společných zařízení jsou lokalizována na parcelách vlastníků a to s jejich souhlasem. 
7.2.3 Převod pozemků společných zařízení do vlastnictví
Do vlastnictví Města Budišov nad Budišovkou budou převedeny pozemky pod společnými zařízeními o výměře 53131 m2. 
V Brně dne 30. říjen 2008

Zpracovatelé:

Ing. Petr Beneš

Ing. Vladimíra Zemánková
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