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5 NÁVRH OPATŘENÍ
5.1 Cestní síť
Návrh cestní sítě není přímo předmětem studie. Nicméně polní cesty doplněné příkopy, zelení, mají polyfunkční charakter a podílí se na komplexním řešení protierozní a protipovodňové ochrany zájmového povodí. Popisované cesty stávající určené k rekonstrukci a cesty nově navržené jsou součástí protierozních. Návrh funkční cestní sítě – doplnění popsané cestní sítě, kategorizace cest, návrh zpevnění, přesné trasy vedení a dalších parametrů – bude součástí Plánu společných zařízení pozemkové úpravy. V příloze A. 11 jsou uvedeny parametry navržených příkopů. 
Popis navržených cest
PC 1

Lokalizace
Nachází se severním směrem od obce Všechlapy u Zabrušan. Cesta směřuje do katastrálního území obce Hudcov.
Popis stavu

Jedná se o navrženou novou polní cestu o šířce cca 4 m bez příkopu. V počátečním úseku cca 350 m je částečně vyjetá od zemědělské techniky bez doprovodné zeleně. 
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Obr.  21 Stávající stav části úseku PC 1
Návrh opatření

Rekonstrukce polní cesty na zpevněnou polní cestu o délce cca 1005 m. V prvním úseku cesty (cca 350 m) směrem od Všechlap u Zabrušan s jednostranným příkopem. Cestu vhodné doplnit jednostrannou liniovou zelení plnící ekologicko-estetickou funkci. Jako doprovodnou zeleň zvolit dřeviny dle STG, případně vhodné ovocné dřeviny – např. hrušně, třešně.
PC 2

Lokalizace
Severozápadně od obce Všechlapy u Zabrušan. Napojená na komunikaci 25327 spojující Všechlapy a Hudcov.
Popis stavu
Jedná se o stávající polní cestu mezi dvěma půdními bloky. Po obou stranách polní cesty se nachází alej křovin.
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Obr.  22 Stávající stav polní cesty PC 2

Návrh opatření
Rekonstrukce polní cesty na zpevněnou polní cestu o délce 810 m. Cestu vhodné doplnit oboustrannou liniovou zelení plnící ekologicko-estetickou funkci. Jako doprovodnou zeleň zvolit dřeviny dle STG, případně vhodné ovocné dřeviny – např. hrušně, třešně.
PC 3

Lokalizace
Severozápadně od obce Všechlapy u Zabrušan. Napojená na komunikaci 25327 spojující Všechlapy a Hudcov. 
Popis stavu
Nově navržená polní cesta.

Návrh opatření
Nově navržená doplňková polní cesta o délce cca 730 m.
PC 4

Lokalizace
Severozápadně od obce Všechlapy u Zabrušan. Napojená na komunikaci 25327 spojující Všechlapy a Hudcov. Polní cesta vede po katastrální hranici Všechlap u Zabrušan. 
Popis stavu
Nově navržená polní cesta.

Návrh opatření
Nově navržená doplňková polní cesta s alejí o délce cca 572 m. Liniová zeleň bude plnit ekologicko-estetickou funkci a také protierozní funkci (větrná eroze). Jako doprovodnou zeleň zvolit dřeviny dle STG.
PC 5

Lokalizace
Severozápadně od obce Zabrušany. Je napojená na stávající polní cestu podél Loučenského potoka (Klášterský potok).
Popis stavu
Nově navržená polní cesta.

Návrh opatření
Nově navržená doplňková polní cesta o délce cca 653 m.
PC 6

Lokalizace
Severozápadně od obce Zabrušany. Je napojená na polní cestu PC 5.
Popis stavu
Nově navržená polní cesta. Vede podél katastrální hranice obce Zabrušany. Rozděluje půdní bloky přiléhající k vodní nádrži Všechlapy.
Návrh opatření
Nově navržená doplňková polní cesta s alejí o délce cca 448 m. Liniová zeleň bude plnit ekologicko-estetickou funkci a také protierozní funkci (větrná eroze). Jako doprovodnou zeleň zvolit dřeviny dle STG.
PC 7

Lokalizace
Severozápadně od obce Zabrušany. Spojuje polní cesty PC 5 a PC 6.
Popis stavu
Nově navržená polní cesta. 
Návrh opatření
Nově navržená doplňková polní cesta o délce cca 500 m.
PC 8
Lokalizace
Jihovýchodně od obce Zabrušany. Polní cesta je napojena na komunikaci 25327. Od komunikace 25327 vede směrem rekultivace Pálené jíly Želénky.
Popis stavu
Jedná se o stávající polní cestu vedoucí mezi půdní bloky.  
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Obr.  23 Stávající stav polní cesty PC 8 – napojení na komunikaci 25327

Návrh opatření
Rekonstrukce polní cesty na zpevněnou polní cestu s alejí o délce 1094 m. Liniová zeleň bude plnit ekologicko-estetickou funkci a také protierozní funkci (větrná eroze). Jako doprovodnou zeleň zvolit dřeviny dle STG. V příloze A. 11 jsou vedeny parametry příkopů pro dva úseky cesty. První úsek začíná u komunikace 25327 a je dlouhý cca 383 metrů. Druhý úsek pokračuje dále směrem k PC 9 (délka úseku cca 711 metrů).
PC 9
Lokalizace
Jižně od obce Zabrušany. Polní cesta je napojena na PC 8. 
Popis stavu
Jedná se o stávající polní cestu vedoucí mezi půdní bloky. Vedou přes rekultivaci Pálené jíly Želénky.
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Obr.  24 Stávající stav polní cesty PC 9 – podjezd pod komunikací
Návrh opatření
Rekonstrukce polní cesty na zpevněnou polní cestu o délce 910 m. Liniová zeleň bude plnit ekologicko-estetickou funkci a také protierozní funkci (větrná eroze). Jako doprovodnou zeleň zvolit dřeviny dle STG.

PC 10
Lokalizace
Východně od obce Světec. Polní cesta spojuje komunikaci 258 a 25331.
Popis stavu
Jedná se o stávající polní cestu vedoucí z větší části přes katastrální území Pohradice.
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Obr.  25 Stávající stav polní cesty PC 10 
Návrh opatření
Rekonstrukce polní cesty na zpevněnou polní cestu o délce 2319 m. V příloze A. 11 jsou vedeny parametry příkopů pro dva úseky cesty. První úsek začíná u komunikace 258 a je dlouhý cca 1525 metrů. Druhý úsek pokračuje dále směrem ke komunikaci 25331 (délka úseku cca 794 metrů).
PC 11
Lokalizace
Jihovýchodně od obce Světec. 

Popis stavu
Jedná se o stávající polní cestu. Polní cesta vede podél Štrbického potoka
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Obr.  26 Stávající stav polní cesty PC 11
Návrh opatření
Rekonstrukce polní cesty na zpevněnou polní cestu o délce 1 216 m.
5.2 Návrh protierozních opatření
5.2.1 Ochranné zatravnění
Jednou ze zásad protierozní ochrany zatravněním nebo zalesněním půd je návrh a realizace tohoto opatření na půdách mělkých a půdách svažitých. V zájmovém povodí se jedná zejména o půdy svažité dle rozboru digitálního modelu terénu. 

Ve výpočtu erozního smyvu mají zatravněné prvky faktor erozní účinnosti C = 0,005.

K zatravnění je možno použít travní směs, nebo lépe luční směs trav, travin a bylin – regionální květnaté louky. 

Plošné zatravnění bylo navrženo na ploše cca 55,2 ha a v mapové příloze je označeno zkratkou ZT PEO (protierozní zatravnění) a ZT T  (zatravnění podél toků).

Popis navržených ochranných zatravnění
ZT PEO 1

Ochranné protierozní zatravnění v severní části obce Všechlapy u Zabrušan. Zatravnění bylo navrženo na půdních blocích LPIS č. 9701/1 a 9701/10. 

Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku.

Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku. 

Šířka zatravněného pásu cca 171 m, plocha cca 3,3 ha.

ZT PEO 2
Ochranné protierozní zatravnění v severní části obce Všechlapy u Zabrušan (místní název lokality Všechlapské lány). Plocha zatravnění nebyla v termínu zpracování studie vedena v databázi LPIS. 

Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku.

Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku. 

Šířka zatravněného pásu cca 129 m, plocha cca 3,4 ha.

ZT PEO 3
Ochranné protierozní zatravnění v severovýchodní části katastrálního území obce Všechlapy u Zabrušan. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 8806/7. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. 
 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku. V místě pod půdním blokem LPIS č. 8806/07 se dle nově zpracovávaného územního plánu místo pro rozšíření intravilánu obce. Zatravnění bude sloužit i pro ochranu intravilánu.
Šířka zatravněného pásu cca 74 m, plocha cca 3,9 ha.
ZT PEO 4
Ochranné protierozní zatravnění v severovýchodní části katastrálního území obce Všechlapy u Zabrušan. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 8806/6. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 84 m, plocha cca 2,8 ha.
ZT PEO 5
Ochranné protierozní zatravnění v severovýchodní části katastrálního území obce Všechlapy u Zabrušan. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 8801. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku. 
Šířka zatravněného pásu cca 76 m, plocha cca 1,9 ha.
ZT PEO 6
Ochranné protierozní zatravnění v severovýchodní části katastrálního území obce Všechlapy u Zabrušan. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 8806/4. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. 

 Účelem zatravnění je zejména ochrana intravilánu obce pod tímto půdním blokem. Dalším účelem je protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 186 m, plocha cca 3,6 ha.
ZT PEO 7 a ZT PEO 8
Ochranné protierozní zatravnění v severovýchodní části katastrálního území obce Všechlapy u Zabrušan. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 8904/2. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 59 m, plocha cca 1,1 ha.
ZT PEO 9
Ochranné protierozní zatravnění v severní části obce Hostomice nad Bílinou. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 8003. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 117 m, plocha cca 3,3 ha.
ZT PEO 10
Ochranné protierozní zatravnění v severní části obce Hostomice nad Bílinou. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 7010/4. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 192 m, plocha cca 4,0 ha.
ZT PEO 11
Ochranné protierozní zatravnění v severovýchodní části obce Světec. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 7203/1. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. Na ploše navrženého zatravnění se nachází dle BPEJ mělké půdy. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 106 m, plocha cca 1,1 ha.
ZT PEO 12
Ochranné protierozní zatravnění v severovýchodní části obce Světec. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 7201. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. Na ploše navrženého zatravnění se nachází dle BPEJ mělké půdy. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 110 m, plocha cca 1,5 ha.
ZT PEO 13
Ochranné protierozní zatravnění v severovýchodní části obce Světec. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 7202. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. Na ploše navrženého zatravnění se nachází dle BPEJ mělké půdy. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 68 m, plocha cca 3,1 ha.
ZT PEO 14
Ochranné protierozní zatravnění ve východní části obce Světec. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 6203/2. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. Na ploše navrženého zatravnění se nachází dle BPEJ mělké půdy. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 46 m, plocha cca 1,8 ha.
ZT PEO 15
Ochranné protierozní zatravnění ve východní části obce Světec. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 6203/2. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 47 m, plocha cca 0,6 ha.
ZT PEO 16
Ochranné protierozní zatravnění ve východní části obce Světec. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 7315. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. Na ploše navrženého zatravnění se nachází dle BPEJ mělké půdy. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 150 m, plocha cca 6 ha.
ZT PEO 17
Ochranné protierozní zatravnění ve východní části obce Světec. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 5301/1. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. Na ploše navrženého zatravnění se nachází dle BPEJ mělké půdy. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 97 m, plocha cca 1 ha.
ZT PEO 18
Ochranné protierozní zatravnění ve východní části obce Zabrušany. Zatravnění bylo navrženo na půdním bloku LPIS č. 7902/1. 
Zatravnění je navrženo z důvodu silné erozní ohroženosti části půdního bloku. 

 Účelem zatravnění je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku

Šířka zatravněného pásu cca 100 m, plocha cca 9,5 ha.
5.2.2 Zatravněné zasakovací pásy - ZP
Zasakovací pásy navržené v blocích orné půdy mají za účel podpořit infiltraci povrchové vody, zachytit případné splaveniny – rozpuštěné i nerozpuštěné látky a živiny, směřující z obdělávaných pozemků do údolnic – především vodních toků a nádrží.
Zasakovací pásy byly navrženy na ploše cca 5,9 ha.
Popis navržených zasakovacích pásů

ZP 1

Zasakovací pás v severní části obce Všechlapy u Zabrušan. ZP byl navržen na půdním bloku LPIS č. 9701/10. Navržený ZP se nachází mimo území pro návrh PEO.
Účelem ZP je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku. 

Šířka zatravněného pásu cca 25 m, plocha cca 0,7 ha.

ZP 2
Zasakovací pás v severní části obce Všechlapy u Zabrušan. ZP byl navržen na půdním bloku LPIS č. 9810/2. ZP navazuje na stávající mez. 

Účelem ZP je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku. 

Šířka zatravněného pásu cca 25 m, plocha cca 1 ha.

ZP 3
Zasakovací pás v severní části obce Všechlapy u Zabrušan. ZP byl navržen na půdním bloku LPIS č. 8802/1. 

Účelem ZP je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku. 

Šířka zatravněného pásu cca 50 m, plocha cca 1 ha.

ZP 4
Zasakovací pás se nachází severně od obce Hostomice na Bílinou. ZP byl navržen na půdním bloku LPIS č. 7010/4. Navržený ZP se nachází mimo území pro návrh PEO.

Účelem ZP je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku. 

Šířka zatravněného pásu cca 50 m, plocha cca 1,8 ha.

ZP 5
Zasakovací v katastrálním území Pohradice. ZP byl navržen na půdním bloku LPIS č. 5302. 

Účelem ZP je zejména protierozní ochrana, zpomalení povrchového odtoku, zvýšení infiltrace povrchové vody, zachycení splavenin na pozemku. 

Šířka zatravněného pásu cca 30 m, plocha cca 0,6 ha.
5.2.3 Liniové prvky protierozní ochrany (ochrana proti větrné erozi)
Liniové prvky protierozní ochrany mají za cíl snížit riziko větrné eroze v zájmovém území. 

OLP – větrolamy

Jako liniové prvky protierozní ochrany byly navržený OLP (ochranné lesní pásy – větrolamy) v počtu 2 o délce cca 772 m. Jedná se o dvou až třířadé poloprodouvavé větrolamy s keřovým patrem. V samotné pozemkové úpravě může být výsadbové schéma a určení zda se jedná o dvouřadý či trojřadý větrolam blíže upřesněno s ohledem na nutný zábor ZFP. Průměrná šířka samotného větrolamu ve volné krajině je navržena min. 6 m. Dále je možno na každé straně zatravnit pás o šířce 3 m ke zvýšení ekologického působení větrolamu na okolní pozemky.

Popis navržených OLP

OLP 1

Liniová zeleň směřující kolmo na polní cestu PC 8 jihovýchodně od obce Zabrušany. OLP 1 představuje regionálního biokoridor RK 563 z územního plánu. Skladba dřevin dle lesnických typologických jednotek na úrovni SLT a dle geobiocenologické klasifikace STG. 

Délka cca 369 m.

OLP 2

Liniová zeleň směřující kolmo na polní cestu PC 8 jihovýchodně od obce Zabrušany. OLP 2 představuje regionálního biokoridor RK 563 z územního plánu. Skladba dřevin dle lesnických typologických jednotek na úrovni SLT a dle geobiocenologické klasifikace STG. 

Délka cca 403 m.

LVP – liniové vegetační prvky

Jednořadé porosty mají menší účinnost než větrolamy, a jsou proto vhodné jen tam, kde je prostor pro výsadbu limitován malou šířkou pozemku a prostor nedovoluje založení víceřadé výsadby (doprovodné dřeviny podél cest, mezí, průlehů, zatravněných pásů nebo přirozených hranic pozemků). Menší účinnost jednořadých větrolamů je důsledkem řídkého korunového zápoje hlavních dřevin, který dovoluje pronikat většímu množství proudnic větru porostem.

Pro dosažení většího účinku a větší hustoty korunového zápoje jednořadé výsadby je nutno volit kratší spon výsadeb mezi hlavními dřevinami porostu. Vhodné jsou výsadby dřevin s hustší korunou. Vzdálenost mezi dřevinami jednořadého větrolamu by neměla být větší než 2 m, nejvhodnější rozestup je 1,5 m.

Liniové vegetační prvky (aleje) mají rovněž krajinotvorný význam a byly tak navrhovány i na půdních blocích neohrožených větrnou erozí, podél polních cest, vodotečí, a jiných prvků.

Popis navržených LVP

LVP 1

Liniová zeleň podél polní cesty PC 1 na severní straně katastrálního území Všechlapy u Zabrušan. Skladba dřevin dle lesnických typologických jednotek na úrovni SLT a dle geobiocenologické klasifikace STG. 

Délka ozelenění cca 832 m.

LVP 2
Liniová zeleň podél polní cesty PC 4 na severozápadní straně katastrálního území Všechlapy u Zabrušan. Skladba dřevin dle lesnických typologických jednotek na úrovni SLT a dle geobiocenologické klasifikace STG. 

Délka ozelenění cca 572 m.

LVP 3

Liniová zeleň podél polní cesty PC 6 na severozápadní straně katastrálního území Všechlapy u Zabrušan. Skladba dřevin dle lesnických typologických jednotek na úrovni SLT a dle geobiocenologické klasifikace STG. 

Délka ozelenění cca 448 m.

LVP 4 

Liniová zeleň podél stávající meze a navrženého ZP 2 na sever od obce Všechlapy u Zabrušany. Skladba dřevin dle lesnických typologických jednotek na úrovni SLT a dle geobiocenologické klasifikace STG. 

Délka ozelenění cca 450 m.

LVP 5
Liniová zeleň podél polní cesty PC 8 na jihovýchodní straně katastrálního území Zabrušany. Skladba dřevin dle lesnických typologických jednotek na úrovni SLT a dle geobiocenologické klasifikace STG. 

Délka ozelenění cca 1095 m.

LVP 6 a 7
Liniová zeleň podél zasakovacího pásu ZP 4 na východní straně katastrálního území Všechlapy u Zabrušan. Skladba dřevin dle lesnických typologických jednotek na úrovni SLT a dle geobiocenologické klasifikace STG. 

Délka ozelenění cca 863 m.

5.2.4 Způsob pěstování plodin na orné půdě
Většina půdních bloků v zájmovém povodí je středně až silně erozně ohrožena. Základním předpokladem protierozní ochrany je pěstování zemědělských plodin s ohledem na místní podmínky. V případě, že morfologie terénu, pedologické a klimatické charakteristiky, včetně tvaru a velikosti pozemků dávají předpoklad vysoké potenciální erozi, je nutné přizpůsobit i osevní postupy.
Vyloučení pěstování širokořádkových plodin (VENP)
Skladba pěstovaných plodin na zemědělské půdě v řešeném území dává předpoklad poměrně dobré protierozní účinnosti. V území se pěstují převážně obilniny (pšenice ozimá, ječmen jarní), a řepka ozimá. Značná část pozemků je zatravněna, nebo v současné době neobdělávána. Doporučuje se neměnit současnou skladbu plodin a nezařazovat širokořádkové plodiny, zejména na pozemcích, které byly analýzou označeny jako erozně ohrožené.
Vyloučení pěstování širokořádkových plodin + využití protierozních agrotechnologií (PEAGT)
Na půdních blocích, které ani při VENP nesplňovaly podmínky protierozní ochrany je doporučeno pěstovat pouze úzkořádkové plodiny s využitím protierozních agrotechnologií.
Celkem bylo navrženo VENP + PEAGT na 294,8 ha zemědělsky využívané orné půdy.
5.2.5 Zhodnocení účinnosti protierozních opatření (opatření proti vodní erozi)
Návrhy opatření byly provedeny u pozemků spadající na území zájmových katastrálních území. U ostatních půdních bloků mimo tyto k.ú. nebyly návrhy PEO provedeny. Po aplikaci navržených PEO byla přepočítána erozní ohroženosti zájmového území (Vyhodnocení vodní eroze - současný stav – průzkum). Po přepočtení se v zájmovém území nenacházely ohrožené pozemky vodní erozí. PEO byly navrženy na 16 erozně ohrožených EHP.  Z výsledku je jasně patrné, že navržené opatření by téměř zcela eliminovaly ohroženost vodní půdy vodní erozí v zájmovém území.

Výčet erozně hodnocených ploch, které byly podrobeny analýze erozního ohrožení, včetně výměry a výsledků analýzy předkládá tabulková příloha č. 6.
5.2.6 Zhodnocení účinnosti protierozních opatření (opatření proti větrné erozi)
Byly vyhodnoceny tři převládající směry větru – západní (Z), jihozápadní (JZ) a severozápadní (SZ). Po návrhu opatření proti větrné erozi pro uvažované převládající směry větru SZ a JZ byly všechny EHP neohrožené. Při uvažovaném převládajícím směru větru Z byla překročena přípustná délka u EHP 1 (rozděleny na dva EHP 1-1 a 1-2). U EHP 1-1 byla překročena přípustná délka pozemku o cca 300 metrů. Tento pozemek spadá z větší části do katastrálního území mimo území návrhu. U EHP 1-2 byla překročena přípustná délka pozemku o cca 120 m. S přihlédnutím k meteorologickým podmínkám (četné bezvětří v zájmové lokalitě) a stanovení plochy bez ohrožení pro ostatní hodnocené směry větru nebylo pro západní směr větru navrhováno další opatření. Vyhodnocení účinnosti navržených opatření proti větrné erozi jsou v přílohách č. 7 až č.9 (Tabulky). Mapové vrstvy jsou v mapových přílohách M 20 až M 21. 
5.3 Návrh vodohospodářských opatření
Dle konzultace se starosty dotčených obcí, vlastníků a uživatelů zemědělské půdy byl nejčastěji zmiňovaným problémem zaplavování části intravilánu či zemědělských pozemků. Tento proces je způsoben  změnou hladiny podzemních vod, zejména jejím zvyšováním v důsledku ukončení těžební činnosti a ukončení čerpání podzemních vod. Zájmové území je silně dotčené povrchovou i hlubinnou těžbou hnědého uhlí, která silně ovlivňuje její hladiny.  Řešení této problematiky přesahuje rámec předkládané studie.
Celkové řešení problematiky hladin podzemních vod dotčených povrchovou a hlubinnou těžbou nabízí projekt VODAMIN.

Představení projektu:

V souvislosti s dlouhodobou koncentrací těžby hnědého uhlí do několika povrchových uhelných velkodolů a současného ukončení těžby a čerpání důlních vod v některých částech severočeské hnědouhelné pánve dochází k intenzivním změnám hladin podzemních (stařinných) vod v hlubině přerubané uhelné sloji. Výsledkem je stoupání hladin stařinných vod, které v nejnižších částech pánve začíná ohrožovat zastavěné aglomerace (např. Trmice, Hostomice). Z tohoto důvodu nechal Ústecký kraj v rámci mezinárodního projektu VODAMIN (program přeshraniční spolupráce Cíl 3) vypracovat veřejnou zakázku „problematika důlních vod v SHP“. Cílem projektu je přispět k přeshraničnímu řešení problematiky podzemních a povrchových vod v uhelných revírech. 

Navrženo bylo zřízení 24 nových monitorovacích objektů v rámci celé SHP. Podstatná většina stařinového systému v centrální (mostecké) a ve východní (teplicko-ústecké) části pánve je navzájem propojená. Jakýkoliv větší zásah do stařinové zvodně v jednom místě vyvolává reakce v širokém okolí (mohlo by mj. dojít k nenávratnému poškození struktury teplické lázeňské termy). Zvodnění stařinových systémů je proto nutné posuzovat komplexně. S největší pravděpodobností se bude jednat o mnohaletá nápravná opatření, mající za cíl úpravu vodního režimu.

Stařinové vody jsou vždy spjaty s opuštěnými a starými důlními díly – řešení této problematiky je v odpovědnosti státu. Ustanovená expertní komise PKÚ bude na základě výsledků monitoringu zvodnění stařinových vod a vývoje postupu těžby hnědého uhlí konkretizovat jednotlivé hydrologické problémy v oblasti SHP a následně komplexně řešit otázku zatopení stařin tak, aby dopady zatápění povrchových i hlubinných důlních děl byly co nejmenší.  
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Obr.  27 Situace navržených monitorovacích vrtů v rámci akce VODAMIN, r. 2014

Revitalizace

Revitalizace je obnova v minulosti nevhodně technicky upravených koryt vodních toků směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu.

REV 1

Lokalizace:

Východně od obce Všechlapy u Zabrušan v úseku zatrubněného HMZ 1.

Návrh opatření:

Ve zmiňovaném úseku by mělo dojít k otevření koryta vodního toku.
Vodohospodářské opatření – Územní plán Zabrušany 

V jihovýchodní části (rekultivovaná oblast) obce Zabrušany byly v územním plánu navrženy dvě malé vodní nádrže. Z hlediska morfologie terénu byly tyto nádrže nevhodně navrhnuty. V nově připravovaném územním plánu obce Zabrušany již tyto nádrže nejsou zahrnuty.   
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Obr.  28 Navržené nádrže v územním plánu obce Zabrušany
5.3.1 Popis opatření v povodích kritických bodů
KB 1 Tuchlov

Byl proveden výpočet odtokových charakteristik při N100. Zjištěný návrhový průtok byl 3,84 m3s-1.

K provedení návrhového průtoku v rozlivné části toku nad objektem DD byly navrženy  parametry (N100) koryta uvedeny v příloze A.10.
Dále se doporučuje provést úpravu koryta v horní části povodí, zejména formou revitalizačních opatření, realizací buffer zón okolo vodního toku, zejména zatravnění, popřípadě doprovodná trvalá dřevinná vegetace. Nutná je i rekonstrukce tuchlovského rybníka. Pod objektem DD je koryto upravené, kapacitní, vydlážděné, jeho parametry jsou dostačující ( B= 5 m; h = 1,4 m; b= 0,30 m). Dále po toku je však nutná další úprava a zkapacitnění koryta, opět se doporučuje realizovat revitalizační opatření. 

Do povodí KB1 zasahuje navržené opatření PEAGT 9 (cca 15,6 ha).  

KB 2 - Zabrušany
Byl proveden výpočet odtokových charakteristik při N100. Zjištěný návrhový průtok byl 3,69 m3s-1.

K provedení návrhového průtoku v části koryta u bývalého zemědělského objektu byly navrženy parametry (N100)  koryta viz příloze A.10. 
Dále se doporučuje provést úpravu koryta toku pod silnicí Křemýž – Všechlapy. Koryto toku zde bylo nově upraveno po výstavbě podzemního vedení vodovodu, který křižuje silnici a rovněž zasáhl do systému zatrubnění toku nad silnicí. Tento zásah má zřejmě za následek přerušení průběhu odvodnění. Pod silnicí je koryto toku suché. Doporučuje se rekonstrukce odvodňovacího systému nad silnicí, rekonstrukce propustku a revitalizace koryta v průběhu mezi propustkem pod silnicí a vyznačeným KB 2. Koryto v místě KB2 má současné parametry B=5 m; h=1,2m;b=1 m.
Do povodí zasahuje opatření PEAGT 6, 7 a 8 (cca 78,1 ha). Dále v povodí bylo navržené ochranné zatravnění ZT PEO 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 18 (cca 18,4 ha) a ZT T 1 a 2 (cca 1 ha).  Posledním návrhem v povodí je revitalizace REV 1 (cca 2,8 ha).
KB 3 – Hostomice nad Bílinou
Byl proveden výpočet odtokových charakteristik při N100. Zjištěný návrhový průtok byl 2,92 m3s-1. K provedení návrhového průtoku v části koryta u bývalého zemědělského objektu byly navrženy parametry (N100)  koryta viz příloze A.10. 

Protože v místě KB3 je potok veden propustkem pod komunikací vedoucí z Hostomic k železničnímu přejezdu, doporučujeme zkapacitnění propustku (současná světlost propustku je 600 mm). Pod komunikací ovšem potok protéká soukromým pozemkem, jeho úpravu je nutné řešit s majitelem pozemku. Další možností je poddimenzování propustku a vytvoření rozlivné plochy nad komunikací. Tento prostor je zde již částečně spontánně vytvořen. Kladrubský potok protéká Ptačím údolím, které jako jedno z mála míst v k.ú. Hostomice slouží k rekreaci a vycházkám místních obyvatel. Zásahy, které by ovlivnily současný stav v údolí (vybudování retenční nádrže) nejsou žádoucí.

Do povodí zasahuje opatření PEAGT 9, 10, 11 a 12 (cca 48,4 ha). Dále v povodí bylo navržené ochranné zatravnění ZT PEO 9, 10 a 18 (cca 11,1 ha) a zasakovací pás ZP 4 (cca 1,8 ha). 

KB 4 - Světec
Byl proveden výpočet odtokových charakteristik při N100. Zjištěný návrhový průtok byl 1,06 m3s-1. K provedení návrhového průtoku v části koryta u bývalého zemědělského objektu byly navrženy parametry (N100)  koryta viz příloze A.10.
K odvedení povrchových srážkových vod při N100 by bylo vhodné provést rekonstrukci koryta toku které je místy zcela zdevastované a provést srážkové vody propustkem pod silnicí Světec – Hostomice do Bíliny. V současnosti je viditelné koryto toku zcela suché. V minulosti zřejmě byly úpravy prováděny z důvodů odčerpání důlních (podzemních) vod. Problematika zamokření pozemku u zámecké zdi není způsobena povrchovými vodami.

Do povodí zasahuje opatření PEAGT 15 a 16 (cca 30,6 ha). Dále v povodí bylo navržené ochranné zatravnění ZT PEO 12, 13 a 16 (cca 10,6 ha).

KB 5 - Němečky
Byl proveden výpočet odtokových charakteristik při N100. Zjištěný návrhový průtok byl 1,32 m3s-1. K provedení návrhového průtoku v části koryta u bývalého zemědělského objektu byly navrženy parametry (N100)  koryta viz příloze A.10.
Doporučuje se prověřit současnou kapacitu koryta podle potřeby provést jeho úpravy tak, aby nedocházelo k ohrožení intravilánu obce v souvislosti s povrchovým odtokem z extrémních srážek. Profil KB5 a obec Ohníč  je již mimo zájmové území studie. 

Do povodí zasahuje opatření PEAGT 15 (cca 22,2 ha). Dále v povodí bylo navržené ochranné zatravnění ZT PEO 14 a 15 (cca 1,4 ha).

KP 1 Chotovenka
 Tento profil je rovněž mimo zájmové území studie, protože v k.ú. obce Štrbice již probíhá pozemková úprava. Přesto byla na žádost zastupitelů obce provedena rekognoskace stavu koryta Štrbického potoka v místě křížení s polní cestou cca 300 m za hřištěm. Terenním průzkumem bylo zjištěno, že stav propustku provádějícího vody potoka pod cestou je havarijní. Navrhujeme tedy zkapacitnění koryta toku dle návrhových parametrů, rekonstrukci polní cesty a v místě křížení toku s polní cestou vybudovat buď kapacitní propustek nebo brod s lávkou, podle využití této komunikace. Vypočtené parametry pro N100 jsou uvedeny v příloze A.10.
5.4 Vazba navržených opatření na ÚSES

Zpracovaný návrh opatření v rámci „studie“ zasahuje ve dvou lokalitách do ÚSES navrženého v rámci územního plánu obce Zabrušany. Vymezení ÚSES bylo převzato ze zpracovávaného územního plánu. Jedná se o RK 563. Tento regionální biokoridor byl využit při návrhu prvků proti větrné erozi OLP 1 a OLP 2 (Obr.  29). Dále se jedná navržené zatravnění ZT PEO 4 (Obr.  30). 
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Obr.  29 Výřez u územního plánu obce Zabrušany s vyznačeným návrhem OLP.

[image: image11.jpg]



Obr.  30 Výřez u územního plánu obce Zabrušany s vyznačeným návrhem ZT PEO 4.
6 veřejné PROJEDNÁNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ a návrh rozsahu obvodu KoPÚ
Návrh opatření byl projednán 1.6.2016 v prostorách obecního úřadu Světec. Projednání návrhu se zúčastnili: starostka obce Světec Ing. Barbora Bažantová, místostarosta obce Světec Václav Fišer, starosta obce Hostomice nad Bílinou Ivan Holata, starosta obce Zabrušany Ing. Jaroslav Černý a místostarosta obce Zabrušany Bc. Vítězslav Škuthan. Se zástupci obce Světec byla zejména projednána problematika podzemních vod, která obci činí největší problémy. Zástupci obce Světec souhlasili s návrhy na rekonstrukci navržených polních cest. Zástupci obce Zabrušany souhlasili s návrhy nové cestní sítě a návrhy na rekonstrukci stávajících polních cest. Starosta obce Hostomice nesouhlasil s navrženou nádrží v lokalitě Ptačí údolí severně od obce.  
Obeslaní zástupci DOSS:

Povodí Ohře, státní podnik - Ing. Lucie Tichá, referent VR
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého - Ing. Vratislav Procházka vedoucí báňský inspektor

Palivový kombinát Ústí, s. p. -    Ing. Petr Lenc - Ředitel státního podniku ředitel


· Ing. Petr Stahl - Zástupce náměstka ředitele pro oblast ZNHČ
Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny - Ing. Volfová Helena – vedoucí oddělení

Příloha A. 13 obsahuje vyjádření ke studii odtokových poměrů od Povodí Ohře. 

6.1 Návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ
V případě realizace KoPÚ v k.ú Chotějovice, k.ú. Světec a k.ú. Hostomice nad Bílinou může obvod KoPÚ respektovat hranici katastrálního území. Navrhovaná opatření k ochraně ZPF nejsou ovlivněny průběhem katastrální hranice uvedených k.ú.. 
V k.ú. Chotovenka byla navržena polní cesta PC 11, která z větší části vede v k.ú. Štrbice. V k.ú. Štrbice momentálně probíhá KoPÚ. Pokud by bylo možné zahrnout tento návrh do probíhající KoPÚ (dle stavu KoPÚ) bylo by to nejvhodnější řešení pro realizaci. 

V k.ú. Pohradice navržená polní cesta PC 10 také zasahuje do k.ú. Štrbice. Jedná se o úsek cca 754 metrů. Pokud by bylo možné zahrnout tento návrh do probíhající KoPÚ (dle stavu KoPÚ) bylo by to nejvhodnější řešení pro realizaci. 

V k.ú. Želénky byla navržena polní cesta PC 8 a PC 9. Polní cesta PC 8 částečně zasahuje do k.ú. Zabrušany. Dalším navrženým opatřením na pomezí těchto dvou k.ú. je OLP1. V k.ú. Zabrušany byly navržena další tři polní cesty (PC 5, PC 6 a PC 7).  Polní cesta PC 6 vede částečně podél katastrální hranice k.ú. Zabrušany. Pokud by se měla cesta realizovat bylo by vhodné částečně rozšířit obvod KoPÚ mimo k.ú. Zabrušany. Pro realizaci polních cest PC 5 a PC 7 je nutná dohoda o dalším postupu zástupců obou dotčených obcí a orgánů státní správy.
V k.ú. Všechlapy u Zabrušan byly navrženy čtyři polní cesty (PC 1, PC 2, PC 3 a PC 4). Polní cesty PC 2 a PC 3 leží na území k.ú. Všechlapy u Zabrušan. Pro jejich realizaci není nutné rozšiřovat obvod KoPÚ mimo k.ú. Všechlapy u Zabrušan. Polní cesta PC 4 vede po hranici k.ú. Všechlapy u Zabrušan a částečně zasahuje do vedlejšího k.ú.. Pokud by se měla cesta realizovat bylo by vhodné částečně rozšířit obvod KoPÚ mimo k.ú. Všechlapy u Zabrušan. Polní cesta PC 1 vede z větší části mimo k.ú. Všechlapy u Zabrušan. Pro realizaci této polní cesty by byla nutná dohoda o dalším postupu zástupců obou dotčených obcí a orgánů státní správy. 
Z navržených PEO opatření zasahuje mimo k.ú. Všechlapy u Zabrušan ZT PEO 18 a LVP 6 a LVP 7. Pro realizaci těchto opatření by byla nutná dohoda o dalším postupu zástupců obou dotčených obcí.
7 Závěr


Území vymezené pro řešení studie odtokových poměrů zaujímá plochu 4922 ha. Území se nachází v poměrně složitých hydrogeologických a geomorfologických podmínkách průmyslové oblasti mostecké uhelné pánve. Přes tyto handicapy má území poměrně příznivé rozvojové předpoklady, zejména s ohledem na rozsáhlé plochy rekultivací, které mohou sloužit k rekreaci a sportům. Nejzávažnějším problémem, spojeným s hydrologickými poměry území je bezesporu riziko zaplavování území podzemními vodami, vzniklé v důsledku ukončení důlní činnosti a ukončení čerpání podzemních vod z těchto prostor. Historicky byla celá pánev pod Krušnými horami poměrně zvodněnou oblastí s množstvím mokřadů a vysokou hladinou podzemní vody. Ukončením těžební činnosti dochází k postupnému návratu do přirozeného stavu. Krajina je však již nevratně poznamenána průmyslovou exploatací, která s sebou nesla i rozvoj zástavby na místech, dříve odvodňované soustavou čerpacích zařízení a nyní je často vystavena riziku pronikání podzemních vod do obytné zóny. V současné době obyvatelé obcí v řešeném území tento problém vnímají jako prioritní. 


Terenní průzkum a analýza současného stavu přinesly informace o zemědělském hospodaření v povodí, rizikách rozvoje vodní i větrné eroze a o základních hydrologických charakteristikách řešeného území. Zjištěné informace byly kriticky vyhodnoceny a porovnány s informacemi v dostupných dokumentacích. Byl analyzován Land Use a Land Cover území, provedeny konzultace s místními zástupci obcí (zastupitelé obcí Zabrušany, Světec a Hostomice), dále bylo území konzultováno s pracovníky Povodí Ohře, Obvodního Báňského úřadu, Palivového kombinátu, a rovněž se zástupci firem, obhospodařujících převážnou většinu zemědělské půdy (První Žatecká, p. Král).

Přímý vliv na erozní a hydrologické pochody má způsob hospodaření na půdě a péče půdní fond jako celek, krajinné prvky a způsob využívání krajinného prostoru z pohledu technického i z pohledu využívání živin, energie a potenciálu půdy a vody, jejichž obnovitelnost je z pohledu života člověka pojmem relativním.

Při realizaci navržených opatření v ploše zájmového povodí dojde k významné eliminaci erozního a povodňového rizika.
Navržená síť polních cest značně zvýší průchodnost místní krajiny, uleví obci od pojezdů zemědělské techniky, hospodařící zemědělské společnosti usnadní přístup na pozemky, místním občanům zvelebí okolí obce.
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