Podrobná specifikace předmětu díla: 

Předmět veřejné zakázky je projektovými dokumentacemi členěno na následující stavební objekty a provozní soubory: 

A) Společná zařízení v k. ú. Kuničky
SO 101 – polní cesta HC1
SO 301 – vodohospodářská opatření pro cestu HC1

Polní cesta HC1 v k.ú. Kuničky – objekt SO 101
Jedná se o úpravu stávající polní cesty, která zajišťuje spojení s obcí Kuničky. Je napojena na asfaltovou, již zrealizovanou polní cestu HC2 v k. ú. Kuničky.  Navrhovaná kategorie polní cesty je P5,0/40 s asfaltovým povrchem o délce 595,86 m. V celé délce jsou navrženy 3 výhybny. 
V km  2,120 – 2,240 vede po hrázové části stávajícího rybníka upravovaná polní cesta. Při zvýšení hladiny rybníka dochází k přelivu vody přes polní cestu. V projektové dokumentaci na stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       polní cesty HC1 je uvedeno (viz. průvodní zpráva str. 15), že je  nutné u stávajícího rybníka vybudovat funkční výpustné a bezpečnostní zařízení rybníka, aby nedocházelo k přelivu vody přes polní cestu a k jejímu podmáčení. Dle sdělení obce Kuničky v současné době probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby opravy stávajícího rybníka. Stavební práce na stavbě polní cesty HC1 v k. ú. Kuničky budou započaty až po realizaci a opravě rybníka – předpoklad jaro 2019.  
  
Vodohospodářská opatření pro cestu HC1 v k. ú. Kuničky – objekt SO 301
Jedná se o novostavbu rigolu z příkopových dílců TBM – Q  220-600 v km 2,240 - 2,635, které budou zaústěny do horské vpusti THV 124/62/153-86/30L. V km  2,580 – 2,610 bude přes rigol proveden na přilehlý pozemek p. č. 1109 v k. ú. Kuničky sjezd. 
Stavba polní cesty HC1 včetně vodohospodářského opatření bude umístěna na pozemcích p. č. 1055, p. č. 1062, p. č. 1076, p. č. 1085, p. č. 1092, p. č. 1108, p. č. 1132 v k. ú. Kuničky.    

B) Společná zařízení v k. ú. Doubravice nad Svitavou
SO 101 – Polní cesta HC1
SO 102 – Polní cesta VC12
SO 301 – vodohospodářské opatření pro polní cestu HC1
SO 302 – vodohospodářské opatření pro polní cestu VC12

Polní cesta HC1 v k. ú. Doubravice nad Svitavou – objekt SO 101
Jedná se o úpravu stávající polní cesty.  Je napojena na místní komunikaci v městysu Doubravice a plynule navazuje na stávající polní cestu HC1 v k. ú. Kuničky.  Navrhovaná kategorie polní cesty je P5,0/40 s asfaltovým povrchem o délce 2 040 m. V celé délce je navrženo 10 výhyben.

Vodohospodářské opatření pro polní cestu HC1 – objekty:
- Cestní příkop - SO 301.1 – v km 0,004 – 0,760 bude proveden cestní příkop, dno příkopu bude 0,25 m pod plání cesty. Svahy budou provedeny ve sklonu 1:1,5. Po 20 – ti m budou provedeny ztužující pasy z lomového kamene na sucho.

-  Zemní rigoly - SO 301.2 + SO 301.3+ SO 301.4 - v km 0,770 – 1,056 (hloubka 0,30 m) , v km 0,1065 – 1,240 bude proveden rigol z betonových odvodňovacích žlabů TBM Q 220-600 a v km 1,240 -1400 bude proveden zemní rigol do hloubky 0,30 m.
 
Polní cesta VC12 v k. ú. Doubravice nad Svitavou – objekt SO 102
Jedná se o úpravu stávající polní cesty. Navrhovaná kategorie cesty je P3,0/30 s CB II Kolejovým krytem. Délka úpravy je 349,73 m. 

Vodohospodářské opatření pro polní cestu VC12 – objekt SO 302
V km 0,464 – 0,798 bude proveden rigol z betonových odvodňovacích žlabů TBM – Q 220-600 uložené do betonového lože. V km 0,458 bude rigol zaústěný do trubního propustku. 

Stavba výše uvedených společných zařízení v k. ú. Doubravice nad Svitavou je umístěna na pozemcích p. č. 6010, p. č. 6016, p. č. 6020, p. č. 6028, p. č. 6056, p. č. 6063, p. č. 6067, p. č. 6360, p. č. 6363, p. č. 7089 vše v k. ú. Doubravice nad Svitavou. 

Součástí předmětu zakázky jsou mimo zkoušky specifikované v projektové dokumentaci také tato měření a zkoušky-  viz VRN položka 7:
a) modul přetvárnosti zemní pláně  
b) modul přetvárnosti na nestmelených podkladních vrstvách 
c) výškové zaměření nivelety zemní pláně v ose komunikace –  a to ve všech staničení jednotlivých příčných řezů
d) konečné výškové zaměření konstrukční vrstvy nivelety asfaltobetonu v ose komunikace - ve všech staničení jednotlivých příčných řezů

Dohled geologa – rozsah je specifikován v projektové dokumentaci 

Vytyčení pozemků určených k výstavbě, zaměření stavby
Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické vytyčení pozemků určených k výstavbě stavby, geodetické vytýčení vlastní stavby před zahájením tak, aby mohla být provedena kontrola umístění stavby na požadovaném pozemku. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové i polohopisné vytyčení veškerých inženýrských sítí. V rámci výstavby musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správci jednotlivých sítí.  Po realizaci stavby uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených.  

Manipulační pruh v průběhu výstavby
Při realizaci předmětné stavby se neuvažuje se zřízením manipulačního pruhu. Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na pozemcích včetně jejich porostů, které sousedí s pozemky pod stavbou v k. ú. Kuničky a Doubravice nad Svitavou, uchazeč uhradí veškeré náhrady. 
  
 
Záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 
Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění záchranného archeologického výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v souladu se zákonem. 


Výroba a montáž informační tabule
Při realizaci předmětu díla musí dodavatel zajistit výrobu a montáž informační tabule z voděodolného materiálu. Informační tabule obsahuje popis projektu, symbol Společenství a logo Programu rozvoje venkova ČR. Velikost, obsah a umístění informační tabule bude upřesněno při realizaci stavby. Připevnění informační tabule bude provedeno trvalým způsobem – šrouby nebo nýty. V soupisech prací je stanovena velikost informační tabule A3. Přesná velikost (A3, bilbord) bude specifikována v souladu s Příručkou pro publicitu PRV 2014 -2020, a to v závislosti na výši způsobilých výdajů.


Likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby
Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu (včetně přebytečné zeminy) včetně nákladů na transport (dle uchazečem zvoleného místa uložení) budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy komu, a v jakém množství byl odpad předán.  Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem. V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku z větší vzdálenosti, zpracovatel projektové dokumentace předpokládal uložení zeminy v Dolní Lhotě), než jak je uvedeno v soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na dovoz (přičemž označení položky zůstane nezměněno).

Příjezd ke stavbě
[bookmark: _GoBack]Příjezd na staveniště polních cest je zajištěn  po stávající silnici (Blansko – Doubravice nad Svitavou – Boskovice)  a místních komunikacích v k. ú. Doubravice nad Svitavou. Na stavbu v k.ú. Kuničky je možné použít stávající lesní cestu a zrealizované asfaltové polní cesty HC2, HC3. Příjezdové  cesty budou před zahájením stavby předány k používání a po skončení stavby budou opět předány zástupcům obce Kuničky a městysu Doubravice. Po ukončení stavby budou komunikace a pozemky dotčené dopravou uvedeny do původního stavu. Před započetím stavby budou komunikace pasportizovány a doplněny fotodokumentací, aby mohly být uvedeny do původního stavu. Příjezd na staveniště nebude probíhat z centra obce Kuničky. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebním povolení.

